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دبي سوخت: بررسي

لوله )3( را به خروجي رابط "T" شکل ابزار 26501023 کيت 26501021 فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين وصل کنيد. ■

شيلنگ ورود بنزين )2( دسته موتور سمت راست آزاد کنيد. ■

اتصال لوله ورود بنزين )2( را از ريل سوخت رساني باز کنيد.  ■

قطعات زير را وصل کنيد:  ■

رابط "T" شکل )1( شکل ابزار 26501023 کيت 26501021 فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين به ريل سوخت رساني، ■

لوله ورود سوخت به رابط "T" شکل )1( شکل ابزار 26501023 کيت 26501021 فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين. ■

سر لوله خروجي را در يک ظرف مدرج )2000 ميلي ليتر( قرار دهيد. ■

2. مرحله بررسي

درپوش جعبه فيوز محفظه موتور را باز کنيد. ■

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ابزار مخصوص مورد نياز

كيت اندازه گيري فشار سوخت    26501021

26501023 رابط اندازه گيري مقدار سوخت ) سه راهي(

هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد )به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(.

هشدار

در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■

هنگام جدا كردن اتصال مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد. ■

هشدار
براي اين عمليات از دستكش ضد آب )نوع نيتريل( استفاده كنيد.

هشدار
براي انجام اين عمليات از عينک محافظ استفاده کنيد.

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

بررسي

1. مرحله آماده سازي جهت بررسي
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پايه )4( كانكتور را جهت راه اندازي پمپ سوخت به قطب مثبت باتري وصل کنيد. ■

تذکر: 

دبي اندازه گيري شده بايد بين 80 و 120 ليتر در ساعت باشد.

قطب مثبت باتري را از پايه )4( كانكتور جدا کنيد. ■

كانكتور 6 پايه را وصل کنيد. ■

3. عمليات پاياني

درپوش جعبه فيوز داخل محفظه موتور را محکم کنيد. ■

قطعات زير را جدا كنيد: ■

لوله ورود سوخت از رابط "T" شکل شکل ابزار 26501023 کيت 26501021 فشارسنج  و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين، ■

رابط "T" شکل شکل ابزار 26501023 کيت 26501021 فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين از ريل سوخت رساني. ■

اتصال لوله ورودي سوخت را به ريل سوخت رساني وصل کنيد. ■
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