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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ هاي )1( محافظ لوله سوخت، ■

محافظ لوله سوخت. ■

باك بنزين: تخليه

هشدار

در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■

هنگام جدا كردن اتصال مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد. ■

هشدار
براي اين عمليات از دستكش ضد آب )نوع نيتريل( استفاده كنيد. 

هشدار
در حين انجام عمليات حتماً از عينك محافظ استفاده كنيد. 

توجه
براي جلوگيري از ورود آلودگي به مدار، تمامي قطعات مدار سوخت را كه در معرض هواي باز قرار دارند با درپوش محافظ بپوشانيد. 

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

تخليه

1. آماده سازي براي تخليه 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(. ■

اتصال باتري را جدا کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

ابزار مخصوص مورد نياز 

26501022سه راهي رابط براي اندازه گيري فشار سوخت.
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اتصال "T" شکل براي اندازه گيري فشار سوخت)26501022(  )5( را نصب کنيد.  ■

باك بنزين را تخليه کنيد. ■

بست هاي لوله سوخت را از محل هاي )3( باز کنيد. ■

 2. مرحله تخليه سوخت

اتصال لوله ورود بنزين را در محل )4( جدا کنيد. ■
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کپچر
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اتصال لوله ورود بنزين را در محل )6( وصل کنيد. ■

2. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■

نصب مجدد 

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را جدا كنيد: ■

اتصال "T" شکل براي اندازه گيري فشار سوخت )26501022(.■
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