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روكش محافظ )1( را باز كنيد. ■

كانكتور آينه جانبي )2( را جدا كنيد. ■

باز كردن

1. آماده سازي براي باز كردن 

تودري دري جانبي جلو را باز كنيد )به پوشش درب هاي جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

آينه جانبي: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

26102005ابزار مخصوص تريم 
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2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

قطعات زير را باز كنيد: ■

مهره )3( آينه جانبي، ■

آينه جانبي ■
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1 - در صورت تعويض قطعه

لبه هاي آينه جانبي را با نوار پوششي محافظت كنيد. ■

براي بيرون آوردن آينه از مجموعه ابزار جدا كردن تزئينات داخلي )26102005( استفاده كنيد. ■

كانكتور را جدا كنيد. ■

راهنماي جانبي )4( را جدا كنيد. ■
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سنسور دماي بيروني )5( را باز كنيد. ■
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با استفاده از مجموعه ابزار جدا كردن تزئينات داخلي )26102005(، قاب آينه جانبي را در محل )6( جدا كنيد. ■

قاب آينه را باز كنيد. ■

نصب مجدد

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■

2. عمليات پاياني

تست عملكردي را انجام دهيد. ■
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