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باز كردن 

1. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

سوئيچ را ببنديد. ■

قاب روكش دسته دنده )1( را جدا كنيد.  ■

قطعات زير را باز كنيد:  ■

دسته دنده )2(،  ■

 روكش دسته دنده. ■

كنسول وسط: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

26102005مجموعه ابزار جدا کردن تزئينات داخلي.
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بست قطعات زير را باز کنيد: ■

قسمت بالايي كنسول وسط )4(،  ■

قاب جانبي كنسول وسط )3( با استفاده از ابزار جدا كننده. )26102005( .  ■

كانكتور قطعات زير را جدا كنيد. ■

سوکت جداگانه مالتي مديا،  ■

فندك،  ■

دكمه استارت. ■
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روكش ترمز دستي.  ■

پيچ هاي )5( هر طرف را باز كنيد.  ■

قسمت پاييني كنسول وسط را جدا كنيد.  ■

قطعات زير را جدا كنيد:  ■

سوئيچ "حالت رانندگي"،  ■

سوئيچ کروز کنترل - محدودکننده سرعت.  ■

قسمت پاييني كنسول وسط را باز كنيد.  ■
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پيچ هاي )6( پايه نگهدارنده كارت خوان را باز كنيد.  ■

كانكتور كارت خوان را جدا كنيد.  ■

مجموعه "پايه نگهدارنده ـ كارت خوان" را باز كنيد. ■
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قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي )7( پايه كنسول مركزي،  ■

پايه كنسول مركزي )8(،  ■

نصب مجدد 
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
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