
بخش اول  

سيستم روغنكاري موتور  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 فهرست مطالب
 شماره صفحه عنوان

 ٣------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيستم روغنكاري
 ٣---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   روش بكار بردن چسب آبندي

 ٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   آماده سازي
 ٣---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ابزارهاي مخصوص
 ٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   مسير مدار روغن
 ٤---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   كنترل فشار روغن

 ٥-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   اويل پمپ
 ٦--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   سوار و پياده كردن

 ٦----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دن و جمع كردن   باز كر
 ٦----------------------------------------------------------------------------------------------------------)رگلاتور(   بازرسي شير فشار شكن 

 ٧-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   فيلتر روغن
 ٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   خنك كن روغن

 ٨--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پياده و سوار كردن
 ٨---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   بازرسي

 ٨-----------------------------------------------------------------------------------------------------)SDS(   اطلاعات سرويس و مشخصات 
 ٩-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   فشار روغن

 ٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)رگلاتور(    شيرفشار شكن 
 ٩------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   اويل پمپ 

 ٩--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيستم خنك كننده موتور
 ٩----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پيش هشدار

 ١٠----------------------------------------------------------------------------------------------------------- بكار بردن چسب  آب بندي   روش
 ١٠----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   آماده سازي

 ١٠---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ابزارهاي مخصوص
 ١١-------------------------------------------------------------------------------------------------------   مسير جريان مايع خنك كننده موتور

 ١٢-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   كنترل سيستم
 ١٢------------------------------------------------------------------------------------------------   كنترل شلنگهاي سيستم خنك كننده موتور

 ١٢------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   كنترل رادياتور
 ١٢------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   كنترل درب رادياتور

 ١٣---------------------------------------------------------------------------------------------------   كنترل سيستم خنك كننده از نظر نشتي
 ١٣------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ پمپ   واتر

 ١٣------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پياده كردن و سوار كردن
 ١٣----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پياده كردن

 ١٥--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   بازرسي
 ١٥----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   سوار كردن
 ١٧-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ترموستات

 ١٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پياده و سوار كردن
 ١٧--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   بازرسي

 ١٨------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   شير كنترل آب
 ١٨-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پياده و سوار كردن

 ١٨--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   بازرسي
 ١٩--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   رادياتور

 ١٩-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   پياده و سوار كردن
 ٢٠------------------------------------------------------------------------------------------------------ه موتور   سيستم كنترل فن خنك كنند

 ٢٠---------------------------------------------------------------------------------------------------   پر كردن مجدد مايه خنك كننده موتور
 ٢٠-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------)نوع آلومينيومي(    رادياتور 

 ٢٠---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   آماده سازي
 ٢١------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   باز كردن

 ٢١-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   جمع كردن
 ٢٣-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   بازرسي

 ٢٤---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   بررسي علل گرم كردن
 ٢٥-----------------------------------------------------------------------------------------------------SDS   اطلاعت سرويس و مشخصات 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

mohamadipour
Text Box



 3 سيستم خنك كننده و روغنكاري موتور/ بخش اول 
 

 
 ش هشدارهاپي 

 چسب آب بندي) زدن( بكار بردن روش

 چسب آب بندي را از سطوح تماس و           باقيمانده هاي يك كاردك استفاده كرده و تمام          از -١
 . يدي سطوح را از هر گونه چربي و روغن تميز نمااينهمچنين بطور كامل . شيارها بتراشيد

 . نيد پيوسته و يكنواخت از چسب آب بندي را به سطوح تماس بزنواري -٢

 .)از چسب آب بندي اصلي يا مشابه استفاده كنيد       (

 4.5) 0.138تا in 0.177(بندي   آب  قطر چسب  شويدكه مورد كارتل روغن مطمئن      در •

mm 0.217 (يا 3.5 تاin 5.5) 0.177 تا mm مشخص شده باشد  موردبرحسب 4.5 تا. 
  

 ديگريمگر آنكه بنحو     . (راخ پيچها بكار ببريد     آب بندي را در سمت داخل سو          چسب  -٣
 ).توصيه شده باشد

 .  پس از چسب زدن انجام گيرددقيقه 5بايد حدود ) بستن( كردن سوار  -٤
 اقدام به ريختن روغن و مايع خنك كننده موتور             سپس صبر كنيد،     دقيقه 30 حداقل   -٥

 . يدينما       
 

 

 
  سازي آماده

  مخصوصابزارهاي

 شرح
  ابزار شماره

  ابزار نام
  فشار روغناندازه گيري

 : فشار قابل اندازه گيريحداكثر

2,452 kPa (24.5 bar, 25 kg/cm2, 356 psi) 

 

ST25051001  
  فشار روغنگيج

 
 
 
  

  فشار روغن و كارتل روغن بالاگيج بين رابط
 

ST25052000  
 شلنگ

  دادن لوله چسبفشار

 

WS39930000  
 زن چسب تفنگ
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  جريان روغنمسير
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 5 سيستم خنك كننده و روغنكاري موتور/ بخش اول 
 
 

 كنترل فشار روغن
 هشدار

 . باشيدروغن موتور ممكن است داغ باشد ، مواظب سوختگي خود •
 (A/T)» موقعيت پارك « يا در    (M/T)» موقعيت خلاص «كنترل فشار روغن بايد در       •

 .انجام گيرد
 .سطح روغن را كنترل كنيد -١
 .دفشار روغن را پياده كني) فشنگي(كليد  -٢
 .يديگيج فشار روغن را نصب نما -٣
 .موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. -٤
 

 

 .فشار روغن را در حالت موتور روشن و نبود بار روي موتور كنترل كنيد -٥
 

 براي خاور ميانه

 فشار تقريبي
KPa (bar, kg/cm2,psi) 

 سرعت موتور
rpm 

 

 (0.98,1.0,14)98بيش از 
294(2.94,3.0,43) 

 دور آرام
2000 

 
 .يدينما نشتي كنترل اختلاف فاحش بود، مسيرهاي روغن و اويل پمپ را از نظر اگر        

 .فشار روغن را پس از  زدن چسب آب بندي سوار كنيد) فشنگي(كليد  -٦
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 اويل پمپ 
 پياده و سوار كردن 

 احتياط

 ابتدا سنسور   ،غن، مجموعه اويل پمپ و زنجيرتايم موتور        در هنگام پياده كردن كارتل  رو       
 . را از مجموعه پياده كنيد) موقعيت)(مرجع(و سنسور موقعيت ميل لنگ ) فاز(موقعيت سوپاپ 

 . مراقب آسيب ديدن لبه سنسور باشيد
 . روغن موتور را تخليه كنيد -١
 . تسمه ها را پياده كنيد -٢
 . را پياده كنيد) موقعيت)(مرجع(ت ميل لنگ و سنسور موقعي) فاز(سنسور موقعيت سوپاپ -٣
 . سيني هاي زير موتور را پياده كنيد -٤
 . پولي ميل لنگ را پياده كنيد -٥
 . لوله اگزوز جلو و پايه آنرا پياده كنيد -٦
موتور را از طريق قلاب هاي سمت راست و سمت چپ موتور بوسيله جرثقيل مناسب                     -٧

 . آويزان كنيد
 . مت راست را پياده كنيدپيچ و مهره هاي دسته موتور س -٨
 . مجموعه رام وسط را پياده كنيد -٩

 . مجموعه كمپرسور هوا و پايه آنرا پياده كنيد -١٠
 . مراجعه كنيد» پياده كردن «EM ٥٣به. كارتل هاي روغن را پياده كنيد -١١
 . درپوش واتر پمپ را پياده كنيد -١٢
 . جلو را پياده كنيد) كاور(مجموعه سيني  -١٣
 . مراجعه كنيد» پياده كردن «EM ٦٣به. يدزنجير تايم را پياده كن -١٤
 . مجموعه اويل پمپ را پياده كنيد -١٥
 .براي سوار كردن برعكس پياده كردن عمل كنيد -١٦
 

 

 

 باز كردن و جمع كردن

 
 

 . كردن اويل پمپ روتورها را با روغن موتور روغنكاري كنيدسوار هنگام در •
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 7 سيستم خنك كننده و روغنكاري موتور/ بخش اول 
 

  اويل پمپ يبازرس
 .  ميكرومتر، لقي هاي زير را كنترل كنيدبا استفاده از فيلر، خط كش و

 واحد: mm(in)                                                                                          ور ميانهابراي خ

 1 بين پوسته و شعاع روتور بيروني لقي (0.0045-0.0079)0.114-0.200
 2لبه روتور بيروني و روتور داخلي  بين لقي (0.0089)0.226كمتر از

0.030-0.070(0.0012-0.0028) 
 3 محوري بين پوسته و روتور داخلي لقي

 4 محوري بين پوسته و روتور بيروني لقي (0.0020-0.0043)0.050-0.110

0.045-0.091(0.0018-0.0036) 
) جوشكاري(بين روتور داخلي و قسمت برنجي         لقي
 5زينگ وه

 

   
   
   
   
   

 .  از حد مجاز تجاوز كرد، مجموعه روتورها را تعويض كنيد(2)اگر لقي نوك لبه  •
 از حد مجاز تجاوز كرد مجموعه پوسته اويل پمپ (1 ,3 ,4 ,5)تور رواگر لقي بين پوسته و  •

 . را تعويض كنيد
 

 

 

 )رگلاتور( شير فشار شكن يسبازر
 .  ديدگي بازرسي كنيدآسيب اجزاء و قطعات را از نظر فرسودگي، سائيدگي و  چشمبا  -١
 .  و فنر شير را كنترل كنيدشير فشار شكن لغزشي سطح  -٢
 شير بوسيله   سوراخ فشار شكن را به روغن موتور آغشته كنيد و پائين رفتن آرام آنرا در                شير  -٣

 . وزن خودش كنترل كنيد     
 .دشكن و يا پوسته اويل پمپ را تعويض كني فشار شير  مجموعه،ديدگي آسيب صورت در

 

 .لقي بين شير فشار شكن و پوسته اويل پمپ را كنترل كنيدـ  ٤
 :لقي

                               6: 0.040 – 0.097 mm (0.0016 – 0.0038 in) 
 . اگر از حد مجاز تجاوز كرد پوسته اويل پمپ را تعويض كنيد
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 روغنفيلتر
.  به سوپاپ اطمينان مي باشدمجهز روغن از نوع كوچك، تمام باز و كارتريجي بوده و فيلتر

 استفاده MA ١٩صفحهجرد شده مشخص مخصوصابزار از روغن فيلتر تعويض براي •

.يدينما

 كن روغنخنك
 و سوار كردنپياده

. يدروغن و مايع خنك كننده موتور را تخليه كن -١
 . خنك كن روغن را پياده كنيد -٢
. سوار كردن برعكس پياده كردن انجام مي شود -٣
 .يدياز پاشيده شدن مايع خنك كننده موتور به تسمه ها جلوگيري نما •
بنحو نشانداده شده ابتدا زائده فلانج را با شكاف خنك كن تنظيم كرده سپس •

يدياقدام به سوار كردن خنك كن روي كارتل روغن نما
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بازرسي
 كن روغنخنك

 .  كن روغن را از نظر ترك بازرسي كنيدخنك -١
 مجموعهنيازدر صورت   . يدي دميدن از ورودي خنك كن، گرفتگي آن را كنترل نما           بوسيله -٢

.خنك كن، روغن را تعويض كنيد
 اطمينانشير

. يدينما، ترك و شكستگي كنترل      ) بازي( از نظر حركت     را فشار دادن ساچمه، شير اطمينان        با
شير نو را به آرامي با.  بوسيله ابزار مناسب جدا و بيرون آوريد        رادر صورت نياز به تعويض، شير       

 . تقه جا بزنيد

)SDS (مشخصات سرويس و اطلاعات
 روغنفشار
 خاور ميانهبراي

  خروجي تقريبيفشار

kPa (bar, kg/cm2, psi)

 موتورسرعت
rpm

(14 ,1.0 ,0.98) 98 از بيشتر
294 (2.94, 3.0, 43) 

 آرامدور
2000

 رگلاتورشير
mm (in): واحد

0.040 – 0.097 (0.0016 – 0.0038) و پوسته اويل پمپ) رگلاتور( بين شير فشار شكن لقي

 پمپاويل
mm (in): واحد خاور ميانهبراي

0.114 – 0.200 (0.0045 – 0.0079)  روتور بيروني عاعش بين پوسته و لقي
(0.0089) 0.226 از كمتر  و نوك لبه روتور بيروني داخلي بين روتور لقي

0.030 – 0.070 (0.0012 – 0.0028)  و روتور داخلي پوسته محوري بين لقي

0.050 – 0.110 (0.0020 – 0.0043)  و روتور بيروني پوسته محوري بين لقي

0.045 – 0.091 (0.0018 – 0.0036)  و قسمت برنجي هوزينگداخلي بين روتور لقي
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 هشدارهاپيش
 آب بنديچسب بكار بردن روش

 بندي را از سطوح تماس وآب يك كاردك استفاده كرده و تمام باقيمانده هاي چسب            از -١
. يدي چربي و روغن تميز نماهرگونههمچنين بطور كامل اين سطوح را از . شيارها بتراشيد

.  يكنواخت از چسب آب بندي را به سطوح تماس بزنيد پيوسته ونواري  -٢
.)يدياز چسب آب بندي اصلي يا مشابه استفاده نما      (

 نوار چسب آب بندي به اندازه قطر سطوحي بجز سطح كارتل روغن مطمئن شويد كه براي •
)0.130 in 3.3) 0.091 تا mm باشد 2.3 تا . 

 توصيهمگر آنكه بنحو ديگري     (بريد  بخ پيچها بكار     آب بندي را در سمت داخل سورا       چسب -٣
 ).شده باشد

 .  پس از چسب زدن انجام گيرددقيقه 5 حدود بايد  مونتاژ -٤
 اقدام به ريختن روغن و مايع خنك كننده موتورسپس ، صبر كنيد   دقيقه 30 حداقل -٥

.يدينما

سازي آماده
مخصوص ابزارهاي

شرح  ابزارشماره
 ابزار نام

WS39930000 لوله چسبدادن فشار
 چسب زنتفنگ

 در رادياتور با گلوئيآزمايش كردن دستگاه وصل
 a : 28 (1.10) قطر    
 b : 31.4 (1.236) قطر
 c : 41.3 (1.626) قطر

        mm (in) : واحد

EG17650301
 در رادياتور آزمايش دستگاه واسطه

ن رادياتور پائيو كردن مخازن بالا سوار KV99103510
شار دادن لبهفوص   ـ انبر مخص    گاز

  A رادياتور
KV99103520 كردن مخازن بالا و پائين رادياتور پياده

 انبر مخصوص باز كردن لبهگاز
  B رادياتور
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