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 103پژو:رونوع خود وسطپنل داخلی ستون  مجموعه: تعویض : عنوان

 وسطپنل داخلی ستون  مجموعه: تعویض

،خودروباید بوسیله تکنسین (خودروهیبریدی/ خودروالکتریکی)  قبلازهرکاری روی بدنه خودروباانرژی الکتریکی: همم

.سازی شود مجازعایق بندی وآماده

.کنید رعایترا  نظافتتوصیه های ایمنی و : مهم

دهید راانجامایربگ و کمربند پیش کشنده  اجزاوقطعات کاربا آمیزبرای احتیاط اقدامات: مهم

انجام ( خودروهیبریدی/ خودروالکتریکی) تمامی اقدامات تعمیری که بروی خودروهای انرژی الکتریکی: مهم

تکنسین مجازانجام شودمیشودبایدتوسط 

 .باید بوسیله فرایند پوشش دهی الکترولیتی مورد تایید باروی محافظت شده باشدباز شده   تمامی سطوح: احتیاط

 .تعدادنقاطجوش ضروری برای مونتاژیک قطعه جدیدبایدباتعدادنقاط جوش  قطعه فابریک یکسان باشد: احتیاط

اطلاعات .1

:قوس الکتریکی برروی این قطعه انواع روشهای جوشکاری بوسیله

  جوش دادنMIGبااستفاده ازگازبی اثرکاپرو  -بامیله آلومینیومی.

 جوش دادنMAGبامیله فولادی وبااستفاده ازگازفعال

:تعیین فولادهای مقاومت بالا که در این متن بکار گرفته شده اند

  مقاومت بالا(HSS : ) فولاد با مقاومت بالا

  بالا مقاومت خیلی(VHSS :)فولاد با مقاومت خیلی بالا

 UHLE : فولاد با مقاومت فوق العاده بالا 

N.B. : استفاده کنید سازندهاز محصولات توصیه شده بوسیله.
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 103پژو:رونوع خود وسطپنل داخلی ستون  مجموعه: تعویض : عنوان

:ابزار عمومی.2

تصویر شماره 

فنی

شرح ابزار

Figure : E5AH002T

[1366-
ZZ]

 برای تست نقاط جوش الکتریکی کیت ابزار

(ابزار عمومی)

Figure : E5AH003T

[1366] نمونه هایی برای تست نقاط جوش الکتریکی  

(ابزار عمومی)

Figure : E5AH006T

[1126] (ابزار عمومی) کاترهای نقاط جوش مجموعه
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 103پژو:رونوع خود وسطپنل داخلی ستون  مجموعه: تعویض : عنوان

Figure : E5AH005T

FEINجعبهچاقویالکتریکی

"C1"چاقویالکتریکی -

"FEIN"C2تیغهسنگفرز -

 "C3" 301 تیغهشماره -

(ابزار عمومی)

Figure : E5AH004T

جهت بریدن نقاط جوش  دستگاه مخصوص

(ابزار عمومی) الکتریکی

Figure : E5AB0C8T

(ابزار عمومی)  دمنده صنعتی 

عملیات مقدماتی.3

. را غیرفعال کنیدایربگ و کمربند پیش کشنده سیستم های 

. باتری را جدا کنیداتصالات 
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قطعات موجود در بخش تعمیر و قطعاتی را که خطر آسیب دیدگی از سوی گرما یا گرد و خاک را دارند : احتیاط

. کنیدمورد محافظت قرار داده و یا آنها را باز 

:باز کنید

 درب عقب 

 کمربند صندلی جلو

 صندلی جلو

. ولتاژرابازکنید محافظ دستگاه: در صورتیکه خودرو دارای سیستم استپ و استارت باشد  : هشدار

 . دسته سیم های الکتریکی و کفپوش ها را جدا کنید

 :جایگزین کنید

  در خارجی رکاب

 ستون مرکزی

 تقویت کننده پایینی ستون مرکزی

  بالایی ستون  تقویتیB

  خارجی تقویت کننده ستون وسطنشیمنگاه انبساطی 

 نشیمنگاه ستون وسط 

قطعه تعویضیمحل .4

صویرت  : C4CH6EYD
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مرجع شرح

(1)  وسطپنل داخلی ستون  مجموع

(2)  خارجی مجموعه رکاب

(3)  (ستون مرکزی مجموعه)تقویت کننده بالایی 

(4)  وسطستون  مجموعه

(5)
کننده ستون وسطنشیمنگاه انبساطی خارجی تقویت 

(6)  وسطتقویت کننده پایینی ستون 

(7) نشیمنگاه ستون وسط

معرفی قطعات تعویضی. 5

 وسطپنل داخلی ستون  مجموعه: ترکیب. 5.1

صویرت  : C4CH5YRD
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مرجع شرح طبقه بندی/ نوع ضخامت

(1) وسطپنل داخلی ستون  مجموعه -

(1a) وسطپنل داخلی ستون  0,87 mm  مقاومت بالا(HSS) 

(1b) مهره جوش داده شده 10 x 150 mm 

(1c)

تقویت کننده کمربند ایمنی

1,80 mm  )SSVV)مقاومت خیلی بالا 

(1d) تقویت کننده برگردانده کمربند ایمنی 1,27 mm  مقاومت خیلی بالا(SSVV( 

قطعات ثانویه: بندی ترکیب-2.5

صویرت  : C4CH5YSD 
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مرجع

شرح طبقه بندی/ نوع ضخامت

(2) مجموعه خارجی رکاب 1,27 mm (VHSS)مقاومت بسیار بالا 

(3) mm 1,27 (وسطستون  مجموعه)تقویت کننده بالایی  (VHSS)مقاومت بسیار بالا 

(4) وسطستون  مجموعه 1,76 mm (VHSS)مقاومت بسیار بالا 

(5) نشیمنگاه خارجی تقویت کننده ستون وسط 1,15 mm  مقاومت بالا(HSS) 

(6)  - - وسطتقویت کننده پایینی ستون 

(7)  - - نشیمنگاه ستون وسط

. جوشکاری در نظر بگیرید تنظیم دستگاهتفاوت در ضخامت قطعه را هنگام : احتیاط

شناسایی قطعات مجاور قسمت تعویضی.2.3

صویرت  : C4CH5YTD
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مرجع شرح ضخامت بندی طبقه/نوع

(8)

 شیشه جلوستون 

0,97 mm (HSS)مقاومت بالا 

(9) mm 1,27 جلوپنل داخلی ستون  (VHSS)مقاومت خیلی بالا 

(10) mm 1,17 عضو قسمت داخلی (VHSS)مقاومت خیلی بالا 

(11) رکابتقویت کننده  1,17 mm (VHSS)مقاومت خیلی بالا 

وسطپنل داخلی ستون  مجموعه: آماده سازی.6

هنگام تمیزکردن لبه های اتصال ،برای جلوگیری ازآسیب رسیدن به محافظ ضدپوسیدگی صرفاازبرس : احتیاط

 .پولیش استفاده کنید

صویرت  : C4CH5YUD
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میلیمتربرای  8 یابه قطر. )میلیمترسوراخی برای جوشکاری بعدیا یجادکنید 6/5 علامت بگذارید وب قطر  

(ضخامتهایبیشتر

 ("C7"شاخص . ) را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنید اتصال لبه های 

N.B. : آستر جوش خور برای لبه ای داخلی پنل ها استفاده کنید تا جوش داده شوند از.

 برش قطعه بر روی بدنه. 7

صویرت  : C4CH5YVD

.جدا کنید(ورق 1) ضخامت با بیش از سه b,نقاط جوش

 .جدا کنید ورق 3را با ضخامت  دیگر نقاط جوش الکتریکی

 .مجموعه پنل داخلی ستون مرکزی را باز کنید
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تمیز کردن و آماده سازی بدنه 

صویرت  : C4CH5YWD

 ("C7"شاخص . ) را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنیداتصال لبه های 

N.B. : آستر جوش خور برای لبه ای داخلی پنل ها استفاده کنید تا جوش داده شوند از. 
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 تنظیم. 9

صویرت  : C4CH5YXD

: موقعیت را تنظیم کنید

  (10)30داخلی  رکابو  33 رکاببین تقویت کننده  3 وسطپنل داخلی ستون  مجموعه 

 برای تنظیم  قطعات

.کنید کنترلاستفاده از یکی از سیستم های اندازه گیری تایید شده  وضعیت را با 

انطباقات و لقی ها را کنترل کنید

 . قطعه را در موقعیت نگه دارید
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جوشکاری. 01
. جدیدبایدباتعدادنقاطجوش   قطعه فابریک یکسان باشد تعدادنقاط جوش ضروری برای مونتاژیک قسمت: احتیاط

صویرت  : C4CH5YYD

 (داخلی و خارجی. )جوش دهیدcرا  در نقطه  MAGجوش 

. .را سنگ بزنید MAG جوش

N.B. : در حال جوش دادن هستند  6و4و1و2نقاط جوش الکتریکی باقی مانده هنگامی که بخش های ثانویه

 .جوشکاری شوند

 :ببندید

 بالایی ستون  تقویت کنندهB 1

  6 وسطتقویت کننده پایینی ستون

  4ستون مرکزی

  2خارجی  رکاب
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محافظت آب بندی . 00

 .فسفات برای قسمتهای بدون پوشش استفاده کنید –ازیک لایه پرینت

. کنیدرادربخشها ی توخالی درناحیه موردتعمیراسپری "C5"ابتدانقاشی کرده وسپس ماده 

تکمیلیعملیات . 05

.شده را ببندیددسته سیم های الکتریکی و قطعات باز 

.کنید راغیرفعالایربگ و کمربند پیش کشنده   سیستمهای

. عملیات هایی را که برایی وصل کردن مجدد باتری مورد نیاز است  را انجام دهید: احتیاط

 راه اندازی مجدد. 03

. کنید وصلباتری را مجددا اتصالات 

C4CH01N7P0 - 0
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