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 فهرست
 بدنه و تعميرات بدنه

 اطلاعات فني   
  7          صفحات صداگير    
 9         كد رنگهاي نهايي   
 10         ها و اسم خودرو آرم   
 12          ابزار مخصوص   
 13        تجهيزات استاندارد تعميرات بدنه   
 
 
 مشخصات فني    

 14          طراحي بدنه  
 19         دار قطعات پوشش  
 21        دار )گالوانيزه( قطعات پوشش  
 28        هاي بدنه قرارگاهمفاصل اصلي يا   
 30         ها مشخصات ستون  
 30         شيشه جلو و عقب  
 31          ها شيشه بالابر  
 31          هاي بغل آيينه  
 32         سازي سطوح آماده  
 34         بندي درزگيرها و آب  
 36       بندي زير در بخشهاي جلو بدنه عايق  
 37       بندي زيردر بخشهاي عقب بدنه   عايق  
 38       ها هاي ضدخوردگي درون حفره پوشش  
 40        رنگ قطعات گالوانيزه بدنه  

 تنظيم و تعويض
 41          تعميرات بدنه   
 41          بررسي ابعاد بدنه   
 42          برش بدنه   
 43          جوشكاري   
 44        قهاي فلزي گالوانيزهجوشكاري ور   
 44           ضدزنگ   
 45    دار زينك، الكترو زينك و گالوانيزه روش تعمير ورقهاي پوشش       
 45          اجزاء كيت   
 48         نصب روي جيگ   
 52       برداشتن مجموعه كامل گلگير داخلي جلو   
 55         برش قطعات آسيب ديده   
 66      تعويض گلگير داخلي جلو، سيني پشت چراغ جلو    
 71    تعويض بخش جلويي تير جانبي جلو و جلوي تير عرضي پاييني   
 77     تعويض قطعه تير جانبي جلو و قطعه كناري گلگير داخلي   
 83        تعويض قطعة وسطي تيركناري   
 89    ولاي در جلوتعويض بدنة جانبي خارجي ستون جلو و تقويت ل   
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 96      تعويض پاية تقويت سمت راست )پاية نصب موتور(   
 97        تعويض ستون شيشه جلو   
 102      تعويض ستون وسط و قطعة داخلي ستون وسط   
 110         تعويض ركاب خارجي   
 116         تعويض تقويت سقف   
 118        تعويض مجموعة انتهاي عقب   
 122          تعويض سقف   
 126      تعويض گلگير عقب بدون برداشتن شيشة عقب   
 133     تعويض گلگير عقب همراه با برش گلگير داخلي عقب   
 140       تعويض مجموعة محفظة چرخ عقب   
 150        برداشتن مجموعة كفي عقب   
 157        تعمير قطعة تير جانبي عقب   
 163          موتور بدر   
 163         موتور بلولاي در   
 164        موتور بميلة نگهدارندة در   
 164        موتور بتنظيم متوقف كنندة در   
 165         موتور بدستگيره در   
 166         موتور بچفت در   
 166         دستگيره قلاب ايمني   
 167         گل پخش كن جلو   
 168          گلگير جلو   
 169           هابدر   
 170          بزبانة قفل در   
 171         و عقب جلوب شيشة در   
 173       و عقب جلو بشيشة بالابر برقي در   
 174         جلو بريل جلويي در   
  175         هاي بغل شيشة آيينه   
 176         آيينة برقي در جلو   
 177        ريل شيشة لچكي در عقب   
 178          ب ترمز در   
 179          بكليد قفل در   
 181          بقفل در   
 184         كنترل يونيت قفل مركزي     
 185         بقاب روي ستون در   
 187          شيشة جلو   
 191          شيشة عقب   
 192          در صندوق عقب   
 193         تنظيم در صندوق عقب   
 193         فنر درِ صنوق عقب   
 194        زبانة قفل در صندوق عقب   
 195         چفت در صندوق عقب   
 196        سيم قفل درصندوق عقب   
 198        كليد قفل در صندوق عقب   
 200         موتور در بازكن برقي   
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 201       قاب پلاستيكي روي در صندوق عقب           
 202          در باك بنزين    
 203          سپر جلو   

 205                                                                                                  جلو پنجره              
 205                                                     فن                                   پروانه و موتور            
 206          سپر عقب   
 208       سيني فن جلو/ قطعات جلو خودرو   
 211         هاي درزگير لاستيك   
 214          زه روي در   
 215          رودري درب   

 217         شيشه بالابر عقب               
 219          آنتن سقفي   
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 فحات صداگيرص
 شماره      نوع      موقعيت

 1 عايق صداگير مغناطيسي در جلو )چپ/ راست(
 2 عايق صداگير مغناطيسي درعقب )چپ/ راست(

 3 عايق صداگير مغناطيسي گلگيرهاي عقب )چپ/ راست(
 
 
 
 

 شماره      نوع      موقعيت
 4 عايق صداگير خودچسب سقف
 
 
 
 
 
 
 

 شماره      نوع      موقعيت
 5 عايق صداگير جلوي كفي جلو

 6 عايق صداگير سمت چپ عقبي كفي جلو
 7 عايق صداگير سمت راست عقب كفي جلو

 8 عايق صداگير كفي وسط
 9 عايق صداگير قسمت جلو سمت چپ كفي صندوق عقب

 10 عايق صداگير سمت راست كفي صندوق عقبقسمت جلو 
 11 عايق صداگير سمت چپ كفي صندوق عقب
 12 عايق صداگير سمت است كفي صندوق عقب

 13 عايق صداگير گوشة سمت راست چپ كفي صندوق عقب
 14 عايق صداگير گوشة سمت راست كفي صندوق عقب

 
 
 
 

         چسب و مادة آماده ساز قبل از نصب شيشه
 سي وي چسب پي ها كيت چسب شيشه

 V500/9292 مادة رنگي فعال كنندة چسب
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 هاي نهايي د رنگك

 سال ساخت نوع رنگ اسم رنگ )فارسي( اسم رنگ )انگيسي( كد رنگ

 2001 متاليك بژ  

 2001 متاليك اي نقره  

 2001 متاليك نوك مدادي  

 2001 متاليك خاكستري  

 2001 متاليك سفيد  

 2001 متاليك سبز يشمي  

 2001 متاليك سبز روشن  

 2001 متاليك مشكي  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 مهم:

 براي شمارة رنگ به شمارة كد آن اشاره كرد.

 

 

 اخطار:

 با استاندارد نگهداري شده و استفاده شوند. كلية مواد شيميايي از قبيل رنگ، چسب و... بايد با احتياط حمل شده و مطابق

 بندي مواد توجه فرماييد. قبل از استفاده، به برچسب و راهنماي روي بسته

 مواد محافظ در برابرخوردگي:

 آستري 

 مواد جوشكاري 

 بندها آب 

 ها بندي حفره آب 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 10 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 ها و اسم خودرو آرم
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 تجهيز تعميرگاهي )شاسي كش (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEFAC Jig Equipment 

    Universal Components SEF 2081   Specific Adapters SEF 2082 

1. SUV 200      10 1D1G AM-SM 

2. SUV 148- SUV 600    11 2D2G SM 

3. SUV 240      12 3D3G SM 

4. SUV 100      13 4D4G AM-SM 

5. SUV 315      14 5D5G AM-SM 

6. SUV 140      15 6D6G AM-SM 

7. SUV 215      16 7D7G AM-SM 

8. SUV 350      17 8D8G SM 

9. SUV 300      18 9D9G AM- SM 
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 ابزار مخصوص 

دستگاه برش چسب دور شيشه و پاك كننده با كد اختصاصي -1

24604005 

 24604002تيغه برش چسب دور شيشه با كد اختصاصي -2

  24604003دور شيشه با كد اختصاصي تيغه برش چسب -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ابزار عمومي 

 گيره چسبانكي شيشه
  

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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 استاندارد تعمير بدنهعمومي تجهيزات 
 

 

 
 

 پوليش بادي .1

 پرچ بازكن .2

 دستگاه جوش برق .3

 كپسول و ترولي جوشكاري .4

 فرچه سيمي بادي .5

 
    

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 14 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 مشخصات فني

 طراحي بدنه

 

 

تاثير بسزايي در خصوصيات خودرو از قبيل ايمني در تصادف، عمر خودرو، سروصدا، لرزش و موارد ديگرر   سازة بدنه

 دارد. براي رسيدن به موارد فوق بايد تمهيداتي انديشيده شود. در طراحي بدنة سمند موارد زير در نظر گرفته شده ا ست:

 قابليت تعميرات ساده

بدنه انجام گرفته ترا از راحتري سرنشري  و هرر گونره تكيرر شر ل داترك  پ سرتي            هاي مختلف پيچشي و خمشي بر روي  تست

هراي اصر ش شرده، فرسرانس      بدنه در هنگام سرويس اطمينان حاصل شود. همچني  با بررسي استح ام اتصراتت و مجموعره  

 طبيعي سل بدنه در محدودة مورد تاييد ارزيابي شده است.

 عمر خودرو

اطمينران حاصرل شرده اسرت سره طراحري بدنرة          ده بر روي خودور و بررسي اجزاء تخرير  شرده،  با هزارن سيلومتر تست جا

 خودرو قوي است و استح ام آن در طول عمر خودرو حفظ خواهد شد.
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 ورخود جهت اعمال نيرو بر جلو

 

 
 

 جهت اعمال بار و اجزاء موثر در جذب نيرو در برخورد از پهلو
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 ايمني در تصادف

با قابليت جذب بالاي انرژي توسط قطعات جلو و عقب خودرو و نقش موثر قطعات جانبي در مقابلل تصلادط طراحلي شلده     بدنة خودرو 

 است.

هلاي صلحي ، ابلزار و ملواد مناسلب       شود كه از روش براي اطمينان از حفظ خصوصيات و عملكرد بدنه بعد از تعميرات اكيداً توصيه مي

 استفاده شود.

 

 ايمني

ضربة خودرو به عنوان قابليت خودرو براي محافظت كامل از سرنشينان آن در هنگام وقوع  ضربات و تصادط تعريف توانايي تحمل 

اي از قطعات با توانايي جذب بالاي ضربه به عنوان يك ساختار مقاوم تشكيل گشته تا داخل اتاق را براي  شود. بدنة سمند از مجموعه مي

 سرنشينان آن ايمن سازد.

 

% از كلل ضلربه بوسليلة    60شود به طوري كه حدود  شود از طريق دو مسير اصلي به تدريج خنثي مي اي كه از جلو وارد مي هنيروي ضرب

دهنلد )لله    هايي كه در مقابل ضلربه بخلوبي تغييلر شلكل ملي      شود. با استفاده از قطعات و مجموعه هاي ريل جانبي منتقل مي مجموعه

شود. در نتيجة اين كارضربة كمي به سرنشينان وارد شده و صلدمه   ين دو مسير مستهلك ميشوند(، بخش اعظم انرژي جنبشي در ا مي

 شود. ها و تيرهاي زير سيني كف اتاق توزيع مي رساند. باقيماندة نيرو به طور يكنواخت بين ركاب را به حداقل مي

 

هندسي بدنه دارد. براي كلاهش احتملال جراحلت در    در تصادط از پهلو، به ميزان خسارت بستگي كامل به مشخصات مكانيكي و شكل 

هاي استاندارد تعريف شده تحمل كند. علاوه بر طراحلي   تصادط از پهلو ستون وسط خودرو به نحوي طراحي شده كه ضربات را تا اندازه

و، موقعيت صلندلي راننلده   هاي كار گذاشته شده در داخل درها براي مقاومت دربرابر تصادط از پهل مستحكم قطعات جانبي خودرو، لوله

 را به محلي امن در مقابل هر نوع تصادط به خصوص ضربات جانبي تبديل كرده است.

 توجه:

پلذيرد كله بدنلة خلودرو بلر اسلا         شركت ايران خودرو و مسئوليت و تضمين )گارانتي( ايمني بدنه در  برابر تصادط را به شرطي ملي 

 ا استفاده از ابزار و مواد مناسب تعمير و نگهداري شده باشد.هاي ارائه شده در اين كتاب و ب دستورالعمل
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 اند. اند. افزون بر آن قطعات تقويتي از فولاد مقاوم ساخته شده پذير هستند تقويت شده هايي كه در مقابل تصادط آسيب قسمت

 دقت بيشتري انجام شود. پذير بوده و بايد تعميرات آنها به هاي انحنادار مثل سطوح خارجي بسيار آسيب محدوده

 نكتة مهم:

توان قطعات تقويتي را برش داده و استفاده كرد كه در دستورالعمل كتاب به آن اشاره شده باشد، در غير اين صورت  فقط در صورتي مي

 قطعة معيوب بايد با قطعة نو تعويض شود.

 

 

 ل نصب لولاي درِ جلوتقويت ستون جلو، مح -4   تقويت بين ستون جلو و گلگير داخلي جلو -1

 ركاب داخلي -5     تقويت ستون جلو، بالا -2

 تقويت داخلي ستون وسط -3
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 قطعات پوشش دار )گالوانيزه(

 توضي  قطعات پوشش دار

 دهد. قطعات به صورت انفجاري نسبت به هم نشان داده شده و علامت پيكان جهت پوشش ورق را نشان مي

 

 يك پيكان= ورق يك طرط پوشش دار  

  دار  دو پيكان= ورق دو طرط پوشش

 

 
 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              

       1    PNL HOOD OUT  قطعة خارجي درِ موتور 
 2     PNT HOOD INR  قطعة داخلي درِ موتور 
 3           REINF HOOD HINGE LH  قطعة تقويت لولاي درِ موتور چپ 
 4           REINF HOOD SAFETY CATCH  تقويت ضامن ايمني درِ موتور 
 5      SUPPORT HOOD LOCK STRIKER  قطعة نگهدارندة زبانة قفل درِ موتور 
 6  PNL FRT FENDER OUT LH                   قطعة گلگير بيروني جلو چپ 
 7  PNL DOOR INR FRT LH            قطعة داخلي درِ جلو چپ 
 8     PNL HINGE REINF FRT DOOR LH  قطعة تقويت لولاي درِ جلو چپ 
 9      REINF WAIST INR FRT DOOR LH  قطعة تقويت داخلي بالاي درِ جلو چپ 
 10 PNL DOOR OUT FRT LH                       قطعة بيروني درِ جلو چپ 
 11  CHNL GLASS RR FRT DOOR    ناوداني شيشة در جلو چپ  
 12       PNL LOCK PEINF FRT DOOR LH  قطعة تقويت قفل درِ جلو چپ 
 13    REINF WAIST OUT FRT DOOR LH  قطعة تقويت درِ بيروني جلو چپ 
 14      ATTCH MIRROR FOOT CHEATER LH  قطعة پاية نصب آيينه جانبي چپ 
 15                          PNL DOOR INR RR LH  قطعة داخلي درِ عقب چپ 
 16          PNL LOCK REINF RR DOOR LE  قطعة تقويت قفل درِ عقب چپ 
 17               PNL REINF HINGR RR DOOR LH  عقب چپ قطعة تقويت لولاي در ِ 
 18        REINF WAIST INR RR DOOR LH  لي بالاي درِ عقب چپقطعة تقويت داخ 
 19    PNL DOOR OUT RR LH            قطعة بيروني درِ عقب چپ 
 20       REINF WAIST OUT RR DOOR LH  قطعة تقويت درِ بيروني عقب چپ 
 21SUPPORT FIXED GLASS WAIST RR DOOR LH  قطعة ناوداني نگهدارندة شيشة درِ عقب چپ 
 22                             PNL RR QTR OUT LH  قطعة گلگير بيروني عقب چپ 

 23           PNL DRAIN CHANNEL UPR LH  قطعة ناوداني گليگر عقب 
 24           RNL DRAIN CHANNEL LWR LH  قطعة ناوداني پاييني گلگير عقب 
 25  PNL RR QRT OUT RHS                بيروني عقب راستقطعة گلگير 
 26  PNL FUEL FILLER BOWL          قطعة نگهدارندة گلويي باك به گلگير عقب 
 27  PNL TRUNK LID OUT UPR        قطعة بيروني درِ صندوق عقب 
 28  PNL RTUNK LID OUT LWR       قطعة بيروني پاييني درِ صندوق عقب 
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 دار )گالوانيزه( قطعات پوشش

 ك پيكان= ورق يك طرط پوشش داري

  دار  دو پيكان= ورق دو طرط پوشش

 
 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              

       1           PNL BODY SIDE OUT LH بدنة جانبي چپ 
 2         PNT ATTCH ANGLE A POST LH قطعة اتصال ستون جلو چپ 
 3            PNL ATTCH ANGLE ROOF LH قطعة تقويت كنار سقف چپ 
 4 BRKT MOULDING DRIP RAIL SEAL تقويت نگهدارندة آبرو سقف 
 5BRKT ATTCH FRT FENDER UPPER LH       قطعة پاية نصب بالاي گلگير جلو چپ 
 6  PNL FRT PILLAR LH                             تون جلو چپقطعة تقويت پاييني س 
 7        BRKT ATTCH FRT FENDER LWR LH  قطعة پاية نصب بالاي گلگير جلو چپ 
 8     REINF SILL LH                                   قطعة تقويت ركاب چپ 
 9                          'REINF  'B'  PILLAR LH' قطعة تقويت ستون وسط چپ 
 10 DOOR STOP BASE                                 قطعة پاية نگهدارندة جك بازويي وسط درهاي جانبي 

 11  FRT PILLAR PLUG                    قطعة روكش متصل به ستون جلو  
 12       PNL FENDER INR LH                     قطعة پاية گلگير داخلي جلو چپ 
 13    BRKT FRT BUMPER FIX LH             قطعة پاية اتصال سپر جلو چپ 
 14      BRKT HOOD STAY                                  قطعة پاية جك درِ موتور 
 15                        BRKT HOOD HINGE LH قطعة پاية لولاي درِ موتور چپ 
 16          PNL HALF FRONTAGE LH          كي جلوي گلگير داخلي جلو چپقطعة لچ 
 17      REINF A PILLAR TO FENDER INR LH تقويت ستون جلو به گلگير داخلي چپ 
 18       SIDE RAIL FRT XMEMBER SOLE قطعة زير عرض سرشاسي جلو 
 19     XMEMER RADIATOR SUPPORT     قطعة روية عرض سرشاسي جلو 
 20       PNL RR QTR INR LHS                      گلگير داخلي عقب چپ 
  21      PANEL WHEEL HOUSE OUT LWR LH قطعة بيروني پاييني محفظة چرخ چپ 
 22              PNL WHEEL HOUSE INR LHS قطعة محفظة داخلي چرخ چپ 

 23    RR WHEEL HOUSE LWR REINF LH قطعة تقويت پاييني گلگير داخل عقب چپ 
 24           STOP REINF                                    قطعة تقويت گلگير داخلي عقب 
 25     PNL AIR EXTRACTION BOX OUT LHS پاية هواكش صندوق عقب 
 26  BRKT RR BUMPER FIX LHS     قطعة پاية اتصال سپر عقب چپ 
 27  PNL RR QTR INR RHS                گلگير داخلي عقب راست 
 28  PNL WHEEL HOUSE INR RHS  قطعة محفظة داخلي چرخ عقب راست 
 29      PNL AIR EXTRACTION BOX OUT RHS قطعة خارجي محفظة هواكش داخل صندوق عقب راست 

 30                   BRKT RR BUMPER FIX RHS قطعة پاية اتصال سپر عقب راست 
 31          RR FLOOR RR XMEMBER  زير كفي عقبتير عرضي 

 32   RNL RR OUT                    قطعة عرضي سرشاسي عقب 

 33  PNL SUPPORT RR LASMP LH              قطعة نگهدارندة چراغ عقب چپ 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 23 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 24 
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 دار )گالوانيزه( قطعات پوشش

 يك پيكان= ورق يك طرط پوشش دار

  دار  دو پيكان= ورق دو طرط پوشش

 
 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              

       1           PNL FRT FLOOR                 قطعة كفي جلو 
 2         PNT CENT FLOOR                          قطعة كفي وسط 
 3            PNL TRUNK FLOOR                    قطعة كفي صندوق عقب 
 4 RNL SILL INR LH                                   قطعة ركاب داخلي چپ 
 5 PNL A PILLAR LWR INR LH                          قطعة داخلي پاييني ستون جلو چپ 
 6  SLIDE RR SIED SUPPORT LH             قطعة پاية عقب كشويي ريل صندلي جلو راست 
 7        SIDE RAIL INR RR LH                            قطعة داخل دنبالة سرشاسي جلو چپ زيركفي چپ 
 8     SIDE RAIL RR INR RH                       قطعة داخل دنبالة سرشاسي جلو چپ زيركفي راست 
 9               FUEL ANK ATTCH FRT SUPPORT قطعة پاية نگهدارندة جلوي باك بنزين به كف 
 10     RR REINF SUPPORT SEAT BELT FIX    قطعة نگهدارندة كمربند ايمني عقب 

 11   SUPPORT FUEL TANK RR       قطعة پاية عقب باك بنزين 
 12        RR SEAT BELT ATTCH REINF      قطعة تقويت نصب كمربند ايمني صندلي عقب 
 13    TANK ATTCH FRT REINF RH            نگهدارندة باك بنزين قطعة تقويت 
 14      RR AXLE XMEMBER                               قطعة تقويت عرضي كفي عقب 
 15                        RR RART SIDE RAIL LH قطعة سرشاسي عقب چپ 
 16          RR PART SIDE RAIL RH               قطعة سرشاسي عقب راست 
 17      RR AXLE XMEMBER REINF LH             قطعة تقويت عرضي سيني عقب راست 
 18      RR AXLE XMEMBER REINF LH     قطعة تقويت عرضي سيني عقب چپ 
 19     EXHAUST HANGER BRKT               قطعة اتصال نگهدارندة اگزوز 
 20       PIPE SUPPORT                                  قطعة نگهدارندة لوله بنزين 
  21               XMEMBER REINF LH                    قطعة تقويت نصب اكسل عقب چپ 
 22BRAKE APPORTIONING SUPPORT BRKT  قطعة پاية كابل ترمز دستي روي اكسل عقب 

 23    RR SIDE RAIL LH                                عقب چپ قطعة دنباله سرشاسي 
 24           RR SIDE RAIL CLOSING LH        قطعة پركنندة دنباله سرشاسي عقب چپ 
 25     RR AXLE FIX INT REINF LH                    قطعة تقويت پاييني نصب اكسل عقب چپ 
 26  STOP SUPPORT LH                     قطعة پايه روي دنبالة سرشاسي عقب چپ 
 27  RR AXLE UPR REINF LH           قطعة تقويت روية نصب اكسل عقب چپ 
 28  FRT WHEEL ARCH LE               قطعة گلگير داخلي جلو چپ 
 29      UPR GUSSET OF LH FIREWALL             قطعة پاية طاقچه زير شيشه به سيني داشبورد 

 30                   SUSP STRUT REINF LH         قطعة تقويت نگهدارندة اكسل جلو به گلگير داخلي چپ 
 31          FRT SUSP CAP LH               قطعة پاية نگهدارندة اكسل جلو به گلگير داخلي چپ 

 32   FRT UPR W/ARCH LH    قطعة بالايي گلگير داخلي جلو چپ 
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 دار )گالوانيزه( قطعات پوشش

 يك پيكان= ورق يك طرط پوشش دار

  دار  دو پيكان= ورق دو طرط پوشش

 
 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              

       33           FRT PART SIDE RAIL LH قطعة تقويت سرشاسي جلو چپ 
 34         CENT SIDE RAIL PNL LH              وسط سرشاسي جلو چپقطعة تقويت 
 35            FRT PNL ENGINE MTG LH       قطعة پاية سيني زير باطري 
 36 SIDE RAIL PART REINF LH                 قطعة تقويت سرشاسي جلو چپ 
 37 FRT XMEMBER OF RR PATR FLOOR        قطعة عرضي عقب كفي جلو 
 38   FRT PART FRT FLOOR FRT XMEMBER قطعة جلويي تير جلوي كفي جلو 
 39         PNL PLENUM BACK                            قطعة عرضي عقب طاقچة زيرشيشه خور جلو 
 40   FIREWALL STIFFENER                             قطعة بست محكم كنندة روي سيني داشبورد 
 41                      PNL CLOSING LWR RAIL      قطعة ديوارة طاقچة زير شيشه جلو 
 42PNL W/S LWR RAIL                                      قطعة زيري ريل شيشه جلو 

 43PNL PLENUM                                                 قطعة طاقچة زيرشيشه جلو 
 44     PEDAL SYSTEM ATTCH                          تقويت پاية پدالها روي طاقچة زير شيشة جلوقطعة 
 45  BRKT SUPPORT W/S WIPER MOTOR      كن قطعة پاية نگهدارندة برط پاك 
 46    REINF W/ARCH STIFF RHS                      قطعة طاقچة زيرشيشة خور جلو به گلگير داخلي راست 
 47                  ENGINE MTG FLANGE RH  فلنجي روي پاية دسته موتور راستقطعة 
 48   W/ARCH SPACER LH               واشر گلگير داخلي جلو راست 

 49            LWR BRKT ENGINE MTG قطعة پاييني پاية دسته موتور 
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 هاي بدنه مفاصل اصلي يا قرارگاه
 هاي بدنله در خللال تعميلرات بسيار مهم است كه تقويت

 اويلر زيلر اطلاعلات كللي در موردتص آسيب نبيند. در
 هلاي بلدنله( بلراي تعللدادي از  اتصالات مهلم )قلرارگلاه

 هاي مورد تعمير ارائه شده است. هاي محل فركانس
 باشد. هاي ارائه شده از نماي پهلو مي در اكثر موارد اندازه

 
 
 
 
 
 
 )گوشة Aميليمتري نقطة  350ستون بالاي جلو بايد از  -1

 بالاي شيشة جلو( متصل شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پاييني Bميليمتري نقطة  100ستون پايين جلو بايد از  -2

 لولاي پايين درِ جلو( متصل شود.
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 )كللاط Cميليمتري نقطلة  100ستون وسط بايد از  -3
 بالاي شيشه در( متصل شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميليمتر جلوتر از 300 لبة جلوي پايين ستون وسط بايد -4

 )سوراخ پايينلي قلرارگلاه للولاي پايينلي درِ عقلب( Dنقطة 
 متصل شود.

 تلر از  ميليملتلر عقلب 300لبة عقب پايين ستون وسط بايلد 
 متصل شود. Dنقطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cتلر از نقطلة  ميليملتلر پاييلن 125ستون عقلب بايلد  -5

 ود.)مطابق تصوير ارائه شده( متصل ش
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 ها  مشخصات ستون
 

 
 

 هاي بدنه با حروط زير مشخص شده است: ستون
 يا ستون سمت چپ و راست شيشة جلو زير درِ جلو = ستون جلو
 يا ستون ميان درِ جلو و  عقب = ستون وسط
 يا ستون سمت چپ و راست شيشة عقب عقب  = ستون 

 
 شيشة جلو و عقب

 

 
 
 

شود. طراحي به  ها اعمال مي افزايند. بخش اعظمي از سختي پيچشي بدنه به شيشه بدنة خودرو ميشيشة جلو و عقب به استحكام 
 گيرد. اي انجام شده كه همة استانداردهاي ايمني را در برمي گونه

 كند كه استفاده از آنها را تاييد كرده باشد. هاي تعويضي را قبول مي ايران خودرو تنها مسئوليت ايمني كامل شيشه
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 شه بالابرشي
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اين خودرو تنها از شيشه بالابرهاي برقي استفاده شده است . شيشه بالابرهاي جلو و عقب هر دو از نوع كابلي هستند. موتور بلر روي  
 شيشه بالابر نصب شده است.

همچنين كليد قفل شيشه بالابرهاي عقب در اين محلل  ها قابل كنترل هستند.  هاي موجود بر روي درِ راننده همة شيشه بوسيلة سوئيچ
نصب شده  است. سوئيچ شيشه بالابرهاي جلو سه حالته هستند. دو حالت براي بازكردن و يكي بلراي بسلتن. در موقعيلت اول بلا رهلا      

 اگر كليد را رها كنيد. شود حتي ماند. با زدن كليد در موقعيت دوم، شيشه كاملاً باز مي كردن كليد شيشه بالابر از حركت باز مي
كليدهاي عقب دو حالته هستند، شيشه بالابرها تا زماني كه كليد را رها نكرده باشليد يلا شيشله بله نقطلة پايلاني نرسليده باشلد، كلار          

 كنند. مي
  

 
 

 هاي بغل آيينه
 هاي بغل برقي هستند و به وسيلة يك سوئيچ چهار آيينه
 له بلر رويحالته و يك سوئيچ انتخاب چپ و راسلت ك 

 شوند.  اند، تنظيم مي رودري راننده نصب شده
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 آماده سازي سطوح 
 خوردگي

توان آنرا به واكنش بين جسم و محيط اطراط آن در نظر گرفلت.   خوردگي يك واكنش شيمياي پيچيده است. در حالت بسيار ساده مي
آب و اكسيژن كه به صورت اكسيد آهن كه ما آنرا زنگ زنلدگي  هاي فلزي به كار رفته در بدنة خودرو، واكنش بين آهن با  در مورد ورق

 ناميم. مي
ترين مراحل ساخت آهن دور كردن اكسيژن از معدن آهن است. انجام اين كار لازم است تا استحكام آهن بلراي مراحلل    يكي از ابتدايي

اكسيژن به حالت « پس گرفتن»تمايل دارد تا با بعدي حفظ شود. در هر صورت آهن خالص از نظر شيميايي ناپايدار است. آهن همواره 
اكسيدآهن )زنگ( درآمده و پايدار گردد. اگر به آهن اجازه دهيم تا به صورت اكسيدآهن درآيد، براي سرعت بخشيدن به كلار عللاوه بلر    

شلود كله بله آهلن      سلي ملي  اكسيژن، به آب هم نياز داريم. آب به عنوان يك كاتاليزور عمل كرده و باعث شروع عمليلات الكترومغناطي 
كند تا اكسيژن را از هوا جذب كند. حجم اكسيد آهن از آهن بيشتر است بنابراين هنگام زنگ زدن باعث ايجلاد تلرك    ناپايدار كمك مي
 شود. شود. در اين حالت اكسيژن و آب بيشتري به داخل فلز نفوذ كرده و باعث سرعت بخشيدن زنگ زدگي مي در آهن مي

گيرد. فاكتورهاي ديگر موثر برخوردگي، گرما و كثافت روي سط   ر صورت وجود نمك در الكتروليت )آب( شتاب ميعمل زنگ زدگي د
ترين روش ايلن اسلت كله اجلازه      هاي فلزي در مقابل خوردگي، حذط عوامل فوق است. معمول فلز است. بهترين كار براي حفاظت ورق

دروي سمند اين كار با اضافه كردن چندين پوشش رنگ انجام شده است. همچنلين  ندهيم آب و اكسيژن به فلز تما  پيدا كند. در خو
 قطعات بزرگ بدنه پوشش قلع داده شده تا در مقابل خوردگي بيشتر محافظت شوند.

 
 سازي سطوح عمليات آماده
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 شود. رداشته ميها از روي بدنه ب آشغال تميزكاري. -11 اولين مرحله محافظت در برابلر خوردگلي در سالللن بدنله
 چسبيدگي و ظاهلر پوشلش  پوشش مياني )آستر(. -12 شود. در ساخلت قطعلاتلي كله بيشتللر در  سازي انجام مي

 نهايي بستگي به پوشلش ميلانلي خلوب دارد. هلم چنيلن  دار استفلاده هاي پوشلش معرض خوردگي هستنلد، از ورق
 پوشش مياني با جلوگيري از تراشگي به عنوان سلدي در  دار پلوشللشهلاي  شود. بله بخلش اطلاعلات فنلي، ورق مي

 كند. رنگ به وسيلة روبات و نازل مقابل خوردگي عمل مي      مراجعه كنيد.
 چرخد، با پاشش مناسب، رنگ به بدنله منتقلل شلده و  مي بدنة رسيده از سالن بدنله سازي. هنگامي كه تميزكاري. -1
 سازد. سطوح داخلي كله دستلرسلي  پوشش يكنواختي مي شلود،  سازي به كارگاه رنلگ منتقلل مي هبدنه از كارگاه بدن 

 شوند. به آنها مشكل است به صورت دستي رنگ مي روغن و هر گونه آلودگي تميز شود.  ابتدا لازم است گريس،
 ستري بدنه با دقت تملام بازرسليبعد از آ بازرسي. -13 براي دستيابلي بله يلك سطل  پايلة خوب چربي زدايي. -2

 شود. مي هاي  سازي، با استفاده از شلوينلده جهت ادامة مراحل آماده
 دقيقله در درجله 3 -7آستري به ملدت كورة پخت.  -14 ها هاي روي سط  زدايي انواع  چربي ها و روغن  الكي چربي
 لد و سپلسملان درجه در كابين انتظار بود مي 30حرارت       شود. پاك مي

 5 145دقيقله در دملاي  20آستري در ملدت حلدودي  فسفاته كردن قطعات فلزي باعث عملكردفسفاته كردن.  -3
 شود.  درجه خشك مي تلا 52شود. دملا بيلن  و حفاظت بهتر آنها براي آستري مي

 در اين مرلحه آشغال رنلگ و شلرة رنگ زني.  سنگ -15     درجة سانتيگراد. 55
 شود. برداشته مي هاي ناشي از فسفلاتله در اين مرحله آلودگي شستشو. -4

 زنلي قبلل از  آشغال رنگ ناشي از سنلگ تميزكاري. -16     شود. شستشو داده مي
 شود. مياعمال پوشش نهاي كاملاً تميز  بدنلة خلودرو در حلوضلي شلاملل ملواد الكتروفروز. -5

 رنگ نهلايلي هلم مثلل آستلري توسلط  رنگ نهايي. -17 ور شده و الكترود منفلي بله آن وصلل  ضدخوردگي غوطه
 شود. رنگ متاليك دو بار روبات و نازل چرخان اعمال مي شود. ذرات با بار مثبت رنگ به بدنله و ذرات بلدنله بله مي

 زده شود. ابتدا يك لاية نازك از رنگ دانه درشت و سپس شي از موادشود. با اين روش پوش الكترود مثبت منتقل مي
 ها و دانه براي محافظت از دانه يك لاية ضخيم از لعاب بي اتصلالات و غيره را   هلا، ضدخوردگي بدنله لخلت، شكلاط

 شود. براق كردن رنگ اعمال مي      پوشاند. مي
 دقيقه در كابين انتظار، در 3بدنه حداقل  كورة پخت. -18 يد به ملدتبعد از رنگ الكتروفروز، بدنه با كورة پخت. -6
 شلود و بله درجة سانتيگراد قلرار داده مي 30 -35دماي  درجة سانتيگراد بماند 180تا  175دقيقه در دماي  15 -25

 5 145دقيقه در داخل كوره با درجة حرارت  20مدت      تا رنگ پخته شود.
 شود تا رنگ نهايي خشك شود. درجه قرارداده مي هاي  هاي صداگير در محل از عايلق هاي صداگير. عايق -7

 واكس نفلوذ كننلده بله داخلل عمليات ضدخوردگي. -19 شود تلا صلدا، ارتعلاش و تشلديلد  بخصوص استفاده مي
 شود. غيره تزريق ميها، تيرها و  هاي ناوداني شكاط     ارتعاش بدنه گرفته شود.

 بعد از رنگ، بدنه بلا دقلت بررسلي بازرسي نهايي. -20 هاي بدنه بلا  درزها و اتصالات روي سوراخدرزگيري.  -8
 شود. قبل از ارسال بده به مرحللة بعلدي در صلورت  مي شلود. درزگيلرها بلراي  سي پلوشلانلده مي وي درزگير پي

 وجود هر گونه آشغال رنگ، رنگ پريدگي و شرة رنگ يا  شود. فاده ميجلوگيري از نفوذ مواد و صدا است
 وجود خرابي در آستلري، بدنله بله قسملت تعميلر رنلگ  شلود تلا  بدنه از يك كوره عبلور داده مي كورة پخت. -9

 شود. برگردانده مي هاي صداگيري در اين مرحله درزگيرها پخته شوند. عايق
 گيرد. ات بدنه را به خود ميقدري سفت شده و شكل قطع

 هر گونه آشغال رنگ و شلرة بازرسي و صافكاري. -10
 شود. رنگ برداشته مي

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 34 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 بندي درزگيرها و آب

 

 
 

 
 پهلو 

 بالاي كف 

 پايين كف 

عملل   هايي كله در توليلد   دهد. همواره سعي كنيد تا حد امكان با همان روش هايي را كه بايد درزگيري شود نشان مي تصاوير فوق محل

 )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(.  شود، كار كنيد مي
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 بندي درزگيرها و آب

هايي كه در توليد عمل  دهد. همواره سعي كنيد تا حد امكان با همان روش هايي را كه بايد درزگيري شود نشان مي تصاوير فوق محل

 شود، كار كنيد )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. مي
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 در بخشهاي جلو بدنه (Anti- chip)بندي زير  عايق

 
 

هايي كه در توليد  دهد. هموارده سعي كنيد تا حد امكان با همان روش تصاوير فوق محل هايي را كه بايد عايق بندي شود نشان مي

 )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. شود، كار كنيد  عمل مي
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 در بخشهاي عقب بدنه (Anti- chip)عايق بندي زير 

 
 

هايي كه در توليد  دهد. هموارده سعي كنيد تا حد امكان با همان روش تصاوير فوق محل هايي را كه بايد عايق بندي شود نشان مي

 )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. شود، كار كنيد  عمل مي
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 (Cavity Wax)ها  هاي ضدخوردگي درون حفره پوشش

 
 پهلو 

 بالاي كف 

 پايين كف 

 دهد )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. بندي شود نشان مي عايق Cavity sealantهايي را كه بايد توسط  تصاوير فوق محل
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 (Cavity Wax)ها  هاي ضدخوردگي درون حفره پوشش

 
 

 مورد تاييد استفاده كنيد(. دهد )از مواد بندي شود نشان مي عايق Cavity sealantهايي را كه بايد توسط  تصاوير فوق محل
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 رنگ قطعات گالوانيزه بدنه

 هاي رنگ در تعميرات مشلابله توليد اسلت ساختار سيستم

 هاي كار فقط كوچك شدن مقيا  كار باعث تغيير در روش

 هاي سازنده رنگ روشهاي شود. شركت و مواد مصرفي مي

 مختلفي را بلراي پلروسلة رنلگ پيشنهلاد مي كننلد. در هلر  

 كننلد كله رنلگ بايلد در  صورت همة آنها شلديلداً تاكيلد مي

 محيط كاملاً تميز زده شود ولازم است از اسيدهلاي سخلت 

 هاي گالوانيزه استفاده شود. براي چسبندگي رنگ به سط 

 ق كلارگلاه رنلگ بلا بنابراين لازم اسلت در هملة ملوارد فلو

 هاي سازندة رنگ در تما  باشد. شركت

 

 

 نكتة مهم

 زند. يك سط  گالوانيزه در معرض هوا به سرعت زنگ مي

 بنابراين بعد از صافكاري سط   و برداشتله شلدن پوشلش

 زينك فوراً ظرط چند دقيقله روي سطل  آستلري بزنيلد. از

 استفلاده كنيلد. بله بخلش (Etching)آستري اسيلد سخلت 

 تعمير و تعويض مراجعه كنيد.

 ها استفلاده شلود، از اگر لازم است از ضدزنلگ روي سطل 

 هاي اپوكسي استفاده كنيد. ضدزنگ

 هاي نلورد تلوان بلراي ورق ها و مواد جديد را مي همة روش

 سرد  استفاده كرد.
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 تنظيم و تعويض

 دنهبررسي ابعاد ب      تعميرات بدنه

 بعد از تعمير و تعويض قطعات بدنه حتماً محل نصلب در صورتي كه پلاك نمرة خودرو در اثر خوردگي يا تما  

 موتور، قطعات كفي و قطعات بدنه را بررسلي كنيلد و  با قطعات پوسيده شده از بيلن رفتله اسلت بلا مراجعله بله

 انلد و  ئن شويد كه در موقعيت درست نصب شلدهمطم  ادارة راهنمايي رانندگي اقدام به تعويض نماييد.

 درهاي خودرو هنگام باز شدن در حالت صحي  قلرار هاي ايران خلودرو مجلوز تعويلض توجه كنيد كه نمايندگي

   گيرند. مي      پلاك را ندارند.

 كلية قطعاتي كه صدمات جدي ديده است بايد تعويض       

 شود. قطعة تعويضي بايلد در درسلت در جلاي خلود        

 بنشيند تا عدم تقارن و كجي در بدنه به وجود نيايد.       

 هلا و اجلزاي صدمات جدي باعث تغيير شكل سيستلم       

 شود. بدنه مي       

 بعد از قراردادن قطعهات در موقعيت صحي  بلايلد بلا        

 ري كج نبودن يا عدم تقارن قطعاتهاي قط گيري اندازه       

 را بررسي كنيد. به قسمت اطلاعات فنلي بخلش ابعلاد       

 مراجعه كنيد. 4بدنه در صفحة        
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 برش بدنه

 بدنه  -1

 قطعة تعويضي -2

 اتصال -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همة اجزاء اتصالات بايد به دقت و جزء به جزء جوشكاري       اخطار

 شود. براي نتيجة بهتر، صفحات فلزي بايد للب به للب هلم كه در نمايندگي مجاز تجهيزات كافي برايبسيار مهم است 

 قرار گيرند. براي دستيلابللي بهتلريلن اتصلال بيلن قطعلة  سلامت كاركنان هنگلام كارهلاي مختللف روي بلدنله ملثل 

 بدنة خودرو، لبلة قطعلة تعلويضلي را مطابلق تعويضي و  كاري وجود داشته جوشكاري، صافكلاري، برش و سوراخ

 توضيحات زير برش بزنيد:       باشد.

 اي برش بزنيد كه سه سانتيمتر قطعة تعويض را به گونه  بنابراين بايد محافظ هاي تنفسي مثل ماسك با فيلتر كربن

 اضافه داشته باشد.سانتيمتر از لبة برش  ها وجلود هاي بهتر و تهوية مناسب در تعميرگلاه يا ماسك

 اي برش بزنيد كه در حدود بدنة صدمه ديده را به گونه       داشته باشد.

 سه سانتيمتر نسبت به قطعة تعويضي اضافه داشته باشد. ها و مواد ضدزنلگ در بندي، چسلب ها، مواد آب همة رنگ

 گيلري دقيقلاً هاي اندازه وسيلة سيستمقطعة تعويض را به  صورت گرم شدن گلازهاي قابلل اشتغال از خلود ساتلع 

 صدمه ديدة برداشته شده در جاي قبللي خلود، موقعيلت        كنند. مي

 قطعة فعلي تعويضي را بررسي كنيد.       

         حال هر دو قطعله را در محلل مشتلرك روي هلم )سله 

 سانتيمتر( برش بزنيد.       
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جوشكاري همة سلطوح بايلد كلاملاً تميلز و  علاري از      قبل از 

 رنگ شود. از سمباده استفاده كنيد.

دار )گللالوانيزه( را جوشللكاري  هنگللامي كلله قطعللات پوشللش 

اي استفاده كنيد كه  كنيد از مشعل و فرچه سيمي به گونه مي

ورق از بين نلرود. جزئيلات همله جلوش هلا و نقطله         پوشش

ررسي كنيد و از كيفيت خلوب  ها را بعد از جوشكاري  ب جوش

 ها اطمينان حاصل كنيد. جوش

 

 نكتة مهم

دقت كنيد كه سطوح را بليش از حلد نسلاييد. در هلر حاللت      

 استحكام قطعات بايد حفظ شود.

 

اسلتفاده كنيلد. اسلتفاده از سلمبادة      P1200از سمبادة نرم 

شود كله زبلري سلط  از زيلر رنلگ ديلده شلود.         زيرباعث مي

هلاي   غييرشكل داده شدة بدنه وبخلش هاي ت خصوصيات بخش

داخل كابين بعد از تعمير نبايد تغيير كند يلا خلراب بله نظلر     

رسللد. بنللابراين بسلليار مهللم اسللت  كلله جوشللكاري طبللق   

هاي شرح داده شده و روش صحي  جوشلكاري و   دستورالعمل

در محل درست انجام شود. در صورت امكان استفاده از نقطله  

 شود. مي جوش به جاي سيم جوش توصيه

 
 

تن قطعلة آسليب ديلده تعلداد و محلل      هميشه قبل از برداش

ها را بررسي كنيد و از همان تعلداد و محلل    دقيق نقطه جوش

ميليمتلر تجلاوز    6نقطه جوش، قطر نقطه جوش هلا نبايلد از   

ميليمتر بايد باشلد تلا از    5كند. قطر حداقل مغز نقطه جوش 

استحكام بالاي آن اطمينان حاصل شلود. بلراي ايلن كلار بلا      

وشتي در شيار بين دو قطعه و ضربه زدن قراردادن يك پيچ گ

با چكش، بدون شكستن اتصال، استحكام آن را بررسي كنيلد.  

براي جلوگيري از خوردگي، قبل از نقطه جوش دو سط  فللز  

را به مواد استري جوش آغشته كنيد. هنگام جوشكاري ميلگ  

مطمئن شويد كه اتصال بدنه به خوبي انجام شده و كابل بلرق  

ه الكترود متصل شده باشد. بسيار مهم است كه آن به خوبي ب

جوشكاري به نحوي انجام شود كه نيازي به برداشتن قطعلات  

 الكتريكي از روي خودرو نباشد.

 مهم

رسيدن بله قطعلات     اگر اتصال بدنه خوب نباشد امكان آسيب

الكتريكي به وسيلة تغيير ناگهاني جريان در بدنة فلزي وجلود  

 .دارد

 

 جوشكاري

 صافكاري

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 44 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 ضد زنگ

 پاك كردن

ها قبل از ماليلدن ضلدزنگ بسليار مهلم      كردن سط  ورق پاك

است. توجه داشته باشيد كه جوشكاري ضدزنگ تلاثير منفلي   

بنلللدي دارد. از  برجسلللب رنلللگ، پركننلللده و ملللواد آب   

 هاي غيرصابوني يا معادل آن استفاده كنيد. كننده پاك

 ضدزنگ

را كله بلا ملواد پركننلدة پلاسلتيكي       همه سطوح برهنلة فللز  

شوند، ضدزنگ بزنيد. توجه كنيد كه قبلل از زدن ملواد    پرنمي

همة سلطوح بايلد كلاملاً خشلك شلود. از        بندي، ضدزنگ آب

 تركيبات فسفاته يا معادل آن استفاده كنيد.

قبل از زدن پركننلده بله ورق از ضلدزنگ اپوسلكي اسلتفاده      

گ كلاري و پرداخلت   رنل »كلاري بله بخلش     كنيد. براي رنلگ 

 مراجعه كنيد.« سطوح

با  استفاده از فرچه سيمي و سشوار هواي گرم )ابلزار عملومي   

تعميللر بدنلله( هللر گونلله رنللگ را از روي سللطوح برداريللد.    

هاي صافكاري مثل سنگ برقي سط  گالوانيزه شلده را   ماشين

 دارد، بنابراين از آنها استفاده نكنيد. برمي

 

 نكتة مهم

وي به محض مجلاورت بلا هلواي آزاد شلروع بله      سطوح فلز ر

كننللد. بنللابراين اكيللداً توصلليه  اكسيدشللدن )زنللگ زدن( مللي

هلا )اصلطلاحاً لخلت     كنيم به محض برداشتن پوشش ورق مي

شدن فلز( ظرط چند دقيقله سلطوح را بلا ضلدزنگ پوشلش      

استفاده كنيد. اگر لازم است كله   Etchingدهيد. از ضدزنگ 

 پوكسي استفاده كنيد.سط  پرشود، از ضدزنگ ا

هاي فلزي گالوانيزه شده بايلد بلا فشلار و درجلة حلرارت       ورق

بيشتري نسلبت بله ورق نلورد سلرد، نقطلة جلوش شلوند. از        

شلونده بله هلم     بين سلطوح جلوش   Zoinc- baseضدزنگ 

 استفاده كنيد.

هاي گالوانيزه و جوشكاري  از جوشكاري سيمي منطبق با ورق

 استفاده كنيد. MIGازهاي  گاز معمولي تركيبي از نوع گ

هلاي   كننده بر روي ورق هاي مخصوص همراه سفت از پركننده

 گالوانيزه استفاده كنيد.

هاي گالوانيزه، تجهيزات حافظتي اسلتاندارد و   كار بر روي ورق

 طلبد. هاي معمولي نورد سرد مي تري نسبت به ورق پيشرفته

هلاي   ورقتلوان بلراي    ها و ملواد جديلد را ملي    همة اين روش

 .معمولي نورد سرد هم استفاده كرد

 هاي فلزي گالوانيزه جوشكاري ورق

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 45 
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 هاي پوشش دار زنيك، الكترونيك و گالوانيزه روش تعمير ورق

 عمومي اجزاء كيت

 دار اجزاء زير مورد نياز هاي پوشش دركيت تعمير ورق

 است:

 ميليمتر 13براي آند  (AX)نگهدارندة پد 

 ميليمتر 100ميليمتر و  50براي آند  (RSE)نگهدارندة پد 

 (X13L)ميليمتر  13آند 

 (50SP)ميليمتر  50آند 

 (SP 100)ميليمتر  100آند 

 ميليمتر  13تايي از آند  25بستة 

 ميليمتر 100ميليمتر و  50تايي آند  10بستة 

 هاي يك ليتري حلال روي )زينك( ظرط

 روي( ظرط پلاستيكي )براي حمل حلال

 ولت( 220ولت )براي اتصال به برق  12ژنراتور 

 كابل اتصال منفي به طول سه متر )مشكي(

 اي( كابل اتصال مثبت به طول سه متر )قهوه

 ميليمتر 100ميليمتر و  50رابط براي آند 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي سطوح آماده -1

 كاري كنيد ديده را صاط طوح آسيبس

 تعمير شده.ها و محل هاي  مثل كليپ

 سطوح را پرداخت نهايي كنيد.

 هاي رقيق استفاده كنيد. كننده از پاك
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 انتخاب آند -2

 ميليمتر 13آند 

 رود هاي كوچك به كار مي براي اصلاح مساحت 

 اينچ مربع( 5/1سانتيمتر مربع يا  10)

 اي  توان آن را با توجه به شكل قطعه به گونه مي 

 را داشته باشد.بريد كه بيشترين سط  تما  

 توان با استفاده از يك چاقوي اين كار را مي

 معمولي انجام داد.

 توان چون از نظر اندازه كوچك هستند آنها را مي 

 براي جاهايي كه فضاي كمي وجود دارد به كار 

 برد.

 ميليمتر: 50آند 

 روند هايي با سط  متوسط به كار مي براي محل 

 اينچ مربع( 30سانتيمتر مربع يا  200)تا 

 

 

 

 

 تنظيم -3

 ولت وصل كنيد. كابل مشكي  220ژنراتور را به برق 

 اي را به وصل كنيد. كابل قهوه  را به خروجي

 ژنراتور و سرديگر را به پد انتخاب شده   خروجي 

 وصل كنيد.

 كابل مشكي را به اتصال بدنه خودرو وصل كنيد.
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 از بستلن آنهلا بله هلم، بلا درپوش را خيس كنيد )قبل -4

 پاشيدن آب بر روي آنها، به اشباع حلال روي كمك كنيد(.

 آند را به نگهدارندة پد بپيچيد.

 در پوش را روي آند قرار دهيد.

 مجموعة درپوش و آند را در داخل ظرط پلاستيكي قرار

 دهيد.

 حلال ضعيف روي را داخل ظرط پلاستيكي بريزيد.

 تنظيم كنيد. 6راتور را روي درجة پتانسيومتر ژن

 هنگامي كه انتقال روي )از ظرط به سط  ورق( آغاز شود، 

 خواند. اين تنظيم انتقال مناسب از را مي 20آمپرسنج آمپر 

 دهد. فلز به سط  را نشان مي

 

 انتقال روي -5

 پد خيس روي و مجموعة درپوش را چندين بار به موضع

 شدن سطوح كار را ادامه دهيد. اي ديده بماليد. تا قهوه آسيب

 ميكروني مطلوب است. 10پوشش 

 زمان مورد نياز در نمودار موجود در كيت ارائه شده است.

 

 

 

 محل مودر تعمير را با آب فراوان بشوييد. -6

 با استفاده از سوماتة نرم  سط  را پرداخت كنيد.

 سط  را پاك كنيد.

 خشك كنيد.

 سطحي به محض تمامبراي جلوگيري از زنگ زدگي  -7

 شدن عمليات آبكاري سطوح را رنگ بزنيد.

 كاري سطوح الكترونيك و گالوانيزه مراجعه به بخش رنگ

 كنيد.
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 نصب روي جيگ

 با حفظ قطعات مكانيكي جلو در موقعيت خود، پيچ عقبي -1

 اتصال موتور به كفي را باز كنيد )هر دو طرط(.
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 از جيگ را در محل فوق ببنديد )هر دو AMقطعة  -2

 طرط(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيگ متصل كرده و خودرو را روي اجزاء -3

 محكم كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با حفظ قطعات مكانيكي عقب در موقعيت خود، خودرو -4

 متصل  7D 7G- AMرا از اتصال عقبي بدنه روي اجزاء 

 كنيد.
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 برداشتن مهرة اتصال كفي جلو

 مواد ضدتراشه را از محل بتراشيد. سپس قطعة جانبي -1

 ميليمتر 35تير تقويت داخلي جلو و درپوش فلزي با قطر 

 را علامت زده و سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 نگهدارندة مهره را برش زده لبة آنرا بلند كنيد و مهره -2

 را خارج كنيد.

 مهرة رامهرة جديد را در محل گذاشته و لبة نگهدارندة 

 جونش ميگ بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 ميلميتر 35اي به قطر  دايره 8/0از ورق فلزي به قطر  -3

 هلاي آنلرا جوش بريده و در محل سوراخ قرارداده و لبه

 ميگ يا جوش كاربيت بزنيد.
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  -Anti)به محل نشان داده شده پوشش ضدخوردگي  -4

Corrosion) .بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتداد اتصالات كفي جلو روي تيرهاي اصلي مايعدر  -5

 واكس بپاشيد.
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 برداشتن مجموعة كامل گلگير داخلي جلو

 اقدام اوليه:

 برداشتن و نصب درِ جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعات جديد، قطيعة گلگير داخلي جلو را آماده -1

 مطابق شكل علامت بزنيد )به صورت موقت(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بريده و برداريد. قطعه -2
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  5/6هايي به قطر  روي قطعة تقويت تعليق جلو سوراخ -3

 ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود آوريد.

 هايي به روي بخش جلويي محفظة چرخ جلو هم سوراخ -4

 ميليمتر براي جوش در مراحلل بعلدي بله وجلود  5/6قطر 

 آوريد.

 

 

 

 

 

 هايي به  روي بخش جلويي محفظة چرخ جلو سوراخ -5

 ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود 5/6قطر 

 آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هايي به قطر روي بخش جلويي تير تقويت جلو سوراخ -6

 ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود آوريد. 8
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 ميليمتر روي 5/6هايي به قطر  مطابق شكل سوراخ -7

 بخش جانبي جلوي محفظة چرخ براي جوش در بعد به 

 وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليمتر روي بخش 8هايي به قطر  مطابق شكل سوراخ -8

 جلوي تير تقويت جانبي براي جوش در بعد به وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليمتر روي تقويت 8هايي به قطر  مطابق شكل سوراخ -9

 جلو براي جوش در بعد به وجود آوريد. ستون
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 ديده برش قطعات آسيب

 تقويت ستون جلو گلگير داخلي را برش زده و -10

 برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را علامت زده و از روي خط علامت -11

 ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة اتصال بالاي گلگير داخلي را با سنگ ببريد. -12

 مجموعه روي خط عمود را با سنگ ببريد.اتصال  -13

 اتصال بين تير جلويي و كنار تير وسط را نيز ببريد. -14
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 استري روي نقطه جوشها را بتراشيد و مطابق شكل -15

 ميليمتر براي جلوش در بعلد بله 8عدد سوراخ به قطر  9

 وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفظه چرخ را ببريد. -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطه جوشهاي محفظة چرخ جلو را با سنگ ببريد. -17
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 نقطة جوشهاي تير جانبي جلو و مركز را با سنگ  -18

 ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي نقطه جوشهاي تقويت تعليق جلو روي محفظة -19

 ميليمتر براي جوش در 8هايي به قطر  چرخ جلو سوراخ

 بعد به وجود آوريد.

 پياده كنيد.محفظة چرخ جلو را 

 

 

 

 

 

 

 هاي برش خوردة بدنه و قطعة تعويضي را  لبه -20

 صافكاري كنيد.
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 هاي اتصال را آستري جوش بزنيد. لبه -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة كامل محفظة چرخ را با استفاده از جيگ -22

 در موقعيت خود قرار دهيد و موارد زير را بررسي كنيد:

 

 Aطول 

 Bاقطار

 اطلاعات فني مراجعه كنيد.( )به

 

 

 

 

 مجموعة كامل محفظة چرخ جلو راست را علامت زده،  -23

 ببريد و پياده كنيد.
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 روي خط علامت زده شده برش نهايي را به وجود -24

 آوريد )مطابق شكل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي محل نشان داده شده چسب استحكام بزنيد. -25

 چرخ را روي جيگ گذاشته و درمجموعة كامل محفظة 

 موقعيت قرار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 گير جلو را با جوش ميگ يا جوش كاربيت به  ضربه -26

 بدنه بدوزيد.
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 گلگير داخلي را با جوش ميگ يا كاربيت به ديوارة -27

 جلو جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را با جوش ميگ يا كاربيت بله تيلر -28

 جانبي وسط جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را با جوش ميگ يا كاربيت به بالاي  -29

 ديوارة جلو جوش كنيد.
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 تير جانبي جلو را با جوش ميگ يا كاربيت به تير -30

 جانبي وسط جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعةكامل محفظة چرخ را با جوش ميگ يا  -31

 جوش كنيد.كاربيت به تقويت تعليق جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را به بالاي ديوارة جلو نقطه جوش  -32

 بزنيد )سه قطعه روي هم(.

 محفظة چرخه را نقطه جوش بزنيد. -33
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 تقويت ستون جلو را در موقعيت قرارداده و نقطه -34

 جوش بزنيد.

 

 )سه قطعه روي هم(

 

 

 

 

 

 

 كاربيت بزنيد. گير جلو را جوش ميگ يا ضربه -35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گير جلو به ديوارة به اتصال بالا و جلوي ضربه -36

 جلو ماستيك نرم بزنيد.
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 به تقويت تعليق جلو ماستيك نرم بزنيد. -37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماستيك نرم بزنيد:

 گير كج جلو تير ضربه -38

 تير جانبي جلو -39

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليق جلو ماستيك نرم بزنيد.داخل تقويت  9به -40
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 ماستيك نزم بزنيد:

 قلاب لولة ترمز -41

 تقويت تعليق جلو -42

 اتصالات ديوارة جلو -43

 

 

 

 

 

 

 

 ماستيك نرم بزنيد:

 اتصالات سيني پشت چراغ جلو -44

 اتصال گلگير داخلي -45

 اتصال جانبي محفظة چرخ -46

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش ضد تراشه بزنيد.به محفظة چرخ جلو  -47
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 به تقويت تعليق جلو پوشش ضدتراشه بزنيد. -48

 

 واكس مايع بپاشيد:

 داخل تيرجانبي جلو -49

 داخل تير عرضي جلو )زير رادياتور( -50

 

 

 

 

 

 

 

 واكس مايع بپاشيد:

 به داخل تقويت ستون جلو -51

 داخل ستون جلو مطابق شكل -52
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 داخلي جلو، سيني پشت چراغ جلو و قطعةتعويض گلگير 

 لچكي گلگير داخلي جلو

 پياده كردن گلگير داخلي 

 سيني جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعة تعويضي آماده

 گلگير داخلي را علامت زده و به طور موقت ببريد. -1

 ميليمتر روي سيني پشت چراغ 5/6هايي به قطر  سوراخ -2

 وجود آوريد.جلو براي جوش در بعد به 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي روي خودرو را علامت زده و برش نهايي -3

 آن به وجود آوريد. را روي 
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 گلگير داخلي جلو، قطعة تكميلي و سيني پشت چراغ جلو-4

 را برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال پاييني را بريده و مجموعه را پياده كنيد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثرات باقي مانلده از گلگيلر جللو، قطعلة تكميللي را  -6

 ميليمتلر روي  5/6هايي بله قطلر  بازسازي كنيد. سوراخ

 قطعة تكميلي افقي براي جوش در بعد به وجود آوريد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 هاي اتصال روي بدنه و قطعة تعويضي را لبه -7

 صافكاري كرده و آستر جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب:نص -8

 قطعة تكميلي بالا گلگير داخلي 

 گلگير داخلي و مجموعة سيني پشت چراغ 

 قطعه پلاستيكي روي دماغة جلو 

 

 موقعيت نقاط اتصال را بررسي كنيد. مجموعله را -9

 توسط پيچ به بدنه نصب كنيد.

 

 محل برش نهايي را علامت بزنيد. -10

 

 

 

 

 پياده كنيد: -11

  جلوقطعة پلاستيكي روي دماغة 

 قطعة تكميلي گلگير داخلي 

 مجموعة قطعات جلو 

 

 برش نهايي را به وجود آوريد. قطعة تكميلي بالا را -12

 دوباره جا بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 قطعة تكميلي گلگير داخلي جلو را نقطه جوش بزنيد.  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي و مجموعة سيني پشت چلراغ را نصلب -14

 يا كاربيت  بزنيد. كرده جوش ميگ

 نقطه جوش بزنيد. -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تكميلي بالاي گلگير داخلي جلو را جوش ميگ يا -16

 كاربيت بزنيد.

 اتصال پاييني را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد. -17
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 با يك فرچه ماستيك نرم بزنيد. -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش ضد تراشه بزنيد. -19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل تير جانبي جلو واكس مايع بزنيد. -20
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض بخش جلويي تير جانبي جلو و جلوي تير

 عرضي پاييني

 

 كارهاي مقدماتي

 پياده كردن

 گلگير داخلي جلو 

 )قطعات جلويي )مرحلة قبل 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 قطعة جديد را مطابق اندازة نشان داده شده در  -1

 شمل برش نهايي بزنيد.

 ميليمتلر در محلل نقطلة  8هايي به قطر  سوراخ -2

 جوشها براي جوش در بعد بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را علامت زده و ببريد. -3

 

 نكتة مهم: به تقويت داخلي آسيب نرسانيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 ميليمتر روي تيرجانبي جلو براي 8سوراخ هايي به قطر  -4

 دربعد زده و آنرا طبق شكل برش بزنيد.جوش 

 مسير نقطه جوشها را با سنگ ببريد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي خارجي، تير كردن نقطه جوشهاي از لبه با سوراخ -6

 عرضي جلو را ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسير سوراخ ها روي لبة جلويي را با سنگ ببريد. -7

 پاييني رابا برش سنگ روي نقطه جوشها تير عرضي  -8

 ببريد.

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 73 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تير عرضي پاييني را برش بزنيد. -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كرده آستري جوش لبه -10

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به قطعة جديد آستري جوش بزنيد. -11
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 نصب كنيد: -12

 تير جانبي جلو 

 تير عرضي پاييني 

  داخليقطعة تكميلي بالاي گلگير 

 گلگير داخلي و سيني پشت چراغ جلو 

 

 موقعيت درست نقاط اتصال را بررسي كنيد. -13

 محل برش نهايي را علامت بزنيد. مجموعه رابا پيچ -14

 در موقعيت خود مهار كنيد.

 

 

 

 پياده كنيد: -15

 قطعة پلاستيكي نوك تير جانبي 

 گلگير داخلي و سيني پشت چراغ جلو 

 لاي گلگير داخليقطعة  تكميلي با 

 

 برش نهايي را به وجود آوريد. -16

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلنو را جوش بزنيد:

 هاي منقطع جوش ميگ يا كاربيت با تكه -17

 با نقطه جوش -18
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 لبة برش را جوش بزنيد. -19

 تقويت كننده و تيرجانبي را به وسيله پيچ گوشتي به -20

 كاربيت جوش بزنيد.هم رسانده سپس با ميگ يا 

 بخش پاييني تير جانبي را نقطه جوش بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 تيرجانبي جلو را نقطه جوش بزنيد. با جوشهاي -22

 متقارن در هر دو طرط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيرعرضي پاييني جلو را با ميك يا كاربيت جوش  -23

 بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 به سمت راست زيرمحفظة چرخ پوشش ضدتراشگي -24

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سمت چپ زير محفظة چرخ پوش ضدتراشگي -25

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مايع واكس بپاشيد به:

 سمت راست سيني پشت چراغ -26

 تير جانبي جلو -27

 تير عرضي پاييني -28
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض قطعة تير جانبي جلو و قطعة كناري گلگير

 داخلي

 

 كارهاي مقدماتي

 كردن: پياده

 گلگير جلو 

 قطعة گلگير داخلي جلو 

 سيني پشت چراغ 

 

 

 

 

 ميليمتر مطابق 8هايي به قطر  روي قطعة جديد سوارخ -1

 شكل براي جوش در بعد به وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة داخلي گلگير را بريده و قطعة كناري را با همان -2

 زاوية ببريد.

  20قطعة پاييني را با بله صلورت عملودي با فاصللة  -3

 ميليمتر ببريد )به صورت موقتي( .
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 قطعة داخلي گلگير را ببريد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را با زاويه ببريد. -5

 محل نقطه جوشها را با سنگ ببريد. -6

 ميليمتر براي جوش دربعد به 8هايي به قطر  سوارخ -7

 وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را با زاويه ببريد. -8

 ها را با سنگ ببريد. محل نقطه جوش -9

 تير جانبي جلو و قطعة كناري گلگير داخلي را پياده -10

 كنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 با استفاده از يك سنگ سالم )براي برش نهايي( لبة -11

 اتصال عقبي سرخم را ببريد.

 هاي بجامانده از قطعات را از سنگ تكهبا استفاده  -12

 صافكاري كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال قطعه جديد و بدنه را صافكاري كنيد. لبه -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آستري جوش بزنيد. به محل جوش روي لبه -14
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 نصب: -15

 قطعة كناري گلگير داخلي 

 تير جانبي جلو 

 

 علامت زده و ببريد.محل برش نهايي را  -16

 تير جانبي جلو را برداريد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از جوش ميگ يا كاربيت قطعة كناري گلگير -18

 داخلي را به صورت منقطع جوشكاري كنيد.

 همان قطعه را نقطه جوش بزنيد. -19

 بتونه سنگي بزنيد. -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنيد:تير جانبي جلو را جا زده و جوش 

 با استفاده از جوش ميگ يا كاربيت -21

 ميگ يا جوش كاربيت. -22

نقطه جوش. -23
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تير جانبي جلو را جوش كنيد:

 با جوش ميگ يا كاربيت -24

 با نقطه جوش -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 با نقطه جوش -26

 

 اخطار

 بعد 66در اين روش هم مطابق روش ارائه شده در صفحة 

 تكميلي بالاي گلگيلر داخللي در محلل خلود،از تنظيم قطعة 

 بخش جلويي تير جانبي جلو و قطعة كناري گلگيلر داخللي  

 شوند. جوش مي

 

 

 

 

 

 با استفاده از فرچه، ماستيك نرم به محل بزنيد. -27
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 پوشش ضدتراشه بزنيد. -28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مايع واكس بزنيد به داخل:

 تير جانبي جلو -29

 تير عرضي پاييني -30
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض قطعة وسطي تير كناري

 كارهاي مقدماتي 

 مجموعة كامل محفظة چرخ را پياده كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 هايي مطابق شكل روي قطعة وسطي تيرجانبي سوارخ -1

 ميليمتر به وجود آوريد. 8  اندازة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد ضدتراشه به محل نقطه جوشها بزنيد و قسمت  -2

 جلوي تير عرضي كفي جلو را ببريد.

 اتصال عقبي تير جانبي را ببريد. -3
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 هايي به قطر از عقب تير عرضي كفي جلو سوراخ -4

 ميلميتر براي جوش در بعد به وجود آوريد. 8

 محل نقطه جوشهاي قطعة وسطي تيرجانبي را با  -5

 سنگ ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 روي اتصال عقبلي قطعلة وسطلي تيلرجلانبلي را  -6

 براي جوش دربعد سوراخ كنيد.

 روي نقطه جوشهاي قطعلة وسطلي تيلرجانبلي را  -7

 سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي پياده كردن قطعة وسطي تيرجانبي بخش عقبي -8

 تيرعرضي كفي جلو را خم كنيد.

 

 قطعة وسطي تير جانبي را پياده كنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 هاي اتصال روي بدنه وقطسعة جديد را صافكاري لبه -9

 كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال، آستري ها درلبه روي موقعيت جوش -10

 جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده وقطعة وسط تيرجانبي را درموقعيت قلرار  -11

 هاي خم شدة تيلر عرضلي كفلي جللو را روي آن لبه

 هاي جيگ را روي آن محكم كنيد. برگردانيد و گيره
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد:

 اتصال عقبي تيرجانبي -12

 قطعة وسطي تيرجانبي -13

 

 بعد از جوشكاري براي نماي بهتر، محل جوش ها را -14

 صافكاري كنيد.

 

 

 

 

 

 اتصال عقبي تير جانبي را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد. -15

 دسته هاي جيگ را آزاد كنيد. -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد:

 عقب تير عرضي كفي جلو -17

 قطعة وسط تيرجانبي -18
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد:

 جلوي تير عرضي كفي جلو -19

 جلو عقب تير عرضي كفي -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از نصب با فرچه ماستيك نرم بزنيد:

 اتصال كفي جلو به ركاب داخلي -21

 اتصال كفي جلو به ديوارة جلو -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد:

 اتصال ديوارة جلو به قطعة وسط تير جانبي -23

اتصال عقب تير جانبي به ديوارة جلو و ركاب داخلي -24
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 با فرچه ماستيك نرم بزنيد:

 به عقب تير عرضي كفي جلو روي كفي جلو و روي -25

 قطعة وسط تير جانبي.

 اتصال عقب تيرجانبي به قطعة وسط تير عرضي. -26

 به كفي جلو -27

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از ضدتراشه بزنيد به:

 به جلو و عقب تير عرضي كفي جلو. -28

 قطعة وسط تير جانبي. -29

 اتصال عقب تير جانبي. -30

 ركاب داخلي -31

 

 

 

 

 

 مايع واكس بپاشيد به:

 به جلو و عقب تير عرضي كفي جلو. -32

 قطعة وسط تيرجانبي. -33

 اتصال عقب تيرجانبي. -34

 ركاب داخلي. -35
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 تعويض  بدنة جانبي خارجي، ستون جلو و تقويت

 لولاي درِ جلو

 كارهاي مقدماتي

  و جازدن قاب روي ستون جلوبرداشتن 

 كندن لاستيك درزگير دوردر 

 برداشتن شيشة جلو 

 برداشتن تزيينات سقف 

 گلگير جلو و پاية فلزي بالاي آن 

 درِ جلو با لولاي بالا و ترمز در 

 خرطومي دسته سيم 

 تزيينات پاييني روي ركاب 

 برداشتن لبة موكت كف 

 برش دهيد.قطعة جديد را مطابق شكل از بدنة جانبي  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تقويت لولاي در را داخل قطعة فوق قرار داده و -2

 نقطه جوش بزنيد.
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 قطعة معيوب را از ناحية ستون جلو و ركاب بدنة -3

 خودرو برش داده و برداريد.

 مواظب باشيد به ركاب داخلي و ستون جلوي داخل توجه:

 آسيب نرسانيد.

 

 

 

 

 

 

 

 جوشها را براي جوش دربعد سوراخ كنيد.محل نقطه  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال تقويت لولاي در به گلگير داخلي را ببريد. -5
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 اتصال ستون جلوي داخلي به تقويت لولاي در را بريده -6

 و قطعة معيوب را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلردههاي اتصال قطعة جديد و بدنلة خلودرو را تميلز  لبه -7

 و آستري جوش بزنيد.

 همة قطعات بدنه را جا بزنيد. شيشة جلو، درِ جللو و گلگيلر-8

 را نصب كرده و تنظيم كنيد. قطعات را با پيچ در موقعيت خود

 ثابت كنيد.

 

 درِ جلو و گلگير را برداريد.  حال شيشة جلو،

 

 

 

 

 داخليِدر اين حال اگر هر گونه آسيبي به قطعة پايينيِ  -9

 ستون جلو وارد آمده، قطعه را عوض كنيد.

 ها را براي جوش دربعد سوراخ كنيد. محل نقطه جوش
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 بزنيد. Plugقطعة جديد را در محل خود جوش  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اتصالات بالا و پايين درزگير بزنيد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لولاي قطعة جداشده از بدنة خارجي )ستون جلوي -12

 در( را درموقعيت خود جوش بزنيد.

 اتصال بالا و پايين قطعه را جوش ميگ يا كاربيلت  -13

 بزنيد.
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 قطعة جلويي ستون جلو را در موقعيت خود جوش -14

Plug .بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال تقويت لولاي در به گلگير داخلي را جوش ميگ -15

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال ستون داخلي جلو به تقويت لولاي در را جوش -16

 ميگ بزنيد.
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 هاي اتصال در بالا و پايين ماستيك با فرچه روي لبه -17

 نرم بزنيد.

 هاي للولاي ستلون جللو نلواري از درزگيلر  روي لبه -18

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه روي اتصالات قطعة جللويلي ستلون جللو  -19

 ماستيك نرم بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده شده پوشش ضلد تراشله   هاي نشان به محل -20

 بزنيد.
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 هاي تقويت، مايع به داخل ناوداني ستون جلو و محل -21

 واكس ضدخوردگي )كاويتي( بپاشيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبشي متصل به ستون خارجي جلو را دوباره جا زده -22

 قلاب محل ريلل فللزي لاستيلك wedgingو با استفاده از 

 دور در را نصب كنيد.
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 تعويض پاية تقويت سمت راست )پاية نصب موتور(

 

 ميليمتر روي پاية نصب موتور 8هايي به قطر  سوراخ -1

 براي جوش در بعد به وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 روي لبة اتصال قطعة جديد پلايلة سملت راسلت نصلب -2

 ميليمتر براي جوش در بعد 5/6هايي به قطر  موتور، سوراخ

 به وجود آوريد.

 هاي اتصال را صافكاري كنيد. لبه -3

 

 

 

 

 

 

 

 پاية نصب موتور جديد را جا بزنيد. -4

 هاي پاية نصب موتور را به محل نصب قطعة، جوش لبه -5

 ميگ يا كاربيت بزنيد.
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 تعويض ستون شيشة جلو

 كارهاي مقدماتي

 برداشتن و جازدن قاب روي ستون جلو 

 كندن لاستيك درزگير دور در 

 برداشتن شيشة جلو 

 برداشتن تزيينات سقف 

 گلگير جلو و پاية فلزي بالاي آن 

 درِ جلو با لولاي بالا و ترمز در 

 خرطومي دسته سيم 

 تزيينات پاييني روي ركاب 

 برداشتن لبة موكت كف 

 

 و صافكاري كنيد. قطعة جديد را بريده -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة آسيب ديده از بدنه را ببريد. -2
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 اتصال گلگير داخلي به تقويت ستون جلو را ببريد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشها را براي جوش در بعد سوراخ كرده -4

 قطعة آسيب ديده را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوشها را از ستون داخلي شيشلهاز داخل خودرو نقطه  -5

 در محل اتصال به قطعة سردري داخلي و تير عرضي جلوي

 سقف سوراخ كنيد. همچنين اتصال جوش بله قطعلة تقويلت

 لولاي در را ببريد.
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 هاي اتصال در  قطعة جديد و بدنه را صافكاري كرده لبه -6

 و آستري جوش بزنيد.

 بزنيلد، درِ جللو و گلگيلر جللو و همة قطعات جديد را جا -7

 سپس موقعيت و شكاط قطعلات را تنظيلم كنيلد. سپلس بلا 

 تعدادي پيچ قطعات را در جاي خود مهار كنيد.

 سپس شيشة جلو و گلگير جلو را برداريد. -8

 قطعات را برداريد. -9

 

 

 

 

 ستون داخلي شيشه را دوباره جازده و به سردري  -10

 ستون عرضي جلوي سقف نقطه جوش بزنيد.داخلي و 

 اتصال به تقويت لولاي در را نقطه جوش بزنيد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة جديد خارجي را جازده و نقطه جوش بزنيد. -12

 اتصال بالا و پايين ستون جلوي بالا و تقويت لولاي -13

 در به گلگير داخلي را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.
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 روي اتصالات ستون داخلي شيشة ماستيكبا فرچه  -14

 نرم بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه روي اتصالات بالاو پايين ستون جلو )ستون -15

 شيشه( و اتصال به تقويت لولاي درماستيك نرم بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخلي نواحي جديد واكس ضدخوردگي )كاويتي( -16

 بپاشيد.
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 نبشي اتصال لاستيلك دور در بله ستلون جللو را در  -17

 سي تزريق وي موقعيت خود قرار دارده و در شكاط آن پي

 كنيد.

 پاية نصب لاستيك دور در را در موقعيت خود نصلب -18

 كنيد.
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 تعويض ستون وسط و قطعة داخلي ستون وسط

 كارهاي مقدماتي

 پياده و نصب درهاي جلو و عقب 

 لولاها و ترمز درِ عقب 

 صندلي جلو 

 قاب روي ستون وسط 

 خرطومي دسته سيم در 

 كمربند ايمني جلو 

 برداشتن لبة موكت كف 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 قطعة بدنة جانبي خارجي جديد را مطابق شكل برش  -1

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تقويت ستون وسط داخلي جديد را مطابق شكل -2

 بزنيد.برش 
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 قسمت بالاي ستون را علامت بزنيد. دقت كنيد كه قطعة -3

 تقويت ستون وسط را برش نزنيد )قطعة داخلي ستون(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت پاييني ستون را علامت بزنيد. دقت كنيد كه قطعة -4

 ركاب داخلي را برش نزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي محل نقطه جوشها را سوراخ كلرده و قطعله را  -5

 برداريد.

 

 ز
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 قطعات تقويت ستون وسط و ستون وسط  داخلي را -6

 علامت زده و برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشها در اتصال ستون به ركاب داخل را  -7

 براي جوش در بعد سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشها در بالاي ستون وسط داخلي را  -8

 براي جوش دربعد سوراخ كرده و بخش بالايلي آنلرا

 برداريد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 ها در اتصلال پايينلي ستلون وسلط محل نقطه جوش -9

 داخلي را براي جوش دربعد سوراخ كرده و بخش پاييني

 آنرا برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصال پاييني قطعلة تقلويلت ها در ا محل نقطه جوش -10

 ستون وسط را براي جوش در بعد سوراخ كرده و قطعه

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي برش در قطعة جديد و بدنه را آستر جوش لبه -11

 بزنيد.

 قطعة تقويت ستون را نصب كرده و اتصال بالايي -12

 آنرا جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.
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 پاييني مواد درزگير بزنيد. اتصال پاييني راهاي  به لبه -13

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة ستون وسط داخل را نصب كلرده و اتصلال -14

 بالايي را نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال پاييني ستون وسط داخلي به ركاب داخلي را  -15

 نقطه جوش بزنيد.
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 وسط خارجي بريده شده از بدنة خارجيقطعة ستون  -16

 را نصب كرده و بررسي كنيد كه انلدازة نشلان داده شلده 

 ميليمتر باشد. 1345مساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را بررسي كنيد. سپس درها را نصب كرده و فاصله -17

 درها را برداشتله و قطعلات را بله وسيللة تعلدادي پليچ در 

 ثابت كنيد.موقعيت خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي برش بالا و پايين را به صورت منقطع، جوش لبه -18

 ميگ يا كاربيت بزنيد.

 اتصالات  را نقطه جوش بزنيد. -19
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 به محل اتصالات مواد دزدگير بزنيد. -20

 با فرچه به اتصالات بالا و پايين ماستيك نرم بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاييني داخلي مواد درزگير بزنيد.به اتصال  -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به محل نشان داده شده واكسن ضدخوردگي -23

 بپاشيد.
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  به بخش خارجي ركاب، مواد ضدتراشه بزنيد. -24
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 تعويض ركاب خارجي

 كارهاي مقدماتي

 پياده و نصب درهاي جلو و عقب 

 لولاي پاييني درِ جلو 

  درِ عقبلولاها و ترمز 

 صندلي جلو 

 قاب روي ستون وسط 

 قاب رو ستوني پايين درِ جلو وعقب 

 خرطومي دسته سيم در 

 كمربند ايمني جلو 

 برداشتن لبة موكت كف 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 قطعة بدنة خارجي را انتخاب كنيد. -1

 برش قطعه روي بخش پاييني ستون جلو -2

 برش قطعه در بالاي ستون وسط -3

 برش قطعه در پايين ستون عقب -4

 

 

 

 

 

 قطعة آسيب ديده روي بدنه را مطابق شكل در پايين -5

 ستون جلو، بالاي ستون وسط و پايين ستون عقب برش

 بزنيد. دقت كنيد كه قطعات تقويتي داخلي و ستون وسط

 داخل بريده نشوند.
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 مواد درزگير را از انتهاي جلويي ركاب خارجي كنده و  -6

 ها را سوراخ كنيد. محل نقطه جوش

 مواد درزگير را از انتهاي عقبي ركاب خارجي كنده و -7

 ها را سوراخ كنيد. محل نقطه جوش

 

 

 

 

 

 

 

 ديده ها را سوراخ كرده و قطعة آسيب محل نقطه جوش -8

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود، آستر جوش هاي اتصال كه جوش مي روي لبه -9

 بزنيد.

 ركاب خارجي را جا بزنيد. در صورت نياز قطعه را  -10

 با تعدادي پيچ در موقعيت خود ثابت كنيد.
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ركاب خارجي را نقطه جوش بزنيد. -11

انتهاي جلويي ركاب را نقطه جوش بزنيد. -12

اتصال روي ستون جلو را جوش ميگ بزنيد. -13
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