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 تجهیزات بدنه خودرو -16

 4                    و بکسل کردن خودروبلند کردن 
 8                  موتور درب کردن بازوبست

 13                     بازوبست گلگیر
 19                  بازوبست مجموعه صندوق عقب

 21                    عقب صندوق درب تفکیک
 24                   عقب صندوق بازوبست پوشش اجزاي

 28                    جلویی درب بازوبست
 29                       جلو درب تفکیک
 29           عقب  درب بازوبست
 41           عقب درب تفکیک

  49                  مایع شیشه شويبازوبست مخزن 
 53                   کن پاك برفبازوبست 

 57                   بازوبست چراغ جلو
 60                      شکن جلو بازوبست چراغ مه

 63                                   )سمت ثابت(عقب   بازوبست چراغ
 65                       )سمت متحرك(عقب   بازوبست چراغ
 67                   گانه ترمز سه  بازوبست چراغ
  70                            سقفی جلو  بازوبست چراغ
 72                  سقفی عقب  بازوبست چراغ

 74                   بازوبست چراغ پلاك
 77                  صندوق عقب  بازوبست چراغ

 79                   بازوبست صندلی جلو
 81                   جلو صندلی  تفکیک

 94                   بازوبست صندلی عقب
  97                   صندلی عقب تفکیک

 102                بازوبست تزئینات داخل کابین
 113               سقف تزئینی داخلی پوشش سقفبازوبست 

 118                عایق صدا بالشتکبازوبست موکت 
 120                بازوبست کمربند ایمنی جلو

 123                ایمنی عقببازوبست کمربند 
 125                                     بازوبست سپر جلو
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 134                بازوبست سپر عقب
 137                )به همراه سنسور دنده عقب(بازوبست سپر عقب 

 145               بازوبست سنسور دنده عقب
 149             اجزاي آنضربه گیر داخل سپر عقب و بازوبست 
 151                جلو شلگیربازوبست 
 154                عقب شلگیربازوبست 

 156                بازوبست داشبورد
 167                بازوبست شیشه جلو
             175                بازوبست شیشه عقب
 181                بازوبست آینه بغل

 185                بازوبست دسته سیم جلو 
 196                                                                              (H30)تجهیزات بدنه خودروي -17

     200              (H30)بازوبست چراغ عقب
 204             (H30)گانه بازوبست چراغ ترمز سه

 H30(             207( صفحه پلاكبازوبست چراغ 
 210              (H30)بازوبست چراغ صندوق عقب 

 212                         (H30)عقبصندوق بازوبست در 
 H30(             216( بازوبست لوازم جانبی در عقب 

     224               (H30)جک صندوق عقب بازوبست
   227            (H30)عقب صندوق تزئینی تجهیزات بست و باز
 233           (H30) داخل کابین تزئینی عقبی پوشش بست و باز
 H30(             239 (بست صندلی عقب و باز
 244               (H30)عقب سپر بست و باز
 248                 (H30)عقب گلگیر بست و باز
 252              (H30)عقب دسته سیم در بست و باز

 256               (H30) بازوبست شیشه مثلثی عقب 
 262               (H30) بازوبست شیشه درب عقب 

 بازرسی بدنه خودرو -18
 270               خودرو بدنه ظاهري وجه
 277               رنگ سفید خودرو بدنه بازرسی نقاط

 279                         نقاط بازرسی موقعیت
     284                    مربوطه موقعیت و بازرسی نقطه
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 خودرو بکسل کردنبلند کردن و 
 

 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 پیشنهاديتجهیزات عمومی . 2
 دار چرخسوسماري جک . 1
 خرك پایه. 2
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 محل بکسل . 3

 
 

 .باشد میدر سمت راست سپر  بکسل در قسمت جلوي خودرو، محل
 پس از باز کردن درپوش، .لبه دار باز کنید عمومی روي بدنه را به کمک یک ابزار) 1(درپوش  

  .باشد میقابل مشاهده  سوراخ داراي رزوه

 
 .در جعبه ابزار خودرو قرار دارد )2( کشش  حلقه

 .نماییدکشش را نصب کرده و سفت  مخصوص  حلقه 
 .باشد می )3( بکسل در قسمت جلوي خودرو محل 
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 .باشد می )4( بکسل در قسمت عقب خودرو محل 
 

 بلند کردن. 4
 جلویی و عقبی بخشبلند کردن  4.1

 .در محل موردنظر قرار دهید ، جک را به طور صحیحجلویی و عقب به منظور بلند کردن بخش
 

 بغل خودروبلندکردن از   4.2

 
 :جلو قسمت
 .متقارن باشدبه صورت هر دو سمت راست و چپ  در باید) 5(بلندکردن  محل

 
 :عقب قسمت
 .متقارن باشدبه صورت هر دو سمت راست و چپ  در باید) 6(بلندکردن  محل
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اعمال  محل تعیین شده براي جک زدن،بایست صرفاً بر  ، نیرو میبه هنگام بلند کردن خودرو   :توجه
غیر این صورت تغییر شکل یا صدمات  ، درباشد میاعمال نیرو در نقاط دیگر ممنوع  به طوري که. شود

 .شود محلی بر زیر خودرو وارد می

 
 

 .داستفاده نموبلوك چوبی  توان از یک می ،خودرو ارتفاع جک به منظور افزایش میزان
 

پایه استفاده از  بایست پس از افزایش ارتفاع می لذا، باشد میبلندکردن  به منظورجک صرفاً   : توجه 
 .شود

 

 
 .پذیر است امکان )2( هاي مختلف توسط پایه نگه داشتن بخش
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  موتوردرب کردن  بازوبست
 
 محافظت. 1

 
 

 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 جلوگلگیرها و سپر  
 صندلی راننده 
 )راننده سمتطر(کف موکت  
 فرمان 
 دسته دنده 
 دسته ترمز دستی 

 
 ابزار پیشنهادي. 2

 
 24601001با کد اختصاصی  ابزارمخصوص خاردرآر رودري
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 بازوبست. 3
 

 
جدا  کاپوتروي   گیره روي از را )2(جلو  شور  آب شیشه لوله. را بخوبی جا بزنید آن پایه و را باز کرده کاپوت
 .کنید
) 1(موتور  درببراي باز کردن پیچ  13از آچار بکس  و موتور قرار گرفته دربباید در دو طرف  تعمیرکاردو 

 .هاي دو سمت را باز کنید به ترتیب پیچ در نهایت .نماینداستفاده 
 

 استفادهآب   جدا شد، از یک گیره براي مهار کردن سر لولهشور آب شیشه   بعد از آنکه لوله  : توجه 
 .و ایجاد آلودگی جلوگیري شود شویندهتا از جاري شدن مایع نموده 
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دست درب را در زاویه یک  به طوري که بادو اپراتور باید خم شوند تا درپوش موتور را سفت نگه دارند، 

خارج درپوش موتور را   بطور همزمان سپس. کنند را جدا پایه میلهدست دیگر پیچ  بامناسب نگه داشته، و 
 .نمایند

 
درپوش  اجازه ندهند تا، دو اپراتور باید بخوبی با هم همکاري داشته، و بازوبست طول فراینددر   : هشدار

 .صدمه به شیشه یا آسیب شخصی شودبروز و موجب  رها شدهموتور 
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 جداسازي. 4
 

 
 

بندي  نوارهاي آب اي شکل، توسط ابزار پلاستیکی گیره بلند کرده، و به آرامی آهستهبندي را  انتهاي نوار آب
 .را در بیاورید) 6(و ) 3(

 .در بیاورید) 1(را با ابزار ) 5(و ) 4(هاي پلاستیکی  پین
 .رب را جدا نماییدد )عایق( داخلی پوشش

 
به آرامی انجام داده، و نیرو را بطور یکنواخت اعمال کنید، تا از آسیب دیدن  فرایند جداسازي  : توجه
 .بندي جلوگیري شود نوار آب
در محل هاي جدید  نیز پینپلاستیکی آسیب دیده را تعویض کرده، و  هاي بایست پین ، مینصبهنگام 
 .قرار داده شوندمربوطه 
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 :خودرو آرم مربوط به  صفحه بازوبستبراي 
 ).7(کردن مهره  بستبازو

 ).8( فنري  کردن صفحه بازوبست
 ).9( مربوط به آرم  صفحه جداسازي

 
 نصب. 5

  بررسی کرده،را  گلگیرموتور و  بهرگونه تداخل بین زاویه جانبی درباید هنگام نصب کردن،   :توجه 
 بآسیب دیدن در تحت فشار قرار داده شود تا ازموتور  بدرنباید  و در صورت مشاهده تداخل،

 .جلوگیري شود گلگیرموتور و 
موتور را با توجه به  بدربست صحیح موتور را از نو تنظیم کرده، و بازو بدر  کننده تثبیت هاي  باید محل پیچ

 .بازرسی کنید لقی بین اجزا، فاصله
 

 .عمل کنید جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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 گلگیر بازوبست
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل محافظ پوشش

 گلگیر و سپر جلو 
 راننده سمتصندلی  
 )راننده سمت( کف موکت 
 فرمان 
 دسته دنده 
 ي ترمز دستی دسته 

 
 عملیات مرتبط. 2

 .قرار دهید گلگیر لبهکرده، و آن را در  جداسازيپوشش جلویی را   صفحه
 .کنیدبازچرخ جلو را 

  نمایید جدا جلویی گلگیر
 نمایید جدا جلوییسپر 
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 کردن جداسازي. 3

 
 گلگیربالاي 

 .استفاده کنید ،است لبه گلگیر واقعدرکه  )1( میلیمتري براي جدا کردن پیچ 10از آچار بوکس 
 

 
 .استفاده کنید ،واقع است گلگیردر انتهاي که  )2( میلیمتري براي جدا کردن پیچ 10از آچار بوکس 
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 .استفاده کنید ، است گلگیردر انتهاي  که )3( میلیمتري براي جدا کردن پیچ 10از آچار بوکس 

 

 
 .استفاده کنید) 5(و ) 4( میلیمتري براي جدا کردن پیچ 10از آچار بوکس 

 
 .باد جلویی را باز کنید  صفحه
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 .استفاده کنید) 6( میلیمتري براي جدا کردن پیچ 10از آچار بوکس 

 .جدا کنیدرا  گلگیر جلو
 

نیازي ،  براي باز کردن گلگیراما  .شود می جدا ها خودرو از طریق باز کردن پیچ درب جلوي  :توجه 
 .به جداسازي در وجود نداشته و فقط کافیست در کاملا باز باشد

 
 نصب. 4

 .عمل کنید جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

 .نماییدها را سفت  ها را تنظیم کرده، سپس پیچ آن بین  جلو را بسته، فاصله سپرچراغ و   : نکته 
 

قرار  موردنظردر محل  جدیدهاي  و پین شده تعویضباید  معیوبپلاستیکی  هاي ، پینبه هنگام نصب گلگیر
 .شوند داده
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 کانال پایین شیشه جلو زیرین،  صفحه بازوبست
 محافظت. 1
 

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ

 گلگیر و نیز دو سمت سپر 
 راننده سمتصندلی  
 )راننده سمت( کف موکت 
 فرمان 
 دسته دنده 
 ي ترمز دستی دسته 
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 ابزار پیشنهادي. 2
 

 
 24611002با کد اختصاصی  ابزار جداکننده برف پاك کن شیشه جلو 

 
 عملیات مرتبط. 3

 جلو را جدا نماییددسته برف پاك کن شیشه 
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 بازوبست. 4

 
 دربنازل روي  محلرا از  شور آب شیشه  لوله .نگه دارنده درب را جا بزنید  میله و موتور را باز کرده دربابتدا 

 .نماییدتثبیت جدا   سپس از گیره  موتور آزاد کرده،
 

 :کنید بازرا دریچه پایین شیشه جلو و زیرین  صفحه
 .را جدا نمایید) 2(و )  1( خارهاي
 .قرار دهید دریچه هواجانبی  لبهي پوشش جلو را کنار زده، و آن را روي  صفحه
  را از سوراخ صفحه شور آب شیشه  لوله .که در سمت چپ دریچه هواي قرار دارد، جدا کنیدرا ) 4(  صفحه

  پوشاننده  کرده و سپس صفحهجدا خودرو قرار دارد،  باد جلو دریچه که در سمت راست پوشش پایینی
 .جدا کنید قرار دارد، جلویی دریچه هواي را که در سمت راست )3( پایینی

 
باد را   صفحه و جانبی خارهايشد، ابتدا  بازباد جلویی  دریچهپوشش پایینی   هرگاه صفحه  : توجه 

د جلویی را آزاد با دریچهپوشش پایینی و   صفحه خارهايآزاد کرده، سپس در راستاي شیب جلویی، 
 . براساس دستورالعمل جدا نماییدباد جلویی را  دریچهپوشش   صفحه و کرده
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 .بررسی شود) a(و موقعیت ) 5(خارها 

 .در محل مورد نظر قرار دهید خارها را به شکل صحیح
را  شور شیشهآب   ، لولهقرار دارد جلویی دریچه هواي که در سمت راست پایینی  پوشاننده  قبل از نصب صفحه

 .وصل نماییدموتور  روي دربي پوشش قرار داده، سپس آنرا بر مفصل نازل  در سوراخ روي صفحه
 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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 صندوق عقب درمجموعه  بازوبست
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 ابزار پیشنهادي. 2

 
 24601001با کد اختصاصی  ابزارمخصوص خاردرآر رودري

 عملیات مرتبط. 3
 ).صندوق عقب مراجعه شود اجزاي  براي جزییات به شکل تفکیک شده(صندوق عقب را باز کنید  در
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 باز و بست. 4

 
 

 .نماییدجدا ، صندوق عقب هاي دیگر بخش را مشابهپلاك   صفحه و کانکتور چراغ ترمز کانکتور
 .باز کردن بست و آزاد کردن دسته سیم استفاده نمایید براي )1( ابزار از

 .به بدنه خودرو آسیب وارد نشود )1(ابزار مراقب باشید هنگام استفاده از    :توجه 
 

 .نمایندرا شل  )2(  کننده پیچ ثابت ایستاده تادو اپراتور در دو طرف باید  ،صندوق عقببراي  جدا کردن در 
در . دارد نگه  آن راصندوق عقب،  در ها پیچ را نگه داشته، و دیگري از موقعیت مرکزي در نهایت یکی از آن

 .صندوق عقب باز شود در ابزار،توسط  ها پیچنهایت پس از باز کردن تمامی 
 

داشته تا درب صندوق عقب  یکدیگر ، دو اپراتور باید همکاري نزدیکی باجداسازيفرایند هنگام   : اخطار
 .نشود فرديموجب آسیب  و نیز دچار صدمه نشده و نیز

 
 نصب. 5

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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 تفکیک درب صندوق عقب
 محافظت. 1

 
 :دهیدهاي زیر قرار  را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 ابزار پیشنهادي. 2

 
 24601001با کد اختصاصی  ابزارمخصوص خاردرآر رودري
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 باز و بست. 3

 
 :عایق صندوق عقب بصورت زیر عمل کنید پوششکردن  جدابراي 
 .را خارج کنید) 4(و ) 3(، )2(هاي پلاستیکی  پین

 .را خارج کنید) 1(عایق  پوشش
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 .را گم نکنید) 7(و ) 6(، )5(لاستیکی  هايگیر هرگز ضربه  : توجه
 

 
 .قفل درب صندوق عقب است  زبانه ي نشان دهنده aحرف 

 
 :کردن در صندوق عقب جدابراي 
 .کنید بازرا ) 8( هاي پیچ

 .را باز کنید) 9(قفل در صندوق عقب 
 
 نصب. 4

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

خودرو نصب کنید، تا بتوان درب صندوق   بدنه) 7(گیر لاستیکی  درب صندوق عقب را در همان ارتفاع ضربه
 .عقب را با فشار بست

 
 .باشد میمیلیمتر  3الی  1 لاستیکیگیر  فشرده شدن ضربه  بازه
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 کردن عایق داخلی صندوق عقب بازوبست
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل محافظپوشش 

 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 ابزار پیشنهادي. 2
 24601001با کد اختصاصی  ابزارمخصوص خاردرآر رودري) 1
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 )ابزار عمومی(اي پین پلاستیکی رزوه جداکننده) 2

 
 

 
  جداسازي. 3

 
 :برداشتن پوشش کفبراي 

 .صندوق عقب را بردارید) 1(نوار عایق 
 .باز نمایید T20را با آچار بوکس ) 3(پیچ 

 .جدا نمایید) 2(را با ابزار ) 4(پین پلاستیکی 
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H30 CROSS بدنه

 .صندوق عقب را بردارید) 5(کفی  پوشش

 
 .باز نمایید T20را با آچار بوکس ) 7( پیچ

 .نماییدجدا )12(را با ابزار ) 8(پین پلاستیکی 
 .ي جانبی صندوق عقب را بردارید صفحه

 
روي  پیچدو  ،موجود است که براي راحتی کار) 7(محافظ در موقعیت   روي صفحه پیچسه   : توجه
 .شود بازن پیچ نیز باید یسوم همچنین. قرار دارند جانبی صندوق عقب  صفحه
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H30 CROSS بدنه

 
 ).9(پین پلاستیکی 

 .صندوق عقب را بردارید صداي  عایق پوشش
 
 نصب. 4

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

باید  .باشد می  ها قابل تنظیم که ارتفاع آن نصب شدهصندوق عقب  درروي  گیر دو ضربه  :توجه 
میزان . فشار دادمحکم  به صورتفلزي پوشش عقبی را بتوان   که صفحه شوداطمینان حاصل 

 .میلیمتر است 3الی  1گیر  ضربه فشرده شدن
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 درب جلویی بازوبست
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 جداسازي. 2

 :درب جلویی جداسازيبراي 
 .باز نمایید T40را توسط آچار بوکس ) 1(پیچ 

پوشش کردن  جدابراي . جدا نماییدرا  کفیمحافظ   صفحه سپس درب جلو را برداشته و لبه گیر ضربه  صفحه
گرفتن دسته سیم،  خودرو آن را روبه بالا قرار داده، بعد از  از قسمت خارج، از سوراخ داخلی بدنه دسته سیم

دار باز کرده و دسته سیم مربوط به درب جلو را  ار لبهخارهاي آن را بیرون بکشید سپس خارها را توسط ابز
 .هاي مشابه انجام دهید این عمل را براي دیگر دسته سیم. بیرون بکشید

 
، با استفاده از دست سر پین را گرفته و شل شدسفت کرده، بعد از آنکه پین  T40را با آچار بوکس ) 3(پین 

 .آنرا خارج کنید
 .جدا کنیددرب جلویی را 

 
ایجاد  براي جلوگیرياي،  رزوه ابزارپلاستیکی توسط  خار نگهدارنده به هنگام خارج کردن  : توجه 

بایست  همچنین به هنگام بکارگیري ابزار می .، ابزار را با نوار چسب بپوشانیدخودرو  روي بدنه خراش
 .وارد نشودهاي مختلف  به بخشاي  مراقب بود تا از هیچگونه صدمه
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H30 CROSS بدنه

 
 نصب. 3

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

 تفکیک درب جلو
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

٣٢ 
 

H30 CROSS بدنه

 ابزار پیشنهادي. 2
 

 
 24601001با کد اختصاصی  ابزارمخصوص خاردرآر رودري) 1

 
 
 بازوبست. 3

 .دستکش پوشید خود براي محافظت از دستان  : توجه 
  بدنه پوشش داخلی 3.1
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H30 CROSS بدنه

 .باشد ب میدر  در گوشه) 1(محافظ داخلی   صفحه
 .نمایید بازرا ) 2( پیچ نیز پوشش استفاده کرده و قرار دادن در محل شکاف براي لبه تیزيعمومی ابزار از 
 .نمایید بازرا ) 3( پیچ
 

، ابزار آسیب دیدن جلاي پوشش براي جلوگیري از  بعد از آنکه پوشش خالی خارج شد،  : توجه 
 .بپوشانید با نوار چسب دار را لبه

 
 

 خارج کنید؛  )1(را با ابزار ) 4(پین پلاستیکی 
 باز نماییددرب را ) 5( خار سیم
 .خارج کنید ،در درب جلونند کانکتورهاي بوق را ما cو  b هاي هاي موجود در موقعیتکانکتور

 .درب جلو را خارج کنید  )6( پوشش داخلی
 

ك شدن آن، رودرب جلو، براي جلوگیري از شکستن یا چ پوشش داخلی پس از خارج کردن  : توجه 
 .نشوند تلاش شود تا خم
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H30 CROSS بدنه

 قفل داخلی 3.2
 

 
 : بازوبست

 را خارج کنید) 7(پیچ 
 .استقفل داخلی در دسترس 

 
درب و پنچره باید بر طبق دستورات اشاره شده در شکل فوق خارج ) 8(داخلی  آببندينوار   : نکته 

 .شود
 
 لوازم جانبی درب خودرو 3.3

خارجی درب  آببنديدر محیط با دماي پایین، از سشوار الکتریکی براي گرم کردن نوار   : توجه 
 .شود خودرو و پنجره استفاده می
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 .کنیم وارد می براي سفت کردن )N.m(نیوتن متر  10± 2 گشتاوررداشته و را ب) 9(پیچ 

 .کنیم آزاد می dدر محل را کانکتور 
 )10(بلندگو 

 کنیم را باز می) 11(پیچ 
 )12( یبازوی قاب
 )13(موجود در طول درب را خارج کنید  آببنديي  لایه

 .نیدخارج ک دارنده و نیز خار نگه کانکتورمحل را از ) 14( دسته سیم
 .را خارج کنید )15(پیچ 
 خودرو  آینه
 .شود را به سمت بالا کشیده تا جدا  خارج پنجره) 16( آببندينوار 
 

 .جلاي درب خودرو جلوگیري شودبه  دیدنتا از آسیب  با دقت انجام دهیدرا کار    : توجه
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 بقفل در

 
نوار   .نماییداز پین پلاستیکی جدا  به صورت آرام، آنرا کمی بلند کنید و بیرون کشیدهرا  بدر آببندينوار 

 .را خارج کنید) 17(در  آببنديچسب را باز کرده و نوار 
 .است  )N.m(نیوتن متر  18±  5/4 آن گشتاور مورد نیاز براي سفت کردن. را بردارید) 18(پیچ 

 .کنید جدا) e(کانکتور را از محل 
 .کنید را خارج) 19(پیچ 
 .را خارج کنید) 20(درب   کششی قفل کننده  میله
 

نصب  براي. در خودرو را با دقت خارج کنید، تا از هرگونه آسیبی جلوگیري شود آببندينوار   : توجه 
بررسی  آبندي آنهاوضعیت  نصباز  پسو  شدهبایست در محل مورد نظر نصب  میقطعات  مجدد،
 .شود
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H30 CROSS بدنه

 
 .جدا نماییدرا ) 21(ي خارجی درب خودرو  دستگیره

 
 .کنید جدارا از داخل درب ) 22(مکانیزم قفل مرکزي 

 .مربوط به قفل مرکزي خودرو را نصب کنید) 24(فنر  )23(قفل مرکزي 
 

ي خودرو باید در بالاترین حد  سیستم قفل مرکزي خودرو، پنجره باز و بستبراي راحتی   : نکته 
 .ممکن قرار گیرد
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 درب خودرو  شیشه 3.5

 
ته، ریستاز قطع کردن جریان الک کار پیشهاي مربوط به شیشه، براي راحتی  سفت کردن پیچبه منظور 

 .شیشه باید تا نصف پایین آید
 .جدا کنیدرا ) 25(شیشه  چارچوبشیار 
 .باز نماییدرا ) 26(پیچ 

 .جدا نماییدرا از داخل خودرو ) 27(مسیر راهنماي شیشه 
هم یک پیچ همچنین از بخش داخلی . در مجموع دو پیچ روي شیشه وجود دارند .باز نماییدرا ) 28(پیچ 

 .موجود است
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 .خارج کنیدرا از قسمت بالایی درب ) 29(ي درب خودرو  شیشه را به سمت خارج درب کشیده، شیشه

 
حرکت شیشه بدون وجود مانع بررسی پنجره را نصب کرده، شیشه را بالا و پایین کنید و   : توجه 

 .شود
اي بین شیشه و  اش است، مطمئن شوید که فاصله در وضعیت پایینی  پنجره  آنکه شیشه اطمینان ازبراي  

 .تنظیم شود اصلیشیشه باید طبق موقعیت  همچنین.وجود نداشته باشدشیار راهنماي شیشه 
 
 موتور بالابر شیشه 3.6
 

 
 .باز کنیدرا ) 31(و ) 30(هاي  مهره
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H30 CROSS بدنه

 
 .کنید جدا f در محل کانکتور را 

 .را خارج کنید) 32(سیستم موتور بالابر شیشه 
 
 ي موقعیت محدود کننده 3.7
 

 
 .کنیدباز را ) 33(هاي  مهره
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H30 CROSS بدنه

 
 .را از داخل درب خارج کنید) 34(موقعیت   محدود کننده

 
 نصب. 4

. را با یک چکش پلاستیکی بکوبید تا بخوبی روي فریم پنجره جاي گیرد) 25(شیار راهنماي شیشه 
و نیز  هاو اطمینان حاصل کنید که اتصال کانکتور کردهرا تعویض   پلاستیکی آسیب دیده هاي پینهمچنین 
 .شودکرد فقل در بررسی  و عمل  بالابردن پنجره حیحص عملکرد .باشدي کششی صحیح  اتصال میله

 
 جانبی جدیدي که بدون شکاف یا چروك آببنديباید لوازم  ،در آببندينوار به منظور نصب   : توجه 

در با در خودرو باید تماماً تمیز و بدون کثیفی بوده، و بعد  چارچوبو سطح تماس  شدهنصب  باشد،
روي قسمت گودي آن استفاده کنید تا از بر  غلطکشانده شد، از یک از آنکه نوار عایق بر طاق در پو
براي جلوگیري از نفوذ آب، نفوذ گرد و غبار  عملیاتتمامی این . شودچسبیدن آن اطمینان حاصل 

 .باشند می  ضروري صداو کاهش 
 

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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 درب عقبی  بازوبست
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
  بازوبست. 2
 

 
ي موقعیت  مربوط به محدود کننده) 1(پیچ   جداسازيبراي  T40از آچار بوکس  درب عقبی  جداسازيبراي 

 .است  )N.m(نیوتن متر   29 ±  5/5سفت کننده  گشتاور. استفاده کنید
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 .کنید جدا) 2(کانکتور را براي جدا کردن کانکتور  خار
بعد از آنکه پین سفت شد و به موقعیت . استفاده کنید) 3(براي سفت کردن پین  T40از آچار بوکس 

 .خلاصی رسید، از دست براي کشیدن پین استفاده کنید
 .کنید  جداسازيدرب عقبی را 

 
 نصب. 3
 

 
متصل است، باید براي همپوشانی کردن تنظیم ) b(و ) a(زمانی که کانکتور  درب عقب به خوبی در نقاط 

 .شود تا از تماس بد با کانکتور و نشت آب جلوگیري شود
 

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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H30 CROSS بدنه

 تفکیک درب عقب
 محافظت. 1
 

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی  
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 ابزار پیشنهادي. 2

 
 24601001با کد اختصاصی  ابزارمخصوص خاردرآر رودري

 
 باز و بست. 3

 .براي محافظت از دستانتان، دستکش بپوشید   :توجه 
 

 
 .را خارج کنید) a(درب   موجود در گوشه) 1(محافظ داخلی   صفحه

 T30را با آچار دوسر بوکس ) 2(از یک اهرم براي خارج کردن پوشش فضاي خالی استفاده کنید و پیچ 
 .خارج کنید

 .وشتی باز کنیدگرا با یک پیچ ) 3(پیچ 
 

ي پیچ  وشتی ، با نوار چسب دور تیغهگبراي باز کردن پوشش فضاي خالی توسط پیچ   : توجه 
 .شودوشتی را بخوبی بپیچانید تا از آسیب رساندن به جلاي در جلوگیري گ
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 .استفاده کنید  )4(براي برداشتن پین پلاستیکی  )1(از ابزار 

 )5(قفل در   دستگیره
 .جدا کنیدرا  bکانکتور در موقعیت 

 .جدا کنیداستري داخلی درب عقب را   صفحه
 

تا از ، دن جلوگیري کنید ش خماز  ، سعی کنیدبدراستر داخلی   صفحه جدا کردنهنگام   : جهتو 
 .جلوگیري شود تركایجاد  هرگونه چروك یا 
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 قفل داخلی  دستگیره 3.2
 

 
 ).6(پیچ 

 .داخلی  قفل  دستگیره
 

ي درب را با توجه به جهت مشخص شده در شکل فوق خارج  پنجره) 7(داخلی  آببندينوار   : نکته 
 .کنید

 
 لوازم جانبی درب عقب 3.3

  در و پنجره بیرونی آببنددر محیط با دماي پایین، از سشوار الکتریکی براي گرم کردن نوار   : توجه 
 .استفاد کنید
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 .استفاده کنید) 8(پیچ  باز کردنمیلیمتري براي  10از آچار بوکس دوسر 

 .گاه را خارج کنید فریم تکیه
 .استفاده کنید) 9(پیچ  باز کردنمیلیمتري براي  10از آچار بوکس دوسر 

 .خارج کنید cکانکتور دوسر را از محل 
 بلند گو

 .ي درب خارج کنید را از محفظه) 10( آببندينوار 
 .و از اتصال با پین پلاستیکی جدا کنید کشیدهدر خودرو را خارج کرده، و به آرامی آنرا بالا  آببندينوار 

 .را خارج کنید) 11( آببنديو نوار   در باز کرده، آببنديبالایی نوار   دایره اتصال نوار چسب را از نیم
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وشتی ، و پیچ پشتی با آچار گیچ با پ را پیچ جلویی .پیچی وجود دارد آببنددر پشت و جلوي نوار  )12(پیچ 

 .نماییدباز  T20بکس 
 .ب در  پنجرهبیرون ) 13( آببندنوار 
 
 شیشه و شکاف راهنماي شیشه  موتور بالابرنده 3.4
 

 
 .استفاده کنید) 14(براي باز کردن پیچ  T30از آچار بوکس 

 .باز کنید) d(را براي جدا کردن محور محرك شیشه  خارها
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 .را خارج کنید) 15(شیشه  مسیر راهنماي

 

 
 .استفاده کنید) 17(و ) 16(هاي  میلیمتري براي جدا کردن مهره 10از آچار بوکس 
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 .باز کنید) a(کانکتور را در موقعیت 

 .را خارج کنید) 18(سیستم موتور بالابر شیشه 
 
 در خودرو  شیشه 3.5
 

 
ببرید تا از حرکت بدون مانع آن اطمینان حاصل شیشه را نصب کرده و آن را بالا و پایین   : توجه 

 .نمایید
 :نصب

را ) 19(درب جلویی   ي درب، شیشه را به طرف خارج کشیده و شیشه اي شیشه درجه 90بعد از گردش 
 .نماییدخارج 
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 قفل درب 3.6
 

 
نیوتن متر  8 ± 2 سفت کردن گشتاور. استفاده کنید) 20(براي خارج کردن پیچ  T30از آچار بوکس 

)N.m(  باشد می. 
 .را خارج کنید) 21(کششی قفل درب   میله

 .خارج کنید fکانکتور را از موقعیت 
 .استفاده کنید) 22(براي خارج کردن پیچ  M10از آچار بوکس 

 .را از بیرون درب خارج کنید) 23(قفل درب  

 
 .درب خارج کنید داخلرا از ) 24(درب  دستگیره
 .درب خارج کنید بیرونی را از بیرون) 25(درب  دستگیره
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 .کارکرد صحیح قفل درب اطمینان حاصل نمود ست ازبای می نصبهنگام   : توجه 
 
 نصب. 4

کششی   اتصال میلهنیز را تعویض کنید و از اتصال صحیح کانکتور و   پلاستیکی آسیب دیده هاي پین
 .را بررسی کنیدرد صحیح پنجره و قفل درب کهمچنین عمل. طمینان حاصل نماییدا

 
گرد و خاك یا و بدون چروك  و بندي جدید آب  درب باید با قطعه  بندي محفظه نوار آب   :توجه 

تمیز  به طور کاملداخلی درب باید   بندي طاق درب و صفحه تماسی نوار آب  صفحه. ین شودزجایگ
عر آن بمالید تا از ي درب، با یک رولر روي قسمت مق بندي محفظه باشند و بعد از پوشش نوار آب
براي جلوگیري از نفوذ آب و گرد و خاك و  ها فعالیتتمامی این . شودتماس کامل اطمینان حاصل 

 .باشد می  کاهش سطح نویز ضروري
 

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

 
 يشو مایع  شیشه مخزن بازوبست

 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی  
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 عملیات مرتبط. 2
 جلو  هواي پنجره  پوشاننده  صفحه

 گلگیر جلویی سمت راست
 
 بازوبست. 3

 
 .است )N.m(نیوتن متر  5/5 ± 25/0سفت کننده  گشتاوررا بردارید؛ ) 1(پیچ 

باشد،  که مربوط به مخزن آب می) 2(را از محفظه  آننازل را گرفته، به آرامی مخزن سرریز قسمت پایینی 
 .کنید جدا
 

 
 .بال جلویی راست واقع است  زیر صفحه

 .جدا کنیدرا ) 3(پیچ 
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 را در بیاورید؛ آب مخزن

 را باز کنید؛) 4(کانکتور 
 را خارج کنید؛) 5( پاشآب شیلنگ
 .را خارج کنید آبمخزن 

 
ریزد و براي  مانده بیرون می ، مقداري از مایع باقیپاشآب شیلنگبعد از خارج کردن   : نکته 

 .جلوگیري از آلودگی، باید از یک ظرف براي جمع کردن نشتی استفاده کرد
 

 
 را به بیرون خارج کنید؛) 6( پاشبه آرامی موتور آب

بندي به  کرد آباگر عمل. بندي شود آب) 7( بند آب واشرباید بطور کامل توسط  مخزن آب آبپاشموتور 
 .بندي جدید استفاده کنید ي کافی خوب نباشد، از یک آب اندازه
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 نصب. 4
به . بایست اطراف نازل توسط آب صابون و به طور مساوي پوشانده شود پس از نصب، می  :توجه 

بند تعویض  د مناسب، آببه طوري که در صورت عدم عملکر. دقت شود) 7(بند  عملکرد درست آب
 .بایست به شکاف بست مخزن سرریز آب، بسته شود می پاشآبشیلنگ . شود

  
 

 کن برف پاك بازوبست
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی  
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 ابزار پیشنهادي. 2

 
 24611002با کد اختصاصی    کن پاك برف  جدا کننده

 
  جداسازي. 3

 
 .جدا کنیدرا ) 1(پوشش مهره 

 .است)N.m(نیوتن متر  ١٨  ± 5/4سفت کننده  گشتاور. کنید بازرا ) 2(مهره 
 .کن استفاده کنید پاك براي برداشتن برف) 1(از ابزار 

 
 .جلویی را خارج کنید  پوشاننده  صفحه
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 :را خارج کنید جلو شیشهکن  پاك برف مجموعه
 .است )N.m(نیوتن متر  20 ± 5گشتاور سفت کننده . را خارج کنید) 3(  مهره

 .جدا کنید راb کانکتور موقعیت 
 .جلوگیري نمایید ، جلو شیشهکن را به آرامی بیرون بیاورید، و از برخورد یا تداخل با  پاك برف مجموعه

 
و به دقت کار کنید تا از برخورد و  ردهکن را گم نک پاك محور برف) a(بند  مراقب باشید آب  : توجه 

 .کنیدجلوگیري به عمل  شیشه جلو ، دیدنآسیب 
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هاي اولیه را  و یک خط روي بازوي پل و قطعات سیستم بکشید تا موقعیت  بازوي اتصال را خارج کرده،

 .کرده باشیدمشخص 
 

 :کن را خارج کنید پاك موتور برف
 را خارج کنید؛) 4(پیچ 

 مهره را برداشته و بازوي پل را خارج کنید؛
 .کن را خارج کنید پاك موتور برف

 
 .لاستیکی قرار گیرد  فلزي باید داخل حلقه  را گم نکنید، حلقه) d(بندي  هرگز پوشش آب  : توجه 

 
 نصب. 4

باید  ،که موتور روي آن نصب است) c( غلتطکی، بازوي موتور به هنگام تعوض   : توجه 
شود تا  جایگذاري نادرست موجب می. گذاري شود تا هنگام نصب بدرستی جایگذاري شود علامت
 .عادي نتواند عمل کند  کن در دامنه پاك برف

آید تا  س به حالت خاموش در میکن به حالت روشن و سپ پاك کن، کلید برف پاك برف  قبل از نصب دوباره
کن بررسی کنید و از گریس براي  پاك وضعیت کاري موتور برف. کن به حالت توقف باز گردد پاك برف
 .کاري قطعات متحرك استفاده کنید روغن

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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 چراغ جلو  بازوبست
 

 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 کنید؛ جداباتري را 
 .کنید جداجلو را  سپر
 

شود، بعد از خاموش کردن چراغ جلو  خیلی داغ می در زمان روشن بودناز آنجا که چراغ جلو   : اخطار
 .از نصب قطعات جدید بپرهیزید نیز از تماس خیلی زود با آن و
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  جداسازي. 3

 
 :براي برداشتن چراغ جلو

 ؛از کنیدرا ب) 1(پیچ 
 ؛از کنیدرا ب) 2(مهره 

 چراغ جلو را به بیرون بیاورید تا بتوانید کانکتور را از آن آزاد کنید؛
 .چراغ جلو را بردارید

 
. باشد جداسازي چراغ جلوي سمت چپ، به منظور جدا کردن مهره داخل محفظه موتور می  : توجه

بدین منظور ابتدا باید پیچ روي قاب چراغ جلو را که بر روي هواي ورودي فیلتر هوا ثابت شده است، جدا 
 .شود
 
 نصب. 4

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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 .توجه کنید) b(و ) a(هنگام نصب به محل نقاط   : نکته 
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 : نکاتی براي تعویض لامپ چراغ جلو
 

 
 .پوشش لامپ را در جهت نشان داده شده در شکل باز کنید

 
) c(  جلو براي تعویض راحت لامپ چراغ جلو تعبیه شده؛ با مهره گلگیرروي  دریچهیک   : نکته 

 .کند لامپ به بالا و پایین حرکت می) d(  راست و با مهرهلامپ به چپ و 
 

بایست روي سطحی صاف و مسطح قرار گیرد تا  ، خودرو میجلوهاي قبل از تنظیم چراغ   : توجه 
وزن راننده باید روي صندلی راننده  یا فرد دیگري همو اي روي تایرها وارد شود و راننده  فشار میانه
 .بنشینند
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 چراغ مه شکن جلو بازوبست
 

 محافظت. 1
 

 
 

 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 کنید؛ جداباتري را 
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  جداسازي. 3

 
 را باز کنید؛) 1(کننده  سه پیچ ثابت

 .گیر را خم کنید شل
 

 
 :براي باز کردن چراغ مه شکن جلو

 باز کنید؛) a(کانکتور  چراغ مه شکن جلو را در موقعیت 
 استفاده کنید؛) 2(ي  میلیمتري براي باز کردن مهره 10از آچار بوکس 

 استفاده کنید؛) 3(از پیچ کوشتی براي باز کرده دو پیچ 
شکن را به بیرون خم کنید و سر پیچ را از سوراخ براکت بیرون برانید  براکت را به آرامی بالا ببرید و چراغ مه

 .و چراغ مه شکن را خارج کنید
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 نصب. 4
 

 
 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 

 
  : جلومه شکن نکاتی براي تعویض لامپ چراغ 

 
 هاي ساعت بگردانید؛ را در خلاف جهت عقربه) 4(پوشش چراغ مه شکن 

چراغ مه شکن را خارج و پوشش محافظ را  حبابالاستیکی خارج کنید،  خاررا به پایین فشار داده و از آن 
 .کنید و اتصال آن را جداباز کرده 

 
 .توان راستاي مه شکن را به چپ و راست تنظیم کرد می) b(با چرخاندن پیچ   : نکته 

 
 )در طرف ثابت(چراغ عقب  جداسازي

 
 محافظت. 1

 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 
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 عملیات مرتبط. 2
 درب صندوق عقب را باز کنید؛

 کنید؛ جداباتري را 
 
  جداسازي. 3
 

 
 استفاده کنید؛) a(از یک پیچ کوشتی کوچک براي کنار زدن درپوش محافظ پیچ 

 را خارج کنید؛) 2(و ) 1(ي  مهره
 .با فشار کمی چراغ عقب را از پشت بیرون آورید

 
بایست  وشتی میگپیچ   شود، تیغه شتی جابجا میگوزمانیکه درب محافظ پیچ توسط پیچ   : توجه 

 .بخوبی با نوار چسب پوشانده شده باشد تا از آسیب رساندن به جلاي بدنه جلوگیري شود

 
 

 .جدا کنید) b(موقعیت  کانکتور  را در
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H30 CROSS بدنه

 .چراغ عقب را بیرون بکشید
 
 نصب. 4

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 
 .توجه شود چراغ عقب) c) , (d(محل جا زدن  به
 
 : مربوط به تعویض لامپ چراغ عقب تهنک

 
 .ي شکل بپیچانید ي لامپ را در جهت نشان داده شده دارنده نگه
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H30 CROSS بدنه

 )در طرف متحرك(چراغ عقب   جداسازي
 
 محافظت. 1
 

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 درب صندوق عقب را باز کنید؛
 کنید؛ جداباتري را 
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H30 CROSS بدنه

  جداسازي. 3

 
 ):در طرف متحرك(برداشتن چراغ عقب براي 
 را باز کنید؛) 1(ي  مهره

 چراغ عقب را بردارید
 
 نصب. 4

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

 
 

 : )در طرف متحرك(ط به تعویض لامپ چراغ عقب ونکات مرب
 
 .لامپ را در جهت نشان داده شده در شکل بپیچانید ي دارنده نگه
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H30 CROSS بدنه

 :گانه سهچراغ ترمز  بازوبست
 
 محافظت. 1

 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
  جداسازي. 2

 
. براي کشیدن به سمت داخل فشار دهید، تا یک طرف درپوش باز شودرا ) a(محل  خار بلند موجود در

 .را براي کشیدن به سمت داخل فشار دهید تا طرف دیگر درپوش باز شود) b(در محل  بلند خارسپس 
 

 .را باز کنید) 1(درپوش 

 
 را جدا کنید )3(و ) 2( خار بلند

 باز کنید؛) c(کانکتور را در محل
 ؛جدا کنیدرا ) 4(پیچ 
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٧٢ 
 

H30 CROSS بدنه

 .جدا کنیدرا  گانه سهي چراغ ترمز  مجموعه
 
 نصب. 3

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 

 
 .بسته شود) d(باید در محل ) 5(ي  ، گیرهنصبهنگام 

 
 :سه گانه نکاتی براي تعویض لامپ چراغ ترمز 

 

 
 .استفاده کنید  )5(براي برداشتن پیچ  چهارسووشتی گاز پیچ 
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H30 CROSS بدنه

 
 .بسمت بالا بگردانید  را آنگونه که در شکل نشان داده شده، سه گانهچراغ ترمز   پایه

 

 
 .جدا کنیدرا ) 6(پیچ 
 .جدا کنید) d(را در محل  خار

 .جدا کنیدرا ) 8(چراغ   و پایه) 7(چراغ   درپوش پایه
 

 .شودجلوگیري ) 8( خار درآسیب بروز با دقت کار کنید تا از    :توجه 
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٧۴ 
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 جلوي خودرو سقفیچراغ  بازوبست
 

 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 کنید؛ جداباتري را 

 
 جلو را کنار بزنید؛ سقفیچراغ   فریم پایه

 باز کنید؛) a(کانکتور را در 
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H30 CROSS بدنه

 .را خارج کنید سقفیچراغ   مجموعه
 
 نصب. 3

 
 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 

 
را داخل ) 1( خارو  بفشاریدجلویی را   سپس به آرامی قطعه  کنید، واردعقبی را   ابتدا قطعه  : توجه 

 .شود ثابتو نهایتاً با نیروي کمی به بالا فشار دهید تا در محل مورد نظر  قرار دادهسوراخ 
 

 .باشد می براي تعویض لامپ چراغ داخلی جلو پیوست حاوي نکاتیفایل 
 

 
 کنار بزنید؛) b(درپوش چراغ بالایی را در شیار 

 .چراغ داخلی بالایی را تعویض کنید
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٧۶ 
 

H30 CROSS بدنه

ي چراغ داخلی تعویض شود، و از  ، نیازي نیست که مجموعهسقفی جلو هنگام تعویض چراغ   : توجه 
 .اطمینان حاصل نماییدخاموش بودن چراغ داخلی باید 

 
 خودرو عقب سقفیچراغ  بازوبست

 
 محافظت. 1

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 کنید؛ جداباتري را 
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 .جدا کنیدعقب را  سقفیچراغ   فریم پایه

 باز کنید؛) a(محل کانکتور  را در 
 .چراغ داخلی را خارج کنید  مجموعه

 
 نصب. 3

 
 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 

 
  را روي بدنه) 1(ابتدا باید . توجه کنید سقفیروي چراغ ) 2(و   )1(هاي  خارهنگام نصب به   : توجه 

 .نهایتاً چراغ بالایی را نصب کنیدرا چفت کرده و ) 2(ي  سپس گیره  وخودرو نصب 
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H30 CROSS بدنه

 : عقب سقفینکات مربوط به تعویض لامپ چراغ 
 

 
 کنار بزنید؛) b(درپوش چراغ داخلی را در شکاف 

 .چراغ داخلی را عوض کنید
 

 آنو از خاموش بودن  نبودهچراغ   مجموعه به تعویض، نیازي سقفیتعویض چراغ  به هنگام  : توجه 
 .شودباید اطمینان حاصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

٧٩ 
 

H30 CROSS بدنه

 چراغ پلاك بازوبست
 محافظت. 1
 

 

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 باتري را قطع کنید؛
 .پوشش در صندوق عقب را باز کنید
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H30 CROSS بدنه

  جداسازي. 3

 
 

 .کنید بازرا ) 1(  هاي مهره
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 .را بردارید) a(صندوق عقب  بدر  دستگیره

 

 
 .جدا کنید را ) b(کانکتور  

 .جدا شودبیرونی در صندوق  سطحپلاك از   را پایین بزنید تا مجموعه) 2( خار
 
 نصب. 4

 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
 
براي کنار زدن درپوش چراغ  دوسو، از یک پیچ گوشتی )a(در صندوق عقب   از برداشتن دستگیره پس: نکته

 .کنیدرا تعویض  آن در صورت نیازسپس لامپ را بیرون آورده و  .کنیداز دو طرف درپوش چراغ استفاده 
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 چراغ روشنایی صندوق عقب  بازوبست

 
 محافظت. 1

 
 :دهید  هاي زیر قرار را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
 عملیات مرتبط. 2

 .کنید جداباتري را 

 
 .بایست کمی جابجا شود را فشار دهید، چراغ می) b(و ) a(نقاط 
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H30 CROSS بدنه

 .اجزاي صندوق را با اعمال کمی نیرو، از بدنه خودرو جدا کنید
 

 
 .باز کنید) d(و ) c(نقاط  ازدسته سیم را 

 .چراغ روشنایی صندوق عقب را خارج کنید  مجموعه
 
 
  نصب. 3

 
 .را وصل کنید دسته سیمابتدا 

و  دادهرا به آرامی فشار ) b(انتهاي کرده و خودرو وارد   چراغ روي بدنه  را داخل محفظه) a(سپس انتهاي 
 .زدبچراغ را در محل مورد نظر جا   مجموعه
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 صندلی جلو بازوبست
 محافظت. 1
 

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 

 
  جداسازي. 2

 
 .صندلی را تا آخر به عقب بکشید

 .است )N.m(نیوتن متر  5/23 ± 5/3 سفت کردن گشتاور. کنید باررا ) 1(پیچ 
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H30 CROSS بدنه

 

 
 صندلی را تا ته به عقب بکشید؛

 .است )N.m(نیوتن متر  5/23 ± 5/3 سفت کردن گشتاور. کنید بازرا ) 2(پیچ 
 

 
 صندلی باز کنید؛  را از پایه) 3(صندلی را بالا بیاورید تا کانکتور  

 .صندلی جلو را با دقت از درب جلو خارج کنید
 

 .اي وارد نشود خودرو صدمه  شود، مراقب باشید به بدنه زمانی که صندلی جلو خارج می   :توجه 
 
 نصب. 3

ي  ي صندلی، از اتصال صحیح و قابل اطمینان کانکتور دوشاخه هاي مجموعه قبل از اعمال چسب به پیچ
 .صندلی اطمینان حاصل نمایید

 
 .شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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H30 CROSS بدنه

 
 صندلی جلوتفکیک 

 
ي هوا جلوگیري  را با دقت انجام دهید، تا از هرگونه خسارت جانی ناشی از کیسه بازوبست  : هشدار

 .شود
 
 محافظت. 1
 

 
 :هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
 صندلی راننده 
 )راننده سمت( کف روي موکت 
 روي فرمان 
 روي دسته دنده 
 روي ترمز دستی 
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 پیشنهادي ابزار. 2
 

 
 )ابزار عمومی(خارپیچ گوشتی براي باز کردن ) 1
 

 
 )ابزار عمومی(خارکردن  نصببراي  انبر) 2
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  جداسازي. 3

 
 .را به سمت بالا بکشید پشت سريرا رو به پایین فشار دهید و خود  پشت سريقفل 

 

 
 .سمت جلو بکشیدکانکتور را به ضامن و   پشتی مفصل کانکتور را کنار زنید، خار

 .را شل کنید) 2(ابزار فشاري الاستیکی 
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تنظیم ارتفاع صندلی   مربوط به دستگیره) 3(از یک پیچ گوشتی براي خارج کردن درپوش فضاي خالی 

 را خارج کنید؛) 2(استفاده کرده، و پیچ 
 را خارج کنید؛) 4(پیچ 

 را خارج کنید؛) 5(ي ارتفاع  ي تنظیم کننده دستگیره
ي صندلی استفاده  زاویه  پشتی تنظیم کننده  معکوس از دستگیره  پیچ گوشتی براي کنار زدن گیره از یک

 .را خارج کنید) 6(تنظیم کننده   کنید؛ سپس دستگیره
 .را خارج کنید) 7(تنظیم کننده کمکی   دستگیره

 
 .با دقت کار کنید تا آسیبی وارد نشود  : توجه
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 .کنید بازرا ) 8(پیچ 
 .کنید بازرا ) 9(پیچ 

تزیینی را رو به بیرون خارج  پوششمعکوس خارج شود، سپس   تزیینی جانبی را بالا بزنید تا گیره پوشش
 .کنید

 
 .را خارج کنید) 10(پیچ 
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 .کنید بازرا ) 11(پیچ 
 .کنید بازرا ) 12(پیچ 

تزیینی را رو به بیرون خارج  پوششمعکوس خارج شود، سپس   تزیینی جانبی را بالا بزنید تا گیره پوشش
 .کنید

 
 .را خارج کنید) 13(پیچ 

 .پشتی و بالشتک صندلی را خارج کنید
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 .رگردانیدرا ب باشد، ي میپشت سر یقفل خارمربوط به که ) 14(تزیینی  پوشش

 

  
  .صندلی پشتیبخش زیرین 

 .زیپ را باز کرده و روکش چرمی را بلند کنید
 .استفاده کنید  )15(ي  برداشتن گیرهبراي ) 1(از ابزار 
 .مربوط به کمربند ایمنی را باز کنید) 16(  کننده ثابت تسمه
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H30 CROSS بدنه

 
تیوب باز کنید و سپس ) تیوب(ترین بخش پین  پشتی صندلی را به پایین فشار داده سوراخ را تا پایین

 .را رو به بیرون بکشید) 17(راهنماي پشت سري 
 

 .وب راهنماي پشت سري را شل نکنیدهرگز فنر روي قفل تی  : نکته 
 

 
 .روکش چرمی را بیرون بکشید.جلوي پشتی صندلی

 .را در هر دو طرف باز کنید) 18(هاي  خاربه آرامی ) 1(با ابزار 
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H30 CROSS بدنه

 

 
 طرف جلوي پشتی

 .را در هر دو طرف باز کنید) 19(هاي  خاربه آرامی ) 1(با ابزار 
 .روکش چرمی را بیرون بکشید

 
 .را بیرون بکشید) 20(اسپانج 

 
 .با دقت کار کنید تا از هرگونه آسیبی جلوگیري شود  : توجه 
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H30 CROSS بدنه

 
 ).21(مهره 
 .ي هواي جانبی را خارج کنید کیسه

 
 نشیمنگاه صندلی

 

 
 .کنید بازرا ) 22( پیچ
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 .کنید بازرا ) 23( پیچ

 

 
 .توان ریل جانبی را در یک طرف خارج کرد اکنون می

 

 
 .کنید بازرا ) 24( پیچ
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 .را خارج کنید پیش کشنده
 

 
 .را خارج کنید) 25( پیچ

 .ریل جانبی و محافظ ریل جانبی را خارج کنید
 .را خارج کنید) 26(  مهره

 .ریل جانبی و محافظ را خارج کنید

 
 

 )27( پیچ طرف دیگر
 .محافظ ریل جانبی را خارج کنید
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 بکشید تا به بیرون باز شود؛ محکمرا ) 28(معکوس روکش چرمی  خار

 .بالش صندلی و فریم بالش صندلی را جدا کنید
 

 
و  کردهرا باز ) 29(سیمی فولادي  بستروکش چرمی بالشتک صندلی را به خارج بگردانید، و به آرامی 

 .روکش چرمی را جدا کنید
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نصب. 4

اتصال روکش چرمی و اسپانج  فولادي سیمی براي جایگذاري نقطه بستکردن  ثابتبراي ) 2(از ابزار 
از صاف و یکنواخت بودن روکش چرمی اطمینان حاصل نمایید تا از چروك زدگی جلوگیري. استفاده کنید

 .کرده و روکش چرمی را بخوبی جا زنید اعمال نیرو بست را محکمبا . شود

.شودعمل  جداسازي مراحلبراي نصب کردن، عکس 
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صندلی عقب بازوبست
 محافظت. 1

:هاي زیر قرار  دهید را در محل پوشش محافظ
صندلی راننده 
)راننده سمت( کف روي موکت 
روي فرمان 
روي دسته دنده 
روي ترمز دستی 
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 جداسازي. 2

.گردانیدربالشتک صندلی را باز کرده و آن را ب سپس ،بردهجلویی بالشتک صندلی را کمی بالا  انتهاي بخش
 .را بردارید) 1(قلاب فلزي 

 .را خارج کنید) 2(بالشتک صندلی پشت 

.را فشار دهید) a(دکمه قفل 
.را بالا ببرید) 3(پشت سري  
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