
 
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  فهرست: بخش  جانبي        

 عقب  شيشهبررسي سيم گرم كن پنجره 

  توجه  
. هنگام تميز كردن شيشه عقب ، از پارچه خشك استفاده كنيد

 )1(براي تميز كردن، پارچه را در امتداد سيم گرم كن بكشيد 

هنگام تميز كردن شيشه، از تميز كننده شيشه كه حاوي مواد پاك 
 .باشد استفاده نكنيد كننده مي

ولتاژ سيم، از يك تستر با پروب مثبت استفاده  هنگام اندازه گيري
 (2)كنيد

و سيم را بايد با فشار انگشت پائين ) 3(آنرا با فويل نازك بپوشانيد 
 .نگهداريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  بررسي آسيب ديدگي سيم
  .موتور را روشن كنيد )1
 .كليد گرم كن را روشن كنيد )2

 .ولتاژ وسط هر سيم گرم كن را بررسي كنيد )3

  . زير شرايط سيم گرم كن را بررسي كنيد مطابق جدول
  .اگر سيم گرم كن قطع بود، به مرحله بعدي برويد

 
  ولتاژ سيم گرم كن

 مدار ولتاژ

10-12V 
قطع بودن سيم گرم كن بين ترمينال انتهايي منبع 

  )2(وسط آن  و تغذيه گرم كن
4-6V   شرايط معمولي  

0-1V 
ايي قطع بودن سيم گرم كن بين ترمينال انته  

  )3(وسط آن  و اتصال بدنه سيم گرم كن
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

پروب منفي ولتمتر را به ترمينال انتهايي اتصال بدنه سيم گرم كن  )4
 .وصل كنيد

پروب مثبت ولتمتر را به ترمينال انتهايي منبع تغذيه نوار فلزي سيم  )5
سپس آن را در امتداد سيم به ترمينال انتهايي ) 2(گرم كن وصل كنيد 

 ) 1(بدنه سيم گرم كن حركت دهيد اتصال 

كند محل قطع شدن  نوسان مي   1V-0به    12V-10جايي كه ولتمتر از 
  .صي پيدا كرديد، به تعمير سيم گرم كن مراجعه كنيداست اگر عيب و نق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

     عقب شيشهتعمير سيم گرم كن 
  
 .براي تميز كردن از بنزين سفيد استفاده كنيد )1

ن سيم گرم كن، در هر دو قسمت بالا و پايين سيم براي تعمير كرد )2
 )1(نوار چسب كاغذي بچسبانيد ) 2(گرم كن 

 .بچسبانيد (4) مواد مخصوص تعمير را،  (4)با يك قلم تيز  )3

 .را برداريد) 1(دقيقه بعد نوار چسب كاغذي  3تا2 )4

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  .كنيدخودداري ساعت از فعال كردن گرم كن  24حداقل  )5
 

 شيشه بالابر برقياصلي  بازديد كليد
  

  سمت راننده شيشه بالابركليد 
باز و « از  3به  1تو دري در سمت راننده را باز كنيد و به مرحله  )1

  .مراجعه كنيد» شيشه در جلو  بست
 .برقي از تو دري در را باز كنيد شيشه بالابركليد اصلي  )2
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم هاي روشنايي: بخش  جانبي        

  

يد اصلي پنچره كل   IGرا به ترمينال  12Vباتري (+) ترمينال مثبت  )3
 شيشه بالابركليد اصلي   Eآن را به ترمينال ) ـ(برقي و ترمينال منفي 

 .برقي وصل كنيد

ها را مطابق آنچه كه در زير نشان داده شده  وصل بودن بين ترمينال )4
 .است بررسي كنيد

برقي را تعويض  شيشه بالابر، كليد اصلي شيشه بالابر عمل نكرداگر 
 .كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
پنجره  دكلي

 سمت راننده
IG DRU DRD E 

   بالا
 

   

   وشخام
 

   

   پايين
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شيشه بالابر سمت شاگردكليد 
 باز و بست« از   3به  1به مرحله . تو دري در سمت راننده را باز كنيد )١

 .مراجعه كنيد» شيشه در جلو 

 .باز كنيد برقي از تو دري در را شيشه بالابركليد اصلي  )٢

ها را مطابق آنچه كه در زير ، نشان داده شده  وصل بودن بين ترمينال )٣
 .بررسي كنيد

برقي را  ، كليد اصلي شيشه بالابر شيشه بالابر عمل نكرداگر 
  .تعويض كنيد

  
 شيشه بالابر   كليد

 )1(سمت سرنشين
IG ASU ASD E 

 سمت  شيشه بالابركليد 

 )2(راست عقب 
IG RRU RRD E 

 سمت  شيشه بالابرد كلي

 )3(چپ عقب 
IG RLU RLD E 

 ضد قفل 

)4( 

   بالا
 

   

   خاموش
 

   

   پائين
 

   

 ضد قفل 

)4( 

   بالا
 

   

   خاموش
 

   

   پائين
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  

[A]  :كه فرمان آن در سمت چپ قرار دارد يخودروي.  
[B]  :راست قراردارد كه فرمان آن در سمت يخودروي.  

  

  

  

  

  
  

[A]  :كه فرمان آن در سمت چپ قرار دارد يخودروي.  
[B]  :كه فرمان آن در سمت راست قراردارد يخودروي.  
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل
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 برقي  شيشه بالابرهاي كليدسايربازديد 

 .تودري در عقب و يا جلو را از روي در باز كنيد )1

باز و « و يا  » شيشه در جلو باز و بست« از  3 تا 1به مرحله 
  .مراجعه كنيد» شيشه در عقب  بست

 .درا از تودري در باز كني شيشه بالابركليد فرعي  )2

 .ها را در همه شرايط كليد بررسي كنيد وصل بودن بين ترمينال )3

  .اگر نتيجه بررسي مشخص نيست كليد را تعويض كنيد
  
  
  
  
  

 ترمينال              
 موقعيت كليد 

A B C D E 

 بالا
  
 

    

    خاموش
 

    

    پايين
 

    

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آينه در ءاجزا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آينه در  . 1         
  .مهره ها مطابق آنچه كه در شكل نشان داده شده است سفت كنيد: مهره پايه آينه در . 2         
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم هاي روشنايي: بخش  جانبي        

  

 آينه در باز و بست

» اجزا آينه در« در  ،ه شكلنصب كردن آينه در، ب ياهنگام باز كردن 
  .مراجعه كنيد

  
 ) درصورت وجود( بازديد كليد آينه برقي در 

باز و « از   3 تا 1اننده را باز كنيد و به مرحله تو دري در سمت ر )١
 .مراجعه كنيد» شيشه در جلو  بست

 .برقي را از تو دري در باز كنيد شيشه بالابركليد اصلي  )٢

 .ر همه شرايط كليد بررسي كنيدها را د وصل بودن بين ترمينال )٣

  .اگر نتيجه بررسي مشخص نيست، كليد آينه در را تعويض كنيد
  

 A چپ
 

C 
 

D 

E 
G راست  B F 

 بالا
  
 

 
   

 پائين
  
 

 
   

 چپ
  
 

    

 راست
  
 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
 )   درصورت وجود( آينه برقي در  گربازديد عمل

شيشه در  باز و بست« از  3 تا 1ه به مرحل. تو دري در را باز كنيد )١
 .جلو مراجعه كنيد

 ) 1(رابطه آينه در را قطع كنيد  )٢

هاي كانكتور آينه در  بررسي كنيد هنگامي كه ولتاژ باتري به ترمينال )٣
 .كند اعمال ميشود آينه به طور مناسب عمل مي

باتري (+) و مثبت ) -(هاي منفي  هاي آينه در را به ترمينال ترمينال )٤
 .ور كه نشان داده شده است وصل كنيدهمان ط

اگر عملكرد آن مطابق جدول نباشد، مجموعه آينه در را 
  .تعويض كنيد

 
 ترمينال              

 موقعيت كليد 
A B C 

   Θ بالا
 Θ    خاموش
   Θ   پايين
   Θ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  )درصورت وجود( بازديدگرم كن آينه در  
بازكردن و نصب كردن « از  3 تا 1نيد و به مرحله تو دري در را باز ك )١

 .مراجعه كنيد» شيشه در جلو 

 .در را قطع كنيد (1) كانكتور آينه )٢

 .را بررسي كنيد bو aهاي  وصل بودن بين ترمينال )٣

  .اگر وصل نبودند آينه خارجي را تعويض كنيد
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سيستم هاي روشنايي: بخش  جانبي        

 

  ) درصورت وجود( بازديد رله گرم كن آينه در 
 .را از باتري قطع كنيد) ـ(ي كابل منف )١

از جعبه فيوز ) 1) (شامل مجموعه رله ( رله گرم آينه در را  )٢
 .باز كنيد   ) 2(اصلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .را بررسي كنيد b و  aهاي  وصل نبودن بين ترمينال )٣
  .د ، رله را تعويض كنيداگر وصل بودن

است وصل  cو  aهاي  به ترمينال 12Vهنگامي كه يك باتري )    4
  .را بررسي كنيد bو   aهاي  وصل بودن ترمينال

  .اگر عيبي پيدا كرديد ، مجموعه رله را تعويض كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  تجهيزات و ابزار مخصوص
  

  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري
 

 توجه كيومحصول يا مشخصات توصيه شده     سوز مواد

      P/NO:99000-25010 كيوسوزAگريس سوپر گريس

  توجه  

  .مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است
  »برقي عقب  شيشه بالابر ءاجزا« 
  »برقي عقب  شيشه بالابر ءاجزا« 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

  امنيت و قفلها
  توضيح كلي

  ساختار كد گذاري كليد
  

  شناسايي و كاربرد كليد
 مشخصه .شده است كه به طور معكوس قابل استفاده باشد ساختهطوري  هالبه كليد هر دو. مي شوداستفاده  قفل درها باز و بست و استارتكليد براي 

  .با استفاده از اين كد مي توان نتيجه مورد نظر را سفارش داد .حك شده است كد كه بر روي كارت است )يا عدد(حرف  5 به صورتشناسايي كليد 
  

  ءموقعيت اجزا
 سيستم ورود بدون كليد و قفل برقي در ءوقعيت اجزام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 كليد در .7 )در5مدل(در عقبگرعمل.5 كليد قفل برقي در. 3 گيرنده ورود بدون كليد.1

 BCM.8 محفظه باردر گرعمل.6 در جلوگرعمل .4 فرستنده.2
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

 حاصلا/ بخش مرجع  علت ممكن عيب

به/توانند قفل شوند همه درها نمي
 . شوند وسيله تمام كليدها باز مي

 . اتصال كوتاه را بررسي كنيد و فيوز را تعويض كنيد .فيوز مدار سوخته است

 .مدار را تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه

BCMهاي بالا  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب معيوب است
 .وجود ندارد تعويض كنيد

تنها/توانند قفل شوند  همه درها نمي
 . شوند بوسيله كليد قفل برقي در باز مي

 .اتصال كوتاه را بررسي كنيد و فيوز را تعويض كنيد .فيوز مدار سوخته است

بازديد كليد قفل « كليد قفل برقي در را چك كنيد به  كليد قفل برقي در معيوب است
 . اجعه كنيدمر» برقي در

كليد قفل برقي در كه به دسته سيم كشي وصل 
 شده است معيوب است

 .تعمير كنيد

 .مدار را تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه

BCMهاي بالا  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب معيوب است
 .وجود ندارد تعويض كنيد

نهات/د قفل شوند توانن همه درها نمي
 . شوند كليد باز مي بوسيله سوئيچ مغزي

 . اتصال كوتاه را بررسي كنيد و فيوز را تعويض كنيد .فيوز مدار سوخته است

بازديد سوئيچ « را بررسي كنيد و به  مغزي كليدسوئيچ  كليد معيوب استسوئيچ مغزي
 . مراجعه كنيد» كليد مغزي

 .ير كنيدمدار را تعم عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه

BCMهاي بالا  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب معيوب است
 .وجود ندارد تعويض كنيد

باز/تنها يك در نميتواند قفل شود
 .شود مي

درصورت (بازديد قفل برقي در « عملگر را بررسي كنيد به  عملگر قفل برقي در معيوب است
 . مراجعه كنيد» ) وجود

كشي كه به عملگر قفل در سيمسيمدسته
 مربوطه، وصل شده است معيوب است

 .تعمير كنيد

BCMهاي بالا  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب معيوب است
 .وجود ندارد تعويض كنيد

  
  بازديد عملكرد سيستم قفل برقي در

 .عملكرد زير را بررسي كنيد )1

(a اند بچرخانيد، بررسي كنيدكه همه درها قفل شده كليد سمت راننده را يك بار به سمت قفل شدن. 

b ( اند بار به سمت باز شدن بچرخانيد، بررسي كنيد كه همه درها باز شده 2كليد سمت راننده را.  
c (سمت قفل  هنگامي كه همه درها قفل نيستند كليد را در سيلندر كليد سمت راننده قرار دهيد و به سمت قفل شدن بجرخانيد، دوباره كليد را به

        شدن حركت كه دستگيره قفل در را به سمت بازتوانند باز شوند حتي وقتي  ثانيه بچرخانيد و بررسي كنيد كه درها نمي 3شدن در مدت زمان 
  .مي دهيد

 .مراجعه كنيد »علائم عيب يابي سيستم قفل برقي در« اگر عيبي پيدا كرديد، به 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

  بدون كليد م ورودسيستعيب يابي 
  توجه 

 .سالم استقفل برقي در ،  اجعه كنيد اطمينان حاصل كنيد كه سيستمهاي ممكن زير مر قبل از اينكه به علت

 .هر قسمت را به ترتيب از بالا مطابق ليست بررسي كنيد

  
 اصلاح/ بخش مرجع  علت ممكن عيب

توانند قفل شوند  همه درها نمي
تنها به وسيله فرستنده ورود / 

 . شوند بدون كليد باز مي

مراجعه » تعويض فرستنده باتري« باتري را تعويض كنيد به  باتري فرستنده تمام شده است 
 . كنيد

جلو، عقب، در (بازديد كليد در «كليد در را بررسي كنيد، به  كليد در معيوب است
 . مراجعه كنيد» 9Cدر بخش ) انتهاي عقب

  . تعويض كنيد فرستنده را فرستنده معيوب است 
در بخش : بازديد كليد جرقه «كليد جرقه را بررسي كنيد، به  كليد جرقه معيوب است

9C «مراجعه كنيد . 

 .مدار را تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه

بازديد گيرنده «گيرنده ورود بدون كليد را بررسي كنيد، به  گيرنده ورود بدون كليد معيوب است
 . مراجعه كنيد» ون كليد و مدارهاي مربوطهورود بد

BCM هاي بالا وجود  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب  معيوب است
 .ندارد تعويض كنيد

اند  وقتي كه درها قفل شده
توانند  هاي راهنما نمي چراغ

به وسيله / روشن شوند 
فرستنده ورود بدون كليد باز 

 .شوند مي

بازديد رله «رله فلاشر و چراغ راهنما را بررسي كنيد، به  فلاشر معيوب استرله چراغ راهنما و 
 . مراجعه كنيد» 9Bفلاشر و چراغ راهنما در بخش 

 .مدار را تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه 

BCM هاي بالا وجود  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب  معيوب است
 .ندارد تعويض كنيد

هنگامي كه درها با فرستنده 
شوند  ورود بدون كليد باز مي

هاي داخلي روشن  چراغ
 .شود نمي

 .مدار را تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه 

BCM هاي بالا وجود  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب  معيوب است
 .ندارد تعويض كنيد

هنگام قفل كردن درها 
روشن هاي فلاشر  چراغ
به وسيله فرستنده / شوند نمي

 .شود ورود بدون كليد باز مي

بازديد رله «رله فلاشر و چراغ راهنما را بررسي كنيد، به  رله چراغ راهنما و فلاشر معيوب است
 . مراجعه كنيد» 9Bفلاشر و چراغ راهنما در بخش 

 .مدار را تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه 

BCM  هاي بالا وجود  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب  استمعيوب
 .ندارد تعويض كنيد

 BCMفرستنده در  كد
  . نميتواند برنامه ريزي شود

جلو، عقب، در (بازديد كليد در «در را بررسي كنيد، به كليد  كليد در معيوب است
 . مراجعه كنيد » 9Bدر بخش ) انتهاي عقب

بازديد گيرنده «گيرنده ورود بدون كليد را بررسي كنيد ، به  د معيوب استگيرنده ورود بدون كلي
 .مراجعه كنيد» ورود بدون كليد و مدارهاي مربوطه

در بخش : بازديد كليد جرقه «كليد جرقه را بررسي كنيد، به  كليد جرقه معيوب است
9C «مراجعه كنيد .  

 .نيدمدار را تعمير ك عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه 

BCM  هاي بالا وجود  بعد از اينكه مطمئن شديد هيچ كدام از عيب  معيوب است
 .ندارد تعويض كنيد
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

 بازديد عملكرد سيستم ورود بدون كليد

  .مراجعه كنيد» بازديد عملكرد سيستم قفل برقي در « اطمينان حاصل كنيد كه عملكرد سيستم قفل برقي در به طور طبيعي است، به  )1
 .شوند بسته و باز مي همه درها )2

 :عملكرد زير را بررسي كنيد )3

a (قفل « كليد  ربراي يك با)يا كنترل از راه دور فشار دهيد و بررسي كنيد كه همه درها قفل شدند و چراغ فلاشر ) 2(را در فرستنده ) 1
  .روشن شده است

b ( باز شدن « براي دو بار كليد «)فشار دهيد و بررسي كنيد كه همه درها باز است و چراغ فلاشر دور رل از راه كنتيا ) 2(را در فرستنده ) 3
براي دو بار روشن شده است و چراغ داخلي براي چندين ثانيه روشن شده است در حالي كه كليد چراغ داخل در موقعيت وسط قرار گرفته 

  .باشد
  .مراجعه كنيد» ) ز باشداگر مجه( علائم عيب يابي سيستم ورود بدون كليد « اگر عيبي پيدا كرديد، به 

 
  )درصورت وجود( عملكرد قفل در ، در علائم عيب يابي سيستم استارت بدون كليد 

استارت بدون كليد در علائم عيب يابي سيستم « توانند به وسيله عملكرد كليد درخواست در دسته خارجي در باز و بسته شوند به  در مورد اينكه درها نمي
  . مراجعه كنيد» 10Eبخش 

  
  هاي تعمير دستور العمل

  مجموعه قفل در جلو  ءاجزا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : مجموعه قفل در جلو. 1           
  .بماليد  25010-99000 ميتلي حرك دوراني و كشوئي و فنر گريسبه قطعات مت             

  
 زبانه قفل در   .4

  
  قاب دستگيره بيروني .7                

  :مجموعه دستگيره بيروني . 2            
  .بماليد 25010-99000 ميتليقطعات كشوئي يا لغزشي گريس  به               

 
      shimواشر . 5

5.0N.m(0.5kgf-m,4.0lb.ft) 

  : قاب دستگيره بيروني. 3            
  .بماليد  25010-99000 ميتليبه قطعه كشوئي و فنر گريس               

  
 كليد مغزي   .6

10N.m(1.0kgf-m,7.5lb.ft) 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

  مجموعه قفل در جلو  باز و بست

  باز كردن 
  .را باز كنيد) 3(و پوشش پيچ تودري در ) 1(قاب آينه در  )1
تودري در را ) 5(ها و پيچ تو دري در را برداشتيد  هنبعد از اينكه منگ )2

 )4(باز كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
[A]  : در 5مدل  

       
سيم اتصال كليد آينه و كليد پنجره برقي و سيم اتصال لامپ  )3

  .روشنائي به رابط را قطع كنيد
 .پوشش درزگير در را باز كنيد )4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .پنجره را تا انتها بالا ببريد )5
 .قاب در را باز كنيد  )6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

كليد را باز  مغزيو سپس ) 1(كليد را باز كنيد  مغزيپيچ پايه  )7
 )2(كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .را از دستگيره بيروني قطع كنيد) 1(ميله كنترل باز كردن در  )8
 .سيم اتصال موتور قفل در به رابط را قطع كنيد )9

 .(3)مجموعه قفل در را برداريد و) 2( پيچهاي قفل در را باز كنيد )10
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

  نصب كردن
ا توجه به قفل در جلو را ببراي نصب كردن روند باز كردن مجموعه 

  .كنيد هاي زير عكس دستورالعمل
 .به قطعات كشويي مجوعه قفل در گريس بماليد

  25010-99000گريس : 

 .پيچ قفل در را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد

  گشتاور سفت كردن 

  5.0N.m( 0.5Kgf-m,4.0Ib-ft ):       (a)پيچ قفل در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سمت بالا و پايين آنقدر حركت دهيد تا مركز  را به) 2(زبانه قفل در 
در مجموعه قفل در هم راست شود همان »  A« آن با مركز شيار 

 .طور كه نشان داده شده است

  .زبانه بايد به طور عمودي حركت كند و در موقعيت تراز قرار گيرد   

  .قفل در را تنظيم نكنيد   

  گشتاور سفت كردن
  a   : (10N.m( 1.0Kgf-m,7.5Ib-ft )( پيچ زبانه قفل در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  فتش. 3
  
  
  
  
  
 

  بيروني  تا سطح) 1(زبانه قفل در را از يك طرف حركت دهيد
يا عقب با صفحه بيروني در  به طوري كه) 2(در تنظيم شود 

همان طور كه نشان داده ) 3(سطح صفحه بيروني بدنه تراز شود 
 .شده است

و بدنه را آنقدر كاهش ) 1( بين زبانه   (shim)تعداد واشرهاي 
يا افزايش دهيد، تا قفل در تنظيم شده و عملكرد مناسب براي 

  .قفل شدن در بدست آيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A] : در  5مدل ( در جلو( 

[B] :  در 5مدل ( در عقب(  

  بازديد مجموعه قفل در جلو
 انجام  بررسي كنيد كه باز و بسته شدن در به طور مناسب و به نرمي

 .شود  مي

  بررسي كنيد كه در موقعيت قفل ثانويه در به درستي متوقف
و در موقعيت قفل ) براي جلوگيري از باز شدن آزادانه در.( شود مي

 .شود كامل در به طور كامل بسته مي

 .اگر لازم باشد موقعيت زبانه قفل در را تنظيم كنيد       
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

  بازديد كليد قفل برقي در
اكر نتيجه . ها را در همه شرايط كليد بررسي كنيد وصل بودن بين ترمينال

  .بررسي مشخص نيست ، كليد را تعويض كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ترمينال             
 كليد 

ABC

    قفل
     خاموش

     باز
  

 كليد قفل برقي در. 1      

  در بازديد سوئيچ سيلندركليد
شيشه در  باز و بست« از  3 تا 1كنيد به مرحله در جلو را باز تودري  )1

  .مراجعه كنيد»   9Eدر بخش : جلو 
  اگر  .ها را در همه شرايط كليد بررسي كنيد وصل بودن بين ترمينال )2

 .يجه بررسي مشخص نيست، مجموعه قفل در را تعويض كنيدنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 هاي كليد ترمينال
 سمت راست

d a b 

هاي كليد  ترمينال
 سمت چپ 

c f e 

    قفل

    خاموش

    باز

  )درصورت وجود( قفل برقي در  بازديد عملگر
  توجه 
قفل در انتهاي عقب در  در انتهاي عقب بسته باشد و عملگر اگر

قفل در انتهاي  گرموقعيت باز شدن عمل نكند روند باز شدن عمل
  .عقب را دنبال كنيد

  .را باز كنيد) 1(پوشش .    ١

سوراخ ) 3(را به وسيله اهرم جك ) 2(درزگير در  پوشش  .٢
) 4(كنيد يا اهرم جك را در داخل قرار داده و اهرم اضطراري 

 .فشار دهيد» A«را به سمت موقعيت باز شدن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .بعد از بازديد ، پوشش درزگير در را تعويض كنيد .٣

  
  .تو دري در را از صفحه در باز كنيد )1

در : شيشه در جلو  باز و بست« از  3تا  1له براي در جلو ، به مرح
باز و « از  3 تا 1براي در عقب ، به مرحله .مراجعه كنيد»  9Eبخش 
براي در انتهاي .مراجعه كنيد 9Eشيشه در عقب در بخش  بست

مجموعه در انتهاي عقب در بخش  باز و بست« از  1عقب به مرحله 
9J« مراجعه كنيد.  

 .كنيد قفل در را قطع گررابط عمل )2

) - (هاي منفي  را به ترمينال) a,b,c,d(قفل در  گرهاي عمل ترمينال )3
باتري وصل كنيد همان طور كه در شكل نشان داده شده (+) ومثبت 

 .است

آن در جدول زير مشخص نيست، مجموعه قفل در را  صحيح استاگر 
  .تعويض كنيد
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

 براي در عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A]  
  

ad هاترمينال

  Θ باز كردن    ←       قفل

 Θ  قفل     ←باز كردن 

  
 f g هاترمينال

   قفل

   باز كردن

 
[B]  

  

 a b c d هاي كليد سمت راستترمينال

 c d a b هاي كليد سمت چپترمينال

    Θ باز كردن    ←             قفل

   Θ  قفل     ←       باز كردن

  Θ   باز كردن    ←    قفل كليدي

 Θ    قفل كليدي   ←             قفل
 

 f g  هاترمينال

   قفل

   باز كردن

 
[A]    :بدون قفل كليدي   [B]    :با قفل كليدي  

 

 

 براي در جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A]   
 a d هاترمينال

  Θ باز كردن    ←      قفل

 Θ  قفل    ←  بازكردن
 

 f  g  هاترمينال

   فلق

   باز كردن

 
[B]  

 c d a b هاي كليد سمت راستترمينال

 a b c d هاي كليد سمت چپترمينال

    Θ باز كردن    ←           قفل

    Θ  قفل     ←     باز كردن

  Θ   باز كردن   ←   قفل كليدي

  Θ   قفل كليدي   ←            قفل
 

 g h هاي كليد سمت راستترمينال

 e f هاي كليد سمت چپترمينال

   قفل

   باز كردن

 
[A]    :بدون قفل كليدي  [B]    :با قفل كليدي  
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

 براي در انتهاي عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a b هاترمينال

  Θ باز كردن    ←        قفل

 Θ  قفل     ←  باز كردن
 

 c d هاترمينال

   قفل

   باز كردن

 

 جزا مجموعه در عقبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  دستگيره بيروني  .1         

  .بماليد 25010-99000 ليتيمبه قطعه كشويي گريس :               
 پوشش دستگيره بيروني. 7           زبانه قفل در  .4

  قاب دستگيره بيروني  .2           
  بماليد 25010-99000 ليتيم به قطعه كشويي وفنرگريس:              

 shim                    :5.0N.m( 0.5Kgf-m.4.0Ib-ft )  واشر  .5

  مجموعه قفل در عقب  .3          
  بماليد 25010-99000 ليتيمبه قطعه كشويي گريس :              

 قاب دستگيره بيروني  .6

  
              :10N.m( 1.0Kgf-m.7.5Ib-ft ) 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

  مجموعه قفل در عقب و بستباز 
  

  باز كردن
 بستنباز كردن و « از  3 تا 1به مرحله . تودري در عقب را باز كنيد )1

  .مراجعه كنيد»  9Eدر بخش : شيشه در عقب 
 .سيم اتصال موتور قفل در را قطع كنيد )2

  (2) .يدرا بازكنمجموعه قفل درو) 1( هاي پايه قفل در را باز كنيد پيچ )3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كردن
روند باز كردن را با توجه به  ،براي نصب كردن مجموعه قفل در عقب

» مجموعه قفل در جلو  باز و بست« هاي زير عكس كنيد و به  دستورالعمل
  .مراجعه كنيد

 .پيچ قفل در را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد

  گشتاور سفت كردن
 a     : (5.0N.m( 0.5Kgf-m.4.0Ib-ft )(پيچ قفل در 

  بازديد مجموعه قفل در عقب 

  بررسي كنيد كه باز وبسته شدن در به طور مناسب و به نرمي انجام
 .شود  مي

بررسي كنيد كه در موقعيت ثانويه در به درستي متوقف مي شود 
و در موقعيت قفل كامل در ) براي جلوگيري از باز شدن آزادانه در(

 .شود به طور كامل بسته مي

 .ت زبانه قفل در را تنظيم كنيداگر لازم باشد موقعي
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

  اجزا مجموعه در انتهاي عقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  مجموعه قفل در انتهاي عقب.1
  )كليد در انتهاي عقب از اين مجموعه ساخته شده است(

 كليد در خواست در انتهاي عقب.shim 7واشر.4

  10N.m( 1.0Kgf-m.7.5Ib-ft ):            دستگيره در.5 كن در انتهاي عقبكليد باز.2
  23N.m( 2.3Kgf-m.17.0Ib-ft ):      اهرم اضطراري . 6 قفلزبانه  . 3
  

  مجموعه قفل در انتهاي عقب باز و بست
 

  باز كردن
 .باز كنيد) 2(از صفحه در انتهاي عقب ) 1(تودري در را  )1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .ترل باز شدن در وسيم اتصال موتور قفل در را قطع كنيدميله كن )2

 .را باز كنيد) 2(و مجموعه قفل در ) 1( پيچهاي قفل در را شل كنيد )3
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

  بستن
براي نصب كردن مجموعه قفل در انتهاي عقب روند باز كردن را با توجه به 

  .هاي زير عكس كنيد دستورالعمل
 .نتهاي عقب را با گشتاور مشخص شده سفت كنيدپيچ قفل در ا

  گشتاور سفت كردن
 a: (10N.m( 1.0Kgf.m,7.5Ib-ft )(پيچ قفل درانتهاي عقب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيانه قفل در را طوري تنظيم كنيد كه مركز آن با مركز شيار پايه 
 .قفل در هم راستا شود

  گشتاور سفت كردن
 a: (23N.m( 2.3Kgf.m,17.0Ib-ft )(انه قفل در انتهاي عقب بپيچ ز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  بازديد مجموعه قفل در انتهاي عقب
  نرمي به بررسي كنيد كه باز و بسته شدن درها به طور مناسب و

 انجام شود

  بررسي كنيد كه در موقعيت قفل ثانويه در به درستي متوقف
و در موقعيت قفل ) براي جلوگيري از باز شدن آزادانه در ( .شود مي
 .شود مل در به طور كامل بسته ميكا

  تعويض باتري فرستنده
اگر فرستنده غير قابل اطمينان شد، باتري فرستنده را مطابق زير تعويض 

  .كنيد
  .را باز كنيد) 1(و پيچ ) 2(پوشش فرستنده  )1
 باز كنيد) 4(از نگهدارنده فرستنده ) 3(فرستنده  )2

  احتياط              
گريس يا كثافت به فيبر  دقت كنيد كه به هيچ عنوان

  .مدار چاپي يا باتري نچسبد
نوك پيچ گوشتي دو سو را در شيار فرستنده بگذاريد و آن را اهرم  )3

  .كنيد تا باز شود
يا باتري  SR1620م ديسكي ليتياز نوع ( باتري را تعويض كنيد  )4

 .روي فرستنده قرار گيرد» +«به طوري كه علامت ) معادل آن

م نصب كنيد و آن را داخل نگهدارنده فرستنده را باه) 3(فرستنده  )5
 .قرار دهيد) 4(

 .و پيچ را ببنديد )2( پوشش فرستنده رانصب كنيد )6

 .مطمئن شويد كه قفلهاي در مي توانند با فرستنده عمل كنند )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توجه
 قبل از اينكه فرستنده را  ،سرقتبراي جلوگيري از 

 .استدوربياندازيد مطمئن شويد كه خراب 

به درستي و بر طبق قانون ) دست دوم را ( ري استفاده شده تبا
آشغال  درمي را ييتهاي ل باتري. يده معدوم كنو مقررات مربوط
 .نياندازيدمعمولي خانگي 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  امنيت و قفلها : بخش  جانبي        

  

 
برنامه ريزي كد فرستنده براي سيستم ورود بدون كليد 

  )خودرو بدون سيستم استارت بدون كليد(
  

  توجه 
 كد فرستنده مي تواند ثبت شود سه.  
 شود، كد قبلي  هنگامي كه يك فرستنده جديد ثبت مي

 .از بين خواهد رفت

  براي خودروهاي مجهز شده با سيستم استارت بدون
روند ثبت كد شناسايي كنترل از راه دور در «كليد، 
برنامه ريزي كد فرستنده براي « به جاي» 10Eبخش 

ودرو بدون سيستم استارت خ( سيستم ورود بدون كليد 
 .اجرا كنيد» ) بدون كليد 

 
جديد يا فرستنده  BCMرا با يك فرستنده يا  BCMاگر فرستنده يا 

  .اضافي تعويض كرديد لازم است كدهاي فرستنده را برنامه ريزي كنيد
اند و كليد جرقه در خارج از  اطمينان حاصل كنيد كه همه درها بسته )1

 .دكليد جرقه قرار دار مغزي

 .در سمت راننده را باز كنيد )2

 10عد از بچرخانيدو سپس ب ONكليد جرقه را به وضعيت روشن  )3
 .كليد جرقه بيرون آوريد مغزيثانيه كليد جرقه را از 

را از مغزي كليد جرقه برداشتيد، سه بار  كليد استارت بعد از اينكه )4
د و باز را فشار دهي) 1(به وسيله دست كليد در سمت راننده  ثانيه 20در 

 .كنيد

بچرخانيد و  ONكليد جرقه را به وضعيت روشن  ،براي ثبت حالت )5
كليد جرقه بيرون  مغزيثانيه كليد جرقه را از  10از سپس بعد 

 .شوند همه درها به طور اتوماتيك يك بار قفل و باز مي. آوريد

) 3(در فرستنده ) 2(» باز شدن « ثانيه كليد  20در  5بعد از مرحله  )6
با اين  .شوند همه درها به طور اتوماتيك يك بار قفل و باز مي. دهيدرا فشار 

 .كار ثبت كد كليد ، كامل شده است

چنانچه به برنامه ريزي كردن يك فرستنده اضافي نياز داريد روند را  )7
 .تكرار كنيد 1از مرحله 

  بازكردن و نصب كردن فرستنده ورود بدون كليد
  باز كردن

 قطع كنيد باتري را) ـ(كابل منفي  )1

 اجزا جعبه كنسول در « خودرو باز كنيد به  هجعبه كنسول را از بدن )2
 .مراجعه كنيد» 9Hبخش 

 .رابط فرستنده ورود بدون كليد را قطع كنيد )3

 )1.(فرستنده ورود بدون كليد را باز كنيد )4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب كردن
  .روند باز كردن را عكس كنيد
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : ولمحص  امنيت و قفلها: بخش  جانبي        

 

 بازديد فرستنده ورود بدون كليد و مدارهاي مربوطه 

اگر نتيجه بررسي مشخص نيست، مدار مربوط براي باز كردن يا .هاي زير و اتصال بدنه مشخص شده را در شرايط زير بررسي كنيد ولتاژ بين ترمينال )١
 .اگر مدار نرمال است ، مرحله بعدي را ادامه دهيد. اتصال كوتاه را بررسي كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گيرنده ورود بدون كليد   .1

 )ديد از سمت دسته سيم ( كانكتور گيرنده ورود بدون كليد     .2

  
 حالت مشخصات مدار ترمينال

L44-1 شكل  ذيهغمنبع ت[A] را در فرستنده فشار دهيد» باز شدن « يا »قفل «كليد  
0-1V به جز حالت ذكر شده در بالا 

L44-3 
  خروجيمدار سيگنال 

 باز شدن/ قفل 

 را در فرستنده فشار دهيد»بازشدن « يا  » قفل «كليد [A]شكل

0-1V به جز حالت ذكر شده در بالا 

L44-4 1-0 اتصالV ــــــــ 

  
  تنظيم اوسيلوسكوپ

CH1: 2V/DIV 
CH2: 2V/DIV 

TIME : 200mS/DIV 
14RSOA960024-01 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قفل شدن/ ن سيگنال خروجي باز شد   .1 
 منبع تغذيه   .2 

  .گيرنده ورود بدون كليد را مطابق زير دوباره بررسي كنيد )1
(a   كند را جايگزين كنيد يك گيرنده ورود بدون كليد كه خوب عمل مي.  
(b    برنامه ريزي كد فرستنده براي سيستم ورود بدون كليد « كد كليد را ثبت كنيد به )مراجعه كنيد» دون كليد خودرو بدون سيستم استارت ب.  
c    (ستم گيرنده ورود بدون كليد را دوباره بررسي كنيدسي.  
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل
  سوزوكي گراندويتارا : محصول  صندلي ها : بخش  جانبي        

  

  مشخصات
  

  گشتاور سفت كردن
  

  قطعه اتصال
 

 توجه گشتاور سفت كردن
N.mKgf-mIb-ft 

  4.0 0.5 5.0 پيچ قفل در

  7.5 1.0 10 پيچ زبانه قفل در

  7.5 1.0 10 پيچ قفل در انتهاي عقب

  17.0 2.3 23 پيچ زبانه قفل در انتهاي عقب

   
  توجه

  .مشخصات گشتاور سفت كردن در زير توضيح داده شده است 
  »اجزا مجموعه قفل در جلو « 
  »اجزا مجموعه قفل در عقب « 
  »اجزا مجموعه قفل در انتهاي عقب « 

  مرجع 
  .مراجعه كنيد»  0Aدر بخش : اطلاعات سفت كننده « براي گشتاور سفت كردن محكم كننده كه دراين بخش مشخص نيست به 

  
  

  تجهيزات و ابزار مخصوص
  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري

  توجه محصول يا مشخصات توصيه شده سوزكي مواد
  P/NO :99000-25010 سوزكيAگريس سوپر گريس

  
  توجه

  ده است مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده ش
  »اجزا مجموعه قفل در جلو « 
  »اجزا مجموعه قفل در عقب « 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  صندلي ها: بخش  جانبي        

 

  ها  صندلي
  روند عيب يابي و اطلاعات مربوطه

  
  )درصورت وجود( علائم عيب يابي سيستم گرم كن صندلي جلو 

  
 اصلاح/ بخش مرجع  علت ممكن  عيب

شود  پشتي صندلي و تشك صندلي گرم نمي
ي كه كليد گرم كن صندلي در در حال/ 

 . وضعيت روشن قرار دارد

 تعمير كنيد عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه

فيوز را تعويض كنيدو مدار را براي اتصال كوتاه  سوخته است”IG2SIG“فيوز
 بررسي كنيد

 كليد را تعويض كنيد كليد گرم كن صندلي معيوب است

يا تشك  مدار گرم كن صندلي در پشتي صندلي و
 صندلي معيوب است

يا گرم كن پشت و جلو  /گرم كن تشك جلو و
 را تعويض كنيد

شود در حالي كه  فقط پشتي صندلي گرم نمي
كليد گرم كن صندلي در وضعيت روشن قرار 

 .دارد

 تعمير كنيد عيب در سيم كشي

مدار گرم كن صندلي در پشتي و يا تشك 
 صندلي معيوب است

يا گرم كن تشك جلو را  / گرم كن جلو پشتي و
 . تعويض كنيد

شود در حالي كه  فقط تشك صندلي گرم نمي
كليد گرم كن صندلي در وضعيت روشن قرار 

 .دارد

 تعمير كنيد عيب در سيم كشي

مدار گرم كن صندلي در تشك صندلي معيوب 
 است

 . را تعويض كنيد گرم كن تشك جلو

  
  

  هاي تعمير دستورالعمل
  واجزا صندلي جل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 پيچ پايه صندلي  .9 تنظيم كن صندلي .5  تشك صندلي  .1

     :23N.m(2.3Kgf-m,17.0Ib-ft) 

 35N.m(3.5Kgf-m,25.5Ib-ft) :     پيچ پشتي صندلي .10 دستگيره .6 پشتي صندلي. 2

  صندليمهره تشك  .11 )درصورت وجود( ماژول كيسه هواي كناري  .7 زير سري صندلي .3

  )اگر مجهز باشد( اهرم بالا برنده صندلي .12 )اگرمجهز باشد(دسته سيم كيسه هواي كناري  .8 پوشش .4
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل
  سوزوكي گراندويتارا : محصول  صندلي ها : بخش  جانبي        

  

  صندلي جلو  باز و بست
 

     باز كردن 

  .مراجعه كنيد»  8Bدر بخش : از كار انداختن كيسه هوا « از كار انداختن كيسه هوا به  )1
 .قطع كنيد) درصورت وجود( ندلي و رابط كيسه هواي جانبي را رابط دسته سيم صندلي، رابط گرم كن ص )2

 .را باز كنيد 4براي برداشتن مجموعه صندلي پيچ هاي پايه  )3

 .اگر لازم باشد صندلي را باز كنيد و تعمير كنيد )4

 
  نصب كردن 

  .براي نصب صندلي جلو روند باز كردن را عكس كنيد
  ده شده استنشان دا» اجزا صندلي جلو « مشخصات گشتاور در. 

  8به كار انداختن سيستم كيسه هوا در بخش « براي به كار انداختن كيسه هوا بهB   «مراجعه كنيد. 

 
         ) و سرنشين  نندهسمت را( كليد گرم كن صندلي جلو  بازديد

  )درصورت وجود( 
»  OFF« اطمينان حاصل كنيد كه كليد جرقه در وضعيت خاموش  )1

  .باشد
 .ه را از جعبه كنسول مركزي باز كنيدصفحه تعويض دند )2

 .رابط كليد گرم كن صندلي را قطع كنيد )3

به  .ها را در همه شرايط كليد بررسي كنيد وصل بودن بين ترمينال )4
 .طوري كه در زير نشان داده شده است

 .اگر نتيجه بررسي مشخص نيست، تعويض كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  ترمينال                
 موقعيت

a  b c d e 

   خاموش     
 

    

   روشن      
 

    

 
  
  
 

  )درصورت وجود( بازديد سيم گرم كن صندلي جلو 
اطمينان حاصل كنيد كه كليد گرم كن صندلي در وضعيت خاموش  )1

 »OFF  «باشد. 

 .رابط گرم كن صندلي را در زير تشك صندلي قطع كنيد )2

شان داده شده را اندازه گيري ها را كه در زير ن مقاومت بين ترمينال )3
اگر مقاومت خارج از مشخصات است تشك صندلي و يا پشتي . كنيد

 .معيوب را كه شامل گرم كن صندلي است تعويض كنيد

 
  مقاومت مدار گرم كن صندلي

، »  C« و »  B« هاي بين  ترمينال(  [A]كنار تشك صندلي 
    ) در 20ºCو  8ºFدر) : (»  C« و »  A« هاي بين  ترمينال

4.7-5.7Ω    
 در(:  “ D ”و”F “هاي بين  ترمينال( [B]كنار پشتي صندلي 

68ºF   20وºC 13.1-10.7    ) درΩ 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  

  
 سيم گرم كن   .1

 ترموستات    .2

[A]    : تشك صندلي سمت  
[B]    :صندلي سمت پشتي 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تزئين داخلي: بخش  جانبي        

 

  اجزا صندلي عقب      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 35N.m(3.5Kgf-m,25.5Ib-ft):    پوشش  .4   ك صندليتش  .1 

  در 5مدل      :  *            كمربند ايمني وسط عقب  .5  پشتي صندلي   .2 
                         اهرم خواباندن صندلي  .6  زير سري صندلي  .3 

 
 صندلي عقب باز و بست

  
  باز كردن

 .ارنده باز كنيدهاي پايه صندلي را در پايه نگهد پيچ )1

 .براي كشيدن تشك صندلي به طرف جلو، پشتي عقب صندلي را تا كنيد و قفل تشك صندلي را باز كنيد )2

 .هاي پايه صندلي را باز كنيد براي باز كردن مجموعه صندلي عقب، پيچ )3

 .اگر لازم باشد صندلي را باز تعمير كنيد )4

  
  نصب كردن

  .ا عكس كنيدبراي نصب كردن صندلي عقب روند باز كردن ر
  اجزا صندلي عقب « مشخصات گشتاور در«  

  
  مشخصات

  مشخصات گشتاور سفت كردن
  

  توجه
  .مشخصات گشتاور سفت كردن در زير توضيح داده شده است

  »اجزا صندلي جلو « 
  »اجزا صندلي عقب « 
  :مرجع

  .مراجعه كنيد»  0Aفت كننده در بخش اطلاعات س« براي گشتاور سفت كردن محكم كننده كه در اين بخش مشخص نشده است به 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل
  سوزوكي گراندويتارا : محصول  صندلي ها : بخش  جانبي        

  

  تزئين داخلي 
  هاي تعمير دستورالعمل

 
 موكت كف باز و بست

  
  باز كردن

 .هاي جلو را باز كنيد هاي عقب و صندلي صندلي )1

 .پيچ قلاب مانند پائيني كمربند ايمني را باز كنيد )2

قابهاي ) در5 جلو و عقب براي مدل ) ( 1(هاي ركاب جانبي  قاب )3
براي ) ( 3(قابهاي پائيني داخلي ستون وسط ) 2(ي ستون جلو پائين

را ) 5(قابهاي پائيني گلگير عقب ) 4(، قاب صفحه پشت )در  5مدل 
 .باز كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  .جعبه كنسول عقب و جلو را باز كنيد )4
  .موكت كف را برداريد )5
  

  نصب كردن
بر طبق براي نصب كردن موكت كف جلو به ترتيب روند باز كردن را 

  .دستورالعملهاي زير عكس كنيد
  اجزا « براي گشتاور سفت كردن پيچ و مهره پايه صندلي عقب به

 .مراجعه كنيد»  9Gصندلي عقب در بخش 

  اجزا صندلي « براي گشتاور سفت كردن پيچ پايه صندلي جلو به
 مراجعه كنيد»  9Gدر بخش : جلو 

  كمربند ايمني به براي گشتاور سفت كردن پيچ قلاب مانند پائيني
اجزا كمربند « و »  8Aدر بخش : اجزا كمربند ايمني صندلي جلو «

 .مراجعه كنيد»  8Aايمني در بخش 

  آستر سقف باز و بست

      هشدار         
  

»  00 فصلدر : هشدار كيسه هوا « قبل از شروع تعمير به 
  .مراجعه كنيد

  
  باز كردن 

 .را باز كنيد) 2(آقتابگير سقف ) درصورت وجود) (1(كنسول سقف را  )1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            ) 3(لامپ نقشه خواني  و) 1(لامپ صندوق  ،)2(لامپ اتاق  )2
 .را باز كنيد)  درصورت وجود( 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تزئين داخلي: بخش  جانبي        

 

جلو، عقب ) ( 2(قابهاي ركاب جانبي  ،)1(قابهاي بالاي ستون جلو  )3
 5براي مدل ) ( 3(اخلي ستون وسط قابهاي پائيني د ،)در  5براي مدل 

قاب  ،)در  5براي مدل ) ( 4(قابهاي بالائي داخلي ستون وسط ، ) در
قابهاي بالاي گلگير عقب و ) 6(قابهاي پائيني گلگير عقب ) 5(صفحه پشت 

 .را باز كنيد) 7(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 .را باز كنيد) 1(دستگيره داخلي سقف  )4

 .را برداريد) 3(و آستر سقف  را باز كنيد) 2(گيره آستر سقف  )5

  
  
  
  
  
  

  بستن
  .روند باز كردن طبق نكته هاي زير عكس كنيد

  براي آستر سقف به طوري كه نشان داده شده است دسته سيم سقف
را ) 3(و خط تغذيه آنتن ) 2(لوله پلاستيكي شيشه شوي عقب  ،)1(

 .تنظيم كنيد) 4(با نوار چسبان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

[A]   :    خودرو با فرمان سمت چپ  
[B]       : خودرو با فرمان سمت راست  
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  شين، تجهيزاتبدنه، محفظه سرن:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  تزئين داخلي : بخش  جانبي        

  

 در  5مدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  

 [C]      :خودرو با فرمان سمت چپ و سقف كشويي  
[D]       :خودرو با فرمان سمت راست و سقف كشويي  
[E]       :مان سمت چپ و بدون سقف كشويي خودرو با فر  
[F]        :خودرو با فرمان سمت راست بدون سقف كشويي  

  از آستري ) 1(براي مجهز كردن به سقف كشويي پايه نگهدارنده
 .قلاب كنيد) 2(سقف به محفظه سقف كشوئي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  براي مجهز كردن به سقف كشويي، به طور مطمئن محكم كننده ها
 .ر سقف را به محكم كننده هاي قاب سقف كشويي بچسبانيددر آست) 1(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اجزا « براي گشتاور سفت كردن پيچ قلاب مانند كمربند ايمني به

اجزاء كمربند ايمني  «و  » 8Aدر بخش : كمربند ايمني صندلي عقب 
 .مراجعه كنيد » 8Aدر بخش : صندلي عقب 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي: بخش  جانبي        

 

  ه كنسولاجزا جعب
  

             
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحه تعويض دنده   .3  جعبه كنسول جلو   .1 

 صفحه عقب كنسول   .4  جعبه كنسول عقب  .2 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي : بخش  جانبي        

  

   Convertibleسقف /    Sunroof   /  (T-Top( سقف كشويي 
  

  توضيح كلي

  
  توضيح سيستم سقف كشويي برقي

  
  .نترل كننده در واحد موتور سقف كشويي قرار گرفته استك

موقعيت سقف كشويي و جهت حركت كشويي به وسيله كنترل كننده مطابق . عملكردهاي سقف كشويي با اطلاعات موقعيت سقف كشويي كنترل شده است 
  .هاي پالس موتور شناسايي شده است  سيگنال

كابل باتري يا كانكتور موتور قطع شده : ر موقعيت زير به تنظيم دوباره عملكرد ضد سرقت نياز داشته است شناسايي اطلاعات اوليه موقعيت سقف كشويي د
چگونگي « براي شناسايي اطلاعات اوليه موقعيت سقف كشويي به . به خاطر اينكه اطلاعات موقعيت سقف كشويي بدون منبع تغذيه به موتور پاك شده است 

  .كشويي كتاب راهنماي مالك مراجعه كنيدسقف در بخش » اي جلوگيري از انجام سرقت به وسيله سقف كشويي درباره فعال كردن سيستم بر
  

  روندهاي عيب يابي اطلاعات مربوط
  علائم عيب يابي سيستم كشويي برقي 

 اصلاح/ بخش مرجع  علت ممكن عيب

 كند سقف كشويي عمل نمي

موتور سقف كشويي درست (
 )كند عمل نمي

جي در ريل سقف كشويياشياي خار
 قرار دارد

 اشياي قرار گرفته شده را تميز كرده يا برداريد

 درست نصب كنيد ريل كشويي اشتباه نصب شده است

قطعات سقف كشويي با هم مغايرت
 دارند

 مغايرتها را از بين ببريد

كابل محرك سقف كشويي اشتباه
 است نصب شده

 درست نصب كنيد

  كند سقف كشويي عمل نمي
موتور سقف كشويي عمل (

 )كند  نمي

 اتصال كوتاه را بررسي كنيد و فيوز را تعويض كنيد فيوز مدار سوخته است

 سقف كشويي معيوب است
 

 »بازديد كليد سقف كشويي« كليد سقف كشويي را بررسي كنيد به 
 مراجعه كنيد

» سيستم سقف كشوييو مدار ديد موتور باز« مدار را بررسي كنيد به  عيب در سيم كشي يا اتصال بدنه
 مراجعه كنيد

سيستم  مدار بازديد موتور و « موتور سقف كشويي را بررسي كنيد به  موتور سقف كشويي معيوب است
 مراجعه كنيد» سقف كشويي

  
  هاي تعمير دستور العمل

  اجزا شيشه سقف كشويي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيشه سقف كشويي   .1
 پيچ   .2 

 ش سقف كشوييپوش   .3 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي: بخش  جانبي        

 

  شيشه سقف كشويي باز و بست
  

  باز كردن
را به طور كامل باز كنيد و سقف كشويي را به سمت بالا ) 1(آفتابگير  )1

 .كج كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .باتري را قطع كنيد)  - (كابل منفي  )2

 .پوششهاي سقف كشويي را باز كنيد )3

 )1( شيشه سقف كشويي را باز كرده پيچ ها را برداريد )4
(TORX ® T25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب كردن 
  .براي نصب كردن روند باز كردن را مطابق نكته هاي زير عكس كنيد

 .پيچ هاي شيشه را به طور موقت محكم كنيد )1

براي شناسايي اطلاعات اوليه موقعيت سقف كشويي به كتاب  )2
 .راهنماي مالك مراجعه كنيد

ر شيشه سقف كشويي را با بستن كامل شيشه سقف كشويي قرا )3
 .دهيد

پيچ هاي شيشه را بعد از تنظيم شيشه سقف كشويي محكم كنيد به  )4
 .مراجعه كنيد» تنظيم شيشه سقف كشويي « 

  
  تنظيم شيشه سقف كشويي 

در اين ) محل  4در ( پيچ هاي شيشه سقف كشويي را شل كنيد  )1
در . بار بالا و پائين حركت دهيد 3الي  2را ) 1(روش شيشه سقف كشويي 

ه سقف كشويي مي تواند در جهت عمودي و افقي به وسيله اين روش شيش
 .شويي قرار گيردكشساني ك نوار

هاي نسبت به سطح  موقعيت شيشه سقف كشويي را به وسيله اندازه )2
 .صفحه سقف مطابق آنچه كه در زير مشخص شده است تنظيم كنيد

  

  
 ) بين شيشه سقف و صفحه سقف ( موقعيت شيشه سقف كشويي 

0mm(0-0in) : “a” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
بعد از نصب و تنظيم درست همه قطعات، بررسي كنيد سقف كشويي  )3

  )بالا  باز شدن، بستن و( كند  درست عمل مي
  بازديد كليد سقف كشويي 

ها را مطابق آنچه كه در پائين نشان داده شده است  وصل بودن بين ترمينال
 .بررسي كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  كليد          
  

  ترمينال

به سمت بالا 
 كج كردن

N 

كشويي باز 
  كردن
  

1 
  
 

  

2 
  
 

  

3 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي : بخش  جانبي        

  

  موتور سقف كشويي باز و بست
 

  باز كردن
  .مجموعه لامپ نقشه خواني را از آستر سقف باز كنيد )1
موتور سقف كشويي ) 2(و با باز كردن دو پيچ ) 3(رابط را قطع كنيد  )2

 )1(را برداريد 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  ن نصب كرد
  .براي نصب كردن، روند باز كردن را مطابق نكته هاي زير عكس كنيد

 رابط را به طور مطمئن به موتور سقف كشويي وصل كنيد. 

  چگونگي « براي شناسايي اطلاعات اوليه موقعيت سقف كشويي به
دوباره فعال كردن سيستم براي جلوگيري از انجام سرقت به وسيله سقف 

 .ي در كتاب راهنماي مالك مراجعه كنيددر بخش سقف كشوي» كشويي 

 
  بازديد موتور و مدار سيستم سقف كشويي

« بررسي كنيد كه كليد سقف كشويي در وضعيت خوبي قرار دارد به  )1
 .مراجعه كنيد» بازديد كليد سقف كشويي 

 .كانكتور را به كليد سقف كشويي وصل كنيد )2

 .كانكتور را از موتور سقف كشويي قطع كنيد )3

هاي كانكتور موتور سقف كشويي را  قاومت بين همه ترمينالولتاژ و م )4
 ) 1(اندازه گيري كنيد 

تم اگر ولتاژ و يا مقاومت مطابق مقادير مشخص شده زير باشند مدار سيس
  .به مرحله بعدي برويد است وسقف كشويي در شرايطي خوبي 

م اگر ولتاژ و يا مقاومت مطابق مقادير مشخص شده زير نباشد، مدار سيست
  .سقف كشويي را تعمير كنيد

  مشخصات مدار سيستم سقف كشويي با كانكتور قطع شده
ترمينال اندازه 

 گيري
 مقادير مرجع شرايط اندازه گيري

5( + ) - 7 ( - ) 
كليد جرقه را خاموش و روشن

 .كنيد
10-14V 

 14V -10 .كليد جرقه را روشن كنيد ( - )7 - ( + )8

 
9- 7  

و كليدكليد جرقه را خاموش
  سقف كشويي از خاموش

 »OFF   « به »SLIDE 

OPEN  «بچرخانيد.  

 بي نهايت
↓  

0-1 Ω 

 
 
 
 

 مقاديرمرجع شرايط اندازه گيري  ترمينال اندازه گيري

  
10-7 

كليد جرقه خاموش و كليد 
  سقف كشويي از خاموش

»OFF « به»TLITUP «
  .بچرخانيد

 بي نهايت
↓  

0-1 Ω 

 1-0 .جرقه را خاموش كنيدكليد  7 -اتصال بدنه خودرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

   ] A [  :از سمت دسته سيم ديده شده است.  
  
  )1(كانكتور را به موتور سقف كشويي وصل كنيد  )5
با كليد جرقه ) 2(هاي كانكتور موتور سقف كشويي  ولتاژ بين ترمينال )6

 .اندازه گيري كنيد  ONروشن 

ور سقف كشويي را اگر ولتاژ مطابق مقادير داده شده نباشد، موت
  .تعويض كنيد

 
 ولتاژ خروجي موتور سقف كشويي

ترمينال اندازه 
 گيري

 مقادير مرجع شرايط اندازه گيري

9(+) -7(- ) 

كليد سقف كشويي را از خاموش 
“OFF”   به“SLIDE OPEN” 

  بچرخانيد

10-14V 
(OFF) 
↓ 

0V 
(SLID OPEN ) 

كليد سقف كشويي را از خاموش  (- )7- (+)10
“OFF”  به“TLITUP” بچرخانيد.  

10-14V 
(OFF) 
↓ 

0V 
(TLIT UP) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   ] A [  :از سمت دسته سيم ديده شده است.  
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي: بخش  جانبي        

 

 اجزا مجموعه سقف كشويي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  1شماره )   Peace(پيس  .11 آفتابگير   .6   شيشه سقف كشويي   .1
 ريل متوقف كننده   .12 زكانال آبري  .7  پوشش سقف كشويي  .2 

 پوشش محفظه    .13 پايه نگهدارنده صفحه   .8  محفظه سقف كشويي  .3

 بلوك راهنما   .14 كفشك   .9  موتور سقف كشويي  .4

  كابل محرك   .10 منحرف كننده   .5 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي : بخش  جانبي        

  

  مجموعه سقف كشويي و بستباز 
  

  باز كردن
مراجعه » آستري سقف باز و بست« ه آستري سقف را باز كنيد ب )1

  .كنيد
شيشه سقف  باز و بست« شيشه سقف كشويي را باز كنيد به  )2

 .مراجعه كنيد» كشويي

محل  4را قطع كنيد مجموعه قفل در را در ) 1(لوله پلاستيكي آب  )3
 .وصل كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 .قطع كنيد) 2(از رابط ) 1(موتور سقف كشويي را  )4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را باز كنيد و سپس مجموعه سقف كشويي ) 2(پيچ  4و ) 1(مهره  8 )5
 .را برداريد) 3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بستن
  .، روند باز كردن را با توجه به نكته هاي زير عكس كنيدبستنبراي 

  محل وصل  4به مجموعه سقف كشويي در ) 1(لوله پلاستيكي آب
 .كنيد

 محكم  لوله پلاستيكي آب را به وسيله گيره درمحل خود به طور
 .نصب كنيد

 بين تيغه خروجي هواكش عبور دهيد لوله پلاستيكي آب را از. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  چگونگي « براي شناسايي اطلاعات اوليه موقعيت سقف كشويي به

دوباره فعال كردن سيستم براي جلوگيري از انجام سرقت به وسيله سقف 
 .لك مراجعه كنيددر بخش سقف كشويي كتاب راهنماي ما» كشويي 

  براي دوباره نصب كردن مجموعه سقف كشويي، مطمئن باشيد كه
مراجعه ) » به تنظيم شيشه شقف كشويي « ( ايد  شيشه را تنظيم كرده

 .كنيد
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

 

  باز كردن و جمع كردن مجدد مجموعه سقف كشويي
  

  باز كردن
 .موتور سقف كشويي را باز كنيد )1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را به طور كامل در موقعيت خود با حركت كشويي قرار ) 1(فتابگير آ )2

 )1( . دهيد

) 3(را از نگهدارنده ) 2(با نگهداشتن منحرف كننده ، منحرف كننده  )3
 .باز كنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را ) 2(را باز كنيد و سپس آفتابگير  1شماره )  Peaces(هاي  پيس )4

  .بيرون آوريد) 3(هاي راهنما  از ريل
 .را از ريلهاي راهنما باز كنيد) 4(توقف كننده ريل م )5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

هاي  و كابل) 3(كفشكها  ،)2(هاي صفحه  پايه ،)1(كانال آبريز  )6
 .هاي راهنما بيرون آوريد را با همديگر از ريل) 4(محرك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .كفشكها و كابلهاي محرك را باز كنيد. هاي صفحه كانال آبريز، پايه )7
 .ها باز كنيد را از ريل) 2(هاي محفظه  وپوشش) 1(راهنما  بلوك )8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جمع كردن مجدد
هاي زير عكس  براي جمع كردن مجدد، روش باز كردن را با توجه به نكته

  .كنيد
 هاي محرك و چرخ دنده موتور سقف  پوشش و آسيب ديدگي كابل

 .كشويي را بررسي كنيد

 به قطعه كشويي گريس بماليد. 

 اي قراردادن سقف كشويي به موقعيت كج شدن به سمت بالا بر
هاي راهنما  را به صورت كشويي حركت دهيد تا بلوك) 1(كفشكها 

 .و موتور سقف كشويي را نصب كنيد ماس شوندم (2)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
9I-6 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  سقف كشويي : بخش  جانبي        

  

  درها/ گلگيرها /  درب موتور
  هاي تعمير دستورالعمل

  
   درب موتور باز و بست

  
  بازكردن 

  

  احتياط           
  .براي جلوگيري بدنه از هر آسيبي پارچه قرار دهيد

  
 .را باز كنيد) 4(صدا خفه كن هواكش  )1

 .را از هواكش قطع كنيد) 1(لوله پلاستيكي شيشه شوي پنجره  )2

 .عددپيچ پايه را باز كنيد 4) 2(براي باز كردن هواكش  )3

  
  نصب كردن

  .زير عكس كنيدروند باز كردن را با توجه به نكته هاي 
  از درزگير براي وصل كردن صفحه »A  « لولاي هواكش استفاده

 .كنيد

 »A  « : كي وو ضمانت نامه سوز  31110-99000درزگير
   1215شماره 

  تنظيم و « موقعيت قفل هواكش را تنظيم كنيد واگر لازم باشد به
 .مراجعه كنيد» بازديد هواكش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تنظيم و بازديد هواكش

  
  بازديد

  شود و بسته مي به درستي و به نرمي باز درب موتوربررسي كنيد كه .
 .اگر لازم باشد روغن كاري كنيد

 شود  بررسي كنيدكه در موقعيت قفل ثانويه دربه درستي متوقف مي 
و در موقعيت قفل كامل در به طور ) براي جلوگيري از باز شدن آزادانه در(

 .شود كامل بسته مي

  را تنظيم كنيددرب موتور باشد موقعيت قفل اگر لازم. 

  
  
  

  تنظيم 
  .زير تنظيم كنيد اتمطابق نك

  را تنظيم كنيددرب موتور موقعيت. 

  .جلو وعقب وراست وچپ را تنظيم كنيد
درب را به وسيله شل كردن پيچ هاي پايه  درب موتورفاصله مجاز 

راجعه م»  9Kدر بخش : فاصله مجاز صفحه « به . تنظيم كنيد موتور
  .كنيد

  تنظيم عمودي 
با گلگير جلو هم  درب موتور) راست يا چپ ( ط يك سمت فقاگر 

 درب موتورسطح نباشد، با سفت كردن، و يا شل كردن ضربه گير 
  .آن را هم سطح كنيد) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را تنظيم كنيد درب موتورموقعيت قفل. 

a  . را شل كنيد درب موتورپيچ هاي قفل.  
b . درب را طوري تنظيم كنيد كه درب موتور يت ارتفاع قفل موقع

  .بدون لقي قفل شود موتور
c.  را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد درب موتورپيچ هاي قفل.  

  گشتاور سفت كردن
     10N.m(1.0Kgfm,7.5Ibft):(a) درب موتورپيچ قفل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
d . كم قفل به نرمي و به طور مح درب موتورمطمئن شويد كه

  .شود مي
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

 

  
  اجزا گلگير جلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عقب گلگير جلو)  Pad(پد    .3 آستر گلگير جلو  .1
 ) درصورت وجود( پاشيدن آب  ظمحاف . 4 گلگير جلو  .2

  
  گلگير جلو باز و بست

  
  باز كردن

 .مراجعه كنيد»  9Mدر بخش )  درصورت وجود( افظ پاشيدن آب باز كردن ونصب كردن مح« به . را باز كنيد) درصورت وجود( محافظ پاشيدن آب  )1

 .آستر گلگلير جلو را باز كنيد )2

 .مراجعه كنيد»  9Kدر بخش : اجزا سپر جلو « سپر جلو را باز كنيد به  )3

 .مراجعه كنيد»  9Bدر بخش : محفظه چراغهاي جلو  باز و بست« مجموعه چراغهاي جلو را باز كنيد به  )4

 .مراجعه كنيد»  9Kاجزا صفحه پائين شيشه جلو در بخش « به . ين شيشه جلو را باز كنيدتزئينات صفحه پائ )5

 .كانكتور را از چراغ راهنما قطع كنيد )6

 .گلگير جلو را برداريد )7

  
   بستن
  .عكس كنيد يررا با توجه به دستورالعملهاي ز گلگير جلو روند باز كردن بستنبراي 

 ست به خاطر داشته باشيد كه دوباره آن را رنگ كنيداگر رنگ روي پيچ گلگير از بين رفته ا. 

  9در بخش : فاصله مجاز بين صفحه « فاصله مجاز بين صفحه را تنظيم كنيد بهK  «مراجعه كنيد. 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

  

  اجزا مجموعه در جلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  23N.m(2.3Kgf-m,17.0Ib-ft):              در پيچ متوقف كننده باز شدن   .5          صفحه در   .1                       

  لولاي در   .2                       
  بماليد 25010-99000ليتيمبه لولاي متحرك گريس :                           
  استفاده كنيد 31110-99000براي وصل كردن صفحه از درزگير :                           

  ار درزگير در جلونو   .6         

  )كنار بدنه ( پيچ درزگير در جلو    .7          متوقف كننده باز شدن در   .3                       

             :27N.m(2.7Kgf-m,19.5Ib-ft)  )كنار بدنه ( پيچ درزگير باز شدن در   .4                       
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

 

  از كردن ب
  .مراجعه كنيد» اجزا گلگير جلو « گلگير جلو را باز كنيد به  )1
 .هاي اتصال دسته سيم در به هر رابط را قطع كنيد سيم )2

 .متوقف كننده باز شدن در را باز كنيد )3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
را نگه داريد و همان گونه كه ) 1(صفحه در ) 2(با استفاده از جك  )4

و ) 3(تكه پارچه ) 2(و جك ) 1(صفحه در شكل نشان داده شده است بين 
 .قرار دهيد) 4(يا قطعه چوب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 .باز كنيد) 2( را با شل كردن پيچ هاي پايه لولا) 1(مجموعه در  )5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بستن 
اي زير عكس ه مجموعه در، باز كردن را با توجه به دستورالعمل بستنبراي 
  .كنيد

 ين را براي جلوگيري از زنگ زدن هنگام تعويض در، داخل در جايگز
 .مراجعه كنيد» مناطق كاربرد درزگير « به . و خوردگي با واكس بپوشانيد

 

  براي وصل كردن صفحهA  وبه . از درزگير استفاده كنيد) 1(لولاي
 .گريس بماليد)  B(متحرك ) 1(لولاي 

 »A  « : كي وضمانت نامه سوز(   31110-99000درزگير
  ) 1215شماره 
 »B  « : گريس سوپر (   25010-99000گريسA كي وسوز(  

 پيچ لولا را با گشتاور مشخص شده ، سفت كنيد. 

  گشتاور سفت كردن
    a:(27N.m(2.7Kgf-m,19.5Ib-ft)( )بدنه سمت( در  يپيچ پايه لولا

  b: (23N.m(2.3Kgf-m,17.0Ib-ft)(  )در سمت( در  يپايه لولاپيچ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مطمئن باشيد كه ) 1(متوقف كننده بازشدن در هنگام نصب كردن ،

 .علامت حك شده به سمت بالا است

  در  ننصب متوقف كننده بازشد جهت
  .حك شده به سمت بالا است Lعلامت : در سمت چپ 

  .حك شده به سمت بالا است Rعلامت : درسمت راست 
  .را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد )3(پيچ متوقف كننده باز شدن در

  گشتاور سفت كردن
  ) :a(پيچ متوقف كننده باز شدن در 

27N.m(2.7Kgf-m,19.5Ib-ft) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 مجموعه قفل  باز و بست« به .موقعيت زبانه قفل در را تنظيم كنيد

 .مراجعه كنيد»  9Fدر بخش : در 

 ضربه گير در جلو را طوري تنظيم كنيد كه با كنار بدنه تراز شود. 

  با باز و بسته كردن لقي را بررسي كنيدبعد از نصب كردن. 

 
 

 

 

9J-4 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

  

  اجزا مجموعه در عقب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مهره لولاي در عقب .7               مهره لولاي در عقب .4          صفحه در .1                      

  لولاي در. 2                      
  بماليد 25010-99000 ليتيمگريس به لولاي متحرك :                        
  استفاده كنيد 31110-99000براي وصل كردن صفحه از درزگير :                        

  
 پيچ متوقف كننده باز شدن در .5        

  
       :Ib-ft) :23N.m(2.3Kgf-m,17.0 

  ر در عقبنوار درزگي . 6        متوقف كننده باز شدن در. 3                      

I  
  مجموعه در عقب باز و بست

  
  .با اين وجود ، به نكته زير توجه كنيد. اساسا يكسان است  باز و بستهاي  روش. مراجعه كنيد » مجموعه در عقب  باز و بست« به 
 دمراجعه كني» اجزا مجموعه در عقب « به . مهره ها و پيچ هاي لولاي در عقب را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

9J-5

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

 

  اجزا مجموعه در انتهاي عقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   23N.m(2.3Kgf-m,17.0Ib-ft):            كمك فنر در انتهاي عقب .4      مجموعه صفحه در انتهاي عقب .1                        

  تو دري در انتهاي عقب .5      شيشه پنجره در انتهاي عقب. 2                        

  لولاي در انتهاي عقب .3                        
  بماليد 25010-99000 ليتيمبه لولاي متحرك در، گريس :                          
  براي وصل كردن صفحه استفاده كنيد 31110-99000از درزگير :                         

  اي عقبنوار درزگير در انته .6     
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

  

  مجموعه در انتهاي عقب باز و بست
  

  بازكردن
  .هاي در انتهاي عقب را باز كنيد تودري )1
 .تاير زاپاس را باز كنيد )2

و لوله پلاستيكي شيشه ) 2(رابط دسته سيم در انتهاي عقب  )3
 .را باز كنيد (3)شوي

 .كمك فنر در انتهاي عقب را باز كنيد )4

و مجموعه در انتهاي عقب را . را باز كنيد) 5(هاي لولاي در  پيچ )5
 .برداريد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

      هشدار           
  

  كمك فنر در انتهاي عقب
 سطح ميله پيستون را . كمك فنر را با دقت حمل كنيد

هرگز اجازه ندهيد رنگ ويا روغن به سطح آن  .خراشيده نكنيد
 . چسبيده شود

  چرخانيدنبا كمك فنر كاملا باز شده ، ميله پيستون را. 

  زيرا سيلندر آن با گاز پر شده است. از نكنيدبكمك فنر را. 

  دور انداختن كمك فنر در انتهاي عقب
  اما ممكن است با براده توليد  .گاز در كمك فنر بيضرر است

بنابراين هنگام . از سوراخ خارج شود) 2(شده به وسيله دريل 
 .عينك جوشكاري بزنيد ًدريل كردن مطمئنا

  قبل از دور انداختن كمك فنر در انتهاي عقب با استفاده از
) 0.12inتا  0.08(ميلي متر  3 تا 2سوراخي به قطر ) 2(دريل 

 .ايجاد كنيد، تا داخل كمك فنر تخليه شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بستن
  .هاي زير عكس كنيد روند بازكردن را با توجه به نكته

 ي لولاي در انتهاي عقب و مهره كمك فنر را با گشتاور ها پيچ
مراجعه » اجزا مجموعه در انتهاي عقب« به . مشخص شده سفت كنيد

 .كنيد

 دسته سيم سيم كشي را محكم كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 مجموعه قفل باز و بست « به  .موقعيت زبانه قفل در را تنظيم كنيد

 .يدمراجعه كن»  9Fدر انتهاي عقب در بخش 

  ضربه گير در را طوري تنظيم كنيد كه وقتي در بسته مي شود با
 .بدنه خودرو مماس شود

  براي وصل كردن صفحه »A  « استفاده كنيد و به ) 1(از لولاي در
 .گريس بماليد) 1(لولاي »  B« قطعه متحرك 

 »A  «) :99000و درزگير ) 1215كي شماره وضمانت نامه سوز-

31110   
 »B  « ) :سوپر  گريسA 25010-99000و گريس ) كي وسوز   
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  درها/ گلگيرها / درب موتور : بخش  جانبي        

 

  
  مشخصات

  
  مشخصات گشتاور سفت كردن

  
  توجه مشخصات گشتاور سفت كردن قطعه متصل كننده

N.mKgf-mIb-ft  
 101.07.5 هواكش لپيچ قف

  272.719.5 )بدنه سمت(پيچ پايه لولاي در 

  232.317.0 )بدنه سمت( پيچ پايه لولاي در 

  272.719.5 پيچ متوقف كننده بازشدن در

 
  توجه 

  مشخصات گشتاور سفت كردن در زير توضيح داده شده است،
  » اجزا مجموعه در جلو « 
  »اجزا مجموعه در عقب « 
  » اجزا مجموعه در انتهاي عقب « 

  
  :مرجع

  .مراجعه كنيد»  0Aدر بخش : اطلاعات سفت كننده «  به. گشتاور سفت كردن براي محكم كننده در اين بخش مشخص نشده است
  

  تجهيزات و ابزارهاي مخصوص
  

  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 

  
 توجه محصول يا مشخصات توصيه شده سوزكي مواد

     P/NO: 99000-25010 سوزكيAگريس سوپر گريس

     P/NO: 99000-31110 سوزكي1215ضمانت نامه شماره درزگير

 
  :توجه 

  .موارد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است
  »اجزا مجموعه در جلو « 
  » اجزا مجموعه در عقب « 
  »اجزا مجموعه در انتهاي عقب « 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  را سوزوكي گراندويتا: محصول  سپرها: بخش  جانبي        

  

  ساختار بدنه  
  

  هاي تعمير دستورالعمل

  
  اجزاء سپر جلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نگهدارنده سپر جلو. 7 جذب كننده سپر جلو. 5 توري سپر جلو. 3 پر جلوس .1

 ب بندآ . 8 سپر جلوعضو . 6 منحرف كننده هواي جلو .4 هواكش مشبك جلوي رادياتور .2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

9K-1

 سپرها
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء صفحه پائين شيشه جلو: بخش  جانبي        

 

 اجزا سپر عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[A]    : ر عقبسپ 2نگهدارنده شماره   .3 سپر عقب  .1  در 5مدل 

 منعكس كننده  .4 سپر عقب 1نگهدارنده شماره    .2  

  
  سپر جلو در خودرو هاي جديد
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  را سوزوكي گراندويتا: محصول  سپرها: بخش  جانبي        

  

  

  :باز و بست زه درهاي جانبي
  .خار هاي زه در هاي جانبي را كشيده و زه را جدا نماييد

  .باشد بستن عكس باز كردن مي
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء صفحه پائين شيشه جلو: بخش  جانبي        

 

  
  ين شيشه جلواجزا صفحه پائ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تزئين صفحه پايين شيشه جلو  .1

 آب بند عقب هواكش  .2

  
  
  
  

  مشخصات
  ابعاد بدنه

  
  محفظه موتور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
a: سوراخ مركزي نصب صفحه پايين شيشه جلو  e(e´): سوراخ نصب چراغهاي جلو i(i´):  سوراخ نصب چراغهاي جلو 

b(b´): لگير جلوسوراخ نصب گ f(f´): سوراخ نصب گلگير جلو j(j´):  بالاي جلو عضوسوراخ نصب 

c(c´):  سوراخ راهنما)Ø 8mm   (  g(g´): سوراخ نصب چراغهاي جلو  

d(d´):  سوراخ نصب گلگير جلو h(h´): سوراخ نصب عضو قفل هواكش  

  

9K-2 
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:صلف

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  بدنه كناري: بخش  جانبي        

  

  فاصله سوراخ به سوراخ
  

a-b(b´ ) :792mm(31.18in.)    a-j(j´ ) :1111mm(43.74in.)        D(?)_f(f´) :277mm(10.91in.)   
a-c(c´ ) :697mm(27.44in.)    b- b´ : 1512mm(59.53in.)        e- e´ : 1384mm(54.49in.)   
a-d(d´ ) :937mm(36.89in.)    b(b´ )- d(d´) : 375mm(14.76in.)    f- f´ :1750mm(68.90in.)   
a-e(e´ ) :982mm(38.66in.)    b(b´)_f(f´) :535mm(21.06in.)     g- g´ :980mm(38.58in.)   
a-g(g´ ) :969mm(38.15in.)    c-( c´) : 1089mm(42.87in.)     h- h´ :662mm(26.06in.)   
a-h(h´ ) :910mm(35.83in.)    d- d´ : 1519mm(59.80in.)     i- i´ :865mm(34.06in.)   
a-i(i´ ) :1110mm(43.70in.)   d- d´ : 1432mm(56.38in.)     j- j´ :630mm(24.80in.)   

 
 
 

 در انتهاي عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

  
 
 

[A]    : در 5مدل  (c´)c  :سوراخ نصب لامپ تركيبي عقب (g´)g  : سوراخ نصب گيره لامپ تركيبي عقب 

  (d´)d  :هاي عقب سوراخ نصب كليد در انت (h´)h  :سوراخ راهنما(Ø15mm) 

(a´)a  :سوراخ نصب پيچ صفحه داخلي سقف پشت  (e´)e  :سوراخ نصب لامپ تركيبي عقب (i´)i  :سوراخ نصب سپر عقب 

(b´)b    :سوراخ راهنما(Ø15mm) (f´)f  :سوراخ نصب گيره لامپ تركيبي عقب  

  
  در 5براي مدل  فاصله سوراخ به سوراخ

  

a- a´ :718mm(28.27in.)     b-h :729mm(28.70in.)      e-l :1208mm(47.56in.)       
a-b :436mm(17.17in.)     b- h´ :1355mm(53.35in.)      f- f´ :1491mm(58.70in.)       

a- b´ :1002mm(39.45In.)     b´- h´ :1347mm(53.03in.)      g- g´ :1448mm(60.94in.)       
a-i :1019mm(40.12In.)     b´-h :727mm(28.62in.)      h- h´ :1138mm(44.80in.)       

a´- b :1006mm(39.61in.)     c-e :264mm(10.39in.)      i- i´ :300mm(11.81in.)       
a´- b:438mm(17.24In.)     c-k :1214mm(47.80in.)      j-m :385mm(15.16in.)       

a´- i :1120mm(44.09in.)     d-j :1163mm(45.79in.)      k-l :145mm(57.09in.)       
b- b´ :1138mm(44.80in)     d-m :1213mm(47.76in.)       
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  اجزاء صفحه پائين شيشه جلو: بخش  جانبي        

 

  
 

  بدنه كناري

  در 5مدل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(a´)a  : سوراخ راهنما(Ø8mm) (f´)f  :سوراخ جانبي جلو نصب لولاي پايين در عقب (k´)k  :سوراخ راهنما (Ø8mm) 

(b´)b    :تكيه گاهي فرمانعضو  سوراخ نصب (g´)g  :سوراخ نصب كليد در عقب (l´)l  :سوراخ نصب قابهاي بالاي گلگير 

(c´)c  :سوراخ جانبي جلو نصب لولاي بالاي در جلو (h´)h  :سوراخ جانبي بالاي نصب لولاي بالاي درعقب (m´)m  :سوراخ نصب كليد در عقب 

(d´)d  :سوراخ جانبي جلو نصب لولاي پايين درجلو (i´)i : سوراخ راهنما(Ø8mm)  (n´)n  :سوراخ نصب قابهاي ركاب جانبي عقب 

(e´)e  :سوراخ نصب قابهاي ركاب جانبي جلو (j´)j  : سوراخ راهنما(Ø8mm) 0  : سوراخ راهنما(Ø10mm) 

  
  فاصله سوراخ به سوراخ

  

a- a´ :1284mm(49.13in.)   d(d´)-f(f´) :1085mm(42.72in)     i-i´  :1302mm(51.26in)     
a(a´)-e(e´) :1093mm(43.03in)    d(d´)-g(g´) :1081mm(42.56in)     i(i´)-n(n´) :1063mm(41.85in)     
a(a´)-h(h´) :731mm(28.78in)    d(d´)-h(h´) :1226mm(44.33in)     i(i´)-l(l´) :833mm(32.80in)     

a(a´)-i(i´) :573mm(22.56in)    e-e´ :1567mm(61.69in)    j-j´  :1205mm(47.44in)     
a(a´)-j(j´) :340mm(13.39in)    e(e´)-i(i´) :1248mm(49.13in)    j(j´)-k(k ´)  :753mm(29.65in)     

b-b´ :1506mm(59.29in)    e(e´)-j(j´) :1239mm(48.78in)    k-k´  :1190mm46.58in)     
c-c´  :1594mm(62.76in)    f-f´ :1621mm(63.82in)    k(k´)-m(m´) :731mm(28.07in)     

c(c´)-d(d´) :345mm(13.58in)    f(f´)-h(h´) :391mm(15.39in)    k(k´)-n(n´) :1171mm(46.10in)     
c(c´)-f(f´) :1123mm(44.21in)    f(f´)-m(m´) :979mm(38.54in)     l-l´  :1329mm(52.32in)     

c(c´)-g(g´) :1149mm(45.24in)    g-g´ :1472mm(57.95in)    l(l´)-n(n´) :1069mm(42.09in)     
c(c´)-h(h´) :1148mm(45.20in)    h-h´ :1580mm(62.20in)    m-m´  :1476mm(58.11in)     

d-d´  :1630mm(54.17in)    h(h´)-m(m´) :859mm(33.82in)     n-n´  :1567mm(61.69in)     
 

  توجه
 .به عنوان مبنا استفاده كنيد)  O(براي بررسي تقارن ساختار بدنه از سوراخ راهنما 
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:صلف

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  بدنه كناري: بخش  جانبي        

  

 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

[A]    : در 5مدل  (b´)b    :گوشه انتهاي ستون جلو  (e´)e  :ه عقبسوراخ نصب قاب پنجر      
   (c´)c   :سوراخ نصب قاب پنجره عقب  (f´)f    :سوراخ نصب قاب پنجره عقب   

(a´)a  :گوشه انتهاي صفحه عقب  (d´)d   :سوراخ نصب قاب پنجره عقب   

 
  در 5براي مدل  فاصله سوراخ تا سوراخ

a- a´ :1131mm(44.53in.)    c(c´)-d(d´) :409mm(16.10in.) d(d´)-f(?) :383mm(15.08in.)   
a-b :717mm(28.23in.)    c(c´)-e(e´) :710mm(27.95in.) e- e´ :1458mm(57.40in.)   

a´-b :1478mm(58.19in.)    c(c´)-f(f´) :268mm(10.55in.)  e(e´)-f(f´) :496mm(19.53in.)   
b-b´ :1475mm(58.07in.)    d- d´ :1509mm(59.41in.)  f- f´ :1293mm(48.78in.)   
c-c´ :1252mm(49.29in.)    d(d´)-e(e´) :443mm(17.44in.)   
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  بدنه كناري: بخش  جانبي        

 

  
 

 زير بدنه

 در 5مدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(a´)a    :سوراخ راهنما  (Ø16mm) (f´)f     : پايه عقب موتور عضوسوراخ نصب   (k´)k     :سوراخ نصب كمك فنر عقب  
(b´)b      :خ نصب قاب تعليق جلوسورا  (g´)g   : سوراخ راهنما(Ø25mm) (l´)l   :سوراخ فنر مارپيچ عقب  
(c´)c     :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (h´)h     :ندهسوراخ جانبي داخلي جلو نصب پايه نگهدارند ميله كش  (m´)m    :سوراخ جانبي عقب نصب قاب تعليق عقب  
(d´)d   :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (i´)i   : شندهعقب نصب پايه نگهدارنده ميله كسوراخ جانبي  (n´)n   :سوراخ نصب قلاب بكسل  
(e´)e    :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (j´)j    :سوراخ راهنما : 0  سوراخ جانبي جلو نصب قاب تعليق عقب(Ø10mm)  

 

  فاصله سوراخ تا سوراخ
a- a´:860mm(33.86in.)f- f´ :1013mm(39.88in.)k- k´:1079mm(42.48in.) 
b-b´ :830mm(32.68in.)g- g´ :1144mm(45.04in.)l- l´ :936mm(36.85in.) 
c-c´ :840mm(33.07in.)h- h´ :1134mm(44.65in.)m-m´ :955mm(37.60in.) 
d- d´ :794mm(31.26in.)i- i´ :1116mm(43.94in.)n- n´ :953mm(37.52in.) 
e- e´ :860mm(33.86in.)j- j´ :1000mm(39.37in.) 

 

  فاصله سوراخ به سوراخ
a-b :198mm(7.80in.)d-e :384mm(15.12in.)g´ -h :1177mm(46.34in.) 

a-g :2320mm(91.34in.)d´-e :911mm(35.87in.)g´ -I :1214mm(47.80in.) 
a- g´ :2523mm(99.33in.)d´-e :384mm(15.12in.)g´ -j :1288mm(50.71in.) 
a´-b :868mm(34.17in.)e- f´ :1067mm(42.01in.)g´ -j´:718mm(28.27in.) 

a´-g :2523mm(99.33in.)e- g :1381mm(54.37in.)g´ -l:1446mm(56.93in.) 
b-e :750mm(29.53in.)f´-g :1380mm(54.33in.)g´ -n:1892mm(74.49in.) 
b´- c´ :249mm(9.80in.) f´- g´ :864mm(34.02in.)j -l:314mm(12.36in.) 
b´-e :1130mm(44.49in.)g- h :295mm(11.61in.)j´ -m:1078mm(42.44in.) 
c-e :532mm(20.94in.)g- i :445mm(17.52in.)j´ -m´:455mm(17.91in.) 
c´-d :833mm(32.80in.)g- l :1010mm(39.76in.)m -n´:718mm(41.18in.) 
c´- d´:163mm(6.42n.)g-m :1158mm(45.59in.)m´  -n´:1046mm(16.89in.) 
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اد بندهابع  
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  گراندويتارا  سوزوكي: محصول  زير بدنه: بخش  جانبي        

  

c´-e :1003mm(39.49in.)g- n :1577mm(62.09in.)
 

  در 5مدل 
  
  
  

  
  
  
  

(a´)a    :سوراخ راهنما  (Ø16mm) (f´)f     : پايه عقب موتور عضوسوراخ نصب   (k´)k     :سوراخ نصب كمك فنر عقب  
(b´)b      :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (g´)g  :  سوراخ راهنما(Ø25mm) (l´)l   :سوراخ فنر مارپيچ عقب  
(c´)c     :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (h´)h     :ندهجلو نصب پايه نگهدارند ميله كش سوراخ جانبي داخلي  (m´)m    :سوراخ جانبي عقب نصب قاب تعليق عقب  
(d´)d   :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (i´)i   :ندهپايه نگهدارنده ميله كش سوراخ جانبي عقب نصب  (n´)n   :سوراخ نصب قلاب بكسل  
(e´)e    :سوراخ نصب قاب تعليق جلو  (j´)j    :سوراخ راهنما : 0  سوراخ جانبي جلو نصب قاب تعليق عقب(Ø10mm)  

  
  فاصله سوراخ به سوراخ

a-b :196mm(7.72in.) d-e :344mm(13.54in.)g-m :1131mm(44.53in.) 
a-g :2313mm(91.06in.) e-f :512mm(20.16in.)g-n :1560mm(61.42in.) 
b-c :239mm(9.41in.) e-g :1373mm(54.06in.)h-i :139mm(5.47in.) 

b-o :289mm(11.38in.) f-g :862mm(33.94in.)i-j :243mm(9.57in.) 
b-e :744mm(29.29in.) g-h :295mm(11.61in.)j-k :294mm(11.57in.) 
c-o :50mm(1.97in.) g-i :434mm (17.09in.)k-l :15mm(0.59in.) 

o-d :111mm(4.37in.) g-i :677mm(26.65in.)l-m :145mm(5.71in.) 
o-e :455mm(17.91in.) ?-k :971mm(38.23in.)m-n :429mm(16.89in.) 

o-g :1828mm(71.97in.)g-l :987mm(38.86in.) 
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  قاب تعليق جلو: بخش  جانبي        

 

  
  » A« ز خط مبنا تصوير اندازه ا

k:  436mm(17.17in.) f:  66mm(2.60in.)a:  166mm(6.54in.) 
l:  252mm(9.92in.)g:  64mm(2.52in.)b:  193mm(7.60in.) 

m:  293mm(11.54in.)h:  72mm(2.83in.)c:  263mm(10.35in.) 
n:  275mm(10.83in.)i:  159mm(6.26in.)d:  263mm(10.35in.) 
o:  774mm(30.47in.)j:  293mm(11.54in.)e:  95mm(3.74in.) 

 
 

 قاب تعليق جلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(a´)a    :سوراخ پيچ هاي جانبي جلو نصب قاب تعليق جلو  (d´)d     :پيچ دو سر قاب تعليق جلو  (g´)g   :سوراخ پيچ جانبي عقب نصب تعليق جلو  
(b´)b     :سوراخ پيچ نصب قاب تعليق جلو  (e´)e   :سوراخ پيچ نصب قاب تعليق جلو   

(c´)c     :سوراخ جانبي جلو نصب بازوي تعليق جلو  (f´)f     :سوراخ جانبي عقب نصب بازوي تعليق جلو   

 
  فاصله سوراخ تا سوراخ

g- g´ :860mm(33.86in.)d- d´:  790mm(31.10in.)a- a´ :  830mm(32.68in.) 
 e- e´ :  794mm(31.26in.)b-b´ :  840mm(33.07in.) 
 f- f´ :  780mm(30.71in.)c-c´ :  780mm(30.71in.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. a سوراخ پيچ جانبي جلو نصب قاب تعليق جلو  .d پيچ دو سر قاب تعليق جلو  .g  سوراخ پيچ هاي جانبي عقب نصب قاب تعليق جلو  
.b  سوراخ پيچ نصب قاب تعليق جلو  .e قاب تعليق جلو سوراخ پيچ نصب   

.c سوارخ جانبي نصب بازوي تعليق جلو  .f  بازوي تعليق جلو نصب سوراخ جانبي عقب   

 
  فاصله سوراخ تا سوراخ

d-e :  51mm(2.01in.)a-d :  349mm(13.74in.) 
d-f :  275mm(10.83in.)b-d :  110mm(4.33in.) 
d-g :  395mm(15.55in.)c-d :  80mm(3.15in.)
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  له مجاز بين صفحهفاص: بخش  جانبي        

  

 
  » A« تصوير اندازه از خط مبنا       

g :  95mm(3.74in.)            d :  263mm(10.35in.)       a :  193mm(7.60in.)            
 e :  263mm(10.35in.)       b :  263mm(10.35in.)          
 f :  96mm(3.78in.)           c :  49mm(1.93in.)              
 
 
 
 

  له مجاز بين صفحهفاص
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  قاب تعليق جلو: بخش  جانبي        

 

 
 
 
  j:4.0-6.0mm(0.158-0.236in.)u:1.8-3.8mm(0.071-0.149in.) 

[B]    : در 5مدل  k:4.4-6.4mm(0.213-0.251in.)v:3.3-5.3mm(0.130-0.208in.) 

a:4.9-6.9mm(0.193-0.271in.)l:3.0-5.0mm(0.119-0.196in.)w:3.0-5.0mm(0.119-0.196in.) 
b:1.0-3.0mm(0.040-0.118in.)m:4.0-6.0mm(0.158-0.236in.)x:5.9-7.9mm(0.233-0.311in.) 
c:1.9-2.9mm(0.075-0.114in.)n:2.5-4.5mm(0.099-0.177in.)aa: 4.0-6.0mm(0.158-0.236in.) 
d:0.5-1.0mm(0.020-0.039in.)o:2.0-4.0mm(0.079-0.157in.)bb: 6.3-8.3mm(0.249-0.327in.) 
e:5.8-7.8mm(0.229-0.307in.)p:0.5-1.0mm(0.020-0.039in.)cc: 5.0-7.0mm(0.197-0.275in.) 
f:3.0-5.0mm(0.119-0.196in.)q:3.0-5.0mm(0.119-0.196in.)dd: 6.2-8.2mm(0.245-0.322in.) 
g:4.0-6.0mm(0.158-0.236in.)r: 4.0-6.0mm(0.158-0.236in.)ee: 4.0-6.0mm(0.158-0.236in.) 

h:15.7-17.7mm(0.619-0.696in.)s:17.5-19.5mm(0.689-0.767in.)ff: 1.1-3.1mm(0.044-0.122in.) 
i:4.0-6.0mm(0.158-0.236in.)t: 6.0-8.0mm(0.237-0.314in.)gg: 1.0-3.0mm(0.040-0.118in.) 

 
 
 
 

  ها پوشش/ رنگ 
  گساختار پوشش ضد رن

  
      هشدار           

  

براي جلوگيري از آسيب ديدگي شخصي، بايد در طول عمليات 
هاي ويژه براي چشم  مورد نظر، از كارگاه استاندارد ومحافظت

  .استفاده شود

  
يا خارجي در مقابل پوسيدگي و / اي داخلي و ه نگ، ورقهزبا اعمال ضد 

  .شوند خوردگي مقاوم مي
ضد خوردگي در يك يا دو طرف، ورقه هاي  دموا ورقه هاي فولادي با

  .شوند فولادي گالوانيزه ناميده مي
دراين صورت با انتخاب مواد مختلف، تغييراتي در جهت محافظت از زنگ 

  .كه در زير توضيح داده شده استه زدن فولاد ايجاد شد
 اند، داراي  ورقه هاي فولادي كه به روش كاتديك الكتريكي، آستر شده

 .ت عالي در مقابل خوردگي هستندمقاوم

 تعد سپوشش هاي واكس ضد رنگ كه در داخل درها و جاهايي كه م
 .شود باشد، ماليده مي براي ماندن رطوبت مي

  ،پوشش وينيل كه در قسمت زير بدنه خودرو و درون محفظه چرخها
 . مورد استفاده قرار مي گيرد

 ولادي به ورق فولادي درز بندها كه در درز يا لبه درها ، اتصال ورق ف
در محفظه موتور و قسمت هاي ديگر ، براي جلوگيري از نفوذ آب و ايجاد 

 .كنند زنگ زدگي جلوگيري مي

در تعويض صفحه يا تعمير آسيب ديدگي ناشي از تصادف ، سطح مربوطه 
نگ را زبه طوري كه در هر عملكرد، لايه ضد ،بدون محافظي باقي مي ماند

بنابراين، لازم . شود به ايجاد خوردگي در آن سطح مياز بين برده و منجر 
سطوح مورد نظر از صفحات مربوطه به  ،است كه درهر عمليات تعميري

طور مجدد توسط پوشش مناسب و به طور صحيح ، تحت محافظت قرار 
  .گيرند

تمامي صفحات فلزي ، در طول فرايند توليد خودرو بوسيله پوشش آستر و 
يا تعميرات / درنصب قطعات تعويضي و . اند شدهپوشش فلزي ، پوشيده 

بعدي ، بايد هر سطح فلزي بدون پوشش را تميز كرده و بوسيله آستر ضد 
اين اقدام را قبل از درزگيري و پوشش واكس ضد زنگ . زنگ پوشش كرد

  .انجام دهيد
  . درزبند در درزهاي مشخصي از خودرو در طول فرايند توليد، قرار ميگيرد

اي جلوگيري از ورود گردوغبار به خودرو و همچنين به عنوان درزبند بر
  . مانع جلوگيري از پوسيدگي مورد استفاده قرار مي گيرد

  . كاپوت و بين صفحات ماليده ميشود ودرزگير ، به سطوح درز در 
اند آسيب ديده اند، به طور صحيح  اگر درزبند، درزهايي كه درزبندي شده

ك صفحه جديد جايگزين و سطوح يد درزهاي يآنها را مجددا درزبندي كن
  .يا كاپوت جايگزين را مجددا درزبندي كنيد دردرز 

از درزبند با كيفيت براي درزبندي ، درزهاي لبه ورقها ، هم پوشاني ورقها و 
  .خط اتصال ورق ها استفاده كنيد

درزبند بايد خصوصيات انعطاف پذيري و پذيرش رنگ، بعد از ماليدن به 
  .عميراتي را داشته باشدقطعات ت

استفاده  )بتونه درزگير(براي درزبندي و پركردن درزهاي باز از مواد درزگير 
درزبند را متناسب با مكان مورد استعمال و هدف استفاده از آن . نمائيد

هاي برچسب  هنگام استفاده از درزبند، دستورالعمل. انتخاب كنيد
  .سازندگان آنرا رعايت كنيد

. ارد، محلهاي تعمير شده به نقاشي ورنگ خوردن نياز دارنددر بيشتر مو
هنگامي كه نقاشي و رنگ كردن مورد نياز است، تكنيكهاي معمولي تكميل 

واكس ضد . كردن را به كار ببريد كردن و مهيا سازي، آستر كردن و نقاشي
باشد كه براي سطوح فلز به فلز  نگ، تركيبي با قابليت نفوذ مناسب ميز
و جاهايي كه استفاده از مواد آستري معمولي ) ون ركاب كناري درو در(

بنابراين هنگام انتخاب . براي پوشش كردن، مورد استفاده قرار مي گيرد
  .واكس ضد رنگ، شايد از نوع با قابليت نفوذ مناسب باشد
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

  

مراقب باشيد كه درزبند به ) يلنويپوشش ( در طول مدت زمان آستركردن 
تور و پايه كمك فنرها يا قطعات با حركت دوراني قطعات وابسته به مو

آب ريز بدنه  يبعد از آستركردن، مطمئن شويد كه سوراخها. اعمال نشود
  .اند باز نگه داشته شده
  .باشد هاي مواد ضد خوردگي به صورت زير مي مراحل كاربرد گام

  .سطح فلز را تميز و آماده كنيد )1
 .آستر يا بتونه را بماليد )2

 )تمامي درز هايي كه قبلا هم درزبندي شده بودند( اليد درزبند را بم )3

ها ، درزهاي جا مانده و  چجاهايي كه به رنگ نياز دارد مانند لبه فلان )4
 .اجزاي زير بدنه خودرو را رنگ بزنيد

 )واكس با قابليت نفوذ مناسب ( تركيب ضد خوردگي بماليد  )5

 )ماده ضد زنگ ( آستر بماليد  )6

  
  
 
  
  
  

  عات پلاستيكي تكميل كردن قط
  .مي باشند  ABSقطعات پلاستيكي رنگ خور، قطعات پلاستيكي 

  
  نقاشي

  .نرم يا خشك به آستر يا بتونه نياز ندارد  ABSپلاستيك 
سخت   ABSلاك هاي آكريليك عمومي، به طور مناسب برروي پلاستيك 

  .مي توانند رنگ مورد نظر را اعمال كنند و چسبيده
ي شستن و از بين بردن رنگ هر قطعه از حلال تميز كننده برا )1

 .استفاده كنيد

 .ليك رايج بماليديكرابه سطح قطعه لاك رنگي  )2

دستورالعملهاي لازم به جهت زمان مورد نياز براي خشك كردن لاك  )3
 C 70ºتا  60ºمحدوده دماي مناسب براي خشك كردن . ( را دنبال كنيد

 )باشد مي158ºFتا 140ºيا 

 
 

  مرجع
 Acrylonitrile ABS )  مورداستفاده فقط پلاستيكقطعات پلاستيكي 

Butadiene  Styrene )  ،يا پلاستيك  ، وينيل لينپپرو نيستند، بلكه
روش آزمايش سوختن براي شناسايي پلاستيك . مشابه نيز مي باشند

ABS  در زير توضيح داده شده است.  
پشت سمت  ،از قطعه در يبا استفاده از يك تيغ تيز ، تراشه پلاستيك )1

 .مخفي شده آن را جدا كنيد و مورد استفاده قرار دهيد

 .با استفاده از گاز انبر تراشه را بر روي شعله آتش نگه داريد )2

 .به دقت، نحوه سوختن پلاستيك را مشاهده كنيد )3

آن  دبايد به سمت بالا رفته و در هنگام سوختن دو ABSپلاستيك  )4
ه باقيمانده آن نيز در به راحتي وبي درنگ قابل تشخيص باشد در حاليك

 .هوا بايد به طور موقت معلق باشد

لين بايد به سمت بالا رفته و در هنگام سوختن دود آن به پپلي پرو )5
 .راحتي وبي درنگ قابل تشخيص نباشد

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت اجزا
 

  مناطق كاربرد درزگير
 

  صفحه ساختار جلو
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

  

 
 

“A” را مسطح كنيدرزگير د  “B”  درزگير بيروني را با يك فرچه صاف كنيد  
 
  

  )در 5مدل ( صفحه داشبورد و صفحه كف جلو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

“A”   ير استفاده كنيدگاز درز.  “E”   درزگير را مسطح كنيد.  
“B”    88قطر .   1  .سوراخ را با درزگير پر كنيد/ شكافmm(3.46in.)        
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

 

“C”  60قطر سوراخ.   2  .از درزگير بيروني را بايك فرچه صاف كنيدmm(2.36in.)    

“D”   از درزگير استفاده نكنيد.   

  
  
  
  

  )در 5مدل ( هاي در عقب و جلو صفحه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

“A”  :  از درزگير استفاده كنيد  “D” :  كنيد به طوري كه از اين سطح بيرون نزنددرزگير را پاك  “a”   :Min 0.6mm(0.24in.)    

“B”  :  بعد از اعمال درزگير مقدار اضافي را پاك كنيد  “E”  : از اين خط به سمت عقب درزگير بيرون نزند  “b”   :Max 0.3mm(0.12in.)   

“C”  : نكنيد رسوراخ آبريز را پ  “F”  : رزگير بيرون نزنداز اين خط به سمت خارج د   
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

  

  
  و صفحه در انتهاي عقب درب موتورصفحه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

“A”    :از درزگير استفاده كنيد  “a”   :Min.6mm(0.24in.)    

“B”     :از درزگير پهن استفاده كنيد  “b”   :Max.3mm(0.12in.)   

“C”    :فلانچ درزگير بماليد انتهاي براي پوشش   
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

 

 )در  5در مدل ( ساختار صفحه عقب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A”    :از درزگير استفاده كنيد  “C”    :از درزگير استفاده نكنيد  
“B”      :درزگير بيروني را با يك فرچه صاف كنيد   
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

  

 )در  5مدل ( صفحه كف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A”    :از درزگير استفاده كنيد  “C”    : كنيدناز درزگير استفاده  
“B”    :درزگير بيروني را با يك فرچه صاف كنيد  “D”    :درزگير را مسطح كنيد  
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

 

 )در  5مدل ( مناطق كاربرد آستر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“A”     :از آستر استفاده كنيد   )PVC, 400μm يا بيشتر(  “C”   :از آستر استفاده نكنيد  
“B”     :از رنگ سياه استفاده كنيد  “D”  :از آستر استفاده كنيد )PVC, 400μm فلانچهاي پوشش انت) يا بيشتر  
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A”     :تر استفاده كنيداز آس  )PVC, 400μm يا بيشتر(  “C”   :از آستر استفاده نكنيد  
“B”     :از رنگ سياه استفاده كنيد    
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  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

 

  )در  5مدل( مناطق كاربرد ضد زنگ تركيبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

“A”     : 50اغ واكس د( از واكس ضد رنگ استفاده كنيدMm يا بيشتر(  
“B”     :50داغ  واكس( ضد زنگ استفاده كنيد  از واكسMm  يا بيشتر(  
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 ابعاد بنده
  بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

  سوزوكي گراندويتارا : محصول  پوشش ها/ رنگ : بخش  جانبي        

  

  تزئين داخلي 
  هاي تعمير دستورالعمل

  
  ) درصورت وجود( نوارهاي درزگير وتزئين سقف  بستباز و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

[A]  :باز كردن درپوش تزئيني  
ر دادن در جهت فلش نشان داده شده روي در پوش و سپس با فشار دادن به ترتيب حروف درپوش را به وسيله فشا

  الفبا مطابق شكل باز كنيد

 پايه حامل سقف  .4

[B]  : نصب در پوش تزئيني  
مطمئن شويد كه علامت فلش سمت چپ در پوش تزئيني به سمت جلوي خودرو علامت فلش سمت راست در پوش 

  و قرار گرفته استتزئيني به سمت عقب خودر

 آب ريز سقف نوار درزگير درپوش . 5

 )نوع فشاري( آب ريز سقف  نوار درزگير گيره .6 جلو آب ريز سقف نوار درزگير  .1

 در 5تنها در مدل    :* مركز آب ريز سقف نوار درزگير   .2

  عقب آب ريز سقف نوار درزگير   .3
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بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل
سوزوكي گراندويتارا: محصولپوشش ها/ رنگ : بخشجانبي

)  رت وجوددرصو( ريل سقف بست  و باز

پيچ ريل سقف.  5)نوع فشاري ( آب ريز سقف  يره نوار درزگيرگ. 3ريل سقف .1
در 5تنها مدل  *درپوش ريل سقف. 4جلوي آب ريز سقف نوار درزگير .2
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 ابعاد بنده
بدنه، محفظه سرنشين، تجهيزات:فصل

سوزوكي گراندويتارا: محصولپوشش ها/ رنگ : بخشجانبي

محافظ پاشيدن آب بست و باز

محافظ پاشيدن آب در عقب. 3محافظ پاشيدن آب كناري. 1
در 5تنها در مدل  : **درپوش .4محافظ پاشيدن آب در جلو .2
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