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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

شيلنگ رابط: باز كردن - نصب مجدد

هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

)به 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(، ■

)به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. ■

هشدار
در طول عمليات از دستکش عايق حرارت استفاده کنيد. 

توجه
براي جلوگيري از داغ شدن قطعات مجاور، به عايق حرارتي آسيب نرسانيد )پارگي، سوراخ، خميدگي و غيره(. 

كليه عايق هاي حرارتي معيوب بايد تعويض شوند. 

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محكم كردن، قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند، غيره( )به 19B، اگزوز، مجموعه اگزوز در محفظه موتو: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.  

 قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: 

واشر بين کاتاليست کانورتور و شيلنگ تخليه دود توربوشارژر
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باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(.■

سيني زير موتور را باز کنيد. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

 608  ،K9K

احتياط هاي  ■ اگزوز:  اگزوز،   ،19B )به  ببريد  رابط  لوله  و  اگزوز  تنظيم  شير  بين  كنيد(  رجوع  جزئيات  نقشه  اگزوز:  بدنه  زير  مجموعه  اگزوز،   ،19B )به  شده  تعيين  محل  از  را  اگزوز  لوله 
لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. 

 H4B H5F

احتياط هاي  ■ اگزوز:  اگزوز،   ،19B )به  ببريد  رابط  لوله  و  مياني  اگزوز  بين  كنيد(  رجوع  جزئيات  نقشه  اگزوز:  بدنه  زير  مجموعه  اگزوز،   ،19B )به  شده  تعيين  محل  از  را  اگزوز  لوله 
لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. 
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پيچ )1( بوش لاستيکي شيلنگ رابط اگزوز را باز کنيد.
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قطعات زير را باز کنيد )به 19B، اگزوز، مجموعه زير بدنه اگزوز: نقشه جزئيات رجوع كنيد(: ■
مهره هاي )2( شيلنگ رابط اگزوز،  ■
شيلنگ رابط اگزوز،  ■
واشر شيلنگ رابط اگزوز. ■

نصب مجدد 

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  واشر بين کاتاليست کانورتور و شيلنگ تخليه دود توربوشارژر  ■
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با استفاده از ماده پاك كننده سطوح )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع( سطوح اتصال کاتاليست کانورتور و شيلنگ رابط اگزوز را تميز كنيد. ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد )به 19B، اگزوز، مجموعه زير بدنه اگزوز: نقشه جزئيات رجوع كنيد(:■
يک واشر نو روي شيلنگ رابط اگزوز، ■
شيلنگ رابط اگزوز،  ■
مهره هاي شيلنگ رابط اگزوز،  ■
پيچ بوش لاستيکي شيلنگ رابط اگزوز.  ■

 608  ،K9K

يک لوله رابط يدکي نو بين شير تنظيم گاز اگزوز و شيلنگ رابط نصب کنيد )به 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. ■

 H4B H5F

يک لوله رابط يدکي نو بين اگزوز مياني و شيلنگ رابط نصب کنيد )به 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. ■

هشدار 
"پيچ و مهره لوله رابط يدکي" را طوري قرار دهيد که با بدنه در تماس نباشد. 

ضمن ثابت نگه داشتن لوله اگزوز بست هاي رابط را محکم کنيد تا مسير لوله اگزوز کج نشود. ■

3. عمليات پاياني 

موارد زير را بررسي کنيد:  ■
وجود و محكم بودن تمامي عايق هاي حرارتي،  ■
عدم تماس لوله اگزوز با عايق هاي حرارتي در زير بدنه،  ■
عدم وجود نشتي.  ■

سيني محافظ زير موتور را نصب کنيد.  ■
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