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805نوع خودرو: عنوان: بررسی: مدار سوخت رسانی کم فشار

 بررسی: مدار سوخت رسانی کم فشار

مهم: توصیه های ایمنی و  نظافت را رعایت کنید.

.ابزار مخصوص1

شرح ابزار کد اختصاصی تصویر

Figure : E5AB0HLT 

کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار  45070752

Figure : E5AB0XCT 

[1604-A]  ابزار عمومی(گیج فشار(

.بررسی فشار2  

Figure : B1HP2MQD 
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و گیج 45070752کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی مهم: بهنگام جدا کردن ابزارهای 

ای پارچه حفاظت کنید. توسط تکه خود را در برابر قطرات سوخت  عمومی()ابزار  [A-1604]فشار

را به سوپاپ تخلیه مدار سوخت   45070752کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی  ابزار

 ( متصل کنید.aرسانی)در محل 

 [A-1604] گیج فشاررا به    45070752کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی ابزار 

متصل کنید. )ابزار عمومی(

 موتور را روشن کنید.

مقادیر فشار را بخوانید.

 موتور را خاموش کنید.

و گیج 45070752کیت ابزار واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی دا کردن ابزارهای مهم: بهنگام ج

ای پارچه حفاظت کنید. توسط تکه خود را در برابر قطرات سوخت )ابزار عمومی(  [A-1604]فشار

 احتیاط: از ظرفی برای جمع آوری و استفاده مجدد سوخت استفاده کنید.

 [A-1604]و گیج فشار 45070752واسطه برای اندازه گیری فشار با کد اختصاصی کیت ابزار ابزارهای 

را جدا کنید.  )ابزار عمومی(

B1HDFQK1 - 34 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021-62999292

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=B1BB017QP0&marque=AP&parent=B1HDFQK1%20-%2043%20-%2020/01/2016&secom=false&typeDoc=2



