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قطعه داخلی گلگير داخلی عقب:
44A-33                                           مشخصات

تقويت ستون عقب: 
44A-39                                           مشخصات

سينی تقويت طاقچه عقب: 
44A-42                                           مشخصات

مجموعه سينی عقب: 
44A-43                                           مشخصات

 سينی عقب: 
44A-46                                     مشخصات كلی

سينی عقب: 
44A-47                                           مشخصات

قطعه تقويتی عرضی زير شيشه عقب:
44A-51                                          مشخصات 

 پوسته گلگیر عقب: 

44A-01                   پوسته گلگير عقب: مشخصات

ريل آبچکان بدنه جانبی عقب:
44A-06                                    مشخصات كلی 

 ريل آبچکان بدنه جانبی عقب: 
44A-07                                     مشخصات كلی

پايه نگهدارنده چراغ عقب:
44A-09                                          مشخصات 

پايه نگهدارنده چراغ عقب: 
44A-10                                     مشخصات كلی

محفظه بيرونی چرخ عقب:
44A-11                                          مشخصات 

محفظه بيرونی چرخ: 
44A-15                                     مشخصات كلی

محفظه بيرونی چرخ عقب:
44A-17                                          مشخصات 

 محفظه داخلی چرخ: 
44A-22                                     مشخصات كلی

محفظه داخلی چرخ: 
44A-23                                           مشخصات

قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: 
44A-25                                      مشخصات كلی

قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: 
44A-28                                           مشخصات 

صفحه نگهدارنده محفظه بيرونی چرخ عقب:
44A-30                                           مشخصات

فهرست

44A

صفحهصفحه
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144A-

تعويض اين قطعه بر حسب امکانات زير انجام می شود:
- تعويض قسمتی از قطعه،

- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض سقف 
می باشد.

  )P( و فيلم محافظ ضد گرد و خاک )N( ، )O( قطعات تقويتی
را نيز تهيه كنيد.

ساختار بالایی عقب
پوسته گلگير عقب: مشخصات

119161

 L84 
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ساختار بالایی عقب
پوسته گلگير عقب: مشخصات

 L84 

120706

ضخامت )میلی متر(نوعمشخصاتشماره 

0.7-پوسته گلگير عقب)11(
قطعه تقويتی زبانه )12(

درب 
-1

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند

  II- قرار گیرى قطعه 

1-تعویض قسمتی از قطعه

S84  يا   L84 يا   K84 يا   G84 يا   C84 يا  B84 
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ساختار بالایی عقب
پوسته گلگير عقب: مشخصات

توجه
محل اين جوش را تغيير ندهيد، اين نقاط متناسب با قطعات 

داخلی و تقويت كننده ها تعيين می شوند.

S84 يا L84 يا  K84 يا  B84

101973

B مقطع

115821

توجه
محل اين جوش را تغيير ندهيد، اين نقاط متناسب با قطعات 

داخلی و تقويت كننده ها تعيين می شوند.
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ساختار بالایی عقب
پوسته گلگير عقب: مشخصات

 L84 

105956

H مقطع

120702

2- تعویض کامل قطعه
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ساختار بالایی عقب
پوسته گلگير عقب: مشخصات

 L84 

105620

تذکرات مهم
براى اتصالات جوش كارى شده درسه ضخامت، نقاط جوش 

قطعه تعويضی را براى حفظ مشخصات فنی اتصال، مانند اصل 
آن انجام دهيد.
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S84 يا  L84 يا  K84 يا  G84 يا  C84 يا  B84

ساختار بالایی عقب
ريل آبچکان بدنه جانبی عقب: مشخصات كلی

توجه
اطلاعات مندرج در اين قسمت، روش كلی تعميرات را براى

تمامی خودروهايی كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 
می دهند.

قبل از مطالعه اين اطلاعات كلی، از عدم وجود ويژگی هاى
صورت  در  ها،  ويژگی  اين  شويد.  مطمئن  خودرو  به  مرتبط 
وجود، در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر می 

پردازند، توضيح داده شده ا ند.

تذکر:
 MR، به  خاص،  اتصال  يك  مورد  در  تفصيلی  اطلاعات  براى 

400 رجوع كنيد.

طراحی قطعه بدنه

115797

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملکرد  ناودانی پوسته گلگير 
عقب را انجام می دهد.

براى موارد ديگر دسترسی به سطوح درگير، امکانات مختلف
جايگزينی در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده اند 

)به MR 400 ، اطلاعات کلی رجوع كنيد(.
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ساختار بالایی عقب
ریل آبچکان بدنه جانبی عقب: مشخصات

S84 يا  L84 يا K84 يا  G84 يا  C84 يا  B84

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
پايه  تعويض  اين عمليات تکميل كننده  تعويض كامل قطعه:   -
نگهدارنده چراغ عقب و پوسته گلگير عقب هنگام تصادف از عقب 

می باشد.

 L84 

I- طراحی تعویض قطعه

 L84 

105283

ضخامت )میلی متر(نوعمشخصاتشماره 

ريل آبچکان بدنه )2(
جانبی عقب

-0/7
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ساختار بالایی عقب
ريل آبچکان بدنه جانبی عقب: مشخصات

S84  يا  L84 يا  K84 يا  G84 يا  C84 یا  B84

3 -تعویض کامل قطعه

 L84 

105637

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

 II- موقعیت قرار گیرى کابل هاى اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکارى

115100

تذکرات مهم
و  الکتريکی  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
باترى را قطع نموده و  الکترونيکی خودرو، ضرورى است برق 

دسته سيم ها را از محل جوشکارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشکارى بايد تا حد امکان نزديك به 

منطقه جوشکارى اتصال داده شود.
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ساختار بالایی عقب
پایه نگهدارنده چراغ عقب: مشخصات کلی

توجه
اطلاعات مندرج در اين قسمت، روش كلی تعميرات را براى

تمامی خودروهايی كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 
می دهند.

قبل از مطالعه اين اطلاعات كلی، از عدم وجود ويژگی هاى
صورت  در  ها،  ويژگی  اين  شويد.  مطمئن  خودرو  به  مرتبط 
وجود، در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر می 

پردازند، توضيح داده شده ا ند.

تذکر:
 MR، براى اطلاعات تفصيلی در مورد يك اتصال خاص، به

40A ،400 ، اطلاعات کلی رجوع كنيد.

طراحی قطعه بدنه

S84  يا  L84 يا  K84 يا  G84 يا  C84 يا  B84 

110620

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملکرد پايه نگهدارنده چراغ 
عقب را انجام می دهد.

 و  قسمتی از اتصالات ريل آبچکان گلگير عقب می باشد. 

109669

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملکرد پايه نگهدارنده چراغ 
عقب را انجام می دهد.

براى موارد ديگر دسترسی به سطوح درگير، امکانات مختلف
جايگزينی در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده

ا ند )به MR 400،40A اطلاعات کلی رجوع كنيد(
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فقط یک روش براى تعویض این قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض مجموعه 

سينی عقب می باشد.

I- اجزاء قطعه یدکی

ساختار بالایی عقب
پايه نگهدارنده چراغ عقب: مشخصات كلی
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 L84 

105278

ضخامت )میلی متر(نوعمشخصاتشماره 

پايه نگهدارنده جا )8(
چراغی عقب

-0/8

ساختار بالایی عقب
پايه نگهدارنده چراغ عقب: مشخصات

II- قرارگیرى قطعه
تعویض کامل قطعه
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ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

105636

 L84 توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

تذکرات مهم
نقاط جوش  كارى شده درسه ضخامت،  اتصالات جوش  براى 
قطعه تعويضی را براى حفظ مشخصات فنی اتصال،مانند اصل 

آن انجام دهيد.
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ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

توجه
براى  را  تعميرات  اين قسمت، روش كلی  در  اطلاعات مندرج 
است،  رفته  كار  به  آنها  در  قطعه  اين  كه  خودروهايی  تمامی 

شرح می دهند.
قبل از مطالعه اين اطلاعات كلی، از عدم وجود ويژگی هاى

صورت  در  ها،  ويژگی  اين  شويد.  مطمئن  خودرو  به  مرتبط 
وجود،در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر می 

پردازند،توضيح داده شده ا ند

تذکر:
 MR، به  اتصال خاص،  مورد يك  در  تفصيلی  اطلاعات  براى 

400رجوع كنيد.

I- طراحی قطعه بدنه
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 L84 

105282

گلگير  داخلی  قطعه  روى  از  شدن  برداشته  ويژگی  قطعه  اين 
داخلی را

براى رسيدن به محفظه بيرونی چرخ عقب را دارا می باشد.

ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

1544A-

 L84 

105635

خط )1( شکل ناحيه اى كه در آن امکان تعويض قسمتی از قطعه 
وجود دارد را مشخص می كند.

III- روش نصب براى تعویض قسمتی از قطعه
مقطع  توسط  قطعه  از  قسمتی  تعويض  در  اتصالات خاص  فقط 

برش نشان داده شده ا ند.

ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات كلی

توجه
اگر سطوح درگير قطعات قابل دسترسی نيستند، از  اتصال با 
تعويض جوش  براى    EGW پلاگ   / مگ  ميگ  جوشکارى 
 MR 400هاى مقاومت الکتريکی اوليه آن استفاده كنيد )به

، رجوع كنيد(.

مختلف  امکانات  درگير،  سطوح  به  دسترسی  ديگر  موارد  براى 
جايگزينی در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده ا ند

)بهMR400،40،A اطلاعات کلی رجوع كنيد(.
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ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات كلی

110626

با  و يك جوشکارى  قطعه  از  قسمتی  تعويض  2( شکل،   ( خط 
لبه وصله شده توسط جوشکارى ميگ پلاگ با فاصله منظم را 

مشخص می كند.
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 I- اجزاء قطعه یدکی

ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

L84 يا K84 يا G84 يا C84  

عويض اين قطعه بر حسب امکانات زير انجام می شود:
- تعويض قسمتی از قطعه،

- تعويض كامل قطعه.
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 L84 

 105282

ضخامت )میلی متر(نوعمشخصاتشماره 

قطعه داخلی گلگير )8(
داخلی عقب

HLE0/7

II- قرارگیرى قطعه

1- تعویض قسمتی از قطعه

ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات
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105634

 L84 

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند

ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات
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ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

2- تعويض كامل قطعه

 L84 

105635
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تذکرات مهم
نقاط جوش  كارى شده درسه ضخامت،  اتصالات جوش  براى 
قطعه تعويضی را براى حفظ مشخصات فنی اتصال، مانند اصل 

آن انجام دهيد.

II- موقعیت قرار گیرى کابل هاى اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکارى

S84  یا  L84 یا  K84 یا  G84 یا  C84 یا  B84 

115100

تذکرات مهم
و  الکتريکی  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
باترى را قطع نموده و  الکترونيکی خودرو، ضرورى است برق 

دسته سيم ها را از محل جوشکارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشکارى بايد تا حد امکان نزديك به 

منطقه جوشکارى اتصال داده شود.

ساختار بالایی عقب
محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2244A-

ساختار بالایی عقب
محفظه داخلی چرخ: مشخصات كلی

تذکرات مهم
از ميز تعمير جهت اطمينان از  موقعيت نقاط و هندسه مجموعه 

اكسل استفاده شود.

تذکر
اطلاعات مندرج در اين قسمت، روش كلی تعميرات را براى

تمامی خودروهايی كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 
می دهند.

قبل از مطالعه اين اطلاعات كلی، از عدم وجود ويژگی هاى
صورت  در  ها،  ويژگی  اين  شويد.  مطمئن  خودرو  به  مرتبط 
وجود، در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر می 

پردازند،توضيح داده شده ا ند.

تذکر:
 MR به  خاص،  اتصال  يك  مورد  در  تفصيلی  اطلاعات  براى 

400 رجوع كنيد.

براى موارد ديگر دسترسی به سطوح درگير، امکانات مختلف
جايگزينی در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده

 ا ند )بهMR 400   رجوع كنيد(

S84  یا  L84 یا  K84 یا  G84 یا  C84 یا  B84

 102646

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملکرد محفظه داخلی چرخ 
عقب را انجام می دهد.

طراحی قطعه بدنه

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2344A-

ساختار بالایی عقب
محفظه داخلی چرخ: مشخصات

 L84 

105279

اين قطعه فقط به يك صوت می تواند تعويض شود:
- تعويض كامل قطعه:  اين عمليات تکميل كننده تعويض تقويت  

بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب می باشد.

I- اجزاء قطعه یدکی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2444A-

ساختار بالایی عقب
محفظه داخلی چرخ: مشخصات

 L84 

105628

II- قرارگیرى قطعه

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2544A-

ساختار بالایی عقب
قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: مشخصات كلی

S84  يا  L84 يا  G84 يا  E84 يا  C84 يا  B84

اين قطعه فقط به يك صوت می تواند تعويض شود:
- تعويض كامل قطعه

I- اجزاء قطعه یدکی

 L84 يا  E84 

105233

ضخامت )میلی متر(نوعمشخصاتشماره 

تقويت داخلی )2(
محفظه چرخ عقب 

-0.7

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2644A-

II- قرارگیرى قطعه

تعویض کامل قطعه

 L84 يا  E84 

105087

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

 III- موقعیت قرار گیرى کابل هاى اتصال بدنه در مجاورت 
محل جوشکارى

S84  يا  L84 يا  G84 يا  C84 يا B84

115100

S84  يا  L84 يا  G84 يا  E84 يا  C84 يا  B84

ساختار بالایی عقب
قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: مشخصات كلی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2744A-

تذکرات مهم
و  الکتريکی  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
باترى را قطع نموده و  الکترونيکی خودرو، ضرورى است برق 

دسته سيم ها را از محل جوشکارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشکارى بايد تا حد امکان نزديك به 

منطقه جوشکارى اتصال داده شود.

ساختار بالایی عقب
قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: مشخصات كلی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2844A-

ساختار بالایی عقب
قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: مشخصات

L84  يا  K84 يا  E84

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:

- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض محفظه 
بيرونی چرخ عقب هنگام تصادف جانبی از عقب می باشد.

تذکر:
عمليات در اين روش بر روى قطعه سمت چپ انجام می شود.

تا حدودى  لوله مخزن سوخت  به دليل  سمت راست خودرو  
شکل متفاوتی دارد، اما روش تعويض يکسان می باشد.

I -اجزاء قطعه یدکی

 L84 يا  K84 

105284

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

قطعه تقويتی بيرونی )2(
محفظه داخلی چرخ 

عقب جانبی
-1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

2944A-

ساختار بالایی عقب
قطعه تقويت بيرونی محفظه داخلی چرخ عقب: مشخصات

II- قرارگیرى قطعه

تعویض کامل قطعه

 L84 

105629

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3044A-

ساختار بالایی عقب
صفحه نگهدارنده محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

L84  يا  K84 يا  E84

اين قطعه فقط به يك صورت می تواند تعويض شود:
- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض محفظه 

بيرونی چرخ عقب هنگام تصادف جانبی از عقب می باشد.

I- اجزاء قطعه یدکی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3144A-

ساختار بالایی عقب
صفحه نگهدارنده محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

 L84 

105280

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

صفحه نگهدارنده محفظه )3(
بيرونی چرخ عقب 

-0.7

II- قرارگیرى قطعه

تعویض کامل قطعه

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3244A-

 L84 

105630

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

ساختار بالایی عقب
صفحه نگهدارنده محفظه بيرونی چرخ عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3344A-

ساختار بالایی عقب
قطعه داخلی گلگير داخلی عقب: مشخصات

S84  يا  L84 يا K84 يا  G84 يا  C84 يا  B84

توجه
براى  را  تعميرات  اين قسمت، روش كلی  در  اطلاعات مندرج 
است،  رفته  كار  به  آنها  در  قطعه  اين  كه  خودروهايی  تمامی 

شرح می دهند.
ويژگی هاى  از عدم وجود  كلی،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
صورت  در  ها،  ويژگی  اين  شويد.  مطمئن  خودرو  به  مرتبط 
وجود،در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر می 

پردازند،توضيح داده شده ا ند.

تذکر:
 MR، به  اتصال خاص،  مورد يك  در  تفصيلی  اطلاعات  براى 

40A، 400 اطلاعات کلی رجوع كنيد.

طراحی قطعه بدنه

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3444A-

اين قطعه ويژگی يکجا داشتن دو عملکرد را دارا می باشد:

- قطعه داخلی گلگير داخلی عقب،
- محفظه بيرونی چرخ عقب.

مختلف  امکانات  درگير،  سطوح  به  دسترسی  ديگر  موارد  براى 
جايگزينی در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده اند 

)بهMR 400   رجوع كنيد(

 L84  

105282

ساختار بالایی عقب
قطعه داخلی گلگير داخلی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3544A-

 L84  

105285

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض مجموعه 
سينی عقب و قطعه عرضی جانبی هنگام تصادف از عقب يا بدنه 
عقب و قطعه تقويتی بالاى گلگير عقب هنگام تصادف جانبی از 

عقب می باشد.

I- اجزاء قطعه یدکی

ساختار بالایی عقب
قطعه داخلی گلگير داخلی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3644A-

S84  يا  L84 يا K84 يا  G84 يا  C84 يا  B84

 L84  

120704

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

قطعه داخلی )3(
گلگير داخلی 

عقب
-0.6

قطعه جانبی )4(
سينی طاقچه 

عقب 

HLE1.2

)5(
قطعه تقويتی 

نگهدارنده جمع 
كن كمربند عقب

-1.5

صفحه جانبی )6(
نصب كيسه هوا

-1.5

)7(
تقويتی نصب 
لولاى درب 
صندوق عقب

-1.2

پايه عقب خارجی )8(
دوبل گلگير

-1.2

ساختار بالایی عقب
قطعه داخلی گلگير داخلی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3744A-

II- قرارگیرى قطعه

تعویض کامل قطعه

ساختار بالایی عقب
قطعه داخلی گلگير داخلی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3844A-

 L84  

105633

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

ساختار بالایی عقب
قطعه داخلی گلگير داخلی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

3944A-

ساختار بالایی عقب
تقويت ستون عقب: مشخصات

 S84  يا  L84  يا  G84 يا  C84 يا  B84

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض بدنه 
جانبی به طور كامل يا بدنه بالايی هنگام تصادف از بغل می باشد.

 I- اجزاء قطعه یدکی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4044A-

 L84 

105287

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

0.9-تقويت ستون عقب)3(

II- قرارگیرى قطعه

تعویض کامل قطعه

ساختار بالایی عقب
تقويت ستون عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4144A-

 L84 

105644

تذکر:
بدنه جانبی  تقويتی  از حلقه  آزاد كردن قسمتی  با  قطعه  اين 

قابل تعويض می باشد.

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

ساختار بالایی عقب
تقويت ستون عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4244A-

ساختار بالایی عقب
سينی تقويت طاقچه عقب: مشخصات

  L84 

105281

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض قطعه 

داخلی گلگير داخلی عقب هنگام تصادف از بغل می باشد.

I - اجزاء قطعه یدکی

120705

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

)1(
قطعه عرضی زير 

0.7-شيشه عقب

)2(
قطعه مركزى 
سينی طاقچه 

-
0.8

)3(
قطعه عرضی 
مركزى سينی 
طاقچه عقب

-0.8

II- قرارگيرى قطعه

105632

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4344A-

ساختار بالایی عقب
مجموعه سينی عقب: مشخصات

 L84  

105275

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه: اين عمليات تکميل كننده تعويض تقويتی 

جاچراغی هنگام تصادف از عقب می باشد.

I- اجزاء قطعه یدکی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4444A-

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

پايه نگهدارنده )21(
ترمز درب 

صندوق عقب
-1

قطعه تقويتی )22(
زبانه درب 

صندوق عقب

-
1.2

)23(
قطعه تقويتی 
داخلی سينی 

عقب
-0.7

تقويتی نصب )24(
كفی عقب

-1.2

0.7-سينی عقب)25(

 L84  

120703

ساختار بالایی عقب
مجموعه سينی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4544A-

 L84 

105639

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

ساختار بالایی عقب
مجموعه سينی عقب: مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4644A-

ساختار بالایی عقب
سينی عقب : مشخصات كلی

تذکر
را  تعميرات  كلی  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
براىتمامی خودروهايی كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، 

شرح می دهند.
ويژگی  وجود  عدم  از  كلی،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
هاىمرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگی ها، در صورت 
وجود،در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر می 

پردازند،توضيح داده شده ا ند.

تذکر:
 MR به  خاص،  اتصال  يك  مورد  در  تفصيلی  اطلاعات  براى 

400 رجوع كنيد.

طراحی قطعه بدنه

115801

مختلف  امکانات  درگير،  سطوح  به  دسترسی  ديگر  موارد  براى 
داده شده  بدنه خودرو شرح  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينی 

اند.)بهMR 400  رجوع كنيد(.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4744A-

ساختار بالایی عقب
سينی عقب : مشخصات

L84  يا  K84 يا  E84

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه.

I- اجزاء قطعه یدکی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4844A-

II- قرارگیرى قطعه

1 -تعویض قسمتی از قطعه

 L84 

105276

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

0.7-سينی عقب )4(

ساختار بالایی عقب
سينی عقب : مشخصات كلی

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

4944A-

 L84 

105638

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول

آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 
ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.

ساختار بالایی عقب
سينی عقب : مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

5044A-

S84  يا  L84 يا  K84 يا  G84 يا  C84 يا  B84

III- موقعیت قرار گیرى کابل هاى اتصال بدنه در مجاورت 
محل جوشکارى

115100

تذکرات مهم
و  الکتريکی  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
باترى را قطع نموده و  الکترونيکی خودرو، ضرورى است برق 

دسته سيم ها را از محل جوشکارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشکارى بايد تا حد امکان نزديك به 

منطقه جوشکارى اتصال داده شود.

ساختار بالایی عقب
سينی عقب : مشخصات

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



44A

5144A-

ساختار بالایی عقب
قطعه تقويتی عرضی  زير شيشه عقب: مشخصات

  L84 

فقط يك روش براى تعويض اين قطعه وجود دارد:
- تعويض كامل قطعه.

 I- اجزاء قطعه یدکی

105978

ضخامت )میلی نوعمشخصاتشماره
متر(

قطعه تقويت عرضی زير )1(
شيشه عقب

-0/7

II- قرارگیرى قطعه

تعویض کامل قطعه

105631

توجه
وقتی كه نقاط جوش به وسيله جوشکارى الکتريکی مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشکارى ميگ پلاگ جايگزين می شوند.
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