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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  
  
  

  نحوة بازكردن گيربكس
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  شده است باز و بست گيربكس از موتور و صفحه كلاچ در مستند تعميراتي موتور توضيح داده :نكته
  . ـابتدا پيچهاي دسته د نده را مطابق شكل باز نماييد1
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ـ پيچهاي تاپ كاور را باز كرده و آن را جدا نماييد2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ـ  پيچهاي دسته موتور را مطابق شكل از گلداني باز كنيد3
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  
  
  
  
  . طبق شكل پيچهاي گلداني عقب را باز كنيد -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي جدا كردن آسانتر گلداني عقب از پوسته چدني ، : توجه
  . از ابزار مخصوص پولي كش استفاده نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ پوسته گلداني را از پوسته چدني جدا كنيد 5
  ـ پيچهاي درپوش پوسته گيربكس را باز كرده و درپوش را از پوسته جدا كنيد 6
  . وسته گيربكس را مطابق شكل جدا كنيدـ فنرها و اورينگها مربوط به درپوش پ7
  
  
  
  
  پينهاي ماهكها را مطابق شكل توسط ابزار خارج نموده و سپس ماهكها - 8
  . و ميل ماهكها را خارج نماييد 
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  
  
  

  )دو سررزوه ( قبل از باز كردن ماهك پيچ بايد پيچهاي بلند  :توجه
  . پوسته چدني را جدا كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ل پوسته چدني را طبق شكل خارج كنيدساچمه هاي داخ - 9
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  

  
  

  پيچهاي گلداني جلو را باز نماييد و گلداني را از پوسته -12
  جدا كنيد 

  
  

  نگهدارنده بلبرينگ كه) صفحه (طبق شكل پليت  -13
  است را توسط آچار 4عدد پيچ آلن شماره داراي هفت 
  ز روي بلبرينگ خارجآلن باز نموده و سپس پليت را ا 
  نماييد 

  
  

  دنده زير را مطابق شكل) سوزني ( نيدل بيرينگ  -14
  . زير با ابزارمخصوص آهن ربايي جدا كنيد 

 وچويي كيلومتر شمار را با استفادهقطعه دنده كائ -10
 .از يك قطعه كمكي مطابق شكل از شفت خارج نماييد 

  زير باز كنيد وپيچهاي اهرم كلاچ را مطابق شكل  -11
  . اهرم را جدا كنيد 
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  به كمك پولي كش بلبرينگ دنده زير را مطابق شكل  -15
  . بيرون آوريد

  
  
  
  
  
  
  

  قبل از بستن ابزار مخصوص روي بلبرينگ شفت زير، براي :توجه
  صله ، توسط ابزار چكشي مسي از سمت جلوي گيربكسايجاد فا 
  به شفت زير ضربه مي زنيم و با جابجا كردن دنده زير مي توان  

  . شفت زير را در داخل گيربكس آزاد نمود
  
  
  
  

  فقط مهره هاي درپوش روي بلبرينگ دنده زير را در آوريد-16
  با وارد كردن ضربه توسط چكشي مسي برروي شفت را -17

  ان مجموعه شفت را به غير از دنده يك و كشويي از مي تو 
  داخل پوسته خارج نمود و به دنبال آن براحتي مي توان شفت

  زير را از پوسته خارج كرد  
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  پس ازخارج كردن شفت رو، مهره روي شفت را باز كرده -18
  . تا به توان كليه دنده ها را جهت بررسي از روش شفت آزاد كرد 
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  
  
  
  
  
  
  

  نحوه جمع كردن گيربكس
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  قبل از جمع كردن گيربكس توجه شود كه تمامي خارها: توجه
  كاسه نمادها و خار زير دنده كيلومتر يكبار مصرف -
  بوده وبهتر است بلبرينگ ها نيز تعويض گردد و در  

  ديضمن براي آب بندي مي بايست از چسب پيشنها
  . استفاده شود 

  
  
  
  
  
  
  ـ طبق  شكل ابتدا توپب دنده دو را در داخل كشويي1
  . قرار دهيد 
  خار موشكي را مطابق شكل روي توپي نصب كنيد -2
  
  
  
  
  رينگ  نگهدارنده خار موشكي را مطابق شكل -3
  . درمحل خود قرار دهيد 

  . نيز انجام دهيد 3مراحل بالا را براي دنده : توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  براي مونتاژ دنده ها روي شفت اصلي ابتدا دنده برنجي -4
  پس از زدن خار(3را مطابق شكل روي توپي و كشويي دنده  
  موشكي و رينگ نگهدارنده آن مطابق با دنده ها روي شفت 
  اصلي ابتدا دنده برنجي را مطابق شكل روي توپي و كشويي  

  ده آن پس از جازدن خار موشكي و رينگ نگهدارن( 3دنده 
  . قرار دهيد) مطابق با روش گفته شده
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  هنگام مونتاژ دنده برنجي دقت شود كه خار 
  . موشكي داخل شيار دنده برنجي قرار گيرد

  
  را مطابق  3پس ازقراردادن دنده برنجي دنده  -5

  . شكل مونتاژ كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  شفت اصلي را داخل مجموعه مونتاژ شده قرار  -6

  را روي 2برگردانيد و دنده  دهيد و شفت اصلي را
  . شفت اصلي مونتاژ كنيد 

  
  . قرار دهيد 2دنده برنجي را مطابق شكل روي مخروطي دنده  -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  . را مطابق شكل مونتاژ كنيد 2مجموعه توپي و كشويي دنده  -8
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  . كل مجموعه مونتاژ را مطابق شكل پرس كنيد -9
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعه شفت مهره انتهاي شفتپس از پرس كردن  -10
  . اصلي را محكم كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  

 125N-M-81پس از سفت كردن مهره انتهاي شفت با گشتاور  -11
  . براي ممانعت از باز شدن مهره، لبه آن را مطابق شكل پرچ كنيد 

  
  
  
  
  
  

  ابتدا كاسه نمد درپوش شفت ورودي را مطابق شكل -12
  . برروي پوسته چدني پرس كنيد 
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  برروي شفت ورودي به ترتيب واشر روغن برگردان و -13
  . گيربكس را قرار داده و پرس كنيد 4بلبرينگ شفت دنده  

  
  
  
  
  
  
  

  پس از مونتاژ قطعات بالا، واشر تنظيم جلوي گلداني -14
  گيربكس را مطابق  4و خارنگهدارنده شفت بلبرينگ و دنده  

  . ژ كنيدشكل مونتا
  
  
  
  
  
  

  حال درپوش جلوي گيربكس را مطابق شكل برروي -15
  مجموعه مونتاژي قرار داده و پرس كنيد 
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  .مجموعه قطعات را مطابق شكل زير پرس كنيد -16
  جهت جلوگيري از صدمه ديدن قطعات حين پرس، :توجه

  . بهتر است از يك قطعه واسطه براي پرس استفاده كنيد 
  
  
  
  
  
  

  رينگي نگهدارنده بلبرينگ شفت ورودي را مطابق خار  -17
  . شكل مقابل مونتاژ كنيد

  
  
  
  
  
  
  

  عدد رولرهاي داخلي شفت ورودي را با استفاده 32تعداد  -18
  . از گيربكس مطابق شكل مونتاژ كنيد 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 16

  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  دقت شود كه رولرهاي داخل شفت به موازات هم قرار: توجه
  راستا باشند گرفته باشند و با محور شفت كاملاً هم 
  ) دچار پيچيدگي نشده باشند(  

  را با استفاده 4رينگ رولرهاي داخل شفت ورودي دنده  -19
  . از گيربكس روي رولرها قرار دهيد 

  
  
  
  

   4پس از قراردادن دنده برنجي بر روي مخروطي دنده  -20
  ، واشر كاغذي درپوش جلوي گيربكس را مطابق شكل مونتاژ

  . كنيد 
  
  
  
  
  
  

  . هنگام نصب واشر كاغذي از چسب استفاده كنيد: توجه
  . شفت دنده زير در داخل پوسته جعبه دنده قرار دهيد -21
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  را مطابق شكل در داخل پوسته چدني  1ابتدا دنده  -22
  .قرار داده سپس شفت اصلي راداخل آن قراردهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكل درمجموعه شفت ورودي را به كمك پرس، مطابق  -23
  . داخل بلبرينگ قراردهيد 
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  
  
  
  

  چهار عدد پيچ دوسررزوه را به چسب لاكتايت آغشته -24
  مطابق شكل روي پوسته  10.5N-M-8كرده و با گشتاور  

  چدني ببنديد و سپس مجموعه شفت ورودي را داخل 
  21N-M-14عدد مهره با گشتاور  4پوسته قرار داده و 

  . سر رزوه ببنديد برروي پيچهاي دو 
  رولربيرينگ دنده زير را مطابق شكل جا بزنيد  -25
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درپوش رولربيرينگ را مطابق شكل ببنديد  -26
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلبرينگ دنده زير را مطابق شكل زير جا بزنيد -27
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  وانت ،وانت باردو:رونوع خود  تعميرات  گيربكس 

  صفحه نگهدارنده بلبرينگ را مطابق شكل زير ببنديد -28
  )سفت كنيد 12n-m-6عدد پيچ آلن را با گشتاور  7( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پيچ بلند روي پوسته چدني را از سمت رزوه كوتاه تر پس -29
  از آغشته كردن به چسب لاكتايت درمحل سوراخ راه بدر 

inتوسط آچار استود  
8
  . ببنديد 16.5NM-13با گشتاور  3

  
  
  
  
   

  . ماهكها را داخل پوسته چدني قرار دهيد -30
  
  
  
  
  

  . ميله ماهكها را مونتاژ كنيد -31
  
  
  
  
  
  

  پس از جا زدن ميله ماهكها، پينهاي آنها را مطابق شكل جا بزنيد  -32
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وانت ،وانت باردو:رونوع خودتعميرات  گيربكس

بعد از مونتاژ سلكتور ها بايد توجه داشت كه دهانه:  توجه
.آنها مطابق شكل در يك راستا قرار گيرد

.گلداني عقب را مونتاژ كنيد -33

قبل از سفت كردن پيچهاي گلداني از يك شفت كمكي -34
.جهت تنظيم كردن نشست گلداني مطابق شكل استفاده نمائيد

.مجموعه كيلومتر شمار را مونتاژ كنيد -35

پيچهاي رام را ببنديد -36
.روي سطح پوسته چدني را مطابق شكل ، چسب كاري كنيد -37
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وانت ،وانت باردو:رونوع خودتعميرات  گيربكس

شكل جا بزنيد فنر و ساچمه را مطابق -38

.هنگام بستن درپوش چدني توجه كنيد كه اورينگ نصب باشد :توجه

پيچهاي درپوش چدني را سفت كنيد -39

قبل از بستن گلداني جلو روي سوراخ ماهكها و : توجه
.بلبرينگ ها، محل آن را مطابق شكل چسب كاري كنيد
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وانت ،وانت باردو:رونوع خودتعميرات  گيربكس

.ق شكل زير مونتاژ كنيدمجموعه تاپ كاور رامطاب -40

.پيچهاي گلداني جلو را مطابق شكل ببنديد -41

.اهرم كلاچ را مطابق شكل زير روي بلبرينگ كلاچ مونتاژ كنيد -42
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وانت ،وانت باردو:رونوع خودتعميرات  گيربكس

بازديد روغن گيربكس
جهت بازديد روغن گيربكس پيچ  نشاند داده شده با بازكيند

كنترل كنيدو ميزان روغن را 

باز و بست سيم كلاچ
باز كردن

اتصال باطري را جدا كنيد - 1
اتصال  سيم كلاچ با پدال را جدا كنيد - 2
مهره اتصال سيم با دوشاخه كلاچ را باز كنيد - 3
نگهدارنده پوسته سيم كلاچ را از پايه آن خارج كنيد - 4
.سيم را از محل خود خارج كنيد  - 5
بستن
.قرار دهيدسيم را در محل خود  - 1
.نگهدارنده پوسته سيم كلاچ را به پايه آن متصل كنيد  - 2
سيم كلاچ را به دو شاخه متصل كنيد و مهره آنرا شل ببنديد - 3
سيم كلاچ با پدال را متصل كنيد - 4
.باطري را متصل كنيد  - 5

دو شاخه آلاچ

نگهدارنده پوسته سيم كلاچ
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