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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Mot.1202‐01 )نوع  بزرگ(ابزار بست لاستیکی   1

  

 Mot.1448  انبر بازکردن بستهای لاستیکی  2

  

 Ms.554‐01 درپوش لوله دار مخصوص منبع انبساط  3

  

 Ms.554‐07 ابزار بررسی مدار خنک کننده  4

  

5  
مرحله (درپوش لوله دار مخصوص منبع انبساط 

 )دوم
Ms.554‐06 

  

 Mot.1202‐02 )نوع کوچک(انبر مخصوص برای بست لوله   6

  

 Car.1363 ابزار جداکردن شیشه آینه  7

  

 Car.1363 ابزار جداکردن قطعه  8
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سيستم خنك كننده
19Aسيستم خنك كننده موتور: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19A-1

مواد مصرفی
(D نوع) GLACEOL RX سيال خنک کننده

تذکر:
ــت که آنرا  ــيال خنک کننده يا ضد يخ لازم اس قبل ازمصرف س
ــته شده بر روي بسته کالا  ــتورالعمل نوش با آب مقطر، طبق دس

رقيق کنيد.
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سيستم خنك كننده
19Aسيستم خنك كننده موتور: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

19A-2

تذكرات مهم
ــت که لوله هاي آن  ــده اس مدار خنک کننده طوري طراحي ش
ــند، بنابراين (در دماهاي بالا) مراقب باشيد  ــار مي باش تحت فش

زيرا امکان پيش آمدن سوختگي شديد وجود دارد.
سوپاپ منبع انبساط مايع خنك كننده را وقتي موتور داغ است 
ــدن  ــن ش باز نکنيد. هنگام تعميرات برروي موتور، مراقب روش

ناخواسته فن (ويا فن هاي) رادياتور باشيد.
پيچ يا پيچ هاي هواگيري مدار خنک کننده را هنگامي که موتور 

روشن است، باز نکنيد.

 GLACEOL RX :ــده ــک کننده توصيه ش ــيال هاي خن فقط از س
(نوع D) استفاده کنيد.

توجه
ــيال خنک کننده درعملکرد مناسب موتور نقش بسزايي دارد  س

(تبادلات حرارتي).
ــدار خنک کننده خود کار  ــور نبايد فقط با آب خالص در م موت

کند.

توجه
ــتم خنک  ــيد که پره هاي سيس هنگام انجام عمليات مراقب باش

کننده (رادياتور، كندانسور...) آسيب نبيند.

توجه
هنگام انجام تعميراتي که مستلزم تخليه کامل مدار خنک کننده 
است، حتماً مدار را با آب تميز بشوييد، سپس درون مدار را 
به وسيله کمپرسور باد بگيريد تا آب باقيمانده خشک شود، 
ــري کنيد و پس از آن اثر  ــدار را مجدداً پر کرده و هواگي م

محافظتي سيستم خنک کننده را بررسي کنيد.
معيارهايي که بايد رعايت نماييد عبارتند از:

ــورهاي سرد و  اثر محافظتي تا دماي C ± 2°25-  براي كش  -
معتدل،

ــورهاي بسيار  اثر محافظتي تا دماي C ± 2°40-  براي كش  -
سرد.

توجه
عمل تخليه را وقتي موتور گرم نشده است انجام دهيد.

شستشو و پر کردن مجدد مدار خنک کننده را وقتي موتور گرم 
نشده و يا حتي سرد است انجام دهيد.

ــوك  ــوييد (امکان وقوع ش هيچ وقت يک موتور داغ را با آب نش
حرارتي مهم وجود دارد).
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سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنك كننده موتور: مشخصات

19A-3

ــخصات زير مجهز  ــک کننده با مش ــي به مدار خن ــاي كنون خودروه
هستند:

ــار (سوپاپ منبع انبساط مايع خنك  مدار بدون منفذ و تحت فش  -
كننده)،

،"D" مدار داراي سيال خنك كننده نوع  -
ــتفاده از گرماي آب  ــين با اس ــتم گرمايش محفظه سرنش سيس  -

رادياتور "رادياتور بخاري" در زير داشبورد.

I - كميت و كيفيت سيال خنک کننده

کيفيتكميت (ليتر)موتور
 D4D تقريباً ۵,۴۵ ليتر

(مدل داراي 
سيستم تهويه 

مطبوع)
تقريباً ۴,۵ ليتر 

(مدل بدون سيستم 
تهويه مطبوع)

 GLACEOL RX
(D نوع)

فقط ازسيال خنک 
کننده استفاده 

كنيد.

 K7J

 K7M

 K9K

 K4M

ويژگي هاي خاص:
ــرد و  ــورهاي س ــا دماي C ± 2°25-  براي كش ــر محافظتي ت اث  -

معتدل،
اثر محافظتي تا دماي C ± 2°40-  براي كشورهاي بسيار سرد.  -

II - ترموستات

ترموستات باز موتور
( °C)

ترموستات بسته 
( °C)

 D4D

 89 99  ± 2

 K7J

 K7M

 K9K

 K4M

كليه موتورها: كاليبراسيون سوپاپ منبع انبساط مايع خنك كننده با 
. 1,4 bar :يك شكل نمايشي دست زرد رنگ
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19A-4

سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنك كننده موتور: بررسي

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1700 ابزار عيب يابي و پر كردن - هواگيري
مدار سيستم خنك كننده.

Ms. 554-07 خنک سيستم  مدار  بررسي  ابزار 
انبساط مايع  کننده و سوپاپ منبع 
درپوش هاي شامل  كننده.  خنك 

 554-01،  554-04، 554-06

Ms. 554-06 براي مخصوص  لوله دار  درپوش 
مايع  انبساط  منبع  سوپاپ  آزمايش 

خنك كننده (نوع دوم).

Ms. 554-01 درپوش لوله دار مخصوص براي منبع
انبساط مايع خنك كننده.

تذكرات مهم
هنگام كار كردن برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (يا 

فن هاي) رادياتور باشيد (خطر ايجاد بريدگي).
براي پرهيز از خطر سوختگي شديد، وقتي موتور گرم است:

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را باز نكنيد،
مدار سيستم خنك كننده را تخليه نكنيد،

پيچ يا پيچ هاي هواگيري را باز نكنيد.

–

–

–

تذکر:
براي بررسي مدار سيستم خنك كننده دو روش وجود دارد:

،(Mot. 1700) بررسي به كمك ابزار
.(Ms. 554-07) بررسي به كمك ابزار

–

–

كاليبراسيون درپوش هاي منبع انبساط مايع خنك كننده:

كاليبراسيوندرپوش منبع انبساط مايع خنك كننده

bar 1,4 با علامت دست زرد رنگ

I - بررسي مدار سيستم خنك كننده به وسيله ابزار 
(MOT. 1700)

توجه
اگر در محل درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده نشتي 

مشاهده كرديد، حتماً درپوش منبع را تعويض نماييد.

۱ - بررسـي سـوپاپ درپـوش منبع انبسـاط مايع 
خنك كننده

107138

ــك كننده ــتم خن ــردن مدار سيس ــي و پر ك ــب ياب ــزار عي از اب
(Mot. 1700) استفاده كنيد.به روش استفاده از اين ابزار مراجعه 
كنيد (به بخش 19A، سيسـتم خنك كننده، مدار سيسـتم 
خنك كننده موتور: بررسـي، صفحه 19A-4 مراجعه نماييد)  

(اطلاعيه فني 19A  ،3857A، سيستم خنك كننده).

۲ - بررسي آب بندي مدار سيستم خنك كننده
ــك كننده  ــتم خن ــردن مدار سيس ــي و پر ك ــب ياب ــزار عي از اب
ــتفاده كنيد (به بخش 19A، سيستم خنك  (Mot.1700) اس
كننده، مدار سيسـتم خنك كننده موتور: بررسـي، صفحه 
ــتم  19A-4 مراجعه نماييد)  (اطلاعيه فني 19A  ،3857A، سيس

خنك كننده).

T

T

T
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19A-5

19A سيستم خنك كننده
مدار سيستم خنك كننده موتور: بررسي

كمك  به  كننده  خنك  سيستم  مدار  بررسي   -  II
(MS. 554-07) ابزار

توجه
اگر در محل درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده نشتي 

مشاهده كرديد، حتماً درپوش منبع را تعويض نماييد.

۱ - بررسـي سـوپاپ درپـوش منبع انبسـاط مايع 
خنككننده

97871-1

 (Ms. 554-06) درپوش (Ms. 554-07) (1) روي ابزار كنترل
(2) را نصب كنيد.

ــده را روي درپوش  ــك كنن ــع خن ــاط ماي ــع انبس ــوش منب درپ
(Ms. 554-06) نصب كنيد.

تذکر:
را  نشتي  وجود  صورت  اين  غير  در  يابد،  كاهش  نبايد  فشار 

بررسي كنيد.

ــزار (Ms. 554-07)، عمل پمپ كردن را انجام دهيد  به كمك اب
ــيون  ــددي برابر bar 0,1 ±  مقدار كاليبراس ــار بايد برروي ع فش

سوپاپ درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده تثبيت شود.

۲ - بررسي آب بندي مدار سيستم خنك كننده
ــوش  ــا درپ ــده را ب ــك كنن ــع خن ــاط ماي ــع انبس ــوش منب درپ

(3) (Ms. 554-01) جايگزين كنيد.

درپوش (Ms. 554-01) را به ابزار (Ms. 554-07) وصل كنيد.
ــتم  ــك ابزار انجام دهيد تا مدار سيس ــل پمپ كردن را به كم عم

خنك كننده تحت فشار قرار گيرد.

T

T

T

T

T

T

T

ــيون سوپاپ درپوش  ــار bar 0,1  كمتر از مقدار كاليبراس در فش
ــردن را متوقف  ــده، عمل پمپ ك ــاط مايع خنك كنن منبع انبس

كنيد.

تذکر:
را  نشتي  وجود  صورت  اين  غير  در  يابد،  كاهش  نبايد  فشار 

بررسي كنيد.

ــل كنيد تا فشار مدار  اتصال ابزار (Ms. 554-07) را به تدريج ش
 (Ms. 554-01) سيستم خنك كننده كاهش يابد سپس درپوش
ــك كننده را نصب  ــاط مايع خن ــاز كنيد و درپوش منبع انبس را ب

نماييد.

T

T
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سيستم خنك كننده
19Aمدار خنک کننده موتور: نمودار عملکرد

19A-6

K4M

نمودار عملكرد مدار خنک کننده موتور

116641

موتور(1) 
رادياتور خنك كننده(2) 
منبع انبساط مايع خنك كننده(3) 
رادياتور بخاري(4) 
پوسته ترموستات(5) 
پمپ آب(6) 
ترموستات(7) 
پيچ هواگيري(8) 
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19A-7

19A سيستم خنك كننده
مدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

Mot. 1700 ابزار عيب يابي و پر كردن - هواگيري
مدار سيستم خنك كننده.

Ms. 554-07 و کننده  مدارخنک  كنترل  ابزار 
خنك  مايع  انبساط  منبع  سوپاپ 
كننده. شامل درپوش هاي ،554-01  

 554-04، 554-06

تجهيزات مورد نياز
ظرف براي جمع آوري سيال خنك كننده

پيستوله هواي فشرده

فشاردهنده پدال

تذكرات مهم
هنگام كار كردن برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (يا 

فن هاي) رادياتور باشيد (خطر ايجاد بريدگي).
براي پرهيز از خطر سوختگي شديد، وقتي موتور گرم است:

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را باز نكنيد،
مدار سيستم خنك كننده را تخليه نكنيد،

پيچ يا پيچ هاي هواگيري را باز نكنيد.

–

–

–

I - تعويض روغن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده،
سيني محافظ زير موتور.

ظرف جمع آوري سيال خنك كننده را زير خودرو قرار دهيد.
ــزار  اب ــك  كم ــه  ب را  ــور  راديات ــي  تحتان ــيلنگ  ش ــت  بس
ــا (Mot. 1202-02) يا (Mot. 1448) باز  (Mot.1202-01) ي

كنيد.

T

T

–

–

T

T

ــيلنگ پاييني به  ــا جدا كردن ش ــتم خنك كننده را ب مدار سيس
كمك ابزار (Car. 1363) باز كنيد.

از طريق مجراي منبع انبساط مايع خنك كننده با يك پيستوله 
ــا مايع خنك كننده تا حد  هواي فشـرده به داخل مدار بدميد ت

ممكن تخليه شود.

II - تميز كردن
ــاط مايع خنك  ــتم خنك كننده را از طريق منبع انبس مدار سيس

كننده با آب پر كنيد.
ــيلنگ تحتاني رادياتور،  تا تميز شدن آب تخليه شده از طريق ش

جريان آب را قطع نكنيد.
از طريق مجراي منبع انبساط مايع خنك كننده با يك پيستوله 
ــا مايع خنك كننده تا حد  هواي فشـرده به داخل مدار بدميد ت

ممكن تخليه شود.
شيلنگ تحتاني رادياتور را وصل کنيد.

III - پر كردن

تذکر:
براي پر كردن مدار سيستم خنك كننده دو روش وجود دارد:

را   (Mot. 1700) ابزار  وسيله  به  مدار  پركردن  روش  رنو، 
توصيه مي كند. اين روش باعث صرفه جويي قابل ملاحظه در 
وقت مي شود، زيرا نيازي به باز كردن پيچ هاي هواگيري مدار 

سيستم خنك كننده ندارد.
روش پر كردن مدار بدون ابزار مخصوص.

–

–

(Mot.1700) ۱ - روش پر كردن مدار به كمك ابزار
ــزار (Mot. 1700)، با  ــتم خنك كننده را به كمك اب مدار سيس
سيال خنك كننده توصيه شده توسط سازنده پر كنيد (به بخش 
خودرو: مـواد مصرفي لازم بـراي تعميـرات مراجعه كنيد)
(04B  ،MR 388، مواد مصرفي). به روش استفاده از ابزار مراجعه 
كنيد (به بخش مدار سيسـتم خنک کننـده: پر كردن رجوع 

كنيد) (اطلاعيه فني 19A  ،3857A، سيستم خنك كننده).

T

T

T

T

T

T

T

T
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19A-8

سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

ابزار  از  استفاده  بدون  مدار  كردن  پر  روش   -  ۲
مخصوص

توجه
براي تخليه حداكثر هواي موجود در مدار سيستم خنك كننده، 
حتماً كليه پيچ هاي هواگيري را باز كنيد. عدم رعايت اين روش 
ممكن است باعث پر كردن نامناسب مدار سيستم خنك كننده 

و تخريب موتور گردد.

D4D

124730

محفظه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت 
و هوا، محفظـه فيلتر هوا: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد).

پيچ هاي هواگيري (1) را باز كنيد.

T

T

T

K4M

123103

پيچ هواگيري (2) را باز كنيد.

K7J يا K7M

123102

پيچ هواگيري (3) را باز كنيد.

T

T
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19A-9

19A سيستم خنك كننده
مدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

K9K

123975

123104
پيچ هاي هواگيري (4) و (5) را باز كنيد.

ــاط مايع خنك  ــتم خنك كننده را از طريق منبع انبس مدار سيس
ــيال خنك كننده توصيه شده  ــدن آن، با س كننده تا حد لبريز ش
توسط سازنده پر كنيد (به بخش خودرو: خودرو: مواد مصرفي 
ــد) (04B ،MR 388 ، مواد  لازم براي تعميـرات مراجعه نمايي

مصرفي).
ــيال خنك كننده، كليه پيچ هاي هواگيري را  ــرريز س به محض س

ببنديد.

T

T

T

D4D
محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد (به بخش  ،12Aمخلوط سوخت 
و هوا، محفظـه فيلتر هوا: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد).

 (Ms.554-07)براي اطمينان از عدم وجود نشتي مدار را به كمك ابزار
ــار قرار دهيد (به بخش 19A، سيستم خنك كننده،  تحت فش
 19A-4 مدار سيسـتم خنك كننده موتور: بررسي، صفحه

مراجعه نماييد)  (19A  ،MR 388، سيستم خنك كننده).
درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

سطوحي را كه به سيال خنك كننده آلوده شده اند، تميز كنيد.

IV - هواگيري

توجه
پيچ هاي هواگيري را هنگامي كه موتور روشن است باز نكنيد، 

اين كار باعث تخريب موتور مي گردد.

موتور را روشن كنيد.

D4D

ــراي مدت ۵ دقيقه به كمك ابزار فشـار دهنده  دور موتور را ب
پدال در ۲۵۰۰ دور در دقيقه نگه داريد.

دور موتور را تا فعال شدن مجموعه فن براي دومين بار، در ۲۰۰۰ 
دور در دقيقه ثابت نگه داريد.

K4M يا K7J يا K7M

دور موتور را تا فعال شدن مجموعه فن براي سومين بار، در ۲۵۰۰ 
ــراي خروج گاز به صورت  دور در دقيقـه نگه داريد (زمان لازم ب

خودكار).

T

T

T

T

T

T

T

T
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19A-10

سيستم خنك كننده
19Aمدار سيستم خنک کننده: تخليه - پر كردن

K9K
ــدن  ــور را در ۱۵۰۰ دور در دقيقه نگه داريد و تا فعال ش دور موت
مجموعه فن براي دومين بار ۲ تا ۳ بار در هر ۲ دقيقه دور موتور 

را (تا دور حداكثر) به ناگهان تغيير دهيد.

عملكرد صحيح سيستم گرمايش را بررسي كنيد.
ــده به زير  ــيال خنك كنن ــود و دماي س بگذاريد موتور خنك ش

C°50  برسد.

سيال خنك كننده را سطح علامت "Maxi" پر كنيد.
درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

V - مرحله پاياني
ظرف جمع آوري سيال خنک کننده را برداريد.

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

T

T

T

T

T

T

T
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19A-11

19A سيستم خنك كننده
رادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده - D4D، و سيستم گرمايش ساده

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

mگشتاور محكم كردن

مهره هاي رادياتور سيستم خنك 
كننده

8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

 ،19A ــتم خنک کننده موتور را تخليه کنيد (به بخش مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــوييد (ب ــتم خنك كننده را با آب بش مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
مجموعه فن را باز كنيد (به بخش 19A، سيستم خنك كننده، 
مجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 19A-50 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
  ،(Mot. 1448) ــيلنگ فوقاني رادياتور را به كمك ابزار ــت ش بس

(Mot. 1202-01) يا (Mot. 1202-02) باز كنيد.

شيلنگ فوقاني رادياتور را به كمك ابزار (Car. 1363) از رادياتور 
سيستم خنك كننده جدا كنيد.

T

T

T

T

T

T

T

T

108430

قطعات زير را باز كنيد:
ــده از طريق جلو  ــتم خنك كنن ــاي (1) رادياتور سيس مهره ه

پنجره (بدون باز كردن سپر جلو)،
رادياتور سيستم خنك كننده،

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بست شلينگ هاي رادياتور را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور،
ــتم خنك كننده،مهره هاي رادياتور خنك كننده  رادياتور سيس

از طريق جلو پنجره.
ــتاور  مهره هـاي رادياتـور سيسـتم خنك كننـده را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:
شيلنگ فوقاني رادياتور،

T

–

–

–

T

T

–

–

T

T

–
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19A-12

سيستم خنك كننده
19Aرادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده - D4D، و سيستم گرمايش ساده

شيلنگ تحتاني رادياتور.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بست نو شيلنگ فوقاني رادياتور سيستم خنك كننده،
بست نو شيلنگ تحتاني رادياتور سيستم خنك كننده،

ــش 19A، سيسـتم خنـك كننده،  ــن (به بخ ــه ف مجموع
مجموعه فن سيسـتم خنك كننده موتـور: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 19A-50 مراجعه كنيد)،
سيني محافظ زير موتور.

ــتم خنك كننده را پر كنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
 ،19A ــد (به بخش ــتم خنک کننده را هوا گيري کني مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

–

T

–

–

–

–

T

T

T
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19A-13

19A سيستم خنك كننده
رادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

mگشتاور محكم كردن

N.m  2پيچ نصب كندانسور روي رادياتور

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 02A  ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بـردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س
مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،

لوله ورودي هوا،
سيني محافظ زير موتور.

 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــوييد (ب ــتم خنک کننده را با آب بش مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک
لوله فرمان هيدروليک را از روي مجموعه فن رادياتور باز کنيد.

T

T

T

–

–

–

T

T

T

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك
ــزن روغن فرمان هيدروليک را از پايه نگهدارنده آن جدا کنيد  مخ

(بدون باز کردن مدار).
مخزن روغن فرمان هيدروليک را به موتور متصل كنيد.

109396

ــا ابزار ــيلنگ تحتاني را ب ــيلنگ فوقاني و ش ــت هاي نصب ش بس
(Mot. 1202-01) يا (Mot. 1448) باز كنيد.

اتصالات زير را جدا كنيد:
اتصالات الكتريكي (1) روي مجموعه فن  رادياتور،

شيلنگ فوقاني رادياتور،
شيلنگ تحتاني رادياتور.

اجزاء زير را از مجموعه فن جدا كنيد:
دسته سيم الکتريکي،

لوله (2) سيستم تهويه مطبوع.

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك

نگهدارنده (3) مخزن روغن فرمان هيدروليک را باز كنيد.

T

T

T

T

–

–

–

T

–

–

T

T
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19A-14

سيستم خنك كننده
19Aرادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

108104

قطعات زير را باز كنيد:
پين هاي (4) قاب دور رادياتور،

قاب دور رادياتور.

108106

108107

ــتم خنك كننده  ــور را از روي رادياتور سيس پيچ هاي (5) كندانس
باز كنيد.

كندانسور را به سيني جلوي محفظه موتور متصل كنيد.

T

–

–

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108430

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (6) رادياتور سيستم خنك كننده،

پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور.
اجزاء زير را از قسمت پايين باز کنيد:

مجموعه فن،
رادياتور سيستم خنك كننده.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
هنگام انجام عمليات مراقب باشيد که پره هاي سيستم خنک 

کننده (رادياتور، كندانسور...) آسيب نبيند.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را از قسمت پايين در محل نصب خود قرار دهيد:

رادياتور سيستم خنك كننده،
مجموعه فن.

قطعات زير را در محل خود قرار دهيد:
پايه هاي نگهدارنده فوقاني رادياتور،

مهره هاي رادياتور سيستم خنك كننده.

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–
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19A سيستم خنك كننده
رادياتور سيستم خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

III - مرحله پاياني
ــور را برروي رادياتور سيستم خنك كننده نصب  پيچ هاي كندانس

كنيد.
پيچ هاي كندانسور روي رادياتور سيستم خنك كننده را با 

گشتاور (N.m 2 ) محكم كنيد.
قاب محافظ رادياتور را در محل خود نصب كنيد.

پين هاي قاب محافظ رادياتور را نصب كنيد.
اجزاء زير را به مجموعه فن متصل کنيد:

لوله سيستم تهويه مطبوع،
دسته سيم الکتريکي.

قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:
شيلنگ تحتاني رادياتور،
شيلنگ فوقاني رادياتور،

اتصالات الكتريكي روي مجموعه فن.
ــا ابزار ــيلنگ تحتاني را ب ــيلنگ فوقاني و ش ــت هاي نصب ش بس

(Mot. 1202-01) يا (Mot. 1448) نصب كنيد.

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان هيدروليك
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پايه نگهدارنده مخزن روغن فرمان هيدروليک،
مخزن روغن فرمان هيدروليک برروي پايه نگهدارنده آن (بدون 

باز کردن مدار).

فرمان هيدروليک
لوله فرمان هيدروليک را روي مجموعه فن نصب کنيد.

ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه كنيد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيني محافظ زير موتور،
لوله ورودي هوا،

ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س
مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389 محافظ هاي بيروني).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

 ،19A ــد (به بخش ــتم خنک کننده را هوا گيري کني مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–

T

–

–

–

T

T

–

–

T

T

T

–

–

–

T

T
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19A-16

19A سيستم خنك كننده
پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

N.m 22 پيچ نصب M8 پمپ آب

N.m  11پيچ نصب M6 پمپ آب

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش چرخ : باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A  ، MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14505

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پمپ آب،

پمپ آب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذكرات مهم
سطوح تماس آلومينيومي را سوهان نزنيد يا نتراشيد.

حتماً عينک بگذاريد.
در حين انجام عمليات حتماً دستکش بپوشيد.

ــر را با ماده DECAPJOINT تميز کنيد  سطوح تماس واش
ــده قبلي حل شده و سطوح تميز  تا بقاياي واشر چسبيده ش

شوند.
ــطح مورد نظر بريزيد؛ حدود  براي تميز کردن، ماده را بر روي س
۱۰ دقيقه منتظر بمانيد و سپس مواد باقيمانده را به کمک کاردک 

چوبي برداريد.

توجه
سطح تماس واشر بايد تميز، خشک و غير چرب باشد (از به جا 

گذاشتن اثر انگشت برروي آن خودداري كنيد).

به کمک مواد چربي زدا چربي لبه هاي واشر را تميز کنيد.

T

–

–

T

T

T
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19A-17

19A سيستم خنك كننده
پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10063

برروي قسمت (2) يك نوار از چسب RESIN ADHESIVE به 
ضخامت ۰,۶ تا ۱ ميليمتر قرار دهيد.

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

14505

تذکر:
 LOCTITE FREBETANCHE يک يا دو قطره از مايع

برروي پيچ هاي نصب (1) و (4) پمپ آب بريزيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پمپ آب،

پيچ هاي نصب پمپ آب.
ــراي نصب اوليه  ــتاور N.m 8  ب پيچ هاي نصب پمپ آب را با گش

محكم كنيد.
ــتاور (N.m 22 )    (1) محكم  پيچ نصـب M8  پمپ آب را با گش

كنيد.
ــتاور  باقيمانده پيچ هاي نصبM6  پمپ آب را به ترتيب و با گش

(N.m 11 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،

T

–

–

T

T

T

T

–

–

–
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19A-18

19A سيستم خنك كننده
پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه كنيد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه كنيد).

T

T

T
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19A-19

19A سيستم خنك كننده
محفظه خروجي آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

خروجي  محفظه  نصب  پيچ هاي 
آب (محكم كردن اوليه)

4  N.m

N.m  12پيچ نصب محفظه خروجي آب

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
تشديد كننده هوا (رزونانس) را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط 
سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيسـتم خنك كننـده، مدار خنـک کننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

116637

اتصالات زير را جدا كنيد:
شيلنگ فوقاني (1) رادياتور خنك كننده روي محفظه خروجي 

آب،
شيلنگ بخاري محفظه سرنشين (2)،

شيلنگ منبع انبساط مايع خنك كننده (3)،
حسگر (4) دماي مايع خنك كننده.

شيلنگ ها را ازنگهدارنده خود را در محل هاي (5) جدا کنيد.

T

–

–

–

–

T
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19A-20

سيستم خنك كننده
19Aمحفظه خروجي آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116636

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (6) محفظه خروجي آب،

محفظه خروجي آب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشر محفظه خروجي آب را حتماً تعويض کنيد.
ــيلندر و محفظه خروجي آب را چربي   سطوح تماس واشر با سرس

زدايي نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
محفظه خروجي آب را نصب كنيد.

T

–

–

T

T

T

116636

پيچ هاي نصب محفظه خروجي آب را در محل خود قرار دهيد.
ــه ترتيب و با  ابتدا پيچ هـاي نصب محفظـه خروجي آب را ب

گشتاور (N.m 4 ) محكم كنيد (محكم كردن اوليه).
ــتاور  پيچ هاي نصب محفظه خروجي آب را به ترتيب و با گش

(N.m 12 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصالات زير را وصل كنيد:

حسگر دماي مايع خنک کننده،
شيلنگ منبع انبساط مايع خنك كننده،

شيلنگ بخاري محفظه سرنشين،
شيلنگ فوقاني روي محفظه خروجي آب.

 ،12A ــه بخش ــس) را نصب كنيد (ب ــديد كننده هوا (رزونان تش
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانس): باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه نماييد).

T

T

T

T

–

–

–

–

T

T

T

T
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-21

K9K، و 790، و سيستم گرمايش ساده – K4M، و سيستم گرمايش ساده

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

K9K
روكش محافظ موتور را باز كنيد.  R

روكش ورودي هوا را باز كنيد.  R

K4M
قطعات زير را باز كنيد:  R

دو مهره قاب محافظ ريل سوخت رساني،  -
قاب محافظ ريل سوخت رساني.  -

فرمان هيدروليک
گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:  R

فن  مجموعه  روي  هيدروليک  فرمان  سيستم  شيلنگ هاي   -
رادياتور،

مخزن روغن فرمان هيدروليک از پايه نگهدارنده آن (بدون باز   -
کردن مدار).

مخزن روغن فرمان هيدروليک موتور را به موتور وصل كنيد.  R

K4M، و فرمان هيدروليك
پايه نگهدارنده مخزن روغن فرمان هيدروليك را باز كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24759

اتصال الکتريکي مجموعه فن (1) را جدا كنيد.  R

دسته سيم الكتريكي روي مجموعه فن را جدا كنيد.  R

ــت هاي نصب فوقاني آن (2) باز  مجموعه فن را با آزاد كردن بس  R
كنيد.

در صورت تعويض قطعات
اجزاء زير را از مجموعه فن جدا كنيد:  R

گيره هاي نگهدارنده شيلنگ هاي فرمان هيدروليك،  -
بست دسته سيم الكتريكي.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در صورت تعويض قطعات
اجزاء زير را به مجموعه فن وصل کنيد:  R

گيره هاي نگهدارنده شيلنگ هاي فرمان هيدروليك،  -
بست دسته سيم الكتريكي.  -

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــت هاي نصب فوقاني آن نصب  ــار دادن بس مجموعه فن را با فش  R

كنيد.
اتصال الکتريکي مجموعه فن وصل كنيد.  R

دسته سيم الكتريكي را روي مجموعه فن محكم كنيد.  R
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-22

K9K، و 790، و سيستم گرمايش ساده – K4M، و سيستم گرمايش ساده

III - مرحله پاياني

K4M، و فرمان هيدروليك
پايه نگهدارنده مخزن روغن فرمان هيدروليك را نصب كنيد.  R

فرمان هيدروليک
اجزاء زير را جدا كنيد:  R

مخزن روغن فرمان هيدروليک بر روي پايه نگهدارنده آن،  -
فن  مجموعه  روي  هيدروليک  فرمان  سيستم  هاي  شيلنگ   -

رادياتور.

K4M
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

قاب محافظ ريل سوخت،  -
دو مهره قاب محافظ ريل سوخت رساني.  -

روكش ورودي هوا را نصب كنيد.  R

K9K
روكش محافظ موتور را نصب كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

IV - بررسي عملکرد مجموعه فن رادياتور
موتور را روشن کنيد.  R

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب را جدا کنيد.  R

عملكرد مجموعه فن را بررسي كنيد.  R

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب را وصل کنيد.  R

موتور را خاموش كنيد.  R

به کمک ابزار عيب يابي کد خطاي DF004 با عنوان "خطاي   R
مدار حسگر دماي آب" را پاک کنيد:

کدهاي خطاي روي ابزار عيب يابي را بخوانيد،  -
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد،  -

کدهاي خطا را از روي ابزار عيب يابي پاک کنيد.  -
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-23

D4D يا K4M، و تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

D4D
روكش ورودي هوا را باز كنيد.  R

K4M
 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.  R

فرمان هيدروليک
شيلنگ هاي فرمان هيدروليک را از روي مجموعه فن  باز کنيد.  R

K4M، و فرمان هيدروليك
مخزن روغن فرمان هيدروليک را از پايه آن جدا کنيد (بدون باز   R

کردن مدار).
مخزن روغن فرمان هيدروليک موتور را به موتور وصل كنيد.  R

109396

گيره نگهدارنده لوله رابط مخزن رطوبت گير - شير انبساط را در   R
محل (1) از مجموعه فن جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــن را در محل (2) جدا  ــيم الكتريكي روي مجموعه ف ــته س دس  R

كنيد.
اتصالات الکتريکي(3)  روي مجموعه فن را جدا کنيد.  R

توجه
ــتم  ــيد که پره هاي سيس ــگام انجام عمليات مراقب باش هن

خنک کننده (رادياتور، كندانسور...) آسيب نبيند.

مجموعه فن را با آزاد کردن بست هاي نصب فوقاني آن، از قسمت   R
زير خودرو بيرون آوريد.

در صورت تعويض قطعات
قطعات زير را باز كنيد:  R

هيدروليک  فرمان  سيستم  شيلنگ هاي  نگهدارنده  گيره هاي   -
مجهز  آن  به  خودرو  که  صورتي  (در  فن  مجموعه  برروي 

است)،
گيره نگهدارنده لوله رابط مخزن رطوبت گير - شير انبساط   -

برروي مجموعه فن،
مقاومت مجموعه فن.  -
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سيستم خنك كننده
19Aمجموعه فن سيستم خنك كننده موتور: باز کردن - نصب مجدد

19A-24

D4D يا K4M، و تهويه مطبوع

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در صورت تعويض قطعات
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

مقاومت مجموعه فن،  -
گيره نگهدارنده لوله رابط مخزن رطوبت گير - شير انبساط بر   -

روي مجموعه فن،
گيره هاي نگهدارنده شيلنگ هاي سيستم فرمان هيدروليک بر   -

روي مجموعه فن (در صورتي که خودرو به آن مجهز است).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه فن را از قسمت زير خودرو نصب كنيد.  R

اتصالات الكتريكي روي مجموعه فن را وصل كنيد.  R

دسته سيم الكتريكي را روي مجموعه فن محكم كنيد.  R

III - مرحله پاياني
لوله مخزن رطوبت گير - شير انبساط را روي مجموعه فن محكم   R

كنيد.

K4M، و فرمان هيدروليك
مخزن روغن فرمان هيدروليک را از موتور جدا کنيد.  R

ــه نگهدارنده آن جدا  ــك را از پاي ــن فرمان هيدرولي مخزن روغ  R
كنيد.

فرمان هيدروليک
شيلنگ هاي فرمان هيدروليک را روي مجموعه فن  نصب کنيد.  R

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.  R

K4M
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

D4D
روكش ورودي هوا را باز كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).

بررسي عملکرد مجموعه فن رادياتور
موتور را روشن کنيد.  R

 ،17B ــاي آب را باز کنيد (به بخش ــگر دم اتصال الکتريکي حس  R
سيستم سوخت رسـاني بنزين، سيسـتم سوخت رساني 
 17B-1 بنزيـن: فهرسـت و محل قرارگيري اجـزاء، صفحه

مراجعه نماييد).
عملكرد مجموعه فن را بررسي كنيد.  R

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب را وصل کنيد.  R

موتور را خاموش كنيد.  R

به کمک ابزار عيب يابي کد خطاي DF004 با عنوان "خطاي   R
مدار حسگر دماي آب" را پاک کنيد:

کدهاي خطاي روي ابزار عيب يابي را بخوانيد،  -
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد،  -

کدهاي خطا را از روي ابزار عيب يابي پاک کنيد.  -
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19A-25

19A سيستم خنك كننده
لوله ورودي پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

mگشتاور محكم كردن

N.m 22 پيچ نصب لوله ورودي پمپ آب

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
محافظ ريل سوخت رساني را باز كنيد.

 ،19A ــه بخش ــه کنيد (ب ــده را تخلي ــتم خنک کنن مدار سيس
سيستم خنك كننده، مدار سيسـتم خنك كننده: تخليه 

- پر كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــه بخش مدار  ــوييد (ب ــده را با آب بش ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده موتور: تميز کردن مراجعه نماييد).

116559

قطعات زير را جدا كنيد:
شيلنگ تحتاني (1) رادياتور سيستم خنك كننده،

شيلنگ (2) بخاري.
دسته سيم روي لوله ورودي پمپ آب را در محل (3) باز كنيد.

اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر شماره ۳ را جدا کنيد.

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

14492

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب (4) لوله ورودي پمپ آب،

لوله ورودي پمپ آب.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
هميشه قبل از نصب مجدد واشر حلقه اي لوله ورودي پمپ آب 

را تعويض نماييد.

واشر حلقه اي نو را روي لبه لوله ورودي پمپ آب قرار دهيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
روي واشر حلقه اي لوله ورودي پمپ آب صابون بماليد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
لوله ورودي پمپ آب را با واشر نو،

پيچ نصب لوله ورودي پمپ آب.
 ( 22 N.m) ــتاور پيچ نصب لولـه ورودي پمـپ آب را با گش

محكم كنيد.

T

–

–

T

T

T

–

–

T
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19A-26

سيستم خنك كننده
19Aلوله ورودي پمپ آب: باز کردن - نصب مجدد

K4M

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:

اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر شماره ۳،
شيلنگ بخاري برروي لوله ورودي پمپ آب،

شيلنگ تحتاني رادياتور سيستم خنك كننده.
دسته سيم روي لوله ورودي پمپ آب را وصل كنيد.

محافظ ريل سوخت رساني را مجدداً نصب كنيد.
ــتم خنک کننده را پر کنيد (به بخش 19A، سيستم  مدار سيس
خنـك كننده، مدار سيسـتم خنـك كننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه نماييد).

T

–

–

–

T

T

T

T

T
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سيستم خنك كننده
19Aمبنع انبساط مايع خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

19A-27

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1448 انبر مخصوص بلند براي بست هاي

لاستيكي.

mگشتاور محكم كردن
مهره هاي نصب منبع انبساط 

مايع خنك كننده
 8  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــه كنيد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116643

ــده را باز  ــاط مايع خنك كنن ــب (1) منبع انبس ــره هاي نص مه  R
کنيد.

منبع انبساط مايع خنك كننده را کنار بزنيد.  R

ــدود  ــاط مايع خنك كننده با گيره مس ــيلنگ هاي منبع انبس ش  R
كنيد.

قطعات زير را جدا كنيد:  R

شيلنگ تحتاني منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
شيلنگ فوقاني منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

اجزاء زير را مجدداً وصل كنيد:  R

شيلنگ فوقاني منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
شيلنگ تحتاني منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

ــل نصب خود قرار  ــزار (Mot. 1448) در مح ــزاء زير را با اب اج  R
دهيد:

ــاط مايع خنك  ــي منبع انبس ــيلنگ فوقان ــت حلقه اي ش بس  -
كننده،

ــاط مايع خنك  ــي منبع انبس ــيلنگ تحتان ــت حلقه اي ش بس  -
كننده.

ــيال خنك كننده درون منبع انبساط مايع خنك  مقدار كمي س  R
كننده بريزيد.

گيره هاي شيلنگ را باز كنيد.  R
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سيستم خنك كننده
19Aمبنع انبساط مايع خنك كننده: باز کردن - نصب مجدد

19A-28

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:  R

منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

مهره هـاي نصب منبع انبسـاط مايـع خنك كننـده را با   R
گشتاور (N.m 8 ) محکم کنيد.

III - مرحله پاياني
ميزان سيال خنک کننده درون منبع انبساط مايع خنك كننده   R

را به سطح مطلوب برسانيد.
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــد (به بخش مدار  ــك كننده را هواگيري كني ــتم خن مدار سيس  R

سيستم خنك كننده: هواگيري مراجعه كنيد).
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  هادي محمدي پور    :نام

  22/03/1392  :تاریخ
  ءامضا

  امیر ترابی زاده  :نام
  22/03/1392 :تاریخ
  ءامضا

  فریبرز حیدري  :نام
  22/03/1392 :تاریخ
  ءامضا

  FRS1030: کد فرم                         سایپا خودرو امداد -8 مجاز نمایندگیهاي -7 ذیربط مدیریتهاي -6 انیبازرگ معاون -5 شبکه معاون -4 خدمات معاون -3 مدیرعامل مقام قائم -2 عامل مدیر -1 : نسخ توزیع

)سهامی خاص( سایپا یدكشرکت بازرگانی          

 
)کنترل خدمات مدیریت(  

   22/03/1392  :تاریخ
  1از 1  صفحۀ   :شماره  فنی  اطلاعیه

  پارس تندر   – 90تندر  :خودرو نوع  

  و پارس تندر  90ونتاژ آن در خودرو تندر نحوه شناسایی واتر پمپ و نحوه م :موضوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 

      
       و پارس تندر، بدينوسيله به اطلاع نمايندگي هاي محترم  ٩٠در خودروهاي تندر ) GMBايران كاربراتور و (وجود دو نوع واتر پمپ با توجه به 

  :دبه نكات مهم ذيل توجه داشته باشي مي رساند كه در زمان تعويض و آببندي مي بايست
  . دو نوع واتر پمپ قابل شناسايي مي باشدو بر اساس مشخصات حك شده روي قطعات وير ذيل مطابق تصا:  نحوه شناسایی دو نوع واتر پمپ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : نحوه صحیح مونتاژ دو نوع واتر پمپ خصوص نکات مهم در 

 بخش LOGRM1A/5/2مدرك فني شماره ( پورتال شركت سايپا يدك موجود در بخش مهندسي و كيفيت  مطابق مستندات -
19A (نصب واتر پمپ ساخت ايران كاربراتور  در زمان)با شماره  518مي بايست از چسب آببندي لاكتايت ) ٢١٠١٢٠: شماره سريال

   . استفاده نماييد و استفاده از واشر به هيچ عنوان مجاز نمي باشدجهت آببندي  ٢١٢٤٠٣سريال 
بخش  LOGRM1A/5/2مدرك فني شماره ( ت سايپا يدك پورتال شركموجود در بخش مهندسي و كيفيت  مطابق مستندات  -

19A (نصب واتر پمپ نوع  در زمانGMB جهت آببندي حتماً مي بايست از واشر موجود در قطعه يدكي دريافتي از انبار ) شماره
نوان استفاده از هرگونه استفاده نماييد و توجه داشته باشيد كه در اين مدل به هيچ ع) ۲۱۲۳۳۴: واتر پمپ و واشر موجود در آن  سريال

به تنهايي با  GMBلازم به ذكر است كه بر حسب ضرورت و در صورت نياز واشر واتر پمپ نوع . چسب جهت آببندي مجاز نمي باشد
  .نيز قابل سفارش گذاري مي باشد ۲۱۲۵۰۶سريال 

  .بلامانع مي باشدبا رعايت موارد فوق جايگزيني اين دو نوع واتر پمپ واتر پمپ، تعويض  هدر صورت نياز ب -

 گروه رنو قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز منتخب 

 

 

  GMBواتر پمپ نوع 

 واتر پمپ نوع ايران كاربراتور
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