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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است 

 هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد )به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(.

 هشدار

جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستمها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعملهاي ايمني و تميزي و توصيههاي حرفهاي را رعايت نماييد: ■

)به 23A، گيربکس اتوماتيک، گيربکس اتوماتيک: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(،  ■

)به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. ■

 هشدار 
براي اين عمليات از دستكش ضد آب )نوع نيتريل( استفاده كنيد.

ظرفيت )ليتر( گيربکس ترتيبي

DC41.7 

تخليه 

1. آماده سازي براي تخليه

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ جلو سمت چپ )به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

سيني زير موتور.  ■

2. مرحله تخليه

ظرف مخصوص جمع آوري روغن را زير خودرو قرار دهيد.  ■

روغن گيربکس اتوماتيک: تخليه - پر کردن

درپوش تخليه )1( را باز کنيد.  ■

روغن را تخليه کنيد.  ■

پر کردن 

1. مرحله پر کردن

درپوش تخليه را نصب کنيد.  ■

درپوش تخليه را با گشتاور N.m 40   محکم کنيد. ■

گشتاور محكم كردن 

N.m 40 درپوش تخليه
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درپوش پر کردن )2( را باز کنيد. ■

■  ،04A  ،6012A گيربکس را با استفاده از يک سرنگ حاوي روغن توصيه شده پر کنيد تا روغن از دهانه )3( سرريز کند )به روغن گيربکس اتوماتيک: مشخصات رجوع کنيد(  )اطلاعيه فني

روانسازها(. 

درپوش پرکن را ببنديد.  ■

روغن بيرون ريخته را تميز کنيد.  ■

2. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
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