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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

در عقب: باز و بست 

توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید : مهم

ابزار مخصوص. 1

تصویر کد اختصاصی شرح ابزار

E5AG02MT : تصویر

00060662  ابزار مخصوص تریم

جداسازی . 2
در عقب را باز کنید 

C4CS0H1D :شکل

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]، با استفاده از ابزار(a  طادر نق)را بازکنید ( 0)قاب 

00060622)

کنید جدا را ( 0)قاب 

 (شيشه بالابر دستی) دستگيره شيشه بالابر  .2.2

C4CS0H4D :شکل

(با فلش نشان داده شده استدر جهتی که ( )bدر نقطه )را به آرامی فشار دهید( 0)انتهای دستگیره شیشه بالابر 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C5DM03DD :شکل

(00060622اختصاصی  ابزار مخصوص تریم با کد) [ZZ-1350]ابزار

 وارد کنیید ( 3)و پایه آن ( 0)را میان دستگیره شیشه بالابر

در جهتی که با فلش )در حال کشیدن است، فشار دهید( 0)درحالیکه دستگیره شیشه بالابر(cدر نقطه )را ( 4)بست 

 . ("d"نشان داده شده است

بازکنید

 (0)بالابر  دستگیره شیشه 

  (3)پایه
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

(شيشه بالابر برقی) الابر كليد شيشه ب.2.2

C4CS0H6D :شکل

ابزار مخصوص تریم با کد ) [ZZ-1350]با استفاده از ابزار (: e  طادر نق)را بازکنید ( 2)کنترل شیشه بالابر برقی

(00060622اختصاصی 

 (fدر نقطه )کانکتور را جدا کنید 

 را بازکنید (2)کنترل شیشه بالابر برقی 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

5

 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

 (عمليات عمومی) رو دری  .2.2

C4CS0H9D :شکل

را بازکنید ( 0)پیچ ها 

C4CS0HCD :شکل
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]، با استفاده از ابزار (hدر نقطه )را بازکنید ( 8)لامپ 

00060622)

را بازکنید ( 8)کانکتور لامپ 

 کنید جدا را ( 8)لامپ 

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]؛ با استفاده از ابزار (g  طادر نق)ازکنید را ب( 7)در عقب رودری 

00060622)

جدا کنید 

  (به سمت بیرون بکشید( )7)در عقب رودری 

  (در جهتی که با فلش نشان داده شده است( )7)در عقب رودری 

C4CS0TFD :شکل

(kو  jدر نقاط )کانکتورها را بازکنید 

( iدر نقطه )را بازکنید( 9)دسته سیم 

 کنید جدا را ( 7)عقب رو دری 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TGD :شکل

(m  طادر نق)را بازکنید ( 06)دسته سیم 

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]بزار ؛ با استفاده از ا(nدر نقطه )را بازکنید ( 00)لامپ 

00060622)

بازکنید 

  ( 00)لامپ

 توییتر
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

صفحه اب بندی  –تکيه گاه دستگيره  .2.2

C4CS0THD :شکل

ابزار مخصوص تریم با کد ) [ZZ-1350]؛ با استفاده از ابزار (p  طادر نق)را بازکنید ( 00)تکیه گاه دستگیره 

(00060622اختصاصی 

(در جهتی که با فلش نشان داده شده است)کنید جدا را ( 00)تکیه گاه دستگیره 

C4CS0TID :لشک
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

ابزار مخصوص تریم با کد ) [ZZ-1350]؛ با استفاده از ابزار (q  طادر نق)دسته سیم الکتریکی را بازکنید 

(00060622اختصاصی 

را بازکنید ( 00)تکیه گاه دستگیره 

C4CS0TJD :شکل

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]را بازکنید؛ با استفاده از ابزار ( 03)اب بندی روکش 

00060622)

در نظر گرفته شده است را پاک ( 03)تمامی آثار چسبندگی را از در در قسمتی که برای اتصال پنل آب بندی 

  J1 کنید، با استفاده از یک پاک کننده با شاخص
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

باز كردن داخلی در عقب  گيره تدس .2.2

C4CS0TKD :شکل

 (در جهتی که با فلش نشان داده شده است)را جدا کنید ( 04)داخلی در عقب دسگیره  

C4CS0TLD :شکل
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

 باز کنید

  نگهدارنده کابل بیرونی( در نقطهr)

  انتهای کابل( در نقطهs)

را بازکنید ( 04)باز کردن داخلی در عقب دستگیره 

بلند گو . 2.2

بلند گو را بازکنید .

شيشه در عقب  .2.2

شیشه در عقب را بازکنید .

( در عقب )آب بندی ها .2.2
بازکنید 

  نوار آب بندی شیشه داخلی

 ندی خارجی روی شیشه نوار آب ب

مکانيزم شيشه بالابر برقی .2.12

مکانیزم شیشه بالابر برقی را بازکنید .

كنترل بازشدن در بيرونی . 2.11
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TMD :شکل

را بازکنید ( 02)درپوش 

C4CS0TND :شکل

(از طریق مجرای در()tدر نقطه)کانکتور را بازکنید 

کنید شل ( 07)بدون بازکردن پیچ ( 00)را از قفل در جلو ( 08)پیچ ثابت کننده 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

وارد کنید ( 08)مقداری فشار بر روی پیچ 

 ( 00)دستگیره بیرونی را بازکنید 

وارد کنید ( 08)مقداری فشار بر روی پیچ 

را بازکرده و جدا نمایید ( 07)قفل 

را بازکنید ( 00)دستگیره 

مکانيزم دستگيره باز كردن در بيرونی .2.12

C4CS0TOD :شکل

را بازکنید ( 06)پیچ 

مکانیزم کنترل دستگیره در بیرونی را از طریق بازکردن داخلی بر روی در بازکنید 

جداکنید 

  ثابت کننده کابل بیرونی(در نقطهu)

  انتهای کابل( در نقطهv)

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]، با استفاده از ابزار (wدر نقطه )را بازکنید ( 00)غلاف 

00060622)

 را بازکنید ( 09)مکانیزم کنترل بازکردن بیرونی 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

قفل در .2.12

C4CS0TPD :شکل

را بازکنید ( 00)پیچ ها 

C4CS0TQD :شکل

را از طریق ورودی داخلی در بازکنید ( 03)قفل
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

 (xدر نقطه )کانکتور را بازکنید 

را بازکنید ( 03)قفل 

محدود كننده كورس حركت در  مکانيزم.2.12

C4CS0TRD :شکل

باز کنید 

  (04)مهره ها

  (از طریق مجرای روی در()02)کنترل در مکانیزم
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

لولاهای در .2.12

C4CS0TSD :شکل

باز کنید 

  (00)پیچ ها

  (07)لولاها
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

راهنما . 2.12

C4CS0TTD :شکل

را شل کنید ( 08)پیچ 

(در جهتی که با فلش نشان داده شده است)را جدا کنید ( 09)راهنمای 

 (yدر نقطه )دسته سیم الکتریکی را بازکنید 

 را بازکنید ( 09)راهنما 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

قب آب بندی كانال شيشه در ع.2.12

C4CS0TUD :شکل

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]؛ با استفاده از ابزار (zدر نقطه )را باز کنید ( 36)قاب 

00060622)

را بازکنید ( 36) قاب 

 را جدا کنید ( 36) قاب
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TVD :شکل

(در جهتی که با فلش نشان داده شده است)جدا کنید ( 34)نوار آب بندی را از شیشه در عقب 

بازکنید ( 30)در عقب  قاب را از ( 30)پیچ ها 

 پرچ را قبل از سوراخ کاری بیرون بکشید پین 

کاری کنید میلیمتر سوراخ  8را با استفاده از مته به قطر ( 33)سر پرچ ها 

بدنه پرچ های باقی مانده را درل کنید 

 . برای خارج کردن ضایعات پرچ پایین در را با جارو برقی تمیز کنید
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TWD :شکل

(در جهتی که با فلش نشان داده شده است)جدا کنید ( 34)نوار آب بندی را از شیشه در عقب 

پرچ را قبل از سوراخ کاری بیرون بکشید پین 

میلیمتر سوراخ  کنید  8را با استفاده از مته به قطر ( 30)سر پرچ ها

ی مانده را سوراخ کنیدبدنه پرچ های باق  

. برای خارج کردن ضایعات پرچ پایین در را با جارو برقی تمیز کنید

را بازکنید ( 32)ستون در عقب قاب 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TXD :شکل

ابزار ) .[ZZ-1350]، با استفاده از ابزار(abو  ac  طادر نق)را جدا کنید ( 34)اب بندی کانال شیشه در عقب نوار 

(00060622مخصوص تریم با کد اختصاصی 

ابزار ) .[ZZ-1350]؛ با استفاده از ابزار (aa  طادر نق)را جدا کنید ( 34)آب بندی کانال شیشه در عقب نوار 

(00060622مخصوص تریم با کد اختصاصی 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TYD :شکل

ابزار مخصوص تریم با کد ) .[ZZ-1350]، با استفاده از ابزار (ad  طادر نق)را بازکنید ( 30)در عقب  قاب

(00060622اختصاصی 

بازکنید 

 را بازکنید ( 30)در عقب  قاب 

  (34)آب بندی کانال شیشه در عقب
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

آب بندی ها نوار  .2.12

C4CS0TZD :شکل

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) .[ZZ-1350]؛ با استفاده از ابزار (ae  طادر نق)بست ها را بازکنید 

00060622)

را بازکنید ( 37)آب بندی 

C4CS0U0D :شکل
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) .[ZZ-1350]ا استفاده از ابزار را جدا کنید؛ ب( 38)آب بندی نوار

00060622)

در نظر گرفته شده است را پاک ( 38)تمامی آثار چسبندگی را از در در قسمتی که برای اتصال پنل آب بندی 

  J1کنید، با استفاده از پاک کننده با شاخص 

دسته سيم های الکتریکی .2.12

C4CS0U1D :شکل

N.B. را شناسایی کنید ( 39)مسیرهای دسته سیم های الکتریکی

(00060622ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی )  [ZZ-1350]ابزار باز کنید، با استفاده از

  اتصالات بست های(طادر نق  af) 

  قطعات آب بندی (طادر نق  ag)

را بازکنید ( 39)دسته سیم های الکتریکی 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

بستن  .2

N.B. همواره بست ها و اتصالاتی را که معیوب هستند را تعویض کنید

تمیز بودن .  د را که باید بدون چروک شدن و یا تا شدگی بسته شوند را ببندیدقطعات آب بندی جدی: احتیاط

این موارد بمنظور پیشگیری از . از یک غلتک استفاده کنید. سطح تماس بر روی پنل در اهمیت بسیار زیادی دارد

. ورود آب، گرد و خاک و نویز لازم هستند

نجام می پذیرد عملیات های بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن ا

را متصل کنید ( 38)آب بندی های جدید .

گشتاورهای سفت کردن 

  3به میزان( 00)پیچ ها daN.m

  1به میزان( 04)مهره  ها daN.m

  1به میزان( 06)پیچ  ها daN.m

C4CS0U2D :شکل

متصل کنید 

  (08)دستگیره

  (07)قفل
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

کمی فشار وارد کنید ( 08)بر روی پیچ 

(در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)را وارد کنید ( 07)ضامن 

 سفت کنید   daN.m 1,5را به میزان( 08)پیچ 

در با سوراخ قاب تزئينی داخلی در و  قاب .2.1

C4CS0U3D :شکل

در عقب را ببندید ( 7)بیرونی  قاب ه مجموع

( 46)داخلی  در  ببندید، با استفاده از پین  قاب را بر روی ( 7)در عقب  قاب 

پنل داخلی در و تریم در بدون سوراخ .2.2
، عملیات های زیر را انجام دهید می بندیددر جدیدی را  قاب در صورتی که دری را تعویض میکنید و یا 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0TBD :شکل

A = 7 mm . 

B =10 mm . 

در )میلیمتر عرض  0میلیمتر ارتفاع و  8با )ید سوراخ کن( 7)در  قاب  بر روی( بصورت مستطیل شکل)یک سوراخ

میلیمتری   0؛ با استفاده از مته ((ahنقطه 

C4CS0TCD :شکل
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

را ببندید ( 7)در عقب قاب بصورت امتحانی 

میلیمتر ایجاد گردد، با  4سوراخ کنید، تا سوراخی با قطر (ajدر نقطه )داخلی در را از طریق وسط سوراخ  قاب 

میلیمتری  4استفاده از یک مته 

را بازکنید ( 7)در عقب  قاب تزئیناتی 

C4CS0TDD :شکل

(akدر نقطه )از یک محصول ضد خوردگی بر روی پنل داخلی در در ناحیه سواخ استفاده کنید 
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 805:رونوع خود در عقب: باز و بست  :عنوان

C4CS0U3D :لشک

را ببندید ( 7)بیرونی در عقب  قاب  مجموعه

( 46)؛ با استفاده از پین (ajدر نقطه )داخلی در متصل کنید  اب قرا بر روی ( 7)در عقب  قاب 

عملیات بستن را با ترتیب برعکس ترتیب مراحل باز کردن انجام دهید 

 عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید 

C4CS0128P0 - 3 
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