
کپچرپارکابی باز و بست:  عنوان 

پا ركابيباز و بست 

مرحله آماده سازي- ١

  توسط دستگاه عيب يابECUايربگ را قفل كنيد
  به بازو بست قاب ستون مراجعه كنيد ( .را باز كنيد  وسط قاب ستون هاي(
 كمربند ايمني را باز كنيد
 سنسور ايربگ جانبي را باز كنيد
  نقشه جزئيات: محافظ هاي بيروني (قاب پا ركابي را باز كنيد(
 شل گير عقب و جلو را باز كنيد.

ظرمرحله باز كردن قطعه مورد ن-- 2

  را باز كنيد  پا ركابي به ستون و گلگير عقب وجلو توسط دريل اتصالات نقطه جوش اتصال.
  را از محل خود خارج كنيد  پار ركابي.

مرحله نصب مجدد- 3

  مراحل بستن عكس باز كردن است.

 ابزار مخصوص مورد نياز

 ٢٦١٠٢٠٠٥ ابزار مخصوص تريم   

 ٢۶٧٠١٠٠٩دستگاه عيب ياب 
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۱

مجموعه محافظ هاي بيروني بدنه: نقشه جزئيات

اطلاعاتشرحشماره

(Car. 1363)قاب روي گلگير جلو۱

(Car. 1363)قاب تقويت داخلي ركاب۲

زه قاب تقويت داخلي ركاب۳

زه قاب تقويت داخلي ركاب۴

(Car. 1363)تقويت داخلي ركاب۵

(Car. 1363)قاب روي گلگير عقب۶

(به قطعه محافظ سقف: باز كردن - نصب مجدد)زه محافظ سقف۷
(Car. 1363)

(Car. 1363)قاب بالاي گلگير جلو۸

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

1  26701009  CLIP
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