
کاري روغن سیستم: 7 فصل  ) 275(  

 کاري سیستم روغن: 7فصل 

خلاصه  7-1

  .کند که شامل روغنکاري سیستم فشار و روغنکاري سیستم پاشش است می از سیستم روغنکاري ترکیبی استفاده CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

  .، خط روغن اصلی بلوك سیلندر، سنسور فشار روغن، مانومتر روغن، و غیره استکن روغن خنکسیستم روغنکاري موتور دیزل شامل کارتل روغن، اویل پمپ، فیلتر روغن، 

اند از توربوشارژر، یاتاقان اصلی، یاتاقان شاتون، یاتاقان میل بادامک، میله اسبک، پیچ تنظیم اسبک و سـوپاپ، و   عبارتشوند  هایی که توسط سیستم فشار روغنکاري می مکان

  .غیره

 سیستم روغنکاري موتور دیزل: 1-1-7شکل 

کار آن تأمین روغنکاري و خنـک شـدن کـافی    . کند توربوشارژر از روغنکاري سیستم فشار استفاده می

روغن از خط روغن اصـلی  : خط گردش روغن توربوشارژر. و یاتاقان تحت شرایط عادي است براي روتور

سپس از طریق لوله برگشت روغن بـه کارتـل   . آید بلوك سیلندر از طریق لوله ورودي به توربوشارژر می

 انـدازد و روغـن از طریـق لولـه     کننده را به کار مـی  موتور توربودیزل سیستم پیستون خنک. گردد برمی

  .رود خط اصلی براي خنک کردن پیستون به بالاي پیستون می

اند از پیسـتون، رینـگ پیسـتون، پـین      شوند عبارت هایی که توسط سیستم پاشش روغنکاري می مکان

  .پیستون، میل بادامک، دنده اویل پمپ، و غیره

روغنکاري توربوشارژر: 2-1-7شکل 
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تعمیر خودرو  7-2

فیلتر روغن  7-2-1

  :سازي ترتیب پیاده

فیلتر روغنخروجی / شیلنگ ورودي.1

المان فیلتر روغن.2

کن روغن خنکپیچ ثابت .3

کن روغن خنک.4

 .سازي است ترتیب نصب برعکس ترتیب پیاده

  سازي پیاده

  .کابل منفی باتري را جدا کنید) 1(

  .کننده را تخلیه کنید مایع خنک) 2(

 د نگه داریدآن را در ظرف خودش و دور از دسترس افرا. کننده سمی است مایع خنک: هشدار. 

 .را باز کنید) 1(خروجی فیلتر روغن / هاي ورودي شیلنگ

  ).2-2-7شکل (را با آچار فیلتر باز کنید ) 2(فیلتر روغن 

 BD-88-13: آچار فیلتر

 .را باز کنید) 3( کن روغن خنکپیچ ثابت 

  .را باز کنید) 4( کن روغن خنک

 بررسی

 بررسی سوپاپ اطمینان) 1(

  .متر روغنی روي خط روغن نزدیک فیلتر روغن نصب کنیدیک مانو -

 .موتور را روشن کنید تا فشار باز شدن سوپاپ اطمینان را کنترل کنید -

kPa 461-422: فشار باز شدن سوپاپ اطمنیان

  کن روغن خنکبررسی ) 2(

 .را بررسی کنید کن روغن خنکنشتی مجراي 

  .را ببندید کن روغن خنکیک سر مجراي  -

  ).4-2-7شکل (را درون روغن فرو ببرید  کن روغن نکخ -

اگـر حبـاب هـوا    . هدایت کنیـد  کن روغن خنکرا به درون  kPa 189.60هواي فشرده با فشار  -

 .ایجاد شد مجرا نشتی دارد

ترتیب باز و بسته کردن فیلتر روغن: 1-2-7شکل 

سازي فیلتر روغن پیاده:  2-2-7شکل 

بررسی سوپاپ اطمینان:  3-2-7شکل 

کن روغن خنکبررسی :  4-2-7شکل 

Z
A

M
Y

A
D

.C
o

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



کاري روغن سیستم: 7 فصل  ) 277(   

  نصب

  .را نصب کنید) 4( کن روغن خنک

  .را نصب کنید کن روغن خنکواشر فیلتر روغن را در جاي خود قرار داده و 

  

  

  

  

  .را نصب کنید) 3( کن روغن خنکپیچ ثابت 

  .را با گشتاور معین سفت کنید کن روغن خنکپیچ ثابت 

  255 Nm: کن روغن خنکگشتاور سفت کردن پیچ ثابت 

  

  

  

  

  

  .را نصب کنید) 2(المان فیلتر روغن 

 از استفاده مجدد از آن خودداري کنید. المان فیلتر روغن یکبار مصرف است: احتیاط.  

  ).6-2-7شکل (اندکی روغن روي واشر فیلتر روغن بمالید ) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  

المان فیلتر روغن را با دست در نشیمن فیلتر روغن سفت کنید تا سطح فیلتر با واشر تماس پیـدا  ) 2(

  .کند

  

  .دور در جهت ساعتگرد بچرخانید 4/3با استفاده از آچار فیلتر روغن را ) 3(

  ).7-2-7شکل (را نصب کنید ) 1(ر روغن خروجی آب فیلت/شیلنگ ورودي

  

  

  

  

  

  :بعد از نصب، اعمال زیر را انجام دهید

.کابل زمین باتري را متصل کنید.1

.کننده، مایع مربوطه را بریزید در سیستم خنک.2

  .کننده را کنترل کنید موتور را روشن کرده و نشتی مایع خنک.3

کن روغن خنکنصب :  5-2-7شکل 

نصب المان فیلتر روغن:  6-2-7شکل 

کن روغن خنکنصب شیلنگ آب :  7-2-7شکل 
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  اویل پمپ  7-2-2

  دن اویل پمپترتیب باز و بسته کر: 8-2-7شکل 
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  سازي پیاده

  .کابل منفی باتري را جدا کنید) 1(

  .کننده را تخلیه کنید مایع خنک) 2(

 آن را در ظرف خودش و دور از دسترس افراد نگه دارید. کننده سمی است مایع خنک: هشدار.  

  

 هنگام بستن پیچ تخلیه روغن، واشر آن را تعویض کنید: توجه.  

  405 Nm: لیه روغنگشتاور سفت کردن پیچ تخ

  

  

  )1(سازي شیلنگ برگشت روغن پمپ وکیوم  پیاده

  ).9-2-7شکل (شیلنگ برگشت را از کارتل جدا کنید ) 1(

  .شیلنگ برگشت را از بلوك سیلندر جدا کنید) 2(

  

  

  

  

  

  )2(سازي لوله برگشت روغن توربوشارژر  پیاده

را شل کرده و لوله برگشت روغـن را بـاز    گوش کلاهک اتصال لوله برگشت روغن توربوشارژر دو پیچ شش

  ).10-2-7شکل (کنید 

  

  

  

  

  

  )3(سازي دسته موتور  پیاده

  ).11-2-7شکل (هاي دسته موتورها را شل کرده و دسته موتور چپ و راست را باز کنید  پیچ

  

  

  )4(هاي لاستیکی  سازي محافظ و بالشتک پیاده

  .هاي منیفولد اگزوز را باز کنید پایه) 1(

  .ها را باز کنید محافظ )2(

  .هاي لاستیکی را درآورید بالشتک) 3(

  

  

  

  

  

  )5(سازي مجموعه کارتل روغن  پیاده

  .به طرف بالا بلند کنید mm 50موتور را حدود ) 1(

  ).12-2-7شکل (کارتل روغن را از بدنه سیلندر باز کنید ) 2(

  

سازي شیلنگ روغن پمپ وکیوم پیاده:  9-2-7شکل 

سازي لوله برگشت روغن توربوشارژر پیاده:  10-2-7شکل 

سازي دسته موتور پیاده:  11-2-7شکل 

سازي مجموعه کارتل روغن پیاده:  12-2-7شکل 

Z
A

M
Y

A
D

.C
o

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



کاري روغن سیستم: 7 فصل  ) 280(   

  )6(سازي مجموعه اویل پمپ  پیاده

  .بدنه سیلندر باز کنید مجموعه اویل پمپ را از

  

  

  نصب

  )6(نصب مجموعه اویل پمپ 

بندي اویل پمپ روغن مالیده و آن را در شیار خـود روي بلـوك سـیلندر نصـب      روي واشر آب) 1(

  .کنید

هاي ثابت را با گشتاور معـین سـفت    اویل پمپ و لوله روغن بلوك سیلندر را نصب کرده و پیچ) 2(

  ).13-2-7شکل (کنید 

  205 Nm: هاي ثابت اویل پمپ کردن پیچ گشتاور سفت

  

  

  .هاي بوشن را با گشتاور معین سفت کنید مهره) 3(

  205 Nm: هاي بوشن گشتاور سفت کردن مهره

 هاي بوشن را خیلی سفت نکنید مهره: توجه.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )4(نصب مجموعه کارتل روغن 

یاتاقـان و غـلاف پـولی      فهـاي غـلا   بندي توصـیه شـده یـا معـادل آن را روي لبـه      چسب آب) 1(

  ).14-2-7شکل (زمانبندي و بوشن بمالید 

  

  .بندي را در شیار پنجم قرار دهید لبه عقب واشر آب) 2(

  

  .کنترل کنید که لبه واشر با شیار تماس داشته باشد) 3(

  

  .کارتل روغن را روي بدنه موتور قرار دهید) 4(

  

  ).16-2-7شکل (عین سفت کنید هاي ثابت کارتل روغن را با گشتاور م پیچ) 5(

  255 Nm: هاي ثابت کارتل روغن گشتاور سفت کردن پیچ

  

  

  

  

نصب اویل پمپ:  13-2-7شکل 

بندي بمالید روي سطح غلاف روغن مایع آب:  14-2-7شکل 

نصب کارتل روغن و واشر:  15-2-7شکل 

نصب کارتل روغن و واشر:  16-2-7شکل 
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  )3(هاي لاستیکی  نصب محافظ کارتل و بالشتک

  .هاي لاستیکی را نصب کنید بالشتک) 1(

  ).17-2-7شکل (هاي ثابت را با گشتاور معین سفت کنید  محافظ را نصب کرده و پیچ) 2(

  405 Nm: هاي صفحه محافظ چپ چگشتاور سفت کردن پی

  : هاي صفحه محافظ راست گشتاور سفت کردن پیچ

  M8  :405 Nm: 1مرحله   

M14  :11020 Nm: 2مرحله   

  .منیفولد اگزوز را نصب کنید) 3(

  

  

  

  

  

  )2( نصب دسته موتور چپ و راست

  ).18-2-7شکل (نید آن را با گشتاور معین سفت ک  هاي دسته موتور چپ و راست را نصب کرده و پیچ

  : هاي ثابت دسته موتور چپ و راست گشتاور سفت کردن پیچ

  M1040, m1022  :405 Nm  

  M1425  :1105 Nm

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(نصب لوله برگشت روغن توربوشارژر 

سپس اتصال لوله برگشت روغـن  . واشر کلاهک رابط لوله برگشت روغن را روي توربوشارژر نصب کنید) 1(

  .توربوشارژر ببندید را روي

سر دیگر را به اتصال لولـه  . یک سر لوله برگشت روغن توربوشارژر را به اتصال لوله برگشت وصل کنید) 2(

  ).19-2-7شکل (ها را سفت کنید  برگشت وصل کرده و بست

  205 Nm: هاي ثابت لوله برگشت گشتاور سفت کردن پیچ

  

  

  

  

  

  )1(نصب شیلنگ برگشت روغن پمپ وکیوم 

  ).20-2-7شکل (یلنگ روغن را به کارتل و بلوك سیلندر متصل کنید ش

  

  

  :بعد از نصب، اعمال زیر را انجام دهید

.کابل زمین باتري را متصل کنید.1

.کننده، مایع مربوطه را بریزید در سیستم خنک.2

.در سیستم روغنکاري روغن بریزید.3

  .یدکننده را کنترل کن موتور را روشن کرده و نشتی مایع خنک.4

ستیکیهاي لا نصب محافظ کارتل و بالشتک:  17-2-7شکل 

نصب دسته موتور:  18-2-7شکل 

نصب لوله برگشت روغن توربوشارژر:  19-2-7شکل 

نصب شیلنگ روغن پمپ وکیوم:  20-2-7شکل 
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  مجموعه کارتل روغن  7-2-3

  ترتیب باز و بسته کردن مجموعه کارتل روغن: 21-2-7شکل 
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  سازي پیاده

  .کابل منفی باتري را جدا کنید) 1(

  .خودرو را بالا ببرید) 2(

  .تخلیه کنید روغن را از سیستم روغنکاري) 3(

 زیست را رعایت کنید دقت کنید که روغن داغ روي دست شما نریزد و مسائل محیط: هشدار.  

  

 هنگام بستن پیچ تخلیه روغن، واشر آن را تعویض کنید: توجه.  

  405 Nm: گشتاور سفت کردن پیچ تخلیه روغن

  

  )1(سازي شیلنگ روغن پمپ وکیوم  پیاده

  ).22-2-7شکل (شیلنگ روغن را از کارتل جدا کنید ) 1(

  .شیلنگ برگشت را از بلوك سیلندر جدا کنید) 2(

  

  

  )2(سازي دسته موتور  ادهپی

  ).23-2-7شکل (هاي دسته موتورها را شل کرده و دسته موتور چپ و راست را باز کنید  پیچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(هاي لاستیکی  سازي محافظ و بالشتک پیاده

  .هاي منیفولد اگزوز را باز کنید پایه) 1(

  ).24-2-7شکل (ها را باز کنید  محافظ) 2(

  .تیکی را درآوریدهاي لاس بالشتک) 3(

  

  

  

  

  

  

  )4(سازي مجموعه کارتل روغن  پیاده

  .به طرف بالا بلند کنید mm 50موتور را حدود ) 1(

  ).25-2-7شکل (کارتل روغن را از بدنه سیلندر باز کنید ) 2(

  

سازي شیلنگ روغن پمپ وکیوم پیاده:  22-2-7شکل 

سازي دسته موتور پیاده:  23-2-7شکل 

هاي لاستیکی لشتکسازي محافظ و با پیاده:  24-2-7شکل 

سازي کارتل روغن پیاده:  25-2-7شکل 
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  نصب

  )4(نصب مجموعه کارتل روغن 

اقـان و غـلاف پـولی    یات  هـاي غـلاف   بندي توصیه شـده یـا معـادل آن را روي لبـه     چسب آب) 1(

  ).26-2-7شکل (زمانبندي و بوشن بمالید 

  

  .بندي را در شیار پنجم قرار دهید لبه عقب واشر آب) 2(

  

  .کنترل کنید که لبه واشر با شیار تماس داشته باشد) 3(

  

  

  

  

  

  ).27-2-7شکل (کارتل روغن را روي بدنه موتور قرار دهید ) 4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).28-2-7شکل (تل روغن را با گشتاور معین سفت کنید هاي ثابت کار پیچ) 5(

  255 Nm: هاي ثابت کارتل روغن گشتاور سفت کردن پیچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(هاي لاستیکی  نصب محافظ کارتل و بالشتک

  .هاي لاستیکی را نصب کنید بالشتک) 1(

  ).29-2-7شکل (هاي ثابت را با گشتاور معین سفت کنید  محافظ را نصب کرده و پیچ) 2(

  405 Nm: هاي صفحه محافظ چپ گشتاور سفت کردن پیچ

  : هاي صفحه محافظ راست گشتاور سفت کردن پیچ

  M8  :405 Nm: 1مرحله   

M14  :11020 Nm: 2مرحله   

  

بندي بمالید روي سطح غلاف چسب آب:  26-2-7شکل 

نصب کارتل روغن و واشر:  27-2-7شکل 

نصب کارتل روغن و واشر:  28-2-7شکل 

نصب محافظ و بالشتک لاستیکی:  29-2-7شکل 
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  )2(نصب دسته موتور چپ و راست موتور 

  ).30-2-7شکل (نید آن را با گشتاور معین سفت ک  هاي دسته موتور چپ و راست را نصب کرده و پیچ

  : هاي ثابت دسته موتور چپ و راست گشتاور سفت کردن پیچ

  M1040, m1022  :405 Nm  

  M1425  :1105 Nm

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(نصب شیلنگ روغن پمپ وکیوم 

  ).31-2-7شکل (شیلنگ روغن را به کارتل و بلوك سیلندر متصل کنید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :جام دهیدبعد از نصب، اعمال زیر را ان

).32-2-7شکل (کابل زمین باتري را متصل کنید .1

.کننده، مایع مربوطه را بریزید در سیستم خنک.2

.در سیستم روغنکاري روغن بریزید.3

  .کننده را کنترل کنید موتور را روشن کرده و نشتی مایع خنک.4

  

نصب دسته موتور:  30-2-7ل شک

نصب شیلنگ روغن پمپ وکیوم:  31-2-7شکل 

اتصال کابل زمین باتري:  32-2-7شکل 
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  تعمیر قطعات  7-3

  فیلتر روغن  7-3-1

  .را بازرسی کنید کن روغن خنک

  .را بازرسی کنید کن روغن خنکجراي آب نشتی م

  .را ببندید کن روغن خنکیک سر مجراي  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).2-3-7شکل (را درون روغن فرو ببرید  کن روغن خنک -

اگر حباب هوا ایجاد شـد  . هدایت کنید کن روغن خنکرا به درون  kPa 189.60هواي فشرده با فشار  -

  .مجرا نشتی دارد

  

  

  

  

  

  

  

  ل پمپاوی  7-3-2

  .کارتل روغن را باز کنید

  .لوله روغن را باز کنید

  .توري را باز کنید

  .درپوش پمپ را باز کنید

  .دنده رانش و بوش را باز کنید

  .دنده رانش را باز کنید

  .محور رانش را باز کنید

  

  

  

  

  سازي پینیون پیاده

  .پرچ پین توقف پینیون را سوهان بزنید) 1(

  ).4-3-7شکل (ا استفاده از چکش و سنبه درآورید پین توقف پینیون را ب) 2(

  .پینیون را درآورید) 3(

  

  .بدنه اویل پمپ را درآورید

  

بازرسی فیلتر روغن:  1-3-7شکل 

کن روغن خنکبازرسی :  2-3-7شکل 

سازي اویل پمپ پیاده:  3-3-7شکل 

درآوردن پین پینیون:  4-3-7شکل 
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  بازرسی و تعمیر

  .در صورت مشاهده فرسودگی یا خرابی، قطعات را تنظیم، تعمیر یا تعویض کنید

  غلاف و دنده

  .در صورت مشاهده یکی از موارد زیر، اویل پمپ را تعویض کنید

  .بوش محور دنده رانش فرسوده یا خراب شده است )1(

  .دندانه فوقانی دنده فرسوده یا خراب شده است) 2(

  

  دندانه فوقانی دنده و دیواره محفظهفاصله بین 

را با اسـتفاده از درجـه بازرسـی انـدازه بگیریـد       محفظهلقی بین دندانه فوقانی دنده و دیواره داخلی ) 1(

  ).5-3-7شکل (

  .گیري شده بیشتر از حد مجاز است، دنده یا غلاف را تعویض کنید که فاصله اندازه در صورتی) 2(

  

  :محفظهفاصله بین دندانه فوقانی دنده و دیواره داخلی 

  mm 0.41: استاندارد  

  mm 0.20: حد مجاز  

  

  

  فاصله بین درپوش پمپ و دنده

  ).6-3-7شکل (ید فاصله بین درپوش پمپ و دنده را با درجه بازرسی اندازه بگیر) 1(

  .گیري شده بیشتر از حد مجاز است، غلاف را تعویض کنید در صورتی که فاصله اندازه) 2(

  :فاصله بین درپوش پمپ و دنده

  mm 0.14-0.13: استاندارد  

  mm 0.15: حد مجاز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاصله بین میله رانش و بدنه اویل پمپ

  ).7-3-7شکل (رومتر اندازه بگیرید قطر خارجی میله رانش را با استفاده از میک) 1(

  .قطر بدنه پمپ را با میکرومتر اندازه بگیرید) 2(

  .گیري شده بیشتر از حد مجاز است، مجموعه اویل پمپ را تعویض کنید در صورتی که فاصله اندازه) 3(

  :فاصله بین میله رانش و بدنه اویل پمپ

  mm 0.07-0.02: استاندارد  

  mm 0.20: حد مجاز  

  

  ه بین محور رانش و بوشفاصل

  .قطر خارجی میله رانش را با میکرومتر اندازه بگیرید) 1(

  .قطر بوش را با میکرومتر اندازه بگیرید) 2(

  .گیري شده بیشتر از حد مجاز است، بوش را تعویض کنید در صورتی که فاصله اندازه) 3(

  :فاصله بین محور رانش و بوش

  mm 0.05: استاندارد  

  mm 0.15: حد مجاز  

  

گیري فاصله بین دندانه فوقانی دنده و  اندازه:  5-3-7شکل 

دیواره محفظه

گیري فاصله بین درپوش پمپ و دنده اندازه:  6-3-7شکل 

گیري قطر خارجی محور رانش اندازه:  7-3-7شکل 

Z
A

M
Y

A
D

.C
o

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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  نصب

  .بدنه اویل پمپ را نصب کنید

  .پینیون را نصب کنید

  .پین پینیون را نصب کنید

  .محور انتقال جدید را روي بدنه اویل پمپ نصب کنید) 1(

  .پینیون را روي محور رانش نصب کنید) 2(

  ).9-4-3شکل (نید متر در پینیون و محور انتقال ایجاد ک میلی 5با استفاده از دریل یک سوراخ به قطر ) 3(

  .پین پینیون را درون سوراخ قرار داده و پرچ کنید) 4(

  

  

  

  

  .محور رانش را نصب کنید

  .دنده رانش را نصب کنید

  .دنده رانش و بوش را نصب کنید

  .درپوش پمپ را نصب کنید

  .صافی را نصب کنید

  .مجموعه صافی را نصب کرده و پیچ ثابت را با گشتاور معین سفت کنید

  Nm 16: ور پیچ ثابت مجموعه صافیگشتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لوله روغن را نصب کنید

  .دو واشر قسمت تحتانی لوله روغن را نصب کنید) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  .رابط لوله روغن را به پیچ مربوطه نصب کرده و با آچار آن را سفت کنید) 2(

 مهره رابط را زیاد سفت نکنید: توجه.  

  

گیري محور رانش و بوش اندازه:  8-3-7شکل 

نصب دنده:  9-3-7شکل 

نصب اویل پمپ:  10-3-7شکل 

نصب اویل پمپ:  11-3-7شکل 
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  نصب مجموعه اویل پمپ

  .سه نمد لوله روغن را روغن زده و آن را در شیار کاسه نمد سیلندر نصب کنیدکا) 1(

-7شـکل  (پیچ ثابت را با گشتاور معین سـفت کنیـد   . مجموعه اویل پمپ و لوله روغن بلوك سیلندر را نصب کنید) 2(

3-12.(  

205 Nm: گشتاور سفت کردن پیچ ثابت مجموعه اویل پمپ

  

  

  نکات فنی در نصب اویل پمپ

  .اویل پمپ باید بعد از نصب آزادانه کار کند) 1(

  .نشتی بین سطح تماس بدنه پمپ و درپوش پمپ وجود نداشته باشد) 2(

  .است  MPa 0.76-0.61فشار باز شدن شیر اطمینان ) 3(

  .فشار باز شدن شیر اطمینان را تنظیم کنید) 4(

  205 Nm: گشتاور سفت کرن چهار پیچ درپوش اویل پمپ) 5(

نصب اویل پمپ:  12-3-7 شکل
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