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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

قطعات زير را باز كنيد: ■

مهره درپوش حسگر سطح سوخت با استفاده از ابزار مخصوص باز و بست مهره درجه داخل باك )24606005( )1(،  ■

مجموعه حسگر سطح سوخت، بدون آسيب رساندن به شناور. ■

توجه
براي جلوگيري از تغيير شكل دادن باك بنزين، مهره مجموعه حسگر ميزان سطح سوخت را بلافاصله روي حفره باك قرار دهيد.

مجموعه پمپ بنزين و شناور داخل باك: باز كردن - نصب مجدد

هشدار

در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■

هنگام جدا كردن لوله رابط تغذيه سوخت مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد.  ■

هشدار
براي اين عمليات از دستكش ضد آب )نوع نيتريل( استفاده كنيد. 

هشدار
در حين انجام عمليات حتماً از عينك محافظ استفاده كنيد. 

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

توجه
براي جلوگيري از ورود آلودگي به مدار، تمامي قطعات مدار سوخت را كه در معرض هواي باز قرار دارند با درپوش محافظ بپوشانيد.

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محكم كردن، قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند، غيره.()به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه تفكيكي رجوع كنيد(.

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(. ■

فرآيند قبل از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(. ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد کنترل الکترونيکي سوخت رساني"، ■

- قطعه مشمول فرآيند بعد از تعمير: ■

 "پمپ سوخت فشار ضعيف".  ■

اتصال باتري را جدا کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

باك بنزين را تخليه کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: تخليه رجوع کنيد(. ■

باك بنزين را باز کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه تفكيكي رجوع كنيد(. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

ابزار مخصوص مورد نياز 

24606005ابزار باز و بست مهره داخل باك

تجهيزات مورد نياز 

26701009 دستگاه عيب ياب    
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کپچر
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اجزاء زير را در موقعيت تعيين شده قرار دهيد: ■

واشر آب بندي )2( به شکل صحيح روي گلويي،  ■

مجموعه حسگر سطح سوخت برروي باك. برآمدگي روي مجموعه و شيار روي باك تنها يك حالت قرارگيري را برروي باك ممكن مي سازد؛ علامت )4( مجموعه حسگر سطح سوخت بايد روبه روي  ■

علامت )6( باك قرار گيرد. 

مجموعه حسگر سطح سوخت را با دست فشار دهيد )براي جلوگيري از درآمدن واشر از محل خود( و مهره را ابتدا با دست بر روي باك بنزين بپيچانيد.  ■

سپس با استفاده از ابزار )24606005(، مهره )3( را محکم کنيد تا علامت )5( روي مهره مقابل علامت )6( باك بنزين قرار گيرد.  ■

2. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(. ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد کنترل الکترونيکي سوخت رساني"، ■

- قطعه مشمول فرآيند بعد از تعمير:

 "پمپ سوخت فشار ضعيف".  ■

نصب مجدد 

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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