
ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41D-1

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1)
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 رجوع كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2)
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3)
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4)
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه دنباله سرشاسى جلو(5)
كنيد)

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6)
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41D-2

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7)
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8)
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9)
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10)
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(11)
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(12)
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(13)
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(14)
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه تقويتى جانبى قسمت جلويى كفى عقب(15) 
كنيد)

0,95

(به بخش فريم جلويى كفى عقب: مشخصات فريم جلويى كفى عقب(16) 
رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41D-3

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1)
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 رجوع كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2)
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3)
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4)
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به دنباله سرشاسى جلو: مشخصات رجوع دنباله سرشاسى جلو(5)
كنيد) 

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6)
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41D-4

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويتى نگهدارنده صندلى عقب رديف دوم(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه ضربه گير زير پايه صندلى عقب رديف دوم(13) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(14) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويت جانبى جلوى كفى عقب(15) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(16) 
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(17) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

41D-5

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع شود) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته قطعه نگهدارنده آبگير ستون عقب(2) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع شود) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(3) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه شاسى عقب(4) 
 41D-40 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,5

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(5) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه مجموعه شاسي عقب(6) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,9/1,5

110026
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

41D-6

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,5(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده اگزوز(7)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8)  
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

0,7

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى قطعه نگهدارنده چرخ زاپاس(9) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(10) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

1,15/0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه قطعه جانبى كفى عقب(11) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(12) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

3/0,95

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى تاقچه عقب(13) 
 44A-30 تاقچه عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95/0,80

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,15/0,95

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(15) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

-

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

41D-7

K90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(2) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه مجموعه شاسي عقب(3) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,9/1,5

(به قطعه عرضي جلوى كفي عقب: مشخصات قطعه عرضى جلوى كفى عقب(4) 
رجوع كنيد) 

1,5

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه نگهدارنده مخزن سوخت(5) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(6) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 رجوع كنيد) 

1,2

118329
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

41D-8

K90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى عقب كفى عقب(7) 
عرضى عقب كفى عقب: مشخصات، صفحه 

41D-48 رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2/0,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(9) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

14/3

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(10) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(11) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

2/0,9

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قسمت قسمت پايين ستون انتهايى(12) 
پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه اتصال قسمت پايين ستون انتهايى(13) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,2/0,9

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)سينى جانبى عقب(15) 
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

41D-9

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(2) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه مجموعه شاسي عقب(3) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,9/1,5

1,5(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه عرضى جلوى كفى عقب(4)

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه نگهدارنده مخزن سوخت(5)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(6) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 رجوع كنيد) 

1,2

119953
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

41D-10

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى عقب كفى عقب(7) 
عرضى عقب كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-48 رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2/0,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(9) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

14/3

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(10) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(11) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

2/0,9

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قسمت پايين ستون انتهايى(12) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه اتصال قسمت پايين ستون انتهايى(13) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,2/0,9

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)سينى جانبى عقب(15) 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41D-11

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور: باز درب موتور(1) 

كردن - نصب مجدد، صفحه 48A-15 رجوع كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير جلو: گلگير جلو(2) 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 42A-16 رجوع كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه عرضى قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 

نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبى جلو: باز درب جانبى جلو(4) 
كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-11 رجوع كنيد) 

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب مجدد رجوع درب مخزن سوخت(5) 
كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي عقب: باز درب جانبى عقب(6) 
كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب عقب درب عقب بارگيرى(7) 
 48A-25 بارگيرى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

119951
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41D-12

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده جانبى سپر عقب(8) 
(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، نگهدارنده سپر: باز قطعه نگهدارنده ميانى سپر عقب(9) 

كردن - نصب مجدد، صفحه 44A-45 رجوع كنيد) 

F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى روى سينى روى فريم جلويى كفى عقب(10) 

فريم جلويى كفى عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 41D-24 رجوع كنيد) 
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41D-13

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور(1) 

درب موتور: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 48A-15 رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير گلگير جلو(2) 
 42A-16 جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 ZES

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 
عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

 -

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي درب جانبى جلو(4) 
 47A-11 جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب درب مخزن سوخت(5) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب(6) 
عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 41D-15 رجوع 
كنيد) 

 DC 04 AM

117375
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ساختار پايينى عقب
41Dبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41D-14

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب درب جانبى عقب(7) 

جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به درب صندوق: باز كردن - نصب مجدد درب صندوق(8) 
رجوع كنيد) 

 DC 04 AM
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب: باز كردن - نصب مجدد

41D-15

L90

m گشتاور محكم كردن
پيچ نصب قطعه عرضى 

محافظت كننده پشت صندلى 
عقب بر روى بدنه

 213  N.m

109666

قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب، يك قطعه بدنه   
قابل باز شدن است.

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،76A بخش  (به  كنيد  باز  را  عقب  صندلي  نشيمنگاه   
اسكلت هاى فلزى، و ريل هاى صندلي هاى عقب، صندلى 

عقب كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109123

پيچ هاى (1) نصب قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى   
عقب را از روى هر دو طرف بدنه باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پيچ هاى نصب قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى   

عقب بر روى بدنه را با گشتاور (N. m 21 ) محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
 ،76A نشيمنگاه صندلي عقب را مجدداً نصب كنيد (به بخش  
اسكلت هاى فلزى، و ريل هاى صندلي هاى عقب، صندلى 

عقب كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات كلى

41D-16

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قسمت جلويى كفى عقب 
را انجام مى دهد.

110648

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات كلى

41D-17

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

مقطع برش 1:
از قطعه وجود  اين خط ناحيه اى كه در آن امكان تعويض قسمتى 

دارد را مشخص مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).

110649
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات كلى

41D-18

خط (2) شكل يك جوشكارى با لبه وصله شده توسط جوش كارى 
ميگ پلاگ با فاصله منظم را مشخص مى كند.

110650
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات

41D-19

L90

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -
تعويض كامل قطعه در اين دفترچه توضيح داده نشده است.

براى انجام اين عمليات ميخ پرچ با شماره مرجع: 685 047 03  77 
را نيز تهيه كنيد.

I - اجزاء قطعه يدكى

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,65قسمت جلويى كفى عقب(1) 
قطعه تقويت جانبى جلوى (2) 

كفى عقب
1,8

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

پايه نگهدارنده پشتى صندلى (3) 
عقب

0,95

قطعه تقويتى داخلى پايه (4) 
نگهدارنده صندلى كودك

2

قطعه تقويتى بيرونى پايه (5) 
نگهدارنده صندلى كودك

1,95

قطعه عرضى جلوى كفى (6) 
عقب قسمت جلويى

1,2

109665
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات

41D-20

L90

II - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

109670

درگير شدن سطوح با روى هم قرار دادن ورقه هاى فلزى و اتصال با 
جوشكارى ميگ پلاگ با فاصله 30 ميلى متر ايجاد مى شود.

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

109120

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى   -
بدنه  اتصال  كابل هاى  مى شود  توصيه  خودرو،  الكترونيكى 

كه در مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
اتصال بدنه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به منطقه   -

جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات

41D-21

L90

IV - مقدار عددى موقعيت

مقادير عددى موقعيت پايه هاى صندلى عقب

110164

مقادير عددى پايه هاى نصب ايزوفيكس (اختيارى)

109829
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب : مشخصات

41D-22

K90 يا F90

117787

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

118926

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,65قسمت جلويى كفى عقب(1) 
قطعه تقويت جانبى قسمت (2) 

جلويى كفى عقب
1,8

II - قرار گيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

117674
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ساختار پايينى عقب
41Dقسمت جلويى كفى عقب: مشخصات

41D-23

K90 يا F90

تعويض كامل قطعه

117605

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

117582

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  قطع  را  باترى  برق  است  ضرورى  خودرو  الكترونيكى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى روى فريم جلويى كفى عقب: باز كردن - نصب مجدد

41D-24

F90

mگشتاور محكم كردن
پيچ (4) سينى روى فريم 

جلويى كفى عقب سمت چپ
  8 Nm

پيچ (3) سينى روى فريم 
جلويى كفى عقب سمت چپ

  21 Nm

پيچ (2) سيمى روى فريم 
جلويى كفى عقب سمت 

راست

  8 Nm

پيچ (1) سينى روى فريم 
جلويى كفى عقب سمت 

راست

  21 Nm

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
صفحه جدا كننده را باز كنيد (به بخش قطعات جدا كننده: باز   
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

سمت راست

120319

قطعات زير را باز كنيد:  

عقب  كفى  جلويى  فريم  روى  سينى   M8  (1) پيچ هاى   -
راست.

عقب  كفى  جلويى  فريم  روى  سينى   M6  (2) پيچ هاى   -
راست.

سينى روى فريم جلويى كفى عقب راست.  -

سمت چپ

120320

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى M8 (3) سينى روى فريم جلويى كفى عقب چپ.  -

پيچ هاى M6 (4) سينى روى فريم جلويى كفى عقب چپ.  -
سينى روى فريم جلويى كفى عقب چپ.  -

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

1 - سمت چپ
سينى روى فريم جلويى كفى عقب چپ را مجدداً نصب كنيد.  

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

-  پيچ هاى (4) سينى روى فريم جلويى كفى عقب چپ 
.( 8 Nm)

پيچ هاى (3) سينى روى فريم جلويى كفى عقب چپ   -
.( 21 Nm)

2 - سمت راست
سينى روى فريم جلويى كفى عقب راست را مجدداً نصب كنيد.  

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

عقب  كفى  جلويى  فريم  روى  سينى   (2) پيچ هاى    -
.( 8 Nm) راست

عقب  كفى  جلويى  فريم  روى  سينى   (1) پيچ هاى    -
.( 21 Nm) راست

II - مرحله پاياني
قطعات  بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  كننده  جدا  صفحه   
كنيد)  رجوع  مجدد  نصب  كردن-  باز  كننده:  جدا 

(57A ، MR 389، تجهيزات داخلى).
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق: مشخصات كلى

41D-25

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى مراجعه كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

اين قطعه ويژگى يك جا داشتن عملكردهاى سينى كف صندوق و 
تعبيه كردن محل چرخ زاپاس را دارا مى باشد.

110645
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق: مشخصات كلى

41D-26

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

مقطع برش 1:
از قطعه وجود  اين خط ناحيه اى كه در آن امكان تعويض قسمتى 

دارد را مشخص مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).

110646
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق: مشخصات كلى

41D-27

خط (2) شكل، يك جوشكارى با لبه وصله شده توسط جوش كارى 
ميگ پلاگ با فاصله منظم را مشخص مى كند.

110647
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق: مشخصات

41D-28

L90

109664

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض كامل قطعه،  -

تعويض قسمتى از قطعه.  -
نيز  را   (2) زاپاس  نگهدارنده چرخ  تعويض كامل قطعه، قطعه  براى 

تهيه كنيد.

I - اجزاء قطعه يدكى

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,7سينى كف صندوق(1)
1,2قطعه نگهدارنده چرخ زاپاس(2)

II - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

109340
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق: مشخصات

41D-29

L90

درگير شدن سطوح با روى هم قرار دادن ورقه هاى فلزى و اتصال با 
جوشكارى ميگ پلاگ با فاصله 30 ميلى متر ايجاد مى شود.

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

109338

تعويض قسمتى از قطعه
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق: مشخصات

41D-30

L90

109120

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق : مشخصات

41D-31

K90 يا F90

117788

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زيرانجام مى شود:
تعويض كامل قطعه،  -

تعويض قسمتى از قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

117608

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,8سينى كف صندوق(1)
قطعه تقويت جانبى كفى (2) 

عقب
1,2

II - قرار گيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

117607

تعويض قسمتى از قطعه

118927

خط برش به نسبت ضربه از چپ./ راست و اهميت آن متغير است.
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ساختار پايينى عقب
41Dسينى كف صندوق : مشخصات

41D-32

K90 يا F90

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

117582

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى عقب
41Dمجموعه شاسى عقب: مشخصات

41D-33

L90

109661

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

I - اجزاء قطعه يدكى

109355

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,45قطعه شاسى عقب(1)
2قطعه تقويتى فاصله انداز(2)
M10پين راهنماى فاصله انداز(3)

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه نگهدارنده عقبى تقويتى (4) 
پايه نگهدارنده اكسل عقب

2,5

قطعه تقويتى نگهدارنده (5) 
مخزن سوخت

1,2

2پايه فنر تعليق عقب(6)
3,5پايه نگهدارنده اكسل عقب(7)
1,9قطعه تقويت عرضى عقب(8)

II - قرارگيرى قطعه

109342

تذكر:
هنگام تعويض اين قطعه مشكل خاصى نخواهيد داشت.
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ساختار پايينى عقب
41Dمجموعه شاسى عقب: مشخصات

41D-34

L90

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.

IV - طرز قرار گيرى قطعات و لبه ها

A لبه

109342

A جزئيات لبه

109347
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ساختار پايينى عقب
41Dمجموعه شاسى عقب: مشخصات

41D-35

K90 يا F90

118143

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

117609

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,5قطعه شاسى عقب(1) 
قطعه اتصال قطعه تقويت (2) 

عرضى انتهايى
1,5

قطعه تقويتى پايه فنر تعليق (3) 
عقب

2

2,5پايه نگهدارنده عقبى اگزوز(4) 

II - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

117610
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ساختار پايينى عقب
41Dمجموعه شاسى عقب: مشخصات

41D-36

K90 يا F90

تعويض قسمتى از قطعه

117663

A مقطع

117662

تذكرات مهم
جوش  نقاط  ضخامت،  درسه  شده  جوش كارى  اتصالات  براى 
قطعه تعويضى را براى حفظ مشخصات فنى اتصال،مانند اصل 

آن انجام دهيد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

109122

تذكرات مهم
و  الكتريكى  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه شاسى عقب: مشخصات كلى

41D-37

L90

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى مراجعه كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

110651
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه شاسى عقب: مشخصات كلى

41D-38

L90

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

مقطع برش 1:
از قطعه وجود  اين خط ناحيه اى كه در آن امكان تعويض قسمتى 

دارد را مشخص مى كند.
جهت  را  بدنه  نظر  مورد  قطعه  به  دسترسى  امكان  عمليات  اين 

صافكارى را فراهم مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.

توجه
آن  اول  مانند  الكتريكى  وسيله جوشكارى  به  نقاط جوش  اگر 
قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين ورقه 

با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).

110652
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه شاسى عقب: مشخصات كلى

41D-39

L90

خط (2) شكل، جوشكارى لبه به لبه توسط جوش زنجيره اى ميگ / 
مگ را مشخص مى كند.

110653
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه شاسى عقب: مشخصات

41D-40

L90

اين قطعه را فقط به يك روش مى توان تعويض كرد:
تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

I - اجزاء قطعه يدكى

107406

ضخامت ماهيتمشخصاتشماره
(ميلى 

متر)
قطعه تقويتى حلقه (1) 

بكسل بند عقب
HLE2

HLE1,5 قطعه تقويتى مركزى(2) 
قطعه تقويتى پايينى (3) 

نگهدارنده اكسل عقب
 HLE2,8

HLE1,5 قطعه شاسى عقب(4) 
قطعه اتصال پايين (5) 

قطعه شاسى عقب
 HLE1,5

قطعه تقويتى بيرونى (6) 
نگهدارنده اكسل عقب

 HLE2,8

ضخامت ماهيتمشخصاتشماره
(ميلى 

متر)
قطعه تقويتى پايين (7) 

قطعه اتصال
 THLE1,8

قطعه اتصال پايين (8) 
قطعه شاسى عقب

 -1,2

HLE2 پايه فنر تعليق(9) 
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه شاسى عقب: مشخصات

41D-41

L90

II - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

تذكرات مهم
جوش  نقاط  ضخامت،  درسه  شده  جوش كارى  اتصالات  براى 
قطعه تعويضى را براى حفظ مشخصات فنى اتصال،مانند اصل 

آن انجام دهيد.

108676

108994
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى وسط كفى عقب: مشخصات كلى

41D-42

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

109660

پايه است، فقط عملكرد قطعه عرضى وسط كفى  از نوع  اين قطعه 
عقب را انجام مى دهد.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى وسط كفى عقب: مشخصات

41D-43

L90

109660

شماره  با  پرچ  ميخ  عدد  دو  قطعه  اين  تعويض  براى 
مرجع 685 047 03  77 را نيز تهيه كنيد.

اجزاء قطعه يدكى

109344

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,2قطعه عرضى وسط كفى عقب(1) 
پايه نگهدارنده محدود كننده (2) 

فشار ترمز
1,95

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويتى نگهدارنده عقبى (3) 
مخزن سوخت

1,5

1,95پايه گيره نگهدارنده لوله ترمز(4) 
قطعه تقويتى نگهدارنده (5) 

مخزن سوخت
1,2

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  گيرى  قرار  موقعيت 
مجاورت محل جوشكارى

109122

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى   -
بدنه  اتصال  كابل هاى  مى شود  توصيه  خودرو،  الكترونيكى 

كه در مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
امكان  حد  تا  بايد  جوشكارى  دستگاه  بدنه  اتصال  كابل   -

نزديك به منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى وسط كفى عقب: مشخصات

41D-44

L90

طرز قرار گيرى قطعات و لبه ها

A لبه

109345

A جزئيات لبه

109347

به جاى جوشكارى مقاومت الكتريكى SER اوليه از جوشكارى ميگ 
پلاگ استفاده كنيد.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى وسط كفى عقب: مشخصات

41D-45

K90 يا F90

118144

I - اجزاء قطعه يدكى

117611

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,2قطعه عرضى وسط كفى عقب(1) 
1,95پايه گيره نگهدارنده لوله ترمز(2) 

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قلاب لولاى نگهدارنده چرخ (3) 
زاپاس

2

1,5پايه محدود كننده فشار ترمز(4) 
پايه مثلثى نگهدارنده جلويى (5) 

صندلي رديف سوم
2

II - قرارگيرى قطعه

117612

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى وسط كفى عقب: مشخصات

41D-46

K90 يا F90

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

117583

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى عقب كفى عقب: مشخصات كلى

41D-47

K90 يا F90

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى مراجعه كنيد.

118142

زير  عقب  عرضى  قطعه  عملكرد  فقط  است،  پايه  نوع  از  قطعه  اين 
صندلى رديف سوم را انجام مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه عرضى عقب كفى عقب: مشخصات

41D-48

K90 يا F90

118142

اين قطعه فقط به يك صوت مى تواند تعويض شود:
تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

117614

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه عرضي عقب زير صندلي (1) 
رديف سوم

1,8

پايه مثلثى نگهدارنده مركزى (2) 
صندلي رديف سوم

2

II - قرارگيرى قطعه

117613

تذكرات مهم
جوش  نقاط  ضخامت،  درسه  شده  جوش كارى  اتصالات  براى 
قطعه تعويضى را براى حفظ مشخصات فنى اتصال، مانند اصل 

آن انجام دهيد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى عقب
41Dحلقه بكسل بند عقب: مشخصات كلى

41D-49

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال، رجوع شود به:

(40A ، MR 400، اطلاعات كلى).

طراحى قطعه بدنه

110525

اين قطعه ويژگى وجود يك «سيم» جوش شده به تكيه گاه آنرا نشان 
مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى عقب
41Dحلقه بكسل بند عقب: مشخصات

41D-50

K90 يا F90

118149

I - اجزاء قطعه يدكى

117615

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويتى نگهدارنده حلقه (1) 
بكسل بند عقب

3

14حلقه بكسل بند عقب(2) 

II - قرارگيرى قطعه

118658
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ساختار پايينى عقب
41Dقطعه نگهدارنده مخزن سوخت: مشخصات كلى

41D-51

K90 يا F90

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى مراجعه كنيد.

118878

مخزن  نگهدارنده  قطعه  عملكرد  فقط  است،  پايه  نوع  از  قطعه  اين 
سوخت را انجام مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

42A-1

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قطعه عرضي جلو: قطعه عرضى جلو (ضربه گير جلو)(1) 
مشخصات، صفحه 41A-12 رجوع كنيد) 

1,45

تكيه گاه مركزى سينى جلوى محفظه (2) 
موتور

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى جلوى 
محفظه موتور: مشخصات، صفحه 42A-19 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى جلوى سينى جلوى محفظه موتور(3) 
محفظه موتور: مشخصات، صفحه 42A-19 رجوع كنيد) 

1,2

قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير (4) 
داخلى جلو راست

0,95به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد

گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون (5) 
جلو)

(به بخش 43A، ساختار بالاى جانبى، قطعه داخلى 
ستون جلو: مشخصات، صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

0,90

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته موتور: قسمت جلويى محفظه چرخ جلو(6) 
مشخصات، صفحه 41A-28 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته موتور: پايه دسته موتور(7) 
مشخصات، صفحه 41A-28 رجوع كنيد) 

2,5

111024
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

42A-2

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، محفظه چرخ جلو: محفظه چرخ جلو سمت راست(8) 
مشخصات، صفحه 42A-26 رجوع كنيد) 

2/1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه بكسل بند پايه بكسل بند جلو(9) 
جلو: مشخصات، صفحه 41A-37 رجوع كنيد) 

2,5

1,2(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات رجوع كنيد) نگهدارنده جلويى رام جلو(10)

3(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات رجوع كنيد) پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(11)

تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى (12) 
جلو

(به تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: 
مشخصات رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قسمت جلويى قسمت جلويى سرشاسى جلو(13) 
سرشاسى جلو: مشخصات، صفحه 41A-13 رجوع كنيد) 

1,25

(به قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط: مشخصات قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط(14) 
رجوع كنيد) 

0,95

(به پايه نگهدارنده عقبى رام جلو: مشخصات رجوع پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(15) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: سرشاسى جلو(16) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

-

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه نگهدارنده پايه نگهدارنده باترى(17) 
باترى: مشخصات، صفحه 41A-23 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: محفظه چرخ جلو سمت چپ(18) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

2/1,2

گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون (19) 
جلو)

(به بخش 43A، ساختار بالاى جانبى، قطعه داخلى 
ستون جلو: مشخصات، صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

0,90

قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير (20) 
داخلى جلو چپ

0,95به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه تقويتى گلگير قطعه تقويتى گلگير داخلى جلو(21) 
داخلى جلو: مشخصات، صفحه 42A-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: سرشاسى جلو(22) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

-
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

42A-3

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 رجوع كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد)

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

119952
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

42A-4

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(13) 
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(14) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه تقويتى جانبى قسمت جلويى كفى عقب(15) 
كنيد)

0,95

(به بخش فريم جلويى كفى عقب: مشخصات فريم جلويى كفى عقب(16) 
رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

42A-5

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 رجوع كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به دنباله سرشاسى جلو: مشخصات رجوع دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

118642
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

42A-6

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويتى نگهدارنده صندلى عقب رديف دوم(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه ضربه گير زير پايه صندلى عقب رديف دوم(13) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(14) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويت جانبى جلوى كفى عقب(15) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(16) 
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(17) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

42A-7

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور: باز درب موتور(1) 

كردن - نصب مجدد، صفحه 48A-15 رجوع كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير جلو: باز كردن گلگير جلو(2) 

- نصب مجدد، صفحه 42A-16 رجوع كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه عرضى قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 

نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي جلو: باز درب جانبى جلو(4) 
كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-11 رجوع كنيد) 

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب مجدد رجوع درب مخزن سوخت(5) 
كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي عقب: باز درب جانبى عقب(6) 
كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب عقب درب عقب بارگيرى(7) 
 48A-25 بارگيرى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

119951
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

42A-8

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده جانبى سپر عقب(8) 
(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، نگهدارنده سپر: باز قطعه نگهدارنده ميانى سپر عقب(9) 

كردن - نصب مجدد، صفحه 44A-45 رجوع كنيد) 

F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى روى سينى روى فريم جلويى كفى عقب(10) 

فريم جلويى كفى عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 41D-24 رجوع كنيد) 
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

42A-9

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور(1) 

درب موتور: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 48A-15 رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير جلو(2) 
گلگير جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 42A-16 رجوع كنيد) 

 ZES

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 
عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

 -

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي درب جانبى جلو(4) 
 47A-11 جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب درب مخزن سوخت(5) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب(6) 
عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب: 

 41D-15 باز كردن - نصب مجدد، صفحه
رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

117375
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ساختار بالايى جلو
42Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

42A-10

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب درب جانبى عقب(7) 

جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش درب صندوق: باز كردن - نصب درب صندوق(8) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM
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سختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: مشخصات كلى

42A-11

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

I - طراحى قطعه بدنه

109648

اين قطعه از نوع پايه است، جنس آن از فولاد، پيچى و نگهدارنده 
چراغ راهنماى روى گلگير جلو است.

II - باز كردن - نصب مجدد

تذكر:
در كليه موارد باز كردن قطعه بدون تعويض قسمتى از آن، براى 
اجتناب از تنظيم پس از نصب مجدد، موقعيت پايه هاى نصب را 

قبل از باز كردن پيچ  آنها علامت گذارى كنيد.

براى باز كردن يا تعويض گلگير جلو، قطعات زير را باز كنيد:
سپر جلو،  -

صفحه محفظه چرخ جلو.  -

III - تنظيم

تذكر:
در ترتيب نصب قطعات قابل باز شدن در كارخانه، گلگير جلو 

قطعه يكى مانده به آخر است كه بايد روى بدنه قرار گيرد.
براى تنظيم نهايى آن، ساير قطعات و نيز سپر و چراغ هاى جلو 
را در به درستى در جاى خود قرار دهيد تا به صورت صحيح 

نصب شوند.

دو ناحيه اصلى تنظيمات شناسايى شده اند:
تنظيم ناحيه عقب،  -
تنظيم ناحيه جلو.  -
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ساختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: مشخصات كلى

42A-12

1 - تنظيم ناحيه عقب:

هم  سطح و در يك رديف بودن با درب جلو را با پيچ  هاى نصب (3) 
تنظيم كنيد.

109567
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سختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: مشخصات كلى

42A-13

هم سطح بودن گلگير جلو را با پيچ  هاى نصب (12) تنظيم كنيد.
تنظيم ارتفاع گلگير فقط با تنظيم درب موتور امكان پذير است.

2 - تنظيم ناحيه جلو:

109567
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ساختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: مشخصات

42A-14

I - بازكردن - نصب مجدد
نخواهيد  خاصى  مشكل  قطعه  اين  مجدد  نصب   - بازكردن  براى 
داشت، در اين دفترچه فقط امكانات تنظيم و ليست قطعاتى كه بايد 

باز شوند آورده شده است.
براى كسب اطلاعات در مورد بازكردن اين قطعات، به فصل مربوط به 

هر قطعه كه به اسم آن نام گذارى شده است، مراجعه كنيد.
براى نصب گلگير جلو، قبل از هر كار قطعات زير را باز كنيد:

شلگير،  -

راهنماى روى گلگير جلو،  -
زه ستون شيشه جلو،  -

جلو پنجره،  -
قسمتى از سپر جلو،  -

چراغ جلو.  -
.(8  N.m) گشتاور محكم كردن: پيچ هاى نصب گلگير جلو

109567
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ساختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: مشخصات

42A-15

II - تنظيمات اوليه

ويژگى تنظيم گلگير جلو

109827

براى مقدار تنظيمات، به (01C، مشخصات بدنه خودرو، فاصله 
درزهاى قطعات مراجعه كنيد).

تنظيمات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1 - تنظيم گلگير - درب:
قسمت هاى(2) و (3) (پيچ (C) و مهره (D)) را از نظر فاصله درزها 

و هم سطح بودن بررسى كنيد.
تنظيم فوق را بررسى كرده و قسمت مورد نظر را محكم كنيد.

2 - تنظيم گلگير - درب موتور
و  درزها  منظم  فاصله  نظر  از  را   ((A) (پيچ   (5) و   (4) قسمت هاى 
هم سطح بودن بررسى كنيد و در صورت لزوم تنظيم درب موتوررا 

تغيير دهيد.
تنظيم فوق را بررسى كرده و قسمت مورد نظر را محكم كنيد.

3 - تنظيم گلگير - چراغ جلو
چراغ جلو را نصب كنيد.

قسمت هاى (6) و (7) (پيچ (B)) را از نظر فاصله منظم درزها و هم 
سطح بودن بررسى كنيد. در صورت لزوم تنظيم چراغ جلو را تغيير 

دهيد.
تنظيم فوق را بررسى كرده و قسمت مورد نظر را محكم كنيد.
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ساختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: باز كردن - نصب مجدد

42A-16

mگشتاور محكم كردن
N.m  8پيچ (1)

N.m  8پيچ (2)

N.m  8پيچ (3)

N.m  8مهره (4)

109648

گلگير جلو يك قطعه قابل باز شدن بدنه از جنس فولاد است.  

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:  

مسدود كننده جانبى شبكه هواكش،  -
محفظه  صفحه  بخش  (به  جلو  چرخ  محفظه  صفحه   -
كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  چرخ 

(55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -

مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيرونى)،
چراغ جلو (به بخش چراغ جلو هالوژن: باز كردن - نصب   -

مجدد مراجعه كنيد) (80B  ،MR 388، چراغ هاى جلو).
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ساختار بالايى جلو
42Aگلگير جلو: باز كردن - نصب مجدد

42A-17

قطعات  زير را باز كنيد:  

پيچ هاى گلگير جلو،  -
مهره (4) گلگير جلو،  -

گلگير جلو.  -

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

گلگير جلو،  -
پيچ هاى گلگير جلو،  -

مهره (4)،  -
چراغ جلو (به بخش چراغ جلو هالوژن: باز كردن - نصب   -

مجدد مراجعه كنيد) (80B  ،MR 388، چراغ هاى جلو).
جلو:  گلگير  (به  كنيد  تنظيم  را  جلو  گلگير  درزهاى  فاصله   

تنظيم رجوع كنيد).

پيچ ها  و مهره ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

،( 8 N.m) (1) پيچ هاى  -
،( 8 N.m) (2) پيچ  -
،( 8 N.m) (3) پيچ  -
.( 8 N.m) (4) مهره  -

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -
مراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيرونى)،

محفظه  صفحه  بخش  (به  جلو  چرخ  محفظه  صفحه   -
كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  چرخ 

(55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
مسدود كننده جانبى شبكه هواكش.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109567
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى جلوى محفظه موتور: مشخصات كلى

42A-18

L90

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، رجوع شود 

به:

(40A ، MR 400، اطلاعات كلى).

109654

اين قطعه ويژگى يك جا داشتن دو عملكرد را دارا مى باشد:
سينى جلوى محفظه موتور،  -

پايه نگهدارنده چراغ جلو.  -

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

تذكر:
درب  آزمايشى  نصب  حتماً  قطعه،  اين  جوشكارى  هنگام  در 
موتور، چراغ هاى جلو و جلو پنجره را انجام دهيد، زيرا سينى 

جلوى محفظه موتور تنظيم اين قطعات را تعيين مى كند.
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى جلوى محفظه موتور: مشخصات

42A-19

109654

تذكر:
توصيه مى شود از ابزار كنترل (car 1736) استفاده كنيد.

اجزاء قطعه يدكى

109445

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه عرضى بالايى سينى (1) 
جلوى محفظه موتور

0,95

قطعه تقويتى پايه نگهدارنده (2) 
قفل

1,22

پايه نگهدارنده سمت راست (3) 
قطعه عرضى بالايى سينى 

جلوى محفظه موتور

1,2

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

پايه نگهدارنده ميانى قطعه (4) 
عرضى بالايى سينى جلوى 

محفظه موتور

1,5

پايه نگهدارنده سمت چپ (5) 
قطعه عرضى بالايى سينى 

جلوى محفظه موتور

1,2

I - قرارگيرى قطعه

109446

تذكر:
هنگام تعويض اين قطعه مشكل خاصى نخواهيد داشت.

كليه مراحل جوشكارى مانند جوش اوليه آن انجام مى شود.
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى جلوى محفظه موتور: مشخصات

42A-20

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  گيرى  قرار  موقعيت   -  II
مجاورت محل جوشكارى

سمت چپ

108603

سمت راست

108604

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه تقويتى گلگير داخلى جلو: مشخصات كلى

42A-21

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

110380

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويتى گلگير داخلى 
جلو را انجام مى دهد.
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه تقويتى گلگير داخلى جلو: مشخصات

42A-22

110380

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
شده اند،  مشخص  دفترچه  اين  در  كه  برش  مقاطع  محل هاى 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير كنند.

I - اجزاء قطعه يدكى

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويتى گلگير داخلى (1) 
جلو

0,95

II - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

109443

تعويض كامل قطعه

109444
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه تقويتى گلگير داخلى جلو: مشخصات

42A-23

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

سمت چپ

108603

سمت راست

108604

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى، اتصال داده شود.

IV - طرز قرار گيرى قطعات و لبه ها

A لبه

109444

A جزئيات لبه

109442
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه تقويتى گلگير داخلى جلو: مشخصات

42A-24

توجه
براى تعويض قسمتى از قطعه تقويتى گلگير داخلى جلو و قطعه 
داخلى ستون جلو، توصيه مى شود خط جوش روى قطعه تقويتى 
گلگير داخلى را نسبت به خط جوش قطعه داخلى ستون جلو 

فاصله دهيد.
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ساختار بالايى جلو
42Aمحفظه چرخ جلو: مشخصات كلى

42A-25

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

109830

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد محفظه چرخ جلو را انجام 
مى دهد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار بالايى جلو
42Aمحفظه چرخ جلو: مشخصات

42A-26

109830

تعويض اين قطعه فقط به يك روش انجام مى شود:
تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

109433

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

2,5پايه نگهدارنده كمك فنر(1)  

تنظيم كننده ارتفاع پايه (2)  
نگهدارنده كمك فنر

1,2

II - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

109431

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

سمت چپ

108603
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ساختار بالايى جلو
42Aمحفظه چرخ جلو: مشخصات

42A-27

سمت راست

108604

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى، اتصال داده شود.

IV - طرز قرار گيرى قطعات و لبه ها

A لبه

109431

A جزئيات لبه

109432
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات

42A-28

109656

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

109441

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه عرضى بالايى سينى (1)  
داشبورد

0,95

1,5پايه نگهدارنده برف پاك كن(2)  

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويتى پايه نگهدارنده (3)  
برف پاك كن

1,45

قطعه تقويت مركزى سينى (4)  
زير شيشه جلو

0,95

II - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

109440

تعويض كامل قطعه

109439
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات

42A-29

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

سمت چپ

108603

سمت راست

108604

قسمت داخل خودرو

109122

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى، اتصال داده شود.

IV - طرز قرار گيرى قطعات و لبه ها

A لبه

109440
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات

42A-30

A جزئيات لبه

109438
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى زير شيشه جلو: مشخصات كلى

42A-31

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

109657

از نوع پايه است، فقط عملكرد سينى زير شيشه جلو را  اين قطعه 
انجام مى دهد.
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى زير شيشه جلو: مشخصات

42A-32

109657

تعويض اين قطعه فقط به يك روش انجام مى شود:
تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

109437

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,65سينى زير شيشه جلو(1)  
0,95پايه نگهدارنده داشبورد(2)  
قطعه تقويتى چپ لولاى (3)  

درب موتور
2,5

قطعه تقويتى راست لولاى (4)  
درب موتور

2,5
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى زير شيشه جلو: مشخصات

42A-33

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

III - ويژگى انطباق قطعه يدكى
نصب ميخ پرچ ها.

II - قرارگيرى قطعه

109436
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى زير شيشه جلو: مشخصات

42A-34

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  IV
مجاورت محل جوشكارى

108603

تذكرات مهم
و  الكتريكى  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.

109436
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

42A-35

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن
عرضي  قطعه  نصب  پيچ 

نگهدارنده داشبورد
 21  N.m

N.m  21 پيچ ستون فرمان

نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ هاى 
نگهدارنده  عرضى  قطعه 

داشبورد

 21  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به كمك ابزار عيب   

يابي فعال كنيد.
 ،80A مكانيك،   MR 388 (به  كنيد  جدا  را  باترى  اتصالات   

باتري، باتري: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).
قطعات زير را باز كنيد:  

رجوع  مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  (به  داشبورد   -
كنيد)،

 MR 388 بخش  (به  جلو  قسمت  هواى  توزيع  كانال هاى   -
قسمت   هواى  توزيع  كانال  بخارى،   ،61A مكانيك، 

جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

117093

گيره هاى نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:  

دسته سيم الكتريكي روى پايه نگهدارنده در قسمت (1)،  -
قسمت  در  هوا  توزيع  محفظه  روى  الكتريكى  سيم  دسته   -

.(2)

بست قطعات زير را جدا كنيد:  
دسته سيم الكتريكي روى پايه نگهدارنده در قسمت (3)،  -

اتصال الكتريكى (4) سوئيچ استارت را از روى پايه نگهدارنده   -
آن.
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

42A-36

K9K

24757

قطعات زير را باز كنيد:  

-  پيچ نصب (5) پايه نگهدارنده رله مقاومت هاي بخاري،
پايه نگهدارنده رله مقاومت هاى بخارى.  -

اتصال الكتريكى (6) مجموعه مقاومت هاى بخارى را جدا كنيد.  

براي دسترسي به پيچ نصب پايه نگهدارنده، كفپوش را كمي تا   
كنيد.

بدنه علامت  را روى  نگهدارنده  پايه  باز كردن، موقعيت  از  قبل   
گذارى كنيد.

108102

قطعات زير را باز كنيد:  

دو مهره نصب بالايى (7) پايه نگهدارنده،  -
-  دو پيچ نصب پايينى (8) پايه نگهدارنده.

پايه نگهدارنده.  -
اتصال ات الكتريكى زير را جدا كنيد:  

اتصال الكتريكى صفحه كنترل تهويه مطبوع،  -
اتصال الكتريكى مجموعه فن محفظه سرنشين،  -

فن  مجموعه  مقاومت هاى  كنترل  جعبه  الكتريكى  اتصال   -
محفظه سرنشين.
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

42A-37

108914

پيچ هاى نصب (9) ستون فرمان را باز كنيد.  

108098

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاي نصب (10) محفظه توزيع هوا،  -
دسته سيم الكتريكي روى قطعه عرضى داشبورد.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108100

را  نگهدارنده داشبورد  باز كردن، موقعيت قطعه عرضى  از  قبل   
روى بدنه علامت گذارى كنيد.

پيچ هاى نصب (11) قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد از هر دو   
طرف خودرو باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
رعايت  با  را  داشبورد  نگهدارنده  عرضى  قطعه  نصب  پيچ هاى   
باز كردن،در هر دو طرف  انجام شده در هنگام  علامت گذارى 

خودرو نصب كنيد.
با  را  داشبورد  نگهدارنده  عرضى  قطعه  نصب  پيچ هاى    

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

نگهدارنده  عرضى  قطعه  روى  الكتريكي  سيم  دسته   -
داشبورد،

پيچ هاي نصب محفظه توزيع هوا،  -
پيچ هاى نصب ستون فرمان.  -

محكم   ( 21 N.m) گشتاور  با  را  فرمان  ستون  پيچ هاى    
كنيد.

اتصالات زير را مجدداً وصل كنيد:  
فن  مجموعه  مقاومت هاى  كنترل  جعبه  الكتريكى  اتصال   -

محفظه سرنشين،
اتصال الكتريكى مجموعه فن محفظه سرنشين،  -

اتصال الكتريكى صفحه كنترل تهويه مطبوع.  -
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

42A-38

117092

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پايه نگهدارنده در   (12) زبانه  قرار دادن  با  پايه نگهدارنده،   -
سوراخ (13) محفظه توزيع هوا،

دو پيچ نصب پايينى پايه نگهدارنده با رعايت علامت گذارى   -
انجام شده در هنگام باز كردن،

دو مهره نصب بالايى پايه نگهدارنده.  -
نگهدارنده  عرضى  قطعه  نگهدارنده  پايه  بست هاى  مهره   

داشبورد را با گشتاور  (N.m 21)  محكم كنيد.
موكت را مجدداً در جاى خود قرار دهيد.  

K9K
اتصال الكتريكى مجموعه مقاومت هاى بخارى را وصل كنيد.  

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پايه نگهدارنده رله مقاومت هاى بخارى،  -
پيچ نصب پايه نگهدارنده رله مقاومت هاى  بخارى.  -

بست قطعات زير را نصب كنيد:  
-  اتصال الكتريكى سوئيچ استارت بر روى پايه آن،

-  دسته سيم الكتريكى بر روي پايه نگهدارنده.
قطعات زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:  

دسته سيم هاى الكتريكى بر روى محفظه توزيع هوا،  -

-  دسته سيم الكتريكى بر روي پايه نگهدارنده.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

 MR 388 بخش  (به  جلو  قسمت  هواى  توزيع  كانال هاى   -
قسمت  هواى  توزيع  كانال  بخارى،   ،61A مكانيك، 

جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،
رجوع  مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  (به  داشبورد   -

كنيد).
MR 388 مكانيك،  (به  وصل كنيد  را مجدداً  باترى  اتصالات   
80A، باتري، باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد).

قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به كمك ابزار عيب   
يابي غير فعال كنيد.
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ساختار بالايى جلو
42Aسينى داشبورد: مشخصات كلى

42A-39

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

117371

انجام  را  داشبورد  فقط عملكرد سينى  است،  پايه  نوع  از  قطعه  اين 
مى دهد.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

117372

از  تعويض قسمتى  امكان  آن  (1) قسمتى كه در  برش  خط مقطع 
قطعه وجود دارد را مشخص مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.
مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
جايگزينى در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده اند (به 

40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).

118910
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ساختار بالايى جلو
سينى داشبورد: مشخصات كلى

42A-40

42A
خط (2) شكل، جوشكارى لبه به لبه توسط جوش زنجيره اى ميگ / 

مگ را مشخص مى كند.
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ساختار بالايى جلو
42Aسيني داشبورد: مشخصات

42A-41

117371

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه: اين عمليات تكميل كننده عمليات تعويض   -
قطعه تقويت جانبى سينى داشبورد و قطعه عرضى پايينى سينى 

داشبورد است.

I - اجزاء قطعه يدكى

117591

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,65سيني داشبورد(1) 
محفظه نگهدارنده ستون (2) 

فرمان
0,95

1,2قطعه تقويتى سينى داشبورد(3) 
قطعه تقويتى نگهدارنده (4) 

مجموعه پدال ها
2

II - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

117603
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ساختار بالايى جلو
42Aسيني داشبورد: مشخصات

42A-42

تعويض قسمتى از قطعه

117590

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

108603

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات كلى

42A-43

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

110084

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويت جانبى سينى 
داشبورد را انجام مى دهد.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات

42A-44

109659

تذكر:
يك عدد ميخ پرچ با شماره مرجع 685 074 03 77  را فقط 

براى قسمت راست تهيه كنيد.

I - اجزاء قطعه يدكى

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,2قطعه تقويتى سينى داشبورد(1)

II - قرارگيرى قطعه

109435

فاصله 30 ميلى متر  با  و  پلاگ  ميگ  وسيله جوشكارى  به  اتصال 
انجام مى شود.

III - ويژگى انطباق قطعه يدكى
نصب ميخ پرچ.

109435
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ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات كلى

42A-45

توجه
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

110640

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه عرضى پايينى سينى 
داشبورد را انجام مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات

42A-46

I - اجزاء قطعه يدكى

110640

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه عرضى پايينى سينى  (1)
داشبورد

1,6

II - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

119088

تعويض كامل قطعه

119087

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار بالايى جلو
42Aقطعه عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات

42A-47

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

108603

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

43A-1

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

0,75

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
تقويت عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

1,10

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
تقويت عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

1,8/2,0

(به بخش 45A، ساختار سقف، تسمه عرضى تسمه عرضى زير سقف(4) 
 45A-15 زير سقف: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,80

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي عقب سقف(5) 
تقويت عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(6) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

0,95

117550
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

43A-2

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت ستون وسط(7) 
قطعه تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(8) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(9) 
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(10) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، صفحه 

43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(12) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(13) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

1,20/0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(14) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(15) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(16) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(17) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

43A-3

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
تقويت عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
تقويت عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي عقب سقف(4) 
تقويت عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(5) 
قطعه تقويت طولى بدنه جانبى زير سقف: 

مشخصات، صفحه 43A-44 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت ستون وسط(6) 
قطعه تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

1,15

110023
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

43A-4

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(7) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(8) 
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(9) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(10) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(12) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

1,20/0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(13) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(14) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(15) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(16) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

43A-5

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع شود) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته قطعه نگهدارنده آبگير ستون عقب(2) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع شود) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(3) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه شاسى عقب(4) 
 41D-40 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,5

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(5) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه مجموعه شاسي عقب(6) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,9/1,5

 
110026
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

43A-6

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,5(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده اگزوز(7) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

0,7

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى قطعه نگهدارنده چرخ زاپاس(9) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(10) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

1,15/0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه تقويت جانبى كفى عقب(11) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(12) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

3/0,95

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى تاقچه عقب(13) 
 44A-30 تاقچه عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95/0,80

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى جاچراغى عقب(14) 
 44A-41 جاچراغى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,15/0,95

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(15) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

-
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

43A-7

K90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(2) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه شاسي عقب(3) 
مجموعه شاسى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-33 رجوع كنيد) 

1,9/1,5

(به قطعه عرضي جلوى كفي عقب: مشخصات قطعه عرضى جلوى كفى عقب(4) 
رجوع كنيد) 

1,5

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه نگهدارنده مخزن سوخت(5) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(6) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2

118329
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

43A-8

K90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى عقب كفى عقب(7) 
عرضى عقب كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-48 رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2/0,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(9) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

14/3

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(10) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(11) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

2/0,9

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قسمت پايينى ستون انتهايى(12) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه اتصال قسمت پايين ستون انتهايى(13) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,2/0,9

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)سينى جانبى عقب(15) 
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

43A-9

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(2) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه شاسي عقب(3) 
مجموعه شاسى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-33 رجوع كنيد) 

1,9/1,5

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه عرضى جلوى كفى عقب(4) 
كنيد)

1,5

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه نگهدارنده مخزن سوخت(5) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(6) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2

119953
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ساختار بالايى جانبى
43Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

43A-10

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى عقب كفى عقب(7) 
عرضى عقب كفى عقب: مشخصات، صفحه 

41D-48 رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2/0,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(9) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

14/3

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(10) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(11) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

2/0,9

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قسمت پايين ستون انتهايى(12) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه اتصال قسمت پايين ستون انتهايى(13) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,2/0,9

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)سينى جانبى عقب(15) 
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون جلو: مشخصات كلى

43A-11

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

109562

طراحى اين قطعه براى هر دو خودرو يكسان است.
دستيابى به ستون جلو بر روى Modus، با برداشتن قطعه از روى 

مجموعه جلويى بدنه جانبى امكان پذير است.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون جلو: مشخصات

43A-12

109562

تذكر:
برش  آن  تقويتى  قطعه  ناحيه  در  را  ستون  مى شود  توصيه 

ندهيد.

باز  را  جلو  داخلى  گلگير  تقويتى  قطعه  قطعه،  اين  تعويض  براى 
كنيد.

I - اجزاء قطعه يدكى

108699

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,2ستون جلو(1) 
1,25قطعه تقويتى ستون جلو(2) 
2قطعه تقويتى لولاى درب جلو(3) 
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون جلو: مشخصات

43A-13

توجه
محل هاى برش كه در اين دفترچه ذكر شده است قابل تغيير 
تقويت كننده  و قطعات  اجزاء  با  نقاط متناسب  اين  نمى باشد، 

تعيين شده اند.

II - قرارگيرى قطعه

109571
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون جلو: مشخصات

43A-14

A جزئيات مقطع

108708

B جزئيات مقطع

108697

III - مشخصه  هاى مقطع برش

موقعيت مقاطع برش

109825
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه داخلى ستون جلو: مشخصات كلى

43A-15

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
است،  رفته  كار  به  آنها  در  قطعه  اين  كه  خودروهايى  تمامى 
شرح مى دهند. قبل از مطالعه اين اطلاعات كلى، از عدم وجود 
ويژگى هاى مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در 
صورت وجود، در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد 

نظر مى پردازند، توضيح داده شده اند.

تذكر:
براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، رجوع شود 

به:

(40A ، MR 400، اطلاعات كلى).

طراحى قطعه بدنه

112703

اين قطعه دو عملكرد را انجام مى دهد:
قطعه داخلى ستون جلو،  -

گلگير داخلى جلو.  -

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه داخلى ستون جلو: مشخصات

43A-16

109831

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
بخشى از قسمت جلو،  -

تعويض كامل قطعه.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

108946

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,9قطعه داخلى ستون جلو(1) 
0,9صفحه نگهدارنده مهره(2) 
پايه نگهدارنده جانبى (3) 

داشبورد
1,95

1,95تقويتى ستون(4) 

II - قرارگيرى قطعه

تعويض بخشى از قسمت جلو

108944

درگيرى سطوح با روى هم قرار دادن ورقه هاى فلزى و اتصال ميگ 
پلاگ با فاصله 20 ميلى متر ايجاد مى شود.
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه داخلى ستون جلو: مشخصات

43A-17

تعويض كامل قطعه

108945

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

108603

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات كلى

43A-18

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

102613

پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويت ستون جلو  از نوع  اين قطعه 
قسمت بالايى را انجام مى دهد.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
جايگزينى در اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده اند (به 

40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات

43A-19

I - اجزاء قطعه يدكى

اين قطعه به صورت تكى تحويل داده مى شود

110531

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويت ستون جلو (1) 
قسمت بالايى

1,15

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -

II - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه

117622

تعويض قسمتى از قطعه

117616

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات

43A-20

A جزئيات مقطع

108697

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

109122

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون وسط: مشخصات كلى

43A-21

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

تذكرات مهم
قبل از هر گونه عمليات كمربندهاى ايمنى جلو را باز كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

109541

انجام  را  وسط  ستون  عملكرد  فقط  است،  پايه  نوع  از  قطعه  اين 
مى دهد.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمت از قطعه

110569

قطعه  از  قسمتى  تعويض  امكان  آن  در  كه  قسمتى   (3) برش  خط 
وجود دارد را مشخص مى كند.

قسمت هاى (4) يك لبه پله اى طبيعى كه درون گلگير عقب جاى 
مى گيرد را مشخص مى كنند.

را  بدنه  نظر  به قسمت مورد  امكان دسترسى  اين عمليات مى تواند 
جهت صافكارى را فراهم  كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.
مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون وسط: مشخصات كلى

43A-22

110570

خط (7) شكل، جوشكارى لبه به لبه توسط جوش زنجيره اى ميگ / 
مگ را مشخص مى كند.

لبه پله اى طبيعى در قطعه مجاور عقب را  (8) شكل، يك  خطوط 
مشخص مى كنند.جوش ها را با جوشكارى ميگ پلاگ انجام دهيد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون وسط: مشخصات

43A-23

109541

ستون وسط(1)

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه: تعويض كامل بايد پس از باز كردن سقف   -
انجام  شود (ضخامت: 0,65 ميلى متر).

I - اجزاء قطعه يدكى

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,95ستون وسط(1) 

II - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

108706
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون وسط: مشخصات

43A-24

تعويض كامل قطعه

108705

III - مشخصه هاى مقطع برش

موقعيت مقاطع برش

109575

A جزئيات مقطع

108698
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ساختار بالايى جانبى
43Aستون وسط: مشخصات

43A-25

B جزئيات مقطع

108708

C جزئيات مقطع

108697
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات كلى

43A-26

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

110565

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويت داخلى ستون 
وسط را انجام مى دهد.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

110566

قطعه  از  قسمتى  تعويض  امكان  آن  در  كه  قسمتى   (1) برش  خط 
وجود دارد را مشخص مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

در  مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
  ،MR 400 اصول پايه تعميرات بدنه خودرو شرح داده شده اند (به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد).
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات كلى

43A-27

110567

را  / مگ  لبه توسط جوشكارى ميگ  به  لبه  خط شكل، جوشكارى 
مشخص مى كند.

101971

خط (2) شكل، جوشكارى لبه به لبه توسط جوشكارى ميگ / مگ 
را مشخص مى كند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات

43A-28

110565

قطعه تقويت داخلى ستون وسط(1) 

اين قطعه را فقط به يك روش مى توان تعويض كرد.

تذكر:
هنگام تعويض اين قطعه مشكل خاصى نخواهيد داشت.

I - اجزاء قطعه يدكى

108939

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويت داخلى ستون (2) 
وسط

1,5

1,2قطعه تقويت لولاى درب(3) 
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ساختار بالايى جانبى
43A قطعه تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات

43A-29

II - قرارگيرى قطعه

L90

108941

K90 يا F90

117620
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات كلى

43A-30

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
به  خاص،  اتصال  يك  مورد  در  تفصيلى  اطلاعات  براى 

40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

117493

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويت پايينى ستون 
وسط را انجام مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات كلى

43A-31

I - اجزاء قطعه يدكى

117493

اين قطعه فقط به يك صوت مى تواند تعويض شود:
تعويض كامل قطعه.  -

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويت پايينى ستون (1) 
وسط

0,95

II - قرارگيرى قطعه

117621

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت ستون وسط: مشخصات كلى

43A-32

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
به  خاص،  اتصال  يك  مورد  در  تفصيلى  اطلاعات  براى 

40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

109556

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويت ستون وسط 
را انجام مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aقطعه تقويت ستون وسط: مشخصات

43A-33

109556

اين قطعه فقط به يك صوت مى تواند تعويض شود:
تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
هنگام تعويض اين قطعه مشكل خاصى نخواهيد داشت.

I - اجزاء قطعه يدكى

108938

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,15قطعه تقويت ستون وسط(1) 
قطعه تقويتى نگهدارنده (2) 

كمربند
1,2

II - قرارگيرى قطعه

108940
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ساختار بالايى جانبى
43Aمجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات كلى

43A-34

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

110537

اين قطعه داراى دو ويژگى است:
در زير سقف جوشكارى شده است،  -

 (2) عقب  قست  عقب  گلگير  زير  به  طبيعى  پله اى  لبه  يك  با   -
متصل شده است.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار بالايى جانبى
43Aمجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات

43A-35

110537

تعويض اين قطعه امكانات زير را فراهم مى كند:
تعويض ستون جلو،  -

تعويض قسمتى از ستون وسط،  -
تعويض كامل ستون وسط،  -

تعويض كامل مجموعه جلويى بدنه جانبى.  -

I - اجزاء قطعه يدكى

117552

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,95مجموعه جلويى بدنه جانبى(1) 
قطعه نگهدارنده آبگير ستون (2) 

جلو
0,65

براى تعويض اين قطعه، قطعه نگهدارنده (2) آبگير ستون جلو را نيز 
در صورت تعويض ستون جلو تهيه كنيد.

تذكرات مهم
براى اتصالات جوشكارى شده درسه ضخامت، نقاط جوش قطعه 
آن  اصل  مانند  اتصال،  فنى  مشخصات  براى حفظ  را  تعويضى 

انجام دهيد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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