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٩٣

 كمربندهاي ايمني 
 هاپيش هشدار

 »كشنده كمربند ايمني « و » كيسه هوا« شامل (SRS) سرنشين  محافظ و ايمنيسيستم 

همراه با كمربند ايمني به كم كردن شدت خطر مجروح شدن راننده و               » كشنده كمربند ايمني    » «كيسه هوا « تعبيه شده مانند     محافظ و ايمني  سيستم  
باين شرح مي باشد   ) ماكسيما( نيسان   A33 تعبيه شده در مدل       محافظ و ايمني  جموعه سيستم   م. سرنشين جلو در بعضي از انواع تصادفات كمك مي كند         

 ).مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي سفارش دهنده و تجهيزات اختياري ممكن است متفاوت باشد(
 براي تصادف از جلو  •

واقع در سمت   (، كپسول كيسه هواي سرنشين جلو         )رمانواقع در وسط غربيلك ف     ( شامل كپسول كيسه هواي راننده         (SRS) محافظ و ايمني  سيستم  
 . ، كشنده كمربند ايمني، قطعه سنسور هوشمند، چراغ هشدار، دسته سيمها و كابل مارپيچ مي باشد)سرنشين جلو داشبورد

 )پهلو(براي تصادف از ناحيه كنار  •
يكي (،  واحد سنسور و عيب ياب هوشمند         )بيروني صندلي هاي جلو  واقع در كناره هاي    ( شامل كيسه هاي هواي جانبي      (SRS) محافظ و ايمني  سيستم  

 . مي باشد) يكي از اجزاء سيستم ايمني تصادف از جلو(دسته سيم ها، چراغ هشدار ) از اجزاء سيستم ايمني تصادف از جلو
 .  اين كتاب ارائه شده استRSاطلاعات مورد نياز براي سرويس ايمني سيستم در بخش 

 هشدار

  كه مي تواند موجب افزايش خطر مجروح شدن يا مرگ در صورت             (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني  گيري از كار نكردن سيستم      براي جلو  •
 . تصادف گردد، تمام كارهاي نگهداري و تعميرات بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد

 منجر به مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن            مي تواند SRSنگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم               •
 .  مراجعه كنيدRSبراي پياده كردن كابل مارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش . ناخواسته سيستم شود

 استفاده نكنيد مگر آنكه استفاده از       (SRS) از تجهيزات آزمايش هاي الكتريكي معمول در هيچ يك از مدارهاي الكتريكي مربوط به سيستم              
همچنين با  ( از رنگ زرد سوكت دسته سيم قابل شناسائي مي باشند            SRSدسته سيمهاي مربوط به سيستم      . در كتاب توصيه شده باشد    آن  

 ).روكش محافظ زرد رنگ دسته سيم يا نوار چسبي زرد رنگ قبل از سوكت ها قابل شناسائي هستند
 پيش هشدارهاي مربوط به سرويس كردن كمربند ايمني 

 :احتياط

 .   دقيقه صبر كنيد3 از پياده كردن مجموعة كشندة كمربند ايمني، سوئيچ خودرو را بسته، كابل برق باطري را قطع  و حداقل قبل •
 .  معمولي براي كشندة كمربند ايمني استفاده نكنيدآزمايشاز دستگاه  •
كت كشنده كمربند ايمني، عملكرد      پس از تعويض يا سوار كردن مجدد مجموعة كشندة كمربند ايمني و يا پس از وصل مجدد سو                     •

 )١٢٩RS(.رجوع كنيد» SRS«كنترل عملي سيستم محافظ و ايمني سرنشين «براي اطلاعات بيشتر به . سيستم را كنترل كنيد
 . از قفل يا مجموعة كمربند ايمني جدا جدا شده استفاده نكنيد •
 . ه باشند، تعويض نمائيدپيچهاي محكم كننده را در صورتيكه دچار تغيير شكل و يا فرسودگي شد •
 . هرگز زبانه و قفل را روغنكاري نكنيد •
 چنانچه هركدام از قطعات مجموعة كمربند ايمني براي شما مشكوك مي باشند، از تعمير آنها خودداري نموده، كل مجموعة كمربند                        •

 . ايمني را تعويض كنيد  
 .  شده باشد، مجموعة كمربند ايمني را تعويض كنيدچنانچه تسمة كمربند ايمني دچار بريدگي، خرابي و يا فرسودگي •
 . در هنگام تعويض مجموعة كمربند ايمني، از مجموعة كمربند ايمني اصلي استفاده كنيد •

 پس از بروز تصادف

 هشدار

توصية شركت نيسان اين است كه . پس از هر تصادف، كلية متعلقات مربوط به كمربند ايمني شامل جمع كننده ها و تجهيزات مربوط به آن را بازرسي كنيد
مگر آنكه تصادف در حد جزئي بوده و كمربند ايمني . كلية متعلقات مربوط به كمربند ايمني استفاده شده را پس از بروز هر تصادف كلاً تعويض نماييد

ب ديدگي جدي را براي سرنشينان خودرو به عدم رعايت اين توصيه مي تواند در زمان بروز تصادف، آسي. ظاهراً آسيب نديده و كاركرد آن عادي باشد
 . همراه داشته باشد
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٩٤

. همچنين كمربندهايي هم كه در تصادف مورد استفاده نبوده ولي در آنها يكي از موارد خرابي و يا عدم كاركرد صحيح ديده مي شود، بايد تعويض شوند
 . د، اما كيسة هواعمل كرده باشد، بايد كشندة كمربند ايمني را نيز تعويض كنيدپس از بروز تصادف از جلو، چنانچه از كمربند ايمني استفاده نشده باش

 : را در موارد زير تعويض كنيد) به همراه پيچ هاي نگهدارنده (هركدام از مجموعه هاي كمربند ايمني
زئي و در زمانيكه كمربندها، كشنده ها و        جدفات  مگر در زمان بروز تصا    . (چنانچه كمربند ايمني در زمان بروز تصادف مورد استفاده قرار گرفته باشد              •

 )قفل ها هيچگونه آسيب ديدگي را نشان نداده و بخوبي كار كنند
 ) مثلاً دچار پاره شدگي تسمه و تاب خوردگي جمع كننده و ريل (چنانچه كمربند ايمني در تصادف آسيب ديده باشد •
در صورت . اطراف اين نقاط را از نظر وجود آسيب ديدگي يا تغيير شكل بازرسي كنيد             . اشدچنانچه نقاط اتصال كمربند ايمني، در تصادف آسيب ديده ب          •

 . لزوم قبل از سوار كردن مجموعة جديد كمربند ايمني، آنرا تعمير كنيد
 . چنانچه پيچ نگهدارنده دچار تغيير شكل يا فرسودگي شده باشد •
 . اده نشده باشد، اما كيسه هوا عمل كرده باشد، بايد كشندة كمربند ايمني را هم تعويض كنيدپس از بروز تصادف از جلو، چنانچه از كمربند ايمني استف •
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٩٥

  ايمني صندلي جلوكمربند
  و سوار كردنپياده

 . كنيد و پشتي صندلي را نيز به سمت جلو خم جلو ببريد را كاملاً به طرف صندلي ـ١
 .  تنظيم كننده را برداريدروپوش ـ٢
 .  خارج كنيدكشوييا به صورت  پيچ اتصال به كف رقاب ـ٣
 .  اتصال به كف را باز كنيدپيچ ـ٤
 .  نگهدارندة بالا را باز كنيدپيچ ـ٥
 كناري و تزئينات« BT ٢٤براي اطلاعات بيشتر به.  و سپس قاب هاي بالايي و پاييني ستون وسط را جدا كنيدكنيد ضربه گير جلو و عقب را باز       صفحة  ـ٦

 . رجوع كنيد» كف
 . كنيدند ايمني را جدا  كشندة كمربسوكت ـ٧
 . كنيد را باز كرده سپس مجموعة جمع كنندة كمربند ايمني و كشندة كمربند ايمني را جدا ايمني نگهدارندة جمع كننده كمربند پيچ ـ٨
  كمربند ايمني را جدا كنيدكنندة نگهدارندة تنظيم كنندة كمربند ايمني را باز كنيد، سپس تنظيم پيچهاي ـ٩
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٩٧

 كمربند ايمني صندلي عقب
  اتصالة وسط صندلي عقب 3پياده و سوار كردن كمربند ايمني 

 . رجوع كنيد» صندلي عقب «BT ٤١براي آگاهي بيشتر به. صندلي عقب را از محل خود خارج كنيد ـ١
  . پيچ اتصال به كف و قسمت خارجي را باز كنيد ـ٢
 . مراجعه كنيد» تزئينات كناري و كف«،BT ٢٤تر بهبراي آگاهي بيش.  تزئينات قسمت عقب را جدا كنيد ـ٣
 . مراجعه كنيد» تزئينات كناري و كف«، BT ٢٤براي آگاهي بيشتر به.  جعبة طاقچة جلوي شيشة عقب را باز كنيد ـ٤
 . پيچهاي جمع كننده كمربند ايمني صندلي عقب را جدا كنيد، سپس كمربند ايمني و جمع كننده آنرا جدا كنيد ـ٥
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٩٩

  اتصالة وسط صندلي عقب2پياده و سوار كردن كمربند ايمني 
 . رجوع كنيد» صندلي عقب «BT ٤١براي اطلاعات بيشتر به. صندلي عقب را كلاً از جاي خود خارج كنيد ـ١

  و .   پيچ اتصال به كف و بيرون را باز كنيد ـ٢
 .مراجعه كنيد» تزئينات كناري و كف «BT ٢٤اي آگاهي بيشتر بهبر. قاب ستون عقب را باز كنيد ـ٣
 . مراجعه كنيد» تزئينات كناري و كف«  ، BT ٢٤براي آگاهي بيشتر به. جعبة طاقچة جلوي شيشة عقب را باز كنيد ـ٤
 . دپيچهاي جمع كننده كمربند ايمني عقب را جدا كرده سپس كمربند ايمني و جمع كننده كمربند ايمني را باز كني ـ٥
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١٠١

 صفحة اتصال پيچ نگهدارنده
 پياده و سوار كردن 

 :احتياط

 پيچهاي نگهدارنده را در صورتيكه تغيير شكل داده و يا دچار فرسودگي شده اند، تعويض نمائيد
 

 
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
 

 

 
 

١٠٢
 

 (SRS)سيستم محافظ و ايمني سرنشين 
 پيش هشدارها

 »  كشندة كمربند ايمني«و » كيسة هوا يا اربگ« شامل (SRS) سرنشين محافظ و ايمنيم سيست         

 همراه با كمربند ايمني به كم كردن شدت خطر مجروح شدن راننده            » كشنده كمربند ايمني    » «كيسه هوا «تعبيه شده مانند     محافظ و ايمني     سيستم       
   باين شرح مي باشد   ) ماكسيما( نيسان   A33و ايمني تعبيه شده در مدل       محافظ  مجموعه سيستم   .  كندسرنشين جلو در تصادفات خطرناك كمك مي       و      
 ).مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي سفارش دهنده و تجهيزات اختياري ممكن است متفاوت باشد(      

  براي تصادف از جلو  •
واقع (، كپسول كيسه هواي سرنشين جلو       )واقع در وسط غربيلك فرمان    (اننده   شامل كپسول كيسه هواي ر     (SRS) تعبيه شده    محافظ و ايمني  سيستم  

 . ، چراغ هشدار، دسته سيمها و كابل مارپيچ مي باشد)هوشمند(، كشنده كمربند ايمني، واحد سنسور و عيب ياب )در سمت سرنشين جلو داشبورد
  براي تصادف از ناحيه كنار  •

 ماهواره اي،  نسور، س )واقع در كناره هاي بيروني صندلي هاي جلو      (مل كپسول كيسه هاي هواي جانبي        شا (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني   سيستم  
يكي از اجزاء سيستم ايمني تصادف از       (دسته سيم ها، چراغ هشدار     ) يكي از اجزاء سيستم ايمني تصادف از جلو       ) (هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب          

 . مي باشد) جلو
 .  اين كتاب ارائه شده استRSنياز براي سرويس ايمني سيستم در بخش اطلاعات مورد         

 هشدار        

 از سرنشين كه در اثر عدم كاركرد كيسة هوا است، مي تواند موجب افزايش خطر                محافظ و ايمني  براي جلوگيري از كار نكردن سيستم        •
 . رات بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيردمجروح شدن يا مرگ در صورت تصادف گردد، تمام كارهاي نگهداري و تعمي

 مي تواند منجر به مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن            (SRS)نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم               •
 .  مراجعه كنيدRSبراي پياده كردن كابل مارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش . ناخواسته سيستم شود

 استفاده نكنيد مگر آنكه استفاده      (SRS) آزمايش هاي الكتريكي معمول در هيچ يك از مدارهاي الكتريكي مربوط به سيستم              از تجهيزات  •
همچنين ( از رنگ زرد سوكت دسته سيم قابل شناسائي مي باشند           SRSدسته سيمهاي مربوط به سيستم      . از آن در كتاب توصيه شده باشد      

 ).يا نوار چسبي زرد رنگ قبل از سوكت ها قابل شناسائي هستندبا روكش محافظ زرد رنگ دسته سيم 
 SRSسيستم » كشنده كمربند ايمني«و » كيسه هوا«پيش هشدارهاي مربوط به سرويس كردن        

 قسمتهايي از    استفاده نكنيد، مگر در    (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني   معمولي براي كنترل كردن مدارات سيستم         آزمايش الكتريكي هرگز از دستگاه     •
 . اين كتاب به آن توصيه شده باشد

 دقيقه صبر 3باطري را قطع و حداقل     ) قطب منفي ( ، سوئيچ خودرو را بسته، كابل بدنة         (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني   قبل از سرويس كردن سيستم       •
از اينرو تا قبل از      . شندة كمربند ايمني وجود دارد      دقيقه پس از جدا سازي سيم، هنوز امكان عمل كردن كيسه هوا و ك                 3براي مدت تقريبي    . كنيد

 .   و يا سيم هاي مربوطه خودداري كنيدSRS دقيقه، از كاركردن روي سوكت هاي سيستم 3سپري شدن مدت زمان 
آن، رو به جهت    » ⇐«، اين قطعه همواره بايد در حالتي نصب شود كه علامت فلش             ) هوشمند( به منظور كار كرد صحيح واحد سنسور و عيب ياب            •

را بايد قبل از  سوار كردن، از نظر وجود تغيير شكل، ترك يا زنگ زدگي مورد بازرسي                 ) هوشمند(همچنين واحد سنسور و عيب ياب       . جلوي خودرو باشد  
 . قرار دهيد تا در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد

بعد از پياده كردن جعبه فرمان، نسبت به چرخاندن غربيلك          . اشد، زيرا چرخش آن محدود مي باشد     تنظيم ب ) خنثي( كابل مارپيچ بايد با وضعيت وسط        •
 .  فرمان اقدام نكنيدمحوريا 

همواره كپسولهاي كيسه هواي راننده و سرنشين جلو را در حالتي قرار دهيد كه روية آن به سمت                    . نسبت به كپسول كيسه هوا با احتياط رفتار كنيد          •
 . همچنين كپسول كيسه هواي جانبي را طوري سوار كنيد كه طرف پيچ بدون سر آن رو به پايين باشد. رفته باشدبالا قرار گ

 .  را از نظر كاركرد صحيح كنترل كنيدSRS ، به اجراي مراحل عيب يابي هوشمند بپردازيد تا به اين وسيله كل مجموعة  پس از تعويض هر قطعه •
 .سة هوا، مجموعة صفحة نمايشگر جلو در صورت آسيب ديدگي بايد تعويض شودكي) فعال شدن( پس از عمل كردن  •

 نقشه هاي مدارات و عيب يابي سيستم       

 : براي خواندن نقشه هاي سيم كشي، به موارد زير مراجعه كنيد      
• ٤٥ GI، » نحوة خواندن نقشه هاي مدارات الكتريكي« 
• ١-٣٩- EL ، »ررسي نحوه توزيع برق در مداراتبراي ب» مسير تغذيه الكتريكي 

 :در زمان عيب يابي به بخش هاي زير مراجعه كنيد                       
• ٦٦ GI  در صورت بروز مشكل چگونه قسمتها كنترل شود« ، بخش« 
• ٥٥ GI  نحوه عيب يابي موثر براي عيوب الكتريكي« ، بخش« 
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 آماده سازي
 ابزار مخصوص سرويس

 شرح
 شماره ابزار

  ابزارنام
 .كپسول كيسه هوا را فعال مي كند

 

KV99106400 
 دستگاه فعال كننده كيسه هوا 

 كيسه هوا در محل   براي محكم كردن كپسول  

 لازم

 

KV99105300 
 پاية مخصوص كپسول كيسة هوا 

 KV99108300  
دة كيسة هواي سرنشين     ـال كنن ـگاه فع ـط دست ـراب

 جلو
 

 KV99108200 
  كشندة كمربند ايمنيرابط فعال كنندة

 

 KV99109000 
 رابط كپسول هاي كيسه هواي جانبي 

 
 
 
 

 KV99109900 
 رابط فعال كنندة كيسه هواي راننده 
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١٠٤

 
 ابزار سرويس تجاري

 نام ابزار شرح

 T30: سايز 

 بكس رابط ستاره اي 
 
 
 
 
 

 نحوه تركيب اجزاء سيستم محافظ و ايمني سرنشين

 
كيسه هوا فقط در زماني امكان پذير است كه هنگام باز بودن سوئيچ خودرو و يا در وضعيت استارت بودن آن، واحد سنسور و عيب ياب                               عمل كردن   

 .فعال شده باشد) هوشمند(
اي راننده و كپسول    به عنوان مثال كپسول هو    .  را فعال نمايد   SRSحالت هاي بروز تصادف بسته به نوع تصادف مي تواند يك يا چند سيستم از مجموعة                 

 . كيسه هواي سرنشين جلو در زمان بروز تصادف از جلو فعال مي شوند در صورتيكه در تصادف هاي جانبي فعال نمي شوند
 .  در انواع تصادف ها بشرح زير مي باشدSRSتركيب فعال شدن سيستمهاي 

 SRSم شكل سيت تصادف از جلو تصادف جانبي از سمت چپ تصادف جانبي از سمت راست
 كپسول كيسه هوا راننده ○ ــــــ ــــــ
 كپسول كيسه هواي سرنشين جلو ○ ــــــ ــــــ
 )سمت چپ(كشنده كمربند ايمني ○ ــــــ ــــــ
 )سمت راست( كشنده كمربند ايمني ○ ــــــ ــــــ
 )سمت چپ(كپسول كيسه هواي جانبي ـــــ ○ ــــــ

 )سمت راست(ي جانبيكپسول كيسه هوا ـــــ ــــــ ○
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 كشندة كمربند ايمني با محدود كنندة نيرو
سيستم كشندة كمربند ايمني همراه با محدود كنندة نيرو هم براي صندلي راننده و هم براي          

اين سيستم در زمان بروز تصادف از جلو، به محض           . صندلي سرنشين جلو تعبيه شده است      
 . به طور همزمان با كيسة هوا، فعال مي شوداينكه شدت ضربة وارده به حد معيني برسد

به محض بروز چنين اتفاقي، سيستم كشنده وارد عمل شده و باعث مي شود كه حالت شل                  
شدگي موجود در كمربند ايمني بلافاصله برطرف شده و كمربند ايمني كشيده شده و سفت                

گر در اين لحظه كه     اما ا . در نتيجه، سرنشين خودرو محكم به صندلي چسبانده مي شود        . شود
نيروي ناشي از حركت رو به جلوي سرنشين توسط سيستم كشندة كمربند ايمني دفع                    
مي شود، اين نيرو از حد معيني بيشتر شود، سيستم محدود كننده نيرو، كه در داخل                       
سيستم كشندة كمربند ايمني تعبيه شده است، به كمربند ايمني اين اجازه را مي دهد كه تا                 

بنابراين در حالي كه كمربند نيروي وارده را تحمل مي كند، از                . ل شود حد مشخصي ش   
 . احساس فشار در ناحيه سينه سرنشين جلوگيري بعمل مي آيد

 انجام  ELRعمل افزايش كنترل شدة طول كمربند ايمني بواسطه حركت پيچشي شفت                
 مي شود

 

 

 

 كيسه هواي جانبي 

 .  در داخل صندلي تعبيه شده استكيسه هواي جانبي صندلي جلو
محل هاي برچسب هاي كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني تعبيه شده در پشتي هاي صندلي             

 .  جلو در شكل سمت راست نشان داده شده است
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١٠٦

 
 SRS قطعات سيستم محل قرارگيري

 
 

 )هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب 

 پياده و سوار كردن

 :احتياط

 سرنشين، سوئيچ خودرو را     محافظ و ايمني  يس كردن سيستم    قبل از سرو   •
 .  دقيقه صبر كنيد3باطري را قطع و حداقل ) منفي(بسته، كابل اتصال بدنه  

پيچهاي مستعمل را پس از باز كردن، دوباره استفاده نكنيد و به جاي آن از                 •
 .پيچهاي نو استفاده كنيد 

 كنيد و مطمئن شويد كه اين       را بازرسي ) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب       •
. قطعه هيچگونه فرورفتگي، تغيير شكل، ترك خوردگي يا زنگ زدگي ندارد            
 . در صورت مشاهده هرگونه آسيب ديدگي آنرا با قطعة نو، تعويض كنيد 

را از نظر وجود زنگ     ) هوشمند(پايه هاي نگهدارندة واحد سنسور و عيب ياب         •
 . زدگي يا تغيير شكل بازرسي كنيد 

. در صورت افتادن يا وارد آمدن ضربه به واحد سنسور، بايد آنرا تعويض كنيد •
 عيب يابي   اجراييمراحل  ) هوشمند( از تعويض واحد سنسور و عيب ياب       پس •

براي اطلاعات  . دهيد انجام (SRS)  را براي سيستم محافظ و ايمني      هوشمند 
  مراجعه كنيد»SRSكنترل عملي سيستم « به بيشتر 
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سوكت هاي مربوط به كپسول كيسه هواي راننده، سرنشين جلو و كيسه هواي جانبي را                  
 . همچنين سوكت كشندة كمربند ايمني را جدا كنيد. جدا كنيد

مجموعه صفحه   «BT ٢٠براي اطلاعات بيشتر به     . جعبه كنسول را پياده كنيد       ـ١
 . مراجعه كنيد» نمايشگر

 . را جدا كنيد) وشمنده(سوكت مربوط به واحد سنسور و عيب ياب  ـ٢
را از واحد سنسور جدا     ) شش ضلعي  (hexپيچ اتصال به كف و همچنين پيچهاي          ـ٣

 . را از محل خود خارج كنيد) هوشمند(سپس واحد سنسور و عيب ياب . كنيد
 توجه

 سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي شود •

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 كشندة كمربند ايمني 

 پياده و سوار كردن 

 :تياطاح

 ، سوئيچ   (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني  قبل از سرويس كردن سيستم        •
 دقيقه  3باطري را قطع و حداقل       ) منفي(خودرو را بسته، كابل اتصال بدنه          
 . صبر كنيد  

كشندة كمربند ايمني و محدود كنندة نيرو را از نظر نصب صحيح كنترل                 •
 . كنيد  

 محافظ و ايمني   كاركرد سيستم    پس از عوض كردن كشندة كمربند ايمني،        •
براي . سرنشين را كنترل و مراحل عيب يابي هوشمند را براي آن اجرا كنيد               
 ) RS ١٢٩. (مراجعه كنيد» SRSكنترل عملي سيستم «اطلاعات بيشتر به   

 . كردن كشندة كمربند ايمني با محدود كنندة نيرو، بپرهيزيد) جدا(از باز  •
آمدن ضربه به كشنده كمربند ايمني آنرا تعويض         در صورت افتادن يا وارد        •

 . كنيد  
 قرار  80ºC (176ºF)كشندة كمربند ايمني را در معرض درجه حرارت بيشتر از            •

 .ندهيد  
 . رجوع كنيد» كمربند ايمني صندلي جلو «RS ٩٥براي اطلاعات بيشتر به

 : توجه

 سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي شود •
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 كپسول كيسه هواي راننده و كابل مارپيچ 

 پياده و سوار كردن
 

 
 

 پياده كردن 

 :احتياط

 ، سوئيچ   (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني  قبل از سرويس كردن سيستم        •
 دقيقه صبر   3باطري را قطع و حداقل        ) منفي(خودرو را بسته كابل اتصال بدنه       

 . كنيد
 .ميشه در هنگام كار كردن ، از سمت كناري كپسول كيسة هوا كار كنيده •

 

 

با ستفاده .  و كليد صوتي فرمان را پياده كنيدASCDدرپوشهاي كناري، كليد فرمان    ـ        ١
 پيچهاي مخصوص را از سمت چپ      ) T30ي سايز   ابكس رابط ستاره   (از ابزار مخصوص           
  كپسول كيسه هوا مي تواند از محل خود پياده كنيدسپس. راست باز كنيد و       
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١٠٩
 

درپوش پائيني را از غربيلك فرمان جدا كنيد و سپس سوكت كپسول كيسه هوا و                     ـ    ٢
 . حال كپسول كيسه هوا قابل پياده شدن مي باشد. سوكت بوق را جدا كنيد      

 
 

 

 
 . نيدكليد هاي فرمان را از كپسول هواي راننده جدا كـ  ٣
 

 

 
 :احتياط

 . هميشه كپسول كيسه هوا را طوري قرار دهيد كه روية آن به سمت بالا باشد •
 . نكنيد) جدا(اجزاء كپسول كيسه هوا را از هم باز  •
بعد از باز كردن استفاده نكنيد و آنها را با نو تعويض            ) كهنه(از پيچهاي قديمي     •

 . كنيد  
به داخل سوكت كپسول    . …چ گوشتي و    از وارد كردن اجسام خارجي مانند پي       •

 .كيسه هوا خودداري كنيد  

 

 

 . كپسول كيسه هوا در صورت زمين خوردن يا ضرب ديدگي، بايد تعويض شود •
 . قرار ندهيد90ºC (194ºF)هوا را در معرض حرارت  بيشتر از  كيسه كپسول •
  .از تماس ذرات آب، روغن و گريس با كپسول كيسه هوا جلوگيري كنيد •
 

 

 
 . قرار دهيد) وسط(غربيلك فرمان را در وضعيت خنثي ـ  ٤
 . سوكت بوق را جدا كرده و مهره ها را پياده كنيدـ  ٥
سپس با استفاده از دستگاه بيرون كشنده فرمان،          . گير ديناميكي را پياده كنيد      ضربهـ    ٦

بيرون كشنده غربيلك   مراقب بيش از اندازه سفت كردن پيچ          . كنيد غربيلك را  پياده         
 . فرمان باشيد      

 :احتياط

 . از وارد كردن ضربه به غربيلك فرمان خودداري كنيد •
 . فرمان را پياده كنيدمحور روپوش ـ ٧
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. چهار پيچ نگهدارنده كابل مارپيچ را باز كرده، سپس كابل مارپيچ را از جلو، پياده كنيد                   ـ    ٨
 را باز كنيد و سپس كابل مارپيچ را جدا كنيد قفل اتصال كابل مارپيچ       

 : احتياط

 . كردن كابل مارپيچ خودداري كنيد) جدا(از باز  •
 .از روغنكاري كابل مارپيچ خودداري كنيد •
 

 

 

 سوار كردن 

 . قرار دهيد) وسط(فرمان اتومبيل را در حالت خنثي ـ١
براي حصول  . ر دارد قرا) وسط(اطمينان حاصل كنيد كه كابل مارپيچ در حالت خنثي              ـ٢

اطمينان، كابل مارپيچ را در حالي كه كاملاً به سمت راست چرخانده شده است، دو دور و                  
 .دو علامت را با يكديگر هم راستا كنيد. نيم به سمت چپ بچرخانيد

 :احتياط

عدم نصب صحيح كابل مارپيچ مي تواند در زمان كاركرد فرمان، منجر به پارگي كابل                    •
 . مارپيچ  شود

همچنين در زمان جدا شدن اتصال فرمان، بيش از حد مجاز چرخاندن فرمان نيز مي تواند                •
نتهاي سمت راست، دو دور و       ا كابل مارپيچ مي تواند از   . منجر به پارگي كابل مارپيچ بشود     
 . نيم به سمت چپ چرخانده شود

 خود محكم   سوكت كابل مارپيچ را به محل مربوطه وصل كنيد و سپس پيچها را در محل               ـ    ٣
  . فرمان را در محل خود سوار كنيدمحوردرپوش . كنيد     

 در اين حالت بايد غربيلك فرمان با پين هاي        . غربيلك فرمان را در محل خود نصب كنيد        ـ    ٤

 . سپس كابل مارپيچ را از داخل آن بكشيد. كابل مارپيچ تنظيم باشد مخصوص          

 

 

 

 و سپس كابل مارپيچ را با گيره داخل غربيلك فرمان درگير               سوكت بوق را وصل كنيد     ـ    ٥
سوكت كپسول كيسه هوا را از طريق قسمت باز درپوش پائيني غربيلك فرمان به                 . كنيد      

 . بيرون ببريد       
 .مهره را ببنديدـ  ٦

              29.4 – 39.2 N.m (3.0 – 4.0 kg-m, 22 – 29 ft-lb): 
 . ناميكي را سوار كنيدضربه گير ديـ  ٧
 . كليد هاي فرمان را روي كپسول كيسة هواي راننده سوار كنيدـ  ٨
 . سوكت كپسول كيسة هواي راننده و بوق را وصل كنيدـ  ٩

 . كپسول كيسه هوا را در محل خود قرار داده و با پيچهاي نو، محكم كنيدـ ١٠
 . درپوشهاي پاييني را سوار كنيدـ ١١
ابي هوشمند را براي حصول اطمينان از كاركرد صحيح سيستم حفاظت و              مراحل عيب ي  ـ  ١٢

 يا  CONSULT-IIبا استفاده از دستگاه عيب ياب        . ( انجام دهيد  (SRS)ايمني سرنشين         
 . قبل از انجام اينكار، هر دو كابل برق باطري را وصل كنيد) كنترل چراغ هشدار      
 ممكن ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت راست               غربيلك فرمان را تا آخرين حد       ـ    ١٣

 )خنثي( وسط بچرخانيد تا اطمينان حاصل كنيد كه كابل مارپيچ در وضعيت                           
  مد يا حالت در(بماند   كرده يا روشن   زدن اگر چراغ هشدار شروع به چشمك      .است قرارگرفته           

 كابل مارپيچ به علت جاي گيري نادرست       دن مي تواند نشاندهنده پاره ش   )User mode كاربر                                                                       
با استفاده از دستگاه       . (مجدداً مراحل عيب يابي هوشمند را انجام دهيد              . باشد       

     CONSULT-II كنيد تعويض ون با را مارپيچ كابل خرابي، مشاهده صورت در )هشدار چراغ يا . 
 راي اطمينان از عدم كشف ايراد، عيب يابي هوشمند را مجدداً انجام دهيد ب-١٤
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• 

 كپسول كيسه هواي سرنشين جلو

 پياده كردن 

 :طااحتي

 ، سوئيچ خودرو را بسته       (SRS) محافظ و ايمني  قبل از سرويس كردن سيستم        •
 .دقيقه صبر كنيد 3باطري را قطع و حداقل ) منفي(كابل اتصال بدنه 

در هنگام كاركردن روي كپسول كيسه هوا از سمت زيري يا كناري كپسول بر                 •
 . روي آن كار كنيد

 . درپوش جعبة داشبورد را باز كنيد-ـ١
 . پوشش سوكت را باز كنيد ـ٢
 . سوكت كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را از سوكت سيم كپسول هوا، جدا كنيد ـ٣
 مجموعة صفحه  «BT ٢٠براي آگاهي بيشتر به. نيدمجموعه جعبه داشبورد را پياده ك ـ٤

 . مراجعه كنيد» نمايشگر
 پيچهاي مخصوص را از كپسول كيسه هواي T50 كمك بكس رابط ستاره اي سايز هب ـ٥

 . كپسول كيسه هوا را از صفحه نمايشگر خارج كنيد. سرنشين جلو باز كنيد
 هنگام پياده كردن از هر دو از آنجائيكه كپسول كيسه هوا قطعه اي سنگين است، بايد در ـ٦

 .دست استفاده كنيد

 

 :احتياط

 . كپسول كيسه هوا در صورت زمين خوردن يا ضرب ديدگي، بايد تعويض شود •
 .  قرار ندهيد90ºC (194ºF)كپسول كيسه هوا را در مجاورت دماي بالاتر از  •
 . نيداز تماس ذرات آب، روغن و گريس با سطح كپسول هوا جلوگيري ك •
كيسة هوا، مجموعه صفحه نمايشگر جلو را در          ) باد شدن (پس از فعال شدن       •

 . صورت آسيب ديدگي، تعويض كنيد

 

• 
 سوار كردن 

 :احتياط

در هنگام كار كردن روي كپسول كيسه هوا، از سمت كناري يا زيري كپسول روي                •
 .آن كار كنيد

 .  فرمان، سوار كنيدكپسول كيسه هواي سرنشين جلو را روي قطعه مربوطه به ـ١
مطمئن شويد كه كابل بين قسمت عقب كپسول هوا و قطعه مربوط به فرمان قرار نگرفته                  •

 . است
 )درب داشبورد باز است. (مجموعه جعبه داشبورد را سوار كنيد ـ٢
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 . سوكت هاي كپسول كيسه هوا و سيم كيسه هوا را به هم وصل كنيد ـ٣
 . درپوش سوكت را ببنديد ـ٤
 . به داشبورد را ببنديددرب جع ـ٥
 . باطري را وصل كنيد) منفي(كابل اتصال بدنه   ـ٦
 سرنشين  محافظ و ايمني  به منظور حصول اطمينان از درست كاركردن مجموعه سيستم            ـ٧

)SRS(       مراحل عيب يابي هوشمند را انجام دهيد ،) .    با استفاده ازCONSULT-II   يا چراغ 
  )هشدار

 كپسول كيسه هواي جانبي 

 كردن پياده 

 :احتياط

، سوئيچ خودرو را     )SRS( سرنشين   محافظ و ايمني  قبل از سرويس سيستم       •
 .  دقيقه صبر كنيد3باطري را قطع و حداقل ) منفي(بسته، كابل اتصال بدنه 

 . همواره از قسمت عقب كپسول كيسه هوا بر روي آن كار كنيد •
 .صفحه فيبري پشت صندلي را پياده كنيد ـ١
براي برداشتن فيبري   ) خار جمع كن  (بزار جدا كننده خار   در زمان استفاده از ا      •

 . پشت صندلي مراقب باشيد به دسته سيم كيسه هوا آسيبي نرسد

 

 

 . سوكت كپسول كيسه هواي جانبي را با استفاده از خار كشويي جدا كنيد ـ٢
 . روكش پشتي صندلي را به طرف بالا بكشيد ـ٣
سپس تودوزي داخل صندلي را     . ب صندلي را پياده كنيد    مهره هاي نگهدارندة تودوزي به قا     ـ٤

 . بالا بكشيد
» صندلي جلو  « ٣٨BTبراي اطلاعات بيشتر به    . روكش پشتي صندلي را پياده كنيد         ـ٥

 . مراجعه كنيد

 

 
 . مهره هاي ستاره اي آغشته به چسب را از كپسول كيسه هواي جانبي باز كنيد  ـ٦
 حال كپسول كيسه هواي جانبي قابل پياده           .سوكت كيسه هواي جانبي را پياده كنيد         ـ٧

 . شدن مي باشد
 

 

 

 :احتياط

 همواره كپسول كيسه هوا را طوري قرار دهيد كه سمت پيچ بي سر آن به طرف                  •
 . پايين باشد

 . نكنيد) جدا(كپسول كيسه هوا را باز  •
ن، از مهره هاي قديمي بعد از باز كرد      . مهره هاي ستاره اي به چسب آغشته شده اند      •

 . دوباره استفاده نكنيد و آنها را با مهره هاي نو چسب دار، تعويض كنيد
به داخل سوكت   ..) …مانند پيچ گوشتي،    (از وارد كردن هرگونه شيئي خارجي         •

 كپسول كيسه هوا خودداري كنيد
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 . كپسول كيسه هوا در صورت زمين خوردن يا ضرب ديدگي بايد تعويض شود •
 .  قرار ندهيد90ºC (194ºF)ر معرض دماي بيشتر از كپسول كيسه هوا را د •
 . از تماس روغن، گريس و آب با كپسول كيسه هوا جلوگيري كنيد •
به (كيسه هوا، همه قطعات پشتي صندلي جلو         ) فعال شدن (پس از عمل كردن       •

 . بايد تعويض شود) همراه قاب پشتي صندلي جلو
 
 

 

 سوار كردن

ه همراه مهره هاي ستاره اي نو وآغشته به چسب، روي قاب            كپسول كيسه هواي جانبي را ب       ـ١
 . پشتي صندلي عقب سوار كنيد

 . سوكت كيسه هواي جانبي را سوار كنيد ـ٢
 
 

 

 . رجوع كنيد» صندلي جلو «BT ٣٨به. روكش پشتي صندلي را سوار كنيد ـ٣
 .تودوزي داخلي را كه كپسول كيسه هواي جانبي را مي پوشاند،  با مهره ببنديد ـ٤
 
 

 

 . سوكت كپسول كيسه هواي جانبي را وصل كنيد ـ٥
 . فيبر پشتي صندلي را با خارهاي نو سوار كنيد  ـ٦
 . هر دو كابل باطري را وصل كنيد ـ٧
 مراجعه كرده و به منظور حصول اطمينان از           RS ١٢٩  »SRSبه كنترل عملي سيستم      « ـ٨

با استفاده از   . (يد ، مراحل عيب يابي هوشمند را اجرا كن           SRSكاركرد صحيح مجموعة      
 ) يا چراغ هشدار كيسه هواCONSULT-IIدستگاه عيب ياب 

 

 دور انداختن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني 

قبل از دور انداختن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني يا قبل از اوراق كردن                       •
چنين سيستم هايي به علت    اگر  . خودروهاي مجهز به اين سيستم ها، سيستم ها را فعال كنيد        

دور انداختن كپسول   «تصادف، فعال شوند، دور انداختن آنها بايد طبق روش ارائه شده در               
 .  انجام بگيرد)RS ١١٩ (»كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني

هميشه هنگام فعال كردن كپسول كيسه هوا وكشندة كمربند ايمني، از ابزارمخصوص                  •
 .استفاده كنيد ) KV99106400دستگاه فعال كنندة (سرويس 
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  5m (16ft) حداقل   ايمني، فعال كردن كپسول كيسه هواي جانبي و كشندة كمربند           هنگام •

 .  اجزاء فعال شونده فاصله بگيريداز
 صداي بسيار بلندي توليد     ايمني، زمان فعال كردن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند           در •

 نيست، با اينحال مواظب      سميود توليد شده     د. شده و بدنبال آن دود متصاعد مي شود        
 .  و حالت تنگي نفس شودحساسيتباشيد كه آنرا استنشاق نكنيد چون مي تواند منجر به 

 شدن كپسول كيسه هوا به       فعالبعد از   .  بار فقط يك كپسول كيسه هوا را فعال كنيد          هر •
.  هوا نزديك نشويد    پس از عمل كردن به كپسول كيسه       دقيقه 30علت گرما، بايد تا بيش از       

 .  بعد از فعال شدن رها كنيددقيقه 10 كمربند ايمني را تا بيش از كشندةهمچنين 
 حتماً از دستكش    ايمني، بدست گرفتن كيسه هواي فعال شده و كشندة  كمربند              هنگام •

 . استفاده كنيد) ايمني(
 .دزي شده آب نريفعال روي كپسول كيسه هوا و يا كشندة  كمربند ايمني هرگز •
 . از اتمام كار، دستهاي خود را تميز بشوييدپس •
 شده روي خودرو،     نصب فعال كردن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني               هنگام •

 . دهيدقرار خالي از هر طرف، فضاي  6m (20 ft)خودرو را در فضاي باز با حداقل 
 .كنيد حاصل اطمينان استفاده از يك ولتمتر، از كاملاً شارژ بودن باطري با •
 .نيندازيد كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني فعال نشده را دور كپسول •
 

  

 كنترل دستگاه فعال كننده 

 نحوة اتصال به باطري 

 : احتياط

 .  را نشان دهدV 9.6باطري بايد حداقل ولتاژ  
طوريكه حدود  بباطري را از خودرو جدا كرده و آنرا بر روي يك جعبة چوبي خشك قرار دهيد                     

5m (16ft)از خودرو فاصله داشته باشد  . 
 .  دقيقه منتظر بمانيد3بعد از جدا كردن باطري خودرو و قبل از آغاز به كار،  •
گيره قرمز رنگ سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبت باطري و گيره سياه رنگ را به سر  •

 . منفي باطري وصل كنيد
 باطري، صحيح انجام گرفته چراغي      اطمينان حاصل كنيد كه اتصال سيم ها به قطب هاي       

برق دستگاه فعال   (» deployment tool power« كه در سمت راست دستگاه با نوشتة       
اگر چراغ قرمز رنگ سمت راست روشن       . قرار دارد بايد با رنگ سبز روشن شود       ) كننده

 .شد، جاي اتصال سيم هاي دستگاه به باطري را با هم عوض كنيد
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 اه فعال كننده كنترل دستگ

چراغ سمت چپ دستگاه فعال كننده با         . با فشردن كليد دستگاه فعال كننده، آنرا روشن كنيد           
در صورت  . ، بايد روشن شود   ) ولتاژ سوكت كيسه هوا   (» air  bag connector voltage«نوشتة  

 روشن نشدن چراغ، دستگاه را تعويض كنيد

 

 )متصل به باطري( عال كننده كيسه هوا شدن چراغ دستگاه ف جدول مربوط به روشن

چراغ سبز رنگ سمت راست 
 برق دستگاه فعال كننده

 چراغ سبز رنگ سمت چپ
 ولتاژ سوكت كيسه هوا

 عملكرد كليد

 خاموش خاموش روشن

 روشن روشن روشن

  

دستگاه به    اتصال سيم هاي  جاي.  اگر اين لامپ با رنگ قرمز روشن شود، اتصال دستگاه به سر باطري ها ناصحيح است                *
 .شويد سبزرنگ، مطمئن شدن چراغ كنيد و از روشن باطري را با هم عوض

  

 )بيرون از خودرو(روش هاي فعال كردن كپسول هاي كيسه هوا 

توصيه مي شود كه هرگز در داخل خودرو كپسول كيسه هوا را فعال نكنيد مگر آنكه خودرو را                       
پايه كپسول كيسه هوا      . ي تواند داخل خودرو را تخريب كند        اين كار م   . بخواهيد اوراق كنيد   

)KV99105300 (               را به گيره محكم ببنديد بطوريكه در زمان فعال شدن كيسه هوا بتواند محكم پايه
 . را نگهدارد

 )بيرون از خودرو(فعال كردن كپسول كيسه هواي راننده 

در دو نقطه محكم     ) KV991053OO(مخصوص   پاية هوا را به   كپسول كيسه  از سيم،  استفاده با ـ١
 . ببنديد

 

 : احتياط

 .   باشد1mm (0.04 in)سيمي را استفاده كنيد كه حداقل قطر آن 
  (SST: KV99105300)  .پايه كپسول كيسه هوا و كپسول متصل به آنرا به گيره محكم كنيد ـ٢

 

 

را ) SST: KV99106400(دهو دستگاه فعال كنن   ) SST: KV99109900(كننده   بط دستگاه فعال  را ـ٣
 . به سوكت كپسول كيسه هوا وصل كنيد
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١١٦
 

يره قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبت باطري و گيره سياه را به سر منفي                    گ ـ٤
 . باطري متصل كنيد

برق دستگاه فعال   (» deployment tool power«راغ سمت راست دستگاه با نوشتة         چ ـ٥
 . ايان شود، نه به رنگ قرمزبايد به رنگ سبز نم) كننده

 چراغ سمت چپ دستگاه، با نوشتة . مه روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيددك  ـ٦

 »air bag connector voltage « )   روشن خواهد شد و كپسول       ) ولتاژ سوكت كيسة هوا ،
 . كيسه هوا  عمل مي كند

 :احتياط

 

 

   از كپسول فاصله بگيريد5m (16 ft)هنگام فعال شدن كپسول كيسه هوا، حداقل 
 

 )بيرون از خودرو(فعال كردن كپسول كيسه هواي سرنشين جلو 

 را در پاية مخصوص كپسول كيسه        mm (0.335 in) 8.5بق شكل، سوراخي به قطر       مطا ـ١
 . ايجاد كنيد) SST: KV99105300( هوا 

 

 

 
 . بنديدرا محكم به گيره ب) SST: KV99105300( مخصوص كپسول كيسه هوا پايه ـ٢
 

 

 
و كپسول  ) كه توسط گيره نگه داشته شده     (وراخ هاي موجود در پاية كپسول كيسه هوا        س ـ٣

و آنها را توسط دو     ) روي هم قرار دهيد   (كيسه هواي سرنشين جلو را با هم تنظيم كرده           
 .   محكم كنيدmm (0.98 – 1.18 in)] × [M8 30 – 25 پيچ 
 :احتياط

 سرنشين جلو و پاية آن فضاي خالي وجود داشته باشد، با اگر كه بين كپسول كيسه هواي
 قرار دادن يك تكه چوب در فضاي خالي، كپسول كيسه هوا را ثابت كنيد

 

 

را به سوكت هاي دستگاه فعال كننده       ) SST: V99108300(رابط دستگاه فعال كننده       ـ٤
) SST: V99106400 (و كپسول كيسه هوا وصل كنيد . 

تگاه فعال كننده را به سر مثبت باطري و گيره سياه رنگ را به سر                  گيرة قرمز سيم دس    ـ٥
 . منفي باطري وصل كنيد

برق دستگاه فعال   (» deployment tool power«چراغ سمت راست دستگاه با نوشتة           ـ٦
 .بايد به رنگ سبز روشن شود و نه قرمز) كننده

 ، با نوشتة   چراغ سمت چپ دستگاه     . كليد روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيد            ـ٧
»air bag connector voltage «)   روشن شده و كپسول كيسه     ) ولتاژ سوكت كيسه هوا

 . فعال مي شود هوا
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 :احتياط

كپسول كيسه هوا، در سمت عمل كردن         ) عمل كردن (هنگام فعال شدن      •
 .ديكپسول كيسه هوا  قرار نگير

 .   از كپسول كيسه هوا فاصله بگيريد5m (16 ft)حداقل  •
 
 

 

 

 ) بيرون از خودرو(فعال كردن كپسول كيسه هواي جانبي 

دو سوراخ به قطر    ) SST: KV99105300(مطابق شكل روي پايه كپسول كيسه هوا            ـ١
6.5mm (0.256in)ايجاد كنيد  . 

 

 

 

 . را به گيره محكم ببنديد) SST: KV99105300(پاية كپسول كيسه هوا  ـ٢
 جانبي را در داخل دو سوراخ ايجاد شده در پايه            پيچهاي بدون سر كپسول كيسه هواي      ـ٣

 محكم  M6قرار داده و آنها را با دو مهره           ) كه به گيره محكم شده     (كپسول كيسه هوا    
 .ببنديد

 :احتياط

) SST V99105300( ول كيسه هوا    ـه كپس ـجانبي بايد طوري به پاي     ه هواي ـول كيس ــكپس
 .ردمحكم شود كه پيچ بي سر آن در پايين قرار بگي

 

 

را به سوكت دستگاه فعال كننده         ) SST: KV99109000(رابط دستگاه فعال كننده        ـ٤
(SST: KV99106400)و سوكت كپسول كيسة هوا وصل كنيد  . 

 
 

 

 

گيره قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبت باطري و گيره سياه سيم را به سر                      ـ٥
 . منفي باطري وصل كنيد

برق دستگاه فعال   (» deployment tool power«دستگاه، با نوشتة    چراغ سمت راست      ـ٦
 بايد با رنگ سبز روشن شود و نه قرمز) كننده

 چراغ سمت چپ دستگاه، با نوشته . كننده را فشار دهيد روي دستگاه فعالليد ك ـ٧
» air bag connector voltage « )   روشن شده و كپسول كيسه       ) ولتاژ سوكت كيسه هوا ،

 .ي كندهوا عمل م
 :احتياط

 هوا فاصله بگيريد كيسه كپسول   از5m (16 ft)فعال شدن كپسول كيسه هوا، حداقل  در زمان
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١١٨

 
 )بيرون از خودرو(روشهاي فعال كردن كشندة كمربند ايمني 

 .كشندة كمربند ايمني را محكم به گيره بسته و تسمه كمربند را قطع كنيد ـ١
 
 

 

 

را به سوكت دستگاه فعال كننده        ) SST: KV99108200(بط دستگاه فعال كننده       را ـ٢
) SST: KV99106400  (و سوكت كشندة كمربند ايمني وصل كنيد . 

 
 

 

 

 

 

گيره قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبت باطري و گيره سياه را به سر منفي                     ـ٣
 . باطري وصل كنيد

برق دستگاه فعال   (» deployment tool power«چراغ سمت راست دستگاه با نوشته           ـ٤
 . ، بايد با رنگ سبز روشن شود نه با رنگ قرمز) كننده

با روشن شدن چراغ سمت چپ دستگاه  با . كليد روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيد      ـ٥
ولتاژ سوكت كشندة كمربند   (» seat belt pre-tensioner  connector voltage«نوشته  
 . مي شودكشندة كمربند ايمني فعال ) ايمني
 : احتياط

 از كشندة كمربند فاصله 5m (16 ft)در هنگام عمل كردن كشنده كمربند ايمني، حداقل 
 . بگيريد

 )در داخل خودرو(فعال كردن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني 

در زمان اوراق كردن خودرو، كپسول كيسه هوا و كشنده هاي كمربند ايمني را در حالي كه                  
 . نصب هستند، فعال كنيدروي خودرو 

 :احتياط

هنگام فعال كردن كپسول كيسه هوا، يا كشنده كمربند ايمني از خالي بودن داخل خودرو 
 . اطمينان حاصل كنيد

 .  دقيقه منتظر بمانيد3هر دو سيم باطري خودرو را جدا كرده و  ـ١
 . سوكت كپسول كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني را جدا كنيد ـ٢
را به كپسول كيسه هوا يا كشنده كمربند          ) SST:KV99106400(ننده  دستگاه فعال ك   ـ٣

براي كپسول كيسه هواي راننده، رابط دستگاه فعال كننده               . ايمني متصل كنيد   
) SST:KV99109900 (        براي كپسول كيسه هواي     . را به سوكت دستگاه وصل كنيد

كت دستگاه  را به سو  ) (SST:KV99108300سرنشين جلو، رابط دستگاه فعال كننده           
براي كپسول كيسه هواي جانبي، رابط دستگاه فعال كننده                      . وصل كنيد  

) SST:KV99109000 (  براي كشندة كمربند ايمني ، رابط دستگاه فعال         . را وصل كنيد
 .را به سوكت دستگاه وصل كنيد) SST:KV99108200(كننده 
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١١٩

 
باطري و گيرة سياه را به سر منفي        گيرة قرمز سيم دستگاه فعال كننده را به سر مثبت            ـ٤

 .باطري وصل كنيد
برق دستگاه فعال   (» deployment tool power«چراغ سمت راست دستگاه با كلمة         ـ٥

 .، بايد به رنگ سبز روشن شود و  نه قرمز) كننده
 چراغ سمت چپ دستگاه با نوشته . دكمه روي دستگاه فعال كننده را فشار دهيد  ـ٦
» air bag connector voltage « )   روشن شده و كشنده كمربند      )ولتاژ سوكت كيسه هوا ،

  ايمني و يا كيسة كپسول هوا فعال مي شود

 

 

 

 :احتياط

هربار فقط يكي از كپسولهاي كيسه هوا يا كشنده هاي كمربند ايمني را فعال               •
 . كنيد

 دور انداختن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني 

 كمربند ايمني پس از عمل كردن، بسيار داغ             كپسول كيسه هوا يا كشندة      
قبل از دور انداختن كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني، بترتيب            . مي باشند
قبل از دور انداختن آنها را در داخل كيسه           .  دقيقه صبر كنيد    10 و   30حداقل  

 .پلاستيكي قرار داده و درب كيسه را محكم ببنديد
 : احتياط

كيسه هوا يا كشنده كمربند ايمني فعال شده، آب            هرگز بر روي كپسول       •
 . نريزيد

هنگام بدست گرفتن كپسول عمل كرده كيسه هوا يا كشندة عملكرد كمربند             •
 . استفاده كنيد) مخصوص(ايمني، از دستكش 

با اين حال   . در زمان عمل كردن كيسه هوا، هيچگونه گاز سمي توليد نمي شود           •
د چون مي تواند منجر به حساسيت گلو و         مراقب باشيد گاز را استنشاق نكني     

 . بروز حالت تنگي نفس شود
كپسول كيسه هوا و كشندة كمربند ايمني،          ) باز كردن (از جدا كردن       •

 . خودداري كنيد
 . كپسول كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني قابل استفادة مجدد نمي باشد •
 .پس از ايان كار، دستان خود را تميز بشوييد •
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١٢٠

 رفي عيب يابمع
 :احتياط

 استفاده نكنيد، مگر آنكه     SRS)( سرنشين   محافظ و ايمني  م از مدارات سيستم     ادچك معمول الكتريكي براي هي    دستگاههاي آزمايش از   •
براي سهولت شناسايي، كابل فنري و دسته سيم ها با نوار عايق زرد رنگ مشخص شده اند كه اين نوارها                   . در اين كتاب توصيه شده باشد     

 . ا دقيقاً قبل از محل سوكت سيم ها يا در سرتاسر طول سيم، چسبانيده شده اندي
در .  تعمير يا تغييري ايجاد نكرده يا سيمي به آن وصل يا اضافه نكنيد               (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني  هرگز در دسته سيم سيستم       •

 . صورت آسيب ديدگي دسته سيم، آنرا با دسته سيم نو عوض كنيد
 . به بدنه را تميز نگه داريدقسمت اتصال  •

 عملكرد سيستم عيب ياب 

 ،  CONSULT-IIو يا دستگاه عيب ياب      ) كيسه هوا  (AIR BAG بوسيلة چراغ هشدار     (SRS) سرنشين   محافظ و ايمني  نتايج عيب يابي هوشمند سيستم      
 . انجام مي گيرد) مد(خواندن اين نتايج با يكي از دو حالت . خوانده مي شود

 )مد عيب يابي(» Diagnosis mode«و حالت ) مد كاربر(» User mode«حالت 
 در اين حالت با روشن شدن چراغ هشدار كيسه هوا              . در نظر گرفته شده است     ) راننده خودرو (، بيشتر براي استفاده مشتري        » User mode«حالت  

)AIR BAG(راننده از معيوب بودن سيستم مطلع مي شود  ، . 
 . به تكنسين فني امكان مكان يابي و بررسي قطعة معيوب را مي دهد ) عيب يابي(» Diagnosis mode «)مد(حالت 

 :  به شرح زير مي باشندCONSULT-II و دستگاه (AIR BAG)موارد كاربرد حالت هاي چراغ هشدار 
  )user mode(حالت كاربر )Diagnasis Mode(حالت عيب يابي نحوة نمايش

 )AIR BAG(ا شدار كيسه هوچراغ ه × × روشن و خاموش شدن

 CONSULT-II ــ × نظارت

 : توجه

 . نشانداده مي شود)AIR BAG (خرابي كشندة كمربند ايمني هم توسط چراغ هشدار كيسه هوا

  CONSULT-IIحالت هاي عيب يابي در دستگاه 

 SELF-DIAG [CURRENT])  ايراد موجود(حالت عيب يابي هوشمند  •
روي صفحه  )  نيز نمايش داده مي شود      AIR BAGعيب يابي با تعداد چشمك زدن چراغ هشدار           ) مد(ه در حالت     ك( نتايج عيب يابي هوشمند       •

 .نتيجة اين تشخيص، به قطعه معيوب اشاره مي كند.  ، در همان لحظه نشان داده مي شودCONSULT-IIنمايشگر 
 SELF-DIAG [PAST] ) ايراد قديم(حالت عيب يابي هوشمند  •

نتايج ذخيره شده تا زمانيكه اقدام به پاك         .  نشان داده مي شوند   CONSULT-IIي هايي كه قبلاً در حافظه ذخيره شده اند، بر روي نمايشگر              نتايج عيب ياب 
 . كردن حافظه نشود پاك نمي شوند

 (TROUBLE DIAG RECORD)حالت ضبط عيوب تشخيص داده شده  •

 .  نشانداده شوندCONSULT-IIپاك شده اند، مي توانند برروي نمايشگر ) RESET(ي مجدد دستگاه در اين حالت، نتايج عيب يابي هائي كه با عمل برقرار
 (.ECU DISCRIMINATED NO)  تشخيص شماره بوسيله سيستم كنترل الكترونيكيحالت •
ره بر روي نمايشگر     اين شما . هر مدل خودرو، صرفاً با شماره تيپ مخصوص آن خودرو تعيين مي شود                 ) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب          •

CONSULT-II  به منظور تطابق قطعة    ) هوشمند(در زمان تعويض واحد سنسور و عيب ياب           ) همانطور كه در زير نشان داده شده       . ( نمايان مي شود
  نمايشگر پس از سوار كردن قطعة جديد، صحيح بودن قطعه را مي توانيد با رؤيت شماره تيپ قطعه روي                       . جديد، به شمارة قطعه مراجعه كنيد       

CONSULT-IIتأييد كنيد . 
 : به قرار زير است) هوشمند( ، شماره تيپ واحد سنسور وعيب ياب A33براي نيسان مدل 

 مدل خودرو تشخيص شماره بوسيله سيستم كنترل الكترونيكي
AA61 مدل داراي يك كيسه هوا 

AA10  كيسه هوا و كشنده كمربند ايمني٢مدل داراي  

AA11  كيسه هوا، كيسه هواي جانبي و كشندة كمربند ايمني ٢مدل داراي 
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  CONSULT-IIعيب يابي هوشمند بوسيلة دستگاه ) مد(نحوة تغيير حالت  

 عيب يابي) مد(كاربربه حالت ) مد(تغيير ازحالت 

عيب يابي تغيير حالت    ) مد(دكار به حالت    كاربر بطور خو  ) مد(، حالت   »SELECT SYSTEM«روي صفحة نمايشگر    ) كيسه هوا  (AIR BAGبعد از انتخاب گزينة      
 . مي دهد

 

 
 

 كاربر ) مد(عيب يابي به حالت ) مد(تغيير از حالت 

   را تا زمان نمايان شدن صفحة انتخاب سيستم           CONSULT-II دستگاه   (BACK) كاربر دكمة  بازگشت    ) مد(، عيب يابي به حالت        )مد(براي بازگشت از حالت      
)Select system(در اين لحظه حالت . يد نگه دار)مد كاربر(عيب يابي بطور خودكار به حالت  ) مد() User mode(تغيير مي كند  . 

 

 
 

  CONSULT-IIعيب يابي هوشمند بدون استفاده از ) مد(نحوة تغيير دادن حالت  

 عيب يابي) مد(كاربر به حالت ) مد(تغيير ازحالت 

 :و سوئيچ خودرو به روش زير چرخانيده شود. ماني فعال مي شود كه در سيستم ايرادي كشف شودفقط در ز) Diagnosis mode(حالت عيب يابي 
 . سوئيچ خودرو را باز كنيد ـ١
 .، ظرف يك ثانيه سوئيچ را ببنديد)AIR BAG( ثانيه از روشن ماندن چراغ هشدار كيسه هوا 7 پس از گذشت  ـ٢
 .  ثانيه منتظر بمانيد3بيش از  ـ٣
 .) بار انجام دهيد3كلاً . ( انجام دهيد را مجددا3ً تا 1مراحل  ـ٤
 . سوئيچ خودرو را باز كنيد ـ٥
 . عيب يابي وارد نخواهد شد) مد( به حالت (SRS)سرنشين محافظ و ايمني اگر عيبي در سيستم كشف نشود، سيستم  

 كاربر) مد(عيب يابي به حالت ) مد(تغيير ازحالت 

 .  بسته نگه داريد، سپس مجدداً سوئيچ را باز كنيدبعد از رفع عيب، براي حداقل يك ثانيه سوئيچ را
كاربر باشد، كارهاي   ) مد(عيب يابي به حالت     )  مد(چنانچه در زمان كشف عيب احتياج به تغيير از حالت           . كاربر بر مي گردد  ) مد(عيب يابي به حالت     ) مد(با اين كار حالت     
 : زير را انجام دهيد

 . سوئيچ خودرو را باز كنيد ـ١
 .  ثانيه روشن ماند، ظرف يك ثانيه سوئيچ را ببنديد7) كيسه هوا (AIR BAGنكه چراغ هشدار پس از آ ـ٢
 .  ثانيه منتظر بمانيد3بيش از  ـ٣
 .)  بار انجام دهيد3مجموعاً . (مراحل اول تا سوم را مجدداً تكرار كنيد ـ٤
 . سوئيچ را باز كنيد ـ٥

 )هوشمند(نحوه پاك كردن نتايج عيب يابي 

  CONSULT-II  بوسيله دستگاه 

 SELF-DIAG [CURREN]) ايراد موجود(حالت عيب يابي هوشمند  •
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١٢٢

 پس از رفع كامل عيب، هيچگونه ايرادي در         .  نشان داده مي شود    CONSULT-IIنتيجه عيب يابي هوشمند موجود در همان لحظة وقوع بر روي نمايشگر دستگاه                   
» SELF-DIAG [CURRENT]  « ) كشف نمي گردد) » ايراد موجود«عيب يابي هوشمند. 
• SELF-DIAG [PAST]  ايراد قديم(حالت عيب يابي( 

 روي صفحه مد انتخاب عيب يابي به       [current]جاري ، و انتخاب گزينة عيب يابي       CONSULT-IIبر روي دستگاه    ) بازگشت (BACKبا فشار دادن دكمة     
 .  را لمس كنيد(ERASE) ، گزينه پاك كردن [current]رياجسپس درحالت عيب يابي .  باز گرديد[current]رياجحالت عيب يابي 

 :توجه

  باعث مي شود عليرغم تعمير كامل ايراد، چراغ هشدار در حالت كاربر            SELF-DIAG [PAST]پاك نشدن حافظة مربوط به ايراد سيستم در          
) USER MODE (بكار افتاده و سيستم را معيوب نشان دهد . 
 

  

 

 )TROUBLE DIAG RECORD(ضبط عيب يابي  •
 . نمي تواند پاك شود) TROUBLE DIAG RECORD( حافظة ضبط عيب يابي

 CONSULT-IIبدون استفاده از 

به حالت  ) Diagnosis mode(عيب يابي) مد(داريد، سپس مجدداً آنرا باز كنيد، حالت        ـم، سوئيچ را براي حداقل يك ثانيه بسته نگه        ـع عيب سيست  ـد از رف  ـبع
 . پاك مي شود(self-diagnostic)در اين لحظه، نتيجه عيب يابي هوشمند . از مي گردد ب)User mode( كاربر
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 نحوة عيب يابي براي تعمير سريع و دقيق عيب

 . برداشت درست از شرايط خرابي مي تواند باعث رفع سريعتر و دقيقتر عيب شود
 . هميدن علائم و شرايط مربوط به گلايه مشتري، امري مهم استكامل ف. بطور كلي هر مشتري نسبت به بروز خرابي، احساس متفاوتي دارد

 اطلاعات بدست آمده از مشتري

 مدل خودرو .......................................چه چيز
  تاريخ بروز عيب و دفعات تكرار آن....................در چه زمان

 ادهشرايط ج........................................در كجا
 شرايط استفاده، علائم.........................................چگونه

 كنترل مقدماتي

 . صحت و خوب بودن قطعات زير را كنترل كنيد
 .  مراجعه كنيد]»باطري «SC ٣ به[باطري  •
 .  رجوع كنيد]»مسير تغذيه الكتريكي» «فيوز «EL ١-٤٧ به[فيوز  •
 ه سيم ها اتصالات قطعات سيستم به مجموعه دست •
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 ترتيب انجام كار 
 : توجه

 . نشانداده مي شود) كيسه هوا (AIR BAGخرابي كشندة كمربند ايمني توسط چراغ هشدار 
 

  
 

 كارهاي عملي
 

 مورد مراجعه

    
   
 

 شروع
  

     
   
 

 .به گلايه ها و در خواستهاي مشتري گوش كنيد
  

     
  
 

 .دهيدكنترل مقدماتي را انجام 
 

 1*كنترل مقدماتي 

      
   
 

 .هر نوع دستورالعمل سرويس را كنترل كنيد
  

     
  
 

انجام دهيد ـ در ) كيسه هوا  (AIR BAGعيب يابي را با استفاده از چراغ هشدار         
  كاربر) مد(حالت 

 SRS 2*ي عملكنترل 

     
  
  
 

 عيب يابي ) مد(قطعه خراب را بازرسي كنيد ـ در حالت 
  .  ،  انجام دهيدCONSULT-IIعيب يابي را با استفاده از دستگاه 

    
  

 يا اينكه
  

  

با استفاده از دستگاه       :  2 روش عيب يابي    
CONSULT-II  *3 
هشدار  با استفاده از چراغ    : 6 روش عيب يابي   

AIR BAG *4 

 
  .دهيد يابي را انجام  عيب)كيسه هوا (AIR BAGهشدار  استفاده از چراغ با

  
     
   
 

 .تعمير و يا تعويض كنيد
  

    
 

 رضايت بخش نيست
  

  
 

 كاربر و عيب يابي) مد(كنترل نهايي ـ حالت 
 

   
  

 بخش استرضايت
 

  

CONSULT-II از استفاده با :3يابي   عيب روش
5  * 

با استفاده از چراغ هشدار       : 7 روش عيب يابي   
AIR BAG  *6 

 
 پايان

  
    

    ١٢٣RS *3:   ١٣٠RS *2:  ١٣٣RS *1:   
    ١٢٩RS *4:   ١٣٩RS *6:  ١٤٤RS *5:  
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 نقشه تصويري
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١٢٦

 SRSنقشه مدار ـ 
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١٢٨
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  SRS كنترل عملي سيستم

  1روش عيب يابي 

 ) كيسه هوا (AIR BAGهشدار كنترل عملكرد كيسه هوا با استفاده از چراغ 

 كاربر ) مد(حالت 

 . افتد به كار مي) كيسه هوا (AIR BAGبعد از باز كردن سوئيچ خودرو، چراغ هشدار  ـ١
 . را با جدول زير مقايسه كنيد) كيسه هوا(» AIR BAG«كاركرد چراغ هشدار  ـ٢
 

  

 
 كاربر) مد( حالت  ـ)كيسه هوا(» AIR BAG«كاركرد چراغ هشدار  SRS شرايط مرجع مورد

____ 
 . هيچ عيبي كشف نمي شود

احتياجي به انجام كارهاي بعدي        
  .نيست

  6 يا  2 روش عيب يابي به
)١٣٠RS ١٣٩يا RS (كنيدرجوع . 

 بد كار مي كند و همان طور      سيستم
 به تعمير   نيازكه نشان داده شده       

  .دارد
 رجوع )١٥٠RS( يابي تصادف     عيب به

 .كنيد
 .ال شده است هوا فعكيسه
 شده فعالايمني  كمربند كشندة

 .است
 رجوع)١٤٧RS( 9 عيب يابي   روش به

 .كنيد
 هوا، واحد سنسور و        كيسة فيوز

يا دسته سيم   ) هوشمند(عيب يابي   
 .داردمعيوب است و نياز به تعمير 

 

 رجوع)١٤٩RS( 10 عيب يابي   روش به
 .كنيد

 از موارد زير اتفاق افتاده و نياز        يكي
 . دارد  به تعمير

 . سوخته استنمايشگر فيوز •
ي يا  ـ قطع دارـهش چراغ   مدار •

 . اتصالي دارد
 ابـي بـعي و ورـنسـس دـواح •

 .معيوب است )هوشمند(
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 CONSULT-II   يابي بوسيلةعيب

  2 عيب يابي روش

 CONSULT-II استفاده از با SRS قطعات سيستم بازرسي

 عيب يابي) مد (حالت

 .  را ببنديدسوئيچ ـ١
 . كنيد به سوكت ارتباط اطلاعات وصل را CONSULT-II ـ٢

 

 
 .  استارت را باز كنيدسوئيچ ـ٣
 .  را لمس كنيد»START «گزينة ـ٤
 

 

 . را لمس كنيد) AIR BAG (ا كيسة هوگزينة ـ٥
 

 

 .  را لمس كنيد» SELF – DIAG [CURRENT] «گزينه   ـ٦
 

 

 .مي شوند داده نشان SELF-DIAG [Current]در حالت ) كد عيب ها ( عيب يابي كدهاي ـ٧
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١٣١

 

 

 هرچند كه در     نشود، در سيستم كشف      ايرادي  SELF-DIAG [CURRENT] حالت   در اگر
 .  عيب كشف شده باشد، ولتاژ باطري را كنترل كنيد»SRSكنترل عملي «

عيب يابي  روش به  براي ادامه كارسپس.  باشد، باطري را شارژ كنيد     ولت 9 ولتاژ باطري كمتر از      اگر
 .  كنيدرجوع  ١٣٣RSصفحة 3

 كنيد،  تا بتوانيد موارد     رجوع RS ١٣٥صفحة  4 باطري نرمال باشد، به روش عيب يابي          ولتاژ اگر
 : كنيدزير را بررسي 

كه قبلاً در حافظه دستگاه ) (عيب يابي قديم   (SELF-DIAG [PAST] عيب يابي در     نتيجه •
 . ر، پاك نمي شود بعد از تعمياحتمالاً، )ذخيره شده است

 . مي افتداتفاق ازگاهي هر SRS سيستم خرابي هاي •
 . را لمس كنيد) PRINT ( چاپ ـ٨
 RS ١٣١ صفحة »CONSULT-IIعيب يابي    جدول كد «بدست آمده را با      يابي عيب   كدهاي  ـ٩

 .  كنيدمقايسه
  را روي دستگاه     »BACK«كاربر، دكمة   ) مد( بازگشت از حالت عيب يابي به حالت           براي ـ١٠

 CONSULT-II انتخاب سيستم « زماني كه صفحه     تا«) SELECT SYSTEM (  ،ظاهر شود 
 . لمس كنيد 
 خاموش كرده و اتصال آنرا جدا كرده و          را CONSULT-II ببنديد، سپس    را خودرو   سوئيچ ـ١١

 .  كنيدبازهر دو كابل باطري را نيز  
 » CONSULT-IIيابي  عيب    كد جدول« در »دستورالعمل تعمير « در كه  را همانطوري  سيستم ـ١٢

 تعويض قطعات به   روشبراي  . كه با نتايج عيب يابي هوشمند همخواني دارد، تعمير كنيد           
١٠٦ RS كنيدرجوع  . 

 RS ١٣٣ صفحة »3روش عيب يابي     « براي انجام كنترل نهايي به         سيستم از تعمير     پس ـ١٣
 .  كنيدرجوع

 CONSULT-II (SELF-DIAG[CURRENT])جدول كدهاي عيب 
 مورد عيب يابي شرح  .كنيد  را دوباره كنترلSRSپس از هر بار تعمير 

  3پس از شارژ كردن باطري به روش عيب يابي  •
)١٣٣RS(رجوع كنيد . 

. تـولتاژ باطري پايين اس          •
 )ولت9كمتر از (

كه قبلاً در    (نتيجة عيب يابي      • .  رجوع كنيد)١٣٥RS(» 4عيب يابي  روش«به  •
، ممكن  )حافظه ضبط شده است   

 . است پس از تعمير پاك نشود
خرابي غير دائم در گذشته،          •

 . كشف شده است

زماني كه در وضعيت 
كاربر خرابي سيستم با 

چراغ اخطار  شدن روشن
»AIR BAG «) كيسه

 .ه شودنشانداد) هوا

 .مي شودهيچ خرابي در سيستم كشف ن • .  رجوع كنيد)١٣٣RS(» 3روش عيب يابي «به  •

NO DTC is« 
» DETECTED 

  .كنيد ظاهري كنترل كشي را بطور سيم اتصال ـ١
ديدگي ظاهري عوض    كشي را در صورت آسيب     سيم ـ٢

 . كنيد
قبل از  . (كپسول كيسه هواي راننده را عوض كنيد        ـ٣

 ).دور انداختن بايد كپسول فعال شود
 . كابل فنري را تعويض كنيد ـ٤
. را عوض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٥
 . ربوطه را عوض كنيددسته سيم م  ـ٦

شامل كابل  . (مدار كپسول كيسه هواي راننده قطعي دارد          •
 )مارپيچ

 

DRIVER AIR BAG 
MODULE [OPEN] 
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 ترتيب تعمير

 .كنيد  را در هر تعويض، مجدداً كنترلSRSسيستم 
 مورد عيب يابي شرح

برق مدار كپسول كيسه هواي راننده، به مدار توزيع     •
 )شامل كابل مارپيچ هم مي شود(اتصالي دارد 

DRIVER AIRBAG
 MODULE
[VB-SHORT]

ه هواي راننده، به بدنه اتصالي       ـمدار كپسول كيس   •
 ).كابل مارپيچ را شامل مي شود. (دارد

DRIVER AIRBAG
MODULE
[GND-SHORT]

 .اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
سيب ديدگي ظاهري   در صورتيكه دسته سيم دچار آ        ـ٢

 . است، آنرا عوض كنيد
 . مارپيچ را عوض كنيد كابل ـ٣
قبل از دور   .(كپسول كيسه هواي راننده را تعويض كنيد       ـ٤

 .) انداختن، بايد فعال شود
 .را تعويض كنيد) هوشمند(ياب  و عيب سنسور واحد ـ٥
 . دسته سيم مربوطه را عوض كنيد  ـ٦

ده، به همديگر   ـول كيسه هواي رانن   ـمدارهاي كپس  •
DRIVER AIRBAG . اتصالي دارند

MODULE
[SHORT]

مدار كپسول كيسه هواي سرنشين جلو به يكي از           •
 . مدارهاي توزيع برق اتصالي دارد

ASSIST A/B MODULE
[VB-SHORT]

مدار كپسول كيسه هواي سرنشين جلو قطعي             •
 . دارد

ASSIST A/B MODULE
[OPEN]

مدار كپسول كيسه هواي سرنشين جلو به بدنه             •
 . اتصالي دارد

ASSIST A/B MODULE
[GND-SHORT]

 . اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
در صورتيكه دسته سيم آسيب ديدگي ظاهري دارد            ـ٢

 . آنرا عوض كنيد
. كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را تعويض كنيد            ـ٣

 .)قبل از دور انداختن بايد فعال شود(
 . را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسورو عيب ياب  ـ٤
ن جلو به    ـول كيسه هواي سرنشي    ـمدارهاي كپس  • . سيم مربوطه را تعويض كنيددسته ـ٥

 . همديگر اتصالي دارند
ASSIST A/B MODULE
[SHORT]

قطعي ) چپ(مدار كپسول كيسه هواي جانبي           •
 . دارد

SIDE MODULE LH
[OPEN]

به ) سمت چپ (مدار كپسول كيسه هواي جانبي         •
 . اتصالي دارديك مدار تغذيه برق، 

SIDE MODULE LH
[VB-SHORT]

به ) سمت چپ (مدار كپسول كيسه هواي جانبي         •
 . بدنه اتصالي دارد

SIDE MODULE LH
[GND-SHORT]

 . از نظر ظاهري اتصال دسته سيم را كنترل كنيد ـ١
در صورتيكه دسته سيم از نظر ظاهري آسيب ديدگي           ـ٢

 . دارد، آنرا عوض كنيد
را عوض  ) مت چپ س(كپسول كيسه هواي جانبي         ـ٣

 ).قبل از دور انداختن بايد فعال شود. (كنيد
 . را عوض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٤
) سمت چپ (مدارهاي كپسول كيسه هواي جانبي        • . دسته سيم مربوطه را عوض كنيد ـ٥

 . به همديگر اتصالي دارند
SIDE MODULE LH
[SHORT]

) سمت راست (مدار كپسول كيسه هواي جانبي          •
 . قطعي دارد

SIDE MODULE RH
[OPEN]

به ) سمت راست (هواي جانبي    مدار كپسول كيسه   •
 . يكي از مدارهاي تغذيه برق، اتصالي دارد

SIDE MODULE RH
[VB-SHORT]

به ) سمت راست (مدار كپسول كيسه هواي جانبي       •
 . بدنه اتصالي دارد

SIDE MODULE RH
[GND-SHORT]

 . يداتصال دسته سيم را از نظر ظاهري كنترل كن ـ١
سيم را در صورتيكه آسيب ديدگي ظاهري دارد،         دسته ـ٢

 . عوض كنيد
، را عوض    )سمت راست (كپسول كيسه هواي جانبي        ـ٣

 .)قبل از دور انداختن، بايد كپسول فعال شود. (كنيد
 . را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٤
سمت (ل كيسه هواي جانبي          مدارهاي كپسو   • . دسته سيم مربوطه را عوض كنيد ـ٥

 . به همديگر اتصالي دارد) راست
SIDE MODULE RH
[SHORT]
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١٣٣

 
 ترتيب تعمير

 .) را در هر تعويض، مجدداً كنترل كنيدSRSسيستم (
 مورد عيب يابي شرح

) سمت چپ  (مدار كشنده كمربند ايمني          •
 .قطعي دارد

PRE- TEN FRONT LH
[OPEN]

به ) سمت چپ (مدار كشندة كمربند ايمني        •
 . يكي از مدارهاي تغذيه برق، اتصالي دارد

PRE- TEN FRONT LH
[VB-SHORT]

 . اتصالات دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
در صورتيكه دسته سيم آسيب ديدگي ظاهري دارد، آنرا              ـ٢

 . كنيدتعويض 
قبل از دور   . (را تعويض كنيد  ) سمت چپ (كمربند ايمني    ـ٣

 .)بايد غير فعال شود. انداختن
 . را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٤
 . دسته سيم مربوطه را عوض كنيد ـ٥

به ) سمت چپ (مدار كشنده كمربند ايمني        •
 .بدنه اتصالي دارد

PRE-TEN FRONT LH
[GND-SHORT]

) سمت راست (مدار كشندة كمربند ايمني         •
 . قطعي دارد

PRE- TEN FRONT RH
[OPEN]

به ) سمت راست (بند ايمني   مدار كشنده كمر   •
 . مدار تغذيه برق اتصالي دارد

PRE- TEN FRONT RH
[VB-SHORT]

 .اتصالات دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
ا در صورتيكه دسته سيم آسيب ديدگي ظاهري دارد، آنر             ـ٢

 .تعويض كنيد
قبل از دور   . (را تعويض كنيد  ) سمت راست (كمربند ايمني    ـ٣

 .)بايد غير فعال شود. انداختن
 .را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٤
 .دسته سيم مربوطه را عوض كنيد ـ٥

به ) سمت راست (مدار كشنده كمربند ايمني       •
 . بدنه اتصالي دارد

PRE- TEN FRONT RH
[GND-SHORT]

 . اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
 را عوض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٢

معيوب  )هوشمند( ياب و عيب   سنسور واحد •
CONTROL UNIT . است

 

 يا چراغ هشدار كيسه هوا      CONSULT-IIپس از انجام با استفاده از دستگاه        . در هنگام تعمير قطعات معيوب، مراحل كار را به ترتيب شماره گذاري شده دنبال كنيد                : *
(AIR BAG)       هر زمان كه عيب برطرف شود، ديگر نيازي به         . ر صورتيكه ايراد همچنان مشاهده شود، شمارة بعدي را اجرا كنيد          د.  از برطرف شدن ايراد، اطمينان حاصل كنيد

 .اجراي مراحل بعدي نمي باشد
 

  3روش عيب يابي 

توسط ) SRS( سرنشين   محافظ و ايمني  كنترل نهائي بعد از تعمير سيستم         
 عيب يابي ) مد(در حالت CONSULT-IIدستگاه 

 . ، هر دو كابل باطري را وصل كنيدمحافظ و ايمنيمير سيستم بعد از تع ـ١
 . را به سوكت ارتباط اطلاعات وصل كنيدCONSULT-II ـ٢
 .سوئيچ را از حالت بسته، به وضعيت باز بچرخانيد ـ٣

 

  .را لمس كنيد» START «گزينه ـ٤
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١٣٤
 

 .  را لمس كنيد»AIR BAG «گزينه ـ٥
 

 

 . را لمس كنيد» SELF-DIAG[CURRENT] «گزينه  ـ٦
 

 

 كشف نشود، يعني اينكه » SELF-DIAG [CURRENT]« هيچ ايرادي روي صفحه اگر ـ٧
كشف هرگونه ايرادي بر روي . برويد 8 مرحلةبه .  كامل تعمير شده استبطور SRSسيستم 
 است كه قطعة خراب، بطور كامل معني بدان » SELF-DAIG [CURRENT]«صفحه 

 »2روش عيب يابي «به .  شده استشناسايي قطعة خراب ديگري تعمير نشده است يا اينكه
 . تعمير كنيدكامل كرده و قطعه را بطور مراجعه RS ١٣٠صفحة

 

 .را لمس كنيد) ERASE (پاك كردن گزينة ـ٨
 : توجه

 . كنيد به منظور پاك كردن حافظه مربوط به ايراد قديم لمس  را  »ERASE «گزينة
 نشوند، حالت   پاك SELF-DIAG [PAST]  قديمي، در    ايرادهايظه   اطلاعات مربوط به حاف    اگر

حتي اگر ايراد كاملاً    .  را اعلام مي كند   سيستمكاربر با بكار انداختن چراغ هشدار، خرابي          ) مد(
 .تعمير شده باشد

 

 

 انتخـاب سيستـم    گزينه به CONSULT-II دستگاه    »BACK«ار دادن دكمه      ـ فش با ـ٩
)SELECT SYSTEM (گزينه . رديد بازگ»SELF-DIAG [PAST]«را لمس كنيد . 
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١٣٥
 

 .  كنيدكنترل را از نظر عدم وجود ايراد » SELF-DIAG[PAST]« نمايشگر صفحه ـ١٠
 

 

 »BACK«ة  گزين يابي برگرديد،      عيب) مد(كاربر به حالت      ) مد( اينكه از حالت       براي ـ١١
CONSULT-II سيستم انتخاب صفحة تا كنيد  لمسرا )SELECT SYSTEM( ظاهر شود. 

 .  خاموش كرده و آنرا جدا كنيدرا CONSULT-II ببنديد، سپس را خودرو سوئيچ ـ١٢
 در حالت )AIR BAG( كيسه هوا  چراغ هشداراز استفاده با SRS عملي كنترل انجام براي ـ١٣

 . كنيدمراجعه RS ١٢٩ صفحة،»SRSكنترل عملي «كاربر به بخش ) مد(
 

 

 

 )2ش عيب يابي دنباله رو (4 عيب يابي روش
 

 1 . را پس از تعمير، بررسي كنيدهوشمند پاك نشدن نتايج عيب يابي امكان
  است؟ SRS اين اولين تعمير سيستم آيا

  يا خيربلي
 ⇐                                    بلي . مراجعه كنيد) RS ١٣٥صفحة (، 5 روش عيب يابي به

، بعد از تعمير پاك     )شدهكه قبلاً در حافظه ذخيره       (» SELF-DIAG[PAST]«ه عيب يابي     دارد نتيج  امكان
 . ، مراجعه كنيد)RS ١٣٣صفحه (8 مرحلة ،»3روش عيب يابي«به . نشود

 ⇐                                   خير

 
  5 عيب يابي روش

 استفاده  با SRS سرنشين    ايمني محافظ و  ايراد غير دائم در سيستم       بررسي
 عيب يابي ) مد( حالت در CONSULT-IIاز 

 .  خودرو را ببنديدسوئيچـ  ١
 . كنيد به سوكت ارتباط اطلاعات وصل را CONSULT-II دستگاهـ  ٢
 

 

 .  خودرو را باز كنيدسوئيچـ  ٣
 .  لمس كنيدرا START گزينة ـ ٤
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١٣٦

 
 . كنيد را لمس »AIR BAG «گزينهـ ٥
 

 

 .  را لمس كنيد»SELF-DIAG [PAST] «گزينةـ ٦
 

 

 10 نشانداده شود، به مرحله       »SELF-DIAG [PAST]« كدهاي عيب يابي روي صفحه        اگرـ  ٧
 . برويد    
 

 

نشانداده نشود، گزينة    ) قديمعيب يابي     (SELF-DIAG [PAST] ايرادي روي صفحه        اگر
عيب يابي  ) مد(انتخاب حالت       اده و به صفحة         را فشار د        )BACK (بازگشت

)SELECT DIAG MODE(بازگرديد  . 
 

 

 . را لمس كنيد) TROUBLE DIAG RECORD( ضبط تشخيص عيب گزينهـ ٨

 :توجه

 عيب يابي هايي كه با برقراري        نتايج TROUBLE DIAG RECORD انتخاب گزينه    با
 . نند نشانداده  شوند قبلاً حذف شده اند، مي توادستگاه  RESETمجدد 
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١٣٧

 .  مي شودنمايان  »TROUBLE DIAG RECORD«يابي روي صفحه   عيبكد
 

 

 
 . را فشار دهيد) PRINT( چاپ گزينةـ ١٠
 RS ١٣٧صفحة» جدول كد عيب يابي مربوط به خرابي غير دائم           « را با    يابي عيب   كدهايـ  ١١

 .  كنيدمقايسه      
 SELECT SYSTEM لمس كنيد تا صفحة        را CONSULT-II دستگاه BACK دكمةـ  ١٢

 . ظاهر شود) سيستمانتخاب (      
  خاموش و جدا كرده و هر دو كابل هاي باطري           را CONSULT-II سپس   ببنديد، را   سوئيچـ  ١٣

 . را نيز قطع كنيد     
ربوط به  جدول كد عيب يابي م    «  در   كه» ترتيب تعمير « را طبق روش ارائه شده در        سيستمـ  ١٤

براي آگاهي از   . است، تعمير كنيد   شدهمرتبط با نتيجه عيب يابي عنوان        » خرابي غير دائم        
 .  كنيدمراجعه  RS ١٠٦روش تعويض قطعات تشكيل دهنده به      
 .  كنيدمراجعه RS ١٣٣ صفحه»3روش عيب يابي « كنترل نهايي به انجام منظور بهـ ١٥

 

 

 

  غير دائم عيب يابي هايكد جدول
 

  عيب يابيمورد شرح  تعميرترتيب
روش عيب  « كردن باطري، به      شارژ از   بعد •

 .  كنيدمراجعه )١٣٣RS( ،»3يابي 
كمتر ( باطري كم است ولتاژ •

 )ولت 9از 
 ايرادي توسط چراغ هشدار،     زمانيكه

AIR BAG)   در حالت  ) هواكيسه
 . كاربر نشانداده مي شود)مد(

 مراجعه )١٣٣RS( »3 عيب يابيوش ر «به •
 .كنيد

 . تشخيص داده نمي شودايرادي هيچ •

NO DTC IS
DETECTED

DRIVER AIRBAG )شامل كابل مارپيچ( كيسه هواي راننده قطعي داردكپسول مدار •
MODULE
[OPEN]

 كپسول كيسه هواي راننده به يكي از مدارهاي                       مدار •
 )دمي شو كابل مارپيچ را شامل( .دارد اتصالي برق، تغذيه

DRIVE AIRBAG
MODULE
[VB-SHORT]

)كابل مارپيچ شامل.(دارد اتصالي بدنه به راننده هواي كيسه كپسول مدار • DRIVER AIRBAG
MODULE
[GND-SHORT]

. را بطور ظاهري كنترل كنيد سيم دسته اتصال ـ١
 آسيب ظاهري داشته باشد،     سيم دسته   اگر ـ٢

 . آنرا تعويض كنيد
  سيم رضايت بخش    دسته نتيجة كنترل    اگر ـ٣

 قبل از دور  (باشد، كپسول كيسه هواي راننده      
، واحد   ) فعال شود    بايدانداختن، كپسول     
و كابل مارپيچ   ) هوشمند(سنسور و عيب ياب     

 . را عوض كنيد
DRIVER AIRBAG .  كيسه هواي راننده به همديگر اتصالي دارندكپسول مدارهاي •

MODULE
[SHORT]

 كيسه هواي سرنشين جلو به يكي از مدارهاي تغذيه          كپسول مدار •
 . برق، اتصالي دارد

ASSIST A/B 
MODULE
[VB-SHORT]

 ASSIST A/B .  كپسول كيسه هواي سرنشين جلو، قطعي داردمدار •
MODULE
[OPEN]

 ASSIST A/B .  كيسه هواي سرنشين جلو به بدنه اتصالي داردكپسول مدار •
MODULE
[GND-SHORT]

. رل كنيدبطور ظاهري كنت را سيم  دستهاتصال ـ١
 چنانچه آسيب ظاهري داشته      را سيم   دسته ـ٢

 .باشد عوض كنيد
 دسته سيم رضايت بخش      كنترل نتيجة   اگر ـ٣

قبل (باشد، كپسول كيسه هواي سرنشين جلو       
سنسور  و واحد )شود بايد فعال  انداختناز دور   
 ASSIST A/B . دارند  كپسول كيسه هواي سرنشين جلو، به هم اتصاليمدارهاي • . ياب را عوض كنيد و عيب

MODULE
[SHORT]
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١٣٨
 

 مورد عيب يابي شرح ترتيب تعمير
قطعي ) سمت چپ (مدار كپسول كيسه هواي جانبي          •

 .دارد

SIDE MODULE LH
[OPEN]

به يكي از   ) سمت چپ (مدار كپسول كيسه هواي جانبي       •
 . مدارهاي تغذيه برق اتصالي دارد

SIDE MODULE LH
[VB-SHORT]

به بدنه  ) سمت چپ (مدار كپسول كيسه هواي جانبي         •
 . اتصالي دارد

SIDE MODULE LH
[GND-SHORT]

 . اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
دسته سيم را چنانچه آسيب ظاهري داشته باشد،           ـ٢

 .تعويض كنيد
اگر نتيجة كنترل دسته سيم رضايت بخش باشد،           ـ٣

و كپسول كيسه   ) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب      
قبل از  . (را عوض كنيد   ) سمت چپ (انبي  هواي ج 

سمت «دور انداختن كپسول كيسه هواي جانبي            
 ) ، آنرا بايد فعال كرد» چپ

به ) سمت چپ (مدارهاي كپسول كيسه هواي جانبي          •
 .همديگر اتصال دارند

SIDE MODULE LH
[SHORT]

قطعي ) مت راست س(مدار كپسول كيسه هواي جانبي         •
 .دارد

SIDE MODULE RH
[OPEN]

به يكي  ) سمت راست (مدار كپسول كيسه هواي جانبي        •
 .از مدارهاي تغذيه برق اتصالي دارد

SIDE MODULE RH
[VB-SHORT]

به بدنه  ) سمت راست (مدار كپسول كيسه هواي جانبي        •
 .اتصالي دارد

SIDE MODULE RH
[GND-SHORT]

 .اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
سيب ظاهري داشته باشد،     ا چنانچه آ  ردسته سيم    ـ٢

 .عوض كنيد
اگر نتيجة كنترل دسته سيم رضايت بخش باشد،           ـ٣

و كپسول كيسه   ) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب      
قبل از  . (را عوض كنيد  ) سمت راست (هواي جانبي   

سمت «دور انداختن كپسول كيسه هواي جانبي            
 )، آنرا  بايد فعال كرد» راست

به ) سمت راست (ه هواي جانبي     مدارهاي كپسول كيس   •
 .همديگر اتصال دارند

SIDE MODULE RH
[SHORT]

 PRE-TEN FRONT . قطعي دارد) سمت چپ(مدار كشندة كمربند ايمني  •
LH
[OPEN]

به يكي از    ) سمت چپ (مدار كشنده كمربند ايمني         •
 . مدارهاي تغذيه برق اتصالي دارد

PRE-TEN FRONT 
LH
[VB-SHORT]

 .اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
دسته سيم را چنانچه آسيب ظاهري داشته باشد،           ـ٢

 .عوض كنيد
اگر جواب كنترل دسته سيم رضايت بخش باشد،           ـ٣

و كمربند ايمني   ) هوشمند(واحد سنسور وعيب ياب     
قبل از دور انداختن     . ( را عوض كنيد    )سمت چپ (

آنرا بايد فعال    ) سمت چپ (كشندة كمربند ايمني     
 . )كرد

به بدنه اتصالي   ) سمت چپ (مدار كشندة كمربند ايمني      •
 . دارد

PRE-TEN FRONT 
LH
[GND-SHORT]

قطعي داشته  ) سمت راست (مدار كشندة كمربند ايمني       •
 .يا به يكي از مدارهاي تغذيه برق اتصالي دارد

PRE-TEN FRONT 
RH
[OPEN]

يكي از  به  ) سمت راست (مدار كشنده كمربند ايمني        •
 .مدارهاي تغذيه برق اتصالي دارد

PRE-TEN FRONT 
RH
[VB-SHORT]

 .اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
دسته سيم را چنانچه آسيب ظاهري داشته  باشد،           ـ٢

 .عوض كنيد
اگر كنترل دسته سيم رضايت بخش باشد، واحد            ـ٣

ايمني و كمربند     ) هوشمند(سنسور وعيب ياب       
قبل از دور انداختن    . (را عوض كنيد  ) سمت راست (

آنرا بايد فعال   ) سمت راست (كشندة كمربند ايمني    
 . )كرد

به بدنه اتصالي   ) سمت راست (مدار كشندة كمربند ايمني      •
 .دارد

PRE-TEN FRONT 
RH
[GND-SHORT]
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 مورد عيب يابي  شرح ترتيب تعمير

 .اتصال دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
هري داشته باشد، تعويض     دسته سيم را چنانچه آسيب ظا        ـ٢

 .كنيد
اگر جواب كنترل دسته سيم رضايت بخش باشد، واحد                ـ٣

 . را تعويض كنيد) هوشمند(سنسور و عيب ياب 

) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب             •
 . معيوب است

CONTROL UNIT

 

 .  سيستم را انجام دهيدسپس كنترل نهايي. در زمان تعمير قطعات به ترتيب شماره گذاري شده روش را دنبال كنيد:  *
 

 CONSULT-II يابي بدون دستگاه عيب

  6 عيب يابي روش

 كيسـه   استفاده از چراغ هشدار    با SRSم  ـات معيوب سيست  ـ قطع يـبازرس
 عيب يابي )مد( حالت »AIR BAG «هوا

 :توجه

وارد )  سرنشين محافظ و ايمني   (SRSكاربر عيبي كشف نشود، سيستم       ) مد( در حالت    چنانچه
 . عيب يابي نمي شود) مد (لتحا

 

 .  باز كنيدرا خودرو سوئيچ ـ١
 سوئيچ خودرو   ماند، روشن   ثانيه 7 به مدت    )AIR BAG(كيسه هوا    از آنكه چراغ هشدار      بعد ـ٢

 . را ظرف يك ثانيه ببنديد
 . بمانيد منتظر ثانيه 3 از بيش ـ٣
 .) انجام دهيدبار 3كلاً . ( دهيدانجام مجدداً را 3 تا 1 مرحله ـ٤
 . عيب يابي مي باشد) مد( حالت در SRSهم اكنون سيستم .  خودرو را باز كنيدچسوئي ـ٥
 : زير كار مي كندصورتعيب يابي به ) مد(در حالت ) كيسه هوا (»AIR BAG«هشدار  چراغ  ـ٦

 :توجه

كاربر شناسايي  ) مد (حالتعيب يابي نشود، حتي اگر عيب در          ) مد( حالت   وارد SRS چناچه
 باشد، باطري را شارژ      ولت 9 از   كمتراگر ولتاژ باطري    .  را كنترل كنيد   شده باشد، ولتاژ باطري   

چنانچه ولتاژ باطري    .  كنيد مراجعه RS ١٤٤صفحه  ،»7روش عيب يابي     «سپس به    . كنيد
 .را تعويض كنيد) هوشمند( واحد سنسور و عيب ياب بايدرضايت بخش باشد، 
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١٤٠
 

 شماره »عيب يابي) مد( حالت در – AIR BAG«ار كيسه هوا  تصويري چشمك زدن چراغ هشدالگوي SRS وضعيت

كه قبلاً در   ( عيب يابي   نتايج  •
ممكن ) حافظه ضبط شده اند  

 از تعمير از حافظه     پساست    
 . پاك نشود

  در گذشته   دائم  غير عيوب •
به روش    شده اند  شناسايي 

 )١٤٦RS( 8عيب يابي       
 .  كنيدمراجعه

  تكرار مي شودمرتب b تا a مراحل

1 

 . تكرار مي شود مرتب d تا a مراحل
b نمايشگر كشندة كمربند ايمني و      ــ 

كيسه هواي راننده و سرنشين جلو          
براي شناسايي ايراد در كيسه هواي        (

راننده،  سرنشين جلو و يا كشندةهاي        
 ). ايمنيكمربند 

d قطعة معيوب را نشان مي دهد       ــ  .
 چشمك زدن چراغ با توجه به         تعداد
 0.5هر    .( قطعة معيوب متغير است    نوع
 خاموش  ثانيه 0.5 روشن بودن و      ثانيه
، يك چشمك به حساب           ) بودن

 .) مي آيد

2 

و بايد تعمير     معيوب است  سيستم
 . شود

 .  تكرار مي شودمرتب f تا a مراحل
b,c,d نمايشگر كيسه هواي جانبي      ــ 

 كيسه هواي    دربراي شناسائي ايراد     (
 ).جانبي

f وع قطعه معيوب است    نمايشگر، ن  ــ .
 بهتعداد چشمك زدن چراغ با توجه         

 0.5.(نوع قطعه معيوب متغير است        
 خاموش  ثانيه 0.5 روشن بودن و      ثانيه

 ).بودن، يك چشمك به حساب مي آيد

3 

 
). شكل f يا dقسمت . ( معيوب با توجه به تعداد چشمك زدن چراغ مشخص مي شودقطعة ـ٧

 صفحة»  چراغ هشدار كيسه هوازدن كد چشمك جدول«تعداد چشمك زدن چراغ را با 
١٤١ RS و محل قطعه معيوب را معين كنيدكرده مقايسه  . 

 .  باطري را جدا كنيدكابل هاي 2 را ببنديد و هر سوئيچ ـ٨
 چشمك زدن چراغ شناسائيجدول كد «در » ترتيب تعمير« بنحو ارائه شده، سيستم ـ٩

. ك زدن اشاره مي كند تعمير كنيد كدهاي مربوط به نوع چشمبهكه  » هشداركيسه هوا
 .  كنيدمراجعه RS ١٠٦ تعويض قطعات، بهروشبراي آگاهي از 

 . كنيدمراجعه RS ١٤٤ صفحة، 7 يابي عيب از تعمير سيستم، به روش بعد ـ١٠
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 )حالت عيب يابي( شناسايي چشمك زدن چراغ هشدار كيسة هوا كد جدول
 

  تصويري چشمك زدن چراغالگوي
.  تكرار مي شودبـمرت b اـت a از
 
 

 

  تعميرترتيب
 .  رجوع كنيد)١٤٦RS( ، 8 روش عيب يابي به •

كه قبلاً در حافظه     (بييا عيب   نتايج •
ممكن است بعد از     ). ضبط شده اند 

 . نشوندتعمير از حافظة پاك 
 در گذشته كشف      دائم غير عيوب •

 . شده اند

  تصويري چشمك زدن چراغالگوي

.  تكرار مي شود مرتب b تا a از
d يك بار چشمك زدن        ــ 

نشاندهندة معيوب بودن مدار     
سمت  (ايمنيكشندة كمربند    

 .است) راست
 

 .) دوباره كنترل كنيدرا SRS سيستمدر هر تعويضي، ( تعمير ترتيب
 . ر ظاهري كنترل كنيد دسته سيم را بطواتصالات ـ١
 .  در صورت وجود آسيب ديدگي ظاهري تعويض كنيدرا سيم دسته ـ٢
 .را تعويض كنيد) سمت راست( ايمني كمربند كشندة ـ٣

 .) قبل از دور انداختن، بايد غير فعال شود     (
 .  و عيب ياب را تعويض كنيدسنسور واحد ـ٤
 .  را تعويض كنيدمربوطه سيم دسته ـ٥

سمت (يمني    كشندة كمربند ا        مدار
 بار d : 1. (، معيوب است    ) راست

 )چشمك مي زند

  زدن چراغ تصويري چشمكالگوي
.  تكرار مي شودمراتب b تا a از
d دو بار چشمك زدن         ــ 

نشاندهنده معيوب بودن مدار     
 سمتكپسول كيسه هواي        

  .راننده است
 .) دوباره كنترل كنيدرا SRSدر هر تعويض سيستم ( تعمير ترتيب

 . سته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد داتصال ـ١
 .  در صورت آسيب ديدگي ظاهري تعويض كنيدرا سيم دسته ـ٢
 .  را تعويض كنيدمارپيچ كابل ـ٣
 . هواي راننده را تعويض كنيدكيسه كپسول ـ٤

 .) قبل از دور انداختن، بايد فعال شود     (
 . را تعويض كنيد) هوشمند( و عيب ياب سنسور واحد ـ٥
 . را تعويض كنيد مربوطه سيم دسته ـ٦

 معيوب كپسول كيسه هواي راننده       مدار
 . است

)d = 2 چشمك مي زندبار ( 
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١٤٢
 

 الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
.  مرتب تكرار مي شود b تا aاز 
d           ــ سه بار چشمك زدن 

نشاندهندة وجود عيب در مدار     
 )سمت چپ.(كشنده است

 ). را دوباره كنترل كنيدSRSدر هر تعويضي، سيستم (ترتيب تعمير 
 . اتصالات دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
 . دسته سيم را در صورت وجود آسيب ديدگي ظاهري كنترل كنيد ـ٢
 .را تعويض كنيد) سمت چپ(كشندة كمربند ايمني  ـ٣

 .) قبل از دور انداختن، بايد غير فعال شود    (
 . واحد سنسور و عيب ياب را تعويض كنيد ـ٤
 . ه سيم مربوطه را تعويض كنيددست ـ٥

، ) سمت چپ (مدار كشندة كمربند ايمني     
 . معيوب است

)d : 3بار چشمك مي زند ( 

 الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
 .  مرتب تكرار مي شودb تا aاز 
d       ــ هفت بارچشمك زدن نشان 

دهنده وجود عيب در واحد           
) هوشمند(سنسور و عيب ياب        

 .مي باشد
 ). را دوباره كنترل كنيدSRSر هر تعويض سيستم د(ترتيب تعمير 

 .  دسته سيم را از نظر ظاهري كنترل كنيداتصال ـ١
 .  دسته سيم را در صورت آسيب ديدگي ظاهري، تعويض كنيد ـ٢
 . را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٣
 . دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد ـ٤

) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب            
 . معيوب است

)d : 7بار چشمك مي زند ( 

 الگوي تصويري چشمك زدن چراغ
 .  مرتب تكرار مي شودd تا aاز 
d           ــ هشت بارچشمك زدن 

نشاندهنده وجود عيب در مدار        
كپسول كيسه هواي معيوب          

 .سرنشين جلو راننده مي باشد
 ).  را دوباره كنترل كنيدSRSدر هر تعويض سيستم (ترتيب تعمير 

 . صال دسته سيم را از نظر ظاهري كنترل كنيدات ـ١
 .دسته سيم را در صورت آسيب ديدگي ظاهري، تعويض كنيد ـ٢
 . كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را تعويض كنيد ـ٣

 .)قبل از دور انداختن، بايد فعال شود     (
 .را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب  ـ٤
 . دسته سيم مربوطه را تعويض كنيد ـ٥

سول كيسه هواي سرنشين جلو       مدار كپ 
 . معيوب است

)d : 8بار چشمك مي زند ( 
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  تصويري چشمك زدن چراغالگوي

 .  تكرار مي شودمرتب f تا a از
f يك بارچشمك زدن،       ــ 

نشاندهنده وجود عيب در        
مدار كپسول كيسه هواي         

 )تـت راس    ـسم (جانبي
 . مي باشد

 ). دوباره كنترل كنيدرا SRS سيستم تعويضر پس از هر با( تعمير ترتيب
 .  دسته سيم را بطور ظاهري كنترل كنيداتصال ـ١
 .  در صورت وجود آسيب ديدگي ظاهري، تعويض كنيدرا سيم دسته ـ٢
 ).قبل از دور انداختن بايد فعال شود. (را تعويض كنيد) سمت راست( هواي جانبي كيسه كپسول ـ٣
 . ا تعويض كنيدر) هوشمند( و عيب ياب سنسور واحد ـ٤
 .   را تعويض كنيدمربوطه سيم دسته ـ٥

سمت ( كپسول كيسه هواي جانبي        مدار
 . معيوب است) راست

)f : 1 چشمك مي زندبار ( 

  تصويري چشمك زدن چراغالگوي
 تكرار   مرتب f تا a از

 . مي شود
f دو بارچشمك زدن       ــ 

نشاندهنده وجود عيب در      
مدار كپسول كيسه هواي      

) چپسمت       (جانبي
 .مي باشد

 ). دوباره كنترل كنيدرا SRS سيستم تعويضپس از هر بار ( تعمير ترتيب
 . كنترل كنيدظاهري دسته سيم را از نظر اتصال ـ١
 .  دسته سيم را تعويض كنيدظاهري، صورت وجود آسيب ديدگي در ـ٢
 .)عال شودقبل از دور انداختن، بايد ف. (را تعويض كنيد) چپسمت ( كيسه هواي جانبي كپسول ـ٣
 . را تعويض كنيد) هوشمند( سنسور و عيب ياب واحد ـ٤
 . كنيد سيم مربوطه را تعوض دسته ـ٥

سمت ( كپسول كيسه هواي جانبي        مدار
 .  استمعيوب،  )چپ

)f = 2 چشمك مي زندبار ( 

 
 يا AIR BAG هشدار هر تعمير با استفاده از چراغ        پايان  ازپس  .  تعمير قطعة معيوب، دستورالعمل ها را به ترتيب شماره گذاري شده انجام دهيد           زمان در : *

هر زمان كه عيب برطرف     .  كنيد مراجعهاگر ايراد همچنان مشاهده شد، به مرحلة بعدي تعمير          . رف شدن عيب مطمئن شويد     برط از CONSULT-IIدستگاه  
 . نيست  تعميرشود، ديگر نيازي به انجام مراحل بعدي 
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  7روش عيب يابي 

 AIR BAG با استفاده از چراغ هشدار       SRSكنترل نهايي پس از تعمير سيستم       
 كاربر ) مد( عيب يابي و حالت )مد(ـ در حالت 

 . ، هر دو كابل باطري را وصل كنيدSRSپس از تعمير سيستم  ـ١
 . درب سمت راننده را باز كنيد ـ٢
 .  بچرخانيدON به روشن OFFسوئيچ خودرو را از حالت خاموش  ـ٣
عيب يابي  به طريق نشانداده شده در صفحه بعد ) مد( در حالت AIR BAGچراغ هشدار  ـ٤

 . كار مي كند
 

 

 
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 RSسيستم محافظ و ايمني سرنشين / بخش سوم 
 

 
 

١٤٥
 

شماره »عيب يابي) مد (درحالت - ) كيسه هوا (AIR BAG« تصويري چشمك زدن چراغ هشدار  الگوي SRS سيستم شرايط
 ايرادي كشف نشده يا      هيچ
. شده است كامل تعمير اينكه
 به انجام كارهاي         نيازي

 .  نيستبيشتر 

  تكرار مي شوندمرتب b تا a مراحل

1 

 . تكرار مي شوند مرتب d تا a مراحل
b نمايشگر كشندة كمربند ايمني و         ــ 

براي (كيسه هواي راننده و سرنشين جلو         
شناسايي ايراد در كيسه هواي راننده،            

 ). ايمنيسرنشين جلو و يا كشندة كمربند 
d تعداد .  نمايشگر قطعة معيوب است      ــ

 معيوبع قطعة    چشمك ها با توجه به نو      
 روشن بودن   ثانيه 0.5هر  .(قابل تغيير است  

 خاموش بودن چراغ، يك         ثانيه 0.5و   
 ). چشمك به حساب مي آيد

2 

ز  معيوب است و نيا     سيستم
 .  شدن داردتعميربه 

 .  تكرار مي شوندمرتب f تا a مراحل
b,c,d نمايشگر كپسول كيسه هواي        ــ 

 در كپسول    ايرادبراي شناسايي    (جانبي  
 ).كيسه هواي جانبي

f معيوب است  نمايشگر، نوع قطعه        ــ .
 قطعهتعداد چشمك زدن با توجه به نوع          

 .معيوب متغير است
 ثانيه 0.5 روشن بودن و         ثانيه 0.5هر(

 به   چشمكخاموش بودن چراغ، يك          
 ). حساب مي آيد

3 

 

 :توجه

با قطعة نو تعويض  شود، چراغ هشدار            ) هوشمند( و عيب ياب        سنسور واحد    هنگاميكه 
»AIR BAG«     شروع بكار خواهد كرد ولي به كنترل كردن كاركرد چراغ            كاربر  )مد( در حالت

 . كنيد رجوع 6به مرحلة . عيب يابي نيازي نيست) مد (حالت در AIR BAGهشدار 
 سوئيچ را   كند، جدول فوق، كار     ١ مانند تصوير شمارة     ،»AIR BAG« چراغ هشدار    چنانچه ـ٥

 دهد و حافظه از     حالتتغيير  كاربر  ) مد(عيب يابي به حالت    ) مد(ببنديد تا دستگاه از حالت      
 »AIR BAG «هشداراگر چراغ   .  كنيد رجوع 6سپس به مرحله    . ايراد ضبط شده، پاك شود    

 معيوب كاملاً تعمير نشده است يا اينكه        قطعة بالا، كاركند،    جدول 3 و 2مانند شكل شمارة    
 مراجعه RS ١٣٩ صفحة ،»6 عيب يابي  روش«به  . قطعة معيوب ديگري شناسايي شده است      

 .  و قطعه معيوب را بطور كامل تعمير كنيدكنيد
 كاربركار) مد(، در حالت    )كيسه هوا  (AIR BAG هشدارچراغ  .  خودرو را باز كنيد     سوئيچ  ـ٦

 . كاركرد چراغ هشدار را با جدول زير مقايسه كنيد. خواهد كرد
 :توجه

 زمان در كاربر) دم (به حالتعيب يابي  ) مد( نياز به تغييردادن حالت دستگاه از حالت           درصورت 

 :انجام دهيد  زير رااعمال  عيب،كشف
 .  خودرو را باز كنيدسوئيچ ـ١
 سوئيچ  ثانيه، هفت ثانيه روشن ماند، ظرف يك           براي AIR BAG از آنكه چراغ هشدار      پس ـ٢

 . خودرو را ببنديد
 .  منتظر بمانيدثانيه 3 از بيش ـ٣
 .)هيد بار انجام د٣كلاً . (كنيد مجدداً تكرار را 3 تا 1 مراحل ـ٤
 .  خودرو را باز كنيدسوئيچ ـ٥

 .كاربر، مي باشد) مد( حالت در SRS سيستم حال
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١٤٦

 
 كاربر) مد( حالت در – AIR BAG تصوير چراغ هشدار الگوي SRS سيستم شرايط  مرجعمورد

 ــــــ

 .  ايرادي كشف نمي شودهيچ
 .  كارهاي بيشتر احتياج نيستبه
 
 

  ) ١٣٩RS (،»6يابي   عيب روش« به
 . رجوع كنيد

 روش معيوب است و نياز دارد به        سيستم
 . ذكر شده ، تعمير شود

 
 

»عيب يابي پس از تصادف         «به
)١٥٠ (RS كنيد رجوع . 

 . است هوا فعال شده و عمل كرده كيسه
 عمل كمربند ايمني، فعال شده و       كشنده

 .كرده است
) ١٤٧RS (»9روش عيب يابي     «به

 . رجوع كنيد
 عيبوا، واحد سنسور و        كيسه ه   فيوز

يا دسته سيم معيوب      ) هوشمند(ياب  
 .بوده و نياز به تعمير دارد

 RS)١٤٩ (»10يابي   روش عيب  «به
 . كنيد رجوع

 بايد  و از موارد زير اتفاق افتاده           يكي
 . تعمير شود

 .سوخته است ،نمايشگر صفحه فيوز •
 AIR BAG هشدار چراغ     مدار •

 .  يا اتصالي داردقطعي
 و عيب ياب           رسنسو واحد •

 .، معيوب است)هوشمند(
 

 )6ادامه از روش عيب يابي  (8 عيب يابي روش
 SRS ثبت شدة سيستم ايراد بررسي

 
 1 . را بعد از تعمير در نظر بگيريدهوشمند پاك نشدن نتيجه عيب يابي احتمال

 است؟ SRS اين نخستين تعمير سيستم آيا
  يا خيربلي

پذير   بيشتر عيب امكان   بررسي CONSULT-II ازبدون استفاده   . (راجعه كنيد م) ١٣٥RS(،5 روش عيب يابي     به
 .)نمي باشد

 ⇐                                  بلي

به روش  . احتمالاً پس از تعمير پاك نشده است       )  در حافظه ثبت شده است      قبلاًكه  ( عيب يابي هوشمند      نتايج
 .  كنيدمراجعه )RS ١٤٤ (,5 مرحله ، 7 يابيعيب 

 ⇐                                 خير
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١٤٧
 

 .خاموش نمي شود» AIR BAG«چراغ هشدار كيسه هوا : عيب يابي

  9روش عيب يابي 
 

 1 . به فعال شدن كپسول كيسه  هوا  توجه كنيد
 آيا كپسول كيسه هوا فعال شده است؟

 بلي يا خير
 ⇐بلي                                  . مراجعه كنيد)  ١٥٠RS(، » يابي پس از تصادفعيب«به 
 ⇐خير                                 .  رجوع كنيد2به 

 
 2 .فيوز كيسه هوا را كنترل كنيد

  است؟سالم )AIR BAG( فيوز كيسه هوا آيا
 
 

 
 بلي يا خير

 ⇐بلي                                  .  رجوع كنيد4به 
 ⇐خير                                 .  رجوع كنيد3به 

 
 3 . را كنترل كنيد)AIR BAG( كيسه هوا مجدداً فيوز

 . وئيچ خودرو را  باز كنيد  س(AIR BAG)پس از تعويض فيوز كيسه هوا 
 آيا باز هم فيوز كيسه هوا مي سوزد؟

 ⇐بلي                                  . دسته سيم اصلي را تعمير كنيد
 ⇐                               خير  پايان بازرسي 
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 4 . كنترل كنيدرا) ندهوشم( سنسور و عيب ياب واحد

 
 .  لمس كنيدرا STARTگزينه  وصل كرده و را CONSULT-II دستگاه

 .  داده مي شودنمايش CONSULT-II ، روي دستگاه AIR BAG  كيسه هواآيا  •
 

 
 

  يا خيربلي
 ⇐                                 بلي . كنيدمراجعه 5 به

اگر نتيجة كنترل اتصال    . را بطور ظاهري كنترل كنيد     ) هوشمند( ياب   عيب واحد سنسور و       دسته سيم  اتصال
 . را تعويض كنيد) هوشمند( بخش باشد، واحد سنسور و عيب ياب رضايتدسته سيم 

 ⇐                                خير

 
 5 . دسته سيم را كنترل كنيداتصال

 ، وضعيت رضايت بخشي دارد؟ )هوشمند( و واحد سنسور و عيب ياب هشداردسته سيم بين چراغ  اتصالات آيا
  يا خيربلي

 ⇐                                 بلي .  تعويض كنيدرا) هوشمند( سنسور و عيب ياب واحد
را بطور مناسب وصل    ) هوشمند(يب ياب   و واحد سنسور و ع    ) هواكيسه   (»AIR BAG« چراغ هشدار    سوكت هاي

 . دسته سيم را تعويض كنيد.  نميشودخاموش هم هنوز AIR BAGاگر چراغ هشدار . كنيد
  ⇐                                خير
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١٤٩

 
 . روشن نمي شود،»AIR BAG«چراغ هشدار كيسه هوا :  يابيعيب

  10 عيب يابي روش

 1 . كنترل كنيدرا (METER)نمايشگر  صفحه فيوز
  وضعيت رضايت بخش دارد؟،(METER) فيوز صفحه نمايشگر آيا
 

 
 

  يا خيربلي
 ⇐                                  بلي .برويد 3 به
  ⇐                                 خير . برويد 2 به

 
 2 . كنترل كنيدمجدداً را  (METER)صفحه نمايشگر  فيوز

 .   خودرو را باز كنيدسوئيچ از تعويض فيوز صفحه نمايشگر پس
  باز هم فيوز صفحه نمايشگر مي سوزد؟آيا

 ⇐                                  بلي .  سيم اصلي را تعمير كنيددسته
  ⇐                                 خير  بازرسي پايان

 
 3 . كنترل كنيدرا AIR BAGو چراغ هشدار ) هوشمند( عيب ياب و دسته سيم بين واحد سنسور اتصال

 . را جدا كرده و سوئيچ خودرو را باز كنيد) هوشمند( واحد سنسور و عيب ياب سوكت
  مي شود؟روشن AIR BAG هشدار چراغ آيا •

  يا خيربلي
 ⇐                                  بلي .  عوض كنيدرا) هوشمند( سنسورو عيب ياب واحد
  ⇐                                 خير .  كنترل كنيدرا AIR BAG هشدار اتصال بدنة مربوط به چراغ مدار
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١٥٠
 

 دفعيب يابي پس از تصا
 در تصادف از جلو 

 . ، مراحل زير را دنبال كنيدSRSبراي تعمير سيستم 

 :در تصادف فعال شده باشد) به غير از كيسه هواي جانبي (SRSر زمانيكه سيستم د
 . را تعويض كنيد) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب -ـ١
 . كمربند ايمني را پياده كنيدو كشنده ) به جز كپسول كيسه هواي جانبي(مجموعه  كپسولهاي كيسه هوا    -٢
 :  را با استفاده از جدولي كه در زير نشانداده شده است، كنترل كنيدSRSقطعات سيستم    -٣
 . باشد، تعويض كنيد) تورفتگي، ترك و تغيير شكل( را كه در آنها علائم ظاهري آسيب ديدگي SRSهركدام از قطعات سيستم  •
 . و كشنده كمربند ايمني را سوار كنيد) به جز كپسول كيسه هواي جانبي (مجموعه  كپسولهاي نو كيسه هوا   -٤
 » SRSكنترل عملي سيستم    «براي اطلاعات بيشتر به     . انجام دهيد  CONSULT-IIكيسه هوا يا دستگاه      )AIR BAG(  كيسه هوا  مراحل عيب يابي هوشمند را با استفاده از چراغ هشدار           -٥
)١٢٩RS( ن حاصل كنيد كه سيستم اطمينا.  مراجعه كنيدSRSدرست كار مي كند  . 

 : در تصادف فعال نشده باشدSRSدر زمانيكه  
 .  را با استفاده از جدول نشانداده شده در زير كنترل كنيدSRSقطعات سيستم -ـ١
 . نيدباشد، عوض ك) تورفتگي، ترك و تغيير شكل( را كه در آنها علائم ظاهري آسيب ديدگي SRSهركدام از قطعات سيستم  •
 . انجام دهيد )AIR BAG( كيسه هوايا چراغ هشدار CONSULT-IIمراحل عيب يابي هوشمند را با استفاده از دستگاه    -٢

 . درست كار مي كندSRSاطمينان حاصل كنيد كه سيستم . مراجعه كنيد )١٢٩RS(، » SRSكنترل عملي سيستم «      براي اطلاعات بيشتر به 

 )تصادف از جلودر  (SRSبازرسي سيستم 

 قطعه  فعال شده استSRSسيستم  . فعال نشده استSRSسيستم 
پوشش و سوكتهاي دسته سيم را از نظر آسيب ديدگي، سرسيم ها را از               . كپسول كيسه هوا را پياده كنيد        ـ١

 . نظر تغيير شكل  دسته سيم را از نظر برخورد و گير كردن كنترل كنيد
   ـ٢

 (a   تا تنظيم و جفت شدن آنرا كنترل كنيد.  داخل غربيلك فرمان سوار كنيدكپسول كيسه هواي راننده را . 
(b                        كپسول كيسه هواي سرنشين جلو را به منظور كنترل جفت و تنظيم بودن آن، در محل جلو داشبورد سوار

 .   كنيد        
 . اگر ايرادي پيدا نشد، مجدداً با پيچهاي نوي آغشته به چسب، آنرا سوار كنيد  ـ٣
كيسه هوا قبل از  . كپسول هاي كيسه هوا را با پيچهاي نو سوار كنيد        .  صورت آسيب ديدگي، تعويض كنيد     در  ـ٤

 . دور انداختن، بايد فعال شود

 . تعويض كنيد
با پيچهاي مخصوص نو و آغشته به چسب سوار         

 .كنيد

سمت راننده و (كپسول كيسه هوا 
 )سرنشين جلو

 .دكشنده هاي كمربند ايمني را پياده كني  ـ١

   پوشش دسته سيم و سوكت ها را از نظر آسيب ديدگي، سرسيم ها را از نظر تغيير شكل  و دسته سيم را از                              
 . نظر برخورد و گيركردن كنترل كنيد         

 . كمربندها را از نظر آسيب  ديدگي و پيچهاي نگهدارنده را از نظر شل شدگي، كنترل كنيد  ـ٢
 . كنترل كنيدكاركرد روان جمع كننده را   ـ٣
 . اگر ايرادي پيدا نشد، مجموعه كشنده كمربند ايمني را دوباره سوار كنيد  ـ٤
كشنده هاي كمربند ايمني را با پيچهاي نوي آغشته به چسب سوار           . در صورت آسيب ديدگي، تعويض كنيد       ـ٥

 .  بايد فعال شوندكشنده هاي كمربند ايمني قبل از دور انداختن،. كنيد

 . تعويض كنيد
 كمربند ايمني را با پيچهاي نو سوار            كشندة
 . كنيد

 مجموعه كشنده كمربند ايمني 

 . بدنه را از نظر فرورفتگي، ترك و تغيير شكل كنترل كنيد  ـ١
 . آسيب ديدگي، سرسيم ها را از نظر تغيير شكل كنترل كنيدسوكتها را از نظر   ـ٢
 پيچ نوي اتصال به كف كه آغشته به           قطعه را به همراه پيچهاي مخصوص نو و        اگر آسيب ديدگي  پيدا نشد،      ـ٣

 . چسب شده باشد،  مجدداً سوار كنيد
نو را با پيچها و پيچ اتصال       ) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب      .  آنرا عوض كنيد  اگر قطعه آسيب ديده باشد،      ـ٤

 . به كف نو سوار كنيد

 . تعويض كنيد
قطعه نو را با پيچهاي نوي آغشته به چسب 

 . سوار كنيد

 )هوشمند(ور و عيب ياب واحد سنس

 . غربيلك فرمان را از نظر تغيير شكل بطور ظاهري كنترل كنيد  ـ١
 . و همچنين سوكتها را از نظر آسيب ديدگي و سر سيم ها را از نظر تغيير شكل كنترل كنيد) قرار گرفته در غربيلك فرمان(دسته سيم   ـ٢
 . ربيلك فرمان، سوار كنيدكپسول كيسه هوا را به منظور بررسي تطابق و تنظيم بودن با غ  ـ٣
 .  كنترل كنيدبيش از اندازه مجاز،) بازي كردن(غربيلك فرمان را از نظر لقي   ـ٤
 . اگر آسيب ديدگي يافت نشد، آنرا با پيچ دوباره سوار كنيد  ـ٥
 . در صورت آسيب ديدگي، قطعه را عوض كنيد  ـ٦

 غربيلك فرمان 

 . يدگي بطور ظاهري كنترل كنيدمجموعه دسته راهنما و كابل مارپيچ را از نظر آسيب د  ـ١
 . سوكت ها و نوارهاي محافظ را از نظر آسيب ديدگي كنترل كنيد  ـ٢
 . غربيلك فرمان را از نظر سر و صدا، گير داشتن و سفتي چرخش  كنترل كنيد  ـ٣
 . اگر آسيب ديدگي پيدا نشد، قطعه را به همراه پيچهايش مجدداً سوار كنيد  ـ٤
 . يض كنيددر صورت آسيب ديدگي، قطعه را تعو  ـ٥

 كابل مارپيچ 
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 قطعه  فعال شده استSRSسيستم  . فعال نشده استSRSسيستم 

 . سوكتها را از نظر اتصال ضعيف و آسيب ديدگي و سرسيمها را از نظر تغيير شكل كنترل كنيد ـ١
 .  سايش و سائيدگي، پارگي و تغيير شكل كنترل كنيددسته سيم را از نظر گير داشتن، ـ٢
 . ايرادي پيدا نشد، دسته سيم و سوكتها را دوباره سوار كنيدچنانچه هيچگونه  ـ٣
از هرگونه اقدام براي تعمير، اتصال       . در صورت آسيب ديدگي، بخش آسيب ديده دسته سيم را تعويض كنيد               ـ٤

 .  خودداري كنيدSRSدادن يا بهينه ساختن هريك از دسته سيم هاي 

 دسته سيم و سوكتها

يسه هواي سرنشين جلو، نقاط زير را از نظر وجود خم شدگي، تغيير شكل يا               ك) باد شدن (در صورت فعال شدن      ـ١
 . ترك بررسي كنيد

 .قسمت محفظه مربوط به كيسه هواي سرنشين جلو •
 

 .پايه هاي كپسول كيسه هواي سرنشين جلو •
 

 
 . قسمتهايي كه جلو داشبورد را به بدنه محكم مي كند •
 

 
 . ورد را دوباره سوار كنيداگر ايرادي پيدا نشد، جلو داشب  -٢
 . در صورت آسيب ديدگي، جلو داشبورد را همراه با پيچهاي آن تعويض كنيد  -٣

 صفحه نمايشگر و جلو داشبورد
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 در تصادف از پهلو 
 .. ، در زمان تصادف از پهلو، مراحل زير را دنبال كنيدSRSبه منظور تعمير سيستم 

 : از پهلو فعال شده باشد زمانيكه كيسه هواي جانبي در تصادف
 .قطعات زير را تعويض كنيد ـ١

 ). هوشمند(      ـ واحد سنسور و عيب ياب 
 .) طرفي كه كيسة هواي آن طرف فعال شده است(      ـ سنسور ماهواره اي 

 . كپسول كيسه هواي جانبي فعال شده را پياده كنيد  -٢
 .از جدول زير، كنترل كنيد و اجزاء مربوطه را با استفاده SRSقطعات سيستم   -٣
 .وجود دارد تعويض كنيد) فرورفتگي، ترك ها و تغيير شكل( و اجزاء مربوطه را كه از نظر ظاهري در آنها علائم آسيب ديدگي SRSهركدام از قطعات سيستم  •
 . را با مهره هاي نو، سوار كنيد) در طرفي كه كپسول آن فعال شده است(كپسول نوي كيسه هواي جانبي   -٤

، »SRSكنترل عملي سيستم    « براي اطلاعات بيشتر به   . هوشمند را اجراء كنيد    عيب يابي  ، مراحل IR BAG  كيسه هوا   يا چراغ هشدار   CONSULT-IIبا استفاده از دستگاه     
)١٢٩RS( از صحت كاركرد كلي سيستم .  رجوع كنيدSRSاطمينان حاصل كنيد . 

 :فعال نشود در زمان تصادف از پهلو، SRSچنانچه سيستم 
 . و اجزاء مربوطه را با استفاده از جدول نشانداده شدة زير كنترل كنيدSRSقطعات سيستم  ـ١
 . ديده مي شود،  تعويض كنيد) سوختگي ها، تركها، و تغيير شكل( و اجزاء مربوطه را كه از نظر ظاهري در آنها علائم آسيب ديدگي SRSهريك از قطعات سيستم  •
كنترل عملي سيستم   «براي اطلاعات بيشتر به     . ، مراحل عيب يابي هوشمند را انجام دهيد       )AIR BAG(كيسه هوا     و چراغ هشدار   CONSULT-IIگاه  با استفاده از دست     -٢

SRS«)١٢٩RS(از صحت كاركرد كلي سيستم .  مراجعه كنيدSRSاطمينان حاصل كنيد . 

 )در تصادف از پهلو (SRSبازرسي سيستم 
 

 قطعه .كيسه هواي جانبي فعال شده است .ت فعال نشده اسSRSسيستم 
در ) فرورفتگي، پارگي و تغيير شكل    .(پشتي صندلي را از نظر وجود علائم ظاهري آسيب ديدگي           ـ١

 . سمت تصادف بررسي كنيد
اگر آسيب ديده باشد، اجزاء آسيب ديده صندلي را همراه با پيچهاي آن عوض كنيد و كپسول                     ـ٢

 . كيسه هواي جانبي را پياده كنيد
 . كپسول كيسه هواي جانبي را از نظر وجود علائم آسيب ديدگي ظاهري كنترل كنيد  ـ٣
 و سرسيم ها را از نظر تغيير شكل كنترل         دسته سيم و سوكتها را از نظر وجود آسيب ديدگي،             ـ٤

 . كنيد
اگر هيچ ايرادي پيدا نشد، كپسول كيسه هواي جانبي را مجدداً به همراه مهره هاي ستاره اي نو و                  ـ٥

 . ه به چسب سوار كنيدآغشت
در صورت آسيب ديدگي، كپسول كيسه هواي جانبي را به همراه مهره هاي ستاره اي نو و آغشته                 ـ٦

 . نداختن، فعال شوداكپسول كيسه هوا بايد قبل ازدور . به چسب، تعويض كنيد

همه قطعات پشتي صندلي را به همراه             
كپسول فعال شدة كيسه هواي جانبي عوض       

 .كنيد

سه هواي جانبي      كپسول كي  
 )چپ يا راست(

 . بدنه و پايه را از نظر فرورفتگي، ترك و تغيير شكل كنترل كنيد  ـ١
 .سوكتها را از نظر آسيب ديدگي و سرسيمها را از نظر تغيير شكل، كنترل كنيد  ـ٢
را همراه با پيچهاي نو و پيچ  نوي          ) هوشمند(اگر ايرادي پيدا نشد، واحد سنسور و عيب ياب              ـ٣

 . دوباره سوار كنيداتصال به كف،
را با  ) هوشمند(واحد سنسور و عيب ياب        . در صورت آسيب ديدگي، قطعه را عوض كنيد            ـ٤

 .   پيچهاي نو و پيچ نوي اتصال به كف، سوار كنيد

را به  ) هوشمند(ياب   واحد سنسور و عيب     
 .همراه پيچهاي نو ، تعويض كنيد

واحد سنسور و عيب ياب           
 )هوشمند(

 .ش طول كمربند ايمني به نرمي انجام شودكنترل كنيد كه افزاي  ـ١

 :        اگر افزايش طول كمربند ايمني به نرمي انجام نمي شود
 .        ـ قسمت داخلي ستون وسط را از نظر بروز تغيير شكل كنترل كنيد

 .  مجموعه كشندة كمربند ايمني را تعويض كنيد       ـ اگر قسمت داخلي ستون وسط آسيبي نديده باشد،
روكش و سوكتهاي دسته سيم را از نظر آسيب ديدگي، سرسيم ها را از نظر              . مجموعة كشندة كمربند ايمني در سمت تصادف كرده را پياده كنيد            ـ٢

 . تغيير شكل و دسته سيم ها را از نظر برخورد و گيركردن كنترل كنيد
 .كنترل كنيد) ورفتگي، ترك و تغيير شكلفر(مجموعة كشندة كمربند ايمني را از نظر وجود علائم ظاهري آسيب ديدگي   ـ٣
 .  مجموعة كشندة كمربند ايمني را مجدداً سوار كنيدچنانچه آسيب ديدگي پيدا نشد،  ـ٤
مجموعة كشندة كمربند ايمني   . در صورت آسيب ديدگي،  مجموعة كشندة كمربند ايمني را به همراه پيچهاي نو آغشته به چسب،  تعويض كنيد                   ـ٥

 .  يد فعال شودقبل از دور انداختن با

دة كمربند  ـنـكش هـوعــجمـم
 ايمني
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 RSسيستم محافظ و ايمني سرنشين / بخش سوم 
 

 
 

١٥٣

 
 قطعه .كيسه هواي جانبي فعال شده است . فعال نشده استSRSسيستم 

 . صندلي سمت تصادف كرده را بطور ظاهري كنترل كنيد ـ١
صندلي سمت تصادف كرده را پياده كرده و قسمتهاي زير را از نظر آسيب                   ـ٢

 :ديدگي و تغيير شكل، كنترل كنيد
 ته سيم، سوكتها و سرسيم ها دس •
براي (، و همچنين تنظيم كننده و كشوئي      ) براي صندلي جلو و عقب    (كلاف و پشتي     •

 )صندلي جلو
 .  صندلي را مجدداً سوار كنيداگر آسيب ديدگي پيدا نشد، ـ٣
در صورت آسيب ديدگي، قطعات صندلي آسيب ديده را به همراه پيچهاي نو،                ـ٤

 . تعويض كنيد

 صندلي را عوض    كلية قطعات پشتي  
) شامل كلاف پشتي صندلي . (كنيد

راه كيسه   ـه هم  ـب دليــصن
 هواي جانبي

فرورفتگي، ترك و تغيير      (قسمت داخلي ستون وسط سمت تصادف كرده را از نظر وجود آسيب ديدگي                        ـ١
 . كنترل كنيد)شكل

 . اگر آسيب ديدگي وجود داشت،  قسمت داخلي ستون وسط را تعمير كنيد ـ٢

 ستون وسط يلـداخ تـقسم

 ترك و تغيير   فرورفتگي،(تزئينات داخلي اتاق در سمت تصادف كرده را از نظر وجود علائم ظاهري آسيب ديدگي                   ـ١
 . كنترل كنيد) شكل

 . در صورت آسيب ديدگي، اجزاء آسيب ديدة تزئينات داخل اتاق را تعويض كنيد ـ٢

 )ي خودروــلـداخ(ات ــنـزئيـت
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