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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

راهنماي تعميرات و  معرفيمستند 

موتور  تيريمد ستميس الكتريكال
SSAT EMS_XU7
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 مقدمه

هتر گونته موتتور احتتراخ داخلتي، وريفته را نصب شد  بتر روي  سوخت رساني همانطور كه مي داني  سيست  هاي 

ا  لحاظ سخت افزاري  فهورياين . اندا ي، كنترل دور و كنترل آلايندگي محصولات حاصل ا  احتراخ را بر عهد  دارند

واحد كنترل  "وريفه كنترل اين قطعات نيز بر عهد  قطعه اي بنام . ريكي مرتط  انجام مي شودبه كمك قطعات الكت

 . موتور مي شناسي  ECUمي باشد كه آنرا به نام  "الكتريكي موتور 

اين قطعه به كمك نرم افزار بارگذاري شد  بر روي آن ، كليه ورايف محول شد  بر موتتور ختودرو را بته انجتام متي      

 .حتي عيب يابي و اصلاح عملكرد موتور را در شراي  بحراني را نيز بر عهد  داردرساند و 

نام برد  متي شتود نيتز داراي قطعتات      EMS SSAT  كه در اين كتاب به اختصار  SSATسيست  مديريت موتور 

ايتن  در ضتمن اطلاعتات عيتب يتابي     . ديگري نمي باشتد  EMSالكتريكي خاص اين سيست  بود  و قابل استفاد  در 

، ا  اطلاعتات   EMSقطعات نيز خاص اين سيست  بود  و در مراحل عيب يابي بايد با مراتعه به مستتند ختاص هتر    

 . مرتط  با قطعات استفاد  نمود

 SSATبوش متفاوت با نوع  يمتن  يتا    EMSبه عنوان مثال ، دامنه عملكردي و مقاومت اهمي سنسور دماي آب 

هر قطعه با (  مان پاسخ) Response timeضمن اينكه ممكن . مديگر نمي باشدمي باشد و قابل استفاد  به تاي ه

 .ديگري متفاوت باشد

و سعي مي گردد اطلاعتات ختاص   پرداخته مي شود  EMSبه همين تهت در ادامه به معرفي قطعات الكتريكي اين 

 .مورد نيا  در عيب يابي قطعات نيز ارائه گردد

مي توانيد ا  نرم افزار دستگا  عيتب يتاب ايكوديتا      EMSيابي اين نوع سيست   تهت اندا   گيري پارامترها و عيب

 .استفاد  نماييد
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 SSATمعرفي سيستم مديريت موتور 
مي باشد كه  ECUسيست  كنترل الكترونيكي موتور شامل حسگرها يا سنسورها ،عملگرها يا فرمانطرها و كامپيوتر يا  

پ  ا  بررسي اطلاعات دريتافتي،   ECUاطلاع مي دهند و  ECUرا به  حسگرها وضعيت محيطي و لحظه اي موتور

مدت پاشش سوخت و  مان مناسب ترقه را به عملگرها به گونه اي دستور مي دهد كه موتور در بهترين شراي  كتار  

.كند

ECU -موتوررايانه  -1

اين قطعه . طعات اين سامانه مي باشدبه عنوان قلب سامانه مديريت موتور و اصلي ترين قطعه ا  ق ECUرايانه موتور  

گوناگون شراي  مختلف محيطي و  مربوط به حسگرهاي مختلف و وروديهاي( سيگنالهاي)الكترونيكي با دريافت علائ  

هوا بته ستوخت و    و متناسب با برنامه موتود دستورات لا م به منظور كنترل نسطت عملكردي موتور را درك مي كند

.مانهايي به عملگرهاي مربوطه صادر مي گرددترقه با استفاد  ا  فر
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 SSATموتور  ECUمشخصات كانكتور 

پايته   50در محصتولات ايتران ختودرو ، كتانكتور     . پايه مي باشتد  18پايه و  50داراي دو كانكتور مشكي  ECUاين  

. ن متصل مي گرددپايه فعال است و سوكت دسته سي  موتور بدا 18اما كانكتور مشكي . استفاد  نمي شود 

ECUپايه  18اتصال سوكت دسته سي  موتور به كانكتور 
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 پايه مشكي 18سوكت  -ECU پايه هاي  Pin Layoutجدول  

Pin Lay Out ECU SSAT 

 برق اصلي بعد از سوئيچ اينرسي 41 منفي بدنه1

بنزين 2خروجي منفي به انژكتور شماره  42 منفي بدنه2

3 Shield بنزين 4خروجي منفي به انژكتور شماره  43 كويل جرقه

 (استفاده نشده)رله پمپ بنزين  44 (4و  1مختص سيلندرهاي ) -1خروجي  كويل4

در خودروهياي  دواانيه   ) مييزا  بنيزين بيا     PWMسييننا    45 (3و  2مختص سيلندرهاي ) -2خروجي  كويل5

 ايموبلايزر 46R-Line استفاده  نشده6 (سوز

 خروجي سيننا  سرعت به جلو آمپر47 (زدر خودروهاي  دواانه سو)لامپ نشاننر نوع سوخت7

 به جلو آمپر Stopخروجي سيننا  هشدار  48 استفاده نشده8

 ورودي از سوئيچ سه مرحله اي 49 خروجي منفي شير برقي كنيستر9

استفاده نشده50 (در خودروهاي  دواانه سوز)خروجي شير برقي رالاتور10

استفاده نشده51 (سوزدروهاي  دواانه در خو)خروجي شير برقي مخز  ااز11

در خودروهيييياي )سيييييننا  ورودي از پمييييپ بنييييزين   52 تغذيه باتري بعد از رله دوبل12
( دواانه سوز منفي ورودي از سنسور فشار ااز روي راولاتور  53 سنسور  Tmapمنفي 13

ي از سنسييييييور فشييييييار ايييييياز روي  سيييييييننا  ورودTmap54سيننا  ورودي فشار هواي منيفولد از سنسور  14
راولاتور  منفي پتانسيومتر دريچه اازTmap 55سيننا  ورودي دماي هواي منيفولد از سنسور 15

 سيننا  موقعيت دريچه ااز Tmap56برق تغذيه سنسور 16

17Shield تغذيه پتانسيومتر دريچه ااز 57 سنسور ضربه 

 ز سنسور سرعتسيننا  ورودي ا 58 منفي سنسور ضربه18

 دستناه عيب ياب –59K-Line سيننا  ورودي سنسور ضربه19

20Shield خروجي به رله  كمپرسور 60 سنسور دور موتور 

 (سيم پيچ او )مثبت استپر موتور  61 برق ورودي از باتري21

 (سيم پيچ او )منفي استپر موتور  62 استفاده نشده22

ااز 1خروجي منفي به انژكتور شماره  63 بنزين 1ر شماره خروجي منفي به انژكتو23

ااز 2خروجي منفي به انژكتور شماره  64 بنزين 3خروجي منفي به انژكتور شماره 24

ااز 3خروجي منفي به انژكتور شماره  65ارمكن سنسور اكسيژ  PWMخروجي سيننا  25

ااز 4ره خروجي منفي به انژكتور شما 66 استفاده نشده26

 به جلو آمپر Check Engineخروجي  67 استفاده نشده27

در خودروهييييياي  )مييييييزا  اييييياز مخيييييز   PWMسييييييننا  28
(دواانه سوز

A/Cورودي از كليد 68

 استفاده نشده 69 خروجي رله فن دور تند29

 منفي اكسيژ  سنسور 70 برق باتري بعد از رله دوبل 30

 سيننا  ورودي از اكسيژ  سنسور71 (خودروهاي  دواانه سوز در)انتخاب نوع سوخت 31

 منفي بدنه از پمپ ينزين72جهت راه اندازي دور تند فن  A/Cسيننا  ورودي از 32

در خودروهييياي )اييياز رييييل سيييوخت  Tmapمنفيييي  73 منفي سنسور دماي آب خنك كننده موتور33
(دواانه سوز  ااز Tmapسيننا  ورودي دماي ااز از سنسور 74 ب خنك كننده موتورسيننا  ورودي از سنسور دماي آ34

 ااز Tmapسيننا  ورودي فشار ااز از سنسور  75 خروجي به رله فن موازي كن35

 ااز Tmapبرق تغذيه سنسور  76 منفي سنسور ميل سوپاپ36

 (استفاده نشده) 77CAN- High سيننا  ورودي سنسور ميل سوپاپ37

 (استفاده نشده) 78CAN- Low رودي مثبت سنسور دور موتورو 38

 خروجي رله فن دور كند 79 ورودي منفي سنسور دور موتور39

 (دومسيم پيچ )مثبت استپر موتور  80 برق تغذيه بعد از سوئيچ40

 (دومسيم پيچ )استپر موتور  منفي 81
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 ECUمشخصات عمومي 

(Coolant Temperature Sensor)خنك كننده سنسور دماي آب يا مايع -2

ارسال مي كند  ECUمي باشدكه اطلاعات دماي مايع خنك كنند  موتور را به NTCاين سنسور ترميستوري ا  نوع 

بر اسا  اطلاعات در يافتي فن ها را كنترل و همچنين مدت  مان پاشش سوخت و  مان ترقه را بگونه اي  ECUو 

.به راحتي روشن شود( به خصوص در هواي سرد)ر در هر شراي  دمايي تنظي  مي كند كه موتو

مشتكي رنتب بتود  و دو پايته دارد و محتل قرارگيتري آن در       داراي كتانكتوري    XU7سنسور دماي آب در موتتور  

. است سرسيلندر روي محفظۀ ترموستات
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 انواع ترميستورهامروري كوتا  بر 

 .ير دما مقاومتش تغيير مي كندترميستور قطعه اي است كه با تغي

NTC  :    با افزايش دماي آب مقاومتش كاهش مي يابد و با كاهش دماي آب مقاومتش افزايش متي يابتد يعنتي

 .مقاومت آن با دماي آب نسطت عك  دارد

 حداكثر دما= (اتصال كوتا )مقاومت صفر

 حداقل دما ( = قطعي)مقاومت بينهايت

PTC  :تش افزايش مي يابد و با كاهش دماي دماي آب مقاومتش كتاهش متي يابتد    با افزايش دماي آب مقاوم

 .يعني مقاومت آن با دماي آب نسطت مستقي  دارد

حداقل دما(= اتصال كوتا )مقاومت صفر

 حداكثر دما ( = قطعي)مقاومت بينهايت

پت  ا  تعتويآ آن، متدار    ا  سرد بودن موتور اطمينان حاصتل نمائيتد و    سنسور دماي آبدر هنگام با  كردن : نكته

 .   خنك كنند   هواگيري شود
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

.درته سانتي گراد مي باشد 840تا  - 50محدود  دمايي اين سنسور بين 

براي كنترل صحت عملكرد قطعه سنستور متي   . در تدول  ير مي توان معادل مقاومت اهمي هر دما را مشاهد  نمود

 . توان ا  تدول  ير استفاد  نمود
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 .موتور در ارتطاط است ECU  35و  33دماي آب با پايه هاي  سنسور
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

(TMAP Sensor)سنسور فشار و دماي هواي ورودي -3

اين سنسور تشكيل شد  ا  دو سنسور فشار و دماي هواي ورودي است كه محل قرارگيري آن در مسير هوا رساني بر 

.روي منيفولد هوا مي باشد

دربتار  تترم هتواي     ، سامانۀ مديريت موتور به اطلاعات دقيق(ميزان هواي ورودي)موثر بار به منظور كنترل دقيق و 

لتذا رايانتۀ موتتور قتادر استت بتا       . دارد فراه  شد  براي محفظه احتراخ در شراي  مختلف عملكردي و محيطي، نيتا  

احتراخ را در شراي  محيطي و  استفاد  ا سنسور فشار و دماي هواي منيفولد هوا، ترم هواي فراه  شد  براي محفظه

 .عملكردي مختلف محاسطه كند

بتر   ECUارسال متي نمايتد و    ECUاين سنسور اطلاعات دماي هواي ورودي را به  : سنسور دماي هواي ورودي

.مطناي اطلاعات دريافتي مدت پاشش سوخت را تنظي  مي كند

باشد به اين معنا كه در برابر فشتار هتواي داختل     اين سنسور ا  نوع پيزو الكتريك مي :سنسور فشار هواي ورودي

 ECUارسال مي كنتد و   ECUولتاژي را به  منيفولد در خروتي آن يك مقدار ولتاژ توليد مي شود و بر همين مطنا،

 .بر اسا  آن مقدار پاشش سوخت را تنظي  مي كند

و محدود  اندا   گيري دمتا ا ( و پاسكال كيل 885/1تا  83/3) ميلي بار  8851تا  833محدود  اندا   گيري فشار ا  

 .درته مي باشد 830تا  –50
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

مشخصات عمومي

را نشان مي دهد ولت باشد 4وقتي ولتاژ ورودي  محدود  فشارنمودار  ير 
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

براي كنترل صحت عملكرد قطعه سنستور متي   . در تدول  ير مي توان معادل مقاومت اهمي هر دما را مشاهد  نمود

 . ا  تدول  ير استفاد  نمود توان
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 .موتور در ارتطاط است ECU  85و  84و  85و  83پايه است و با پايه هاي  5سنسور دما و فشار هواي ورودي 
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

(Mechanical Throttle Body)دريچه گاز مکانيکي -5

دال گا  توس  رانند  كنترل مي گا  مستقيما و بوسيله سي  گا  با فشار دادن پ در اين قطعه ميزان گشودگي دريچه

.شود و سنسور موقعيت دريچه گا  و موتور پله اي دو قطعه مه  در بدنه دريچه گا  مي باشد

ارتطاط دارد و وريفه آن اعلام وضتعيت و  اويته و ولتتاژ     XU7سنسور موقعيت دريچه گا  با محور دريچه گا  موتور 

اطلاعات دريافتي ميزان پاشش سوخت را به گونه اي تنظي  متي   بر مطناي ECUمي باشد ،  ECUدريچه گا  براي 

 .كند تا موتور در بهترين شراي  خود باشد

استفاد  مي شود كه ميزان هواي  Stepper motorا  موتور پله اي( idle) همچنين بمنظور كنترل سرعت دور آرام

... ور ا  قطيل استارت سترد، استتفاد  ا  كتولر و    موت وارد  به محفظه احتراخ را براي دور آرام در شراي  مختلف كاري

 . مي كند  كنترل

پتانسويمتر دريچه گا ، استپر موتور و گترمكن دريچته گتا  در ادامه به معرفي قطعات دريچه گا  مكانيكي كه شامل ،

 .است پرداخته مي شود
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مشخصات عمومي
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(TPS)سنسور موقعيت دريچه گاز -4-1

مقاومت هاي مختلفي ا  خود نشتان  ( با وبسته شدن)ور يك پتانسيو متر است كه با چرخش دريچه گا  اين سنس  •

.ميدهد 

 .تغيير ميكند 3و2با چرخش محور آن مقاومت بين پايه  •

بين  2مي دهد لذا درعمل با چرخش محور پتانسيومتر ولتاژ خروتي ا  پايه + 4ولتاژ  8به پايه  ECUا  آنجائيكه   •

.ولت تغيير ميكند  5/15تا  0/22
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

در نمودار  ير مقادير دبي تريان هوا بر حسب كيلوگرم بر ساعت بر اسا  مقادير فشار خلاء بتر حستب كيلوپاستكال    

 .نمايش داد  شد  است
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موتور پله اي يا استپرموتور -4-2

استپر موتور يك موتور مرحله اي است كه با حركت رفت و برگشتي خود مسير هوا را به خصوص در دور آرام بتراي  

  .خودرو با  يا بسته مي كند تا خودرو در بهترين شراي  كار كند

كت به سمت عقب باعث با  شدن ورود هوا بته  قطعه با حركت رو به تلو خود باعث بستن مسير ورود هوا و با حراين 

 . منيفولد مي شود
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براي تست اهمي سي  پيچ هاي موتور پله اي، در حالتي كه محور روتور در وست  قترار دارد ا  مقتادير  يتر استتفاد 

 :گردد

 AD= 53Ω ± 6Ω :5و  8بين پايه هاي  مقاومت سي  پيچ

  BC= 53Ω ± 6Ω     ::2و  3بين پايه هاي  مقاومت سي  پيچ
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 0/05ميلي متري را طي مي كند و هر گام آن برابر بتا   1/4مرحله مي باشد كه مسير  205حركت اين عملگر تقريطاً 

 .ميلي متر است

موتور مشتاهد  متي   ( مرحله)بر اسا  تعداد استپ در نمودار  ير مقادير دبي تريان هوا بر حسب كيلوگرم بر ساعت 

  .شود
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گرمکن دريچه گاز -4-3

مي باشد كه به دريچه گا  بسته مي شود و وريفه آن گرم كردن نوك سطح تما  استتپر   PTCاين مقاومت ا  نوع 

اين مقاومت ا  يخ  دگي و تشكيل نا خالصي در اين نقطه و حركت نتا متنظ  در دور آرام تلتوگيري    . موتور مي باشد

.ثانيه مي باشد 54سانتيگراد  840ي مي كند كه  مان مورد نيا  براي رسيدن به دما
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(Engine Speed Sensor/RPM Sensor)سنسور موقعيت ميل لنگ يا دور موتور -5

اين سنسور ا  نوع القائي ميطاشد، تعيين دورموتور  و  اويۀ ميل لنب كه  مان پاشش سوخت و ترقته را مشتخ   •

.مينمايد ا  ورايف اين سنسور ميطاشد 

 .ن بر روي پوستۀ گيربك  ميطاشدمحل نصب آ  •

.سيلندر شمارۀ يك بصورت دو دندانۀ خالي در محل دندانه دار فلايويل مشخ  شد  است TDC مان   •

.ا  آنجا كه خروتي اين سنسور بصورت پال  مي باشد، سي  آن ا  نوع شيلد دار است   •

 . و رنب سوكت مشكي است پايهكانكتورآن سه  •

 .براي آن ارسال نمي شود ECUه هيچ برخ مثطتي ا  سنسوري است ك •
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مشخصات عمومي
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مرتط  هستند و پايه  ستوم ايتن سنستور     ECU 33و  31تا ا  پايه ها با پين هاي دو . اين سنسور سه پايه مي باشد

 .، ا  اخلال در سيگنالها محافظت نمايد ECUشيلد مي باشد تا هنگام ارسال پالسها به 
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( Camshaft Sensor/Phase Sensor)سنسور موقعيت ميل بادامك-6

بنتابراين  . با استفاد  ا  اطلاعات بدست آمد  ا  حسگر ميل لنب، بين سيكل مكش و انفجار تميتز داد  نمتي شتود     •

ي براي تشخي  دقيق سيكل كاري هر يك ا  سيلندرها ا  حسگر ميل بادامك استفاد  مي شود لذا با توته بته آگتاه  

.موتور ا  ترتيب احتراخ، سنسور دور موتور در تعيين دقيقتر  مان پاشش بهتر عمل خواهد كرد ECUدادن 

 .اين سنسور ا  نوع هال اِفكِت ميطاشد و محل قرارگيري آن در روي سرسيلندر، كنار كويل است •

 .درته سانتي گراد است 840تا  – 50دماي كاركرد اين سنسور  •

 .اين سنسور ا  رله دوبل تامين مي شود ولتاژ ورودي •

 مشخصات عمومي
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. ECUارسال ولتاژ به = 8پايۀ   •

 .ولت تغذيه + 82=  3پايۀ  •

 . اتصال بدنه =  2پايۀ  •
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(Knock Sensor)سنسور ضربه يا ناک سنسور-7

لاي هتواي ورودي ا  عوامتل ايجتاد نتاك     اكتان پائين سوخت ،  مان ترقه خيلي آوان  ، نسطت تراك  بالا و دماي بتا 

.ميطاشند 

در نتيجته باعتث   . باعث كاهش كارايي و قدرت موتور و افزايش انرژي وفشار حرارتي مي گتردد : اشكالات پديد  ضربه

بوتود آمدن فشار حرارتي  يادي روي واشر سر سيلندر و پيستون و اطراف سوپاپ ها شد  و آسيب ديد  گي سيست  

آورد اين پديد  وقتي بوتود مي آيد كه مخلوط سوخت و هواي تديد در قسمت بالاي ستيلندر قطتل ا    را بوتود مي 

 .مي گويند( مخلوط محترخ نشد )اين احتراخ ناخواسته را خود سو ي . رسيدن ترقه شمع منفجر شود

ستو ي بته بلوكته را    وقتي اين حالت در يكي ا  چهار سيلندر رخ بدهد سنسور ضربه ارتعاشات حاصل ا  پديد  ختود  

با اطلاعات دريتافتي ا  ايتن    (ECU)را ا  اين خود سو ي مطلع مي كند و (ECU) ح  مي كند و با ارسال ولتاژ، 

سنسور، ميزان آوان  ترقه را كاهش داد  كه در صورت ادامه يافتن پديد  ضربه، مخلوط سوخت و هواي غني را نيز 

 . براي تلوگيري ا  آن وارد سيلندر مي كند
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 مشخصات عمومي

XU7
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مرتط  هستند و پايه  ستوم ايتن سنستور     ECU 81و  83تا ا  پايه ها با پين هاي دو . اين سنسور سه پايه مي باشد

 .، ا  اخلال در سيگنالها محافظت نمايد ECUشيلد مي باشد تا هنگام ارسال پالسها به 
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(Gasoline Injector)انژكتور بنزين يا افشانه بنزين-8

ايتن   .در سامانه هاي افشانه اي چند نقطه اي ، يك شير پاشش الكترومغناطيسي براي هر سيلندر موتود متي باشتد  

هاي واحد كنترل الكترونيكي و در يك  مان ا  پيش تعيتين شتد ، ستوخت را    (  فرمان)  افشانه ها با توته به ورودي

 ستي  پتيچ  الكترومغناطيسي ا  يك سو ن هدايت شتد  و يتك    هر افشانه .به پشت سوپاپ ورودي مي پاشد مستقيماً

 رايانه موتور، با ارسال پال  مناسب به سي  پيچ سلونوئيدي، باعث مي شود سو ن افشانه .سلونوئيدي تشكيل مي شود

.ميكرومتر ا  تاي خود بلند شد  و سوخت ا  مسير با  شد  خارج شود 100تا 60 بين  كه نقش هسته را دارد 

 380kPa ± 1.4kPa: ار عملکردي فش

 اهم XU7 :12مقاومت سيم پيچ انژكتور 

ميلي ثانيه 18تا  1.5نوعا بين : زمان ارسال ولتاژ  به انژكتور 

 100μm ≥:   دانه بندي بنزين اسپري شده 
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ميلي ثانيه مشاهد در نمودار  ير مقادير دبي خروتي انژكتور بر حسب ميليگرم بر پال  بر اسا  هر پال  بر حسب 

 .مي شود
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، انژكتتور پاشتش    ECUبا ارسال هر منفتي بدنته ا  طترف     .برخ مثطت تمامي انژكتورها ا  رله دوبل ارسال مي شود

به كمك سنسور ميتل بادامتك    ECUاين منفي ، متناسب با موقعيت هر سيلندر كه ا  طرف . سوخت انجام مي دهد

 .تشخي  داد  مي شود ارسال مي شود

 مشخصات عمومي
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(Canister Purge Valve)شيربرقي كنيستر يا شير محفظه بخارات بنزين-9

.شير برقي كنيستر وريفه با و بسته كردن مسير كنيستر به منيفولد هوا را در مواقع لزوم بعهد  دارد •

.رد منيفولد شد  و در موتور ميسو د با با و بسته شدن متناوب شير بخارات بنزين انطاشته شد  در كنيستر وا•

Ω3 ±25   درته سانتي گراد   23مقاومت دروني سي  پيچ در دماي  •

نمودار دبي خروتي ا  شير برقي كنيستر بر حسب متر مكعب بر ساعت بر اسا  مقدار اختلاف فشار داخل كنيستر با 

 (هرتز 80در فركان  )محي  بر حسب ميلي بار 
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 اجزا شير برقي

 مشخصات عمومي
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

در مواقع متورد نيتا  بتا ارستال بدنته       ECUبرخ مثطت ا  رله دوبل تامين مي شود و . پايه دارد 2شير برقي كنيستر 

 .منفي، شير برقي را با  مي كند
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(Ignition Coil)كويل جرقه -11

انترژي توست     .ه  تفت شتد  انتد  سي  پيچ ترقه ا  دو سي  پيچ تشكيل شد  است كه بوسيله يك هسته آهني به 

در لحظه  دن ترقه انرژي در ولتاژ بتالاي متورد    .سامانه الكتريكي خودرو در  مان شارژ در سي  پيچ ذخير  مي شود

 .نيا  آ اد شد  و به شمع خواهد رسيد

 Ω %80 ±  0/5   مقاومت سي  پيچ اوليه

 Ω %84 ±  3/4مقاومت سي  پيچ ثانويه 

آمپتر  1/5 ± 0/4ميلي ثانيه است كه حداكثر تريان عطوري ا  ستي  پتيچ اوليته بته      2/1 ± 0/04:  مان شارژ كوئل  

 .محدود مي شود

.كيلو ولت مي باشد 23حداكثر ولتاژ خروتي كويل ثانويه بيشتر ا  

تصوير شماتيك برقي 
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(Oxygen Sensor)سنسور اكسيژن -11

ستطح بيرونتي الكتترود در مجتاورت گا هتاي       .سراميك مخصوص تشكيل متي شتود  اين حسگر در اصل ا  يك بدنه 

دو سطح داخلي  اختلاف غلظت اكسيژن بين .خروتي بود  و سطح داخلي الكترود با هواي بيرون در تما  مي باشد

ولتاژ حستگر  در اين نوع ا  حسگر اكسيژن،   .و بيروني الكترود را مي توان بصورت يك اختلاف ولتاژ اندا   گيري كرد

 يتر،   بته مشخصته    بنتابراين بتا توتته      .سوخت بطور ناگهاني تغيير مي كنتد /در محدود  استوكيومتري مخلوط هوا

متي باشتد و    يك  ا   كمتر  لاندا  كه غني    سوخت/ميلي ولت معادل است با مخلوط هوا 540ولتاژ بالاي  محدود  

سوخت رقيق بود  كه به اين معناست /مخلوط هوا  نتيجه در  ،  دباش ولت  ميلي  540 ير  اگر محدود  ولتاژ حسگر 

 .لاندا بيشتر ا  يك مي باشد  كه
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مخلوط غني: ولت 3/0تا  54/0ولتاژ در محدود   •

 مخلوط استوكيومتريك: ولت 54/0ولتاژ در محدود    •

مخلوط رقيق : ولت 54/0تا  0/8ولتاژ در محدود    •

 .مي باشد سنسور ا  نوع  دو مقداري •

تدول  ير نشان ميدهد با توته به دماي گا هاي خروتي اگزو  و عدد لاندا ولتاژ خروتي سنسور اكسيژن چه ميزان 

 .است
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 مشخصات عمومي
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مجموعه قطعات ايموبيلايزر

:اتزاي تشكيل دهند  سيست  ايموبيلايزر

 ICU         واحد كنترل ايموبيلايزر   -8

 Antenna آنتن -2

 Transponder               گيرند  و فرستند   -3

 (Immobilizer Control Unit / ICU) كنترل يونيت ايموبيلايزر -8

و تعتدادي ختا ن ، مقاومتت كته بتر روي يتك بترد الكترونيكتي( پردا ند )ها ا  يك ميكروپروسسور  ICUاساساً  •

(PCB) مونتاژ شد  اند تشكيل گرديد  است.

 .را به عهد  دارد  ECUو ( سوئيچ )  Tagوريفه محاور  بين  ICUدرحقيقت  •

مي گيترد چنانچته متورد تائيتد       مورد ار يابي قرار  Tagوقتي كه كليد در مغزي سوئيچ چرخاند  مي شود اعتطار  •

خواهد بود در  EMSقادر به كنترل سيست   ECUبا  شد  و  ECUسيست  ايموبيلايزر قرارگيرد،  قفل نرم افزاري 

 . غير اينصورت موتور خودرو به هيچ عنوان روشن  نخواهد گرديد

 .سيست  ايموبيلايزر ا  طريق باطري تغذيه مي شود و بعد ا  بستن سوئيچ به حالت اسِتند باي مي رود •
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 ICUنمودار اتصالات خارجي 

 ICUمشخصات عمومي 
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 (Immobilizer Antenna) آنتن ايموبيلايزر -2

.متصل مي گردد  ICUموقعيت قرارگيري آنتن در كنار مغزي سوئيچ مي باشد و كانكتور آن به  •

مي باشد و فري  هاي اطلاعاتي بصورت القائي بين يكتديگر مطادلته     Tag و ICUوريفه آنتن برقراري ارتطاط بين  •

 .مي گردد

 .صورت مي پذيرد 125KHz انتقال اطلاعات با دامنه فركانسي •
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 مدار الكتريكي آنتن

 (Transponder)تگ ايموبيلايزر  -3

.ترانسپاندر يا همان تب در درون كليد خودرو تاسا ي مي گردد •

 .تغذيه مستقي  الكتريكي ندارد و داراي ابعادي كوچك و طول عمر بالا مي باشداين قطعه نيا ي به  •

 .صورت مي پذيرد ICUو  Tagل مي گردد و اطلاعات بين ا  طريق ميدان مغناطيسي مهيا شد  توس  آنتن، فعا •

 .كليد مي باشد 4يك خودرو قادر به تعريف  SSATدر  •

 .در پشت ترانسپاندر پرينت شد  است SPCOد علامت همانطور كه در تصوير  ير مشاهد  مي شو •
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

(Access card)كارت حاوي كد دسترسي

ر و در  ير موم پوشش دهند  كد دسترسي مي باشد كه در فرآينتد معرفتي   كاراكتر به شرح تصوي 1اين كارت حاوي 

.استفاد  مي گردد آن  ا   ( Key learning )كليد  

اين شمار  متورد  . شمار  اي كه در پايين محل موم قرار دارد مربوط به شمار  كارت توليد شد  در محل سا ند  است

 .ت موردنظر در سا ند  و سا   پويش استفاد  مي گردداستفاد  مشتري نطود  و تنها تهت رديابي كار

تعطيه شد  است كه شراي  ايموبيلايزر را به رانند  اطلاع و اخطتار متي    LEDدر سيست  ايموبيلايزر يك عدد چراغ 

.دهد

ستاً ا  ايتن   ميلي آمپر در شراي  خاص  را   اندا ي    مي شود و اسا 20ولت و ترياني كمتر ا   82اين چراغ با ولتاژ 

 .طريق عملكرد ايموبيلايزر را در حالت سوئيچ با   و  بسته  نشان مي دهد

 :تعريف شراي  سوئيچ بسته •

ثانيه خاموش تهت اطلاع و اخطار  5ثانيه روشن و  0/24وقتي سوئيچ را مي بندي  چراغ بطور پيوسته با فاصله  ماني 

همچنتين اگتر كليتدي بطتور مناستب بتراي سيستت . متي  نتد  به رانند  ا  فعال بودن سيست  ايموبيلايزر چشمك 

ايموبيلايزر تعريف نشد  باشد يا كليدي غير ا  كليد تعريف شد  براي خودرو استفاد  شتود چتراغ بتا همتان شتراي 

 .سوئيچ بسته چشمك مي  ند
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:تعريف شراي  سوئيچ با  •

خاموش شد  و   LEDذاري و شناسائي شود، چراغ وقتي سوئيچ با  مي شود اگر كليد مورد استفاد  بطور صحيح بارگ

 .وتود داشته باشد چراغ خاموش خواهد ماند ICUمادامي كه اين ارتطاط صحيح بين كليد و 
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 موتور ECUاستراتژي هاي كنترلي 
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سمند -پارس-504پژو SSATسيستم مديريت موتور راهنماي الكتريكال 

 نقشه شماتيك ارتباطات الکتريکي مدار سيستم سوخت رساني

كليد مدرك / 504خودروي / بخش نقشه هاي الكتريكي /ي مهندسي براي دريافت اصل فايل نقشه به سايت فن: توته

.مراتعه گردد  1111112شمار  نقشه  -82رديف / سيست  سوخت رساني-85534

شرحكد

BB00باتري
BB10جعبه فيوز كالسكه اي
SW00سوئيچ
BF00 جعبه فيوز 
1320 ECU موتور
ICNنمايشگر جلو آمپر

رله دوبل1304
C001كانكتور عيب ياب
 سنسور دور موتور1313

C1326 فيوز تغذيهECU

C1327 فيوز تغذيه بعد از سوئيچECU

C1260پ بنزينفيوز تغذيه پم 
C1265فيوز گرمكن دريچه گاز
گيج و پمپ بنزين4310
 كويل1135

شرح كد

موتور پله اي1225
1312Tmap سنسور
پتانسيومتر دريچه گاز1316
وتورسنسور دماي آب خنك كننده م1220
سنسور ضربه1120
سنسور ميل سوپاپ1115
سنسور سرعت موتور 1620
گرمكن دريچه گاز1270
سوئيچ اينرسي1203
سنسور اكسيژن1350
شير برقي كنيستر1215
8انژكتور بنزين شماره 1331
2انژكتور بنزين شماره 1332
3انژكتور بنزين شماره1333
4رهانژكتور بنزين شما 1334
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ليست ابزار الكتريكي

 کد اختصاصی پدر رديف
کييييد اختصاصييييی 

 فرزند
 شکل شرح کد سازنده
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