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  هشدارهاپيش

  آب بندي چسب بكار بردن روش

 بندي را از سطوح تماس و        آب يك كاردك استفاده كرده و تمام باقيمانده هاي چسب            از -١
 . يدي چربي و روغن تميز نماهرگونههمچنين بطور كامل اين سطوح را از . شيارها بتراشيد

 .  يكنواخت از چسب آب بندي را به سطوح تماس بزنيد پيوسته ونواري  -٢
 .)يدياز چسب آب بندي اصلي يا مشابه استفاده نما        (

 

 نوار چسب آب بندي به اندازه قطر سطوحي بجز سطح كارتل روغن مطمئن شويد كه براي •
)0.130 in 3.3) 0.091 تا mm باشد 2.3 تا . 

 توصيهمگر آنكه بنحو ديگري     (بريد  بخ پيچها بكار     آب بندي را در سمت داخل سورا       چسب -٣
 ).شده باشد

 .  پس از چسب زدن انجام گيرددقيقه 5 حدود بايد  مونتاژ -٤
 اقدام به ريختن روغن و مايع خنك كننده موتور              سپس ، صبر كنيد   دقيقه 30 حداقل -٥

 .يدينما
 

 

 

 سازي آماده

 مخصوص ابزارهاي

 شرح
  ابزارشماره

  ابزار نام
  لوله چسبدادن فشار

 

WS39930000  
  چسب زنتفنگ

 
 
  

 
  در رادياتور با گلوئيآزمايش كردن دستگاه وصل

  a : 28 (1.10) قطر    
  b : 31.4 (1.236) قطر
  c : 41.3 (1.626) قطر

        mm (in) : واحد  

EG17650301  
  در رادياتور آزمايش دستگاه واسطه

 ن رادياتور پائيو كردن مخازن بالا سوار

 

KV99103510  
شار دادن لبه     فوص   ـ انبر مخص    گاز

  A رادياتور
  كردن مخازن بالا و پائين رادياتور پياده

 

KV99103520  
 انبر مخصوص باز كردن لبه              گاز

  B رادياتور
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  مايع خنك كننده موتور جريان مسير
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  سيستمكنترل
 :هشدار

سوختگي هاي شديد مي تواند در .  موتور باز نكنيدبودنم داغ  در رادياتور را در هنگاهرگز
 .  شودايجادهنگام فرار مايع تحت فشار 

 پوشانيده و به آرامي يك چهارم دور باز كنيد تا ضخيم و روي در رادياتور را با پارچه اي اطراف
نيدن كامل آن باز با احتياط در رادياتور را بوسيله پيچا.  نمايدپيدافشار ايجاد شده امكان فرار 

 . كنيد

  كننده موتور خنك شلنگهاي سيستم كنترل

 سايش و    شل، ، ترك، آسيب ديدگي ، اتصالات            نشتي  ناصحيح، را از نظر اتصال         شلنگها
 . يديسائيدگي، فرسوده بودن و پوسيدگي بررسي نما

  رادياتوركنترل

. يديزير تميز نما بشرح را رادياتور نياز تدرصور .كنيد كنترل گرفتگي يا رسوبات  را از نظر تجمعرادياتور
 .  يا آسيب ديدگي پره هاي شبكه رادياتور باشيدشدن خم مواظب •
 پياده كردن رادياتور اقدام به تميز كردن آن مي كنيد، تمام قطعات اطراف بدون هنگاميكه •

 سوكتها سپس دسته سيمها و.  فن خنك كننده، قاب رادياتور و بوقها را پياده كنيدمانندآن 
 .  به منظور جلوگيري از ورود آب، با نوار چسب بپوشانيدرا

 شلنگ و پاشيدن آب به طور عمودي و رو به پائين، پشت شبكه رادياتور را                   از استفاده   با  ـ١
 . بشوئيد

 .  يكبار كل سطح شبكه رادياتور را بوسيله شلنگ آب بشوئيددقيقه هر مجدداً  ـ٢
 . ادياتور خارج نشود ادامه دهيد هيچ جرمي از رهنگاميكه را تا شستشو  ـ٣
 . پشت شبكه رادياتور بطور عمودي از بالا به پائين بدميدبه شلنگ هوا با  ـ٤

 فاصله اي  و kPa (4.9 bar, 5kg/cm2, 71 psi) 490 با فشاري كمتر از      فشرده هواي   از •
 .يدي نمااستفاده cm (11.8 in) 30بيش از     

را در تمام سطوح شبكه رادياتور تا زمان قطع شدن             يكبار هواي فشرده      دقيقه هر   مجدداً  -٥
 . بدميدبخار آب      

 

 

  كردن درب رادياتور كنترل
 .دهيد فشار قرار را تحت تست، در رادياتور  دستگاهبوسيلهرادياتور،  در كردن كنترل براي
 :  براي باز شدن فنر در رادياتور و آزاد شدن فشارفشار حد

  استاندارد
                78 – 98 kPa 

                     (0.78 – 0.98 bar, 0.8 – 1.0 kg/cm2, 11 – 14 psi) 
  مجاز حد

                   59 – 98 kPa 
                        (0.59 – 0.98 bar, 0.6 – 1.0 kg/cm2, 9 – 14 psi) 

 

 بسته شدن كامل  آنرا پس از رها شدن كنترل          . تا باز شود   بكشيد  با دست   رادياتور را  خلاء سوپاپ
 . كنيد

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 13 سيستم خنك كننده و روغنكاري موتور/ بخش اول 
 
 

  از نظر نشتي كننده كردن سيستم خنك كنترل
 .  را تحت فشار قرار دهيدكننده پيدا كردن نشتي بوسيله دستگاه تست، سيستم خنك براي
 :  نياز براي آزمايشمورد فشار

157 kPa (1.57 bar, 1.6 kg/cm2, 23 psi) 
  كند نبايد افتفشار

 احتياط

 .  باعث خرابي رادياتور شوداست بيش از اندازه مشخص شده ممكن فشار

 

  پمپ واتر

  كردن كردن و سوار پياده

 احتياط

 مايع خنك كننده به     شدن پياده كردن مجموعه واتر پمپ مواظب پاشيده         هنگام •
 . تسمه ها باشيد

 . مجموعه تعويض شود بصورت بايستيكرد و ) جدا( پمپ را نمي توان باز واتر •
سپس با  .  محكم كنيد  كاملاً از سوار كردن واتر پمپ ، شلنگها و بست ها را              پس •

 . كنيددستگاه تست در رادياتور ، سيستم را از نظر نشتي كنترل 
 

 

 

 

 پياده كردن 
به . مايع خنك كننده را از طريق پيچ تخليه رادياتور و پيچ سمت راست بلوك سيلندر تخليه نمايد                   ـ١

 . مراجعه كنيد» تعويض مايع خنك كننده موتور «١٤MAبخش
 . دسته موتور سمت راست، پايه دسته موتور سمت راست و مهره ها را پياده كنيد ـ٢
 . را پياده كنيد) واسطه(تسمه ها و پايه پولي هرز گرد  ـ٣
 . پيچ تخليه واتر پمپ را باز كنيد ـ٤
 .كنيددرپوش زنجير سفت كن و درپوش واتر پمپ را پياده  ـ٥
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در حاليكه غلاف زنجير سفت كن را فشار مي دهيد، با استفاده از يك پين متوقف كننده از                   ـ٦
 . برگشت آن جلوگيري كنيد

 

 

 پولي ميل لنگ بين دنده       چرخانيدن 20ºبا  .  سه پيچ نگهدارنده واتر پمپ را باز كنيد          هر  ـ٧
 .بياندازيدواتر پمپ و زنجير تايم فاصله 

 

 

جاي پيچ هاي نگهدارنده واتر     (M8 در دو عدد از سه سوراخ رزوه شده           را M8د پيچ    عد دو  ـ٨
 .  قرار دهيد ) پمپ
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  را يك در ميان و نيم دور، نيم دور تا تماس آنها با قاب عقب زنجير تايم                       M8پيچهاي    ـ٩
 .بپيچانيد  

ك از پيچها را به براي جلوگيري از آسيب ديدگي واتر پمپ يا قاب عقب زنجير تايم هري •
 . .هميشه در هر بار هر پيچ را نيم دور سفت كنيد. تنهايي سفت نكنيد

 . واتر پمپ را بلند كرده و پياده كنيد  ـ١٠
 . هنگام بلند كردن واتر پمپ از برخورد دنده واتر پمپ با زنجير تايم جلوگيري كنيد •

 

 بازرسي 

 . د كنترل كنيدجموعه پوسته را از نظر زنگ زدگي يا پوسيدگي شديم  ـ١
 . عملكرد سخت و سفت واتر پمپ كه بعلت لقي طولي زياد ايجاد مي شود را كنترل كنيد  ـ٢
 

 

 سوار كردن 

 . بنحو نشانداده شده در شكل به اورينگها، روغن موتور و مايع خنك كننده بزنيد  ـ١
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 .  پمپ را سوار كنيدواتر  ـ٢
 ديدن اورينگ ها در اثر تماس با         كردن واتر پمپ مواظب صدمه      سوار هنگام   در •

 . بلوك سيلندر باشيد
 
 

 

 پمپ و   واتر استفاده از كاردك تمام چسب هاي آب بندي را از سطوح تماس درپوش                  با  ـ٣
 .درپوش زنجير سفت كن بتراشيد

 . تمام چسب هاي آب بندي  را از سطح تماس قاب جلو بتراشيدهمچنين     
 

 

 زنجير  درپوش از چسب آب بندي را به سطوح تماس واتر پمپ و              پيوسته و يكنواخت   نواري  ـ٤
 . سفت كن بزنيد

 
 

 

 . آنرا بحالت اول بازگردانيدجلو پولي ميل لنگ به چرخانيدن  20º  با  ـ٥
 

 

 . زنجير سفت كن را سوار كرده سپس پين متوقف كننده را بيرون بكشيد ـ٦ 
 و زنجير سفت كن بايد با        در هنگام سوار كردن زنجير سفت كن، سوراخ روغن          •

 . روغن موتور روغن كاري شود
سپس دور را   .  دقيقه در دور آرام روشن نگهداريد      3پس از روشن كردن، موتور را        •

 بدون وجود بار روي موتور بالا ببريد تا هواي موجود در محفظه پر                 3000rpmتا  
اي چق،  در اين حالت از موتور ممكن است صد       . فشار زنجير سفت كن تخليه شود     

اين وضعيت موضوع مهمي نيست و حاكي از باقي بودن هوا در             . چق شنيده شود  
 .  و رفع خواهد شدبودهمحفظه 

 . پيچ تخليه بلوك سيلندر را سوار كنيد  ـ٧
 تمام قطعات پياده شده را بترتيب عكس پياده كردن، سوار كنيد  ـ٨
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 ترموستات

  و سوار كردن پياده

 
 

 تخليه دو طرف موتور تخليه پيچهايز طريق پيچ تخليه رادياتور و  خنك كننده را امايع ـ١
 . كنيد

 .  پولي هرزگرد را پياده كنيدپايه و تسمه ها ـ٢
 .  پمپ كه در سمت پمپ بلوك سيلندر قرار دارد را باز كنيدواتر تخليه پيچ ـ٣
 .  را پياده كنيدرادياتور پائين شلنگ ـ٤
 . كنيد و مجموعه ترموستات را پيادهترموستات پوسته ـ٥
 .كنيد تعويض را مجموعه درصورت نياز. نكنيد باز را ترموستات و ترموستات پوسته •

 

 .آن سمت بالا قرار گيرد)  هواتخليهشير ( را طوري سوار كنيد كه زنگوله ترموستات ـ٦
 چند دقيقه اي موتور را روشن نگهداريد سپس آنها را از نظر             ،كردن از سوار    پس •

 . نشتي كنترل كنيد
از پارچه  .  شدن مايع خنك كننده به محفظه موتور باشيد             پاشيده ظبموا •

 .  مايع خنك كننده استفاده كنيدكردنتعميرگاهي براي خشك 

 

 بازرسي

.  اطاق كنترل كنيدمعمول نشست شير يا سوپاپ ترموستات را در درجه حرارت محل ـ١
 . سوپاپ بايد محكم در جاي خود بنشيند

 .كنيد كنترل شدن آن را باز حداكثر اندازه و پ ترموستاتشدن سوپابازحرارت  درجه ـ٢
 شرايط استاندارد

82ºC (180ºF) درجه حرارت باز شدن سوپاپ ترموستات 
 mm / 95ºC 8.6بيش از     

(0.339 in / 203ºF) 
 اندازه باز شدن سوپاپ 
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  5ºC (9ºF) بسته شدن سوپاپ ترموستات را در درجه حرارتي معادل سپس ـ٣
 .  كنيدكنترل از درجه حرارت باز شدن كمتر          

 
 

 

  كنترل آبشير

  و سوار كردنپياده

 

 لوله خروجي آب بلوك سيلندر ـ     ٥   لوله خروجي آب ـ    ٣    ترموستاتپوسته   ـ١
 شلنگ آب ـ    ٤     ترموستات  ـ٢
 

ايع خنك كننده را     سيلندر، م  بلوك طريق پيچ تخليه رادياتور و پيچهاي تخليه دو طرف           از  ـ١
 .تخليه كنيد

 .  را پياده كنيدترموستات وترموستات پوسته  ـ٢
 .  را سوار كنيدترموستات و پوسته ترموستات  ـ٣
 چند دقيقه اي موتور را روشن نگهداريد سپس آنها را از نظر             كردن از سوار    پس •

 . يدينشتي بررسي نما
از پارچه  .  شدن مايع خنك كننده به محفظه موتور باشيد            پاشيده مواظب •

 . مايع خنك كننده استفاده كنيدكردنتعميرگاهي براي خشك 

 

 

 بازرسي

 . كنيد نشست شير را در درجه حرارت معمول اطاق كنترل محل  ـ١
 .  بايد محكم در جاي خود قرار گيردشير      

 .  شدن شير و حداكثر اندازه باز شدن آن را كنترل كنيدباز حرارت درجه  ـ٢
  استاندارد

95ºC (203ºF) سوپاپ حرارت باز شدن درجه 
 mm / 108ºC 8 از بيش

(0.315 in / 226ºF) 
   سوپاپ باز شدناندازه
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 پايين تر از   5ºC(9ºF)را در درجه حرارتي معادل        سوپاپ ترموستات   سپس بسته شدن       ـ٣
 .درجه حرارت باز شدن كنترل كنيد

 

 

 

 

  رادياتور

  و سوار كردن پياده

 . نيد زير را باز كسيني  ـ١
 .  را از رادياتور تخليه كنيدكننده خنك مايع  ـ٢
  . نماييد و پائين رادياتور را جدابالا شلنگ هاي  ـ٣
 .  را پياده كنيدرادياتور قاب  ـ٤
 )مدل اتوماتيك. ( پياده كنيدرا (A/T) گيربكس اتوماتيك روغن خنك كن شلنگ  ـ٥
 .  را جدا كنيدرادياتور منبع شلنگ ـ٦
 . اده كنيد رادياتور را پياتصال پايه هاي  ـ٧
 .  كنيدپياده را رادياتور  ـ٨
 .  تعويض رادياتور، قطعات پياده شده را برعكس ترتيب پياده كردن ، سوار كنيديا از تعمير پس   ـ٩

 . مراجعه كنيد»  مايع خنك كننده موتورتعويض« ١٤MA كننده بهخنك پر كردن رادياتور از مايع براي

 

  فن هاي خنك كننده موتورهاي     ـ٨       بالاي رادياتورشلنگ       ـ٥   رادياتور ـ١
  رادياتورقاب      ـ٩    )مدل اتوماتيك( خنك كن روغن شلنگ هاي      ـ٦    رادياتوردر ـ٢
  پائين رادياتورشلنگهاي     ـ١٠     هاي خنك كننده فن      ـ٧   ذخيره آب رادياتورمنبع ـ٣
 رادياتور تخليه شيرـ    ٤
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  هكنند كنترل فن خنك سيستم
به بيشتر اطلاع براي .مي شوند كنترل خودرو (ECM) بوسيله كامپيوتر  كننده خنك فن هاي
١-١٧٠ EC كنيدمراجعه  . 

 

 

 

  موتور كننده كردن مجدد مايع خنك پر

 كردن مجدد مايع خنك كننده       پر« ١٥MA پر كردن مجدد مايع خنك كننده موتور به          براي
 . يدي مراجعه نما»موتور

 

 

 

 )آلومينيومينوع  (تورراديا

  سازيآماده
 

 
 

 .يدي وصل نماAفاصله انداز را به لبه گاز انبر مخصوص فشار دادن لبه رادياتور   ـ١ 
 : مشخصات       
  1.5mm (0.059in) ضخامت × mm (0.71 in) 18 پهنا×  in (8.5 mm 0.335( طول       

Hاز اندازه      ـ٢   پس از بسته شدن گاز انبر           mm (0.299 in) 7.6 به مقدار تقريبي        ′′
 .  مطمئن شويدAمخصوص  

Hدر صورت نياز اندازه   ـ٣  . يدي را با فاصله انداز تنظيم نما′′
اگر لبه شبكه رادياتور را نتوان بنحو مشخص شده له كرد، نياز به تغييرات بيشتر                 •

 LC91-001به بولتن فني    .  مي باشد A مخصوص فشار دادن لبه رادياتور     انبر در گاز 
  .يديمراجعه نما
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 21 سيستم خنك كننده و روغنكاري موتور/ بخش اول 
 
 

  كردنباز
 .   را بوسيله ابزار پياده كنيدپوسته  ـ١
 
 
 

 

.  خم كنيدبالاشده را با گاز انبر مخصوص باز كردن لبه رادياتور گرفته و بسمت   لهلبه •
 . ر خورده و جدا شودسبنحوي كه گاز انبر 

 . نكنيد از اندازه خم بيش       

 
 

 

 . استفاده كنيدلبه محل هائيكه ابزاررا نتوان بكار گرفت از پيچ گوشتي براي باز كردن در •
 .  آسيب ديدن پوسته باشيدمواظب        

 
 

 

 . بالا مطمئن شويدبسمت قرار گرفتن لبه بطور صاف و از  ـ٢
 )اتوماتيكفقط مدل . ( كن روغن را از پوسته پياده كنيدخنك  ـ٣
 

 

  كردن جمع

 )فقط مدل اتوماتيك. (روغن را سوار كنيدكن  خنك  ـ١
 . .راستاي نصب واشر مخروطي توجه كنيد به        
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.  تماس پوسته را تميز كنيدسطوح  ـ٢

 . آب بندي را نصب كنيدلاستيك  ـ٣
. انگشت آنرا بداخل فشار دهيدبا

.د آب بندي باشيلاستيك پيچيدگي وتاب برداشتن مواظب

. يدي نمابندي آب ابزار را به ترتيب مشخص شده با پوسته  ـ٤

. يدي دست استفاده نماانبراز .  محل هائيكه ابزار قابل استفاده نيستدر•
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.  له شدن كامل لبه به سمت پائين مطمئن شويداز  ـ٥
 : »H« استاندارد ارتفاع

8.0 – 8.4 mm (0.315 – 0.331 in)
.ود هر گونه نشتي مطمئن شويد نباز ـ٦
 .  بازرسي مراجعه كنيدبه

بازرسي
. يدينما ابزار به رادياتور فشار وارد با

 : شده فشارمشخص ميزان

157 kPa (1.57 bar, 1.6 kg/cm2, 23 psi)
هشدار

 زمان تحت فشار بودن، آنرا با بست شلنگ محكمدر جلوگيري از بيرون زدن شلنگ        براي
  .يدينما

 .يديشلنگ وصل نما) A/Tفقط مدل اتوماتيك ( نيز روغن ترتيب به خنك كن بهمين
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 بررسي علل گرم كردن 

  آثار و علائم موارد نيازمند بازديد
 واتر پمپ ايراد دارد تسمه فرسوده يا شل شده

 ـــــــ
ترموستات بحالت بسته باقي 

 .مانده است
تجمع گرد و غبار يا گير كردن 

 كاغذ

 آسيب هاي مكانيكي

پره هاي شبكه رادياتور صدمه 
 .ديده اند

 ــــــــ

جرم، گل، (موارد خارجي زياد 
 )هماسه و غير

بسته بودن لوله هاي خنك كننده 
 رادياتور

حرارت ضعيف دفع 
 مي شود

 ي كندفن خنك كننده كار نم

مقاومت زياد ازحركت فن 
 جلوگيري مي كند

 ــــــــ ــــــ

 .پره هاي فن ايراد دارند

 كم شدن هواي ورودي

 ـــــــ ـــــــ
 ـــــــ

اب ـدگي قـب ديـآسي
 رادياتور

 ـــــــ
 ـــــــ

 ـــــــ
نسبت نامناسب مايع 

 خنك كننده

 ـــــــ
 ـــــــ

 ـــــــ
كيفيت نامناسب مايع 

 خنك كننده

 شل بودن بست

 شلنگ ترك خورده
 شلنگهاي سيستم خنك كننده

 واتر پمپ )نشتي(آب بندي ضعيف 

 شل بودن

 )نشتي(آب بندي ضعيف 
 در رادياتور

اورينگ از نظر صدمه 
ديدگي، فرسودگي يا سايز 

 نامناسب
) پوسته(ك ـك تانتر

 رادياتور

 ترك شبكه رادياتور

 رادياتور

ره ـع ذخيـرك منبـت
 منبع ذخيره رادياتور رادياتور

 .مايع خنك كننده نشت مي كند

 خرابي سرسيلندر

 خرابي واشر سرسيلندر

كمپرس زدن موتور در سيستم 
 )رادياتور(خنك كننده 

سر ريز كردن منبع ذخيره 
 رادياتور

 كمبود مايع خنك كننده

وب ـات معيـقطع
در سيستم خنك 

 كننده موتور
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 بررسي علل گرم كردن

  آثار و علائم ند بازديدموارد نيازم

بدون دليل   ورــــموت دور زياد 
دور بالاي موتور درحالت       (

 )درجا
با دنده سنگين براي مدت       

 طولاني رانندگي كردن

رانندگي با سرعت بسيار زياد

 بد رانندگي كردن 

 اشكال در سيستم انتقال قدرت

 سايز نامناسب رينگ و لاستيك

 ــــــــــ درگير بودن ترمزها

نبودن زمان جرقه در    ) تنظيم(تايم  
 موتور

 ـــــــــ بار بيش از حد روي موتور

 بسته بودن جلوي سپر ــــــــــ

 وسائل اضافي جلوي رادياتور

تجمع گل و گرد و خاك يا گير           
 كردن كاغذ

كه ـي شب   وـه بودن جل      ـبست
 رادياتور

 ــــــــ
آب  رـيــــمس ودنـــب تهـبس

 رادياتور

 نسوربسته بودن كندا

 ـــــــــ

 ــــــــ
 بودن چراغ مه شكن بزرگ سوار

يا مسدود   بسته شدن 
 شدن جريان  هوا

عيوبي بغير از        
ستم ـات سي  ـقطع

 خنك كننده 

 

  SDSاطلاعات سرويس و مشخصات 

 ترموستات

82ºC (180ºF) تاتدرجه حرارت باز شدن سوپاپ ترموس 

 اندازه باز شدن سوپاپ mm /95ºC (0.339 in/203ºF) 8.6بيشتر از 

 شير كنترل آب 

95ºC (203ºF)  سوپاپدرجه حرارت باز شدن 

 سوپاپاندازه باز شدن  mm /108ºC (0.315 in/226ºF) 8.0بيشتر از 

 رادياتور
,psi) 2 kpa(bar,kg/cm :  واحد 

 استاندارد  (14 – 11 ,1.0 – 0.8 ,0.98 – 0.78) 98 – 78
 حد مجاز  (14 – 9 ,1.0 – 0.6 ,0.98 – 0.59) 98 – 59

حد فشار براي باز شدن فنر در رادياتور و آزاد           
 شدن فشار  

 فشار لازم براي كنترل نشتي   (23 ,1.6 ,1.57) 157
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