
کپچردر جانبی جلو باز و بست:  عنوان 
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باز كردن

1. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

تودري درب جانبي جلو: باز كردن ـ نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

26102005ابزار مخصوص تريم 

بست هاي روكش  )1( را باز كنيد. ■

پيچ هاي )1( و )2( را باز كنيد. ■

1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ )3( دستگيره داخلي درب جلو، ■

دستگيره داخلي درب جلو با استفاده از ابزار )26102005( . ■

صفحه كليد آينه برقي را با استفاده از ابزار )26102005( از روكش درب جانبي جلو )4( جدا كنيد. ■

كانكتورهاي كليد كنترل آينه برقي جلو را جدا كنيد. ■

با استفاده از انبر، روكش درب را باز كنيد. ■

نصب مجدد

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

شرايط بست ها را بررسي كنيد و در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد. ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■

تست عملكردي را انجام دهيد. ■
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