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جايگزين 
شده با

ريل سوخت + لوله اوليه )مهره خاکستري(پمپ فشار بالا
لوله خدمات پس از فروش 

)مهره سياه(
گشتاور محکم کردن لوله

قطعه باز شده

N.m 35 روي پمپ،  N.m 35 روي ريل سوختXXپمپ فشار بالا + لوله اوليه )مهره خاکستري(

پمپ فشار بالا + لوله خدمات پس از فروش )مهره 
سياه(

XX25 روي ريل سوخت N.m  ،35 روي پمپ فشار بالا N.m

N.m 35 روي پمپ فشار بالا،  N.m 25 روي ريل سوختXريل سوخت + لوله اوليه )مهره خاکستري(

N.m 35 روي پمپ فشار بالا،  N.m 25 روي ريل سوختXريل سوخت + لوله خدمات پس از فروش )مهره سياه(

N.m 35 روي پمپ فشار بالا،  N.m 25 روي ريل سوختXلوله اصلي )مهره خاکستري(

N.m 35 روي پمپ فشار بالا،  N.m 25 روي ريل سوختXلوله فابريك )مهره سياه(

باز كردن

1. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(. ■

اتصال باتري را جدا کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي سيني محافظ زير موتور، ■

سيني محافظ زير موتور، ■

لوله هواي خروجي توربوشارژر )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

دريچه گاز )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

توزيع کننده ورودي هوا ) به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

قطعات زير را باز کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(. ■

لوله فشار بالاي ورودي بنزين از ريل سوخت، ■

لوله فشار بالاي ورودي بنزين از پمپ فشار بالا، ■

مهره لوله فشار بالاي ورود بنزين، ■

لوله فشار بالاي ورود بنزين. ■
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دسته سيم الکتريکي انژکتورها )1( را از ريل سوخت جدا کنيد. ■

قطعات زير را جدا كنيد: ■

كانكتورهاي هر کدام از انژکتورها )2(. ■

كانكتور حسگر فشار ريل سوخت )3(. ■

قطعات زير را باز کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(: ■

پيچ هاي مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها"، ■

مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها". ■

تذکر: 
انژکتور روي ريل يا سرسيلندر نگه داشته نشده است.

مراقب باشيد هر گز به انژکتور ضربه نزنيد.
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)1( نگهدارنده حلقه
)2( واشر حلقه اي )اورينگ(

)3( واشر فشارگير
)4( واشر تفلوني

قطعات زير را باز کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(:■

انژکتورهاي از ريل سوخت، ■

واشر حلقه اي )اورينگ( از انژکتور، ■

واشر فشارگير از انژکتور، ■

نگهدارنده حلقه از انژکتور، ■

حسگر فشار ريل سوخت از ريل سوخت.  ■

1- باز کردن واشر تفلوني از نازل انژکتور

انژکتور را با استفاده از ماده پاک کننده سطوح تميز کنيد )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات رجوع کنيد(. ■

تذکر: 

استفاده از برسي سيمي، سمباده و غيره ممنوع است.

حلقه آب بندي تلفون نازل انژکتور را با استفاده از انبر ببريد. ■

تذکر: 

هنگام بريدن حلقه آب بندي تلفون مراقب انژکتور باشيد.

نصب مجدد

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: ■

واشر تفلوني نازل انژکتور، ■

واشر فشار گير،  ■

واشر حلقه اي )اورينگ(،  ■

نگهدارنده حلقه از انژکتور، ■

لوله فشار بالاي ورود بنزين )به جدول بالا رجوع کنيد(. ■

ريل سوخت )به جدول بالا رجوع کنيد(. ■

قطعات زير را نصب کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(: ■

واشر حلقه اي )اورينگ( نو روي انژکتور، ■

واشر فشارگير نو روي انژکتور، ■

نگهدارنده حلقه نو روي انژکتور، ■
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قطعه مخروطي ابزار نصب و محکم کردن اوليه واشر انژکتور. تزريق مستقيم بنزين )24415031(  )4( را باز کنيد. ■

ابزار شکل دهي )5( را به مدت حداقل 30 ثانيه دور نازل انژکتور قرار دهيد تا واشر تفلوني جمع شود و به قطر مناسب برسد. ■

قطعات زير را نصب کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(: ■

انژکتورها روي ريل سوخت جديد، ■

حسگر فشار ريل سوخت روي ريل سوخت جديد.  ■

حسگر فشار ريل سوخت را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(.  ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(: ■

مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها"، ■

قطعات زير را نصب کنيد: ■

قطعه مخروطي ابزار نصب و محکم کردن اوليه واشر انژکتور. تزريق مستقيم بنزين. )24415031(  )4( برروي انژکتور، ■

واشر تفلوني نو نازل انژکتور برروي قطعه مخروطي. ■

واشر تفلوني نازل انژکتور را داخل شيار آن فشار دهيد. ■

1- نصب واشر تفلوني نازل انژکتور
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پيچ هاي مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها". ■

تذکر: 

انژکتور روي ريل يا سرسيلندر نگه داشته نشده است.

مراقب باشيد هر گز به انژکتور ضربه نزنيد.

پيچهاي مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها" را به ترتيب با گشتاور تعيين شده محکم کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(. ■

اجزاء زير را وصل کنيد:■

كانكتور هر کدام از انژکتورها، ■

كانكتور حسگر فشار ريل سوخت. ■

دسته سيم سوخت رساني را روي ريل سوخت محکم کنيد. ■

قطعات زير را نصب کنيد )به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(: ■

لوله فشار بالاي ورود بنزين، ■

مهره لوله فشار بالاي ورود بنزين، ■

لوله فشار بالاي ورودي بنزين روي ريل سوخت، ■

لوله فشار بالاي ورودي بنزين روي پمپ فشار بالا. ■

■  )Mot. 1746( بالا  فشار  لوله هاي  کردن  محکم  براي  سرکج  آچار  و  بالا  فشار  لوله هاي  کردن  باز  ابزار   Mot.2022 توسط   شده  جايگزين  ابزار  از  استفاده  با  کنيد(  رجوع  اجزاء  قرارگيري  محل  و  بنزين:فهرست  رساني  سوخت  )به  را  زير  قطعات 

محکم کنيد.

مهره لوله فشار بالاي ورود بنزين، ■

لوله فشار بالاي ورودي بنزين روي ريل سوخت، ■

لوله فشار بالاي ورودي بنزين روي پمپ فشار بالا. ■

 هشدار
بعد از هر گونه عمليات، سيستم سوخت را از نظر نشتي بررسي کنيد. موتور را دور آرام قرار دهيد تا مجموعه فن خنک کننده به کار افتد و چند بار گاز دهيد. وجود نشتي را بررسي کنيد.

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات
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اطلاعات نام قطعهشماره
هوا۱ ورودي لوله
هوا۲ فيلتر (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) محفظه
هوا۳ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۴ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۵ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۶ فيلتر محفظه پيچ
هوا۷ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
واشر آب بندي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۸
رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۹
پيچ هاي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۱۰
 ـمنيفولد۱۱ لوله هواي ورودي توربو
 ـمنيفولد۱۲ لوله تنظيم فشار توربو
 ـمنيفولد۱۳ (به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)توربو
 ـمنيفولد ۱۴ واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت توربو
لوله مكش بخار بنزين۱۵
پيچ هاي لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۶
(به لوله ورودي هواي اينتركولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۷
واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۱۸
اينتركولر هوا به هوا۱۹
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۲۰
(به لوله خروجي هواي اينتر كولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۱
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۲
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۳
پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۴
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت دريچه گاز ۲۵
پيچ دريچه گاز ۲۶
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دريچه گاز۲۷
واشر آب بندي دريچه گاز روي لوله ورودي هوا۲۸
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي هوا۲۹
پيچ دو سر رزوه لوله ورودي هوا۳۰
مهره لوله ورودي هوا۳۱
بست شيلنگ كنترل فشار سوخت۳۲
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اطلاعات نام قطعهشماره
سوخت۳۳ فشار كنترل شيلنگ بست
سوخت۳۴ فشار كنترل شيلنگ
(به سوخت رساني بنزين رجوع كنيد)ريل سوخت رساني۳۵
بالا۳۶ فشار تخليه سوپاپ ديافراگم براي هوا فشار شيلنگ
بالا۳۷ فشار تخليه سوپاپ و اينتركولر خروجي بين اتصال لوله
سوپاپ تخليه فشار بالا۳۸
بست سوپاپ تخليه فشار بالا۳۹
لوله تخليه فشار بالا۴۰
كشويي فيلتر هوا۴۱
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  فيلتر هوا۴۲
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