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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

باز و بست: انژکتور بنزینی

مهم: توصيه هاي ايمني و نظافت را رعايت كنيد.

ابزار مخصوص. 1

تصویر  شرح ابزار کد اختصاصی

[0141-T1]  شيلنگ وآداپتور شير هواگيري 

SHRADER ) ابزار عمومي(

Figure : E5AG02MT

00060662  تريم مخصوص ابزار 

[0189-Q] 
آب بندي با كد  كيت درپوش

 60020660اختصاصي 
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

[0189-N1] 

[0189-N2] 

ابزار جازن اورينگ انژكتور با كد 

 00002640اختصاصي 

 راهنماي اورينگ انژكتور

تنظيم كننده اورينگ انژكتور

.بازکردن2

.ايمني و نظافت در موتورهاي پاشش مستقيم را رعايت نمائيدمهم : توصيه هاي 

 .اتصالات باتري را جدا كنيد

B1HP2MQD : شكل

نماييد مسدود[Q-0189]احتياط : ورودي هواي سر سيلندر را با استفاده از در پوش 

 را به شير هواگير نصب كنيد  [T1-0141]احتياط: جهت كاهش فشار بنزين ،ابزار

برروي شير هواگيري مواظب باشيد تا بنزين  به بيرون پاشيده [T1-0141]: در هنگام اتصال ابزار احتياط

 نشود .

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.21.0.1','b1hp2mqd_5','Figure','b1hp2mqd','AP/img/inf_inc/qd/b1hp/b1hp2mqd.jpg');


 

3 

8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

 مانيفولد هواي ورودي را باز نماييد.

كنيدمسير هوا ورودي را با درپوش مسدود 

الا بر روی ریل سوخت را تمیز نماییدبفشار  اتصال 

B1HG0E7D : شكل

مسدود نقاط باز شده از پمپ فشار بالا و ريل سوخت مشترک را  [Q-0189]احتياط : با استفاده  از درپوش

.نماييد

را باز كنيد  "C" هاي  ( در موقعيت 0 (سوخت ه تغذي: لوله هاي بست هاي 

را باز كنيد  "b"بر روي پمپ فشار بالا در موقعيت اتصال  

 ( 0آزادكردن : لوله هاي تغذيه سوخت ) 
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

B1HG0E8D : شكل

را باز كرده و كناري بگذاريد. ( 4دسته سيم الكتريكي ) 

را باز كنيد. "d"و  "e"( در موقعيت  0لوله تغذيه سوخت فشار بالا ) 

را باز كنيد ( 0لوله تغذيه سوخت فشار بالا ) 

: چهار عدد پيچ هاي اتصال ريل سوخت  باز كنيد

:  باز كنيد

هاي  كانكتور ها در موقعيت "f"

( 0كانكتور سنسور فشار بالا)

( به همراه انژكتورها2: ريل سوخت ) جدا كنيد
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

B1HG12ED : شكل

(7خار فنري ) كنيد:باز

( را  دقت نماييد.7نكته :جهت نصب خار فنري )

(8: انژكتور ها ) كنيد  باز 

. تعویض کردن : رینگ آب بندی3

. بازکردن : رینگ آب بندی1. 3
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

B1HG18RD : شكل

احتياط : انژكتور هاي بنزين را با پارچه تميز نكرده و هواي فشرده استفاده نكنيد

با كد   تريم مخصوص ابزار ) [ZZ-1350]( را با استفاده از ابزار  9جداكردن و بازكردن : رينگ آب بندي )

خارج نماييد 00060662اختصاصي 

. بستن : رینگ آب بندی  2.  3

احتياط : رينگ آب بندي را هميشه تعويض نماييد

استفاده نكنيد جا زدن  احتياط : از ابزار براي 

از ابزار نصب نماييد استفاده  ( جديد را با دست و بدون 9:  رينگ آب بندي )ببنديد
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

. تعویض کردن : اورینگ4

.باز کردن : اورینگ 1.  4

B1HG12GD : شكل

: باز كنيد  

( 06اورينگ)

 (00) شيارداررينگ

نكته : در زمان نصب كردن به جهت واشر توجه نمائيد

. نصب کردن : اورینگ2. 4
: ببنديد 

 رعايت جهت نصب (00) شيار داررينگ ( )

( 06اورينگ ( )) روغن كاري اورينگ جديد

مواظب باشيد تا مجراي انژكتور به روغن آغشته نشود.احتياط : 
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

. تعویض رینگ آب بندی محفظه احتراق5

دن : رینگ آبندی محفظه احتراقر. بازک 1.  5

B1HG12HD : شكل

با احتياط رينگ آبندي محفظه احتراق را از روي انژكتور بنزين جدا نماييد . مراقب باشيد كه به انژكتور 

استفاده نماييد اورينگ  خارج كنابزار  آسيبي وارد نشود ، از 

احتياط : از خراب نبودن شيار و خطوط بر روي انژكتور بنزين مطمئن شويد

تميز نكنيد ،از هواي فشرده ) باد ( استفاده نكنيد احتياط : هرگز انژكتور را با پارچه

انژكتور را با استفاده از برس به همراه پاكننده روغن تميز نماييد

رینگ آب  بندی محفظه احتراق نصب . 2.  5
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

د.استفاده نكني روانكاراحتياط : از 

را  بر روي انژكتور نصب نماييد[N0-6089]راهنماي اورينگ انژكتور

كه  تا آنجاي نصب كنيد   [N0-6089]روي ابزار ( را00ندي محفظه احتراق )ببرينگ آاوبا استفاده از دست 

 بر روي شيار انژكتور قرار بگيرد 
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

تا رينگ  آبندي  محفظه احتراق به طور دقيق  قرار داده  [N2-0189]ابزار مخصوص داخل انژكتور  را 

 نصب گردد

 .بچرخانيد [N2-0189] ابزاربا فشار آهسته 

 .را به آرامي فشار داده تا در موقعي خودش قرار بگيرد [N2-0189] ابزار 

.را جدا نماييد [N2-0189] ابزار 

احتياط : زمانيكه رينگ آب بندي بر روي انژكتور قرار گرفت ، انژكتور بايد سريعا نصب گردد

. نصب کردن6

نماييد رعايتگشتاور سفت كردن را احتياط : 

( را با يک قطعه نو تعويض نماييد7احتياط : خار فنري )

B1HG3BQD : شكل

در اورينگ ورودي ريل سوخت در  () روغن موتوربدون روغن  ( از سيليكون 8براي اتصال مناسب انژكتور )

استفاده نماييد  "G"موقعيت 
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

استفاده نگردداحتياط : بر روي رينگ آب بندي محفظه احتراق از روغن 

ممنوع مي باشد و و سوراخ هاي نازلاحتياط : استفاده از روغن در داخل انژكتور

B1HG3BRD : شكل

نصب نماييد   "f"نكته : هر انژكتور را در موقعيت 

( را رعايت نماييد7احتياط : جهت نصب خار فنري )

( نصب نماييد8( را بر روي انژكتور )7خار فنري )

قرارگيري آن در سر سيلندر را بازديد نماييد  "j"( را در موقعيت خودش نصب نموده و موقعيت 8انژكتور )

نكته : براي ديگر انژكتور ها نيز اين عمليات را انجام دهيد

( را متصل نماييد0اتصال : كانكتور سنسور فشار بالا )

: ببنديد

( 2انژكتور ها را بر روي ريل سوخت)

 ( ريل سوخت0اتصال )پيچهاي

( را با يک قطعه نو تعويض نماييد0احتياط : در زمان نصب كردن لوله تغذيه فشار بالاي سوخت )
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8002:نوع خودروباز و بست: انژکتور بنزینی: عنوان  

( را در موقعيت خودش قرار دهيد0لوله تغذيه فشار بالاي سوخت )

سفت  كردن در موقعيت  مرحل اول"e" "d"

 اتصالات را با گشتاور لازم ببنديد  در نقطعه"d " "e"

( را نصب نماييد4دسته سيم )

.سفت نماييد  "b" تغذيه پمپ فشار بالاي سوخت را در موقعيت  

"c'( را در موقعيت 0لوله تغذيه سوخت )

مانيفولد هواي ورودي را نصب نماييد

مدار فشار بالاي سوخت را بازديد نماييد

احتياط : اقدامات لازم را كه براي مراحل بستن مجدد اتصالات باتري ضروري است ، رعايت نماييد 

.باتري را نصب نماييداتصالات 

B1HG11NTP1 - 3
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