
وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

واحد توزيع قدرت
)با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري 

پيش هشدارها
واحد توزيع قدرتهشدار 

هشدار

.يك ديفرانسيل مركزي دارد واحد توزيع قدرتاين 
چرخ يا تستر سرعت سنج 2هنگام تست با دينامومتر شاسي 

حتماً)  تستر كه با چرخهاي خودرو به حركت در مي آيد  غلتك(
محرك خودرو را به صورت موقتي به صورت عقب محرك يا جلو

در غير اين صورت منجر به صدمه چرخهاي. مطابق زير قرار دهيد
عقب خودروي جلو محرك يا چرخهاي جلوي خودرو عقب محرك و

.صدمات بدني مي شود

باز كردن"ميل گاردان جلو يا ميل گاردان عقب را باز كنيد به  )1
.مراجعه كنيد"3Dدر بخش : كردن ميل گاردان و نصب 

را به سوراخ پوشش دو شاخه فلانج) درپوش(ابزار مخصوص  )2
را به نصب كنيد و آن (1) واحد توزيع قدرت) جلو يا عقب(

، براي جلوگيري نشتي از نخ يا ا قلابب واحد توزيع قدرت
.محكم كنيد واحد توزيع قدرت

ابزار مخصوص
A) (   : 09928-36510 ) 25014013كد اختصاصي (

اگر ميل گاردان جلو برداشته شده است روغن مشخص شده را )3
.تا سوراخ درپوش اهرم بريزيد واحد توزيع قدرتبه داخل 

قرارمطابق زير   4Hموقعيت قفل دررا  واحد توزيع قدرت )4
.دهيد

M16موتور مدل •
، اهرم را به موقعيت را باز كنيد واحد توزيع قدرتدر  (1)پيچ اهرم •

 .به سمت پائين فشار دهيد و اهرم را با پيچ محكم كنيد 4H (2)قفل 

J20موتور مدل •
واحدبا چرخاندن كليد  4Hرا به موقعيت قفل  واحد توزيع قدرت

.، تغيير دهيد توزيع قدرت

عيب يابي هنگام پيش هشدارها در
)، غيره DTCكد (ب يابي اطلاعات قطعات زير را قبل از تائيد عي•

اين. قطع نكنيد 4WDول كنترلي اژذخيره شده در حافظه  م
را 4WDول كنترلي ا اطلاعات ذخيره شده در حافظه ماژعملكرده

 .پاك خواهد كرد
4WDول كنترلي قطع رابط از ماژ‐ 
 قطع كابل باتري از باتري‐ 
4WDول كنترلي قطع دسته سيم سيم اتصال بدنه ماژ‐ 
 فيوز اصلي از جعبه فيوزقطع ‐ 

، قابل 4WDيابي ذخيره شده در حافظه مدول كنترلي  اطلاعات عيب•
 .ياب سوزوكي است پاك كردن و يا بررسي كردن توسط دستگاه عيب

را قبل از"پيش هشدارها براي تعمير و نگهداري مدار الكتريكي"حتماً•
بازديد و مشاهده چيزي كه در آنجا نوشته شده است بخوانيد

توضيح كلي
واحد توزيع قدرتتوضيح 

كه به طور مستقيم به پشت جعبه دنده وصل شده است حاوي چرخ دنده ورودي، چرخدنده شمارنده، شفت خروجي واحد توزيع قدرتپوسته آلومينيومي 
ديفرانسيل مركزي. اخه غيره مي باشدعقب، شفت خروجي جلو، ديفرانسيل مركزي، زنجير محرك و چرخ دنده هاي هماهنگي آن، توپي ها، بوش ها، دو ش

هنگامي كه اختلاف دور بين چرخ هاي LSDاستفاده شده در ديفرانسيل مركزي ، اثر  LSDنصب شده است ، با گشتاور القائي نوع  واحد توزيع قدرتدر 
.عقب و جلو در حال اتفاق است عمل مي كند
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

، سرعت) شفت اصلي: اتصال مستقيم با جعبه دنده خروجي (ر تغيير را براي انتخاب سرعت بالا چنين مكانيسم انتخابي دارد كه عملگ واحد توزيع قدرت
يا دنده خلاص توسط بوش تعويض كاهش قرار گرفته شده بين چرخدنده) كاهش سرعت با چرخدنده ورودي ، چرخدنده شمارنده و چرخدنده پائين (پائين 

سيل مركزي يا نه به روش بوش كلاچ قفل ديفرانسيل قرار گرفته شده در مركز شفت خروجي عقب قادرورودي و چرخدنده پائين و انتخاب قفل ديفران
.مي سازد

.پوسته داراي پمپ روغني براي روغن كاري مناسب ، مي باشد
انتقال قدرت در واحد توزيع قدرتاجزاي سيستم كنترل 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

كليد قفل ديفرانسيل مركزي.  N7نشانگر.  4زيع قدرتواحد توكليد .  1
4L/Nكليد.  4WD8كنترلي ماژول.  5نشانگر قفل ديفرانسيل.  2
واحد توزيع قدرتعملگر .  4L6نشانگر.  3

4WDسيستم كنترل  تشريح

واحد توزيع قدرتكنترل تعويض 
واحد توزيع قدرت بهقرار دارد به نحوي كه  واحد توزيع قدرتكه بر مبناي سيگنال از كليد  را واحد توزيع قدرت، عملگر تعويض  4WDكنترلي  ماژول

، لازم است كه كليد را به موقعيت Nبراي تعويض به موقعيت . ( تغيير پيدا كند ، كنترل مي كند )4H,4H-LOCKيا  4L-LOCK(موقعيت انتخاب شده 
.بچرخانيد ”N“ثانيه نگه داريد و سپس آن را به موقعيت  10بچرخانيد و آن را در آنجا براي  (1)‘‘ □‘‘

با استفاده از كليد موقعيت موتور عملگر را 4WDكنترلي  ماژولشامل ، موتور عملگر و كليد موقعيت موتور عملگر مي باشد ،  واحد توزيع قدرتعملگر 
.عملكرد توقفي ، نشان مي دهد/ موقعيت و كنترل هاي حركت موتور عملگر 

واحدبالا و دو شاخه تعويض قفل ديفرانسيل كه در مجموعه / و كليد قفل ديفرانسيل مركزي ، هر موقعيت دو شاخه تعويض پائين  4L/Nچنين ، كليد هم
را با )4H,4H-LOCK,Nيا  4H-LOCK( واحد توزيع قدرتموقعيت واقعي تعويض  4WDكنترلي  ماژول. نصب شده اند را شناسايي مي كند توزيع قدرت

.و كليد قفل ديفرانسيل مركزي مطابق زير شناسايي مي كند  4L/Nو كليد  4L/Nسيگنالهاي از كليد 

و كليدها واحد توزيع قدرترابطه موقعيت تعويض 

واحد توزيع قدرتموقعيت تعويض كليد
4H 4 - قفلH  N 4-فلقL

روشنروشنخاموشخاموش  4L/Nكليد 
خاموش  روشن  خاموش روشن كليد قفل ديفرانسيل مركزي

واحد توزيع قدرتشده به وسيله كليد موقعيت موتور و موقعيت تعويض واقعي شناسايي  واحد توزيع قدرتگر تعويض هنگامي كه موقعيت موتور عمل
  .كامل شده است  واحد توزيع قدرتتعويض . تشخيص مي دهد 4WDكنترلي   ماژولر بالا ذكر شده است ، شناسايي شده به وسيله مقايسه كليدهاي كه د

كنترل عملكرد مجدد
بار صادر 3براي را آن دستور عملكرد مجدد تعويض به بالا . نمي تواند تعويضي براي موقعيت نشانه ، تشخيص دهد 4WDكنترلي  ماژولهنگامي كه 
.تعويض عملكرد مجدد غير ممكن است ، موقعيت تعويض قبلي ذخيره شده و عيب و نقص تعويض با نشانگر و آژير ، اخطار داده مي شودمي كند، اگر 

عملكرد آژير و نشانگر
به هشداردهنده بوق، نشانگرها و  BMC، و آژير به  N ، نشانگر  4Lاز نشانگر قفل ديفرانسيل ، نشانگر  4WDكنترلي  ماژولسيگنال عملكرد خروجي 

.هستند واحد توزيع قدرتبراي اطلاع حالت سيستم كنترل . طوري كه در زير نشان داده شده است 
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شرايطعملكرد بوق هشداردهندهنشانگر

نشانگر قفل ديفرانسيل

خاموش
__

 است OFFدر  سوئيچ خودرو •
است 4H/Nدر موقعيت  واحد توزيع قدرت •

روشن
__

عملكرد نشانگر(چرخانده شد ONبه  سوئيچ خودروعد از اينكه ثانيه ب 2در  •
 .)را بررسي كنيد

.است 4Hقفل /  4Lدر موقعيت قفل  واحد توزيع قدرت •
ثانيه ، هر 25/0بار در  3براي  

ثانيه يك بار روشن و 20
.خاموش كنيد

ثانيه يك بار توليد 20ثانيه و هر  1در 
.صدا مي كند

متفاوت واحد توزيع قدرتبراي كليد  زيع قدرتواحد توموقعيت تعويض  •
.است

ثانيه يك بار به 25/0در هر 
طور پيوسته روشن و خاموش

.كنيد
__

را شناسايي مي 4WDسيستم كنترل  DTCكد ،  4WDكنترلي  ماژول •
.كند

ثانيه يك بار به طور 5/0در هر 
__.پيوسته روشن و خاموش كنيد

 .در حال تعويض است 4H-LOCKهب 4Hاز  واحد توزيع قدرت •
.در حال تعويض است 4Hبه  4H-LOCK از واحد توزيع قدرت •
.را كامل كند 4H-LOCKنمي تواند تعويض  واحد توزيع قدرت •

4Lنشانگر 

خاموش
__

 .است OFFدر  سوئيچ خودرو •
است 4H/Nدر موقعيت  واحد توزيع قدرت •

روشن
__

عملكرد نشانگر(چرخانده شد ONبه  سوئيچ خودروثانيه بعد از اينكه  2در  •
 .)را بررسي كنيد

.است -4Lدر موقعيت قفل  واحد توزيع قدرت •
بار در هر 3ثانيه براي  25/0در 
ثانيه يك بار روشن و 20

.خاموش كنيد

ثانيه يك بار توليد 20ثانيه و هر  1در 
.صدا مي كند

متفاوت  رتواحد توزيع قدبراي كليد  واحد توزيع قدرتموقعيت تعويض  •
.است

ثانيه يك بار به 25/0در هر 
طور پيوسته روشن و خاموش

.كنيد
__

را شناسايي مي 4WDسيستم كنترل  DTCكد ،  4WDكنترلي  ماژول •
.كند

ثانيه يك بار به طور 5/0در هر 
__.پيوسته روشن و خاموش كنيد

 .در حال تعويض است 4H-LOCKبه  4H-از  واحد توزيع قدرت •
 .در حال تعويض است 4H-به  4H-LOCK از توزيع قدرت واحد •
.را كامل كند 4L-LOCK بهنمي تواند تعويض  واحد توزيع قدرت •

Nنشانگر 

خاموش
__

 .است OFFدر  سوئيچ خودرو •
.است -4L، قفل  4H/4H-LOCKدر موقعيت  واحد توزيع قدرت •

روشن
__

عملكرد نشانگر(ده شدچرخان ONبه  سوئيچ خودروثانيه بعد از اينكه  2در  •
 .)را بررسي كنيد

.است Nدر موقعيت  واحد توزيع قدرت •
بار در هر 3ثانيه براي  25/0در 
ثانيه يك بار روشن و 20

.خاموش كنيد

ثانيه يك بار توليد 20ثانيه و هر  1در 
.صدا مي كند

متفاوت  واحد توزيع قدرتبراي كليد  واحد توزيع قدرتموقعيت تعويض  •
.است

ثانيه يك بار به طور 2/0در هر 
__.پيوسته روشن و خاموش كنيد

را شناسايي مي 4WDسيستم كنترل  DTCكد ،  4WDكنترلي  ماژول •
.كند

به طور پيوستهثانيه  5/0در هر 
__.روشن و خاموش كنيد

.را كامل كند Nنمي تواند تعويض به  واحد توزيع قدرت •

____
ثانيه 3در هر بار و  2ثانيه براي  2در 

.يك بار توليد صدا مي كند
.است Nدر موقعيت  واحد توزيع قدرت •
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4WDعملكرد اجزاي سيستم كنترل 

عملكردنام قطعه
.فرانسيل مركزي را شناسايي مي كنديتركيبي ، كليد د واحد توزيع قدرتموقعيت تعويض 4L/Nكليد 

.را شناسايي مي كند 4L/Nتركيبي كليد احد توزيع قدرتوموقعيت تعويض كليد قفل ديفرانسيل مركزي
.تركيبي ، تغيير مي كند واحد توزيع قدرتموقعيت تعويض واحد توزيع قدرتكليد 

.است يا نه را نشان مي دهد Nدر موقعيت واحد توزيع قدرتNنشانگر 
.دهداست يا نه را نشان مي  -4Lدر موقعيت قفل واحد توزيع قدرت 4Lنشانگر 

.است يا نه را نشان مي دهد -4L، قفل -4Hقفل در موقعيت واحد توزيع قدرتنشانگر قفل ديفرانسيل 
.است يا نه را شناسايي مي كند Nدر حالت  A/Tگيربكس اتوماتيك   )A/Tگيربكس اتوماتيك براي مدل )( Nموقعيت (سنسور تعويض حالت جعبه دنده 

.ه است يا نه را شناسايي مي كندپدال كلاچ فشرده شدCPP كليد
.است را نشان ميدهد Nدر موقعيت  واحد توزيع قدرت •BCMدر آژير يكپارچه

.عملكرد تعويض ممنوع شده را هشدار مي دهد •
 .را كنترل مي كند واحد توزيع قدرتتعويض  •4WDكنترلي ماژول

 .را عيب يابي مي كند 4WDاجزاي سيستم كنترل  •
BCMبه  بوق هشداردهندهجي نشانگرها و سيگنال عملكرد خرو •

واحد توزيعو كليد موقعيت موتور عملگر تعويض  واحد توزيع قدرتاز موتور عملگر تعويض  •واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
 .تشكيل شده است قدرت

بالا براي عملكرد/از طريق بادامكها ، دو شاخه تعويض قفل ديفرانسيل و دو شاخه تعويض پائين •
 .را تغيير مي دهد واحد توزيع قدرتت تعويض موقعي

.را شناسايي مي كند واحد توزيع قدرتموقعيت موتور عملگر تعويض  •
را در نشانگرها نشان DTCكدهنگامي كه اتصال بدنه در ترمينال عيب يابي خودش است،  •كانكتور عيب يابي

.مي دهد

4WDعملكرد سيستم كنترل 
به طور اتوماتيكي با عملكرد كليد) N, 4L-LOCK  ،4H , 4H-LOCK( واحد توزيع قدرت، موقعيت  واحد توزيع قدرتتعويض به جاي مجموعه اهرم 

.تغيير مي كند واحد توزيع قدرت
.به كار مي اندازد واحد توزيع قدرترا بر طبق عملكرد كليد   واحد توزيع قدرت، عملگر تعويض  4WDكنترلي  ماژول

)بالا 4H  )4WDموقعيت 
مركزي و چرخدنده ورودي LSDبه طوري كه پوسته . انتقال پيدا كرده است  واحد توزيع قدرتبه چرخ دنده ورودي   واحد توزيع قدرتنيروي محرك از 
به شفت قدرت واحد توزيعتوسط بوش تعويض كاهش در همان زمان درگير شده است ، نيروي محرك انتقال يافته از چرخدنده ورودي  واحد توزيع قدرت

.ا با همان سرعت به گردش در مي آوردخروجي آنه
مركزي به شفت محرك جلو از طريق چرخ زنجير محرك جلو انتقال يافته است سپس چرخ زنجير محرك جلو، شفت LSDهمچنين ، نيروي محرك از 

.خروجي جلو از طريق زنجير محرك مي چرخاند
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[A]  : شفت محرك جلو.  11بادامك تعويض.  5واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت
[B]  : چرخ زنجير محرك جلو.  12پائين/ تعويض بالا ماهك.  6واحد توزيع قدرتكليد

شفت خروجي عقب.  13تعويض قفل ديفرانسيل مركزي ماهك.  4L/N7كليد.  1
زنجير محرك.  14چرخدنده ورودي.  8د قفل ديفرانسيل  مركزيكلي.  2
شفت خروجي جلو.  15بوش تعويض كاهش.  9واحد توزيع قدرتعملگر .  3
مركز LSDپوسته. 10پين دو شاخه تعويض.  4

)بالا 4WDقفل ديفرانسيل مركزي (   4H-LOCKموقعيت 
واحد توزيع قدرتموتور عملگر كنترل تعويض . انتخاب شده است واحد توزيع قدرتچرخاندن كليد با  4Hاز موقعيت  -4Hهنگامي كه موقعيت قفل 

د، همچنين بوشانمي چرخ Bتعويض قفل ديفرانسيل را در جهت فلش  ماهكبادامك تعويض، . مي چرخد Aمي چرخد و بادامك تعويض در جهت فلش 
.ندحركت مي ك Bكلاچ قفل ديفرانسيل در جهت فلش 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

همچنين شفت. انتقال پيدا كرده است 4Hنيروي محرك از جعبه دنده از چرخدنده ورودي دنده كمك به شفت خروجي عقب در چنين حالت به موقعيت 
و به شفت دنده ورودي قفل شده خنيروي محرك از چر. ستمحرك جلو و بوش چرخ زنجير محرك جلو از طريق بوش كلاچ قفل ديفرانسيل درگير شده ا

.خروجي عقب انتقال داده شده است

[A]  : شفت خروجي عقب.  11بادامك تعويض.  5واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت
[B]  : شفت محرك جلو.  12تعويض قفل ديفرانسيل ماهك. 6واحد توزيع قدرتكليد

رك جلوزنجير مح.  13چرخدنده ورودي.  4L/N7كليد.  1
شفت خروجي جلو.  14بوش كلاچ قفل ديفرانسيل.  8كليد قفل ديفرانسيل  مركزي.  2
بوش چرخ زنجير محرك جلو.  9واحد توزيع قدرتعملگر .  3
چرخ زنجير محرك جلو. 10تعويض ماهكپين .  4
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

)دنده خلاص(  Nموقعيت 
مي چرخد و واحد توزيع قدرتانتخاب شده است ، موتور عملگر كنترل تعويض  واحد توزيع قدرتكليد با چرخاندن  4Hاز موقعيت  Nهنگامي كه موقعيت 

بوش تعويض كاهش در جهت. تغيير مي دهد Bدر جهت فلش را پائين / تعويض بالا ماهكبادامك تعويض ، . مي چرخد Aبادامك تعويض در جهت فلش 
و همچنين بوش كلاچ ديفرانسيل در تغيير مي دهد Cقفل ديفرانسيل در جهت فلش تعويض  ماهكهمچنين ، بادامك تعويض ، . حركت مي كند  Bفلش

.حركت مي كند ”C“جهت فلش 
و واحد توزيع قدرتاگرچه بوش تعويض كاهش با چرخ دنده ورودي . انتقال يافته است  واحد توزيع قدرتنيروي محرك از جعبه دنده به چرخ دنده ورودي 

.درگير نشده است، نيروي محرك به شفت خروجي عقب و شفت خروجي جلو انتقال نيافته استچرخ دنده پائين 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخشاكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

[A]  : بوش تعويض كاهش.  9پين دو شاخه تعويض.  4واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت
[B]  : فل ديفرانسيلبوش كلاچ ق.  10بادامك تعويض.  5واحد توزيع قدرتكليد

شفت خروجي عقب.  11پائين/تعويض بالا ماهك.  4L/N6كليد.  1
زنجير محرك.  12تعويض قفل ديفرانسيلماهك .  7كليد قفل ديفرانسيل  مركزي.  2
شفت خروجي جلو.  13چرخدنده ورودي.  8واحد توزيع قدرتعملگر .  3

)پائين 4WDقفل ديفرانسيل مركزي (  4L-LOCKموقعيت 

واحد توزيعانتخاب مي شود، موتور عملگر كنترل تعويض  واحد توزيع قدرتبا چرخاندن كليد  4H-LOCKاز موقعيت  4L-LOCKهنگامي كه موقعيت 
وشتغير مي دهد و ب Bبالا را در جهت فلش / تعويض پائين  ماهكبادامك تعويض ، . مي چرخد Aمي چرخد و بادامك تعويض در جهت فلش     قدرت

ومي دهد تغيير  ”C“بالا قفل ديفرانسيل را در جهت فلش /تعويض پائين ماهكحركت مي كند همچنين بادامك تعويض ،  Bتعويض كاهش در جهت فلش 
.حركت مي كند ”C“همچنين بوش كلاچ قفل ديفرانسيل در جهت فلش 

با واحد توزيع قدرتو چرخ دنده شمارنده  واحد توزيع قدرتخ دنده ورودي از ميان چر واحد توزيع قدرتنيروي محرك از جعبه دنده از چرخ دنده پائين 
از طريق بوش تعويض كاهش  درگير شده واحد توزيع قدرتمركز و چرخ دنده پائين  LSDمان ، در پوسته زدر اين . سرعت كاهش يافته ، انتقال يافته است

نيروي محرك به شفت خروجي عقب انتقال يافته است ،.
.ايجاد مي كند 4H-LOCK محرك شفت خروجي عقب ، گردش شفت خروجي جلو را از طريق بوش كلاچ عقب ديفرانسيل همانند وضعيت موقعيت نيروي 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصولواحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

[A]  : شفت خروجي عقب.  13پائين/ بالاماهك .  6واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت
[B]  : پوسته.  14قفل ديفرانسيل ماهك .  7واحد توزيع قدرتكليدLSD مركز

شفت محرك جلو.  15چرخدنده ورودي.  4L/N8كليد.  1
چرخدنده شمارنده.  16بوش تعويض كاهش.  9كليد قفل ديفرانسيل  مركزي.  2
زنجير محرك.  17بوش كلاچ قفل ديفرانسيل.  10واحد توزيع قدرتعملگر .  3
شفت خروجي جلو. 18چرخ زنجير محرك جلو. 11تعويض ماهكپين .  4
چرخدنده پائين. 19بوش چرخ زنجير محرك جلو.  12بادامك تعويض.  5
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخشاكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

4WDدياگرام مدار سيم كشي سيستم كنترل 

ABS17  .DLCواحد هيدروليكي / مدول كنترل.  9واحد توزيع قدرتعملگر . 1
“ IGكوئل   “فيوز .  ECM18.  10واحد توزيع قدرتكليد موقعيت عملگر .  2
سوئيچ خودرو.  4WD19كنترلي ماژول.  11واحد توزيع قدرتموتور عملگر .  3
”4WD“فيوز.  20واحد توزيع قدرتكليد .  M/T(12براي مدل ( CPPكليد.  4
5  .BCM13  .TCM )اتيكگيربكس اتوم براي مدل A/T(21  . كليد تعويض) گيربكس اتوماتيكبراي مدلA/T (يا

)M/T گيربكس دستي براي مدل(CPP كليد
6  .TCM  )گيربكس اتوماتيك براي مدل A/T(14  .4كليدL/N22  .جعبه فيوز اصلي
موتور استارت.  23كليد قفل ديفرانسيل مركزي.  15اندازه گيري تركيبي. 7
اگر مجهز شده ( نترلي استارت بدون كليد ك ماژول.  8

 )باشد
)اگر مجهز شده باشد( كانكتور عيب يابي .  16
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

4WDكنترلي  ماژولترتيب ترمينال 

[A]   : كانكتور“E91” مت دسته سيمديده شده از س

مدارترمينالمدارترمينال
E91-1اتصال بدنهE91-18 1 واحد توزيع قدرتكليد

E91-2 1 واحد توزيع قدرتموتور عملگرE91-19 2 واحد توزيع قدرتكليد

E91-3 2 واحد توزيع قدرتموتور عملگرE91-20 3 واحد توزيع قدرتكليد

E91-7 كليدCPPE91-21كانكتور اتصال اطلاعات(DLC)

E91-8يكانكتور عيب يابE91-22خط ارتباطاتCAN  )بالا(
E91-10اتصال بدنهE91-23خط ارتباطاتCAN  )پائين(
E91-11منبع تغذيه براي حافظه داخليE91-24 اتصال بدنه(  واحد توزيع قدرتكليد موقعيت عملگر(
E91-12سوئيچ خودروE91-25 برق(  1 واحد توزيع قدرتكليد موقعيت عملگر(
E91-134يد كلL/NE91-26 برق(  2 واحد توزيع قدرتكليد موقعيت عملگر(
E91-14كليد قفل ديفرانسيل مركزي

4WDكنترلي  ماژولورودي / جدول سيگنال خروجي 
.ارسال مي كند واحد توزيع قدرت، بر طبق عملكرد كليد  سيستم بوق هشدار دهندهسيگنالهاي زير را به عملگرها ، نشانگرها ،  ،4WDكنترلي  ماژول

)براي هر كدام از اجزاي قطعات( سيگنال خروجي 
عملگر تعويض 
واحد توزيع قدرت

نشانگر قفل
آژير هشدار  Nنشانگر 4Lنشانگر ديفرانسيل

سيگنال ورودي

OOOOOواحد توزيع قدرتكليد 
CPPOOOOكليد 

TCMOOOO
OOOOO  )كنترلي ماژول( ABSواحد هيدروليكي 

4L/NOOOكليد 
OOكليد قفل ديفرانسيل مركزي

On-Boardتوضيح سيستم عيب يابي 

.، عملكردهاي زير را دارد4WDكنترلي  ماژول، 4WDبراي سيستم كنترل 
در همان N (3)و نشانگر  4L (2)ر ، نشانگ (1)چرخانده مي شود ، نشانگر قفل ديفرانسيل  ONدر حالت موتور خاموش به  سوئيچ خودروهنگامي كه •

 .ثانيه به منظور بررسي عملكرد اين نشانگرها روشن مي شود 2زمان براي 
به N (3)و نشانگر  4L (2)، نشانگر  (1)، هر عيب و نقصي در قسمت زير شناسايي كند، نشانگر قفل ديفرانسيل  4WDكنترلي  ماژولهنگامي كه •

نوع:  fail-safeبه جدول  fail-safeبراي جزئيات حالت . مي آيد fail-safeبه حالت  4WDكنترلي  ماژولو طور پيوسته روشن و خاموش مي شود 
.مراجعه كنيد)  واحد توزيع قدرتعملگر تعويض با ( تعويض موتوري 

واحد توزيع قدرتكليد ‐ 
 واحد توزيع قدرتموتور عملگر تعويض ‐ 
واحد توزيع قدرتكليد موقعيت موتور عملگر ‐ 
 4L/N كليد‐ 
كليد قفل ديفرانسيل مركزي‐ 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

.مي تواند با هر كدام از راههاي زير بررسي شود DTCكد •
.بررسي شود DLC (5) اتصال يافته به (4) دستگاه عيب ياب سوزوكيمي تواند با استفاده از  DTCكد ‐ 
 .نشان داده شود (6)ا كانكتور عيب يابي كوتاه مي تواند در كيلومتر شمار ديجيتالي ب DTCكد اگر با كانكتور عيب يابي مجهز شده باشد ، ‐ 
يا موقعيت Nرا به هر  واحد توزيع قدرتبه طور اتوماتيكي  4WDكنترلي  ماژولهر عيب و نقصي را شناسايي كند ،  4WDكنترلي  ماژولهنگامي كه •

.قبلي كه قبل از آغاز روند تغيير است ، تعويض خواهد كرد

DLC  ) عيب يابيكانكتور(
.مراجعه كنيد"1Aدر بخش :   On-Boardتوضيح سيستم عيب يابي "در زير"(DLC)كانكتور اتصال اطلاعات "به

CAN شبكه ارتباطي شريحت
.مراجعه كنيد"1Aدر بخش : CANتوضيح سيستم ارتباطات " به

4WDكنترلي  ماژولانتقال اطلاعات 

BCM
رياندازه گي
تركيبي

كنترلي ماژول
4WD

اطلاعات  انتقال دادن

Oدر درخواست بوق هشداردهنده
Oوضعيت نشانگر قفل
Oوضعيت نشانگر پائين

Oوضعيت نشانگر دنده خلاص
4WDOكدهاي عيب يابي مشكلات
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

4WDكنترلي  ماژولدريافت اطلاعات 

ECM TCM  واحد هيدروليكي / ليكنتر ماژولABS

اطلاعات  دريافت كردن  4WDكنترلي  ماژول

Oسرعت موتور
Oسرعت خودرو

O  كليد پدال ترمز فعال
موقعيت سلكتور چرخ دنده جعبه

Oدنده

O  )راست جلو(پالس سرعت چرخ
O  )چپ جلو( پالس سرعت چرخ 
O  )راست عقب( پالس سرعت چرخ 
O  )چپ عقب( پالس سرعت چرخ 

Oسيستم ترمز ضد قفل فعال

روندهاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه
4WDبررسي سيستم كنترل 

.براي جزئيات هر مرحله به بخش هاي زير مراجعه كنيد
خيربلهعملكردمرحله

1  
آناليز شكايت مشتري

.كنيد آناليز شكايت مشتري را اجرا) 1
آيا آناليز شكايت مشتري انجام شده است؟

.آناليز شكايت مشتري را اجرا كنيد.برويد 2به مرحله 

2  

و پاك.قالب اطلاعات تثبيت شده بررسي كنيد ثبت كنيد/   DTCكد
.كنيد

.بررسي كنيد DTC كد براي) 1
ها وجود دارد؟ DTC كدآيا هر كدام از 

را بنويسيد و آنهارا چاپ كنيد يا آنها   DTC كد 
نوع تعويض:  DTC كد پاك كردنرا پاك كنيد به ٌ

به )ٌبا عملگر تعويض واحد توزيع قدرت(موتوري 
.برويد 3مرحله 

.برويد 4به مرحله 

3  
بازديد بصري

.بازديد بصري را اجرا كنيد) 1
آيا هيچ شرايط معيوبي وجود دارد؟

حلهقطعه معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد به مر
.برويد 11

.برويد 5 به مرحله 

4  
بازديد بصري

.بازديد بصري را اجرا كنيد) 1
آيا هيچ شرايط معيوبي وجود دارد؟

قطعه معيوب را تعمير و يا تعويض كنيد به مرحله
.برويد 11

.برويد 8 به مرحله 

5

تائيد علائم مشكلات
‘‘4H ‘‘ ،4H-LOCK موقعيترا به  واحد توزيع قدرت) 1

4L-LOCK ‘‘ وN ‘‘بازديد عملكرد سيستم كنترل"تغيير دهيد به
4WD  : عملگر واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري
.مراجعه كنيد")تعويض

تائيد كردن علائم مشكلات) 2
آيا علائم مشكلات شناسايي شده است؟

.برويد 7به مرحله .برويد 6به مرحله 

6

ب اطلاعات تثبيت شدهقال/ DTC كد دوباره بررسي كردن و ثبت
نوع:  DTC كد بررسي"به DTCكد  براي دوباره بررسي كردن) 1

مراجعه")با عملكرد تعويض  واحد توزيع قدرت: ( تعويض موتوري 
.كنيد

.برويد 8به مرحله .برويد 9به مرحله 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردمرحله

7  

عات تثبيت شدهقالب اطلا / DTC كد دوباره بررسي كردن و ثبت
نوع:  DTC كد بررسي"به DTC كد براي دوباره بررسي كردن) 1

مراجعه")با عملكرد تعويض  واحد توزيع قدرت: ( تعويض موتوري 
.كنيد

.برويد 10به مرحله .برويد 9به مرحله 

8

 4WDعلائم عيب يابي كنترل 
نوع:  4WDكنترل علائم عيب يابي "بررسي كنيد و بر طبق) 1

.تعمير كنيد) ‘‘با عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت( يض موتوري تعو
آيا بررسي و تعمير كامل است؟

بررسي كنيد و قطعات معيوب را تعمير كنيد.برويد 11به مرحله 
.برويد 11به مرحله 

DTC  كد عيب يابي براي9
.مربوط زير تعمير كنيد DTC كد بررسي كنيد و بر طبق )1

بررسي كنيد و قطعات معيوب را تعمير كنيد.يدبرو 11به مرحله 
.برويد 11به مرحله 

10
.براي مشكلات متناوب بررسي كنيد

.براي مشكلات متناوب بررسي كنيد) 1
آيا هيچ شرايط معيوبي وجود دارد؟

به. تعمير كنيد يا قطعات معيوب را تعويض كنيد
.برويد 11مرحله 

.برويد 11به مرحله 

11

نهاييتست تائيد 
.وجود دارد ، پاك كنيد DTC  كد اگر) 1
.تست تائيد نهايي را اجرا كنيد) 2

يا شرايط غير معمول وجود دارد؟ DTC كدآيا هيچ علائم مشكلات 

پايان.برويد 6به مرحله 

4WDجزئيات بررسي سيستم كنترل 

آناليز شكايت مشتري:  1مرحله 
.چگونگي اتفاق توضيح داده شده توسط مشتري را ثبت كنيدو ) عيب ونقص ، شكايت( جزئيات مشكلات 

و در زير نشان دادهها آسان مي كند  نكات مورد نياز براي آناليزهاي مناسب و عيب يابينامه كه جمع كردن اطلاعات را با براي اين منظور، از چنين پرسش
.شده است استفاده كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

)ونهنم(پرسشنامه مشتري 
 VINمدلنام مشتري
  :كيلومتر كاركرد   :بروز ايرادتاريخ   تاريخ ثبت شده  تاريخ خروج

روشن و خاموش شدن/ خرابي در خاموش شدن/ خرابي در روشن شدن: غيرعادي است واحد توزيع قدرتموقعيت نشانگر  •علائم مشكلات
.........................از عملگر ، ديگر  از فروشنده ،:  صداي غير عادي در حالي كه خودرو در كار است  •
 .تعويض نكنيد 4Hبه موقعيت  •
 .تعويض نكنيد -4Hبه موقعيت قفل  •
 .تعويض نكنيد -4Lبه موقعيت قفل  •
.تعويض نكنيد N به موقعيت  •

)دفعات يك روز ، يك ماه( متناوب / پيوسته  •دفعات بروز ايراد
  .........................................ديگر 

................................ديگر/ در هر استارت / تنها در نخستين استارت : هنگام استارت زدن  •بروز ايرادشرايط 
در حال كار كردن در سرعت ثابت/ در حال روشن كردن/ در توقف / در حال آهسته رفتن / سرعت خودرو ، در حال تند رفتن  •

 ......................................................ديگر
ديگر/ جاده پوشيده شده با برف/ جاده ناهموار/ جاده آسفالت: شرايط سطح جاده  •

........................................................ديگر / برفي / باراني / ابري/ صاف : آب و هوا  •شرايط محيطي
(         )د معيوب است ك/ كد نرمال : بررسي اول  •كد عيب يابي

  (     )كد معيوب است / كد نرمال : بررسي دوم بعد از تست محرك  •

توجه

.آن بايد بر طبق شرايط مشخص هر بازار تغيير كند. فرم ، يك نمونه استاندارد است 

قالب اطلاعات تثبيت شده را بررسي كنيد ثبت كنيد و:  2مرحله 
.پاك كنيد
با واحد توزيع قدرت(نوع تعويض موتوري :  DTCكد ي بررس"نخست، به

بلاتكليف را بررسي DTCكد  , DTCكد . مراجعه كنيد "عملگر تعويض
.كنيد
و قالب اطلاعات تثبيت شده را DTCكد وجود داشت ، با  DTCكد اگر 

پاك"هاي معيوب را با مراجعه به DTCكد بنويسيد و چاپ كنيد و سپس 
با عملگر واحد توزيع قدرتويض موتوري و نوع تع: DTCكد كردن 
. معيوب، عيب در سيستم را نشان مي دهد  DTCكد پاك كنيد "تعويض

ست از طريق آن بدانيد كه عيب اكنون يا در گذشته اتفاقنياما ممكن 
 .افتاده و شرايط معمولي بازگردانده شده است

كد يا پاك كردن DTC كد اين مرحله فقط برعيب يابي يك مشكل در 
DTC  كه منجر به عيب يابياست در اين مرحله واقع شده است و ممكن

نقص، عيب مشكل يك مدار معمولي يا پيچيده شود در غير اينصورت
.ضروري نيست

بازديد بصري 4 و  3مرحله 
، كه عملكرد مناسبماتي، حتماً بررسي بصري بخش هايدر مرحله مقد

: ازديد بصري ب"پشتيباني مي كند را انجام دهيد به 4WDسيستم كنترل 
 .مراجعه كنيد )ٌبا عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت(نوع تعويض موتوري 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

تائيد علائم مشكلات 5مرحله 
:بررسي كنيد) 1(ت بر مبناي اطلاعات بدست آمده در مرحله علائم مشكلا

با عملگر واحد توزيع قدرت(نوع تعويض موتوري : كايت مشتري آناليز ش
بررسي كنيد، ثبتقالب تثبيت شده /  DTCكد  (2)و مرحله ")تعويض

با عملگر واحد توزيع قدرت(نوع تعويض موتوري : كنيد و پاك كنيد
روند"بر طبق DTCكد همچنين، دوباره تائيدكردن  .بررسي كنيد")تعويض

.زير توضيح داده شده است DTCكد در هر "DTCكد تائيد 

قالبو   DTCكد دوباره بررسي كردن و ثبت كردن:  7و  6مرحله 
اطلاعات تثبيت شده

واحد توزيع(نوع تعويض موتوري : ‘‘DTCكد بررسي "براي بررسي روند به
.مراجعه كنيد")با عملگر تعويض قدرت

4WDعلائم عيب ياب كنترل :  8مرحله 
قطعات مشكوك شده سيستم را با علت ممكن بررسي كنيد به ٌعلائم عيب

جعبه دنده كمك با عملگر(نوع تعويض موتوري : 4WDياب كنترل 
مراجعه كنيد تعويض.

DTCكد عيب يابي براي  9مرحله 
مربوط DTCكد "و به 7و6شناخته شده در مرحله  DTCكد واقع شده بر 

،علت مشكل ، بدين صورت كه در هر سنسور، كليد. مراجعه كنيد"زير
يا قطعه ديگري 4WDكنترلي  ماژولدسته سيم سيم ، كانكتور ، عملگر، 

.تعمير كنيد يا قطعات تعمير كنيد يا قطعات معيوب  را تعويض كنيد

بررسي براي مشكل متناوب:  10مرحله 
: براي مثال ( كه مشكل متناوب به آساني رخ مي دهد  قطعات را در جايي

بازديد اتصال ضعيف و"بررسي كنيد به) دسته سيم سيم ، كانكتور ، غيره
ثبت شده DTCكد مراجعه كنيد و مدار مربوط ‘‘ 00 فصل در: متناوب 

2در مرحله 

تست تائيد  نهايي 11مرحله 
و خودرو از هر شرايط اطمينان حاصل كنيد كه علائم مشكل از بين رفته

كداست ،  DTCكد غير معمولي آزاد است اگر تعمير شده مربوط به عيب 
DTC  كد را يكبار پاك كنيد و براي اطمينان از اينكه هيچ عيبي درDTC

.شناسايي نشده است بررسي  كنيد

واحد توزيع قدرتبررسي عملكرد نشانگر موقعيت 
.انيدبچرخ OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو )1
2براي  واحد توزيع قدرتبررسي كنيد كه نشانگرهاي موقعيت  )2

 .ثانيه روشن مي شوند و سپس خاموش مي شوند
واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت "هر شرايط معيوبي پيدا شد، بهاگر 

نٌوع :روشن ولي موتور خاموش، روشن نمي شود سوئيچ خودرو هنگامي كه
نشانگر موقعيت"يا )ٌبا عملگر تعويض واحد توزيع قدرت(تعويض موتوري 

روشن است پيوسته روشن سوئيچ خودروجعبه  دنده كمك هنگامي كه 
با عملگر واحد توزيع قدرت(موتورينوع تعويض : ٌباقي مي ماند 

.مراجعه كنيد")تعويض

4WDبازديد عملكرد سيستم كنترل 

توجه

در حالي كه خودرو در حال  -4H“قفل ”و  ”4H“اگر تغيير بين •
واحد توزيعخودرو را متوقف كنيد و كليد . حركت است مشكل است

.را به كار اندازيد قدرت
 -4Hقفل (  -4H“به قفل  ”4H“در حال تغيير از  ABSهنگامي كه •

واحد و موقعيت  واحد توزيع قدرتعمل مي كند، آن با كليد ) 4Hبه 
واحد و سپس  ABSدر پايان عملكرد . مخالف مي شود  توزيع قدرت
تغيير ”4H“به  4Hقفل( -4H“به قفل ” ”4H“از  توزيع قدرت

.مي كند
در طول روند تغيير روشن و واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت •

.خاموش مي شود
در طول روند تغيير روشن و واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت •

ثانيه صدا  3در مدت   ”N“خاموش مي شود و آژير هشدار در موقعيت 
.مي دهد

تغيير ندهيد، روند زير را اجرا -4L“قفل”يا  ”N“هنگام تغيير به •
.كنيد
) دنده خلاص ( N، جعبه دنده را به موقعيت  M/Tبراي مدل ‐

بچرخانيد ، پدال  ONرا به موقعيت  سوئيچ خودرو.تغيير دهيد
كلاچ و پدال ترمز را در حالي كه موتور كار مي كند فشار دهيد 

.و سپس براي تغيير دوباره تلاش كنيد
رابه سوئيچ خودرو،  A/Tگيربكس اتوماتيك ي مدل برا‐

بچرخانيد خودرو را به آرامي به سمت جلو يا  ONموقعيت 
پدال ترمز را فشار دهيد و . عقب به مقدار چند پا حركت دهيد
.سپس براي تغيير دوباره تلاش كنيد

.را بر طبق زير بازديد كنيد -4Hبه قفل   4Hعملكرد تغيير از  )1
a( شن كنيدموتور را رو. 
b( چرخهاي جلو را به سمت جلو و مستقيم قرار دهيد.
c( اطمينان حاصل كنيد كه خودرو درشرايط زير است 

 .است 4H،   واحد توزيع قدرتموقعيت تغيير •
 .كمتر است 100km/h(60mph)سرعت خودرو از •

(d  4قفل "را به موقعيت واحد توزيع قدرتكليدH- ‘‘بچرخانيد.
(e ه نشانگر قفل ديفرانسيل روشن و خاموشبررسي كنيد ك

.مي شود و سپس به طور پيوسته روشن مي ماند
.مطابق زير بررسي كنيد 4Lبه قفل -4Hموقعيت تغيير از قفل  )2

a( خودرو را با موتور در حال كار متوقف كنيد. 
b( چرخهاي جلو را به سمت جلو و مستقيم قرار دهيد. 
c(  زير استاطمينان حاصل كنيد كه خودرو در شرايط. 
 .است -4Hدر قفل  واحد توزيع قدرتموقعيت تغيير •
گيربكس براي مدل(  ”N“اهرم تغيير جعبه دنده در موقعيت •

 است)  A/T اتوماتيك
گيربكس براي مدل( پدال كلاچ به طور كامل فشرده شده  •

 )M/T دستي
 .پدال ترمز فشرده شده است •

(d  4 قفل"وقعيترا به م واحد توزيع قدرتفشار دهيد و كليدL-
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

e(4بررسي كنيد كه نشانگرLروشن و خاموش مي شود ، و
پيوسته روشن مي  4Lسپس نشانگر قفل ديفرانسيل و نشانگر 

 .ماند
.را مطابق زير بازديد كنيد 4Hبه قفل  -4Lعملكرد تغيير از قفل )  3

a(  خودرو را با موتور در حال كار كاملاً متوقف كنيد. 
b( چرخهاي جلو را به سمت جلو و مستقيم قرار دهيد. 

(C  كنيد كه خودرو در شرايط زير استاطمينان حاصل.
 .است -4Lدر قفل  يع قدرتواحد توزموقعيت تغيير •
براي مدل(است   ”N“اهرم تغيير جعبه دنده در موقعيت •

)A/Tگيربكس اتوماتيك 
براي مدل.(پدال كلاچ به طور كامل فشرده شده است •

) M/Tگيربكس دستي
 .پدال ترمز فشرده شده است•
(d ه موقعيت قفلرا ب واحد توزيع قدرتر دهيد و كليد فشا

4H- 
.بچرخانيد

(e  4بررسي كنيد كه نشانگرL روشن و خاموش مي شود و
سپس نشانگر قفل ديفرانسيل پيوسته روشن مي ماند و

.)روشن نمي ماند  4Lنشانگر 
.را مطابق زير بررسي كنيد ”4H“به  -4Hموقعيت تغيير از قفل )  4

a( يدروشن كن را موتور. 
b( چرخهاي جلو را به جلو مستقيم قرار دهيد. 
c( اطمينان حاصل كنيد كه خودرو در شرايط زير است.

 .است -4Hدر قفل  واحد توزيع قدرتموقعيت تغيير •
.كمتر است 100km/h (60mph)سرعت خودرو از •

(d  4“را به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليدH” بچرخانيد

.بچرخانيد"
(e  بررسي كنيد كه نشانگر قفل ديفرانسيل روشن و خاموش مي

.شود و سپس روشن نمي ماند
.مطابق زير بررسي كنيد Nبه  4Hعملكرد تغيير را از  )5

a(  خودرو را با موتور در حال كار كاملاً متوقف كنيد. 
b( چرخهاي جلو را به سمت جلو مستقيم قرار دهيد. 
c( ل كنيد كه خودرو در شرايط زير استاطمينان حاص.

 .است 4H واحد توزيع قدرتموقعيت تغيير •
براي مدل( است  Nاهرم تغيير جعبه دنده در موقعيت  •

)A/T گيربكس اتوماتيك
براي مدل( پدال كلاچ به طور كامل فشرده شده است•

)M/Tگيربكس دستي
 .پدال ترمز فشرده شده است•

(d  بچرخانيد ، آن را (1)  ”□“را به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد
ثانيه نگهداريد و سپس آن را به موقعيت 10در آنجا براي تقريباً 

N  بعد از اينكه نشانگرN روشن خاموش شد بچرخانيد.

(e  بررسي كنيد كه نشانگرN  سيستم بوقروشن و خاموش مي شود و
.پيوسته روشن مي ماند Nصدا مي دهد، و سپس نشانگر هشدار 

بازديد بصري
.قطعات زير و سيستمها را به صورت بصري بررسي كنيد

مراجعهبازديد بخش
 سطح ، نشتي –روغن ديفرانسيل جلو  •
 سطح ، نشتي –روغن ديفرانسيل عقب  •
 واحد توزيع قدرتروغن چرخدنده  •
 ، نشتيسطح  -روغن جعبه دنده دستي   •
سطح ، نشتي..........................  A/T  گيربكس اتوماتيك مايع •
فرسودگي و لقي............................واحد توزيع قدرتپايه هاي  •
سوختن.............................. فيوزها •
سطح مايع ، پوسيدگي ترمينال....................... باتري •
قطع ، اصطكاك.............. سيم الكتريكي  كانكتورهاي دسته سيم  •
.ديگر قطعاتي كه مي توانند به طور بصري بررسي شوند •

 ‘‘ 3Bجلو در بخش :  تعويض روغن ديفرانسيل جلو  •
 ‘‘ 3Bعقب در بخش :  تعويض روغن ديفرانسيل عقب  •
با عملگر واحد توزيع قدرت(نوع تعويض موتوري: واحد توزيع قدرتتعويض روغن  •

 )تعويض
 ‘‘5Bدر بخش : دستي  واحد توزيع قدرتتعويض روغن  •
‘‘  5Aدر بخش :  A/T گيربكس اتوماتيك بررسي سطح مايع”

‘‘1Jدر بخش : بازديد باتري ‘‘ 
‘‘00 در فصل: ازديد اتصال ضعيف و متناوب ب
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

DTC هايكدبررسي 

دستگاه عيب ياب سوزوكيبا استفاده از 
.بچرخانيد  OFFعيت را به موق سوئيچ خودرو )1
DLC (1) يابي عيب را به كانكتور دستگاه عيب ياب سوزوكي )2

.واقع در طرف زيرين داشبورد وصل كنيد

ابزار مخصوص
)A(  :دستگاه عيب ياب سوزوكي

.بچرخانيد ONرا در موقعيت  سوئيچ خودرو )3
4( DLC  دستگاهرا بر طبق دستورالعملهاي توضيح داده شده در

.انيد و آنرا چاپ كنيد يا آن را بنويسيدبخو عيب ياب سوزوكي
دستگاه عيب ياببراي جزئيات بيشتر به كتابچه راهنماي 

 .مراجعه كنيد سوزوكي
كنترلي ماژولو  دستگاه عيب ياب سوزوكياگر ارتباط بين 

4WD  دستگاه عيب يابغير ممكن است، بررسي كنيد آيا
ويدر خودر 4WDكنترلي  ماژولبا اتصال آن به  سوزوكي

اگر ارتباط در اين مورد امكان پذير. ديگر قابل ارتباط است 
.در شرايط خوبي است دستگاه عيب ياب سوزوكياست ، 

)مدار( اطلاعات سريال  سپس كانكتور اتصال اطلاعات و خط
.در خودرو با هر ارتباطي كه امكان پذير نيست بررسي كنيد

چرخانيد وب OFFرا به  سوئيچ خودرو ،بعد از بررسي كامل )5
(DLC) عيب يابيرا از كانكتور  دستگاه عيب ياب سوزوكي

.قطع كنيد

با استفاده از كانكتور عيب يابي
، با استفاده از تعمير و OFFدر موقعيت  سوئيچ خودروبا  )1

كانكتور عيب (1)نگهداري ترمينال كليد عيب يابي سيم كوتاه 
و اتصال بدنه (2)يابي 

DTCكد و موتور خاموش ،  ONعيت در موق سوئيچ خودروبا  )2
اندازه گيري (3)نمايش داده شده در كيلومتر شمار ديجيتالي 

نوع تعويض:   DTCكد جدول "تركيبي را بخوانيد و به
 .مراجعه كنيد ‘‘ )با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت(موتوري 

توجه

، DTCكد ،  2هنگامي كه بيشتر از  در حافظه ذخيره شده است
در زمان استارت زدن با DTCكد روشن و خاموش شدن براي هر 

.بار تكرار شده است 3شي به صورت افزاي DTCكد كمترين تعداد 

سيم تعمير و. بچرخانيد OFFبعد از بررسي كامل، كليد جرقه را به )  3
.نگهداري را از كانكتور عيب ياب قطع كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

DTCكد پاك كردن 

دستگاه عيب ياب سوزوكيبا استفاده از 
.بچرخانيد  OFFرا به موقعيت  دروسوئيچ خو) 1
 (1)را به كانكتور اتصال اطلاعات  دستگاه عيب ياب سوزوكي )2

DLC واقع در طرف زيرين داشبورد وصل كنيد.

عيب يابابزار 
 (A) :دستگاه عيب ياب سوزوكي

.بچرخانيد ONرا در موقعيت  سوئيچ خودرو)3
ده شده در ابزاردا نمايش را بر طبق دستورالعملهاي DTCكد  )4

اسكن
دستگاه عيببراي جزئيات بيشتر به كتابچه راهنماي . پاك كنيد
.مراجعه كنيد ياب سوزوكي

بچرخانيد OFFرا به  سوئيچ خودروبعد از پاك كردن كامل ، )  5
وابزار

.قطع كنيد (DLC) عيب يابياسكن سوزوكي را از كانكتور 
با واحد توزيع قدرت( موتوري  نوع تعويض:  DTCكد بررسي  )6

را اجرا كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه هيچ) عملگر تعويض
.كدي نمايش داده نشده است

توجه

كنترلي ماژولو قالب اطلاعات تثبيت شده در حافظه  DTCكد 
4WD اند ذخيره شده و همچنين در موارد زير پاك شده.

.مراقب باشيد آنها را قبل از ثبت ، پاك نكنيد
با قطع( قطع مي شود  4WDكنترلي  ماژولهنگامي كه برق ،  •

كنترلي ماژولل باتري ، باز كردن فيوز يا قطع كانكتورهاي كاب
4WD(

سيكل گرم 40دوباره در طول  DTCكد (عيب همان هنگامي كه •
.شدن موتور شناسايي نشده است

اده از كانكتور عيب يابيبا استف
.بچرخانيد ONرا به موقعيت  سوئيچ خودرو)1
با استفاده از ترمينال كليد عيب يابي سيم كوتاه تعمير و )2

و اتصال بدنه در بيشتر از (2)كانكتور عيب يابي  (1)نگهداري 
ثانيه 10ثانيه در فاصله  1بار در تقريباً  5

.ثانيه منتظر بمانيد 9بيشتر از  )3
با واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  DTC كدبررسي )4

را اجرا كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه شماره) عملگر تعويض
 .نمايش داده نشده است DTCكد 

DTCكد جدول 

هنگام شناسايي تنظيم خواهد DTCكد ( شرايط شناسايي  بخش شناساييDLCشماره 
)شد

د توزيع واحنشانگر موقعيت 
قدرت

C1213 كليد تركيبي متفاوت از مشخصات شناسايي شده استواحد توزيع قدرتمدار باز كليد__
C1214 كليد تركيبي متفاوت از مشخصات شناسايي شده استواحد توزيع قدرتاتصال كوتاه كليد__

C1223
واحدمدار باز كليد موقعيت موتور عملگر تعويض 

 1 توزيع قدرت
يا بيشتر V 4.2سيگنال كليد موقعيت عملگر   ولتاژ

__

C1224
اتصال كوتاه مدار باز كليد موقعيت موتور عملگر

 1 واحد توزيع قدرتتعويض 
يا كمتر 0/6Vولتاژ  سيگنال كليد موقعيت عملگر 

__

C1227
است ، سيگنال"-4Lبا آنكه كليد موقعيت عملگر در موقعيت قفل4L/Nمدار باز كليد

ON  4از كليدL/N ورودي نيست.O
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

هنگام شناسايي تنظيم خواهد DTCكد (شرايط شناسايي   شده شناسايي مورد  DLCشماره 
شد

واحد توزيع نشانگر موقعيت 
قدرت

C1228
است ، سيگنال"-4Lقفل با آنكه كليد موقعيت عملگر در موقعيت 4L/Nٌاتصال كوتاه كليد 

OFF  4از كليدL/N ورودي نيست.O

C1230
به موقعيت تغيير يافته است و سپس كليد واحد توزيع قدرتكليد واحد توزيع قدرتعيب مدار عملگر 

__.ثانيه تغيير نمي كند 3موقعيت عملگر براي بيشتر از 

C1235
مدار باز كليد موقعيت موتور عملگر تعويض

واحد توزيع قدرت
ا بيشتري V 4.2ولتاژ  سيگنال كليد موقعيت عملگر 

__

C1236
اتصال كوتاه كليد موقعيت موتور عملگر

واحد توزيع قدرتتعويض 
يا كمتر 0.6Vولتاژ  سيگنال كليد موقعيت عملگر

__

C1237 
ONاست ، سيگنال   4Hبا آنكه كليد موقعيت عملگر در موقعيت مدار باز كليد قفل ديفرانسيل مركزي

O.نيستاز كليد قفل ديفرانسيل مركزي ورودي 

C1238
است ، سيگنال  4Lبا آنكه كليد موقعيت عملگر در موقعيت قفلاتصال كوتاه كليد قفل ديفرانسيل مركزي

OFF از كليد قفل ديفرانسيل مركزي ورودي نيست.O

C1240
كنترلي ماژولعيب مدار منبع تغذيه 

4WD
پائين تر از 4WDكنترلي  ماژولولتاژ باتري براي عيب يابي 

__.وده ولتاژ استمحد

C1243 4كنترلي ماژولعيب مدار داخليWDخطايEEPROM__

C1246
اتصال كوتاه كليد موقعيت پدال كلاچ

(CPP) 
است سيگنال 30km/h(mph 19)هنگامي كه سرعت خودرو 

__.ورودي نيست CPPكليد 

U1073
براي زمان مشخص 4WDكنترلي  ماژولانتقال و دريافت خطا از Buss offكنترلي  ماژولارتباط 

Oشده به طور پيوسته

U1100
براي زمان ECMاز  4WDكنترلي  ماژولدريافت خطا از ECMاز دست دادن ارتباط با 

Oمشخص شده به طور پيوسته

U1101
براي زمان مشخص شده TCMكنترلي  از  ماژولدريافت خطا از TCMاز دست دادن ارتباط با 

Oتهبه طور پيوس

U1121
كنترلي ماژولاز دست دادن ارتباط با 

ABS 
 ABSكنترلي  ماژول از  4WDكنترلي   ماژولدريافت خطا از 

Oبراي زمان مشخص شده به طور پيوسته

توجه

“O”  كد به معني اين است كه هنگامي كه  واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت در ستون بالاي جدولDTC  گر روشن، نشانشناسايي شد
.مي شود

Fail-Safeجدول 
.، كليد، سنسور يا مدار آنها دچار مشكل شده است به صورت ايمن فراهم مي كندركه قابليت حركت را حتي هنگامي كه عملگايمني اين عملكرد با مكانيسم 

 .يا مدار آنها نشان مي دهد 4WDكنترلي  ولماژرا براي هر كدام از شرايط ناموفق سنسور ، عملگر ، كليد ،  fail-safeجدول زير عملكرد 

عملكردمحدوده شكلDTCكد شماره 
C1223 4كنترلي ماژول1 واحد توزيع قدرتمدار باز كليد عملگرWD  واحد توزيع قدرتخروجي سيگنال كنترل را به عملگر

.متوقف مي كند
.)ازداز تعويض كامل شده را متوقف مي س هنگام تعويض ، توقف آن خروجي(

C1224 1 واحد توزيع قدرتاتصال كوتاه كليد عملگر

C1235 2 واحد توزيع قدرتمدار باز كليد عملگر

C1236 2 واحد توزيع قدرتاتصال كوتاه كليد عملگر

C1230
واحد توزيع قدرتخروجي سيگنال كنترل را به عملگر  4WDكنترلي ماژولواحد توزيع قدرتعيب مدار عملگر 

.ف مي كندمتوق
C1240 4كنترلي  ماژولعيب مدار منبع تغذيهWD

C1246اتصال كوتاه كليد كلاچ
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

ياب دستگاه عيباطلاعات 
مقدار مرجع/ شرايط معمولي شرايط خودرودستگاه عيب ياباطلاعات
0km/h    ,   0mphدر خودروي متوقفسرعت خودرو

.ور ارام موتور توضيح داده شده استسرعت ددر دور آرام موتورموتوردور

سلنوئيد موقعيت عملگر

4H4Hتغيير يافته به موقعيتواحد توزيع قدرت

-4Hو قفل  4H4Hو موقعيت-4Hتغيير داده شده بين قفلواحد توزيع قدرت
-4Hقفل -4Hتغيير يافته به موقعيت قفلواحد توزيع قدرت

N4H-Nو موقعيت4Hده بينتغيير داده شواحد توزيع قدرت
-4Lقفل -4Lتغيير يافته به موقعيت قفلواحد توزيع قدرت

-N – 4Lقفل -4Lو موقعيت قفلNتغيير داده شده بينواحد توزيع قدرت

NNتغيير يافته به موقعييتواحد توزيع قدرت

موقعيت موتور عملگر

4H4Hتغيير يافته به موقعيتواحد توزيع قدرت
-4Hقفل -4Hتغيير يافته به موقعيت قفلواحد توزيع قدرت

-4Lقفل -4Lتغيير يافته به موقعيت قفلواحد توزيع قدرت

NNتغيير يافته به موقعيتواحد توزيع قدرت

14V-10و موتور خاموشONسوئيچ خودروولتاژ باتري

4L/Nكليد 
 -4Lيا قفلNتغيير يافته به موقعيتواحد توزيع قدرت
4H-ONيا قفل   4Hتغيير يافته به موقعيت  واحد توزيع قدرت

SWقفل ديفرانسيل مركزي 
4HON يا Nتغيير يافته به موقعيتواحد توزيع قدرت
4H-OFFيا قفل-4Lتغيير يافته به موقعيت قفلواحد توزيع قدرت

گيربكس  Nسيگنال محدوده 
 (AT) اتوماتيك

NONتغيير يافته به محدودهA/Tماتيكگيربكس اتو
NOFFت به محدودهبتغيير يافته به محدوده ديگري نسA/Tگيربكس اتوماتيك

 (MT)گيربكس دستي CPP كليد
OFFپدال كلاچ فشرده شده
ONپدال كلاچ خلاص شده

 1كليد حالت 
NONانتخاب شده به موقعيتواحد توزيع قدرتكليد 
4L-OFFيا قفل-4Hو قفل4Hانتخاب شده به موقعيتتوزيع قدرتواحدكليد 

2كليد حالت 
4HONيا -4Hيا قفل Nانتخاب شده به موقعيتواحد توزيع قدرتكليد 
4L-OFFانتخاب شده به موقعيت قفلواحد توزيع قدرتكليد 

3كليد حالت 
4H-ONيا قفل-4Lانتخاب شده به موقعيت قفلواحد توزيع قدرتكليد 
4HOFFيا Nانتخاب شده به موقعيتواحد توزيع قدرتكليد 

دهنده هشدار بوق
OFFآژير صدا ندارد

Nموقعيت Nتغيير يافته به موقعيتواحد توزيع قدرت

اشتباهو موقعيت جعبه دندهواحد توزيع قدرتتغيير يافته به خلاف كليدواحد توزيع قدرت

ABS فعال
ABSدر حال كار استON
ABSدر حال كار نيستOFF

دستگاه عيب يابتوضيح اطلاعات 
(km/h   ,   mph)سرعت خودرو 

.نشان مي دهد 4WDكنترلي  ماژولاين پارامتر سرعت محاسبه شده خودرو را با 
(RPM)سرعت موتور

نشان  4WDكنترلي  ماژولاين پارامتر دور محاسبه شده موتور را با 
واحد كليد موقعيت موتور عملگر تعويض (مي دهد سلنوئيد موقعيت عملگر 

 4H-  /4H-Nقفل  - 4L- N /  /4Hقفل /  -4Hقفل /  4H()توزيع قدرت
)N-4L-قفل/ 

واحد توزيع قدرتاين پارامتر  وضعيت كليد موقعيت موتور عملگر تعويض 
.را نشان مي دهد 4WDكنترلي  ماژولشناسايي شده با 

)واحد توزيع قدرتموقعيت موتور عملگر تعويض ( ت موتور عملگرموقعي
 )4H  / 4قفلH-  / قفلN/4L(

ماژولشناسايي شده با  واحد توزيع قدرتتعويض  راين پارامتر موقعيت موتور عملگ
را واحد توزيع قدرترا با استفاده از موقعيت موتور عملگر تعويض  4WDكنترلي 

.نشان مي دهد

(V)ولتاژ باتري
.را نشان مي دهد 4WDرلي كنت ماژولاين پارامتر ، ولتاژ باتري شناسايي شده با 

 4L/N (ON/OFF)كليد 
را نشان 4WDكنترلي  ماژولشناسايي شده با  4L/Nاين پارامتر ، وضعيت كليد 

.مي دهد
SW (ON/OFF)قفل ديفرانسيل مركزي 

كنترلي ماژولبا شناسايي شده اين پارامتر ، وضعيت كليد قفل ديفرانسيل مركزي 
4WD را نشان مي دهد.

 N (AT) (ON/OFF)وده سيگنال محد
)يا نه ”N“محدوده (  A/Tگيربكس اتوماتيك اين پارامتر ، موقعيت تعويض 

.را نشان مي دهد 4WDكنترلي  ماژولشناسايي شده  با 
(ON/OFF) (M/T)) كليد موقعيت پدال كلاچ( CPPكليد 

كنترلي ماژولاين پارامتر وضعيت كليد موقعيت پدال كلاچ شناسايي شده با 
4WD  را با استفاده از كليدCPP  نشان مي دهد.

 (ON/OFF)) واحد توزيع قدرتكليد ( 1كليد حالت 
ON   : به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليدN 

OFF   : به موقعيت ديگري نسبت به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليدN
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

)N /OFFموقعيت / خطا(  آژير هشدار
فرمان داده 4WD كنترلي ماژولاين پارامتر نشان مي دهد كه آيا آژير با 

.شده است
ABS  فعال(ON/OFF)

را نشان 4WDكنترلي  ماژولشده با شناسايي  ABS اين پارامتر ، وضعيت
.مي دهد

(ON/OFF))  واحد توزيع قدرتد يكل(  2كليد حالت
ON  : 4ديگري نسبت به موقعيت قفل  در موقعيت واحد توزيع قدرتكليدH-

OFF  : 4به ديگري نسبت به موقعيت قفل  واحد توزيع قدرتكليدL- 
(ON/OFF))  واحد توزيع قدرتكليد ( 3كليد حالت 

ON : 4به موقعيت قفل  واحد توزيع قدرتكليدH-  4يا قفلL- 
OFF : به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليدN  4 ياH

4WDيابي كنترل علائم عيب 
.را بعد از اجراي بازديدهاي زير عيب يابي كنيد واحد توزيع قدرتمجموعه 
‘‘ )با عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  4WDبررسي سيستم كنترل "را اجرا كنيد به 4WDبررسي سيستم كنترل  )1

.مراجعه كنيد
با عملگر واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  4WDسيستم كنترل  د به عملكردمينان حاصل كنياط 4WDاز عملكرد سيستم كنترل    )2

.مراجعه كنيد‘‘ )تعويض 

بخش مرجع/ اصلاح علت ممكنعيب
واحد توزيع قدرت
( عمل نمي كند 
نشانگر موقعيت
واحد توزيع قدرت

)عمل نمي كند

واحد( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتازديد كليد ب"كليد را بررسي كنيد بهمعيوب است واحد توزيع قدرتكليد 
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  توزيع قدرت

:  واحد توزيع قدرت مجموعهبازديد ‘‘را بررسي كنيد به  واحد توزيع قدرتعملگر تعويض .معيوب است واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
.مراجعه كنيد‘‘ )لگر تعويض با عم واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري 

واحد( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتبازديد كليد ‘‘ به  كليد را بررسي كنيديا كليد قفل ديفرانسيل مركزي معيوب است/ و 4L/Nكليد 
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  توزيع قدرت

مدلبراي ( معيوب است)  Nمحدوده ( سنسور محدوده جعبه دنده 
)A/Tگيربكس اتوماتيك 

بازديد و تنظيم سنسور وضعيت"سنسور وضعيت جعبه دنده را بررسي يا تنظيم كنيد به
.مراجعه كنيد"5Aجعبه دنده در بخش 

در:  (CPP)كلاچتنظيم و بازديد كليد موقعيت پدال "را بررسي كنيد CPPكليد M/Tمعيوب است براي  CPPكليد 
.مراجعه كنيد ‘ 5Cبخش 

.در صورت نياز تعمير كنيدعيب در سيم كشي يا اتصال بدنه
و مدار مربوطه 4WDكنترلي  ماژولبازديد "را بررسي كنيد به 4WDكنترلي  ماژولمعيوب است 4WDكنترلي ماژول

.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري 
واحد توزيع قدرت
اعبراي عملكرد امتن

نموده
واحد نشانگر موقعيت ( 

روشن و  توزيع قدرت
مي شود و   خاموش 

واحد توزيع سپس  
.تعويض نمي شود قدرت

:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه "را بررسي كنيد به واحد توزيع قدرتعملگر تعويض معيوب است واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
.مراجعه كنيد")لگر تعويض با عم واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري 

واحد( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه "كليد را بررسي كنيد بهيا كليد قفل ديفرانسيل مركزي معيوب است/ و  4L/Nكليد 
.مراجعه كنيد")با عملگر تعويض توزيع قدرت

نوع تعويض:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘ه تعويض را بررسي كنيد به دو شاخشفت تعويض پوشش كنترل يا دو شاخه تعويض خراب شده است
.مراجعه كنيد")با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( موتوري 

واحد( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘فنر را بررسي كنيد به فنر شفت تعويض پوشش كنترل ضعيف شده است
.مراجعه كنيد")عملگر تعويضبا  توزيع قدرت

واشر و خار فنري شفت تعويض پوشش كنترل در موقعيت بد
.گرفته يا خراب شده استقرار

نوع تعويض:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘واشر خار فنري را بررسي كنيد به 
.مراجعه كنيد")با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( موتوري 

نوع تعويض:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘دندانه و چرخ دنده را بررسي كنيد به چرخ دنده فرسوده شده استپخ دندانه در بوش يا 
.مراجعه كنيد")با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( موتوري 

.در صورت نياز تعمير كنيدعيب در سيم كشي يا اتصال بدنه

:و مدار مربوطه 4WDكنترلي  ماژولبازديد "را بررسي كنيد به 4WDكنترلي  ماژولمعيوب است 4WDكنترلي ماژول
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

بخش مرجع/ اصلاح علت ممكنعيب
چرخ دنده لغزش
نموده و از درگيري

.خارج مي شود

نوع:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه "پوشش كنترل  را بررسي كنيد به شفت تعويض  .شفت تعويض پوشش كنترل فرسوده شده است
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 

واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘تعويض يا بوش استوانه اي را بررسي كنيد به   ماهك.تعويض يا بوش فرسوده شده است ماهك
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت( موتوري نوع تعويض : 

واحد( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘فنر را بررسي كنيد فنر شفت تعويض پوشش كنترل آسيب ديده يا ضعيف شده است
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  توزيع قدرت

نوع تعويض:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘ياتاقانها  را بررسي يا تنظيم كنيد به   .ي يا چرخدنده شمارنده فرسوده شده استياتاقانها در چرخدنده داخل
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت( موتوري 

نوع تعويض:  واحد توزيع قدرتازديد مجموعه ب‘‘بوش و چرخ دنده را بررسي كنيد به پخ دندانه در بوش يا چرخ دنده فرسوده شده است
.مراجعه كنيد‘‘ )با عملگر تعويض  واحد توزيع قدرت( موتوري 

نوع تعويض موتوري:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘گيره ها را بررسي كنيد به از بين رفتن يا عدم درگيري گيره ها ي حلقوي
.مراجعه كنيد‘ ‘)با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت(

با واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه ‘‘به .ياتاقانها فرسوده شده يا آسيب ديده استصدا
.مراجعه كنيد‘‘ )عملگر تعويض 

.چرخ دنده ها فرسوده شده يا آسيب ديده است
.ديده است پخ دندانه در بوش يا چرخ دنده فرسوده شده يا آسيب

.اما موتور خاموش است روشن نمي ماند ON سوئيچ خودروهنگامي كه  واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت 
دياگرام سيم كشي
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4نشانگر.  4)ديده شده از سمت دسته سيمL

[B]  : نشانگر. 5)ديده شده  از سمت دسته سيم( كانكتور اندازه گيري تركيبيN

مجموعه بلوك اتصال.  4WD6كنترل ماژول.  1
”METER“فيوز.  7اندازه گيري تركيبي.   2

سوئيچ خودرو.  8نشانگر قفل ديفرانسيل.  3

توضيح مدار
در شرايط خوبي است، واحد توزيع قدرتعمل مي كند اگر سيستم كنترل  4WDكنترلي  ماژولاز بر طبق سيگنال  واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت 
ثانيه روشن 2چرخانده شد ، براي  OFFچرخانده شد ، و سپس به موقعيت  ONبه موقعيت  سوئيچ خودروهنگامي كه  واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت 

.مي شود
.روشن مي ماند واحد توزيع قدرت، نشانگر موقعيت اگر چيز غير عادي در سيستم شناسايي شد 

خيربلهعملكردمرحله

1  
واحد توزيع قدرتبررسي منبع تغذيه نشانگر موقعيت 

.بچرخانيد ONرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
آيا ديگر نشانگر ها روشن شده اند؟

.برويد 3به مرحله .برويد 2به مرحله 

2

.را بررسي كنيد DTCكد 
.خاموش وصل كنيد سوئيچ خودروبا  DLCرا به  ياب دستگاه عيب )1
را بررسي DTCكد بچرخانيد و  ONرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 2

.كنيد
 u1121يا / و  u1101,u1100,u1073هاي  DTCكد آيا 

وجود دارد؟

يك اندازه گيري تركيبي خوب را جايگزين  .در زير برويد DTCكد به نمودار مربوط 
اگر نشانگر . و دوباره بررسي كنيد  كنيد

هنوز خاموش واحد توزيع قدرتموقعيت 
كنترلي خوب را جايگزين ماژوليك . است 

.كنيد و سپس بررسي كنيد

3  

CAN شبكه ارتباطيبررسي مدار
كنترلي ماژولو را بين اندازه گيري تركيبي  CANمدار ارتباطات ) 1

4WD  بررسي كنيدو بهBussoff :  كدDTC u1073” ارتباطات
با عملگر واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري : كنترلي  ماژول

.مراجعه كنيد) تعويض 
خوبي است؟ شرايطدر  CANآيا مدار ارتباطات 

.تعمير كنيد يا تعويض كنيد.برويد 4به مرحله 

4  

”METER“بررسي فيوز 
.بچرخانيد OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
در مجموعه بلوك ”METER“يوز به فيوز يب ديدگي فبراي آس) 2

.اتصال بررسي كنيد
در شرايط خوبي است؟ METERآيا فيوز 

و براي را تعويض كنيد ”METER“فيوز .برويد 5به مرحله 
.اتصال كوتاه بررسي كنيد

5  

بررسي منبع تغذيه اندازه گيري تركيبي
ن و نصب كردن اندازهباز كرد"ي تركيبي را باز كنيد بهراندازه گي) 1

.مراجعه كنيد"9Cدر بخش : گيري تركيبي 
بي در ترمينالهايياتصال مناسب را به كانكتور اندازه گيري ترك) 2

G28-15  وG28-13 بررسي كنيد.
بچرخانيد ONموقعيت   را به سوئيچ خودرو، سپس است OKاگر ) 3

و G28-13و ولتاژ بين كانكتور اندازه گيري تركيبي در ترمينال 
.اتصال بدنه  خودرو را اندازه گيري كنيد

است؟ 14V-10آيا آن 

مدار باز ”PPL/RED“قرمز/ارغواني سيم.برويد 6به مرحله 
.است

6  

بررسي مدار اتصال بدنه اندازه گيري تركيبي
.بچرخانيد OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
و G28-15رمينال مقاومت بين كانكتور اندازه گيري تركيبي در ت) 2
.يدصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنات

يا كمتر است؟  1Ωآيا مقاومت 

يك اندازه گيري تركيبي خوب را جايگزين كنيد و
واحداگر نشانگر موقعيت . دوباره بررسي كنيد 

 ماژوليك . است OFFهنوز خاموش  توزيع قدرت
خوب را جايگزين كنيد و سپس4WD كنترلي

.بررسي كنيد

باز يا مدار مقاومت  ”BLK“ مشكي سيم
.بالا است
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

.وضعيت واحد توزيع قدرت هنگامي كه سوئيچ خودرو در حالت باز قرار دارد بطور دائم روشن باقي مي ماندنشانگر 
دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4نشانگر.  4)ديده شده از سمت دسته سيمL

[B]  : نشانگر. 5)ديده شده  از سمت دسته سيم( كانكتور اندازه گيري تركيبيN

مجموعه بلوك اتصال.  4WD6كنترل ماژول.  1
”METER“فيوز.  7اندازه گيري تركيبي.   2

سوئيچ خودرو.  8نشانگر قفل ديفرانسيل.  3

توضيح مدار
،بي استدر شرايط خو واحد توزيع قدرتعمل مي كند اگر سيستم كنترل  4WDكنترلي  ماژولبر طبق سيگنال از  تواحد توزيع قدرنشانگر موقعيت 
ثانيه روشن 2چرخانده شد ، براي  OFFچرخانده شد ، و سپس به موقعيت  ONبه موقعيت  سوئيچ خودروهنگامي كه  واحد توزيع قدرتنشانگر موقعيت 

.مي شود
.روشن مي ماند واحد توزيع قدرتيستم شناسايي شد ، نشانگر موقعيت اگر چيز غير عادي در س

خيربلهعملكردمرحله

1  

.را بررسي كنيد DTCكد 
نوع تعويض:  DTCكد را بررسي كنيد به بررسي  DTCكد ) 1

.مراجعه كنيد) با عملگر تعويض   واحد توزيع قدرت( موتوري 
ها وجود دارد؟  DTCكد آيا 

ا براي تعمير و عملكرد مجدد اجرا ر DTCكد روند 
.كنيد

.برويد 2به مرحله 

2

واحد توزيع قدرتكليد بررسي مدار 
كنترلي ماژولرا بين اندازه گيري تركيبي  CANمدار ارتباطات ) 1

4WD  بررسي كنيدو بهBussoff :  كدDTC u7073” ارتباطات
عملگر با واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري : كنترلي  ماژول

.مراجعه كنيد) تعويض 
در موقعيت خوبي است؟ CANآيا مدار ارتباطات 

يك اندازه گيري تركيبي خوب را جايگزين كنيد و
واحداگر نشانگر موقعيت . دوباره بررسي كنيد 

 كنترلي ماژوليك . هنوز خاموش است توزيع قدرت
4WD خوب را جايگزين كنيد و سپس بررسي

كنيد

.عويض كنيدتعمير كنيد يا ت
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

واحد توزيع قدرتمدار باز كليد :  DTC C1213كد
دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4كنترلي ماژول.  1)ديده شده از سمت دسته سيمWD

[B]  : واحد توزيع قدرتكانكتور كليد “G59”  )واحد توزيع قدرتكليد .  2)ديده شده  از سمت دسته سيم

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

از مشخصات شناسايي شده واحد توزيع قدرتتفاوت كليد تركيبي 
ثانيه  5/0براي بيشتر از 

 واحد توزيع قدرتكليد  •
واحد توزيع قدرتمدار كليد  •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد وند تائيد ر

.را با استفاده از ابزار اسكن پاك كنيد  DTCكد )1
را واحد توزيع قدرتكليد به طور مشابه . ثانيه در همان موقعيت نگه داريد  10انتخاب كنيد براي  4Hرا به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد )2

.انتخاب كنيد"-4Lو قفل  ”N“و 4H”قفل  “به موقعيت 
.يدرا بررسي كن DTCكد )3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

واحد توزيع قدرتبررسي مدار كليد 
 OFF سوئيچ خودروبا  (G59) تواحد توزيع قدركانكتور كليد ) 1

.قطع كنيد
G59-4,G59-3,G59-2براي اتصال مناسب ترمينالهاي ) 2

.را بررسي كنيد واحد توزيع قدرتكانكتور كليد 
يا  G59-3 , G59-2است ، ولتاژ بين ترمينال   OKاگر اتصال) 3

G59-4  و اتصال بدنه خودرو با واحد توزيع قدرتاز كانكتور كليد
.را اندازه گيري كنيد  ON روسوئيچ خود

است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردمرحله

3

واحد توزيع قدرتبررسي كليد 
نوع:  واحد توزيع قدرتبازديد كليد "را بررسي كنيد به واحد توزيع قدرتكليد ) 1

.مراجعه كنيد )ٌيضبا عملگر تعو واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب 4WDكنترلي ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

.را تعويض كنيد واحد توزيع قدرتكليد  

4

بررسي دسته سيم
قطع OFF سوئيچ خودرويا  ”E91“كنترلي  ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.كنيد
.لا در مدارهاي مربوط بررسي كنيدبراي باز و مقاومت با) 2
E91-18و ترمينال  واحد توزيع قدرتكانكتور كليد  G59-2بين ترمينال  •

 4WDكنترلي  ماژولكانكتور 
E91-20و ترمينال  واحد توزيع قدرتكانكتور كليد G59-4بين ترمينال  •

 4WDكنترلي  ماژولكانكتور 
آيا آنها در شرايط خوبي هستند؟

خوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد

DTC  C1214كد  واحد توزيع قدرتمدار كوتاه 

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4كنترلي ماژول.  1)ديده شده از سمت دسته سيمWD

[B]  : حد توزيع قدرتواكانكتور كليد “G59”  )واحد توزيع قدرتكليد .  2)ديده شده  از سمت دسته سيم

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

از مشخصات شناسايي شده واحد توزيع قدرتتفاوت كليد تركيبي 
ثانيه  5/0براي بيشتر از 

 رتواحد توزيع قدكليد  •
واحد توزيع قدرتمدار كليد  •
4WDكنترلي  ماژول •
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيددستگاه عيب ياب را با استفاده از    DTCكد     )1  
را توزيع قدرت واحدكليد به طور مشابه . ثانيه در همان موقعيت نگه داريد  10انتخاب كنيد براي  4Hرا به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد )  2  

.انتخاب كنيد"-4Lو قفل  ”N“و  4H”قفل  “به موقعيت 
.را بررسي كنيد DTCكد )   3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  

:  4WDبه بررسي سيستم كنترلي.رويدب 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا
واحد توزيع(نوع تعويض موتوري 

مراجعه) ر تعويضبا عملگ قدرت
.كنيد

2

واحد توزيع قدرتبررسي مدار كليد 
قطع OFF سوئيچ خودروبا  (G59) واحد توزيع قدرتكانكتور كليد ) 1

.كنيد
كانكتور G59-4,G59-3,G59-2براي اتصال مناسب ترمينالهاي ) 2

.را بررسي كنيد واحد توزيع قدرتكليد 
يا G59-3 , G59-2ال است ، ولتاژ بين ترمين   OKاگر اتصال ) 3

G59-4  سوئيچو اتصال بدنه خودرو با  واحد توزيع قدرتاز كانكتور كليد
.را اندازه گيري كنيد  ON خودرو
است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 

3

واحد توزيع قدرتبررسي كليد 
واحد توزيعبازديد كليد "را بررسي كنيد به واحد توزيع قدرتكليد ) 1

مراجعه) با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  قدرت
.كنيد

آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب جايگزين كنيد و دوباره   4WDكنترلي  ماژوليك 
.بررسي كنيد

را تعويض واحد توزيع قدرتكليد  
.كنيد

4

بررسي دسته سيم
OFF سوئيچ خودرويا  ”E91“كنترلي  ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.قطع كنيد
.مدارهاي زير را از نظر اتصال كوتاه بررسي نمائيد) 2
و ترمينال واحد توزيع قدرتكانكتور كليد  G59-2بين ترمينال  •

E91-18  4كنترلي  ماژولكانكتورWD
و ترمينال واحد توزيع قدرتكانكتور كليد G59-3بين ترمينال  •

E91-19  4كنترلي  ژولماكانكتورWD
و ترمينال واحد توزيع قدرتكانكتور كليد G59-4بين ترمينال  •

E91-20  4كنترلي  ماژولكانكتورWD
آيا آنها در شرايط خوبي هستند؟

خوب جايگزين كنيد و دوباره   4WDكنترلي  ماژوليك 
.بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مدار باز كليد موقعيت موتور عملگر تعويض/  1 واحد توزيع قدرتباز كليد موقعيت موتور عملگر تعويض  مدار:   DTC C1223 / C1235كد 
2 واحد توزيع قدرت

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )حد توزيع قدرتواكليد موقعيت موتور عملگر تعويض .  2)ديده شده از سمت دسته سيم
[B]  : واحد توزيع قدرتكانكتور كليد “G54”  )واحد توزيع قدرتتعويض   رموتور عملگ.  3)ديده شده  از سمت دسته سيم
4WDكنترلي ماژول.  4واحد توزيع قدرتعملگر تعويض .   1

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
عيبمحدوده و محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

واحد توزيع قدرتولتاژ سيگنال كليد موقعيت موتور عملگر تعويض 
4.2V  يا بيشتر است

واحد توزيع قدرتكليد موقعيت موتور عملگر تعويض  •
 واحد توزيع قدرتمدار كليد موقعيت عملگر تعويض  •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 
.پاك كنيد را با استفاده از ابزار اسكن   DTCكد       )1
 “را به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد . ثانيه در همان موقعيت نگه داريد  10انتخاب كنيد براي  4Hرا به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد )      2

.انتخاب كنيد "4Lو قفل  ”N“و  -4H”قفل 
.را بررسي كنيد DTCكد )       3
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

عيب يابي
خيربلهردعملكمرحله

1  

 4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا
واحد( نوع تعويض موتوري :  

) با عملگر تعويض  توزيع قدرت
.مراجعه كنيد

2

واحد توزيع قدرتبررسي مدار كليد  موقعيت موتور عملگر تعويض 
درحالت سوئيچ بسته (C54) توزيع قدرتواحد كانكتور عملگر تعويض ) 1

.قطع كنيد
كانكتور C54-4,C54-3,C54-2براي اتصال مناسب ترمينالهاي ) 2

.را بررسي كنيد واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
يا G54-3 , G54-2است ، ولتاژ بين ترمينال    OKاگر اتصال ) 3

G54-4  سوئيچودرو با و اتصال بدنه خ واحد توزيع قدرتاز كانكتور كليد
.را اندازه گيري كنيد  ONخودرو
است؟ 5Vآيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 

3

واحد توزيع قدرتبررسي كليد موقعيت عملگر تعويض 
را بررسي كنيد واحد توزيع قدرتكليد موقعيت عملگر تعويض  ) 1
واحد توزيع(نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه "به

.مراجعه كنيد) با عملگر تعويض قدرت
آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب جايگزين كنيد و دوباره   4WDكنترلي  ماژوليك 
.بررسي كنيد

كليد موقعيت عملگر معيوب است
واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
.را تعويض كنيد

4

بررسي دسته سيم
قطعدرحالت سوئيچ بسته  ”E91“ترلي كن ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.كنيد
.براي باز و مقاومت بالا در مدارهاي مربوط بررسي كنيد) 2
و واحد توزيع قدرتعملگر تعويض كانكتور  G54-2بين ترمينال  •

4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-25ترمينال 
و واحد توزيع قدرتكانكتور عملگر تعويض G54-3بين ترمينال  •

4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-26ترمينال 
و واحد توزيع قدرتكانكتور عملگر تعويض G54-4بين ترمينال  •

4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-24ترمينال 
آيا آنها در شرايط خوبي هستند؟

خوب جايگزين كنيد و دوباره   4WDكنترلي  ماژوليك 
.بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مدار كوتاه كليد موقعيت موتور/  1 واحد توزيع قدرتمدار كوتاه كليد موقعيت موتور عملگر تعويض :  DTC C1224/C1236كد 
2 واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )واحد توزيع قدرتكليد موقعيت موتور عملگر تعويض .  2)ديده شده از سمت دسته سيم
[B]  : واحد توزيع قدرتكانكتور كليد “G54”  )واحد توزيع قدرتتعويض   رموتور عملگ.  3)ديده شده  از سمت دسته سيم
4WDكنترلي ماژول.  4واحد توزيع قدرتعملگر تعويض .   1

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدط شناسايي شراي

واحد توزيع قدرتولتاژ سيگنال كليد موقعيت موتور عملگر تعويض 
0/6V  يا كمتر است

واحد توزيع قدرتكليد موقعيت موتور عملگر تعويض  •
 واحد توزيع قدرتمدار كليد موقعيت عملگر تعويض  •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از    DTCكد       )1
 “را به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد . ثانيه در همان موقعيت نگه داريد  10انتخاب كنيد براي  4Hرا به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد )      2

.انتخاب كنيد "4Lو قفل  ”N“و  -4H”قفل 
.بررسي كنيدرا  DTCكد )       3

 3C-32 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  

 4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا
واحد( نوع تعويض موتوري :  

) با عملگر تعويض  توزيع قدرت
.مراجعه كنيد

2

توزيع قدرت واحدبررسي مدار كليد  موقعيت موتور عملگر تعويض 
درحالت سوئيچ بسته (C54) واحد توزيع قدرتكانكتور عملگر تعويض ) 1

.قطع كنيد
كانكتور C54-4,C54-3,C54-2براي اتصال مناسب ترمينالهاي ) 2

.را بررسي كنيد واحد توزيع قدرتكليد  عملگر تعويض
يا G54-3 , G54-2است ، ولتاژ بين ترمينال    OKاگر اتصال) 3

G54-4 سوئيچو اتصال بدنه خودرو با  واحد توزيع قدرتكانكتور كليد  از
.را اندازه گيري كنيد  ON خودرو
است؟ 5Vآيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 

3

واحد توزيع قدرتبررسي كليد موقعيت عملگر تعويض 
را بررسي كنيد واحد توزيع قدرتكليد موقعيت عملگر تعويض  ) 1
واحد توزيع ( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرتد كليد بازدي"به

.مراجعه كنيد) با عملگر تعويض قدرت
آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب جايگزين كنيد و دوباره   4WDكنترلي  ماژوليك 
.بررسي كنيد

كليد موقعيت عملگر معيوب است
واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
.را تعويض كنيد

4

دسته سيم بررسي
قطعدرحالت سوئيچ بسته  ”E91“كنترلي  ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.كنيد
.براي باز و مقاومت بالا در مدارهاي مربوط بررسي كنيد) 2
واحد توزيع قدرتكليد عملگر تعويض كانكتور  G54-2بين ترمينال  •

4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-25و ترمينال 
واحد توزيع قدرتكليد عملگر تعويض كانكتور G54-3بين ترمينال  •

 4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-26و ترمينال 
واحد توزيع قدرتكليد  عملگر تعويض كانكتورG54-4بين ترمينال  •

 4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-24و ترمينال 
آيا آنها در شرايط خوبي هستند؟

اره خوب جايگزين كنيد و دوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

4L/Nمدار باز كليد :   DTC  C1227كد 

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4كليد.  3)ديده شده از سمت دسته سيمL/N

كليد قفل ديفرانسيل مركزي.  4WD4كنترلي ماژول.  1
2   .TCM

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

در واحد توزيع قدرتبا آنكه كليد موقعيت موتور  عملگر تعويض 
ورودي 4L/N، از كليد  ONاست سيگنال  ”4Lقفل  “موقعيت 

.نيست

4L/Nكليد  •
4L/Nر كليد مدا •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از    DTCكد     )1  
. دقيقه در همان موقعيت نگه داريد  1براي و انتخاب كنيد  -4Lرا به موقعيت قفل  واحد توزيع قدرتكليد ) 2  
.را بررسي كنيد DTCكد ) 3  
ابيعيب ي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

4L/Nبررسي مدار كليد 
.دقطع كني OFF سوئيچ خودرورا  با  4L/Nكانكتور كليد ) 1
.بررسي كنيد  4L/Nبراي اتصال مناسب ترمينال  كانكتور كليد ) 2
”PNK/WHT“است، ولتاژ بين ترمينال  OKاگر اتصال ) 3

را   ONسوئيچ خودروو اتصال بدنه خودرو با  4L/Nكانكتوركليد
.اندازه گيري كنيد

است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردلهمرح

3

4L/Nبررسي كليد 
نوع:  واحد توزيع قدرتبازديد مجموعه "را بررسي كنيد به 4L/Nكليد ) 1

.مراجعه كنيد) با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

.را تعويض كنيد 4L/N كليد 

4

بررسي دسته سيم
درحالت سوئيچ بسته ”4WD “E91 كنترلي ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.قطع كنيد
بررسي 4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-13“براي اتصال مناسب ترمينال ) 2

.كنيد
4L/Nكانكتور  كليد  ”PNK/WHT“است ، مقاومت بين ترمينال  OKاگر ) 3
.را اندازه گيري كنيد  4WDكانكتور ماژول كنترلي  "E91-13"رمينال و ت

يا كمتر است؟ 1Ωآيا آن 

خوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

باز ”PNK / WHT“ سفيد/صورتي سيم
.يا مقاومت بالا است

4L/Nمدار كوتاه كليد :  DTC  C1228كد 

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4كليد.  3)ديده شده از سمت دسته سيمL/N

كليد قفل ديفرانسيل مركزي.  4WD4كنترلي ماژول.  1
2   .TCM

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
وده عيبمحدو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

در واحد توزيع قدرتبا آنكه كليد موقعيت موتور  عملگر تعويض 
ورودي 4L/N، از كليد  OFFاست سيگنال  -4L”قفل  “موقعيت 

.نيست

4L/Nكليد  •
4L/Nمدار كليد  •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از    DTCكد       )1
. دقيقه در همان موقعيت نگه داريد  1براي و انتخاب كنيد  -4Lرا به موقعيت قفل  واحد توزيع قدرتكليد     )  2
 .را بررسي كنيد DTCكد    )  3
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
وعن:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

4L/Nبررسي مدار كليد 
.قطع كنيددرحالت سوئيچ بسته را   4L/Nكانكتور كليد ) 1
.بررسي كنيد  4L/Nبراي اتصال مناسب ترمينال  كانكتور كليد ) 2
”PNK/WHT“است ، ولتاژ بين ترمينال    OKاگر اتصال ) 3
را درحالت سوئيچ باز و اتصال بدنه خودرو   4L/Nنكتور  كليدكا

.اندازه گيري كنيد
است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 

4L/Nبررسي كليد  3
:  واحد توزيع قدرتمجموعه بازديد "را بررسي كنيد به 4L/Nكليد ) 1

مراجعه) تعويضبا عملگر  واحد توزيع قدرت(نوع تعويض موتوري 
.كنيد

آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب جايگزين كنيد و  4WDكنترلي  ماژوليك 
.دوباره بررسي كنيد

.را تعويض كنيد 4L/Nكليد  

بررسي دسته سيم 4
درحالت ”4WD  “E91كنترلي ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.قطع كنيد سوئيچ بسته
كنترلي ماژولكانكتور  E91-13“ براي اتصال مناسب ترمينال) 2

4WD بررسي كنيد.
كانكتور  ”PNK/WHT“است ، مقاومت بين ترمينال  OKاگر ) 3

را  4WDكانكتور ماژول كنترلي  "E91-13"و ترمينال  4L/N كليد
.اندازه گيري كنيد

يا بيشتر است؟ 1Ωآيا آن 

خوب جايگزين كنيد و  4WDكنترلي  ماژوليك 
.ددوباره بررسي كني

به ”PNK / WHT“سفيد/صورتي سيم 
.مدار اتصال بدنه اتصال كوتاه شده است
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

واحد توزيع قدرتعملگر  عملكرد نامطلوب مدار:   DTC  C1230كد 
دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )واحد توزيع قدرتكليد موقعيت موتور عملگر تعويض .  2)ه سيمديده شده از سمت دست
[B]  :واحد توزيع قدرت عملگر تعويض  كانكتور “G54” )واحد توزيع قدرتتعويض   رموتور عملگ.  3  )ديده شده  از سمت دسته سيم( ) سمت دسته سيم موتور
4WDكنترلي ماژول.  4واحد توزيع قدرتعملگر تعويض .   1

و محدوده عيب DTCكد يط شناسايي شرا
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

را در هر موقعيت انتخاب كنيد و سپس كليد واحد توزيع قدرتكليد 
ثانيه تغيير 3براي بيشتر از  واحد توزيع قدرتموقعيت عملگر تعويض 

.نمي كند

 واحد توزيع قدرتعملگر تعويض  •
حد توزيع قدرتوامدار عملگر تعويض  •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از    DTCكد     )1  
را به واحد توزيع قدرتكليد . ثانيه در همان موقعيت نگه داريد  10انتخاب كنيد براي 4Hرا به موقعيت قفل  واحد توزيع قدرتكليد )    2  

"موقعيت
.انتخاب كنيد -4H“قفل  ”N“و ‘‘ -4Lقفل 

.را بررسي كنيد DTCكد )   3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.نيدمراجعه ك) عملگر تعويض 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردمرحله

2

واحد توزيع قدرتبررسي مدار  عملگر تعويض 
درحالت سوئيچ بسته (C54) واحد توزيع قدرتكانكتور عملگر تعويض ) 1

.قطع كنيد
كانكتور عملگر تعويض C54-4, C54-1براي اتصال مناسب ترمينالهاي ) 2

.را بررسي كنيد واحد توزيع قدرت
كانكتور G54-4 , G54-1است ، ولتاژ بين ترمينال  OK اگر اتصال) 3

.و اتصال بدنه خودرو را اندازه گيري كنيد واحد توزيع قدرتعملگر تعويض 
است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 

3

واحد توزيع قدرتبررسي عملگر تعويض 
واحدبازديد مجموعه "را بررسي كنيد به واحد توزيع قدرتعملگر تعويض ) 1

) با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  توزيع قدرت
.مراجعه كنيد

آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب جايگزين  4WDكنترلي  ماژوليك 
.كنيد و دوباره بررسي كنيد

را تعويض واحد توزيع قدرتعملگر كليد  
.كنيد

4

بررسي دسته سيم
درحالت سوئيچ بسته ”4WD “E91كنترلي ماژولرا از كانكتور  كانكتور) 1

.قطع كنيد
در مدارهاي مربوط بررسي يا اتصال كوتاه به بدئنه براي باز و مقاومت بالا ) 2

.كنيد
و واحد توزيع قدرت عملگر تعويضكانكتور  G54-1بين ترمينال  •

4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-22ترمينال 
و واحد توزيع قدرت كانكتور عملگر تعويض G54-4بين ترمينال  •

4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-3ترمينال 
آيا آنها در شرايط خوبي هستند؟

خوب جايگزين  4WDكنترلي  ماژوليك 
.كنيد و دوباره بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد

مدار باز كليد قفل ديفرانسيل مركزي:   DTC  C1237كد 
دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4كليد.  3)ديده شده از سمت دسته سيمL/N

كليد قفل ديفرانسيل مركزي.  4WD4كنترلي ماژول.  1
2   .TCM
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبدوده عيبو محDTCكدشرايط شناسايي 

در واحد توزيع قدرتبا آنكه كليد موقعيت موتور  عملگر تعويض 
، از كليد قفل ديفرانسيل ONاست سيگنال  4H”قفل  “موقعيت 

.ورودي نيست

كليد قفل ديفرانسيل •
مدار كليدقفل ديفرانسيل •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابه از را با استفاد   DTCكد     )1  
. دقيقه در همان موقعيت نگه داريد  1انتخاب كنيد براي  4Hرا به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد ) 2  
.را بررسي كنيد DTCكد )   3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDه بررسي سيستم كنترلي ب.برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

بررسي مدار كليد قفل ديفرانسيل مركزي
قطعدرحالت سوئيچ بسته كانكتور كليد قفل ديفرانسيل مركزي را  ) 1

.كنيد
ل كانكتور كليد قفل ديفرانسي ترمينالبه براي اتصال مناسب ) 2

.مركزي را  بررسي كنيد
سبز/قرمز است ، ولتاژ بين ترمينال   OKاگر اتصال ) 3

“RED/GRN”  كانكتور  كليد قفل ديفرانسيل مركزي  و اتصال
.را اندازه گيري كنيد  ONبدنه خودرو با كليد 

است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله .برويد 3به مرحله 

3

مركزي بررسي كليد قفل ديفرانسيل
بازديد مجموعه"كليد قفل ديفرانسيل مركزي را بررسي كنيد به) 1

با عملگر واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  واحد توزيع قدرت
.مراجعه كنيد) تعويض

آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب جايگزين كنيد و  4WDكنترلي  ماژوليك 
.دوباره بررسي كنيد

ركزي را تعويضكليد قفل ديفرانسيل م
.كنيد

4

بررسي دسته سيم
درحالت سوئيچ بسته ”E91“كنترلي  ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1

.قطع كنيد
كنترلي ماژولكانكتور  E91-14“براي اتصال مناسب ترمينال ) 2

4WD بررسي كنيد.
كانكتور  ”RED/GRN“است ، مقاومت بين ترمينال  OKاگر ) 3

ماژولكانكتور  ”E91-14“مركزي و ترمينال كليدقفل ديفرانسيل 
.را اندازه گيري كنيد  4WDكنترلي 
يا كمتر است؟ 1Ωآيا آن 

خوب جايگزين كنيد و  4WDكنترلي  ماژوليك 
.دوباره بررسي كنيد

باز يا  ”RED / GRN“ سبز/قرمز سيم
.مقاومت بالا است
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

ديفرانسيل مركزيمدار كوتاه كليد قفل :   DTC   C1238كد 
دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD “E91”  )4كليد.  3)ديده شده از سمت دسته سيمL/N

كليد قفل ديفرانسيل مركزي.  4WD4كنترلي ماژول.  1
2   .TCM

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

در واحد توزيع قدرتبا آنكه كليد موقعيت موتور  عملگر تعويض 
، از كليد قفل ديفرانسيل  OFFاست سيگنال  -4L”قفل  “موقعيت 

.مركزي  ورودي نيست

كليد قفل ديفرانسيل •
مدار كليدقفل ديفرانسيل •
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از    DTCكد       )1
. دقيقه در همان موقعيت نگه داريد  1براي و انتخاب كنيد  4Hرا به موقعيت  واحد توزيع قدرتكليد )      2
 .را بررسي كنيد DTCكد )       3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي   .برويد 2به مرحله   انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل "آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

بررسي مدار كليد قفل ديفرانسيل مركزي
.قطع كنيددرحالت سوئيچ بسته كانكتور كليد قفل ديفرانسيل مركزي را  ) 1
انكتور كليد قفل ديفرانسيل مركزي را  بررسي كترمينال به  براي اتصال مناسب) 2

.كنيد
كانكتور  ”RED/GRN“ سبز/قرمز است ، ولتاژ بين ترمينال OKاگر اتصال ) 3

را اندازه گيري  ONكليد قفل ديفرانسيل مركزي  و اتصال بدنه خودرو با كليد 
.كنيد

است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله   .برويد 3به مرحله 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردمرحله

3

بررسي كليد قفل ديفرانسيل مركزي
واحد توزيعبازديد مجموعه "كليد قفل ديفرانسيل مركزي را بررسي كنيد به) 1

.مراجعه كنيد) با عملگر تعويض واحد توزيع قدرت( نوع تعويض موتوري :  قدرت
آيا كليد در شرايط  خوبي است؟

خوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

كليد قفل ديفرانسيل مركزي را تعويض
.كنيد

4

بررسي دسته سيم
.قطع كنيددرحالت سوئيچ بسته  ”E91“كنترلي  ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1
بررسي 4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-14“براي اتصال مناسب ترمينال ) 2

.كنيد
كانكتور  كليدقفل   ”RED/GRN“ت ، مقاومت بين ترمينال اس OKاگر ) 3

را  4WDكنترلي  ماژولكانكتور  ”E91-14“ديفرانسيل مركزي و ترمينال 
.اندازه گيري كنيد

يا بيشتر است؟ 1Ωآيا آن 

خوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

به مدار  ”RED / GRN“ سبز/قرمز سيم
.بدنه اتصال كوتاه شده استاتصال 

4WDكنترلي  ماژولمنبع تغذيه  عملكرد نامطلوب:   DTC C1240كد 

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي  ماژولكانكتورWD “E91”  )4“ فيوز .  4  )ديده شده از سمت دسته سيمWD”

براي(  CPPيا كليد ) A/Tگيربكس اتوماتيك براي مدل ( ض كليدتعوي.  4WD5كنترلي ماژول.  1
 )M/Tمدل 

جعبه فيوز اصلي.  IG‘‘6كوئل "فيوز.   2
موتور استارت.  7سوئيچ خودرو.  3
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

20km/hخارج از مشخصات است در حالي كه خودرو در  4WDكنترلي  ماژولولتاژ منبع تغذيه 
(12mph) يا بيشتر در حال حركت است.

4WDكنترلي  ماژولمدار منبع  تغذيه  •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از    DTCكد       )1
.دقيقه برانيد 1يا بيشتر براي حداقل  30km/h (19mph)موتور را روشن كنيد و خودرو را با سرعت )      2

.را بررسي كنيد DTCكد خودرو را متوقف كنيد و   )      3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد2به مرحله   انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل "آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) گر تعويض عمل

2

4WDكنترلي  ماژولبررسي مدار برقي 
.قطع كنيددرحالت سوئيچ بسته را  4WDكنترلي  ماژولكانكتور ) 1
را  بررسي  4WDكنترلي  ماژولكانكتور  ”E91“براي اتصال مناسب ترمينال ) 2

.كنيد
اژولمكانكتور    ”E91-11“است ، ولتاژ بين ترمينال    OKاگر اتصال ) 3

.را اندازه گيري كنيددرحالت سوئيچ باز و اتصال بدنه خودرو    4WDكنترلي 
است؟ 14V-10آيا آن 

يا مشكل ”E91-11“اتصال ضعيف 
متناوب براي متناوب بررسي كنيد

در: بازديد اتصال ضعيف يا متناوب "به
مراجعه كنيد اگر سيم و"00بخش  

كنترلي ماژولهستند ، يك  OKاتصال 
جايگزين كنيد و دوباره بررسي خوب
.كنيد

سفيد سوخته يا سيم "4WD"فيوز 
"WHT" مشكي يا "BLK" مدار باز يا

.اتصال كوتاه شده است

4WDكنترلي  ماژولمدار معيوب داخلي :  DTC  C1243كد 

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدشرايط شناسايي 

4WDكنترلي ماژول •EEPROMخطا  

روند تائيد نهايي
.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از  DTCكد  )1
.بچرخانيد ONثانيه به موقعيت  60را براي   سوئيچ خودرو  )2
 .را بررسي كنيد DTCكد  )3

عيب يابي
.خوب جايگزين كنيد و سپس دوباره بررسي كنيد 4WDكنترلي  ماژوليك 
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

(CPP)كوتاه كليد موقعيت پدال كلاچ  اتصال:   DTC C1246كد 

دياگرام سيم كشي

[A]  : 4كنترلي  ماژولكانكتورWD “E91”  )4كنترلي  ماژول.  2  )ديده شده از سمت دسته سيمWD

CPPكليد .  1

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيبو محدوده عيبDTCكدرايط شناسايي ش

CPPكليد  •  .است ورودي است 30km/h (19mph)، هنگامي كه سرعت  خودرو  CPPسيگنال كليد 
CPPمدار كليد  •
4WDكنترلي  ماژول •

روند تائيد نهايي
پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از   DTCكد  )1
.دقيقه برانيد 1براي حداقل 50km/h(31mile/h)سرعت موتور را روشن كنيد و خودرو را با  )2
 .را بررسي كنيد DTCكد خودرو را متوقف كنيد و   )3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي   .برويد 2به مرحله   انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل "آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) گر تعويض عمل

2

CPPبررسي مدار كليد 
.قطع كنيددرحالت سوئيچ بسته را   CPP كليد كانكتور) 1
.كانكتور كليد را  بررسي كنيد CPPبراي اتصال مناسب ترمينال ) 2
”BLK/ORN“ نارنجي/مشكي است ، ولتاژ بين ترمينال OKاگر اتصال ) 3

.را اندازه گيري كنيد حالت سوئيچ بازدرو اتصال بدنه  CPPكانكتور  كليد 
است؟ 14V-10آيا آن 

.برويد 4به مرحله   .برويد 3به مرحله 

3

CPPبررسي كليد 
لاچتنظيم و بازديد كليد موقعيت پدال ك"را بررسي كنيد به  CPPكليد) 1

(CPP)  : 5در بخشC مراجعه كنيد.
آيا كليد در شرايط خوبي است؟

وبخ 4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

.را تعويض كنيد CPPكليد 

 3C-43 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردمرحله

4

بررسي دسته سيم
.قطع كنيددرحالت سوئيچ بسته  ”E91“كنترلي  ماژولكانكتور را از كانكتور ) 1
بررسي  4WDكنترلي  ماژولكانكتور  E91-7“براي اتصال مناسب ترمينال ) 2

.كنيد
كانكتور  ”BLK/ORN“ نارنجي/مشكي است ، مقاومت بين ترمينال OK اگر) 3

را اندازه گيري  4WDكنترلي  ماژولكانكتور  ”E91-7“و ترمينال  CPPكليد 
.كنيد

يا بيشتر است؟ 1MΩآيا آن 

خوب  4WDكنترلي  ماژوليك 
.جايگزين كنيد و دوباره بررسي كنيد

به ”BLK / ORN“ نارنجي/مشكي سيم
.تصال كوتاه شده استبدنه ا

شبكه مدول كنترل ارتباط قطع:   DTC  U1073كد 
دياگرام سيم كشي
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

[A]   : 1)ديده شده از سمت دسته سيم) ( اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژولكانكتور .BCM
[B]  : كانكتورECM  )4كنترلي ماژول.   2)ديده شده از سمت دسته سيمWD
[C]  : كانكتورTCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T ( )ديده شده از سمت دسته سيم(3  .TCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T(
[D]  : واحد هيدروليكيABS  ) اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژول.  4)ديده شده از سمت ترمينال( كنترلي  ماژولكانكتور(
[E]  : 5)ديده شده از سمت دسته سيم( كانكتور اندازه گيري تركيبي  .ECM
[F]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD  )واحد هيدروليكي. 6)ديده شده از سمت دسته سيمABS  /كنترلي ماژول
[G]  : كانكتورBCM  )اندازه گيري تركيبي.  7)ديده شده از سمت دسته سيم
[H]  :DLC  )8)از سمت دسته سيم ديده شده  .DLC

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده عيب DTCكدشرايط شناسايي 

بار در بيشتر خطاي مشخص شده  7بيشتر از  4WDكنترلي  ماژولانتقال خطا از اطلاعات ارتباطي براي 
.كه به طور پيوسته شمرده است پيدا شده است

CAN شبكه مدار •
• ECM
• BCM 
4WDنترلي ك ماژول •
• TCM
 اندازه گيري تركيبي •
)اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد ماژول •
كنترلي ماژول/ ABSواحد هيدروليكي  •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد دستگاه عيب يابرا با استفاده از  DTCكد )1
.دانيردقيقه يا بيشتر ب 1ن را براي موتور را روشن كنيد و آ)2
.را بررسي كنيد DTCكد ف كنيد و خودرو را متوق)3

خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

كنترلي ماژولبررسي كانكتور 
 CANهاي كنترل ارتباطي با وسيله ماژولاي همه اتصال كانكتوره) 1

.را بررسي كنيد
.دوباره بررسي كنيد TCMرا در  DTCكد ) 2

شناسايي شده است؟ DTC  U1073كد آيا 

مشكل متناوب ، براي متناوب بررسي كنيد.برويد 3به مرحله 
فصلدر : بازديد اتصال ضعيف و متناوب "به

.مراجعه كنيد‘‘ 00

3

CAN شبكه اربررسي مد
.بچرخانيد  OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
CANهاي كنترلي ارتباطي را به وسيله ماژولورهاي همه تكانك) 2

.قطع كنيد
هاي كنترلي براي باز ، اتصال كوتاه وماژولبين  CAN شبكهمدار) 3

.مقاومت بالا بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد.برويد 4به مرحله 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصولواحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

خيربلهعملكردمرحله

4

DTCكد بررسي 
.بچرخانيد  OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
.هر كدام از  كانكتورها را قطع كنيد) 2
• ECM 
كنترلي ماژول/.  ABSواحد هيدروليكي  •
• BCM 
• TCM  )اگر مجهز شده باشد(
)اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد ماژول •
.دوباره بررسي كنيد 4WDكنترلي  اژولمرا در  DTCكد ) 3

شناسايي شده است؟ DTCكد  U1073آيا 

4WDمدار برق مثبت و اتصال بدنه ماژول كنترلي 
هستند ، يك OKاگر مدارها . را بررسي كنيد

و دوباره  خوب جايگزين كنيد 4WDكنترلي  ماژول
.بررسي كنيد

مدار برق مثبت و اتصلا بدنه ماژول كنترلي
 OKاگر مدارها . ا بررسي كنيدمربوطه ر

خوب مربوطكنترلي  ماژولهستند ، يك 
.جايگزين كنيدو دوباره بررسي كنيد

ECMاز دست دادن ارتباط با :   DTC  U1100كد 

دياگرام سيم كشي
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

[A]   : 1)ديده شده از سمت دسته سيم) ( اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژولكانكتور .BCM
[B]  : كانكتورECM  )4كنترلي ماژول.   2)ديده شده از سمت دسته سيمWD
[C]  : كانكتورTCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T ) (ديده شده از سمت دسته سيم(3  .TCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T(
[D]  : واحد هيدروليكيABS ) اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژول.  4)ز سمت ترمينالديده شده ا( كنترلي  ماژولكانكتور(
[E]  : 5)ديده شده از سمت دسته سيم( كانكتور اندازه گيري تركيبي  .ECM
[F]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD  )واحد هيدروليكي. 6)ديده شده از سمت دسته سيمABS  /كنترلي ماژول
[G]  : كانكتورBCM  )اندازه گيري تركيبي.  7)ديده شده از سمت دسته سيم
[H]  :كانكتورDLC  )كانكتور . 8)ديده شده از سمت دسته سيمDLC

و محدوده شكل DTCكد شرايط شناسايي 
محدوده شكلو محدوده شكلDTCكدشرايط شناسايي 

ر از زمان مشخص شده به طور پيوستهبراي مدت زماني طولاني ت ECMپذيرش خطا از اطلاعات ارتباطي براي 
.شناسايي شده است

 CAN شبكهمدار •
كنترلي ماژول/  ABSواحد هيدروليكي  •
• ECM 
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد از دستگاه عيب يابرا با استفاده  DTCكد )1
.ديدقيقه يا بيشتر بران 1موتور را روشن كنيد و آن را براي )2
.را بررسي كنيد DTCكد قف كنيد و خودرو را متو)3

خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

DTCكد بررسي 
.بررسي كنيد  4WDكنترلي  ماژولرا در  DTCكد ) `

با هم شناسايي  DTC  U1073كد و  DTC  U1100كد آيا
شده است؟

 ماژولارتباط  قطع:  ”DTC  U1073كد “به 
با  واحد توزيع قدرت( كنترلي نوع تعويض موتوري 

.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

.برويد 3به مرحله 

3
DTCكد بررسي 

.بررسي كنيد ECMرا در   DTCكد ) 1
شناسايي شده است؟ DTC P1674د كآيا 

شبكه قطعخطاي :  DTC  P1674كد   "به
CAN  : 1در بخشA مراجعه كنيد.

.برويد 4به مرحله 

4

.كنترلي را بررسي كنيد ماژولهر كدام از كانكتورهاي 
هاي ارتباطي كنترلي را به وسيلهماژولاتصال كانكتورهاي همه ) 1

CAN بررسي كنيد.
.ه بررسي كنيدردوبا 4WDرلي كنت ماژولدر ) 2

شناسايي شده است؟ DTC  U1100كد آيا 

مشكل متناوب ، براي متناوب بررسيبدون .برويد  5به مرحله 
در: بازديد اتصال ضعيف و متناوب "كنيد به

.مراجعه كنيد‘‘ 00 فصل

5

CAN شبكهبررسي مدار 
.بچرخانيد OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
شبكه هاي ارتباطي كنترلي را به وسيلهماژولاي همه كانكتوره) 2

CAN قطع نمائيد.
هاي كنترلي براي باز ، اتصال كوتاه وماژولبين  CAN شبكهمدار ) 3

.مقاومت بالا بررسي كنيد
در شرايط خوبي است؟ CAN شبكهآيا هر كدام از مدار

اگر. را بررسي كنيد  ECMمدار اتصال بدنه و برق 
خوب جايگزين كنيد ECMيك  است ، OKمدار 

.و دوباره بررسي كنيد

.مدار را تعمير كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

TCMاز دست دادن ارتباط  با :   DTC   U1101كد 

دياگرام سيم كشي

[A]   : 1  )ديده شده از سمت دسته سيم) ( اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژولكانكتور .BCM
[B]  :ور كانكتECM  )4كنترلي ماژول.   2)ديده شده از سمت دسته سيمWD
[C]  : كانكتورTCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T ) (ديده شده از سمت دسته سيم(  3  .TCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T(
[D]  : واحد هيدروليكيABS ) اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  اژولم.  4  )ديده شده از سمت ترمينال( كنترلي  ماژولكانكتور(
[E]  : 5)ديده شده از سمت دسته سيم( كانكتور اندازه گيري تركيبي  .ECM
[F]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD  )واحد هيدروليكي. 6)ديده شده از سمت دسته سيمABS  /كنترلي ماژول
[G]  : كانكتورBCM  )اندازه گيري تركيبي.  7)ته سيمديده شده از سمت دس
[H] :كانكتور DLC  )كانكتور. 8)ديده شده از سمت دسته سيمDLC
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
شكلممحدوده شكلمو محدوده DTCكدشرايط شناسايي 

خص شده به طور پيوستهبراي مدت زماني طولاني تر از زمان مش ECMپذيرش خطا از اطلاعات ارتباطي براي 
.شناسايي شده است

CAN شبكهمدار •
• TCM 
4WDكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد از دستگاه عيب يابرا با استفاده  DTCكد )1
.دقيقه يا بيشتر برانيد 1موتور را روشن كنيد و آن را براي )2
.را بررسي كنيد DTCكد خودرو را متوقف كنيد و )3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1  
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد 2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

DTCكد بررسي 
.بررسي كنيد  4WDكنترلي  ماژولرا در  DTCكد ) `

با هم شناسايي  DTC  U1073كد و  DTC  U1100كد آيا
شده است؟

 ماژولارتباط  قطع:  ”DTC  U1073كد “به 
با  واحد توزيع قدرت( كنترلي نوع تعويض موتوري 

.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

.برويد 3به مرحله 

3
DTCكد بررسي 

.بررسي كنيد TCMرا در   DTCكد ) 1
ه است؟شناسايي شد DTC P1774كد آيا 

شبكه قطعخطاي :  DTC  P1774كد   "به
CAN  : 5در بخشA مراجعه كنيد.

.برويد 4به مرحله 

4

.كنترلي را بررسي كنيد ماژولهر كدام از كانكتورهاي 
هاي ارتباطي كنترلي را به وسيلهماژولاتصال كانكتورهاي همه ) 1

CAN بررسي كنيد.
.نيده بررسي كردوبا 4WDكنترلي  ماژولدر ) 2

شناسايي شده است؟ DTC  U1100كد آيا 

مشكل متناوب ، براي متناوب بررسي كنيد.برويد  5به مرحله 
در بخش: بازديد اتصال ضعيف و متناوب "به

.مراجعه كنيد‘‘ 00

5

CAN شبكهبررسي مدار
.بچرخانيد OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
شبكه لي را به وسيلههاي ارتباطي كنترماژولكانكتورهاي همه ) 2

CAN قطع نمائيد.
هاي كنترلي براي باز ، اتصال كوتاه وماژولبين  CAN شبكه مدار) 3

.مقاومت بالا بررسي كنيد
در شرايط خوبي است؟ CAN شبكهآيا هر كدام از مدار

اگر. را بررسي كنيد  TCMمدار اتصال بدنه و برق 
خوب جايگزين كنيد TCMاست ، يك  OKمدار 
.وباره بررسي كنيدو د

.مدار را تعمير كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

كنترلي ماژول/ ABSاز دست دادن ارتباط با واحد هيدروليكي  :   DTC  U1121كد 
دياگرام سيم كشي

[A]   : 1  )ديده شده از سمت دسته سيم) ( اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژولكانكتور .BCM
[B] :  كانكتورECM  )4كنترلي ماژول.   2)ديده شده از سمت دسته سيمWD
[C]  : كانكتورTCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T ) (ديده شده از سمت دسته سيم(  3  .TCM  ) گيربكس اتوماتيك براي مدلA/T(
[D]  : واحد هيدروليكيABS ) اگر مجهز شده باشد( كنترلي استارت بدون كليد  ماژول.  4  )ديده شده از سمت ترمينال( كنترلي  ماژولكانكتور(
[E]  : 5)ديده شده از سمت دسته سيم( كانكتور اندازه گيري تركيبي  .ECM
[F]  : 4كنترلي ماژولكانكتورWD  )واحد هيدروليكي. 6)ديده شده از سمت دسته سيمABS  /كنترلي ماژول
[G]  : كانكتورBCM  ) اندازه گيري تركيبي.  7)سمت دسته سيمديده شده از
[H] :كانكتور DLC   )كانكتور. 8)ديده شده از سمت دسته سيمDLC
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وكي گراند ويتاراسوز: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

و محدوده عيب DTCكد شرايط شناسايي 
عيبمحدوده عيبو محدوده DTCكدشرايط شناسايي 

براي مدت زماني طولاني تر از زمان  ABSواحد هيدروليكي / كنترلي  ماژولپذيرش خطا از اطلاعات ارتباطي براي 
.مشخص شده به طور پيوسته شناسايي شده است

 CAN شبكهمدار •
كنترلي ماژول/  ABSواحد هيدروليكي  •
ABSكنترلي  ماژول •

DTCكد روند تائيد 

.پاك كنيد از دستگاه عيب يابرا با استفاده  DTCكد ) 1
.دقيقه يا بيشتر برانيد 1 موتور را روشن كنيد و آن را براي) 2
.را بررسي كنيد DTCكد خودرو را متوقف كنيد و )3

عيب يابي
خيربلهعملكردمرحله

1
نوع:   4WDبه بررسي سيستم كنترلي .برويد2به مرحله انجام شده است؟ 4WDبررسي سيستم كنترل"آيا

با واحد توزيع قدرت( تعويض موتوري 
.مراجعه كنيد) عملگر تعويض 

2

DTCكد بررسي 
بررسي  ABSواحد هيدروليكي / كنترلي ماژولرا در  DTCكد ) 1

.كنيد
با هم شناسايي شده است؟  DTC  U1073كد آيا 

 ماژولارتباط قطع :  ”DTC  U1073كد “به 
.مراجعه كنيد 4Eدر بخش : كنترلي  

.برويد3به مرحله 

3

DTCكد بررسي 
بررسي ABواحد هيدروايكي /  را در ماژول كنترلي  DTCكد ) 1

..كنيد
شده است؟نشناسايي  DTC PU1073كد آيا 

ماژول ارتباطات قطع :  DTC  U1073كد   "به
.مراجعه كنيد 4Eدر بخش :  كنترلي

.برويد4به مرحله 

4

.كنترلي را بررسي كنيد ماژولهر كدام از كانكتورهاي 
شبكه ترلي را به وسيلههاي ارتباطي كنماژولاتصال كانكتورهاي همه ) 1

CAN بررسي كنيد.
.ه بررسي كنيدردوبا 4WDكنترلي  ماژولدر ) 2

شناسايي شده است؟ DTC  U1100كد آيا 

مشكل متناوب ، براي متناوب بررسي كنيد.برويد  5به مرحله 
فصلدر : بازديد اتصال ضعيف و متناوب "به

.مراجعه كنيد‘‘ 00

5

CANبررسي مدار ارتباطات 
.بچرخانيد OFFرا به موقعيت  سوئيچ خودرو) 1
شبكه هاي ارتباطي كنترلي را به وسيلهماژولكانكتورهاي همه ) 2

CAN قطع نمائيد..
هاي كنترلي براي باز ، اتصال كوتاه وماژولبين  CAN شبكهمدار) 3

.مقاومت بالا بررسي كنيد
در شرايط خوبي است؟ CAN شبكهآيا هر كدام از مدار

كنترلي و ماژولنيروي /  ABSدروليكي واحد هي
 OKاگر مدار . مدار اتصال بدنه را بررسي كنيد 

كنترلي ماژول/ ABSيك واحد هيدروليكي . است 
.و دوباره بررسي كنيد. خوب جايگزين كنيد

.مدار را تعمير كنيد

و مدارهاي مربوطه 4WDكنترلي  ماژولبازديد 
.با اندازه گيري سيگنال پالس ولتاژ بررسي شوند 4WDكنترلي  ماژولوصل شده به مي توانند در رابط  و مدارهاي مربوطه 4WDكنترلي  ماژول

احتياط

در حالي كه 4WD كنترلي ماژول، اتصال ولتمتر يا اهم متر به  اكيداً ازنميتواند به وسيله خودش بررسي شود،   4WDكنترلي ماژول
.خودداري نمائيد هاي آن جدا شده است، رابط
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  واحد توزيع قدرت: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

بررسي سيگنال ولتاژ
.وصل شده به هر كدام از ترمينال رابطها بررسي كنيد (1)ولتاژ را با استفاده از ولتمتر  )1
.وصل شده به هر كدام از ترمينال رابطها بررسي كنيد (2)سيگنال را با استفاده از  اسيلسكوپ  )2
توجه

11Vچرخانده مي شود ، آن  ONبه  سوئيچ خودرور مي پذيرد ، اطمينان حاصل كنيد هنگامي كه هر ولتاژ ترمينال با ولتاژ باتري تاثي•

.يا بيشتر است
.سيگنال پالس نمي تواند با ولتمتر اندازه گيري شود، آن با اسيلسكوپ مي تواند اندازه گيري شود•
.در ستون ولتاژ معمولي مي تواند تنها با اسيلسكوپ خوانده شود (*)بخش با  •

  )ديده شده از سمت دسته سيم( كنترلي  ماژولرتيب ترمينال كانكتور ت

  
  شرايط  ولتاژ نرمالمداررنگ سيمشماره ترمينال

E91-11 – 0اتصال بدنهسياه V __ 

E91-2آبي

1 واحد توزيع قدرتموتور عملگر 
10-14V 

واحد توزيع قدرتچرخيده شده و عملگر تعويض  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
چرخيده شده 4Lقفل  4H→يا جهت قفل  N→4H→4Hبه جهت قفل 

.است

0-1V
واحد توزيع قدرتچرخيده شده و عملگر تعويض  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

.بالاتر از شرايط ذكر شده است

E91-3زرد

2 وزيع قدرتواحد تموتور عملگر 
10-14V

واحد توزيع قدرتچرخيده شده و عملگر تعويض  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
چرخيده -4Hقفل  4L→يا جهت قفل  4Hقفل   4H→N→به جهت قفل  

.شده است

0-1V
واحد توزيع قدرتچرخيده شده و عملگر تعويض  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

.بالاتر از شرايط ذكر شده است
E91-4________
E91-5________
E91-6________

E91-714-10كليد كلاچنارنجي/سياهVبه موقعيت سوئيچ خودروON چرخيده شده و پدال كلاچ خلاص شده است.
0-1V به موقعيت  سوئيچ خودروON چرخيده شده و پدال كلاچ فشرده شده است.

E91-85-4كليد عيب يابيصورتيVبه موقعيت سوئيچ خودروON چرخيده شده است.
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وكي گراند ويتاراسوز: محصولواحد توزيع قدرت: بخشاكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

شرايطولتاژ نرمالمداررنگ سيمشماره ترمينال
E91-9________

E91-101-0اتصال بدنهسياهV__
E91-1114-10منبع تغذيه براي حافظه داخليسفيدV__
E91-1214-10سوئيچ خودروسفيد/سياهVبه موقعيت سوئيچ خودروON رخيده شده استچ.

E91-13سفيد/سياه

4L/Nكليد 
10-14V

به موقعيت واحد توزيع قدرتچرخيده شده و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است  4Hيا  -4Hقفل 

0-1V
به موقعيت واحد توزيع قدرتچرخيده شده و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

.تغيير كرده است  Nيا  4Lقفل 

E91-14 سبز/قرمز

ديفرانسيل مركزيقفل كليد 
10-14V

به موقعيت واحد توزيع قدرتچرخيده شده و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است  -4L قفل يا 4Hقفل 

0-1V
به موقعيت واحد توزيع قدرتچرخيده شده و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

.تغيير كرده است  Nيا  4Hقفل 
E91-15________
E91-16________
E91-17________

E91-18 سبز كمرنگ

1 واحد توزيع قدرتكليد 
10-14V

واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
-4Lيا قفل    Nو  4Hموقعيت در

0-1V
در واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

 Nيت موقع

E91-19 سياه/آبي

2 واحد توزيع قدرتكليد 
10-14V

در واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
 -4Lموقعيت قفل 

0-1V
در واحد توزيع قدرتو چرخيده شده است  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

 Nو  -4Hو قفل  4Hموقعيت 

E91-20نارنجي/آبي

3 ع قدرتواحد توزيكليد 
10-14V

در واحد توزيع قدرتو چرخيده شده است  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
 Nيا  4Hموقعيت 

0-1V
در واحد توزيع قدرتو چرخيده شده است  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
4Hيا قفل  -4Lموقعيت قفل 

E91-21 /كانكتور اتصال اطلاعات   سفيد(DLC)  10-14Vقعيت به مو سوئيچ خودروON چرخيده شده است.
E91-22خط ارتباطات   قرمزCAN  )3.5-2.5*)بالاV*به موقعيت  سوئيچ خودروON چرخيده شده است.
E91-23خط ارتباطات   سفيدCAN  )2.5-1.5*)پائينVبه موقعيت  سوئيچ خودروON چرخيده شده است.

E91-24واحد توزيعكليد موقعيت عملگر   زرد/سياه
1V-0)تصال بدنها(  قدرت

__

E91-25 قرمز

واحد توزيعكليد موقعيت عملگر 
4Vتقريباً)برق(  1 قدرت

به واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است -4Hموقعيت قفل 

2Vتقريباً
به واحد توزيع قدرتاست و چرخيده شده  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو

.تغيير كرده است 4H يتموقع

1Vتقريباً
به واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است Nيا  -4Lموقعيت قفل 

.چرخيده شده است OFFبه موقعيت  سوئيچ خودرو0Vتقريباً

E91-26 سياه/قرمز

واحد توزيعكليد موقعيت عملگر 
4Vتقريباً)برق(  1 قدرت

به واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است -4Lموقعيت قفل 

2Vتقريباً
به واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است Nموقعيت قفل 

1Vتقريباً
به واحد توزيع قدرتچرخيده شده است و  ONبه موقعيت  سوئيچ خودرو
.تغيير كرده است 4H  يا  -4Hموقعيت قفل 

.چرخيده شده است OFFبه موقعيت  سوئيچ خودرو0Vتقريباً

 3C-53 
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سوزوكي گراند ويتارااكسل/سيستم انتقال قدرتاجزاء

قطعات  محفظه رابط

براي نشت 99000- 25011گريس : كاسه نمد   -1
.بندي روغن در لبه استفاده شود

99000-31260درزگير : درپوش تخليه روغن  -6
.براي بستن شيارها استفاده شود

.ضربه گير -11

99000- 31260نشت بندي: محفظه الحاقي جلو -2
.ستفاده شودبراي چفت شدن سطح ا

23N.m:گشتاور .بيرينگ -7
)2.3kgf-m , 17.0 lbf-ft .(

.شفت مياني -8  .لوله هواكش  -3
50N.m (5.0 kgf-m,36.5 lbf-ft)

- 31260نشت بندي: محفظه الحاقي عقب -9.قلاب -4
.دوباره استفاده نشود -14  .براي چفت شدن سطح استفاده شود 99000

نشت بندي: ريز روغن  كوركن محل سر -5
براي بستن شيارها استفاده 99000- 31260

.شود

  .بلبرينگ سوزني  -10
.روغن گيربس استفاده شود -15

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

2

سوزوكي گراند ويتارااكسل/سيستم انتقال قدرتاجزاء

بازو بست محفظه رابط
دمونتاژ

.محفظه رابط را با مراجعه به بخش باز و بست گيربكس دستي باز نماييد: مرجع 
نصب

  :وعه محفظه رابط استفاده مي شود ، نكات زيررا مد نظر داشته باشيد معكوس رويه جداسازي براي نصب مجم
 23kgf-m,17.0ibf-ft) : گيربكس(محفظه رابط به  پيچ انتقال قدرت  •

 رجوع  به تعويض روغن محفظه رابط در مدل موتور بنزيني.داخل محفظه از روغن دنده پر شود •

باز و بست  محفظه رابط
ه رابط نصب و جداسازي محفظ: مرجع 

دمونتاژ
.باز كنيد. محفظه انتهاي رابط  و ضربه گيررا از قسمت جلوي محفظه -1
.،را در صورت نياز دمونتاژ نماييد) 2(محفظه انتهاي رابط   -2

a.   از محفظه عقب با استفاده از ميل گرد ته صاف يا چيزي شبيه به آن جدا نماييد) 3(كاسه نمد.
b .از ابزارهاي مخصوص باز نماييدبا استفاده ) 1(بلبرينگ سوزني.

ابزار مخصوص
A(09913-76010 ) 25014008كد اختصاصي(
B(09944-66020   ) 25014017كد اختصاصي(

.شفت مياني از قسمت جلوي محفظه باز كنيد -3
كاسه نمد از قسمت جلوي محفظه  با استفاده از ميل گرد ته صاف -4

.يا چيزي شبيه به آن باز كنيد
گ مياني جلو و يا بليرينگ مياني عقب را با استفاده از پرسبلبرين -5

.،درصورت نيازباز نماييد)2(و بليرينگ كش ) 1(
مونتاژ

)2(و يا بليرينگ مياني عقب ) 1(بليرينگ مياني جلو -1
.نصب نماييد)4(و بليرينگ كش) 3(را با استفاده از پرس 
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سوزوكي گراند ويتارااكسل/سيستم انتقال قدرتاجزاء

صب نماييد تا هم تراز با محفظه شود با استفاده از ابزار مخصوص،ون)2(را در قسمت جلوي محفظه )1(كاسه نمد جديد -2
 .سپس بر روي لبه كاسه نمد گيريس كاري شود

.هنگام نصب كردن نشت بند روغن،وجه فنر آن بطرف داخل باشد :توجه
"A" :  25011-99000گريس(SUZUKI super grease A)

ابزار مخصوص
)A( 09951 – 46010 : ) 25103008كد اختصاصي(

شفت مياني با بليرينگ هاي آن در قسمت جلو محفظه را نصب -3
.نماييد

..را مطابق با زير مونتاژ نماييد (2) قسمت عقب محفظه  -4
a ( را به قسمت عقب محفظه بااستفاده از ابزار(1) بيرينگ سوزني

 .نصب نماييد  تا با محفظه هم تراز شود . مخصوص

ابزار مخصوص
)A( :75520 -09913

)25014009اختصاصي  كد(

b( نصب نماييد بطوريكه  با محفظه هم تراز شود با استفاده از ابزار (2)را به قسمت عقب محفظه (1)كاسه نمد جديد
.مخصوص،و سپس لبه كاسه نمدگيريس كاري شود

"A" :  25011-99000گريس(SUZUKI super grease A)
ابزار مخصوص

)A( :75510-09913

)24415014كد اختصاصي (

را تميز نموده و درزگير را به  قسمت عقب محفظه همانطور كه در (1)و عقب محفظه  (2)سطوح اتصال جلوي محفظه  -5
اعمال نموده و  قسمت عقبي و1.5mm (0.059 in.) شكل نشان داده شده بميزاني كه در قسمت قطر آن وجود دارد

 .با توجه به گشتاور مشخص شده سفت نماييد (3)سپس پيچ هاي محفظه جلويي محفظه را به هم متصل نموده و

"A"  : 31260-99000نشت بندي (SUZUKI Bond No.1217G)
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سوزوكي گراند ويتارااكسل/سيستم انتقال قدرتاجزاء

گشتاور
ft): 23 N.m (2.3 kg-m,17.0 lbf – (a)پيچ محفظه الحاقي 

به گشتاور مشخص شده سفتبا توجه  (3)نصب نموده و پيچ هاي ضربه گير  (2)را  به انتهاي محفظه (1)ضربه گير  -6
.نماييد

ft): 50 N.m (5.0 kg-m,36.5 lbf – (a)گشتاور پيچ ضربه گير 

بازرسي مجموعه محفظه رابط
.بيرينگ سوزني و سطح تماس بيرينگ به جهت آسيب ديدگي كنترل نموده ودر صورت نياز تعويض نماييد •
 .ده و در صورت غير عادي بودن وضعيت آن ،تعويض شودبيرينگ به جهت گردش نرم و آرام كنترل نمو •

مشخصات
مشخصات گشتاورهاي سفت كردن

نكتهگشتاور سفت كردناجزاي سفت شونده
N.mKgf-mLb-ft

232.317.0پيچ تخليه روغن جعبه دنده
232.317.0پيچ پر كردن روغن

232.317.0درپوش تخليه روغن محفظه رابط
232.317.0پوش سرريز روغن محفظه رابطدر

101.07.5پيچ درپوش پوسته
121.29.0پيچ درپوش گردگير اهرم كنترل

191.914.0چراغ دنده عقب) سوئيچ(فشنگي
333.424.5پيچ اتصال محور كنترلي
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سوزوكي گراند ويتارااكسل/سيستم انتقال قدرتاجزاء

/    131.39.5پيچ بازوي كنترلي
232.317.0ندهپيچ پوسته جلو اهرم تعويض د

555.540.0)پيچ دسته گيربكس(تكيه گاه عقب موتور1پيچ شماره
/    555.540.0)پيچ رام گيربكس(پيچ رام تكيه گاه عقب موتور 

/    555.540.0)پيچ دسته گيربكس(تكيه گاه عقب موتور2پيچ شماره
858.561.5پيچ و مهره اتصال جعبه دنده و موتور

111.18.0)پيچ سيني گلداني(پيچ سيني پائين محفظه كلاچ 
232.317.0پيچ اهرم برگرداننده تعويض دنده سنگين

232.317.0  پيچ پوسته جعبه دنده
232.317.0  پيچ شفت دنده عقب

232.317.0  پيچ ضامن تعويض دنده
232.317.0  پيچ پوسته واسطه

21021.0152.0هره توپي دنده پنج شفت وروديم
21021.0152.0 مهره بلبرينگ جلوي سفت هميشه گرد

232.317.0  پيچ محفظه رابط
505.036.5  پيچ ضربه گير

  توجه 
.گشتاور هاي سفت كردن همچنين در قسمتهاي زيرنيز ذكر شده اند

"اجزاء مجمو عه جعبه دنده معمولي "   •
"اجزاء مجموعه پوسته عقب اهرم كنترل تعويض دنده" •

"اجزاء مجموعه پوسته جلو اهرم تعويض دنده" •

"اجزاء ماهكها و ميل ماهكهاي تعويض دنده"•

"اجزاء مجموعه شفت ورودي ، مجموعه شفت خروجي و مجموعه شفت هميشه گرد"•

اجزاء محفظه رابط" •

:مرجع
.رجوع نماييد" 0Aاطلاعات پيچ و مهره ها در بخش "دن اجزايي كه در اين بخش ذكر نشده اند به براي گشتاورهاي سفت كر
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