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حسگر موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد   

براي محل قرار گيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتماً بايد تعويض شوند، غيره( )به حسگرهاي موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(.

تذکر: 

اين دستورالعمل به باز کردن و نصب مجدد حسگر موقعيت ميل سوپاپ و حسگرموقعيت ميل سوپاپ دود مربوط مي شود. 

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

1- باز کردن حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي

كانكتور )1( کويل جرقه را جدا کنيد.  ■

تجهيزات مورد نياز

دستگاه عيب ياب    26701009
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2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

1- باز کردن حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي

كانكتور حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي )2( را جدا کنيد.  ■

قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي،  ■

حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي،  ■

واشر حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي. ■
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كانكتور حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود )3( را جدا کنيد.  ■

قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود،  ■

حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود،  ■

واشر حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود. ■

نصب مجدد 

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: ■

واشر حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود. ■

محفظه حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود را روغن کاري کنيد. ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد:  ■

واشر نو حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود. ■

حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود، ■

پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود. ■

2- باز کردن حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود
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پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد )به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(.■

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيبياب انجام دهيد )به دستگاه عيبياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:  

 "واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■
- قطعهاي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل ميشود: 

 "حسگر ميل سوپاپ".  ■
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات 

كلي رجوع كنيد).

اطلاعات شرحشماره
(به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)سنسور اکسيژن اوليه۱
(به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)سنسور اکسيژن ثانويه۲
حسگر موقعيت ميل لنگ۳

حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: نقشه جزئيات
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات 

كلي رجوع كنيد).

اطلاعات شرحشماره
حسگر فشار هواي ورودي ۱
(به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود۲
(به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي۳
حسگر دماي هواي ورودي ۴
(به مدار خنک کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد)حسگر دماي مايع خنک کننده۵
حسگر فشار ريل سوخت رساني۶

(به حسگر ضربه موتور: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)حسگر ضربه موتور۷
كانكتور سمت فلايويل

(به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئيات حسگر سطح روغن۸
رجوع كنيد)

(به 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئيات حسگر فشار روغن۹
رجوع كنيد)
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات 

كلي رجوع كنيد).

اطلاعاتشرحشماره
سوئيچ دنده عقب۱
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات 

كلي رجوع كنيد).

DC4

اطلاعات شرحشماره
حسگر موقعيت شفت۱
حسگر موقعيت شفت۲
حسگر موقعيت دنده۳
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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