
کپچر باک سوختبازو بست :  عنوان 
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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

درپوش دريچه دسترسي را از مجموعه "پمپ بنزين " باز کنيد. ■

كانكتور )2( را از مجموعه "پپمپ بنزين و شناور داخل باك" جدا کنيد.  ■

قطعات زير را جدا کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

لوله برگشت سوخت، ■

لوله ورودي سوخت. ■

هشدار

در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■

هنگام جدا كردن اتصال مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد،  ■

روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. ■

در حين انجام عمليات حتماً از عينك محافظ استفاده كنيد. 

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محكم كردن، قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند، غيره.()به 19C، باك بنزين، مجموعه باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(.  ■

باك را تخليه کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: تخليه رجوع کنيد(. ■

اتصال باتري را جدا کنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

نشيمنگاه صندلي عقب را باز کنيد )به نشيمنگاه صندلي عقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

باك بنزين: باز كردن - نصب مجدد
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پيچ هاي )5( گلويي باك بنزين را باز کنيد. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي )6( شلگير سمت راست،  ■

شلگير سمت راست. ■

در محل قطعات باز شده درپوش مناسب قرار دهيد.■

پيچ هاي )3( کنسول وسط را باز کنيد.  ■

قسمت عقب کنسول وسط )4( را کج کنيد. ■

کابل ترمز دستي را از محدودکننده فشار ترمز دستي و پايه نگهدارنده اهرم ترمز دستي جدا کنيد )به مجموعه ترمز دستي:نقشه جزئيات رجوع کنيد(. ■

درپوش باك بنزين را باز کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■
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قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ هاي )8( محافظ حرارتي،  ■

محافظ حرارتي. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي )9( محافظ لوله سوخت،  ■

محافظ لوله سوخت. ■

کابل اتصال بدنه )7( را جدا کنيد. ■

انباره را باز کنيد )به مجموعه زير بدنه اگزوز: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■
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بست هاي )11( لوله هاي سوخت و بست هاي )12( لوله ترمز را از بدنه جدا کنيد. ■

قطعات زير را باز كنيد:■

پيچهاي )10( محافظ لوله ترمز، ■

محافظ لوله ترمز. ■
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بستهاي کابل ترمز دستي را از باك بنزين جدا کنيد )13(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

کمک فنر عقب سمت راست )به مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

فنر کمک فنر عقب سمت راست )به مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

پايه نگهدارنده قطعات را زير باك بنزين قرار دهيد.  ■

پيچ هاي باك بنزين را باز کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

باك بنزين را به آرامي پايين بياوريد.  ■

بست لوله بخار بنزين را باز کنيد )به 19C، باك بنزين، مجموعه باك بنزين:نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

محل لوله بخار بنزين را با درپوش مناسب بپوشانيد.  ■

روي دهانه هاي باك بنزين درپوش مناسب قرار دهيد.  ■

باك بنزين را باز کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

نصب مجدد 

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

پايه نگهدارنده قطعات را زير باك بنزين قرار دهيد.  ■

درپوش ها را از دهانه هاي باك بنزين برداريد.  ■

درپوش روي لوله بخار بنزين را برداريد.  ■

لوله بخار بنزين را وصل کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

قطعات زير را نصب کنيد )به 19C، باك بنزين، باك بنزين: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

باك بنزين، ■

پيچ هاي باك بنزين. ■

اجزاء زير را وصل کنيد: ■

بست هاي فشاري به لوله هاي خروجي باك بنزين،  ■

کابل اتصال بدنه به گلويي باك بنزين. ■

2. عمليات پاياني 

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

اطلاعات شرحعلامت
(به اهرم ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)اهرم ترمز دستي۱
(به اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد)محدود كننده فشار ترمز دستي۲
(به اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد)مهره تنظيم۳
پايه نصب اهرم ترمز دستي۴

(به کابل هاي ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کابل ترمز دستي۵
(به کابل هاي ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کابل ترمز دستي۶
(به مجموعه اکسل عقب:نقشه جزئيات رجوع كنيد)مجموعه اکسل عقب۷

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد: ■

(به مکانيزم ترمز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

ترمز دستي: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است
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۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد: ■

(به 31A، اجزاء اكسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد) . ■

مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

اطلاعات شرحشماره
اکسل عقب ۱

(به 33A، اجزاء اکسل عقب، كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  كمك فنر عقب۲
ضربه گير اكسل عقب۳

نگهدارنده بالايي فنر۴

فنر ۵

نگهدارنده پاييني فنر۶

(به 31A، اجزاء اكسل عقب، بوش لاستيکي اکسل عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (Tar. 1838)بوش لاستيکي اکسل عقب۷
نشيمنگاه اکسل عقب۸

درپوش کمک فنر۹
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