
کپچردریچه کنترلی ورودی هوا:  عنوان 

در يچه كنترلي ورودي هوا

  تجهيزات مورد نياز

٢۶٧٠١٠٠٩دستگاه عيب یاب   

  مرحله آماده سازی برای باز کردن.١

 سپر را باز كنيد

  مرحله بازکردن.٢

  به ( . كانكتور موتور فعال كننده پره ها را جدا كنيدviseu مراجعه كنيد(

 نقشه جزئيات : سوپاپ آنترل هواي ورودي  (پيچ هاي قاب پائيني هدايت هوا را باز كنيد(

  نقشه جزئيات: سوپاپ آنترل هواي ورودي  ( .مجموعه دريچه كنترل ورودي هوا را خارج كنيد

سوپاپ ( .ها را باز كنيد در صورت نياز جهت باز كردن پره هاي كنترلي ، پيچ هاي پايه پره )

)نقشه جزئيات : آنترل هواي ورودي 

   سوپاپ ( .در صورت نياز جهت باز كردن چهار چوب پره هاي ، پيچ هاي چهار چوب را باز كنيد

)نقشه جزئيات : آنترل هواي ورودي 

   سوپاپ آنترل (، پيچ هاي موتوررا باز كنيد  در صورت نياز جهت باز كردن موتور  فعال كننده پره ها

)نقشه جزئيات : هواي ورودي 
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 نصبمرحله  .٣  

 بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد.
  پس از اتمام كار با دستگاه عيب ياب پارامترهاي مربوطه و خطاهاي احتمالي را بررسي كنيد.

رديف
كد اختصاصي

پدر
شكلشرح

1  26701009  CLIP
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۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

اطلاعاتشرحشماره

قاب بالايي هدايت هواي رادياتور۱

پايه نگهدارنده پره ها۲

مجموعه پره ها۳

قطعه کوپلينگ پره ها۴

چهارچوب پره ها۵

قاب پاييني هدايت هواي رادياتور۶

فعال کننده پره هاي کنترل شده۷

سيم کشي فعال کننده پره هاي کنترل شده۸

مجموعه سوپاپ كنترل هواي ورودي سيني جلوي محفظه موتور: نقشه جزئيات
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