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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-1

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-2

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

D4D
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-3

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

124734

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-4

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K7M يا K7J
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-5

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

109861

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-6

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K9K
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-7

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

24721

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-8

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K4M
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اگزوز
19Bاگزوز: قطعات و مواد لازم براي تعميرات

19B-9

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

24837

قسمت مشخص شده براي برش ۱(1)
قسمت مشخص شده براي برش ۲(2)
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19B-10

اگزوز
19Bاگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1199-01 35/50  و mm لوله بُر اگزوز با قطر
قطر mm 50/95 . جعبه ابزار كامل

II - قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات

۱ - قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
بست رابط لوله اگزوز (اگر خودرو به آن مجهز است)

واشر آب بندي بين كاتاليست كانورتور يا كاتاليست كانورتور اوليه و 
ساير قسمت هاي لوله اگزوز

بست يا بست هاي اگزوز (اگر خودرو به آن مجهز است)

۲ - مواد مصرفي (براي شماره هاي مرجع به اطلاعيه 
فني 04B ،5068، مواد مصرفي رجوع كنيد):

ماستيك اگزوز
پاك كننده سطوح

سمباده

II - دستورالعمل ها

تذكرات مهم
خودرو را با موتور در حال كار در محلي كه مواد قابل اشتعال مانند 
علف يا برگ درخت ريخته است و احتمال تماس آنها با اگزوز داغ 

وجود دارد، نگه نداريد.

تذكرات مهم
کاتاليست کانورتورها داراي فيبرهاي سراميکي هستند؛ اين فيبرها 
درون يك غلاف بسته قرار گرفته اند و پخش نمي شوند. کاتاليست 

کانورتورها را نبايد سوراخ کرد و يا بريد.

۱ - هنگام باز كردن و نصب مجدد كاتاليست كانورتور يا كاتاليست 
كانورتور اوليه، نبايد به آنها ضربه وارد شود.

۲ - جنس لوله اگزوز از فولاد ضد زنگ است.

۳ - مراقب باشيد بعد از انجام عمليات برروي بست بين كاتاليست 
كانورتور يا كاتاليست كانورتور اوليه و ساير قسمت هاي لوله اگزوز، در 

محل بست هيچ گونه نشتي وجود نداشته باشد.
براي اين منظور:

سطوح تماس محل اتصال را با سمباده تميز كنيد،
سطوح تماس محل اتصال را با مادهپاك كننده سطوح و دستمال 

تميز، چربي زدايي نماييد،

–

–

–

–

–

–

–

–

واشر آب بندي محل اتصال را حتماً تعويض كنيد.

III - ويژگي هاي لوله اگزوز يكپارچه

۱ - برش لوله اگزوز يكپارچه
لوله اگزوز به صورت "يكپارچه" است.

تعويض برخي اجزاء لوله اگزوز مستلزم بريدن آن است.

براي اين منظور موارد زير را به ترتيب رعايت كنيد:
قسمت برش را به صورتي كه در زير شرح داده شده است به درستي 

مشخص كنيد،
از ابزار برش (Mot. 1199-01) استفاده كنيد،

بست رابط لوله اگزوز در وضعيت مناسب قرار دهيد.

۲ - مشخص كردن قسمت برش برروي لوله اگزوز
قسمت برش با دو علامت گذاري برروي لوله اگزوز مشخص شده است 
(به بخش 19B، اگزوز، اگزوز: خودرو: قطعات و مواد لازم براي 
تعميرات، صفحه 19B-1 مراجعه نماييد)  (به MR خودروي مربوطه، 

19B، اگزوز رجوع كنيد).

نمونه قسمت برش

99226

–

–

–

–
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19B-11

19B اگزوز
اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

100649

 (P2) و (P1) را بين دو علامت (D) قبل از بريدن لوله، خط مياني
بکشيد.

  (X1) : 80 mm فاصله بين دو علامت برش برروي لوله اگزوز برابر
است.

Mot.1199-01 ۳ - استفاده از ابزار

14747

102118

ابزار (Mot. 1199-01)  (1) را روي لوله اگزوز نصب كنيد.

دو پيچ ابزار لوله بُر را به نحوي محكم كنيد كه ابزار با لوله در تماس 
كامل قرار گيرد.

ابزار لوله بُر را از دسته آن بگيريد و در حالي كه لوله اگزوز به آن وصل 
است، ابزار را حول محور لوله بچرخانيد (مطابق تصوير زير).

محكم  مجدداً  را  ابزار  پيچ  دو  لوله،  تدريجي  شدن  بريده  نسبت  به 
كنيد.

تذکر:
براي اينكه لوله اگزوز تغيير شكل ندهد، ابزار را بيش از اندازه روي 

لوله محكم نكنيد.

بعد از بريدن لوله، لبه قسمت هايي را كه بايد روي خودرو مورد استفاده 
قرار گيرند، كمي سوهان بزنيد و صاف كنيد.

۴ - قرار دادن بست رابط لوله اگزوز

توجه
بست رابط استفاده شده را مجدداً به كار نبريد.
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19B-12

اگزوز
19Bاگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

بست رابط لوله اگزوز با ۱ پيچ

95478

بست رابط لوله اگزوز با ۲ پيچ

119681

بست رابط را روي قسمت لوله اگزوز نصب شده برروي خودرو قرار 
دهيد.

لوله را با خارهاي (2) قسمت داخلي بست رابط در تماس قرار دهيد.

پيچ يا پيچ هاي بست رابط لوله اگزوز را كمي محكم كنيد.

قسمت دوم لوله اگزوز را روي خودرو نصب كنيد و درون بست رابط 
لوله اگزوز قرار دهيد.

تذکر:
در صورت لزوم براي بلند كردن و نگه داشتن اجزاء حجيم و سنگين 

لوله اگزوز از جك مخصوص قطعات استفاده كنيد.

قسمت دوم لوله اگزوز را با خارهاي قسمت داخلي بست رابط در تماس 
قرار دهيد.

99227

بررسي كنيد كه دو علامت گذاري (3) مرحله برش به خوبي رديف 
شده باشند (در صورتي كه موجود باشد).

بست رابط را طوري قرار دهيد كه امكان هيچ گونه تماس پيچ يا پيچ هاي 
آن با عايق هاي حرارتي وجود نداشته باشد.

مهره ها را با گشتاورهاي زير محکم کنيد:
مهره بست رابط لوله اگزوز با يك پيچ (N.m 25 ) (در صورت 

مجهز بودن به آن)،
مهره هاي بست رابط لوله اگزوز با و پيچ(N.m 21 )  (در صورت 

مجهز بودن به آن).
موارد زير را بررسي و در صورت لزوم آنها را برطرف نماييد:

عدم تماس لوله اگزوز با عايق هاي حرارتي در زير بدنه،
وجود و محكم بودن تمامي عايق هاي حرارتي.

تذکر:
كليه عايق هاي حرارتي معيوب را حتماً تعويض نماييد.

موتور را روشن كنيد.
برطرف  را  آنها  لزوم  صورت  در  كنيد:  بررسي  را  نشتي  وجود  عدم 

نماييد.
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19B-13

19B اگزوز
اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

تذکر:
در صورت وجود نشتي در  بست رابط لوله اگزوز با يك پيچ، 
مقداري ماستيك آب بندي EXHAUST MASTC روي بست 
 ،5068، 04B رابط قرار دهيد (براي شماره مرجع به اطلاعيه فني

مواد مصرفي، مراجعه كنيد).
اگر مشكل آب بندي با استفاده از ماستيك برطرف نشد:

بست رابط نصب شده را باز كنيد و آنرا تعويض نماييد،
لوله ها،  سطح  (وضعيت  نماييد  بررسي  را  اگزوز  لوله  وضعيت 
صاف بودن قسمت هاي بريده شده، تغيير شكل دادن لوله ها)،

بست رابط نو را طبق دستورالعمل هاي قبلي نصب كنيد.

–

–

–
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19B-14

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1199-01 لوله بر اگزوز با قطر ۳۵ /۵۰ ميليمتر
ابزار  جعبه  ميليمتر.   ۹۵/ ۵۰ قطر  و 

كامل

mگشتاور محكم كردن

N.m 22 مهره هاي نصب كاتاليست كانورتور

N.m  25بست رابط لوله اگزوز

تذكرات مهم
کاتاليست کانورتورها داراي فيبرهاي سراميکي هستند؛ اين فيبرها 
نبايد  نمي شوند.  پخش  و  اند  گرفته  قرار  بسته  غلاف  يك  درون 

کاتاليست کانورتورها را سوراخ کرد و يا بريد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــتون قرار دهيد.(به بخش خودرو:  خودرو را وي جك بالابر دوس
بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه نماييد) (02A، وسايل بالابر 

خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

K7J يا K7M
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K4M يا K7J يا K7M

108424

ــيژن ثانويه ( در جهت پيکان راهنما)  با حرکت دادن سنسور اکس
اتصال آن را از پايه نگهدارنده اش بيرون آوريد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن ثانويه را جدا كنيد.

T

T
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19B-15

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

D4D

124721

ــل (1) را جدا  ــيژن اوليه را در مح ــور اکس اتصال الكتريكي سنس
کنيد.

T

108351

14747

لوله اگزوز را به كمك ابزار (Mot. 1199-01) بين دو نقطه برش 
ــش 19B، اگزوز، اگـزوز: احتياط هاي لازم  (2) ببريد (به بخ

براي انجام تعميرات، صفحه 19B-10 مراجعه كنيد).

T
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19B-16

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

D4D

124715

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (3) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

كاتاليست كانورتور.

T

–

–

K7J يا K7M

107926

ــيژن اوليه را جدا كنيد (اگر سنسور  اتصال الكتريكي سنسور اکس
روي كاتاليست كانورتور نصب شده است).

قطعات زير را باز كنيد:
ــيژن اوليه از نگهدارنده آن (اگر  ــور اكس اتصال الكتريكي سنس

سنسور روي كاتاليست كانورتور نصب شده است)،
پيچ هاي نصب (4) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

كاتاليست كانورتور.

T

T

–

–

–
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19B-17

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

K4M

116557

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (5) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

كاتاليست كانورتور.

در صورت تعويض كاتاليست کانورتور

ــت كانورتور را باز  ــيژن روي كاتاليس ــور يا سنسورهاي اکس سنس
كنيد (به بخش 17B، سيستم سوخت رساني بنزين، سنسور 
اکسـيژن: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-13 مراجعه 

نماييد).

T

–

–

T

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

109399

واشر حلقه اي آب بندي بين کاتاليست کانورتور و منيفولد دود را 
حتماً تعويض نماييد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
واشر حلقه اي آب بندي،

ــيژن (به بخش 17B، سيستم  ــورهاي اکس ــوريا سنس سنس
سوخت رسـاني بنزين، سنسـور اکسـيژن: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 17B-13 مراجعه كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

كاتاليست کانورتور،
ــش 19B، اگـزوز، اگزوز:  ــه بخ ــزوز (ب ــط لوله اگ ــت راب بس
 19B-10 احتياط هاي لازم براي انجام تعميـرات، صفحه

مراجعه كنيد).
ــرروي منيفولد دود نصب  ــت كانورتور را ب پيچ هاي نصب كاتاليس

كنيد.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 22 N.m) مهره هاي نصب  كاتاليست كانورتور
ــتن لوله  بسـت رابط لوله اگزوز (N.m 25 ) ضمن نگه داش

اگزوز براي اطمينان از هم سطح بودن آن.
اتصال الکتريکي سنسور اکسيژن را وصل کنيد.

ــيژن را روي پايه نگهدارنده آن نصب  اتصال الكتريكي سنسوراکس
کنيد.

T

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

T
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19B-18

19B
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

اگزوز
کاتاليست کانورتور: باز کردن - نصب مجدد

III - مرحله پاياني

K7J يا K7M
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

بررسي کنيد که تماس بين لوله اگزوز و بدنه وجود نداشته باشد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

T

T

T
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اگزوز
19Bمنبع اگزوز: باز کردن - نصب مجدد

19B-19

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1199-01  لوله بُر اگزوز با قطر

mm 35/50 و قطر  
mm 50/95. جعبه ابزار 

كامل

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

108351

14747

ــزوز را بين دو نقطه  ــيله ابزار (Mot. 1199-01) لوله اگ به وس  R
برش (1) ببريد.

108927

ــزوز را بين دو نقطه  ــيله ابزار (Mot. 1199-01) لوله اگ به وس  R
برش (2) ببريد.

منبع اگزوز را باز كنيد.  R

نصب مجدد
قطعات زير را نصب كنيد:  R

منبع اگزوز،  -
بست رابط (به بخش 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم   -

براي انجام تعميرات، صفحه 19B-10 مراجعه نماييد).
ضمن ثابت نگه داشتن لوله اگزوز بست هاي رابط را محکم کنيد تا   R

مسير لوله اگزوز کج نشود.
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  R
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اگزوز
19Bانباره اگزوز: باز کردن - نصب مجدد

19B-20

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1199-01  لوله بُر اگزوز با قطر

mm 35/50 و قطر  
mm 50/95. جعبه ابزار 

كامل

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردنمراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

108927

ــزوز را بين دو نقطه  ــيله ابزار (Mot. 1199-01) لوله اگ به وس  R
برش (1) ببريد.

انباره اگزوز را باز كنيد.  R

نصب مجدد
قطعات زير را نصب كنيد:  R

انباره اگزوز،  -
بست رابط (به بخش 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم   -

براي انجام تعميرات، صفحه 19B-10 مراجعه نماييد).
ــتن لوله اگزوز، لوله رابط را محکم کنيد تا  R  ضمن ثابت نگه داش

مسير لوله اگزوز کج نشود.
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  R
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