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55A-1سپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

55A-4سپر جلو: انطباق

سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد 
55A-6قطعات

55A-13سپر عقب: باز کردن- نصب مجدد

نوار پايين درب صندوق: باز كردن - نصب 
55A-15مجدد

55A-16زه درب جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد

زه درب جانبي عقب: باز كردن - نصب 
55A-17مجدد

55A-18زه گلگير جلو: باز کردن- نصب مجدد

55A-19زه گلگير عقب: باز کردن - نصب مجدد

صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز کردن 
55A-20- نصب مجدد

55A-22صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو: انطباق

صفحه محفظه چرخ (شلگير) عقب: باز 
55A-23کردن - نصب مجدد

55A-24گل پخش کن: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن - نصب مجدد قطعات روی سپر 
55A-25قطعات
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:توجه

د شرکتیی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
.مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

تصویرشماره فنیشرح ابزارردیف

 Car.1363ابزار جداکردن قطعه1
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55A-1

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
 ،02A  ،MR 388)  (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125526

پيچ هاي (1) قطعات زير سپر را باز كنيد.

L90 يا K90 يا F90

108633

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2)،

قسمتي از صفحه هاي محفظه چرخ جلو (شلگيرهاي جلو).

108630

پيچ هاي (3).

–

–
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55A-2

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

B90

125527

125528

پيچ هاي (4) را باز كنيد.
بست قسمت هاي جانبي سپر جلو (5) را جدا كنيد.

108629

پيچ هاي (6) را باز كنيد.

108627

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (7)،

سپر (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است).
ــطح  ــب س ــکن را جدا كنيد (بر حس ــه ش ــي م ــال الكتريك اتص

تجهيزات).

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



55A-3

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

مجموعه 02

تذکر:
هنگام تعويض يك سپر از مجموعه01  با سپري از مجموعه 
 ،55A02 پين هاي هم مركز كننده را جدا كنيد (به بخش 
 55A-4 صفحه  انطباق،  جلو:  سپر  بيروني،  محافظ هاي 

مراجعه نماييد).

تذکر:
هنگام پيچ كردن سپر برروي گلگير، آنرا درست جا بگذاريد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــطح  ــب س ــکن را وصل كنيد (بر حس ــي مه ش ــال الكتريك اتص

تجهيزات).
ــپر جلو را در محل خود قرار دهيد (براي انجام اين عمليات به  س

دو نفر نياز است).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ هاي بالايي سپر جلو برروي بدنه،
پيچ هاي پاييني سپر جلو برروي رام.

B90
بست قسمت هاي جانبي سپر جلو را نصب كنيد.

پيچ هاي (4) سپر جلو را مجدداً نصب كنيد.

L90 يا K90 يا F90
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

صفحه هاي محفظه چرخ جلو (شلگيرهاي جلو)،
پيچ هاي (3) و (2) سپر جلو.

پيچ هاي قطعات زير سپر را نصب كنيد.

–

–

–

–
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55A

55A-4

محافظ هاي بيروني
سپر جلو: انطباق

 

تذکر:
هنگام تعويض سپر جلو، لازم است قبل از رنگ كردن آن و 

نصب چراغ های مه شكن، قطعه يدكی انطباق داده شود.

مجموعه 02
 

تذکر:
هنگام تعويض يک سپر از مجموعه 01 با يكی از مجموعه 

02، پين های هم مركز كننده را جدا كنيد.

109589

109590

ــوص  مخص ــزار  اب ــا  ي ــه  مت ــك  ي ــك  كم ــه  ب را  ــپر  س
در اطراف علات گذاری سوراخ  ــماره مرجع: 7711419232) (ش

كنيد.

تذکر:
دقت کنيد که گيره هاي پايه مه شکن آسيب نبينند.
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محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: انطباق

55A-5

109591

صاف كاری را به كمك يك سوهان نيمه گرد انجام دهيد.  

مجموعه 02

119084

پين های هم مركز كننده (1) را جدا كنيد.  
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55A-6

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

U90 يا K90 يا F90 – و مرحله اول تهيه مدارك ،L90

باز كردن قطعات
I - مرحله پيش از باز كردن قطعات

ــش 55A، محافظ هـاي بيروني،  ــپر جلو را باز كنيد (به بخ س
سـپر جلو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه 55A-1 مراجعه 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

رنو

111333

زه هاي سپر را باز كنيد.
آرم را جدا كنيد.

111334

بست قطعات زير را جدا كنيد:
باله هاي هدايت كننده (1)،

شبكه هاي سپر (2).
–

–

مارك داچيا

108621

بست قطعات زير را جدا كنيد:
زه هاي سپر،

آرم.
–

–
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55A-7

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

U90 يا K90 يا F90 – و مرحله اول تهيه مدارك ،L90

L90، وK4M  يا K7J يا K7M، و مارك داچيا – K9K، و 790 يا 
792 يا 794، و مارك داچيا

108620

بست قطعات زير را جدا كنيد:
باله هاي هدايت كننده (3)،

شبكه هاي سپر (4).
–

–

F90 يا K90 يا U90، و مارك داچيا – L90، و K9K، و 796، و 
مارك داچيا

128201

128018

بست قطعات زير را جدا كنيد:
باله هاي هدايت كننده (5)،

شبكه  سپر (6).
–

–
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55A-8

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

U90 يا K90 يا F90 – و مرحله اول تهيه مدارك ،L90

مه شكن

108619

پيچ هاي (7) را باز كنيد.
اتصال الكتريكي (8) را جدا كنيد.

مه شکن را بيرون بياوريد.

108618

گيره هاي نگهدارنده (9) را باز كنيد.
پايه مه شکن را جدا کنيد.

نصب مجدد قطعات
I - مرحله پيش از نصب قطعات

رنو
ناحيه چسباندن زه  هاي سپر را با هپـتـان تميز كنيد.

پس از هر بار باز كردن، زه هاي سپر را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

مه شكن

108618

پايه مه  شكن را به كمك گيره هاي نگهدارنده (10) ثابت كنيد.
مه شکن را مجدداً نصب كنيد.

اتصال الكتريكي مه شکن را وصل كنيد.
پيچ هاي مه  شكن را ببنديد.
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55A-9

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

U90 يا K90 يا F90 – و مرحله اول تهيه مدارك ،L90

F90 يا K90 يا U90، و مارك داچيا – L90، و K9K، و 796، و 
مارك داچيا

بست شبكه سپر (6) را وصل كنيد.

L90، و K4M يا K7J يا K7M، و مارك داچيا – K9K، و 790 يا 
792 يا 794، و مارك داچيا

بست شبكه هاي سپر (4) را وصل كنيد.

رنو
بست شبكه هاي سپر (2) را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
باله هاي هدايت كننده،

آرم.

داچيا
بست زه هاي سپر را وصل كنيد.

رنو
زه هاي سپر را بچسبانيد.

III - مرحله پاياني
ــش 55A، محافظ هاي بيروني،  ــپر جلو را نصب كنيد (به بخ س
سـپر جلو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه 55A-1 مراجعه 

نماييد).

–

–
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55A-10

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــش 55A، محافظ هـاي بيروني،  ــپر جلو را باز كنيد (به بخ س
سـپر جلو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه55A-1  مراجعه 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133239

اتصال الكتريكي (1) مه شکن را جدا كنيد.
بست گيره هاي نگهدارنده (2) مه شکن را جدا كنيد.

مه شکن را باز كنيد.

133240

133251

بست قطعات زير را جدا كنيد:
پوشش مه شکن در محل (3)،

درپوش پايه بكسل بند در محل (4).
قطعات زير را باز كنيد:

پوشش مه شکن (5)،
درپوش پايه بكسل بند (6).

–

–

–

–
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55A-11

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

133241

باله هاي هدايت كننده (7) را جدا كنيد.

133250

 بست هاي سيم کشي مه شكن در محل(8) را جدا كنيد.

133242

بست شبكه سپر جلو را در محل (9) جدا كنيد.

133244

133243

بست هاي زه جلو پنجره را در محل (10) جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

زه (11) ،
.(Car. 1363) آرم جلو (12) به وسيله ابزار

–

–
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55A-12

55A محافظ هاي بيروني
سپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

133245

پرچ هاي جلو پنجره را در محل (13) سوراخ كنيد.
بست هاي جلو پنجره را در محل (14) جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:
پوشش هاي مه شکن ها،

پرچ ها.
ــرار دهيد و در  ــکن را مورد بازبيني ق ــاي نگهدارنده مه ش گيره ه

صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست جلو پنجره را وصل كنيد.

پرچ هاي جلو پنجره را نصب كنيد.
بست زه جلو پنجره را نصب كنيد.

آرم جلو را نصب كنيد.
بست شبكه سپر جلو را وصل كنيد.
سيم کشي مه شکن را نصب كنيد.

بست قطعات زير را نصب كنيد:
باله هاي هدايت كننده،
درپوش پايه بكسل بند،

پوشش مه شکن.
مه شکن را مجدداً نصب كنيد.

بست هاي گيره هاي نگهدارنده مه شکن را وصل كنيد.
اتصال الكتريكي مه شکن را وصل كنيد.

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
ــش 55A، محافظ هاي بيروني،  ــپر جلو را نصب كنيد (به بخ س
سـپر جلو: باز كردن - نصب مجـدد، صفحه 55A-1 مراجعه 

نماييد).
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55A-13

55A
L90

محافظ هاي بيروني
سپر عقب: بازكردن - نصب مجدد

باز کردن

108494

پيچ هاي (1) را باز كنيد.
قسمتي از شلگير را باز كنيد.

108493

پيچ هاي (2) را باز كنيد.

108491

پيچ هاي (3) را باز كنيد.

108492

چراغ پلاک عقب را باز کنيد.
اتصال الكتريكي را جدا كنيد.
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55A-14

55A محافظ هاي بيروني
سپر عقب: بازكردن - نصب مجدد

L90

108500

پيچ هاي (4) را باز كنيد.

108490

سپر عقب را بيرون بياوريد.
براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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55A-15

55A محافظ هاي بيروني
نوار پايين درب صندوق: باز كردن - نصب مجدد

L90، و مرحله دوم تهيه مدارك

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133229

133219

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) نوار پايين درب صندوق،

نوار پايين درب صندوق (2).

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

نوار پايين درب صندوق،
پيچ هاي نوار پايين درب صندوق.

–

–

–

–
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55A-16

55A محافظ هاي بيروني
زه درب جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107947

پيچ (1) را باز كنيد.

L90 يا K90 يا F90

107954

زه درب جانبي جلو را با لغزندن آن به طرف عقب خودرو باز كنيد 
.(2)

U90

128020

بست زه درب جانبي جلو را در قسمت عقب (3) باز كنيد.
ــب خودرو باز  ــا لغزاندن آن به طرف عق ــي جلو را ب زه درب جانب

كنيد (4).

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

وضعيت گيره هاي نگهدارنده را بررسي كنيد و در صورت لزوم آنها 
را تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

U90
ــي جلو را با لغزاندن آن به طرف جلوي خودرو نصب  زه درب جانب

كنيد.
بست زه درب جانبي جلو را در قسمت عقب وصل كنيد.

L90 يا K90 يا F90
ــي جلو را با لغزاندن آن به طرف جلوي خودرو نصب  زه درب جانب

كنيد.

پيچ (1) را نصب كنيد.
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55A-17

55A محافظ هاي بيروني
زه درب جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا K90 يا F90

باز کردن

107956

پيچ (1) را باز كنيد.

107972

زه را به طرف جلوي خودرو بلغزانيد و آنرا جدا کنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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55A-18

55A محافظ هاي بيروني
زه گلگير جلو: باز کردن- نصب مجدد

L90، و رنو

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

111330

پيچ هاي نصب (1) را باز كنيد.
زه گلگير جلو را جدا کنيد.

نصب مجدد
بعد از هربار باز کردن زه، حتماً آنرا تعويض نماييد.
تميز كنيد. سطح اتصال گلگير جلو را با هپـتـان

زه را با تنظيم نسبت به محل سوراخ هاي نصب، بچسبانيد.
زه گلگير جلو را به کمک پيچ نصب ثابت كنيد.
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55A-19

55A محافظ هاي بيروني
زه گلگير عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90، و رنو

باز کردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

111331

پيچ هاي نصب (1) را باز كنيد.
زه گلگير عقب را باز کنيد.

نصب مجدد
بعد از هربار باز کردن زه، حتماً آنرا تعويض نماييد.

سطح اتصال گلگير عقب را با HEPTANE تميز كنيد.
زه را در محل خود قرار داده و آن را بچسبانيد.

زه گلگير عقب را به کمک پيچ نصب ثابت کنيد.
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55A-20

55A محافظ هاي بيروني
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن
مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).

L90 يا K90 يا F90

108633

پيچ هاي (1) را باز كنيد.

B90

125527

پيچ (2) را باز كنيد.

108632

قطعات زير را باز كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (3) و (4) شلگير چرخ جلو،

شلگير چرخ جلو.
–

–
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55A-21

55A محافظ هاي بيروني
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

شلگير چرخ جلو،
گيره هاي نگهدارنده (3) و (4) شلگير چرخ جلو،

پيچ يا پيچ هاي نصب شلگير چرخ جلو برروي سپر.

–

–

–
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55A-22

55A محافظ هاي بيروني
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو: انطباق

CMP DEF S/SPECI بدون

تذکر:
هنگام جايگزيني سپر جلوي مجموعه ۲ بر روي يك خودروي 
مجموعه ۱، انطباق صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو براي 

اطمينان از درست قرار گرفتن روي سپر جلو، ضروري است.

120030

تذکر:
.( 5 mm x 270 mm) :ابعاد برش قطعه عبارتند از

برش صفحه محافظ چرخ (شلگير) جلو را بر اساس علامت گذاري 
(1) به كمك يك قيچي آهن بر دستي انجام دهيد.
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55A-23

55A محافظ هاي بيروني
صفحه محفظه چرخ (شلگير) عقب: باز کردن - نصب مجدد

U90 يا L90 يا K90 يا F90

باز کردن

108494

پيچ هاي (1) را باز كنيد.

108495

گيره  هاي نگهدارنده (2) را خارج كنيد.
شلگير چرخ عقب را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



55A-24

55A محافظ هاي بيروني
گل پخش کن: باز کردن - نصب مجدد

L90، و رنو

بازکردن گل پخش کن شلگير جلو
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

111330

قطعات زير را باز كنيد:
گيره نگهدارنده (1)،
پيچ هاي نصب (2)،

گل پخش كن.

باز کردن گل پخش کن شلگير عقب
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

–

–

–

111332

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1)،

گل پخش كن.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.

–

–
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55A-25

55A محافظ هاي بيروني
باز کردن - نصب مجدد قطعات روی سپر عقب

L90، و مرحله اول تهيه مدارك – رنو

باز کردن
ــه بخش 55A، محافظ هـاي بيروني،  ــپر عقب را باز كنيد (ب س
سپر عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 55A-16 مراجعه 

نماييد).

24695

ضربه گيرهاي (1) را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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55A-26

55A محافظ هاي بيروني
باز کردن - نصب مجدد قطعات روی سپر عقب

B90 – و مرحله دوم تهيه مدارك ،L90

باز كردن قطعات
I - مرحله پيش از باز كردن قطعات

ــه بخش 55A، محافظ هـاي بيروني،  ــپر عقب را باز كنيد (ب س
سپر عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 55A-16 مراجعه 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چراغ پلاك خودرو را باز كنيد (به بخش چراغ پلاك خودرو: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (81A، چراغ هاي عقب).

L90

133414

133413

ــبرنگ را در محل (1) و درپوش حلقه بكسل را در محل  بست ش
(2) جدا كنيد.

شبرنگ (3) و درپوش حلقه بكسل (4) را باز كنيد.

نصب مجدد قطعات
II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

L90

بست شبرنگ و درپوش حلقه بكسل را نصب كنيد.

ــدداً نصب كنيد (به بخش چراغ پلاك  چراغ پلاك خودرو را مج
 ،81A) (ــد خـودرو: باز كـردن - نصب مجـدد مراجعه نمايي

چراغ هاي عقب).

II - مرحله پاياني
ــپر عقب را نصب كنيد (به بخش 55A، محافظ هاي بيروني،  س
سپر عقب: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 55A-16 مراجعه 

نماييد).
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