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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

مجدد كردن - نصب کننده: باز خنک مايع دماي حسگر

 هشدار 
مدار خنك كننده طوري طراحي گرديده است كه لوله هاي آن تحت فشارمي باشند، بنابراين در دماهاي بالا مراقب باشيد چون احتمال ايجاد سوختگي شديد وجود دارد. 

درپوش منبع انبساط مايع خنک کننده را وقتي موتور داغ است باز نکنيد. 
هنگام تعميرات برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (و يا فن هاي) رادياتور باشيد. 

پيچ يا پيچ هاي هواگيري مدار خنك كننده را هنگامي كه موتور روشن است باز نكنيد. 

توجه
قبل از انجام عمليات، تجهيزات الکتريکي را جهت پرهيز از ايجاد اتصال کوتاه و تسمه ها را براي جلوگيري از آسيب رسيدن به آنها بپوشانيد. 

توجه
مايع خنك كننده در عملكرد مناسب موتور نقش به سزايي دارد (تبادلات حرارتي). 

سيستم نبايد فقط با آب خالي در مدار خنك كننده كار كند.
براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتماً بايد تعويض شوند، غيره) (به 19A، سيستم خنک کننده، مدار مايع خنک کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

لوله ورودي فيلتر هوا را از قسمت هاي زير جدا کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
سيني جلوي محفظه موتور، ■
محفظه فيلتر هوا. ■

لوله ورودي فيلتر هوا را جدا کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

 قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: 
واشر آب بندي حسگر دماي مايع خنک کننده
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 ۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كانكتور (۱) حسگر دماي مايع خنک کننده را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز کنيد (به 19A، سيستم خنک کننده، مدار مايع خنک  کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

بست حسگر دماي مايع خنک کننده،  ■
حسگر دماي مايع خنک کننده، ■
واشر حسگر دماي مايع خنک کننده. ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  واشر آب بندي حسگر دماي مايع خنک کننده  ■
با استفاده از ماده پاك كننده سطوح (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد) قطعات زير را تميز و چربي زدايي كنيد:  ■

محل قرارگيري واشر برروي محفظه آب،  ■
سطح تماس واشر حسگر دماي مايع خنک کننده در صورت استفاده مجدد.  ■

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد (به 19A، سيستم خنک کننده، مدار مايع خنک  کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
حسگر دماي مايع خنک کننده به همراه يک واشر نو،  ■
بست حسگر دماي مايع خنک کننده. ■
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کنيد. ■ وصل را کننده خنک مايع دماي حسگر كانكتور

۲. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
عمليات زير را انجام دهيد:  ■

برسانيد،■ مناسب سطح به را کننده خنک مايع
کنيد). ■ رجوع کردن پر - كننده: تخليه خنك سيستم خنککننده، (به 19A، سيستم کنيد هواگيري را كننده خنك سيستم
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات
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اطلاعات نام قطعهشماره

هوا۱ ورودي لوله
هوا۲ فيلتر (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) محفظه

هوا۳ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۴ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۵ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۶ فيلتر محفظه پيچ
هوا۷ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
واشر آب بندي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۸
رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۹
پيچ هاي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۱۰
 ـمنيفولد۱۱ لوله هواي ورودي توربو
 ـمنيفولد۱۲ لوله تنظيم فشار توربو
 ـمنيفولد۱۳ (به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)توربو

 ـمنيفولد ۱۴ واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت توربو
لوله مكش بخار بنزين۱۵
پيچ هاي لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۶
(به لوله ورودي هواي اينتركولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۷

واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۱۸
اينتركولر هوا به هوا۱۹
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۲۰
(به لوله خروجي هواي اينتر كولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۱

پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۲
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۳
پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۴
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت دريچه گاز ۲۵
پيچ دريچه گاز ۲۶
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دريچه گاز۲۷

واشر آب بندي دريچه گاز روي لوله ورودي هوا۲۸
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي هوا۲۹

پيچ دو سر رزوه لوله ورودي هوا۳۰
مهره لوله ورودي هوا۳۱
بست شيلنگ كنترل فشار سوخت۳۲
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اطلاعات نام قطعهشماره

سوخت۳۳ فشار كنترل شيلنگ بست
سوخت۳۴ فشار كنترل شيلنگ
(به سوخت رساني بنزين رجوع كنيد)ريل سوخت رساني۳۵

بالا۳۶ فشار تخليه سوپاپ ديافراگم براي هوا فشار شيلنگ
بالا۳۷ فشار تخليه سوپاپ و اينتركولر خروجي بين اتصال لوله
سوپاپ تخليه فشار بالا۳۸
بست سوپاپ تخليه فشار بالا۳۹
لوله تخليه فشار بالا۴۰
كشويي فيلتر هوا۴۱
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  فيلتر هوا۴۲
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هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).   ■

هشدار
هنگام كار كردن برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (يا فن هاي) رادياتور باشيد (خطر ايجاد بريدگي).

براي پرهيز از خطر سوختگي شديد، وقتي موتور گرم است: ■
درپوش منبع انبساط مايع خنك كننده را باز نكنيد، ■
مدار سيستم خنك كننده را تخليه نكنيد، ■
پيچ يا پيچ هاي هواگيري را باز نكنيد. ■

توجه
هنگام انجام تعميراتي که مستلزم تخليه کامل مدار خنک کننده است، حتماً مدار را با آب تميز بشوييد، سپس درون مدار را به وسيله کمپرسور باد بگيريد تا آب 

باقيمانده خشک شود، مدار را مجدداً پر کرده و هواگيري کنيد و پس از آن اثر محافظتي سيستم خنک کننده را بررسي کنيد. 
معيارهايي که بايد رعايت شوند عبارتند از:  ■

اثر محافظتي تا دماي C ± ۲˚۲۵- براي کشورهاي سرد و معتدل، ■
اثر محافظتي تا  C ± ۲˚۴۰- براي کشورهاي خيلي سرد. ■

توجه
به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن سيال خنك كننده جلوگيري كنيد. 

H5F

مدار خنک کننده: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
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