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 ابزار مخصوص8

ابزار قفل کننده فلايويل
  CA301-032                                     : شماره فنی

شماره سريال:                                         486350
موارد استفاده: جهت ثابت نگه داشتن فلایویل در هنگام باز 

و بست فلایویل و کيت کلاچ

ابزار تنظيم ديسك با صفحه کلاچ
 OK130160010                                  : شماره فنی
شماره سريال:                                            502170
موارد استفاده: جهت تنظيم و هم مرکز کردن کلاچ با 

فلایویل در زمان تعمير سيستم کلاچ توضيحات: مشترک با 
لوگان
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9 کلاچ

نمای کلی سيستم کلاچ

1- پدال کلاچ
2- سيم کلاچ

3- اهرم دو شاخه کلاچ
4- دوشاخه کلاچ
5- بلبرینگ کلاچ
6- دیسک کلاچ
7- صفحه کلاچ

12

3

4

5

6
7
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کلاچ10

تشريح و عملکرد سيستم
شافت ورودی گيربکس از طریق سيستم کلاچ به موتور مرتبط 
ميشود. دیسک کلاچ این سيستم از نوع فنر خورشيدی بوده 
و شافت ورودی با عبور از هزار خار صفحه کلاچ توسط یک 
بلبرینگ کوچک (کاسه نمد دار) در داخل فلایویل قرار می 
گيرد. نيرویی که چدنی دیسک به صفحه کلاچ وارد می کند 
و آن را به فلایویل می چسباند از طریق فشردن پدال کلاچ 
برداشته می شود.  سيم، محور دو شاخه کلاچ، دو شاخه کلاچ 

و بلبرینگ با فشردن پدال به حرکت در می آیند.
پدال کلاچ به همراه پدال ترمز بر روی یک پایه نصب شده 
است و پایه به بدنه خودرو جوش خورده است. پدال های ترمز و 
کلاچ به وسيله یک پيچ و مهره و دو واشر بر روی پایه (براکت) 
مذکور نصب شده است. قسمت بالایی پدال کلاچ از طریق 
سيم کلاچ به اهرم دو شاخه کلاچ واقع در پوسته گيربکس 

متصل است.

عملکرد سيستم کلاچ به شرح زیر می باشد:
زمانی که پدال کلاچ فشرده می شود. سيم کلاچ و اهرم دو 
شاخه کلاچ موجب چرخش شافت اهرم دوشاخه کلاچ در 
پوسته کلاچ که به دوشاخه متصل است، می گردد.  به محض 
اینکه شافت مذکور چرخيد، دوشاخه کلاچ، بلبرینگ نصب 
شده روی شافت را به جلو حرکت می دهد تا جایی که تماس 

برقرار شده و فشار موجود از بين برود.
با رها کردن کلاچ، فنر پشت پدال و اهرم دو شاخه کلاچ دوباره 
قطعات را به حالت اوليه خود باز می گردانند . ميزان خلاصی 
پدال کلاچ از طریق مهره تنظيم در انتهای سيم کلاچ قابل تنظيم 
است به طوری که با جابجایی موقعيت مهره، طول سيم کلاچ 

کوتاه تر و یا بلندتر شده و ميزان خلاصی آن تنظيم می گردد.
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11 اطلاعات کلی

اطلاعات کلی

مشخصاتعنوان

مکانيکی – کابل کلاچسيستم عمکرد کلاچ

فنر خورشيدی با استرپنوع مجموعه کاور کلاچ

مجموعه صفحه کلاچ
خشک تک صفحه ای،  پری دمپرنوع

Ø215×Ø145mm (Ø8.46×Ø5.70 inch)ابعاد

بلبرینگ کلاچ
دمپر دار – Round Typeنوع

Ø47 mmقطر تماس

استاندارد تعميرات

مقدارعنوان

نو: 300±3700کارکرده : Min 3400نيروی وارد بر صفحه کلاچ (نيوتن)

mm (0.137 inch) 0.3±7.8ضخامت مجموعه صفحه کلاچ (در حالت آزاد)

mm (0.137 inch) 3.5ضخامت لنت کلاچ

mm (8.209 – 8.394 inch) 213.2 – 208.2ارتفاع پدال کلاچ

mm (0.354 – 0.472 inch) 12 – 9لقی پدال کلاچ

mm 1.5-0.5ميزان لقی بين اهرم دوشاخه کلاچ و مهره تنظيم

Min. 135mm (5.31 inch)حداقل کورس پدال کلاچ

Min. 1.2mm (0.047 inch)فاصله سطح لنت تا سر پرچ (عمق پرچ صفحات لنت کلاچ)

mm (1.24 inch) 1±31.5ارتفاع شاخک های فنر خورشيدی (در حالت مونتاژ)

Max. 0.6 mm (0.023 inch)اختلاف ارتفاع شاخک های فنر خورشيدی (حالت مونتاژ)

Kg.m 4.2 – 3.6 گشتاور محکم کردن پيچ اهرم دوشاخه کلاچ

Kg.m 2.7 – 1.8 گشتاور محکم کردن پيچ های کاور کلاچ به فلایویل

گریس کاری محل تماس شاخک های اهرم دوشاخه کلاچ بر روی بلبرینگ کلاچ

گریس کاری نافی گيربکس

گریس کاری هزار خار سر شافت ورودی گيربکس
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جدول راهنمای عيب يابی سيستم کلاچ12

جدول راهنمای عيب يابی سيستم کلاچ

روش رفع عيبعلت احتمالینوع عيب

کلاچ سر می خورد
(بکسواد می کند)

سایيدگی بيش از حد لنت صفحه کلاچ
لنت صفحه کلاچ به روغن آلوده شده است

دیسک کلاچ تغيير شکل داده است
فنر خورشيدی آسيب دیده و یا سایيده شده است

پدال کلاچ بيش از حد لقی دارد
پدال کلاچ نرم کار نمی کند

فلایویل تابيدگی دارد
سيم کلاچ نرم کار نمی کند

تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تنظيم کنيد

تعمير یا تعویض کنيد
تعمير یا تعویض کنيد

تعویض کنيد

کلاچ به سختی آزاد می شود

انحنای بيش از حد و کجی صفحه کلاچ
هزار خار صفحه کلاچ سایيده و یا زنگ زده است

صفحه کلاچ چرب شده است
فنر خورشيدی سایيده شده است
پدال کلاچ بيش از حد لقی دارد

تعویض کنيد
تعویض یا زنگ زدایی کنيد

تميز یا تعویض کنيد
تعویض کنيد
تنظيم کنيد

کلاچ درحالت درگير بودن لرزش 
دارد

صفحه کلاچ چرب و یا کثيف است
فنر پيچشی صفحه کلاچ فرسوده شده است
صفحه کلاچ آیينه ای و یا کج شده است.

شل شدن پرچ های صفحه کلاچ
فنر خورشيدی کهنه شده است.

دیسک کلاچ بيش از حد تابيدگی دارد.
سطح فلایویل آیينه ای شده و یا تابيدگی دارد.

خرابی یا شل شدن دسته موتور

تميز یا تعویض کنيد
تعویض کنيد

تعمير یا تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد

تعمير یا تعویض کنيد
به کتاب تعميرات موتور مراجعه شود

پدال کلاچ به نرمی کار نمی کند
محور پدال به خوبی روغن کاری نشده است

سيم کلاچ به خوبی روغن کاری نشده
سيم کلاچ پيچ خورده

روغن کاری یا تعویض کنيد
روغن کاری یا تعویض کنيد

تعمير و یا تعویض کنيد

کلاچ صدا می دهد

بلبرینگ کلاچ آسيب دیده است
بوش بلبرینگ کلاچ خوب روغن کاری نشده است

دو شاخ کلاچ سایيدگی دارد
فنر صفحه کلاچ فرسوده و خاصيت آن کم شده

پدال کلاچ به اندازه کافی خلاصی ندارد
لقی طولی بيش از حد ميل لنگ

تعویض کنيد
روغن کاری یا تعویض کنيد

تعویض کنيد
تعویض کنيد
تنظيم کنيد

به کتاب تعميرات موتور مراجعه شود
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13 بازديد ارتفاع پدال کلاچ

بازديد ارتفاع پدال کلاچ
فاصله مرکز سطح بالایي پدال تا سيني جلو را اندازه گرفته و 

دقت کنيد که مطابق با استاندارد زیر باشد.
ارتفاع استاندارد پدال:  213/2 – 208/2 ميليمتر

تنظيم ارتفاع پدال
براي تنظيم ارتفاع مهره قفلي (A) را شل کرده و پيچ متوقف 

کننده و یا استپ کلاچ را بچرخانيد.

تنظيم پدال کلاچ
1- پدال کلاچ را 5 بار فشار دهيد.

2- سيم کلاچ را در تکيه گاه خود صاف کنيد.

3- اهرم دو شاخه کلاچ را فشار داده و خار را از اهرم بيرون 
بکشيد.

اکنون ميزان لقی (A) را از طریق گرداندن مهره (B) آزمایش 
نمایيد.

ميزان استاندارد لقی : 1/5 – 0/5 ميليمتر
4- بعد از تنظيم دقت کنيد که هنگام آزاد شدن کلاچ ، فاصله 

بين قسمت بالای پدال و کف اتومبيل برابر اندازه زیر باشد:
ميزان استاندارد ارتفاع پدال در حالت آزاد : 85 ميليمتر

استپ کلاچ

263 mm

138 mm

A

A

B
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 تنظيمات پدال کلاچ14

 تنظيمات پدال کلاچ

1- مهره تنظيم
2- پين

3- بست فلزی
4- سيم کلاچ

5- پيچ
6- واشر فنری
7- واشر تخت

8- بوش فاصله پرکن
9- بوش

10- پدال کلاچ
11- فنر برگرداننده پدال کلاچ

12- بوش فاصله پرکن
13- بوش

14- پدال ترمز
15- فنر برگرداننده پدال ترمز

16- مهره

1 2

3

4
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15 بازکردن و نصب سيم و پدال کلاچ

بازکردن و نصب سيم و پدال کلاچ
بازکردن

1-کابل منفی باتری را جدا کنيد.
2- مهره تنظيم سيم کلاچ را باز کنيد.

3- سيم کلاچ را از براکت نگهدارنده کابل جدا کنيد.

4- خار نگهدارنده سيم کلاچ را از روی براکت پدال جدا کرده 
و سپس قلاب سيم را از انتهای پدال آزاد کنيد.

5-کانکتور استپ کلاچ و ترمز را جدا کنيد.
6- اشپيل پين اتصال پدال ترمز به بوستر را خارج کرده و 

سپس پين را خارج کنيد.
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بازکردن و نصب سيم و پدال کلاچ16

7-دو عدد پيچ بالایی و پنج عدد مهره اتصال براکت بوستر و 
براکت تقویتی آن را باز کنيد.

16 – 23 N.m :گشتاور محکم کردن پيچ
19 – 26 N.m : گشتاور محکم کردن مهره

نصب
مراحل نصب عکس مراحل بازکردن می باشد.

بازديد
 قطعات زیر را بازدید و در صورت لزوم تعویض نمایيد:

1- بوش ها را از نظر فرسودگی و یا هر نوع آسيب دیدگی 
بازدید کنيد.

2- پدال کلاچ را از نظر خميدگی و یا پيچيدگی بررسی کنيد.
3- لاستيک پدال را از نظر فرسودگی بازدید کنيد.
4- آسيب دیدگی را از نظر فرسودگی بازدید کنيد.

5- طرز کار صحيح سيم کلاچ را بررسی کنيد.
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17 مجموعه ديسك و صفحه کلاچ

مجموعه ديسك و صفحه کلاچ

1- فنر اهرم دو شاخه کلاچ
2- بلبرینگ کلاچ

3- اهرم دو شاخه کلاچ
4- پيچ دو شاخ کلاچ

5- دو شاخه کلاچ
6- دیسک کلاچ
7- صفحه کلاچ

8- فلایویل

1

2

3

4
5

8
7

6
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بازکردن ونصب فلايويل و مجموعه ديسك و  صفحه کلاچ18

بازکردن ونصب فلايويل و مجموعه ديسك و
 صفحه کلاچ

مراقب باشيد سطح صفحه کلاچ به روغن و گيریس، هر چند 
به مقدار ناچيز آلوده نشود چرا که موجب سر خوردن و بکسواد 
کلاچ می شود. صفحه کلاچ را از کناره های آن جابجا کنيد و 

تا حد ممکن به وسط آن دست نزنيد.

بازکردن فلايويل و مجموعه ديسك و صفحه کلاچ
1- گيربکس را باز کنيد (به مبحث گيربکس مراجعه کنيد).

2- با استفاده از ابزار مخصوص 
(486350) 
(502170)

قابل  اگر دیسک کلاچ  باز کنيد.  را  و دیسک  صفحه کلاچ 
استفاده مجدد باشد ، قبل از باز کردن از روی فلایویل علایم 
تنظيم را با رنگ مشخص نمایيد تا در موقع نصب در همان 

موقعيت قبلی نصب شود.

3-پيچ های فلایویل را باز کرده و آن را بيرون آورید.
نکته : 

هنگام شل کردن پيچ ها از ابزار مخصوص ثابت کننده فلایویل 
به شماره سریال 486350 استفاده نمایيد.

486350

502170

CL009

CL0010

486350
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19 بازکردن ونصب فلايويل و مجموعه ديسك و  صفحه کلاچ

بازديد
قطعات زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم آنها را تعمير و یا 

تعویض کنيد:
الف- دیسک کلاچ :

1- سطح تماس دیسک کلاچ بر روی صفحه کلاچ را از نظر 
وجود هر گونه خراشيدگی، شکستگی، و یا تغيير رنگ جزیی 

بازدید کنيد.
از نظر هر گونه خرابی  را  2- فنر خورشيدی دیسک کلاچ 

بررسی نمایيد. 
توجه :

 با استفاده از یک تکه سمباده ، هر گونه خراشيدگی یا تغيير 
رنگ جزیی را بر طرف سازید.

ب-  صفحه کلاچ : 
1- صفحه کلاچ را از نظر سخت شدگی (آیينه شدن)، ترک 

خوردن و هر گونه آلودگی بررسی نمایيد.
توجه : 

در صورت جزیی بودن ایراد ، آنرا با یک تکه کاغذ سنباده تميز 
کنيد.

2- پرچ های صفحه کلاچ را بازدید نمایيد.
3- سایيدگی صفحه کلاچ را بازدید کرده ، عمق سرپيچها را با 

یک کوليس اندازه بگيرید.
حداقل عمق : 0/3 ميليمتر

مقادیر استاندارد:
8/4 ± 0/3 mm :(در حالت آزاد) ضخامت صفحه کلاچ :A

1/2mm :عمق پرچ صفحه کلاچ :B

4- تابيدگی صفحه کلاچ
تابيدگی صفحه کلاچ را با ابزار اندازه گيری ميزان تابيدگی 

اجزاء دوار مشخص نمایيد.
تابيدگی جانبی : حداکثر 0/7 ميليمتر

* در مدل های damper Main تابيدگی جانبی وجود ندارد.
تابيدگی عمودی : حداکثر 1 ميليمتر

5- هزار خار صفحه کلاچ را از نظر خوردگی بازدید کرده و ذره های 
بسيار کوچک زنگ و خوردگی را کاملاً تميز نمایيد. 
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ج - بلبرینگ کلاچ
1- بلبرینگ را در هر دو جهت چرخانده و آن را از نظر وجود هر 

گونه صدای غير عادی و یا گير کردن امتحان کنيد.
2- هر گونه آسيب دیدگی و یا سایيدگی فنر خورشيدی و یا 

سطح تماس دو شاخه کلاچ را بازدید نمایيد.
توجه:

بلبرینگ کلاچ دارای گریس مخصوص می باشد هرگز بلبرینگ 
را در نفت و یا گازوئيل شستشو ندهيد.

3- بلبرینگ را روی محفظه کلاچ نصب کرده و سپس سهولت 
گردش آن را آزمایش کنيد. 

د- فلایویل:
1- سطح تماس فلایویل با صفحه کلاچ را از نظر هر گونه 

خراشيدگی، شکستگی و یا تغيير رنگ بازدید کنيد.
توجه: 

در صورت جزیی بودن عيب و نقص، با استفاده از کاغذ سنباده 
سطح تماس را تميز کنيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



21 بازکردن ونصب فلايويل و مجموعه ديسك و  صفحه کلاچ

2- دندانه های فلایویل را از نظر هر گونه سایيدگی بازدید 
کنيد. در صورت لزوم دنده رینگی را به طریق زیر تعویض کنيد:

الف- دنده رینگی فلایویل را با مشعل گرم کرده، سپس آرام به 
آن ضربه زده و از فلایویل خارج کنيد.

ب- دنده رینگی جدید را تا درجه حرارت 300 - 250 درجه 
سانتيگراد گرم کرده و سپس آن را روی فلایویل جا اندازید.

توجه:
 دقت کنيد که طرف اریب دنده فلایویل به سمت موتور باشد. 

3- تاب داشتن فلایویل : 
الف- ساعت اندازه گيری را روی سطح تماس فلایویل گذاشته 

و سپس فلایویل را بچرخانيد.
ميزان تابيدگی مجاز : 0/2 ميليمتر

ب- چنانچه حد تابيدگی مجاز بيشتر از ميزان استاندارد باشد 
فلایویل را سنگ بزنيد.

حد مجاز سنگ زدن فلایویل : 0/5 ميليمتر
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بازکردن و نصب بلبرينگ )کاسه نمد دار( فلايويل:
بازکردن

1- فلایویل را بازکنيد.
2- با استفاده از ابزار مناسب بلبرینگ را از داخل فلایویل بيرون 

آورید.
احتياط:

 با استفاده از یک استوانه با قطر مناسب کنس خارجی بلبرینگ، 
آن را از داخل فلایویل بيرون آورید. مراقب باشيد که استوانه 
بر روی کنس داخلی بلبرینگ قرار نگيرد، چرا که باعث آسيب 

دیدگی بلبرینگ خواهد شد.

نصب
1- بلبرینگ را با ابزار مناسب نصب نمایيد.

2- فلایویل را نصب کنيد. (مراجعه به بخش مربوطه) جهت 
نصب، عکس روش باز کردن کردن عمل کنيد.

486350

CL0020
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نصب فلايويل و مجموعه ديسك و صفحه کلاچ 
1- با استفاده از ابزار مخصوص 486350 فلایویل را بسته و 

محکم کنيد.
حد مجاز گشتاور:  10/5 – 9/8 کيلوگرم متر

توجه :
 در صورتيکه از پيچ های فلایویل مجدداً استفاده می کنيد، 
دندانه های پيچها را پاک کنيد تا چسب (سيل) آن ها پاک 
شود. سپس چسب نو روی آن ها ماليده و کاملاً محکم نمایيد 
(ترتيب بستن پيچ ها به صورت ضربدری می باشد). اگر چسب 
های قبلی غير قابل پاک کردن می باشند، حتماً از پيچ های 
نو استفاده کنيد. دقت کنيد تا در هنگام نصب دیسک را از 
همان محل علامت زده ببندید. درصورتيکه فلایویل تعویض 
شده است، لازم است بلبرینگ کاسه نمددار جدید بر روی آن 

نصب شود.

2- اهرم دو شاخه کلاچ را نصب کرده و پيچ های آن را به 
چسب سيلر آغشته نمایيد.

ميزان گشتاور پيچ ها : 4/2 – 3/6 کيلوگرم متر

3- مقدار کمی گریس از نوع گریس ليتيوم به محل درگيری 
بلبرینگ کلاچ با دیسک کلاچ بماليد.

502170

486350

CL0019
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4- هزار خاری صفحه کلاچ و شافت کلاچ را تميز کرده و 
مقداری گریس از نوع ليتيوم به آن بماليد.

به شماره 502170  ابزار هم مرکز کننده  از  استفاده  با   -5
صفحه کلاچ را نصب کنيد.

توجه :
 کلاچ را طوری نصب کنيد که طریقه قرار گرفتن آن مطابق با 

جهت های مشخص شده در تصویر باشد.

6- با استفاده از ابزار ترکمتر  پيچهای دیسک کلاچ را به تدریج 
و بصورت ضربدری سفت کنيد. 

ميزان گشتاور : 2/7 – 1/8 کيلوگرم متر

502170

 به طرف
گیربکس

 به طرف
موتور

CL0024

CL0025

502170

486350
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27 ابزار مخصوص

 ابزار واسطه نصب گيربگس روي استند موتور و 
گيربکس چند منظوره

(Transmission Hanger)
                                             OK130-175-011A                         : شماره فنی

شماره سريال:                                       502171
موارد استفاده: جهت نصب گيربکس بروي استند

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

ابزار خارج کردن دنده هاي گيربگس
(Pulley Boss Puller)

  OK130-175-008                            : شماره فنی
شماره سريال:                                        502167
موارد استفاده: جهت جدا کردن دنده از روي شافت

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

 ابزار تنظيم رولبرينگ  ديفرانسيل
(Shim Selector Set)

  OK130-175-AA0                           : شماره فنی
شماره سريال:                                        502168

موارد استفاده: جهت تنظيم رولبرینگ
جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

MT002

MT001

MT003
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ابزار مخصوص28

ابزار دومنظوره جا زدن کاسه نمد ديفرانسيل و چرخ 
(Oil Seal Installer) جلو

  OK201170AA1                              : شماره فنی
شماره سريال:                                         502181

موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد چرخ جلو و کاسه نمد 
دیفرانسيل

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

 موتوربند با قابليت تنظيم
)Multiple-adjusting engine mounting
support with retaining straps)

شماره فنی :                                  0000145300 
(mot. 1453)                                                 
شماره سريال:                                       210054

موارد استفاده: جهت نگه داشتن موتور در زمان باز بودن 
دسته موتورها

توضيحات: مشترک با لوگان
جايگاه مورد استفاده: مکانيک (موتور-گيربکس)

 ابزار جا زدن بلبرينگ  وکشوئي
(Bearing Installer)

  OK130-175-A13                           : شماره فنی
شماره سريال:                                       502173

موارد استفاده: بعنوان واسطه با ابزارهاي جازدن کشویي و 
دنده ها استفاده مي شود 

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

MT005

MT004

MT006
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 ابزار جا زدن کشويي دنده پنج
(5th Synchronizer Installing Tool)

                                             OK130-175-A10                           : شماره فنی
شماره سريال:                                       502174

موارد استفاده: جهت نصب کشویي دنده 5
توضيحات: مکمل ابزار به شماره سریال 502173

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

 ابزار جا زدن کشويي دنده يك و دو
(1st & 2nd Synchronizer Installing Tool)

  OK130-175-A11                            : شماره فنی
شماره سريال:                                        502175

موارد استفاده: جهت نصب کشویي دنده 1و2
توضيحات:  مکمل ابزار به شماره سریال 502173

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

 ابزار جا زدن کشويي دنده سه و چهار
(3rd & 4th Synchronizer Installing Tool)

  OK130-175-A12                           : شماره فنی
شماره سريال:                                       502176

موارد استفاده: جهت نصب کشویي دنده3و4
توضيحات: مکمل ابزار به شماره سریال 502173

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

MT008

MT007

MT009
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 مجموعه ابزار خارج کردن رولبرينگ ها
(Remover Set Bearing)

  OK130-175-AA4                           : شماره فنی
شماره سريال:                                        502177

موارد استفاده: جهت باز کردن رولبرینگ چرخ جلو- 
هوزینگ دیفرانسيل

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

 ابزار بيرون کشيدن کنس خارجي بلبرينگ ديفرانسيل
(Roller Bearing Remover)

OK130-170-012                            : شماره فنی
شماره سريال:                                        502178

موارد استفاده: جهت خارج کردن کنس بيروني بلبرینگ
جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

 ابزار بيرون کشيدن بلبرينگ
(Bearing Puller)

   OK130-171-013                            : شماره فنی
شماره سريال:                                        502179

موارد استفاده: جهت باز کردن بلبرینگ از روي شافت  
توضيحات: بدون استفاده از پرس

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

MT0011

MT0010

MT0012
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ابزار واسط اندازه گيري نيروي پيش بارشافت کلاچ
(Preload Adaptor)

                                             OK130-171-014                           : شماره فنی
شماره سريال:                                        502180

موارد استفاده: جهت اندازه گيري سفتي شافت  در زمان 
تعمير گيربکس

توضيحات: کنترل واشر بندي 
جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

ابزار واسطه اندازه گيري گشتاور
(Preload attachment)

  OK130-322-020                            : شماره فنی
شماره سريال:                                        502189

ورودي  شافت  گشتاور  گيري  اندازه  جهت  استفاده:  موارد 
گيربکس

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

استند موتور و گيربکس چند منظوره
  TS99999001                                            : شماره فنی

شماره سريال:                                                 590037
موارد استفاده: تعميرات موتور و گيربکس

جايگاه مورد استفاده: مکانيک (گيربکس)

CL001

CL002

ابزار مخصوص
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نماي کلي گيربکس

1- پوسته گيربکس
2- مجموعه د یفرانسيل

3-مجموعه شافت ورودی
4-مجموعه شافت خروجی

5- پوسته دیفرانسيل

1

2

3

4

5

گيربکس
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مشخصات فنی گيربکس

 سرعت 
گيربکس 5 دندهرديف

دسته دنده گيربکسنحوه کنترل

جلو(سنکرو نيزه) و عقب (کشویی)دنده های سنکرونيزه

نسبت دنده

3/454یک

1/944دو

1/3سه

0/972چهار

0/784پنج

3/545دنده عقب

3/895نسبت دنده دیفرانسيل

0/91نسبت دنده کيلومتر شمار (در برخی از مدل ها)

واسکازین
SAE 75W-90نوع

(API GL-4 mineral)

5/ 2ليترظرفيت

*در گيربکس بهبود یافته X200، دنده 1 و 2 دوبل برنجی، دنده 3 و 4 و 5 تک برنجی  و دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشند.
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راهنمای عيب يابی گيربکس34

راهنمای عيب يابی گيربکس

طريقه رفع عيبعلت احتمالیعيب و نقص

اهرم تعویض دنده نرم کار
 نمی کند

گير کردن قرقری اهرم تعویض دنده
گير کردن اتصال ميله های رابط تعویض دنده

خميدگی ميله رابط دنده

تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد

اهرم تعویض دنده حرکت
 اضافی دارد

سایيدگی بوش ميل رابط
ضعيف بودن فنر قرقری اهرم تعویض دنده
سایيدگی بوش قرقری اهرم تعویض دنده

تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد

تعویض دنده بسختی
انجام می گيرد

خميدگی ميل رابط دنده
گریس نداشتن اهرم تعویض دنده

کم بودن واسکازین گيربکس
واسکازین کيفيت خوبی ندارد

ميل ماهک یا ماهکها سایيدگی یا لقی دارند
دنده برنجی سایيده شده است

قسمت مخروطی دنده سایيده شده است
دنده برنجی و دنده خوب درگير نمی شوند

دنده ها بيش از حد بازی طولی دارند
سایيدگی بلبرینگ

فنر خار موشکی فرسوده شده است
لقی بيش از حد شافت ورودی و تنظيم نامناسب صفحه راهنمای تعویض دنده

تعویض کنيد
گریس کاری کنيد

واسکازین اضافه کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد

تنظيم یا تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تنظيم کنيد

بيرون زدن دنده

اهرم تعویض دنده خميدگی دارد
بوش اهرم تعویض دنده سایيده شده است

فنر قرقری اهرم تعویض دنده ضعيف شده است
ميله محدود کننده درست نصب نشده است

ماهکها سایيدگی دارند
مغزی خراب و سایيده شده است

کشویی سایيدگی دارد
دنده شافت ورودی سایيده شده است
سطوح لغزنده دنده سایيده شده است
فشار فنر ساچمه کم است ( ضعيف)

خلاصی بيش از حد دنده – سایيدگی بلبرینگ – شل بودن دسته موتور
سایيدگی بلبرینگ ، شل بودن دسته موتور یا نصب نادرست دسته موتور

تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تنظيم کنيد

سرو صدای بيش از
حد گيربکس

کم بودن واسکازین گيربکس
کيفيت نامناسب واسکازین

سایيدگی بلبرینگ
دنده شافت خروجی سایيدگی دارد
سطح لغزنده دنده سایيدگی دارد

دنده بيش از حد لقی دارد
دندانه دنده ها سایيدگی دارد
وجود مواد خارجی در دنده

آسيب دیدگی دنده دیفرانسيل و یا خلاصی بيش از اندازه

اضافه کنيد
تعویض کنيد

تنظيم یا تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد
تعویض کنيد

تعمير یا تعویض کنيد

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



35 نمای داخلی گيربکس

نمای داخلی گيربکس
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انجام سرويس های لازم روی گيربکس36

انجام سرويس های لازم روی گيربکس
 بازديد واسکازين)روغن گيربکس(

1- اتومبيل را در سطحی صاف قرار دهيد.
2-درپوش مخزن روغن واسکازین را باز کنيد.

3- بعد از باز کردن درپوش آن را بکشيد تا از گيربکس جدا شود.
4- دقت کنيد که ميزان روغن بين علایم ( F) و (L) قرار داشته 
باشد، در غير اینصورت واسکازین را به مقدار کافی اضافه کنيد.

5- در هر 10000کيلومتر واسکازین را بازدید نمایيد و هر 
30000 کيلومتر واسکازین را تعویض کنيد.

تعويض واسکازين
1- اتومبيل را در یک محل صاف و مسطح قرار دهيد.

2- دنده سرعت سنج را باز کنيد. ( به قسمت بازدید واسکازین 
مراجعه کنيد ).

3- پيچ تخليه را باز کرده و واسکازین را تخليه کنيد.
گشتاور محکم کردن پيچ تخليه: 3/5 – 2/4 کيلوگرم متر

4- واشر پيچ تخليه را تعویض کرده و پس از نصب، واسکازین 
را از طریق سوراخ درپوش مخزن  به مقدار لازم اضافه کنيد. از 

واسکازین استاندارد استفاده کنيد.
نوع واسکازین :

SAE: 75W-90
(API Service GL-4)

Mineral
ظرفيت : 2/5 ليتر
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37 تعويض کاسه نمد پلوس

تعويض کاسه نمد پلوس
اتومبيل را جک زده و سپس واسکازین را تخليه نمایيد.

 با توجه به موارد زیر کاسه نمد پلوس را تعویض نمایيد:
1- چرخ های جلو را باز کنيد.
2- محافظ جانبی را باز کنيد.

3- ميل های تعادل را از طبق پایين جدا کنيد.
4- پيچ را بازکرده و بازوی پایين را به طرف پایين بکشيد. 
سپس سگدست را از سيبک طبق پایين جدا نمایيد. اتصال 
طبق به سگدست را باز کرده و مجموعه طبق را به طرف پایين 

بکشيد.
هشدار:

دقت کنيد که به گردگير سيبک آسيبی نرسد.
5- اشپيل و مهره را باز کرده سپس با استفاده از ابزار سيبک 

کش و ميله رابط فرمان را از سگدست جدا کنيد .

6- با کشيدن توپی جلو به سمت بيرون پلوس را جدا کنيد .
توجه:

الف- توجه داشته باشيد که از نيروی زیاد ناگهانی استفاده 
نکنيد بلکه نيرو را آرام آرام افزایش دهيد (جهت کشيدن توپی 

چرخ ، با فلش مشخص شده است).
ب-  نگذارید که سيبک پلوس تا حداکثر مقدار خود خم شود.
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تعويض کاسه نمد پلوس38

7- با استفاده از یک پيچ گوشتی دوسو، کاسه نمد پلوس را 
درآورید.

8- با استفاده از ابزار شماره 502181 کاسه نمد جدید را داخل 
محفظه گيربکس جا بزنيد .

الف- ضربه زدن را تا وقتی ادامه دهيد که ابزار شماره 502181  
با محفظه (پوسته) گيربکس تماس پيدا کند.

ب – لبه کاسه نمد را با لایه ای از واسکازین آغشته کنيد.

ج- خار سر پلوس را تعویض نمایيد. خار را طوری قرار دهيد که 
قسمت چاک دار آن در بالای شيار قرار گيرد.

502181

MT0022
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39 تعويض کاسه نمد پلوس

9- پلوس را به روش زیر نصب کنيد:
الف- توپی جلو را بيرون کشيده ،سپس پلوس را در داخل 

گيربکس جا بزنيد.
ب- از طریق وارد کردن فشار به توپی چرخ ، پلوس را داخل 

گيربکس فشار دهيد تا جا برود.
توجه:

الف- دقت کنيد که به کاسه نمد گيربکس آسيبی وارد نشود.
ب- پس از نصب، توپی جلو را به آرامی بيرون کشيده تا اطمينان 

یابيد که بست گردگير پلوس کاملاً پلوس را نگه داشته است.

10- سيبک بازوی پایين را به سگدست وصل کرده و پيچ را 
محکم کنيد.

ميزان گشتاور: 5/5 – 4/4 کيلوگرم متر
11- ميله رابط فرمان را نصب و مهره آن را محکم کرده و 

اشپيل جدید را سر جای خود قرار دهيد.
ميزان گشتاور : 4/5 – 3 کيلوگرم متر

12- ميل تعادل جلو را نصب کنيد. 
ميزان گشتاور:A 5/3 –4/4 کيلوگرم متر
ميزان گشتاور:B 7/9 – 5/9کيلوگرم متر

13- محافظ جانبی را نصب کنيد.
گشتاور محکم کردن: 1/1 – 0/8 کيلوگرم متر
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تعويض کاسه نمد پلوس40

14-چرخ جلو را نصب کنيد.
ميزان گشتاور : 12 - 9 کيلوگرم متر

15- خودرو را از روی جک پایين بياورید.
16- واسکازین را به مقدار لازم اضافه کنيد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به مطالب بازدید واسکازین 
مراجعه نمایيد.
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41 نمای کلی اجزا و قطعات

نمای کلی اجزا و قطعات

1- بست نگهدارنده باتری
2- باتری

3- سينی زیر باتری
4- سيم کلاچ
5- اتصال بدنه

6- سيبک فرمان
7- طبق پایينی
8- ميل پيچشی
9- پلوس راست
10- پلوس چپ

11- رام زیر موتور

1

2
12

3

7

8

11

17

16
15

9

6

14

18

4

19

10

13

5

12- دسته دنده افقی زیر اتاق
13- ميل محدود کننده

14- استارتر
15- گيربکس

16- دسته موتور شماره2
17- دسته موتور شماره 1

18- رابط کنترل ميل موجگير
19- ميل موجگير
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بازکردن گيربکس از روی موتور42

بازکردن گيربکس از روی موتور
1-کابل منفی باتری را قطع کنيد.

2- سيم کلاچ را باز کنيد.

3- کانکتور سيم سنسور کيلومتر شمار را از دسته سيم جدا 
کنيد. 

4- سه عدد پيچ استارت را باز کنيد.
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43 بازکردن گيربکس از روی موتور

5- سوکت فشنگی دنده عقب را آزاد نمایيد.
6- ابزار 210054 را به قلاب موتور وصل کنيد.

7- خودرو را جک زده و آن را ثابت کنيد.
8- واسکازین را تخليه کنيد.

9- چرخ های جلو را باز کنيد.
10- محافظ های جانبی را باز کنيد.

11- اهرم تعویض دنده(ثابت ومتحرک) را باز کنيد.

12- ميل تعادل جلو را باز کنيد.

210054
MT0032
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بازکردن گيربکس از روی موتور44

13- سيبک طبق پایين و پيچ های سگدست را باز کرده، 
سپس بازویی طبق را به طرف پایين کشيده و بدین ترتيب آن 

را از سگدست جدا کنيد.

14- با بيرون کشيدن توپی جلو ، پلوس را جدا کنيد دقت 
کنيد که نيروی ناگهانی بر آن وارد نکنيد بلکه آن را کم کم 

افزایش دهيد. ( جهت ایمنی نفر تعميرکار)

احتياط :
با استفاده از یک سيم و یا نخ و وسایلی نظير آن، پلوس را به 
حالت افقی نگه دارید. توجه داشته باشيد که سيبک پلوس تا 

آخرین حد خود خم نشود.

15- رام را باز کنيد.
16- صفحه انتهایی گيربکس را باز کنيد.
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45 بازکردن گيربکس از روی موتور

17- پيچ های صفحه را جدا کنيد.
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باز کردن گيربکس- مرحله اول46

باز کردن گيربکس- مرحله اول
ترتيب باز کردن گيربکس مطابق شماره های زیر می باشد.
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47 باز کردن گيربکس- مرحله اول

1- فشنگی چراغ دنده عقب
2- ساچمه فنر و پيچ کورکن

3- پوسته گيربکس
4- آهنربا

5- درپوش فنر و ساچمه
6- محور اهرم تعویض دنده

7- مجموعه اهرم تعویض دنده
8- سلکتور تعویض دنده

9- خار نگهدارنده
10- خار ماهک

11- ميل ماهک 3و 4
12- ماهک 3و 4

13- محرک ميل ماهک 3 و 4
14- پين فنری

15- ميل ماهک 1 و 2
16- ماهک 1و 2
17- پين فنری
18- پين فنری

19- ماهک دنده 5
20- ميل ماهک دنده 5 و عقب

21- محرک ميل ماهک دنده 5 و عقب
22- خار ميل ماهک دنده 5

23- شافت هرزگرد دنده عقب
24- دنده هرز گرد عقب

25- خار ماهک
26-پين موقعيت

27- شافت اهرم تعویض دنده عقب
28- اورینگ

29- بست اهرم
30- مجموعه اهرم محرک عقب

31- خار ميل ماهک
32- مجموعه شافت ورودی

33- مجموعه شافت خروجی
34- مجموعه دیفرانسيل

35- محفظه کلاچ
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باز کردن گيربکس- مرحله اول48

ترتيب باز کردن قطعات گيربکس – مرحله اول
نمای برش خورده شافت ورودی و خروجی
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49 باز کردن گيربکس- مرحله اول

شافت ورودی و خروجی
پوسته گيربکس و پوسته کلاچ

1- گيربکس را روی ابزار واسطه نصب گيربکس 502171 که 
اند سوار  پایه گيربکس 590037  قرار گرفته  بروی استند 

نمایيد. 

2- فشنگی دنده عقب را باز کنيد.

3- درپوش ها و ساچمه فنرها را باز کنيد .
4- پيچ ها را باز کنيد.
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باز کردن گيربکس- مرحله اول50

5- پوستة گيربکس را جدا کنيد.
6- آهنربا را باز کنيد.

درپوش، فنر وساچمه
فنر، درپوش وساچمه را باز کنيد.

صفحه نگهدارنده
1- خار را باز کنيد.

2- شافت اهرم لنگ ومجموعة اهرم لنگ را باز کنيد.
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51 باز کردن گيربکس- مرحله اول

3- صفحه نگهدارنده را باز کنيد.
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باز کردن گيربکس- مرحله اول52

ميل ماهك
توجه : 

برای تعویض راحت دنده، از سه ميل ماهک استفاده شده است. به علاوه ميل ماهک دنده 1 – 2 مشابه با ميل ماهک 3-4- 5  و 
عقب می باشد .

کار تعویض دنده ها به طور مستقل از یکدیگر انجام می شود.

1- دنده عقب
2- دنده 2
3- دنده 1
4- دنده 4
5- دنده 5
6- دنده 3

1

2

3

6

4
5
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53 باز کردن گيربکس- مرحله اول

ميل ماهك
1- خار ماهک و قطعه انتهایی ميل ماهک دنده 3 و 4 را بيرون 

بکشيد .

2- ماهک و ميل ماهک دنده 3 و 4 را باز کنيد.
دقت کنيد به ميله آسيب نرسد.

3- خار ماهک را از ماهک دنده 1 و 2 بيرون بکشيد.
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باز کردن گيربکس- مرحله اول54

4- ماهک و ميل ماهک دنده 1 و 2 را باز کنيد و دقت کنيد به 
ميله آسيب نرسد.

5- خار ماهک را از قطعه انتهایی ميل ماهک و ماهک دنده 5 
و عقب بيرون بکشيد. برای این کار از سمبه با قطر 5 ميليمتر 

استفاده کنيد.
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55 باز کردن گيربکس- مرحله اول

6- ميل ماهک و قطعه انتهای ميل ماهک دنده 5 و عقب را 
باز کنيد.
توجه: 

مراقب باشيد به ميله آسيب نرسد.

7- خار ميل ماهک را باز کنيد.

8- اهرم تعویض دنده عقب را باز کنيد.
9- بست فنری و اهرم تعویض دنده عقب را باز کنيد.
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باز کردن گيربکس- مرحله اول56

دنده هرزگرد شافت عقب
1-دنده هرزگرد عقب و شافت دنده هرزگرد عقب را باز کنيد.

2- خار ماهک را از شافت دنده هرزگرد عقب جدا کنيد.

3- خار ميل ماهک را با ابزار مغناطيسی بيرون بکشيد.

مجموعه شافت دنده ها
مجموعه شافت دنده های ورودی و خروجی را بيرون بکشيد.
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57 باز کردن گيربکس- مرحله اول

ديفرانسيل
مجموعه دیفرانسيل را باز کنيد.
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باز کردن گيربکس - مرحله دوم58

باز کردن گيربکس - مرحله دوم

نمای کلی اجزا و قطعات
1-بست نگهدارنده باتری

2- باتری
3- سينی زیر باتری

4- سيم کلاچ
5- اتصال بدنه

6- سيبک فرمان
7- طبق پایينی
8- ميل پيچشی
9- پلوس راست
10- پلوس چپ
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11- رام زیر موتور
12-دسته دنده افقی زیر اتاق

13- ميل محدود کننده
14- استارتر

15- گيربکس
16-دسته موتور شماره 2

17- دسته موتور شماره 1
18- رابط کنترل ميل موجگير

19- ميل موجگير
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59 باز کردن گيربکس - مرحله دوم

مکانيزم قفل شدن خار ميل ماهك

مکانيزم قفل شدن از طریق خارها انجام می گيرد. این خارها طوری نصب شده اند که با حرکت یکی از ميله ها، خارها به طرف بيرون 
فشار داده شده و عمل قفل شدن روی ميل ماهک انجام می شود.
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باز کردن گيربکس - مرحله دوم60

1- کنس بيرونی بلبرینگ
2- واشر تنظيم

3-قيف
4- کاسه نمد

5-مجرای عبور واسکازین
6- بست محافظ

7- خار ماهک
8- ميله تعویض دنده

9- گردگير
10-اهرم تعویض دنده
11- پوسته گيربکس

12-محفظه کلاچ

1

1 1

1

2
2

2
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61 باز کردن گيربکس - مرحله دوم

کنس بيرونی بلبرينگ )ديفرانسيل، پوسته کلاچ 
و پوسته گيربکس(

با استفاده از چکش و یا بلبرینگ کش 502178  کنس بيرونی 
را خارج نمایيد. 

توجه :  
کاسه نمدها را تعویض نمایيد. 

پوسته  بلبرينگ )شافت ورودی،  بيرونی  کنس 
گيربکس، شافت خروجی و پوسته کلاچ (

با بلند کردن همزمان قيف و کنس، کنس بيرونی بلبرینگ را 
خارج کنيد .

کنس بيرونی بلبرينگ )شافت خروجی،پوسته 
گيربکس(

کنس بيرونی بلبرینگ را خارج کنيد.

502178

MT0064
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باز کردن گيربکس - مرحله دوم62

واشر تنظيم
واشرهای تنظيم را بيرون آورید.

کاسه نمد
1- کاسه نمدها را تعویض نمایيد.

توجه:  
دقت کنيد که کاسه نمدها را به تدریج و به طور یکنواخت 

بيرون بياورید.

2- مجرای عبور روغن را باز کنيد. 
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63 باز کردن گيربکس - مرحله دوم

ميله تعويض دنده:
1- بست محافظ هواکش را باز کنيد.

2- خار ماهک را از ميله تعویض دنده جدا کنيد.

3- ميله تعویض دنده ، گردگير و اهرم تعویض دنده را باز کنيد.
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باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم64

باز کردن دنده های گيربکس – مرحله سوم
توجه :

الف- دقت کنيد که بعد از باز کردن بلبرینگ ها ،حتما آنها را تعویض کنيد.
ب- قبل از باز کردن بلبرینگ ها ،لقی محوری کليه دنده ها را بازدید کنيد. 

مجموعه شافت ورودی

کاسه نمد
شيم تنظيم

بوش فاصله پرکن

مجموعه توپی 3و4

دنده محرک5

دنده برنجی

دنده محرک3

شافت اوليه

بلبرینگ

دنده محرک4

بلبرینگ

ساچمه

خار
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65 باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم

مجموعه شافت خروجی

شيم تنظيم

مجموعه توپی دنده 5

مجموعه توپی
 1 و2

دنده 5

دنده 2

دنده 1

قيفی

دنده برنجی

دنده برنجی

دنده پينيون

رینگ نگهدارنده

شافت ثانویه

رولبرینگ

رولبرینگ

خار
واشر
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باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم66

مجموعه شافت ورودی
دنده4

1- خار را درآورید.

چهار دنده  روی  شماره 502167 را  به  بلبرینگ کش   -2
بگذارید.

3- بلبرینگ، بوش فاصله پرکن، ساچمه، دنده 5، دنده 4 و
دنده برنجی را در آورید.

توجه:  
شافت را با دست دیگر نگه داشته و از افتادن آن جلوگيری 

نمایيد.

دنده 3
1- خار را درآورید.

502167

MT0074
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67 باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم

دنده سه  روی  را  به شماره  502179   بلبرینگ کش   -2
بگذارید.

3- مغزی و کشویی، دنده (3و 4)  دنده 3 و دنده برنجی را در 
آورید.

توجه:  
شافت را با دست دیگر نگه داشته و از افتادن آن جلوگيری 

نمایيد.

بلبرينگ
با استفاده از پرس بلبرینگ را بيرون آورید.

توجه:
فقط در صورت لزوم بلبرینگ را بيرون آورید.

502179

MT0076

 502167

MT0077
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باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم68

مجموعه شافت خروجی
داخلی  کنس   کش 502179  بلبرینگ  از  استفاده  با   -1

بلبرینگ را در آورید 
توجه : 

شافت را با دست دیگر نگه داشته و از افتادن آن جلوگيری 
نمایيد.

2- متوقف کننده و خار را در آورید.

3- بلبرینگ کش 502179 را روی دنده 5 قرار دهيد.
4- مغزی و کشویی ، دنده 5 و دنده برنجی را در آورید.

MT0078

MT0080

502179

502179
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69 باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم

دنده 1
1- خار را در آورید.

2- ابزار مخصوص به شماره 502167  را دور دنده یک قرار 
دهيد.

3- کنس داخلی بلبرینگ ، دنده نهایی(پينيون)، دنده یک و 
دنده برنجی را درآورید.

توجه:
شافت را با دست دیگر نگه داشته و از افتادن آن جلوگيری نمایيد.

دنده 2
1- خار را در آورید.

MT0082

502167
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باز کردن دنده های گيربکس - مرحله سوم70

2- بلبرینگ کش 502179 را روی دنده سوار کنيد.
3- مغزی و کشویی (دنده عقب) و دنده دو را باز کنيد.

توجه: 
شافت را با دست دیگر نگه داشته و  از افتادن آن جلوگيری نمایيد.

MT0084

502179
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71 باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم

باز کردن دنده های ديفرانسيل – مرحله چهارم
توجه : 

دقت کنيد که در صورت باز کردن کنس داخلی بلبرینگ ، آن را حتماً تعویض کنيد.

1- خار
2- شافت دنده هرزگرد

3- دنده هرزگرد
4- واشر بغل

5- دنده سرپلوس
6- واشر بغل

7- کنس داخلی بلبرینگ بغل
8- کنس داخلی بلبرینگ بغل

9- مجموعه دنده دیفرانسيل و هوزینگ

1

2

3

7

8

9

6

4

5
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باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم72

ميزان لقی دنده
دقت کنيد که قبل از جدا کردن دنده های دیفرانسيل، ميزان 
لقی، دنده های سرپلوس و دنده های هرزگرد را اندازه بگيرید. 

جهت اطلاعات بيشتر به صفحات بعد مراجعه کنيد.
حد مجاز لقی : 0/1 – 0/025 ميليمتر

پين
برای جدا کردن پين از شافت دنده هرزگرد، دنده هوزینگ را 

روی یک گيره قرار داده و خار را بيرون بکشيد.
توجه: 

برای این کار از طرف دیفرانسيل سنبه ای را وارد سوراخ پين کنيد.

دنده سر پلوس
1- شافت دنده هرزگرد را باز کنيد.
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73 باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم

2- دنده هرزگرد و واشرها را جدا کنيد.
3- دنده های سرپلوس و واشرها را باز کنيد.

کنس داخلی بلبرينگ بغل  )طرف مقابل
 ديفرانسيل(

1- با استفاده از ابزارهای  502177 کنس داخلی بلبرینگ را 
از هوزینگ جدا کنيد.

2- دنده محرک کيلومتر شمار را درآورید. هوزینگ را نگه 
دارید تا نيفتد.

کنس داخلی بلبرينگ بغل) کنار ديفرانسيل(
 با استفاده از قطعات مجموعه ابزار 800005  کنس داخلی 

بلبرینگ بغل را درآورید.
توجه:

هنگام استفاده از گيره دقت کنيد که فک های گيره دارای 
صفحه محافظ باشد.

49 D024002

MT0090

MT0091

502177

800005
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باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم74

بازديد: 
موارد ذیل را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایيد.

دنده های 1 ، 2 ، 3 ،4 و5 
1- وجود هرگونه سایيدگی و یا آسيب دیدگی دنده برنجی ها
2- وجود هرگونه سایيدگی و یا آسيب دیدگی در مغزی و کشویی

3- وجود هرگونه سایيدگی و یا آسيب دیدگی در دندانه ها
4- وجود هرگونه سایيدگی و یا آسيب دیدگی در سطح داخلی 

و یا سطح انتهایی دنده ها

مجموعه شافت ورودی دنده ها
1- وجود هرگونه سایيدگی ، یا آسيب دیدگی در سطح تماس 

دنده ها
2- وجود هرگونه سایيدگی، یا آسيب دیدگی در هزارخارها

3- سایيدگی دندانه ها
4- گرفتگی مجرای عبور واسکازین

5- تابيدگی شافت ورودی را به کمک ابزار اندازه گيری ميزان 
تابيدگی مشخص کنيد.

حد استاندارد تابيدگی : 0/015 ميليمتر
توجه :  

در صورت تعویض شافت ، ميزان لقی اوليه بلبرینگ را تنظيم 
کنيد. 

بازديد شافت خروجی:
موارد زیر را بازدید نمایيد:

1- سایيدگی و یا آسيب دیدگی سطح تماس دنده ها
2- سایيدگی و یا آسيب دیدگی هزار خارها

3- سایيدگی دندانه ها
4- گرفتگی مجرای عبور واسکازین

5- تابيدگی شافت خروجی
حد استاندارد تابيدگی :حداکثر 0/05 ميليمتر

توجه:  
در صورت تعویض شافت، ميزان لقی بلبرینگ را تنظيم کنيد . 

( جهت تنظيم به صفحات بعدی مراجعه کنيد )

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



75 باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم

لقی لازم برای روغن کاری
لقی لازم برای روغن کاری بين شافت های خروجی و دنده ها 

را بازدید کنيد.
حد استاندارد لقی : 0/08 – 0/03 ميليمتر

توجه:   
در صورت تعویض شافت ، ميزان لقی اوليه بلبرینگ را تنظيم 

کنيد .

دنده برنجی:
دنده برنجی را از نظر موارد زیر بررسی کنيد:

1- درگيری با دنده
2- تيز کردن و یا سایيدگی دندانه ها

3- سایيدگی و یا آسيب دیدگی سطح مخروطی
4- لقی جانبی دنده

دوبل برنجی 1 و 2دنده برنجی

ميزان لقی:  1/28 ميليمترميزان لقی: 1/5ميليمتر

حداقل لقی:  0/15 ميليمترحداقل لقی: 0/8 ميليمتر

توجه : 
الف- دنده برنجی را روی قسمت مخروطی دنده قرار داده و 
آن را بچرخانيد(تقریباً 10 تا 20 درجه) تا متوقف شود سپس 

محيط آن را اندازه بگيرید.
ب- اگر ميزان لقی خارج از حد استاندارد است، دنده و یا دنده 

برنجی را تعویض کنيد.
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باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم76

بلبرينگ :
1- نرم بودن و یا صدای غير عادی آن را هنگام چرخش بازدید 

کنيد.
2- آسيب دیدگی

3- سایيدگی بلبرینگ (کچلی)

مغزي
موارد زیر را باید بازدید نما یيد:

1- سایيدگی  و یا آسيب دیدگي نوک دنده ها
2- سایيدگی و یا آسيب دیدگي جاي خار موشکي

3- سایيدگی قسمت انتهایي
4- آزمایش کار کشویي پس از نصب

کشويي:
1- سایيدگی و یا خرابي هزار خار کشویي

2- سایيدگی و یا آسيب دیدگي شيار کشویي (مقر ماهک)
3- لقي بين کشویي و ماهک

لقي دنده 1 و 2: 0/36 – 0/1 ميليمتر
دنده 3 و 4 و 5: 0/46 – 0/15 ميليمتر

حداکثر لقي :
- دنده 1 و 2: 0/41ميليمتر

- دنده 3 و 4 و 5: 0/51 ميليمتر
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77 باز کردن دنده های ديفرانسيل - مرحله چهارم

دنده هرزگرد عقب
موارد زیر را بازدید کنيد.

1- سایيدگی و یا آسيب دیدگی بوش
2- سایيدگی و یا خوردگی شيار ماهک دنده عقب

3- سایيدگی و یا خرد شدن دندانه ها
4- لقی بين دندانه و اهرم تعویض دنده عقب

ميزان لقی: 0/266 – 0/08 ميليمتر
حداکثر لقی: 0/32 ميليمتر

محفظه کلاچ ،پوسته گيربکس و هوزينگ 
ديفرانسيل

موارد فوق را از نظر شکستگی و یا آسيب های دیگر بازدید 
کنيد.
توجه:

 در صورت تعویض پوسته و یا پوسته گيربکس ، لقی اوليه 
شافت بلبرینگ و لقی اوليه بلبرینگ های بغل دیفرانسيل را 

تنظيم کنيد.
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جمع کردن گيربکس -  مرحله اول78

جمع کردن گيربکس -  مرحله اول
ترتيب نصب ديفرانسيل

1- هنگام بستن قطعات آنها را دقيقاً بازدید کنيد.
2- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.

1- مجموعه دنده دیفرانسيل و هوزینگ
2- کنس داخلی بلبرینگ بغل
3- کنس داخلی بلبرینگ بغل

4- واشر بغل
5- دنده سرپلوس

6- واشر بغل
7- دنده هرزگرد

8- شافت دنده هرزگرد
9 - خار
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79 جمع کردن گيربکس -  مرحله اول

کنس داخلی بلبرينگ  )طرف مقابل ديفرانسيل(
1- دنده محرک کيلومتر شمار را نصب کنيد.

2- با استفاده از 502175 ،کنس داخلی بلبرینگ بغل را در 
جای خود قرار دهيد.

توجه: 
  با استفاده از پرس فشاری برای 2 تن اعمال کنيد.

نيروی اعمالی با پرس: 2 تن

کنس داخلی بلبرينگ ) طرف ديفرانسيل(
با استفاده از ابزار 502175 و پرس، کنس داخلی بلبرینگ بغل 

را در جای خود نصب کنيد. 
توجه:  

فشار پرس معادل 2 تن می باشد .
نيروی اعمالی با پرس: 2 تن

دنده هرزگرد و دنده سرپلوس
1- واشر را به ماده ATF آغشته کنيد و سپس دنده های 

هرزگرد و واشرها را نصب کنيد.

MT00105

MT00104

502175

502175
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جمع کردن گيربکس -  مرحله اول80

2- شافت دنده هرزگرد را جا بزنيد.

3- خار فنری را نصب کرده و آن را طوری جا بزنيد که از 
هوزینگ خارج نشود.

4- واشرها را به ماده ATF آغشته کرده و سپس دنده های 
سرپلوس و واشرها را در جای خود نصب کنيد.
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81 جمع کردن گيربکس -  مرحله اول

لقی دنده سرپلوس و دنده هرزگرد
قطعات را به ترتيب زیر نصب کرده و تنظيمات مربوطه را انجام 

دهيد:
1- پلوس های راست و چپ را روی دیفرانسيل نصب کنيد.

2- پلوس ها را روی پایه و به طریقی که در تصویر مشاهده 
کنيد، قرار دهيد.

3- ميزان لقی هر دو دنده هرزگرد را اندازه بگيرید.
ميزان لقی : 0/1 – 0/025 ميليمتر

4- چنانچه ميزان لقی بيش از حد استاندارد آن باشد واشرهای 
بغل با ضخامتهاي استاندارد 2/2، 2/1 و 2 ميليمتر انتخاب 
کرده و آن ها را بين دنده های سرپلوس و هوزینگ قرار دهيد.

توجه : 
ضخامت واشرهای طرفين ، باید یکسان باشند.
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جمع کردن گيربکس – مرحله دوم
هنگام سوار کردن گيربکس ، لقی محوری کليه دنده ها را بازدید کنيد.

مجموعه شافت ورودی

کاسه نمد
شيم تنظيم

بوش فاصله پرکن

مجموعه توپی 3و4

دنده محرک5

دنده برنجی

دنده محرک3

شافت اوليه

بلبرینگ

دنده محرک4

بلبرینگ

ساچمه

خار
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مجموعه شافت خروجی

شيم تنظيم

مجموعه توپی دنده 5

مجموعه توپی
 1 و2

دنده 5

دنده 2

دنده 1

قيفی

دنده برنجی

دنده برنجی

دنده پينيون

رینگ نگهدارنده

شافت ثانویه

رولبرینگ

رولبرینگ

خار
واشر
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خار موشکی دنده برنجی
ابعاد استاندارد ( واحد : ميليمتر)

نوع  
123دنده              

1712/27/4دنده 1و 2

149/25/4دنده 3 ، 4 ، 5 و عقب

مجموعه فنر ساچمه همزمان کننده 1 و 2
ابعاد مربوط به فنر ساچمه همزمان کننده:
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دنده برنجی
دنده 1 و 2 دارای یک دوبل برنجی می باشد.

دنده برنجی و کشويی ) دنده های 3 ، 4 و 5(
توجه :  

هنگام نصب این دنده ها، شيارهای دنده برنجی و کشویی را 
مقابل یکدیگر قرار دهيد.
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مغزی و کشويی
1- سه عدد خار موشکی دنده برنجی، مغزی و کشویی را نصب 

کنيد. 

2- فنرهای خار موشکی دنده برنجی را نصب و انتهای فنرها را 
داخل شيارهای کشویی قرار دهيد.

مجموعه شافت ورودی
بلبرینگ :با استفاده از ابزارهای 502173  و 

 502174  بلبرینگ را نصب کنيد.
فشار اعمالی پرس: 300 کيلوگرم

MT00116

502174

502173
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دنده3 :
1- دنده برنجی و دنده 3 را نصب کنيد.

2- مغزی و کشویی را طوری قرار دهيد که شيار روغن به طرف 
دنده 3 قرار بگيرد.

3- با استفاده از ابزار  502176 و502173 مجموعه مغزی و 
کشویی را نصب کنيد.

فشار اعمالی پرس: 400 کيلوگرم

4- خار جدید را نصب کنيد.

MT00118

502173

502176
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دنده 4 و دنده 5 ورودی
1- دنده برنجی و دنده 4 را نصب کنيد.

2- دنده 5 ورودی را نصب کنيد.
3- ساچمه و بوش فاصله پرکن را انتخاب کنيد.

4- با استفاده از ابزار502174 بلبرینگ را نصب کنيد.
5- خار جدید را نصب کنيد.

فشار اعمالی پرس: 400 کيلوگرم

لقی جانبی محوری
1- لقی بين بلبرینگ و خار را اندازه بگيرید و در صورت عدم 

تطابق آن با استاندارد خار مناسب را انتخاب کنيد.
ميزان لقی : 0/1 - 0 ميليمتر

 2/0 -2/1–  2/2 –  2/3 – ضخامت خارهای موجود:  2/4 
ميليمتر

2- لقی بين دنده 3 و دنده شافت ورودی را اندازه گرفته و در 
صورت عدم تطابق آن با حد استاندارد ، قطعات سایيده شده 

را تعویض کنيد.
لقی استاندارد : 0/41 – 0/06 ميليمتر

MT00120

502174
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3- لقی بين دنده 4 و دنده 5 شافت ورودی را اندازه گرفته و 
در صورت عدم تطابق آن با حد استاندارد قطعات قسمت های 

آسيب دیده را تعویض کنيد.
لقی استاندارد : 0/52 – 0/22 ميليمتر

مجموعه شافت خروجی دنده 2
1- دنده 2 و دنده برنجی را نصب کنيد.

و  مغزی  502175 ,502173 و  ابزارهای  از  استفاده  با   -2
کشویی دنده عقب را طوری نصب کنيد که شيار جانبی روغن 

رو به دنده 2 و دنده برنجی قرار گيرد.
فشار اعمالی پرس: 500 کيلوگرم

دنده 1 و دنده نهايی
1- دنده 1 و دنده نهایی را نصب کنيد .

2- با استفاده از ابزارهای 502173,502174  وکنس داخلی 
بلبرینگ را نصب کنيد . 

MT00124

49 F401 331

MT00126

502175

502174

502173

502173
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3- خار جدید را نصب کنيد.

4- لقی بين کنس داخلی بلبرینگ انتهای شافت ثانویه و خار 
را اندازه بگيرید. در صورت عدم تطابق آن با حد استاندارد ، خار 

مناسبی را انتخاب کنيد.
حد لقی: 0/1 - 0 ميليمتر
ضخامت خارهای موجود:

2 ميليمتر ، 2/2 ميليمتر و 2/4 ميليمتر

5- دنده 5 و دنده برنجی را نصب کنيد.
فشار اعمالی پرس: 500 کيلوگرم
6- با استفاده از ابزار502174    

MT00129

502174
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7- صفحه متوقف کننده را نصب کنيد.
8- خار جدید را نصب کنيد.

لقی محوری
1- لقی بين دنده نهایی و دنده 1 را اندازه گرفته و در صورت 
عدم تطابق آن با حد استاندارد، قسمت های سایيده و یا آسيب 

دیده را تعویض کنيد.
لقی استاندارد : 0/35 – 0/2 ميليمتر

2- لقی موجود بين دنده 2 و دنده 3 شافت خروجی را اندازه 
نظر  با مشخصات مورد  آن  تطابق  و در صورت عدم  گرفته 

قطعات آسيب دیده و یا سایيده شده را تعویض کنيد.
حد استاندارد لقی: 0/19 – 0/06 ميليمتر
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مقادير طولی دنده 1 و دنده2 پس از پرسکاری رولبرينگ )طرح دوبل برنجی(

3- لقی بين دنده 5 و دنده 4 شافت خروجی را اندازه گرفته و 
درصورت عدم انطباق آن با حد استاندارد، قطعات آسيب دیده 

و یا سایيده شده را عوض کنيد.
حد استاندارد لقی: 0/21 – 0/06 ميليمتر
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جمع کردن گيربکس – مرحله سوم

لقی اوليه بلبرینگ : لقی اوليه را با انتخاب واشرهای تنظيم مناسب که دارای ضخامت استاندارد می باشند، تنظيم کنيد .در ضمن برای 
اینکه لقی اوليه بلبرینگ ها را بازدید کنيد، واشرهای تنظيم را خارج کرده، و سپس مراحل صفحه بعد را انجام دهيد.
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1- در حالی که واشرهای تنظيم خارج می باشد ، کنس بيرونی
بلبرینگ را در پوسته گيربکس جا بزنيد .

2- بعد از نصب محفظه کلاچ به قلاب گيربکس، با چکش به
کنس بيرونی بلبرینگ دیفرانسيل ضربه وارد کرده تا از این 
طریق، بلبرینگ کاملاً در جای خود بنشيند. سپس تکه لوله ای 
روی کنس بيرونی قرار داده و با چکش آنقدر ضربه بزنيد تا لوله 

با پوسته محفظه کلاچ تماس یابد.

شافت ورودی
1- مجموعه دنده و شافت ورودی را نصب کنيد.

2- پوسته گيربکس را نصب کرده و پيچ ها را تا حد استاندارد
آنها محکم کنيد.

ميزان گشتاور محکم کردن: 2/6 – 1/9 کيلوگرم متر
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3- ساعت اندازه گيری را به قلاب گيربکس متصل کنيد.
4- لقی محوری شافت ورودی را اندازه گرفته و در صورت 
عدم تطابق آن با ميزان استاندارد،  از واشرهای مناسب استفاده 

کنيد.
ميزان لقی : 0/1 ميليمتر

ضخامت واشرهای موجود: 0/3 – 0/4 – 0/5 ميليمتر
توجه: 

  حداکثر می توان از دو واشر استفاده کرد.

شافت خروجی
1- پوسته گيربکس را باز کرده و برای شافت ورودی از واشرهای 

تنظيم مناسب استفاده کنيد.
2- مجموعه شافت ورودی و شافت خروجی را نصب کنيد.

واشرهای تنظيم شافت خروجی را نصب کنيد.
3- دنده را روی دنده 4 بگذارید.

4- پوسته گيربکس را نصب کرده و آن را تا حد استاندارد 
محکم کنيد.

حد استاندارد گشتاور : 2/6 – 1/9 کيلوگرم متر
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 (A) را نصب کرده و ميزان لقی اوليه 502180 5- ابزار
را اندازه بگيرید. 

6- پوسته گيربکس و کنس بيرونی بلبرینگ را باز کنيد.

7- واشرهایی را که هنگام باز کردن قطعات خارج کرده اید 
سرجای خود قرار داده و کنس بيرونی بلبرینگ را نصب کنيد.

8- مجموعه شافت ورودی و خروجی را نصب کنيد .
9- دنده را روی دنده 4 بگذارید.

تا حد  را  نصب کرده و آن  را مجدداً  10- پوسته گيربکس 
استاندارد محکم کنيد.

ميزان گشتاور: 2/6 – 1/9 کيلوگرم متر

11- ابزار شماره 502180 را نصب کرده و ميزان لقی  (B) را 
اندازه بگيرید 

توجه :
 الف- ميزان لقی اوليه (A) شافت ورودی باید کمتر از ميزان 
لقی اوليه( B) شافت ورودی باشد. لقی اوليه( B) نيز باید کمتر 

از 0/05 کيلوگرم متر باشد.
ب-  حداکثر می توان از دو واشر تنظيم استفاده کرد.

12- پوسته گيربکس، شافت ورودی و شافت خروجی را باز 
کنيد.

MT00142

MT00144

502180

502180
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ضخامت به ميلی متر ( اینچ )

0/3 ميلی متر ( 0/012 اینچ )

0/35 ميلی متر ( 0/014 اینچ )

0/40 ميلی متر ( 0/016 اینچ )

0/45 ميلی متر ( 0/018 اینچ )

0/50 ميلی متر ( 0/020 اینچ )

0/55 ميلی متر ( 0/022 اینچ )

0/60 ميلی متر ( 0/024 اینچ )

ديفرانسيل
1- مجموعه دیفرانسيل را داخل محفظه کلاچ گذاشته و کنس 

بيرونی بلبرینگ را روی آن قرار دهيد. 
سپس توپی تلسکوپی تنظيم لقی (1) را از مجموعه ابزار 

 502168 را روی کنس سوار کنيد.

2- پوسته گيربکس را نصب کنيد .
3- بوشهای فاصله پرکن (2) از مجموعه ابزار 502168 را بين 
پوسته گيربکس و پوسته محفظه کلاچ نصب کرده و تا حد 

استاندارد سفت کنيد. 
ميزان گشتاور: 2/6 – 1/9 کيلوگرم متر

MT00145

502168

MT00146

502168

502168

502168
502168
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4- پيچهای اتصال (3) از همان مجموعه ابزار 502168 را 
داخل بوشها قرار داده و آنها را تا گشتاور 2/6 - 1/9 کيلوگرم 
متر سفت نمایيد. سپس پينهای(5) موجود در جعبه ابزار را 
در سوراخهای تلسکوپی قرار داده و آنها را در جهت عکس 
بچرخانيد تا بلبرینگ ها تحت فشار قرار گرفته و شيار بين دو 

قطعه از ابزار(1) مشخص گردد. 
ابزار  مجموعه   از   (4) ابزار  دیفرانسيل  گرداننده  شافت   -5
502168 را درون هوزینگ قرار داده و سپس  ابزار اندازه گيری 

گشتاور 502168  را مطابق با شکل به آن وصل کنيد. 

6- نيرو سنج را به ابزار 502189  قلاب کرده و آن را بکشيد. 
ابزار  با  ابزار 502189 را  سپس  بچرخد   502189 ابزار  تا 
502168  تنظيم کنيد تا حد استاندارد لقی اوليه بدست آید.

لقی اوليه استاندارد: 0/076- 0/05 کيلوگرم متر
دستگاه نيرو سنج: 0/76 – 0/5 کيلوگرم

7- با استفاده از یک فيلر شيار را جهت تعيين واشر تنظيم 
دیفرانسيل اندازه بگيرید.

توجه :   
شيار را در تمام محيط آن اندازه بگيرید.

MT00147

MT00148

502189

502189

502168

502189
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ضخامت واشر به ميليمتر

0/100/55

0/150/60

0/200/65

0/250/70

0/300/75

0/350/80

0/400/85

0/450/90

8- برای دیفرانسيل از واشرهای تنظيم مناسب استفاده کرده و 
واشرهایی را انتخاب کنيد که نزدیکترین نسبت را به بزرگترین، 
لقی اندازه گيری شده در محيط ابزار فوق را دارا باشد. از دو 
واشر نازکتر و ضخيم تر نزدیک به لقی واشر ضخيم را انتخاب 

کنيد.
مثال: لقی 0/32 ميليمتر، واشرهای 0/30 و 0/35 نزدیکترین 
را  تر یعنی 0/35  باشند. واشر ضخيم  به 0/32 می  واشرها 

انتخاب کنيد.
توجه:   

حداکثر می توانيد از دو واشر تنظيم استفاده کنيد.

بازديد مجدد لقی اوليه بلبرينگ
1- واشرهای مورد نظر و کنس بيرونی بلبرینگ را نصب کنيد.

2- پوسته دیفرانسيل و پوسته گيربکس را نصب کرده و آن را 
تا حد استاندارد محکم کنيد.

ميزان گشتاور: 2/6 – 1/9 کيلوگرم متر
3- ابزار502189  را به ابزار  وصل کرده و آن را داخل سوراخ 

502168 پلوس قرار دهيد
4- نيرو سنج را به ابزار 502189  قلاب کرده و ميزان لقی 

اوليه را اندازه گيری نمایيد.

توجه : 
 اگر لقی مطابق با حد استاندارد آن نمی باشد، کار تنظيم را 

مجدداً انجام دهيد.

کاسه نمد ديفرانسيل
با استفاده از ابزار شماره 502181 کاسه نمدهای دیفرانسيل 

را جا بزنيد

MT00151

502189

502168

5021181
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جمع کردن گيربکس - مرحله سوم100

کاسه نمد شافت ورودی
1- با استفاده از یک لوله مناسب کاسه نمد را داخل پوسته 

محفظه کلاچ با چکش جا بزنيد.

2- قيف را نصب کنيد. 

کنس بيرونی بلبرينگ
1- واشرهای تنظيم انتخاب شده را نصب کنيد.

پوسته  و  گيربکس  پوسته  در  را  بلبرینگ  بيرونی  2-کنس 
محفظه کلاچ قرار دهيد.

3- با استفاده از یک ابزار مناسب ، به کنس بيرونی ضربه بزنيد 
تا کاملاً در محل خود بنشيند.
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101 جمع کردن گيربکس - مرحله سوم

اهرم تعويض دنده
1- کاسه نمد را نصب کنيد.

2- مجموعه اهرم تعویض دنده را نصب کنيد.
3- بازویی تعویض دنده را نصب کنيد.

توجه: 
پين فنری را به طریقی که در تصویر ملاحظه می کنيد، نصب 

نمایيد.

مجرای عبور واسکازين و بست محافظ
مجرای عبور واسکازین و بست محافظ را نصب کنيد.
ميزان گشتاور محکم کردن مجرای عبور روغن:

1/1 – 0/8 کيلوگرم متر
گشتاور محکم کردن بست محافظ :

1 – 0/7 کيلوگرم متر

هواکش را نصب کنيد.
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جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم102

جمع کردن قطعات گيربکس – مرحله چهارم
قطعات را به ترتيب عددی که در تصویر آمده نصب کنيد.

1
212
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11

17
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15
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103 جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم

1- محفظه کلاچ
2- مجموعه دیفرانسيل

3-مجموعه شافت خروجی
4-مجموعه شافت ورودی

5- خار ميل ماهک
6- مجموعه اهرم محرک عقب

7- بست اهرم
8- اورینگ

9- شافت اهرم تعویض دنده عقب
10- پين موقعيت

11-خار ماهک
12- دنده هرز گرد عقب

13- شافت هرزگرد دنده عقب
14- خار ميل ماهک دنده 5

15- محرک ميل ماهک دنده 5 و عقب
16- ميل ماهک دنده 5 و عقب

17- ماهک دنده 5
18- پين فنری
19- پين فنری

20- ماهک 1و 2
21- ميل ماهک 1 و 2

22- پين فنری
23- محرک ميل ماهک 3 و 4

24- ماهک 3و 4
25- ميل ماهک 3و 4

26- خار ماهک
27- خار نگهدارنده

28- سلکتور تعویض دنده
29- مجموعه اهرم تعویض دنده

30- محور اهرم تعویض دنده
31- درپوش فنر و ساچمه

32- آهنربا
33- پوسته گيربکس

34- ساچمه فنر و پيچ کورکن
35- فشنگی چراغ دنده عقب
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جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم104

پين فنری
توجه :  

دو نوع پين فنری مطابق جدول زیر وجود دارد.
mm :واحد

12نوع پين فنری

522ماهک و قطعه انتهایی ميل ماهک دنده سه و چهار

520قطعه انتهایی ميل ماهک دنده 5 و عقب

628بازویی تعویض دنده

خار ميل ماهك
توجه : 

دو نوع خار ميل ماهک مطابق جدول زیر وجود دارد.
mm :واحد

12نوع خار

3/510/2الف- ميل ماهک دنه5 و عقب

712/6ب- پين ميل ماهک

فنر
توجه :

سه نوع فنر وجود دارد.
mm :واحد

12نوع پين فنری

22/57/2ميل ماهک دنده 1 و 2 (پوسته گيربکس)

33/27/2ميل ماهک دنده 3و 4 (پوسته محفظه کلاچ)

36/28ميل ماهک دنده 5 و عقب (پوسته گيربکس)
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105 جمع کردن قطعات گيربکس -  مرحله چهارم

مجموعه ديفرانسيل و شافت دنده
1- مجموعه دیفرانسيل را نصب کنيد.

2- شافت خروجی و ورودی را با هم نصب کنيد.

مکانيزم قفل دنده
برای اینکه هنگام تعویض دنده معکوس از 5 به 4، اشتباهاً روی 

دنده عقب نرود در صفحه راهنما، قفل دنده تعبيه شده است.

اهرم دنده عقب و دنده هرزگرد عقب
1- خار را به شافت دنده هرزگرد عقب وصل کنيد.
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جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم106

2- دنده هرزگرد عقب و شافت دنده عقب را نصب کنيد.
3- اهرم دنده عقب و شافت اهرم دنده عقب را نصب کنيد.

4- خار را در پوسته محفظه کلاچ نصب کنيد.
5- بست فنری را نصب کنيد.

ميزان گشتاور: 1/1 – 0/8 کيلوگرم متر

ميل ماهك دنده 1 و 2 
1- ماهک و ميل ماهک را نصب کنيد.

2- پين فنری را نصب کنيد.

3- خار ميل ماهک را نصب کنيد.
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107 جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم

ميل ماهك دنده  5 و عقب
1- خار ميل ماهک را به ميل ماهک وصل کرده و سپس ميل 

ماهک را نصب کنيد.
توجه:

طول ميل ماهک دنده 5 و عقب 233/5 ميلی متر
1) خار ميل ماهک

2- پين های فنری را در ميل ماهک و قطعه انتهایی ميل 
ماهک نصب کنيد.

3- خار ميل ماهک را نصب کنيد.
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جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم108

ميل ماهك دنده 3 و 4
1- ميل ماهک را نصب کنيد.

2- پين های فنری را در ميل ماهک و قطعه انتهایی ميل 
ماهک نصب کنيد.

3- ساچمه، فنر و درپوش را نصب کنيد.
ميزان گشتاور: 1 کيلوگرم متر

صفحه نگهدارنده
1- صفحه نگهدارنده را نصب کنيد.

ميزان گشتاور : 1/1 – 0/8 کيلوگرم متر
2- خار را نصب کنيد.

3- آهنربا را نصب کنيد.
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109 جمع کردن قطعات گيربکس - مرحله چهارم

پوسته گيربکس و محفظه کلاچ
1- پوسته گيربکس را سيلر(چسب) زده و آن را نصب نمایيد.

ميزان گشتاور: 
2/6 – 1/9 کيلوگرم متر

2- درپوش ساچمه ها و فنرها را نصب کنيد.
ميزان گشتاور:

دنده 1و2        1/2- 1/5 کيلوگرم متر
دنده 5 و عقب        3 - 2 کيلوگرم متر

3- فشنگی چراغ دنده عقب را نصب کنيد.
ميزان گشتاور: 3 - 2 کيلوگرم متر
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نصب گيربکس روی موتور110

نصب گيربکس روی موتور
1- پایه موتور به شماره(210054)  را وصل کنيد.
2- اتومبيل را با جک بالا برده و آن را ثابت کنيد.

3-گيربکس را درجای خود قرار داده و پيچ های آن را محکم 
کنيد.

56 – 82 N.m :گشتاور محکم کردن

4- پيچ های صفحه انتهایی گيربکس را محکم کنيد.
8 – 11 N.m :گشتاور محکم کردن

210054

MT00178
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111 نصب گيربکس روی موتور

6- بست انتهایی پلوس را تعویض کرده و آن را طوری نصب 
کنيد که شکاف آن در قسمت بالای شيار قرار گيرد.

7- پلوس را روی دنده پلوس جا زده و از طریق وارد کردن فشار 
به توپی جلو آن را در داخل گيربکس جا بزنيد.

توجه :
الف- هنگام نصب پلوس دقت کنيد به کاسه نمد آسيبی وارد 

نشود.
ب- بعد از نصب پلوس، توپی جلو را به طرف بيرون بکشيد تا 

اطمينان یابيد که بست انتهایی، آن را کاملاً نگه داشته است.

8- سيبک بازوی پایين را به سگدست وصل کرده و پيچ را 
محکم کنيد.

44 – 55 N.m :گشتاور محکم کردن
9- سيبک ميل رابط فرمان را به سگدست  متصل نمایيد و پيچ 

آن را محکم کنيد.
30 – 45 N.m :گشتاور محکم کردن

10- اشپيل سيبک را نصب کنيد.
11- ميل موج گير و ميل رابط را نصب کنيد و سپس مهره 

ميل تعادل را محکم کنيد.
44 – 62 N.m : گشتاور محکم کردن رابط ميل موج گير

120 – 150 N.m : گشتاور محکم کردن مهره ميل تعادل

5- رام را نصب کنيد.
65 - 90 N.m : گشتاور محکم کردن پيچ

39 - 52 N.m : گشتاور محکم کردن مهره
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نصب گيربکس روی موتور112

13- اهرم تعویض دنده (ثابت ومتحرک) را  نصب کنيد.
16- 23 N.m :1گشتاور محکم کردن مهره

38 – 53 N.m :2گشتاور محکم کردن مهره

14- محافظ جانبی و تکيه گاه فنر لول (مجموعه کمک فنر ) 
را نصب کنيد.

15- چرخ ها را نصب کنيد.
90 – 120 N.m :گشتاور محکم کردن

1

2

12- ميل تعادل جلو را نصب و تنظيم کنيد.
55 – 69 N.m :گشتاور محکم کردن
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113 نصب گيربکس روی موتور

17- سيم کلاچ را نصب کرده و تنظيم کنيد. (به مبحث کلاچ 
مراجعه کنيد.)

18- رابط فشنگی چراغ دنده عقب و سيم اتصال بدنه را نصب 
کنيد.

19- سيم کيلومترشمار را نصب کنيد.

کنيد.  اضافه  لازم  مقدار  به  را  شده  توصيه  واسکازین   -20
واسکازین را از سوراخ نصب دنده محرک کيلومتر شمار بریزید. 
جهت کسب اطلاعات بيشتر به مبحث بازدید واسکازین مراجعه 

کنيد.
21- تست جاده را به عمل آورید تا از این طریق مطمئن شوید 
که گيربکس به خوبی کار کرده و واسکازین نيز نشت نمی کند.

16- استارت را نصب کنيد.
18 – 27 N.m :گشتاور محکم کردن
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دسته دنده و ميل های رابط دنده114

دسته دنده و ميل های رابط دنده

1- سردسته دنده
2- کنسول وسط

3-گردگير دسته دنده
4- پيچ دسته دنده

5- نگهدارنده لاستيکی
6- فنر دسته دنده

7- نشيمنگاه ساچمه بالایی
8- نشيمنگاه ساچمه پایين

9- بوش دسته دنده
10- دسته دنده داخل اتاق
11- بوش فلزی ميل دنده

12- بوش لاستيکی ميل دنده

1

2

12

3

7
8

11

17
16

15

9

6

14

4

10

13

5

13- واشر
14- مهره

15- پيچ دسته دنده
16- بوش دسته دنده
17-مهره دسته دنده
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115 بازکردن ونصب دسته دنده و ميل های رابط دنده

بازکردن ونصب دسته دنده و ميل های رابط دنده
بازکردن

1-کنسول وسط را باز کنيد. (جهت بازکردن کنسول به کتاب 
تزیينات و بدنه مراجعه کنيد.)

2- دسته دنده(اهرم تعویض دنده) را باز کنيد.
7 – 10 N.m :گشتاور محکم کردن مهره

3- اهرم تعویض دنده (ثابت ومتحرک) را باز کنيد.
16- 23 N.m :1گشتاور محکم کردن مهره

38 – 53 N.m :2گشتاور محکم کردن مهره

نصب
مراحل نصب عکس مراحل بازکردن می باشد.

2

1
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بازکردن ونصب دسته دنده و ميل های رابط دنده116

بازديد
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایيد:

1- خميدگی اهرم تعویض دنده
2- سایيدگی، آسيب دیدگی و یا خرابی هر یک از سيبک ها

3- آسيب دیدگی قرقری دسته دنده
 توجه:

هنگام نصب قسمت نشيمنگاه قرقری را به گریس آغشته کرده 
و نشيمنگاه بالایی و پایينی، نگهدارنده وگردگير را نصب کنيد. 

4- ضعيف شدن فنر
توجه:

دقت کنيد که قسمت قلاب مانند فنر کاملاً ومطابق شکل 
درشيار بست جا افتاده و نشسته باشد. 

5-سایيدگی و یا آسيب دیدگی بوش
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فصل سوم
پلوس
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119 ابزار مخصوص

نام ابزار : ابزار خارج کنندة سيبک فرمان
شماره فنی :  000047600

شماره سريال : 210044
مورد استفاده : ابزار بيرون کشيدن سيبک فرمان از روی طبق . 

نام ابزار : ست ابزار بلبرینگ کش 
OK670990AA0  : شماره فنی

شماره سريال : 800005
موارد استفاده : مجموعه پولي کش با فکهاي مختلف
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مشخصات فني پلوس و اکسل120

مشخصات فني پلوس و اکسل

پلوس

نوع مفصل
سه شاخه پلوسداخلي

مجموعه شافت و سيبکخارجي

 (mm)طول مفصل
383/4چپ

695راست

  (mm) φ  قطر شافت
21/8راست

21/8چپ

0لقي محوري یاتاقان (mm)اکسل جلو

0لقي محوري یاتاقان(mm) اکسل عقب
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121 راهنماي عيب يابي

راهنماي عيب يابي

روش رفع عيبعلت احتماليعيب

عملکرد نامناسب پلوس

پلوس را تعویض نمایيد.شکستن سيبک

پلوس را تعویض نمایيد.شکستن سه شاخه سيبک

پلوس را تعویض نمایيد.فرسودگي یا گيرپاژ کردن سيبک

سروصداي غيرعادي

گریس را تخليه و گریس جدید اضافهکمبود گریس در سيبک یا اتصال آن
نمایيد.گردگيرپلوس بازدید شود.

پلوس را تعویض نمایيد.لقي بيش از حد هزار خار

پلوس را تعویض نمایيد.سيبک ها فرسوده شده اند

هنگام رانندگي در جاده و مسير 
صاف و مسطح، غربيلک فرمان 

به یک طرف کشيده مي شود.

لقي را تنظيم و یا رولبرینگ چرختنظيم نامناسب لقي اوليه رولبرینگ چرخ جلو
جلورا تعویض نمایيد.

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.خميدگي اتصال فرمان

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.فنر لول ضعيف است

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.سائيدگي یا آسيب دیدگي بوش بازوئي پائين

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.خميدگي سگدست

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.خميدگي بازویي پا یين و یا شل بودن تيکه گاه

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.تنظيم نبودن زاویه تواین

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.فشار باد لاستيک ها مناسب نيست

سائيدگي غير یکنواخت لاستيکها
به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.(اختلاف بين سائيدگي لاستيکهاي چپ و راست)

به کتاب سيستم ترمز مراجعه نمایيد.کشيدن ترمز
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روش رفع عيبعلت احتماليعيب

سيستم فرمان تعادل ندارد

لقي را تنظيم و یا رولبرینگ چرخ جلو را تعویض تنظيم نامناسب لقي اوليه رولبرینگ چرخ جلو
نمایيد.

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.اتصال فرمان خميدگي دارد

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.فرسودگي یا آسيب دیدگي اتصال سيستم فرمان

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.تنظيم نامناسب لقي پينيون فرمان

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.ضعيف شدن فنرلول

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.شل بودن یا عدم کارایي کمک فنر

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.سائيدگي و یا آسيب دیدگي بوش هاي بازویي پا یين

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.تنظيم غلط تواین (جلو و عقب)

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.فشار نامناسب باد لاستيک ها

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.بالانس نبودن چرخ ها یا تابيدگي رینگ ها

لقي بيش از حد غربيلک فرمان

تنظيم نمایيد.تنظيم غلط لقي اوليه رولبرینگ چرخ جلو

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.تنظيم نامناسب لقی پينيون فرمان

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.سائيدگي دنده شانه ای و پينيون

به کتاب سيستم فرمان مراجعه نمایيد.فرسودگي یا آسيب دیدگي اتصال سيستم فرمان

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.سایيدگی یا آسيب بوش های بازویي پایين

سایيدگي بيش از حد یا غير 
یکنواخت لاستيک ها

تنظيم نامناسب لقی رولبرینگ چرخ جلو
(شل بودن بيش از حد)

تنظيم نمایيد.

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.تنظيم نامناسب تواین

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.فشار نامناسب باد لاستيک

به کتاب سيستم تعليق مراجعه نمایيد.بالانس نبودن چرخ ها

تعویض نمایيد.خرابي رولبرینگ چرخسر و صداي غيرعادي اکسل
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تشريح عملکرد
از  را  موتور  گشتاور  که  است  مکانيکی  اتصال  نوعي  پلوس 
گيربکس و دیفرانسيل به چرخ هاي جلو منتقل مي نماید. 
سرپلوس بصورت هزار خار، به دنده هاي جانبي دیفرانسيل در 
قسمت انتهایی گيربکس متصل شده است. از یک خار فنري 
بازشو فولادي براي جلوگيري از خارج شدن شافت از دنده ها 
استفاده شده است. هنگام نصب پلوس در داخل دنده ها، خار 
فنري متراکم شده و از ميان دنده هاي دیفرانسيل عبور مي 
کند و داخل شياري که در انتهاي دنده ها تراشکاري شده است 

قرار مي گيرد.
سر دیگر ميل پلوس ها در داخل توپي چرخ به صورت هزار خار 
است و آنها توسط رولبرینگ هاي مخروطي چرخ نگه داشته       
مي شوند . به منظور جلوگيري از خارج شدن پلوس از توپي 

چرخ، از یک واشر و یک مهره قفلي استفاده مي شود.
خلاصي بين توپي چرخ و پلوس، توسط هزار خار سر پلوس بر 
طرف مي شود. هزار خار پلوس با یک برش مارپيچي جزیی و 
هزار خار توپي چرخ بصورت مستقيم تراشکاري مي شود تا این 

خلاصي از بين برود.
در هر دو انتهاي پلوس، دو نوع متفاوت سيبک CV نصب شده 
است. به لحاظ فنی، تعمير یا تعویض قطعات داخلی سيبک 
های CV توصيه نمی شود. سه شاخ پلوس CV از انتقال لرزش 
موتور در راستای عرضی موتور از طریق پلوس به بدنه خودرو 
جلوگيري مي نماید .وجود سيبک به منظور انتقال گشتاور 
است                                الزامي  تعليق،  و جبران جابه جایي سيستم  پلوس  از 
. هنگام جابجایي سيستم تعليق وفرمان گيری خودرو، تغيير 
 CV طول پلوس و حرکت آن در زوایاي متفاوت، توسط سيبک
، امکانپذیر مي گردد. براي ایجاد انعطاف پذیري لازم، ساچمه 
ها در یک محفظه به صورت شناور بکار مي روند.  سه شاخه 
پلوس CV  از سه رولبرینگ سوزنی ویک اتصال سه شاخه، 
تشکيل شده است. سطح خارجی هر دو نوع سيبک، جهت 

قرارگيری پوسته سه شاخه ماشين کاری می شود.
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نمايش کلی اجزا

1- مجموعه شافت و سيبک 
2- بست گردگير

3- گردگير
4- شافت پلوس

5- گردگير
6- کلگی پلوس

ABS7- رینگ سنسور

سمت چرخ

1
23

7

6 45
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بازديد
گردگير

کنترل نمایيد که گردگيرهاي پلوس فاقد هر گونه ترک خوردگي، 
نشت گریس، شل بودن بست گردگيرها یا آسيب دیدگي هاي 

دیگر باشد.
 در صورت وجود هرگونه عيبي گردگيرها را تعویض نمایيد. 

شل بودن هزار خارها
و  نمایيد که سيبک  و کنترل  با دست چرخانيده  را  پلوس 

هزارخار بيش از حد معمول لق نباشد.
در صورت وجود هرگونه عيب، پلوس را تعویض نمایيد.

تاب خوردگي يا ترک خوردگي
کنترل نمایيد که پلوس فاقد تاب خوردگي یا ترک خوردگی 

باشد. در صورت لزوم آن را تعویض نمایيد.
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بازکردن ونصب مجموعه پلوس
بازکردن

1-خودرو روی جک قيچی گذاشته و به طور کامل مهار شود.
2-روغن گيربکس را خالي کنيد.

3- لبه روي مهره قفلي را بلند نمایيد و مهره قفلي پلوس را شل 
کرده اما آن را باز نکنيد.

توجه :  
وقتی که مهره قفلي را شل مي کنيد با ترمز گرفتن، توپي چرخ 

را از حرکت بياندازید.
4- چرخ جلو را باز کنيد.

5- مهره هاي ميل موج گير روی شاسی را باز کنيد.
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6- پچ بست سيبک و مهره طبق پایيني را باز کنيد.

7- طبق پا یين را بالا کشيده و سيبک را جدا نمایيد. در صورت 
محکم بودن سيبک در محل خود، از ابزار سيبک کش با شماره 

سریال 210044 استفاده کنيد.
توجه:

دقت نمایيد که به گردگيرد سيبک آسيبي وارد نگردد.

8- ميل موج گير را از ميله کنترل، بعد از شل کردن مهره ميله 
کنترل، جدا کنيد. 
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9-پلوس را از گيربکس جدا کنيد. 

10- مهره قفلي پلوس را باز نموده و کنار بگذارید.
11- پلوس را از توپي چرخ بيرون بکشيد.

توجه:
1) با کشيدن توپي به سمت بيرون شافت را جدا کنيد، مراقب 
باشيد بيش از حد و یک باره نيرو وارد نکنيد و نيرو را به تدریج 
افزایش دهيد. (اگر شافت به سرعت خارج شود ممکن است، 

کاسه نمد خراب شود.)
2) بسيار مراقب باشيد که در این موقع به کاسه نمد چرخ 

آسيبي وارد نگردد.

12- پلوس را از گيربکس بيرون بکشيد و واشر فنري را کنار 
بگذارید.

13- ابزار نگهدارنده دنده هرز گرد را نصب کنيد. دقت نمایيد 
تا دنده هرزگرد ثابت بماند.
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نصب
1- یک خار فنري نو بر روي سر ميل پلوس نصب کنيد.

2- سر داخلي ميل پلوس را گریس کاري کنيد.

3- سر داخلي ميل پلوس را داخل دنده هرزگرد نصب کنيد.
احتياط: 

دقت نمایيد که کاسه نمد آسيب نبيند.
4- سرخارجي ميل پلوس را گریس کاري کنيد.

5- سرخارجي ميل پلوس را داخل توپي چرخ کنيد.
احتياط:  

دقت نمایيد که کاسه نمد چرخ آسيب نبيند.
6- یک مهره پلوس نو را روي پلوس نصب نموده و با دست 

محکم کنيد.
7- طبق پایينی را به بالا فشار دهيد و دوباره سيبک را نصب 

کنيد.
توجه :  

به طریقي عمل نمایيد که گردگير آسيب نبيند. 

8- پيچ و مهره بست طبق پا یين را نصب کنيد.
9- یک مهره قفلي پلوس نو نصب کنيد و آن را با گشتاور معين 
محکم نموده و قفل مهره را جا بزنيد. مطمئن شوید که به طور 

کامل جار رفته و در جاي خود نشسته است.
157 – 234 N.m :گشتاور مورد نياز مهره قفلي پلوس

گشتاور مورد نياز پيچ اتصال سگدست با بازویي پایين سيبک: 
54 –68 N.m

محل گيریس کاری 

خار فنری
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10- ميل موج گير را روي ميله رابط نصب کنيد.
43 – 60/8 N.m :گشتاور محکم کردن

11- مهره هاي ميل موجگير روی شاسی را نصب نموده و  
محکم کنيد.

120 – 150 N.m :گشتاور محکم کردن

12- چرخ جلو را نصب کنيد.
توجه:  

بعد از اینکه چرخ جلو را نصب نمودید، توپي را به سمت بيرون 
بکشيد و کنترل نمایيد که پلوس خارج نشود.

مهره قفلي را با ابزار نوکدار تيز خم نکنيد.
کنترل نمایيد که توپي چرخ به راحتي با دست بچرخد.

13- دوباره گيربکس را با مقدار و مشخصات معين از روغن 
پرکنيد.

توجه:
شافت را روي یک گيره محکم نمایيد و براي اینکه آسيب نبيند 
از محافظ استفاده کنيد. مراقب باشيد تا در موقع باز کردن یا 
جمع کردن سيبک، گرد و خاک یا مواد زاید خارجي وارد 

اتصالات  نشود.
سيبک طرف چرخ را باز ننمایيد و در صورتي که گيرس آن 

سالم است آن را پاک نکنيد.
در صورتي که نياز نباشد خار را از روي سه شاخه پلوس باز 

نکنيد و در صورت جدا نمودن از خار نو استفاده کنيد.
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باز کردن قطعات پلوس و بازديد گردگير
1- شافت را روي گيره محکم کنيد. اجازه ندهيد که گيره با 

گردگير یا بست آن برخورد کند.

2- بست بزرگ و کوچک گردگير سمت چرخ را خارج کنيد.
3-گردگير سمت چرخ را به عقب بکشيد.

4- مجموعه سيبک را از محور خارج نموده و قطعات داخلی و 
گریس داخل آن را مورد بازدید قرار دهيد.

در صورت نياز، گریس تعویض شود.

5- بست بزرگ و کوچک گردگير سمت گيربکس را باز کنيد.
6- گردگير سمت گيربکس را خارج کنيد.

7- پس از خارج نمودن گردگيرها، از پاره نبودن آنها اطمينان 
حاصل نمایيد.

در صورت نياز گردگيرها تعویض شوند.
8- بازدید رینگ سنسور 

در صورت مشاهده لقی و یا وجود خوردگی و یا ترک بر روی 
رینگ ، باید تعویض گردد.
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نحوه نصب رينگ سنسور
جهت مونتاژ مطلوب قطعات بر روی کاسه چرخ ، رینگ ها 
قبل از جا زدن ابتدا به کمک روغن تا ميزان150 -120  درجه 
سانتی گراد گرم می شوند و سپس بر روی کاسه چرخ مونتاژ 

می گردند. 

نصب قطعات پلوس
1- گردگير سمت گيربکس را جا بزنيد .مطمئن شوید که 
گردگير کاملاً روی شيار شافت و پوسته بيرونی قراردارد. یک 
تيغه پيچ گوشتی کند شده را بين گردگير و پوسته خارجی 

یاتاقان قرار دهيد تا هوای زیر گردگير خارج شود.
1) تيغه پيچ گوشتی کند شده

2) گردگير را به سمت بالا اهرم نموده و تمام هوای زیر گردگير 
را خارج نمایيد.

توجه: 
اگر از گردگير پلوس قبلی دوباره استفاده می نمایيد قبل از 
نصب گردگير روی شافت پلوس، هزار خاری شافت را با نوار 

چسب بپوشانيد.

2- بست های نو را روی گردگير نصب کنيد. بست ها را روی 
گردگير ها درجهت عقربه های ساعت به پيچانيد و با یک 

انبردست بکشيد تا محکم شود.
کنترل نمایيد که بستها درجای خود به طور صحيحی قرارگرفته 

باشند.
توجه: 

هميشه از بست های نو استفاده نمایيد.
به وسيله فک گازانبر مطابق شکل قلابهای بست گردگير را 

ببندید.
از بست در زمان کشيدن و بستن قلاب ها تا جمع شدن آن 

مراقبت کنيد.

سمت چرخ

ABS رینگ سنسور
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3- شافت را روی گيره محکم کنيد. اجازه ندهيد که گيره با
گردگير یا بست آن برخورد کند.

4-گردگير سمت مخالف (سر چرخ ها) را روی شافت جا بزنيد.
5- مجموعه سيبک را روي سر پلوس نصب کنيد.

6- گردگير سمت چرخ را کاملاً روی سر پلوس قرار دهيد و
هوای احتمالی را خارج کنيد.

7- بست های نو را روی گردگير نصب کنيد.

8- بعد از جمع کردن پلوس، کنترل نمایيد که سيبک ها در
جهت فلش ها به نرمي حرکت کنند. گردگيرها را از نظر نشت 

گریس و یا وجود هرگونه اشکال دیگر کنترل کنيد.
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