
سوزوكي گراند ويتارا: محصولفهرست: بخشاكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

3 صلف

اكسل/ انتقال قدرت  سيستم
فهرست

1-3   ........................................................   پيش هشدارها
  1-3   ...........................................................   پيش هشدارها

1-3   ..........  اكسل / هشدارها براي خط انتقال قدرت  پيش

3A-1   .........................................................   اكسل/ پلوس 
  3A-1   .........................................................................   جلو 

  3A-1   ...............................................................   توضيح كلي
  3A-1   ..................................................................   ساختار پلوس جلو

3A-1   .....................  روندهاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه 
  3A-1   ..................................................  يابي پلوس جلو  علائم عيب
  3A-2   .............................................  هاي تعمير  دستورالعمل

  3A-2   ...................................  بررسي گردگير و مفصل پلوس جلو 
  3A-2   ....................................................................  اجزاي پلوس جلو 

  3A-3   ...............................  مجموعه پلوس جلو  بستنباز كردن و 
  3A-3   ...............................................  پلوس جلو  بستنباز كردن و 

  3A-6   ..................................................................  مشخصات 
  3A-6   ...........................................  مشخصات گشتاور سفت كردن 

  3A-6   .........................................  ص تجهيزات و ابزار مخصو
  3A-6   ...........................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 

  3A-6   ..........................................................................  ابزار مخصوص 
  3A-7   ........................................................................        عقب

  3A-7   ...............................................................  توضيح كلي 
  3A-7   ................................................................  ساختار پلوس عقب 

  3A-7   ............................................  هاي تعمير  دستور العمل
  3A-7   ..................................................................  اجزاي پلوس عقب 

  3A-8   .............................  مجموعه پلوس عقب  بستنباز كردن و 
  3A-8   .............................................  پلوس عقب  بستنباز كردن و 

  3A-9   ..................................................................  مشخصات 
  3A-9   ...........................................  مشخصات گشتاور سفت كردن 

  3A-9   .........................................  تجهيزات و ابزار مخصوص 
  3A-9   ...........................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 

  3A-9   ..........................................................................  ابزار مخصوص 

3B-1   ..............................................................  ديفرانسيل 
  3B-1   .........................................................................    جلو

  3B-1   ...............................................................  توضيح كلي 
  3B-1   .........................................................  ساختار ديفرانسيل جلو 

  3B-1   .....................  عات مربوطه روندهاي عيب يابي و اطلا
  3B-1   .........................................  علائم عيب يابي ديفرانسيل جلو 

  3B-2   ............................................  هاي تعمير  دستور العمل
  3B-2   ..............................................  تعويض روغن ديفرانسيل جلو 
  3B-3   ................................................  اجزاي واحد ديفرانسيل جلو 

  3B-3   .......................................  ديفرانسيل جلو  بستنباز كردن و 
  3B-4   ...........................................................  اجزاي ديفرانسيل جلو 

  3B-5 ......................  ل جلو مجموعه ديفرانسي بستنباز كردن و 
  3B-17 ............................................................  بازديد ديفرانسيل جلو 

3B-18   ..................................................................  مشخصات 
  3B-18 ............................................  مشخصات گشتاور سفت كردن  

  3B-18   .........................................  تجهيزات و ابزار مخصوص 
  3B-18 ...........................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 

  3B-18 ..........................................................................  ابزار مخصوص 
  3B-21   .........................................................................  عقب

  3B-21   ...............................................................  توضيح كلي 
  3B-21 ........................................................  ساختار ديفرانسيل عقب 

  3B-21   .....................  روندهاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه 
  3B-21 ........................................  علائم عيب يابي ديفرانسيل عقب 

  3B-21   ..............................................  هاي تعمير  دستورالعمل
  3B-21 ............................................  تعويض روغن ديفرانسيل عقب 
  3B-21 ...............................................  اجزاي واحد ديفرانسيل عقب 

  3B-22 ......................  مجموعه ديفرانسيل عقب  بستنكردن و باز
  3B-23 .........................................................  ديفرانسيل عقب  اجزاي

3B-24 .....................مجموعه ديفرانسيل عقب  بستنباز كردن و  
  3B-36 ..........................................................  بازديد ديفرانسيل عقب  

  3B-36   ...................................................................  مشخصات
  3B-36 ............................................  مشخصات گشتاور سفت كردن 

  3B-37   .........................................  تجهيزات و ابزار مخصوص 
  3B-37 ...........................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 

  3B-37 ..........................................................................  ابزار مخصوص 

3C-1   ....................................................  جعبه دنده كمك 
جعبه ( ع مجهز به مكانيزم تعويض دنده موتوري نو

  3C-1   ....................................   )دنده كمك با عملگر تعويض 
  3C-1   ...........................................................  پيش هشدارها 

  3C-1 .......................................................  هشدار جعبه دنده كمك 
  3C-1 ...............................  پيش هشدارها در عيب يابي مشكلات 

  3C-1   ...............................................................  توضيح كلي 
  3C-1 ......................................................  توضيح جعبه دنده كمك 

  3C-2 .............  اجزاي سيستم كنترل تعويض جعبه دنده كمك 
4WD   ............................................. 3C-3توضيح سيستم كنترل 

4WD   ............................... 3C-5عملكرد اجزاي سيستم كنترل 
4WD   ............................................ 3C-5عملكرد سيستم كنترل 

4WD   ...................... 3C-11دياگرام مدار هشدار سيستم كنترل 
4WD   ................................ 3C-12ترتيب ترمينال ماژول كنترلي 

خروجي ماژول كنترلي/ جدول سيگنال ورودي 
 4WD   ................................................................................ 3C-12  

on-board   ............................. 3C-12سيستم عيب يابي توضيح 
CAN   .......................................... 3C-13توضيح سيستم اطلاعات 

3C-14   .....................  هاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه  روند

3-i

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سوزوكي گراند ويتارا: محصولفهرست: بخشاكسل/ رت سيستم انتقال قد: فصل 

4WD   .............................................   3C-14بررسي سيستم كنترل 
3C-17   .........  بررسي عملكرد نشانگر موقعيت جعبه دنده كمك 

4WD   ...............................   3C-17بازديد عملكرد سيستم كنترل 
  3C-18   ...........................................................................  بازديد بصري 

DTC   ..........................................................................   3C-19بررسي 
DTC ...................................................................   3C-20پاك كردن 

DTC   ...........................................................................   3C-20جدول 
fail-safe   ...................................................................   3C-21جدول 

3C-22   ...............................................................  اطلاعات ابزار اسكن 
3C-22   ............................................  شناسايي اصلاحات ابزار اسكن 

4WD   ...........................................   3C-23علائم عيب يابي كنترل 
نشانگر موقعيت جعبه دنده كمك در حالتي كه سوييچ

ن نشده اما موتور خاموشاست روش ONجرقه 
3C-24   ..............................................................................  شود  مي

نشانگر موقعيت جعبه دنده كمك در حالتي كه سوييچ
3C-26   ...........  ماند  است پيوسته روشن باقي مي ONجرقه 

DTC-C1213  ............   3C-27: مدار باز كليد جعبه دنده كمك
:اتصال كوتاه مدار كليد جعبه دنده كمك

  DTC-C1214   ..............................................................   3C-28
/1ز كليد موقعيت موتور عملگر تعويض جعبه دندهمدار با

مدار باز كليد موقعيت موتور عملگر تعويض/ كمك يا 
DTC C1223   .........   3C-30/  1235 2جعبه دنده كمك 

اتصال كوتاه مدار كليد موقعيت موتور عملگر تعويض
اتصال كوتاه مدار كليد/  1جعبه دنده كمك 

2عويض جعبه دنده كمك موقعيت موتور عملگر ت
  1236  /DTC 1224   ..................................................   3C-32

4L/N :DTC C1227   ..............................   3C-34مدار باز كليد 
4L/N :DTC C1228   .............   3C-35اتصال كوتاه مدار كليد 

DTC C1230   ....   3C-37: عيب مدار عملگر جعبه دنده كمك
:مدار باز كليد قفل ديفرانسيل مركزي

  DTC C1237   ...............................................................   3C-38  
تاه مدار كليد قفل ديفرانسيل مركزياتصال كو

  DTC C1238   ...............................................................   3C-40  
:4WDعيب مدار ماژول كنترل منبع تغذيه 

  DTC C1240   ...............................................................   3C-41  
:4WDعيب مدار داخلي ماژول كنترلي 

  DTC C1243   ...............................................................   3C-42  
):cpp(اتصال كوتاه مدار كليد موقعيت كلاچ 

  DTC C1246   ...............................................................   3C-43  
Bus off  ماژول كنترلياطلاعات :DTC U1073   ......   3C-44
ECM DTC U1100   ............   3C-46با  دادن ارتباطاز دست 
TCM DTC U1101   .............   3C-48 دادن ارتباط بااز دست 
/ ABSبا واحد هيدروليكي  دادن ارتباطاز دست 

DTC U1121   .................................   3C-50: ماژول كنترلي 
  3C-51   ............  و مدارهاي مربوطه  4WDبازديد ماژول كنترلي 

  3C-54   ..............................................  هاي تعمير  دستورالعمل
  3C-54   ...............................  بررسي سطح روغن جعبه دنده كمك 

  3C-54   ..........................................  تعويض روغن جعبه دنده كمك 

درزگير روغن جعبه بستنباز كردن و 
  3C-55   ........................................................................  دنده كمك 

  3C-55   .........................  كليد جعبه دنده كمك  بستنباز كردن و 
  3C-56   .............................................  بازديد كليد جعبه دنده كمك 

4WD   ...........................   3C-56ماژول كنترلي  بستن باز كردن و
  3C-57   ..................  مجموعه جعبه دنده كمك  بستنباز كردن و 

  3C-58   .......................................  اجزاي مجموعه جعبه دنده كمك 
  3C-59   ..................  مجموعه جعبه دنده كمك  بستنباز كردن و 

  3C-67   .......................................  بازديد مجموعه جعبه دنده كمك 
رخ دنده كمك، مجموعه چرخ دندهچوعه ماجزاي مج

، مجموعه شفت خروجي جلو و مجموعهشمارنده
  3C-69   ........................................................  شفت خروجي عقب 

  3C-70   ..................  مجموعه چرخ دنده ورودي  بستنباز كردن و 
  3C-71   ...............  مجموعه چرخ دنده شمارنده  بستنباز كردن و 
  3C-71   ................  مجموعه شفت خروجي جلو  بستنباز كردن و 
  3C-72   ..............  مجموعه شفت خروجي عقب  بستنباز كردن و 
  3C-73   ...................................................................  مشخصات

  3C-73   ...........................................  مشخصات گشتاور سفت كردن 
  3C-73   .........................................  تجهيزات و ابزار مخصوص 

3C-73   ............................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري
  3C-74   ..........................................................................  ابزار مخصوص 
 جعبه دنده كمك بدون عملگر(نوع بدون تعويض 

  3C-75   ....................................................................    )تعويض 
  3C-75   ...........................................................  پيش هشدارها 

  3C-75   .......................................................  هشدار جعبه دنده كمك 
  3C-75   ...............................................................  لي توضيح ك

  3C-75   .......................................................  ساختار جعبه دنده كمك
  3C-76   .....................  روندهاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه 

  3C-76   ......................................  علائم عيب يابي جعبه دنده كمك 
  3C-77   ............................................  هاي تعمير  دستور العمل

  3C-77   ..........................................  تعويض روغن جعبه دنده كمك 
  3C-77   ................................  بررسي سطح روغن جعبه دنده كمك 

ن جعبه دندهدرزگير روغ بستنباز كردن و 
  3C-77   ..................................................................................  كمك 

  3C-77   ..................  مجموعه جعبه دنده كمك  بستنباز كردن و 
  3C-78   .......................................  اجزاي مجموعه جعبه دنده كمك 

  3C-80   ..................  مجموعه جعبه دنده كمك  بستنباز كردن و 
  3C-86   ..................  مجموعه چرخ دنده ورودي  بستنباز كردن و 
  3C-86   ................  مجموعه شفت خروجي جلو  بستنباز كردن و 

  3C-86   ..............  مجموعه شفت خروجي عقب  بستناز كردن و ب
  3C-87   ..................................................................  مشخصات 

  3C-87   ...........................................  مشخصات گشتاور سفت كردن 
  3C-87   .........................................  تجهيزات و ابزار مخصوص 

  3C-87   ...........................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 
  3C-87   ..........................................................................  ابزار مخصوص 

3D-1   ...........................................................  ميل گاردانها 
  3D-1   ...........................................................  پيش هشدارها 

  3D-1   ...............................................................  احتياط ميل گاردان 
  3D-1   ...............................................................  توضيح كلي 
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  3D-1   ..............................................................  ساختار ميل گاردان 
  3D-2   .............................  روندهاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه  

  3D-2   ...............................................  علائم عيب يابي ميل گاردان 
  3D-2   ............................................  هاي تعمير  دستور العمل

  3D-2   ...................................................  بررسي مفصل ميل گاردان 
  3D-2   .............................................  ميل گاردان  بستنباز كردن و 
  3D-3   .............................................  ردان ميل گا بستنباز كردن و 

  3D-5   .................................................................  بازديد ميل گاردان 

  3D-5   ..................................................................  مشخصات 
3D-5 ............................................  مشخصات گشتاور سفت كردن 

  3D-6   .........................................  تجهيزات و ابزار مخصوص 
3D-6 ...........................  مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري 

  3D-6 ..........................................................................  ابزار مخصوص 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  پيش هشدارها : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

هشدارها پيش
ارهاهشد پيش

اكسل/ انتقال قدرت  خطهشدارها براي  پيش

توجه روغن چرخ دنده ديفرانسيل
.مراجعه كنيد "00 فصلتوجه روغن چرخ دنده ديفرانسيل در "به 

احتياط محكم كننده
.مراجعه كنيد "00 فصلدر : احتياط محكم كننده"به 

پيش هشدارها براي جعبه دنده كمك
.مراجعه كنيد "3cدر بخش ): جعبه دنده كمك با عملگر تعويض(نوع مجهز به مكانيزم تعويض دنده موتور : بي مشكلاتپيش هشدارها در عيب يا"به 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو - اكسل / پلوس : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

اكسل/ پلوس 
  

جلو
توضيح كلي

ساختار پلوس جلو

و يك مفصل كروي سرعت ثابت در. پلوس راست و چپ استفاده شده استِ ة يك مفصل تريپوئيد سرعت ثابت، در هر سمت ديفرانسيل از هر دو مجموع
.انقباض حركت كشوئي كند/ تواند از طريق مفصل تريپوئيد در جهت انبساط  پلوس مي. سمت چرخ هر دو مجموعه پلوس چپ و راست استفاده شده است

روندهاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه

علائم عيب يابي پلوس جلو

اصلاح/ بخش مرجع ممكنعلتعيب
 :صداي غير عادي

 هنگام استارت ردن
 "2Dدر بخش : چرخ بستنباز كردن و "هاي چرخ را محكم كنيد به  مهرهاند هاي چرخ شل شده مهره

 .مراجعه كنيد
مجموعه پلوس  بستنباز كردن و "پلوس را محكم كنيد و به  فلانجهاي  پيچ.پلوس شل شده هستند فلانجهاي  پيچ

 .مراجعه كنيد"جلو
ياتاقان چرخ آسيب ديده يا شكسته شده

.است
در بخش : بررسي ياتاقان و مهره، ديسك، توپي چرخ جلو"تعويض كنيد به 

2B"مراجعه كنيد. 
 :صداي غير عادي

هنگام روشن كردن 
 "وپلوس جل بستنباز كردن و "گردگير را تعويض كنيد و گريس بماليد به نشتي روغن از گردگير

 .مراجعه كنيد
مراجعه  "جلو: پلوس جلو بستنبه باز كردن و ": مفصل پلوس را تعويض كنيد  .مفصل پلوس شكسته يا فرسوده شده است

 .كنيد
صداي غير عادي 
 هنگام كار كردن

مراجعه  "جلو: پلوس جلو بستنبه باز كردن و  "مفصل پلوس را تعويض كنيدمفصل پلوس شكسته است
 .كنيد

اري ضعيف است يا مفصل فرسودهروغن ك
شده است

: پلوس جلو بستنباز كردن و "روغن كاري كنيد يا مفصل را تعويض كنيد به 
 .مراجعه كنيد"جلو

: مجموعه پلوس جلو بستنباز كردن و "پلوس را محكم كنيد به  فلانجهاي  پيچ.پلوس شل شده است فلانجهاي  پيچ
 .مراجعه كنيد"جلو

مراجعه  "جلو: پلوس جلو بستنباز كردن و "مفصل پلوس را تعويض كنيد به وس فرسوده شده استمفصل پل  ارتعاش
 .كنيد

 .مراجعه كنيد "جلو: پلوس جلو بستنباز كردن و "تعويض كنيد به .پلوس تغيير شكل داده است
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو –اكسل / س پلو: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

هاي تعمير دستور العمل
بررسي گردگير و مفصل جلو پلوس

.را براي پارگي بررسي كنيد اگر حتي يك پارگي كوچك پيدا كرديد، با يك نوع جديد تعويض كنيدگرد گير •

.اگر هر چيز غير عادي پيدا كرديد تعويض كنيد. مفصل پلوس را براي فرسودگي، شكستگي، و هر آسيب ديدگي ديگر بررسي كنيد•

اجزاي پلوس

[A] :مهره پلوس. 9)بزرگ(ست گردگير ب. 4عه پلوس سمت راستمجمو
.كنيد هره، مهره را به طور مطمئن پرچبعد از محكم كردن م

[B]:پلوس جلو فلانجمهره . 10)سمت ديفرانسيل(گردگير.5مجموعه پلوس سمت چپ
200N.m (20.0kgf-m, 145.0 lb-ft):   )كوچك(ست گردگيرب.6خار حلقوي.1

سرعتتريپوئيد مفصل (مفصل سمت ديفرانسيل  .2
به مفصل بماليد موجود در قطعات يدكيگريس زرد )ثابت

مفصل(مجموعه مفصل سمت چرخ . 7
.هرگز باز نكنيد)كروي سرعت ثابت

  :80N.m (8.0kgf-m, 58.0lb-ft)

.دوباره استفاده نكنيد:  سه شاخه مفصل تريپوئيد.8خار حلقوي.3
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو - اكسل / پلوس : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مجموعه پلوس جلو بستنكردن و  باز

باز كردن
  .را باز كنيد) 2(و مهره پلوس ) 1(لبه پرچ شده را باز كرده  )1

.خودرو را بالا ببريد و چرخ را باز كنيد )2
 .روغن ديفرانسيل جلو را خالي كنيد )3
انتهاي ميله قابل تنظيم فرمان را از سگدست فرمان قطع كنيد به  )4

 .مراجعه كنيد "2Bدر بخش : گدست فرمانس بستنباز كردن و "
 .باز كنيدگير  را از ميل موجكننده تعادل ممفصل  )5
 .پيچ پايه شيلنگ ترمز را باز كنيد )6
مراجعه  "2Bدر بخش : طبق بستنباز كردن و "را باز كنيد به  طبق)7

 .كنيد
.را باز كنيد) 1(پلوس جلو  فلانجهاي  مهره )8

  .سيل جلو باز كنيدمجموعه پلوس را از ديفران )9

احتياط
سمت چرخ و سمت (براي جلوگيري از شكستگي گردگيرها 

هنگام باز كردن مجموعه پلوس آنها را با قطعات) ديفرانسيل
.ديگر برخورد ندهيد

بستن

احتياط
باز كردن پلوس به درزگيرهاي روغن و در هنگاممراقب باشيد•

.گردگيرها آسيب نرسانيد
.ل با چكش ضربه نزنيدبه گردگير مفص•
.ي باشدم ها، فقط بوسيله دست مجاز مفصل بستن•
اطمينان حاصل كنيد كه مفصل سمت ديفرانسيل به طور كامل•

قرار گرفته و خار حلقوي نيز به طور مناسب در جاي خود نصب
.شده است

  
هاي زير مجموعه پلوس را با عكس كردن روند باز كردن و با توجه به نكته

.نصب كنيد
به .ها را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد ها و مهره هر كدام از پيچ•

"2Bدر بخش : ساختار تعليق جلو"و  "جلو: اجزاي پلوس جلو"
.مراجعه كنيد

پلوس جلو بستنباز كردن و 
باز كردن

احتياط
باز كردن مجموعه مفصل سمت چرخ اجازه داده نشده است•

يكبه صورت شد، آن را  اگر هر صدا يا آسيبي در آن پيدا
.سه شاخه مفصل تريپوئيد را باز نكنيد. مجموعه تعويض كنيد

اگر هر عيب و نقصي در آن پيدا كرديد، آن را مانند مجموعه
.مفصل سمت ديفرانسيل تعويض كنيد

  
ستبست بزرگ گردگير را با هم ديگر بيرون آوريد و ب (2)قلابها  )1

.كنيدبزرگ گردگير سمت ديفرانسيل را باز 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو –اكسل / س پلو: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

را با استفاده از) 1(ريس را از شفت پاك كنيد و خار حلقوي گ )2
.بيرون آوريد) 2(انبردست 

باز) 2(پايه را با استفاده از كشنده سه ) 1(سه شاخه مفصل تريپوئيد  )3
.كنيد

احتياط
ايه براي جلوگيري از بوجود آوردن هر مشكلي ناشي از حلال

پاك. تريپوئيد را به جز محفظه آن نشوييد  شستشو، مفصل
.كردن گريس از مفصل تريپوئيد با پارچه اجازه داده شده است

ست كوچك گردگير سمت ديفرانسيل را باز كنيد و سپس گردگيرب )4
.سمت ديفرانسيل را از شفت بيرون بكشيد

بستن
ادي چشمگير را حدس بزنيد و پس از بازقبل از باز كردن موارد غير ع

كردن از طريق بررسي ظاهري اجزا قطعات، توجه كنيد كه چه چيزي پيدا
قطعات تعويض را فراهم كنيد و براي دوباره جمع كردن اقدام. شده است

تريپوئيد به طور كامل  كنيد اطمينان حاصل كنيد كه محفظه مفصل
.ه استشسته شده است و به وسيله هوا خشك شد

.گردگير را با يك نوع جديد تعويض كنيد

احتياط
گردگيرها را با پاك كننده گريس مثل بنزين يا نفت سفيد•

شستن در پاك كننده گريس باعث خرابي گردگير. نشوييد
.شود مي

براي اطمينان از عملكرد كامل مفصل طراحي شده، گريس با•
.مقدار و رنگ مشخص شده به مفصل بماليد

بشوييد بعد از شستن قطعات به) به جز گردگيرها(ات باز شده را قطع )1
.وسيله وزيدن هوا كاملاً خشك كنيد

 .گردگير ها را با پارچه تميز كنيد )2
بست كوچك جديد سمت ديفرانسيل و گردگير جديد سمت )3

را بر روي شفت به طور موقتي قرار دهيد و سپس) 1(ديفرانسيل 
از گريس مشخص شده در. بماليد )2(گريس را به مفصل تريپوئيد 

.تيوپ حاوي قطعات يدكي استفاده كنيد
را بر روي شفت با استفاده از ابزار) 3(سه شاخه مفصل تريپوئيد  )4

جهت پخ شده هزار خار به سمتيد، مخصوص با چكش نصب كن
.را سفت كنيد) 5(با استفاده از خار بازكن خار حلقوي و  چرخ

ابزار مخصوص
)A :(09913-80113 ) 25007064كد اختصاصي (
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو - اكسل / پلوس : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

را به داخل محفظه مفصل تريپوئيد) در قطعات يدكي(گريس  )5
.و سپس مفصل را متصل نمائيد، بماليد)1(

رنگ گريس
"A" :زرد

مقدار
"A") :137-127) سمت راستg(4.5 – 4.8 oz)
"B") :180-170) سمت چپg(6.0 – 6.3 oz)

.گير را با شيارهاي شفت و محفظه منطبق كنيدگرد )6
پيچ گوشتي را در داخل گردگير قرار دهيد و اجازه دهيد كه هوا به )7

گردگير وارد شود تا فشار هوا در گردگير مانند فشار هواي بيرون
.شود

احتياط
هر بست گردگير را بر خلاف چرخش پلوس به سمت جلو•

.خم كنيد
ها، گردگير را فشار ندهيد يا تهنگام محكم كردن آن بابس•

شود كه گردگير خم شده باعث فشردگي هوا مي. خم نكنيد
.شود منجر به كاهش استحكام آن مي

و بست كوچك) 3(بست بزرگ جديد گردگير سمت ديفرانسيل  )8
را بر) 1(انتهاي خارجي بست . را داخل گردگير نصب كنيد) 4(جديد 

طابق آنچه كه در شكلخلاف جهت دوران پلوس به سمت جلو م
.نشان داده شده است، قرار دهيد

.ب بزرگ گردگير سمت ديفرانسيل را محكم كنيدنس )9
براي بست بزرگ گردگير سمت ديفرانسيل•

با ابزار مخصوص و) 2(را با كشيدن قلابها ) 1(بست 
.محكم كنيد) 4(و پنجره  شياردر ) 3(درگيركردن قلابها 

ابزار مخصوص
)A :(09943-57010 ) 25103006كد اختصاصي (

براي بست كوچك گردگير سمت ديفرانسيل •
را با استفاده از ابزار مخصوص به طور مطمئن محكم) 5(بست 
.كنيد

توجه
بدست "a"بست كوچك گردگير را با دقت محكم كنيد تا تماس 

.آمده كامل شود
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو –اكسل / س پلو: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مشخصات
مشخصات گشتاور سفت كردن

توجه
.مشخصات گشتاور سفت كردن در زير توضيح داده شده است

"جلو: اجزاي پلوس جلو"

:مرجع
.مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اتصالات اطلاعات "كه در اين بخش مشخص نيست به  اتصالات براي گشتاور سفت كردن 

تجهيزات و ابزار مخصوص
ير و نگهداريمواد توصيه شده براي تعم

توجه
.مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است

"جلو: اجزاي پلوس جلو"

ابزار مخصوص

09913-80113  
25007064كد اختصاصي 
جازن بلبرينگ

09943-57010  
25103006كد اختصاصي 

لوسانبر جمع كن بست گردگير پ
 / 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب - اكسل / پلوس : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

عقب
توضيح كلي

پلوس عقب مانساخت

.مراجعه كنيد "جلو: پلوس جلو مانساخت"به 

هاي تعمير دستور العمل

اجزاي پلوس عقب

تريپوئيد سرعتمفصل (مفصل سمت ديفرانسيل . 1
گريس زرد موجود در قطعات يدكي به مفصل): ثابت

بماليد

پلوس عقب فلانجمهره . 9)كوچك(بست گردگير . 5

مفصل كروي سرعت(مفصل سمت چرخ . 6خار حلقوي. 2
.هرگز باز نكنيد)ثابت

  :200N.m(20.0kgf-m, 145.0lb-ft)  

  80N.m(8.0kgf-m, 58.0lb-ft): يدسه شاخه مفصل تريپوئ.7)بزرگ(بست گردگير .3
بعد از محكم كردن مهره، مهره را: مهره پلوس. 8)سمت ديفرانسيل(گردگير . 4

.بطور مطمئن پرچ كنيد
.كنيدندوباره استفاده :  
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب –اكسل / پلوس : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مجموعه پلوس عقب بستنباز كردن و 

باز كردن
سپس مهره پلوس را را باز كرده و) 2(مهره پلوس ) 1(لبه پرچ شده  )1

.برداريد

.خودرو را بالا ببريد و چرخ را باز كنيد )2
را همان طور كه در) 4(و پلوس عقب ) 3(پلوس عقب  فلانجعلامت  )3

فلانجهاي  منطبق كنيد، و سپس مهرهشكل نشان داده شده است، 
.را باز كنيد و سپس پلوس عقب را باز كنيد) 1(پلوس عقب 

علامت انطباق. 2

بستن
هاي زير مجموعه پلوس را با عكس كردن روند باز كردن و با توجه به نكته

.نصب كنيد

.نصب كنيد) 2(را با تنظيم علامتهاي انطباقي ) 1(پلوس عقب •

احتياط
درزگيرهاي روغن و گردگيرها را از هر آسيبي محافظت•

از تماس غيركنيد  كنيد، در حالي كه پلوس را نصب مي
.ضروري آنها جلوگيري كنيد

مفصل فقط با بستنبه گردگير مفصل با چكش ضربه نزنيد، •
.دست اجازه داده شده است

اطمينان حاصل كنيد كه مفصل سمت ديفرانسيل كاملاً قرار•
گرفته است و خار حلقوي آن همانطور كه بوده قرار گرفته

.است

اجزاي"خص شده محكم كنيد به ها را با گشتاور مش هر كدام از مهره•
.مراجعه كنيد "عقب: پلوس عقب

پلوس عقب بستنباز كردن و 

باز كردن
.مراجعه كنيد "جلو: پلوس جلو بستنباز كردن و "به 

بستن
"جلو: پلوس جلو بستنباز كردن و "مجموعه پلوس عقب را نصب كنيد به 

ه پلوس جلو هستندهاي زير كه متفاوت از مجموع مراجعه كنيد و به نكته
.توجه كنيد

.گريس را به مفصل سمت ديفرانسيل بماليد•

رنگ گريس
زرد: 

مقدار
 :197-207g(6.9-7.3oz)

شفت با استفاده از ابزار رويرا ) 1(قطعه سه پايه مفصل تريپوئيد •
جهت پخ خورده هزار خار به سمت. مخصوص با چكش نصب كنيد

با استفاده از خار) 2(قوي جديد چرخ است و سپس آن را با خار حل
.باز كن محكم كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09913-84510  )  25007065كد اختصاصي (
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب - اكسل / پلوس : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مشخصات
مشخصات گشتاور سفت كردن

توجه
.مشخصات گشتاور سفت كردن در زير توضيح داده شده است

"عقب: اجزاي پلوس عقب"

:مرجع
.مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اتصالات اطلاعات "كه در اين بخش مشخص نيست به  اتصالاتن براي گشتاور سفت كرد

تجهيزات و ابزار مخصوص
مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري

توجه
.مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است

"عقب: اجزاي پلوس عقب"

ابزار مخصوص

09913-84510  
25007065  كد اختصاصي

جازن بلبرينگ
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

ديفرانسيل
جلو

توضيح كلي
ديفرانسيل جلو مانساخت

.كند ون مخروطي هيپوئيدي استفاده ميه ديفرانسيل از يك چرخ دنده و پينيمجموع
بنابراين از قطعات اصلي و گشتاور مشخص شده كه اجباري است. يار مهم استمجموعه ديفرانسيل در خط انتقال قدرت كه در آنجا متمركز شده است بس

هاي درگير و فشار بالاي بين چرخ دنده و پينيون مخروطي، ضروري است كه با روغن چرخ دنده علاوه بر اين، به دليل لغزش بين دنده. استفاده كنيد
.هيپوئيد، روغن كاري شود

وطهروندهاي عيب يابي و اطلاعات مرب
علائم عيب يابي ديفرانسيل جلو

اصلاح/ بخش مرجع علت ممكنعيب
تعويض روغن "تعمير و كنيد و دوباره پر كنيد به   .با روغن مخلوط شده است روغن خراب شده يا آب  صداي چرخ دنده

 .مراجعه كنيد"جلو: ديفرانسيل جلو
تعويض روغن ديفرانسيل :ه پر كنيد به تعمير كنيد و دوبار  روغن كاري ناكافي است يا مناسب نيست

 .مراجعه كنيد "جلو: جلو
لقي بين چرخ دنده و پينيون مخروطي محرك تنظيم

.نيست
باز "همان طور كه توصيه شده است تنظيم كنيد و به 

مراجعه  "جلو: مجموعه ديفرانسيل جلو بستنكردن و 
 .كنيد

دهچرخ دن هاي بين تماس دندانه در هر يك از دندانه
.مناسب استو پينيون مخروطي محرك نا

 بستنباز كردن و "تنظيم كنيد يا تعويض كنيد به 
 .مراجعه كنيد "جلو: مجموعه ديفرانسيل جلو

روطي محرك شلهاي اطمينان چرخ دنده مخ پيچ
.شده اند

 بستنباز كردن و "تعويض كنيد يا دوباره محكم كنيد و به 
 .جعه كنيدمرا "جلو: مجموعه ديفرانسيل جلو

هاي ديفرانسيل هاي ديفرانسيل يا پينيون چرخ دنده
.اندآسيب ديده

مراجعه  "جلو: بازديد ديفرانسيل جلو"تعويض كنيد و به 
 .كنيد

روغن خراب شده است يا آب با) صداي پيوسته(  صداي ياتاقان
.روغن مخلوط شده است

يل تعويض روغن ديفرانس"تعمير كنيد و دوباره پر كنيد به 
 .مراجعه كنيد "جلو: جلو

روغن كاري ناكافي است يا مناسب) صداي پيوسته(
.نيست

تعويض روغن ديفرانسيل "تعمير كنيد و دوباره پر كنيد به 
 .مراجعه كنيد "جلو: جلو

ياتاقانهاي پينيون) صدا در حالت خلاص بودن دنده(
.اندمخروطي محرك آسيب ديده

مراجعه  "جلو: انسيل جلوبازديد ديفر"تعويض كنيد به 
 .كنيد

)صدا در حالت پيچيدن(
ياتاقانهاي سمت ديفرانسيل ياتاقانهاي اكسل آسيب

.اندديده

مراجعه  "جلو: بازديد ديفرانسيل جلو"تعويض كنيد به 
 .كنيد

 .تميز كنيد.درپوش هواكش مسدود شده است  نشتي روغن
 .تعويض كنيد .درزگير روغن آسيب ديده يا فرسوده شده است

تعويض روغن ديفرانسيل "سطح روغن را تنظيم كنيد به .روغن بيش از حد زياد است
 .مراجعه كنيد "جلو: جلو

 .تعويض كنيد يا دوباره محكم كنيد.هاي حامل ديفرانسيل شل شده استپيچ
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سوزوكي گراند ويتارا: محصولجلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

هاي تعمير دستور العمل
تعويض روغن ديفرانسيل جلو

و مطمئن. زديد روغن، حتماً موتور را متوقف كنيدقبل از تعويض يا با )1
.شويد كه خودرو به طور افقي بالا رفته است

اگر نشتي وجود. با خودروي بالا برده شده، نشتي را بررسي كنيد )2
.داشت، آن را اصلاح كنيد

توجه
روغني بالا بردهيا تعويض هر وقتي كه خودرو براي هر تعمير و 

.ي روغن بررسي كنيدشده است حتماً براي نشت

.را باز كنيد) 2(پيچ پر كن روغن  )3
 .را باز كنيد و روغن كهنه را تخليه كنيد) 1(پيچ تخليه  )4
بماليد و آن را با گشتاور) 1(هاي پيچ تخليه  درزگير را به دنده )5

.مشخص شده محكم كنيد

"A" : ضمانت نامه سوزكي شماره( 31260-99000درزگير
1217C(

دنگشتاور سفت كر

):a(پيچ تخليه روغن ديفرانسيل 
23N.m (2.3kgf-m, 17.0Ib-ft)

روغن مشخص شده جديد را تا رسيدن سطح روغن به انتهاي سوراخ )6
را همان طور كه به شكل نشان داده شده است) 3(پيچ پر كن روغن 

.بريزيد

توجه
روغن چرخ دنده هيپوئيدي بايد براي ديفرانسيل استفاده•

.شود
 API GL-5 80W-90ستفاده از روغن چرخ دنده اكيداً ا•

.توصيه شده است

مشخصات روغن ديفرانسيل
APL GL-5 )بندي  برمبناي طبقهSAE سكوزيتهي، به دياگرام و

[A] مراجعه كنيد) در شكل.

)مرجع(ظرفيت روغن ديفرانسيل 
(1.9 / 1.6 -2.3/1.9US/lmp.pt.)  1.1-0.9ليتر

پيچ درزگير بماليد و سپس آن را با گشتاور/ درزگير را به دنده سطح  )7
.مشخص شده محكم كنيد

"A" : ضمانت نامه سوزكي شماره( 31260-99000درزگير
1217C(

گشتاور سفت كردن
):b( پركنپيچ / سطح روغن ديفرانسيل 

23N.m(2.3kgf-m, 17.0 lb-ft)  
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

رانسيل جلواجزاي واحد ديف

پيچ پايه نگهدارنده عقب.8ديفرانسيل جلو. 1
)دمپر(مستهلك كننده .9پايه نگهدارنده راست. 2
)دمپر(پيچ مستهلك كننده .10 راستنگهدارنده پيچ پايه. 3
85N.m (8.5 kgf-m, 61.5lb-ft): ديفرانسيلنگهدارنده پيچ پايه. 4
50N.m (5.0 kgf-m, 36.5lb-ft): عقبنگهدارنده پيچ پايه .5
23N.m (2.3 kgf-m, 17.0lb-ft): پايه نگهدارنده عقب. 6
پيچ نگهدارنده راست. 7

ديفرانسيل جلو بستنباز كردن و 

باز كردن
.خودرو را بالا ببريد و روغن ديفرانسيل جلو را تخليه كنيد )1
:مجموعه پلوس جلو بستنباز كردن و "كنيد به هاي جلو را باز  پلوس )2

 .مراجعه كنيد "3Aجلو در بخش 
طبق بستنباز كردن و "جلو را با ديفرانسيل جلو برداريد و به  طبق )3

 .مراجعه كنيد "2Bدر بخش : ها يا بوش/ و  ميل موج گيرجلو، 
را باز كنيد و سپس جلوي ديفرانسيل را از جلوي) 1(هاي پايه  پيچ )4

.يق خارج كنيدقاب تعل
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

بستن
.هاي زير روند باز كردن را عكس كنيد با توجه به نكته بستنبراي 

ميل موججلو،  طبقاجزاي "و  "3Aدر بخش : اجزاي پلوس جلو"، "جلو: اجزاي واحد ديفرانسيل جلو"ها را محكم كنيد و به  ها و مهره هر كدام از پيچ•
.مراجعه كنيد "2Bر بخش د: ها يا اجزاي بوش/ و  گير

 .مراجعه كنيد "جلو: تعويض روغن ديفرانسيل جلو"روغن ديفرانسيل جلو را پر كنيد به •

اجزاي ديفرانسيل جلو

واشر پينيون.17مخصوص چهار شاخ گردانفلانج.1
پيچ نگهدارنده.18مجموعه چرخ دنده هيپوئيدي.2
نگهدارنده راست سمت ديفرانسيل. 19انداز پينيون مخروطيفاصله . 3

.به سطح مات نگهدارنده راست، حامل و پوشش عقب بماليد 31260-44000درزگير:          
4.shim 20.shim 
نگهدارنده پلوس جلو. 21ياتاقان جلو. 5

.امل و پوشش عقب بماليدرا به سطح مات نگهدارنده پلوس، ح 31260-99000درزگير:          
پيچ چرخ دنده مخروطي. 22ياتاقان جلو. 6

.به قسمت آج پيچ بماليد32110-99000چسب سيماني قفل آج :          
درزگير روغن. 7

.به لبه درزگير روغن بماليد 25010-99000گريس:
پوشش عقب. 23

فلانجمهره . 8
گشتاور دوراني پينيونبعد از محكم كردن مهره به طوري كه : 

باشد مهره را با دقت و به طور مطمئن  مخروطي به اندازه مشخص شده
.پرچ كنيد

پيچ پوشش عقب:  (1) پيچ شماره. 24
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

حامل ديفرانسيل. 9
.را به سطح مات حامل و پوشش عقب بماليد 31260-99000دزدگير:

پيچ پوشش عقب 2پيچ شماره . 25

پوسته راست ديفرانسيل.26پينيون ديفرانسيل.10
50N.m(5.0kgf-m, 36.5lb-ft): چرخ دنده ديفرانسيل.11

85N.m(8.5kgf-m, 61.5lb-ft): فت پينيونش.12

  40N.m(4.0kgf-m, 29.5lb-ft) +50º: پوسته چپ ديفرانسيل.13
دوباره استفاده نكنيد: ياتاقان سمت ديفرانسيل.15
روغن ديفرانسيل بماليد:     واشر فنري. 16

مجموعه ديفرانسيل جلو باز و بست و مونتاژ مجدد

باز كردن
.را باز كنيد) 2(و پايه عقب ) 1(پايه راست ديفرانسيل جلو  )1

با استفاده از چكش) 2(را از نگهدارنده شفت جلو ) 1(پلوس جلو  )2
.خارج كنيد) 3(پلاستيكي 

راست سمت ديفرانسيل و نگهدارنده پلوس جلو، را باز كنيد نگهدارنده )3
.را باز كنيد) 2(و سپس پوشش عقب 

 .نگهدارنده پلوس جلو اگر لازم باشد، مطابق زير باز كنيد )4
a( روغن  كاسه نمد)را از نگهدارنده پلوس جلو با استفاده از) 1

.ابزار مخصوص باز كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09913-50121 ) 25404011كد اختصاصي(

b(  خار حلقوي)را با استفاده از خار جمع كن باز كنيد) 1.

c( ياتاقان پلوس جلو را با استفاده از ابزارهاي مخصوص خارج
.كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09930-30104 ) 25410003كد اختصاصي(
)B :(09941-64511 ) 25412064كد اختصاصي(
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

را با فك نرم گيره نگهداريد و) 1(نگهدارنده راست سمت ديفرانسيل  )5
را از نگهدارنده راست سمت ديفرانسيل با استفاده) 2(درزگير روغن 

.از ابزار مخصوص اگر نياز باشد

ابزار مخصوص
)A :(09913-50121 ) 25404011كد اختصاصي(

.رجي و شيم را با هم خارج كنيدخا ، كنس)1(مجموعه ديفرانسيل  )6

را با استفاده از ابزارهاي مخصوص بيرون) 1(ياتاقان سمت ديفرانسيل  )7
.بكشيد

ابزار مخصوص
)A :(09913-65135 ) 25014011كد اختصاصي(
)B :(09925-86010 ) 25404018كد اختصاصي(

هاي ، چرخ دنده)وئيدچرخ دنده هيپ(چرخ دنده مخروطي محرك  )8
هاي ديفرانسيل و شفت پينيون را مطابق زير باز ديفرانسيل، پينيون

.كنيد

a( محفظه ديفرانسيل)(هايي آلومينيومي  را به وسيله صفحه 3)4(
چرخ دنده(به گيره ببنديد و چرخ دنده مخروطي محرك 

.باز كنيد) 1(ها  به وسيله باز كردن پيچ) 2) (هيپوئيد

b( ين فنريپ)را با استفاده از ابزار مخصوص و چكش بيرون) 1
 .بكشيد

ابزار مخصوص
)A :(09922-85811 ) 24429013كد اختصاصي(
c(  شفت پينيون)4(، واشرها)5(هاي ديفرانسيل چرخ دنده) 2(،

)7(پوسته ديفرانسيلو  )6(شيم ها، )3(هاي ديفرانسيل پينيون
.را باز كنيد

را مطابق) چرخ دنده هيپوئيدي(وعه پينيون مخروطي محرك مجم )9
.زير باز كنيد

a( فلانجمفصل را با ابزار مخصوص نگه داريد و سپس مهره  فلانج
.باز كنيد) 2) (10-4با مقدار (را با استفاده از آچار 

ابزار مخصوص
)A :(09922-66021 ) 25014006كد اختصاصي(

آچار جغجغه. 1
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

b( هاي انطباق علامت)فلانجرا بر روي پينيون مخروطي محرك و ) 1
.ايجاد كنيد

احتياط
.ايجاد نكنيد فلانجنطباق را بر روي سطح كوپلينگ علامت ا

c( فلانج )اگر باز كردن. را از پينيون مخروطي محرك باز كنيد) 2
.آن سخت است از ابزار مخصوص استفاده كنيد

ابزار مخصوص
)A( 09913-65135 ) 25014011اختصاصي كد(
)B( 09925-88210 ) 25014015كد اختصاصي(

d(  پينيون مخروطي محرك)با ياتاقان عقب، شيم و فاصله انداز) 1
.از حامل باز كنيد

را بر روي پيچ پينيون) 2(اگر باز كردن آن سخت است، مهره 
مخروطي محرك ببنديد و با چكش پلاستيكي به مهره ضربه

لي هرگز به طور مستقيم به پينيون مخروطي محركو. بزنيد
.ضربه نزنيد

d(  پينيون مخروطي ياتاقان عقب)را با استفاده از كشنده) 2
.و پرس هيدروليكي باز كنيد) 3(ياتاقان 

احتياط
ياتاقان عقب ، از سمت صاف از آسيب ديدن براي جلوگيري

.كشنده ياتاقان استفاده كنيد

پينيون مخروطي محرك.1

.را با استفاده از ابزار مخصوص باز كنيد) 1(روغن  كاسه نمد )10

ابزار مخصوص
)A :(09913-50121 ) 25404011كد اختصاصي(

كنس خارجي ياتاقان جلو) 1(با استفاده از يك چكش و ميله برنجي  )11
.را خارج كنيد) 2(
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

در مرحله ارائه شده را با همان روش) 1(خارجي ياتاقان عقب كنس  )12
.خارج كنيد) 11(

بستندوباره 
قبل از باز كردن با توجه به شرايط معيوب ذكر شده حدس بزنيد و بعد از
باز كردن، ياتاقان و دنده چرخ دنده و غيره را از طريق بازديد بصري بررسي

.ه استنماييد كه چه عيبي ايجاد شد
هاي بر طبق روش بستنبراي دوباره  قطعات تعويضي را فراهم كنيد و

.توضيح داده شده اقدام كنيد

احتياط
چرخ دنده مخروطي محرك و پينيون بايد به عنوان يك•

تعويض ،مجموعه هنگامي كه تعويض آنها ضروري است
.شوند

هنگام تعويض ياتاقان مخروطي مجموعه كنس داخلي و•
.ا تعويض كنيدخارجي ر

كنس خارجي ياتاقان پينيون مخروطي بستنبراي استفاده از پرس و  )1
محرك از ابزارهاي مخصوص استفاده كنيد و همان طور كه در شكل

.نشان داده شده است پرس كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09924-74510 ) 25405016كد اختصاصي(
)B :(09925-14520 ) 25404017كد اختصاصي(
)C :(09913-75510 ) 24415014كد اختصاصي(

)4(بعد از ماليدن روغن ديفرانسيل به چرخ دنده ديفرانسيل  )2
و) 2(واشر پينيون، واشر فشاري ) 6(شفت پينيون ) 5(پينيون ها 
.آنها را در پوسته ديفرانسيل نصب كنيد) 1(واشر فنري 

و واشر) 2(واشر فشاري  نصب حيحص جهت براي در نظر گرفتن
.به شكل مراجعه كنيد) 1(فنري 

.بررسي كنيد را براي گردش راحت) 1(چرخ دنده پينيون ديفرانسيل  )3

را در يك راستا) 3(و پوسته ديفرانسيل) 2(سوراخ هاي شفت پينيون )4
ا  بهر) 1(پين فنري نو )A(قرار دهيد و با كمك ابزار مخصوص 

.برخورد نمايد سطح پوسته ا درون سوراخ قرار دهيد بطوريكه ب
ابزار مخصوص

)A :(09922-85811 ) 24429013كد اختصاصي(

)1(را بر روي پوسته ديفرانسيل ) 3(چرخ دنده مخروطي محرك  )5
به وسيله محكم كردن آنها با گشتاور مشخص) 2(ها  بگذاريد و با پيچ
)2(ها  براي پيچدندانه قفل  مخصوصسپس چسب . دشده سفت كني
.استفاده كنيد

احتياط
استفاده از هر نوع پيچ ديگري به جز پيچ مشخص شده ممنوع

.باشد مي

"A" : چسب سوپر( 32110-9900 دندانهقفل  مخصوصچسب
)1322 دندانهقفل 

گشتاور سفت كردن
 ,40N.m(4.0kgf-mمحكم كنيد با ): a(پيچ چرخ دنده مخروطي 

29.5lb-ft)+50º

حامل ديفرانسيل. 1
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

نصب كنيد و) 2(ابزار مخصوص را به مجموعه پوسته ديفرانسيل  )6
مطابق مشخصات باشد اگر پيش بار از بارگذاري اوليهبررسي كنيد كه 

مقدار مشخص شده بيشتر باشد، بررسي كنيد كه آيا ماده خارجي
.وجود دارد يا چرخ دنده آسيب ديده است

مخصوصابزار 
)B :(09928-06010-002 ) اختصاصي   )25014014كد

چرخ دنده كناري بارگذاري اوليه
2.5N.m(0.25kgf-m, 1.8lb-ft)ماكزيمم 

آچار ترك متر.1
صفحه آلومينيومي.3
گيره.4

را با ابزار مخصوص و پرس هيدروليكي براي) 1(ياتاقان سمت چپ  )7
.نصب پرس كنيد

ر مخصوصابزا
)A :(09913-75821 ) 25014010كد اختصاصي(
)B( :09924-84510-004 ) اختصاصي   )25704003كد

ابزارهاي مخصوص و پرساستفاده از  را با) 1(سمت راست   ياتاقان )8
.بصورت پرسي جا بزنيدهيدروليكي 

توجه
مطمئن شويد كه براي محافظت از ياتاقان پاييني از نگهدارنده

.ايد ستفاده كردهياتاقان ا

ابزار مخصوص
)A:( 09913-75821  ) 25014010كد اختصاصي(
)B :(09924-84510-004 ) اختصاصي )25704003كد
)C :(09924-84510-005 ) اختصاصي   )25704004كد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

پينيون مخروطي محرك را به حامل ديفرانسيل با استفاده از شيملازم است از قبل  ،براي درگير كردن درست چرخ دنده و پينيون مخروطي محرك )9
هاي نسبي پينيون مخروطي محرك، حامل ديفرانسيل و در زير رابطه موقعيت .تنظيم همانطور كه در زير توضيح داده شده است به درستي نصب كنيد

.پايه مصنوعي نشان داده شده است

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 )25702005صي كد اختصا(
)B :(09926-78320 ) 25004019كد اختصاصي(
)C :(09951-16070 ) 25008008كد اختصاصي(
)D :(09951-46010 ) 25103008كد اختصاصي(
)E :( 09926-78311-002 ) اختصاصي   )25004018كد
)F :(09922-76520 ) 25014016كد اختصاصي(

چرخ دنده مخروطي محرك.8شاخ گاردان چهارفلانج.1
ارتفاع اتصال+پينيونارتفاع مصنوعي):a(مهره.2
شعاع مصنوعي اكسل"b"ياتاقان جلو.3
  103.0mm/4.55in:اندازه مصنوعي پايه:"a"+"b"حامل ديفرانسيل.4
مقدار اندازه گرفته شده"c"ياتاقان عقب.5
  mm/4.0157in 102.0ه پايه پينيون مخروطي محرك فاصل:"d"فاصله انداز.6
  )c” +1”=(م براي تنظيم فاصله پايهيشاندازه:"e"پينيون مخروطي محرك.7
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

به حامل ديفرانسيل) 2( فلانجو ) 3(ابزارهاي مخصوص را با ياتاقانها  )10
.نصب كنيد) 1(

توجه
.يستروغن نياز ن كاسه نمددر اين نصب به فاصله انداز يا 

ابزار مخصوص
)E :(09951-46010 ) 25103008كد اختصاصي(
)F :(09926-78311-002 ) اختصاصي   )25004018كد

ميزان بارگذاري اوليهرا محكم كنيد به طوري كه ) 1( فلانجمهره  )11
.ياتاقان به مقدار تعيين شده برسد

توجه
دستبراي گردش با ) 1(قبل از گرفتن يا آچار ترك متر •

ها بررسي كنيد و مقدار كمي روغن ديفرانسيل به ياتاقان
.بماليد

چرخ دنده مخروطي ميزان بارگذاري اوليهدر اندازه گيري •
.ثانيه بچرخانيد 2محرك را به طور تقريبي يك دور در 

ياتاقان پينيون بارگذاري اوليه
0.9-1.7N.m(9.0-17.0kg-cm, 7.8-14.7lb-in)

خوانده شده با ابزار مخصوص اندازه نيروي فنر
20-40N (2.0-4.0kg, 4.4-8.8lb)

ساعت اندازه گير را بر روي پايه مصنوعي نصب كنيد و آن را روي )12
.بر روي صفر تنظيم كنيد) 1(سطح صفحه 

توجه
هنگامي كه ساعت اندازه گير را به پايه مصنوعي تنظيم•

مراقب باشيد آن. كم كنيدرا به آرامي مح) 2(كنيد پيچ  مي
را بيش از حد محكم نكنيد كه باعث آسيب به ساعت اندازه

.شود گيري مي
با ساعت اندازه گير قرار گرفته شده، پشت پايه مصنوعي را•

با فشار دست براي چند بار بچرخانيد و تنظيم صفر را دقيق
.بدست بياوريد

حالت مطلوب آن است كه عقربه كوچكتر در حالتي كه•
عددي بيشترعقربه بزرگ بر روي صفر قرار گرفته است 

.را نشان دهد2mm     از 

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B :(09926-78320 ) 25004019كد اختصاصي(

پايه مصنوعي كه به صورت صفر تنظيم شده و مجموعه ساعت اندازه )13
ون قرار دهيد و اندازه بين موقعيتگير را بر روي پايه مصنوعي پيني

.صفر و امتداد نوك ميله ساعت اندازه گير را برداريد

توجه
چرخاندن به پشت و اعمال نيروي مصنوعي را تكرار كنيد و•

فاصله هر چه دورتر سطح بالاي پينيون مصنوعي را با دقت
.اندازه گيري كنيد

متدادهنگامي كه نوك اندازه گير ساعت اندازه گير در ا•
موقعيت صفر قرار گرفته است، عقربه در جهت خلاف عقربه

.ساعت دوران مي كند
متر تجاوز مقدار اندازه گيري شده، ممكن است از يك ميلي•

كند بنابراين لازم است كه نحوه خواندن عقربه كوچك نيز
.را بدانيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B:( 09926-78311 ) 25004017كد اختصاصي(
)D :(09951-16070 ) 25008008كد اختصاصي(
)F :(09926-78311-002 ) اختصاصي   )25004018كد
)25014016كد اختصاصي ( 09922-76520: 

:ضخامت شيم تنظيم را با معادله زير بدست آوريد )14
1mm (0.039in)  است"a"  +"b" )پايه مصنوعي اندازه(

 ‐ "d" )فاصله پايه پينيون مخروطي محرك(

                =   +  

را براي مقدار محاسبه شده از ميان) 2(نزديكترين شيمهاي تنظيم  )15
سايزهاي قابل دسترسي زير انتخاب كنيد و آن را در مكان خودش

.ا بوسيله پرس نصب كنيدقرار دهيد و سپس ياتاقان عقب ر

ابزار مخصوص
)G :(09913-85210 ) 25007063كد اختصاصي(
)H :(09940-53111 ) 25008007كد اختصاصي(

م قابل دسترسييشضخامت 
1.00 ،1.03 ،1.06 ،1.09 ،1.12 ،1.15 ،1.18 ،1.21 ،1.18 ،1.21،
ميلي متر 0.3و  1.30، 1.27، 1.24

)0.039 ،0.040 ،0.042 ،0.043 ،0.044 ،0.045 ،0.046 ،0.047،
)اينچ 0.012و  0.050، 0.049، 0.048

نصب شده، همان طور كه در شكل) 3(با فاصله انداز پينيون جديد  )16
(4) را روي حامل ديفرانسيل) 5(نشان داده شده است، ياتاقان جلو 

  .نصب كنيد

  توجه
.استفاده كنيد حتماً از فاصله انداز جديد بستنبراي دوباره  •
.ها بماليد روغن ديفرانسيل را به ياتاقان•

پينيون مخروطي محرك. 1
ياتاقان عقب. 2

با استفاده از ابزار مخصوص و چكش پلاستيكي كاسه نمد روغن را )17
همان طور كه در شكل نشان داده) 1(به درون حامل ديفرانسيل ) 2(

(A)سه نمد روغن گريس شده است حركت دهيد، سپس به لبه كا
.بماليد

"A" : گريس سوپر ( 25010-99000گريسA سوزوكي(
):A(ابزار مخصوص

25404013كد اختصاصي ( 09951-18210

 .به دو طرف واشر پينيون مخروطي گريس بماليد )18
)سوزوكي Aگريس سوپر ( 25011-99000گريس 

چهار شاخه گاردان گريسبه دو طرف سطح تماس ياتاقان از فلانج  )19
 .بماليد
)سوزوكي Aگريس سوپر ( 25011-99000گريس 

پينيون مخروطي محرك. 3

مقدار اندازه گيري 
شده ساعت 

  "c"اندازه گير 

1mm (0.039in)   ضخامت لازم شيم
"e"  
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

-4مقدار (را با ابزار مخصوص و آچار قدرت  فلانجدر حاليكه مهره  )20
پينيون را مطابق بارگذاري اوليهكنيد  به تدريج محكم مي) 10

.مشخصات تنظيم كنيد

توجه
، بررسي كنيد كه)3(گيري با آچار تورك متر  قبل از اندازه•

.كند با دست به نرمي دوران مي
، پينيون مخروطي محرك رابارگذاري اوليهدر اندازه گيري •

.ثانيه بچرخانيد 2تقريباً يك دور در هر 
اطمينان حاصل كنيد كه، سفت كردن به تدريج و با دقت•

بدستشروع مشخص شده  شود، تا اينكه گشتاور انجام مي
يش از حد سفت كردناز چرخاندن به پشت و ب. آيد
.بايد خودداري شود فلانجهاي  مهره

ياتاقان پينيونبارگذاري اوليه 
0.9-1.7N.m(9.0-17.0kg-cm, 7.8-14.7lb-in)

ابزار مخصوص
)A :(09922-66021 ) 25014006كد اختصاصي(

.انسيل را مطابق زير انتخاب كنيدشيم ياتاقان سمت ديفر )21
a(  ابعاد"a"  و"b" را با استفاده از كوليس اندازه گيري كنيد.

b(  ابعاد"a" – "b" را محاسبه كنيد و شيمها را از ميان
تا ضخامت كل. هاي قابل دسترسي زير انتخاب كنيد اندازه
رهاي سمت راست و سمت چپ ممكن است به مقادي شيم

.محاسبه شده برسد

توجه
شيمها را انتخاب كنيد به طوري كه ضخامت شيمهاي سمت

.هاي سمت چپ تقريباً يكسان شود راست و شيم

ضخامت شيم در دسترس
2.25و  2.15، 2.05، 2.00، 1.85، 1.85، 1.75: سمت راست

و 0.085، 0.081، 0.079، 0.077، 0.073، 0.069(ميلي متر 
)اينچ 0.089
3.25و  3.15، 3.05، 3.00، 2.95، 2.85، 2.75: چپسمت 

و 0.124، 0.120، 0.118، 0.116، 0.112، 0.0108(ميلي متر 
)اينچ 0.128

آچار جغجغه.2
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سوزوكي گراند ويتارا: محصولجلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

)1(براي اندازه گيري لقي چرخ دنده مخروطي، ساعت اندازه گيري  )22
در زاويه قائمه نسبت به دندانه چرخ دنده مخروطي قرار دهيد،

اعت اندازه گيري را درمخروطي محرك را ثابت كنيد و سپينيون 
.بخوانيد ،چرخ دنده مخروطي در حال حركت استحالي كه 

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B :(09900-20701 ) 24402010كد اختصاصي(

  :توجه
مطمئن شويد كه نوك ميله اندازه گير ساعت اندازه گيري •

.باشد سمت برجسته دندانه داراي زاويه قائمه مي نسبت به
نقطه در محيط چرخ دندانه مخروطي محرك را 4حداقل •

.اندازه گيري كنيد

.هاي مربوطه قرار دهيد هاي خارجي ياتاقان را روي ياتاقان كنس )23
.هاي خارجي راست و چپ استفاده شده قابل معاوضه نيستند كنس

.نصب كنيد) 2( ملرا در حا) 1(فرانسيل مجموعه محفظه دي )24

.در مرحله آخر، اتصال دندانه چرخ دنده را مطابق زير بررسي كنيد )25
a( چرخ دنده مخروطي محرك، آنها دندانه 10بعد از تميز كردن

را با علامت گذاري تركيبي به طور يكسان با استفاده از قلم
.يا اسفنج و غيره رنگ كنيد) 1( مو

b(با ي آوردن قسمت رنگ شده خودش درگيريچرخ دنده را برا
پينيون مخروطي محرك بچرخانيد و آن را با دست به جلو و

 .بچرخانيدتماس آنها عقب براي تكرار 
c( را بررسي كنيد، به و الگوي تماسقطعه رنگ شده را بالا آوريد

معمولي نيست، در الگوي تماساگر . جدول زير مراجعه كنيد
زوم بر طبق دستور العملها در جدول دوباره تنظيمصورت ل

 .كنيد يا تعويض كنيد

توجه
مراقب باشيد چرخ دنده مخروطي محرك را بيشتر از يك دور

براي اينكه از بررسي دقيق جلوگيري خواهد. كامل نچرخانيد
.كرد

A.به طور يكسان با رنگ تركيبي علامت گذاري چرخ دنده را رنگ كنيد.
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

الگوي تماس دندانهنحوه رفع ايرادعيب يابي و
حالت نرمال

تماس بالا
قرار) 1(پينيون خيلي دور از مركز چرخ دنده مخروطي محرك 

.گرفته شده است
را افزايش داده و از اين (2)ضخامت شيم تنظيم ارتفاع پينيون •

.چرخ دنده مخروطي نزديك نمائيدطريق پينيون را به مركز 
.مشخصات تنظيم كنيد بر طبقلقي چرخ دنده مخروطي را •

تماس پائين
قرار) 1(پينيون خيلي نزديك به مركز چرخ دنده مخروطي محرك 

.گرفته شده است
را كاهش داده و از اين (2)ضخامت شيم تنظيم ارتفاع پينيون •

ز چرخ دنده مخروطي دورطريق موقعيت پينيون را از مرك
.نمائيد

.لقي چرخ دنده مخروطي محرك را با مشخصات تنظيم كنيد•
.اگر تنظيم غير ممكن است، حامل ديفرانسيل را تعويض كنيد

.نشيمنگاه چرخ دنده مخروطي يا پوسته ديفرانسيل را بررسي كنيد•
)چرخ دنده مخروطي را براي بيرون زدگي بررسي كنيد(

تنظيم غير ممكن است، چرخ دنده مجموعه مخروطي محرك و پينيون يا اگر •
.حامل ديفرانسيل را تعويض كنيد

.مجموعه چرخ دنده مخروطي محرك و پينيون يا پوسته ديفرانسيل را تعويض كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

)2( فلانجمهره ) 22(رحله در خاتمه بررسي تماس دندانه چرخ در م )26
.و چكش، پرچ كنيد) 1(بزار پرچ كن را با ا

.نصب كنيد) 2(امل ديفرانسيل ح رويرا ) 1(پوشش عقب  )27

گشتاور سفت كردن
):a(پوشش عقب ) 1(پيچ شماره 

50N.m (5.0kgf-m, 36.5lb-ft)
):b(پوشش عقب ) 2(پيچ شماره 

85N.m(8.5kgf-m, 61.5lb-ft) 

.مطابق زير نصب كنيد نگهدارنده شفت محرك جلو را )28
a(  ياتاقان شفت محرك جلو)را با استفاده از ابزار مخصوص) 1

.نصب كنيد و سپس خار حلقوي را نصب كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09913-75520 ) 25014009كد اختصاصي(

b( كاسه نمدروغن بماليد و سپس  كاسه نمد گريس را به لبه
ارهاي مخصوص همانطور كه دررا با استفاده از ابز) 1(روغن 

.شكل نشان داده شده است نصب كنيد

روغن كاسه نمدفاصله بين سطح نگهدارنده و 
"a" :4.7-5.2mm (0.185-0.205in)
"A"  گريس سوپر ( 25010-99000گريسA كيوسوز(

ابزار مخصوص
)A :(09924-74510 ) 25405016كد اختصاصي(
)B :(09951-16090 ) 24201015كد اختصاصي(

روغن به كاسه نمدروغن بماليد و سپس  كاسه نمدگريس را به لبه  )29
همان طور كه در شكل) 1(راست  ندهداخل ديفرانسيل سمت نگهدار

.نشان داده شده است نصب كنيد

روغن كاسه نمدفاصله بين سطح نگهدارنده و 
"a" :0.65-1.65mm (0.026-0.065in)

"A"  گريس سوپر ( 25070-99000گريسA كيوسوز(

ابزار مخصوص
)A :(09913-75520 ) 25014009كد اختصاصي(
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

و) 1(نگهدارنده راست، حامل سطوح بر هم منطبق شده از قطعات  )30
درزگير را به حامل و پوششماده را تميز كنيد، ) 2(پوشش عقب 

ست با همان مقداري كهعقب همانطور كه در شكل نشان داده شده ا
.در جهت قطر بماليد 1.5mm(0.059in)در آن بخش است 

ها نگهدارنده راست را با حامل و پوشش عقب يكي كنيد و سپس پيچ
.را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد

"A" : 1217كي شماره وضمانت سوز( 31260-99000درزگيرC (

گشتاور سفت كردن
50N.m(5.0kgf-m, 36.5lb-ft): پيچ نگهدارنده

نگهدارنده شفت محرك جلو،سطوح بر هم منطبق شده از قطعات  )31
درزگير را به حاملماده . را تميز كنيد) 2(و پوشش عقب ) 1(حامل 

و پوشش عقب همانطور كه در شكل نشان داده شده است با همان
در جهت قطر 1.5mm(0.059in)مقداري كه در بخش است 

ارنده شفت محرك جلو را با حامل و پوشش عقب يكينگهد. بماليد
.ها را با گشتاور مشخص شده محكم كنيد كنيد و سپس پيچ

"A" : 1217كي شماره وضمانت سوز( 31260-99000درزگيرC(
گشتاور سفت كردن

50N.m (5.0kgf-m, 36.5lb-ft): پيچ نگهدارنده

.ده از چكش پلاستيكي محكم كنيدشفت محرك جلو را با استفا )32
 .پايه عقب ديفرانسيل جلو را نصب كنيد )33

گشتاور سفت كردن
):a(پيچ پايه نگهدارنده عقب 

60N.m (6.1kgf-m, 44.5lb-ft)

.را نصب كنيد) 1(پايه راست ديفرانسيل جلو  )34

گشتاور سفت كردن
):b(پيچ پايه نگهدارنده راست 

50N.m (5.0kgf-m, 36.5lb-ft)

بازديد ديفرانسيل جلو
.را براي فرسودگي يا آسيب بررسي كنيد فلانج•
 .ياتاقانها را براي فرسودگي يا تغيير رنگ بررسي كنيد•
پينيون مخروطي محرك و چرخ دنده مخروطي محرك را براي•

 .فرسودگي يا تركيبها بررسي كنيد
پينيون را برايهاي  ونها و شفتهاي ديفرانسيل، پيني چرخ دنده•

 .فرسودگي يا آسيب بررسي كنيد
هزار خار چرخ دنده ديفرانسيل را براي فرسودگي يا آسيب بررسي•

 .كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصولجلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مشخصات
مشخصات گشتاور سفت كردن

كردنقطعه اتصال سفت توجهگشتاور
N.mKgf-m  Lb-ft  

232.317.0درپوش تخليه روغن ديفرانسيل
232.317.0سطح روغن ديفرانسيل/ درپوش پر كردن 

40N.m (4.0kgf-m, 29.5lb-ft) + 50ºسفت كردنپيچ چرخ دنده مخروطي
5.036.5 50پوشش عقب 1پيچ شماره 
8.561.5 85قبپوشش ع 2پيچ شماره 

5.036.5 50پيچ نگهدارنده
5.036.5 50پيچ پايه نگهدارنده عقب
5.036.5 50پيچ پايه نگهدارنده راست

توجه
كردن در زير توضيح داده شده استمشخصات گشتاور سفت 

"جلو: اجزاي واحد ديفرانسيل جلو"
"جلو: اجزاي ديفرانسيل جلو"

مرجع
.مراجعه كنيد "0Aدر بخش  بستاطلاعات "كه در اين بخش مشخص نيست به  هايي بستبراي گشتاور سفت كردن 

ابزارهاي مخصوص و تجهيزات
مواد توصيه شده براي تعمير و نگهداري

توجهمشخصات يا محصول توصيه شده سوزوكيوادم
/  /    P/No: 99000-25010سوپر سوزوكيAگريسگريس
/  /   /   1217G P/No:99000-31260ضمانت سوزوكي شمارهدرزگير
P/No: 99000-32110 1322قفل دنده پيچ سوزوكيمخصوصچسب سوپرقفل دنده پيچ مخصوصچسب

توجه
يح داده شده استمواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توض

"جلو: اجزاي ديفرانسيل جلو"

ابزار مخصوص
09900-20701

24402010كد اختصاصي 
پايه مغناطيسي

09900-20607  
25702005كد اختصاصي 

يساعت اندازه گير
  /  /  /

09913-50121  
 25404011كد اختصاصي 

ابزار مخصوص تعويض كاسه نمدپينيون ديفرانسيل
  /

09913-65135  
25014011كد اختصاصي 

كاسه نمد درآركوپلينگ
  /  /
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

09913-75520  
25014009 كد اختصاصي

ابزار جازن بلبرينگ ديفرانسيل
  /

09913-75510  
24415014 كد اختصاصي

نمدقاب زنجيرتايمينگابزارجازن كاسه 

09913-85210  
25007063كد اختصاصي 
جازن بلبرينگ

09913-75821  
25014010كد اختصاصي 

دسته جازن بلبرينگ ديفرانسيل
  /

9922-76520  
25014016كد اختصاصي 

بلوك اندازه گيري پينيون مخروطي

09922-66021  
25014006كد اختصاصي 

جلو -نگهدارنده فلنج ديفرانسيل

  /

09924-74510  
25405016كد اختصاصي 

دسته جازن بلبرينگ  و كاسه نمد
  /

09922-85811  
24429013كد اختصاصي 
)ميليمتر5/4( پين فنراويل پمپ ابزاردرآورنده

  /

09924-84510-005  
25704004 كد اختصاصي
برينگ هوزينگواسطه جازن بل

09924-84510-004  
25704003 كد اختصاصي

جازن بلبرينگ هوزينگ
  /

09925-86010  
25404018 كد اختصاصي

واسطه كشنده بلبرينگ هوزينگ

09925-14520  
25404017 كد اختصاصي

كاسه نمد پينيون/ابزار جازن بلبرينگ

09926-78311-002  
25004018 كد اختصاصي
پايه مصنوعي

  /  /  /

09925-88210  
25014015 كد اختصاصي

رابط بلبرينگ كش
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  جلو -سيل ديفران: بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

09926-78320
25004019 كد اختصاصي

كرانويل مصنوعي
  /

09926-78311  
25004017 كد اختصاصي
انويل وپينيون مصنوعيمجموعه كر

09930-30104  
25410003 كد اختصاصي

ميله چكش لغزنده

09928-06010-002  
25014014كد اختصاصي

جلو- ابزاربررسي گشتاورديفرانسيل

09941-64511  
25412064صاصيكد اخت

ابزار تعويض بلبرينگ و كاسه نمدگيربكس

09940-53111  
25008007كد اختصاصي

جازن بلبرينگ هوزينگ

09951-16091  
24201015كد اختصاصي

 جازن كاسه نمد

09951-16070  
25008008كد اختصاصي

شيم تنظيم ديفرانسيل عقب
  /

09951-46010  
25103008كد اختصاصي

جازن كاسه نمد پينيون ديفرانسيل
  /

09951-18210  
25404013ختصاصيكد ا

ابزار درآورنده وجازن كاسه نمد ديفرانسيل جلو
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

عقب
توضيح كلي

ديفرانسيل عقب مانساخت
.مراجعه كنيد "جلو: ديفرانسيل جلو مانساخت"به 

هاي عيب يابي و اطلاعات مربوطه شرو
علائم عيب يابي ديفرانسيل عقب

.مراجعه كنيد "جلو: علائم عيب يابي ديفرانسيل جلو"به 

دستورالعمل تعمير
تعويض روغن ديفرانسيل عقب

.مراجعه كنيد "جلو: تعويض روغن ديفرانسيل جلو"به 
.كه متفاوت از ديفرانسيل جلو است توضيح داده شده است اي نكته

)مرجع(ظرفيت روغن ديفرانسيل 
 :0.8-0.9Liters (1.7/1.4-1.9/1.6 US/lmp.pt)

اجزاي واحد ديفرانسيل عقب

پيچ پايه نگهدارنده جلو.4ديفرانسيل عقب.1
  120N.m (12.0kgf-m, 87.0 lb-ft): پايه نگهدارنده جلو.2
 50N.m(5.0kgf-m, 36.5lb-ft): پيچ پايه نگهدارنده عقب.3
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

رانسيل عقبديف بستنباز كردن و 

باز كردن
.خالي كنيدرا خودرو را بالا ببريد و روغن ديفرانسيل عقب  )1
ميل گاردان در بستنباز كردن و "ميل گاردان عقب را باز كنيد به  )2

 .مراجعه كنيد "3Dبخش 
در بخش: اجزاي سيستم اگزوز"لوله مركزي اگزوز را باز كنيد به  )3

1K" مراجعه كنيد. 
مجموعه پلوس بستنباز كردن و "يد به هاي عقب را باز كن پلوس )4

.مراجعه كنيد "3Aعقب در بخش : عقب
ديفرانسيل عقب را مطابق زير باز كنيد )5

M16براي موتور مدل •
a(  پوشش مخزن سوخت)را باز كنيد) 1..

b( ديفرانسيل عقب را با جك متحرك نگهداريد. 
c( هاي جلوي نگهدارنده ديفرانسيل عقب  پيچ)هاي و پيچ) 1

.را شل كنيد آنها را در اين مرحله باز نكنيد) 2(عقب 

d( هاي جلوي پايه قاب تعليق عقب  پيچ)را باز كنيد) 1.

هشدار
در. ر شل نكنيددو 8هاي عقب قاب تعليق عقب را بيشتر از  پيچ

غير اين صورت قاب تعليق عقب ممكن است بيافتد و منجر به
.جسمي شودصدمات 

e( ر تادو 8ايه قاب تعليق را به تدريج در هاي عقب پ پيچ
هاي جلوي پايه ديفرانسيل عقب بتواند باز شود، اينكه پيچ
.شل كنيد

f(هاي پايه عقب و جلوي پايه ديفرانسيل عقب را باز پيچ
 .كنيد و سپس ديفرانسيل عقب را پايين آوريد

g(ليق عقب را به طورهاي عقب و جلوي پايه قاب تع پيچ
 .موقت محكم كنيد

J20براي موتور مدل •
a(ديفرانسيل عقب را با جك متحرك نگه داريد.
b(هاي پايه عقب و جلو را باز كنيد و سپس ديفرانسيل پيچ

 .عقب را پايين آوريد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

بستن
.هاي زير عكس كنيد باز كردن را با توجه به نكته مراحل بستنبراي 

عقب و جلوي پايه ديفرانسيل عقب را با گشتاور مشخص هاي پيچ•
.شده محكم كنيد

گشتاور سفت كردن
پيچ پايه جلوي ديفرانسيل عقب

120N.m(12.0 kgf-m, 87.0 lb-ft)  
پيچ پايه عقب ديفرانسيل عقب

120N.m(12.0kgf-m, 87.0 lb-ft)  

هاي عقب و جلوي قاب تعليق عقب را با گشتاور مشخص شده پيچ•
.مراجعه كنيد "2Cدر بخش : تعليق عقب مانساخت"كم كنيد به مح

:روغن ديفرانسيل عقب ضيتعو"ديفرانسيل عقب را پر كنيد به روغن •
 .مراجعه كنيد "عقب

اجزاي ديفرانسيل عقب

پيچ نگهدارنده.18چهار شاخ گردانفلانج.1
نگهدارنده راست محرك عقب. 19مجموعه چرخ دنده هيپوئيدي. 2

.را به سطح مات نگهدارنده راست، حامل و پوشش عقب بماليد 31260-99000درزگير:
شيم.20فاصله انداز پينيون مخروطي.3
نگهدارنده چپ محرك عقب. 21شيم. 4

.ل و پوشش عقب بماليدرا به سطح مات نگهدارنده چپ، حام 31260-99000درزگير:
پيچ چرخ دنده مخروطي. 22ياتاقان عقب. 5

.را به قسمت دنده پيچ بماليد32110-99000قفل دنده پيچ مخصوصچسب
پوشش عقب.23ياتاقان جلو.6

روغن كاسه نمد. 7
روغن بماليدكاسه نمدرا به لبه  25010-99000گريس

پيچ پوشش عقب 1پيچ شماره . 24
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

فلانجمهره . 8
ني شفت پينيون مخروطيراوم كردن مهره به طوري كه گشتاور دبعد از محك: 

.مطابق مقدار مشخص شده باشد، مهره را به دقت و به طور مطمئن پرچ كنيد

پوشش عقب چپي 2پيچ شماره . 25

)اگر مجهز شده باشد(ديناميكي) دمپر(مستهلك كننده .26حامل ديفرانسيل.9
مفصل پينيون.27ن ديفرانسيلپينيو.10
پوسته راست ديفرانسيل.28چرخ دنده ديفرانسيل.11
50N.m(5.0kgf-m, 36.5lb-ft): شفت پينيون.12

85N.m(8.5kgf-m, 61.5lb-ft): پوسته چپ ديفرانسيل.13

  40N.m(4.0kgf-m, 29.5lb-ft)+50º: واشر فشاري.14
.دوباره استفاده نكنيد: ياتاقان سمت ديفرانسيل.15
.روغن ديفرانسيل بماليد: واشر فنري. 16

واشر پينيون.17

مجموعه ديفرانسل عقب بستنباز كردن و 

باز كردن
با استفاده از ابزارهاي مخصوص پلوس چپ و راست عقب را خارج )1

.كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09942-15511 ) 25410002كد اختصاصي(
)B :(09943-17912 ) 25002009كد اختصاصي(

.هاي چپ و راست محرك عقب را باز كنيد نگهدارنده )2
هاي پوشش عقب با چكش پلاستيكي آهسته ضربه بزنيدفلانجبه  )3

اگر مجهز شده(ديناميكي ) دمپر(لك كننده هو مست) 1(پوشش عقب 
.را باز كنيد) باشد

.طابق زير باز كنيدرا م ده راست محرك عقبنگهدارندر صورت نياز  )4
a( روغن  كاسه نمد)را با استفاده از ابزار مخصوص باز كنيد) 1.

ابزار مخصوص
)A :(09913-50121 ) 25404011كد اختصاصي(

b( ي را باز كنيدوخار حلق.

c( با استفاده از ابزارهاي مخصوص ياتاقان پلوس عقب را خارج
.كنيد

ار مخصوصابز
)A :(09930-30104 ) 25410003كد اختصاصي(
)B :(09941-64511 ) 25412064كد اختصاصي(
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

محرك عقب را با همان روش درچپ  ندهاگر لازم باشد نگهدار )5
.را باز كنيد) 4(مرحله 

.، كنس بيروني و شيم را با هم خارج كنيد)1(مجموعه ديفرانسيل  )6

را با استفاده از ابزارهاي مخصوص) 1(ديفرانسيل ياتاقان سمت  )7
.بيرون آوريد

ابزار مخصوص
)A :(09913-65135 ) 25014011كد اختصاصي(
)B :(09925-86010 ) 25404018كد اختصاصي(

هاي دنده  ، چرخ)چرخ دنده هيپوئيدي(چرخ دنده مخروطي محرك  )8
پينيون را مطابق زير هاي ديفرانسيل و شفت ديفرانسيل، پينيون

.باز كنيد
a( هاي آلومينيومي  با صفحه)هاي قرار گرفته بر روي فك) 2

و چرخ پوسته ديفرانسيل را با آن محكم ببنديدگيره، ابتدا 
را با باز) 3) (چرخ دنده هيپوئيدي(دنده مخروطي محرك 

.باز كنيد) 1(هايش  كردن پيچ

b(  شفتهاي پينيون)هاي ديفرانسيل، واشرها، هچرخ دند) 1
هاي ديفرانسيل، واشرهاي فنري، واشرهاي فشاري و پينيون

.مفصل پينيون را باز كنيد

را مطابق) چرخ دنده هيپوئيدي(مجموعه پينيون مخروطي محرك  )9
.زير باز كنيد

a( مفصل فلانج)مخصوص نگه داريد و سپس مهرهرا با ابزار  )1
.را با استفاده از آچار باز كنيدروطي و واشر پينيون مخ فلانج

ابزار مخصوص
)A :(09930-40113 ) 25014018كد اختصاصي(

b(  علامتهاي انطباقي)ر روي پينيون مخروطي محرك ورا ب) 1
.بگذاريد فلانج

احتياط
.نگذاريد فلانجطباقي را بر روي سطح كوپلينگ علامت ان

c( فلانج )اگر باز كردن. ي محرك باز كنيدرا از پينيون مخروط) 2
.آن سخت است، از ابزار مخصوص استفاده كنيد

ابزارمخصوص
)A :(09913-65135 ) 25014011كد اختصاصي(
)B :(09925-88210 ) 25014015كد اختصاصي(
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سوزوكي گراند ويتارا: محصولعقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

d(  پينيون مخروطي محرك)ب، شيم و فاصله اندازبا ياتاقان عق) 1
.كنيد باز را از حامل

استفاده) 2(اگر بازكردن سخت است، با استفاده از يك مهره 
شده، مهره را بر روي شفت پينيون مخروطي محرك ببنديد و

زنيد ولي هرگز به طوربه مهره ضربه ب) 3(با چكش پلاستيكي 
.مستقيم به پينيون مخروطي محرك ضربه نزنيد

e(  ياتاقان عقب پينيون مخروطي محرك)را با استفاده از) 2
.و پرس هيدروليكي باز كنيد) 3(بيرون آورنده ياتاقان 

احتياط
ياتاقان عقب ، آن را در سمتاز آسيب ديدگي براي جلوگيري 

.صاف بيرون آورنده ياتاقان نگه داريد

پينيون مخروطي محرك. 1

.ر مخصوص باز كنيدرا با استفاده از ابزا) 1(درزگير روغن  )10
ابزار مخصوص

)A :(09913-50121 ) 25404011كد اختصاصي(

كنس بيروني ياتاقان جلو) 1(با استفاده از يك چكش و ميله برنجي  )11
.را خارج كنيد) 2(

خارج 11را با همان روش در مرحله ) 1(  كنس بيروني ياتاقان عقب )12
.كنيد
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بستن
ايط معيوب ذكر شده قبل از باز كردن حدس بزنيد كه چه چيزي رااز شر

بعد از باز كردن ،چرخ دنده و غيره  ي ياتاقان و دندانهصردر ميان بررسي ب
مجدد بر طبق بستنقطعات تعويضي را فراهم كنيد و براي . كنيد پيدا مي

.روندهاي توضيح داده شده اقدام كنيد

احتياط
رك و پينيون بايد به صورت يكچرخ دنده مخروطي مح•

.مجموعه زماني كه تعويض لازم است تعويض شوند
مخروطي، مجموعه كنس بيروني وهنگام تعويض ياتاقان •

.كنس داخلي را تعويض كنيد

هاي بيروني ياتاقان پينيون مخروطي محرك بوسيله كنس بستنبراي  )1
نشان پرس از ابزارهاي مخصوص استفاده كنيد به طوري كه در شكل

.داده شده است پرس كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09924-74510 ) 25405016كد اختصاصي(
)B :(09925-14520 ) 25404017كد اختصاصي(
)C :(09913-75510 ) 24415014كد اختصاصي(

حامل ديفرانسيل.1

،)4(بعد از ماليدن روغن ديفرانسيل به چرخ دنده ديفرانسيل )2
و) 2(، واشر پينيون، واشر فشاري )6(شفتهاي پينيون ) 5(ها  پينيون

.نصب كنيد) 3(واشر فنري، آنها را در پوسته راست ديفرانسيل 
به شكل) 1(و واشر فنري ) 2(براي نصب درست جهت واشر فشاري 

.مراجعه كنيد

.سي كنيدرا براي گردش راحت برر) 1(چرخ دنده پينيون ديفرانسيل  )3

بگذاريد) 1(روي پوسته ديفرانسيل ) 3(چرخ دنده مخروطي محرك  )4
با گشتاور مشخص شده محكم) 2(ها  محكم كردن پيچبا و آنها را 

.ها استفاده كنيد قفل دنده پيچ براي پيچ مخصوصكنيد از چسب 

احتياط
استفاده از هر پيچ ديگري به جز پيچ مشخص شده، ممنوع شده

.تاس

"A"  چسب سوپر( 32110-99000چسب سيماني قفل دنده پيچ
)1322سيماني قفل دنده پيچ 
40N.m(4.0kgf-m,29.5lb-ft)+50º  سفت كردن): a(پيچ چرخ دنده مخروطي 
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نصب كنيد و) 2(ابزار مخصوص را به مجموعه پوسته ديفرانسيل  )5
اگر پيش بار. ررسي كنيدچرخ دنده ديفرانسيل را براي پيش بار ب

بيشتر از مقدار مشخص شده باشد، بررسي كنيد آيا ماده خارجي بين
.ها قرار گرفته ياچرخ دنده آسيب ديده است دنده

ابزار مخصوص
)B :(09928-06510 ) 25014012كد اختصاصي(

پيش بار چرخ دنده ديفرانسيل
Max. 2.5m(0.25kgf-m, 1.8lb-ft)

آچار ترك متر. 1
صفحه آلومينيومي. 3
گيره. 4

را با ابزار مخصوص و پرس هيدروليكي نصب) 1(ياتاقان سمت چپ  )6
.كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09913-75821 ) 25014010كد اختصاصي(
)B :(09924-84510-004 ) اختصاصي   )25704003كد

و پرس هيدروليكي را با ابزارهاي مخصوص) 1(ياتاقان سمت راست  )7
.نصب كنيد

توجه
حتماً از نگهدارنده ياتاقان براي محافظت از ياتاقان پاييني

.استفاده كنيد

ابزار مخصوص
)A :(09913-75821 ) 25014010كد اختصاصي(
)B :(09924-84510-004 ) اختصاصي   )25704003كد
)C :(09924-84510-005 ) اختصاصي   )25704004كد
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براي درگير كردن درست پينيون مخروطي محرك و چرخ دنده، لازم است پينيون مخروطي محرك را به حامل ديفرانسيل با استفاده از شيم تنظيم )8
ديفرانسيل و پايه هاي نسبي پينيون مخروطي محرك، حامل در زير موقعيت. همان طور كه در زير توضيح داده شده است به درستي نصب كنيد

.مصنوعي نشان داده شده است

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B :(09926-78320 ) 25004019كد اختصاصي(
)C :(09951-16070 ) 25008008كد اختصاصي(
)D :(09951-46010 ) 25103008كد اختصاصي(
)E  :(09926-78311-002 ) اختصاصي   )25004018كد
)F :(09922-76520 ) 25014016كد اختصاصي(

چرخ دنده مخروطي محرك.8چهار شاخ گردانفلانج.1
ارتفاع ابزار اتصال+ارتفاع مصنوعي پينيون"a"مهره.2
شعاع مصنوعي اكسل"b"ياتاقان جلو.3
  103.0mm/4.055inاندازه مصنوعي پايه"a"+"b"حامل ديفرانسيل.4
ابعاد اندازه گيري شده"c"ان عقبياتاق.5
  102.0mm/4.0157فاصله پايه پينيون مخروطي محرك"d"فاصله انداز.6
  )c”+1“ =(اندازه شيم براي تنظيم فاصله پايه"e"پينيون مخروطي محرك.7
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به حامل ديفرانسيل) 3( فلانجو ) 3(ابزارهاي مخصوص را با ياتاقانها  )9
.نصب كنيد) 1(

هتوج
.اين نصب به فاصله انداز يا درزگير روغن نياز ندارد

ابزار مخصوص
)E :(09951-46010 ) 25103008كد اختصاصي(
)F :(09926-78311-002 ) اختصاصي )25004018كد

را محكم كنيد تا پيش بار ياتاقان مشخص شده) 1( فلانجمهره  )10
.بدست آيد

توجه
براي گردش با دست) 1(تورك متر  قبل از اندازه گيري با آچار

بررسي كنيد و مقدار كمي از روغن ديفرانسيل را به ياتاقانها
در اندازه گيري پيش بار پينيون مخروطي محرك را. بماليد

.ثانيه بچرخانيد 2بار در هر  1تقريباً 

پيش بار ياتاقان پينيون
0.9-1.7N.m(9.0-17.0kg-cm, 7.8-14.7lb-in)

ورودي سطح. ساعت اندازه گيري را با پايه مصنوعي تنظيم كنيد )11
.تنظيم را روي صفر قرار دهيد) 1(صفحه 

توجه
)2(هنگام تنظيم ساعت اندازه گيري با پايه مصنوعي پيچ  •

را با آرامي محكم كنيد مراقب باشيد كه آن را بيش از حد
دازه گيريمحكم نكنيد كه منجر به آسيب ديدگي ساعت ان

  .شود مي
شت پايه مصنوعياعت اندازه گيري قرار گرفته شده پبا س •

را با فشار دست براي چند بار بچرخانيد و تنظيم صفر را
.دقيق بدست آوريد

حالت مطلوب آن است كه عقربه كوچكتر در حالتي كه•
را 200mعقربه بزرگ بر روي صفر قرار گرفته است عدد 

.نشان دهد

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B :( 09926-78320 ) 25004019كد اختصاصي(

پايه مصنوعي كه به صورت صفر تنظيم شده و مجموعه ساعت اندازه )12
گيري را بر روي پايه مصنوعي پينيون قرار دهيد و اندازه بين موقعيت

.برداريدصفر و امتداد نوك ميله ساعت اندازه گيري را 

توجه
چرخاندن به پشت و اعمال نيروي مصنوعي را تكرار كنيد و•

فاصله هر چه دورتر سطح بالاي پينيون مصنوعي را با دقت
.اندازه گيري كنيد

هنگامي كه نوك اندازه گير ساعت اندازه گير در امتداد•
موقعيت صفر قرار گرفته است، عقربه در جهت خلاف عقربه

.كند ساعت دوران مي
مقدار اندازه گيري شده، ممكن است از يك ميلي متر تجاوز•

كند بنابراين لازم است كه نحوه خواندن عقربه كوچك نيز
.بدانيد
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ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B :(09926-78311 ) 25004017كد اختصاصي(
)D :(09951-16070 ) 25008008كد اختصاصي(
)F:( 09926-78311-002 ) اختصاصي   )25004018كد
)25014016كد اختصاصي ( 09927-76520: 

.ضخامت شيم تنظيم را با معادله زير بدست آوريد )13
))0.039in(1mm ( است"b"+"a" )اندازه مصنوعي پايه(
 - "d" )فاصله پايه پينيون مخروطي محرك(

           -   =                    +  

  
را براي مقدار محاسبه شده از ميان) 2(نزديكترين شيمهاي تنظيم  )14

هاي قابل دسترس زير انتخاب كنيد و آن را در مكان خودش سايز
.قرار دهيد و سپس ياتاقان عقب را به وسيله پرس نصب كنيد

ابزار مخصوص
)G :(09913-85210 ) 25007063كد اختصاصي(
)H :(09940-53111 ) 25008007كد اختصاصي(

ضخامت شيم قابل دسترس
1.00 ،1.03 ،1.06 ،1.09 ،1.12 ،1.15 ،1.18 ،1.21 ،1.24 ،1.27،
ميلي متر 0.3و  1.30

)0.039 ،0.040 ،0.042 ،0.043 ،0.044 ،0.045 ،0.046 ،0.047،
)اينچ 0.012و  0.050، 0.049، 0.048

محركپينيون مخروي .3

همان طور كه در شكل نشان داده) 3(با فاصله انداز پينيون جديد  )15
)4(را به حامل ديفرانسيل ) 5(شده است قرار دهيد ياتاقان جلو 

  .نصب كنيد

  توجه
.حتماً از فاصله انداز جديد استفاده كنيد بستنبراي دوباره  •
.ياتاقانها بماليد روغن ديفرانسيل را به•

پينيون مخروطي محرك. 1
ياتاقان عقب. 2

را) 2(با استفاده از ابزار مخصوص و چكش پلاستيكي، درزگير روغن  )16
همان طور كه در شكل نشان داده) 1(به داخل حامل ديفرانسيل 

را به لبه درزگير روغن "A"سپس گريس . شده است حركت دهيد
.بماليد

"A" گريس سوپر ( 25010-99000ريس گA سوزوكي(

ابزار مخصوص
)A :(09951-18210 ) 25404013كد اختصاصي(

فاصله پايه
پينيون 

مخروطي 
 محرك

ابعاد اندازه 
گيري شده 

"c"  

اندازه
مصنوعي پايه 
103.0mm/4.

0551 in 
“a”+”b” 

ضخامت
 شيم لازم

"c"  
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.به دو طرف واشر پينيون مخروطي گريس بماليد )17
)سوزوكي Aگريس سوپر ( 25011-99000گريس 

سطح تماس ياتاقان از فلانج چهار شاخه گاردان گريس به دو طرف )18
 .بماليد

)سوزوكي Aگريس سوپر ( 25011-99000گريس 

را به تدريج با ابزار مخصوص و آچار قدرت فلانجدر حالي كه مهره  )19
.كنيد، پيش بار پينيون را با مشخصات تنظيم كنيد محكم مي

توجه
، بررسي كنيد كه)1(قبل از اندازه گيري با آچار تورك متر •

.كند با دست به نرمي دوران مي
گيري پيش بار پينيون مخروطي محرك را تقريباً در اندازه•

.ثانيه بچرخانيد 2يك دور در هر 
اطمينان حاصل كنيد كه، سفت كردن به تدريج و با دقت•

شود تا اينكه گشتاور شروع مشخص شده بدست انجام مي
هاي از چرخاندن به پشت و بيش از سفت كردن مهره. آيد

.فلاشر بايد خودداري شود

اتاقان پينيونپيش بار ي
0.9-1.7Nm(9.0-17.0kg-cm, 7.8-14.7lb-in)

ابزار مخصوص
)A :(09930-4113) 25014018كد اختصاصي(

آچار جغجغه. 2

.شيم ياتاقان سمت ديفرانسيل مطابق زير انتخاب كنيد )20
a(  ابعاد"a"  و"b" را با استفاده از كوليس اندازه گيري كنيد.

b( بعاد ا"a"  و"b" را محاسبه كنيد و شيمها را از ميان اندازه
قابل دسترس زير انتخاب كنيد تا ضخامت كل شيمهاي سمت
.چپ و سمت راست ممكن است به مقدار محاسبه شده برسد

توجه
شيمها را طوري انتخاب كنيد كه ضخامت شيمهاي سمت راست و

.شيمهاي سمت چپ تقريباً يكسان شود

هاي قابل دسترس مضخامت شي
2.25و  2.15، 2.05، 2.00، 1.95، 1.85، 1.75: سمت راست

و 0.085، 0.081، 0.079، 0.077، 0.073، 0.069(ميلي متر 
)اينچ 0.089

ميلي 3.25و  3.15، 3.05، 3.00، 2.95، 2.85، 2.75: سمت چپ
0.128و  0.124، 0.120، 0.118، 0.116، 0.112، 0.108(متر 
)اينچ
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

را) 1(براي اندازه گيري لقي چرخ دنده مخروطي، ساعت اندازه گيري  )21
پينيون. در زاويه قائمه نسبت به اندازه چرخ دنده مخروطي قرار دهيد

مخروطي محرك را ثابت كنيد و ساعت اندازه گيري را در حالي كه
.چرخ دنده مخروطي در حال حركت است بخوانيد

ابزار مخصوص
)A :(09900-20607 ) 25702005كد اختصاصي(
)B :(09900-20701 ) 24402010كد اختصاصي(

  توجه
مطمئن شويد كه نوك ميله اندازه گير ساعت اندازه گيري •

.نسبت به سمت برجسته دندانه داراي زاويه قائمه باشد
نقطه در محيط چرخ دنده مخروطي محرك را 4حداقل •

.اندازه گيري كنيد

.ارجي ياتاقان را در ياتاقانهاي مربوطه قرار دهيدهاي خ كنس )22
هاي بيروني راست و چپ استفاده شده قابل تعويض با يكديگر كنس

.نيستند

.نصب كنيد) 2(در حامل ) 1(مجموعه پوسته  )23

.در مرحله پاياني، تماس دندانه چرخ دنده را مطابق زير بررسي كنيد )24
a(  رخ دنده مخروطي محرك آنها رادندانه چ 10بعد از تميز كردن

با رنگ علامت گذاري تركيبي به طور يكنواخت با استفاده از
.يا اسفنج يا غيره رنگ آميزي كنيد) 1(قلم مو 

b( چرخ دنده را بچرخانيد تا قسمت رنگ شده آن با پينيون
مخروطي محرك درگير شود و سپس آن را به عقب و جلو

 .تكرار شود بوسيله دست بچرخانيد تا تماس آنها
c( قطعه رنگ شده را بالا آوريد و الگوي تماس را بررسي كنيد به

اگر الگوي تماس نرمال نيست در. جدول زير مراجعه كنيد
صورت لزوم بر طبق دستور العمل در جدول دوباره تنظيم كنيد

.يا تعويض كنيد

توجه
مراقب باشيد چرخ دنده مخروطي محرك را بيشتر از يك دور

.خانيد براي اينكه از بررسي دقيق جلوگيري خواهد كردكامل نچر

A:به طور يكسان با رنگ تركيبي علامت گذاري چرخ دنده را رنگ كنيد.
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

الگوي تماس دندانهراه حلعيب يابي و
حالت نرمال

تماس بالا
قرار) 1( پينيون خيلي دور از مركز چرخ دنده مخروطي محرك

.گرفته شده است
ارتفاع شيم تنظيم و موقعيت پينيون) 2(پينيون ضخامت •

.نزديكتر به مركز چرخ دنده را افزايش دهيد
.لقي چرخ دنده مخروطي را با مشخصات تنظيم كنيد•

تماس پائين
قرار) 1(پينيون خيلي نزديك به مركز چرخ دنده مخروطي محرك 

.گرفته شده است
ارتفاع شيم تنظيم و موقعيت پينيون دورتر) 2(امت پينيون ضخ•

.از مركز چرخ دنده را كاهش دهيد
.لقي چرخ دنده مخروطي محرك را با مشخصات تنظيم كنيد•

.اگر تنظيم غير ممكن است، حامل ديفرانسيل را تعويض كنيد

.يدنشيمنگاه چرخ دنده مخروطي يا پوسته ديفرانسيل را بررسي كن•
)چرخ دنده مخروطي را براي بيرون زدگي بررسي كنيد(

اگر تنظيم غير ممكن است، چرخ دنده مجموعه مخروطي محرك و پينيون يا •
.حامل ديفرانسيل را تعويض كنيد

.مجموعه چرخ دنده مخروطي محرك و پينيون يا پوسته ديفرانسيل را تعويض كنيد
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

فلانجمهره ) 22(رسي تماس دندانه چرخ دنده در مرحله در خاتمه بر )25
.و چكش، پرچ كنيد)  1(را با ابزار پرچ كن 

.نصب كنيد) 2(را به حامل ديفرانسيل ) 1(  پوشش عقب )26

گشتاور سفت كردن
):a(پوشش عقب  1پيچ شماره 

50N.m (5.0 kgf-m, 36.5 lb-ft)
):b(پوشش عقب  2پيچ شماره 

85N.m (8.5kgf-m,61.5 lb-ft) 

.نگهدارنده راست محرك عقب را مطابق زير نصب كنيد )27
a(  ياتاقان پلوس عقب)را با استفاده از ابزار مخصوص و پرس) 1

.نصب كنيد) 2(

ابزار مخصوص
)A :(09913-75520 ) 25014009كد اختصاصي(

b( خار حلقوي را نصب كنيد.

c( روغن را با استفاده از ابزارهاي مخصوص همان طور مدكاسه ن
.كه در شكل نشان داده شده است نصب كنيد

فاصله بين سطح نگهدارنده و درزگير روغن
"a" :2.5-3.0mm (0.10-0.12 in)

ابزار مخصوص
)A :(09924-74510 ) 25405016كد اختصاصي(
)B :(09951-16091 ) 24201015كد اختصاصي(
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

را بداخل) 2(كاسه نمد را گرسكاري نموده و سپس كاسه نمد  )28
در محل نشان داده شده در شكل)1(نگهدارنده سمت چپ ديفرانسيل

 .زير جا بزنيد
فاصله بين سطح نگهدارنده و درزگير روغن

"a" :0.65-1.65 mm (0.026-0.064 in)
"A"  گريس سوپر ( 25010-99000گريسA سوزوكي(

ابزار مخصوص
)A :(09913-75520 ) 25014019اختصاصي كد(

را تميز) 2(و پوشش عقب ) 1(سطح مات نگهدارنده راست، حامل  )29
كنيد، درزگير را به حامل و پوشش عقب همان طور كه در شكل
نشان داده شده است با همان مقداري كه در بخش آن است

))0.059in (1.5mm (اليد، نگهدارنده راست بادر جهت قطر بم
ها را با گشتاور حامل و پوشش عقب را يكي كنيد و سپس پيچ

.مشخص شده محكم كنيد

"A"   ضمانت سوزوكي شماره ( 31260-9000درزگيرماده
1217C (

:گشتاور سفت كردن پيچ نگهدارنده
50N.m (5.0kgf-m, 36.5lb-ft)  

را تميز) 2(و پوشش عقب ) 1(سطح مات نگهدارنده چپ، حامل  )30
كنيد درزگير را به حامل و پوشش عقب همان طور كه در شكل نشان
.داده شده است با همان مقداري كه در بخش آن است بماليد

1.5mm (0.059in) در جهت قطر، نگهدارنده چپ را با حامل و
ها را با گشتاور مشخص شده پوشش عقب يكي كنيد و سپس پيچ

.محكم كنيد

"A"  1217ضمانت سوزوكي شماره ( 31260-99000درزگيرC (

:گشتاور سفت كردن پيچ نگهدارنده
50N.m (5.0kgf-m, 36.5lb-ft)  

پلوس چپ و راست عقب را با استفاده از چكش پلاستيكي نصب )31
.كنيد

بازديد ديفرانسيل عقب
.مراجعه كنيد "جلو: بازديد ديفرانسيل جلو"به 

مشخصات
خصات گشتاور سفت كردنمش

كردنقطعه اتصال سفت توجهگشتاور
N.mKgf-m  Lb-ft  

12012.087.0پيچ پايه جلو ديفرانسيل عقب
12012.087.0پيچ پايه عقب ديفرانسيل عقب

40N.m (4.0kgf-m, 29.5 lb-ft) +50ºسفت كردنپيچ چرخ دنده مخروطي
505.036.5پوشش عقب 1پيچ شماره 
858.561.5پوشش عقب 2پيچ شماره 

/  505.036.5پيچ نگهدارنده
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

مشخصات گشتاور سفت كردن در زير توضيح داده شده است
عقب: اجزاي واحد ديفرانسيل عقب

"عقب: اجزاي ديفرانسيل عقب"

مرجع
.مراجعه كنيد "0Aدر بخش : اطلاعات محكم كننده"براي گشتاور سفت كردن محكم كننده در اين بخش مشخص نيست، به 

مخصوص هايتجهيزات و ابزار

مواد توصيه شده در تعمير و نگهداري

توجهمشخصات يا محصول توصيه شده سوزوكيمواد
P/No: 99000-25010 سوپر سوزوكيAگريس گريس
/   1217C P/No: 99000-31260ضمانت نامه سوزوكي شماره درزگيرماده

P/No: 99000-32110 1322چسب سوپر سيماني قفل دنده پيچ  قفل دنده پيچ مخصوصچسب

توجه
.مواد مورد نياز براي تعمير و نگهداري در زير توضيح داده شده است

"عقب: اجزاي ديفرانسيل عقب"

ابزار مخصوص

09900-20701  
24402010كد اختصاصي 
پايه مغناطيسي

09900-20607  
25702005كد اختصاصي 

يساعت اندازه گير
 /   /  /

09913-65135
25014011كد اختصاصي

 كاسه نمد درآركوپلينگ
 / 

09913-50121  
 25404011كد اختصاصي

ابزار مخصوص تعويض كاسه نمدپينيون
ديفرانسيل

 / 

09913-75520  
 25014009كد اختصاصي

ابزار جازن بلبرينگ ديفرانسيل

09913-75510  
 24415014كد اختصاصي

ابزارجازن كاسه نمدقاب زنجيرتايمينگ

09913-85210  
25007063كد اختصاصي
 جازن بلبرينگ

09913-75821  
 25014010كد اختصاصي

دسته جازن بلبرينگ ديفرانسيل
 / 
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

09930-40113  
25014018كد اختصاصي

عقب- ابزار نگهدارنده روتور فلايويل

09924-74510  
 25405016كد اختصاصي

دسته جازن بلبرينگ  و كاسه نمد
 / 

09922-76520  
 25014016كد اختصاصي

بلوك اندازه گيري پينيون مخروطي
 / 

09924-84510-005  
 25704004كد اختصاصي

واسطه جازن بلبرينگ هوزينگ

09924-84510-004  
25704003كد اختصاصي

 جازن بلبرينگ هوزينگ
 / 

09925-86010  
 25404018كد اختصاصي

واسطه كشنده بلبرينگ هوزينگ

09925-14520  
 25404017كد اختصاصي

كاسه نمد پينيون/ابزار جازن بلبرينگ

09926-78311-002  
25004018كد اختصاصي
 پايه مصنوعي

 /   /  /

09925-88210  
25014015كد اختصاصي

 رابط بلبرينگ كش

09926-78320  
25004019كد اختصاصي

 كرانويل مصنوعي
 / 

09926-78311  
 25004017كد اختصاصي

مجموعه كرانويل وپينيون مصنوعي

09930-30104  
25410003كد اختصاصي

 ميله چكش لغزنده

09928-06510  
 25014012كد اختصاصي

عقب- واسطه اندازه گيري خلاصي دنده هاي ديفرانسيل

09941-64511  
 25412064كد اختصاصي

يض بلبرينگ و كاسه نمدگيربكسابزار تعو

09940-53111  
25008007كد اختصاصي

 جازن بلبرينگ هوزينگ
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سوزوكي گراند ويتارا: محصول  عقب -ديفرانسيل : بخش  اكسل/ سيستم انتقال قدرت : فصل 

09943-17912  
25002009كد اختصاصي

 ابزار تعويض توپي چرخ

09942-15511  
25410002اصيكد اختص

 چكش لغزنده

09951-16091  
24201015كد اختصاصي

 جازن كاسه نمد

09951-16070  
 25008008كد اختصاصي

شيم تنظيم ديفرانسيل عقب
 / 

09951-46010
25103008كد اختصاصي 

جازن كاسه نمد پينيون ديفرانسيل
 / 

09951-18210 
25404013كد اختصاصي 

ابزار درآورنده وجازن كاسه نمد ديفرانسيل جلو

3B-39

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

1

سوزوكي گراند ويتارااجزاء ديفرانسيل عقب

جديد ديفرانسيل عقبنگهدارنده 

و بست نگهدارنده هاي ديفرانسيل عقب باز

: توجه 
)25014019كد اختصاصي (  95410-09914  ابزار مخصوص 
)4(و باز كننده ) 3(، رابط ) 2(، جازن نگهدارنده ) 1(شامل پيچ ها 

  N.m (6.1 kgf-m, 44.5  lb-ft) 60: نگهدارنده عقب. 4ديفرانسيل عقب. 1

.دوباره استفاده نكنيد: )شاسي(فريم تعليق عقب 5پايه نگهدارنده جلو. 2

  N.m (13.8 kgf-m, 100.0 lb-ft) 135: نگهدارنده جلو. 3
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2

سوزوكي گراند ويتارااجزاء ديفرانسيل عقب

باز كردن
.خودرو را بالا ببريد و روغن ديفرانسيل عقب را خالي كنيد )1
)مطابق با فصل باز و بست ديفرانسيل عقب( از خودرو باز كنيد ديفرانسيل عقب را  )2
 .باز كنيد) 2(را از ديفرانسيل عقب ) 1(براكت نگهدارنده  ديفرانسيل عقب  )3

)2(و پرس هيدروليكي براي جدا كردن نگهدارنده جلويي )  3(ابزار اتصال )4
 .استفاده نماييد) 1(ديفرانسيل عقب  از براكت آن

  :جه تو
بر روي خودرو وجود دارند روش Bو   Aنگهدارند ها در دو نوع 

  .در هنگام سفارشگذاري به شكل آن دقت نماييد .تشخيص آنها از روي شكل آنهاست 

  : ابزارمخصوص 
اختصاصي (   09914-95410   )25014019كد

:مطابق با روند زير جدا نماييد) 2(ريم تعليق عقب ديفرانسيل عقب را از ف) 2(با استفاده از ابزار مخصوص ، نگهدارنده  عقب  )5

)25014019كد اختصاصي (  95410-09914:   ابزار مخصوص 

a(  گريس مالبدنيوم ديسولفايد به رزوه هاي پيچ و واشرهاي پيچ)در) 3
.بماليد "  "Aابزار مخصوص مطابق با شكل 

A   : 25280-99000گريس 

b( ده مطابق با شكل قطعات باز كنن)رااز ابزار) 3(و ست پيچ ) 4(، رابط) 5
.مخصوص بر روي نگهدارنده عقب ست نماييد

c(  پيچ)زا نگهداشته ، مهره را سفت كرده ،نگهدارنده  ديفرانسل عقب  را از شاسي) 3
.جدا كنيد) 2(عقب 

بستن
سوراخهاي نگهدارنده بر روي فريم عقب در محل تماس با نگهدارنده هاي عقب )1

.يفرانسيل را تميز كنيدد

)2(را از همان نوع قبلي باز شده بر روي فريم عقب) 1(نگهدارند هاي عقب جديد  )2
  :مطابق با مراحل زير نصب نماييد 

a( پوشش گريس مولبدنيوم دسولفايد را به  رزوه ها و واشرها)بماليد)  3

A : 25280-99000گريس 

a(  به سمت جلوي
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سوزوكي گراند ويتارااجزاء ديفرانسيل عقب

b( نگهدارنده عقب ديفرانسيل عقب جديد را روي فريم تعليق عقب گذاشته
.بطوريكه فلش و علامت مشخص شده روي آن  مطابق شكل قرارگيرد

c( مطابق شكل ، رابط)در ابزار مخصوص) 3(و ست پيچ ) 4(، نصب كننده ) 5
را به نگهدارنده

.تنظيم نماييد) 1(عقب ديفرانسيل 

  :توجه 
نصب كننده را قراردهيد سپس موقعيت داخل نگهدارنده در حين باز كردن قطعه

.نصب كننده نمايان خواهد شد

d(  در حين نگهداشتن سرپيچ)ابزار مخصوص ، مهره را سفت كرده) 3 
.قرارگيرد) 2(فريم تعليق عقب در تماس با) 6(ديفرانسيل را پرسي جا بزنيدتا فلنج و نگهدارنده 

)25014019كد اختصاصي (  95410-09914: ابزار مخصوص 
  :توجه 

كنترل نماييد كه) 4(وقتيكه شروع به چازدن نگهدارنده عقب ديفرانسيل مي كنيد ، محل قرارگيري نگهدارنده را در حين بازكردن نصب كننده
.ر غير اينصورت لازم است  اقدام به تنظيم صحيح مجدد نماييداست د2مطابق با موقعيت نشان داده شده در مرحله 

.اييدهاي جلو ديفرانسيل در تماس با آن هستند تميز نم ، سوراخهاي نگهدارنده رااز جايي كه  نگهدارنده) 1(بر روي براكت جلو   )3

.مطابق با زير نصب نماييد) 1(را از همان نوعي كه بر روي خودرو نصب بوده است به براكت نگهدارنده جلو ) 2(نگهدارنده عقب جديد   )4

a(  نگهدارنده جلوي ديفرانسيل عقب)مطابق با شكل نصب نماييد) 1(را به براكت جلو) 2. 

: توجه 
نصب مي باشد قابل  Bو  Aدقت كنيد نگهدارنده در دو نوع 

لذا در هنگام تعويض. كه مي توانيد تفاوت آنها ار از روي شكل متوجه شويد
.به نوع آن دقت كرده و مشابه قبلي را نصب نماييد

b(  ابزار اتصال)هيدروليكي  استفاده نموده و نگهدارنده هاي را از ابزار مخصوص و پرس) 3
بطوريكه  اندازه هاي) 1(لوي ديفرانسيل ديفرانسيل عقب را به براكت هاي ج) 2(جلوي

a  و b  مطابق با زير باشند :

A :ي جلونما  a   :به سمت بالا
B  :نماي عقب
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سوزوكي گراند ويتارااجزاء ديفرانسيل عقب

  :فاصله بين نگهدارنده و براكت آن 

"a"  :0 – 0.5 mm( 0.00-0.01 in) ( Type A)

"b" :4.0 – 5.0  mm (0.15 – 0.19 in )(Type B)

)25014019كد اختصاصي (   95410-09914: ابزار مخصوص 

 ديفرانسيل را به ديفرانسيل نصب نموده و پيچ هارا  براكت جلوي )5
)بخش اجزاء ديفرانسيل(مطابق باگشتاورهاي تعيين شده محكم نماييد 

 )بخش باز و بست ديفرانسيل(ديفرانسيل عقب را بر روي خودرو نصب نماييد  )6

مراجعه به بخش تعويض روغن(ديفرانسيل را تا حد مشخص شده از روغن پر نماييد )7

Aنوع :B[A]نوع :[B]  )ديفرانسيل عقب 
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