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4 فصل -  لوگان
فهرست

صفحه

40Aكلى اطلاعات

خودرو: بدنه تعميرات مخصوص ابزار
40A-1استفاده

شاسى كشى: ميز روى خودرو بر
40A-4مشخصات

40A-7كفى خودرو: مشخصات فنى

و فهرست بدنه: روى الكتريكى اتصالات
قطعات قرارگيرى 40A-13محل

مشخصات جلو: قسمت خودرو 40A-17بدنه

مشخصات جانبى: قسمت خودرو 40A-19بدنه

مشخصات مركزى: قسمت خودرو 40A-23بدنه

مشخصات عقب: قسمت خودرو 40A-27بدنه

شدن: باز قابل قسمت خودرو بدنه
40A-33مشخصات

كشى: شاسى ميز روى بر قطعات نصب
40A-37مشخصات

41Aجلو پايينى ساختار

مشخصات جلو: قسمت خودرو 41A-1بدنه

مشخصات مركزى: قسمت خودرو 41A-3بدنه

شدن: باز قابل قسمت خودرو بدنه
41A-7مشخصات

كلى مشخصات جلو: عرضى 41A-11قطعه

صفحه

41Aجلو پايينى ساختار

مشخصات جلو: عرضى 41A-12قطعه

مشخصات جلو: سرشاسى جلويى 41A-13قسمت

سر شاسى جلويى قسمت تقويت جانبى
كلى مشخصات 41A-17جلو:

سر شاسى جلويى قسمت تقويت جانبى
مشخصات 41A-19جلو:

كلى مشخصات جلو: سرشاسى 41A-21دنباله

كلى مشخصات باترى: نگهدارنده 41A-22پايه

مشخصات باترى: نگهدارنده 41A-23پايه

جلو: رام جلويى نگهدارنده  پايه
كلى 41A-24مشخصات

مشخصات جلو: رام جلويى نگهدارنده 41A-25پايه

كلى مشخصات موتور: دسته 41A-27پايه

مشخصات موتور: دسته 41A-28پايه

مشخصات جلو: رام عقبى نگهدارنده 41A-30پايه

كلى مشخصات جلو: 41A-31سرشاسى

41A-32سرشاسى جلو: مشخصات

كلى مشخصات جلو: بند بكسل 41A-36پايه

مشخصات جلو: بند بكسل 41A-37پايه
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صفحه

41Dعقب پايينى ساختار

مشخصات عقب: بند بكسل 41D-50حلقه

سوخت: مخزن نگهدارنده قطعه
كلى 41D-51مشخصات

42Aجلو بالايى ساختار

مشخصات جلو: قسمت خودرو 42A-1بدنه

مشخصات مركزى: قسمت خودرو 42A-3بدنه

شدن: باز قابل قسمت خودرو بدنه
42A-7مشخصات

كلى جلو: مشخصات 42A-11گلگير

مشخصات جلو: 42A-14گلگير

مجدد نصب كردن - جلو: باز 42A-16گلگير

موتور: محفظه جلوى  سينى
كلى 42A-18مشخصات

مشخصات موتور: محفظه جلوى 42A-19سينى

جلو: تقويتى گلگير داخلى قطعه
كلى 42A-21مشخصات

جلو: تقويتى گلگير داخلى قطعه
42A-22مشخصات

كلى مشخصات جلو: چرخ 42A-25محفظه

مشخصات جلو: چرخ 42A-26محفظه

سينى داشبورد: بالايى عرضى قطعه
42A-28مشخصات

كلى مشخصات جلو: شيشه زير 42A-31سينى

مشخصات جلو: شيشه زير 42A-32سينى

عرضى نگهدارنده داشبورد:  قطعه
مجدد كردن - نصب 42A-35باز

صفحه

42Aجلو بالايى ساختار

كلى مشخصات داشبورد: 42A-39سينى

مشخصات داشبورد: 42A-41سيني

داشبورد: سينى جانبى تقويت قطعه
كلى 42A-43مشخصات

داشبورد: سينى جانبى تقويت قطعه
42A-44مشخصات

سينى داشبورد: عرضى پايينى قطعه
كلى 42A-45مشخصات

سينى داشبورد: عرضى پايينى قطعه
42A-46مشخصات

43Aجانبى بالايى ساختار

مشخصات جانبى: قسمت خودرو 43A-1بدنه

مشخصات عقب: قسمت خودرو 43A-5بدنه

كلى مشخصات جلو: 43A-11ستون

مشخصات جلو: 43A-12ستون

كلى داخلى ستون جلو: مشخصات 43A-15قطعه

مشخصات جلو: ستون داخلى 43A-16قطعه

بالايى: قسمت جلو ستون تقويت قطعه
كلى 43A-18مشخصات

بالايى: قسمت جلو ستون تقويت قطعه
43A-19مشخصات

كلى مشخصات وسط: 43A-21ستون

مشخصات وسط: 43A-23ستون

وسط: تقويت داخلى ستون قطعه
كلى 43A-26مشخصات

وسط: تقويت داخلى ستون قطعه
43A-28مشخصات

فهرست
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صفحه

41Bمركزى پايينى ساختار

مشخصات جلو: قسمت خودرو 41B-1بدنه

مشخصات جانبى: قسمت خودرو 41B-3بدنه

مشخصات مركزى: قسمت خودرو 41B-7بدنه

كلى مشخصات وسط: كفى 41B-11سينى

مشخصات وسط: كفى 41B-13سينى

وسط: كفى زير جلو عرضى تقويت قطعه
كلى 41B-17مشخصات

جلو: صندلى زير عرضى  قطعه
كلى 41B-19مشخصات

مشخصات جلو: صندلى زير عرضى 41B-20قطعه

عقبى نگهدارنده پايه بيرونى قطعه
مشخصات جلو: 41B-22صندلى

41Cجانبى پايينى ساختار

مشخصات جانبى: قسمت خودرو 41C-1بدنه

مشخصات مركزى: قسمت خودرو 41C-5بدنه

41C-9مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

مشخصات ركاب: داخلى 41C-15تقويت

كلى مشخصات ركاب: 41C-20تقويت

مشخصات ركاب: 41C-21تقويت

صفحه

41Dعقب پايينى ساختار

مشخصات مركزى: قسمت خودرو 41D-1بدنه

مشخصات عقب: قسمت خودرو 41D-5بدنه

شدن: باز قابل قسمت خودرو بدنه
41D-11مشخصات

كننده پشت محافظت قطعه عرضى
مجدد نصب كردن - عقب: باز 41D-15صندلى

كلى عقب: مشخصات جلويى كفى 41D-16قسمت

مشخصات عقب: كفى جلويى 41D-19قسمت

عقب: كفى جلويى فريم روى  سينى
مجدد كردن - نصب 41D-24باز

كلى مشخصات صندوق: كف 41D-25سينى

مشخصات صندوق: كف 41D-28سينى

41D-33مجموعه شاسى عقب: مشخصات

كلى مشخصات عقب: شاسى 41D-37قطعه

مشخصات عقب: شاسى 41D-40قطعه

عقب: عرضى وسط كفى  قطعه
كلى 41D-42مشخصات

مشخصات عقب: كفى وسط عرضى 41D-43قطعه

عقب: عرضى عقب كفى  قطعه
كلى 41D-47مشخصات

مشخصات عقب: كفى عقب عرضى 41D-48قطعه

كلى مشخصات عقب: بند بكسل 41D-49حلقه

فهرست
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فهرست

صفحه

47Aجانبى دربهاى

شدن: باز قابل قسمت خودرو بدنه
47A-5مشخصات

مشخصات كلى جلو: 47A-9درب جانبى

مجدد نصب - كردن باز جلو: جانبى 47A-11درب

تنظيم جلو: جانبى 47A-14درب

مشخصات كلى عقب: 47A-15درب جانبي

عقب: جانبى  درب
مجدد كردن - نصب 47A-17باز

تنظيم عقب: جانبى 47A-19درب

عقب: جانبي  درب
قطعات مجدد قطعات - نصب كردن 47A-20باز

مشخصات كلى سوخت: 47A-22درب مخزن

مشخصات سوخت: مخزن 47A-23درب

48Aجانبى غير دربهاى

مشخصات جلو: قسمت خودر 48A-1بدنه

مشخصات عقب: قسمت خودرو 48A-3بدنه

شدن: باز قابل قسمت خودرو بدنه
48A-9مشخصات

48A-13درب موتور: مشخصات كلى

مجدد نصب كردن - موتور: باز 48A-15درب

تنظيم موتور: 48A-17درب

48A-18درب صندوق: مشخصات كلى

تعويض صندوق: 48A-20درب

تنظيم صندوق: 48A-22درب

صفحه

48Aجانبى غير دربهاى

مشخصات كلى بارگيرى: 48A-23درب عقب

بارگيرى: عقب  درب
مجدد كردن - نصب 48A-25باز

تنظيم بارگيرى: عقب 48A-28درب

بارگيرى: عقب  درب
قطعات مجدد قطعات - نصب كردن 48A-32باز
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صفحه

43Aجانبى بالايى ساختار

وسط: تقويت پايينى ستون قطعه
كلى 43A-30مشخصات

وسط: تقويت پايينى ستون قطعه
43A-31مشخصات

كلى تقويت ستون وسط: مشخصات 43A-32قطعه

مشخصات وسط: ستون تقويت 43A-33قطعه

جانبى: جلويى بدنه  مجموعه
كلى 43A-34مشخصات

جانبى: مشخصات بدنه 43A-35مجموعه جلويى

جانبى: بدنه  مجموعه بالايى
كلى 43A-39مشخصات

بالايى بدنه جانبى: مشخصات 43A-41مجموعه

سقف: زير طولى بدنه جانبى تقويت قطعه
كلى 43A-43مشخصات

سقف: زير طولى بدنه جانبى تقويت قطعه
43A-44مشخصات

44Aعقب بالايى ساختار

مشخصات عقب: قسمت خودرو 44A-1بدنه

كلى مشخصات عقب: گلگير 44A-7پوسته

مشخصات گلگير عقب: 44A-10پوسته

كلى مشخصات عقب: 44A-17جاچراغى

مشخصات عقب: 44A-18جاچراغى

چرخ عقب:  محفظه بيرونى
كلى 44A-23مشخصات

مشخصات عقب: چرخ بيرونى 44A-25محفظه

كلى تاقچه عقب: مشخصات 44A-29سينى

صفحه

44Aعقب بالايى ساختار

مشخصات عقب: تاقچه 44A-30سينى

44A-32مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات

كلى مشخصات عقب: جاچراغى 44A-40سينى

مشخصات عقب: جاچراغى 44A-41سينى

سپر: نگهدارنده  قطعه
مجدد كردن - نصب 44A-45باز

انتهايى: ستون پايينى  قسمت
كلى 44A-46مشخصات

مشخصات انتهايى: ستون پايينى 44A-47قسمت

45Aسقف ساختار

جانبى: مشخصات قسمت 45A-1ساختار خودرو

مشخصات 45A-5سقف:

سقف: تقويت عرضى جلوى قطعه
كلى 45A-9مشخصات

سقف: تقويت عرضي جلوى قطعه
45A-10مشخصات

سقف: وسط عرضي تقويت قطعه
كلى 45A-12مشخصات

سقف: وسط عرضي تقويت قطعه
45A-13مشخصات

مشخصات سقف: زير عرضى 45A-15تسمه

سقف: عقب عرضي تقويت قطعه
45A-16مشخصات

47Aجانبى دربهاى

مشخصات جانبى: قسمت خودرو 47A-1بدنه

فهرست
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اطلاعات كلى
40Aابزار مخصوص تعميرات بدنه خودرو: استفاده

40A-1

Car. 1504 - ابزار قراردهى مهره هاى پرچ - I

111554
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اطلاعات كلى
40Aابزار مخصوص تعميرات بدنه خودرو: استفاده

40A-2

نگهدارنده ميله(1)
ميله ها(2)
پيچ هاى محكم كردن(3)
بدنه(4)
قطعات ضربه  خور(5)
مهره مخصوص(6)
مهره ها(7)
پيچ ها(8)
مهره فشار(9)

مجموعه ميله، قطعه ضربه خور و واشر منطبق با پرچكارى مورد   
نظر را انتخاب كنيد.

به طرف  (نه  پيچ كنيد  را   (2) ميله   (1) ميله  نگهدارنده  درون   
چپ).

پيچ (3) را تا انتها روى بدنه (4) پيچ كنيد (نه به طرف چپ).  

درون بدنه (4) قطعه ضربه خور (5) را پيچ كنيد (نه به طرف   
چپ).

مجموعه (1) و (2) را درون بدنه ابزار قرار دهيد.  

واشر (نه به طرف چپ) را روى ميله كشش خود پيچ كنيد.  

تذكر:
براى نصب مهره مخصوص (6)، ميله از وسط مهره پرسى 

مى گذرد و روى مهره فشار (9) پيچ مى شود.

توجه
هر گاه قسمتى از ورق تراشيده شد به عنوان مثال هنگام 
سوراخ كردن، چربى ها را پاك كنيد و قسمت مورد نظر را 
تميز كنيد سپس به كمك يك قلم موى نازك مواد زير را 

روى آن بماليد:
،phosphatante بتونه  -

آستر تركيبى،  -
رنگ مطابق با رنگ خودرو.  -

استفاده از ابزار

16069

  با نگهداشتن دستگيره ابزار در دست، پيچ را به كمك يك كليد  
24 بپيچانيد.

توجه
پايان پرس كارى بايد توسط مسئول عمليات احساس شود 

(نيروى بيشتر براى محكم كردن).
هنگام  ديگر  كه  است  درست  وقتى  واشر  كردن  پرس 
چرخش، لقى وجود نداشته باشد اين بررسى را قبل از باز 

كردن پيچ هاى «ميله كشش - ميله» انجام دهيد.

Car. 1735 - محافظ داشبورد - II

18263

هنگام تعويض شيشه جلو از اين ابزار استفده كنيد:  

قاب هاى ستون جانبي شيشه جلو را باز كنيد،  -
موقعيت  در  خرابى،  از  اجتناب  براى  را  داشبورد  محافظ   -

مناسب قرار دهيد.
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اطلاعات كلى
40Aابزار مخصوص تعميرات بدنه خودرو: استفاده

40A-3

از اين ابزار هنگام تعويض سينى جلوى محفظه موتور استفاده   
كنيد.

Car. 1736 - شابلون جلوى محفظه موتور - III

109425
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اطلاعات كلى
40Aخودرو بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-4

I - نقطه مبناى اصلى جلو براي قرارگيرى روى ميز 
شاسى كشى

1 - قطعات جلو در حالت نصب شده

108577

دهانه بين ميز شاسى كشى روى پيچ پايه نگهدارنده عقبى رام جلو 
(A) قرار مى گيرد.

يا ضربه  وارد شدن ضربه در قسمت عقب  اين حالت در صورت  از 
سبك در قسمت جلو و بدون باز كردن قطعات قسمت جلو استفاده 

مى شود.

2 - قطعات باز شده جلو

109083

دهانه بين ميز شاسى كشى زير پايه نگهدارنده رام قرار مى گيرد و با 
سوراخ دايره اى شكل (A) هم مركز مى شود.

از اين حالت در صورت وارد آمدن ضربه در قسمت جلو و هنگامى كه 
رام باز شده است، استفاده مى شود.

تذكر:
وجود  ترديد  نقاط  اين  از  يكى  تغيير شكل  در  كه  در صورتى 
دارد، از دو نقطه اضافى ديگر كه در محدوده تأثير ضربه قرار 

ندارند استفاده كنيد تا نسبت به تنظيم بدنه مطمئن شويد.

II - نقاط ثانويه مرجع جلو جهت تنظيمات

108576

دهانه بين ميز شاسى كشى روى پيچ پايه نگهدارنده جلويى رام جلو 
(C) قرار مى گيرد.

(به عنوان  وارد شدن ضربه در قسمت عقب،  اين حالت در صورت 
از  اطمينان  براى  و  عقب)  شاسى  مجموعه  تعويض  براى  مثال: 

قرارگيرى صحيح بدنه استفاده مى شود.
اصلى عقب وجود  مبناى  نقطه  تغيير شكل  احتمال  در صورتى كه 

داشته باشد، اين روش جهت تأييد تنظيمات به كار مى رود.
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اطلاعات كلى
40Aخودرو بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-5

III - نقطه مبناى اصلى عقب براى تنظيمات

L90

108583

K90 يا F90

118847

دهانه بين ميز شاسى كشى زير شاسى عقب قرار مى گيرد و با سوراخ 
راهنماى مربع شكل (B) هم مركز مى شود.

اين حالت در صورت وارد آمدن ضربه به قسمت جلو يا وارد آمدن 
ضربه سبك به قسمت عقب به كار مى رود.

تذكر:
وجود  ترديد  نقاط  اين  از  يكى  تغيير شكل  در  كه  در صورتى 
دارد، از دو نقطه اضافى ديگر كه در محدوده تأثير ضربه قرار 

ندارند استفاده كنيد تا نسبت به تنظيم بدنه مطمئن شويد.

IV - نقاط ثانويه مرجع عقب جهت تنظيمات

L90

109078
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اطلاعات كلى
40Aخودرو بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-6

K90 يا F90

117580

دهانه بين ميز شاسى كشى زير شاسى عقب، در سوراخ بيضى شكل 
(J) قرار مى گيرد.

عنوان  (به  جلو  قسمت  در  ضربه  آمدن  وارد  صورت  در  حالت  اين 
مثال براى تعويض كامل سرشاسى جلو) و براى اطمينان ازقرارگيرى 

صحيح بدنه استفاده مى شود.
نقطه مبناى اصلى جلو ترديد  تغيير شكل دادن  در صورتى كه در 
كار  به  تنظيمات خودرو  تأييد  اين روش جهت  باشد،  داشته  وجود 

مى رود.
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اطلاعات كلى
40Aكفى خودرو: مشخصات فنى

40A-7

K90 يا F90

117592
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اطلاعات كلى
40Aكفى خودرو: مشخصات فنى

40A-8

K90 يا F90

اندازه X مشخصاتشماره
(ميلى متر)

 Y اندازه
(ميلى متر)

 Z اندازه
(ميلى متر)

قطر 
(ميلى متر)

زاويه

 A محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
SM چپ

 301 305 78 24,7-M12 0°

 Ao محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
SM راست

 301 305 78 24,7x29,6-
M12

 0°

 A محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
AM چپ

°0 سر پيچ26 305 301 

 A0 محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
AM راست

°0 سرپيچ26 305 301 

 B30 74,1 622 2153 پين راهنماى جلويى شاسى عقبx30-R10 0°

 B1SM 0 16,2 118,5 600 2470 پين راهنماى نصب اكسل عقب سمت چپ°

 B1oSM 0 16,2 118,5 600 2470 پين راهنماى نصب اكسل عقب سمت راست°

 B2SM 0 16,5 118,5 540 2223,8 محل نصب اكسل عقب°

 C محل نصب پايه نگهدارنده جلويى رام جلو سمت
SM چپ

  -502 476 80 M12 0°

 Co محل نصب پايه نگهدارنده جلويى سمت راست رام
SM جلو

  -525 492 80 M12 0°

 C محل نصب پايه نگهدارنده جلويى سمت چپ رام
AM جلو

  -502 476 80 M12 0°

 Co محل نصب پايه نگهدارنده جلويى رام جلو سمت
SM راست

  -525 492 80 M12 0°

 E18,2 532,5 562,5 2942,2 محل نصب قسمت بالاى كمك فنر عقب x : 7°10’
y : 1°4’

 F48 683 583,5 3-  محل نصب قسمت بالاى كمك فنر جلو x : 0°35’
 y : 3°40’

 G10,5-  409 565,5 پين راهنماى عقبى سرشاسى جلوZ 0 تكليه گاه°

 J16,2 260 485,5 3077 پين راهنماى عقبى شاسى عقبx32,2 0°

 K90 12,2 314,75 565,5 703-  قطعه عرضى جلو سمت چپ°

 Ko16,2 314,75 566,5 703-  قطعه عرضى جلو سمت راستx12,2 90°

 K1604 620 441,8 سينى جلوى محفظه موتور M6 180°

 K212 403 737,7 368-  محل نصب سپرهاx12 0°
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اطلاعات كلى
40Aكفى خودرو: مشخصات فنى

40A-9

K90 يا F90

اندازه X مشخصاتشماره
(ميلى متر)

 Y اندازه
(ميلى متر)

 Z اندازه
(ميلى متر)

قطر 
(ميلى متر)

زاويه

 K3568,5408504محل نصب چراغ هاى جلوM690°

 P11 310492,5491,5- محل نصب موتورM10180°

 P22 150514,5491,5- محل نصب موتورM10180°

 Q11 368 429,5 283-  محل نصب جعبه دنده M10 x : 0°
y : 90°
z : 4°

 Q22 320,5 427,3 254-  محل نصب جعبه دنده M10 x : 0°
y : 90°
z : 4°

A و B = نقاط مرجع تنظيمات خودرو
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اطلاعات كلى
40Aكفى خودرو: مشخصات فنى

40A-10

L90

109653
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اطلاعات كلى
40Aكفى خودرو: مشخصات فنى

40A-11

L90

اندازه X مشخصاتشماره
(ميلى متر)

 Y اندازه
(ميلى متر)

 Z اندازه
(ميلى متر)

قطر 
(ميلى متر)

زاويه

 A محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
SM چپ

 301 305 78 24,7-M12 0°

 Ao محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
SM راست

 301 305 7824,7x29,6- 
M12

 0°

 A محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
AM چپ

°0 سر پيچ26 305 301 

 A0 محل نصب پايه نگهدارنده عقبى رام جلو سمت
AM راست

°0 سر پيچ26 305 301 

B188362272,530پين راهنماى جلويى شاسى عقبx300°

B1SM 2200600118,516,20پين راهنماى نصب اكسل عقب سمت چپ°

B1oSM 2200600118,516,2پين راهنماى نصب اكسل عقب سمت راستx24,20°

B2SM 2223,8540118,5محل نصب اكسل عقبM100°
C محل نصب پايه نگهدارنده جلويى رام جلو سمت

SM چپ
  -502 476 80 M12 0°

 Co محل نصب پايه نگهدارنده جلويى رام جلو سمت
SM راست

  -525 492 80 M12 0°

 C محل نصب پايه نگهدارنده جلويى رام جلو سمت
AM چپ

  -502 476 80 M12 0°

 Co محل نصب پايه نگهدارنده جلويى رام جلو سمت
SM راست

  -525 492 80 M12 0°

 E18,2 532,5 562,5 2672,25 محل نصب قسمت بالاى كمك فنر عقب x : 8°
y : 0°

 F48 683 583,5 3-  محل نصب قسمت بالاى كمك فنر جلو x : 0°35’
y : 3°40’

G10,5- 565,5409پين راهنماى عقبى سرشاسى جلوZ 0تكليه گاه°

J3050485,525816,2پين راهنماى عقبى شاسى عقبx32,20°

K703565,5314,7512,290- قطعه عرضى جلو سمت چپ°

Ko703566,5314,7512,2- قطعه عرضى جلو سمت راستx16,290°

K1441,8620604سينى جلوى محفظه موتورM6180°

K2368737,740312- محل نصب سپرهاx120°

K3568,5408504محل نصب چراغ هاى جلوM690°
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اطلاعات كلى
40Aكفى خودرو: مشخصات فنى

40A-12

L90

اندازه X مشخصاتشماره
(ميلى متر)

 Y اندازه
(ميلى متر)

 Z اندازه
(ميلى متر)

قطر 
(ميلى متر)

زاويه

L328957539220,590قطعه عرضى سينى جا چراغى عقب سمت چپ°

Lo
20x50 x : 90° 392 575 3289 قطعه عرضى سينى جاچراغى عقب سمت راست

y : 12°

P11 310492,5491,5- محل نصب موتورM10180°

P22 150514,5491,5- محل نصب موتورM10180°

 Q11 368 429,5 283-  محل نصب جعبه دنده M10 x : 0°
y : 90°
z : 4°

 Q22 320,5 427,3 254-  محل نصب جعبه دنده M10 x : 0°
y : 90°
z : 4°

A و B = نقاط مرجع تنظيمات خودرو
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اطلاعات كلى
40Aاتصالات الكتريكى روى بدنه: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

40A-13

تذكرات مهم
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  قطع  را  باترى  برق  است  ضرورى  خودرو  الكترونيكى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى قرار داده شود.

 ،40A  ، MR 400 (به  بدنه،  اتصال  پيچ هاى  تعويض  روش  براى 
نصب  بدنه:  اتصال  پيچ  براى  پيچى  اتصال  كلى،  اطلاعات 

مراجعه كنيد).

L90

117497
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اطلاعات كلى
40Aاتصالات الكتريكى روى بدنه: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

40A-14

جزئيات موقعيت اتصالات بدنه بر روى خودرو

108603

K90 يا F90

117581
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اطلاعات كلى
40Aاتصالات الكتريكى روى بدنه: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

40A-15

پيچ هاى اتصال بدنه بر روى قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير داخلى 
جلو چپ (1).

108604

پيچ هاى اتصال بدنه بر روى قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير داخلى 
جلو راست (2).

109122

پيچ هاى اتصال بدنه بر روى كنسول وسط (3).

ويژگى ها براى قسمت عقب

L90

سمت چپ

109121

پيچ هاى اتصال بدنه بر روى جاچراغى عقب سمت چپ (4).

سمت راست

109120

پيچ هاى اتصال بدنه بر روى جاچراغى عقب سمت راست (5).
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اطلاعات كلى
40Aاتصالات الكتريكى روى بدنه: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

40A-16

K90 يا F90

سمت چپ

117582

پيچ هاى اتصال بدنه بر روى ستون انتهايى چپ (6).

سمت راست

117383

عقب  چرخ  محفظه  داخلى  قطعه  روى  بر  بدنه  اتصال  پيچ هاى 
راست (7).
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

40A-17

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قطعه قطعه عرضى جلو (ضربه گير جلو)(1) 
عرضى جلو: مشخصات، صفحه 41A-12 مراجعه 

كنيد) 

 1,45

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى تكيه گاه مركزى سينى جلوى محفظه موتور(2) 
جلوى محفظه موتور: مشخصات، 

صفحه 42A-19 رجوع كنيد) 

 1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى سينى جلوى محفظه موتور(3) 
جلوى محفظه موتور: مشخصات، 

صفحه 42A-19 رجوع كنيد) 

 1,2

0,95 به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيدقطعه تقويت عرضى جلوى گلگير داخلى جلو راست(4) 

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون جلو)(5) 
 43A-16 داخلى ستون جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

 0,90

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته قسمت جلويى محفظه چرخ جلو(6) 
موتور: مشخصات، صفحه 41A-28 رجوع كنيد) 

 1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته پايه دسته موتور(7) 
موتور: مشخصات، صفحه 41A-28 رجوع كنيد) 

 2,5

111024
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

40A-18

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، محفظه محفظه چرخ جلو سمت راست(8) 
چرخ جلو: مشخصات، صفحه 42A-26 رجوع 

كنيد) 

 2/1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه پايه بكسل بند جلو(9) 
 41A-37 بكسل بند جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

 2,5

(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات نگهدارنده جلويى رام جلو(10) 
رجوع كنيد) 

 1,2

(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(11) 
رجوع كنيد) 

 3

(به تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو(12) 
جلو: مشخصات رجوع كنيد) 

 1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قسمت قسمت جلويى سرشاسى جلو(13) 
جلويى سرشاسى جلو: مشخصات، 

صفحه 41A-13 رجوع كنيد) 

 1,25

(به قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط: قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط(14) 
مشخصات رجوع كنيد) 

 0,95

(به پايه نگهدارنده عقبى رام جلو: مشخصات پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(15) 
رجوع كنيد) 

 1,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى سرشاسى جلو(16) 
جلو: مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

 -

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه پايه نگهدارنده باترى(17) 
 41A-23 نگهدارنده باترى: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

 0,95/1,45

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى محفظه چرخ جلو سمت چپ(18) 
جلو: مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

 2/1,2

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون جلو)(19) 
داخلى ستون جلو: مشخصات، 

صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

 0,90

0,95 به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيدقطعه تقويت عرضى جلوى گلگير داخلى جلو چپ(20) 

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويتى گلگير داخلى جلو(21) 
تقويتى گلگير داخلى جلو: مشخصات، 

صفحه 42A-22 رجوع كنيد) 

 1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى سرشاسى جلو(22) 
جلو: مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

 -
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

40A-19

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

 0,75

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه تقويت قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

 1,10

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه تقويت قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 مراجعه كنيد) 

 2,0/1,8

(به بخش 45A، ساختار سقف، تسمه عرضى تسمه عرضى زير سقف(4) 
زير سقف: مشخصات، صفحه 45A-15 رجوع 

كنيد) 

 0,80

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه تقويت قطعه تقويت عرضي عقب سقف(5) 
عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

 1,2/0,9/1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(6) 
كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد

 0,95

117550
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

40A-20

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون وسط(7) 
تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

 1,15

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(8) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

 1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(9) 
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

 1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(10) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-31 رجوع كنيد) 

 0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

 0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(12) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

 0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(13) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

 0,95/1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(14) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

 0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(15) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

 1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(16) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

 0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(17) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

 0,95
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

40A-21

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

 0,65

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه تقويت قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

 1,15

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه تقويت قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

 1,20

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه تقويت قطعه تقويت عرضي عقب سقف(4) 
عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

 0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(5) 
قطعه تقويت طولى بدنه جانبى زير سقف: 

مشخصات، صفحه 43A-44 رجوع كنيد) 

 0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون وسط(6) 
تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

 1,15

110023
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

40A-22

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(7)
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(8)
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(9)
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(10)
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(11)
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(12)
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

0,95/1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(13)
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(14)
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(15)
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(16)
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

40A-23

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 جوع كنيد) 

1.6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى سينى داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65/2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

0,95/1,45

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

1,95(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)دنباله سرشاسى جلو(5) 

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

119952
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

40A-24

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7)
كفى وسط: مشخصات، صفحه 41B-13 رجوع 

كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8)
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9)
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10)
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(11)
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(12)
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(13)
 41C-15 داخلى ركاب : مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(14)
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه عرضى جلوى كفى عقب(15) 
كنيد)

0,95

(به بخش فريم جلويى كفى عقب: مشخصات فريم جلويى كفى عقب(16) 
رجوع كنيد) 

0,95
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

40A-25

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 مراجعه كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به دنباله سرشاسى جلو: مشخصات رجوع دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

118642
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

40A-26

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
كفى وسط: مشخصات، صفحه 41B-13 رجوع 

كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
كفى وسط: مشخصات، صفحه 41B-13 رجوع 

كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويتى نگهدارنده صندلى عقب رديف دوم(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه ضربه گير زير پايه صندلى عقب رديف دوم(13) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(14) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

 (به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويت جانبى جلوى كفى عقب(15) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(16) 
 41C-15 داخلى ركاب : مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(17) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودر قسمت عقب: مشخصات

40A-27

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته قطعه نگهدارنده آبگير ستون عقب(2) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع شود) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه محفظه بيرونى چرخ عقب(3) 
بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه شاسى عقب(4) 
 41D-40 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,5

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(5) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه مجموعه شاسي عقب(6) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,9/1,5

110026
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودر قسمت عقب: مشخصات

40A-28

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,5(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده اگزوز(7) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,7

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى قطعه نگهدارنده چرخ زاپاس(9) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(10) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

1,15/0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه قطعه جانبى كفى عقب(11) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(12) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

3/0,95

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى تاقچه عقب(13) 
 44A-30 تاقچه عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95/0,80

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى جاچراغى عقب(14) 
 44A-41 جاچراغى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,15/0,95

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(15) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

-
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

40A-29

K90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(2) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه شاسي عقب(3) 
مجموعه شاسى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-33 رجوع كنيد) 

1,9/1,5

(به قطعه عرضي جلوى كفي عقب: مشخصات قطعه عرضى جلوى كفى عقب(4) 
رجوع كنيد) 

1,5

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه نگهدارنده مخزن سوخت(5) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه عرضى وسط كفى عقب(6) 
قطعه عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

40A-30

K90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه عرضى عقب كفى عقب(7) 
قطعه عرضى عقب كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-48 رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2/0,8

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(9) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

14/3

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(10) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(11) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

2/0,9

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قسمت پايين ستون انتهايى(12) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

 (به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه اتصال قسمت پايين ستون انتهايى(13) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,2/0,9

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)سينى جانبى عقب(15) 
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

40A-31

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پوسته پوسته گلگير عقب(1) 
 44A-10 گلگير عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، محفظه بيرونى چرخ عقب(2) 
محفظه بيرونى چرخ عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-25 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، مجموعه مجموعه شاسي عقب(3) 
 41D-33 شاسى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,9/1,5

(به 40A، MR 400 ، اطلاعات كلى قطعه عرضى جلوى كفى عقب(4) 
مراجعه كنيد)

1,5

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)قطعه نگهدارنده مخزن سوخت(5) 

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى وسط كفى عقب(6) 
عرضى وسط كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-43 مراجعه كنيد) 

1,2
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت عقب: مشخصات

40A-32

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه عرضى عقب كفى عقب(7) 
قطعه عرضى عقب كفى عقب: مشخصات، 

صفحه 41D-48 رجوع كنيد) 

1,8

 (به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى سينى كف صندوق(8) 
 41D-28 كف صندوق: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

1,2/0,8

 (به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، حلقه حلقه بكسل بند عقب(9) 
 41D-50 بكسل بند عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

14/3

 (به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، مجموعه كامل گلگير عقب(10) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/0,65

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، جاچراغى جاچراغى عقب(11) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-18 رجوع كنيد) 

2/0,9

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قسمت پايين ستون انتهايى(12) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه اتصال قسمت پايين ستون انتهايى(13) 
قسمت پايين ستون انتهايى: مشخصات، 

صفحه 44A-47 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، سينى سينى عقب(14) 
عقب: مشخصات، صفحه 44A-41 رجوع كنيد) 

1,2/0,9

1,2(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)سينى جانبى عقب(15) 
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

40A-33

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور: درب موتور(1) 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 48A-15 مراجعه كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير جلو: گلگير جلو(2) 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 42A-16 رجوع كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه عرضى قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 

نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي جلو: درب جانبى جلو(4) 
باز كزدن - نصب مجدد، صفحه 47A-11 رجوع كنيد) 

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب مجدد درب مخزن سوخت(5) 
رجوع كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي عقب: درب جانبى عقب(6) 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب عقب درب عقب بارگيرى(7) 
 48A-25 بارگيرى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

40A-34

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده جانبى سپر عقب(8) 
(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، نگهدارنده سپر: باز قطعه نگهدارنده ميانى سپر عقب(9) 

كردن - نصب مجدد، صفحه 44A-45 مراجعه كنيد) 

F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى روى فريم سينى روى فريم جلويى كفى عقب(10) 

جلويى كفى عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 41D-24 مراجعه كنيد) 
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

40A-35

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور(1) 

درب موتور: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 48A-15 مراجعه كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير گلگير جلو(2) 
 42A-16 جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 ZES

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 
عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

 -

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي درب جانبى جلو(4) 
 47A-11 جلو: باز كزدن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب درب مخزن سوخت(5) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب(6) 
عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب: 

 41D-15 باز كردن - نصب مجدد، صفحه
رجوع كنيد) 

 DC 04 AM
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اطلاعات كلى
40Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

40A-36

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب درب جانبى عقب(7) 

جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش درب صندوق: باز كردن - نصب درب صندوق(8) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM
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اطلاعات كلى
40Aنصب قطعات بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-37

I - قطعاتى كه نياز به ميز شاسى كشى دارند

L90

118921

پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(1)
تقويت جانبى سرشاسي جلو(2)
پايه دسته موتور(3)
قسمت جلويى محفظه چرخ جلو(4)
سرشاسى جلو(5)
قسمت جلويى سرشاسى جلو(6)
مجموعه كامل گلگير عقب(7)
مجموعه شاسي عقب(8)
سينى جاچراغى عقب(9)

قطعه شاسى عقب(10)
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اطلاعات كلى
40Aنصب قطعات بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-38

پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(1)

تقويت جانبى سرشاسي جلو(2)
پايه دسته موتور(3)
قسمت جلويى محفظه چرخ جلو(4)
سرشاسى جلو(5)
قسمت جلويى سرشاسى جلو(6)
پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(7)
مجموعه كامل گلگير عقب(8)
مجموعه شاسي عقب(9)

II - نگهدارنده عقبى رام جلو

109083

قرار  جلو  رام  جلويى  نگهدارنده  زير  كشى  شاسى  ميز  بين  دهانه 
مى گيرد و با سوراخ دايره اى شكل (A) هم مركز مى شود.

اين حالت هنگام تعويض سرشاسى كامل جلو به كار مى رود.

K90 يا F90

118330
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اطلاعات كلى
40Aنصب قطعات بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-39

تذكرات مهم
رعايت اين نكته براى اطمينان از وضعيت هندسى اكسل جلو 
ضرورى است. و موجب قرارگيرى صحيح رام اكسل جلو نسبت 
به بدنه خودرو مى شود. و تأثير مستقيم بر روى زواياى اكسل 

جلو دارد.

III - نگهدارنده جلويى اكسل عقب

L90

110328

K90 يا F90

117580

قرار  عقب  اكسل  نگهدارنده  پايه  زير  كشى  شاسى  ميز  بين  دهانه 
مركز  هم   (B2) و   (B1) شكل  دايره اى  سوراخ هاى  با  و  مى گيرد 

مى شود.
اين حالت هنگام تعويض مجموعه شاسى عقب به كار مى رود.

تذكرات مهم
رعايت اين نكات براى اطمينان از قرارگيرى صحيح اكسل عقب 
نسبت به بدنه ضرورى استو تأثير مستقيم بر روى زواياى مسير 

خودرو دارند.

IV - نگهدارنده جلويى رام جلو

109328

دهانه بين ميز شاسى كشى زير پايه نگهدارنده جلويى رام جلو قرار 
مى گيرد و در سوراخ دايره اى شكل (C) قرار مى گيرد.

اين حالت در موارد زير به كار مى رود:
- تعويض كامل يا قسمتى از سرشاسى جلو،

- تعويض سرشاسى جلو.

تذكرات مهم
رعايت اين نكته براى اطمينان از وضعيت هندسى اكسل جلو 
ضرورى است. و تأثير مستقيم روى محيط كارى طبق پايين و 

در نتيجه تغييرات زاويه كستر فرمان و تنظيم چرخ ها دارد.
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اطلاعات كلى
40Aنصب قطعات بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-40

V - نگهدارنده بالايى كمك فنر جلو

109642

دهانه بين ميز شاسى كشى زير پايه كمك فنر قرار مى گيرد و در 
سوراخ (F) جا مى افتد.

اين حالت در موارد زير به كار مى رود:
تعويض محفظه چرخ،  -

تعويض سرشاسى جلو.  -
همچنين هنگام صافكارى نيز استفاده مى شود.

تذكرات مهم
از وضعيت هندسه اكسل جلو  براى اطمينان  اين نكته  رعايت 
ضرورى است. و تأثير مستقيم روى زواياى محور، كمبر و زاويه 

كستر فرمان دارد.

VI - نگهدارنده موتور

109644

دهانه بين ميز شاسى كشى روى تكيه گاه موتور قرار مى گيرد و با 
سوراخ هاى (P1) و (P2) پايه تكيه گاه هم مركز مى شود.

اين حالت پس از باز كردن قطعات و براى تعويض موارد زير به كار 
مى رود:

سرشاسى جلو،  -
سرشاسى جلو به طور كامل،  -

محفظه چرخ جلو،  -
قسمت جلويى محفظه چرخ جلو.  -

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



اطلاعات كلى
40Aنصب قطعات بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-41

VII - نگهدارنده جعبه دنده

109328

روى  و  مى گيرد  قرار  سرشاسى  روى  كشى  شاسى  ميز  بين  دهانه 
سوراخ هاى نصب جعبه دنده (Q1) و (Q2) قرار مى گيرد.

اين حالت پس از بازكردن قطعات و براى تعويض موارد زير به كار 
مى رود:

قطعه سرشاسى جلو،  -
سرشاسى جلو،  -

همچنين هنگام صافكارى نيز استفاده مى شود.

VIII - قسمت انتهايى شاسى عقب

L90

109078

K90 يا F90

117580

 (J) دهانه بين ميز شاسى كشى زير شاسى عقب وتكيه گاه نصب 
قرار مى گيرد.
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اطلاعات كلى
40Aنصب قطعات بر روى ميز شاسى كشى: مشخصات

40A-42

كردن  صاف  براى  و  هستند  نصب  قطعات  كه  هنگامى  حالت  اين 
شاسى عقب به كار مى رود.

باز كردن قطعات، در همان شرايط، براى تعويض  از  همچنين پس 
شاسى عقب به كار مى رود.

IX - قطعه عرضى سينى جا چراغى عقب

L90

سمت چپ

109081

سمت راست

109080

دهانه بين ميز شاسى كشى به صورت عمودى روى سينى جا چراغى 
عقب قرار مى گيرد و در سوراخ نصب (L) جا مى افتد.

اين حالت هنگام تعويض قطعات زير به كار مى رود:
سينى جاچراغى عقب،  -

سينى كف صندوق.  -
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

41A-1

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قطعه عرضى جلو: قطعه عرضى جلو (ضربه گير جلو)(1) 
مشخصات، صفحه 41A-12 رجوع شود) 

1,45

تكيه گاه مركزى سينى جلوى محفظه (2) 
موتور

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى جلوى 
محفظه موتور: مشخصات، صفحه 42A-19 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى جلوى سينى جلوى محفظه موتور(3) 
محفظه موتور: مشخصات، صفحه 42A-19 رجوع كنيد) 

1,2

قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير (4) 
داخلى جلو راست

0,95به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد

گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون (5) 
جلو)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه داخلى 
ستون جلو: مشخصات، صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

0,90

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته موتور: قسمت جلويى محفظه چرخ جلو(6) 
مشخصات، صفحه 41A-28 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته موتور: پايه دسته موتور(7) 
مشخصات، صفحه 41A-28 مراجعه كنيد) 

2,5

111024
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

41A-2

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، محفظه چرخ جلو: محفظه چرخ جلو سمت راست(8) 
مشخصات، صفحه 42A-26 رجوع كنيد) 

2/1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه بكسل بند پايه بكسل بند جلو(9) 
جلو: مشخصات، صفحه 41A-37 رجوع كنيد) 

2,5

1,2(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات رجوع كنيد) نگهدارنده جلويى رام جلو(10)

3(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات رجوع كنيد) پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(11)

تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى (12) 
جلو

(به تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: 
مشخصات رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قسمت جلويى قسمت جلويى سرشاسى جلو(13) 
سرشاسى جلو: مشخصات، صفحه 41A-13 رجوع كنيد) 

1,25

(به قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط: مشخصات قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط(14) 
رجوع كنيد) 

0,95

(به پايه نگهدارنده عقبى رام جلو: مشخصات رجوع پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(15) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: سرشاسى جلو(16) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

-

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه نگهدارنده پايه نگهدارنده باترى(17) 
باترى: مشخصات، صفحه 41A-23 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: محفظه چرخ جلو سمت چپ(18) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

2/1,2

گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون (19) 
جلو)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه داخلى 
ستون جلو: مشخصات، صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

0,90

قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير (20) 
داخلى جلو چپ

0,95به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه تقويتى گلگير قطعه تقويتى گلگير داخلى جلو(21) 
داخلى جلو: مشخصات، صفحه 42A-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: سرشاسى جلو(22) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

-
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41A-3

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 مراجعه كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 زير شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد)

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 سينى كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

119952
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41A-4

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه تقويت جانبى قسمت جلويى كفى عقب(15) 
كنيد)

0,95

(به فريم جلويى كفى عقب: مشخصات رجوع فريم جلويى كفى عقب(16) 
كنيد) 

0,95

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 سينى كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 سينى كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
قطعه عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

 (به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت داخلى ركاب(13) 
تقويت داخلى ركاب: مشخصات، 

صفحه 41C-15 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(14) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2

F90
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41A-5

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 رجوع كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 زير شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به دنباله سرشاسى جلو: مشخصات رجوع دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 سينى كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

118642
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41A-6

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 سينى كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 سينى كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
قطعه عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلويى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويتى نگهدارنده صندلى عقب رديف دوم(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه ضربه گير زير پايه صندلى عقب رديف دوم(13) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(14) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويت جانبى جلوى كفى عقب(15) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت داخلى ركاب(16) 
تقويت داخلى ركاب: مشخصات، 

صفحه 41C-15 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(17) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41A-7

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب موتور: درب موتور(1) 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 48A-15 مراجعه كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير جلو: گلگير جلو(2) 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 42A-16 رجوع كنيد) 
(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه عرضى قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 

نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي جلو: درب جانبى جلو(4) 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-11 رجوع كنيد) 

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب مجدد درب مخزن سوخت(5) 
رجوع كنيد) 

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي عقب: درب جانبى عقب(6) 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب عقب درب عقب بارگيرى(7) 
 48A-25 بارگيرى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

119951
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41A-8

K90 يا F90

مرجعمشخصاتشماره
(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، سينى روى سينى روى فريم جلويى كفى عقب(10) 

فريم جلويى كفى عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 41D-24 مراجعه كنيد) 

مرجعمشخصاتشماره
(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد)پايه نگهدارنده جانبى سپر عقب(8) 
 (به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، پايه نگهدارنده قطعه نگهدارنده ميانى سپر عقب(9) 

 44A-45 سپر: باز كردن - نصب مجدد، صفحه
مراجعه كنيد) 

F90
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41A-9

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 48A، درب هاى غير جانبى، درب درب موتور(1) 

موتور: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 48A-15 مراجعه كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، گلگير گلگير جلو(2) 
 42A-16 جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 ZES

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى نگهدارنده داشبورد(3) 
عرضى نگهدارنده داشبورد: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 42A-35 رجوع كنيد) 

 -

(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب جانبي درب جانبى جلو(4) 
 47A-11 جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به درب مخزن سوخت: باز كردن - نصب درب مخزن سوخت(5) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قطعه قطعه عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب(6) 
عرضى محافظت كننده پشت صندلى عقب: 

 41D-15 باز كردن - نصب مجدد، صفحه
رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

117375
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ساختار پايينى جلو
41Aبدنه خودرو قسمت قابل باز شدن: مشخصات

41A-10

L90

ماهيتمرجعمشخصاتشماره
(به بخش 47A، درب هاى جانبي، درب درب جانبى عقب(7) 

جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد، 
صفحه 47A-17 رجوع كنيد) 

 DC 04 AM

(به بخش درب صندوق: باز كردن - نصب درب صندوق(8) 
مجدد رجوع كنيد) 

 DC 04 AM
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ساختار پايينى جلو
41Aقطعه عرضى جلو: مشخصات كلى

41A-11

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد.اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه 

110524

اين نوع قطعه ويژگى جوشكارى شدن برروى سرشاسى هاى جلو را 
دارا مى باشد.
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ساختار پايينى جلو
41Aقطعه عرضى جلو: مشخصات

41A-12

I - اجزاء قطعه يدكى

110524

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,45قطعه عرضي جلو(1) 

اين قطعه فقط به يك صورت مى تواند تعويض شود:
تعويض كامل قطعه.  -

II - قرارگيرى قطعه

119163

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى جلو
41Aقسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات

41A-13

I - سمت چپ

109559

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -
براى تعويض كامل يا قسمتى از قطعه، پايه نگهدارنده باترى را نيز 

تهيه كنيد.

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

1 - اجزاء قطعه يدكى

108605

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,25قسمت جلويى سرشاسى جلو(1) 
2پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(2) 
1,2نگهدارنده جلويى رام جلو(3) 
1,45پايه نگهدارنده باترى(4) 
2,5قطعه نگهدارنده جعبه دنده(5) 

2 - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

108610

توجه
براى تعويض بخشى از قسمت جلوئى سرشاسى جلو و تقويت 
قسمت  روى  جوش  خط  مى شود  توصيه  سرشاسى،  جانبى 
جانبى  تقويت  به خط جوش  نسبت  را  جلو  سرشاسى  جلويى 

سرشاسى فاصله دهيد.
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ساختار پايينى جلو
41Aقسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات

41A-14

تعويض كامل قطعه

108609

3 - موقعيت قرار گيرى كابل هاى اتصال بدنه در مجاورت 
محل جوشكارى

108603

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه را كه 

در مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند، جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى، اتصال داده شود.

II - سمت راست

109558

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -
براى تعويض كامل قطعه، قطعات زير را نيز سفارش دهيد:

پايه دسته موتور،  -
قسمت جلويى محفظه چرخ جلو.  -

1 - اجزاء قطعه يدكى

108606
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ساختار پايينى جلو
41Aقسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات

41A-15

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,25قسمت جلويى سرشاسى جلو(1) 
2پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(2) 
1,2نگهدارنده جلويى رام جلو(3) 
2,5پايه دسته موتور(6) 
قسمت جلويى محفظه چرخ (7) 

جلو
1,2

2,5نگهدارنده پايه بكسل بند(8) 
-مهره اتصال پايه بكسل بند(9) 

2 - قرارگيرى قطعه

قسمت جلويى سرشاسى جلو سمت راست، تعويض كامل

108608

توجه
براى تعويض بخشى از قسمت جلويى سرشاسى جلو و تقويت 
جلويى  قسمت  روى  جوش  خط  حتماً  سرشاسى،  جانبى 
سرشاسى جلو را نسبت به خط جوش تقويت جانبى سرشاسى 

فاصله دهيد.

تعويض كامل قطعه

108607

بدنه در مجاورت  اتصال  3 - موقعيت قرارگيرى كابل هاى 
محل جوشكارى

108603
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ساختار پايينى جلو
41Aقسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات

41A-16

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى، اتصال داده شود.
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ساختار پايينى جلو
41Aتقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات كلى

41A-17

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

109550

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد تقويت جانبى قسمت جلويى 
سرشاسى جلو را انجام مى دهد.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

تذكر:
براى تعويض قسمتى از يك قطعه بدنه، حتماً خطوط جوشكارى 

هر يك از قطعات را جا به جا كنيد.

رجوع  مشخصات  جلو:  سرشاسى  (به  سرشاسى  كردن  باز  براى 
كنيد).

110553

مقطع برش 1:
از قطعه وجود  اين خط ناحيه اى كه در آن امكان تعويض قسمتى 

دارد را مشخص مى كند.
جهت  را  بدنه  نظر  مورد  قطعه  به  دسترسى  امكان  عمليات  اين 

صافكارى فراهم مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
مورد فعلى، مربوط به جدا كردن جوش سرشاسى از تقويت جانبى 

آن است.

تذكر:
براى تعويض قسمتى از قطعات از يك قطعه بدنه، حتماً خطوط 

جوشكارى هر يك از قطعات را فاصله دهيد.

فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 
نشان داده شده اند.

توجه
آن  اول  مانند  الكتريكى  وسيله جوشكارى  به  نقاط جوش  اگر 
قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين ورقه 

با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى جلو
41Aتقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات كلى

41A-18

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).

110554

خط (3) شكل، جوشكارى لبه به لبه توسط جوش زنجيره اى ميگ / 
مگ را مشخص مى كند.
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ساختار پايينى جلو
41Aتقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات

41A-19

109550

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زيرانجام مى شود:
تعويض قسمتى از قطعه،  -

تعويض كامل قطعه.  -
تعويض قسمتى از قطعه در موارد زير انجام مى شود:

صافكارى قسمت جلويى سرشاسى جلو،  -
تعويض پايه بكسل بند جلو،  -

تعويض نگهدارنده جلويى رام جلو.  -
تعويض كامل قسمت جلويى سرشاسى  تعويض كامل قطعه هنگام 

جلو انجام مى شود.
براى تعويض كامل، قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير داخلى جلو را 

نيز تهيه كنيد.

I - اجزاء قطعه يدكى

108591

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويتى نگهدارنده (1) 
سرشاسى جلو

1,2

قطعه تقويت جانبى قسمت (2) 
جلويى سرشاسى جلو

1,25

پايه نگهدارنده شيلنگ ترمز (3) 
جلو

2

0,95پايه نگهدارنده كنيستر(4) 

II - قرارگيرى قطعه

تعويض قسمتى از قطعه

108590

4

3

2

1
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ساختار پايينى جلو
41Aتقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: مشخصات

41A-20

تعويض كامل قطعه

108589

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -III
مجاورت محل جوشكارى

سمت چپ

108603

سمت راست

108604

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى جلو
41Aدنباله سرشاسى جلو: مشخصات كلى

41A-21

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

طراحى قطعه بدنه

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

118877

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد تقويت جانبى قسمت جلويى 
سرشاسى جلو را انجام مى دهد.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه نگهدارنده باترى: مشخصات كلى

41A-22

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

101415

اين قطعه فقط عمكرد پايه نگهدارنده باترى را انجام مى دهد. و بر 
روى بدنه خودرو جوشكارى شده است.
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه نگهدارنده باترى: مشخصات

41A-23

اجزاء قطعه يدكى

108612

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,45پايه نگهدارنده باترى(1) 
پايه نگهدارنده واحد كنترل (2) 

الكترونيكى
0,95

1,95صفحه نگهدارنده مهره(3) 

تذكر:
هنگام تعويض اين قطعه مشكل خاصى نخواهيد داشت.

قرارگيرى قطعه

108611

موقعيت قرارگيرى كابل هاى اتصال بدنه در مجاورت 
محل جوشكارى

108603

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات كلى

41A-24

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

109560

اين قطعه از دو قسمت تشكيل شده است:
نگهدارنده جلويى رام جلو (1)،  -

قطعه نگهدارنده جلويى رام جلو (2).  -
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات

41A-25

109560

نيز سفارش  را  رام جلو  نگهدارنده جلويى  عمليات،  اين  انجام  براى 
دهيد.

تذكر:
نيز  كشى  شاسى  ميز  از  استفاده  بدون  را  قطعه  اين  تعويض 
مى توان انجام داد. نگهدارنده جلويى رام جلوى نو در محل خود 

نصب مى شود، براى اين كار سمت ديگر نبايد آسيب ببيند.
اگر دو طرف به دليل ضربه معيوب شده باشند استفاده از ميز 

شاسى كشى ضرورى است.

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

3پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(1) 
1,2نگهدارنده جلويى رام جلو(2) 

I - قرارگيرى قطعات

سمت چپ

108592

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  II
مجاورت محل جوشكارى

سمت چپ

108603
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات

41A-26

سمت راست

108604

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.

III - روش نصب قطعات

108592

قطعه جديد را در محل خود نصب و در سه نقطه ثابت كنيد.
پايه نگهدارنده رام جلو (1) را بر روى رام جلو نصب كنيد.  -

جلويى  قست  جانبى  تقويت  روى  را  جلو  رام  نگهدارنده  پايه   -
سرشاسى جلو جوش دهيد.

نگهدارنده (2) را در محل خود قرار دهيد و مجموعه را جوش   -
دهيد.
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه دسته موتور: مشخصات كلى

41A-27

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

110557

انجام  را  موتور  دسته  عملكرد  فقط  است،  پايه  نوع  از  قطعه  اين 
مى دهد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى جلو
41Aپايه دسته موتور: مشخصات

41A-28

109553

نيز  را  جلو  چرخ  محفظه  جلويى  قسمت  عمليات،  اين  انجام  براى 
سفارش دهيد.

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

I - اجزاء قطعه يدكى

108614

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه تقويتى تعليق مجموعه (1) 
نيروى محرك

2,5

پايه نگهدارنده تعليق مجموعه (2) 
نيروى محرك

2,5

M10مهره جوش ها(3) 

قطعه تقويت عرضى جلوى (4) 
گلگير داخلى جلو راست

1,2

قسمت جلويى محفظه چرخ (5) 
جلو

1,2

II - قرارگيرى قطعه

108613
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه دسته موتور: مشخصات

41A-29

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

سمت راست

108604

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه نگهدارنده عقبى رام جلو: مشخصات

41A-30

109543

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

I - اجزاء قطعه يدكى

108602

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,95پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(1)
قطعه تقويتى نگهدارنده عقبى (2) 

رام جلو
1,95

M12مهره جوش ها(3)

II - قرارگيرى قطعه

108601

III - ويژگى هاى سطوح درگير

A جزئيات مقطع

108593

3

2

1
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ساختار پايينى جلو
41Aسرشاسى جلو: مشخصات كلى

41A-31

L90

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
استفاده از ميز صافكارى ضرورى است.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

109546

جلو،  سرشاسى  عملكردهاى  داشتن  جا  يك  ويژگى  قطعه  نوع  اين 
محفظه چرخ جلو، قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط و قطعه 
تقويت عرضى جلوى گلگير داخلى جلو چپ را دارا مى باشد و مى تواند 

از چندين ورقه با ضخامت و جنس هاى مختلف تشكيل شود.
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ساختار پايينى جلو
41Aسرشاسى جلو: مشخصات

41A-32

I - سمت چپ

109546

سرشاسى جلو چپ.
تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:

تعويض قسمتى از قطعه،  -
تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

1 - اجزاء قطعه يدكى

108600
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ساختار پايينى جلو
41Aسرشاسى جلو: مشخصات

41A-33

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,25قسمت جلويى سرشاسى جلو(1)
 1,5 - 2,5محفظه چرخ جلو(2)
 0,95 - 1,45پايه نگهدارنده باترى(3)
1,25تقويت جانبى سرشاسى(4)

قطعه تقويت عرضى جلوى (5) 
گلگير داخلى جلو چپ

1,2

2قسمت عقبى سرشاسى جلو(6)
قطعه تقويتى قسمت عقبى (7) 

سرشاسى جلو
1,5

1,95پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(8)
1,2قطعه تقويت عرضى جلو(9)

2 - ويژگى انطباق قطعات يدكى
براى تعويض قسمتى از قطعه، قسمت عقب (10) سرشاسى جلو را 

از قطعه نو جدا نماييد.

108597

3 - قرارگيرى قطعه بر روى خودرو

تعويض قسمتى از قطعه

108594

تعويض كامل قطعه

108595
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ساختار پايينى جلو
41Aسرشاسى جلو: مشخصات

41A-34

II - سمت راست

109545

سرشاسى جلو راست.
تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:

تعويض قسمتى از قطعه،  -
تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
استفاده از ميز شاسى كشى ضرورى است.

1 - اجزاء قطعه يدكى

108599
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ساختار پايينى جلو
41Aسرشاسى جلو: مشخصات

41A-35

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,25قسمت جلويى سرشاسى جلو(11)
 1,5 - 2,5محفظه چرخ جلو(12)
قسمت جلويى محفظه چرخ (13) 

جلو
1,2

1,25تقويت جانبى سرشاسى جلو(14)
قطعه تقويت عرضى جلوى (15) 

گلگير داخلى جلو راست
1,2

2قسمت عقبى سرشاسى جلو(16)
2,5پايه دسته موتور(17)
1,95پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(18)

قطعه تقويت عرضى جلوى (19) 
گلگير داخلى جلو چپ

1,2

2 - ويژگى انطباق قطعات يدكى
براى تعويض قسمتى از قطعه، قسمت عقب (10) سرشاسى جلو را 

از قطعه نو جدا نماييد.

108598

3 - قرارگيرى قطعه بر روى خودرو

تعويض قسمتى از قطعه

108596

تذكر:
تعويض كامل سرشاسى جلو مانند نيمه سمت چپ است.

10
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه بكسل بند جلو: مشخصات كلى

41A-36

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال، رجوع شود به:

(40A ، MR 400، اطلاعات كلى).

طراحى قطعه بدنه

109087

اين قطعه از دو قسمت تشكيل شده است:
-  نگهدارنده مهره اتصال (1).

مهره اتصال درون نگهدارنده (2).  -
اين قطعه درون سرشاسى جلو راست جوش شده است. فقط درحالت 

جدا شدن از رزوه مى تواند تعويض شود.
حلقه پيچ شده در تجهيزات داخل خودرو موجود است.

2

1
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه بكسل بند جلو: مشخصات

41A-37

109547

اجزاء قطعه يدكى

109087

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

-مهره اتصال پايه بكسل بند(1)
2,5نگهدارنده پايه بكسل بند(2)

قرارگيرى قطعه

108588

تذكر:
هنگام تعويض اين قطعه مشكل خاصى نخواهيد داشت.

موقعيت قرارگيرى كابل هاى اتصال بدنه در مجاورت محل 
جوشكارى

108604
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ساختار پايينى جلو
41Aپايه بكسل بند جلو: مشخصات

41A-38

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

41B-1

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قطعه عرضى جلو: قطعه عرضى جلو (ضربه  گير جلو)(1) 
مشخصات، صفحه 41A-12 رجوع كنيد) 

1,45

تكيه گاه مركزى سينى جلوى محفظه (2) 
موتور

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى جلوى 
محفظه موتور: مشخصات، صفحه 42A-19 رجوع شود) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى جلوى سينى جلوى محفظه موتور(3) 
محفظه موتور: مشخصات، صفحه 42A-19 رجوع شود) 

1,2

قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير (4) 
داخلى جلو راست

0,95به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد

گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون (5) 
جلو)

(به بخش 43A، ساختار بالاى جانبى، قطعه داخلى 
ستون جلو: مشخصات، صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

0,90

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته موتور: قسمت جلويى محفظه چرخ جلو(6) 
مشخصات، صفحه 41A-28 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه دسته موتور: پايه دسته موتور(7) 
مشخصات، صفحه 41A-28 رجوع كنيد) 

2,5

111024
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت جلو: مشخصات

41B-2

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، محفظه چرخ جلو: محفظه چرخ جلو راست(8) 
مشخصات، صفحه 42A-26 رجوع كنيد) 

2/1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه بكسل بند پايه بكسل بند جلو(9) 
جلو: مشخصات، صفحه 41A-37 رجوع كنيد) 

2,5

1,2(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات رجوع كنيد) نگهدارنده جلويى رام جلو(10) 

3(به نگهدارنده جلويى رام جلو: مشخصات رجوع كنيد) پايه نگهدارنده جلويى رام جلو(11) 

تقويت جانبى قسمت جلويى سر شاسى (12) 
جلو

(به تقويت جانبى قسمت جلويى سرشاسى جلو: 
مشخصات رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، قسمت جلويى قسمت جلويى سرشاسى جلو(13) 
سرشاسى جلو: مشخصات، صفحه 41A-13 رجوع كنيد) 

1,25

(به قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط: مشخصات قطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط(14) 
رجوع كنيد) 

0,95

(به پايه نگهدارنده عقبى رام جلو: مشخصات رجوع پايه نگهدارنده عقبى رام جلو(15) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: سرشاسى جلو(16) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

-

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، پايه نگهدارنده پايه نگهدارنده باترى(17) 
باترى: مشخصات، صفحه 41A-23 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: محفظه چرخ جلو چپ(18) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

2/1,2

گلگير داخلى جلو (قطعه داخلى ستون (19) 
جلو)

(به بخش 43A، ساختار بالاى جانبى، قطعه داخلى 
ستون جلو: مشخصات، صفحه 43A-16 رجوع كنيد) 

0,90

قطعه تقويت عرضى جلوى گلگير (20) 
داخلى جلو چپ

0,95به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه تقويتى گلگير قطعه تقويتى گلگير داخلى جلو(21) 
داخلى جلو: مشخصات، صفحه 42A-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41A، ساختار پايينى جلو، سرشاسى جلو: سرشاسى جلو(22) 
مشخصات، صفحه 41A-32 رجوع كنيد) 

-

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41B-3

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

0,75

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
تقويت عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

1,10

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
تقويت عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

1,8/2,0

(به بخش 45A، ساختار سقف، تسمه عرضى تسمه عرضى زير سقف(4) 
 45A-15 زير سقف: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,80

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي عقب سقف(5) 
تقويت عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(6) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

0,95

117550
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41B-4

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت ستون وسط(7)
قطعه تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(8) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(9) 
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(10) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(12) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(13) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

1,20/0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(14) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(15) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، صفحه 

43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(16) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(17) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41B-5

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
تقويت عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
تقويت عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي عقب سقف(4) 
تقويت عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(5) 
قطعه تقويت طولى بدنه جانبى زير سقف: 

مشخصات، صفحه 43A-44 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت ستون وسط(6) 
قطعه تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

1,15

110023
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41B-6

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(7) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(8) 
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(9) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(10) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(12) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

1,20/0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(13) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(14) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(15) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(16) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41B-7

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 رجوع كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد)

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

119952
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41B-8

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(12) 
 41D-19 جلوى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(13) 
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(14) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2

F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه تقويت جانبى قسمت جلويى كفى عقب(15) 
كنيد)

0,95

(به فريم جلويى كفى عقب: مشخصات رجوع فريم جلويى كفى عقب(16) 
كنيد) 

0,95
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41B-9

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 مراجعه كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
داشبورد: مشخصات، صفحه 42A-41 مراجعه 

كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به دنباله سرشاسى جلو: مشخصات رجوع دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

118642
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ساختار پايينى مركزى
41Bبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41B-10

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويتى نگهدارنده صندلى عقب رديف دوم(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه ضربه گير زير پايه صندلى عقب رديف دوم(13) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(14) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويت جانبى جلوى كفى عقب(15) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(16) 
داخلى ركاب: مشخصات، صفحه 41C-15 رجوع 

كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(17) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2
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ساختار پايينى مركزى
41Bسينى كفى وسط: مشخصات كلى

41B-11

L90

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه 

110540

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد سينى كفى وسط را انجام 
مى دهد.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

110541

را  وسط  كفى  از سينى  قسمتى  تعويض  امكان   (4) برش  اين خط 
مشخص مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).

4
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ساختار پايينى مركزى
41Bسينى كفى وسط: مشخصات كلى

41B-12

L90

110542

خط جوش (4) شكل، تعويض قسمتى از عقب يا جلو قطعه و يك 
جوشكارى با اتصال وصله  شده توسط جوشكارى ميگ پلاگ با فاصله 

منظم را مشخص مى كند.

4
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ساختار پايينى مركزى
41Bسينى كفى وسط: مشخصات

41B-13

109549

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
تعويض كامل قطعه،  -
تعويض قسمت جلو،  -

تعويض قسمت عقب.  -
براى تعويض قسمتى از قطعه، قطعات زير را نيز تهيه كنيد:

قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو (3)،  -
قطعه عرضى زير صندلى جلو (2)،  -

قطعه تقويتى كفى وسط (4)،  -
قطعه داخلى تقويتى كفى وسط (5)، (فقط سمت چپ).  -

براى تعويض قسمتى از قطعه جلو، قطعات زير را نيز تهيه كنيد:
قطعه عرضى زير صندلى جلو (2)،  -

تقويت كننده كفى وسط (4)،  -
تقويت كننده كفى وسط (5)، (فقط سمت چپ).  -

براى تعويض قسمتى از قطعه عقب، قطعات زير را نيز تهيه كنيد:
قطعه عرضى زير صندلى جلو (2)،  -

قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو (3).  -

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,65سينى كفي وسط(1) 
1,95قطعه عرضى زير صندلى جلو(2) 
قطعه بيرونى پايه نگهدارنده (3) 

عقبى صندلى جلو
1,2

2,5قطعه تقويتى كفى وسط(4) 
قطعه تقويتى كفى وسط (5) 

(فقط سمت چپ)
2
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ساختار پايينى مركزى
41Bسينى كفى وسط: مشخصات

41B-14

تعويض قسمتى از جلوى قطعه

109082

تعويض قسمتى از عقب قطعه

108711

108713

I - قرارگيرى قطعه

تعويض كامل قطعه
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ساختار پايينى مركزى
41Bسينى كفى وسط: مشخصات

41B-15

II - مشخصه هاى مقطع برش

تعويض قسمتى از قطعه جلو

109086

سطوح درگير:
لبه  ايجاد  بدون  فلزى،  ورقه هاى  دادن  قرار  هم  روي  طريق  از   -

پله اى.
اتصالات:

از طريق جوشكارى ميگ پلاگ، با فاصله 40 ميليمترى.  -

تعويض قسمتى از عقب قطعه

109085

سطح درگير:
از طريق روي هم قرار دادن ورقه هاى فلزى، بدون ايجاد لبه پله اى.  -

اتصالات:
از طريق جوشكارى ميگ پلاگ، با فاصله 40 ميليمترى.  -

تذكر:
اگرامكان ايجاد نقطه جوش نيست بايد به جاى آنها ازجوشكارى 

ميگ پلاگ استفاده كنيد.

در  بدنه  اتصال  كابل هاى  قرارگيرى  موقعيت   -  III
مجاورت محل جوشكارى

109122

توجه
و  الكتريكى  سيستم هاى  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
الكترونيكى خودرو، توصيه مى شود كابل هاى اتصال بدنه كه در 

مجاورت منطقه جوشكارى قرار دارند را جدا كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.

40
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ساختار پايينى مركزى
41Bسينى كفى وسط: مشخصات

41B-16

IV - طرز قرار گيرى قطعات و لبه ها

تعويض قسمتى از جلوى قطعه

109428

A جزئيات لبه

108710

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

2,5قطعه تقويتى كفى وسط(3) 
قطعه تقويتى (فقط قسمت (4) 

چپ)
2

تعويض قسمتى از عقب قطعه

108711

B جزئيات قرار گيرى لبه

108709

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,65سينى كفي وسط(1) 
1,95دنباله سرشاسى جلو(2) 
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ساختار پايينى مركزى
41Bقطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط: مشخصات كلى

41B-17

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكرات مهم
ضرورى  صافكارى  ميز  از  استفاده  قطعه،  كامل  تعويض  براى 

است.

تذكر:
  ،MR400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

110598

اين قطعه از نوع پايه است، فقط عملكرد قطعه تقويت عرضى جلو زير 
كفى وسط را انجام مى دهد.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

110599

خط (1) شكل ناحيه اى كه در آن امكان تعويض قسمتى از قطعه 
وجود دارد را مشخص مى كند.

III - روش نصب براى تعويض قسمتى از قطعه
فقط اتصالات خاص در تعويض قسمتى از قطعه توسط مقطع برش 

نشان داده شده اند.

توجه
وقتى كه نقاط جوش به وسيله جوشكارى الكتريكى مانند اول 
آن قابل اجرا نيستند، نقاط جوش پس از سوراخ كردن اولين 

ورقه با جوشكارى ميگ پلاگ جايگزين مى شوند.

مختلف  امكانات  درگير،  سطوح  به  دسترسى  ديگر  موارد  براى 
شده اند  داده  شرح  خودرو  بدنه  تعميرات  پايه  اصول  در  جايگزينى 

(به 40A  ،MR 400، اطلاعات كلى رجوع كنيد).
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ساختار پايينى مركزى
41Bقطعه تقويت عرضى جلو زير كفى وسط: مشخصات كلى

41B-18

110600

خط (3) شكل، جوشكارى لبه به لبه توسط جوش زنجيره اى ميگ / 
مگ را مشخص مى كند.
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ساختار پايينى مركزى
41Bقطعه عرضى زير صندلى جلو: مشخصات كلى

41B-19

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

طراحى قطعه بدنه

110507

اين قطعه از نوع پايه است، عملكرد آن تثبيت صندلى جلو در قسمت 
جلو و تقويت بدنه در صورت وارد آمدن ضربه از پهلو است.
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ساختار پايينى مركزى
41Bقطعه عرضى زير صندلى جلو: مشخصات

41B-20

I - اجزاء قطعه يدكى

118876

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,2قطعه عرضى زير صندلى جلو(1)

II - قرارگيرى قطعه

117585

نصب قطعه عرضى زير صندلى جلو

109643

تذكر:
اندازه مشخص شده در قسمت بالا را رعايت كنيد.

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122
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ساختار پايينى مركزى
41Bقطعه عرضى زير صندلى جلو: مشخصات

41B-21

تذكرات مهم
و  الكتريكى  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  را قطع  باترى  برق  است  الكترونيكى خودرو، ضرورى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى مركزى
41Bقطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: مشخصات

41B-22

I - اجزاء قطعه يدكى

110544

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

قطعه بيرونى پايه نگهدارنده (1) 
عقبى صندلى جلو

1,2

II - قرارگيرى قطعه

117586

نصب قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو

109643

بدنه در  اتصال  III - موقعيت قرار گيرى كابل هاى 
مجاورت محل جوشكارى

109122

تذكرات مهم
و  الكتريكى  هاى  سيستم  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
و  نموده  قطع  را  باترى  برق  است  ضرورى  خودرو  الكترونيكى 

دسته سيم ها را از محل جوشكارى دور كنيد.
كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكارى بايد تا حد امكان نزديك به 

منطقه جوشكارى اتصال داده شود.
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41C-1

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

0,75

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
تقويت عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

1,10

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
تقويت عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

1,8/2,0

(به بخش 45A، ساختار سقف، تسمه عرضى تسمه عرضى زير سقف(4) 
 45A-15 زير سقف: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,80

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي عقب سقف(5) 
تقويت عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

1,2/0,9/1,2

(به بخش 44A، ساختار بالايى عقب، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(6) 
مجموعه كامل گلگير عقب: مشخصات، 

صفحه 44A-32 رجوع كنيد) 

0,95

117550
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41C-2

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت ستون وسط(7) 
قطعه تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(8) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(9)
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(10) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، صفحه 

43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(12) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(13) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

1,20/0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(14) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(15) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(16) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(17) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41C-3

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 45A، ساختار سقف، سقف: سقف(1) 
مشخصات، صفحه 45A-5 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي جلوى سقف(2) 
تقويت عرضي جلوى سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-10 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي وسط سقف(3) 
تقويت عرضي وسط سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-13 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 45A، ساختار سقف، قطعه قطعه تقويت عرضي عقب سقف(4) 
تقويت عرضي عقب سقف: مشخصات، 

صفحه 45A-16 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت طولى عقب بدنه جانبى زير سقف(5) 
قطعه تقويت طولى بدنه جانبى زير سقف: 

مشخصات، صفحه 43A-44 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه تقويت ستون وسط(6) 
قطعه تقويت ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-33 رجوع كنيد) 

1,15

110023
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت جانبى: مشخصات

41C-4

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايى(7) 
تقويت ستون جلو قسمت بالايى: مشخصات، 

صفحه 43A-19 رجوع كنيد) 

1,15

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت ركاب(8) 
ركاب: مشخصات، صفحه 41C-21 رجوع كنيد) 

1,20

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت پايينى ستون وسط(9) 
تقويت پايينى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-31 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، نگهدارنده آبگير ستون جلو(10) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه جلويى بدنه جانبى(11) 
مجموعه جلويى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-35 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون جلو(12) 
جلو: مشخصات، صفحه 43A-12 رجوع كنيد) 

1,20/0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، مجموعه بالايى بدنه جانبى(13) 
مجموعه بالايى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 43A-41 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، قطعه قطعه تقويت داخلى ستون وسط(14) 
تقويت داخلى ستون وسط: مشخصات، 

صفحه 43A-28 رجوع كنيد) 

1,50

(به بخش 43A، ساختار بالايى جانبى، ستون ستون وسط(15) 
وسط: مشخصات، صفحه 43A-23 رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، مجموعه پايينى بدنه جانبى(16) 
مجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات، 

صفحه 41C-9 رجوع كنيد) 

0,95
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41C-5

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 مراجعه كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

مراجعه كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد)

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

119952
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41C-6

K90 يا F90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
كفى وسط: مشخصات، صفحه 41B-13 رجوع 

كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلوى كفى عقب(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(13) 
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(14) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به 40A ، MR 400، اطلاعات كلى مراجعه قطعه تقويتى جانبى قسمت جلويى كفى عقب(15) 
كنيد)

0,95

(به فريم جلويى كفى عقب: مشخصات رجوع فريم جلويى كفى عقب(16) 
كنيد) 

0,95

F90
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41C-7

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى پايينى سينى داشبورد(1) 
عرضى پايينى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-46 مراجعه كنيد) 

1,6

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سيني سيني داشبورد(2) 
 42A-41 داشبورد: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2/0,65

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه عرضى بالايى سينى داشبورد(3) 
عرضى بالايى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-28 رجوع كنيد) 

1,45/0,95

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، سينى زير سينى زير شيشه جلو(4) 
 42A-32 شيشه جلو: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به دنباله سرشاسى جلو: مشخصات رجوع دنباله سرشاسى جلو(5) 
كنيد) 

1,95

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه تقويتى كفى وسط(6) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2,5

118642
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ساختار پايينى جانبى
41Cبدنه خودرو قسمت مركزى: مشخصات

41C-8

L90

ضخامت مرجعمشخصاتشماره
(ميلى متر)

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى قطعه داخلى تقويتى كفى وسط(7) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، سينى سينى كفي وسط(8) 
 41B-13 كفى وسط: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو(9) 
بيرونى پايه نگهدارنده عقبى صندلى جلو: 

مشخصات، صفحه 41B-22 رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41B، ساختار پايينى مركزى، قطعه قطعه عرضى زير صندلى جلو(10) 
عرضى زير صندلى جلو: مشخصات، 

صفحه 41B-20 مراجعه كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه عرضى جلويى كفى عقب(11) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويتى نگهدارنده صندلى عقب رديف دوم(12) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه ضربه گير زير پايه صندلى عقب رديف دوم(13) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,95

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قسمت جلويى كفى عقب(14) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

0,65

(به بخش 41D، ساختار پايينى عقب، قسمت قطعه تقويت جانبى جلوى كفى عقب(15) 
 41D-19 جلويى كفى عقب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,8

(به بخش 41C، ساختار پايينى جانبى، تقويت تقويت داخلى ركاب(16) 
 41C-15 داخلى ركاب: مشخصات، صفحه

رجوع كنيد) 

1,2

(به بخش 42A، ساختار بالايى جلو، قطعه قطعه تقويت جانبى سيني داشبورد(17) 
تقويت جانبى سينى داشبورد: مشخصات، 

صفحه 42A-44 رجوع كنيد) 

1,2
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ساختار پايينى جانبى
41Cمجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

41C-9

109561

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
بخشى از قسمت جلو،  -

بخشى از قسمت زير درب،  -
بخشى از قسمت عقب،  -

تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
شده اند،  مشخص  دفترچه  اين  در  كه  برش  مقاطع  محل هاى 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير كنند.

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

0,95مجموعه پايينى بدنه جانبى(1)

I - قرارگيرى قطعه

تعويض بخشى از قسمت جلو

108703
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ساختار پايينى جانبى
41Cمجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

41C-10

تعويض قسمتى از زير درب

109429
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ساختار پايينى جانبى
41Cمجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

41C-11

تعويض بخشى از قسمت عقب

108702
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ساختار پايينى جانبى
41Cمجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

41C-12

تعويض كامل قطعه

108701
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ساختار پايينى جانبى
41Cمجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

41C-13

II - مشخصه  هاى مقاطع برش

موقعيت مقاطع برش

تذكر:
شده اند،  مشخص  دفترچه  اين  در  كه  برش  مقاطع  محل هاى 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير كنند.

A جزئيات مقطع

108707

B جزئيات مقطع

108708

109574
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ساختار پايينى جانبى
41Cمجموعه پايينى بدنه جانبى: مشخصات

41C-14

C جزئيات مقطع

108688

D جزئيات مقطع

108686

تذكر:
براى جلوگيرى از صدمه ديدن قطعه تقويت داخلى ستون وسط، 

برش را با استفاده از اندازه هاى فوق انجام دهيد.

ويژگى قسمت عقب

117638
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت داخلى ركاب: مشخصات

41C-15

L90

109430

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
بخشى از قسمت جلو،  -

بخشى از قسمت عقب،  -
تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
شده اند،  مشخص  دفترچه  اين  در  كه  برش  مقاطع  محل هاى 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير كنند.

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,3تقويت داخلى ركاب(1)
1,9تكيه گاه جك(2)

I - قرارگيرى قطعه

تعويض بخشى از قسمت جلو

108694

تعويض بخشى از قسمت عقب

108693
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت داخلى ركاب: مشخصات

41C-16

L90

تعويض كامل قطعه

108695
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت داخلى ركاب: مشخصات

41C-17

L90

II - مشخصه هاى مقاطع برش

موقعيت مقاطع برش

تذكر:
محل هاى مقاطع برش (A) كه در اين روش مشخص شده اند، 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير تغيير كنند.

109570

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت داخلى ركاب: مشخصات

41C-18

K90 يا F90

117661

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
بخشى از قسمت جلو،  -

بخشى از قسمت مركزى،  -
بخشى از قسمت عقب،  -

تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
شده اند،  مشخص  دفترچه  اين  در  كه  برش  مقاطع  محل هاى 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير كنند.

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,3تقويت داخلى ركاب(1) 
1,9تكيه گاه جك(2) 
قطعه تقويتى سمت چپ (3) 

پايين ركاب
2,0

قرارگيرى قطعه

تعويض بخشى از قسمت جلو

117641

تعويض بخشى از قسمت وسط

117640
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت داخلى ركاب: مشخصات

41C-19

K90 يا F90

تعويض بخشى از قسمت عقب

117642

تعويض كامل قطعه

117639
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت ركاب: مشخصات كلى

41C-20

توجه
براى  را  تعميرات  كلى  روش  قسمت،  اين  در  مندرج  اطلاعات 
تمامى خودروهايى كه اين قطعه در آنها به كار رفته است، شرح 

مى دهند.
ويژگى هاى  وجود  عدم  از  كلى،  اطلاعات  اين  مطالعه  از  قبل 
مرتبط به خودرو مطمئن شويد. اين ويژگى ها، در صورت وجود، 
در ديگر بخش هاى اين فصل كه به قطعه مورد نظر مى پردازند، 

توضيح داده شده اند.

تذكر:
  ،MR 400 براى اطلاعات تفصيلى در مورد يك اتصال خاص، به

40A، اطلاعات كلى رجوع كنيد.

I - طراحى قطعه بدنه

109430

انجام  را  ركاب  تقويت  عملكرد  فقط  است،  پايه  نوع  از  قطعه  اين 
مى دهد و با هيچ قطعه ديگرى مرتبط نيست.

II - ناحيه برش براى تعويض قسمتى از قطعه

108694

108693

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت ركاب: مشخصات

41C-21

L90

109555

K90 يا F90

117490

تعويض اين قطعه بر حسب امكانات زير انجام مى شود:
بخشى از قسمت جلو،  -

بخشى از قسمت عقب،  -
تعويض كامل قطعه.  -

تذكر:
محل هاى مقاطع برش كه در اين روش مشخص شده اند، ممكن 

است بسته به ميزان ضربه تغيير كنند.

مشخصات و ضخامت اجزاء

ضخامت مشخصاتشماره
(ميلى متر)

1,2تقويت ركاب(1)

I - قرارگيرى قطعه

تعويض بخشى از قسمت جلو

108692
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت ركاب: مشخصات

41C-22

تعويض بخشى از قسمت عقب

108691

تعويض كامل قطعه

109824
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ساختار پايينى جانبى
41Cتقويت ركاب: مشخصات

41C-23

II - مشخصه هاى مقاطع برش

موقعيت مقاطع برش

تذكر:
محل هاى مقاطع برش (A) كه در اين روش مشخص شده اند، 

ممكن است بسته به ميزان ضربه تغيير تغيير كنند.

109576
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