
کپچرهوامنیفولد :  عنوان 

  

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد

هشدار 
براي اين عمليات از دستكش ضد آب (نوع نيتريل) استفاده كنيد. 

احتياط 
بپوشانيد. محافظ درپوش با دارند قرار باز هواي معرض در كه را سوخت مدار قطعات تمامي مدار، به آلودگي ورود از جلوگيري براي

رجوع جزئيات هوا: نقشه ورودي مجموعه هوا، و سوخت 12A، مخلوط غيره)(به و شوند تعويض بايد حتماً كه قطعاتي كردن، محكم مشخصات (گشتاور و قرارگيري محل براي
كنيد).

باز كردن 
۱. مرحله آماده سازي براي باز کردن

قطعات زير را باز كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد): ■
لوله هواي ورودي اينتركولر، ■
لوله هواي خروجي اينتركولر،  ■
دريچه گاز. ■

لوله مكش (۱) را از بوستر ترمز جدا كنيد. ■

گشتاور محكم كردن 
N.m 6 پيچ هاي دو سر رزوه توزيع كننده ورودي

 قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: 
واشر آب بندي توزيع كننده ورودي

قطعات زير را جدا كنيد: ■
لوله بازيافت بخارات روغن (۲)، ■

۱
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بنزين (۳)،■ بخارات بازيافت لوله
توربوشارژر (۴). ■ فشار حسگر كانكتور

بزنيد. ■ كنار را تخليه شير مكش لوله بست
تخليه (۵) را جدا كنيد .■ شير خلأ لوله
كنيد: ■ بستهاي (۶) جدا از را زير قطعات

بنزين،■ بخارات مكش لوله
سوخت.■ ورودي لوله

اجزاء زير را از توزيع كننده ورودي باز كنيد: ■
پيچ (۷) نگهدارنده لوله تهويه مطبوع،  ■
پيچ (۸) نگهدارنده شيلنگ خنك كننده. ■

شيلنگ خنك كننده را از توزيع كننده هوا جدا كنيد. ■
گيج روغن موتور را باز كنيد (به مجموعه مدار روغن موتور : نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
مهره هاي توزيع كننده ورودي، ■
توزيع كننده ورودي، ■
واشرهاي آب بندي توزيع كننده ورودي. ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  واشر آب بندي توزيع كننده ورودي ■
از ماده پاك كننده سطوح (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد) براي تميزكاري و چربي زدايي قطعات زير استفاده كنيد: ■

نشيمنگاه هر يك از واشرهاي توزيع كننده ورودي، ■
سطح تماس بلوك سيلندر.  ■

واشرهاي آب بندي جديد را برروي توزيع كننده ورودي نصب كنيد. ■

تذكر: 
اگر پيچ دو سر رزوه هنگام عمليات باز كردن شل شد، پيچ هاي توزيع كننده ورودي را با گشتاور N.m 6   محكم كنيد. 

۱ - در صورت تعويض قطعه

سنسور دماي هواي ورودي را مجدداً نصب كنيد. ■
لوله اندازه گيري فشار رگلاتور را وصل كنيد. ■
بست لوله اندازه گيري فشار رگلاتور را نصب كنيد. ■

تذكر: 
براي نوع "آب و هواي معتدل" حسگر بخار روغن داغ را برداريد. 

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر
توزيع كننده ورودي را نصب كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات مراجعه كنيد). ■
مهره هاي توزيع كننده ورودي را با گشتاور تعيين شده محكم كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■

۲
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۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات
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۲

اطلاعات نام قطعهشماره
هوا۱ ورودي لوله
هوا۲ فيلتر (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) محفظه
هوا۳ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۴ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۵ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
هوا۶ فيلتر محفظه پيچ
هوا۷ فيلتر محفظه پلاستيكي خار
واشر آب بندي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۸
رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۹
پيچ هاي رابط بيروني محفظه فيلتر هوا۱۰
 ـمنيفولد۱۱ لوله هواي ورودي توربو
 ـمنيفولد۱۲ لوله تنظيم فشار توربو
 ـمنيفولد۱۳ (به مجموعه اگزوز در محفظه موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)توربو
 ـمنيفولد ۱۴ واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت توربو
لوله مكش بخار بنزين۱۵
پيچ هاي لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۶
(به لوله ورودي هواي اينتركولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا۱۷
واشر لوله ورودي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۱۸
اينتركولر هوا به هوا۱۹
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت اينتركولر۲۰
(به لوله خروجي هواي اينتر كولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۱
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۲
پيچ پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۳
پيچ هاي پايه نگهدارنده لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا۲۴
واشر لوله خروجي اينتركولر هوا به هوا، سمت دريچه گاز ۲۵
پيچ دريچه گاز ۲۶
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دريچه گاز۲۷
واشر آب بندي دريچه گاز روي لوله ورودي هوا۲۸
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، توزيع كننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ورودي هوا۲۹
پيچ دو سر رزوه لوله ورودي هوا۳۰
مهره لوله ورودي هوا۳۱
بست شيلنگ كنترل فشار سوخت۳۲
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۳

اطلاعات نام قطعهشماره
سوخت۳۳ فشار كنترل شيلنگ بست
سوخت۳۴ فشار كنترل شيلنگ
(به سوخت رساني بنزين رجوع كنيد)ريل سوخت رساني۳۵
بالا۳۶ فشار تخليه سوپاپ ديافراگم براي هوا فشار شيلنگ
بالا۳۷ فشار تخليه سوپاپ و اينتركولر خروجي بين اتصال لوله
سوپاپ تخليه فشار بالا۳۸
بست سوپاپ تخليه فشار بالا۳۹
لوله تخليه فشار بالا۴۰
كشويي فيلتر هوا۴۱
(به 12A، مخلوط سوخت و هوا، فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  فيلتر هوا۴۲
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١

مدار روغن موتور: نقشه جزئيات

6

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



کپچرهوامنیفولد :  عنوان 

٢

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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اطلاعاتشرحشماره
(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، بلوك سيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)بلوك سيلندر۱

آب - روغن.۲ حرارتي مبدل واشرهاي

آب - روغن۳ حرارتي كنيد)مبدل رجوع مجدد نصب - كردن روغن: باز - آب حرارتي مبدل سيلندر، بلوك و موتور (به 10A، مجموعه

پيچ مبدل حرارتي آب - روغن۴

اطلاعاتشرحشماره

پيچ حسگر سطح روغن۵

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، حسگر سطح روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)حسگر سطح روغن۶
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٤

اطلاعاتشرحشماره
نصب اوليه: N.m 32 باز كردن - نصب مجدد: N.m 25 درپوش فيلتر روغن۷

روغن۸ فيلتر درپوش کمي روغنکاري هنگام نصب مجددواشر

(به فيلتر روغن: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فيلتر روغن۹
روغن۱۰ پمپ اطمينان سوپاپ

كنيد)پمپ روغن۱۱ رجوع مجدد كردن - نصب روغن: باز پمپ سيلندر، بلوك و موتور (به 10A، مجموعه
پايه نگهدارنده پمپ روغن۱۲

پيچ هاي پايه نگهدارنده پمپ روغن۱۳

پيچ هاي پمپ روغن۱۴

واشر صافي پمپ روغن۱۵

صافي پمپ روغن۱۶

پيچ خودکار M4 روي آلومينيوم، گشتاور محکم کردن پايينپيچ شير برقي پمپ روغن۱۷

بست U شکل شير برقي پمپ روغن۱۸

شير برقي پمپ روغن۱۹

واشر شير برقي پمپ روغن۲۰

(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کارتر ۲۱
واشر درپوش تخليه۲۲

(به روغن موتور: تخليه - پر کردن رجوع کنيد)درپوش تخليه۲۳
(به 10A، مجموعه موتور و بلوك سيلندر، کارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پيچ هاي کارتر۲۴
واشر راهنماي گيج روغن۲۵

راهنماي گيج روغن۲۶

پيچ راهنماي گيج روغن۲۷

(به روغن موتور: تخليه - پر کردن رجوع کنيد)گيج روغن۲۸
لوله مكش بخار بنزين۲۹

واشر جداکننده روغن۳۰
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٥

اطلاعاتشرحشماره
در سوپاپ۳۱

اطلاعاتشرحشماره
روغن۳۳ پرکن شود.حلقه بررسي و تميز حلقه روغن کردن پر از قبل موتور، داخل به ناخالصيهاي ورود از جلوگيري براي ميشود توصيه

کنيد)درپوش پرکن روغن۳۴ رجوع کردن پر (به روغن موتور: تخليه -
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