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  سورن

  اهنماي تعميرات و سرويسر

  بدنه و تعميرات بدنه
  

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  الف  فهرست

  فهرست
    بدنه و تعميرات بدنه

    اطلاعات فني

  ۲  صفحات صداگير

  ۴  ابعاد بدنه

  ٤  اندازه گيري ابعاد بدنه، بخش بالايي

  ۶  اندازه گيري بخش عقب و جانبي بدنه

  ۷  اندازه گيري ستون وسط بدنه

  ۸  اندازه گيري كفي بدنه

  ۹  كد رنگهاي نهايي

  ۱۱  آرم ها و اسم خودرو

  ۱۲  ابزار مخصوص

  ۱۴  تجهيزات استاندارد تعميرات بدنه

  ۱۵  مشخصات فني

    بدنهطراحي 

  ۲۰  قطعات پوشش دار

  ۲۲  )گالوانيزه(قطعات پوشش دار 

  ۲۸  مفاصل اصلي يا قرارگاه هاي بدنه

  ۳۰  مشخصات ستون ها

  ۳۰  شيشه جلو و عقب

  ۳۱  شيشه بالابر ها

  ٣١  هاي بغل آيينه

  ۳۲  آماده سازي سطوح

  ۳۴  بندي  درزگيرها و آب

  ۳۶   در بخشهاي جلو بدنه(Anti-chip)عايق بندي زير 

  ۳۷   در بخشهاي عقب بدنه(Anti-chip)عايق بندي زير 

  ۳۸   (Cavity Wax)پوشش هاي ضد خوردگي درون حفره ها

  ۴۰  رنگ قطعات گالوانيزه بدنه

    تنظيم و تعويض

  ۴۱  تعميرات برنه

  ۴۱  بررسي ابعاد بدنه

  ۴۲  برش بدنه

  ۴۳  جوشكاري

  ۴۴  جوشكاري ورقهاي فلزي گالوانيزه

  ۴۴  ضد زنگ
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  فهرست  ب

  
    

  ٤٥  روش تعمير ورقهاي پوشش دار زينك،الكترو زينك و گالوانيزه

  ٤٥  اجزاء كيت

  ٤٨  نصب روي جيگ

  ٥٢  برداشتن مجموعه كامل گلگير داخلي جلو

  ٥٥  برش قطعات آسيب ديده

  ٧١  تعويض بخش جلويي تير جانبي جلو و جلوي تير عرضي پاييني

  ٧٧  بي جلو و قطعه كناري گلگير داخليتعويض قطعه تير جان

  ٨٣  تعويض قطعة وسطي تير كناري

  ٨٩  تعويض بدنة جانبي خارجي ستون جلو و تقويت لولاي در جلو 

  ٩٦  )پاية نصب موتور(تعويض پاية تقويت سمت راست 

  ١٠٢  تعويض ستون وسط و قطعة داخلي ستون وسط 

  ١١٠  تعويض ركاب خارجي

  ١١٦  تعويض تقويت سقف

  ١١٨  تعويض مجموعة انتهاي عقب

  ١٢٢  تعويض سقف

  ١٢٦   شيشة عقب نتعويض گلگير عقب بدون برداشت

  ١٣٣  لگير داخلي عقبگتعويض گلگير عقب همرا با برش 

  ١٤٠  تعويض مجموعة محفظة چرخ عقب 

  ١٥٠  برداشتن مجموعة كفي عقب 

  ١٥٧  تعمير قطعة تير جانبي عقب

  ١٦٣  در موتور

  ١٦٣  ورلولاي در موت

  ١٦٤  ميلة نگهدارندة در موتور

  ١٦٤  تنظيم متوقف كنندة در موتور

  ١٦٥  دستگيره در موتور

  ١٦٦  چفت در موتور 

  ١٦٦  دستگيرة قلاب ايمني

  ١٦٧  گل پخش كن جلو

  ١٦٨  گلگير جلو

  ١٦٩  درها

  ١٧٠  زبانة قفل در 

  ١٧١  شيشة در جلو

  ١٧٣  شيشة بالابر برقي در جلو

  ١٧٤  جلوريل جلويي در 

  ١٧٥  هاي بغل شيشة آيينه
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  ج  فهرست

  
    

  ١٧٦  آيينة برقي در جلو

  ١٧٧  ريل شيشة لچكي در عقب 

  ١٧٨  ترمز در 

  ١٧٩  كليد قفل در 

  ١٨١  قفل در 

  ١٨٤  در ستون قاب روي 

  ١٨٥  شيشة جلو 

  ١٩٠  شيشة عقب

  ١٩١  در صندوق عقب

  ١٩٢  تنظيم در صندوق عقب

  ١٩٢  ق عقبفنر درِ صندو

  ١٩٣  زبانة قفل در صندوق عقب

  ١٩٤   عقبچفت در صندوق

  ١٩٥  سيم قفل در صندوق عقب

  ١٩٧  كليد قفل در صندوق عقب

  ١٩٩  موتور در بازكن برقي

  ٢٠٠   عقبقاب پلاستيكي روي در صندوق

  ٢٠١  در باك بنزين

  ٢٠٢  سپر جلو

  ٢٠٥  سپر عقب

  ٢٠٧  قطعات جلو خودرو/ سيني فن جلو

  ٢١٠  هاي درزگير يكلاست

  ٢١٣  زه روي در 
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  ١  

  

  بدنه و تعميرات بدنه
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  اطلاعات فني    ٢

  صفحات صداگير
  شماره  نوع  موقعيت

  ١  عايق صداگير مغناطيسي  )راست/چپ(درِ جلو 

  ٢  عايق صداگير مغناطيسي  )راست/چپ(درِ عقب 

  ٣ عايق صداگير مغناطيسي  )راست/چپ(لگيرهاي عقب گ

      

      

      

      

     

     

     

     

     

  شماره  نوع  موقعيت
  ٤  خودچسبعايق صداگير  سقف

     

      

      

      

      

      

  شماره  نوع  موقعيت
  ٥عايق صداگير  جلوي كفي جلو

  ٦عايق صداگير  سمت چپ عقب كفي جلو

  ٧داگيرعايق ص  سمت راست عقب كفي جلو

  ٨عايق صداگير  كفي وسط

  ٩عايق صداگير  قسمت جلو سمت چپ كفي صندوق عقب

  ١٠عايق صداگير  قسمت جلو سمت راست كفي صندوق عقب

  ١١عايق صداگير  سمت چپ كفي صندوق عقب

  ١٢عايق صداگير  سمت راست كفي صندوق عقب

  ١٣  عايق صداگير  گوشة سمت چپ كفي صندوق عقب

  ١٤  عايق صداگير   كفي صندوق عقبگوشة سمت راست

     

      

      

      

  چسب و مادة آماده ساز قبل از نصب شيشه
  سي وي چسب پي ها كيت چسب شيشه

  V500/9292 مادة رنگي فعال كنندة چسب
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  ٣    اطلاعات فني
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  اطلاعات فني    ٤

  ابعاد بدنه

  خش بالايياندازه گيري ابعاد بدنه، ب
  .ها استفاده شود جهت تشخيص استفاده يا عدم استفاده از پاية تنظيم بدنه از اين اندازه

  شرح )ميليمتر(ابعاد   شماره
  )كل بدنه بدون درها(طول كلي   ٢/٤١٢٨  ١

  فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا بست سمت راست سيني زير شيشه   ٨/٨١٤  ٢

  وراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا بست وسط سيني زير شيشهفاصلة ميان س  ٥/٨٨٩  ٣

  فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا بست سمت چپ سيني زير شيشه  ١٣٣٨  ٤

  فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا راست ١٢٢٠  ٥

  فاصلة ميان سر كمك فنر چپ تا بست وسط سيني زير شيشه ١/٤٨٦  ٦

  ان دو سر كمك فنر چپ و راستفاصلة مي ٨/١١٢٨  ٧

  فاصلة ميان بالاي ستون جلو چپ تا پايين ستون جلو راست ٣/١٣٣٥  ٨

  فاصلة ميان ركاب از داخل راست تا چپ ١٤٢٩  ٩
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  ٥    اطلاعات فني
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  اطلاعات فني    ٦

  

  گيري بخش عقب و جانبي بدنه اندازه

  

  شرح )ميليمتر(ابعاد   شماره
  فاصلة سوراخ پايين لولاي پاييني عقب تا سوراخ بالاي لولاي بالايي جلو  ٢/١١٠٤  ١٠

  فاصلة سوراخ پايين لولاي پاييني جلو تا سوراخ بالاي لولاي بالايي عقب ١١٧٥  ١١

  )كلون در(فاصلة سوراخ پايين لولاي پاييني عقب تا سوراخ قفل درِ عقب   ٣/١٠١٧  ١٢

  )كلون در(فاصلة سوراخ بالاي لولاي بالايي عقب تا سوراخ قفل درِ عقب   ٨/٩١٤  ١٣

  هاي پايين گلگير عقب، چپ و راست فاصلة گوشه  ١١٨٩  ١٤

  )انتهايي شاسيروي قطعة (فاصلة ميان سوراخ نصب سپر عقب چپ و راست   ١١٦٠  ١٥

  تا لبة بالاي گلگير چپ) روي قطعة انتهايي شاسي(فاصلة ميان سوراخ نصب سپر عقب راست   ٩/١٢٣٢  ١٦
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  ٧    اطلاعات فني

  

  گيري ستون وسط بدنه اندازه

  

  شرح )ميليمتر(ابعاد   شماره
  داخلي ستون وسط راستسوراخ جيگ قطعة خارجي ستون وسط چپ تا سوراخ نصب تزيينات   ٢/١٣٧٥  ١٧

  سوراخ نصب تزيينات داخلي روي ستون وسط در وسط، چپ و راست  ١٣٤٥  ١٨

      

        

17

18

17

18

17

17

W78D004
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  اطلاعات فني    ٨

  

  گيري كفي بدنه اندازه

  

  شرح )ميليمتر(ابعاد   شماره
  )موقعيت جيگ(سوراخ سمت راست دوبل عرضي شاسي تا سوراخ شاسي سمت راست   ٢/١٢٩٣  ١٩

  )موقعيت جيگ(اخ سمت چپ دوبل عرضي شاسي تا سوراخ شاسي سمت راست سور  ٣/١٠٩٦  ٢٠

  فاصلة دو سوراخ دوبل عرضي شاسي  ٦٠٠  ٢١

  فاصلة دو سوراخ شاسي ٧٨٤  ٢٢

  فاصلة ركاب داخلي چپ تا راست  ٤/١٣٩٤  ٢٣

  فاصلة دو سوراخ سر شاسي عقب  ١١٨٦  ٢٤

  فاصلة دو سوراخ شاسي عقب  ٨٧٩  ٢٥

   سمت چپ سرشاسي عقب تا سوراخ جلويي سرشاسي عقب راستفاصلة سوراخ  ٦/١٥١٩  ٢٦

  فاصلة دو سوراخ شاسي سمت چپ  ٥/١١٧٠  ٢٧

      

        

W78D005

23221921
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  ٩    اطلاعات فني

  هاي نهايي كد رنگ
  سال ساختنوع   )فارسي(اسم رنگ   )انگليسي(اسم رنگ   كد رنگ
63012 Beige ٢٠٠١  متاليك  بژ  

7911H Silver ٢٠٠١  يكمتال  اي نقره  

7919T Graphit grey ٢٠٠١  متاليك  نوك مدادي  

9990T Grey ٢٠٠١  متاليك  خاكستري  

3001H Maple red ٢٠٠١  متاليك  قرمز عنابي  

KZM0 Volcan red ٢٠٠١  متاليك  قرمز آتشفشاني  

3900G Red metal ٢٠٠١ متاليك  قرمز متاليك 
2900G Fire dance ٢٠٠١ متاليك  رقص آتش 
5985T Royal blue ٢٠٠١ متاليك  آبي رويال 
GEMO China blue ٢٠٠١ متاليك  آبي چيني 
2MM0 Royal blue ٢٠٠١ متاليك  آبي رويال 
1090 White ٢٠٠١ متاليك  سفيد 
6907 Petrol Green ٢٠٠١ متاليك  سبز يشمي 
6900 Light green ٢٠٠١ متاليك  سبز روشن 
6970 Cristal green ٢٠٠١ متاليك  سبز كريستالي 

9995G Black ٢٠٠١ متاليك  مشكي 
       

:مهم  
.براي شمارة رنگ بايد به شمارة كد آن اشاره كرد

       

       

  :اخطار
  .بايد با احتياط حمل شده و مطابق با استاندارد نگهداري شده و استفاده شوند. . . كلية مواد شيميايي از قبيل رنگ، چسب و 

 .ي روي بسته بندي مواد توجه فرماييدقبل از استفاده، به برچسب و راهنما
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  اطلاعات فني    ١٠

 
  

  :مواد محافظ در برابر خوردگي

 (Primer)آستري  •

 (Welding Primer)مواد جوشكاري  •

 (Underseal)بندها  آب •

  (Cavity sealant)ها  بندي حفره آب •
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  ١١    اطلاعات فني

 
  ها و اسم خودرو آرم

       پ
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  ابزار مخصوص    ١٢

  ابزار مخصوص
  

 
  جيگ اصلي بدنه

   SEFAC Jig Equipment  
     Universal Components SEF 2081                       Specific Adapters SEF 2082 
1   .SUV 200                                                        10    1D1G AM-SM                                                       
2   .SUV 148-SUV 600                                          11     2D2G SM                                                             
3   .SUV 240                                                        12     3D3G SM                                                             
       4   .SUV 100                                                        13     4D4G AM-SM                                                 
5   .SUV 315                                                        14     5D5G AM-SM                                                      
6   .SUV 140                                                        15     6D6G AM-SM                                                       
7   .SUV 215                                                        16     7D7G AM-SM                                                       
8   .SUV 350                                                        17     8D8G SM                                                             
       9   .SUV 300                                                        18     9D9G AM-SM  

  

  

      
  

26101002

110 3 15 7

11 18 17
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2
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  ١٣    ابزار مخصوص

  

  كيت ابزار برش شيشه  
  24604006:شمارة فنی

  

  

24604006  
      

  شيشه گيره چسبانكي 
  24610001:شمارة فنی

  

  

24610001  
      
      

        

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

  ابزار مخصوص    ١٤

  

  تجهيزات استاندارد تعمير بدنه

T.COMM.

3
2

4

1

5

  

  پوليش بادی  .١

 پرچ بازکن  .٢

 دستگاه جوش برق .٣

 کپسول و ترولی جوشکاری  .٤

  فرچه سيمی بادی  .٥
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  ١٥     فنیمشخصات

   فنیمشخصات
  طراحي بدنه

 
W78S001

  

      
  

براي رسـيدن بـه مـوارد فـوق     . ة بدنه تاثير بسزايي در خصوصيات خودرو از قبيل ايمني در تصادف، عمر خودرو، سروصدا، لرزش و موارد ديگر دارد        ساز

  :در طراحي بدنة  موارد زير در نظر گرفته شده است. بايد تمهيداتي انديشيده شود

  
  قابليت تعميرات ساده

بدنه در هنگام سـرويس اطمينـان   ) پلاستيك(ي بدنه انجام گرفته تا از راحتي سرنشين و هرگونه تغيير شكل دائم         هاي مختلف پيچشي و خمشي بر رو        تست

  .هاي اصلاح شده، فركانس طبيعي كل بدنه در محدودة مورد تاييد ارزيابي شده است  استحكام اتصالات و مجموعه همچنين با بررسي. حاصل شود

  

  عمر خودرو
ت جاده بر روي خودرو و بررسي اجزاء تخريب شده، اطمينان حاصل شده است كه طراحي بدنة خودرو  قوي اسـت و اسـتحكام آن                          با هزارن كيلومتر تس   

  .در طول عمر خودرو حفظ خواهد شد

  سمند      
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  مشخصات فني    ١٦

 
  

W78S031  
  جهت اعمال نيرو بر جلو خودرو

W78S032
  

   در برخورد از پهلوجهت اعمال بار و اجزاء موثر در جذب نيرو
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  ١٧    مشخصات

  
  

  ايمني در تصادف
براي  .بدنة خودرو با قابليت جذب بالاي انرژي توسط قطعات جلو وعقب خودرو و نقش موثر قطعات جانبي در مقابل تصادف طراحي شده است

  .هاي صحيح، ابزار و مواد مناسب استفاده شود كه از روششود  اطمينان از حفظ خصوصيات وعملكرد بدنه بعد از تعميرات اكيداً توصيه مي

  ايمني
بدنة سمند . شود توانايي تحمل ضربة خودرو به عنوان قابليت خودرو براي محافظت كامل از سرنشينان آن در هنگام وقوع ضربات و تصادف تعريف مي

  .قاوم تشكيل گشته تا داخل اتاق را براي سرنشينان آن ايمن سازداي از قطعات با توانايي جذب بالاي ضربه به عنوان يك ساختار م از مجموعه

هاي ريل  از كل ضربه بوسيلة مجموعه% ٦٠طوري كه حدود  شود به شود از طريق دو مسير اصلي به تدريج خنثي مي اي كه از جلو وارد مي نيروي ضربه

، بخش اعظم )له مي شوند(دهند   كه در مقابل ضربه بخوبي تغيير شكل ميهايي با استفاده از قطعات و مجموعه. شود  منتقل مي(Side Rail)جانبي 

باقيماندة نيرو به . رساند در نتيجة اين كار ضربة كمي به سرنشينان وارد شده و صدمه را به حداقل مي. شود انرژي جنبشي در اين دو مسير مستهلك مي

  .شود ق توزيع مي و تيرهاي زير سيني كف اتا(Sill)ها  طور يكنواخت بين ركاب

  

براي كاهش احتمال جراحت در تصادف از پهلو . در تصادف از پهلو، ميزان خسارت بستگي كامل به مشخصات مكانيكي و شكل هندسي بدنه دارد

جانبي علاوه بر طراحي مستحكم قطعات . هاي استاندارد تعريف شده تحمل كند ستون وسط خودرو به نحوي طراحي شده كه ضربات را تا اندازه

هاي كار كذاشته شده در داخل درها براي مقاومت در برابر تصادف از پهلو، موقعيت صندلي راننده را به محلي امن در مقابل هر نوع  خودرو، لوله

  .تصادف به خصوص ضربات جانبي تبديل كرده است

ني و در نتيجه كم كردن آسيب هايي كه در حين تصادف هاي از جلو جهت بهبود پلتفرم سمند و دستيابي به استانداردهاي ايمني روز دنيا ، بالابردن ايم

در سمند سورن از تكنولوژي هاي غير فعال همچون كيسه هوا و ستون فرمان شكننده و همچنين كمر بند هاي ايمني . به سرنشينان خودرو وارد مي شود

  .داراي سيستم پيش كشنده و محدودكننده نيرو استفاده شده است

ز اين سيستم ها در سمند سورن ميزان آسيب هاي وارده بر سرنشينان جلو را تا حد قابل توجهي كاهش مي دهدبطوريكه سمند سورن موفق به استفاده ا

  .اخذ استاندارد برخورد از جلو به صورت خارج از مركز شده است

  عملكرد سيستم كيسه هوا و كمربند ايمني
 مشخص بالاتر باشد دستور عمل سه هوا شتاب وارده به خودور را تشخيص مي دهد ، اگر شتاب از ميزاندر هنگام تصادف واحد كنترل الكترونيكي كي

پيش كشنده كمربند باعث كشيده شدن سرنشين بهسمت صندلي شده  و كيسه هوا نيز .كردن پيش كشنده كمربند و باز شدن كيسه هوا را صادر مي كند

زياد شود حال اگر نيروي وارده به سينه سرنشين .ايش داده و در نتيجه آسيب كمتري به سرنشين وارد مي شودزمان برخورد سرنشين به اجزا خودرو را افز

 سانتي متر سست مي كند، كه اين امر از شكستن ١٠سيستم محدود كننده نيروي كمربند وارد عمل شده و كمربند را به ميزان ) باعث شكستن دنده ها(

   .دنده ها ممانعت خواهد نمود

  :توجه
هاي ارائه  پذيرد كه بدنة خودرو بر اساس دستورالعمل ايمني بدنه در برابر تصادف را به شرطي مي) گارانتي(شركت ايران خودرو مسئوليت و تضمين 

  .شده در اين كتاب و با استفاده از ابزار و مواد مناسب تعمير و نگهداري شده باشد
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  ١٩        مشخصات فني

  

W78S003

4 5

1 2 3

  
      

  سمند
هاي انحنا دار مثل  محدوده. اند افزون بر آن قطعات تقويتي از فولاد مقاوم ساخته شده. اند هايي كه در مقابل تصادف آسيب پذير هستند تقويت شده قسمت

  .پذير بوده و بايد تعميرات آنها به دقت بيشتري انجام شود سطوح خارجي بسيار آسيب

  :نكتة مهم
صورت قطعة معيوب  ان قطعات تقويتي را برش داده و استفاده كرد كه در دستورالعمل كتاب به آن اشاره شده  باشد، در غير اينتو فقط در صورتي مي

  . بايد با قطعة نو تعويض شود

  ـ تقويت بين ستون جلو و گلگير داخلي جلو١

  ـ تقويت ستون جلو، بالا٢

  ـ تقويت داخلي ستون وسط٣

  صب لولاي درِ جلوـ تقويت ستون جلو، محل ن٤  

  ـ ركاب داخلي٥
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  اطلاعات فني    ٢٠

  )گالوانيزه(دار  قطعات پوشش
  دار توضيح قطعات پوشش

  .قطعات به صورت انفجاري نسبت به هم نشان داده شده و علامت پيكان جهت پوشش ورق را نشان مي دهد

   ورق يك طرف پوشش دار   = يك پيكان 
     دو طرف پوشش دار     ورق = دو پيكان 

    

    

  )فارسي(اسم قطعه   )انگليسي(اسم قطعه   شماره
١  PNL HOOD OUT قطعة خارجي درِ موتور  

٢  PNL HOOD INR قطعة داخلي درِ موتور  

٣  REINF HOOD HINGE LH قطعة تقويت لولاي درِ موتور چپ  

٤  REINF HOOD SAFETY CATCH تقويت ضامن ايمني درِ موتور  

٥  SUPPORT HOOD LOCK STRIKER قطعة نگهدارندة زبانة قفل درِ موتور  

٦  PNL FRT FENDER OUT LH قطعة گلگير بيروني جلو چپ  

٧  PNL DOOR INR FRT LH قطعة داخلي درِ جلو چپ  

٨  PNL HINGE REINF FRT DOOR LH قطعة تقويت لولاي درِ جلو چپ  

٩  REINF WAIST INR FRT DOOR LH قطعة تقويت داخلي بالاي درِ جلو چپ  

١٠  PNL DOOR OUT FRT LH قطعة بيروني درِ جلو چپ  

١١  CHNL GLASS RR FRT DOOR ناوداني شيشة در جلو چپ  

١٢  PNL LOCK REINF FRT DOOR LH قطعة تقويت قفل درِ جلو چپ  

١٣  REINF WAIST OUT FRT DOOR LH قطعة تقويت درِ بيروني جلو چپ  

١٤  ATTCH MIRROR FOOT CHEATER LH قطعة پاية نصب آيينه جانبي چپ  

١٥  PNL DOOR INR RR LH قطعة داخلي درِ عقب چپ  

١٦  PNL LOCK REINF RR DOOR LH قطعة تقويت قفل درِ عقب چپ  

١٧  PNL REINF HINGE RR DOOR LH قطعة تقويت لولاي درِ عقب چپ  

١٨  REINF WAIST INR RR DOOR LH  تقويت داخلي بالاي درِ عقب چپقطعة  

١٩  PNL DOOR OUT RR LH قطعة بيروني درِ عقب چپ  

٢٠  REINF WAIST OUT RR DOOR LH قطعة تقويت درِ بيروني عقب چپ  

٢١  SUPPORT FIXED GLASS WAIST RR DOOR LH قطعة ناوداني نگهدارندة شيشة درِ عقب چپ  

٢٢  PNL RR QTR OUT LH قب چپقطعة گلگير بيروني ع  

٢٣  PNL DRAIN CHANNEL UPR LH قطعة ناوداني گلگير عقب  

٢٤  PNL DRAIN CHANNEL LWR LH قطعة ناوداني پاييني گلگير عقب  

٢٥  PNL RR QTR OUT RHS قطعة گلگير بيروني عقب راست  

٢٦  PNL FUEL FILLER BOWL قطعة نگهداندة گلويي باك به گلگير عقب  

٢٧  PNL TRUNK LID OUT UPR طعة بيروني درِ صندوق عقبق  

٢٨  PNL TRUNK LID OUT LWR قطعة بيروني پاييني درِ صندوق عقب  
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  ٢١    اطلاعات فني

  

9
13

106

85

21

20

18
19

16

22

23

24

282625

4

2

1

11 17

12

15

7

14

3

27

W78S004
  

        

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

  اطلاعات فني    ٢٢

  )گالوانيزه(دار  قطعات پوشش
 ورق يك طرف پوشش دار   = يك پيكان 

      ورق دو طرف پوشش دار = دو پيكان 

  )فارسي(اسم قطعه   )انگليسي(اسم قطعه   شماره
١  PNL BODY SIDE OUT LH بدنة جانبي چپ  

٢  PNL ATTCH ANGLE A POST LH قطعة اتصال ستون جلو چپ  

٣  PNL ATTCH ANGLE ROOF LH قطعة تقويت كنار سقف چپ  

٤  BRKT MOULDING DRIP RAIL SEAL قطعة نگدارندة آبرو سقف  

٥  BRKT ATTCH FRT FENDER UPPER LH قطعة پاية نصب بالاي گلگير جلو چپ  

٦  PNL FRT PILLAR LH قطعة تقويت پاييني ستون جلو چپ  

٧  BRKT ATTCH FRT FENDER LWR LH قطعة پاية نصب بالاي گلگير جلو چپ  

٨  REINF SILL LH قطعة تقويت ركاب چپ  

٩  ‘REINF ‘B’ PILLAR LH’ قطعة تقويت ستون وسط چپ  

١٠  DOOR STOP BASE قطعة پاية نگهدارندة جك بازويي وسط درهاي جانبي  

١١  FRT PILLAR PLUG قطعة روكش متصل به ستون جلو  

١٢  PNL FENDER INR LH قطعة گلگير داخلي جلو چپ  

١٣  BRKT FRT BUMPER FIX LH قطعة پاية اتصال سپر جلو چپ  

١٤  BRKT HOOD STAY قطعة پاية جك درِ موتور  

١٥  BRKT HOOD HINGE LH قطعة پاية لولاي درِ موتور چپ  

١٦  PNL HALF FRONTAGE LH قطعة لچكي جلوي گلگير داخلي جلو چپ  

١٧  REINF A PILLAR TO FENDER INR LH تقويت ستون جلو به گلگير داخلي چپ  

١٨  SIDE RAIL FRT XMEMBER SOLE  قطعة زير عرض سرشاسي جلو  

١٩  XMEMBER RADIATOR SUPPORT قطعة روية عرض سرشاسي جلو  

٢٠  PNL RR QTR INR LHS گلگير داخلي عقب چپ  

٢١  PANEL WHEEL HOUSE OUT LWR LH قطعة بيروني پاييني محفظة چرخ چپ  

٢٢  PNL WHEEL HOUSE INR LHS  قطعة محفظة داخلي چرخ چپ  

٢٣  RR WHEEL HOUSE LWR REINF LH ب چپقطعة تقويت پاييني گلگير داخل عق  

٢٤  STOP REINF قطعة تقويت گلگير داخلي عقب  

٢٥  PNL AIR EXTRACTION BOX OUT LHS پاية هواكش صندوق عقب چپ  

٢٦  BRKT RR BUMPER FIX LHS قطعة پاية اتصال سپر عقب چپ  

٢٧  PNL RR QTR INR RHS گلگير داخلي عقب راست  

٢٨  PNL WHEEL HOUSE INR RHS راستقطعة محفظة داخلي چرخ عقب   

٢٩  PNL AIR EXTRACTION BOX OUT RHS قطعة خارجي محفظة هواكش داخل صندوق عقب راست  

٣٠  BRKT RR BUMPER FIX RHS قطعة پاية اتصال سپر عقب راست  

٣١  RR FLOOR RR XMEMBER تير عرضي زير كفي عقب  

٣٢  PNL RR OUT قطعة عرضي سرشاسي عقب  

٣٣  PNL SUPPORT RR LAMP LH دارندة چراغ عقب چپقطعة نگه  
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  ٢٣    اطلاعات فني
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  اطلاعات فني    ٢٤

  )گالوانيزه(دار  قطعات پوشش
 ورق يك طرف پوشش دار   = يك پيكان 

  ورق دو طرف پوشش دار     = دو پيكان 

  )فارسي(اسم قطعه   )انگليسي(اسم قطعه   شماره
١  PNL FRT FLOOR قطعة كفي جلو  

٢  PNL CENT FLOOR قطعة كفي وسط  

٣  PNL TRUNK FLOOR قطعة كفي صندوق عقب  

٤  PNL SILL INR LH قطعة ركاب داخلي چپ  

٥  PNL A PILLAR LWR INR LH قطعة داخلي پاييني ستون جلو چپ  

٦  SLIDE RR SIDE SUPPORT LH قطعة پاية عقب كشويي ريل صندلي جلو راست  

٧  SIDE RAIL INR RR LH قطعة داخل دنبالة سرشاسي جلو چپ زير كفي چپ  

٨  SIDE RAIL RR INR RH قطعة داخل دنبالة سرشاسي جلو چپ زير كفي راست  

٩  FUEL TANK ATTCH FRT SUPPORT قطعة پاية نگهداندة جلوي باك بنزين به كف  

١٠  RR REINF SUPPORT SEAT BELT FIX مني عقبقطعة نگهداندة كمربند اي  

١١  SUPPORT FUEL TANK RR قطعة پاية عقب باك بنزين  

١٢  RR SEAT BELT ATTCH REINF قطعة تقويت نصب كمربند ايمني صندلي عقب  

١٣  TANK ATTCH FRT REINF RH قطعة تقويت نگهداندة باك بنزين  

١٤  RR AXLE XMEMBER قطعة تقويت عرضي كفي عقب  

١٥  RR PART SIDE RAIL LH  سرشاسي عقب چپقطعة  

١٦  RR PART SIDE RAIL RH قطعة سرشاسي عقب راست  

١٧  RR AXLE XMEMBER REINF RH قطعة تقويت عرضي سيني عقب راست  

١٨  RR AXLE XMEMBER REINF LH قطعة تقويت عرضي سيني عقب چپ  

١٩  EXHAUST HANGER BRKT قطعة اتصال نگهدارندة اگزوز  

٢٠  PIPE SUPPORT دة لوله بنزينقطعة نگهدارن  

٢١  XMEMBER REINF LH قطعة تقويت نصب اكسل عقب چپ  

٢٢  BRAKE APPORTIONING SUPPORT BRKT قطعه پاية كابل ترمز دستي روي اكسل عقب  

٢٣  RR SIDE RAIL LH قطعة دنباله سرشاسي عقب چپ  

٢٤  RR SIDE RAIL CLOSING LH قطعة پركنندة دنباله سرشاسي عقب چپ  

٢٥  RR AXLE FIX INT REINF LH قطعة تقويت پاييني نصب اكسل عقب چپ  

٢٦  STOP SUPPORT LH قطعة پايه روي دنبالة سرشاسي عقب چپ  

٢٧  RR AXLE UPR REINF LH قطعة تقويت روية نصب اكسل عقب چپ  

٢٨  FRT WHEEL ARCH LH قطعة گلگير داخلي جلو چپ  

٢٩  UPR GUSSET OF LH FIREWALL ير شيشه به سيني داشبوردقطعة پاية طاقچه ز  

٣٠  SUSP STRUT REINF LH قطعة تقويت نگهدارندة اكسل جلو به گلگير داخلي چپ  

٣١  FRT SUSP CAP LH قطعة پاية نگهدارندة اكسل جلو به گلگير داخلي چپ  

٣٢  FRT UPR W/ARCH LH قطعة بالايي گلگير داخلي جلو چپ  
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  ٢٥    نياطلاعات ف

  

  

        

W78S006

29
28

34

30

31

3233
35

36

44 43
4245

47
46

49

48

41
40

39

38

37
24 25

2623

27

15

16
20

19

1817
12

11

21
22

9
10

6
4

1
8

2

3

13

7

5

14

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

  اطلاعات فني    ٢٦

  )گالوانيزه(دار  قطعات پوشش
  ورق يك طرف پوشش دار   = يك پيكان 

  ورق دو طرف پوشش دار     = دو پيكان 

  )فارسي(اسم قطعه   )انگليسي(اسم قطعه   شماره
٣٣  FRT PART SIDE RAIL LH قطعة تقويت سرشاسي جلو چپ  

٣٤  CENT SIDE RAIL PNL LH قطعة تقويت وسط سرشاسي جلو چپ  

٣٥  FRT PNL ENGINE MTG LH  قطعة پاية سيني زير باطري  

٣٦  SIDE RAIL PART REINF LH قطعة تقويت سرشاسي جلو چپ  

٣٧  FRT XMEMBER OF RR PART FLOOR قطعة عرضي عقب كفي جلو  

٣٨  FRT PART FRT FLOOR FRT XMEMBER  كفي جلوقطعة جلويي تير جلوي  

٣٩  PNL PLENUM BACK خور جلو قطعة عرضي عقب طاقچة زير شيشه  

٤٠  FIREWALL STIFFENER قطعة بست محكم كنندة روي سيني داشبورد  

٤١  PNL CLOSING LWR RAIL قطعة ديوارة طاقچة زير شيشه جلو  

٤٢  PNL W/S LWR RAIL قطعة زيري ريل شيشه جلو  

٤٣  PNL PLENUM يشه جلوقطعة طاقچة زير ش  

٤٤  PEDAL SYSTEM ATTCH قطعة تقويت پاية پدالها روي طاقچة زير شيشة جلو  

٤٥  BRKT SUPPORT W/S WIPER MOTOR كن قطعة پاية نگهدارندة برف پاك  

٤٦  REINF W/ARCH STIFF RHS تقويت طاقچة زير شيشة خور جلو به گلگير داخلي راست  

٤٧  ENGINE MTG FLANGE RH پاية دسته موتور راستقطعة فلنجي روي   

٤٨  W/ARCH SPACER LH واشر گلگير داخلي جلو راست  

٤٩  LWR BRKT ENGINE MTG قطعة پاييني پاية دسته موتور  
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  ٢٧        اطلاعات فني
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  مشخصات فني    ٢٨

  هاي بدنه مفاصل اصلي يا قرارگاه
. هاي بدنه در خلال تعميرات آسيب نبيند        بسيار مهم است كه تقويت    

هـاي    قرارگاه(در تصاوير زير اطلاعات كلي در مورد اتصالات مهم          

هاي مورد تعمير ارائه شـده        هاي محل   براي تعدادي از فركانس   ) بدنه

  .است

  .باشد رائه شده از نماي پهلو ميهاي ا در اكثر موراد اندازه

    

  

  

  

  

      
گوشـة بـالاي     (A ميليمتـري نقطـة      ٣٥٠ـ ستون بالاي جلـو بايـد از         ١

  .متصل شود) شيشة جلو

  

W78S018

A

350

  

      
 پـاييني لـولاي      B ميليمتـري نقطـة      ١٠٠ـ ستون پايين جلـو بايـد از         ٢

  .متصل شود) پايين درِ جلو

  

100

B

W78S019  
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  ٢٩        مشخصات فني

  

كـلاف بـالاي شيـشه        (C ميليمتري نقطة    ١٠٠ـ ستون وسط بايد از      ٣

  .متصل شود) در

  

C

100

W78S020  

      
 D ميليمتـر جلـوتر از نقطـة         ٣٠٠ـ لبة جلوي پايين ستون وسط بايد        ٤

  .متصل شود) سوراخ پاييني قرارگاه لولاي پاييني درِ عقب(

 Dتـر از نقطـة        ميليمتـر عقـب    ٣٠٠لبة عقب پايين سـتون وسـط بايـد          

  . ودمتصل ش

  

W78S022

D

300 200
  

      
مـصابق تـصوير     (Cتر از نقطـة        ميليمتر پايين  ١٢٥ـ ستون عقب بايد     ٥

  .متصل شود) ارائه شده

  

  

C

125

W78S023  
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  مشخصات فني    ٣٠

  ها  مشخصات ستون
 

  :هاي بدنه با حروف زير مشخص شده است ستون

  

A = ستون جلو(A Pillar)ِجلو يا ستون سمت چپ و راست شيشة جلو زير در   

B = ستون وسط(B/C Pillar)يا ستون ميان درِ جلو و عقب   

C = ستون عقب(D Pillar) يا ستون سمت چپ و راست شيشة عقب   

      شيشة جلو و عقب
  

جام شده كه اي ان طراحي به گونه. ها اعمال مي شود بخش اعظمي از سختي پيچشي بدنه به شيشه. افزايند شيشة جلو و عقب به استحكام بدنة خودرو مي

  .گيرد همة استانداردهاي ايمني را دربرمي

  .كند كه استفاده از آنها را تاييد كرده باشد هاي تعويضي را قبول مي ايران خودرو تنها مسئوليت ايمني كامل شيشه
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  ٣١        مشخصات فني

  شيشه بالابرها

W78S009  
      

موتور بر روي شيشه بالابر نصب . شيشه بالابرهاي جلو وعقب هر دو از نوع كابلي هستند. استفاده شده استدر اين خودرو تنها از شيشه بالابرهاي برقي 

  .شده است

سويچ . همچنين كليد قفل شيشه بالابرهاي عقب در اين محل نصب شده است. ها قابل كنترل هستند هاي موجود بر روي درِ راننده همة شيشه بوسيلة سويچ

با . ماند در موقعيت اول با رها كردن كليد شيشه بالابر از حركت باز مي. دو حالت براي بازكردن و يكي براي بستن. و سه حالته هستندشيشه بالابرهاي جل

ا رها كليدهاي عقب دو حالته هستند، شيشه بالابرها تا زماني كه كليد ر. شود حتي اگر كليد را رها كنيد زدن كليد در موقعيت دوم، شيشه كاملاً باز مي

  .كنند نكرده باشيد يا شيشه به نقطة پاياني نرسيده باشد، كار مي

  

  هاي بغل آيينه      
هاي بغل برقي هستند و به وسيلة يك سويچ چهار حالته و يك               آيينه

ســويچ انتخــاب چــپ و راســت كــه بــر روي رودري راننــده نــصب 

  .شوند اند، تنظيم مي شده

  

W78S010
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  نيمشخصات ف        ٣٢

  آماده سازي سطوح
  خوردگي

هاي فلزي بـه   در مورد ورق. توان آنرا به واكنش بين يك جسم و محيط اطراف آن در نظر گرفت       در حالت بسيار ساده مي    . خوردگي يك واكنش شيميايي پيچيده است     

  .ناميم گ زدگي ميكار رفته در بدنة خودرو، واكنش بين آهن با آب و اكسيژن كه به صورت اكسيد آهن كه ما آنرا زن

در هر صورت   . انجام اين كار لازم است تا استحكام آهن براي مراحل بعدي حفظ شود            . ترين مراحل ساخت آهن دور كردن اكسيژن از معدن آهن است            يكي از ابتدايي  

اگر به آهن اجازه دهيم . درآمده و پايدار گردد) زنگ(هن اكسيژن به حالت اكسيدآ» پس گرفتن«آهن همواره تمايل دارد تا با . آهن خالص از نظر شيميايي ناپايداراست

آب به عنوان يك كاتاليزور عمـل كـرده و باعـث شـروع عمليـات      . آهن درآيد، براي سرعت بخشيدن به كار علاوه بر اكسيژن، به آب هم نياز داريم    تا به صورت اكسيد   

حجم اكسيد آهن از آهن بيشتر است بنابراين هنگام زنگ زدن باعـث ايجـاد               . ن را از هوا جذب كند     كند تا اكسيژ    شود كه به آهن ناپايدار كمك مي        الكترومغناطيسي مي 

  .شود در اين حال اكسيژن و آب بيشتري به داخل فلز نفوذ كرده و باعث سرعت بخشيدن زنگ زدگي مي. ترك در آهن مي شود

  . هاي ديگر موثر بر خوردگي، گرما و كثافت روي سطح فلز است اكتورف. گيرد شتاب مي) آب(عمل زنگ زدگي در صورت وجود نمك در الكتروليت 

. ترين روش اين است كه اجازه ندهيم آب و اكسيژن به فلز تماس پيدا كند معمول. هاي فلزي در مقابل خوردگي، حذف عوامل فوق است بهترين كار براي حفاظت ورق

همچنين قطعات بزرگ بدنه پوشش قلـع داده شـده تـا در مقابـل خـوردگي بيـشتر محافظـت        . ام شده است در خودروي  اين كار با اضافه كردن چندين پوشش رنگ انج           

  .شوند

      عمليات آماده سازي سطوح

+
-

W78S011

1

10

2 3 4 5

175¡ – 5¡C

6789

11 12 13 14 15

1617

145¡ – 5¡C

1819

20
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  ٣٣    مشخصات فني

  
  

  
  

  

اولين مرحله محافظت در برابر خوردگي در سالن بدنه سازي انجـام            

ند، در ساخت قطعاتي كه بيشتر در معرض خـوردگي هـست          . مي شود 

بـه بخـش اطلاعـات فنـي،     . شـود  دار استفاده مـي     هاي پوشش   از ورق 

  .دار مراجعه كنيد هاي پوشش ورق

هنگامي كه بدنـه از   .  بدنة رسيده از سالن بدنه سازي      تميزكاري -١

شـود، ابتـدا لازم اسـت        سازي به كارگاه رنگ منتقل مي       كارگاه بدنه 

  .گريس، روغن و هرگونه آلودگي تميز شود

براي دستيابي به يك سطح پاية خـوب جهـت          . دايي چربي ز  -٢

ــاده   ــل آم ــة مراح ــوينده   ادام ــتفاده از ش ــا اس ــازي، ب ــي   س ــاي الك ه

هـا پـاك مـي     ح هـاي روي سـط   هـا و روغـن      زدايي انواع چربي    چربي

  .شود

فـسفاته كـردن قطعـات فلـزي باعـث عملكـرد و             .  فسفاته كـردن   -٣

 درجـة   ٥٥  تـا  ٥٢دمـا بـين     . حفاظت بهترآنها براي آستري مـي شـود       

  .سانتيگراد

هاي ناشي از فسفاته شستشو داده        در اين مرحله آلودگي   .  شستشو -٤

  .مي شود

خـوردگي    بدنة خودرو در حوضي شامل مـواد ضـد        .  الكتروفروز -٥

ذرات بـا بـار     . ور شده و الكترود منفي به آن وصـل مـي شـود              غوطه

با . دمثبت رنگ به بدنه و ذرات بدنه  به الكترود مثبت منتقل مي شو              

هـا،    اين روش پوششي از مواد ضـد خـوردگي بدنـه لخـت، شـكاف              

  . پوشاند اتصالات و غيره  را مي

 ١٥-٢٥بعد از رنگ الكتروفروز، بدنه بايد به مـدت          .  كورة پخت  -٦

 درجـة سـانتيگراد بمانـد تـا رنـگ پختـه             ١٨٠ تا   ١٧٥دقيقه در دماي    

  .شود

هاي بخصوص   هاي صداگير در محل     از عايق . هاي صداگير    عايق -٧

  .استفاده مي شود تا صدا، ارتعاش و تشديد ارتعاش بدنه گرفته شود

هاي بدنـه بـا درزگيـر         درزها و اتصالات روي سوراخ    .  درزگيري -٨

ها براي جلوگيري از نفوذ مواد        درزگير. سي پوشانده مي شود     وي  پي

  .و صدا استفاد مي شود

هـا   تا درزگيـر بدنه از يك كوره عبور داده مي شود     .  كورة پخت  -٩

هاي صداگير در اين مرحلـه قـدري سـفت شـده و               عايق. پخته شوند 

  .گيرد شكل قطعات بدنه را به خود مي

ــه آشــغال رنــگ و شــرة رنــگ  .  بازرســي و صــافكاري-١٠ هرگون

 .برداشته مي شود

  

  .ها از روي بدنه برداشته مي شود آشغال.  تميزكاري-١١

 پوشـش نهـايي بـستگي بـه         چسبيدگي و ظاهر  ). آستر( پوشش مياني    -١٢

چنين پوشش مياني با جلوگيري از تراشگي         هم. پوشش مياني خوب دارد   

رنگ به وسيلة روبات و . كند به عنوان سدي در مقابل خوردگي عمل مي  

چرخـد، بـا پاشـش        هنگـاني كـه نـازل مـي       . شـود   نازل چرخان پاشيده مي   

سـطوح  . مناسب، رنگ به بدنه منتقل شده و پوشش يكنواختي مي سـازد           

  .شوند داخلي كه دسترسي به آنها مشكل است به صورت دستي رنگ مي

  .شود بعد از آستري بدنه  با دقت تمام بازرسي مي.  بازرسي-١٣

 درجه ٣٠ دقيقه در درجه حرارت     ٣-٧آستري به مدت    .  كورة پخت  -١٤

 دقيقـه  ٢٠ماند و سپس آستري در مدت حـدودي   در كابين انتظار بود مي 

  .شود درجه خشك مي ١٤٥±٥در دماي

در ايــن مرحلــه آشــغال رنــگ و شــرة رنــگ برداشــته  . زنــي  ســنگ-١٥

  .شود مي

آشغال رنگ ناشي از سنگ زني قبـل از اعمـال پوشـش             .  تميزكاري -١٦

  .نهايي كاملاً تميز مي شود

رنگ نهـايي هـم مثـل آسـتري توسـط روبـات و نـازل               .  رنگ نهايي  -١٧

ابتـدا يـك لايـة      .  زده شـود   رنگ متاليك دو بار   . چرخان اعمال مي شود   

نازاز رنگ دانه درشت و سپس يك لاية ضخيم از لعـاب بـي دانـه بـراي               

  .ها و براق كردن رنگ اعمال مي شود محافظت از دانه

 ٣٠-٣٥ دقيقه در كابين انتظار، در دمـاي         ٣بدنه حداقل   .  كورة پخت  -١٨

ه بـا   دقيقه در داخل كـور    ٢٠شود و به مدت       درجة سانتيگراد قرار داده مي    

شود تـا رنـگ نهـايي خـشك           درجه قرار داده مي    ١٤٥ ±٥درجة حرارت   

  .شود

 بـه   (Penetrating)واكـس نفـوذ كننـده       .  عمليات ضد خوردگي   -١٩

  .شود ها، تيرها و غيره تزريق مي هاي ناوداني داخل شكاف

قبـل از  . شـود  بعد از رنگ، بدنه با دقـت بررسـي مـي    .  بازرسي نهايي  -٢٠

 بعـدي در صـورت وجـود هـر گونـه آشـغال رنـگ،                ارسال بده به مرحلة   

رنگ پريدگي و شرة رنگ يا وجود خرابي در آستري، بدنـه بـه قـسمت                

  .تعمير رنگ برگردانده مي شود
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  مشخصات فني    ٣٤

  بندي درز گيرها و آب

W78S012  
       

 پهلو •

 بالاي كف •

 پايين كف •

شود، كار  هايي كه در توليد عمل مي همواره سعي كنيد از تا حد امكان با همان روش. دهد  درزگيري شود نشان ميهايي را كه بايد تصاوير فوق محل

  ). از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(كنيد 
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  ٣٥        مشخصات فني

  

W78S013  
  بندي درز گيرها و آب      

شود، كار كنيد  هايي كه در توليد عمل مي همواره سعي كنيد تا حد امكان با همان روش. دهد  ميهايي را كه بايد درزگيري شود نشان تصاوير فوق محل

  ).از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(
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١٧مشخصات فني       ٣٦

  در بخشهاي جلو بدنه(Anti-chip)عايق بندي زير 

W78S014  
      

شود، كار كنيد  هايي كه در توليد عمل مي همواره سعي كنيد تا حد امكان با همان روش. دهد شود نشان ميهايي را كه بايد عايق بندي  تصاوير فوق محل

  ).از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(
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  ٣٧    مشخصات فني

  در بخشهاي عقب بدنه(Anti-chip)عايق بندي زير 

W78S015  
      

شود، كار  هايي كه در توليد عمل مي همواره سعي كنيد از تا حد امكان با همان روش. دهد ن ميهايي را كه بايد عايق بندي شود نشا تصاوير فوق محل

  ).از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(كنيد 
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١٧مشخصات فني       ٣٨

  (Cavity Wax) ها هاي ضد خوردگي درون حفره پوشش

W78S016  
 پهلو •      

 بالاي كف •

  پايين كف •

  ).از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(دهد   عايق بندي شود نشان ميCavity sealantهايي را كه بايد توسط  لتصاوير فوق مح
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  ٣٩    مشخصات فني

 (Cavity Wax) ها هاي ضد خوردگي درون حفره پوشش

W78S017

  
      

  ).ز مواد مورد تاييد استفاده كنيدا(دهد   عايق بندي شود نشان ميCavity sealantهايي را كه بايد توسط  تصاوير فوق محل
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  مشخصات فني    ٤٠

  

    

    
    

    

  رنگ قطعات گالوانيز بدنه
هــاي رنــگ در تعميــرات مــشابه توليــد اســت فقــط   ســاختار سيــستم

هـاي كـار و مـواد         كوچك شدن مقياس كـار باعـث تغييـر در روش          

هـاي سـازنده رنـگ روشـهاي مختلفـي را             شـركت . شود  مصرفي مي 

در هر صورت همة آنهـا شـديداً        . كنند  يشنهاد مي براي پروسة رنگ پ   

كنند كه رنگ بايد در محيط كاملاً تميـز زده شـود و لازم                تاكيد مي 

هــاي  هــاي ســخت بــراي چــسبندگي رنــگ بــه ســطح اســت از اســيد

بنــابراين لازم اســت در همــة مــوارد فــوق . گــالوانيزه اســتفاده شــود

  .هاي سازندة رنگ در تماس باشد كارگاه رنگ با شركت

  

  نكتة مهم

بنابراين . يك سطح گالوانيزه در معرض هوا به سرعت زنگ مي زند     

بعد از صافكاري سطح و برداشته شدن پوشـش زينـك فـوراً ظـرف               

ــد   ــتري بزني ــه روي ســطح آس ــد دقيق ــيد ســخت  . چن ــتري اس از آس

(Etching)به بخش تعمير و تعويض مراجعه كنيد.  استفاده كنيد.  

ــگ روي    ــد زن ــت از ض ــطحاگ لازم اس ــود، از    س ــتفاده ش ــا اس ه

  .هاي اپوكسي استفاده كنيد ضدزنگ

هـاي نـورد سـرد     تـوان بـراي ورق   ها و مواد جديـد را مـي        همة روش 

  .استفاده كرد
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  ٤١        تنظيم و تعويض

  تنظيم و تعويض
  

  
  

  

  تعميرات بدنه
اس بـا   كه پلاك نمـرة خـودرو در اثـر خـوردگي يـا تم ـ               در صورتي 

قطعات پوسيده شده از بين رفته است بـا مراجعـه بـه ادارة راهنمـايي                

  .راننگي اقدام به تعويض نماييد

خودرو مجوز تعـويض پـلاك را    هاي ايران  توجه كنيد كه نمايندگي   

  . ندارند

  

  بررسي ابعاد بدنه
بعد از تعمير و تعويض قطعات بدنه حتماً محل نصب موتور، قطعات 

 را بررسي كنيد و مطمئن شويد كه در موقيت درست كفي و قطعات بدنه

اند و درهاي خودرو هنگام باز شدن در حالت صحيح قرار  نصب شده

  .گيرند مي

قطعة . كلية قطعاتي كه صدمات جدي ديده است بايد تعويض شود

تعويضي بايد در درست در جاي خود بنشيند تا عدم تقارن و كجي در 

  .بدنه به وجود نيايد

  .شود ها و اجزاي بدنه مي ي باعث تغيير شكل سيستمصدمات جد

هاي  گيري بعد از قرار دادن قطعات در موقعيت صحيح بايد با اندازه

به قسمت . قطري كج نبودن يا عدم تقارن قطعات را بررسي كنيد

  . مراجعه كنيد٤اطلاعات فني بخش ابعاد بدنه در صفحة 
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  ظيم و تعويضتن    ٤٢

  برش بدنه
  ـ بدنه١

  ـ قطعة تعويضي٢

  ـ اتصال٣

  

1

2

3

W78R131  

        

  

  اخطار
بــسيار مهــم اســت كــه در نماينــدگي مجــاز تجهيــزات كــافي بــراي 

سلامت كاركنان هنگام كارهاي مختلف روي بدنه مثل جوشكاري،      

  .كاري وجود داشته باشد صافكاري، برش و سوراخ

ك بــا فيلتــر كــربن يــا هــاي تنفــسي مثــل ماســ بنــابراين بايــد محــافظ

  .ها وجود داشته باشد هاي بهتر و تهوية مناسب در تعميرگاه ماسك

ها و مواد ضد زنگ در صورت         بندي، چسب   ها، مواد آب    همة رنگ 

  .كنند گرم شدن گازهاي قابل اشتعال از خود ساتع مي

  

بـراي  . همة اجزاء اتصالات بايد به دقت و جزء به جزء جوشـكاري شـود             

بـراي دسـتيابي    . فحات فلزي با يد لب به لب هم قرار گيرند         نتيجة بهتر،ص 

به بهترين اتصالبين قطعة تعويضي و بدنـة خـودرو، لبـة قطعـة تعـويض را                 

  :مطابق توضيحات زير برش بزنيد

اي برش بزنيد كه سه سـانتيمتر از لبـة            قطعة تعويض را به گونه     •

 .برش اضافه داشته باشد

 بزنيد كه در حدود سه اي برش بدنة صدمه ديده را به گونه •

قطعة .سانتيمتر نسبت به قطعة تعويضي اضافه داشته باشد

گيري دقيقاً در محل  هاي اندازه تعويض را به وسيلة سيستم

ضمناً با قرار دادن قطعة صدمه ديدة برداشته . خود قرار دهيد

 در جاي قبلي خود، موقعيت قطعة فعلي تعويضي را شده

 .بررسي كنيد

) سه سانتيمتر(ه را در محل مشترك روي هم حال هر دو قطع •

  .برش بزنيد
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  ٤٣    تنظيم و تعويض

  جوشكاري
  

  
  

  

  صافكاري
قبل از جوشكاري همة سـطوح بايـد كـاملاً تميـز و عـاري از رنـگ                  

  .از سمباده استفاده كنيد. شود

كنيـد از    را جوشكاري مي  ) گالوانيزه(دار    هنگامي كه قطعات پوشش   

اي استفاده كنيد كه پوشش ورق از بين      مشعل و فرچه سيمي به گونه     

هـا را بعـد از جوشـكاري          جـوش   ها و نقطه    جزييات همه جوش  . نرود

  .ها اطمينان حاصل كنيد بررسي كنيد و از كيفيت خوب جوش

  

  نكتة مهم
در هر حالـت اسـتحكام   . دقت كنيد كه سطوح را بيش از حد نساييد        

  .قطعات بايد حفظ شود

  

اسـتفاده از سـمبادة زبرباعـث       .  استفاده كنيد  P1200از سمبادة نرم    

  .شود كه زبري سطح از زير رنگ ديده شود مي

هـاي    هـاي تغييـر شـكل داده شـدة بدنـه و بخـش               خصوصيات بخش 

. داخل كابين بعد از تعمير نبايد تغييـر كنـد يـا خـراب بـه نظـر رسـد                   

هاي شـرح     ملبنابراين بسيار مهم است كه جوشكاري طبق دستورالع       

. داده شده و روش صحيح جوشكاري و در محل درست انجام شود           

جـوش توصـيه      در صورت امكان استفاده از نقطه جوش به جاي سيم         

  .مي شود

  

هميشه قبل از برداشتن قطعة آسيب ديده تعداد و محل دقيق نقطه 

ها براي  ها را بررسي كنيد و از همان تعداد و محل نقطه جوش جوش

هنگام جوشكاري نقطه جوش، قطر نقطه . ي استفاده كنيدقطعة تعويض

 ٥قطر حداقل مغز نقطه جوش .  ميليمتر تجاوز كند٦ها نبايد از  جوش

براي اين . ميليمتر بايد باشد تا از استحكام بالاي آن اطمينان حاصل شود

گوشتي در شيار بين دو قطعه و ضربه زدن با  كار با قرار دادن يك پيچ

براي . تن اتصال، استحكام آن را بررسي كنيدچكش، بدون شكس

جلوگيري از خوردگي، قبل از نقطه جوش دو سطح فلز را به مواد 

هنگام جوشكاري ميگ مطمئن شويد كه . استري جوش آغشته كنيد

اتصال بدنه به خوبي انجام شده و كابل برق آن به خوبي به الكترود 

 نحوي انجام شود بسيار مهم است كه جوشكاري به. متصل شده باشد

  .كه نيازي به برداشتن قطعات الكتريكي از روي خودرو نباشد

  

  مهم
اگر اتصال بدنه خوب نباشد امكان آسيب رسيدن به قطعات الكتريكي به 

  .وسيلة تغيير ناگهاني جريان در بدنة فلزي وجود دارد
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  تنظيم و تعويض    ٤٤

  
  

  
  

  

   هاي فلزي گالوانيزه جوشكاري ورق

ابـزار عمـومي تعميـر      (با استفاده از فرچه سيمي و سشوار هواي گرم          

ــه ــد  ) بدن ــطوح برداري ــگ را از روي س ــه رن ــر گون ــين. ه ــاي  ماش ه

صــافكاري مثــل ســنگ برقــي ســطح گــالوانيزه شــده را بــر ميــدارد، 

  .بنابراين از آنها استفاده نكنيد

  

  نكتة مهم
ا هواي آزاد شـروع بـه اكـسيد         سطوح فلز روي به محض مجاورت ب      

كنـيم كـه بـه        بنابراين اكيـداً توصـية مـي      . كنند  مي) زنگ زدن (شدن  

ظـرف  ) اصطلاحاً لخـت شـدن فلـز      (ها    محض برداشتن پوشش ورق   

از ضـد زنـگ     . چند دقيقـه سـطوح را بـا ضـد زنـگ پوشـش دهيـد               

Etchingاگــر لازم اســت كــه ســطح پــر شــود، از .  اســتفاده كنيــد

  .ده كنيدضدزنگ اپوكسي استفا

هــاي فلــزي گــالوانيزه شــده بايــد بــا فــشار و درجــة  ورق •

حرارت بيشتري نسبت به ورق نـورد سـرد، نقطـه جـوش             

 بين سـطوح جـوش      Zoinc-baseاز ضد زنگ    . شوند

 .شونده به هم استفاده كنيد

ــا ورق  • هــاي گــالوانيزه و  از جوشــكاري ســيمي منطبــق ب

 MIGجوشكاري گاز معمولي تركيبي از نـوع گازهـاي          

 .ستفاده كنيدا

هاي مخصوص همراه سـفت كننـده بـر روي            از پر كننده   •

 .هاي گالوانيزه استفاده كنيد ورق

هــاي گــالوانيزه، تجهيــزات حفــاظتي  كــار بــر روي ورق •

هاي معمولي نورد     تري نسبت به ورق     استاندارد و پيشرفته  

 .طلبد سرد مي

ي هـاي معمـول     تـوان بـراي ورق      ها و مواد جديد را مي       همة اين روش  

  .نورد سرد هم استفاده كرد

  

  ضد زنگ
  پاك كردن

توجه . ها قبل از ماليدن ضد زنگ بسيار مهم است          پاك كردن سطح ورق   

داشته باشيد كـه جوشـكاري ضـد زنـگ تـاثير منفـي بـر چـسب رنـگ،                     

هاي غير صابوني يـا معـادل       از پاك كننده  . بندي دارد   پركننده و مواد آب   

  .آن استفاده كنيد

  ضد زنگ
شوند، ضـد      برهنة فلز را كه با مواد پركنندة پلاستيكي پر نمي          همه سطوح 

بنـدي، ضـد زنـگ همـة      توجه كنيد كه قبل از زدن مواد آب      . زنگ بزنيد 

از تركيبات فسفاته يا معـادل آن اسـتفاده         . سطوح بايد كاملاً خشك شود    

  .كنيد

بـراي  .  قبل از زدن پركننده به ورق از ضد زنگ اپوكسي اسـتفاده كنيـد             

  .مراجعه كنيد» كاري و پرداخت سطوح رنگ« اري به بخش ك رنگ
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  ٤٥    تنظيم و تعويض

  دار زينك، الكتروزينك و گالوانيزه هاي پوشش روش تعمير ورق
  

  

  اجزاء كيت
  :دار اجزاء زير مورد نياز است هاي پوشش در كيت تعمير ورق

  ميليمتر ١٣ براي آند (AX)نگهدارندة پد 

  ميليمتر١٠٠ ميليمتر و ٥٠ براي آند (RSE)نگهدارندة پد 

  (X13L) ميليمتر ١٣آند 

  (50SP)ميليمتر ٥٠آند 

  (100SP)ميليمتر ١٠٠آند 

   ميليمتر١٣ تايي از آند ٢٥بستة 

  ميليمتر١٠٠ميليمتر و ٥٠تايي آند ١٠بستة 

  )زينك(هاي يك ليتري حلال روي  ضرف

  ) رويبراي حمل حلال(ظرف پلاستيكي 

  )ولت٢٢٠براي اتصال به برق (ولت ١٢ژنراتور 

  )مشكي(كابل اتصال منفي به طول سه متر 

  )اي قهوه(كابل اتصال مثبت به طول سه متر 

  ميليمتر١٠٠ميليمتر و ٥٠رابط  براي آند 

  

W78R133  

      
  ـ آماده سازي سطوح١

كـاري كنيـد مثـل         سطوح آسيب ديده را صـاف      P280با استفاده از  

  .هاي تعمير شده ها و محل كليپ

  

  . سطوح را پرداخت نهايي كنيدP400با 

  .هاي رقيق استفاده كنيد  از پاك كنندهDegresingهنگام 

  

  

W78R134  
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  تنظيم و تعويض    ٤٦

  
  

  

  ـ انتخاب آند٢
  :ميليمتر١٣آند 

رود  هــاي كوچــك بــه كــار مــي بــراي اصــلاح مــساحت •

 )بعمر  اينچ٥/١سانتيمترمربع يا ١٠(

اي بريد كـه     توان آن را با توجه به شكل قطعه به گونه           مي •

تـوان    اين كار را مـي    . بيشترين سطح تماس را داشته باشد     

 .با استفاده از يك چاقوي معمولي انجام داد

توان بـراي     چون از نظر اندازه كوچك هستند آنها را مي         •

 .جاهايي كه فضاي كمي وجود دارد به كار برد

  :ميليمتر٥٠آند 

تـا  (هايي با سـطح متوسـط بـه كـار مـي رونـد            راي محل ب •

  )مربع اينچ٣٠سانتيمترمربع يا ٢٠٠

  

W78R135  

  ـ تنظيم٣      
كابل مشكي را بـه خروجـي    . ولت وصل كنيد  ٢٢٠ژنراتور را به برق     

–VC  اي را بـه خروجـي         كابل قهـوه  .  وصل كنيد+VC    ژنراتـور و 

  .سر ديگر را به پد انتخاب شده وصل كنيد

  .شكي را به اتصال بدنه خودرو وصل كنيدكابل م
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  ٤٧        تنظيم و تعويض

  
قبل از بستن آنها به هم، با پاشيدن آب بر          (ـ درپوش را خيس كنيد      ٤

  ).روي آنها، به اشباع حلال روي كمك كنيد

  .آند را به نگهدارندة پد بپيچيد

  .درپوش را روي آند قرار دهيد

  .و آند را در داخل ظرف پلاستيكي قرار دهيدمجموعة درپوش 

  .حلال ضعيف روي را داخل ظرف پلاستيكي بريزيد

  . تنظيم كنيد٦پتانسيومتر ژنراتور را روي درجة 

ــه ســطح ورق (هنگــامي كــه انتقــال روي   آغــاز شــود، ) از ظــرف ب

اين تنظـيم انتقـال مناسـب از فلـز بـه            . خواند   را مي  ٢٠آمپرسنج آمپر   

  .دهد سطح را نشان مي

    

      
  ـ انتقال روي٥

پد خيس روي و مجموعة درپوش را چندين بـار بـه موضـع آسـيب                

  . اي شدن سطوح كار را ادامه دهيد تا قهوه. ديده بماليد

  . ميكروني مطلوب است١٠پوشش 

  .زمان مورد نياز در نمودار موجود در كيت ارائه شده است

  

W78R136  

  . وييدـ محل مورد تعمير را با آب فراوان بش٦      

  . سطح را پرداخت كنيدP1200با استفاده از سوماتة نرم 

  .سطح را پاك كنيد

  .خشك كنيد

  

ـ براي جلوگيري از زنگ زدگـي سـطحي بـه محـض تمـام شـدن                 ٧

  .عمليات آبكاري سطوح را رنگ بزنيد

  .كاري سطوح الكتروزينك و گالولنيزه مراجعه كنيد به بخش رنگ
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  و تعويضتنظيم     ٤٨

  نصب روي جيگ
ـ با حفظ قطعات مكانيكي جلو در موقعيت خود، پيچ عقبي اتصال            ١

  ).هر دو طرف(موتور به كفي را باز كنيد 

  

W78R137

1

  

      
    ).هر دو طرف( از جيگ را در محل فوق ببنديد AMـ قطعة ٢

W78R138

2

  

      
 جيـگ متـصل كـرده و محكـم     4D 4Gـ خودرو را روي اجـزاء  ٣

  .كنيد

  

W78R139

3
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  ٤٩        تنظيم و تعويض

  
ـ با حفظ قطعات مكانيكي عقـب در موقعيـت خـود، خـودرو را از              ٤

  . متصل كنيد7D 7G-AMاتصال عقبي بدنه روي اجزاء 

  

W78R140

4
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  تنظيم و تعويض    ٥٠

  
  برداشتن مهرة اتصال كفي جلو

قطعة جانبي تير تقويت    سپس  .  مواد ضد تراشه را از محل بتراشيد       -١

ميليمتــر را علامــت زده و ٣٥داخلــي جلــو و درپــوش فلــزي بــا قطــر 

  . سوراخ كنيد

  

W78R141

25
30

1

  

      
 نگهدارندة مهره را برش زده لبة آنرا بلند كنيد و مهـره را خـارج                -٢

  .كنيد

مهرة جديـد را در محـل گذاشـته و لبـة نگهدارنـدة مهـرة را جـوش           

  .ميگ بزنيد

  

W78R142

2

  

      
ميليمتـر بريـده و در      ٣٥اي به قطـر        رايره ٨/٠ه قطر    از ورق فلزي ب    -٣

هاب آنرا جوش ميگ يا جوش كاربيت         محل سوراخ قرار داده و لبه     

  .بزنيد

  

W78R143

3
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  ٥١    تنظيم و تعويض

  
 Anti) - بــه محــل نــشان داده شــده پوشــش ضــد خــوردگي  -٤

corrosion)بزنيد .  

  

W78R144

4

  

      
روي تيرهاي اصـلي مـايع واكـس         در امتداد اتصالات كفي جلو       -٥

  .بپاشيد

  

W78R145

5
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  تنظيم و تعويض    ٥٢

  
  برداشتن مجموعة كامل گلگير داخلي جلو

  :اقدام اوليه

  برداشتن و نصب درِ جلو •

    

      
قطعة گلگيـر داخلـي جلـو را مطـابق          .  آماده سازي قطعات جديد    -١

  ).به صورت موقت(شكا علامت بزنيد 

  

110

1

W78R147
  

      
    . قطعه را بريده و برداريد-٢

W78R148

2
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  ٥٣    تنظيم و تعويض

  
 ميليمتـر  ٥/٦هـايي بـه قطـر          روي قطعة تقويت تعليق جلو سـوراخ       -٣

  .براي جوش در مرحل بعدي به وجود آوريد

هـايي بـه قطـر         روي بخش جلويي محفظة چرخ جلو هم سـوراخ         -٤

  .ه وجود آوريدميليمتر براي جوش در مراحل بعدي ب٥/٦

  

3

4

W78R149
  

      
هــايي بــه قطــر   روي بخــش جلــويي محفظــة چــرخ جلــو ســوراخ-٥

  .ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود آوريد٥/٦

  

W78R150

5

5

  
      
ميليمتـر  ٨هايي به قطر      روي بخش جلويي تير تقويت جلو سوراخ       -٦

  .براي جوش در مراحل بعدي به وجود آوريد

  

6

6

W78R151
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   تعويضتنظيم و    ٥٤

  
 ميليمتر روي بخش جـانبي      ٥/٦هايي به قطر       مطابق شكل  سوراخ    -٧

  . جلوي محفظة چرخ براي جوش در بعد به وجود آوريد

  

W78R152

7

7

  
      
 ميليمتـر روي بخـش جلـوي        ٨هايي به قطـر        مطابق شكل  سوراخ    -٨

  .تير تقويت جانبي براي جوش در بعد به وجود آوريد

  

W78R153

8

8

8

8

8

  
      
 ميليمتـر روي تقويـت سـتون        ٨ي به قطر    هاي  مطابق شكل  سوراخ    -٩

  .جلو براي جوش در بعد به وجود آوريد

  

9

W78R154
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  ٥٥    تنظيم و تعويض

  
   برش قطعات آسيب ديده

  . تقويت ستون جلو گلگير داخلي را برش زده و برداريد-١٠

  

W78R155

10

  
      
    . گلگير داخلي را علامت زده و از روي خط علامت ببريد-١١

W78R156

11

130

  
      
  . لبة اتصال بالاي گلگير داخلي را با سنگ ببريد-١٢

  . اتصال مجموعه روي خط عمود را با سنگ ببريد-١٣

  . اتصال بين تير جلويي و كنار تير وسط را نيز ببريد-١٤

  

W78R157
14

12

13
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  تنظيم و تعويض    ٥٦

  
 عـدد   ٩ استري روي نقطـه جوشـها را بتراشـيد و مطـابق شـكل                -١٥

  . ميليمتر براي جوش در بعد به وجود آوريد٨ سوراخ به قطر

  

W78R158

15

15

15

  
      
    . محفظه چرخ را ببريد-١٦

W78R159

16

  
      
    . نقطه جوشهاي محفظة چرخ جلو را با سنگ ببريد-١٧

W78R160

17 17

17
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  ٥٧    تنظيم و تعويض

  
    . نقطه جوشهاي تير جانبي جلو و مركز را با سنگ  ببريد-١٨

W78R161

18

18

18 18

  
      
قويت تعليق جلو روي محفظة چرخ جلـو   روي نقطه جوشهاي ت   -١٩

  .  ميليمتر براي جوش در بعد به وجود آوريد٨هايي به قطر  سوراخ

  

  .محفظة چرخ جلو را پياده كنيد

  

W78R162

19

19

  
      
    .هاي برش خوردة بدنه و قطعة تعويضي را صافكاري كنيد  لبه-٢٠

W78R163

20

20

20
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  تنظيم و تعويض    ٥٨

  
    .ي جوش بزنيدهاي اتصال را آستر  لبه-٢١

W78R164

21

21

  
      
 مجموعة كامل محفظة چرخ را با استفاده از جيگ در موقعيـت             -٢٢

  :خود قرار دهيد و موارد زير را بررسي كنيد

  

  Aطول 

  Bاقطار 

  )به اطلاعات فني مراجعه كنيد(

  

W78R165

22

A

B

  
      
 مجموعة كامل محفظة چرخ جلو راست را علامـت زده، ببريـد    -٢٣

  .و پياده كنيد

  

W78R166

23
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  ٥٩    تنظيم و تعويض

  
 روي خط علامت زده شـده بـرش نهـايي را بـه وجـود آوريـد                  -٢٤

  ).مطابق شكل(

  

W78R167

24

  
      
مجموعـة  .  روي محل نـشان داده شـده چـسب اسـتحكام بزنيـد             -٢٥

  .كامل محفظة چرخ را روي جيگ گذاشته و در موقعيت قرار دهيد

  

W78R168

25

  
      
ربيـت بـه بدنـه      گير جلو را بـا جـوش ميـگ يـا جـوش كا                ضربه -٢٦

 .بدوزيد

  

W78R169

26
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  تنظيم و تعويض    ٦٠

  
 گلگير رداخلي را با جوش ميگ يـا كاربيـت  بـه ديـوارة جلـو                  -٢٧

  .جوش كنيد

  

W78R170

27

27

  
      
 گلگير رداخلي را با جوش ميگ يا كاربيت  به تير جانبي وسط              -٢٨

  .جوش كنيد

  

W78R171

28

28 28

  
      
بـه بـالاي ديـوارة    گلگير رداخلي را با جوش ميگ يا كاربيـت           -٢٩

  .جلو جوش كنيد

  

W78R172

29

29

29
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  ٦١    تنظيم و تعويض

  
 تير جانبي جلو را با جوش ميگ يا كاربيت  به تير جانبي وسـط              -٣٠

  .جوش كنيد

  

W78R173

30

30

30
30

  
      
 مجموعة كامل محفظة چرخ را با جوش ميـگ يـا كاربيـت بـه                -٣١

  .تقويت تعليق جلو جوش كنيد

  

31

W78R174

31

31

  
      
سـه  ( به بالاي ديوارة جلـو نقطـه جـوش بزنيـد          گلگير داخلي را   -٣٢

  ).قطعه روي هم

  . محفظة چرخ را نقطه جوش بزنيد-٣٣

  

W78R175
33

32
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  تنظيم و تعويض    ٦٢

  
  . تقويت ستون جلو را در موقعيت قرار داده و نقطه جوش بزنيد-٣٤

  

  )سه قطعه روي هم(

  

W78R176

34

34

34

  
      
    .يدگير جلو را جوش ميگ يا كاربيت بزن  ضربه-٣٥

W78R177

35

  
      
گير جلو بـه ديـوارة جلـو ماسـتيك             به اتصال بالا و جلوي ضربه      -٣٦

  .نرم بزنيد

  

W78R178

36
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  ٦٣    تنظيم و تعويض

  
    . به تقويت تعليق جلو ماستيك نرم بزنيد-٣٧

W78R179

37

  
      

  :ماستيك نرم بزنيد

  گير كج جلو  تير ضربه-٣٨

   تير جانبي جلو-٣٩

  

W78R180

39

38

39

  
      
    .ويت تعليق جلو ماستيك نرم بزنيد به داخل تق-٤٠

W78R181

40
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  تنظيم و تعويض    ٦٤

  
  :ماستيك نرم بزنيد

  قلاب لولة ترمز -٤١

 تقويت تعليق جلو -٤٢

  اتصالات ديوارة جلو -٤٣

  

W78R182

42

41

43

43

  
      

  :ماستيك نرم بزنيد

  اتصالات سيني پشت چراغ جلو -٤٤

 اتصال گلگير داخلي -٤٥

  اتصال جانبي محفظة چرخ -٤٦

  

W78R183 

46

44

45
44

      
    . بزنيد(Anti chip)رخ جلو پوشش ضد تراشه  به محفظة چ-٤٧

47

W78R184  
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  ٦٥    تنظيم و تعويض

  
  . به تقويت تعليق جلو پوشش ضد تراشه بزنيد-٤٨

  

  :واكس مايع بپاشيد

   داخل تير جانبي جلو-٤٩

  )زير رادياتور( راخل تير عرضي جلو -٥٠

  

W78R185

50
49

49
49

48

  
      

  :واكس مايع بپاشيد

  لو  به داخل تقويت ستون ج-٥١

   داخل ستون جلو مطابق شكل-٥٢

  

W78R186

52
51

51
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  تنظيم و تعويض    ٦٦

  
تعويض گلگير داخلي جلو، سيني پشت چراغ جلـو و قطعـة لچكـي              

  گلگير داخلي جلو

  اقدامات اوليه

 پياده كردن گلگير داخلي •

  سيني جلو •

    

      
  آماده سازي قطعة تعويضي

  .ه طور موقت ببريدگلگير داخلي را علامت زده و ب -١

ميليمتر روي سـيني پـشت چـراغ        ٥/٦هايي به قطر      سوراخ -٢

  .جلو براي جوش در بعد به وجود آوريد

  

W78R188

1

170

2

      
 گلگير داخلي روي خودرو را علامت زده و برش نهايي را روي             -٣

  .آن  به وجود آوريد

  

W78R189

3

190
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  تنظيم و تعويض    ٦٧

  

W78R190

4
4

4

  

كميلـي و سـيني پـشت چـراغ جلـو را         گلگير داخلي جلو، قطعة ت     -٤  

  .برش بزنيد

      

5

W78R191  

  . اتصال پاييني را بريده و مجموعه را پياده كنيد-٥  

      

W78R192

6

  

ــة تكميلــي را    -٦   ــو، قطع ــر داخلــي جل ــده از گلگي ــاقي مان ــرات ب  اث

ميليمتـر روي قطعـة تكميلـي       ٥/٦هايي به قطر      سوراخ. بازسازي كنيد 

  .افقي براي جوش در بعد به وجود آوريد
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  ٦٨    تنظيم و تعويض

  

7

7

7

W78R193
  

هاي اتصال روي بدنه و قطعة تعويضي را صـافكاري كـرده و                لبه -٧  

  .آستر جوش بزنيد

      

W78R194

10

9

99

  

  : نصب-٨  

 قطعة تكميلي بالا گلگير داخلي •

 گلگير داخلي و مجموعة سيني پشت چراغ •

 قطعه پلاستيكي روي دماغة جلو •

  

مجموعه را توسـط پـيچ بـه        . يد موقعيت نقاط اتصال را بررسي كن      -٩

  .بدنه نصب كنيد

  

  . محل برش نهايي را علامت بزنيد-١٠

      

12

W78R195
  

  : پياده كنيد-١١  

 قطعة پلاستيكي روي دماغة جلو •

 قطعة تكميلي گلگير داخلي •

 مجموعة قطعات جلو •

  

قطعة تكميلي بالا را دوبـاره جـا        .  برش نهايي را به وجود آوريد      -١٢

  .بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ٦٩

  

W78R196

13

13

  

  . قطعه تكميلي گلگير داخلي جلو را نقطه جوش بزنيد-١٣  

  

      

W78R197

1514

15

15

  

 گلگير داخلي و مجموعـة سـيني پـشت چـراغ را نـصب كـرده                  -١٤  

  .جوش ميگ يا كاربيت بزنيد

  . نقطه جوش بزنيد-١٥

      

16 17

W78R198

16

  

 قطعة تكميلـي بـالاي گلگيـر داخلـي جلـو را جـوش ميـگ يـا                   -١٦  

  .كاربيت بزنيد

  . اتصال پاييني را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد-١٧
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  ٧٠    تنظيم و تعويض

  

W78R199

18

  

  . با يك فرچه ماستيك نرم بزنيد-١٨  

      

W78R200

19

  

  . پوشش ضد تراشه بزنيد-١٩  

      

W78R201

20

  

  . به داخل تير جانبي جلو واكس مايع بزنيد-٢٠  
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  تنظيم و تعويض    ٧١

  
ش جلويي تير جانبي جلو و جلـوي تيـر          تعويض بخ     

  عرضي پاييني
  

  كارهاي مقدماتي

  پياده كردن

 گلگير داخلي جلو •

  )مرحلة قبل(قطعات جلويي  •

  

  

      

W78R203

2
1

330

  

  آماده سازي قطعة جديد  

قطعة جديد را مطـابق انـدازة نـشان داده شـده در شـكل                -١

  .برش نهايي بزنيد

 ميليمتر در محل نقطة جوشها بـراي      ٨هايي به قطر      سوراخ -٢

  .جوش در بعد بزنيد

      

W78R204

3

3

3

  

  . تير جانبي جلو را علامت زده و ببريد-٣  

  

  .به تقويت داخلي آسيب نرسانيد:  نكتة مهم
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  ٧٢    تنظيم و تعويض

  

W78R205

5

5

4

5

  

ميليمتر روي تير جانبي جلو براي جوش در        ٨هايي به قطر       سوراخ -٤  

  . بعد زده و آنرا طبق شكل برش بزنيد

  . جوشها را با سنگ ببريد مسير نقطه-٥

      

W78R206
6

  

هاي خـارجي، تيـر عرضـي          با سوراخ كردن نقطه جوشهاي از لبه       -٦  

  .جلو را ببريد

      

W78R207

8

7

  

  .ها روي لبة جلويي را با سنگ ببريد  مسير سوراخ-٧  

  . با برش سنگ روي نقطه جوشها تير عرضي پاييني را ببريد-٨
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  تنظيم و تعويض    ٧٣

  

W78R208

9

  

  . تير عرضي پاييني را برش بزنيد-٩  

      

W78R20910

10

  

  .هاي اتصال را صافكاري كرده آستري جوش بزنيد  لبه-١٠  

      

W78R210

11

  

  . به قطعة جديد آستري جوش بزنيد-١١  
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  ٧٤    تنظيم و تعويض

  

W78R211

14

13

1313

  

  : نصب كنيد-١٢  

 تير جانبي جلو •

 تير عرضي پاييني •

 قطعة تكميلي بالاي گلگير داخلي •

 داخلي و سيني پشت چراغ جلوگلگير  •

  

  . موقعيت درست نقاط اتصال را بررسي كنيد-١٣

ــيچ در .  محــل بــرش نهــايي را علامــت بزنيــد -١٤ ــا پ مجموعــه را ب

  .موقعيت خود مهار كنيد

      

W78R212

16

  

  : پياده كنيد-١٥  

 قطعة پلاستيكي نوك تير جانبي •

 گلگير داخلي و سيني پشت چراغ جلو •

 ليقطعة تكميلي بالاي گلگير داخ •

  

  . برش نهايي را به وجود آوريد-١٦

      

W78R213

17

18

18

  

  :تير جانبي جلو را جوش بزنيد  

  هاي منقطع جوش ميگ يا كاربيت  با تكه-١٧

   با نقطه جوش-١٨
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  تنظيم و تعويض    ٧٥

  

21

19

20

W78R214
  

  . لبة برش را جوش بزنيد-١٩  

ده گوشتي به هم رسان   تقويت كننده و تير جانبي را به وسيله پيچ         -٢٠

  .سپس با ميگ يا كاربيت جوش بزنيد

  . بخش پاييني تير جانبي را نقطه جوش بزنيد-٢١

      

2222

22

W78R215
  

با جوشهاي متقـارن در هـر       .  تير جانبي جلو را نقطه جوش بزنيد       -٢٢  

  .دو طرف

      

23

W78R216
  

  . تير عرضي پاييني جلو را با ميك يا كاربيت جوش بزنيد-٢٣  
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  ٧٦    تنظيم و تعويض

  

W78R217

24

  

  . به سمت راست زير محفظة چرخ پوشش ضد تراشگي بزنيد-٢٤  

      

W78R218

25

  

  . به سمت چپ زير محفظة چرخ پوشش ضد تراشگي بزنيد-٢٥  

      

26 28

27

W78R219

27

  

  :مايع واكس بپاشيد به  

   سمت راست سيني پشت چراغ-٢٦

   تير جانبي جلو-٢٧

   تير عرضي پاييني-٢٨
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  تنظيم و تعويض    ٧٧

  
 قطعة تير جانبي جلو و قطعة كنـاري گلگيـر           تعويض    

  داخلي
  

  كارهاي مقدماتي

  :پياده كردن

 گلگير جلو •

 قطعة گلگير داخلي جلو •

  سيني پشت چراغ •

      

1

1

1

W78R221
  

ميليمتر مطابق شكل براي    ٨هايي به قطر       روي قطعة جديد سوراخ    -١  

  .جوش در بعد به وجود آوريد

      

W78R222

3 20

175 2

  

نـاري را بـا همـان زاويـة          قطعة داخلي گلگير را بريـده و قطعـة ك          -٢  

  . ببريد

بـه  (ميليمتر ببريد   ٢٠ قطعة پاييني را با به صورت عمودي با فاصلة           -٣

  ).صورت موقتي
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  ٧٨    تنظيم و تعويض

  

W78R223

4

4

  

  . قطعة داخلي گلگير را ببريد-٤  

  

      

W78R224

6

77

5
5

  

  . تير جانبي جلو را با زاويه ببريد-٥  

  .د محل نقطه جوشها را با سنگ ببري-٦

  .ميليمتر براي جوش در بعد به وجود آوريد٨هايي به قطر   سوراخ-٧

      

W78R225

8

9

9

  

  . تير جانبي جلو را با زاويه ببريد-٨  

  .ها را با سنگ ببريد  محل نقطه جوش-٩

  . تير جانبي جلو و قطعة كناري گلگير داخلي را پياده كنيد-١٠
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  تنظيم و تعويض    ٧٩

  

W78R226

12

11

  

لبـة اتـصال   ) بـراي بـرش نهـايي   (اده از يك سنگ سـالم        با استف  -١١  

  .عقبي سرخم را ببريد

هاي بجا مانده از قطعـات را صـافكاري            با استفاده از سنگ تكه     -١٢

  .كنيد

      

13

13

W78R227

13

  

  .هاي اتصال قطعه جديد و بدنه را صافكاري كنيد  لبه-١٣  

      

W78R228

14

  

  .ها آستري جوش بزنيد  به محل جوش روي لبه-١٤  
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  ٨٠    م و تعويضتنظي

  

W78R229

16

  

  : نصب-١٥  

 قطعة كناري گلگير داخلي •

 تير جانبي جلو •

  

  . محل برش نهايي را علامت زده و ببريد-١٦

  . تير جانبي جلو را برداريد-١٧

      

W78R230

20

18

19

  

 با استفاده از جوش ميگ يا كاربيت قطعة كناري گلگير داخلي            -١٨  

  .را به صورت منقطع جوشكاري كنيد

  .ه را نقطه جوش بزنيد همان قطع-١٩

  . بتونه سنگي بزنيد-٢٠

      

W78R231

21 23 23
22 22

21 21

21 23
  

  :تير جانبي جلو را جا زده و جوش كنيد  

   با استفاده از جوش ميگ يا كاربيت-٢١

  . ميگ يا جوش كاربيت-٢٢

  . نقطه جوش-٢٣
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  تنظيم و تعويض    ٨١

  

W78R232

2524 24
24

  

  :تير جانبي جلو را جوش كنيد  

  با جوش ميگ يا كاربيت-٢٤

   با نقطه جوش-٢٥

      

W78R233

26
26

  

   با نقطه جوش-٢٦  

  

  اخطار
 بعد از تنظـيم     ٦٦در اين روش هم مطابق روش ارائه شده در صفحة           

قطعة تكميلي بالاي گلگير داخلي در محل خود، بخش جلويي تيـر            

  .شوند جانبي جلو و قطعة كناري گلگير داخلي جوش مي

      

W78R234

27

  

  .ل بزنيد با استفاده از فرچه، ماستيك نرم به مح-٢٧  
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  ٨٢    تنظيم و تعويض

  

28

W78R235
  

  . پوشش ضد تراشه بزنيد-٢٨  

      

W78R236

30
29

29
29

  

  :مايع واكس بزنيد به داخل  

   تير جانبي جلو-٢٩

   تير عرضي پاييني-٣٠

            

        

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

  تنظيم و تعويض    ٨٣

  
  تعويض قطعة وسطي تير كناري    

  كارهاي مقدماتي

  . چرخ را پياده كنيدمجموعة كامل محفظة

      

1

1

1

W78R238
  

  آماده سازي قطعة جديد  

هايي مطابق شكل بـه انـدازة          روي قطعة وسطي تير جانبي سوراخ      -١

  .ميليمتر به وجود آوريد٨

      

W78R239

3

2

3

  

 مواد ضد تراشه به محل نقطه جوشها بزنيد و قـسمت جلـوي تيـر                -٢  

  .عرضي كفي جلو را ببريد

  . اتصال عقبي تير جانبي را ببريد-٣
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  ٨٤    تنظيم و تعويض

  

4

5

W78R240
  

ميليمتر بـراي   ٨هايي به قطر       از عقب تير عرضي كفي جلو سوراخ       -٤  

  .جوش در بعد به وجود آوريد

  .جوشهاي قطعة وسطي تير جانبي را با سنگ ببريد  محل نقطه-٥

      

6

77
6

W78R241
  

 روي اتصال عقبي قطعة وسطي تير جانبي را براي جوش در بعـد              -٦  

  .سوراخ كنيد

  . روي نقطه جوشهاي قطعة وسطي تير جانبي را سوراخ كنيد-٧

      

W78R242

8

  

 براي پياده كردن قطعة وسطي تير جانبي بخش عقبي تير عرضـي             -٨  

  .كفي جلو را خم كنيد

  

  .قطعة وسطي تير جانبي را پياده كنيد
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  تنظيم و تعويض    ٨٥

  

9

W78R243
  

  .را صافكاري كنيدهاي اتصال روي بدنه و قطعة جديد   لبه-٩  

      

10

W78R244
  

  .هاي اتصال، آستري جوش بزنيد ها در لبه  روي موقعيت جوش-١٠  

  

      

11

W78R245
  

هـاب خـم       قطعة وسط تير جانبي را در موقعيت قـرار داده و لبـه             -١١  

هاي جيـگ     شدة تير عرضي كفي جلو را روي آن برگردانيد و گيره          

  .را روي آن محكم كنيد
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  ٨٦    تنظيم و تعويض

  

12

1313
12

W78R246
  

  :جوش ميگ يا كاربيت بزنيد  

   اتصال عقبي تير جانبي-١٢

   قطعة وسطي تير جانبي-١٣

  

ها را صافكاري      بعد از جوشكاري براي نماي بهتر، محل جوش        -١٤

  .كنيد

      

15

15

W78R247
  

  . اتصال عقبي تير جانبي را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد-١٥  

  .هاي جيگ را آزاد كنيد  دسته-١٦

      

17

18

17

W78R248
  

  :يگ يا كاربيت يزنيدجوش م  

   عقب تير عرضي كفي جلو-١٧

   قطعة وسط تير جانبي-١٨
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  تنظيم و تعويض    ٨٧

  

W78R249

19

20

  

  :جوش ميگ يا كاربيت بزنيد  

   جلوي تير عرضي كفي جلو-١٩

   عقب تير عرضي كفي جلو-٢٠

      

22

21

W78R250
  

  :بعد از نصب با فرچه ماستيك نرم بزنيد  

   داخلي اتصال كفي جلو به ركاب-٢١

   اتصال كفي جلو به ديوارة جلو-٢٢

      

24

23

W78R251
  

  :با فرچه ماستيك نرم بزنيد  

   اتصال ديوارة جلو به قطعة وسط تير جانبي-٢٣

   اتصال عقب تير جانبي به ديوارة جلو و ركاب داخلي-٢٤
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  ٨٨    تنظيم و تعويض

  

27

26

25

27

W78R252
  

  :با فرچه ماستيك نرم بزنيد  

فـي جلـو روي كفـي جلـو و روي قطعـة              به عقب تير عرضي ك     -٢٥

  .وسط تير جانبي

  . اتصال عقب تير جانبي به قطعة وسط تير عرضي-٢٦

   به كفي جلو-٢٧

      

W78R253

31
30

29

28

  

  :پوششي از ضد تراشه بزنيد به  

  . به جلو وعقب تير عرضي كفي جلو-٢٨

  . قطعة وسط تير جانبي-٢٩

  . اتصال عقب تير جانبي-٣٠

  . ركاب داخلي-٣١

      

W78R254

33

34

35

32

  

  :كس بپاشيد بهمايع وا  

  . به جلو وعقب تير عرضي كفي جلو-٣٢

  . قطعة وسط تير جانبي-٣٣

  . اتصال عقب تير جانبي-٣٤

  . ركاب داخلي-٣٥
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  تنظيم و تعويض    ٨٩

  
تعويض بدنة جانبي خارجي، ستون جلـو و تقويـت              

  لولاي درِ جلو
  كارهاي مقدماتي

 وبرداشتن و جازدن قاب روي ستون جل •

 كندن لاستيك درزگير دور در •

 برداشتن شيشة جلو •

 برداشتن تزيينات سقف •

 گلگير جلو و پاية فلزي بالاي آن •

 درِ جلو با لولاي بالا و ترمز در •

 خرطومي دسته سيم •

  تزيينات پاييني روي ركاب •

  برداشتن لبة موكت كف •

      

1

300

W78R258

1

1

350

  

  . قطعة جديد را مطلبق شكل از بدنة جانبي برش دهيد-١  

      

W78R259
  

 قطعة تقويـت لـولاي در را داخـل قطعـة فـوق قـرار داده و نقطـه            -٢  

  .جوش بزنيد
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  ٩٠    تنظيم و تعويض

  

3

350

300

W78R260

3

3

  

 قطعة معيوب را از ناحية ستون جلو و ركاب بدنـة خـودرو بـرش                -٣  

  .داده و برداريد

 مواظب باشيد به ركاب داخلي و ستون جلوي داخل آسيب           :توجه

  .نرسانيد

      

4

4

4

4
4

W78R261

4

  

  .محل نقطه جوشها را براي جوش در بعد سوراخ كنيد -٤  

      

W78R262

5

  

  . اتصال تقويت لولاي در به گلگير داخلي را ببريد-٥  
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  تنظيم و تعويض    ٩١

  

W78R263

6

  

 اتصال ستون جلوي داخلي به تقويت لولاي در را بريـده و قطعـة    -٦  

  .معيوب را برداريد

      

W78R264

8
8

8

  

 و بدنة خودرو را تميز كرده و آستري         هاي اتصال قطعة جديد      لبه -٧  

  .جوش بزنيد

شيـشة جلـو، درِ جلـو و گلگيـر را           .  همة قطعات بدنه را جا بزنيـد       -٨

قطعات را با پيچ در موقعيـت خـود ثابـت           . نصب كرده و تنظيم كنيد    

  .كنيد

  

  .حال شيشة جلو، درِ جلو و گلگير را برداريد

      

9

9

W78R265

9

  

قطعـة پـايينيِ داخلـيِ سـتون         در اين حال اگر هر گونه آسيبي بـه           -٩  

  .جلو وارد آمده، قطعه را عوض كنيد

  .ها را براي جوش در بعد سوراخ كنيد محل نقطه جوش
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  ٩٢    تنظيم و تعويض

  

10

10

W78R266

10

  

  . بزنيدPlug قطعة جديد را در محل خود جوش -١٠  

      
11

11

W78R267

11

  

  . به اتصالات بالا و پايين درزگير بزنيد-١١  

      

12

12

12

13

12

12

W78R268

13

  

را در  ) ستون جلوي لـولاي در    (ة جدا شده از بدنة خارجي        قطع -١٢  

  . بزنيدPlugموقعيت خود جوش 

  . اتصال بالا و پايين قطعه را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد-١٣
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  تنظيم و تعويض    ٩٣

  

W78R269

14

  

 Plug قطعــة جلــويي ســتون جلــو را در موقعيــت خــود جــوش -١٤  

  .بزنيد

      

W78R270

15

  

  . لولاي در به گلگير داخلي را جوش ميگ بزنيد اتصال تقويت-١٥  

      

W78R271

16

  

 اتصال ستون داخلي جلو به تقويت لـولاي در را جـوش ميـگ               -١٦  

  .بزنيد
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  ٩٤    تنظيم و تعويض

  

18

18

18

17

18

18

W78R272

17

  

  .هاي اتصال در بالا و پايين ماستيك نرم بزنيد  با فرچه روي لبه-١٧  

  . ز درزگير بزنيدهاي لولاي ستون جلو نواري ا  روي لبه-١٨

      

19

W78R273

19

  

 با فرچه روي اتصالات قطعة جلويي سـتون جلـو ماسـتيك نـرم               -١٩  

  .بزنيد

      

20

20
W78R274

  

  .هاي نشان داده شده پوشش ضد تراشه بزنيد به محل—٢٠  
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  تنظيم و تعويض    ٩٥

  

21

21

21

W78R275
  

هاي تقويـت، مـايع واكـس          به داخل ناوداني ستون جلو و محل       -٢١  

  .بپاشيد) يتيكاو(ضد خوردگي 

      

W78R281

22

22

  

 نبشي متصل به ستون خارجي جلو را دوباره جازده و با استفاده             -٢٢  

 قلاب محل ريـل فلـزي لاسـتيك دور در را نـصب              wedgingاز  

  .كنيد
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  ٩٦    تنظيم و تعويض

  

1
W78R276

1

1

1

  

  )پاية نصب موتور(تعويض پاية تقويت سمت راست   
ليمتر روي پاية نصب موتور براي جوش        مي ٨هايي به قطر       سوراخ -١

  .در بعد به وجود آوريد

      

W78R277

2

2

  

 روي لبة اتصال قطعـة جديـد پايـة سـمت راسـت نـصب موتـور،               -٢  

  .ميليمتر براي جوش در بعد به وجود آوريد٥/٦هايي به قطر  سوراخ

  .هاي اتصال را صافكاري كنيد  لبه-٣

      

W78R278

5
5

5
5

5

  

  . پاية نصب موتور جديد را جا بزنيد-٤  

هاي پاية نصب موتور را به محل نصب قطعة، جوش ميـگ يـا         لبه -٥

  .كاربيت بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ٩٧

  
  تعويض ستون شيشة جلو    

  كارهاي مقدماتي

 برداشتن و جازدن قاب روي ستون جلو •

 كندن لاستيك درزگير دور در •

 برداشتن شيشة جلو •

 برداشتن تزيينات سقف •

 ية فلزي بالاي آنگلگير جلو و پا •

 درِ جلو با لولاي بالا و ترمز در •

 خرطومي دسته سيم •

  تزيينات پاييني روي ركاب •

  برداشتن لبة موكت كف •

      

W78R338

1

1

100

  

  . قطعة جديد را بريده و صافكاري كنيد-١  

      

W78R339

2

2

100

  

  . قطعة آسيب ديده از بدنه را ببريد-٢  
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  ٩٨    تنظيم و تعويض

  

W78R340

3

  

  . داخلي به تقويت ستون جلو را ببريد اتصال گلگير-٣  

      

W78R341

4

4

4

4

  

 محل نقطه جوشها را براي جوش در بعد سـوراخ كـرده و قطعـة                -٤  

  .آسيب ديده را برداريد

      

W78R342

5
5

5
  

 از داخل خودرو نقطه جوشها را از ستون داخلي شيـشه در محـل             -٥  

اتصال به قطعة سردري داخلي و تير عرضـي جلـوي سـقف سـوراخ               

  .جوش به قطعة تقويت لولاي در را ببريدهمچنين اتصال . كنيد
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  تنظيم و تعويض    ٩٩

  

W78R343

7
7

7

  

هــاي اتــصال در قطعــة جديــد و بدنــه را صــافكاري كــرده و   لبــه-٦  

  .آستري جوش بزنيد

 همة قطعات جديد را جا بزنيد، درِ جلـو و گلگيـر جلـو و سـپس                  -٧

 پـيچ   سـپس بـا تعـدادي     . موقعيت و شـكاف قطعـات را تنظـيم كنيـد          

  .قطعات را در جاي خود مهار كنيد

  . سپس شيشة جلو و گلگير جلو را برداريد-٨

  . قطعات را برداريد-٩

      

W78R344

10
10

11
  

 ستون داخلي شيـشه را دوبـاره جـازده و بـه سـردري داخلـي و                  -١٠  

  .ستون عرضي جلوي سقف نقطه جوش بزنيد

  . اتصال به تقويت لولاي در را نقطه جوش بزنيد-١١

      

W78R345

13

13

13

12

12

  

  .عة جديد خارجي را جازده و نقطه جوش بزنيد قط-١٢  

 اتصال بالا و پـايين سـتون جلـوي بـالا و تقويـت لـولاي در بـه                    -١٣

  .گلگير داخلي را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد
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  ١٠٠    تنظيم و تعويض

  

W78R346

14 14

14
  

  . با فرچه روي اتصالات ستون داخلي شيشة ماستيك نرم بزنيد-١٤  

      

W78R347

15

15

15

  

و ) سـتون شيـشه   (رچه روي اتصالات بالا و پايين ستون جلو          با ف  -١٥  

  .اتصال به تقويت لولاي در ماستيك نرم بزنيد

      

W78R255

16

  

  .بپاشيد) كاويتي( به داخل نواحي جديد واكس ضد خوردگي -١٦  
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  تنظيم و تعويض    ١٠١

  

W78R256

17

18

  

د  نبشي اتصال لاستيك دور در به ستون جلو را در موقعيت خـو      -١٧  

  .سي تزريق كنيد وي قرار داده و در شكاف آن پي

  . پاية نصب لاستيك دور در را در موقعيت خود نصب كنيد-١٨
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  ١٠٢    تنظيم و تعويض

  
  تعويض ستون وسط و  قطعة داخلي ستون وسط    

  كارهاي مقدماتي

 پياده و نصب درهاي جلو وعقب •

  عقبلولاها و ترمز درِ •

 صندلي جلو •

 قاب روي ستون وسط •

 قاب رو ستوني پايين درِ جلو وعقب •

 خرطومي دسته سيم در •

 كمربند ايمني جلو •

  برداشتن لبة موكت كف •

      

300 200

80

W78R298

1

1 1

  

  آماده سازي قطعة جديد  

  . قطعة بدنة جانبي خارجي جديد را مطابق شكل برش بزنيد-١

  

      

100

W78R299

2

  

كل بـرش    قطعة تقويت ستون وسـط داخلـي جديـد را مطـابق ش ـ             -٢  

  .بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٠٣

  

100

W78R300

3

  

دقت كنيد كه قطعة تقويـت      .  قسمت بالاي ستون را علامت بزنيد      -٣  

  ).قطعة داخلي ستون(ستون وسط را برش نزنيد 

      

300 200

4 4

W78R301
  

دقت كنيد كه قطعة ركـاب      .  قسمت پاييني ستون را علامت بزنيد      -٤  

  .داخلي را برش نزنيد

      

5

5

W78R302

5

5

  

  . محل نقطه جوشها را سوراخ كرده وقطعه را برداريد روي-٥  
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  ١٠٤    تنظيم و تعويض

  

100

W78R303

6

  

 قطعات تقويت ستون وسط و ستون وسط داخلي را علامـت زده             -٦  

  .و برش بزنيد

      

7

7

W78R304

7

  

 محل نقطه جوشـها در اتـصال سـتون بـه ركـاب داخـل را بـراي                    -٧  

  .جوش در بعد سوراخ كنيد

      

W78R305

8

8

  

ل نقطه جوشها در بالاي ستون وسط داخلـي را بـراي جـوش               مح -٨  

  .در بعد سوراخ كرده و بخش بالايي آنرا برداريد
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  تنظيم و تعويض    ١٠٥

  

9 9

W78R306

9

  

ها در اتصال پاييني ستون وسط داخلي را بـراي             محل نقطه جوش   -٩  

  .جوش در بعد سوراخ كرده و بخش پاييني آنرا برداريد

      

W78R307

10

  

ها در اتصال پاييني قطعة تقويت سـتون وسـط            محل نقطه جوش   -١٠  

  .را براي جوش در بعد سوراخ كرده و قطعه را برداريد

      

W78R308

12

  

  .هاي برش در قطعة جديد و بدنه را آستر جوش بزنيد  لبه-١١  

 قطعة تقويت ستون را نصب كرده و اتصال بـالايي آنـرا جـوش             -١٢

  .ميگ يا كاربيت بزنيد
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  ١٠٦    و تعويضتنظيم 

  

13

13 13

13

W78R309
  

اتـصال پـاييني را جـوش       . هاي پاييني مواد درزگيـر بزنيـد         به لبه  -١٣  

  .ميگ يا كاربيت بزنيد

      

W78R310

14

14

  

 قطعة ستون وسط داخل را نصب كرده و اتصال بالايي را نقطـه              -١٤  

  .جوش بزنيد

      

15 15

15

W78R311
  

 اتصال پاييني سـتون وسـط داخلـي بـه ركـاب داخلـي را نقطـه                  -١٥  

  .يدجوش بزن
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  تنظيم و تعويض    ١٠٧

  

W78R312

16

  

 قطعة ستون وسط خارجي بريده شده از بدنة خـارجي را نـصب      -١٦  

ميليمتـر  ١٣٤٥كرده و بررسي كنيد كه اندازة نشان داده شده مساوي           

  .باشد

      

17

W78R313
  

سـپس درهـا را     . ها را بررسي كنيد      درها را نصب كرده و فاصله      -١٧  

 وسيلة تعـدادي پـيچ در موقعيـت خـود ثابـت        برداشته و قطعات را به    

  .كنيد

      

19 19

1818

18

19 W78R314
  

هاي برش بالا و پايين را به صورت منقطع، جـوش ميـگ يـا                  لبه -١٨  

  .كاربيت بزنيد

  . اتصالات را نقطه جوش بزنيد١٩
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  ١٠٨    تنظيم و تعويض

  

21 21

20

20

W78R315

20

  

  . به محل اتصالات مواد درزگير بزنيد-٢٠  

  . بالا و پايين ماستيك نرم بزنيد با فرچه به اتصالات-٢١

      

22

22

22

W78R316
  

  . به اتصال پاييني داخلي مواد درزگير بزنيد-٢٢  

      

W78R317

23

  

 Cavity) بـه محـل نـشان داده شـده واكـس ضـد خـوردگي        -٢٣  

wax)بپاشيد .  
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  تنظيم و تعويض    ١٠٩

  

24

W78R318
  

  . به بخش خارجي ركاب، مواد ضد تراشه بزنيد-٢٤  
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  ١١٠    تنظيم و تعويض

  
  تعويض ركاب خارجي     

  كارهاي مقدماتي

 پياده و نصب درهاي جلو وعقب •

 لولاي پاييني درِ جلو •

 لولاها و ترمز درِ عقب •

 صندلي جلو •

 قاب روي ستون وسط •

 قاب رو ستوني پايين درِ جلو وعقب •

 خرطومي دسته سيم در •

 كمربند ايمني جلو •

  كت كفبرداشتن لبة مو •

      

100
100

W78R320

4

3

2

  

  آماده سازي قطعة جديد  

  . قطعة بدنة خارجي را انتخاب كنيد-١

   برش قطعه روي بخش پاييني ستون جلو-٢

   برش قطعه در بالاي ستون وسط-٣

   برش قطعه در پايين ستون عقب-٤

      

100100

W78R321

5

5

5

  

 قطعة آسيب ديده روي بدنه را مطابق شكل در پايين ستون جلو،             -٥  

دقـت كنيـد كـه      . ستون عقب بـرش بزنيـد     بالاي ستون وسط و پايين      

  .قطعات تقويتي داخلي  و ستون وسط داخل بريده نشوند
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  تنظيم و تعويض    ١١١

  

W78R322

6

6

7

6
  

 مواد درزگير را از انتهاي جلويي ركاب خـارجي كنـده و محـل               -٦  

  .ها را سوراخ كنيد نقطه جوش

و محـل    مواد درزگير را از انتهاي عقبـي ركـاب خـارجي كنـده               -٧

  .ها را سوراخ كنيد نقطه جوش

      

8

8

8

8 8

8

W78R323

8

  

هـا را سـوراخ كـرده و قطعـة آسـيب ديـده را                  محل نقطه جـوش    -٨  

  .برداريد

      

10

W78R324
  

  .هاي اتصال كه جوش مي شود، آستر جوش بزنيد  روي لبه-٩  

در صورت نياز قطعه را بـا تعـدادي       .  ركاب خارجي را جا بزنيد     -١٠

  .پيچ در موقعيت خود ثابت كنيد
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  ١١٢    تنظيم و تعويض

  

11
11 11

11

111111

W78R325
  

  . ركاب خارجي را نقطه جوش بزنيد-١١  

      

12

W78R326

12

12

  

  . انتهاي جلويي ركاب را نقطه جوش بزنيد-١٢  

      

13

W78R327
  

  . اتصال روي ستون جلو را جوش ميگ بزنيد-١٣  
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  تنظيم و تعويض    ١١٣

  

W78R328

14

  

  .بزنيد اتصال قطه به پايين ستون عقب را جوش ميگ -١٤  

      

W78R329

15

  

  . انتهاي عقبي ركاب را نقطه جوش بزنيد-١٥  

      

16

16
16

W78R330
  

 با فرچه بـه اتـصالات روي سـتون جلـو، سـتون وسـط و سـتون                   -١٦  

  .عقب ماستيك نرم بزنيد
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  ١١٤    تنظيم و تعويض

  

17

W78R331

17

  

  . با فرچه به انتهاي جلويي ركاب خارجي ماستيك نرم بزنيد-١٧  

      

W78R332

18

  

  .ه به انتهاي عقبي ركاب خارجي ماستيك نرم بزنيد با فرچ-١٨  

      

W78R333

19 19

19

  

و لبـة پـاييني     ) محـل نـصب لاسـتيك درهـا       (هاي داخلـي       به لبه  -١٩  

  .ركاب خارجي، نواري از مواد درزگير بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ١١٥

  

W78R334

20

  

  . به خارج ركاب مواد ضد تراشه بزنيد-٢٠  

      

W78R335

21

  

  .ي ركاب مواد ضد تراشه بزنيد به انتهاي عقب-٢١  

      

W78R336

22 22
22

  

 به داخل ستون جلو، ستون وسط، ستون عقب و گلگير داخلـي             -٢٢  

  . بپاشيد(Cavity wax)جلو، واكس ضد پوسيدگي 
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  ١١٦    تنظيم و تعويض

  

W78R348
  

  تعويض تقويت سقف  
  كارهاي مقدماتي

  :نصب/پياده كردن

 قطعة جانبي سقف •

  لاستيك درزگير سقف •

      

W78R349

1

2

  

  . با استفاده از نوار چسب روي سقف محافظ بزنيد-١  

ميليمتـر بـراي جـوش در بعـد         ٥/٦ محل دو نقطه جوش را به قطر         -٢

  .سوراخ كنيد

  
 در صـورت نيـاز روي محـل نقطـه جوشـها سـوراخ راهنمـا                :توجه

  .بزنيد

      

W78R350

3

  

 با استفاده از يك مفتول قطعه را گرفته و از داخل قطعة سـردري               -٣  

  .كنيدخارج 
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  تنظيم و تعويض    ١١٧

  

W78R351
  

ــا اســتفاده از يــك مفتــول و از شــكاف قطعــه   -٤    قطعــة جديــد را ب

از داخل خودرو قطعه را در سـوراخ        . سردري در موقعيت قرار دهيد    

  .سردري قرار دهيد

      

W78R352

5

  

 و يك انبر قطعه را در حالت تماس بـا           ٨×١٢٥ با استفاده از مهرة      -٥  

ها   روي محل جوش  . دو محل را جوش ميگ بزنيد     . اريدسقف نگهد 

  .را سنگ بزنيد

      

6

W78R353
  

  . به داخل سردري واكس مايع بپاشيد-٦  

  . محل آسيب ديدة سقف را به خوبي رنگ كنيد-٧
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  ١١٨    تنظيم و تعويض

  
  تعويض مجموعة انتهاي عقب    

  كارهاي مقدماتي

  :نصب/پياده كردن

 درِ صندوق •

  عقبسپر •

 لاستيك درزگير صندوق عقب •

 قاب داخل صندوق عقب •

 لامپ ترمز عقب •

  تزيينات صندوق عقب •

      

W78R355

1

  

  . قطعة انتهايي را از دو طرف برش بزنيد-١  

      

W78R356

2

  

  . محل نقطه جوش ها را سوراخ كنيد-٢  
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  تنظيم و تعويض    ١١٩

  

W78R357

3

  

  .برداريدها را سوراخ كرده و قطعه را   محل نقطه جوش-٣  

      

W78R358

4

  

  .هاي اتصال را صافكاري كنيد  لبه-٤  

      

W78R359

6

6

  

  .هاي اتصال محل جوش را استري جوش بزنيد  لبه-٥  

  : نصب كنيد-٦

 مجموعة قطعة انتهايي •

 در صندوق عقب •

  .ها را تنظيم كنيد اتصالات و فاصله

  

  : پياده كنيد-٧

  درِ صندوق عقب •
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  ١٢٠    تنظيم و تعويض

  

W78R360

8

  

  . دو طرف قطعة را نقطه جوش بزنيد-٨  

      

W78R361

9

  

   لبة پاييني قطعة انتهاي عقب را نقطه جوش بزنيد-٩  

      

W78R362

10

  

  . انتهاي پاييني قطعه را از داخل نقطه جوش بزنيد-١٠  
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  تنظيم و تعويض    ١٢١

  

W78R363

11

  

  . نواري از مواد درزگير به دو طرف قطعه بزنيد-١١  

      

W78R364

12

  

  .ة نشان داده شده نواري از مواد درزگير بزنيد به لب-١٢  

      

W78R365

13

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-١٣  
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  ١٢٢    تنظيم و تعويض

  
  تعويض سقف    

  كارهاي مقدماتي

  :نصب/پياده كردن 

 شيشة جلو •

 شيشة عقب •

 چهار درِ خودرو •

 هاي درزگير درها روي بدنه لاستيك •

 قفبندي روي س هاي آب لاستيك •

  تزيينات سقف •

      

W78R367

1

  

هاي بـالاي سـتون وسـط از داخـل خـودرو را بـراي                  نقطه جوش  -١  

  .جوش در بعد سوراخ كنيد

      

W78R368

2

2
  

  . سقف را از دو طرف برش بزنيد-٢  
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  تنظيم و تعويض    ١٢٣

  

W78R369

33

4
  

  .هاي اتصال جلو وعقب سقف را برش بزنيد  لبه-٣  

  . سقف را پياده كنيد-٤

      

W78R370

5 5

5

5
  

  .هاي اتصال را صافكاري كرده و نواري از بتونة سنگي بزنيد  لبه-٥  
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  ١٢٤    تنظيم و تعويض

  

W78R372

6

  

هاي اتصال محل جوش را اسـتري جـوش زده و سـقف را در                  لبه -٦  

هـا را تنظـيم       تـراز كـرده و شـكاف        هاي را هم    لبه. موقعيت قرار دهيد  

  .كنيد

  . يا كاربيت بزنيدتير عرضي سقف را جوش ميگ

      

8 8

7

7
W78R373

  

  . قطعة سقف را نقطه جوش بزنيد-٧  

هـاي    هـا انبـر جـوش را از شـكاف            براي ايـن نقطـه جـوش       :اخطار

  .سردري عبور دهيد

  .هاي جلو وعقب سقف را نقطه جوش بزنيد  لبه-٨

  

      

W78R375

9

  

  . به دو طرف قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد-٩  
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   تعويضتنظيم و    ١٢٥

  

W78R376

10

  

  . به دو طرف قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد-١٠  

      

11

W78R377
  

  . به دو طرف قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد-١١  
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  ١٢٦    تنظيم و تعويض

  
  تعويض گلگير عقب بدون برداشتن شيشة عقب    

  كارهاي مقدماتي

  :نصب/پياده كردن

 سپر عقب •

  عقبدرِ صندوق •

 لاستيك درزگير صندوق عقب •

 لاستيك درزگير درِ عقب روي بدنه •

 موكت صندوق عقب •

  گل پخش كن چرخ عقب •

  

      

110

60

W78R379
  

  اماده سازي قطعه جديد  

  . گلگير عقب جديد را علامت زده و برش بزنيد-١

      

W78R380

2

2

ــايين قطعــه جديــد ســوراخ   روي لبــه-٢   ــه قطــر  هــاي پ هــايي ب

  .ميليمتر به وجود آوريد٥/٦
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  تنظيم و تعويض    ١٢٧

  

3

W78R381
  

 گلگير عقب را از محل نشان داده شده به صـورت موقـت بـرش              -٣  

  . بزنيد

      

4

W78R382
  

  . گلگير عقب را برش بزنيد-٤  

      

5

5
W78R383

  

  . از محل لاستيك درزگير در، گلگير عقب را برش بزنيد-٥  
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  ١٢٨    تنظيم و تعويض

  

W78R384

6

6

  

  . عقب، گلگير عقب را برش بزنيد از محل چراغ ترمز-٦  

      

W78R385

7

8

  

در صورت نيـاز از حـرارت       .  چسب روي لبة گلگير را جدا كنيد       -٧  

  .استفاده كنيد

  . گلگير عقب را پياده كنيد-٨

      

W78R386

9

  

  .هاي اتصال را صافكاري كنيد  لبه-٩  
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  تنظيم و تعويض    ١٢٩

  

11

10

W78R387
  

  : نصب كنيد-١٠  

 گلگير عقب •

 قبدرش صندوق ع •

 درِ عقب •

  

  . برش نهايي را در گلگير جديد به وجود آوريد-١١

      

W78R388

14

13

  

  : برداريد-١٢  

 درِ صندوق عقب •

 درِ عقب •

 گلگير عقب جديد •

  

  . برش نهايي را در ادامه گلگير موجود در بدنه به وجود آوريد-١٣

نـواري از   . هاي اتصال محل جـوش را اسـتري جـوش بزنيـد              لبه -١٤

  .بتونه بزنيد

  .عقب را جا بزنيد گلگير -١٥

      

16

W78R389
  

  . گلگير عقب را به صورت منقطع جوش ميگ با كاربيت بزنيد-١٦  
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  ١٣٠    تنظيم و تعويض

  

17

18

W78R390
  

  .  گلگير عقب را به صورت منقطع جوش ميگ يا كاربيت بزنيد-١٧  

ــر درِ    -١٨ ــة فن ــال آب و پاي ــصال كان ــر عقــب را در محــل ات  گلگي

  .صندوق، نقطه جوش بزنيد

      

19

20
W78R391

  

  .هاي نصب لاستيك درزگير را نقطه جوش بزنيد  لبه-١٩  

  . اتصال پاييني گلگير عقب را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد-٢٠

      

21

W78R392

21

  

  . اتصال گلگير عقب به پايه لامپ عقب را نقطه جوش بزنيد-٢١  
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  تنظيم و تعويض    ١٣١

  

22

W78R393
  

  .ه و با بدنه همتراز كنيد لبة اتصال بالاي گلگير را سنگ زد-٢٢  

      

23 W78R394
  

  . نواري از مواد درزگير بزنيد-٢٣  
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  ١٣٢    تنظيم و تعويض

  

W78R396
25

25

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-٢٥  

      

W78R397

26

  

  . پوششي از مواد ضد تراشه بزنيد-٢٦  

      

W78R398

27

27

  

 به داخل گلگير عقـب و ركـاب واكـس ضـد پوسـيدگي مـايع               -٢٧  

  .بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٣٣

  
تعويض گلگير عقب همرا با برش گلگير داخلـي             

  عقب
  كارهاي مقدماتي

  :نصب/كردن پياده

 سپر عقب •

 درِ صندوق عقب •

 لاستيك درزگير در روي بدنه •

 لاستيك درزگير درِ صندوق عقب •

 تزيينات طاقچة عقب •

 موكت صندوق عقب •

  كن چرخ عقب گل پخش •

      

270

1

W78R400

  .ير عقب جديد را علامت زده و برش بزنيد گلگ-١  

      

2
W78R401

ميليمتـر بـراي جـوش در بعـد روي          ٥/٦هايي به قطر       سوراخ -٢  

  .هاي پايين قطعه به وجود آوريد لبه
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  ١٣٤    تنظيم و تعويض

  

290

W78R402
  

 گلگير عقب روي بدنه را علامت زده و به طور مـوقتي بـرش               -٣  

  .بزنيد

      

4

4

W78R403
  

  . را از ناحية شيشة عقب برش بزنيد گلگير عقب-٤  

      

W78R404

5

5

  

  . گلگير عقب را از ناحية دهانة در برش بزنيد-٥  
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  تنظيم و تعويض    ١٣٥

  

W78R405
5

5

  

 گلگير عقب را از لبة پاييني گلگير و لبة پاييني دهانه چراغ ترمـز               -٥  

  . عقب برش بزنيد

      

6

7

7

W78R406
  

ورت نيـاز از حـرارت      در ص .  چسب روي لبة گلگير را جدا كنيد       -٦  

  .استفاده كنيد

  . گلگير عقب را پياده كنيد-٧

      

8

W78R407

8

8

8

  

  .هاي اتصال را صافكاري كنيد  لبه-٨  
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  ١٣٦    تنظيم و تعويض

  

10

W78R408

9

  

  : نصب كنيد-٩  

 گلگير عقب •

 درِ صندوق عقب •

 درِ عقب •

  .ها را بررسي كنيد موقعيت و فاصله

  . روي بدنه علامت بزنيد سپس محل برش نهايي را در گلگير-١٠

      

12

13

W78R409
  

  : برداريد-١١  

 درِ صندوق عقب •

 گلگير عقب •

 درِ عقب •

  

  . برش نهايي را در گلگير روي بدنه به وجود آوريد-١٢

سـپس  . هـاي اتـصال محـل جـوش را آسـتري جـوش بزنيـد                 لبه -١٣

  .نواري از بتونة سنگي بزنيد

  . گلگير عقر را جا بزنيد-١٤

      

15

W78R410
  

 را به صـورت منقطـع جـوش ميـگ يـا كاربيـت               هاي گلگير    لبه -١٥  

  .بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٣٧

  

W78R411

16

16

  

 هر دو لبة گلگيـر عقـب و دهانـة شيـشة عقـب را نقطـه جـوش                    -١٦  

  .بزنيد

      

17

W78R41218

17

17

  

  . لبة گلگير در محل دهانة درِ عقب، نقطه جوش بزنيد-١٧  

اربيـت   اتصال پاييني گلگير عقب به ركاب را جوش ميگ يا ك           -١٨

  .بزنيد

      

W78R413

19

  

 لبة پاييني اتصال گلگير عقب به دهانة چراغ ترمز عقب را نقطه             -١٩  

  .جوش بزنيد
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  ١٣٨    تنظيم و تعويض

  

W78R414

20

  

 جوش بـالايي را سـنگ زده و بـا سـطح خـارجي بدنـه همتـراز                -٢٠  

  .كنيد

      

W78R415

21

  

  . نواري از مواد درزگير بزنيد-٢١  
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  تنظيم و تعويض    ١٣٩

  

W78R417
23

23

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-٢٣  

      

W78R418

24

  

  . پوششي از ضد تراشه بزنيد-٢٤  

      

W78R419

25

25

  

 به داخل گلگير عقـب و ركـاب واكـس ضـد خـوردگي مـايع                 -٢٥  

  .بپاشيد
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  ١٤٠    تنظيم و تعويض

  
  تعويض مجموعة محفظة چرخ عقب    

  عمليات معادل

 ر عقب از بدنة جانبيتعويض گلگي •

  

  :كارهاي مقدماتي

  :نصب/پياده كردن

 درِ عقب •

 موكت و تزيينات صندوقِ عقب •

 لاستيك درزگير صندوق عقب •

 مجموعة صندلي عقب •

 قاب بالايي و پاييني ستون عقب •

  شيشة عقب •

      

1

W78R421  

  آماده سازي قطعة جديد  

  . قسمت بالاي گلگير داخلي عقب را برش بزنيد-١

      

2

125

W78R491

2

  

به مراحـل كـار   (عقب را طبق اندازة نشان داده شده ببريد          گلگير   -٢  

  ). مراجعة كنيد١٣٣در صفحة 
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  تنظيم و تعويض    ١٤١

  

125

3

200

3

W78R492  

 بدنة جانبي خارجي را صبق انداز ه نشان داده شده بريده و قطعـه               -٣  

  ). مراجعه كنيد١٣٣به توضيحات بخش قبل در صفحة (را برداريد 

      

4

4

W78R493
  

  .هاي بالا و پايين ببريد  داخلي روي بدنه را از لبه گلگير-٤  

      

55

W78R423  

جوشهاي گلگير داخلي به كفي صندوق عقب را براي      محل نقطه  -٥  

  .جوش در بعد سوراخ كنيد
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  ١٤٢    تنظيم و تعويض

  

66

W78R424  

  . محفظة چرخ را برش بزنيد-٦  

      

7

7

W78R425  

جـوش در بعـد     هـا در ركـاب داخلـي را بـراي              محل نقطه جوش   -٧  

  .سوراخ كنيد

      

8

W78R429

9

  

ها را از ناحية طاقچه عقب براي جـوش در بعـد     محل نقطه جوش   -٨  

  .سوراخ كنيد

هاي اتصال بـه پايـة صـندلي را بـراي جـوش در بعـد              نقطه جوش  -٩

  .سوراخ كنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٤٣

  

W78R430

10

10

  

جوش در بعـد    هاي دهانة پايين شيشة عقب را براي           نقطه جوش  -١٠  

  .سوراخ كنيد

  . قطعة آسيب ديده را برداريد-١١

      

1414

W78R433
  

هاي اتصال بدنـة خـودرو و         هاي اتصال را تميز كرده و به لبه          لبه -١٢  

  . قطعة جديد آستر جوش بزنيد

  : قطعات را در موقعيت قرار دهيد-١٣

 همة قطعات بدنه •

 درِ صندوق عقب •

 درِ عقب •

  

به .  قطعات را بررسي و تنظيم كنيد      ها را همتراز كرده، فاطلة       لبه -١٤

در صـورت نيـاز بـا اسـتفاده از         (بخش اطلاعات فنـي مراجعـه كنيـد         

  ).تعدادي پيچ قطعات را در جاي خود ثابت كنيد

      

W78R435

16

  

  . قطعات را برداريد-١٥  

 قطعة جديـد گلگيـر داخلـي عقـب را در موقعيـت قـرار داده و                  -١٦

  .جوش ميگ بزنيد
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  ١٤٤    تنظيم و تعويض

  

17

17

W78R436
  

 اتصال روي قطعات سيني پشت صندلي و طاقچه عقب را نقطـه             -١٧  

  .جوش بزنيد

      

W78R438

23

  

  . اتصال محفظة چرخ به كفي عقب را نقطه جوش بزنيد-١٨  

      

19

W78R494
  

 اتصال محفظة چرخ به ركاب داخلي را جوش ميگ يا كاربيت        -١٩  

  .بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٤٥

  

20

20

20

W78R442

20

  

 اتصال پاييني محفظة چرخ به كفـي عقـب و ركـاب داخلـي را                -٢٠  

  .نقطه جوش بزنيد

      

21

W78R441  

  . محفظة چرخ را نقطه جوش بزنيد-٢١  

      

22

W78R444

22

  

 اتصال محفظة چرخ به ريل شيشة عقـب را نقطـة جـوش زده و                -٢٢  

  .براي ظاهر بهتر آنرا سنگ بزنيد
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  ١٤٦    تنظيم و تعويض

  

W78R445

23

  

 داخلي محفظة چرخ به كفـي عقـب را جـوش ميـگ يـا                 اتصال -٢٣  

  .كاربيت بزنيد

      

24

W78R446
  

 اتصال محفظة چرخ به تقويت ركاب داخلي را جوش ميگ يـا             -٢٤  

  .كاربيت بزنيد

      

W78R448

25

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-٢٥  
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  تنظيم و تعويض    ١٤٧

  

W78R449

26

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-٢٦  

      

27

W78R450

27

  

  .ا فرچه ماستيك نرم بزنيد ب-٢٧  

      

28

28

W78R451

28

28

  

  .با فرچه ماستيك نرم بزنيد -٢٨  
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  ١٤٨    تنظيم و تعويض

  

29

W78R495

29

29

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-٢٩  

      

W78R496

30

  

  . با فرچه ماستيك نرم بزنيد-٣٠  

      

31

W78R452
  

  . پوششي از مواد ضد تراشه بزنيد-٣١  
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  تنظيم و تعويض    ١٤٩

  

W78R453

32

  

  واكس ضد پوسيدگي مايع را به داخل تير تقويت جانبي عقب           -٣٢  

  .بپاشيد
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  ١٥٠    تنظيم و تعويض

  
  برداشتن مجموعة كفي عقب    

  عمليات مشابه

 برداشتن مجموعة قطعات عقب خودرو •

  عمليات مقدماتي

  نصب/برداشتن

 تزيينات صندوق عقب •

  هاي عقب صندلي •

      

15

W78R455

1

  

  آماده سازي قطعه  
براي جاگذاري مناسب قطعه كفي عقب را از محل نـشان داده شـده          

  ).چپ و راست(ببريد 

      

W78R456

2

2

2

  

هـاي نـشان داده شـده بـراي نقطـه جـوش،               ـ كفي عقب را از محل     ٢  

  ).چپ و راست(سوراخ كنيد 
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  تنظيم و تعويض    ١٥١

  

3

W78R457

3

  

ا بـراي جوشـكاري بعـدي         نقاط مشخص شده در كفـي عقـب ر          -٣  

  .سوراخ كنيد

      

W78R458

4
10

  

  . از محل لبة اتصال كفي عقب را بيرون برداريد-٤  

      

W78R459

6

6

6

  

  . با استفاده از دستگاه برش سنگ مناسب كفي عقب را ببريد-٥  

  . محل جوشها را سنگ بزنيد و كاملاً صاف كنيد-٦
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  ١٥٢    تنظيم و تعويض

  

W78R460

7

  

  ).هر دو طرف را(ي كفي عقب را برش ببريد  قطعة تقويت جانب-٧  

      

W78R461

8

  

  .ها ببريد  با استفاده از سنگ كفي را از محل نقطه جوش-٨  

      

W78R462

9

A

A

  

بـراي  (هـا ببريـد    با استفاده از سنگ كفي را از محل نقطه جـوش       -٩  

  ).هاي بعدي جوش
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  تنظيم و تعويض    ١٥٣

  

W78R463

cb

a

Section A-A

  

  A-A برش -١٠  

(a)قطعة كفي عقب   

(b)تقويت كفي   

( c)محفظة چرخ   

      

W78R464

11

  

هـاي اتـصال      لبه) پرايمر( با استفاده از چسب قبل از جوشكاري         -١١  

را در هم روي قطعة كفي تعويضي و هم بدنـة اصـلي آمـاده سـازي                 

  .كنيد

      

W78R465

12

  

 مجموعة گلگير عقب را در موقعيت قـرار داده و بـا اسـتفاده از             -١٢  

  .يق قرار دهيدهاي جيگ بدنه در موقعيت دق اهرم
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  ١٥٤    تنظيم و تعويض

  

W78R466

13

13

  

 يـا   MIG  كفي را از محل نشان داده شده بـا اسـتفاده از ميـگ                 -١٣  

  .مستقيماً روي آن جوش بزنيد

      

W78R467

14

  

 يـا  MIG كفي را از محل نشان داده شـده بـا اسـتفاده از ميـگ               -١٤  

  .مستقيماً روي آن جوش بزنيد

      

W78R468

15

15

  

 يـا  MIGمحل نشان داده شـده بـا اسـتفاده از ميـگ            كفي را از     -١٥  

  .مستقيماً روي آن جوش بزنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٥٥

  

W78R469

16

  

 با جوش ميگ تير تقـويتي كفـي عقـب را درزجـوش بزنيـد يـا              -١٦  

  ).هر دو طرف را(مستقيماً روي كفي جوش بزنيد 

      

W78R470

17

17

  

  . كفي عقب را نقطه جوش بزنيد-١٧  

      

18

W78R471

18

  

 با جوش ميگ كفي عقب را درزجوش بزنيد يا مستقيماً روي       - -١٨  

  ).هر دو طرف را(كفي جوش بزنيد 
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  ١٥٦    تنظيم و تعويض

  

W78R472

19

20 

19

  

 بعد از نصب كردن مجموعه با فرچه چسب ماستيك در محـل             -١٩  

  .بزنيد

  ).هر دو طرف را( با فرچه چسب ماستيك بنيد -٢٠

      

W78R473

21

21

  

 يـا ضـد   (Anti chip)ا تركيـب ضـد تراشـه     يك پوشـش ي ـ -٢١  

  .خوردگي روي محل بزنيد

      

22

22

W78R474

22

  

   واكس مايع روي محل بپاشيد-٢٢  

 به داخل تقويت جانبي كفي عقب •

  به داخل تير عرضي مركزي كفي عقب •
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  تنظيم و تعويض    ١٥٧

  
  تعمير قطعة تير جانبي عقب    

      

W78R476

1

X

  

  آماده سازي قطعة جديد  

قطعـة تيـر   ) بعد از بـرش نهـايي  ( اساس طول محل صدمه ديده      بر -١

  . علامت زده و ببريد(X)جانبي عقب را به اندازة 

      

W78R477

2

2

2

2

2

2

  

  . قطعه را از محل جوشها براي جوشكاري بعدي سوراخ كنيد-٢  
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  ١٥٨    تنظيم و تعويض

  

W78R478

X -20

3

  

لامـت   ميليمتـر ع   X-20 قطعة تير جانبي عقب را با انـدازة طـول            -٣  

  .بزنيد

  . بزنيد(Anti chip) به محل جوشها ضد تراشه -٤

      

5

W78R479
  

  ).برش موقت(  تير جانبي عقب را ببريد -٥  

      

W78R480

6

6

  

  . تير جانبي عقب را ببريد-٦  
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  تنظيم و تعويض    ١٥٩

  

7

7
7

W78R481
  

  . تير جانبي عقب را ببريد-٧  

  . تير جلنبي عقب را برداريد-٨

      

9

W78R482
  

   اتصال روي بدنه و قطعة تعويضي را صافكاري كنيدهاي  لبه-٩  

      

W78R483

11

  

  قطعة تير جانبي عقب را روي جيـگ قـرار داده و در موقعيـت                 -١٠  

  .خود قرار دهيد

  . مسير برش نهايي را روي بدنه علامت بزنيد-١١
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  ١٦٠    تنظيم و تعويض

  

13

W78R484
  

  .ا برداريد بعد از علامت گذاري قطعة تير جانبي عقب ر-١٢  

  . برش نهايي را روي بدنه بزنيد-١٣

      

W78R485

14

  

  .  تير جانبي عقب را با جوش ميگ يا جوش هوا به بدنه بدوزيد-١٤  

      

15

15

W78R486
  

  .تير جانبي عقب را جوش ميگ يا جوش هوا بزنيد -١٥  
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  تنظيم و تعويض    ١٦١

  

W78R487

16

16
16

  . تير جانبي عقب را جوش ميگ يا جوش هوا بزنيد-١٦  

      

W78R488

17

  

  . محل جوشكاري را چسب ماستيك بزنيد-١٧  

      

W78R489

18

  

  به تير جانبي عقب و ركاب داخلي پوشـشي از تركيبـات ضـد                -١٨  

  . بزنيد(Anti chip)تراشگي 
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  ١٦٢    تنظيم و تعويض

  

19

19

W78R490
  

  . به درون تير جانبي عقب و ركاب داخلي مايع واكسي بپاشيد-١٩  
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  تنظيم و تعويض    ١٦٣

  درِ موتور
      

  پياده كردن
  .براي راحتي و ايمني، اين كار را دو نفره انجام دهيد: توجه

  . درِ موتور را را باز كنيد-١

 محل اتصال لولا به درِ موتور را براي نـصب كـردن دقيـق               -٢ 

براي جلوگيري از خرابي . آن در محل قبلي خود علامت بزنيد      

  .قطعه، روي سطح عقبي آن محافظ بگذاريد

  . دو پيچ را بازكرده و در را برداريد-٣

  نصب كردن          
  .مراحل نصب كردن عكس مراحل بازكردن است

داريــد قطعــات صــداگير  هنگــامي كــه درِ موتــور را برمــي: توجــه

موتور، لاستيك درزگير جلو و عقب را برداريد و روي قطعة جديد            

  .جا بزنيد

      

W78R002

2
3

4
  

  لولاي درِ موتور  
  پياده كردن

  .در هر مرحله يك طرف را پياده كنيد

  .درِ موتور را باز كنيد -١

 .موقعيت لولا را علامت گذاري كنيد -٢

 ).هاي اتصال لولا به درِ موتور پيچ(ها را باز كنيد  پيچ -٣

در موتور را مهار كرده و دو پيچ اتصال لـولا بـه گلگيـر                -٤

 .داخلي جلو را باز كنيد

  نصب كردن
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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  ١٦٤    تنظيم و تعويض

  

W78R003

2

3

3

  

  ميلة نگهدارندة درِ موتور  
  پياده كردن

در موتــور را بــاز كــرده و مــستقل از ميلــة در موتــور       -١

  .نگهداريد

 .ميله را از گيرة نگهدارنده جدا كنيد -٢

گيرة نگهدارنده روي گردگير را فـشار داده و در دسـت            -٣

 .ميله را از گردگير جدا كنيد. گيريدب

  

  نصب كردن
  .مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است

      

W78R004

2

3

2

  تنظيم متوقف كنندة درِ موتور  
ــد  -١ ــاز كني ــور را ب ــرف  . درِ موت ــدة در دو ط ــف كنن متوق

  ).انتهاي گلگير(خودرو قرار داده شده است 

با چرخاندن متوقف كننده در دو جهت موقعيـت توقـف            -٢

 .موتور را تنظيم كنيددرِ 

وقتي كه در موقعيت درست تنظيم شـد، مهـرة پـاييني را              -٣

  .محكم كنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٦٥

  

W78R005

2

  

  دستگيرة درِ موتور  
  پياده كردن

ــايين   -١ ــيچ مجموعــة پ ــايين ســتون جلــو و پ  تزيينــات رو ســتوني پ

  .دستگيرة چفت درِ موتور را برداريد

      

W78R006

22

2

  

 دو مهرة زبانة قفل در را بـازكرده و انتهـاي كابـل را از آن جـدا                   -٢  

  .كنيد

      

W78R007
  

  . كابل را از بالاي رادياتور عبور داده و از گيره جدا كنيد-٣  
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  ١٦٦    تنظيم و تعويض

  

W78R008
  

  . كابل را از داخل گردگير لاستيكي خارج كنيد-٤  

      

W78R009

22

3

  

  چفت درِ موتور  
  پياده كردن

  .درِ موتور را باز كرده و مهار كنيد -١

 .دو مهره را باز كنيد -٢

 .چفت در را برداشته و كابل چفت را آزاد كنيد -٣

  

  نصب كردن
  .مراحل نصب كردن عكس مراحل بازكردن است

      

W78R010

4 3

3

2

  

  دستگيرة قلاب ايمني  
  پياده كردن

  .درِ موتور را باز كنيد -١

 .پين را بيرون بكشيد -٢

 .ها را بفشاريد لبه -٣

 .اسي را برداريدمجموعه ش -٤

  

  نصب كردن
  .مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است
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  تنظيم و تعويض    ١٦٧

  

W78R011

3

3

3
3

3

4

5

3

  

  گل پخش كن جلو  
  پياده كردن

خودرو را با جك بـالا ببريـد و در موقعيـت خـود مهـار                 -١

  .كنيد

 .چرخ جلو را باز كنيد -٢

 .كن جلويي سه پيچ و واشر را باز كنيد پخش براي گل -٣

 .مهره را باز كنيد -٤

 .پيچ سيني زير موتور را شل كنيد -٥

  .هاي پلاستيكي بالا را اهرم كرده و قطعه را برداريد گيره -٦

      

W78R012

8 7

  

  .كن عقبي، مهره را باز كنيد پخش براي گل -٧  

 .ها را باز كنيد پيچ -٨

  

  نصب كردن          
هـاي   مهـره . مراحل نصب كردن عكـس مراحـل پيـاده كـردن اسـت        

  .متر محكم كنيد  نيوتن٨٥ چرخ را تا گشتاور
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  ١٦٨    تنظيم و تعويض

  

W78R013

4

  

  گلگير جلو  
  پياده كردن

  .خودرو را با جك بلند كرده و مهار كنيد -١

 .چرخ جلو را باز كنيد -٢

بـه صـفحة قبـل مراجعـه        (كن جلو را باز كنيـد         پخش  گل -٣

 ).كنيد

  .چراغ راهنماي بغل را باز كرده و سيم انرا جدا كنيد -٤

      

W78R014

5

  

  .ها باز كنيد  دو پيچ را از مجموعة سيني فن-٥  

      

W78R015

6

7

88 8

  

  درِ جلو را باز كرده و دو پيچ اتصال گلگير به سـتون جلـو               -٦  

  .را باز كنيد

  . پيچ اتصال جلو را باز كنيد-٧ 

  .هاي بالاي گلگير را باز كرده و گلگير را برداريد  پيچ-٨

  

  نصب كردن
 چـرخ جلـو را تـا      .مراحل نصب عكـس مراحـل پيـاده كـردن اسـت           

  .متر محكم كنيد  نيوتن٨٥گشتاور 
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  تنظيم و تعويض    ١٦٩

  درها

W78R016

2

3

  

  پياده كردن  
  .در را باز كنيد -١

ــا احتيــاط از ســتون   -٢ گردگيــر لاســتيكي ســيمهاي در را ب

 .هاي آنرا جدا كنيد وسط خودرو بيرون كشيده و فيش

  .پين ترمز در را بيرون بكشيد -٣

      

W78R017

4

  

 مهار كرده و پيچهاي گردان لولاي بـالا و پـايين را   در را  -٤  

  .باز كنيد

  .در را برداريد -٥

  نصب كردن          
  . مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است

مراحل پياده كردن و نصب كردن  درِ جلو و عقب عينـاً مثـل               : توجه

  .هم است
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  ١٧٠    تنظيم و تعويض

  

2

2

W78R018
  

  زبانة قفل در  
  ظيمبراي تن
  .در را باز كنيد -١

  .براي تنظيم دو پيچ را شل كنيد -٢

      

  

  دستگيره خارجي درب  
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  تنظيم و تعويض    ١٧١

  

W78R019
  

  شيشة درِ جلو  
   ابزار مخصوص
  انبردست تزيينات

      

W78R020

1

2

  

  پياده كردن  
  .شيشه را تا موقعيت نشان داده شده پايين بكشيد -١

 .شه را برداريدبندي خارجي شي نوار اب -٢

  .رودري را برداريد و فيش شيشه بالابر را جدا كنيد -٣

      

W78R021

4

  

  .با احتياط عايق ضد آب روي در را برداريد -٤  

  

 در صورت خراب شدن عايق ضد آب، آنرا با يك عايق نو             :توجه

  .عوض كنيد
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  ١٧٢    تنظيم و تعويض

  

W78R022

5

6
  

  .قسمت پايين ريل سمت چپ شيشه را برداريد -٥  

گيرة نگهدارندة شيشه را به انـدازة يـك چهـارم دور در              -٦

  .هاي ساعت چرخانده و برداريد خلاف عقربه

      

W78R023

7

  

 شيشه را از مجموعة شيشه بالابر جدا كنيد سپس شيشه را تا انتهـا               -٧  

بنـدي    پايين بياوريد تا گيرة راهنماي حركت شيشه از ريل نـوار آب           

  .خارج شود

      

W78R024

8

  

شيشه را بالا كشيده، كـج كنيـد و خـارج            از خارج خودرو     -٨  

  .كنيد

  

  نصب كردن
  . مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است

  

 اگر عايق ضد اب خراب شده است آنرا با يـك نـو عـوض                :توجه

  .كنيد

ها به درسـتي نـصب    هاي آب بندي شيشه  مطمئن شويد همة لاستيك   

  .شده است
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  تنظيم و تعويض    ١٧٣

  

W78R025

3

2

3

2

  

   يشه بالابر برقي درِ جلوش  
  پياده كردن

  .شيشة در را برداريد -١

 .دو مهرة بالايي و پاييني اتصال را باز كنيد -٢

  .سه مهرة اتصال موتور شيشه بالابر را باز كنيد -٣

      

W78R026

4

  

بالابر را چرخانده و از شـكاف پـاييني در خـارج               مجموعة شيشه  -٤  

  .كنيد

  نصب كردن          
بعــد از نــصب، . ه كــردن اســتمراحــل نــصب عكــس مراحــل پيــاد

  .بالابر را بررسي نماييد عملكرد شيشه
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  ١٧٤    تنظيم و تعويض

  ريل جلويي درِ جلو

W78R027

3

  

  پياده كردن  
  .رودري را پياده كنيد -١

 .شيشة در را پياده كنيد -٢

  .هاي بالا و پايين را باز كنيد مهره -٣

      

W78R028

4

5

  

  .كابل را از گيرة نگهدارنده جدا كنيد -٤  

  .يل را چرخانده و از شكاف در بيرون بياوريدر -٥

  نصب كردن          
  . مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است

 اگر عايق ضد اب خراب شده است آنرا با يـك نـو عـوض                :توجه

  .كنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٧٥

  هاي بغل شيشة آيينه

W78R029

1

  

  پياده كردن  
ز اطــراف در گوشــتي بــزرگ ســر تخــت را ا  يــك پــيچ -١

شكاف آيينـه وارد كـرده و بـه طـرف بيـرون بكـشيد تـا                 

سپس فـيش گـرمكن     . هاي متصل به آيينه جدا شود       گيره

  .آيينه را جدا كنيد

.  

      

W78R030

2

  

 براي نصب، با فشار دست خارهـاي قطعـة پلاسـتيكي متـصل بـه                -٢  

بعـد از نـصب عملكـرد آنـرا        . پشت آيينه را در محل خود جـا بزنيـد         

  .بررسي كنيد

  

 استفادة مجدد از قطعـة پلاسـتيكي چـسبيده بـه پـشت آيينـه             :وجهت

  .مقدور نيست
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  ١٧٦    تنظيم و تعويض

  آيينة برقي درِ جلو

1

W78R031
  

  پياده كردن  
  . با احتياط پوشش تزييناتي داخل را برداريد-١

      

2

W78R032

2

2
  

  . سه پيچ واشرسرخود را باز كنيد-٢  

      

  

  .برداريد و فيش آنرا جدا كنيد آيينة بغل را -٣  
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  تنظيم و تعويض    ١٧٧

  ريل شيشة لچكي درِ عقب

W78R034

2

3

4

  

  .بالابر نيست براي اين كار نيازي به باز كردن شيشه: توجه  

  پياده كردن

  .شيشه را پايين آورده و رودري را برداريد -١

 .پيچ موجود در بالاي در را باز كنيد -٢

 .آب را بلند كنيدبخشي از گوشة عايق ضد  -٣

  .پيچ پاييني را باز كنيد -٤

      

W78R035

5

6
  

  .قسمت بالاي ريل شيشه را برداريد -٥  

  .ريل پاييني را به سمت داخل در كج كنيد -٦

      

W78R036

7

  

شيــشه و لاســتيك دور آنــرا قــدري تكــان داده و بيــرون  -٧  

  .بكشيد

  نصب كردن
بعــد از نــصب، . مراحــل نــصب عكــس مراحــل پيــاده كــردن اســت 

  .را بررسي نماييدبالابر  عملكرد شيشه
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  ١٧٨    تنظيم و تعويض

  ترمز در

  
W78R037

2

  

  پياده كردن  

ــالا اســت، رودري را    -١ ــاملاً ب ــشة در ك در حــالتي كــه شي

  .برداريد

  .پين حلقوي را برداريد -٢

      

W78R038

3

3

  

  . دو مهرة اتصال به در را باز كنيد-٣  

      
  . ترمز در را از شكاف در خارج كنيد-٤      
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  تنظيم و تعويض    ١٧٩

  كليد قفل در

W78R040

65 12.7

13
8 4.2

65 12.7

13
8 4.2

  

  )در حاليكه رودري سر جايش است (پياده كردن  

  ).اين ابزار بايد توسط تعميرگاه ساخته شود(ابزار 

 .دو پيچ براي پياده كردن و جازدن گيرة كليد قفل در •

 ميليمتـر  ٦٥×٨ ميليمتر را بـه پـيچ   ٢/٤×٧/١٢خودكار    پيچ •

  .جوش كنيد

  

      

1
W78R041

  

  .هاي روي در را برداريد  كوركن-١  

      

2

W78R042

3

  

  . پيچ تهيه شده را در سوراخ بپرخانيد-٢  

 ابزار را به سمت جلوي خـودرو بفـشاريد تـا كليـد از قفـل جـدا                   -٣

  .شود
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  ١٨٠    تنظيم و تعويض

  

W78R043

6

5
  

  . ابزار بالايي را باز كنيد تا امكان برداشتن ميله فراهم شود-٤  

  . سمت خارج خودرو بكشيد قفل را به-٥

  .هاي شكاف قفل را محافظ بزنيد  لبه-٦

      

W78R044
8

  

  . دكمة قفل در از داخل را به سمت پايين بفشاريد-٧  

هاي ساعت چرخانده و تكان دهيد تـا از            كليد را در جهت عقربه     -٨

  .ميله جدا شود

  

      

W78R045
  

  نصب كردن  
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است

از كشيدن ابزار به سمت خودتان، كليد را بـه آرامـي            قبل  : نكتة مهم 

. به سمت در فشار داده و به آهستگي به بالا و پايين قفل درگير كنيد         

قبل از برداشتن ابزار مطمئن شويد كـه قفـل كـاملاً بـه گيـره متـصل                  

  .است
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  تنظيم و تعويض    ١٨١

  قفل در

W78R046

3

  

  پياده كردن  
  .رودري را برداريد -١

 .شة در را برداريدشي -٢

  .گيرة قفل در را از داخل جدا كنيد -٣

      

W78R047

4

5
  

  .هاي شكاف قفل در را محافظ بزنيد لبه -٤  

 .دكمة قفل در از داخل را به سمت پايين بفشاريد -٥

  

      

W78R048
6

  

هاي ساعت چرخانده و تكان دهيد تـا از           كليد را در جهت عقربه     -٦  

  .ميله جدا شود
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  ١٨٢    تنظيم و تعويض

  

W78R049

7

  

  در جلو  
  . روكش دكمة قفل در را از ميله جدا كنيد-٧

      

W78R050

9

10 8

11

  

  در عقب  
  .روكش دكمة قفل در را از ميله جدا كنيد -٨

 .ميلة افقي را از گيرة در ازاد كنيد -٩

 .گيرة حلقوي را از در بيرون بكشيد -١٠

  .مجموعة ميله را چرخانده و از شكاف در بيرون بياوريد -١١

      

W78R051

8

  

  درِ جلو و درِ عقب  
هاي دستگيره داخلي در را آزاد كرده و دستگيره را ابتدا به               گيره -٨

  .سمت جلو خودرو كشيده و سپس به آهستگي بيرون بكشيد
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  تنظيم و تعويض    ١٨٣

  

W78R052

9

10

  

  . درجه به سمت در بچرخانيد٩٠ دستگيره را -٩  

از هاي ساعت بچرخانيـد و ميلـه را            دستگيره را در جهت عقربه     -١٠

  .آن جدا كنيد

      

W78R053

11

12

  

 دستگيرة خارجي را به سمت بالا بكشيد و از داخل مهـرة آنـرا               -١١  

  .باز كنيد

 از داخل در، مهره و پوشش پشت دستگيره نگهداشته و پيچ را             -١٢

  .بيرون بكشيد

  . دستگيرة خارجي را چرخانده و از شكاف در خارج كنيد-١٣

      

W78R054

14

14

14

15

  

  . مكانيزم قفل را بيرون بكشيد سه پيچ را باز كرده و مجموعة-١٤  

يك فـيش بـراي     ( دو فيش مربوط به قفل مركزي را جدا كنيد           -١٥

  ).درِ عقب

  
  نصب كردن

  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است

عملكـرد شيـشه    . مطمئن شويد كه قفل كاملاً به گيـره متـصل اسـت           

بــالابر را يررســي كنيــد، عــايق آب روي در را در صــورت خــراب 

  . كنيدشدن، عوض
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  ١٨٤    تنظيم و تعويض

  قاب روي ستون در

W78R055

2

2

1

  

  پياده كردن  

مواظب باشيد به رنگ    . از بالاي قاب انرا از در جدا كنيد        -١

  .خودرو آسيب نرسد

  .به تدريج قاب را از در جدا كنيد -٢

      

W78R056

1

  

  نصب كردن  

 به محل نشان داده شده چسب مخصوص زده و قـاب را روي در          -١

زبانـة  . مطمئن شويد به درستي روي در قرار گرفته اسـت         . يدقرار ده 

  . موجود روي قاب بايد در سوراخ بدنه قرار گيرد

      

W78R057

2

3

  

 بخش داخلي قاب داراي نوار چسبناكي است، آنـرا فـشار دهيـد              -٢  

  .تا بين قاب و سطح در، تماس كامل به وجود آيد

 پـس از  . به وسيلة بست دوموشي قاب را در محل خود نگهداريد       -٣

  .اتصال كامل، بست را برداريد
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  تنظيم و تعويض    ١٨٥

   شيشة جلو

24604006  

  ابزار مخصوص  

  كيت ابزار برش شيشه  

  24604006:شمارة فنی

  

      

W78R059
  

  كيت  

  چسب ماستيك

      

24610001  

  گيره چسبانكي شيشه   

 24610001:شمارة فنی
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  ١٨٦    تنظيم و تعويض

  

W78R061

5

  

  پياده كردن  
ــرف  -١ ــة آب بـ ــاك لولـ ــه    پـ ــرده و تيغـ ــدا كـ ــن را جـ كـ

  .كن را پياده كنيد پاك برف

 .شبكة حصيري زير شيشة جلو را پياده كنيد -٢

 .قاب تزيينات روستوني جلو را برداريد -٣

 .آيينة عقب را پياده كنيد -٤

هاي پايين شروع كرده، لاسـتيك دور شيـشه را            از گوشه  -٥

  .برداريد

      

W78R062

6

  

  .هاي دور تا دور شيشه بچسبانيد فظي روي لبه نوار چسب محا-٦  

  

      

W78R063
  

  .در اين مرحله از عينك و دستكش محافظ استفاده كنيد: توجه  

  

 شكل را به دستگاه نصب كرده و برش شيشه را از سمت             U تيغة   -٧

برش را در جهت عقربه هـاي سـاعت         . پايين راست شيشه آغاز كنيد    

  .شه نزديك كنيدتيغه را تا حد ممكن به شي. انجام دهيد
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  تنظيم و تعويض    ١٨٧

  

8 8

W78R064
  

از گيـرة چـسبانكي     .  براي انجام اين مرحله به دو نفـر نيـاز اسـت            -٨  

  .شيشه استفاده كرده و شيشه را برداريد

      

W78R065

9

  

 بــه دســتگاه تيغــة ســرتختي نــصب نمــوده و چــسب ماســتيك را  -٩  

  .برداريد

      

W78R066
  

يدگي به محل نصب شيشه     در صورت نياز عايق ضد پوس      -٩  

  .بزنيد

 .(Degrease)هاي در معرض ديد شيشه را بشوييد   لبه -١٠

 .هاي لخت فلز، آستر فولادي بزنيد به لبه -١١
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  ١٨٨    تنظيم و تعويض

  

W78R067

14

13

  

شيشه را بـه صـورت موقـت در محـل خـود قـرار داده و                  -١٢  

كـه شيـشه در       هنگـامي . اتصال كامل آنـرا بررسـي كنيـد       

ت خود قرار گرفـت، مـوقعين آنـرا بـا چـسب             محل درس 

  .نواري علامت بزنيد

ــه  -١٣ ــواري را از لب ــشه را    چــسب ن ــد و شي ــشه ببري ــاي شي ه

  .برداريد

      

W78R068

15

16

  

هـاي اتـصال      از مواد شستشوي شيشه استفاده كرده و لبـه         -١٤  

  .شيشه به لاستيك درزگير را تميز كنيد

  .هاي اتصال شيشه به لاستيك را آستري بزنيد لبه -١٥

      

W78R069

10mm

  

راهنماي نـازل را بـه      .  يك تيوب ماستيك را در نازل قرار دهيد        -١٧  

اي   ميليمتر تغيير دهيد و لبـة لاسـتيك را راهنمـا قـرار داده و لايـه                ١٠

  .هاي شيشه بماليد يكنواخت و پيوسته از ماستيك به لبه

  

دقيقـه  ١٠هاي شيشه، حـداكثر تـا          بعد از ماليدن چسب به لبه      :توجه

  .صب شود وگرنه چسب خشك مي شودبايد شيشه در محل خود ن
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  تنظيم و تعويض    ١٨٩

  

W78R070
  

  .براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است  

اي تنظـبم كنيـد كـه          شيشه را در محل خود قرار داده و به گونه          -١٨

  .هاي بريده شدة نوار چسب برهم منطبق شود لبه

      

W78R071
  

تـسمه را   . ن به طور مساوي بفـشاريد     هاي شيشه را با دستهايتا       ليه -١٩  

هاي شيـشه و      با استفاده از دو مكعب لاستيكي روي لبه       . محكم كنيد 

 دقيقـه در ايـن      ١٥ستون جلو ميزان فشار را افزايش داده و بـه مـدت             

  . حال نگهداريد

      

W78R072

2h30

  

 شيشه را به مدت دو ساعت و سي دقيقه در اين حـال بگذلريـد                -٢٠  

  .تا چسب ماستيك ثابت شود

        

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

  ١٩٠    تنظيم و تعويض

  

W78R073
  

هـاي آنـرا زيـر         شبكة حصيري زير شيشه را نصب نمـوده و لبـه           -٢١  

  .لاستيك دور شيشه ببيريد

  .كن و لولة شيشه شور را نصب كنيد پاك  تيغة برف-٢٢

  . روستوني جلو را نصب كنيد-٢٣

  . آيينة داخلي عقب را نصب كنيد-٢٤

  .نيد شيشة جلو را تميز ك-٢٥

  

  شيشة عقب          
  

  نصب كردن/پياده كردن
مراحي پياده كردن و نصب كردن شيشة عقب مثل شيشة جلو اسـت             

اتـصال  /به استثناي پياده كردن و نصب چراغ ترمز سوم و جـداكردن      

  .گرمكن عقب فيش شيشه
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  تنظيم و تعويض    ١٩١

  درِ صندوق عقب

W78R074

3

2

3

  

  پياده كردن  
  .دوق عقب را باز كنيددر صن -١

 .فيش دسته سيم را جدا كنيد -٢

 .هاي دسته سيم روي لولا را برداريد بست -٣

  

      

W78R075

5

  

هاي عقبـي     لبه. براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است         -٤  

درِ صندوق را براي جلوگيري از پريدگي رنگ محـافظ          

  .بزنيد

دو پيچ و مهرة موجـود در هـر طـرف را بـاز كـرده و درِ                  -٥

  .ا پياده كنيدصندوق ر

  نصب كردن          
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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  ١٩٢    تنظيم و تعويض

  تنظيم درِ صندوق عقب

W78R076
  

بــه وســيلة دو قطعــة لاســتيكي موجــود در .  درز را بررســي كنيــد-١  

  .داخل صندوق، موقعيت درِ صندوق را تنظيم كنيد

      

W78R077

2

3

  

هـاي سـاعت بچرخانيـد تـا درز          در جهت عقربه  : تنظيم -٣  

  .كم شود

ها باعث زياد شـدن درز        چرخش در خلاف جهت عقربه     -٤

  .شود مي

      

W78R078

2
1

  

  فنر درِ صندوق عقب  
  :براي تنظيم

  .شود سرعت بالا رفتن درِ صندوق با موقعيت فنر تنظيم مي

  تر بالا رفتن آهسته -١

 تر بالارفتن سريع -٢

  

  .موقعيت دلخواه را انتخاب كنيد
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  تنظيم و تعويض    ١٩٣

  زبانة قفل درِ صندوق عقب

W78R079

2 2

  

  پياده كردن  
  .درِ صندوق را باز كنيد -١

 .دو پيچ و واشر را باز كنيد -٢

 .زبانة قفل را پياده كنيد -٣

  

      

W78R080

1

  

  تنظيم زبانة قفل درِ صندوق  

  .دو پيچ را شل كنيد -١

 .براي تنظيم، زبانه را به چپ و راست حركت دهيد -٢

  .ها را محكم كنيد عيت، پيچبعد از تنظيم موق -٣
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  ١٩٤    تنظيم و تعويض

  چفت درِ صندوق عقب

22

4

3

W78R081
  

  پياده كردن  
  .درِ صندوق را باز كنيد -١

 .دو پيچ و مهره را باز كنيد -٢

 .چفت را دوران داده و اتصال سيم را باز كنيد -٣

 .انتهاي سيم را از چفت آزاد كنيد -٤

  

  نصب كردن
  .احل پياده كردن استمراحل نصب عكس مر

      

W78R082

11

  

  تنظيم چفتِ درِ صندوق عقب  

  براي تنظيم

  .دو پيچ را شل كنيد -١

 .چفت را به بالا و پايين حركت دهيد -٢

  .بعد از تنظيم، پيچ ها را محكم كنيد -٣
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  تنظيم و تعويض    ١٩٥

  سيم قفل درِ صندوق عقب

W78R083

1

  

  پياده كردن  

  .باز كرده و انتهاي سيم را از آن جدا كنيد چفت درِ صندوق را -١

      

W78R084

2

2

  

دو مهـرة اتـصال بـالا و دو مهـرة اتـصال             ( چهار مهره را باز كنيد       -٢  

  ).پايين

      

W78R085

3

  

  . انتهاي سيم را از قفل جدا كنيد-٣  
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  ١٩٦    تنظيم و تعويض

  

W78R086

4

5

  

  . مجموعة سيم قفل را از درِ صندوق جدا كنيد-٤  

  .نظيم قفل پيچ تنظيم را بچرخانيد براي ت-٥

  نصب كردن          
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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  تنظيم و تعويض    ١٩٧

  كليد قفل درِ صندوق عقب

W78R087

11

  پياده كردن  
 دو مهرة اتصال پاييني سيم قفل را باز كنيد تا امكان حركت سيم              -١

  .فراهم شود

      

W78R088

2

  

  .هاي سيم را از قفل جدا كنيد انت-٢  

      

W78R089

3

4
  

 گيرة ميلة اتصال موتور دربازكن برقي به قفل را فشار داده و آنرا            -٣  

  .آزاد كنيد

  . ميله را دوران داده و بيرون بياوريد-٤
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  ١٩٨    تنظيم و تعويض

  

W78R090

5

  

  . دو پيچ را باز كنيد-٥  

      

W78R091

6

7

  

داخـــل درِ صـــندوق  بيـــرون  بخـــش عقبـــي را دوران داده و از -٦  

  .بياوريد

  . كليد قفل را دوران داده و بيرون بياوريد-٧

  نصب كردن          
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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  تنظيم و تعويض    ١٩٩

  موتور دربازكن برقي

W78R092

1

2
  

گيرة ميلة اتصال موتور دربازكن برقـي بـه قفـل را فـشار               -١  

  .نيدداده و آنرا آزاد ك

  .ميله را دوران داده و بيرون بياوريد -٢

      

W78R093

3

  

  . دو پيچ اتصال موتور به بدنه را باز كنيد-٣  

      

W78R094

4

  

ــندوق     -٣   ــكاف درِ ص ــل را را دوران داده، از ش ــور قف موت

 .عقب بيرون بياوريد و فيش دسته سيم را جدا كنيد

  

  نصب كردن
  . مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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  ٢٠٠    تعويضتنظيم و 

  قاب پلاستيكي روي درِ صندوق عقب

W78R095

2

22

  

  پياده كردن  

  .درِ صندوق را باز كنيد -١

از داخل صندوق و از شكاف سيني داخلي در، پنج مهره            -٢

  .را باز كنيد

      

3

W78R096
  

 درِ صندوق را پـايين آورده و بـه آرامـي قـاب را بيـرون بكـشيد                   -٣  

  ).تبراي انجام اين مرحله به دو نفر نياز اس(

  نصب كردن          
هـاي   وضـعيت گيـره   . مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن اسـت       

  .پلاستيكي را بررسي كرده و در صورت نياز تعويض كنيد
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  تنظيم و تعويض    ٢٠١

  درِ باك بنزين

W78R097

2

2

  

  پياده كردن  
  .درِ باك را باز كنيد -١

  .دو مهره را باز كنيد -٢

      

W78R098

3

3

  

  .اك را ازاد كرده و آنرا از لولا جدا كنيد دو زبانة درِ ب-٣  

      

W78R099
  

  نصب كردن  
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است

  .كاري كنيد  لولا را روغن:توجه
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  ٢٠٢    تنظيم و تعويض

  سپر جلو

  

  پياده كردن  

دب موتور را باز كرده و دسـتگيره قـلاب ايمنـي را بـاز                -١

  .كنيد

      

  

  .اتصال لامپ مه شكن را از زير خودرو جدا كنيد  فيش -٢  

      

  

  .  پيچ هاي بالاي جلوپنجره را باز كنيد-٣  
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  تنظيم و تعويض    ٢٠٣

  

  

  . پيچ هاي زيرخودرو در موقعيت نشان داده شده را باز كنيد-٤  

      

  

  . پيچ هاي اتصال سپربه گلگير را باز كنيد-٥  

      

  

سته سپر را با احتياط از طـرفين بكـشيد تـا خارهـاي آن آزاد                 پو -٦  

  .شود
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  ٢٠٤    تنظيم و تعويض

  

  

  .هم اكنون سپر آزاد است مي توان آن را خارج نمود-٧  

      
 براي جلوگيري از صدمه ديدن سپر خارج كـردن آن توسـط دو              -٨    

  .نفر انجام شود

  نصب كردن          
مطمـئن شـويد كـه      .  مراحل پياده كـردن اسـت      مراحل نصب عكس  

  .مجموعة خارهاي  سپر به درستي جا خورده است
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  تنظيم و تعويض    ٢٠٥

  سپر عقب

  

  پياده كردن  
  .پيچ هاي سپر به گلگير را باز كنيد -١

      

  

  .پيچ هاي زير سپر را باز كنيد -٢  

      

  

چـراغ هـا آنهـا را از جـاي خـود            با باز نمودن مهره هـاي پـشت          -٣  

  .خارج نماييد
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  ٢٠٦    تنظيم و تعويض

  

  

  .مهره هاي اتصال سپر در زير چراغ ها را باز كنيد  -٤  

      

  

ابتدا فيش اتصال سنسور هاي دنده عقب در قـسمت زيـر سـپر را             -٥  

جدا نمـوده و سـپس پوسـته سـپر را بـه آرامـي از طـرفين بكـشيد تـا           

  .ارهاي آن آزاد گرددخ

  

      

  

  )دو نفر(سپر را از جاي خود خارج نماييد  -٦  

  

  

  نصب كردن
مطمـئن شـويد كـه      . مراحل نصب عكس مراحل پياده كـردن اسـت        

  .مجموعة سپر به درستي متصل شده است
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  تنظيم و تعويض    ٢٠٧

  قطعات جلو خودرو/ جلو سيني فن

W78R111

3

  

  سيني فن  
  نپياده كرد

  .خودرو را روي جك برده و مهار كنيد -١

 .مجموعة سپر جلو را باز كنيد -٢

  .سيني زير موتور را پياده كنيد -٣

      

W78R112

4

  

بادگير رادياتور را كشيده و از مجموعـة سـيني فـن جـدا        -٤  

  .كنيد

  

.  بادگير رادياتور با پنج گيـرة پلاسـتيكي نـصب شـده اسـت         :توجه

  .ر گرفته باشددقت كنيد كه در موقع نصب در موقعيت صحيح قرا

      

W78R113

5 55

  

از زير خودرو سه پيچ و مهره را بـاز كـرده و بـا احتيـاط                  -٥  

  .بخش پاييني سيني فن را پياده كنيد

  

  نصب كردن
سيستم خنك كننـده    . مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است      

  .را دوباره پر كرده و اتصالات برقي را بررسي كنيد
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  ٢٠٨    تنظيم و تعويض

  

W78R114

6 6

7

  

خودرو را از جك پـايين آورده و هـر دو چـراغ جلـو را             -٦  

  .باز كنيد

سيم بازكن درِ موتور را از چفت درِ موتور جدا كـرده و              -٧

  .سيم را از سيني فن دور كنيد

      

W78R115910 8
  

  .لولة بادگير را پياده كنيد -٨  

فيش دسته سيم موتور بـه رلـة دوبـل چنـد كـاره را جـدا            -٩

 .كنيد

تـور بـه سنـسور فـشار        لوله و فيش اتـصال دسـته سـيم مو          -١٠

  .منيفولد بادگير موتور را جدا كنيد

      

W78R116

12

13

  

 سـيتم خنـك     ٤بـه   (سيستم خنك كننده را تخليـه كنيـد          -١١  

  ).كننده و اگزوز مراجعه كنيد

 بخـاري و  ١١بـه كتـاب  (فيش پرسوسـتات را جـدا كنيـد       -١٢

 ).تهوية هوا مراجعه كنيد

  .را باز كنيد) رسيور(لولة متصل به گيرندة  -١٣

        

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

  تنظيم و تعويض    ٢٠٩

  

W78R117

14

  

  . لولة متصل به كندانسور را باز كنيد-١٤  

      

W78R118

15

  

پـين  ٢٣فـيش   ( فيش اتصال دسته سيم سـيني فـن را جـدا كنيـد               -١٥  

  ).خاكستري

      

W78R119

16 16

17

  

دو عدد در هر    ( چهار پيچ و واشر را از بالاي سيني فن باز كنيد             -١٦  

  ).طرف

  .نيد با احتياط مجموعة سني فن را پياده ك-١٧

  

  نصب كردن
  .مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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  ٢١٠    تنظيم و تعويض

  هاي درزگير لاستيك

W78R120

2

2

1

  

  لاستيك درِ موتور  
  پياده كردن

.  گيرة پلاستيكي نصب شـده اسـت       ٧لاستيك درزگير با     -١

مواظب باشـيد  . با احتياط آنها را از درِ صندوق جدا كنيد        

  .ودرو آسيب نرسدبه لاستيك يا رنگ خ

  .لاستيك ترمز درِ صندوق را چرخانده و بيرون بكشيد -٢

      

W78R121
  

بـا  . گيرة پلاستيكي نصب شده است    ١٢ لاستيك درزگير عقبي با      -٣  

مواظب باشيد به لاستيك يا     . احتياط آنها را از درِ صندوق جدا كنيد       

  .رنگ خودرو آسيب نرسد
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  يضتنظيم و تعو    ٢١١

  

W78R122

1

  

  لاستيك دور درها  
  پياده كردن

  . لاستيك را از در جدا كنيد-١

      

W78R123

2

  

 براي نصب دوبـاره ابتـدا گوشـة لاسـتيك را جـا بزنيـد و سـپس                   -٢  

  .هاي مستقيم را تحت كشش از يك سمت جا بزنيد بخش
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تنظيم و تعويض ٢١٢

W78R124

1

  لاستيك دور درِ صندوق عقب
تيك درزگير را از محفظة صندوق جدا كرده و با گذرانـدن لاس -١

.درِ صندوق از حلقة لاستيك، آنرا از خودرو جدا كنيد

W78R125

2

 براي نصب دوباره بـا گذرانـدن حلقـة لاسـتيك از درِ صـندوق،-٢

ابتدا بخشي از لاستيك را كه با يك خط اتصال قابل تشخيص است

ها را تحت كـشش   قسمت درست در مركز قفل جا زده و سپس بقية        

.جا بزنيد

W78R126

1

1

  نوار آبروي كنار سقف
  پياده كردن

نوار آبروي كنار سقف با دو گيرة پلاستيكي نصب شده -١

مواظـب باشـيد بـه. بـا احتيـاط لاسـتيك را بكنيـد        . است

.لاستيك و رنگ خودرو آسيب نرسد

  نصب كردن
.مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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٢١٣ تنظيم و تعويض

  زه روي در
  پياده كردن

ها يا گلگير جلو، آنها را با سـشوار   براي پياده كردن زه روي در      -١

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به رنـگ،. گرم كرده و جدا كنيد   

.هاي زه نوار چسب بزنيد روي بنه را تا لبه

  نصب كردن  
اري از بقايـاي چـسب قبلـي ومحل نصب زه بايد كـاملاً تميـز و ع ـ         

.محل را با سركه يا الكل تميز كنيد. روغن باشد

. درجة سانتيگراد گرم كنيد٤٥ تا ٣٥بدنة را تا دماي بين 

. درجه باشد٢٤هنگام نصب بايد دماي بدنه مساوي يا بيشتر از 

. درجه گرم كنيد٥٠ تا ٤٠زه را تا دماي بين 

ــو   ــه ط ــرار داده و ب ــت ق ــت زه را در موقعي ــين (ر يكنواخ ٥/٢-٢ب

روي بدنه فشار دهيد) كيلوگرم بر سانتيمتر مربع

..  
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   "شمارة صفحه"    ٢٩    
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   "شمارة صفحه"    تنظيم و تعويض
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