
کپچرفشار سوختبررسی :  عنوان 

1

فشار سوخت: بررسي

 هشدار

در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■

هنگام جدا كردن اتصال مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد. ■

 هشدار
براي انجام اين عمليات از عينک محافظ استفاده کنيد.

 هشدار
براي اين عمليات از دستكش ضد آب )نوع نيتريل( استفاده كنيد.

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

بررسي

1. مرحله آماده سازي جهت بررسي

فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين

مطمئن شويد براي استفاده از ابزار26501031 کيت اندازه گيري فشار سوخت ،    فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين يك فشارسنج )1( و يك رابط "T" شکل )2( در اختيار داريد. ■

2. مرحله بررسي

H5F

لوله ورود بنزين را از ريل سوخت جدا كنيد )به سوخت رساني: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(.  ■

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ابزار مخصوص مورد نياز

كيت اندازه گيري فشار سوخت           .26501021
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لوله ورود بنزين )3( را از دسته موتور سمت راست آزاد کنيد. ■

قطعات زير را نصب کنيد: ■

فشارسنج )1( به اتصال "T" شکل )2( ابزار 26501023 کيت تاندازه گيري فشار سوخت  2651021فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين، ■

رابط "T" شکل )2(  ابزار 26501023 کيت اندازه گيري فشار سوخت26501021 فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين به ريل سوخت رساني، ■

لوله ورود سوخت به رابط "T" شکل )2(  ابزار 26501023 کيت اندازه گيري فشار سوخت26501021 فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين. ■

موتور را روشن کنيد. ■

فشار بايد به طور ثابت 3.5 بار باشد. ■

تذکر: 

ممكن است براي اندازه گيري صحيح به چند ثانيه وقت لازم باشد.

موتور را خاموش کنيد. ■

3. عمليات پاياني

رابط "T" شکل  ابزار 26501023 کيت اندازه گيري فشار سوخت26501021 فشارسنج  و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين را از ريل سوخت رساني باز کنيد. ■

فشار سنج را از رابط "T" شکل  ابزار 26501023 کيت اندازه گيري فشار سوخت26501021 فشارسنج  و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين جدا کنيد. ■

اتصال لوله ورودي سوخت را به ريل سوخت رساني وصل کنيد. ■
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١

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

سوخت رساني بنزين: نقشه جزئيات
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