
کپچربازو بست شیر برقی تغییر دهنده فاز میل سوپاپ:  عنوان 

 

1

كانكتور شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي )1( را جدا کنيد.  ■

قطعات زير را باز کنيد )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(: ■

پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي، ■

شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي، ■

واشر آب بندي شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي. ■

2- باز کردن شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود

كانكتور شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود )2( را جدا کنيد.  ■

قطعات زير را باز کنيد )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(: ■

پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود، ■

شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات )گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتماً بايد تعويض شوند، غيره( )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.

تذکر: 

اين دستورالعمل به باز کردن و نصب مجدد شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي و ميل سوپاپ دود مربوط مي شود. 

باز كردن 

1. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

1- باز کردن شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي

 
 قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:

واشر آب بندي شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ

تجهيزات مورد نياز

26701009 دستگاه عيب ياب
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شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود،■

واشر آببندي شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود.■

نصب مجدد 

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر

■. واشر آب بندي شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: 

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

1- نصب شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي

قطعات زير را نصب کنيد )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(:■

واشر آببندي نو شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي،■

پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي.■

پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(.■

كانكتور شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي را وصل کنيد. ■

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■

- قطعه مرتبط با فرآيند بعد از تعمير:

"شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ". ■

2- نصب شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود

قطعات زير را نصب کنيد )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(: ■

واشر آب بندي نو شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود، ■

پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود، ■

پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد )به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات رجوع كنيد(. ■

كانكتور شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود را وصل کنيد. ■

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

 "واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■

- قطعه اي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل مي شود: 

"شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود". ■
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هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام 

تعميرات رجوع کنيد).

مجموعه تايمينگ: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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اطلاعاتشرحشماره

تايمينگ۱ قسمت (به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، زنجير تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)قاب

تايمينگ۲ قسمت قاب ۳: پيچهاي مرحله N.m = ۱۰ 8 -/+ 55؛ تا ۵ ۲: پيچهاي مرحله N.m = ۴ 8؛ تا ۱ ۱: پيچهاي کردن: مرحله محکم ترتيب
پيچ هاي ۱۱ تا N.m = ۱۸ 5 -/+ 25؛

تايمينگ۳ سمت لنگ ميل نمد (به کاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کاسه

تايمينگ۴ قسمت قاب ۱۰Nmپيچهاي

ترتيب محکم کردن: مرحله ۱: پيچ هاي ۱ تا N.m = ۴ 8؛ مرحله ۲: پيچ هاي ۵ تا N.m = ۱۰ 8 -/+ 55؛ مرحله ۳: پيچ هاي قاب قسمت تايمينگ۵
پيچ هاي ۱۱ تا N.m ۵ -/+ ۲۵ = ۱۸؛

ترتيب محکم کردن: مرحله ۱: پيچ هاي ۱ تا N.m = ۴ 8؛ مرحله ۲: پيچ هاي ۵ تا N.m = ۱۰ 8 -/+ 55؛ مرحله ۳: پيچ هاي قاب قسمت تايمينگ۶
پيچ هاي ۱۱ تا N.m = ۱۸ 5 -/+ 25؛

ترتيب محکم کردن: مرحله ۱: پيچ هاي ۱ تا N.m = ۴ 8؛ مرحله ۲: پيچ هاي ۵ تا N.m = ۱۰ 8 -/+ 55؛ مرحله ۳: پيچ هاي قاب قسمت تايمينگ۷
پيچ هاي ۱۱ تا N.m = ۱۸ 5 -/+ 25؛

واشرهاي درپوش روغن رساني سيستم تغيير فاز ۸
۳ عدد سمت ورودي هوا، ۳ عدد سمت دودميل سوپاپ

واشرهاي درپوش روغن رساني سيستم تغيير فاز ۹
قطر ۸,۹ ميليمتر؛ ۲ عدد سمت ورودي هوا، ۲ عدد سمت دودميل سوپاپ

درپوش هاي روغن رساني ميل سوپاپ۱۰

پيچ درپوش روغن رساني سيستم تغيير فاز ۱۱
N.m +/-2 10؛ ۳ عدد سمت ورودي هوا، ۳ عدد سمت دودميل سوپاپ

واشر درپوش روغن رساني سيستم تغيير فاز ۱۲
قطر ۳۷,۷۷ ميليمتر؛ ۱ عدد سمت ورودي هوا، ۱ عدد سمت دودميل سوپاپ

N.m +/-2 10پيچ شيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود۱۳

(به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، شير برقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجددشيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ دود۱۴
رجوع كنيد)

N.m +/-4 25پيچ هاي حلقه بالابر۱۵

حلقه بالابر۱۶

(به پايه هاي نگهدارنده مجموعه موتور - گيربکس: نقشه جزئيات رجوع كنيد)پايه نگهدارنده سرسيلندر۱۷

(به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، در سرسيلندر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)در سوپاپ۱۸
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اطلاعاتشرحشماره

تايمينگ۱۹ قسمت قاب راهنماي پينهاي

تايمينگ۲۰ دنده N.m +/-7 75پيچهاي

زنجير تايمينگ۲۱

دود۲۲ سوپاپ ميل سر (به دنده تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دنده

كنيد)ميل سوپاپ دود۲۳ رجوع جزئيات سرسيلندر: نقشه موتور، جلوي و بالا (به 11A، قسمت

ميل سوپاپ ورودي۲۴

(به دنده تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)دنده سر ميل سوپاپ ورودي۲۵

(به ميل  لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)ميل  لنگ۲۶

تثبيت کننده پولي سر ميل لنگ۲۷

بالشتك (راهنماي) زنجير سفت كن پمپ روغن۲۸

(به مدار روغن موتور: نقشه جزئيات رجوع كنيد)پمپ روغن۲۹

زنجير پمپ روغن۳۰

(به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، زنجير تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)بالشتك (راهنماي) زنجير تايمينگ۳۱

دنده محرک پمپ روغن۳۲

N.m +/-4 25پيچ هاي بالشتك زنجير تايمينگ۳۳

شفت بالشتك زنجير پمپ روغن۳۴

(به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، زنجير تايمينگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)زنجير سفت کن هيدروليکي تايمينگ۳۵

N.m +/-2 10پيچ هاي زنجير سفت کن هيدروليکي تايمينگ۳۶

N.m +/-2 10پيچ سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي۳۷

(به 11A، قسمت بالا و جلوي موتور، شير برقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجددشيربرقي سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ ورودي۳۸
رجوع كنيد)

واشر قاب قسمت تايمينگ۳۹

شفت بالشتك زنجير سفت كن تايمينگ۴۰
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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