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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

واحد کنترل الکترونيکي موتور: باز كردن - نصب مجدد

توجه
برروي كانكتورهاي واحد کنترل الکترونيکي موتور و سنسور اکسيژن يا بدنه سنسورهاي اکسيژن از هيچ گونه ماده بهبود دهنده براي كانكتورها استفاده نکنيد.

عدم رعايت اين توصيه باعث عملکرد غير صحيح سنسور اکسيژن و در نتيجه عدم انطباق با استاندار کنترل گازهاي آلاينده مي گردد.

توجه
در صورت زنگ زدگي اتصال ها، سيم کشي را تعمير کنيد )به سيم کشي: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

فرآيند قبل از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■
- واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند قبل از تعمير:

 "واحد کنترل الکترونيکي موتور" ■

اتصال باتري را جدا كنيد )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد( )80A، باتري(. ■

فيلتر هوا را باز کنيد )به محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■
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2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كانكتورهاي )1( واحد کنترل الکترونيکي موتور را جدا کنيد. ■

قطعات زير را باز كنيد:  ■

مهره هاي )2( واحد کنترل الکترونيکي موتور،  ■

واحد کنترل الکترونيکي موتور )3(. ■

نصب مجدد 

1. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

مهره هاي نصب واحد کنترل الکترونيکي موتور را با گشتاور N.m 8 محکم کنيد. ■

2. عمليات پاياني 

فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد )به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد(:  ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

 "واحد کنترل الکترونيکي موتور" ■
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شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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