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ضخامت )ميليمتر(مشخصاتشماره

1.6قطعه تقويتي نگهدارنده گيربکس)1( 

1.6قطعه تقويتي سرشاسي جلو سمت چپ)2( 

3نگهدارنده رام)3( 

4فاصله انداز نگهدارنده رام)4( 

2.6/1.6سرشاسي جلو سمت چپ)5( 

2قطعه تقويتي ضربه گير سرشاسي جلو سمت چپ)6( 

1.2ضربه گير)7(

سمت راست

ضخامت )ميليمتر(مشخصاتشماره

2.6/1.6سرشاسي جلو سمت راست)8( 

2قطعه تقويتي ضربه گير سرشاسي جلو سمت راست)9( 

2فاصله انداز نگهدارنده رام)10( 

2نگهدارنده جلويي رام جلو)11( 

2قطعه تقويتي پايه نگهدارنده جلويي رام)12( 

1.2ضربه گير)13(

قسمت جلويي سرشاسي جلو: تعويض

1. اجزاء قطعه يدکي

سمت چپ

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است
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2. در صورت تعويض

گزينههاي تعويض قطعه عبارت است از:■

تعيوض کامل،■

■،A تعويض قسمتي از قطعه از محل برش

■.B تعويض قسمتي از قطعه از محل برش

توجه
اگر سطوح درگير قطعات قابل دسترسي نيستند، از اتصال با جوشكاري ميگ/مگ پلاگ به جاي جوشكاري مقاومت الكتريكي اوليه آن استفاده نماييد

توجه
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به قطعات الکتريکي و الکترونيکي خودرو، اتصال هاي بدنه دسته سيم ها را در نزديکي منطقه جوشکاري جدا کنيد. 

كابل اتصال بدنه دستگاه جوشكاري بايد تا حد امكان نزديك به منطقه جوشكاري اتصال داده شود.

اتصال هاي بدنه نزديک منطقه جوشکاري را شناسايي کنيد )به اتصال هاي بدنه: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(.

1- تعويض کامل

هشدار
جهت اطمينان از محل قرارگيري نقاط و وضعيت هندسي اكسل ها، از ميز شاسي كشي استفاده كنيد.

1( قطعه نصب شده

2( تذکرات مربوط به سطوح درگير

توجه
در صورتي که سطوح اتصال قطعاتي که بايد جوش داده شوند قابل دسترسي نيستند، به جاي جوشكاري توسط مقاومت الكتريكي اوليه از جوش ميگ/مگ )اتصال توسط قوس الكتريكي تحت محافظ گاز( استفاده کنيد )به اتصال 

توسط قوس الكتريكي تحت محافظ گاز: شرح رجوع كنيد( 
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A 2- تعويض قسمتي از قطعه از محل برش

هشدار
جهت اطمينان از محل قرارگيري نقاط و وضعيت هندسي اكسل ها، از ميز شاسي كشي استفاده كنيد.

1( قطعه نصب شده

A تصوير جزئيات

2( تذکرات مربوط به سطوح درگير

توجه
در صورتي که سطوح اتصال قطعاتي که بايد جوش داده شوند قابل دسترسي نيستند، به جاي جوشكاري توسط مقاومت الكتريكي اوليه از جوش ميگ/مگ )اتصال توسط قوس الكتريكي تحت محافظ گاز( استفاده کنيد )به اتصال 

توسط قوس الكتريكي تحت محافظ گاز: شرح رجوع كنيد( 

.B 3- تعويض قسمتي از قطعه از محل برش

هشدار
جهت اطمينان از محل قرارگيري نقاط و وضعيت هندسي اكسل ها، از ميز شاسي كشي استفاده كنيد.
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1( قطعه نصب شده

2( تذکرات مربوط به سطوح درگير

توجه
در صورتي که سطوح اتصال قطعاتي که بايد جوش داده شوند قابل دسترسي نيستند، به جاي جوشكاري توسط مقاومت الكتريكي اوليه از جوش ميگ/مگ )اتصال توسط قوس الكتريكي تحت محافظ گاز( استفاده کنيد )به اتصال 

توسط قوس الكتريكي تحت محافظ گاز: شرح رجوع كنيد( 
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