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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 (بخش عقب)پایه شاسی سمت راست جلویی : تعویض

 

 

تکنسین مجاز  ، خودرو باید بوسیله(خودرو هیبریدی/ خودرو الکتریکی) قبل از هر کاری روی بدنه خودرو با انرژی الکتریکی : مهم

 .عایق بندی و آماده سازی شود

 

  .توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید: مهم

 را انجام  دهید ایربگ و کمربند پیش کشنده اقدامات احتیاط آمیز برای کار با اجزا و قطعات : مهم

 

انجام می شود باید توسط ( خودرو هیبریدی/ خودرو الکتریکی)تمامی اقدامات تعمیری که بروی خودروهای انرژی الکتریکی : مهم

 .تکنسین مجاز انجام شود

 

 . باید بوسیله فرایند پوشش دهی الکترولیتی مورد تایید با روی محافظت شده باشد شده تمامی سطوح باز: احتیاط

 

 . سان باشدتعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ یک قطعه جدید باید با تعداد نقاط جوش قطعه فابریک یک: احتیاط

 : اطلاعات-1
 :انواع روش های جوشکاری بوسیله قوس الکتریکی بر روی این قطعه

  جوش دادن MIG با استفاده از گاز بی اثر  کاپرو -با میله آلومینیومی. 

  جوش دادنMAG با میله فولادی و با استفاده از گاز فعال 

  

 :ده اندتعیین فولادهای مقاومت بالا که در این متن بکار گرفته ش

  مقاومت بالا(HSS) : ) فولاد با مقاومت بالا 

  مقاومت خیلی بالا((VHSS): فولاد با مقاومت خیلی بالا 

 UHLE:  فولاد با مقاومت فوق العاده بالا 

  .از محصولات توصیه شده بوسیله سازنده استفاده کنید:نکته 

 : ابزار عمومی-2

 :ودعملیات با یکی از سیستم های زیر انجام می ش

 سیستم اندازه گیری الکترونیکی  

  سیستم اندازه گیری مکانیکی  

  ابزار اندازه گیریMZ 

 جیگ کنترلی 
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 شرح ابزار مرجع تصویر

 

: E5AH002T شکل  

 

[1366-

ZZ] 

ابزار )کیت ابزار برای تست نقاط جوش الکتریکی 

 (عمومی

 

 

: E5AH003T شکل  

 

[1366] 
ابزار )نمونه هایی برای تست نقاط جوش الکتریکی 

 (عمومی

  

 

: E5AH006Tشکل  

 

[1126] 
ابزار )مجموعه کاترهای نقاط جوش های الکتریکی

 (عمومی
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 

: E5AB1CWT شکل  

 

 (ابزار عمومی) FEINجعبه چاقوی الکتریکی  

 

 "C1"چاقوی الکتریکی  -

 "FEIN "C2تیغه سنگ فرز  -

 "C3" 301تیغه شماره  -

 

  شکلE5AH004T : ر

 

مته گردن قویی جهت بریدن نقاط جوش  

 (ابزار عمومی)الکتریکی

  

 

: E5AB0C8T شکل  

 

 (ابزار عمومی)هوای داغ  

 

  : عملیات مقدماتی-3

 
 . را غیرفعال کنید ایربگ و کمربند پیش کنشده  سیستم های

 

 .. باتری را جدا کنیداتصالات 

 

 به خاطر گرما یا غبار هستند را باز کنید یا مورد محافظت قرار دهید  قطعاتی که در معرض تعمیر و خطر آسیب دیدگی: احتیاط
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 : باز کنید

   جلویی مکانیزم های  

  گلگیر جلودرب موتور 

 سپر جلوی  

 چراغهای جلو  

   فن خنک کنندهسینی 

 (به صورت جزیی)کف پوش جلویی 

  (قطعه سمت راست)مخزن مایع شیشه شوی  

 . دستگاه کنترل ولتاژ را باز کنید: ی سیستم استارت و استاپ باشدبسته به اینکه خودرو  دارا: هشدار

 

 .دسته سیم های الکتریکی را آزاد کنید

 .:باز کنید

 پنل گلگیر داخلی جلو 

 تکیه گاه بالایی گلگیر جلوی  

  تقویت کننده نیم پنل جلو  

 تکیه گاه پنل جلو 

 پنل جلویی پایینی قطعه جلوی  

 پایه جلویی گلگیر جلو 

 کننده خارجی جزء شاسی جلو تقویت  

 (اتاق)تقویت کننده جلویی کنار کابین  
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 : محل تعویض قطعه-4

 

 

: C4EH071D شکل  

 شرح مرجع

 مجموعه عضو شاسی جلو (1)

 پنل داخلی گلگیر جلو (2)

 پایه بالایی گلگیر جلو (3)

 تقویت کننده نیم پنل قطعه جلو (4)

 تکیه گاه پنل جلو (5)

 نیم پنل پایینی بلوک جلو (6)

 تکیه گاه جلویی گلگیر جلو (7)

 شاسی جلوتقویت کننده خارجی پایه  (8)

 
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 6 

 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 اتاق تقویت کننده جلویی  (9)

 : معرفی قطعات تعویضی -5

 مونتاژ عضو شاسی جلو: ترکیب-5-1

 

: C4AH1SUDشکل  

 طبقه بندی/نوع ضخامت شرح مرجع

 - - مونتاژ پایه شاسی سمت راست جلو (1)

(1a)  31مهره های جوش شده X 175 - - 

(1b) 2,5 تقویت کننده تکیه گاه عقب رام جلو mm  مقاومت بالاHSS) 

(1c)  30مهره های جوش شده X 150 - - 

(1d)  2,50 موتورتکیه گاه mm  مقاومت بالاHSS)) 

(1e) 1,17 تکیه گاه جلو عضو شاسی mm  مقاومت بسیار بالاVHSS)) 

(1f) 1,80 اهرم بندی عضو شاسی/تونل mm  مقاومت بسیار بالاVHSS)) 
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

(1g) 3 تکیه گاه ضربه گیر جلو mm  مقاومت بسیار بالا(VHSS) 

(1h) عضو شاسی جلو - - 

(1j) ور جلومجموعه تکیه گاه رام موت - - 

(1k)  0,77 چرخ جلو(گلگیر)قوس mm فولاد نرم 

(1l) 2,50 تکیه گاه سیستم تعلیق mm  مقاومت بسیار بالا(VHSS) 

(1m) 0,97 اهرم بندی عضو شاسی/ رکاب mm  مقاومت بسیار بالاVHSS)) 

1(n) 2,50 تکیه گاه شیلنگ ترمز mm  مقاومت بسیار بالا(VHSS) 

(1p) 1,17 قوس چرخ جلو mm فولاد نرم 

 

: C4AH1SVDشکل  

 طبقه بندی/نوع ضخامت شرح مرجع

(1ha) 1,47 و شاسی جلوییبخش جلوی عض mm فولاد نرم 
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

(1hb) 1,76 بخش عقب عضو شاسی جلویی mm فولاد نرم 

(1ja) 2,50 تکیه گاه ثابت کننده رام جلو mm  مقاومت بالا(HSS) 

(1jb) مهره قفسه تکیه گاه جلوی رام موتور - - 

(1jc) 1,47 تقویت کننده تکیه گاه رام جلو mm فولاد نرم 

 ت تعویضی ثانویه قطعا: ترکیب -5-2

 

 : C4AH1SXDشکل  

 طبقه بندی/نوع ضخامت شرح  مرجع

 (HSS)مقاومت بالا  mm 1,17 گیر جلوپنل داخلی گل (2)

 ((HSSمقاومت بالا  mm 1,76 پایه بالایی گلگیر جلو (3)

 (VHSS)مقاومت بسیار بالا  mm 1,97 تقویت کننده نیم پنل قطعه جلو (4)

 فولاد نرم mm 1,17 تکیه گاه پنل جلو (5)
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 فولاد نرم mm 1,17 نیم پنل پایینی بلوک جلو (6)

 ((HSSمقاومت بالا  mm 1,17 لو گلگیر جلوتکیه گاه ج (7)

 (VHSS)مقاومت بسیار بالا  mm 1,37 تقویت کننده خارجی پایه شاسی جلو (8)

 ((HSSمقاومت بالا  mm 1,17 تقویت کننده جلو کابین (9)

 . تفاوت در ضخامت قطعه را هنگام تعیین محل جوشکاری در نظر بگیرید: احتیاط

 ر قسمت تعویضیشناسایی قطعات مجاو-5-3

 

 

 : C4AH1SYDشکل  

 طبقه بندی/نوع ضخامت شرح مرجع

 فولاد نرم mm 0,77 پنل زیر شیشه (10)

 (VHSS)مقاومت بسیار بالا  mm 1,17 دیوار صداگیر مرکزی  تقویتی (11)

 فولاد نرم mm 0,77 دیواره صداگیر پایینی (12)
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 : آماده سازی قطعات تعویضی -6

 

چه پولیش استفاده ، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به محافظ ضدپوسیدگی صرفا از فراتصال هنگام تمیز کردن لبه های : احتیاط

 . کنید

 

 مجموعه جزء شاسی جلو: آماده سازی -6-1

 

: C4AH1SZD شکل  

 (خط مرکزی سوراخ راهنمای خارجی دست راست پایه شاسی)میلیمتر  A= 16له فاص

 (Aبا معیار  aدر نقطه ).علامت گذاری کرده، سپس جدا کنید
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 

: C4AH1T0Dشکل  

سوارخ ( bدر نقطه )برای سوراخ جوش بعدی ( میلیمتر برای ضخامت های بیشتر 8یا )میلیمتر  5/6علامت گذاری کرده سپس به قطر 

 .کنید

  "("C7شاخص )  .را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنیداتصال  لبه های 

 . تا جوش داده شونداستفاده کنید لبه ای داخلی پنل ها برای آستر جوش خور  از :نکته 

 

: C4AH1T1Dشکل  
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

سوارخ ( bدر نقطه )برای سوراخ جوش بعدی ( میلیمتر برای ضخامت های بیشتر 8یا )میلیمتر  5/6علامت گذاری کرده سپس به قطر 

 .کنید

  ("C7"شاخص . ) را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنیداتصال لبه های 

 .تا جوش داده شونداستفاده کنید لبه ای داخلی پنل ها برای ستر جوش خور آ از  :نکته 

.  

 تکیه گاه پنل جلو  -6-2

 

: C4AH1T2D شکل  

سوارخ ( bدر نقطه )برای سوراخ جوش بعدی ( میلیمتر برای ضخامت های بیشتر 8یا )میلیمتر  5/6علامت گذاری کرده سپس به قطر 

 .کنید

 ("C7"شاخص . ) را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنیداتصال  لبه های 

  

 .تا جوش داده شونداستفاده کنید لبه ای داخلی پنل ها برای آستر جوش خور   از. :نکته 
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 برش مونتاژ شده پایه شاسی جلویی بر روی بدنه   -7

 

: C4AH1T3Dشکل  

 .تعویض شده باشد 3می تواند بنا به حالت جایگزین کردن مونتاژ پایه شاسی جلو (1)پنل داخلی گلگیر جلویی 

 باز کنید

  (اتاق) تقویت کننده جلویی کنار کابین 

 (1)پنل داخلی گلگیر جلویی جزئی 

 (1)ر جلوتکیه گاه بالایی گلگی 

 (8)تقویت کننده خارجی پایه شاسی جلو 
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 

: C4AH1T4Dشکل  

 (ط مرکزی سوراخ راهنمای خارجی دست راست پایه شاسیخ)میلیمتر  B= 16فاصله 

 .علامت گذاری کرده سپس جدا کنید Bبه اندازه  eدر نقطه 

 

: C4AH1T5D شکل  

 .نقاط جوش را جدا کنید
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 

: C4AH1T6Dشکل  

 .را جدا کنید نقاط جوش

 . کنیدجدامجموعه عضو شاسی جلو را 

 :تمیز کردن و آماده سازی بدنه  -۸

 

: C4AH1T7Dشکل  
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 

  "("C7شاخص . ) را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنید اتصال لبه های 

  :نکته 

 .تا جوش داده شونداستفاده کنید لبه ای داخلی پنل ها برای آستر جوش خور  از 

 

 : تنظیم -9

 

: C4EH072D شکل  

 تنظیم موقعیت کنید

 (3)مجموعه پایه شاسی جلو 

 قطعات برای تنظیم 

 ل کنیدبا استفاده از یکی از سیستم های اندازه گیری تایید شده کنتر 

 برش ها را تنظیم کنید؛ در صورت لزوم

 .قطعه را در موقعیت خودش نگه دارید

 : جوشکاری -11
 . تعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ یک قطعه جدید باید با تعداد نقاط جوش قطعه فابریک یکسان باشد: احتیاط
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 مونتاژ عضو شاسی جلو-11-1

 

: C4AH1T8D شکل  

 (gدر نقطه .)جوش دهید ، MAGبا جوش 

 .سنگ بزنید  را MAGسطح جوش 

 (f,h  طانقدر . )جوشکاری کنید MAGبا جوش 

 تکیه گاه پنل جلویی -11-2
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

: C4EH073Dشکل  

 نیدرا تنظیم ک (5)موقعیت تکیه گاه پنل جلویی

 .قطعه را در محل خود نگه دارید

 

 

 (kدر نقطه . )جوشکاری کنید MAGبا جوش 

 (jدر نقطه . )جوشکاری کنید  ،با جوش نقطه 

 ببندید   :

 تقویت کننده خارجی پایه شاسی جلو  

 (1)پنل داخلی گلگیر جلو 

 (1) تکیه گاه بالایی گلگیر جلو 

  (9)(اتاق)تقویت کننده جلوی کنار کابین 

 (4)ننده نیم پنل جلوتقویت ک 

 (6) نیم پنل پایینی محفظه موتور 

 (7)پایه جلو گلگیر جلویی 

 : محافظت آب بندی .-11

 

: C4AH1T9D شکل  

  پوشش  استفاده کنید قسمت بدون  برای فسفات  –یک لایه پرینت از 
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 .را استفاده کنید(  A1شاخص )بتونه آب بندی 

 

: C4AH1TAD شکل  

 .  پوشش استفاده کنید قسمت بدون  برای فسفات  –یک لایه پرینت از 

 (.را استفاده کنید A1شاخص )بتونه آب بندی 

 

: C4AH1TBD شکل  
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 (عقب بخش)پایه شاسی سمت راست جلو : تعویض: عنوان

 

 103پژو:نوع خودرو

 

  .را بکار ببندید C4 ماده  (زیرسازی)محافظت زیر آب بندی 

 . را در بخش های توخالی در قسمت مورد تعمیر اسپری کنید "C5" ماده ابتدا نقاشی کرده و سپس 

 

 

 : عملیات تکمیلی-12

 .شده را ببندیددسته سیم های الکتریکی را بسته و قطعات باز 

 : راه اندازی مجدد-13

 
 . را مجددا راه اندازی کنید ایربگ و کمربند پیش کشنده  سیستم های

 عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید: احتیاط

 . باتری را مجددا متصل کنیداتصالات  
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