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9 جداول عيب يابي

سپر

کمربندهای ايمنی

روش رفع عيبعلت احتمالينوع عيب

تعويض مجموعه قفل کمربندشکستن فنر يا کثیف بودن مکانیزم داخلیعدم عملکرد صحیح قفل کمربند

عدم عملکردصحیح دکمه آزاد کننده قفل 
تعويض مجموعه قفل کمربندعیب در مکانیزم قفل کمربندکمربند

تعويض مجموعه جمع کن کمربندقرار گرفتن بین درب و بدنهسائیدگی نوار کمربند

تعويض مجموعه جمع کن کمربندفرسودگی يا تصادفعدم عملکرد فنر جمع کننده

جمع نشدن قسمتی کمربند توسط جمع 
تعويض مجموعه جمع کن کمربندمعیوب بودن فنرکن

تعويض مجموعه جمع کن کمربندعیب در مکانیزمکمربند کاملًاباز نمی شود

تعويض مجموعه جمع کن کمربندفرسودگی يا وارد شدن ضربهکمربند جمع نمی شود

تعويض مجموعه جمع کن کمربندشکستن مکانیزمکمربند باز نمی شود

پیچ ها را به اندازه استاندارد قفل کنیدتصادف يا ارتعاششل بودن اتصالات قفل

پیچ ها را به اندازه استاندارد قفل کنیدتصادف يا ارتعاششل بودن جمع کن کمربند

پیچ ها را به اندازه استاندارد قفل کنیدتصادف يا ارتعاششل بودن اتصالات کمربند به ستون

عدم عملکرد صحیح چراغ هشدار دهنده 
معیوب بودن دسته سیم يا چراغ هشدار دهندهمربوط به کمربند ايمنی راننده

دسته سیم را تعمیر يا تعويض کنید.در 
صورت عدم رفع عیب قطعات معیوب 

را تعويض نمائید.

روش رفع عيبعلت احتمالينوع عيب

تعويض نمائیدتصادفآسیب ديدگی پوسته سپر

يا قرار گرفتن در وضعیت جوی آسیب ديدگی و لهیدگی فوم ضربه گیر سپر تصادف 
تعويض نمائیدنامناسب

تعويض نمائیدتصادفآسیب ديدگی سینی تقويت سپر

تعويض يا تعمیر نمايیدتصادفآسیب ديدگی دياق ها و محل اتصال

تعويض نمائیدتصادف و يا ارتعاششل شدن و يا جدا شدن اتصالات
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محل برش                    خودروی

محلهای برش بدنه پس از تصادف

 side panelX131
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ابزار مخصوص صافکاري
ابزار عمومي گرفتن و جابجا کردن شیشه

ابزار عمومي سنگ زن

 ابزار سوهان موج گیر

ابزار مخصوص
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پیستوله رنگ پاشي

کپسول استیلن و اکسیژن

برس سیمي

ابزار مخصوص
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ابزار عمومي پمپ تزريق درزگیر

ابزار عمومي ورق بر 

پیچ دستي عمومي محکم کردن قطعات به يکديگر

ابزار مخصوص
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گیره نگهدارنده قطعات بدنه

ابزار پمپ عمومي صافکاري

گازانبر عمومي جداکردن نقطه جوش

ابزار مخصوص
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 چند نمونه ابزارهاي عمومي صافکاري
)مشتي صافکاري(

ابزار مخصوص
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پياده و سوار کردن اجزاء متحرک16

پياده و سوار کردن درب موتور:
1- لوله )شیلنگ( شیشه شوی جلو را باز کنید. 

مجدد  نصب  جهت  را  موتور  در  های  لوله  محل   -2
علامت بزنید. 

3- پیچ های اتصال لولای در موتور را باز کرده و آن را 
جدا کنید.

4- روش بستن در موتور، عکس روش باز کردن آن می 
باشد.

تنظيم
1- با شل کردن مهره هايی که در موتور را به لولا وصل 
تنظیم  طرفین  و  عقب  و  جلو  ف  طر  به  را  آن  کرده، 

نمايید. 

2- پس از تنظیم در موتور، قفل آن را تنظیم کنید. قفل 
در موتور را می توان به عقب، جلو و طرفین حرکت داد.
با شل کردن پیچ و مهره های قفل، آن را با زبانه روی 

در موتور در يک رديف قرار دهید.
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روش پياده و سوار کردن جلو پنجره
1- پیچ اتصال جلو پنجره را باز کنید.

محل  خارهای  کوچک،  گوشتی  پیچ  يک  نوک  با   -2
اتصال را در آورده و سپس جلو پنجره را بیرون آوريد.

داخل  را  ها  بست  ابتدا  نیز  پنجره  برای نصب جلو   -3
جلو پنجره گذاشت، سپس بعد تماس آنها با سوراخ های 

روی بدنه، فشار لازم را وارد کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء متحرک

در  کن  باز  در  اهرم  کردن  سوار  و  پياده  روش 
صندوق عقب و در باک بنزين

1- پیچ نصب را باز کرده و سپس سیم های در صندوق 
عقب و در باک بنزين را آزاد نمايید.

2- سیم اهرم را از قفل در عقب جدا کنید.

باز کرده و سپس مهره اتصال را  3- در باک بنزين را 
جدا کنید.

4- روش بستن در باک بنزين، عکس روش باز کردن 
آن می باشد.
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1- سپر جلو                                2- کشويی شماره يک                             3- بست
4- کشويی شماره دو                     5- شبکه تقويتی                                   6- تقويتی

7- بست                                    8- پايه سپر جلو                                    9- درپوش لاستیکی
10- مهره فنر                             11- بست کناری                                    12- درپوش

ترتيب باز کردن سپر جلو
قطعات را به ترتیب عددی که در تصوير آمده باز کنید.

روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آن است.

پياده و سوار کردن سپرها
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پياده و سوار کردن سپر جلو
1- پیچ های اتصال را باز کنید.

2- پیچ های چراغ های کوچک جلو را باز کرده و چراغ 
را جدا کنید.

3- اتصال مجموعه چراغ راهنما را باز کنید.

باز  کنید  می  در شکل ملاحظه  که  را  هايی  بست   -4
کرده، و سپس درپوش را باز کنید.

پياده و سوار کردن سپرها
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5- پیچ های دياق را باز کنید.
 

روش نصب:
روش بستن سپر، عکس روش باز کردن آن می باشد. 

پیچ ها را تا حد استاندارد آن سفت کنید.
حد استاندارد:                         2/6 - 1/9 کیلوگرم

پياده و سوار کردن سپرها
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1- کشويی شماره يک                     2- کشويی شماره دو                         3- محکم کننده
4- بست                                      5- پايه                                          6- صفحه
7- مهره بست                               8- تقويتی                                       9- واشر

10- فوم ضربه گیر                         11- مهره

ترتيب باز کردن سپر عقب
قطعات را به ترتیب عددی که در تصوير آمده باز کنید. 

پياده و سوار کردن سپرها
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3- پیچ های اتصال را که در تصوير مشخص شده را باز 
کنید.

روش نصب: 
روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد. 

مهره اتصال پايه سپر را سفت کنید.
میزان گشتاور مهره:                  9/6 - 1/9 کیلوگرم

پياده و سوار کردن سپر عقب
1- ابتدا روکش آستر گلگیر صندوق عقب را باز کرده و 

سپس مهره دياق سپر عقب را جدا کنید.

2- مهره اتصال قرار گرفته بین لاستیک و گلگیر را باز 
کنید.

پياده و سوار کردن سپرها
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پياده کردن شيشه هاي درب جلو و عقب :
1- ابتدا پیچ هاي نشان داده شده در شکل را باز کنید 
براي در جلو و عقب پلاستیک  را درآوريد و  و تودري 
آببندي روي در را به آرامي خارج کنید و دقت کنید 
مجددا  نصب  هنگام  در  که  زيرا  نشود  پاره  پلاستیک 

استفاده مي شود. 

2- برای درب عقب خار فنري دستگیره شیشه بالابر به 
و  آورده  در  است  داده شده  نشان  در شکل  روشي که 

دستگیره را خارج کنید. 
)به منظور پیاده کردن تودري در عقب( 

3- پیچ هاي نگهدارنده شیشه را باز کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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4- پیچ ها و مهره هاي متصل کننده شیشه بالابر برقي 
به در را باز کنید. شیشه بالابر آزاد شود. 

باز کردن قفل دربهاي جلو و عقب 
اهرم درباز کن را از سمت قفل و از سمت دستگیره آن 

خارج کنید. 

پیچ هاي قفل را باز کرده و قفل را خارج نمائید. 

اقدام  کردن  پیاده  مراحل  عکس  کردن  سوار  جهت 
نمائید.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن بدنه درب جلو
1- ابتدا پین اهرم نگهدارنده را به وسیله چکش خارج 

کنید. 

2- سپس پیچ هاي لولاي در را باز کنید و در را خارج 
کنید. 

اقدام  کردن  پیاده  مراحل  عکس  در  کردن  سوار  براي 
کنید. 

براي تنظیم فاصله میان در و بدنه پیچ هاي لولاها را 
را  لولاها  پیچ هاي  سپس  و  تنظیم  را  در  و  کنید  شل 

سفت کنید. 

گشتاور سفت کردن پیچ هاي لولاي در : 
16-23 N.m )1.6-2.3 Kg.m(

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن زبانه قفل ها :
با بازکردن دو عدد پیچ نشان داده شده در شکل زبانه 
قفل باز مي شود و با بستن اين دو پیچ زبانه قفل بسته 
مي شود فقط دقت کنید که پس از نصب در به راحتي 
بسته شود. توجه کنید که با شل کردن پیچ هاي زبانه 

قفل، زبانه به راحتي رگلاژ مي شود. 
ابتدا مقدار فاصله بین دو بدنه را نگاه کنید در صورت 
را  در  قفل،  زبانه  کردن  جابجا  با  فاصله  بودن  درست 

رگلاژ کنید.

گشتاور سفت کردن پیچ هاي زبانه قفل :
18-27 N.m )1.8-2.7 Kg.m(

پياده کردن شيشه لچکي در عقب :
ابتدا تو دري و ساير متعلقات آن را باز کنید سپس با 
بازکردن پیچ ها و مهره ها ريل مرکزي را خارج کنید. 

قطعه پشتي در عقب را به پايین حرکت داده و براکت 
بالابرنده را خارج کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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مهره هاي نصب شیشه بالابر را باز کرده و شیشه بالابر 
را خارج کنید. 

سپس شیشه لچکي را خارج کنید. 

پياده و سوار کردن گلگيرها : 
و  سپرها  ازجمله  گلگیر  به  متصل  اجزاء  کلیه  ابتدا 

چراغ هاي جلو را باز کنید.

سپس پیچ اتصال گلگیر به سیني جا چراغي را باز کنید. 
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باز  دارد  قرار  در  را که لاي  گلگیر  اتصال  پیچ  آخر  در 
کنید و گلگیر را خارج کنید

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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1-چراغ  جلو چپ 
2-چراغ  جلو راست

3-پايه نگهدارنده چراغ جلو
4-پیچ 

پياده و سوار کردن چراغهای جلو
اجزاء تشکيل دهنده چراغ جلو

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن چراغ ها :
1- برای باز کردن چراغ های جلو لازم است ابتدا جلو 
پنجره را باز کنید.)رجوع شود به قسمت پیاده و سوار 

کردن جلو پنجره(.

2- بوسیله آچار آلن پیچ های اتصال مشخص شده در 
شکل را باز کنید.

3 - فیش های مربوطه چراغ را جدا کنید.
عمل بستن عکس عمل باز کردن است.
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پياده و سوار کردن چراغ عقب:
1- ابتدا قاب پشت چراغ عقب را بوسیله آچار آلن باز 

نمايید.

2-  4عدد پیچ اتصال را بوسیله آچار باز کنید.

3- پس از جدا کردن فیش ها چراغ را جدا کنید.
عمل بستن عکس عمل باز کردن است.

تنظيم چراغهای جلو:
باد  ابتدا مطمئن شويد که  برای تنظیم چراغ های جلو 
لاستیک ها در حالت استاندارد است. سپس خودرو را در 

يک سطح صاف قرار داده چراغ را تنظیم کنید.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن شيشه جلو:
توجه : 

ابزار  از  شیشه جلو  کردن  پیاده  و  سوار  منظور  به 
مخصوص هاي اين کار استفاده کنید. 

1- ابتدا آفتابگیرها، تزئینات روي سقف هاي جلو، آينه 
جلو و قسمت بالاي داشبورد را پیاده کنید. سپس برف 

پاک کن ها و زه هاي دور شیشه را جدا کنید. 

2- شیشه را بوسیله ابزار مخصوص از چسب سیلر جدا 
کنید. براي جدا کردن شیشه مي توانید به روش زير نیز 
عمل کنید. ابتدا بوسیله يک درفش سوراخي در داخل 
از  را  محکم  نايلوني  نخ  يک  سپس  کنید.  ايجاد  سیلر 

داخل سوراخ ايجاد شده رد کنید. 
سپس )توسط دو نفر يکي در داخل خودروي و يکي در 
خارج خودرو( دو سر نخ را گرفته و در سرتاسر شیشه 
اين مرحله  از  بعد  از شیشه جدا شود.  تا سیلر  بکشید 

شیشه را از روي بدنه بوسیله ابزار مخصوص برداريد.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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توجه : 
را  شیشه  نصب  محل  در  باقیمانده  سیلرهاي  اضافات 

ببريد. 
از حد داغ شود  استفاده شده بیش  نخ  در صورتي که 
را  نخ  يا  صورت  اين  در  دارد  وجود  شدن  پاره  امکان 
يک  روي  بر  طولاني  مدت  به  را  آن  يا  و  کنید  خنک 

محل نکشید. 

نصب شيشه جلو : 
با استفاده از يک چاقو سطح درزگیری شده روي بدنه 
از  تا 2 میلیمتر  اجازه دهید حدود 1  و  را صاف کنید 

ضخامت سیلر روي بدنه باقي بماند. 
از  شد  کنده  بدنه  از  سیلر  از  قسمتي  که  صورتي  در 

سیلرجديد استفاده کرده و آن را ترمیم کنید. 

سپس در حدود 5 سانتي متر از سطحي که شیشه بر 
روي آن قرار مي گیرد و اطراف آن قسمتي که چسب 

هاي باقیمانده روي آن قرار دارد را تمیز کنید. 
سیلر را در فاصله 5 میلیمتري از لبه شیشه با احتیاط 

بزنید و اجازه دهید تا خشک شود. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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سپس توسط قلمو اطراف محلي که شیشه قرار مي گیرد 
پرايمر زده و اجازه دهید تا بطور طبیعي در زمان حدود 

20 تا 30 دقیقه خشک شود. 

توجه :
دقت کنید در اين هنگام سطح مورد نظر توسط گرد و 
غبار و يا روغن کثیف نشود و با دست نیز سطح مورد 

نظر را لمس نکنید. 

نشان  شکل  در  که  هايي  محل  در  را  ها  پرکن  فاصله 
هاي  زه  خارهاي  سپس  کنید.  نصب  است  شده  داده 
دور شیشه را نصب کنید و دقت کنید خارهاي مذکور 

شکسته يا ترک برداشته نباشند. 

بعد از اينکه از خشک شدن پريمر مطمئن شديد بوسیله 
ابزار مخصوص سیلر را فاصله 5 میلیمتر از لبه شیشه به 

ضخامت 11 میلیمتر بزنید. 

بین بردن  از  به منظور  را  مي توانیدسیلر  نیاز  درصورت 
ناصافي هاي آن صاف کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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حال شیشه جلو را در محل نصب آن قرار دهید. 
توجه : 

تا زماني که سیلر کاملًا خشک نشده است شیشه ها را 
پايین نگه داريد تا در هنگام باز و بسته کردن درها از 
تغییرات فشار داخل اطاق و نهايتاً اعمال نیرو به شیشه 

جلوگیري بعمل آيد. 

زمان خشک شدن سيلر : 

تیغ  وسیله  به  را  اضافي  اعمال سیلر، سیلرهاي  از  بعد 
بررسي  آب  نشتي  لحاظ  از  را  نصب  محل  کنید.  جدا 
خشک  کاملًا  را  آب  نشتي،  وجود  صورت  در  و  کنید. 

کرده و در محل مجدداً سیلر بزنید. 

شیشه  نصب  ازمحل  آب  نشتي  عدم  از  اينکه  از  بعد 
مطمئن شديد عکس مراحل پیاده کردن نسبت به سوار 

کردن اجزاء پیاده شده اقدام کنید. 

زمان خشک 
شدن

زمان خشک شدن 
سطحي

دما

12 ساعت در حدود 1.5 ساعت 5°C

4   ساعت در حدود 1   ساعت 20°C

2   ساعت در حدود 10 دقیقه 35°C

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 131/ بدنه و تزئینات

36

پياده و سوار کردن شيشه عقب : 
همانند  دقیقاً  و سوار کردن شیشه عقب  پیاده  مراحل 

مراحل پیاده و سوار کردن شیشه جلو مي باشد

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن موتور برف پاک کن : 
1- پیچ ها و نگهدارنده ها را باز کنید. 
2- مهره هاي نگهدارنده را باز کنید. 

3 -کانکتور متصل به موتور برف پاک کن را خارج کنید. 
براي جدا کردن موتور برف پاک کن از اهرم بندي آن 
و  قرارداده  لنگ  اهرم  و  اهرم  بین  گوشتي  پیچ  يک 

بچرخانید تا اهرم از اهرم لنگ جدا شود. 

توجه : 
موتور اهرم لنگ را جز در مواقع ضروري جدا نکنید. 

براي سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن اقدام نمايید 
و دقت نمايید تنظیمات نشان داده شده در شکل رعايت 

شده باشند. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوارکردن آينه هاي جانبي
1- قاب لچکي 

2- درزگیر
3- آينه 

4- شیشه آينه 

پیچ هاي نگهدارنده قاب لچکي را باز کنید و قاب لچکي 
را خارج کنید. 

پیچ هاي نگهدارنده آينه به بدنه را باز کرده و آينه را 
خارج کنید. 

براي سوار کردن آينه عکس مراحل پیاده کردن اقدام 
نمايید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن نوار روي سقف 
براي پیاده کردن نوار روي سقف ابتدا به وسیله يک پیچ 
گوشي زه روي سقف را بلند کنید و بوسیله چاقو يا تیغ 

چسب آن را ببريد و نوار را جدا کنید. 
را  نوار  و خود  نوار  نصب  ابتدا محل  نصب مجدد  براي 
و  زده  چسب  سپس  بزنید  پرايمر  کرده،  تمیز  کاملًا 

بچسبانید. 

توجه :
سعي کنید از نوار کنده شده مجدداً استفاده نکنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن زه هاي جانبي 
با استفاده از يک چاقو يا کاتر چسب میان زه و بدنه را 
ببريد، دقت کنید که چاقو به سطح رنگ شده آسیبي 

وارد نکند.

سپس چسب هاي باقیمانده بر روي بدنه را پاک کنید. 
توجه : 

تا جايي که امکان دارد بدون آسیب زدن به سطح زه و 
بدنه چسب هاي باقیمانده را جدا کنید. 

در صورتي که جدا کردن چسب ها مشکل مي باشد از 
يک سشوار براي گرم کردن زه استفاده کنید. 

براي نصب زه هاي جانبي ابتدا دقت کنید که هیچگونه 
چربي و گرد و خاک بر روي زه ها وجود نداشته باشد. 

سپس بر روي زه، چسب دو طرفه بچسبانید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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سپس زه را با محل قرارگیري آن تنظیم کرده و آن را 
بر روي بدنه بچسبانید. 

توجه : 
چسبندگي چسب در دماي کمتر از 20 درجه سانتیگراد 
کاهش پیدا مي کند. بنابراين بهتر است قبل از چسباندن 

زه ها، سطح بدنه را گرم کنید. 
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محل هاي اعمال درزگيری :
به منظور استحکام بخشیدن به بعضي قطعات، جلوگیري 
درزگیر  از  آببندي  همچنین  و  لرزش  و  صدا  ايجاد  از 

استفاده مي شود. 
معمولاً بین قطعاتي که بر روي يکديگر جوش مي شوند 

درزگیری مي شود مثلًا بین رويي و تويي درب ها. 
آورده         درزگیری   هاي  محل  از  نمونه  چند  ذيل  در 

مي شود : 

1- دور تا دور تمامي درها و بین کلاف داخلي و پوسته 
درها 

2- درزگیری درب موتور بین کلاف در و رويه موتور

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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 نمونه هاي درزگیری گوشه هاي بدنه

 محل هاي قرار گرفتن صفحات ضربه گیر و صداگیر در
 قسمت کف و جلوي سیني بدنه

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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نصب قطعات آسيب ديده : 
خودرو  بدنه  در  نظر  مورد  هاي  قسمت  تعمیر  از  پس 
کفي  قطعات  موتور  نصب  محل  که  شويد  مطمئن 
درهاي  کلیه  و  شوند  نصب  درستي  به  بدنه  قطعات  و 

خودروهنگام باز شدن در حالت صحیح قرار گیرند.
داراي صدمات جدي شده اند حتماً  که  قطعات  تمامي 
بايد تعويض شوند زيرا باعث تغییر شکل سیستم ها و 

اجزاي بدنه مي شود.
فقط در صورت آسیب ديدگي در حد متعارف قطعه مي 

تواند تعمیر شود.
قطعه اي که تعويض مي گردد بايد درست در محل خود 
بنشیند تا عدم تقارن و يا کج بودن در بدنه بوجود نیايد

بعد از قرار دادن قطعه يا قطعات تعويضي در محل خود 
بايد اندازه هاي استاندارد بدنه ) که در قسمت هاي قبل 
به آن اشاره شده است ( دقیقاً رعايت شده باشد در غیر 
اين صورت بايد تعمیر مجدداً انجام گیرد تا اندازه هاي 

مطلوب حاصل گردد. 

برش قطعات بدنه : 
همه اجزاء اتصالات بايد به دقت و جز به جز جوشکاري 
شود براي نتیجه بهتر صفحات فلزي بايد لب هم قرار 
قطعه  بین  اتصال  بهترين  به  دستیابي  براي  گیرند 
مطابق  را  تعويض  قطعه  لبه  خودرو  بدنه  و  تعويضي 

توضیحات زير برش بزنید: 
قطعه تعويضي را به گونه اي برش بزنید که سه سانتیمتر 

از لبه برش اضافه داشته باشد
بدنه صدمه ديده را به گونه اي برش بزنید که در حدود 
سه سانتیمتر نسبت به وسیله سیستم هاي اندازه گیري 
دقیقاً در محل خود قرار دهید ضمناً با قرار دادن قطعه 
فعلي  قطعه  موقعیت  خود  قبلي  جاي  در  ديده  صدمه 

تعويضي را بررسي کنید
حال هر دو قطعه را در محل مشترک روي هم ) سه 

سانتیمتر ( برش بزنید.
1- بدنه 

2- قطعه تعويضي 
3- محل اتصال 

توجه : 1
دقت کنید در صورت تعويض کامل قطعه تا حد امکان 

از نقطه جوش استفاده کنید 
تعداد نقطه جوش در هر 20 سانتیمتر حدود 7-6 عدد 
و در جاهايي که احتیاج به تقويت زياد دارند 9-8 عدد 

مي باشد. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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توجه 2: 
از   ... و  مواد ضدزنگ   ، رنگها  تمامي  اينکه  به  توجه  با 
گرم  صورت  در  و  کنند  مي  ايجاد  مضر  خودگازهاي 
نمايندگي  در  کنید  دقت  اشتعال  قابل  گازهاي  شدن 
مجاز حتماً وسايل اطفاء حريق و لوازمي براي محافظت 
از سلامتي کارکنان از جمله ماسک ، دستکش و عینک 

و ... وجود داشته باشد.
توجه 3: 

تا حد امکان در صورتي که مي خواهید برش از ناحیه 
جوش انجام شود نقطه جوش ها را بوسیله دلر و يا گاز 

انبر جدا کنید
توجه 4: 

هاي  محل  از  را  قطعات  المقدور  حتي  کنید  دقت 
انفجاري جدا کنید تا کمترين  مشخص شده در نقشه 
تغییر ابعاد و خرابي را داشته باشید و سعي کنید تا حد 
امکان روشهاي تعمیراتي خود را به روشهاي مونتاژ در 
کارخانه ) بصورت استاندارد ( که قبلًا توضیح داده شده 

است نزديک کنید. 
توجه 5: 

ابتدا رنگ سطح قطعه را يا بوسیله ضد رنگ و يا سرپیک 
و يا رنده مخصوص اين کار برداريد و محل برش را بطور 

کامل شناسايي و مشخص کنید

برش بالايي گلگیر ، ستون ها ، سايد  براي برش قسمت 
هايي از بدنه حتماٌ موارد گفته شده در قسمت برش را 
رعايت کنید حتي المقدور برش را از قسمت هايي انجام 

دهید که پیچ و خم کمتري دارند.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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و  تعميرات  در  استفاده  مورد  جوشکاري  انواع 
مونتاژ بدنه : 

1- نقطه جوش : 
دو  از  جريان  زيادي  مقدار  عبور  بوسیله  جوش  نقطه 
صفحه که برروي يکديگر قرار دارند و حرکت الکترونها 
از روي صفحات باعث ايجاد اتصال و پیوند بین صفحات 
بدنه  مونتاژ  خطوط  در  بیشتر  جوش  اين  از  شود  مي 
نقطه جوش  با  در هنگام جوشکاري  استفاده مي شود 
به  توجه  با  جريان  مقدار  که  کرد  دقت  بايد  همیشه 
صفحات تنظیم گردد زيرا کم بودن جريان باعث عدم 
سوراخ  باعث  جريان  بودن  زياد  و  صفحات  جوشکاري 
نوع  اين  در  که  ديگري  نکته  شود  مي  صفحات  شدن 
تعداد  زياد شدن  اين است که  بايد رعايت کرد  جوش 
نقطه جوش در واحد سطح بیشتر از حد استاندارد باعث 

کم شدن استحکام صفحات مي شود. 

2- جوش 
مکانیزم جوش co2 شبیه به جوش قوس الکتريکي مي 
اکسید  از  جلوگیري  منظور  به  که  تفاوت  اين  با  باشد 
استفاده مي شود   co2 ازگاز اسیون هنگام جوشکاري 
از جوش co2 در هنگام مونتاژ قطعات بدنه در جاهايي 
هايي  محل  در  و  مي باشد  بیشتر  استحکام  به  نیاز  که 
که استفاده از نقطه جوش باعث ايجاد لطمه به سطح 

بیروني قطعات مي شود استفاده گردد.

جوش برنج ) جوش استيلن(
به  برنجي  اي  میله  کردن  ذوب  اين جوش  کار  اساس 
وسیله حرارت است اين جوش براي جاهايي که کمتر 
در معرض ديد هستندو لازم است که فاصله اي پر شود
از مزاياي اين جوش استحکام آن و قابل دسترس بودن 

مي باشد.

انواع جوشکاری
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جوش قلع : 
بیشتر  و  است  برخوردار  کمي  استحکام  از  جوش  اين 
بدنه  سطح  در  که  شیارهايي  و  درزها  کردن  پر  براي 
وجود دارد استفاده مي شود بايد دقت کرد براي استفاده 
مواد  بوسیله  بايد  قبلًا  نظر  مورد  سطح  جوش  اين  از 
مخصوص کاملًا تمیز شود در غیر اين صورت جوش به 

سطح متصل نمي شود
از مزاياي اين جوش امکان تراش راحت و صافي سطح 
مطلوب  ديد  قابل  سطوح  براي  کاملًا  که  مي باشد  آن 

است 

انواع جوشکاری
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جوشکاري                                                               
صافکاري 

قبل از جوشکاري همه سطوح بايد کاملًا تمیز و عاري 
از رنگ شود.

از  بعد  را  ها  جوش  نقطه  و  ها  جوش  همه  جزئیات 
ها  جوش  خوب  کیفیت  از  و  کنید  بررسي  جوشکاري 

اطمینان حاصل کنید.
نکته مهم : 

دقت کنید که سطوح را بیش از حد نسابید در هر حالت 
از  که  صورتي  در  و  شود  حفظ  بايد  قطعات  استحکام 
استاندارد  حد  از  بیش  مي کنید  استفاده  جوش  نقطه 
نقطه جوش نزنید زيرا زياد بودن نقطه جوش باعث کم 

شدن استحکام قطعات مي شود. 
تاجايي که امکان دارد از سمباده نرم استفاده کنید.

استفاده از سمباده زبر باعث مي شود که زبري سطح از 
زير رنگ ديده شود.

توجه کنید که هر چه قدر شماره سمباده بالاتر باشد    
افزايش        کاري  سمباده  زمان   ) است  نرمتر  سمباده   (
مي يابد ولي کیفیت سطح از نظر صافي بهتر خواهدبود.
و  بدنه  شده  داده  شکل  تغییر  هاي  بخش  خصوصیات 
بخش هاي داخل کابین بعد از تعمیر نبايد تغییر کند 
است که  مهم  بسیار  اين  بنابر   . نظر رسد  به  يا خراب 
محل  در  و  جوشکاري  صحیح  روش  طبق  جوشکاري 
نقطه  از  استفاده  امکان  صورت  در  شود  انجام  درست 

جوش به جاي سیم جوش توصیه مي شود.
و  تعداد  ديده  آسیب  قطعه  برداشتن  از  قبل  همیشه 
همان  از  و  کنید  بررسي  را  جوشها  نقطه  دقیق  محل 
تعداد و محل نقطه جوشها براي قطعه تعويضي استفاده 
نقطه جوش  قطر  نقطه جوش  هنگام جوشکاري  کنید 
مغز  حداقل  قطر  کند  تجاوز  میلیمتر   6 از  نبايد  ها 
نقطه جوش 5 میلیمتر بايد باشد تا از استحکام بالاي 
دادن  قرار  با  کار  اين  براي  شود.  حاصل  اطمینان  آن 
زدن  ضربه  و  دونقطه  بین  شیار  در  گوشتي  پیچ  يک 
با چکش بدون شکستن اتصال استحکام آن را بررسي 
از نقطه جوش  از خوردگي قبل  براي جلوگیري  کنید. 
کنید  آغشته  جوش  استرس  مواد  به  را  فلز  سطح  دو 
هنگام جوشکاري میگ       ) MIG (    مطمئن شويد 
که اتصال بدنه به خوبي انجام شده و کابل برق آن به 
خوبي به الکترود متصل شده باشد بسیار مهم است که 
برداشتن  به  نیازي  انجام شود که  به نحوي  جوشکاري 
قطعات الکتريکي از روي خودرو نباشد اگر اتصال بدنه 
خوب نباشد امکان آسیب رسیدن به قطعات الکتريکي 

به وسیله تغییر ناگهاني جريان در بدنه فلزي وجود دارد 
به منظور جوشکاري و متصل کردن قطعات تعويضي به 
يکديگر سوراخهايي به قطر حدود 6 میلیمتر در سطوح 

مورد نظر به نفوذ پذيري بیشتر جوش ايجاد کنید.
در هنگام نصب قطعات و همچنین بعد از نصب قطعات 
در  ايراد  آمدن  بوجود  از  منظور جلوگیري  به  تعويضي 
ساير قسمتها حتماً ابعاد و اندازه هاي کنترلي داده شده 

در ابتداي کتاب را بررسي و رعايت کنید.

درزگيرها و آببندي 
شوند  درزگیري  بايد  که  هايي  محل  به  بخش  اين  در 
الامکان  است همواره سعي کنید که حتي  اشاره شده 
شود  مي  گرفته  بکار  تولید  در  که  روشهايي  همان  از 

استفاده کنید .
آب بندي قطعات توسط موارد زير صورت مي پذيرد:

1- ماستیک :
گرفته  بکار  بدنه  در  فلزي  ورق  دور  اتصال  محل  در 
مي شود که به آن همینگ درزگیر نیز اطلاق مي شود             

)در قسمت بدنه(
2- اسپارت  :

روي نقطه جوش ها استفاده مي شود و از زنگ زدگي 
آنها محافظت مي نمايد) در قسمت بدنه (

3- درزگیر :
آب  جهت  و  شود  مي  استفاده  کاري  رنگ  قسمت  در 
بندي قسمت هايي که بعداً اشاره مي شود بکار گرفته 

مي شود.
 : PVC 4- چسب

جهت عايق کاري زير اتاق خودرو استفاده مي گردد
توجه : 

از  توانید  مي  بدنه  قطعات  کاري  ماستیک  منظور  به 
که  هايي  محل  براي  و   Terostat-3215 ماستیک 
اسپات استفاده مي شود از Terolan-6535  استفاده 

کنید.

انواع جوشکاری
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آماده سازي سطوح براي انجام رنگ کاري : 
)آهن(  فلز  با  اکسیژن  تماس  از  جلوگیري  منظور  به 
بیروني  رويه  شدن  اکسید  و  خوردگي  از  جلوگیري  و 
رنگ  استري   ، خوردگي  ضد  پوشش هاي  از  خودرو 
استفاده مي شود.بعد از انجام مراحل تعمیر و يا تعويض 
قطعات معیوب و تمیز کاري قطعات و چربي زدايي و... 
آماده  کاري  رنگ  براي  سازي سطوح  آماده  براي  بدنه 
مي شود.به منظور آماده سازي سطوح براي رنگ کاري 
مراحل ذيل را پیاده کنید. ابتدا سطح بدنه ) و يا قسمت 
هايي که تعويض و يا تعمیر شده اند( را به منظور از بین 
بردن پلیسه هاي ناشي از جوش و يا ساير ناخالصي ها 

سمباده p320 بزنید. 
توجه : 

در هنگام سمباده زدن دقت کنید که سمباده کاري در 
جهت هاي معین و به صورت موزون انجام شود

)آستري   E.D آستري  از  کاري  سمباده  انجام  از  بعد 
فیلي( استفاده کرده و اجازه دهید تا آستري بطور کامل 
خشک شود )بهتر است با استفاده از چراغ کوره اي با 
دماي 80C درجه و به مدت )8Min – 7( آستري را 

خشک کنید( 
مجدداً با استفاده از سمباده p400 سطح مورد نظر را 

سمباده کاري کنید.
سپس با استفاده از سمباده p500 سطح مورد نظر را 
سمباده  ريز  هاي  وخش  خط  وضع  منظور  به  مجددا 
کاري کنید.حال سطح مورد نظر بعد از تمیز کاري آماده 

پاشیدن رنگ است بعد از اين مرحله رنگ را بپاشید
توجه 1: 

از گرد و خاک  دقت کنید رنگ را در محیطي به دور 
برروي خودرو بپاشید

توجه 2: 
از رنگ هاي پايه استاندارد ) solvent ( استفاده کنید

توجه 3: 
شدن  دورنگ  از  جلوگیري  منظور  به  کنید  دقت 
خودروهاي فرسوده از مکمل هاي اضافه در داخل رنگ 
پايه استفاده شود اجاره دهید رنگ کاملًا خشک شود  
) بهتر است بوسیله چراغ کوره اي در دماي c°80 در 

حدود 15 دقیقه اجازه دهید تا رنگ خشک شود ( 
کن(  خشک  و  استالیت  کیلر)مخلوط  لايه  دو  سپس 

بزنید واجازه دهید رنگ کاملًا خشک شود
- بعد از اين مرحله از سمباده نرم 2000-1500 استفاده 

کرده تا زبري سطح گرفته شود
بعداز اين مرحله سطح آماده پولیش کاري است .

انواع جوشکاری
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پياده و سوار کردن غربيلک فرمان:
ابزار مخصوص:

Handle pulley puller
0K 130 320 022 : شماره فنی

شماره سريال : : 502191
موارد استفاده : جهت پیاده کردن غربیلک فرمان

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن غربيلک فرمان
1-ابتدا قاب روی فیش بوق را جدا کنید.

2- فیش های مربوط به بوق را جدا کنید. 

3- مهره غربیلک را جدا کنید .
غربیلک   )0K 130 320 022(مخصوص ابزار  بوسیله 

را جدا کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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باز کردن قاب روی ميل فرمان:
1-ابتدا اهرم تغییر وضعیت تلسکوپی فرمان را به سمت 

پايین فشار دهید. 

2-پیچ های اتصال قاب بالا و پايین را مطابق شکل باز 
کنید. 

3-مطابق شکل قاب پايین و بالا را از هم جدا کنید.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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اجزاء کنسول:

1- نگه دارنده قسمت جلويی کنسول
2- مهره خودکار

3- نگه دارنده قسمت عقبی کنسول
4- پیچ مخروطی

5- پیچ
6- مجموعه عقب کنسول 

7- پیچ مخروطی 

8- مجموعه جلويی کنسول
9- پیچ مخروطی
10- بست )خار(

11- مجموعه جاسیگاری
12- دستگیره اهرم دنده 

13- کاور دسته دنده
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 1-ابتدا سردنده را باز کنید. 

شکل  در  شده  داده  نشان  هاي  پیچ  بازکردن  با   -2
کنسول را خارج کنید. 

3- پس از پیاده کردن کنسول )در صورت نیاز( با در 
آوردن خارهاي گردگیر، آن را از کنسول جدا کنید. 

توجه :
سوار کردن عکس مراحل فوق مي باشد. 
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1- بدنه اصلی داشبورد
2- تقويتی بدنه داشبورد

3- پیچ مخروطی
4- دريچه کولر چپ

5- دريچه کولر راست
6- بدنه کانال کولر

7- پیچ آلن
8- مهره فنری

9- بدنه اتصال اجزاء
10- مجموعه مجاری ورودی  هوا

11- لوله های انتقال دهنده هوا از کولر)چپ(
12- لوله های انتقال دهنده هوا از کولر)راست(

13- نگه دارنده مجاری کولر

14-مجموعه سیم پیچی داشبورد
15- ورودی های هوا به داخل اتاق

16- صفحه کنترل ها
17- مجموعه قاب دکمه ها
18- مجموعه صفحه کنترل

CD player -19
20- قاب کنترل ها 
21- قاب بلند گو ها

22- قاب ساعت روی داشبورد
23- مجموعه جعبه داشبورد

24- کلید ها
25- بلند گو
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پياده وسوار کردن قاب روی صفحه کنترل
بر  آن  پشت  زائده   7 بوسیله  کنترل  صفحه  روی  قاب 

روی داشبورد قرار گرفته است .
قاب را به سمت بیرون فشار داده و از جای خود خارج 

کنید.
)عمل بستن عکس عمل باز کردن است(

پياده و سوار کردن صفحه کنترل تهويه
1-ابتدا قاب روی صفحه کنترل را خارج کنید.

کنیدهمزمان  باز  را  کنترل  صفحه  اتصال  های  2-پیچ 
اهرم  باز کنید سپس  را  آن  به  مربوط  برق  فیش های 
ها را بیرون بیاوريد سپس صفحه کنترل را خارج کنید.

)عمل بستن عکس عمل باز کردن است(

CD PLAYER پياده و سوار کردن
1-قاب روی صفحه کنترل را خارج کنید. 

2-پیچ های اتصال به بدنه داشبورد را باز کنید و همزمان 
فیش های برق مربوطه جدا کرده CD PLAYER را 

خارج کنید.
)عمل بستن عکس عمل باز کردن است(
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پياده کردن دريچه های روی قاب صفحه کنترل
پس از باز کردن قاب روی صفحه کنترل با فشار دادن 
را  آنها  شده  داده  نشان  در جهت  ها  دريچه  های  خار 

خارج کنید. 

پياده کردن جاسيگاری ها
جاسیگاری جلو را از داخل محفظه خارج کنید.

برای باز کردن جاسیگاری عقب آن را فشار دهید تا باز
شود سپس آن را بیرون بکشید.
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پياده کردن ساعت 

1- قاب روی ساعت که بوسیله دو خار بر روی ساعت 
قرار گرفته است رااز جای خود خارج کنید.

2- بدنه ساعت را پس از باز کردن پیچ های نشان داده 
شده درشکل خارج نمايید
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پياده و سوار کردن قاب روی کيلومتر شمار 
با  و  کنید  باز  را  پیچ های مشخص شده در شکل   -1
خارج کردن فیش های مربوط به مه شکن و گرم کن 

قاب را بیرون بیاوريد 

پياده و سوار کردن صفحه آمپر
1- قاب روی صفحه کنترل را مطابق روش پیاده کنید.

2- پیچ های اتصال صفحه آمپر را باز کرده آن را خارج 
کنید. 

2- خارهای اتصال صفحه آمپر را خارج کنید. 

توجه : 
جهت نصب عکس مراحل فوق را انجام دهید. 
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پياده کردن جعبه فيوز
پس از خارج کردن درپوش جعبه فیوز پیچ های اتصال 

آن را باز کرده جعبه را خارج کنید. 
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پياده و سوار کردن داشبورد
توجه : 

را جدا  باتري  کابل منفي  ابتدا  انجام هر کاري  از  قبل 
کنید. 

الف- مجموعه هاي زير را همانطور که قبلًا توضیح داده 
شده اند باز نمائید. 

• غربیلک فرمان
• کنسول 

• قاب روي صفحه کنترل 
• مجموعه صفحه کنترل

CD PLAYER •
• دسته چراغ راهنما

• جعبه فیوز 
• قاب روي میل فرمان 

1- محل اتصال داشبورد به بدنه در شکل روبرو نشان 
داده شده است.
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2- درپوش روی پیچ ها را بوسیله پیچ گوشتی باز کنید.

3- پیچ های اتصال را باز کرده داشبورد را جدا کنید. 

4- پیچ های جانبی داشبورد را بوسیله آچار بوکس باز 
کنید.
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اجزاء درب جلو 

1- محفظه داخل درب جلو
2- روکش فوم داخلی درب جلو

3- زير آرنجی
4- قاب کلید برقی شیشه بالا بردرب جلو چپ

5-کلید برقی شیشه بالا بر درب جلوچپ
6- اتصال دهنده پلاستیکی

7- پیچ مخروطی
8- خار پیچ

9-روپوش پیچ
10- قطعه پلاستیکی ضامن قفل

11- دستگیره داخلی درب جلو
12- صفحه )عايق( نايلونی در ب جلو

13- تريم درب جلو
14- لاستیک آببندی درب جلو 
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پياده و سوار کردن تو دری درب جلو
توجه:

قبل از باز کردن رودری درب جلولازم است قاب داخلی
سوار  و  پیاده  قسمت  به  کنید)رجوع  باز  را  بغل  آينه 

کردن آينه(
1- پیچ های اتصال رودری را  )طبق شکل( باز کنید.

باز کن داخلی به درب را  اتصال دستگیره در  2- پیچ 
باز کنید

)پس از برداشتن کاور روی پیچ(.

اتصال رو دری را در قسمت دستگیره داخلی  3- پیچ 
را باز کنید.
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4- سوکت کلید شیشه بالابر را از کلید شیشه بالابر جدا 
کنید.سپس رودری را به طرف بیرون بکشید تا خارهای 

اتصال جداشوند
)13 عدد خار(

توجه: 
عمل سوارکردن رو دری عکس عمل باز شدن است.

توجه:
هنگام سوار کردن رودری از سالم بودن خارها مطمئن 

شويد 
نحوه جازدن خارها بر روی رودری بصورت زير است
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پياده و سوار کردن درب عقب
1- خار های اتصال رو دری را در جای خود قرار می 

دهیم
)مانند درب جلو(

قرار  خود  جای  در  را  داخلی  کن  باز  در  دستگیره   -2
می دهید

3- رودری را درجای خود قرار داده خارها ی آن را جا 
بزنید.
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دری  رو  روی  بر  را  داخلی  دستگیره  اتصال  پیچ   -4
ببنديد.

5- پیچ اتصال در باز کن داخلی را ببنديد.

6- ضربه گیر شیشه بالابر را در جای خود قرار دهید.
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و  دهید  قرار  را  بالابر  شیشه  دستگیره  پشت  خار   -6
سپس آن را در جای 

خود جا بزنید.
توجه:

عمل پیاده کردن رودری عقب عکس عمل سوار کردن 
آن است
توجه: 

برای باز کردن دستگیره شیشه بالابرعقب رجوع شود به 
باز کردن شیشه های عقب و جلو. 

 
)جهت سوار کردن کلیه مراحل فوق را معکوس انجام 

نمائید.(
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پياده و سوار کردن دکمه قفل کن در 
را مطابق شکل  ابتدا کائوچوئي دکمه قفل کن در   -1

بیرون آوريد. 

2- با پیچاندن دکمه قفل کن، آن را خارج نمائید. 

توجه : 
سوار کردن عکس مراحل فوق مي باشد. 
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پياده و سوار کردن نوار در جلو  
مطابق شکل مقابل به آرامي نوار قسمت بالا و پايین دور 

در را با فشار به سمت خارج جدا کنید. 

توجه : 
جهت سوار کردن عکس عمل فوق را انجام دهید

پياده و سوار کردن چراغ صندوق عقب 
ابتدا به وسیله پیچ گوشتي به آرامي چراغ ها را خارج 
بطور  چراغ  تا  کنید  خارج  را  چراغ  فیش  کنید سپس 

کامل جدا شود. 
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پياده کردن بلندگوي عقب 
با باز کردن چهار عدد پیچ و جدا کردن فیش ، بلندگو 

را از محل خود خارج کنید. 

توجه : 
مي توانید با باز کردن چهار عدد پیچ و اتصال بلندگو به 

قاب آن، قاب را از بلندگو جدا کنید. 

توجه : 
جهت سوار کردن عکس مراحل فوق را انجام دهید. 
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پياده و سوار کردن درب صندوق عقب 
درب صندوق عقب مانند شکل روبرو به وسیله دو پیچ 

به اهرم نگه دارنده متصل شده است.

پياده و سوار کردن دستگيره شيشه بالابر عقب 
با بیرون کشیدن خار رينگي، دستگیره را از محل خود 

خارج نمائید. 

مطابق شکل روبرو پیچ های اتصال را باز نموده و درب 
صندوق عقب را جدا نمايید.

توجه: عمل سوار کردن عکس عمل پیاده کردن است.
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پياده کردن نوار دور صندوق عقب 
با کشیدن نوار به سمت خارج، آن را خارج کنید. 

توجه : 
جهت جا زدن نوار مي توانید آن را در محل خود با فشار 

کمي جا بزنید. 

پياده و سوار کردن نوار روي ستون درهاي جلو 
ابتدا مطابق شکل با بازکردن پیچ هاي زه پادري آن را 

جدا نمائید. 

سپس نوار مورد نظر را بیرون آوريد. 
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1- آفتابگیر چپ 
2- آفتابگیر راست
3- دستگیره  سقف 

4- قلاب کت
5- آينه  داخل

6- آينه  بیروني  چپ  )تاشو(
7- آينه بیروني راست )تاشو(
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پياده و سوار کردن آينه داخل اتاق 
1- بوسیله پیچ گوشتي قاب روي پايه آينه را جدا کنید. 
سپس با بازکردن پیچ هاي آن آينه را از محل خود جدا 
نمائید.)پايه آينه روی شیشه جلو بوسیله چسب متصل 

شده است(. 

توجه :
جهت نصب عکس مراحل فوق را انجام دهید.

پياده و سوار کردن آفتابگير 
پیچ هاي اتصال آفتابگیر به سقف را باز کرده و آفتابگیر 

را در آورديد. 

توجه : 
جهت نصب عکس عمل فوق را انجام دهید. 
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و  )جلو  سقف  دستگيره هاي  کردن  سوار  و  پياده 
عقب(

1- بوسیله يک پیچ گوشتي قاب روي دستگیره را خارج 
کنید. 

2- پیچ هاي اتصال دستگیره به سقف را باز کنید. 

توجه : 
جهت سوار کردن عکس مراحل فوق عمل کنید. 
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پياده و سوار کردن کمربندهاي ايمني 

1- کمربند ايمني جلو چپ 
2- کمربند ايمني جلو راست 

3- پیچ
4- مهره 

توجه : 
تا حد امکان از دستکاري در قفل کمربند و جمع کن آن خودداري کنید. 

گشتاور پيچ هاي نصب کمربند :
38-78N.m )3.8 – 7.8 Kg.m(

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 131/ بدنه و تزئینات

80

اجزاء کمربند های ايمنی

1- قاب فیکس کننده کمربند جلو
2- مجموعه کمربند ايمنی جلو 

3- پیچ
4- قاب ستون بالا

5- پیچ مخروطی شکل
6- قاب ستون پايین

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن کمربند های ايمنی سرنشينان 
جلو:

1- قاب پايینی ستون و کاور قلاب کمربند را بوسیله 
اهرم پیچ گوشتی باز کنید.

توجه: قاب پايین طبق شکل بوسیله 2 خار به ستون 
متصل شده است

2-کاور روی پیچ فوقانی را باز کنید.

3- اتصال بالايي کمربند به ستون را باز کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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4- پیچ های اتصال پايین ستون و اتصال بدنه که در 
شکل  مشخص شده را باز کنید.

5- پیچ های مشخص شده در شکل را باز کنید.

توجه: 
سوار کردن کمربند ها عکس عمل پیاده سازی است

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن قفل کمربند ايمنی جلو:
های  پیچ  کردن  باز  با  ايمنی  های  کمربند  های  قفل 

نشان داده شده در شکل باز می شود.

توجه: 
سوار کردن عکس عمل پیاده سازی است

کنترل کمربندهای ايمنی:
1- بررسی کنید که کمربند به راحتی باز و بسته می 

شود
2- از عملکرد قفل کمربند اطمینان حاصل کنید

جمع کن کمربند را بیرون بیاوريد و کمربند را در حالت 
عمودی از آن بیرون بکشید، سپس کمربند را به تدريج 
با زاويه از جمع کن خارج کنید. جمع کن بايد در زاويه 

حدود 30 درجه کمربند را قفل کند

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن کمربندهای سرنشينان عقب:
1- برای پیاده کردن کمربندهای عقب لازم است ابتدا 
پیاده  قسمت  به  می کنیم)رجوع  خم  را  عقب  صندلی 

سازی صندلی ها(

توجه:
)برای دسترسی به محل های اتصال کمربند عقب لازم 

است موکت زير صندلی راکنار بزنید(. 

2- پیچ اتصال قفل کمربند به کناره بدنه را طبق شکل 
باز کنید.

3- پیچ اتصال کمربند را طبق شکل باز کنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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سوار کردن کمربندهای سرنشينان عقب:
سوار  شکل  مانند  را  ضربدری  های  قفل  و  کمربندها 

کنید.

عمل پیاده کردن عکس عمل سوار کردن است.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن قاب بالايي ستون جلو 
بعد از بازکردن نوار دور ستون درب جلو، مطابق شکل 

قاب مربوطه را خارج نمائید. 

توجه : 
سوار کردن عکس عمل فوق مي باشد.

پياده و سوار کردن قاب پائيني ستون جلو : 
با خارج کردن خارهاي نشان داده شده در شکل مقابل 

و نیز نوار دور ستون جلو، قاب را خارج نمائید. 

توجه :
 سوار کردن عکس عمل فوق مي باشد. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعمیرات و سرويس سايپا 131/ بدنه و تزئینات

87

پياده کردن قاب پاييني ستون وسط :
سمت  به  کشیدن  با  را  نظر  مورد  قاب  شکل،  مطابق 

بیرون خارج نمايید. 
 

پياده و سوار کردن قاب بالايي ستون وسط 
1- ابتدا پیچ اتصال کمربند ايمني به قاب را با برداشتن 

درپوش روي آن باز کنید. 

2- مطابق شکل مقابل، قاب را بیرون بکشید. 

توجه : 
جهت سوار کردن عکس مراحل فوق را انجام دهید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن روکش سقف 
ابتدا قسمت هاي زير را همان طور که قبلًا گفته شده 

است باز کنید :
1- چراغ روي سقف

2- دستگیره هاي روي سقف
3- آئینه عقب
4- آفتابگیرها

5- قاب هاي بالايي روي ستون ها
سپس خارهاي روي سقف را که در شکل با فلش نشان 
کامل  بطور  سقف  تا  آورديد  بیرون  را  است  شده  داده 

جدا شود. 
توجه : 

آن              کردن  پیاده  عکس  سقف  روکش  کردن  سوار 
مي باشد.   

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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صندلي 
صندلي جلو :

اجزاء و قطعات 
1- قاب کناري صندلي 

2- مکانیزم تنظیم صندلي 
3- تشک صندلي

4- پايه و ريل صندلي 
5- قفل کمربند ايمني

6- پشتي صندلي
7- پشت سری 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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شرح و عملکرد 
صندلي جلو از دو قسمت تشک و پشتي تشکیل شده 
است. بطوريکه مجموعه پشتي و تشک امکان جابجائي و 
حرکت و همچنین تعمیر را دارد. تنظیم پشتي و تشک 
صندلي به وسیله دو اهرم صورت مي گیرد. پشت سري 
تنظیم  اهرم  است.  شده  پیاده  و  تنظیم  قابل  صندلي 
ارتفاع  موقعیت تشک در قسمت زيرين و اهرم تنظیم 
آن در گوشه سمت چپ و راست صندلیهاي جلو قرار 
گرفته است. با بالاکشیدن اهرم زيرصندلي، صندلي آزاد 
شده و روي ريل به سمت عقب و جلو حرکت مي کند. 
اهرم تنظیم پشتي صندلي در قسمت کناري صندلي ها 
در هر طرف قرار گرفته و در صورت بالا کشیدن اهرم 
و با اعمال نیرو به پشتي صندلي مي توان آن را حرکت 
عمودي  حالت  به  صندلي  پشتي  غیراينصورت  در  داد. 

اولیه بر مي گردد. 
پياده کردن صندلي جلو 

1- اهرم تنظیم پشتي صندلي را بکشید و اجازه دهید 
پشتي تا انتها به جلو حرکت کند.

2- اهرم تنظیم تشک صندلي را بکشید و صندلي را تا 
انتها به عقب حرکت دهید. 

3- دو عدد پیچ جلوي صندلي را باز نمائید. 
4- صندلي را به جلو حرکت دهید. 

5- پیچ و مهره هاي پشت صندلي را باز نمائید. 
6- صندلي را خارج نمائید. 

7- براي سوارکردن صندلي، عکس مراحل پیاده سازي 
عمل نمائید. 

گشتاور مورد نیاز 5/2 – 3/9 کیلوگرم متر
)51-39 نیوتن متر( 

بازديد 
صندلي،  تشک  و  پشتي  اهرمهاي  نمائید  کنترل   -1

عملکرد مناسب داشته و گیرنکنند. 
بازديد  ظاهري  لحاظ  از  را  صندلي  زيرين  قسمت   -2
آسیب  نظر  از  را  ها  کننده  تنظیم  مجموعه  و  نمائید 

ديدگي و سايش بررسي نمائید. 
3- به قطعات متحرک بدون روکش گريس بزنید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن روکش پشتي صندلي جلو
1- صندلي را از روي خودرو پیاده نمائید. 

2- روکش اهرم تنظیم پشتي صندلي را پیاده نمائید. 

3- از قسمت زيرصندلي، نگه دارنده هاي پیچ را بداخل 
فشار دهید و درپوش را پیاده نمائید. 

4- دو عدد پیچ قاب کناري صندلي را باز نمائید. 
5- براي صندلي راننده بعد از باز کردن درپوش اهرم، 

پیچ آن را باز نمائید و اهرم تنظیم را پیاده نمائید. 

6- قاب کناري صندلي را پیاده نمائید. 
7- پشت سري را پیاده نمائید و نگه دارنده هاي آن را 

از محل خود خارج نمائید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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8- خارهاي فنري روکش پشتي صندلي را خارج نمائید. 
9- روکش صندلي را رو به بالا کشیده و از محل خود 

خارج نمائید. 
10- جهت نصب، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید. 

پياده کردن روکش تشک صندلي جلو
1- اهرم تنظیم پشتي صندلي را خارج نمانید. 

2- خارهاي فنري روکش تشک را خارج نمائید. 
3- روکش تشک و فوم را پیاده نمائید. 

سوار کردن روکش تشک صندلي جلو 
1- روکش را روي فوم صندلي قرار دهید. 

2- خارهاي فنري را نصب نمائید. 
3- پشتي صندلي و اهرم تنظیم صندلي را نصب نمائید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده کردن پشت سري 
1- پشت سري را بالا بکشید تا قفل شود. 

2- ضامن نگه دارنده پشت سري را فشار داده و آن را 
خارج نمائید. 

سوار کردن پشت سري 
1- پشت سري را روي نگه دارنده هاي آن قرار داده و 

آن را به سمت پائین فشار دهید تا قفل شود. 
2- ضامن نگه دارنده پشت سري را فشار داده و پشت 

سري را به اندازه مناسب تنظیم نمائید. 

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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صندلي عقب 

اجزاء و قطعات 
1- مجموعه صندلي

2- پیچ
3- پیچ

4- مهره

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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شرح و عملکرد 
صندلي عقب از سه قسمت تشک ،پشتي و کناری ها 
تشکیل شده است. پشتي بوسیله سه پیچ به بدنه خودرو 
متصل شده و تشک صندلي نیز با دو پیچ بر روي بدنه 

نصب شده است. 

پياده کردن 
1-دو عدد پیچ نشان داده شده در شکل را از روي تشک 

صندلي باز نمائید و سپس تشک را بیرون بکشید. 

پشتي  نمائیدو  باز  را  پشتي  پائیني  پیچ  عدد  دو   -2
صندلي را پیاده نمائید

سوار کردن 
جهت نصب، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید. 

گشتاور مورد نیاز 3/1-2/2 کیلوگرم متر
 )31-22 نیوتن متر(

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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پياده و سوار کردن کنار صندلی ها
است لازم  ها  صندلی  کنار  کردن  پیاده  برای   -1

تا  شوند  داده  جلو حرکت  به سمت  عقب  صندلی های 
جای پیچ های اتصال کناری ها در دسترس با شد.

2- سه پیچ اتصال کناری را باز کنید

3- پیچ اتصال به پايین بدنه را باز کنید.

پياده و سوار کردن اجزاء داخلی
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گشتاور سفت کردن پيچ هاي بدنه و تزئينات

شرحموارد
گشتاور مورد نياز

کيلوگرم متر )نيوتن متر(

سپر
N.m 26~19پیچهای دياق سپر جلو
N.m 26~19پیچهای دياق سپر عقب

دربها

N.m 3~2پیچ دستگیره داخلی درب
N.m 3~2پیچ های اتصال تريم رودری
30N.m~18پیچهای تنظیم لولای درب
N.m 27~18پیچ های زبانه قفل درب

N.m 3~2پیچ های نگه دارنده شیشه های جانبی
N.m 13~9پیچ ها و مهره های مجموعه شیشه بالا بر

درب موتور
N.m 26~19پیچها و مهره های لولای درب موتور
N.m 11~8پیچها و مهره های قفل درب موتور

صندلیها

N.m 52~39پیچهای نگه دارنده صندلی جلو
N.m 31~22پیچهای نگه دارنده صندلی عقب

N.m 13~9پیچهای نگه دارنده زبانه صندلی جلو

کمربندهای ايمنی

80N.m~39پیچ اتصال قلاب به ستون)با لا(
N.m 3~5پیچهای اتصال قلاب به ستون)میانی(

80N.m~39پیچ اتصال قلاب به ستون)پايینی(
80N.m~39پیچ نگه دارنده قفل کمربند

80N.m~39پیچ قفل کمربند عقب
80N.m~39پیچ نگهدارنده زبانه کمربند عقب
23N.m~17پیچ نگه دارنده جمع کن کمربند

درب صندوق
N.m 26~19مهره لولای درب صندوق

N.m 11~8پیچ زبانه قفل درب صندوق

N.m 11~8پیچ های بالايی و جانبیمجموعه داشبورد

مجموعه کنسول

N.m 3~2قسمت عقبی کنسول

4N.m~2براکت قسمت جلويی کنسول

N.m 3~2قسمت جلويی کنسول

8N.m~6.5پیچ اتصالمجموعه جلو پنجره

گشتاور سفت کردن پيچ هاي بدنه و تزئينات
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