
کپچرجلوشیشه  باز و بست:  عنوان 

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

درب موتور را باز كنيد. ■

شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد

 
قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:

 

راهنماي تنظيم شيشه جلو

حسگر نور و باران

قطعات زير را باز كنيد: ■

آينه جانبي )1(،  ■

قاب ستون شيشه جلو )به محافظ هاي داخلي جانبي بدنه: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

چراغ مطالعه )به روشنايي فضاي داخلي خودرو: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(. ■

چراغ ها + برف پاک کن اتوماتيك 

حسگر نور و باران را باز كنيد )به برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

بازوهاي برف پاک کن جلو )به برف پاک کن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(، ■

شبکه سيني زير شيشه جلو )به شبکه سيني زير شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

سيني زير شيشه جلو. ■

اطراف شيشه جلو و چراغ سقف را با نوار پوششي محافظت كنيد.  ■

ابزار محافظ عمومي را روي داشبورد نصب كنيد. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

 توجه 
هنگام برش نوار چسب، مراقب باشيد دسته سيم الكتريكي را نبريد.
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ميزان لقي و هم سطح بودن را در قسمت هاي زير رعايت كنيد )به فاصله درزهاي خودرو: مقادير تنظيم رجوع کنيد(: ■

"شيشه جلو - سقف"،  ■

"شيشه جلو - ستون شيشه جلو".  ■

روي هر يك از قطعات بالايي شيشه جلو يك دستگيره مكنده )2( قرار دهيد تا امكان ثابت نگه داشتن شيشه در زمان خشك شدن چسب فراهم آيد.  ■

سرتاسر قطعه عرضي پايين شيشه جلو را با دست به شيشه فشار دهيد.  ■

چراغ ها + برف پاک کن اتوماتيك 

قطعات زير را نصب كنيد )به برف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(: ■

چسب اوليه جديد براي حسگر نور و باران،  ■

حسگر نور و باران.  ■

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  ■

تذکر: 

هنگام برش نوار چسب، محفظه موتور را با روكش محافظ بدنه بپوشانيد. 

نوار چسب را ببريد )به ابزار چسباندن شيشه جلو: استفاده رجوع كنيد( و همچنين)به جدا كردن شيشه: توصيف رجوع كنيد(. ■

شيشه جلو را باز كنيد )براي انجام اين عمليات نياز به دو نفر است(.■

تذکر: 

هنگام باز كردن شيشه جلو، اول قسمت پاييني، سپس قسمت بالايي را بيرون بكشيد .

نصب مجدد 

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

■. راهنماي تنظيم شيشه جلو قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:

چراغ ها + برف پاک کن اتوماتيك 

■. پايه حسگر نور و باران قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:

راهنماهاي تنظيم و پايه هاي نگهدارنده نو را نصب كنيد. ■

براي آماده سازي و چسباندن )به مواد مصرفي براي آماده سازي و چسباندن شيشهها: توصيف رجوع كنيد(.■

تذکر: 

با چسباندن شيشه جلو توسط چسب دو تركيبي، امكان تحويل خودرو 2 ساعت پس از عمليات چسباندن وجود دارد. 

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

درب موتور را ببنديد. ■

شيشه جلو را بچسبانيد )به چسباندن شيشه: توصيف رجوع كنيد(. ■

تذکر: 

براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است. 

قسمت بالا و پايين شيشه جلو را روي خودرو قرار دهيد.  ■

موقعيت راهنماهاي تنظيم و پايه هاي نگهدارنده را در بالا و كنار شيشه جلو بررسي كنيد. ■
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توضيحاتنقشه  :تزئينات جانبی داخلی

  توضيحات: کليد تصاویر
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  اطلاعات  نام اجزاء  علائم

  خار پلاستيکی  1

  نوار آب بندی دور درب عقب  2

  خار پلاستيکی  ٣

  نوار آب بندی دور درب جلو  ۴

  جلوسمت شيشه قاب ستون   ۵

  خار پلاستيکی  ۶

  جلو قاب رکاب  ٧

  پلاستيکی خار  ٨

  پائينی ستون وسطقاب   ٩

  خار پلاستيکی  ١٠

  کاور پيچ مکانيزم برگرداننده کمربند ایمنی جلو  ١١

  بالایی ستون وسط قاب  ١٢

  خار پلاستيکی  ١٣

  خار پلاستيکی  ١۴

  عایق صوتی  ١۵

  خار پلاستيکی  ١۶

  خار پلاستيکی  ١٧

  عقبقاب رکاب          ١٨

  خار پلاستيکی  ١٩

  خار پلاستيکی  ٢٠

  خار پلاستيکی  ٢١

  تهویه درپوش  ٢٢

  چراغ محفظه بار  ٢٣

  تزئينات محفظه چرخ عقب  ٢۴

  خار پلاستيکی  ٢۵

  عقب شل گير  ٢۶

  عقب پایه نگهدارنده شل گير  ٢٧
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