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دنــــاتعميرات بدنه

رصفحات صداگي
شماره نوع   موقعيت

1عايق صداگير مغناطيسيدر جلو )چپ/ راست(
2عايق صداگير مغناطيسيدرعقب )چپ/ راست(

3عايق صداگير مغناطيسيگلگيرهاي عقب )چپ/ راست(

شماره نوع  موقعيت
4عايق صداگير خودچسبسقف

شماره نوع  موقعيت
5عايق صداگيري كفي جلوجلو

6عايق صداگيرسمت چپ عقبي كفي جلو
7عايق صداگيرسمت راست عقب كفي جلو

8عايق صداگيركفي وسط
9عايق صداگيرقسمت جلو سمت چپ كفي صندوق عقب
10عايق صداگيرقسمت جلو سمت راست كفي صندوق عقب

11عايق صداگيرسمت چپ كفي صندوق عقب
12عايق صداگيركفي صندوق عقب سمت است

13عايق صداگيرگوشة سمت راست چپ كفي صندوق عقب
14عايق صداگيرگوشة سمت راست كفي صندوق عقب

چسب و مادة آماده ساز قبل از نصب شيشه
سي وي چسب پيها كيت چسب شيشه

V500/9292مادة رنگي فعال كنندة چسب
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دنــــاتعميرات بدنه

 ابعاد بدنه
گيري ابعاد بدنه، بخش بالايي ازهاند

 ها استفاده شود. ز پاية تنظيم بدنه از اين اندازهتفاده يا عدم استفاده اجهت تشخيص اس
شرح     شماره         ابعاد )ميليمتر(     

طول كلي )كل بدنه بدون درها(12/4128
سيني زير شيشه فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا بست سمت راست28/814
فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا بست وسط سيني زير شيشه35/889
فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا بست سمت چپ سيني زير شيشه41338
فاصلة ميان سوراخ پيچ گلگير جلو سمت چپ تا راست51220
سط سيني زير شيشهفاصلة ميان سركمك فنر چپ تا بست و61/486
فنر چپ و راست فاصلة ميان دو سر كمك78/1128
فاصلة ميان بالاي ستون جلو چپ تا پايين ستون جلو راست83/1335
فاصلة ميان ركاب از داخل راست تا چپ91429
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گيري بخش عقب و جانبي بدنه اندازه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رحش ابعاد )ميليمتر( شماره
 فاصلة سوراخ پايين لولاي پاييني عقب تا سوراخ بالاي لولاي بالايي جلو 2/1104 10
 فاصلة سوراخ پايين لولاي پاييني جلو تا سوراخ بالاي لولاي بالايي عقب 1175 11
 فاصلة سوراخ پايين لولاي پاييني عقب تا سوراخ قفل در عقب )كلون در( 3/1017 12
 الاي لولاي بالاي عقب تا سوراخ عفل در عقب )كلون در(فاصلة سوراخ ب 8/914 13
 هاي پايين گلگير عقب، چپ و راست فاصلة گوشه 1189 14
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گيري ستون وسط بدنه اندازه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 شرح ابعاد )ميليمتر( شماره
 لي ستون وسط راستسوراخ جيگ قطعة خارجي ستون وسط چپ تا سوراخ نصب تزيينات داخ 2/137 17
 سوراخ نصب تزئينات داخلي روي ستون وسط در وسطف چپ و راست 1345 18

    

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 10 

 دنــــا تعميرات بدنه

 

 گيري كفي بدنه اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شرح ابعاد )ميليمتر( شماره
 سوراخ سمت راست دوبل عرضي شاسي تا سوراخ شاسي سمت راست )موقعيت جيگ( 2/1293 19
 دوبل عرضي شاسي تا سوراخ شاسي سمت راست )موقعيت جيگ( سوراخ سمت چپ 3/1096 20
 فاصلة دو سوراخ دوبل عرضي شاسي 600 21
 فاصلة دو سوراخ شاسي 784 22
 فاصلة ركاب داخلي چپ و راست 4/1394 23
 فاصلة دو سوراخ سرشاسي عقب 1186 24
 فاصلة دو سوراخ شاسي عقب 879 25
 اسي عقب تا سوراخ جلويي سرشاسي عقب راستفاصلة سوراخ سمت چپ سرش 6/1519 26
 فاصلة دو سوراخ شاسي سمت چپ 5/1170 27
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ها و اسم خودرو آرم
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ابزار مخصوص
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 دنــــا تعميرات بدنه

 جيگ اصلي بدنه
SEFAC Jig Equipment 

    Universal Components SEF 2081   Specific Adapters SEF 2082 

1. SUV 200      10 1D1G AM-SM 

2. SUV 148- SUV 600    11 2D2G SM 

3. SUV 240      12 3D3G SM 

4. SUV 100      13 4D4G AM-SM 

5. SUV 315      14 5D5G AM-SM 

6. SUV 140      15 6D6G AM-SM 

7. SUV 215      16 7D7G AM-SM 

8. SUV 350      17 8D8G SM 

9. SUV 300      18 9D9G AM- SM 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ابزار مخصوص

 مخصوص هايابزار

 دستگاه مخصوص برش چسب دور شيشه و پاك كننده:

    24604005كد اختصاصي:   

 24604002ابزار تيغه برش چسب دور شيشه: كد اختصاصي 

 24604003ابزار تيغه برش چسب دور شيشه: كد اختصاصي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )ابزار عمومي(گيره چسبانكي شيشه

 

 ججج
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 )عمومي(رد تعمير بدنهتجهيزات استاندا
 

 

 
 

 پوليش بادي .1

 پرچ بازكن .2

 دستگاه جوش برق .3

 كپسول و ترولي جوشكاري .4

 فرچه سيمي بادي .5
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 دنــــا تعميرات بدنه

 مشخصات فني

 طراحي بدنه

درو از قبيل ايمني در تصادف، عمر خودرو، سروصدا، لرزش و مووارد  سازة بدنه تاثير بسزايي در خصوصيات خو

ديگر دارد. براي رسيدن به موارد فوق بايد تمهيداتي انديشيده شود. در طراحي بدنة سمند موارد زير در نظر گرفتوه  

 شده ا ست:

ي سرنشوي  و هور گونوه ت يور شوئل دا و        هاي مختلف پيچشي و خمشي بر روي بدنه انجام گرفته تا از راحتو  تست

هواي   )پلاستيك( بدنه در هنگام سرويس اطمينان حاصل شود. همچنوي  بوا بررسوي اسوت ئام اتصوامت و مجموعوه      

 اصلاح شده، فركانس طبيعي كل بدنه در م دودة مورد تاييد ارزيابي شده است.

اطمينان حاصل شده اسوت كوه طراحوي      اء تخريب شده،با هزارن كيلومتر تست جاده بر روي خودور و بررسي اجز

 بدنة خودرو قوي است و است ئام آن در طول عمر خودرو حفظ خواهد شد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 

 جهت اعمال نيرو بر جلو خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جهت اعمال بار و اجزاء موثر در جذب نيرو در برخورد از پهلو
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تصادفايمني در 

بدنة خودرو با قابليت جذب بالاي انرژي توسط قطعات جلو و عقب خودرو و نقش موثر قطعات جانبي در مقابل تصادف طراحيي شيده   

 است.

هياي صيحي ، ابيزار و ميواد مناسيب       شود كه از روش براي اطمينان از حفظ خصوصيات و عملكرد بدنه بعد از تعميرات اكيداً توصيه مي

 استفاده شود.

 

 نيايم

توانايي تحمل ضربة خودرو به عنوان قابليت خودرو براي محافظت كامل از سرنشينان آن در هنگام وقوع  ضربات و تصادف تعريف 

اي از قطعات با توانايي جذب بالاي ضربه به عنوان يك ساختار مقاوم تشكيل گشته تا داخل اتاق را براي  شود. بدنة سمند از مجموعه مي

 سازد.سرنشينان آن ايمن 

 

% از كيل ضيربه بوسييلة    60شود به طوري كيه حيدود    شود از طريق دو مسير اصلي به تدريج خنثي مي اي كه از جلو وارد مي نيروي ضربه

شوند(،  دهند )له مي هايي كه در مقابل ضربه بخوبي تغيير شكل مي شود. با استفاده از قطعات و مجموعه هاي ريل جانبي منتقل مي مجموعه

ه را بيه حيداقل   شود. در نتيجة اين كارضربة كمي به سرنشينان وارد شده و صيدم  تهلك ميانرژي جنبشي در اين دو مسير مسبخش اعظم 

 شود. ها و تيرهاي زير سيني كف اتاق توزيع مي دة نيرو به طور يكنواخت بين ركابرساند. باقيمان مي

 

انيكي و شكل هندسي بدنه دارد. براي كاهش احتميال جراحيت در   در تصادف از پهلو، به ميزان خسارت بستگي كامل به مشخصات مك

هياي اسيتاندارد تعرييف شيده تحميل كنيد. عيلاوه بير          تصادف از پهلو ستون وسط خودرو به نحوي طراحي شده كه ضربات را تا اندازه

تصيادف از پهليو، موقعييت    هاي كار گذاشته شده در داخيل درهيا بيراي مقاوميت دربرابير       طراحي مستحكم قطعات جانبي خودرو، لوله

 صندلي راننده را به محلي امن در مقابل هر نوع تصادف به خصوص ضربات جانبي تبديل كرده است.

 توجه:

پيذيرد كيه بدنية خيودرو بير اسيا         شركت ايران خودرو و مسئوليت و تضمين )گارانتي( ايمني بدنه در  برابر تصادف را بيه شيرطي ميي   

 اين كتاب و با استفاده از ابزار و مواد مناسب تعمير و نگهداري شده باشد.هاي ارائه شده در  دستورالعمل
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 
 سمند

 اند. اند. افزون بر آن قطعات تقويتي از فولاد مقاوم ساخته شده پذير هستند تقويت شده هايي كه در مقابل تصادف آسيب قسمت

 تعميرات آنها به دقت بيشتري انجام شود.پذير بوده و بايد  هاي انحنادار مثل سطوح خارجي بسيار آسيب محدوده

 نكتة مهم:

توان قطعات تقويتي را برش داده و استفاده كرد كه در دستورالعمل كتاب به آن اشاره شده باشد، در غير اين صورت  فقط در صورتي مي

 قطعة معيوب بايد با قطعة نو تعويض شود.

 

 ت ستون جلو، محل نصب لولاي درِ جلوتقوي -4   تقويت بين ستون جلو و گلگير داخلي جلو -1

 ركاب داخلي -5     تقويت ستون جلو، بالا -2

 تقويت داخلي ستون وسط -3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعات پوشش دار )گالوانيزه(

 توضي  قطعات پوشش دار

 دهد. قطعات به صورت انفجاري نسبت به هم نشان داده شده و علامت پيكان جهت پوشش ورق را نشان مي

 

 طرف پوشش دار   يك پيكان= ورق يك

  دار  دو پيكان= ورق دو طرف پوشش

 

 

 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              
       1    PNL HOOD OUT  قطعة خارجي درِ موتور 

 2     PNT HOOD INR  قطعة داخلي درِ موتور 
 3           REINF HOOD HINGE LH  درِ موتور چپ قطعة تقويت لولاي 
 4           REINF HOOD SAFETY CATCH  تقويت ضامن ايمني درِ موتور 
 5      SUPPORT HOOD LOCK STRIKER  قطعة نگهدارندة زبانة قفل درِ موتور 
 6  PNL FRT FENDER OUT LH                   قطعة گلگير بيروني جلو چپ 
 7  PNL DOOR INR FRT LH            ة داخلي درِ جلو چپقطع 
 8     PNL HINGE REINF FRT DOOR LH  قطعة تقويت لولاي درِ جلو چپ 
 9      REINF WAIST INR FRT DOOR LH  قطعة تقويت داخلي بالاي درِ جلو چپ 
 10 PNL DOOR OUT FRT LH                       قطعة بيروني درِ جلو چپ 
 11  CHNL GLASS RR FRT DOOR    شيشة در جلو چپ ودانينا  
 12       PNL LOCK PEINF FRT DOOR LH  قطعة تقويت قفل درِ جلو چپ 
 13    REINF WAIST OUT FRT DOOR LH  قطعة تقويت درِ بيروني جلو چپ 
 14      ATTCH MIRROR FOOT CHEATER LH  قطعة پاية نصب آيينه جانبي چپ 
 15                          PNL DOOR INR RR LH قطعة داخلي درِ عقب چپ 
 16          PNL LOCK REINF RR DOOR LE  قطعة تقويت قفل درِ عقب چپ 
 17               PNL REINF HINGR RR DOOR LH   عقب چپ تقويت لولاي درقطعة ِ 
 18        REINF WAIST INR RR DOOR LH  قطعة تقويت داخلي بالاي درِ عقب چپ 
 19    PNL DOOR OUT RR LH            قطعة بيروني درِ عقب چپ 
 20       REINF WAIST OUT RR DOOR LH  قطعة تقويت درِ بيروني عقب چپ 
 21SUPPORT FIXED GLASS WAIST RR DOOR LH  قطعة ناوداني نگهدارندة شيشة درِ عقب چپ 

 22                             PNL RR QTR OUT LH  لگير بيروني عقب چپقطعة گ 

 23           PNL DRAIN CHANNEL UPR LH  قطعة ناوداني گليگر عقب 
 24           RNL DRAIN CHANNEL LWR LH  قطعة ناوداني پاييني گلگير عقب 
 25  PNL RR QRT OUT RHS               قطعة گلگير بيروني عقب راست 
 26  PNL FUEL FILLER BOWL          نگهدارندة گلويي باك به گلگير عقب قطعة 
 27  PNL TRUNK LID OUT UPR        قطعة بيروني درِ صندوق عقب 
 28  PNL RTUNK LID OUT LWR       قطعة بيروني پاييني درِ صندوق عقب 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دار )گالوانيزه( قطعات پوشش

 يك پيكان= ورق يك طرف پوشش دار

  دار  دو پيكان= ورق دو طرف پوشش

 

 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              
       1           PNL BODY SIDE OUT LH بدنة جانبي چپ 

 2         PNT ATTCH ANGLE A POST LH  اتصال ستون جلو چپقطعة 
 3            PNL ATTCH ANGLE ROOF LH  تقويت كنار سقف چپقطعة 
 4 BRKT MOULDING DRIP RAIL SEAL  نگهدارندة آبرو سقفتقويت 
 5BRKT ATTCH FRT FENDER UPPER LH        پاية نصب بالاي گلگير جلو چپقطعة 
 6  PNL FRT PILLAR LH                              تقويت پاييني ستون جلو چپقطعة 
 7        BRKT ATTCH FRT FENDER LWR LH   ير جلو چپپاية نصب بالاي گلگقطعة 
 8     REINF SILL LH                                    تقويت ركاب چپقطعة 
 9                          'REINF  'B'  PILLAR LH'  تقويت ستون وسط چپقطعة 
 10 DOOR STOP BASE                                  پاية نگهدارندة جك بازويي وسط درهاي جانبيقطعة 

 11  FRT PILLAR PLUG                     روكش متصل به ستون جلوقطعة  
 12       PNL FENDER INR LH                      گلگير داخلي جلو چپپاية قطعة 
 13    BRKT FRT BUMPER FIX LH              پاية اتصال سپر جلو چپقطعة 
 14      BRKT HOOD STAY                                   جك درِ موتورقطعة پاية 
 15                        BRKT HOOD HINGE LH  پاية لولاي درِ موتور چپقطعة 
 16          PNL HALF FRONTAGE LH           لچكي جلوي گلگير داخلي جلو چپقطعة 
 17      REINF A PILLAR TO FENDER INR LH اخلي چپتقويت ستون جلو به گلگير د 
 18       SIDE RAIL FRT XMEMBER SOLE  زير عرض سرشاسي جلوقطعة 
 19     XMEMER RADIATOR SUPPORT     قطعة روية عرض سرشاسي جلو 
 20       PNL RR QTR INR LHS                      گلگير داخلي عقب چپ 
  21      PANEL WHEEL HOUSE OUT LWR LH محفظة چرخ چپ قطعة بيروني پاييني 
 22              PNL WHEEL HOUSE INR LHS قطعة محفظة داخلي چرخ چپ 

 23    RR WHEEL HOUSE LWR REINF LH  تقويت پاييني گلگير داخل عقب چپقطعة 
 24           STOP REINF                                    قطعة تقويت گلگير داخلي عقب 
 25     PNL AIR EXTRACTION BOX OUT LHS پاية هواكش صندوق عقب 
 26  BRKT RR BUMPER FIX LHS      پاية اتصال سپر عقب چپقطعة 
 27  PNL RR QTR INR RHS                گلگير داخلي عقب راست 
 28  PNL WHEEL HOUSE INR RHS   محفظة داخلي چرخ عقب راستقطعة 
 29      PNL AIR EXTRACTION BOX OUT RHS قطعة خارجي محفظة هواكش داخل صندوق عقب راست 

 30                   BRKT RR BUMPER FIX RHS قطعة پاية اتصال سپر عقب راست 
 31          RR FLOOR RR XMEMBER تير عرضي زير كفي عقب 

 32   RNL RR OUT                    قطعة عرضي سرشاسي عقب 

 33  PNL SUPPORT RR LASMP LH              قطعة نگهدارندة چراغ عقب چپ 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دار )گالوانيزه( قطعات پوشش

 يك پيكان= ورق يك طرف پوشش دار

  دار  دو پيكان= ورق دو طرف پوشش

 

 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              
       1           PNL FRT FLOOR                 عة كفي جلوقط 

 2         PNT CENT FLOOR                           كفي وسطقطعة 
 3            PNL TRUNK FLOOR                     كفي صندوق عقبقطعة 
 4 RNL SILL INR LH                                   قطعة ركاب داخلي چپ 
 5 PNL A PILLAR LWR INR LH                           داخلي پاييني ستون جلو چپقطعة 
 6  SLIDE RR SIED SUPPORT LH              پاية عقب كشويي ريل صندلي جلو راستقطعة 
 7        SIDE RAIL INR RR LH                             داخل دنبالة سرشاسي جلو چپ زيركفي چپقطعة 
 8     SIDE RAIL RR INR RH                        داخل دنبالة سرشاسي جلو چپ زيركفي راستقطعة 
 9               FUEL ANK ATTCH FRT SUPPORT  پاية نگهدارندة جلوي باك بنزين به كفقطعة 
 10     RR REINF SUPPORT SEAT BELT FIX     نگهدارندة كمربند ايمني عقبقطعة 

 11   SUPPORT FUEL TANK RR        عقب باك بنزين پايةقطعة 
 12        RR SEAT BELT ATTCH REINF       تقويت نصب كمربند ايمني صندلي عقبقطعة 
 13    TANK ATTCH FRT REINF RH             تقويت نگهدارندة باك بنزينقطعة 
 14      RR AXLE XMEMBER                                تقويت عرضي كفي عقبقطعة 
 15                        RR RART SIDE RAIL LH  سرشاسي عقب چپقطعة 
 16          RR PART SIDE RAIL RH                سرشاسي عقب راستقطعة 
 17      RR AXLE XMEMBER REINF LH             قطعة تقويت عرضي سيني عقب راست 
 18      RR AXLE XMEMBER REINF LH      سيني عقب چپتقويت عرضي قطعة 
 19     EXHAUST HANGER BRKT                اتصال نگهدارندة اگزوزقطعة 
 20       PIPE SUPPORT                                  قطعة نگهدارندة لوله بنزين 
  21               XMEMBER REINF LH                     تقويت نصب اكسل عقب چپقطعة 
 22BRAKE APPORTIONING SUPPORT BRKT  تي روي اكسل عقب پاية كابل ترمز دسقطعة 

 23    RR SIDE RAIL LH                                 دنباله سرشاسي عقب چپقطعة 
 24           RR SIDE RAIL CLOSING LH        پركنندة دنباله سرشاسي عقب چپ قطعة 
 25     RR AXLE FIX INT REINF LH                    تقويت پاييني نصب اكسل عقب چپ قطعة 
 26  STOP SUPPORT LH                      پايه روي دنبالة سرشاسي عقب چپقطعة 
 27  RR AXLE UPR REINF LH           تقويت روية نصب اكسل عقب چپ قطعة 
 28  FRT WHEEL ARCH LE                گلگير داخلي جلو چپقطعة 
 29      UPR GUSSET OF LH FIREWALL              پاية طاقچه زير شيشه به سيني داشبوردقطعة 

 30                   SUSP STRUT REINF LH          تقويت نگهدارندة اكسل جلو به گلگير داخلي چپقطعة 
 31          FRT SUSP CAP LH               لو به گلگير داخلي چپقطعة پاية نگهدارندة اكسل ج 

 32   FRT UPR W/ARCH LH     بالايي گلگير داخلي جلو چپقطعة 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دار )گالوانيزه( قطعات پوشش

 يك پيكان= ورق يك طرف پوشش دار

  دار  دو پيكان= ورق دو طرف پوشش

 

 اسم قطعه )فارسي(     اسم قطعه )انگليسي(    شماره              
       33           FRT PART SIDE RAIL LH قطعة تقويت سرشاسي جلو چپ 

 34         CENT SIDE RAIL PNL LH             قطعة تقويت وسط سرشاسي جلو چپ 
 35            FRT PNL ENGINE MTG LH       قطعة پاية سيني زير باطري 
 36 SIDE RAIL PART REINF LH                 ي جلو چپقطعة تقويت سرشاس 
 37 FRT XMEMBER OF RR PATR FLOOR         عرضي عقب كفي جلوقطعة 
 38   FRT PART FRT FLOOR FRT XMEMBER  ر جلوي كفي جلوتي جلوييقطعة 
 39         PNL PLENUM BACK                             عرضي عقب طاقچة زيرشيشه خور جلوقطعة 
 40   FIREWALL STIFFENER                              بست محكم كنندة روي سيني داشبوردقطعة 
 41                      PNL CLOSING LWR RAIL       ديوارة طاقچة زير شيشه جلوقطعة 
 42PNL W/S LWR RAIL                                       زيري ريل شيشه جلوقطعة 

 43PNL PLENUM                                                  طاقچة زيرشيشه جلوقطعة 
 44     PEDAL SYSTEM ATTCH                          تقويت پاية پدالها روي طاقچة زير شيشة جلوقطعة 
 45  BRKT SUPPORT W/S WIPER MOTOR       كن پاية نگهدارندة برف پاكقطعة 
 46    REINF W/ARCH STIFF RHS                       طاقچة زيرشيشة خور جلو به گلگير داخلي راستقطعة 
 47                  ENGINE MTG FLANGE RH قطعة فلنجي روي پاية دسته موتور راست 
 48   W/ARCH SPACER LH               واشر گلگير داخلي جلو راست 

 49            LWR BRKT ENGINE MTG ته موتورقطعة پاييني پاية دس 
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 هاي بدنه مفاصل اصلي يا قرارگاه
 هاي بدنيه در خيلال تعمييرات بسيار مهم است كه تقويت

 آسيب نبيند. در تصتاويير زيير اطلاعيات كليي در مورد
 هياي بيدنيه( بيراي تعييدادي از  اتصالات مهيم )قيرارگياه

 هاي مورد تعمير ارائه شده است. هاي محل فركانس
 باشد. هاي ارائه شده از نماي پهلو مي ارد اندازهدر اكثر مو

 
 
 
 )گوشة Aميليمتري نقطة  350ستون بالاي جلو بايد از  -1

 بالاي شيشة جلو( متصل شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پاييني Bميليمتري نقطة  100ستون پايين جلو بايد از  -2

 لولاي پايين درِ جلو( متصل شود.
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 Cليمتري نقطية مي 100ستون وسط بايد از  -3
 بالاي شيشه در( متصل شود. )كيلاف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميليمتر جلوتر از 300لبة جلوي پايين ستون وسط بايد  -4

 )سوراخ پايينيي قيرارگياه ليولاي پايينيي درِ عقيب( Dنقطة 
 متصل شود.

 تير از  ميليميتير عقيب 300لبة عقب پايين ستون وسط باييد 
 متصل شود. Dنقطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميليميتير 125ستون عقيب باييد  -5

  Cتير از نقطية  پاييين
 ابق تصوير ارائه شده( متصل شود.)مط

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 30 

 دنــــا تعميرات بدنه

  ها مشخصات ستون

 
 

 هاي بدنه با حروف زير مشخص شده است: ستون
 شيشة جلو زير درِ جلويا ستون سمت چپ و راست  = ستون جلو
 يا ستون ميان درِ جلو و  عقب = ستون وسط

 يا ستون سمت چپ و راست شيشة عقب عقب  ن = ستو
 

 شيشة جلو و عقب
 

 
 
 
 

اي  شود. طراحي به گونه ها اعمال مي افزايند. بخش اعظمي از سختي پيچشي بدنه به شيشه شيشة جلو و عقب به استحكام بدنة خودرو مي
 گيرد. انجام شده كه همة استانداردهاي ايمني را در برمي

 كند كه استفاده از آنها را تاييد كرده باشد. هاي تعويضي را قبول مي يت ايمني كامل شيشهايران خودرو تنها مسئول
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 شيشه بالابر
 

 
 

در اين خودرو تنها از شيشه بالابرهاي برقي استفاده شده است . شيشه بالابرهاي جلو و عقب هر دو از نوع كابلي هستند. موتيور بير روي   
 است. شيشه بالابر نصب شده

ها قابل كنترل هستند. همچنين كليد قفل شيشه بالابرهاي عقب در اين محل نصب  هاي موجود بر روي درِ راننده همة شيشه بوسيلة سوئيچ
شده  است. سوئيچ شيشه بالابرهاي جلو سه حالته هستند. دو حالت براي بازكردن و يكي براي بستن. در موقعيت اول با رها كيردن كلييد   

 شود حتي اگر كليد را رها كنيد. ماند. با زدن كليد در موقعيت دوم، شيشه كاملاً باز مي بر از حركت باز ميشيشه بالا
 كنند. كليدهاي عقب دو حالته هستند، شيشه بالابرها تا زماني كه كليد را رها نكرده باشيد يا شيشه به نقطة پاياني نرسيده باشد، كار مي
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 آماده سازي سطوح 
 خوردگي

توان آنرا به واكنش بين جسم و محيط اطراف آن در نظر گرفيت.   خوردگي يك واكنش شيمياي پيچيده است. در حالت بسيار ساده مي
هاي فلزي به كار رفته در بدنة خودرو، واكنش بين آهن با آب و اكسيژن كه به صيورت اكسييد آهين كيه ميا آنيرا زنيگ         در مورد ورق
 ناميم. زندگي مي

ترين مراحل ساخت آهن دور كردن اكسيژن از معدن آهن است. انجام اين كار لازم است تا استحكام آهن براي مراحيل   يكي از ابتدايي
اكسيژن به حاليت  « پس گرفتن»بعدي حفظ شود. در هر صورت آهن خالص از نظر شيميايي ناپايدار است. آهن همواره تمايل دارد تا با 

اگر به آهن اجازه دهيم تا به صورت اكسيدآهن درآيد، براي سرعت بخشيدن به كار عيلاوه   اكسيدآهن )زنگ( درآمده و پايدار گردد.
شيود كيه بيه آهين      بر اكسيژن، به آب هم نياز داريم. آب به عنوان يك كاتاليزور عمل كرده و باعث شروع عمليات الكترومغناطيسي مي

زنگ زدن باعث ايجاد ترك آهن از آهن بيشتر است بنابراين هنگام كند تا اكسيژن را از هوا جذب كند. حجم اكسيد  ناپايدار كمك مي
 شود. شود. در اين حالت اكسيژن و آب بيشتري به داخل فلز نفوذ كرده و باعث سرعت بخشيدن زنگ زدگي مي در آهن مي

رما و كثافت روي گيرد. فاكتورهاي ديگر موثر برخوردگي، گ عمل زنگ زدگي در صورت وجود نمك در الكتروليت )آب( شتاب مي
ترين روش اين اسيت كيه    هاي فلزي در مقابل خوردگي، حذف عوامل فوق است. معمول سط  فلز است. بهترين كار براي حفاظت ورق

اجازه ندهيم آب و اكسيژن به فلز تما  پيدا كند. در خودروي سمند اين كار با اضافه كردن چنيدين پوشيش رنيگ انجيام شيده اسيت.       
 بدنه پوشش قلع داده شده تا در مقابل خوردگي بيشتر محافظت شوند. همچنين قطعات بزرگ

 
 سازي سطوح عمليات آماده

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 36 

 دنــــا تعميرات بدنه

 شود. ها از روي بدنه برداشته مي آشغال تميزكاري. -11 ين بدنيهياولين مرحله محافظت در برابير خوردگيي در سال
 چسبيدگي و ظاهير پوشيش  اني )آستر(.پوشش مي -12 اتيي كيه بيشتيير در يشود. در ساخيت قطع سازي انجام مي

 نهايي بستگي به پوشيش مييانيي خيوب دارد. هيم چنيين  دار استفياده شيهاي پوش معرض خوردگي هستنيد، از ورق
 دي در يپوشش مياني با جلوگيري از تراشگي به عنوان س دار هياي پيوشييش شود. بيه بخيش اطلاعيات فنيي، ورق مي

 كند. رنگ به وسيلة روبات و نازل مقابل خوردگي عمل مي      مراجعه كنيد.
 چرخد، با پاشش مناسب، رنگ به بدنيه منتقيل شيده و  مي بدنة رسيده از سالن بدنيه سازي. هنگامي كه .تميزكاري -1
 ي يرسيته دسيسازد. سطوح داخلي ك پوشش يكنواختي مي شيود،  سازي به كارگاه رنيگ منتقيل مي بدنه از كارگاه بدنه 

 شوند. به آنها مشكل است به صورت دستي رنگ مي روغن و هر گونه آلودگي تميز شود.  ابتدا لازم است گريس،
 بعد از آستري بدنه با دقت تميام بازرسيي بازرسي. -13 براي دستيابيي بيه ييك سطي  پايية خوب .چربي زدايي -2

 شود. مي هاي  دهسازي، با استفاده از شيويني جهت ادامة مراحل آماده
 دقيقيه در درجيه 3 -7دت يآستري به مكورة پخت.  -14 ها هاي روي سط  زدايي انواع  چربي ها و روغن  الكي چربي
 ميانيد و سپيس درجه در كابين انتظار بود مي 30حرارت       شود. پاك مي

 5 145دقيقيه در دمياي  20دي آستري در ميدت حيدو ته كردن قطعات فلزي باعث عملكردفسفافسفاته كردن.  -3
 شود.  درجه خشك مي تيا 52شود. دميا بيين  و حفاظت بهتر آنها براي آستري مي

 در اين مرلحه آشغال رنيگ و شيرة رنگ زني.  سنگ -15     درجة سانتيگراد. 55
 شود. ه ميبرداشت هاي ناشي از فسفياتيه در اين مرحله آلودگي شستشو. -4

 زنيي قبيل از  آشغال رنگ ناشي از سنيگ تميزكاري. -16     شود. شستشو داده مي
 شود. اعمال پوشش نهاي كاملاً تميز مي بدنية خيودرو در حيوضيي شياميل ميواد الكتروفروز. -5

 آستيري توسيط  رنگ نهياييي هيم مثيل رنگ نهايي. -17 ور شده و الكترود منفيي بيه آن وصيل  ضدخوردگي غوطه
 شود. رنگ متاليك دو بار روبات و نازل چرخان اعمال مي شود. ذرات با بار مثبت رنگ به بدنيه و ذرات بيدنيه بيه مي

 زده شود. ابتدا يك لاية نازك از رنگ دانه درشت و سپس شود. با اين روش پوششي از مواد الكترود مثبت منتقل مي
 ها و دانه براي محافظت از دانه يك لاية ضخيم از لعاب بي اتصيالات و غيره را   هيا، ضدخوردگي بدنيه لخيت، شكياف

 شود. براق كردن رنگ اعمال مي      پوشاند. مي
 دقيقه در كابين انتظار، در 3بدنه حداقل  كورة پخت. -18 بعد از رنگ الكتروفروز، بدنه بايد به ميدت كورة پخت. -6
 شيود و بيه درجة سانتيگراد قيرار داده مي 30 -35دماي  درجة سانتيگراد بماند 180تا  175دقيقه در دماي  15 -25

 5 145دقيقه در داخل كوره با درجة حرارت  20مدت      تا رنگ پخته شود.
 خشك شود.شود تا رنگ نهايي  درجه قرارداده مي هاي  هاي صداگير در محل از عاييق هاي صداگير. عايق -7

 واكس نفيوذ كننيده بيه داخيل عمليات ضدخوردگي. -19 شود تيا صيدا، ارتعياش و تشيدييد  بخصوص استفاده مي
 شود. ها، تيرها و غيره تزريق مي هاي ناوداني شكاف     ارتعاش بدنه گرفته شود.

 از رنگ، بدنه بيا دقيت بررسيي بعد بازرسي نهايي. -20 هاي بدنه بيا  درزها و اتصالات روي سوراخدرزگيري.  -8
 شود. قبل از ارسال بده به مرحلية بعيدي در صيورت  مي شيود. درزگييرها بيراي  سي پيوشيانيده مي وي درزگير پي

 وجود هر گونه آشغال رنگ، رنگ پريدگي و شرة رنگ يا  شود. جلوگيري از نفوذ مواد و صدا استفاده مي
 وجود خرابي در آستيري، بدنيه بيه قسميت تعميير رنيگ  شيود تيا  بيور داده ميبدنه از يك كوره ع كورة پخت. -9

 شود. برگردانده مي هاي صداگيري در اين مرحله درزگيرها پخته شوند. عايق
 گيرد. قدري سفت شده و شكل قطعات بدنه را به خود مي

 هر گونه آشغال رنگ و شيرة بازرسي و صافكاري. -10
 .شود رنگ برداشته مي
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 بندي درزگيرها و آب

 
 پهلو 

 بالاي كف 

 پايين كف 

هيايي كيه در تولييد عميل      دهد. همواره سعي كنيد تا حد امكان با همان روش هايي را كه بايد درزگيري شود نشان مي تصاوير فوق محل

 )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(.  شود، كار كنيد مي
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 بندي درزگيرها و آب

هايي كه در توليد عمل  دهد. همواره سعي كنيد تا حد امكان با همان روش هايي را كه بايد درزگيري شود نشان مي تصاوير فوق محل

 شود، كار كنيد )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. مي
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 در بخشهاي جلو بدنه (Anti- chip)عايق بندي زير 

 
 

هايي كه در توليد عمل  دهد. هموارده سعي كنيد تا حد امكان با همان روش تصاوير فوق محل هايي را كه بايد عايق بندي شود نشان مي

 )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. شود، كار كنيد  مي
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 در بخشهاي عقب بدنه (Anti- chip)عايق بندي زير 

 
 

هايي كه در توليد عمل  ن با همان روشدهد. هموارده سعي كنيد تا حد امكا تصاوير فوق محل هايي را كه بايد عايق بندي شود نشان مي

 )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. شود، كار كنيد  مي
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 (Cavity Wax)ها  هاي ضدخوردگي درون حفره پوشش

 

 
 پهلو 

 بالاي كف 

 پايين كف 

 استفاده كنيد(.دهد )از مواد مورد تاييد  بندي شود نشان مي عايق Cavity sealantهايي را كه بايد توسط  تصاوير فوق محل
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 (Cavity Wax)ها  هاي ضدخوردگي درون حفره پوشش

 
 

 دهد )از مواد مورد تاييد استفاده كنيد(. بندي شود نشان مي عايق Cavity sealantهايي را كه بايد توسط  تصاوير فوق محل
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 دنــــا تعميرات بدنه

 رنگ قطعات گالوانيزه بدنه

 تياس هاي رنگ در تعميرات مشيابيه توليد ساختار سيستم

 هاي كار كوچك شدن مقيا  كار باعث تغيير در روش فقط

 هاي سازنده رنگ روشهاي شود. شركت و مواد مصرفي مي

 ر يد. در هياد مي كننيگ پيشنهية رنيروسيراي پيمختلفي را ب 

 د در يگ باييه رنيد كيكنن د مييداً تاكييدييصورت همة آنها ش

 ت يسخاي يمحيط كاملاً تميز زده شود ولازم است از اسيده

 هاي گالوانيزه استفاده شود. براي چسبندگي رنگ به سط 

 ا يگ بياه رنيارگيوق كيوارد فية ميت در هميبنابراين لازم اس

 هاي سازندة رنگ در تما  باشد. شركت

 

 نكتة مهم

 زند. يك سط  گالوانيزه در معرض هوا به سرعت زنگ مي

 شيدن پوشيه شين بعد از صافكاري سط   و برداشتيبنابرا

 فوراً ظرف چند دقيقيه روي سطي  آستيري بزنييد. از زينك

 استفياده كنييد. بيه بخيش (Etching)آستري اسييد سخيت 

 تعمير و تعويض مراجعه كنيد.

 ها استفياده شيود، از اگر لازم است از ضدزنيگ روي سطي 

 هاي اپوكسي استفاده كنيد. ضدزنگ

 هاي نيورد راي ورقتيوان بي ها و مواد جديد را مي همة روش

 سرد  استفاده كرد.

 

 

 

 تنظيم و تعويض

 بررسي ابعاد بدنه      تعميرات بدنه

 بعد از تعمير و تعويض قطعات بدنه حتماً محل نصيب در صورتي كه پلاك نمرة خودرو در اثر خوردگي يا تما  

 ي و قطعات بدنه را بررسيي كنييد و موتور، قطعات كف با قطعات پوسيده شده از بيين رفتيه اسيت بيا مراجعيه بيه

 انيد و  مطمئن شويد كه در موقعيت درست نصب شيده  ادارة راهنمايي رانندگي اقدام به تعويض نماييد.

 درهاي خودرو هنگام باز شدن در حالت صحي  قيرار هاي ايران خيودرو مجيوز تعوييض توجه كنيد كه نمايندگي

   گيرند. مي      پلاك را ندارند.
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 برش بدنه

 بدنه  -1

 قطعة تعويضي -2

 اتصال -3

 

 

 

 

 

 

 

 اجزاء اتصالات بايد به دقت و جزء به جزء جوشكاري همة       اخطار

 شود. براي نتيجة بهتر، صفحات فلزي بايد ليب به ليب هيم بسيار مهم است كه در نمايندگي مجاز تجهيزات كافي براي

 قرار گيرند. براي دستييابييي بهتيريين اتصيال بيين قطعية  مختليف روي بيدنيه ميثل  سلامت كاركنان هنگيام كارهياي

 تعويضي و بدنة خودرو، لبية قطعية تعيويضيي را مطابيق  كاري وجود داشته جوشكاري، صافكياري، برش و سوراخ

 توضيحات زير برش بزنيد:       باشد.

 اي برش بزنيد كه سه سانتيمتر قطعة تعويض را به گونه  فيلتر كربن بنابراين بايد محافظ هاي تنفسي مثل ماسك با

 سانتيمتر از لبة برش اضافه داشته باشد. ها وجيود هاي بهتر و تهوية مناسب در تعميرگياه يا ماسك

 اي برش بزنيد كه در حدود بدنة صدمه ديده را به گونه       داشته باشد.

 سه سانتيمتر نسبت به قطعة تعويضي اضافه داشته باشد. ا و مواد ضدزنيگ دره بندي، چسيب ها، مواد آب همة رنگ

 گييري دقيقياً هاي اندازه قطعة تعويض را به وسيلة سيستم صورت گرم شدن گيازهاي قابيل اشتغال از خيود ساتيع 

 صدمه ديدة برداشته شده در جاي قبليي خيود، موقعييت        كنند. مي

 ويضي را بررسي كنيد.قطعة فعلي تع       

         حال هر دو قطعيه را در محيل مشتيرك روي هيم )سيه 

 سانتيمتر( برش بزنيد.       
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قبل از جوشئاري همة سطوح بايد كاملاً تميز و  عواري  

 يد.از رنگ شود. از سمباده استفاده كن

دار )گالوانيزه( را جوشوئاري   هنگامي كه قطعات پوشش

اي اسوتفاده   كنيد از مشعل و فرچوه سويمي بوه گونوه     مي

ورق از بي  نرود. جز يات هموه جووش     كنيد كه پوشش

ها را بعد از جوشئاري  بررسوي كنيود    ها و نقطه جوش

 ها اطمينان حاصل كنيد. و از كيفيت خوب جوش

 

طوح را بيش از حد نساييد. در هر حالت دقت كنيد كه س

 است ئام قطعات بايد حفظ شود.

 

اسووتفاده كنيوود. اسووتفاده از    P1200از سوومبادة نوورم  

شود كه زبري سطح از زيور رنوگ    سمبادة زيرباعث مي

هاي ت ييرشئل داده شدة  ديده شود. خصوصيات بخش

هاي داخل كابي  بعد از تعميور نبايود ت ييور     بدنه وبخش

خراب به نظر رسد. بنابراي  بسيار مه  است  كه كند يا 

هواي شورح داده شوده و     جوشئاري طبو  دسوتورالعمل  

روش ص يح جوشئاري و در م ل درست انجام شود. 

در صورت امئان استفاده از نقطه جوش به جواي سوي    

 شود. جوش توصيه مي

 
 

هميشه قبل از برداشت  قطعة آسيب ديده تعداد و م ول  

ان تعوداد و  ها را بررسي كنيد و از همو  دقي  نقطه جوش

ميليمتر  6م ل نقطه جوش، قطر نقطه جوش ها نبايد از 

ميليمتور بايود    5تجاوز كند. قطر حداقل م ز نقطه جوش 

باشد تا از اسوت ئام بوامي آن اطمينوان حاصول شوود.      

براي اي  كار با قراردادن يك پيچ گوشتي در شيار بوي   

دو قطعه و ضربه زدن با چئش، بدون شئست  اتصوال،  

م آن را بررسووي كنيوود. بووراي جلوووگيري از    اسووت ئا

خوردگي، قبل از نقطه جوش دو سطح فلوز را بوه موواد    

استري جووش آششوته كنيود. هنگوام جوشوئاري ميوگ       

مطمئ  شويد كه اتصال بدنوه بوه خووبي انجوام شوده و      

كابل برق آن به خوبي به الئتورود متصول شوده باشود.     

كه بسيار مه  است كه جوشئاري به ن وي انجام شود 

نيازي بوه برداشوت  قطعوات الئتريئوي از روي خوودرو      

 نباشد.

رسويدن بوه     اگر اتصال بدنه خوب نباشد امئوان آسويب  

قطعات الئتريئي بوه وسويلة ت ييور ناگهواني جريوان در      

 بدنة فلزي وجود دارد.

 

 جوشكاري

 صافكاري
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ها قبل از ماليدن ضدزنگ بسويار   كردن سطح ورق پاك

ضودزنگ  مه  است. توجه داشته باشيد كه جوشئاري 

بنودي   تاثير منفي برجسوب رنوگ، پركننوده و موواد آب    

هوواي شيرصووابوني يووا معووادل آن   كننووده دارد. از پوواك

 استفاده كنيد.

همه سطوح برهنة فلز را كه با مواد پركنندة پلاستيئي 

شوند، ضدزنگ بزنيد. توجه كنيد كه قبل از زدن  پرنمي

خشوك   همة سطوح بايد كواملاً   بندي، ضدزنگ مواد آب

 شود. از تركيبات فسفاته يا معادل آن استفاده كنيد.

قبوول از زدن پركننووده بووه ورق از ضوودزنگ اپوسووئي   

رنگ كواري و  »كاري به بخش  استفاده كنيد. براي رنگ

 مراجعه كنيد.« پرداخت سطوح

با  استفاده از فرچه سيمي و سشوار هواي گرم )ابوزار  

عمومي تعمير بدنه( هور گونوه رنوگ را از روي سوطوح     

هاي صافئاري مثل سونگ برقوي سوطح     د. ماشي برداري

دارد، بنوابراي  از آنهوا اسوتفاده     گالوانيزه شده را برموي 

 نئنيد.

 

سووطوح فلووز روي بووه م وو  مجوواورت بووا هووواي آزاد 

كنند. بنابراي  اكيداً  شروع به اكسيدشدن )زنگ زدن( مي

هوا   كنوي  بوه م و  برداشوت  پوشوش ورق      توصيه مي

دن فلز( ظرف چند دقيقه سطوح را بوا  )اصطلاحاً لخت ش

اسوتفاده   Etchingضدزنگ پوشش دهيود. از ضودزنگ   

كنيوود. اگوور مزم اسووت كووه سووطح پرشووود، از ضوودزنگ  

 اپوكسي استفاده كنيد.

 هاي فلزي گالوانيزه شده بايد با فشار و درجة  ورق

حرارت بيشتري نسبت به ورق نوورد سورد، نقطوة    

بووي   Zoinc- baseجوووش شوووند. از ضوودزنگ   

 شونده به ه  استفاده كنيد. سطوح جوش

 هواي گوالوانيزه    از جوشئاري سيمي منطب  با ورق

و جوشئاري گاز معمولي تركيبي از نووع گازهواي    

MIG .استفاده كنيد 

 كننوده بور    هاي مخصوو  هموراه سوفت    از پركننده

 هاي گالوانيزه استفاده كنيد. روي ورق

 حوافظتي   هاي گالوانيزه، تجهيزات كار بر روي ورق

هوواي  تووري نسووبت بووه ورق  اسووتاندارد و پيشوورفته

 طلبد. معمولي نورد سرد مي

توووان بووراي  هووا و مووواد جديوود را مووي  همووة ايوو  روش

 هاي معمولي نورد سرد ه  استفاده كرد. ورق

 هاي فلزي گالوانيزه جوشكاري ورق
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دنــــاتعميرات بدنه

هاي پوشش دار زنيك، الكترونيك و گالوانيزه روش تعمير ورق
 اجزاء كيت

 ار اجزاء زير مورد نيازد هاي پوشش دركيت تعمير ورق

 است:

 ميليمتر 13براي آند  (AX)نگهدارندة پد 

ميليمتر 100ميليمتر و  50براي آند  (RSE)نگهدارندة پد 

(X13L)ميليمتر  13آند 

 (50SP)ميليمتر  50آند 

(SP 100)ميليمتر  100آند 

ميليمتر  13تايي از آند  25بستة 

ليمترمي 100ميليمتر و  50تايي آند  10بستة 

 هاي يك ليتري حلال روي )زينك( ظرف

ولت )براي 12ژنراتور ظرف پلاستيكي )براي حمل حلال روي(

ولت( 220اتصال به برق  

 كابل اتصال منفي به طول سه متر )مشكي(

اي( كابل اتصال مثبت به طول سه متر )قهوه

 ميليمتر 100ميليمتر و  50 رابط براي آند

حسازي سطو آماده -1

كاري كنيد ديده را صاف سطوح آسيب با استفاده از 

 ها و محل هاي تعمير شده. مثل كليپ

 سطوح را پرداخت نهايي كنيد.  با 

 هاي رقيق استفاده كنيد. كننده از پاك   هنگام
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 دنــــا تعميرات بدنه

 انتخاب آند -2

 ميليمتر 13آند 

 رود هاي كوچك به كار مي براي اصلاح مساحت 

 نچ مربع(اي 5/1سانتيمتر مربع يا  10)

 اي  توان آن را با توجه به شكل قطعه به گونه مي 

 بريد كه بيشترين سط  تما  را داشته باشد.

 توان با استفاده از يك چاقوي اين كار را مي

 معمولي انجام داد.

 توان چون از نظر اندازه كوچك هستند آنها را مي 

 براي جاهايي كه فضاي كمي وجود دارد به كار 

 برد.

 ليمتر:مي 50آند 

 روند هايي با سط  متوسط به كار مي براي محل 

 اينچ مربع( 30سانتيمتر مربع يا  200)تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم -3

 ولت وصل كنيد. كابل مشكي  220ژنراتور را به برق 

 اي را به وصل كنيد. كابل قهوه  را به خروجي

 ژنراتور و سرديگر را به پد انتخاب شده   خروجي 

 وصل كنيد.

 ل مشكي را به اتصال بدنه خودرو وصل كنيد.كاب
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 دنــــا تعميرات بدنه

 درپوش را خيس كنيد )قبل از بستين آنهيا بيه هيم، بيا -4

 پاشيدن آب بر روي آنها، به اشباع حلال روي كمك كنيد(.

 آند را به نگهدارندة پد بپيچيد.

 در پوش را روي آند قرار دهيد.

 ارمجموعة درپوش و آند را در داخل ظرف پلاستيكي قر

 دهيد.

 حلال ضعيف روي را داخل ظرف پلاستيكي بريزيد.

 تنظيم كنيد. 6پتانسيومتر ژنراتور را روي درجة 

 هنگامي كه انتقال روي )از ظرف به سط  ورق( آغاز شود، 

 خواند. اين تنظيم انتقال مناسب از را مي 20آمپرسنج آمپر 

 دهد. فلز به سط  را نشان مي

 

 

 انتقال روي -5

 وي و مجموعة درپوش را چندين بار به موضعپد خيس ر

 اي شدن سطوح كار را ادامه دهيد. ديده بماليد. تا قهوه آسيب

 ميكروني مطلوب است. 10پوشش 

 زمان مورد نياز در نمودار موجود در كيت ارائه شده است.

 

 

 

 محل مودر تعمير را با آب فراوان بشوييد. -6

 پرداخت كنيد. سط  را     با استفاده از سوماتة نرم

 سط  را پاك كنيد.

 خشك كنيد.

 براي جلوگيري از زنگ زدگي سطحي به محض تمام -7

 شدن عمليات آبكاري سطوح را رنگ بزنيد.

 كاري سطوح الكترونيك و گالوانيزه مراجعه به بخش رنگ

 كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 

 نصب روي جيگ

 با حفظ قطعات مكانيكي جلو در موقعيت خود، پيچ عقبي -1

 موتور به كفي را باز كنيد )هر دو طرف(.اتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از جيگ را در محل فوق ببنديد )هر دو AMقطعة  -2

 طرف(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيگ متصل كرده و  خودرو را روي اجزاء -3

 محكم كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با حفظ قطعات مكانيكي عقب در موقعيت خود، خودرو -4

 تصل م 7D 7G- AMرا از اتصال عقبي بدنه روي اجزاء 

 كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 برداشتن مهرة اتصال كفي جلو

 مواد ضدتراشه را از محل بتراشيد. سپس قطعة جانبي -1

 ميليمتر 35تير تقويت داخلي جلو و درپوش فلزي با قطر 

 را علامت زده و سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 نگهدارندة مهره را برش زده لبة آنرا بلند كنيد و مهره -2

 را خارج كنيد.

 ا در محل گذاشته و لبة نگهدارندة مهرة رامهرة جديد ر

 جونش ميگ بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 ميلميتر 35اي به قطر  دايره 8/0از ورق فلزي به قطر  -3

 هياي آنيرا جوش بريده و در محل سوراخ قرارداده و لبه

 ميگ يا جوش كاربيت بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

  -Anti)به محل نشان داده شده پوشش ضدخوردگي  -4

Corrosion) د.بزني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در امتداد اتصالات كفي جلو روي تيرهاي اصلي مايع -5

 واكس بپاشيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 برداشتن مجموعة كامل گلگير داخلي جلو

 اقدام اوليه:

 برداشتن و نصب درِ جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعات جديد، قطيعة گلگير داخلي جلو را آماده -1

 مطابق شكل علامت بزنيد )به صورت موقت(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعه را بريده و برداريد. -2

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 55 

 دنــــا تعميرات بدنه

  5/6هايي به قطر  روي قطعة تقويت تعليق جلو سوراخ -3

 ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود آوريد.

 هايي به روي بخش جلويي محفظة چرخ جلو هم سوراخ -4

 ميليمتر براي جوش در مراحيل بعيدي بيه وجيود  5/6قطر 

 آوريد.

 

 

 

 

 

 هايي به  حفظة چرخ جلو سوراخروي بخش جلويي م -5

 ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود 5/6قطر 

 آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هايي به قطر روي بخش جلويي تير تقويت جلو سوراخ -6

 ميليمتر براي جوش در مراحل بعدي به وجود آوريد. 8
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ميليمتر روي 5/6هايي به قطر  مطابق شكل سوراخ -7

 ظة چرخ براي جوش در بعد به بخش جانبي جلوي محف

 وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليمتر روي بخش 8هايي به قطر  مطابق شكل سوراخ -8

 جلوي تير تقويت جانبي براي جوش در بعد به وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليمتر روي تقويت 8هايي به قطر  مطابق شكل سوراخ -9

 ستون جلو براي جوش در بعد به وجود آوريد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ديده عات آسيببرش قط

 تقويت ستون جلو گلگير داخلي را برش زده و -10

 برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را علامت زده و از روي خط علامت -11

 ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة اتصال بالاي گلگير داخلي را با سنگ ببريد. -12

 اتصال مجموعه روي خط عمود را با سنگ ببريد. -13

 يي و كنار تير وسط را نيز ببريد.اتصال بين تير جلو -14
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 دنــــا تعميرات بدنه

 استري روي نقطه جوشها را بتراشيد و مطابق شكل -15

 ميليمتر براي جيوش در بعيد بيه 8عدد سوراخ به قطر  9

 وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفظه چرخ را ببريد. -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطه جوشهاي محفظة چرخ جلو را با سنگ ببريد. -17
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 دنــــا تعميرات بدنه

 جانبي جلو و مركز را با سنگ  نقطة جوشهاي تير -18

 ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي نقطه جوشهاي تقويت تعليق جلو روي محفظة -19

 ميليمتر براي جوش در 8هايي به قطر  چرخ جلو سوراخ

 بعد به وجود آوريد.

 محفظة چرخ جلو را پياده كنيد.

 

 

 

 

 

 

 هاي برش خوردة بدنه و قطعة تعويضي را  لبه -20

 صافكاري كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي اتصال را آستري جوش بزنيد. لبه -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة كامل محفظة چرخ را با استفاده از جيگ -22

 در موقعيت خود قرار دهيد و موارد زير را بررسي كنيد:

 

 Aطول 

 Bاقطار

 )به اطلاعات فني مراجعه كنيد.(

 

 

 

 

 مجموعة كامل محفظة چرخ جلو راست را علامت زده،  -23

 ياده كنيد.ببريد و پ
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 دنــــا تعميرات بدنه

 روي خط علامت زده شده برش نهايي را به وجود -24

 آوريد )مطابق شكل(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي محل نشان داده شده چسب استحكام بزنيد. -25

 مجموعة كامل محفظة چرخ را روي جيگ گذاشته و در

 موقعيت قرار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 گير جلو را با جوش ميگ يا جوش كاربيت به  ضربه -26

 نه بدوزيد.بد
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گلگير داخلي را با جوش ميگ يا كاربيت به ديوارة -27

 جلو جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را با جوش ميگ يا كاربيت بيه تيير -28

 جانبي وسط جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را با جوش ميگ يا كاربيت به بالاي  -29

 ديوارة جلو جوش كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ا با جوش ميگ يا كاربيت به تيرتير جانبي جلو ر -30

 جانبي وسط جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعةكامل محفظة چرخ را با جوش ميگ يا  -31

 كاربيت به تقويت تعليق جلو جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي را به بالاي ديوارة جلو نقطه جوش  -32

 بزنيد )سه قطعه روي هم(.

 محفظة چرخه را نقطه جوش بزنيد. -33
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تقويت ستون جلو را در موقعيت قرارداده و نقطه -34

 جوش بزنيد.

 

 )سه قطعه روي هم(

 

 

 

 

 

 

 گير جلو را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد. ضربه -35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گير جلو به ديوارة به اتصال بالا و جلوي ضربه -36

 جلو ماستيك نرم بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به تقويت تعليق جلو ماستيك نرم بزنيد. -37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماستيك نرم بزنيد:

 گير كج جلو تير ضربه -38

 تير جانبي جلو -39

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل تقويت تعليق جلو ماستيك نرم بزنيد. 9به -40
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ماستيك نزم بزنيد:

 قلاب لولة ترمز -41

 تقويت تعليق جلو -42

 اتصالات ديوارة جلو -43

 

 

 

 

 

 

 

 ماستيك نرم بزنيد:

 چراغ جلواتصالات سيني پشت  -44

 اتصال گلگير داخلي -45

 اتصال جانبي محفظة چرخ -46

 

 

 

 

 

 

 

 

 به محفظة چرخ جلو پوشش ضد تراشه بزنيد. -47
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به تقويت تعليق جلو پوشش ضدتراشه بزنيد. -48

 

 واكس مايع بپاشيد:

 داخل تيرجانبي جلو -49

 داخل تير عرضي جلو )زير رادياتور( -50

 

 

 

 

 

 

 

 واكس مايع بپاشيد:

 به داخل تقويت ستون جلو -51

 داخل ستون جلو مطابق شكل -52
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض گلگير داخلي جلو، سيني پشت چراغ جلو و قطعة

 لچكي گلگير داخلي جلو

 پياده كردن گلگير داخلي 

 سيني جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعة تعويضي آماده

 گلگير داخلي را علامت زده و به طور موقت ببريد. -1

 ميليمتر روي سيني پشت چراغ 5/6قطر هايي به  سوراخ -2

 جلو براي جوش در بعد به وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي روي خودرو را علامت زده و برش نهايي -3

 آن به وجود آوريد. را روي 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گلگير داخلي جلو، قطعة تكميلي و سيني پشت چراغ جلو-4

 را برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه را پياده كنيد. اتصال پاييني را بريده و -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثرات باقي مانيده از گلگيير جليو، قطعية تكميليي را  -6

 ميليمتير روي  5/6هايي بيه قطير  بازسازي كنيد. سوراخ

 قطعة تكميلي افقي براي جوش در بعد به وجود آوريد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي اتصال روي بدنه و قطعة تعويضي را لبه -7

 وش بزنيد.صافكاري كرده و آستر ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب: -8

 قطعة تكميلي بالا گلگير داخلي 

 گلگير داخلي و مجموعة سيني پشت چراغ 

 قطعه پلاستيكي روي دماغة جلو 

 

 موقعيت نقاط اتصال را بررسي كنيد. مجموعيه را -9

 توسط پيچ به بدنه نصب كنيد.

 

 محل برش نهايي را علامت بزنيد. -10

 

 

 

 

 پياده كنيد: -11

  پلاستيكي روي دماغة جلوقطعة 

 قطعة تكميلي گلگير داخلي 

 مجموعة قطعات جلو 

 

 برش نهايي را به وجود آوريد. قطعة تكميلي بالا را -12

 دوباره جا بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعة تكميلي گلگير داخلي جلو را نقطه جوش بزنيد.  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير داخلي و مجموعة سيني پشت چيراغ را نصيب -14

 ميگ يا كاربيت  بزنيد.كرده جوش 

 نقطه جوش بزنيد. -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تكميلي بالاي گلگير داخلي جلو را جوش ميگ يا -16

 كاربيت بزنيد.

 اتصال پاييني را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد. -17
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با يك فرچه ماستيك نرم بزنيد. -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش ضد تراشه بزنيد. -19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل تير جانبي جلو واكس مايع بزنيد.به داخ -20
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض بخش جلويي تير جانبي جلو و جلوي تير

 عرضي پاييني

 

 كارهاي مقدماتي

 پياده كردن

 گلگير داخلي جلو 

 )قطعات جلويي )مرحلة قبل 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 قطعة جديد را مطابق اندازة نشان داده شده در  -1

 شمل برش نهايي بزنيد.

 ميليمتير در محيل نقطية  8هايي به قطر  اخسور -2

 جوشها براي جوش در بعد بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را علامت زده و ببريد. -3

 

 نكتة مهم: به تقويت داخلي آسيب نرسانيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ميليمتر روي تيرجانبي جلو براي 8سوراخ هايي به قطر  -4

 جوش دربعد زده و آنرا طبق شكل برش بزنيد.

 ير نقطه جوشها را با سنگ ببريد.مس -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي خارجي، تير كردن نقطه جوشهاي از لبه با سوراخ -6

 عرضي جلو را ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسير سوراخ ها روي لبة جلويي را با سنگ ببريد. -7

 با برش سنگ روي نقطه جوشها تير عرضي پاييني را -8

 ببريد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 .تير عرضي پاييني را برش بزنيد -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كرده آستري جوش لبه -10

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به قطعة جديد آستري جوش بزنيد. -11
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نصب كنيد: -12

 تير جانبي جلو 

 تير عرضي پاييني 

 قطعة تكميلي بالاي گلگير داخلي 

 گلگير داخلي و سيني پشت چراغ جلو 

 

 يد.موقعيت درست نقاط اتصال را بررسي كن -13

 محل برش نهايي را علامت بزنيد. مجموعه رابا پيچ -14

 در موقعيت خود مهار كنيد.

 

 

 

 پياده كنيد: -15

 قطعة پلاستيكي نوك تير جانبي 

 گلگير داخلي و سيني پشت چراغ جلو 

 قطعة  تكميلي بالاي گلگير داخلي 

 

 برش نهايي را به وجود آوريد. -16

 

 

 

 

 

 :تير جانبي جلنو را جوش بزنيد

 هاي منقطع جوش ميگ يا كاربيت با تكه -17

 با نقطه جوش -18
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 دنــــا تعميرات بدنه

 لبة برش را جوش بزنيد. -19

 تقويت كننده و تيرجانبي را به وسيله پيچ گوشتي به -20

 هم رسانده سپس با ميگ يا كاربيت جوش بزنيد.

 بخش پاييني تير جانبي را نقطه جوش بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 جوش بزنيد. با جوشهايتيرجانبي جلو را نقطه  -22

 متقارن در هر دو طرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيرعرضي پاييني جلو را با ميك يا كاربيت جوش  -23

 بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به سمت راست زيرمحفظة چرخ پوشش ضدتراشگي -24

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سمت چپ زير محفظة چرخ پوش ضدتراشگي -25

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مايع واكس بپاشيد به:

 راست سيني پشت چراغسمت  -26

 تير جانبي جلو -27

 تير عرضي پاييني -28
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض قطعة تير جانبي جلو و قيطعة كناري گلگير

 داخلي

 

 كارهاي مقدماتي

 كردن: پياده

 گلگير جلو 

 قطعة گلگير داخلي جلو 

 سيني پشت چراغ 

 

 

 

 

 ميليمتر مطابق 8هايي به قطر  روي قطعة جديد سوارخ -1

 بعد به وجود آوريد.شكل براي جوش در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة داخلي گلگير را بريده و قطعة كناري را با همان -2

 زاوية ببريد.

  20قطعة پاييني را با بيه صيورت عميودي با فاصلية  -3

 ميليمتر ببريد )به صورت موقتي( .
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعة داخلي گلگير را ببريد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را با زاويه ببريد. -5

 محل نقطه جوشها را با سنگ ببريد. -6

 ميليمتر براي جوش دربعد به 8هايي به قطر  سوارخ -7

 وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را با زاويه ببريد. -8

 ها را با سنگ ببريد. محل نقطه جوش -9

 تير جانبي جلو و قطعة كناري گلگير داخلي را پياده -10

 كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ك سنگ سالم )براي برش نهايي( لبةبا استفاده از ي -11

 اتصال عقبي سرخم را ببريد.

 هاي بجامانده از قطعات را با استفاده از سنگ تكه -12

 صافكاري كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال قطعه جديد و بدنه را صافكاري كنيد. لبه -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها آستري جوش بزنيد. به محل جوش روي لبه -14
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نصب: -15

 ناري گلگير داخليقطعة ك 

 تير جانبي جلو 

 

 محل برش نهايي را علامت زده و ببريد. -16

 تير جانبي جلو را برداريد. -17

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از جوش ميگ يا كاربيت قطعة كناري گلگير -18

 داخلي را به صورت منقطع جوشكاري كنيد.

 همان قطعه را نقطه جوش بزنيد. -19

 بتونه سنگي بزنيد. -20

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي جلو را جا زده و جوش كنيد:

 با استفاده از جوش ميگ يا كاربيت -21

 ميگ يا جوش كاربيت. -22

نقطه جوش. -23

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 83 

 دنــــا تعميرات بدنه

 تير جانبي جلو را جوش كنيد:

 با جوش ميگ يا كاربيت -24

 با نقطه جوش -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 با نقطه جوش -26

 

 اخطار

 بعد 66ة در اين روش هم مطابق روش ارائه شده در صفح

 از تنظيم قطعة تكميلي بالاي گلگيير داخليي در محيل خيود،

 بخش جلويي تير جانبي جلو و قطعة كناري گلگيير داخليي  

 شوند. جوش مي

 

 

 

 

 

 نرم به محل بزنيد. با استفاده از فرچه، ماستيك -27
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 دنــــا تعميرات بدنه

 پوشش ضدتراشه بزنيد. -28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مايع واكس بزنيد به داخل:

 نبي جلوتير جا -29

 تير عرضي پاييني -30
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض قطعة وسطي تير كناري

 كارهاي مقدماتي 

 چرخ را پياده كنيد.مجموعة كامل محفظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 هايي مطابق شكل روي قطعة وسطي تيرجانبي سوارخ -1

 ميليمتر به وجود آوريد. 8  اندازة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طه جوشها بزنيد و قسمت مواد ضدتراشه به محل نق -2

 جلوي تير عرضي كفي جلو را ببريد.

 اتصال عقبي تير جانبي را ببريد. -3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هايي به قطر از عقب تير عرضي كفي جلو سوراخ -4

 ميلميتر براي جوش در بعد به وجود آوريد. 8

 محل نقطه جوشهاي قطعة وسطي تيرجانبي را با  -5

 سنگ ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 بيي قطعية وسطيي تييرجيانبيي را روي اتصال عق -6

 براي جوش دربعد سوراخ كنيد.

 روي نقطه جوشهاي قطعية وسطيي تييرجانبيي را  -7

 سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي پياده كردن قطعة وسطي تيرجانبي بخش عقبي -8

 تيرعرضي كفي جلو را خم كنيد.

 

 قطعة وسطي تير جانبي را پياده كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 وي بدنه وقطسعة جديد را صافكاريهاي اتصال ر لبه -9

 كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال، آستري ها درلبه روي موقعيت جوش -10

 جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة وسط تيرجانبي را درموقعيت قيرار داده و -11

 هاي خم شدة تيير عرضيي كفيي جليو را روي آن لبه

 هاي جيگ را روي آن محكم كنيد. برگردانيد و گيره
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 دنــــا تعميرات بدنه

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد:

 اتصال عقبي تيرجانبي -12

 قطعة وسطي تيرجانبي -13

 

 بعد از جوشكاري براي نماي بهتر، محل جوش ها را -14

 صافكاري كنيد.

 

 

 

 

 

 اتصال عقبي تير جانبي را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد. -15

 دسته هاي جيگ را آزاد كنيد. -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزنيد:جوش ميگ يا كاربيت 

 عقب تير عرضي كفي جلو -17

 قطعة وسط تيرجانبي -18
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 دنــــا تعميرات بدنه

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد:

 جلوي تير عرضي كفي جلو -19

 عقب تير عرضي كفي جلو -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از نصب با فرچه ماستيك نرم بزنيد:

 اتصال كفي جلو به ركاب داخلي -21

 اتصال كفي جلو به ديوارة جلو -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رچه ماستيك نرم بزنيد:با ف

 اتصال ديوارة جلو به قطعة وسط تير جانبي -23

اتصال عقب تير جانبي به ديوارة جلو و ركاب داخلي -24
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد:

 به عقب تير عرضي كفي جلو روي كفي جلو و روي -25

 قطعة وسط تير جانبي.

 اتصال عقب تيرجانبي به قطعة وسط تير عرضي. -26

 به كفي جلو -27

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از ضدتراشه بزنيد به:

 به جلو و عقب تير عرضي كفي جلو. -28

 قطعة وسط تير جانبي. -29

 اتصال عقب تير جانبي. -30

 ركاب داخلي -31

 

 

 

 

 

 مايع واكس بپاشيد به:

 به جلو و عقب تير عرضي كفي جلو. -32

 قطعة وسط تيرجانبي. -33

 اتصال عقب تيرجانبي. -34

 ركاب داخلي. -35
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض  بدنة جانبي خارجي، ستون جلو و تقويت

 لولاي درِ جلو

 كارهاي مقدماتي

 برداشتن و جازدن قاب روي ستون جلو 

 كندن لاستيك درزگير دوردر 

 برداشتن شيشة جلو 

 برداشتن تزيينات سقف 

 گلگير جلو و پاية فلزي بالاي آن 

 درِ جلو با لولاي بالا و ترمز در 

 ته سيمخرطومي دس 

 تزيينات پاييني روي ركاب 

 برداشتن لبة موكت كف 

 قطعة جديد را مطابق شكل از بدنة جانبي برش دهيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تقويت لولاي در را داخل قطعة فوق قرار داده و -2

 نقطه جوش بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعة معيوب را از ناحية ستون جلو و ركاب بدنة -3

 خودرو برش داده و برداريد.

 مواظب باشيد به ركاب داخلي و ستون جلوي داخل توجه:

 آسيب نرسانيد.

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشها را براي جوش دربعد سوراخ كنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال تقويت لولاي در به گلگير داخلي را ببريد. -5
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 دنــــا تعميرات بدنه

 اتصال ستون جلوي داخلي به تقويت لولاي در را بريده -6

 د.و قطعة معيوب را برداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال قطعة جديد و بدنية خيودرو را تمييز كيرده لبه -7

 و آستري جوش بزنيد.

 همة قطعات بدنه را جا بزنيد. شيشة جلو، درِ جليو و گلگيير-8

 را نصب كرده و تنظيم كنيد. قطعات را با پيچ در موقعيت خود

 ثابت كنيد.

 

 .درِ جلو و گلگير را برداريد  حال شيشة جلو،

 

 

 

 

 در اين حال اگر هر گونه آسيبي به قطعة پايينيِ داخليِ -9

 ستون جلو وارد آمده، قطعه را عوض كنيد.

 ها را براي جوش دربعد سوراخ كنيد. محل نقطه جوش
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 دنــــا تعميرات بدنه

 بزنيد. Plugقطعة جديد را در محل خود جوش  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به اتصالات بالا و پايين درزگير بزنيد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة جداشده از بدنة خارجي )ستون جلوي لولاي -12

 در( را درموقعيت خود جوش بزنيد.

 اتصال بالا و پايين قطعه را جوش ميگ يا كاربييت  -13

 بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعة جلويي ستون جلو را در موقعيت خود جوش -14

Plug .بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال تقويت لولاي در به گلگير داخلي را جوش ميگ -15

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال ستون داخلي جلو به تقويت لولاي در را جوش -16

 ميگ بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي اتصال در بالا و پايين ماستيك با فرچه روي لبه -17

 نرم بزنيد.

 هاي ليولاي ستيون جليو نيواري از درزگيير  روي لبه -18

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 ليو با فرچه روي اتصالات قطعة جيلوييي ستيون ج -19

 ماستيك نرم بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده شده پوشش ضيد تراشيه   هاي نشان به محل -20

 بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي تقويت، مايع به داخل ناوداني ستون جلو و محل -21

 واكس ضدخوردگي )كاويتي( بپاشيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبشي متصل به ستون خارجي جلو را دوباره جا زده -22

 لاب محل رييل فليزي لاستييكق wedgingو با استفاده از 

 دور در را نصب كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض پاية تقويت سمت راست )پاية نصب موتور(

 

 ميليمتر روي پاية نصب موتور 8هايي به قطر  سوراخ -1

 براي جوش در بعد به وجود آوريد.

 

 

 

 

 

 

 

 روي لبة اتصال قطعة جديد پيايية سميت راسيت نصيب -2

 ميليمتر براي جوش در بعد 5/6طر هايي به ق موتور، سوراخ

 به وجود آوريد.

 هاي اتصال را صافكاري كنيد. لبه -3

 

 

 

 

 

 

 

 پاية نصب موتور جديد را جا بزنيد. -4

 هاي پاية نصب موتور را به محل نصب قطعة، جوش لبه -5

 ميگ يا كاربيت بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض ستون شيشة جلو

 كارهاي مقدماتي

  ستون جلوبرداشتن و جازدن قاب روي 

 كندن لاستيك درزگير دور در 

 برداشتن شيشة جلو 

 برداشتن تزيينات سقف 

 گلگير جلو و پاية فلزي بالاي آن 

 درِ جلو با لولاي بالا و ترمز در 

 خرطومي دسته سيم 

 تزيينات پاييني روي ركاب 

 برداشتن لبة موكت كف 

 

 قطعة جديد را بريده و صافكاري كنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة آسيب ديده از بدنه را ببريد. -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 اتصال گلگير داخلي به تقويت ستون جلو را ببريد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشها را براي جوش در بعد سوراخ كرده -4

 قطعة آسيب ديده را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از داخل خودرو نقطه جوشها را از ستون داخلي شيشيه -5

 سردري داخلي و تير عرضي جلويدر محل اتصال به قطعة 

 سقف سوراخ كنيد. همچنين اتصال جوش بيه قطعية تقوييت

 لولاي در را ببريد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي اتصال در  قطعة جديد و بدنه را صافكاري كرده لبه -6

 و آستري جوش بزنيد.

 همة قطعات جديد را جا بزنييد، درِ جليو و گلگيير جليو و -7

 تنظييم كنييد. سپيس بيا  سپس موقعيت و شكاف قطعيات را

 تعدادي پيچ قطعات را در جاي خود مهار كنيد.

 سپس شيشة جلو و گلگير جلو را برداريد. -8

 قطعات را برداريد. -9

 

 

 

 

 ستون داخلي شيشه را دوباره جازده و به سردري  -10

 داخلي و ستون عرضي جلوي سقف نقطه جوش بزنيد.

 نقطه جوش بزنيد.اتصال به تقويت لولاي در را  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة جديد خارجي را جازده و نقطه جوش بزنيد. -12

 اتصال بالا و پايين ستون جلوي بالا و تقويت لولاي -13

 در به گلگير داخلي را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با فرچه روي اتصالات ستون داخلي شيشة ماستيك -14

 نرم بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصالات بالاو پايين ستون جلو )ستونبا فرچه روي  -15

 شيشه( و اتصال به تقويت لولاي درماستيك نرم بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخلي نواحي جديد واكس ضدخوردگي )كاويتي( -16

 بپاشيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نبشي اتصال لاستييك دور در بيه ستيون جليو را در  -17

 سي تزريق وي موقعيت خود قرار دارده و در شكاف آن پي

 د.كني

 پاية نصب لاستيك دور در را در موقعيت خود نصيب -18

 كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض ستون وسط و قطعة داخلي ستون وسط

 كارهاي مقدماتي

 پياده و نصب درهاي جلو و عقب 

 لولاها و ترمز درِ عقب 

 صندلي جلو 

 قاب روي ستون وسط 

 خرطومي دسته سيم در 

 كمربند ايمني جلو 

 برداشتن لبة موكت كف 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 قطعة بدنة جانبي خارجي جديد را مطابق شكل برش  -1

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تقويت ستون وسط داخلي جديد را مطابق شكل -2

 برش بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قسمت بالاي ستون را علامت بزنيد. دقت كنيد كه قطعة -3

 تقويت ستون وسط را برش نزنيد )قطعة داخلي ستون(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اييني ستون را علامت بزنيد. دقت كنيد كه قطعةقسمت پ -4

 ركاب داخلي را برش نزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روي محل نقطه جوشها را سوراخ كيرده و قطعيه را  -5

 برداريد.

 

 ز
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعات تقويت ستون وسط و ستون وسط  داخلي را -6

 علامت زده و برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل را  محل نقطه جوشها در اتصال ستون به ركاب -7

 براي جوش در بعد سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشها در بالاي ستون وسط داخلي را  -8

 براي جوش دربعد سوراخ كرده و بخش بالاييي آنيرا

 برداريد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ها در اتصيال پايينيي ستيون وسيط محل نقطه جوش -9

 داخلي را براي جوش دربعد سوراخ كرده و بخش پاييني

 ريد.آنرا بردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در اتصال پاييني قطعية تقيوييت  محل نقطه جوش -10

 ستون وسط را براي جوش در بعد سوراخ كرده و قطعه

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي برش در قطعة جديد و بدنه را آستر جوش لبه -11

 بزنيد.

 قطعة تقويت ستون را نصب كرده و اتصال بالايي -12

 ت بزنيد.آنرا جوش ميگ يا كاربي
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي پاييني مواد درزگير بزنيد. اتصال پاييني را به لبه -13

 جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة ستون وسط داخل را نصب كيرده و اتصيال -14

 بالايي را نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال پاييني ستون وسط داخلي به ركاب داخلي را  -15

 نقطه جوش بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعة ستون وسط خارجي بريده شده از بدنة خارجي -16

 را نصب كرده و بررسي كنيد كه انيدازة نشيان داده شيده 

 ميليمتر باشد. 1345مساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را بررسي كنيد. سپس درها را نصب كرده و فاصله -17

 درها را برداشتيه و قطعيات را بيه وسيلية تعيدادي پييچ در 

 كنيد. موقعيت خود ثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي برش بالا و پايين را به صورت منقطع، جوش لبه -18

 ميگ يا كاربيت بزنيد.

 اتصالات  را نقطه جوش بزنيد. -19
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به محل اتصالات مواد دزدگير بزنيد. -20

 با فرچه به اتصالات بالا و پايين ماستيك نرم بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزگير بزنيد.به اتصال پاييني داخلي مواد د -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به محل نشان داده شده واكسن ضدخوردگي -23

 بپاشيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

  به بخش خارجي ركاب، مواد ضدتراشه بزنيد. -24
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض ركاب خارجي

 كارهاي مقدماتي

 پياده و نصب درهاي جلو و عقب 

 لولاي پاييني درِ جلو 

 لولاها و ترمز درِ عقب 

 صندلي جلو 

 قاب روي ستون وسط 

  ستوني پايين درِ جلو وعقبقاب رو 

 خرطومي دسته سيم در 

 كمربند ايمني جلو 

 برداشتن لبة موكت كف 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 قطعة بدنة خارجي را انتخاب كنيد. -1

 برش قطعه روي بخش پاييني ستون جلو -2

 برش قطعه در بالاي ستون وسط -3

 برش قطعه در پايين ستون عقب -4

 

 

 

 

 

 ده روي بدنه را مطابق شكل در پايينقطعة آسيب دي -5

 ستون جلو، بالاي ستون وسط و پايين ستون عقب برش

 بزنيد. دقت كنيد كه قطعات تقويتي داخلي و ستون وسط

 داخل بريده نشوند.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 مواد درزگير را از انتهاي جلويي ركاب خارجي كنده و  -6

 ها را سوراخ كنيد. محل نقطه جوش

 تهاي عقبي ركاب خارجي كنده ومواد درزگير را از ان -7

 ها را سوراخ كنيد. محل نقطه جوش

 

 

 

 

 

 

 

 ديده ها را سوراخ كرده و قطعة آسيب محل نقطه جوش -8

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود، آستر جوش هاي اتصال كه جوش مي روي لبه -9

 بزنيد.

 ركاب خارجي را جا بزنيد. در صورت نياز قطعه را  -10

 ر موقعيت خود ثابت كنيد.با تعدادي پيچ د
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ركاب خارجي را نقطه جوش بزنيد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهاي جلويي ركاب را نقطه جوش بزنيد. -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال روي ستون جلو را جوش ميگ بزنيد. -13
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 دنــــا تعميرات بدنه

 اتصال قطعه به پايين ستون عقب را جوش ميگ بزنيد. -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه جوش بزنيد.انتهاي عقبي ركاب را نقط -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه به اتصالات روي ستون جلو، ستون وسط و -16

 ستون عقب ماستيك نرم بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با فرچه به انتهاي جلويي ركاب خارجي ماستيك نرم -17

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه به انتهاي عقبي ركاب خارجي ماستيك نرم -18

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نصب لاستيك درها( و لبةهاي داخلي ) به لبه -19

 پاييني ركاب خارجي، نواري از مواد درزگير بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به خارج ركاب مواد ضدتراشه بزنيد. -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به انتهاي عقبي ركاب مواد ضد تراشه بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل ستون جلو، ستون وسط، ستون عقب و -22

 بپاشيد. گلگير داخلي جلو، واكس ضد پوسيدگي
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض تقويت سقف

 كارهاي مقدماتي

 كردن/ نصب: پياده

 قطعة جانبي سقف 

 لاستيك درزگير سقف 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از نوار چسب محافظ بزنيد. -1

 ميليمتير بيراي  5/6محل دو نقطه جوش را به قطر  -2

 جوش در بعد سوراخ كنيد.

 

 در صورت نياز روي محل نقطه جوشها سوراختوجه: 

 راهنما بزنيد.

 

 

 

 

 

 با استفاده از يك مفتول قطعه را گرفتيه و از داخيل  -3

 قطعة سردري خارج كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قطعة جديد را با استفاده از يك مفتول و از شكاف -4

 قطعه سردري در موقعيت قرار دهيد. از داخل خودرو

 قطعه را در سوراخ سردري قرار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 و يك انبر قطعه را در  8× 125 با استفاده از مهرة -5

 حالت تما  با سقف نگهداريد. دو محل را جوش ميگ 

 بزنيد.

 ها را سنگ بزنيد. روي محل جوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل سردري واكس مايع بپاشيد. -6

 ديدة سقف را به خوبي رنگ كنيد. محل آسيب -7
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض مجموعة انتهاي عقب

 كارهاي مقدماتي

 پياده كردن/ نصب:

 درِ صندوق 

 سپر عقب

 لاستيك درزگير صندوق عقب

 قاب داخل صندوق عقب

 لامپ ترمز عقب

 تزيينات صندوق عقب

 

 

 

 قطعة انتهايي را از دو طرف برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را سوارخ كنيد. محل نقطه جوش -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ها را سوراخ كرده و قطعه را برداريد. محل نقطه جوش -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي اتصال را صافكاري كنيد.ه لبه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال محل جوش را استري جوش بزنيد. لبه -5

 نصب كنيد: -6

 مجموعة قطعة انتهايي 

 در صندوق عقب 

 ها را تنظيم كنيد. اتصالات و فاصله 

 

 پياده كنيد: -7

 درِ صندوق عقب 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دو طرف قطعة را نقطه جوش بزنيد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عة انتهاي عقب را نقطه جوش بزنيد.لبة پاييني قط -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهاي پاييني قطعه را از داخل نقطه جوش بزنيد. -10
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نواري از مواد درزگير به دو طرف قطعه بزنيد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به لبة نشان داده شده نواري از مواد درزگير بزنيد. -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -13
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سقفتعويض 

 كارهاي مقدماتي

 كردن/ نصب: پياده

 شيشة جلو 

 شيشة عقب 

 چهار درِ خودرو 

 لاستيك هاي درزگير درها روي بدنه 

 بندي روي سقف هاي آب لاستيك 

 تزيينات سقف 

 

 

 هاي بالاي ستون وسط از داخل خودرو نقطه جوش -1

 را براي جوش در بعد سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيد.سقف را از دو طرف برش بز -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي اتصال جلو و عقب سقف را برش بزنيد. لبه -3

 سقف را پياده كنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كرده و نواري از بتونة لبه -5

 سنگي بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي اتصال محل جوش را استري جوش زده و لبه -6

 تراز كرده  هاي را هم سقف را در موقعيت قرار دهيد. لبه

 ا تنظيم كنيد.ها ر و شكاف

 تير عرضي سقف را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة سقف را نقطه جوش بزنيد. -7

 ها انبر جوش را از براي اين نقطه جوش اخطار:

 هاي سردري عبور دهيد. شكاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دو طرف قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد. -9
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ماستيك بزنيد. به دو طرف قطعه نواري از درزگير -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دو طرف قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد. -11
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض گلگير عقب بدون برداشتن شيشة عقب

 كارهاي مقدماتي

 كردن/ نصب: پياده

 سپر عقب 

 درِ صندوق عقب 

 لاستيك درزگير صندوق عقب 

 لاستيك درزگير درِ عقب روي بدنه 

 موكت صندوق عقب 

  عقبگل پخش كن چرخ 

 

 
 

 سازي قطعه جديد آماده

 گلگير عقب جديد را علامت زده و برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هايي به قطر هاي پايين قطعه جديد سوراخ روي لبه -2

 ميليمتر به وجود آوريد. 5/6

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 129 

 دنــــا تعميرات بدنه

 گلگير عقب را از محل نشان داده شده به صورت -3

 موقت برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. گلگير عقب را برش بزني -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از محل لاستيك درزگير در، گلگير عقب را برش بزنيد. -5
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 دنــــا تعميرات بدنه

 از محل چراغ ترمز عقب، گلگير عقب را برش بزنيد. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چسب روي لبة گلگير را جدا كنيد. در صورت نياز از -7

 حرارت استفاده كنيد.

 گلگير عقب را پياده كنيد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 صافكاري كنيد. هاي اتصال را لبه -9
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نصب كنيد: -10

 گلگير عقب 

 درش صندوق عقب 

 درِ عقب 

 

 برش نهايي را در گلگير جديد به وجود آوريد. -11

 

 

 

 

 

 

 برداريد: -12

 درِ صندوق عقب 

 درِ عقب 

 گلگير عقب جديد 

 

 برش نهايي را در ادامه گلگير موجود در بدنه به  -13

 وجود آوريد.

 رااستري جوش بزنيد.هاي اتصال محل جوش  لبه -14

 نواري از بتونه بزنيد.

 گلگير عقب را جا بزنيد. -15

 

 

 گلگير عقب را به صورت منقطع جوش ميگ با كاربيت -16

 بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گلگير عقب را به صورت منقطع جوش ميگ يا كاربيت -17

 بزنيد.

 گلگير عقب را در محل اتصال كانال آب و پاية فنر درِ -18

 زنيد.صندوق، نقطه جوش ب

 

 

 

 

 

 

 

 لبه هاي نصب لاستيك درزگير را نقطه جوش بزنيد. -19

 اتصال پاييني گلگير عقب را جوش ميگ يا كاربيت -20

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال گلگير عقب به پايه لامپ عقب را نقطه جوش  -21

 بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 لبة اتصال بالاي گلگير را سنگ زده و با بدنه همتراز -22

 كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -24
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از مواد ضدتراشه بزنيد. -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل گلگير عقب و ركاب واكس ضدپوسيدگي -27

 مايع بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 اخليتعويض گلگير عقب همراه با برش گلگير د

 عقب

 كارهاي مقدماتي

 پياده كردن/ نصب:

 سپر عقب 

 درِ صندوق عقب 

 لاستيك درزگير در روي بدنه 

 لاستيك درزگير درِ صندوق عقب 

 تزيينات طاقچة عقب 

 موكت صندوق عقب 

 گل پخش كن چرخ عقب 

 

 گلگير عقب جديد را علامت زده و برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر براي جوش در بعد ميليمت 5/6هايي به قطر  سوراخ -2

 هاي پايين قطعه به وجود آوريد. روي لبه

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 136 

 دنــــا تعميرات بدنه

 گلگير عقب روي بدنه را علامت زده و به طور -3

 موقتي برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را از ناحية شيشة عقب برش بزنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را از ناحية دهلانة در برش بزنيد. -5
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 دنــــا تعميرات بدنه

 پاييني گلگير و لبة پاييني دهانهگلگير عقب را از لبة  -5

 چراغ ترمز عقب برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چسب روي لبة گلگير را جدا كنيد. در صورت نياز از  -6

 حرارت استفاده كنيد.

 گلگير عقب را پياده كنيد. -7

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كنيد. لبه -8
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نصب كنيد: -9

 گلگير عقب 

 درِ  صندوق عقب 

 درِ عقب 

 ها را بررسي كنيد. موقعيت و فاصله

 سپس محل برش نهايي را در گلگير روي بدنه علامت -10

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 برداريد: -11

 درِ صندوق عقب 

 گلگير عقب 

 درِ عقب 

 

 برش نهايي را در گلگير روي بدنه به وجود آوريد. -12

 هاي اتصال محل جوش را آستري جوش بزنيد. لبه -13

 سنگي بزنيد. سپس نواري از بتونة

 گلگير عقب را جا بزنيد. -14

 

 

 

 هاي گلگير را به صورت منقطع جوش ميگ يا لبه -15

 كاربيت بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هر دو لبة گلگير عقب و دهانة شيشة عقب را نقطه  -16

 جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة گلگير در محل دهانة درِ عقب، نقطه جوش بزنيد. -17

 به ركاب را جوش ميگ يااتصال پاييني گلگير عقب  -18

 كارببيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة پاييني اتصال گلگير عقب به دهانة چراغ ترمز عقب -19

 را نقطه جوش بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 جوش بالايي را سنگ زده و با سط  خارجي بدنه -20

 همتراز كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر بزنيد.نواري از مواد درزگي -22

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 141 

 دنــــا تعميرات بدنه

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از ضدتراشه بزنيد. -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل گلگير عقب و ركاب واكس ضدخوردگي مايع -25

 بپاشيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تعويض مجموعة محفظة چرخ عقب

 عمليات معادل

 تعويض گلگير عقب از بدنة جانبي 

 

 كارهاي مقدماتي:

 پياده كردن/ نصب:

 ِعقب در 

 موكت و تزيينات صندوقِ عقب 

 لاستيك درزگير صندوق عقب 

 مجموعة صندلي عقب 

 قاب بالايي و پاييني ستون عقب 

 شيشة عقب 

 

 آماده سازي قطعة جديد

 قسمت بالاي گلگير داخلي عقب را برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را طبق اندازة نشان داده شده ببريد )به -2

 مراجعه كنيد(. 133مراحل كار در صفحة 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 بدنة جانبي خارجي را طبق اندازه نشان داده شده -3

 بريده و قطعه را برداريد )به توضيحات بخش قبل در

 مراجعه كنيد(. 133صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي بالا و پايين ببريد. گلگير داخلي روي بدنه را از لبه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوق عقبمحل نقطه جوشهاي گلگير داخلي به كفي صن -5

 را براي جوش در بعد سوراخ كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 محفظة چرخ را برش بزنيد. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در ركاب داخلي را براي جيوش در  ه جوشطمحل نق -7

 بعد سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را از ناحية طاقچه عقب براي جوش محل نقطه جوش -8

 در بعد سوراخ كنيد.

 ندلي را براي جوش هاي اتصال به پاية ص نقطه جوش -9

 در بعد سوراخ كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نقطه جوش هاي دهانة پايين شيشة عقب را براي  -10

 جوش در بعد سوارخ كنيد.

 قطعة آسيب ديده را برداريد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال بدنة هاي اتصال را تميز كرده و به لبه لبه -12

 آستر جوش بزنيد.خودرو و قطعة جديد 

 قرار دهيد: قطعات را در موقعيت -13

 همة قطعات بدنه 

 درِ صندوق عقب 

 درِ عقب 

 

 ها را همتراز كرده، فاصلة قطعات را بررسي و تنظيم لبه -14

 به بخش اطلاعات فني مراجعه كنيد )درصورت نياز با استفاده

 از تعدادي پيچ قطعات را در جاي خود ثابت كنيد(.

 

 

 قطعات را برداريد. -15

 ي عقب را در موقعيت قرار دادهقطعة جديد گلگير داخل -16

 و جوش ميگ بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 اتصال روي قطعات سيني پشت صندلي و طاقچه  -17

 عقب را نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به كفي عقب را نقطه جوش بزنيد. -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به ركاب داخلي را جوش ميگ يا  -19

 كاربيت بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تصال پاييني محفظة چرخ به كفي عقب و ركابا -20

 داخلي را نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفظة چرخ را نقطه جوش بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به ريل شيشة عقب را نقطة جوش -22

 زده و براي ظاهر بهتر آنرا سنگ بزنيد. 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 اتصال داخلي محفظة چرخ به كفي عقب را جوش ميگ -23

 يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به تقويت ركاب داخلي را جوش -24

 ميگ يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -25
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -28
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 دنــــا تعميرات بدنه

 فرچه ماستيك نرم بزنيد. با -29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از مواد ضدتراشه بزنيد. -31
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 دنــــا تعميرات بدنه

 واكس ضدپوسيدگي مايع را به داخلي تير تقويت  -32

 جانبي عقب بپاشيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 برداشتن مجموعة كفي عقب

 عمليات مشابه

 برداشتن مجموعة قطعات عقب خودرو 

 دماتيعمليات مق

 برداشتن/ نصب

 تزيينات صندوق عقب 

 هاي عقب صندلي 

 

 

 

 

 سازي قطعه آماده

 براي جاگذاري مناسب قطعه كفي عقب را از محل نشان

 داده شده ببريد )چپ و راست(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نشان داده شده براي نقطه كفي عقب را از محل -2

 جوش، سوراخ كنيد )چپ و راست(.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 في عقب را براي جوشكارينقاط مشخص شده در ك -3

 بعدي سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از محل لبة اتصال كفي عقب را بيرون برداريد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از دستگاه برش سنگ مناسب كفي عقب را -5

 ببريد.

 محل جوشها را سنگ بزنيد و كاملاً صاف كنيد. -6
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 دنــــا تعميرات بدنه

 وقطعة تقويت جانبي كفي عقب را برش ببريد )هر د -7

 طرف را(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ببريد. با استفاده از سنگ كفي را از محل نقطه  جوش -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ببريد با استفاده از سنگ كفي را از محل نقطه جوش -9

 هاي بعدي(. )براي جوش
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 دنــــا تعميرات بدنه

 A-Aبرش  -10

(a) قطعة كفي عقب 

(b) تقويت كفي 

(c) محفظة چرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 ر(ياري )پرايميل از جوشكيب قبيبا استفاده از چس -11

 هاي اتصال را در هم روي قطعة كفي تعويضي و هم لبه

 سازي كنيد.  بدنة اصلي آماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة گلگير عقب را در موقعيت قرار داده و با  -12

 استفاده از اهرم هاي جيگ بدنه در موقعيت دقيق قرار

 دهيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 از ميگ كفي را از محل نشان داده شده با استفاده -13

MIG .يا مستقيماً روي آن جوش بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفي را از محل نشان داده شده با استفاده از ميگ -14

MIG .يا مستقيماً روي آن جوش بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفي را از محل نشان داده شده با استفاده از ميگ -15

MIG .يا مستقيماً روي آن جوش بزنيد 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تي كفي عقب را درزجوشبا جوش ميگ تير تقوي -16

 بزنيد يا مستقيماً روي كفي جوش بزنيد )هر دو طرف را(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفي عقب را نقطه جوش بزنيد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با جوش ميگ كفي عقب را درزجوش بزنيد يا -18

 مستقيماً روي كفي جوش بزنيد )هردو طرف را(.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 كبعد از نصب كردن مجموعه با فرچه چسب ماستي -19

 در محل بزنيد.

 با فرچه چسب ماستيك ببنديد )هر دو طرف را(. -20

 

 

 

 

 

 

 

  (Anti chip)يك پوشش يا تركيب ضدتراشه  -21

 ضدخوردگي روي محل بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واكس مايع روي مل بپاشيد -22

 به داخل تقويت جانبي كفي عقب 

 به داخل تيرعرضي مركزي كفي عقب 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قبتعمير قطعة تيرجانبي ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 بر اسا  طول محل صدمه ديده )بعد از برش نهايي( -1

 علامت زده و ببريد. (X) قطعة تيرجانبي عقب را به اندازة

 

 

 

 

 

 قطعه را از محل جوشها براي جوشكاري بعدي -2

 سوراخ كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ميليمتر X-20قطعة تيرجانبي عقب را با اندازة طول  -3

 مت بزنيد.علا

 بزنيد. (Anti chip)به محل جوشها ضدتراشه  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيرجانبي عقب را ببريد )برش موقت(. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي عقب را ببريد. -6
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تيرجانبي عقب را ببريد. -7

 تير جانبي عقب را برداريد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال روي بدنه و قطعة تعويضي را  لبه -9

 كنيد. صافكاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تيرجانبي عقب را روي جيگ قرارداده و در -10

 موقعيت خود قرار دهيد.

 مسير برش نهايي را روي بدنه علامت بزنيد. -11
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 دنــــا تعميرات بدنه

 بعد از علامت گذاري قطعة تيرجانبي عقب را برداريد. -12

 برش نهايي را روي بدنه بزنيد. -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميگ يا جوش هوا به بدنهتيرجانبي عقب را با جوش  -14

 بدوزيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي عقب را جوش ميگ يا جوش هوا بزنيد. -15
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تير جانبي عقب را جوش ميگ يا جوش هوا بزنيد. -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل جوشكاري را چسب ماستيك بزنيد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تير جانبي عقب و ركاب داخلي پوششي از  -18

 بزنيد.  تركيبات ضدتراشگي
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به درون تيرجانبي عقب و ركاب داخلي مايع  واكسي -19

 بپاشيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 درِ موتور

 

 پياده كردن

 اميره انجيار را دو نفيبراي راحتي وايمني، اين ك توجه:

 دهيد.

 درِ موتور را باز كنيد. -1

 محل  اتصال لولا به درِ موتور را براي نصيب كيردن -2

 مت بزنيد. براي جلوگيريدقيق آن در محل قبلي خود علا

 ازخرابي قطعة، روي سط  عقبي آن محافظ بگذاريد.

 دو پيچ را باز كرده و در را برداريد. -3

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل باز كردن است.

 داريد قطعات صداگير هنگامي كه درِ موتور را برمي توجه:

 و روي  موتور، لاستيك درزگيير جيلو و عقيب را بيردارييد

 قطعة جديد جا بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 لولاي درِ موتور

 پياده كردن

 در هر مرحله يك طرف را پياده كنيد.

 درِ موتور را باز كنيد. -1

 موقعيت لولا را علامت گذاري كنيد. -2

 هاي اتصال لولا به درِ موتور(. ها را باز كنيد )پيچ پيچ -3

 ولا به گلگيردر موتور را مهار كرده و دو پيچ اتصال ل -4

 داخلي جلو را باز كنيد.

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ميلة نگهدارندة درِ موتور 

 پياده كردن

 در موتور را باز كرده و مستقل از ميلة در موتور -1

 نگهداريد.

 ميله را از گيرة نگهدارنده جدا  كنيد. -2

 داده و در  گيرة نگهدارنده روي گردگير را فشيار -3

 دست بگيريد. ميله را از گردگير جدا كنيد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

 

 تنظيم متوقف كنندة درِ موتور 

 درِ موتور را باز كنييد. متوقيف  كنندة در دو طرف -1

 انتهاي گلگير(. خودرو قرار داده شده است )

 در دو جهيت موقعييت با چرخانيدن متوقت كيننيده  -2

 توقف درِ موتور را تنظيم كنيد.

 وقتي كه در موقعيت درست تنظيم شد، مهرة پاييني -3

 را محكم كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دستگيرة درِ موتور

 پياده كردن

 تزيينات رو ستوني پايين ستون جلو و پيچ مجموعة -1

 پايين دستگيرة چفت درِ موتور را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 قفل در را باز كرده و انتهاي كابل را ازدو مهرة زبانة  -2

 آن جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كابل را از بالاي رادياتور عبور داده و از گيره جدا -3

 كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 كابل را از داخل گردگير لاستيكي خارج كنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چفت درِ موتور

 پياده كردن

 درِ موتور را باز كرده و مهار كنيد. -1

 باز كنيد. دو مهره را -2

 چفت در را برداشته و كابل چفت را آزاد كنيد. -3

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل باز كردن است.

 

 

 

 

 دستگيرة قلاب ايمني

 پياده كردن

 درِ موتور را باز كنيد. -1

 پين را بيرون بكشيد. -2

 ها را بفشاريد. لبه -3

 مجموعه شاسي را برداريد. -4

 

 نصب كردن

 صب كردن عكس مراحل پياده كردن است.مراحل ن
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گل پخش كن جلو

 پياده كردن

 را با جك بالا ببريد و در موقعيت خود مهارخودرو  -1

 كنيد.

 چرخ جلو را باز كنيد. -2

 براي گل پخش كن جلويي سه پيچ و واشر را باز  -3

 كنيد.

 مهره را باز كنيد. -4

 پيچ سيني زير موتور را شل كنيد. -5

 هاي پلاستيكي بالا را اهرم كرده و قطعه راگيره  -6

 برداريد.

 

 براي گل پخش كن عقبي، مهره را باز كنيد. -7

 ها را باز كنيد. پيچ -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 نيوتن متر محكم كنيد. 85هاي چرخ را تا گشتاور  مهره
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 دنــــا تعميرات بدنه

 گليگر جلو

 پياده كردن

 را با جك بلند كرده و مهار كنيد. خودرو -1

 چرخ جلو را باز كنيد. -2

 گل پخش كن جلو را باز كنيد )به صفحة قبل مراجعه -3

 كنيد(.

 

 

 

 

 باز كنيد. در طرفين  ها دو پيچ را از مجموعة سيني فن -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درِ جلو را باز كرده و دو پيچ اتصال گلگير به ستون -6

 جلو را باز كنيد.

 پيچ اتصال جلو را باز كنيد. -7

 هاي بالاي گلگير را باز كرده و گلگير را برداريد. پيچ -8

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است. 

نيوتن متر محكم كنيد. 85چرخ جلو تا گشتاور 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 درها

 پياده كردن

 در را باز كنيد. -1

 گردگير لاستيكي سيمهاي در را باز احتياط از -2

 وسط خودرو بيرون كشيده و فيش هاي ستون 

 آنرا جدا كنيد.

 پين ترمز در را بيرون بكشيد. -3

 

 

 

 

 

 در را مهار كرده و پيچهاي گردان لولاي بالا و  -4

 پايين را باز كنيد.

 در را برداريد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 كردن درِ جلو و عقب توجه: مراحل پياده كردن و نصب

 عيناً مثل هم است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 زبانة قفل در

 براي تنظيم

 در را باز كنيد. -1

 براي تنظيم دو پيچ را شل كنيد. -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 شيشة درِ جلو

 ابزار مخصوص

 24601001انبر مخصوص خاردرآر رودري:      كد اختصاصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پياده كردن

 كشيد.شيشه را تا موقعيت نشان داده شده پايين ب -1

 بندي خارجي شيشه را برداريد. نوار آب -2

 رودري را برداريد و فيش شيشه بالابر را جدا  كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 با احتياط عايق ضدآب روي در را برداريد. -4

 

 در صورت خراب شدن عايق ضد آب، آنرا با يك  توجه:

 عايق نو عوض كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قسمت پايين ريل سمت چپ شيشسه را برداريد. -5

 گيرة نگهدارندة شيشه را به اندازة ييك چهيارم -6

 هياي سياعيت چيرخيانيده و دور در خلاف عقيربيه

 برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 شيشه را از مجموعة شيشه بالابر جدا كنيد سپس -7

 شيشه را تا انتها پايين بياورد تا گيرة راهنماي حركت 

 شيشه از ريل نوار آب بندي خارج شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خارج خودرو شيشه را بالا كشيده، كج كنيد و  -8

 خارج كنيد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصل كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 اگر عايق ضد آب خراب شده است آنرا با يك نو توجه:

 عوض كنيد.

 هيا بيه  هاي آب بنيدي شيشيه مطمئن شويد همة لاستيك

 درستي نصب شده است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 شيشة درب عقب

 خصوصابزار م

 24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري با كد اختصاصي 

 

 پیاده كردن 

 شیشه را كمي پایین بکشید. -1

 (1پیچ مربوط به شیشه بالابر و دستگیره در را بازكنید)پیچ هاي شماره  -2

 

 
 فیش مربوط به شیشه بالابر را جدا نمایید.)در صورت دستي بودن اهرم شیشه بالابر را باز كنید(  -3

 

 

 

 
 با احتیاط عایق ضد آب رودري را بردارید. -4

1 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 
 

 توجه : در صورت خراب شدن عايق ضد آب، آنرا با يك 

 عايق نو عوض كنيد.

 هـاي سـاعـت چـرخـانـده و گیرة نگهدارندة شیشه را به اندازة یـك چهـارم دور در خلاف عقـربـه -5

 .بردارید
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نید سپسشیشه را از مجموعة شیشه بالابر جدا ك -6

 شیشه را تا انتها پایین بیاورد تا گیرة راهنماي حركت 

 شیشه از ریل نوار آب بندي خارج شود.

 از خارج خودرو شیشه را بالا كشیده، كج كنید و  -7

 خارج كنید.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عکس مراحل پیاده كردن است.

 هـا بـه  هاي آب بنـدي شیشـه مطمئن شوید همة لاستیك

 ي نصب شده است.درست

 

 شيشه بالابر برقي درِ جلو

 پياده كردن

 شيشة در را برداريد. -1

 دو مهرة بالايي و پاييني اتصال را باز كنيد. -2

 سه مهرة اتصال موتور شيشه بالابر را باز كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة شيشه بالابر را چرخانده و از شكاف پايين -4

 در خارج كنيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دننصب كر

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است. بعد از 

 نصب عملكرد شيشه بالابر را بررسي نماييد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 رب عقبشيشه بالابر برقي د

 پياده كردن

 شیشة در را بردارید. -1

 (1)شماره دو مهرة بالایي و پاییني اتصال را باز كنید. -2

 (2)شماره سه مهرة اتصال موتور شیشه بالابر را باز كنید. -3

 

 
 

 مجموعة شیشه بالابر را چرخانده و از شکاف پایین -4

 در خارج كنید. 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عکس مراحل پیاده كردن است. بعد از 

 نصب عملکرد شیشه بالابر را بررسي نمایید.

2 

1 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 ريل جلويي درِ جلو

 پياده كردن

 رودري را پياده كنيد. -1

 ده كنيد.شيشة در را پيا -2

 هاي بالا و پايين را باز كنيد. مهره -3

 

 

 

 

 

 

 

 كابل را از گيرة نگهدارنده جدا كنيد. -4

 ريل را چرخانده و از شكاف در بيرون بياوريد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 اگر عايق ضدآب خراب شده است آنرا با يك نو توجه:

 عوض كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي بغل شيشة آيينه

 پياده كردن

 يك پيچ گوشتي بزرگ سرتخت را از اطراف در -1

 شكاف آيينه وارد كرده و به طرف بيرون بكشيد 

 هاي متصل به آيينه جدا شود. سپس فيش تا  گيره

 گرمكن آيينه را جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 براي نصب، با فشار دست خارهاي قطعة پلاستيكي -2

 ا در محل خود جا بزنيد. بعد ازمتصل به پشت آيينه ر

 نصب عملكرد آنرا بررسي كنيد.

 استفادة مجدد از قطعة پلاستيكي چسبيده به  توجه:

پشت آيينه مقدور نيست.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 آيينة برقي درِ جلو

 پياده كردن

 با احتياط پوشش تزييناتي داخل را برداريد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه پيچ واشر سرخود را باز كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيينة بغل را برداريد و فيش آنرا جدا كنيد. -3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 و شيشه لجكي درب عقب ريل شيشة لچكي درِ عقب

 توجه: براي اين كار نيازي به بازكردن شيشه بالابر نيست.

 پياده كردن

 شيشه را پايين آورده و رودري را برداريد. -1

 پيچ موجود در بالاي در را باز كنيد. -2

 ضدآب را بلند كنيد.بخشي از گوشة عايق  -3

 پيچ پاييني را باز كنيد. -4

 

 

 

 

 

 قسمت بالاي ريل شيشه را برداريد. -5

 ريل پاييني را به سمت داخل در جك كنيد. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكان داده و بيرون  و لاستيك دور آنرا قدريلچكي شيشه  -7

 بكشيد.

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است. بعد 

 ز نصب، عملكرد شيشه بالابر را بررسي نماييد.ا
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 دنــــا تعميرات بدنه

 ترمز در

 پياده كردن

 بالا است، رودري را   در حالتي كه شيشة در كاملاً -1

 برداريد.

 پين حلقوي را برداريد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 دو مهرة اتصال به در را باز كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمز در را شكاف در خارج كنيد. -4
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 دنــــا تعميرات بدنه

 بقفل در مجموعه

 )در حاليكه رودري سرجايش است(ده كردن پيا

 

 هاي روي در را برداريد.  كوركن -1

 

 پيچ تهيه شده را سوراخ بچرخانيد. -2

 ابزار رابه سمت جلوي خودرو بفشاريد تا كليد از قفل -3

 جدا شود.

 سوئيچ لادري را اكنون مي توانيد باز نماييد. -4
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 دنــــا تعميرات بدنه

 درب جلوكه در صفحه بعدبعد از باز كردن مجموعه دستگيره  -4

 آمده است مي توانيد مغزي  قفل درب را آزاد نماييد. 

 براي اين كار بعد از باز كردن دستگيره درب:

 دكمة قفل در از داخل را به سمت پايين بفشاريد.-5

 هاي ساعت چرخانده وتكان كليد را در جهت عقربه -8

 دهيد تا از ميله جدا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 ل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.مراح

 نكتة مهم: قبل از كشيدن ابزار به سمت خودتان، كليد را به

 آرامي به سمت در فشار داده وبه آهستگي به بالا و پايين 

 قفل درگير كنيد. قبل از برداشتن ابزار مطمئن شويد كه قفل

 به گيره متصل است.  كاملاً
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دستگيره درب جلو

 پياده كردن

 رودري را برداريد. -1

 را باز نماييد. 1درپوش نشان داده شد در شكل را برداريد. پيچ شماره    -2

 نمايان شود.  2را به سمت عقب خودرو بصورت افقي بكشيد تا پيچ شماره  (3) دستگيره-3

 گيرة قفل در را از داخل جدا كنيد. -4
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دستگيره درب عقب

 پياده كردن

 رودري را برداريد. -1

 را باز نماييد. 1درپوش نشان داده شد در شكل را برداريد. پيچ شماره    -2

 نمايان شود.  2( را به سمت عقب خودرو بصورت افقي بكشيد تا پيچ شماره 3دستگيره )-3

 گيرة قفل در را از داخل جدا كنيد. -4
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 دنــــا تعميرات بدنه

 قاب روي ستون در

 پياده كردن

 شيد به رنگ از بالاي قاب آنرا جدا كنيد. مواظب با -1

 خودرو آسيب نرسد.

 به تدريج قاب را از در جدا كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 به محل نشان داده شده چسب مخصوص زده و قاب -1

 را روي در قرار دهيد. مطمئن شويد به درستي روي در 

 قرار گرفته است. زبانة موجود روي قاب بايد در سوراخ

 بدنه قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 اخلي قاب داراي نوار چسبناكي است، آنرا فشاربخش د -2

 دهيد تا بين قاب و سط  در، تما  كامل به وجود آيد.

 به وسيلة بست دوموشي قاب را در محل خود نگهداريد. -3

 پس از اتصال كامل، بست را برداريد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 شيشة جلو

 مخصوص هايابزار

 دستگاه مخصوص برش چسب دور شيشه و پاك كننده:

    24604005:   كد اختصاصي

 24604002ابزار تيغه برش چسب دور شيشه: كد اختصاصي 

 24604003ابزار تيغه برش چسب دور شيشه: كد اختصاصي 

 

 

 

 

 

 

 )ابزار عمومي(كيت 

 چسب ماستيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ابزار عمومي(گيره چسبانكي شيشه

 ججج
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 دنــــا تعميرات بدنه

 پياده كردن

 نبرف پاك ك لولة آب برف پاكن كن را جدا كرده وتيغه -1

 را پياده كنيد. 

 شبكة حصيري زيرشيشة جلو را پياده كنيد. -2

 قاب تزيينات روستوني جلو را برداريد.  -3

 آيينة عقب را پياده كنيد. -4

 هاي پايين شروع كرده، لاستيك دور شيشه از گوشه -5

 را برداريد. 

 

 

 

 

 هاي دو تا دور شيشه نوار چسب محافظي روي لبه -6

 بچسبانيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اين مرحله از عينك و دستكش محافظ استفاده  توجه:

 كنيد.

 

 را به دستگاه ( 24604003و  24604002ه هاي برش)كد اختصاصي تيغ -7

 نصب كرده و برش شيشه را( 24604005برش )كد اختصاصي  مخصوص

 هاي ساعت عقربه از سمت پايين راست شيشه آغاز كنيد. برش را در جهت 

 شيشه نزديك كنيد. يه را تيا حيد ممكين بيهانجام دهيد. تيغ 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است. از گيرة -8

 چسبانكي شيشه استفاده كرده و شيشه را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دستگاه تيغة سرتختي نصب نموده و چسب ماستيك -9

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نصب شيشهدر صورت نياز عايق ضدپوسيدگي به  -10

 بزنيد.

 هاي در معرض ديد شيشه را بشوييد. لبه -11

 

 هاي لخت فلز، آستر فولادي بزنيد. به لبه -12
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 دنــــا تعميرات بدنه

 شيشه را به صورت موقيت در محيل خيود قرار -13

  داده و اتصال كامل آنيرا بيررسيي كنيد. هنگيامي كيه 

 شيشه در محيل درسيت خيود قيرار گرفيت، موقعيين 

 چسب نواري علامت بزنيد.آنرا با 

 هاي شيشه ببريد و شيشه چسب نواري را از لبه -14

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 هاي  از مواد شستشوي شيشه استفاده كرده و لبه -15

 اتصال شيشه به لاستيك درزگير را تميز كنيد.

 هاي اتصال شيشه به لاستيك را آستري بزنيد. لبه -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 در نازل قيرار دهييد. راهنمياي يك تيوپ ماستيك را -17

 ميليمتر تغيير دهيد و لبة لاستيك را راهنما 10نازل را به 

 اي يكنواخت و پييوستيه از مياستييك بيه  قرار داده و لايه

 هاي شيشه بماليد. لبه

 

 هاي شيشه، حداكثر تا بعد از ماليدن چسب به لبه توجه:

 و گرنه  دقيقه بايد شيشه را در محل خود نصب شود 10

 شود. چسب خشك مي
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 دنــــا تعميرات بدنه

 براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است.

 اي تنظيم شيشه را در محل خود قرار داده و به گونه -18

 هاي بريده شدة نوار چسب برهم منطبق شود. كنيد كه لبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي شيشه را با دستهايتان به طور مسياوي  لبه -19

 با استفاده از دو مكعببفشاريد. تسمه را محكم كنيد. 

 هاي شيشيه  و ستيون جليو مييزان  لاستيكي روي لبه

 دقيقه در اين حال 15فشار را افزايش داده و به مدت 

 نگهداريد.

 

 

 

 

 

 

 شيشه را به مدت دو ساعت و سي دقيقه در اين  -20

 حالت بگذاريد تا چسب ماستيك ثابت شود.

 

 

 

 

 

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 194 

 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي و لبه شبكة حصيري زير شيشه را نصب نموده -21

 آنرا زير لاستيك دور شيشه ببريد.

 كن و لولة شيشه شور را نصب كنيد. تيغة برف پاك -22

 رو ستوني جلو را نصب كنيد. -23

 آيينة داخلي عقب را نصب كنيد. -24

 شيشة جلو را تميز كنيد. -25

 

 

 

 

 

 

 

 شيشة عقب

 

 پياده كردن/ نصب كردن

 ب مثل شيشةمراحل پياده كردن و نصب كردن شيشة عق

 جلو است به استثناي پياده كردن و نصب چراغ ترمز سوم

 و جدا كردن/ اتصال فيش شيشه گرمكن عقب.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 در صندوق عقب را باز كنيد. -1

 فيش دسته سيم را جدا كنيد. -2

 هاي دسته سيم روي لولا ر ابرداريد. بست -3

 

 

 

 

 

 

 به دو نفر نياز است.براي انجام اين مرحله  -4

 لبه هاي عقبي درِ صندوق را براي جلوگيري از 

 پريدگي رنگ محافظ بزنيد.

 دو پيچ نشان داده شده در شكل را باز نماييد. -5
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 دنــــا تعميرات بدنه

 فشاري از دو محل نشان داده شده آزاد نماييد.  به كمك يك آچار مطابق شكل بصورترا  هر دو طرف جك گازي -5

 
 

 
 

 درِ صندوق را پياده كنيد. آخر و

 صب كردنن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است
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 دنــــا تعميرات بدنه

 تنظيم درِ صندوق عقب

 درز را بررسي كنيد. به وسيلة دو قطعة لاستيكي  -1

 ، موقعييت درِ صنيدوق را موجود در داخلي صندوق

 تنظيم كنيد.

 

 

 

 

 

 

 اهاي ساعت بچرخانييد تي در جهت عقربه تنظيم: -2

 درز كم شود.

 ها باعث زياد شدن چرخش درخلاف جهت عقربه -3

 شود. درز مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 198 

 دنــــا تعميرات بدنه

 زبانة قفل درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 دو پيچ و واشر را باز كنيد. -2

 قفل را پياده كنيد.زبانة  -3

 

 تنظيم زبانة قفل درِ صندوق 

 دو پيچ را شل كنيد. -1

 نظيم، زبانه را به چپ و راست حركت دهيد.براي ت -2

 .نيوتن متر محكم كنيد 8.5با گشتاور  بعد از تنظيم موقعيت، پيچ ها را محكم  -3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 چفت  درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 دو پيچ و مهره را باز كنيد. -2

 چفت را دوران داده و اتصال سيم را باز كنيد. -3

 انتهاي سيم را از چفت آزاد كنيد. -4
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 دنــــا تعميرات بدنه

 
 نصب كردن

 مر احل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

 

 

 تنظيم چفتِ درِ صندوق عقب

 براي تنظيم

 دو پيچ را شكل كنيد. -1

 چفت را به بالا و پايين حركت دهيد. -2

 ها را محكم كنيد. بعد از تنظيم، پيچ -3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سيم قفل درِ صندوق عقب

 كردن پياده

 جدا كنيد. چفت درِ صندوق را باز كرده و انتهاي سيم را از آن  -1

 تصال پايين(.ا چهار مهره را باز كنيد )دو مهرة اتصال بالا و دو مهرة -2

 انتهاي سيم را از قفل جدا  كنيد. -3

 
 

 مجموعة سيم قفل را از درِ صندوق جدا  كنيد. -4

 انيد.براي تنظيم قفل پيچ تنظيم را بچرخ -5

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 كليد قفل درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 دو مهرة اتصال پاييني سيم قفل را باز كنيد تا امكان -1

 حركت سيم فراهم شود.

 

 

 

 

 

 

 انتهاي سيم را از قفل جدا كنيد. -2

 

 
 را فشار داده و آنرا آزاد كنيد. گيرة ميلة اتصال موتور دربازكن برقي به قفل -3

 ميله را دوران داده و بيرون بياوريد. -4

 دو پيچ را باز كنيد. -5

 بيرون بياوريد. بخش عقبي را دوران داده و از داخل درِ صندوق -6

 كليد قفل را دوران داده و بيرون بياوريد. -7

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 كن برقيموتور درباز 

 گيرة ميلة اتصال موتور دربازكن برقي به قفل را  -1

 فشار داده و آنرا آزاد كنيد.

 ميله را دوران داده وبيرون بياوريد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 دو پيچ اتصال موتور به بدنه را باز كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موتور قفل را دوران داده، از شكاف درِ صندوق -4

 دسته سيم را جدا كنيد.عقب بيرون بياوريدو فيش 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 پلاستيكي روي درِ صندوق عقب زه 

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 را باز كنيد.نشان داده شده مهره  سه، ب صندوقاز داخل صندوق و از شكاف سيني داخلي در -2

 

 
 

 

 

 

 ا كنيد.را جدبه آرامي زه پلاستيكي -3

 از شكاف سيني داخلي درب صندوق، سوكت چراغهاي پلاك را جدا كنيد.  -4

 از دو طرف ، با فشردن خار پلاستيكي، چراغ ها را در آوريد. -5

 

 

 

 نصب كردن

   نيد.بررسي كهنگام جا زدن هاي پلاستيكي را  گيره مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است. وضعيت
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 دنــــا تعميرات بدنه

 درِ باك بنزين

 كردنپياده 

 درِ باك را باز كنيد. -1

 دو مهره را باز كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو زبانة درِ باك را آزاد كرده و آنرا از لولا جدا كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.

 لولا را روغن كاري كنيد. توجه:
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سپر جلو

 پياده كردن

 كنيد. خودرو را روي جك ببريد و مهار -1

 گل پخش كن جلويي دو طرف خودرو را باز كنيد. -2

 توجه كنيد پيچ بخشي از شل گير جلو سمت چپ زير سيني زير موتور واقع شده است. لذا بايد بخشي از سيني فن جهت دسترسي به پيچ

 مذكور باز شود.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 هاي مه شكن جلو را باز كنيد )در فيش اتصال لامپ -4

 دروي شما(.صورت نصب در خو

 

 

 درب موتور را باز كنيد. -5

 

 

 

 

 

 واقع در پايين سپر مطابق شكل نشان داده شده باز شود. T40در بالا و سه عدد پيچ  T20سه عدد پيچ  -6
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سپر ها از بغل و كنار چراغهاي جلو از خارهاي نشان داده شد ه در شكل بيرون كشيده شود. -7

 
 

 

 كردن مي باشد. لازم به موارد زير دقت شود:بستن سپر جلو عكس مراحل باز 

 براي باز و بست سپر جلو لازم نيست چراغ جلو باز شود. ولي براي بازو بست چراغ جلو بايد سپر جلو باز شود. -1

دقت كنيد هنگام بستن سپر جلو و جا زدن خارهاي لبه گلگير به سپر، لبه سپر داخل گودي تعبيه شده ي روي چراغ جلو جا  -2

  بيافتد.

دقت كنيد مطابق شكل زير لبه سپر بالاي خارها جا بيافتد. در صورتي كه زير خارها جا بخورد بين لبه گلگير و سپر گپ مي  -3

 افتد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دياق جلو

 پياده كردن

 

 سپر جلو مطابق آنچه در بالا گفته شد باز گردد. -1

 عدد پيچ نشان داده شده در شكل باز شود و دياق پياده شود.2 -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دارنده سپر جلو به گلگيرپايه نگه

 با باز نمودن دو عدد پيچ نشان داده شده پايه نگهدارنده سپر به گلگير جلو را باز نماييد.

 دقت كنيد در صورت شل بسته شد اين قطعه، بين لبه سپر جلو و لبه گلگير جلو گپ مي افتد.

 صب نمي شود.در ضمن اگر هم خيلي كيپ بسته شود ، هنگام جا زدن خارهاي سپر ، سپر ن
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 با زو بست چراغ جلو

 عدد پيچ نشان داده شده در شكل را باز نماييد و چراغ را خارج كنيد. 4
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سيني فن جلو/ قطعات جلو خودرو

 پياده كردن

 

 

 خودرو را روي جك ببريد. -1

 سيني زير موتور را باز نماييد. -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 داريد.( را بر4نوار لاستيكي روي زوار قطعه بالايي سيني) -3

 )مطابق شكل( 

 را باز نماييد. (2)چهار عدد پيچ شماره  -4

 را باز نماييد. (1)چهار عدد پيچ شماره  -5

 ( را باز نماييد.3لاستيك ضربه گير ) -6

 ( را جدا كنيد و به كناري قرار دهيد.5قطعه فلزي شماره ) -7

 از زير سيني فن را باز نماييد. (6)دو عدد پيچ شماره  -8
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 حل هاي نشان داده شد و خارها و بستها آزاد كنيد.از مسيم بازكن   -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كرده و سيم را از سيني فن دور كنيد سيم بازكن درِ موتور را از چفت درِ موتور جدا -10
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 كرده و سيم را از سيني فن دور كنيد. سيم بازكن درِ موتور را از چفت درِ موتور جدا -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة بادگير را پياده كنيد.لول - 12

 فيش دسته سيم موتور به رلة دوبل چند كاره را -13

 جدا كنيد.

 لوله و فيش اتصال دسته سيم موتور به سنسور -14

 فشار منيفولد بادگير موتور را جدا كنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سيستيم 4سيستم خنك كننده را تخليه كنيد )بيه  -15

 خنك كننده و اگزوز مراجعه كنيد(.

 فيش پرسوستات را جدا كنيد  -16

 لولة متصل به گيرندة )رسيور( را باز كنيد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 لولة متصل به كندانسور را باز كنيد. -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيش اتصال دسته سيم سيني فن را جدا  كنيد )فيش -19

 پين خاكستري(. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جج
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 دنــــا تعميرات بدنه

 به كمك دو نفر سيني فن را جدا كنيد. -20

 
 

 رادياتور  را با آزاد نمودن خارها جدا نماييد. باد گير -21

 
 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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دنــــاتعميرات بدنه

با زو بست قفل درب موتور

قبل از جدا نمودن سيني فن مي توان قفل درب موتور را باز نمود. -1

براي باز نمودن قفل درب موتور ، نيازي به باز كردن سپر نمي شود.نكته: 

( باز گردد.5كردن قفل درب موتور،  قطعه شماره )براي باز  -2

ن درِ موتور را از چفت درِ موتور جدا كنيد.سيم بازك -3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 با باز نمودن دو عدد پيچ نشان داده شده در شكل ، قفل درب موتور را باز نماييد. -4

 
 

 فن  و موتور بازو بست پروانه

 

 سپر را بازمطابق با رويه فوق مجموعه جلو پنجره و  -1

 نماييد.

 پروانه هاي فن خار دار يا پيچي مي باشند كه با باز كردن  -2

 خار يا پيچ پروانه فن جدا خواهد شد. 

 پيچ هر يك از موتورهاي فن باز خواهد شد.  3با باز كردن  -3

 

  نصب
 رويه نصب دقيقا عكس مراحل باز كردن مي باشد
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 دنــــا تعميرات بدنه

 چراغهاي عقب 

 پياده كردن

 

 

 

 

 

 دن سپر عقب در خودروي دنا لازم استبراي پياده كر

 ابتدا چراغهاي عقب باز شود. زيرا يكي از پيچهاي سپر

 )نشان داده شده در شكل(عقب زير چراغ عقب قرار دارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مهرة اتصال را باز كنيد )هردو طرف خودرو(. از داخل صندوق عقب موكت جانبي صندوق را برداشته -1
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 از هر دو طرف در شكل نشان داده شده را باز نماييد. سه عدد پيچ-2

 سوكت اتصال به چراغها نيز جدا شود-3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 چراغ عقب را به آرامي از محل خود به طرف عقب خودرو كشيده و باز نماييد.-4
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دنــــاتعميرات بدنه

 سپر عقب

بازوبست سپر عقب

گل پخش كن عقب را از هر دو طرف خودرو باز كنيد -1

(.نشان داده شده در شكل 10مهرهدو عدد  وT 20 )چهار پيچ 

درِ صندوق را باز كنيد. قاب تزيينات عقيب صنيدوق را -2

باز كنيد )براي اينكار دو گيره پلاستيكي را باز كنيد( و قاب

 ها آزاد شود. را بالا بكشيد تا از گيره

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 224 

 دنــــا تعميرات بدنه

 پنج عدد پيچ نشان داده شده در شكل را باز كنيد.-3
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 دنــــا تعميرات بدنه

 دو عدد پيچ اتصال شل گير به گلگير و سپر عقب را از هر دو طرف باز نماييد.-4
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 دنــــا تعميرات بدنه
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 دنــــا تعميرات بدنه

 را  باز كنيد. نشان داده شده در شكل )دو در طرفين(  مهره از داخل صندوق يك عدد-5

 نشان داده در شكل را از زير باز نماييد.  T40عدد پيچ  -6

 

 
 

 هاي جانبي بيرون بكشيد. توسط دو نفر انجام شود. سپر را در جهيت اتصيال رسيدن به سپر، اين مرحلهبراي جلوگيري از صدمه  -7

 

 پياده كردن دياق عقب:

 مهره هر دو تكه آزاد مي شود. 4مهره مي باشد. با باز نمودن  2تكه مي باشد. هر تكه داراي  2دياق عقب 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 
 نصب كردن

 است. هاي جانبي متصل شده كه مجموعة سپر به درستي به گيره ست. مطمئن شويدمراحل نصب عكس مراحل پياده كردن ا
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 دنــــا تعميرات بدنه

 

 هاي درزگير لاستيك

 لاستيك درِ موتور

 پياده كردن

 است. با احتياط آنها را از درِ صندوق جدا كنيد.  گيرة پلاستيكي نصب شيده 7لاستيك درزگير با  -1

 مواظب باشد به لاستيك يا رنگ خودرو آسيب نرسد.

 لاستيك ترمز درِ صندوق را چرخيانيده و بييرون بكشيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِ صندوق جدا كنيد.  گيرة پلاستيكي نصب شده است. با احتياط آنها را از در 12لاستيك درزگير عقبي با  -3

 مواظب باشيد به لاستيك يا رنگ خودرو آسيب نرسد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 لاستيك دوردرها

 پياده كردن

 در جدا كنيد. لاستيك را از -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي نصب دوباره ابتدا گوشة لاستيك را جا بزنيد و -2

 سپس بخش هاي مستقيم را تحت كشش از يك سمت جا

 بزنيد.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 لاستيك دور درِ صندوق عب

 لاستيك درزگير را از محفظة صندوق جدا كرده و با -1

 گذراندن درِ صندوق از حلقة لاستيك، آنرا از خودرو جدا 

 .كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 براي نصب دوباره با گذرانيدن حلقية لاستييك از درِ  -2

 صندوق، ابتدا بخشي از لاستيك را كه با يك خط اتصال

 قابل تشخيص است درست در مركز قفل جازه و سپس 

 ها را تحت كشش جا بزنيد. بقية قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 نوار آبروي كنار سقف

 پياده كردن

 گيرة پلاستيكي نصب نوار آبروي كنارسقف با دو -1

 شده است. با احتياط لاستيك را بكنيد.

 مواظب باشيد به لاستيك و رنگ خودرو آسيب نرسد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 دنــــا تعميرات بدنه

 زه روي لبه شيشه

 پياده كردن

 سمت داخل باز نماييد. را بعد از باز كردن رو دري از M20لبه شيشه مطابق شكل پيچ براي پياده كردن زه روي  -1

 زه را بصورت كشويي از سمت عقب خودرو بيرون بكشيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نصب كردن

 روغن باشد. محل را با سركه يا الكل تميز كنيد. آلودگي و محل نصب زه بايد كاملاً تميز و عاري از 

 نيوتن متر سفت كنيد 6تاور با گش  M20بصورت كشويي زه را در لبه شيشه بصورت كشويي جا بزنيدو پيج 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نحوه باز نمودن آنتن سقفي :
 چراغ سقف را ازمحل خود خارج نمایید و -1

 با باز نمودن پیچهاي قاب نگهدارنده چراغ  

 .سقفي قاب را از محل خود جدا نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مهره اتصال آنتن را با استفاده از آچار بکس باز كنید -2
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 دنــــا تعميرات بدنه

 سیم اتصال آنتن را از محل خود جدا كنید. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را از روي سقف جدا كرده و به همراه سیم خارج كنید. آنتن  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 

 235 

 دنــــا تعميرات بدنه

 نحوه بستن آنتن سقفي:
 عکس مراحل باز كردن مي باشد.آنتن سقفي نحوه بستن  -1

 :توجه 

 .اطمینان حاصل نماییددر هنگام نصب از سالم بودن محل اتصال سوكت ومهره   -

 توجه شود چاكنت مهره در هنگام نصب در محل خود قرار گیرد تا به سیم آنتن آسیب وارد نکند.  -

 به تصویر چاكنت مهره و نحوه نصب توجه نمایید. 
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 دنــــا تعميرات بدنه

 نحوه باز و بست آب پاش روي درب موتور و لوله هاي آب

 
 درب موتور باز گردد.  -1

 با فشردن ضامن پلاستیك آزاد نمایید و از محل خود خارج كنید.آب پاش را  -2

 لوله هاي آب را با ازاد كردن بستها و سه راهي نشان داده شده  در مسیر مشاهده شده آزاد نمایید. -3
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دنــــاتعميرات بدنه

( باز نمایید. M6عدد پیچ )شش گوش  2منبع آب  شیشسه شوي را با باز كردن  – 4

 آزاد نمایید.لوله هاي متصل به مخزن را 
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دنــــاتعميرات بدنه

براي بستن نازل هاي روي درب موتور عکس مراحل باز كردن عمل نمایید. دقت نمایید اسفنج چسب دار در -4

نیوتن متر استفاده گردد. 5±1محل خود نصب شده باشد. براي بستن پیچها از گشتاور  

بازو بست آژير سيستم هشدار دهنده 

میرات بر روي سیستم الکتریکي انجام گیرد، ابتدا قطب منفي باطري باید جدا قبل از اینکه هر گونه تع: مهم ةنکت

 شود.

جهت باز نمودن آژیر سیستم لازم است

ابتدا كانکتور آژیر را جدا نمایید-1

مهره هاي اتصال آن به پیچهاي بدنه را آزاد نموده -2

و آژیر را خارج نمایید
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مکانيکي ابزار مخصوص

ردیف

کد 

اختصاصی 

پدر

کد 

اختصاصی 

فرزند

شکلشرحکد سازنده

124601001246010016.1311

ابزارمخصوص 

خاردرآر رودري

22460400524604005977663

دستگاه مخصوص 

 برش چسب دور

شيشه وپاك 

كننده

32460400224604002976926

تيغه برش چسب 

دور شيشه

42460400324604003976930

تيغه برش چسب 

دور شيشه

526102005261020059780X0

ابزارمخصوص 

تريم
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