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پارس ، آردي و روآ ، 405پژو راهنماي تعميرات بدنه و سرويس

اتصال قطعه به پايين ستون عقب را جوش ميگ بزنيد. -14

انتهاي عقبي ركاب را نقطه جوش بزنيد. -15

با فرچه به اتصالات روي ستون جلو، ستون وسط و -16

ستون عقب ماستيك نرم بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 با فرچه به انتهاي جلويي ركاب خارجي ماستيك نرم -17

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه به انتهاي عقبي ركاب خارجي ماستيك نرم -18

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي داخلي )محل نصب لاستيك درها( و لبة به لبه -19

 پاييني ركاب خارجي، نواري از مواد درزگير بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 به خارج ركاب مواد ضدتراشه بزنيد. -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهاي عقبي ركاب مواد ضد تراشه بزنيد.به  -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل ستون جلو، ستون وسط، ستون عقب و -22

 گلگير داخلي جلو، واكس ضد پوسيدگي بپاشيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض تقويت سقف

 كارهاي مقدماتي

 كردن/ نصب: پياده

 قطعة جانبي سقف 

 لاستيك درزگير سقف 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 با استفاده از نوار چسب محافظ بزنيد. -1

 ميليمتلر بلراي  5/6محل دو نقطه جوش را به قطر  -2

 جوش در بعد سوراخ كنيد.

 

 در صورت نياز روي محل نقطه جوشها سوراختوجه: 

 راهنما بزنيد.

 

 

 

 

 

 با استفاده از يك مفتول قطعه را گرفتله و از داخلل  -3

 قطعة سردري خارج كنيد.

 

 
 

 

 

 
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 117 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 جديد را با استفاده از يك مفتول و از شكاط قطعة -4

 قطعه سردري در موقعيت قرار دهيد. از داخل خودرو

 قطعه را در سوراخ سردري قرار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 و يك انبر قطعه را در  8× 125با استفاده از مهرة  -5

 حالت تما  با سقف نگهداريد. دو محل را جوش ميگ 

 بزنيد.

 ها را سنگ بزنيد. جوشروي محل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل سردري واكس مايع بپاشيد. -6

 ديدة سقف را به خوبي رنگ كنيد. محل آسيب -7
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض مجموعة انتهاي عقب

 كارهاي مقدماتي

 پياده كردن/ نصب:

 درِ صندوق 

 سپر عقب

 لاستيك درزگير صندوق عقب

 قاب داخل صندوق عقب

 لامپ ترمز عقب

 تزيينات صندوق عقب

 

 

 

 

 

 قطعة انتهايي را از دو طرط برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را سوارخ كنيد. محل نقطه جوش -2
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 ها را سوراخ كرده و قطعه را برداريد. محل نقطه جوش -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كنيد. لبه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محل جوش را استري جوش بزنيد.هاي  لبه -5

 نصب كنيد: -6

 مجموعة قطعة انتهايي 

 در صندوق عقب 

 ها را تنظيم كنيد. اتصالات و فاصله 

 

 پياده كنيد: -7

 درِ صندوق عقب 
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 دو طرط قطعة را نقطه جوش بزنيد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزنيد.لبة پاييني قطعة انتهاي عقب را نقطه جوش  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهاي پاييني قطعه را از داخل نقطه جوش بزنيد. -10
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 نواري از مواد درزگير به دو طرط قطعه بزنيد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به لبة نشان داده شده نواري از مواد درزگير بزنيد. -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -13
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض سقف

 كارهاي مقدماتي

 كردن/ نصب: پياده

 شيشة جلو 

 شيشة عقب 

 چهار درِ خودرو 

 لاستيك هاي درزگير درها روي بدنه 

 بندي روي سقف هاي آب لاستيك 

 تزيينات سقف 

 

 

 هاي بالاي ستون وسط از داخل خودرو نقطه جوش -1

 را براي جوش در بعد سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برش بزنيد.سقف را از دو طرط  -2
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 هاي اتصال جلو و عقب سقف را برش بزنيد. لبه -3

 سقف را پياده كنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كرده و نواري از بتونة لبه -5

 سنگي بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 هاي اتصال محل جوش را استري جوش زده و لبه -6

 تراز كرده  هاي را هم سقف را در موقعيت قرار دهيد. لبه

 ها را تنظيم كنيد. و شكاط

 تير عرضي سقف را جوش ميگ يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة سقف را نقطه جوش بزنيد. -7

 ها انبر جوش را از براي اين نقطه جوش اخطار:

 هاي سردري عبور دهيد. شكاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد.به دو طرط  -9
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 به دو طرط قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد. -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دو طرط قطعه نواري از درزگير ماستيك بزنيد. -11
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض گلگير عقب بدون برداشتن شيشة عقب

 كارهاي مقدماتي

 كردن/ نصب: پياده

 سپر عقب 

  ِصندوق عقبدر 

 لاستيك درزگير صندوق عقب 

 لاستيك درزگير درِ عقب روي بدنه 

 موكت صندوق عقب 

 گل پخش كن چرخ عقب 

 

 
 

 سازي قطعه جديد آماده

 گلگير عقب جديد را علامت زده و برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هايي به قطر هاي پايين قطعه جديد سوراخ روي لبه -2

 ميليمتر به وجود آوريد. 5/6
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 گلگير عقب را از محل نشان داده شده به صورت -3

 موقت برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را برش بزنيد.  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از محل لاستيك درزگير در، گلگير عقب را برش بزنيد. -5
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 از محل چراغ ترمز عقب، گلگير عقب را برش بزنيد. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چسب روي لبة گلگير را جدا كنيد. در صورت نياز از -7

 حرارت استفاده كنيد.

  گلگير عقب را پياده كنيد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كنيد. لبه -9
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 نصب كنيد: -10

 گلگير عقب 

 درش صندوق عقب 

 درِ عقب 

 

 آوريد.برش نهايي را در گلگير جديد به وجود  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 برداريد: -12

 درِ صندوق عقب 

 درِ عقب 

 گلگير عقب جديد 

 

 برش نهايي را در ادامه گلگير موجود در بدنه به  -13

 وجود آوريد.

 هاي اتصال محل جوش رااستري جوش بزنيد. لبه -14

 نواري از بتونه بزنيد.

 گلگير عقب را جا بزنيد. -15

 

 

 

 

 

 به صورت منقطع جوش ميگ با كاربيتگلگير عقب را  -16

 بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 گلگير عقب را به صورت منقطع جوش ميگ يا كاربيت -17

 بزنيد.

 گلگير عقب را در محل اتصال كانال آب و پاية فنر درِ -18

 صندوق، نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 لبه هاي نصب لاستيك درزگير را نقطه جوش بزنيد. -19

 پاييني گلگير عقب را جوش ميگ يا كاربيتاتصال  -20

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال گلگير عقب به پايه لامپ عقب را نقطه جوش  -21

 بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 لبة اتصال بالاي گلگير را سنگ زده و با بدنه همتراز -22

 كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -24
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از مواد ضدتراشه بزنيد. -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به داخل گلگير عقب و ركاب واكس ضدپوسيدگي -27

 مايع بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض گلگير عقب همراه با برش گلگير داخلي

 عقب

 مقدماتيكارهاي 

 پياده كردن/ نصب:

 سپر عقب 

 درِ صندوق عقب 

 لاستيك درزگير در روي بدنه 

 لاستيك درزگير درِ صندوق عقب 

 تزيينات طاقچة عقب 

 موكت صندوق عقب 

 گل پخش كن چرخ عقب 

 

 

 گلگير عقب جديد را علامت زده و برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليمتر براي جوش در بعد  5/6هايي به قطر  سوراخ -2

 هاي پايين قطعه به وجود آوريد. روي لبه
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 گلگير عقب روي بدنه را علامت زده و به طور -3

 موقتي برش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را از ناحية شيشة عقب برش بزنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهلانة در برش بزنيد.گلگير عقب را از ناحية  -5
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 گلگير عقب را از لبة پاييني گلگير و لبة پاييني دهانه -5

  چراغ ترمز عقب برش بزنيد.

 

 چسب روي لبة گلگير را جدا كنيد. در صورت نياز از  -6

 حرارت استفاده كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را پياده كنيد. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال را صافكاري كنيد. لبه -8
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 نصب كنيد: -9

 گلگير عقب 

 درِ  صندوق عقب 

 درِ عقب 

 ها را بررسي كنيد. موقعيت و فاصله

 سپس محل برش نهايي را در گلگير روي بدنه علامت -10

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 برداريد: -11

 درِ صندوق عقب 

 گلگير عقب 

 درِ عقب 

 

 گلگير روي بدنه به وجود آوريد. برش نهايي را در -12

 هاي اتصال محل جوش را آستري جوش بزنيد. لبه -13

 سپس نواري از بتونة سنگي بزنيد.

 گلگير عقب را جا بزنيد. -14

 

 

 

 هاي گلگير را به صورت منقطع جوش ميگ يا لبه -15

 كاربيت بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 هر دو لبة گلگير عقب و دهانة شيشة عقب را نقطه  -16

 جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة گلگير در محل دهانة درِ عقب، نقطه جوش بزنيد. -17

 اتصال پاييني گلگير عقب به ركاب را جوش ميگ يا -18

 كارببيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبة پاييني اتصال گلگير عقب به دهانة چراغ ترمز عقب -19

 را نقطه جوش بزنيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 و با سطح خارجي بدنهجوش بالايي را سنگ زده  -20

 همتراز كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواري از مواد درزگير بزنيد. -22
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از ضدتراشه بزنيد. -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركاب واكس ضدخوردگي مايع به داخل گلگير عقب و -25

 بپاشيد.
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 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تعويض مجموعة محفظة چرخ عقب

 عمليات معادل

 تعويض گلگير عقب از بدنة جانبي 

 

 كارهاي مقدماتي:

 پياده كردن/ نصب:

 درِ عقب 

 موكت و تزيينات صندوقِ عقب 

 لاستيك درزگير صندوق عقب 

 مجموعة صندلي عقب 

 قاب بالايي و پاييني ستون عقب 

  عقبشيشة 

 

 آماده سازي قطعة جديد

 قسمت بالاي گلگير داخلي عقب را برش بزنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلگير عقب را طبق اندازة نشان داده شده ببريد )به -2

 مراجعه كنيد(. 133مراحل كار در صفحة 
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 بدنة جانبي خارجي را طبق اندازه نشان داده شده -3

 )به توضيحات بخش قبل دربريده و قطعه را برداريد 

 مراجعه كنيد(. 133صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي بالا و پايين ببريد. گلگير داخلي روي بدنه را از لبه -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل نقطه جوشهاي گلگير داخلي به كفي صندوق عقب -5

 را براي جوش در بعد سوراخ كنيد.
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 محفظة چرخ را برش بزنيد. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در ركاب داخلي را براي جلوش در  محل نقطه جوش -7

 بعد سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را از ناحية طاقچه عقب براي جوش محل نقطه جوش -8

 در بعد سوراخ كنيد.

 هاي اتصال به پاية صندلي را براي جوش  نقطه جوش -9

 در بعد سوراخ كنيد.
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 نقطه جوش هاي دهانة پايين شيشة عقب را براي  -10

 جوش در بعد سوارخ كنيد.

 قطعة آسيب ديده را برداريد. -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال بدنة هاي اتصال را تميز كرده و به لبه لبه -12

 خودرو و قطعة جديد آستر جوش بزنيد.

 قطعات را در موقعيت قرار دهيد: -13

 همة قطعات بدنه 

 درِ صندوق عقب 

 درِ عقب 

 

 ها را همتراز كرده، فاصلة قطعات را بررسي و تنظيم لبه -14

 به بخش اطلاعات فني مراجعه كنيد )درصورت نياز با استفاده

 از تعدادي پيچ قطعات را در جاي خود ثابت كنيد(.

 

 

 قطعات را برداريد. -15

 قطعة جديد گلگير داخلي عقب را در موقعيت قرار داده -16

 و جوش ميگ بزنيد.
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 اتصال روي قطعات سيني پشت صندلي و طاقچه  -17

 عقب را نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به كفي عقب را نقطه جوش بزنيد. -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به ركاب داخلي را جوش ميگ يا  -19

 كاربيت بزنيد.
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 پاييني محفظة چرخ به كفي عقب و ركاباتصال  -20

 داخلي را نقطه جوش بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محفظة چرخ را نقطه جوش بزنيد. -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به ريل شيشة عقب را نقطة جوش -22

 زده و براي ظاهر بهتر آنرا سنگ بزنيد. 
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 جوش ميگ اتصال داخلي محفظة چرخ به كفي عقب را -23

 يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال محفظة چرخ به تقويت ركاب داخلي را جوش -24

 ميگ يا كاربيت بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -25
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 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -28
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 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با فرچه ماستيك نرم بزنيد. -30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششي از مواد ضدتراشه بزنيد. -31
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 واكس ضدپوسيدگي مايع را به داخلي تير تقويت  -32

 جانبي عقب بپاشيد.

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 150 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 كفي عقببرداشتن مجموعة 

 عمليات مشابه

 برداشتن مجموعة قطعات عقب خودرو 

 عمليات مقدماتي

 برداشتن/ نصب

 تزيينات صندوق عقب 

 هاي عقب صندلي 

 

 

 

 

 

 سازي قطعه آماده

 براي جاگذاري مناسب قطعه كفي عقب را از محل نشان

 داده شده ببريد )چپ و راست(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نشان داده شده براي نقطه محلكفي عقب را از  -2

 جوش، سوراخ كنيد )چپ و راست(.
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 نقاط مشخص شده در كفي عقب را براي جوشكاري -3

 بعدي سوراخ كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از محل لبة اتصال كفي عقب را بيرون برداريد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از دستگاه برش سنگ مناسب كفي عقب را -5

 ببريد.

 محل جوشها را سنگ بزنيد و كاملاً صاط كنيد. -6
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 قطعة تقويت جانبي كفي عقب را برش ببريد )هر دو -7

 طرط را(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ببريد. با استفاده از سنگ كفي را از محل نقطه  جوش -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببريدها  با استفاده از سنگ كفي را از محل نقطه جوش -9

 هاي بعدي(. )براي جوش
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 A-Aبرش  -10

(a) قطعة كفي عقب 

(b) تقويت كفي 

(c) محفظة چرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از چسلب قبلل از جوشكلاري )پرايملر( -11

 هاي اتصال را در هم روي قطعة كفي تعويضي و هم لبه

 سازي كنيد.  بدنة اصلي آماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة گلگير عقب را در موقعيت قرار داده و با  -12

 استفاده از اهرم هاي جيگ بدنه در موقعيت دقيق قرار

 دهيد.
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 كفي را از محل نشان داده شده با استفاده از ميگ -13

MIG .يا مستقيماً روي آن جوش بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ميگكفي را از محل نشان داده شده با استفاده  -14

MIG .يا مستقيماً روي آن جوش بزنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفي را از محل نشان داده شده با استفاده از ميگ -15

MIG .يا مستقيماً روي آن جوش بزنيد 
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 با جوش ميگ تير تقويتي كفي عقب را درزجوش -16

 بزنيد يا مستقيماً روي كفي جوش بزنيد )هر دو طرط را(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفي عقب را نقطه جوش بزنيد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با جوش ميگ كفي عقب را درزجوش بزنيد يا -18

 مستقيماً روي كفي جوش بزنيد )هردو طرط را(.
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 بعد از نصب كردن مجموعه با فرچه چسب ماستيك -19

 در محل بزنيد.

 با فرچه چسب ماستيك ببنديد )هر دو طرط را(. -20

 

 

 

 

 

 

 

  (Anti chip)يك پوشش يا تركيب ضدتراشه  -21

 ضدخوردگي روي محل بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واكس مايع روي مل بپاشيد -22

 به داخل تقويت جانبي كفي عقب 

 به داخل تيرعرضي مركزي كفي عقب 
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 تعمير قطعة تيرجانبي عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازي قطعة جديد آماده

 اسا  طول محل صدمه ديده )بعد از برش نهايي(بر  -1

 علامت زده و ببريد. (X) قطعة تيرجانبي عقب را به اندازة

 

 

 

 

 

 

 قطعه را از محل جوشها براي جوشكاري بعدي -2

 سوراخ كنيد.
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 ميليمتر X-20قطعة تيرجانبي عقب را با اندازة طول  -3

 علامت بزنيد.

 بزنيد. (Anti chip)به محل جوشها ضدتراشه  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيرجانبي عقب را ببريد )برش موقت(. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي عقب را ببريد. -6

 

 
 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 159 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 تيرجانبي عقب را ببريد. -7

 تير جانبي عقب را برداريد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اتصال روي بدنه و قطعة تعويضي را  لبه -9

 صافكاري كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعة تيرجانبي عقب را روي جيگ قرارداده و در -10

 موقعيت خود قرار دهيد.

 مسير برش نهايي را روي بدنه علامت بزنيد. -11
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 بعد از علامت گذاري قطعة تيرجانبي عقب را برداريد. -12

 برش نهايي را روي بدنه بزنيد. -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيرجانبي عقب را با جوش ميگ يا جوش هوا به بدنه -14

 بدوزيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير جانبي عقب را جوش ميگ يا جوش هوا بزنيد. -15
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 تير جانبي عقب را جوش ميگ يا جوش هوا بزنيد. -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل جوشكاري را چسب ماستيك بزنيد. -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تير جانبي عقب و ركاب داخلي پوششي از  -18

 تركيبات ضدتراشگيبزنيد.
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 به درون تيرجانبي عقب و ركاب داخلي مايع  واكسي -19

 بپاشيد.
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 موتور درب 

 

 پياده كردن

 ايمني، اين كلار را دو نفلره انجلام براي راحتي و توجه:

 دهيد.

 درِ موتور را باز كنيد. -1

 محل  اتصال لولا به درِ موتور را براي نصلب كلردن -2

 دقيق آن در محل قبلي خود علامت بزنيد. براي جلوگيري

 ازخرابي قطعة، روي سط  عقبي آن محافظ بگذاريد.

 دو پيچ را باز كرده و در را برداريد. -3

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل باز كردن است.

 داريد قطعات صداگير ور را برميهنگامي كه درِ موت توجه:

 موتور، لاستيك درزگيلر جللو و عقلب را بلرداريلد و روي 

 قطعة جديد جا بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 لولاي درِ موتور

 پياده كردن

 در هر مرحله يك طرط را پياده كنيد.

 درِ موتور را باز كنيد. -1

 موقعيت لولا را علامت گذاري كنيد. -2

 هاي اتصال لولا به درِ موتور(. كنيد )پيچها را باز  پيچ -3

 در موتور را مهار كرده و دو پيچ اتصال لولا به گلگير -4

 داخلي جلو را باز كنيد.

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 موتور  ميلة نگهدارندة درب

 پياده كردن

 در موتور را باز كرده و مستقل از ميلة در موتور -1

 نگهداريد.

 ميله را از گيرة نگهدارنده جدا  كنيد. -2

 گيرة نگهدارنده روي گردگير را فشلار داده و در  -3

 دست بگيريد. ميله را از گردگير جدا كنيد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

 

 

 تنظيم متوقف كنندة درِ موتور 

 متوقلف  كنندة در دو طرطدرِ موتور را باز كنيلد.  -1

 انتهاي گلگير(. خودرو قرار داده شده است )

 با چرخانلدن متوقت كلننلده در دو جهلت موقعيلت  -2

 توقف درِ موتور را تنظيم كنيد.

 وقتي كه در موقعيت درست تنظيم شد، مهرة پاييني -3

 را محكم كنيد.
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 موتور دستگيرة درب

 پياده كردن

 ستوني پايين ستون جلو و پيچ مجموعةتزيينات رو  -1

 پايين دستگيرة چفت درِ موتور را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 دو مهرة زبانة قفل در را باز كرده و انتهاي كابل را از -2

 آن جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كابل را از بالاي رادياتور عبور داده و از گيره جدا -3

 كنيد.
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 گردگير لاستيكي خارج كنيد.كابل را از داخل  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چفت درِ موتور

 پياده كردن

 درِ موتور را باز كرده و مهار كنيد. -1

 دو مهره را باز كنيد. -2

 چفت در را برداشته و كابل چفت را آزاد كنيد. -3

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل باز كردن است.

 

 

 

 

 دستگيرة قلاب ايمني

 پياده كردن

 درِ موتور را باز كنيد. -1

 پين را بيرون بكشيد. -2

 ها را بفشاريد. لبه -3

 مجموعه شاسي را برداريد. -4

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

 

 

 

 

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 167 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 گل پخش كن جلو

 پياده كردن

 خودرو را با جك بالا ببريد و در موقعيت خود مهار -1

 كنيد.

 چرخ جلو را باز كنيد. -2

 براي گل پخش كن جلويي سه پيچ و واشر را باز  -3

 كنيد.

 مهره را باز كنيد. -4

 پيچ سيني زير موتور را شل كنيد. -5

 گيره هاي پلاستيكي بالا را اهرم كرده و قطعه را -6

 برداريد.

 

 براي گل پخش كن عقبي، مهره را باز كنيد. -7

 كنيد.ها را باز  پيچ -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 نيوتن متر محكم كنيد. 85هاي چرخ را تا گشتاور  مهره
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 گليگر جلو

 پياده كردن

 خودرو را با جك بلند كرده و مهار كنيد. -1

 چرخ جلو را باز كنيد. -2

 گل پخش كن جلو را باز كنيد )به صفحة قبل مراجعه -3

 كنيد(.

 چراغ راهنماي بغل را باز كرده و سيم آنرا جدا كنيد. -4

 

 

 

 

 ها باز كنيد. دو پيچ را از مجموعة سيني فن -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درِ جلو را باز كرده و دو پيچ اتصال گلگير به ستون -6

 جلو را باز كنيد.

 پيچ اتصال جلو را باز كنيد. -7

 باز كرده و گلگير را برداريد.هاي بالاي گلگير را  پيچ -8

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است. 

نيوتن متر محكم كنيد. 85چرخ جلو تا گشتاور 
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 هاب در

 پياده كردن

 در را باز كنيد. -1

 گردگير لاستيكي سيمهاي در را باز احتياط از -2

 ستون وسط خودرو بيرون كشيده و فيش هاي 

 كنيد.آنرا جدا 

 پين ترمز در را بيرون بكشيد. -3

 

 

 

 

 

 در را مهار كرده و پيچهاي گردان لولاي بالا و  -4

 پايين را باز كنيد.

 در را برداريد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 توجه: مراحل پياده كردن و نصب كردن درِ جلو و عقب

 عيناً مثل هم است.
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 بزبانة قفل در

 براي تنظيم

 در را باز كنيد. -1

 براي تنظيم دو پيچ را شل كنيد. -2
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 جلو شيشة درب

 ابزار مخصوص

 24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري با كد اختصاصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پياده كردن

 شيشه را تا موقعيت نشان داده شده پايين بكشيد. -1

 بندي خارجي شيشه را برداريد. آبنوار  -2

 رودري را برداريد و فيش شيشه بالابر را جدا  كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 با احتياط عايق ضدآب روي در را برداريد. -4

 

 در صورت خراب شدن عايق ضد آب، آنرا با يك  توجه:

 عايق نو عوض كنيد.
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 قسمت پايين ريل سمت چپ شيشسه را برداريد. -5

 گيرة نگهدارندة شيشه را به اندازة يلك چهلارم -6

 هلاي سلاعلت چلرخلانلده و دور در خلاط عقلربله

 برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 شيشه را از مجموعة شيشه بالابر جدا كنيد سپس -7

 شيشه را تا انتها پايين بياورد تا گيرة راهنماي حركت 

 شيشه از ريل نوار آب بندي خارج شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خارج خودرو شيشه را بالا كشيده، كج كنيد و  -8

 خارج كنيد.

 

 نصب كردن

 كردن عكس مراحل پياده كردن است. بمراحل نص

 اگر عايق ضد آب خراب شده است آنرا با يك نو توجه:

 عوض كنيد.

 هلا بله  هاي آب بنلدي شيشله مطمئن شويد همة لاستيك

 درستي نصب شده است.
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 شيشة درب عقب

 ابزار مخصوص

 24601001ابزار مخصوص خار درآر رودري با كد اختصاصي 

 

 پياده كردن 

 شيشه را كمي پايين بكشيد. -1

 (1پيچ مربوط به شيشه بالابر و دستگيره در را بازكنيد)پيچ هاي شماره  -2
 

 
 فيش مربوط به شيشه بالابر را جدا نماييد.)در صورت دستي بودن اهرم شيشه بالابر را باز كنيد(  -3

 

 

 

 
 با احتياط عايق ضد آب رودري را برداريد. -4

1 
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 توجه : در صورت خراب شدن عايق ضد آب، آنرا با يك 

 عايق نو عوض كنيد.

 هلاي سلاعلت چلرخلانلده و خلاط عقلربلهگيرة نگهدارندة شيشه را به اندازة يلك چهلارم دور در  -5

 .برداريد
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 شيشه را از مجموعة شيشه بالابر جدا كنيد سپس -6

 شيشه را تا انتها پايين بياورد تا گيرة راهنماي حركت 

 شيشه از ريل نوار آب بندي خارج شود.

 از خارج خودرو شيشه را بالا كشيده، كج كنيد و  -7

 خارج كنيد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 هلا بله  هاي آب بنلدي شيشله مطمئن شويد همة لاستيك

 درستي نصب شده است.

 

 جلورب شيشه بالابر برقي د

 پياده كردن

 شيشة در را برداريد. -1

 دو مهرة بالايي و پاييني اتصال را باز كنيد. -2

 را باز كنيد. سه مهرة اتصال موتور شيشه بالابر -3

 

 

 

 

 

 

 مجموعة شيشه بالابر را چرخانده و از شكاط پايين -4

 در خارج كنيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است. بعد از 

 نصب عملكرد شيشه بالابر را بررسي نماييد.
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 رب عقبشيشه بالابر برقي د

 پياده كردن

 شيشة در را برداريد. -1

 (1)شماره دو مهرة بالايي و پاييني اتصال را باز كنيد. -2

 (2)شماره سه مهرة اتصال موتور شيشه بالابر را باز كنيد. -3

 

 
 

 مجموعة شيشه بالابر را چرخانده و از شكاط پايين -4

 در خارج كنيد. 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است. بعد از 

 نصب عملكرد شيشه بالابر را بررسي نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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 جلورب ريل جلويي د

 پياده كردن

 رودري را پياده كنيد. -1

 شيشة در را پياده كنيد. -2

 هاي بالا و پايين را باز كنيد. مهره -3

 كابل را از گيرة نگهدارنده جدا كنيد. -4

 بياوريد.ريل را چرخانده و از شكاط در بيرون  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 اگر عايق ضدآب خراب شده است آنرا با يك نو توجه:

 عوض كنيد.
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 هاي بغل شيشة آيينه

 پياده كردن

 يك پيچ گوشتي بزرگ سرتخت را از اطراط در -1

 شكاط آيينه وارد كرده و به طرط بيرون بكشيد 

 هاي متصل به آيينه جدا شود. سپس فيش گيرهتا  

 گرمكن آيينه را جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 براي نصب، با فشار دست خارهاي قطعة پلاستيكي -2

 متصل به پشت آيينه را در محل خود جا بزنيد. بعد از

 نصب عملكرد آنرا بررسي كنيد.

 استفادة مجدد از قطعة پلاستيكي چسبيده به  توجه:

مقدور نيست.پشت آيينه 
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 آيينة برقي درِ جلو

 پياده كردن

 با احتياط پوشش تزييناتي داخل را برداريد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه پيچ واشر سرخود را باز كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيينة بغل را برداريد و فيش آنرا جدا كنيد. -3
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 ريل شيشة لچكي درِ عقب

 به بازكردن شيشه بالابر نيست.توجه: براي اين كار نيازي 

 پياده كردن

 شيشه را پايين آورده و رودري را برداريد. -1

 پيچ موجود در بالاي در را باز كنيد. -2

 بخشي از گوشة عايق ضدآب را بلند كنيد. -3

 پيچ پاييني را باز كنيد. -4

 

 

 

 

 

 قسمت بالاي ريل شيشه را برداريد. -5

 سمت داخل در جك كنيد.ريل پاييني را به  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيشه و لاستيك دور آنرا قدري تكان داده و بيرون  -7

 بكشيد.

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است. بعد 

 از نصب، عملكرد شيشه بالابر را بررسي نماييد.
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 بترمز در

 پياده كردن

 بالا است، رودري را   در حالتي كه شيشة در كاملاً -1

 برداريد.

 پين حلقوي را برداريد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو مهرة اتصال به در را باز كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمز در را شكاط در خارج كنيد. -4
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 كليد قفل در

 )در حاليكه رودري سرجايش است(پياده كردن 

  دو پيچ براي پياده كردن و جازدن گيرة كليد قفل 

 در.

  65× 8ميليمتر را به پيچ  2/4×  7/12پيچ خودكار 

 ميليمتر جوش كنيد.

 

 

 

 

 

 هاي روي در را برداريد.  كوركن -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيچ تهيه شده را سوراخ بچرخانيد. -2

 رابه سمت جلوي خودرو بفشاريد تا كليد از قفل

 شود. جدا
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 ميله را برداريد -4

 قفل را به سمت خارج خودرو بكشيد. -5

 هاي شكاط قفل را محافظ بزنيد. لبه -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكمة قفل در از داخل را به سمت پايين بفشاريد. -7

 هاي ساعت چرخانده وتكان كليد را در جهت عقربه -8

 دهيد تا از ميله جدا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 آرامي به سمت در فشار داده وبه آهستگي به بالا و  نكتة مهم: كليد را به

 به گيره متصل است.  كاملاً مطمئن شويد كه قفل وپايين قفل درگير كنيد. 
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 بقفل در

 پياده كردن

 رودري را برداريد. -1

 شيشة در را برداريد. -2

 قفل در را از داخل جدا كنيد.گيرة  -3

 

 

 

 

 

 

 

 هاي شكاط قفل در را محافظ بزنيد. لبه -4

 دكمة قفل در از داخل را به سمت پايين بفشاريد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ساعت چرخانده و تكان كليد را در حهت عقربه -6

 دهيد تا از ميله جدا شود.
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 جلو بدر

 دكمة قفل در را از ميله جدا كنيد.روكش  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در عقب

 روكش دكمة قفل در را از ميله جدا كنيد. -8

 ميلة افقي را از گيرة در آزاد كنيد. -9

 گيرة حلقوي را از در بيرون بكشيد. -10

 مجموعة ميله را چرخانده و از شكاط در بيرون -11

 بياوريد.

 

 

 

 

 

 درِ جلو و درِ عقب

 هاي دستگيره داخلي در را آزاد كرده و دستگيره گيره -8

 را ابتدا به سمت جلو خودرو كشيده و سپس به آهستگي

 بيرون بكشيد.
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 درجه به سمت در بچرخانيد. 90دستگيره را  -9

 هاي ساعت بچرخانيد و دستگيره را در جهت عقربه -10

 ميله را از آن جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگيرة خارجي را به سمت بالا بكشيد و از داخل -11

 مهرة آنرا باز كنيد.

 از داخل در، مهره و پوشش پشت دستگير ه نگهداشته -12

 و پيچ را بيرون بكشيد.

 دستگيرة خارجي را چرخانده و از شكاط در خارج -13

 كنيد.

 

 

 

 

 

 سه پيچ را باز كرده و مجموعة مكانيزم قفل را بيرون -14

 شيد.بك

 دو فيش مربوطه به قفل مركزي را جدا كنيد )يك فيش -15

 براي درِ عقب(.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.

 مطمئن شويد كه قفل كاملاً بله گيلره متصلل اسلت، عملكلرد

 شيشه بالابررا بررسي كنيد، عايق آب روي در را در صورت

 خراب شدن، عوض كنيد.
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 يونيت قفل مركزيكنترل 

 پياده كردن 

 ابتدا درپوش زير فرمان باز شود -الف  

 سپس دو پيچ خودكار بر صفحه فلزي باز شود . -ب   

 كنترل يونيت را خارج كنيد و سوكت آنرا جدا كنيد . -ج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بستن

 عكس مراحل باز نمودن مي باشد. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه فلزي نگهدارنده

 

 

 يونيت قفل مرسزي جدا شده 
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 قاب روي ستون در

 پياده كردن

 از بالاي قاب آنرا جدا كنيد. مواظب باشيد به رنگ  -1

 خودرو آسيب نرسد.

 به تدريج قاب را از در جدا كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 به محل نشان داده شده چسب مخصوص زده و قاب -1

 را روي در قرار دهيد. مطمئن شويد به درستي روي در 

 قرار گرفته است. زبانة موجود روي قاب بايد در سوراخ

 بدنه قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 بخش داخلي قاب داراي نوار چسبناكي است، آنرا فشار -2

 دهيد تا بين قاب و سط  در، تما  كامل به وجود آيد.

 محل خود نگهداريد.به وسيلة بست دوموشي قاب را در  -3

 پس از اتصال كامل، بست را برداريد.
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 ابزار مخصوص 

 24604005دستگاه برش چسب دور شيشه و پاك كننده با كد اختصاصي -1

 24604002تيغه برش چسب دور شيشه با كد اختصاصي -2

  24604003تيغه برش چسب دور شيشه با كد اختصاصي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيت عمومي

 چسب ماستيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ابزار عمومي( گيره چسبانكي شيشه

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

2 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 190 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 شيشه جلو  پياده كردن

 لولة آب برط پاكن كن را جدا كرده وتيغه برط پاك كن -1

 را پياده كنيد. 

 شبكة حصيري زيرشيشة جلو را پياده كنيد. -2

 قاب تزيينات روستوني جلو را برداريد.  -3

 آيينة عقب را پياده كنيد. -4

 هاي پايين شروع كرده، لاستيك دور شيشه از گوشه -5

 را برداريد. 

 

 

 

 

 هاي دو تا دور شيشه نوار چسب محافظي روي لبه -6

 بچسبانيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اين مرحله از عينك و دستكش محافظ استفاده  توجه:

 د.كني

 

 تيغة شكل را به دستگاه نصب كرده و برش شيشه را  -7

 از سمت پايين راست شيشه آغاز كنيد. برش را در جهت

 هاي ساعت انجام دهيد. تيغله را تلا حلد ممكلن بله عقربه

 شيشه نزديك كنيد.
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 براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است. از گيرة -8

 استفاده كرده و شيشه را برداريد.چسبانكي شيشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دستگاه تيغة سرتختي نصب نموده و چسب ماستيك -9

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت نياز عايق ضدپوسيدگي به محل نصب شيشه -10

 بزنيد.

 هاي در معرض ديد شيشه را بشوييد. لبه -11

 

 بزنيد.هاي لخت فلز، آستر فولادي  به لبه -12
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 شيشه را به صورت موقلت در محلل خلود قرار -13

  داده و اتصال كامل آنلرا بلررسلي كنيد. هنگلامي كله 

 شيشه در محلل درسلت خلود قلرار گرفلت، موقعيلن 

 آنرا با چسب نواري علامت بزنيد.

 هاي شيشه ببريد و شيشه چسب نواري را از لبه -14

 را برداريد.

 

 

 

 

 

 هاي  از مواد شستشوي شيشه استفاده كرده و لبه -15

 اتصال شيشه به لاستيك درزگير را تميز كنيد.

 هاي اتصال شيشه به لاستيك را آستري بزنيد. لبه -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 يك تيوپ ماستيك را در نازل قلرار دهيلد. راهنملاي -17

 هنماميليمتر تغيير دهيد و لبة لاستيك را را 10نازل را به 

 اي يكنواخت و پيلوستله از ملاستيلك بله  قرار داده و لايه

 هاي شيشه بماليد. لبه

 

 هاي شيشه، حداكثر تا بعد از ماليدن چسب به لبه توجه:

 دقيقه بايد شيشه را در محل خود نصب شود و گرنه  10

 شود. چسب خشك مي
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 براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است.

 اي تنظيم شيشه را در محل خود قرار داده و به گونه -18

 هاي بريده شدة نوار چسب برهم منطبق شود. كنيد كه لبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي شيشه را با دستهايتان به طور مسلاوي  لبه -19

 بفشاريد. تسمه را محكم كنيد. با استفاده از دو مكعب

 هاي شيشله  و ستلون جللو ميلزان  لاستيكي روي لبه

 دقيقه در اين حال 15فشار را افزايش داده و به مدت 

 نگهداريد.

 

 

 

 

 

 

 شيشه را به مدت دو ساعت و سي دقيقه در اين  -20

 حالت بگذاريد تا چسب ماستيك ثابت شود.
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 هاي شبكة حصيري زير شيشه را نصب نموده و لبه -21

 آنرا زير لاستيك دور شيشه ببريد.

 كن و لولة شيشه شور را نصب كنيد. تيغة برط پاك -22

 رو ستوني جلو را نصب كنيد. -23

 آيينة داخلي عقب را نصب كنيد. -24

 شيشة جلو را تميز كنيد. -25

 

 

 

 

 

 

 

 شيشة عقب

 

 پياده كردن/ نصب كردن

 مراحل پياده كردن و نصب كردن شيشة عقب مثل شيشة

 جلو است به استثناي پياده كردن و نصب چراغ ترمز سوم

 و جدا كردن/ اتصال فيش شيشه گرمكن عقب.
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 درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 در صندوق عقب را باز كنيد. -1

 فيش دسته سيم را جدا كنيد. -2

 هاي دسته سيم روي لولا ر ابرداريد. بست -3

 

 

 

 

 

 

 نفر نياز است.براي انجام اين مرحله به دو  -4

 لبه هاي عقبي درِ صندوق را براي جلوگيري از 

 پريدگي رنگ محافظ بزنيد.

 موجود در هر طرط را باز كرده  دو پيچ و مهرة -5

 و درِ صندوق را پياده كنيد.

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 تنظيم درِ صندوق عقب

 درز را بررسي كنيد. به وسيلة دو قطعة لاستيكي  -1

 ، موقعيلت درِ صنلدوق را موجود در داخلي صندوق

 تنظيم كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ساعت بچرخانيلد تلا در جهت عقربه تنظيم: -2

 درز كم شود.

 ها باعث زياد شدن چرخش درخلاط جهت عقربه -3

 شود. درز مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق عقبفنر درِ 

 براي تنظيم:

 شود. سرعت بالا رفتن درِ صندوق با موقعيت فنر تنظيم مي

 تر بالا رفتن آهسته -1

 تر بالا رفتن سريع -2

 

 موقعيت دلخواه را انتخاب كنيد.
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 زبانة قفل درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 دو پيچ و واشر را باز كنيد. -2

 قفل را پياده كنيد.زبانة  -3

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم زبانة قفل درِ صندوق 

 دو پيچ را شل كنيد. -1

 براي تنظيم، زبانه را به چپ و راست حركت دهيد. -2

 بعد از تنظيم موقعيت، پيچ ها را محكم كنيد. -3
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 چفت  درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 باز كنيد. دو پيچ و مهره را -2

 چفت را دوران داده و اتصال سيم را باز كنيد. -3

 انتهاي سيم را از چفت آزاد كنيد. -4

 

 نصب كردن

 مر احل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.

 

 

 

 تنظيم چفتِ درِ صندوق عقب

 براي تنظيم

 دو پيچ را شكل كنيد. -1

 چفت را به بالا و پايين حركت دهيد. -2

 ها را محكم كنيد. از تنظيم، پيچبعد  -3
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 سيم قفل درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 چفت درِ صندوق را باز كرده و انتهاي سيم را از آن  -1

 جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 چهار مهره را باز كنيد )دو مهرة اتصال بالا و دو مهرة -2

 اتصال پايين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنيد.انتهاي سيم را از قفل جدا   -3
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 مجموعة سيم قفل را از درِ صندوق جدا  كنيد. -4

 براي تنظيم قفل پيچ تنظيم را بچرخانيد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب كردن عكس مراحل پياده كردن است.
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 كليد قفل درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 امكاندو مهرة اتصال پاييني سيم قفل را باز كنيد تا  -1

 حركت سيم فراهم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 انتهاي سيم را از قفل جدا كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيرة ميلة اتصال موتور دربازكن برقي به قفل را  -3

 فشار داده و آنرا آزاد كنيد.

 ميله را دوران داده و بيرون بياوريد. -4
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 دو پيچ را باز كنيد. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقبي را دوران داده و از داخل درِ صندوقبخش  -6

 بيرون بياوريد.

 كليد قفل را دوران داده و بيرون بياوريد. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 موتور درباز كن برقي

 گيرة ميلة اتصال موتور دربازكن برقي به قفل را  -1

 كنيد.فشار داده و آنرا آزاد 

 ميله را دوران داده وبيرون بياوريد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 دو پيچ اتصال موتور به بدنه را باز كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موتور قفل را دوران داده، از شكاط درِ صندوق -4

 عقب بيرون بياوريدو فيش دسته سيم را جدا كنيد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 قاب پلاستيكي روي درِ صندوق عقب

 پياده كردن

 درِ صندوق را باز كنيد. -1

 از داخل صندوق و از شكاط سيني داخلي در، پنج  -2

 مهره را باز كنيد.

 

 

 

 

 

 

 درِ صندوق را پايين آورده و به آرامي قاب را بيرون -3

 بكشيد )براي انجام اين مرحله به دو نفر نياز است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است. وضعيت

 هاي پلاستيكي را بررسي كرده  ودر صورت نياز گيره

 تعويض كنيد.
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 درِ باك بنزين

 پياده كردن

 درِ باك را باز كنيد. -1

 دو مهره را باز كنيد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدا كنيد. دو زبانة درِ باك را آزاد كرده و آنرا از لولا -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.

 لولا را روغن كاري كنيد. توجه:
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 سپر جلو

 پياده كردن

 خودرو را روي جك ببريد و مهار كنيد. -1

 چرخ جلو را باز كنيد. -2

 گل پخش كن جلويي دو طرط خودرو را باز كنيد. -3

 

 

 

 

 

 

 هاي مه شكن جلو را باز كنيد )در لامپفيش اتصال  -4

 صورت نصب در خودروي شما(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درِ موتور را باز كرده و دستيگرة قلاب ايمني را باز  -5

 كنيد.
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 و جلو پنجره را باز نماييد. دو مهرة بالاي جلو پنجره را باز كنيد. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودرو و موقعيت نشان داده شدهسه پيچ را از زير  -7

 باز كنيد.

 دو پيچ ديگر را نيز باز كنيد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو مهرة موجود دركنار چراغ جلو، روي سيني فن را  -9

 مهره(. 4از هر دو طرط خودرو باز كنيد )مجموعاً 
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 براي جلوگيري از صدمه رسيدن به سپر، اين مرحله -10

 هاي جانبي شد. سپر را در جهت اتصالتوسط دو نفر انجام 

 بيرون بكشيد.

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است. مطمئن شويد

 هاي جانبي متصل شده كه مجموعة سپر به درستي به گيره

 نيوتن متر محكم 85هاي چرخ جلو را تا گشتاور  است. پيچ

 كنيد.

 

 بازو بست جلو پنجره 

 

 كنيدجلو پنجره را باز  (  a)بالاي  پيچدو  -

 آن را باز كنيد.  ( b )با ازاد كردن جلو پنجره پيچهاي زيري  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازو بست پروانه و موتور فن 

 

 مطابق با رويه فوق مجموعه جلو پنجره را بازنماييد. -1

 پروانه هاي فن خار دار يا پيچي مي باشند كه با باز كردن  -2

 خار يا پيچ پروانه فن جدا خواهد شد. 

 پيچ هر يك از موتورهاي فن باز خواهد شد.  3با باز كردن  -3

 

 نصب 

 رويه نصب دقيقا عكس مراحل باز كردن مي باشد
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 سپر عقب

 پياده كردن

 گل پخش كن عقب را از هر دو طرط خودرو باز كنيد -1

 )دو گيرة پلاستيكي، چهار پيچ با مهره(.

 

 

 

 

 

 

 

 درِ صندوق را باز كنيد. قاب تزيينات عقلب صنلدوق را -2

 باز كنيد )براي اينكار دو گيره پلاستيكي را باز كنيد( و قاب

 ها آزاد شود. را بالا بكشيد تا از گيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 از داخل صندوق عقب موكت جانبي صندوق را برداشته -3

 و مهرة اتصال را باز كنيد )هردو طرط خودرو(.
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 از زيرخودرو دو مهره را  باز كنيد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي جلوگيري از صدمه رسيدن به سپر، اين مرحله -5

 هاي  توسط دو نفر انجام شود. سپر را در جهلت اتصلال

 جانبي بيرون بكشيد.

 

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است. مطمئن شويد

 هاي جانبي متصل شده به درستي به گيرهكه مجموعة سپر 

 است.
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 سيني فن جلو/ قطعات جلو خودرو

 سيني فن

 پياده كردن

 خودرو را روي جك برده و مهار كنيد. -1

 مجمومعة سپر جلو را باز كنيد. -2

 سيني زير موتور را پياده كنيد. -3

 

 

 

 

 

 بادگير رادياتور را كشليده و از مجملوعلة سينلي فلن -4

 جدا كنيد.

 

 بادگير رادياتور با پنج گيرة پلاستيكي نصلب شلده توجه:

 است. دقت كنيد كه در موقع نصب در موقعيت صحي  قرار

 گرفته باشد.

 

 

 

 

 

 

 از زيرخودرو سه پيچ و مهره را باز كرده و با احتياط -5

 بخش پاييني سيني فن را پياده كنيد. 

 نصب كردن

 مراحل پياده كردن است. سيستم خنكمراحل نصب عكس 

 كننده را دوباره پر كرده و اتصالات برقي را بررسي كنيد.

 

 

[ 
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 خودور را از جك پايين آورده  و هر دو چراغ -6

 جلو را باز كنيد.

 سيم بازكن درِ موتور را از چفت درِ موتور جدا -7

 كرده و سيم را از سيني فن دور كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 بادگير را پياده كنيد.لولة  -8

 فيش دسته سيم موتور به رلة دوبل چند كاره را -9

 جدا كنيد.

 لوله و فيش اتصال دسته سيم موتور به سنسور -10

 فشار منيفولد بادگير موتور را جدا كنيد.

 

 

 

 

 

 

 سيستلم 4سيستم خنك كننده را تخليه كنيد )بله  -11

 خنك كننده و اگزوز مراجعه كنيد(.

 بخاري 11فيش پرسوستات را جدا كنيد )به كتاب -12

 و تهوية هوا مراجعه كنيد(.

 لولة متصل به گيرندة )رسيور( را باز كنيد. -13
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 لولة متصل به كندانسور را باز كنيد. -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيش اتصال دسته سيم سيني فن را جدا  كنيد )فيش -15

 پين خاكستري(. 23

 

 

 

 

 چهار پيچ و واشر را از بالاي سيني فن باز كنيد )دو -16

 عدد در هر طرط(.

 با احتياط مجموعة سيني فن را پياده  كنيد. -17

 نصب كردن

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.

 جج
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 هاي درزگير لاستيك

 لاستيك درِ موتور

 پياده كردن

 گيرة پلاستيكي نصب شلده 7لاستيك درزگير با  -1

 است. با احتياط آنها را از درِ صندوق جدا كنيد. 

 مواظب باشد به لاستيك يا رنگ خودرو آسيب نرسد.

 لاستيك ترمز درِ صندوق را چرخلانلده و بيلرون  -2

 بكشيد.

 

 

 

 

 گيرة پلاستيكي نصب  12لاستيك درزگير عقبي با  -3

  ِ صندوق جدا كنيد. شده است. با احتياط آنها را از در

 مواظب باشيد به لاستيك يا رنگ خودرو آسيب نرسد.

 

 

 ج
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 لاستيك دوردرها

 پياده كردن

 لاستيك را از در جدا كنيد. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي نصب دوباره ابتدا گوشة لاستيك را جا بزنيد و -2

 سپس بخش هاي مستقيم را تحت كشش از يك سمت جا

 بزنيد.
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 بقلاستيك دور درِ صندوق ع

 لاستيك درزگير را از محفظة صندوق جدا كرده و با -1

 گذراندن درِ صندوق از حلقة لاستيك، آنرا از خودرو جدا 

 كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 براي نصب دوباره با گذرانلدن حلقلة لاستيلك از درِ  -2

 صندوق، ابتدا بخشي از لاستيك را كه با يك خط اتصال

 قابل تشخيص است درست در مركز قفل جازه و سپس 

 ها را تحت كشش جا بزنيد. بقية قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 نوار آبروي كنار سقف

 پياده كردن

 نوار آبروي كنارسقف با دو گيرة پلاستيكي نصب -1

 شده است. با احتياط لاستيك را بكنيد.

 مواظب باشيد به لاستيك و رنگ خودرو آسيب نرسد.

 

 كردننصب 

 مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.
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 زه روي در

 پياده كردن

 براي پياده كردن زه روي درها يا گلگير جلو، آنهلا را بلا -1

 سشوار گرم كرده و جدا  كنيد. بلراي جللوگيلري از آسيلب

 هاي زه نوار چسب بزنيد. رسيدن به رنگ، روي بدنه را تا لبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب كردن

 محل نصب زه بايد كاملاً تميز و عاري از بقايلاي چسلب 

 قبلي و روغن باشد. محل را با سركه يا الكل تميز كنيد.

 درجة سانتيگراد گرم كنيد. 45تا  35بدنه را تا دماي بين 

 درجه  24هنگام نصب بايد دماي بدنه مساوي يا بيشتر از 

 باشد.

 گرم كنيد. درجه 50تا  40زه را تا دماي بين 

 5/2  -/2زه را در موقعيت قرار داده و به طور يكنواخت )بين 

 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع( روي بدنه فشار دهيد.
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 رودري درب عقب 

 باز كردن 
 بالابرقاب دور دستگيره در بازكن و سپس اهرم شيشه  -1

 نمائيد. را بوسيله ابزار مخصوص تريم باز (405)خاص 

 

 ابزار مخصوص
 26102005: كد اختصاصيتريمابزار مخصوص 

 

 

 

 

 

 با پيچ گوشتي ريز خار دكمه قفل كن در را آزاد -2

 نموده و آنرا خارج نمائيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كد اختصاصي  T30(مخصوص بكس بوسيله ابزار -3

 سه عدد پيچ دستگيره مچي درب (24503035

 را باز نمائيد. 

 
 

 

 

 

 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

2 
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نموده و رودري را باز  خارهاي رودري را آزاد (،24601001)كد اختصاصي  بوسيله ابزار مخصوص خار درآر -4

 نمائيد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستن 
      

 نحوه بستن رودري عكس مراحل باز نمودن آن مي باشد.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4 
 

 
 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 220 

 پارس ، آردي و روآ ، 405پژو  راهنماي تعميرات بدنه و سرويس
 

 :(405)خودروي شيشه بالابر دستي درب عقب 

 باز كردن 

 رودري را باز نمائيد. -1

 عايق رودري را به آرامي از سط  در جدا نمائيد. -2
 

 

 

 

 

 

 

 دستگيره شيشه بالابر را مجدد  نصب نموده و شيشه را تا اتنها پائين بياوريد. -3

 جهت خارج نمودن شيشه از شيشه بالابر، مهره قفل كن شيشه را چرخانده و آنرا آزاد نمائيد.  -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت جلوگيري نمودن از حركت آن به  شيشه را از داخل شيشه بالابر خارج نموده و به سمت  بالا كشيده و -5

 مهار نمائيد.توسط ابزاري در حل خود سمت پائين ، شيشه را 

 شيشه بالابر را آزاد نمائيد. 10عدد مهره شماره  5بوسيله باز نمودن  -6

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 
 

 
 

 

6 

 
 

6 

 
 

2 
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 بستن  
 

 نحوه بستن شيشه بالابر عكس مراحل باز نمودن آن مي باشد.
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 آنتن سقفي 

 بازكردن
 چراغ سقف را ازمحل خود خارج نماييد و با باز نمودن پيچهاي قاب نگهدارنده چراغ سقفي قاب را از محل  -5

 .خود جدا نماييد
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 . مهره اتصال آنتن را با استفاده از آچار بكس باز كنيد -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال آنتن را از محل خود جدا كنيد.سيم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را از روي سقف جدا كرده و به همراه سيم خارج كنيد. آنتن  -4
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 بستن 
 عكس مراحل باز كردن مي باشد.آنتن سقفي نحوه بستن  -1

 توجه :

 .نماييددر هنگام نصب از سالم بودن محل اتصال سوكت ومهره اطمينان حاصل   -

 توجه شود چاكنت مهره در هنگام نصب در محل خود قرار گيرد تا به سيم آنتن آسيب وارد نكند.  -

 به تصوير چاكنت مهره و نحوه نصب توجه نماييد. 
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 مکانيکي ابزار مخصوص

 

 کد اختصاصی پدر ردیف
کد اختصاصی 

 فرزند
 شکل شرح کد سازنده

1 24503035 24503035 8802-T30 

درايو T30بكس 

 اينچ 8/3

 

2 24601001 24601001 6.1311 

ابزارمخصوص 

 خاردرآر رودري

 

3 24604005 24604005 977663 

دستگاه مخصوص 

 برش چسب دور

 شيشه وپاك كننده

 

4 24604002 24604002 976926 
تيغه برش چسب 

 دور شيشه

 

5 24604003 24604003 976930 

تيغه برش چسب 

 دور شيشه

 

6 26102005 26102005 9780X0 

ابزارمخصوص 

 تريم
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