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10A-1

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1577 ابزار خارج كننده كاسه نمد با دهانه
۲۸ ميليمتر الي ۴۲ ميليمتر.

Mot. 1586"PTFE" ابزار نصب كردن كاسه نمد
ميل لنگ سمت تايمينگ.

Mot. 1385 ابزار نصب كاسه نمد ميل لنگ سمت
.۷ x ۴۷ x  ۳۵ تايمينگ با ابعاد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش چرخ: باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A   ،MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــمه تايم (به بخش 11A، قسمت بالا و جلوي  چرخ دنده تس
موتـور، تسـمه تايم: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه 

11A-42 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــمت تايمينگ از ابزار  ــه نمد ميل لنگ س براي خارج کردن كاس

(Mot. 1577) استفاده نماييد.

T

T

T

–

–

–

T

روش خارج کردن كاسه  نمدهاي لاستيكي.

22759

ابزار خارج کننده كاسه نمد را با تنظيم كردن انگشتي هاي (1) به 
كمك صفحه تنظيم (2) برروي ميل لنگ نصب كنيد.

22759-1

براي نگه داشتن انگشتي ها در موقعيت مناسب برروي محور ميل 
ــدن آن برروي صفحه (2)  لنگ، صفحه تنظيم (3) را تا محكم ش

بپيچانيد.
ــه نمد به درون واشر، مهره شش گوش  براي وارد شدن ابزار كاس

(4) را بپيچانيد.

T

T
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10A-2

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A

22760

با پيچاندن ميله رزوه دار (5) واشر را خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــه نمد برروي ميل لنگ و درپوش انتهاي ميل  ــطح تماس كاس س
لنگ را تميز کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

K9K
ــاندن به آن در محل چرخ دنده  ــه نمد نو را بدون آسيب رس كاس

تسمه تايم، برروي محور ميل لنگ نصب كنيد.

تذکر:
از روغن کاري قسمت بيروني لبه قبل از نصب اکيداً خودداري 

کنيد.

T

T

T

18687

كاسه نمد را به كمك ابزار (Mot. 1586) نصب کنيد.

تذکر:
اين نوع كاسه نمد بسيار آسيب پذير است.

هنگام تعميرات، براي گرفتن آن بايد حتماً از قسمت محافظ 
(6) استفاده نمود. براي جلوگيري از نشت روغن، نبايد پس 
از نصب كاسه نمد (7) برروي موتور، هيچ گونه تماسي با آن 

برقرار شود.

T
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10A-3

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

20772

ميله رزوه دار (8) ابزار (Mot. 1586) را به کمک پيچ گوشتي به 
درون ميل لنگ بفرستيد.

20771

ــرروي ميل لنگ قرار  ــزار (Mot. 1586) را ب ــه انداز (9) اب فاصل
دهيد.

T

T

20770

ــت احتياط کامل که با  ــه نمد را به کمک محافظ آن، با رعاي كاس
كاسه نمد تماس ايجاد نشود، برروي فاصله انداز قرار دهيد.

20769

ــزار (Mot. 1586) را به  ــره (11) اب ــوش محافظ (10) و مه درپ
ــور قرار گيرد، نصب  ــمت خارج موت نحوي که رزوه (12) مهره س

نماييد.

T

T
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10A-4

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A

20768

مهره را بپيچانيد تا درپوش محافظ برروي فاصله انداز قرار گيرد.

20767

T

T

 20766 

ــته بيروني، محافظ كاسه نمد و ميله رزوه دار را بيرون  مهره، پوس
بياوريد.

K4M يا K7J يا K7M

14523

كاسه نمد ميل لنگ را به وسيله ابزار (Mot. 1385) نصب كنيد.

T

T
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10A-5

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت تايمينگ: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

III - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ــمه تايم (به بخش 11A، قسمت بالا و جلوي  چرخ دنده تس
موتـور، تسـمه تايم: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

11A-42 مراجعه كنيد)،

ــمه تايم (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلـوي موتور،  تس
 11A-42 تسـمه تايم: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد)،
ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

–

–

–
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10A-6

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1579 ابزار خارج كردن كاسه نمد با دهانه
۸۰ ميليمتر تا ۹۸ ميليمتر.

Mot. 1585 "PTFE" ابزار نصب كردن كاسه نمد
ميل لنگ سمت فلايويل.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه بخش جعبه دنـده معمولي: بـاز كردن -  ــه دنده (ب جعب
ــد) (21A  ،MR 388، جعبه دنده  نصب مجـدد مراجعه كني

معمولي)،
كلاچ (به بخش مكانيزم - ديسك: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ)،
ــش 10A، مجموعـه موتـور و قسـمت  ــه بخ ــل (ب فلايوي
پايين موتـور، فلايويل: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه

10A-180 مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
روش خارج کردن كاسه نمد

ــك ابزار ــه كم ــل را ب ــمت فلايوي ــگ س ــل لن ــد مي ــه نم كاس
(Mot. 1579) باز كنيد.

T

T

T

–

–

–

T

22759

ابزار خارج کننده كاسه نمد را با تنظيم كردن انگشتي هاي (1) به 
كمك صفحه تنظيم (2) برروي ميل لنگ نصب كنيد.

22759-1

براي نگه داشتن انگشتي ها در موقعيت مناسب برروي محور ميل 
ــدن آن برروي صفحه (2)  لنگ، صفحه تنظيم (3) را تا محكم ش

بپيچانيد.
ــه نمد به درون واشر، مهره شش گوش  براي وارد شدن ابزار كاس

(4) را بپيچانيد.

T

T

T
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10A-7

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

22760

با پيچاندن ميله رزوه دار (5) واشر را خارج كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــه نمد برروي ميل لنگ و درپوش انتهاي ميل  ــطح تماس كاس س
لنگ را تميز کنيد.

تذکر:
از روغن کاري قسمت بيروني لبه قبل از نصب اکيداً خودداري 

کنيد.

T

T

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

K9K

18687

كاسه نمد را به كمك ابزار (Mot. 1585) نصب كنيد.

تذکر:
اين نوع كاسه نمد بسيار آسيب پذير است.

هنگام تعميرات، براي گرفتن آن بايد حتماً از قسمت محافظ 
(6) استفاده نمود. براي جلوگيري از نشت روغن، نبايد پس 
از نصب كاسه نمد (7) برروي موتور، هيچ گونه تماسي با آن 

برقرار شود.

T
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10A-8

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

10A

20760

ــك پيچ هاي نصب (8) برروي ميل  ابزار (Mot. 1585) را به كم
لنگ قرار دهيد.

20761

ــرروي ابزار ــد و ب ــظ آن بگيري ــمت محاف ــد را از قس ــه نم كاس
ــيد با كاسه نمد هيچ گونه  (Mot. 1585) نصب كنيد، مراقب باش

تماسي برقرار نشود.

T

T

20762

درپوش محافظ (9) و مهره (10) ابزار (Mot. 1585) را به نحوي 
که رزوه (11) مهره سمت خارج موتور قرار گيرد، نصب نماييد.

20763

ــيلندر قرار  ــوش محافظ برروي بلوك س ــره را بپيچانيد تا درپ مه
گيرد.

T

T
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10A-9

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
كاسه نمد ميل لنگ سمت جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

20764

20765

ــرا بيرون  ــد و پايه آن ــه نم ــوش محافظ، محافظ كاس ــره، درپ مه
بياوريد.

T

K4M يا K7J يا K7M

14522

ــده  ــمت فلايويل را به کمک ابزار ذکر ش ــه نمد ميل لنگ س كاس
نصب کنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش 10A، مجموعـه موتـور و قسـمت  ــه بخ ــل (ب فلايوي
پايين موتـور، فلايويل: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه

10A-180 مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ)،

كلاچ (به بخش مكانيزم - ديسك: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (20A  ،MR 388، کلاچ)،

ــه بخش جعبه دنـده معمولي: بـاز كردن -  ــه دنده (ب جعب
ــد) (21A  ،MR 388، جعبه دنده  نصب مجـدد مراجعه كني

معمولي).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

–

–

–

T
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10A-10

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

116205

رنو ELF را توصيه مي كند.

I - كيفيت روغن براي خودروهايي كه تاريخ ساخت 
آنها بعد از ۰۸/۱۰/۲۰۰۷ مي باشـد (با احتسـاب اين 

تاريخ):
۱ - براي اروپا (آلمان، آندورا، اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، 
استوني، فنلاند، فرانسه، انگلستان، يونان، مجارستان، ايرلند، 
ايسلند، ايتاليا، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، 
اسلوواكي،  چك،  جمهوري  پرتغال،  لهستان،  هلند،  نروژ، 

اسلووني، سوئد، سوئيس، كروواسي، اسرائيل):

رنو توصيه مي كند براي افزودن سطح روغن و يا تعويض آن، از روغن 
موتور طبق توصيه هاي زير استفاده شود:

استاندارد
(t) درجات گرانروي مورد استفاده متناسب با دماي بيروني

  - 20°C بيشتر از t اگر
باشد

از ــتر  بيش  t ــر  اگ
C°25 -  باشد

از ــتر  بيش  t ــر  اگ
C°30 -  باشد

موارد كلي (به جز موارد خاص):

- بنزيني اتمسقريك،
- E85 اتمسفريك.

RN0700 5W30 يا   10W40
 0W30 5 ياW40 يا

0W40 يا

5W30 يا 5W40 يا 
0W40 0 ياW30

0W40 0 ياW30

- ديزل بدون صافي ذرات معلق،
- ديزل بيولوژيك بدون صافي ذرات معلق،

،Renault sport بنزيني -
- بنزيني مجهز به توربوشارژر

RN07100W40 5 ياW400W40 5 ياW400W40

- ديزل مجهز به صافي ذرات معلق،
ذرات  صافي  به  مجهز  بيولولوژيك  ديزل   -

معلق،

RN0720  5W40 يا   5W30
0W40 0 ياW30

5W30 يا 5W40 يا 
0W40 0 ياW30

0W40 0 ياW30

موارد خاص (به صفحه بعد نيز رجوع شود):

5W400W40 يا 5W400W40 يا RN07100W40- موتور G9T با صافي ذرات معلق.

با  معلق  ذرات  صافي  بدون   K9K موتور   -
سرويس  دوره اي رنو هر ۲۰,۰۰۰  كيلومتر يا 

هر يك سال يك بار.

RN0700 5W40 يا   10W40
0W40 يا

0W40 5 ياW400W40
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10A-11

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

:DOM ۲ - براي كشورهاي
روغن  همان   DOM كشورهاي  براي  روغن  به  مربوط  توصيه هاي 
موتورهاي توصيه شده براي خودروهايي است كه تاريخ ساخت آنها 
اين  احتساب  (بدون  مي باشد   ۲۰۰۷/۱۰/۰۸ و   ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ بين 

تاريخ).

۳ - براي ساير كشورها:

الف - موتور بنزيني:
به جز در موارد خاص مشخص شده در زير، رنو براي تعويض يا افزودن 
 ACEA  ،ACEA A1* روغن، استفاده ازروغن موتور با استاندارد
ACEA A3  ،A2 يا*ACEA A5 يا در صورت عدم دسترسي به آنها 

استاندارد API SL يا API SM را توصيه مي كند.
زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 

مراجعه كنيد:

113992

RENAULT به استثناء انواع موتور مجهز به توربوشارژر و موتورهاي *
. SPORT

موارد خاص:
 F4R موتورهاي  و   RENAULT SPORT خودروهاي  براي 
 ACEA A3 مجهز به توربوشارژر، فقط از روغن با استاندارد
 0W40 گرانروي  درجه  با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  و 

متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.
استاندارد  با  روغن  از  فقط  توربوشارژر  به  مجهز   D4F براي 
درجه  با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  با  و   ACEA A3
گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني)، يا با 
با  (يا   5W30 گرانروي  درجه  با  و   ACEA A5استاندارد
درجه گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني) 

استفاده كنيد.

ب - موتورهاي ديزلي بدون صافي ذرات معلق:
جز در موارد خاص ذكر شده در زير، رنو براي افزودن يا تعويض روغن، 
 ،ACEA B3   ،ACEA B2 استاندارد  با  موتور  روغن  از  استفاده 
 API CF يا در صورت عدم دسترسي به آنها استاندارد ACEA B4 

را توصيه مي كند.
زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 

مراجعه كنيد:

115727

.ACEA فقط با استاندارد *

–

O

O

ذرات  صافي  بدون   KANGOO II K9K  -
   100 cv معلق كه قدرت موتور آن بيشتر از

(73kW) باشد،

.LAGUNA III K9K -

 ACEA C3
RN720 يا

0W30 5 ياW300W30 5 ياW300W30

MASTER PROPULSIONACEA E710W305W30مشخص نشده
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

موارد خاص:
در موتورهاي ESPACE IV  ،P9X ديزل بدون صافي ذرات 
گرانروي  درجه  با  و   B4 استاندارد  با  روغن  از  فقط  معلق، 
5W40 (يا با درجه گرانروي 0W30 يا با درجه گرانروي 

0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد،

در خودروهاي LAGUNA III K9K بدون صافي ذرات معلق 
و LAGUNA III M9R بدون صافي ذرات معلق، از روغن با 
استاندارد RN710 و با درجه گرانروي 5W40 (يا با درجه 

گرانروي 0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.

ج - موتورهاي ديزلي مجهز به صافي ذرات معلق:
تعويض  يا  افزودن  براي  رنو  زير،  در  شده  ذكر  خاص  موارد  در  جز 
روغن استفاده از روغن موتور با استاندارد ACEA C3 و با درجه 
توصيه  را  بيروني)  دماي  با  متناسب   0W30 (يا   5W30 گرانروي 

مي كند.
موارد خاص:

در موتورهاي G9T مجهز به صافي ذرات معلق از استاندارد 
گرانروي  درجه  با  (يا   5W40 گرانروي   درجه  با  و   B4

0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد،

ذرات  صافي  به  مجهز   LAGUNA III M9R خودروهاي  در 
معلق و KOLEOS M9R مجهز به صافي ذرات معلق، از روغن 
با استاندارد RN0720 و با درجه گرانروي 5W30 يا درجه 
گرانروي 5W40 (يا با درجه گرانروي 0W30 يا با درجه 

گرانروي 0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.

II - كيفيـت روغـن بـراي خودروهايي كـه تاريخ 
سـاخت آنها بين ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ و ۲۰۰۷/۱۰/۰۸ (بدون 

احتساب اين تاريخ) است:
۱ - براي اروپا (آلمان، آندورا، اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، 
استوني، فنلاند، فرانسه، انگلستان، يونان، مجارستان، ايرلند، 

–

O

O

–

O

O

ايسلند، ايتاليا، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، 
اسلوواكي،  چك،  جمهوري  پرتغال،  لهستان،  هلند،  نروژ، 
وكشورهاي  اسرائيل)  كروواسي،  سوئيس،  سوئد،  اسلووني، 

:DOM

تذکر:
بالاتري  كيفيت  با  روغن هايي   RN استاندارد  با  روغن هاي 
نسبت به استاندارد ACEA هستند، به اين ترتيب مي توان از 
روغن توصيه شده با استاندارد RN ،به عنوان جايگزين روغن 
با استاندارد ACEA استفاده نمود، بر عكس جايگزيني روغن 
توصيه شده با استاندارد RN با يك استاندارد ACEA ممنوع 
جايگزيني  قابليت  جدول  به  انطباق ها  شناخت  (براي  است 

روغن ها مراجعه كنيد).

رنو توصيه مي كند براي افزودن سطح روغن و يا تعويض آن، از روغن 
موتور طبق توصيه هاي زير استفاده شود:

روش استفاده از جدول ها:
هنگامي كه درجات گرنروي در اين جدول توصيه شده اند، فقط 
نماييد  استفاده  كشور  بيروني  دماي  با  متناسب  درجات  اين  از 
(به نمودارهاي واقع در زير جدول جهت مشخص كردن دماهاي 

استفاده از درجات گرانروي رجوع كنيد)،
(وجود  نشده اند  مشخص  جدول  در  گرانروي  درجات  كه  وقتي 
يك"X"در خانه مربوطه)، به نمودارهاي زير جدول جهت شناخت 

درجات گرانروي مجاز متناسب با سوخت مصرفي رجوع نماييد.

–

–

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

TWINGO

C3GXX

D4DXX

D4FXX

D7DXX

D7FXX
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

TWINGO II

D4FXX اتمسفريك

D4F
مجهز به توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W30 يا

0W40

فقط
5W30 يا

0W30 يا

0W40

K4MXX

D7FXX

K9KX

CLIO II

D4DXX

D4FXX

D7DXX

D7FXX

E7JXX

 F4R
 RENAULT

SPORT

فقط
5W40 يا

0W40

F8QXX

F9QX

K4JXX

K4MXX

K7JXX

K7MXX

K9KX
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

CLIO III

D4FXX اتمسفريك

D4F
مجهز به توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W30 يا

0W40

فقط
5W30 يا

0W30 يا

0W40

K4JXX

K4MXX

M4RXX

 F4R
 RENAULT

SPORT

فقط
5W40 يا

0W40

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس رنو در هر 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر 

يا هر يك سال

 5W40 فقط
يا 5W50 يا 

0W30 يا 
0W40

K9K مجهز به 
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

CLIO V6L7Xفقط
 5W40يا

0W40
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MODUS

D4FXX اتمسفريك

D4F مجهز به 
توربوشارژر

فقط
5W40 يا

 0W30يا

0W40

فقط
5W30 يا

0W30 يا

0W40

K4JXX

K4MXX

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس رنو در هر 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر 

يا هر يك سال

 5W40 فقط
يا 5W50 يا 

0W30 يا 
0W40

K9K مجهز به 
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MEGANE /

SCENIC

E7FXX

F3RXX

F4PXX

F4RXX

F5RXX

F7RX

F8QXX

F9QX

K4JXX

K4MXX

K7MXX
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MEGANE II /

SCENIC II

F4RXX اتمسفريك

F4R مجهز به 
توربوشارژر

(به جز 
RENAULT

SPORT)

فقط
5W40 يا

0W40

F4R مجهز به 
توربوشارژر

رنو
SPORT 

فقط
 5W40يا

0W40

F9Q بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X

F9Q بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس رنو در هر 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر 

يا هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

F9Q مجهز به 
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

K4JXX

K4MXX

K9K بدون صافي 
ذرات معلق با 

سرويس  رنو هر 
۲۰,۰۰۰  كيلومتر 

يا هر سال يك 
بار يا هر ۳۰,۰۰۰  
كيلومتر يا هر دو 

سال يك بار

X
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

MEGANE II /

SCENIC II

صافي  بدون   K9K
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   K9K
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۲۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

X

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

LAGUNA II

F4PXX

F4RXX اتمسفريك

F4R توربوشارژر 
 GT/غير از)

(CELSIUM

فقط
5W40 يا

0W40

F4R مجهز به 
GT/ توربوشارژر

CELSIUM

فقط
5W40 يا

0W40

F5RXX

صافي  بدون   F9Q
ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

به  مجهز   F9Q
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

صافي  بدون   G9T
ذرات معلق

X

به  مجهز   G9T
صافي ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40

K4MXX

L7XXX

صافي  بدون   M9R
ذرات معلق

X

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

SAFRANE

G8TXX

J7RXX

J7TXX

J8SXX

L7XXX

N7QXX

N7UXX

S8UXX

Z7XXX

VELSATIS

ــه  ب ــز  F4R مجه
توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W40

ــدون صافي  G9T ب
ذرات معلق

X

ــه  ب ــز  مجه  G9T
صافي ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40

P9Xفقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

V4YXX

صافي  بدون   M9R
ذرات معلق

X

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

ESPACE (I-III)

F3RXX

F4RXX

F9QX

G8TXX

G9TX

J6RXX

J7RXX

J7TXX

J8SXX

L7XXX

Z7WXX

Z7XXX
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

ESPACE IV

F4RXX اتمسفريك

F4R مجهز به 
توربوشارژر

فقط
5W40 يا

0W40

F9Qفقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

صافي  بدون   G9T
ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

به  مجهز   G9T
صافي ذرات معلق

فقط
5W40 يا

0W40

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۲۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

X

صافي  بدون   M9R
با  معلق  ذرات 
هر  در  رنو  سرويس 
۳۰,۰۰۰ كيلومتر يا 

هر يك سال

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   M9R
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

P9Xفقط
5W40 يا

0W40 يا

0W30

V4YXX
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

AVANTIME

F3RXX

 F4R
اتمسفريك

XX

F4R مجهز به 
توربوشارژر

X

F9QX

G8TXX

G9TX

L7XXX

Z7XXX

KANGOO

D4DXX

D4FXX

D7DXX

D7FXX

E7JXX

F8QXX

F9QX

K4MXX

K7JXX

K7MXX

K9KX

فقطالكتريكي
5W40 يا

0W40
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

TRAFIC II

F4RXX

F9QX

M9R 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

صافي  بدون   G9U
ذرات معلق

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   G9U
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

MASTER

F4RXX

F9QX

G9TX

صافي  بدون   G9U
ذرات معلق

 5W40 فقط
يا   5W50 يا
يا   0W30

0W40

به  مجهز   G9U
صافي ذرات معلق

فقط
5W30 يا

0W30

J5RXX

J7TXX

J8SXX

S8UXX

S9UX

S9WX

ZD3X
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

نوع موتورخودرو
استاندارد

RN0710RN0720RN0700 يا  ACEA C3
RN720

LAGUNA III

K9K يا  5W30 فقط 
0W30

بدون   M9R
ذرات  صافي 

معلق

يا   5W40 فقط 
0W40

مجهز   M9R
ذرات  صافي  به 

معلق

 5W30 فقط 
يا   5W40 يا 
يا   0W30

0W40

K4M 10W40 فقط 
يا   5W30 يا 
يا   5W40
يا   0W30

0W40

M4R 10W40 فقط 
يا   5W30 يا 
يا   5W40
يا   0W30

0W40

به  مجهز   F4R
توربوشارژر

يا   5W40 فقط 
0W40

الف - موتور بنزيني:
براي شناخت روغن مورد استفاده متناسب با دماي بيروني، به نمودار 

زير رجوع كنيد:

نوع موتورخودرو
 ACEAاستاندارد

A3A5B3B4C3

 LOGAN -
SANDERO

D4DXX

K4MXX

K7JXX

K7MXX

K9KX
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

113996

 F4R   ،F7R   ،F7P توربوشارژر،  به  مجهز  موتور  انواع  استثناء  به   *
 RENAULT مجهز به توربوشارژر F4R  ،RENAULT SPORT

.L7X RENAULT SPORT و SPORT

ب - موتور ديزلي:
براي شناخت روغن مورد استفاده متناسب با دماي بيروني، به نمودار 

زير رجوع كنيد:

115728

.ACEA C3 يا ACEA B4 فقط با استاندارد *

تذکر:
اگر روغن موتوري با اين كيفيت ديگر موجود نمي باشد، به پاراگراف 

"جدول قابليت جايگزيني روغن ها" مراجعه كنيد.

تذکر:
روغن هاي داراي استاندارد ACEA B1 در هيچ صورتي نبايد براي 

موتورهاي ديزلي استفاده شوند.

۲ - براي ساير كشورها:

الف - موتور بنزيني:
رنو براي تعويض و يا افزودن روغن استفاده از روغن موتور با استاندارد 
عدم  صورت  در  يا   ACEA A5* يا   ACEA A3   ،ACEA A1*
دسترسي به آنها استاندارد API SL  ،API SJ  ،ACEA A2 يا 

API SM را توصيه مي كند.

زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 
مراجعه كنيد:

113992

 F4R   ،F7R   ،F7P توربوشارژر،  به  مجهز  موتور  انواع  استثناء  به   *
 RENAULT مجهز به توربوشارژر F4R  ،RENAULT SPORT

.L7X RENAULT SPORT و SPORT

موارد خاص:
 CLIO L7X   ،CLIO F4R RENAULT SPORT براي 
به  مجهز   MEGANE II F4R   ،RENAULT SPORT
مجهز   F4R موتورهاي    ،RENAULT SPORT توربوشارژر 
GT/ توربوشارژر  به  مجهز   LAGUNA F4R توربوشارژر،  به 

با  روغن  از  فقط  الكتريكي،   KANGOOو  ،CELSIUM

–

O
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  با  و   ACEA A3 استاندارد 
استفاده  بيروني)  دماي  با  متناسب   0W40 گرانروي  درجه 

نماييد.
استاندارد  با  روغن  از  فقط  توربوشارژر  به  مجهز   D4F براي 
درجه  با  (يا   5W40 گرانروي  با درجه  و   ACEA A3
گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني)، يا با 
با  (يا   5W30 گرانروي  با درجه  و   ACEA A5 استاندارد 
درجه گرانروي 0W40 يا 0W30 متناسب با دماي بيروني) 

استفاده كنيد.

ب - موتور ديزلي:
رنو براي افزودن يا تعويض روغن، استفاده از روغن موتوربا استاندارد 
ACEA C3*  ،ACEA B4  ،ACEA B3 يا در صورت عدم دسترسي 

به آنها، استاندارد ACEA B2 يا API CF را توصيه مي كند.
* نبايد از روغن هاي با استاندارد ACEA C3 جز در موارد خاص 

زير استفاده شود.
زير  نمودار  به  استفاده،  مورد  روغن  گرانروي  درجه  با  آشنايي  براي 

مراجعه كنيد:

115727

.ACEA فقط با استاندارد *
موارد خاص:

در موتورهاي G9T مجهز به صافي ذرات معلق، فقط از روغن 
با استاندارد B4 و با درجه گرانروي 5W40 (يا با درجه 

گرانروي 0W40 متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد.
در موتورهاي LAGUNA II F9Q  ،P9X بدون صافي ذرات 
معلق، ESPACE IV ديزلي بدون صافي ذرات معلق، فقط از 
با  (يا   5W40 گرانروي  درجه  با  و   B4 استاندارد  با  روغن 
درجه گرانروي 0W30 يا با درجه گرانروي 0W40 متناسب 

با دماي بيروني) استفاده نماييد.

O

–

O

O

موتورهاي  معلق،  ذرات  صافي  به  مجهز   F9Q موتورهاي  در 
مجهز   K9K موتورهاي  معلق،  ذرات  صافي  به  مجهز   M9R
به صافي ذرات معلق، موتورهاي G9U مجهز به صافي ذرات 
درجه  با  و   ACEA C3 استاندارد  با  روغن  از  فقط  معلق، 
گرانروي 5W30 (يا با درجه گرانروي 0W30 متناسب با 

دماي بيروني) استفاده كنيد.
و  معلق  ذرات  صافي  بدون   LAGUNA III 1,5 dCi در 
LAGUNA III 2.0 dCi بدون صافي ذرات معلق، از روغن با 
 0W40 5 (ياW40 و با درجه گرانروي RN0710 استاندارد

متناسب با دماي بيروني) استفاده كنيد،
در LAGUNA III 2.0 dCi مجهز به صافي ذرات معلق، فقط 
 5W40 گرانروي  درجه  با  و   RN0720 استاندارد  با  روغن  از 
بيروني)  دماي  با  متناسب   0W40 يا   0W30 (يا   5W30 يا 

استفاده نماييد..

۳ - جدول قاليت جايگزيني روغن ها:

 ACEA/RNالف - استانداردهاي

تذکر:
روغن هاي با استاندارد RN روغن هايي با كيفيت بالاتري نسبت به 
استاندارد ACEA هستند، به اين ترتيب مي توان از روغن توصيه 
 ACEA به عنوان جايگزين روغن با استاندارد RN شده با استاندارد
اسفاده نمود، بر عكس، جايگزيني روغن توصيه شده با استاندارد 

RN با يك استاندارد ACEA ممنوع است .

توجه
درجاتي  همان   RN استاندارد  با  استفاده  مورد  گرانروي  درجات 

هستند كه در ابتدا با استاندارد ACEA توصيه شده اند.

ACEA كه استاندارد استاندارد RN استاندارد
جايگزين  مي تواند   ACEA

آن شود

موتور  برروي   ACEA A3
اتمسفريك

RN0700

موتور  برروي   ACEA A3
مجهز به توربوشارژر

RN0710

ACEA A5RN0700

ACEA B3RN0710

ACEA B4RN0710

ACEA C3RN0720

O

O

O
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

نمونه استفاده:

خودرو يك CLIO III K9K مجهز به صافي ذرات معلق است، روغن 
توصيه شده 5W30 يا 0W30 با استاندارد ACEA C3 مي باشد، در 
نتيجه مي توان آنرا با يك روغن داراي استاندارد RN0720 جايگزين 
نمود، درجه گرانروي مورد استفاده بايد همان درجه توصيه شده براي 
استاندارد ACEA C3 باشد در واقع از 5W30 يا 0W30 (متناسب با 

دماي بيروني) مي توان استفاده نمود.

:ACEA ب - استاندارد

حداقل استاندارد لازم براي استاندارد
تعويض روغن

بنزين

ACEA A1*  ACEA A5* ياACEA A3 

ACEA A2ACEA A3

ACEA A3-

ACEA A5* ACEA A3

ديزل

ACEA B1* ACEA B5*  يا ACEA B3

ACEA B2ACEA B3

ACEA B3ACEA B4

ACEA B4-

ACEA B5* ACEA B4

ACEA C3-

* روغني كه مصرف سوخت را كاهش مي دهد.

:API ج - استاندارد

براي استاندارد لازم  استاندارد  حداقل 
جايگزيني روغن

بنزيني

API SHAPI SJ

API SJAPI SL

API SLAPI SM

API SM-

-API CFديزل

III - كيفيـت روغن بـراي خودروهايي كـه تاريخ 
ساخت آنها قبل از ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ مي باشد:

تذکر:
اگر روغن موتوري با اين كيفيت ديگر موجود نمي باشد، به پاراگراف 

"جدول قابليت جايگزيني روغن ها" مراجعه كنيد.

تذکر:
روغن هاي داراي استاندارد ACEA B1 در هيچ صورتي نبايد براي 

موتورهاي ديزلي استفاده شوند.

۱ - براي اروپا (آلمان، آندورا، اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، 
استوني، فنلاند، فرانسه، انگلستان، يونان، مجارستان، ايرلند، 
ايسـلند، ايتاليا، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، 
نروژ، هلنـد، لهسـتان، پرتغـال، جمهوري چك، اسـلوواكي، 

اسلووني، سوئد، سوئيس، كروواسي، اسرائيل):

الف - موتور بنزيني:
رنو براي افزايش و نيز تعويض روغن، استفاده از روغن با استاندارد 
ACEA A2 يا *ACEA A1 را توصيه مي كند (روغني كه مصرف 

سوخت را كاهش مي دهد).
درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113992

.F7R و F7P ،به جز موتورهاي مجهز به توربوشارژر *
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 روغن موتور: مشخصات

ب - موتور ديزلي:
رنو براي افزودن و نيز تعويض روغن، استفاده از روغن با استاندارد 

ACEA B2 را توصيه مي كند.

درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113993

تذکر:
اگر روغن موتوري با اين كيفيت ديگر موجود نمي باشد، به پاراگراف 

"جدول قابليت جايگزيني روغن ها" مراجعه كنيد.

تذکر:
روغن هاي داراي استاندارد ACEA B1 در هيچ صورتي نبايد براي 

موتورهاي ديزلي استفاده شوند.

۲ - براي ساير كشورها:

الف - موتور بنزيني:
رنو براي افزودن و نيز تعويض روغن، استفاده از روغن با استاندارد 

API SH يا API SJ را توصيه مي كند.

درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113994

ب - موتور ديزلي:
استاندارد  با  روغن  از  استفاده  روغن،  تعويض  يا  افزودن  براي  رنو 

API CF را توصيه مي كند.

درجه گرانروي روغن مورد استفاده با توجه به ميانگين دماي بيرون:

113995
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10A روغن موتور: مشخصات

۳ - جدول قاليت جايگزيني روغن ها:

:CCMC الف - استاندارد

حداقل استاندارد
استاندارد لازم 

براي جايگزيني 
روغن

بنزين
CCMC G4ACEA A2

CCMC G5ACEA A2

CCMC PD2ACEA A2ديزل

:ACEA ب - استاندارد

حداقل استاندارد
استاندارد لازم 

براي جايگزيني 
روغن

بنزين

ACEA A1* ACEA A3

يا
ACEA A5* 

ACEA A2ACEA A3

ACEA A3-
ACEA A5* ACEA A3

ديزل

ACEA B1* ACEA B3

يا
ACEA B5* 

ACEA B2ACEA B3

ACEA B3ACEA B4

ACEA B4-
ACEA B5* ACEA B4

ACEA C3-

* روغني كه مصرف سوخت را كاهش مي دهد.

:API ج - استاندارد

حداقل استاندارد
استاندارد لازم 

براي جايگزيني 
روغن

بنزين

API SHAPI SJ

API SJAPI SL

API SLAPI SM

API SM-
-API CFديزل
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K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
روغن موتور: تخليه - پر كردن

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1018 ،ــه روغن موتور ــكل تخلي آچار مربع ش

۸ ميليمتري.

mگشتاور محكم كردن
N.m  25پيچ تخليه

Nm  8,5پيچ سيني محافظ زير موتور

موتور

ظرفيت متوسط روغن
(اندازه گيري به كمك گيج روغن) (ليتر)

تعويـض روغن همـراه با تعويض روغن
تعويض فيلتر روغن

D4D3,84

K9K4,04,10

K7J
3,23,3

K7M

K4M4,74,8

I - تعويض روغن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

24749

درپوش (1) مخزن روغن را باز کنيد.  R

K9K يا K4M
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.  R

24758

پيچ تخليه روغن (2) را به کمک ابزار (Mot. 1018) باز کنيد.  R

تا تخليه کامل روغن موتور منتظر بمانيد.  R

II - پر كردن
واشر درپوش تخليه روغن را حتماً تعويض نماييد.  R
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10Aروغن موتور: تخليه - پر كردن

10A-32

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

K9K يا K7M يا K7J يا K4M

واشر خاص با يک طرف از جنس لاستيك

113765

ــر جديد پيچ تخليه روغن را نصب كنيد (جهت خاصي براي  واش  R
نصب در نظر گرفته نشده است).

D4D

واشر مسي

113764

شكاف (3) واشر را به طرف پيچ تخليه روغن قرار دهيد.  R

درپوش تخليه روغن را مجدداً نصب كنيد.  R

درپوش تخيله روغن را با گشتاور (N.m  25) محكم كنيد.  R

ــک پارچه تميز  ــر روغن را با ي ــده برروي كارت ــن ريخته ش روغ  R
كنيد.

K9K يا K4M
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.  R

  (8,5 Nm)  ــتاور پيچ هاي سـيني محافظ زير موتور را با گش
محكم كنيد.

مخزن روغن موتور را پر كنيد.  R
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
روغن موتور: تخليه - پر كردن

ــور، قبل از اندازه گيري با گيج  ــاً پس از پر کردن روغن موت الزام  R
روغن، حداقل ۱۰ دقيقه  زمان براي همسطح شدن روغن در نظر 

بگيريد.

توجه
ــدازه گيري  ــا گيج روغن ان ــزان روغن موتور را ب ــاً مي حتم

کنيد.
ــطح روغن نبايد از نشانه حداکثر  توجه داشته باشيد که س
تعيين شده برروي گيج روغن بگذرد (درغيراين صورت اين 

امکان وجود دارد که موتور از بين برود).
ــورت لزوم ميزان  ــتري، در ص قبل از تحويل خودرو به مش

روغن را به سطح مناسب برسانيد.

ميزان سطح روغن موتور را بررسي کنيد.  R

درپوش مخزن روغن را نصب كنيد.  R
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10A-34

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
فيلتر روغن: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1329 آچار مخصوص باز کردن فيلتر روغن
با قطر ۷۶ ميليمتر.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــد (به بخش  ــرار دهي ــتون ق ــر دو س ــک بالاب ــودرو را روي ج خ
ــد)  كني ــه  مراجع بـردن  بـالا  و  كـردن  بكسـل  خـودرو: 

(02A ، MR 388، وسايل بالابر خودرو).
ــش 10A، مجموعه موتور  ــه كنيد (به بخ روغن موتور را تخلي
و قسـمت پايين موتـور، روغن موتور: تخليـه - پر كردن، 

صفحه 10A-38 مراجعه نمايد) .
محافظ ريل سوخت رساني را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116556

ــر روغن قرار  ــا يك گيره روي فيلت ــزار (Mot. 1329)  (1) را ب اب
دهيد.

فيلتر روغن را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

واشر آب بندي فيلتر نو را به روغن موتور آغشته نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فيلتر روغن را بپيچانيد تا واشر فيلتر روغن با موتور در تماس قرار 

گيرد.

T

T

T

T

T

T

T

فيلتر روغن را ۳/۴ دور محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
مقدار روغن موتور را تا هم سطح شدن با نشانه گيج روغن اضافه نماييد 
(به بخش 10A، مجموعه موتور و قسـمت پايين موتور، روغن 

موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 10A-38 مراجعه نماييد).

T

T

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



10A

10A-35

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مصرف روغن: بررسي

روش اندازه گيري مقدار مصرف روغن

۱ - افزايش سطح روغن تا ميزان حداكثر
 R

تذکر:
ــت، بعد از به كار  ــد هنگامي كه موتور گرم اس ــات باي عملي

افتادن مجموعه فن انجام شود.

موتور را خاموش كنيد.  R

ــن ۲ دقيقه صبر  ــن به درون كارتر روغ ــراي تخليه كامل روغ ب  R
كنيد.

سطح روغن را با گيج اندازه گيري بررسي كنيد.  R

روغن را تا رسيدن سطح "MAXI" افزايش دهيد.  R

ــي بعدي درپوش مخزن روغن و  ــراي اطمينان از اينكه تا بررس ب  R
ــده اند، برروي هر دو آنها با رنگ علامت گذاري  پيچ تخليه باز نش

كنيد.

۲ - رانندگي مشتري
از مشتري بخواهيد حدود ۲۰۰۰ كيلومتر، بدون رسيدن به سطح   R

"MINI" روغن موتور، رانندگي كند.

۳ - افزايش مجدد سطح روغن
 R

تذکر:
ــت، بعد از به كار  ــد هنگامي كه موتور گرم اس ــات باي عملي

افتادن مجموعه فن انجام شود.

موتور را خاموش كنيد. R

ــن ۲ دقيقه صبر  ــن به درون كارتر روغ ــراي تخليه كامل روغ ب  R
كنيد.

سطح روغن را با گيج اندازه گيري بررسي كنيد.  R

روغن را تا رسيدن سطح "MAXI" افزايش دهيد.  R

مقدار روغن اضافه شده و مسافت طي شده از آخرين زمان صفر   R
كردن كيلومترشمار را يادداشت كنيد.

۴ - اندازه گيري ميزان مصرف روغن
مصرف روغن = مقدار روغن اضافه شده (به ليتر) / مقدار مسافت   R

پيموده شده (به هزار كيلومتر).
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10A-36

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 فشار روغن: بررسي

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 836-05.مجوعه ابزار اندازه گيري فشار روغن

Mot. 1495-01 براي ميليمتر   ۲۲ راهنماي  پين 
سنسور  مجدد  نصب   - کردن  باز 

اکسيژن.

جدول فشار روغن:

موتور

(bar) حداكثر فشار حداقل فشار روغن
(bar) روغن

۳۰۰۰ دور دور آرام
در دقيقه

۳۰۰۰ دور در 
دقيقه

D4D1,53,95,3

K7J, K7M1,33,75,0

موتور

(bar) حداكثر فشار حداقل فشار روغن
(bar) روغن

۴۰۰۰ دور دور آرام
در دقيقه

۴۰۰۰ دور در 
دقيقه

K4M0,53,14,4

K9K0,83,45,2

سرپوش هاي مورد استفاده:
سرپوش هاموتور

D4DC + F

K4M, K7J, K7M, K9KE + C + F

I - مرحله پيش از باز كردن

توجه
حتماً ميزان روغن موتور را با گيج روغن اندازه گيري کنيد.

توجه داشته باشيد که سطح روغن نبايد از نشانه حداکثر تعيين 
شده برروي گيج روغن بگذرد (درغيراين صورت اين امکان 

وجود دارد که موتور از بين برود).
قبل از تحويل خودرو به مشتري، در صورت لزوم ميزان روغن 

را به سطح مناسب برسانيد.

تذکر:
حتماً پس از پر كردن روغن موتور، قبل از اندازه گيري با گيج 
روغن  شدن  سطح  هم  براي  زمان  دقيقه   ۱۰ حداقل  روغن، 

درنظر بگيريد.

II - بررسي
حسگر فشار روغن را باز كنيد (به بخش 10A، مجموعه موتور و 
قسمت پايين موتور، حسگر فشار روغن: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 10A-54 مراجعه نماييد).

87363

ابزار (Mot. 836-05) مجهز به سرپوش هاي مناسب را به كمك 
ابزار (Mot. 1495-01) يا يك پين راهنما به طول ۲۲ ميليمتر 

در محل حسگر فشار روغن موتور جايگزين كنيد.
خودرو را روشن كنيد.

T

T

T

T
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10A-37

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
 فشار روغن: بررسي

K9K يا K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ــيد  ــار روغن موتور در مدت بالا رفتن دماي روغن باش مراقب فش
ــدن مجموعه فن براي اولين بار)  (حدود C°80  يا هنگام فعال ش

اين مقدار نبايد كمتر از مقدار فشار در دور آرام باشد.
در صورتي كه فشار روغن كمتر از فشار در دور آرام بود، موارد زير 

را بررسي كنيد:
فيلتر روغن مسدود نشده باشد،

رسوب يا براده فلز در روغن موتور وجود نداشته باشد،
اجزاء محرك و وضعيت پمپ روغن معيوب نباشند.

مقدار فشار روغن را با مقادير مشخص شده در جدول زير مقايسه 
كنيد.

موتور را خاموش كنيد.
ابزار (Mot. 836-05) مجهز به سرپوش ها را باز كنيد.

حسگر فشار روغن را مجدداً نصب كنيد (به بخش 10A، مجموعه 
موتور و قسمت پايين موتور، حسگر فشار روغن: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 10A-54 مراجعه نماييد).
روغن ريخته شده را با يك پارچه تميز كنيد.

حداقل به مدت ۱۰ دقيقه صبر كنيد.
ميزان سطح روغن موتور را با گيج روغن اندازه گيري كنيد.

ــانيد (به  ــب برس ــطح مناس ــورت لزوم روغن موتور را به س در ص
ــش 10A، مجموعـه موتـور و قسـمت پاييـن موتـور،  بخ
ــه 10A-17 مراجعه نماييد)  روغن موتور: مشـخصات، صفح

(اطلاعيه فني 04A  ،6013A، روانسازها).
با اطمينان از عدم وجود نشتي برروي حسگر فشار روغن، خودرو 

را روشن كنيد.

T

T

–

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
10Aحسگر فشار روغن: باز کردن - نصب مجدد

10A-38

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  32حسگر فشار روغن

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   R
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116639

اتصال الكتريكي سوئيچ (1) مربوط به اندازه گيري فشار روغن را   R
جدا کنيد.

حسگر فشار روغن را باز کنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــار روغن برروي بلوك سيلندر را  ــگر فش روغن طرف اتصال حس  R
پاک کنيد.

حسگر فشار روغن را نصب کنيد.  R

حسگر فشار روغن را با گشتاور (N.m  32) محکم کنيد.  R

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكي حسگر فشار روغن را وصل کنيد.  R

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.  R

اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R
مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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10A-39

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ابزار مخصوص مورد نياز

Rou. 604-01 داشتن نگه  ثابت  براي  لازم  ابزار 
توپي ها.

Mot. 1202-01 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع بزرگ).

Mot. 1202-02 ابزار مخصوص براي بست لاستيكي
(نوع كوچك).

Mot. 1448 بست هاي براي  بلند  مخصوص  ابزار 
لاستيکي.

Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Mot. 1453 ،ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم
و تسمه هاي نگهدارنده.

Mot. 1390 مجدد نصب   - کردن  باز  براي  ابزار 
سيستم نيروي محرك.

Tav. 1747 برروي كار  براي  دار  رزوه  ميله هاي 
رام.

mگشتاور محكم كردن

 N.m 105پيچ رام

N.m 27,5 پيچ ميله كنترل روي جعبه دنده

N.m 27,5 پيچ ميله كنترل روي دسته دنده

 N.m 105پيچ دنده شانه اي فرمان برروي رام

پيچ هاي فوقاني پايه هاي نگهدارنده 
رام

21  N.m

 N.m 105پيچ هاي پايه هاي کمک فنر

N.m 37 مهره هاي سيبك هاي فرمان

 N.m 105پيچ هاي كاليپرهاي ترمز

جعبه  روي  بدنه  اتصال  كابل  پيچ 
دنده

21  N.m

mگشتاور محكم كردن

بست هاي نگهدارنده لوله اگزوز روي 
کاتاليست کانورتور

21  N.m

فرمان  ضعيف  فشار  لوله  پيچ 
هيدروليك روي رام

21  N.m

پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك 
روي تکيه گاه جعبه دنده

21  N.m

پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك 
روي جعبه دنده

21  N.m

روي  هيدروليك  فرمان  لوله  پيچ 
بلوک سيلندر

21  N.m

پيچ هاي لوله هاي تهويه مطبوع روي 
كمپرسور سيستم تهويه مطبوع

8  N.m

پيچ پايه نگهدارنده لوله تهويه مطبوع 
روي كمپرسور

8  N.m

N.m  280مهره هاي توپي چرخ

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

تذکر:
براي باز کردن مجموعه "موتور- جعبه دنده"، بايد کل مجموعه 
"موتور- جعبه دنده - سيستم انتقال قدرت - اکسل - رام" را 

باز کنيد.

تذكرات مهم
خودرو را به كمك تسمه ايمني روي بالابر ببنديد تا هنگام بالا 

بردن تعادل آن حفظ شود.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش مخصوص بپوشيد.

T
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10A-40

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــمه ايمني (به بخش خودرو: بكسـل  ــتن خودرو با تس براي بس
ــايل  كردن و بـالا بردن مراجعه نماييد) (02A  ،MR 388، وس

بالابر خودرو).

تهويه مطبوع

مدار گاز كولر را تخليه كنيد (به بخش سيسـتم تهويه مطبوع: 
  ،MR 388) (مواد مصرفي لازم براي تعميرات مراجعه نماييد

62A، سيستم تهويه مطبوع).

قطعات زير را باز كنيد:
لوله ورودي فيلترهوا،

ــري (به بخش باتـري: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه  بات
كنيد) (80A  ،MR 388، باتري)،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه كنيد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
12A- محفظه فيلتر هوا: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

10 مراجعه نماييد)،

محافظ ريل سوخت،
محفظه باتري،

ــي موتور (به بخش 17B، سيسـتم  ــرل الکترونيک واحد کنت
سوخت رسـاني بنزين، واحد کنترل الکترونيکي موتور: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-21 مراجعه كنيد).
ــي موتور را از پايه هاي نگهدارنده آنها  فيوزها و رله هاي سيم کش

برروي جعبه فيوزها و رله هاي درون محفظه موتور، جدا نماييد.
سيم کشي روي پايه محفظه باتري موتور را جدا کنيد.

ــده را برروي موتور قرار  ــيم و فيوزها و رله هاي جدا ش ــته س دس
دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:
ــش  چرخ: باز كـردن - نصب مجدد  ــاي جلو (به بخ چرخ ه

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها)،
،(Rou. 604-01) مهره هاي توپي چرخ به کمک ابزار

سيني محافظ زير موتور،
ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س

مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389 محافظ هاي بيروني).

T

T

T

T

–

–

–

–

–

–

–

T

T

T

T

–

–

–

–

116569

قطعات زير را باز كنيد:
اجزاء نگهدارنده (1)،

شلگيرهاي جانبي (2).
روغن قسمت هاي زير را تخليه كنيد:

در صورت لزوم روغن موتور (به بخش 10A، مجموعه موتور 
و قسـمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، 

صفحه 10A-38 مراجعه كنيد)،
ــش روغن جعبه دنـده معمولي:  ــه دنده (به بخ روغن جعب
ــد) (21A  ،MR 388، جعبه  تخليـه - پر كردن مراجعه كني
ــي)، يا (به بخش روغن جعبـه دنده اتوماتيک:  دنده معمول
ــد) (23A  ،MR 388، جعبه  تخليـه - پر كردن رجوع نمايي

دنده اتوماتيک)،
ــتم خنک کننده (به بخش 19A، سيستم خنك  مدار سيس
كننده،مدار سيسـتم خنک کننـده: تخليه - پر كردن، 

صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

T

–

–

T

–

–

–
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10A-41

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

116567

قطعات زير را جدا كنيد:
لوله سوخت رسانی (3) روي ريل سوخت رساني،

لوله بازيافت بخارات بنزين (4)،
ــيربرقي بازيافت بخارات بنزين  (5)  ــيم اتصال الكتريكي ش س

روي شير برقي.

109396

قطعات زير را جدا كنيد:
شيلنگ فوقاني خنك كننده (6) روي رادياتور،

اتصالات الكتريكي (7) مجموعه فن رادياتور.

T

–

–

–

T

–

–

فرمان هيدروليک
اتصالات زير را جدا كنيد:

شيلنگ فشار ضعيف روي پمپ فرمان هيدروليك به كمك ابزار 
(Mot. 1202-02)، (Mot. 1202-01) يا (Mot. 1448) و 

تخليه مدار،
اتصال الكتريكي سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليک.

قطعات زير را باز كنيد:
مخزن روغن فرمان هيدروليک،

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
ــزار ــک اب ــه کم ــن ب ــزن روغ ــف روي مخ ــار ضعي ــه فش لول
،(Mot. 1448) يا (Mot. 1202-01) ،(Mot. 1202-02)

پيچ بست لوله فشار قوي روي بلوك سيلندر.
ــك را از روي پايه مجموعه فن  ــتم فرمان هيدرولي لوله هاي سيس

جدا كنيد.

24762

ــار ضعيف فرمان هيدروليك روي قسمت فوقاني  پيچ (8) لوله فش
رام را باز كنيد.

T

–

–

T

–

–

–

–

T

T
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10A-42

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

JH3 يا JR5، و فرمان هيدروليك

24766

پيچ هاي لوله فشار قوي را از روي قسمت هاي زير باز كنيد:
جعبه دنده در محل (9)،

تکيه گاه جعبه دنده در محل (10)،

JR5 يا JH3
ــه دنده را باز  ــته جعب ــاي (11) كابل اتصال بدنه روي پوس پيچ ه

كنيد.

T

–

–

T

DP0، و فرمان هيدروليك

127718

ــده را در محل (12) باز  ــوي روي جعبه دن ــار ق پيچ هاي لوله فش
كنيد.

DP0
پيچ (13) دسته سيم الکتريکي روي جعبه دنده را باز كنيد.

T

T
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10A-43

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

تهويه مطبوع

116644

ــور را باز  ــه مطبوع روي کمپرس ــده (14) لوله تهوي پايه نگهدارن
كنيد.

108107

ــار (15) سيستم تهويه مطبوع را باز  اتصال الكتريكي سنسور فش
كنيد.

پيچ هاي (16) لوله هاي تهويه مطبوع روي کمپرسور را باز كنيد.
لوله هاي تهويه مطبوع روي كمپرسور را جدا کنيد.

تذکر:
ورود  از  جلوگيري  براي  را  لوله ها  روي  درپوش هاي  الزاماً 

رطوبت به درون مدار، در محل خود قرار دهيد.

T

T

T

T

116559

اتصالات زير را جدا كنيد:
ــل (17) روي لوله ورودي  ــيلنگ هاي خنك كننده را در مح ش

آب،
لوله کاهنده فشار روي توزيع کننده ورودي.

116637

شيلنگ هاي خنك كننده (18) روي محفظه خروجي آب را جدا 
نماييد.

T

–

–

T
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10A-44

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

DP0
شيلنگ ها را از روي خنك كننده روغن جعبه دنده اتوماتيک جدا 
كنيد (به بخش خنك كننـده روغن جعبه دنده: باز كردن - 

نصب مجدد مراجعه نماييد) 

116657

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (19) محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،
دو پيچ نصب دنده شانه اي فرمان بر روي رام.

دنده شانه اي فرمان را به بدنه وصل كنيد.

T

T

–

–

–

T

24766

پيچ هاي قسمت فوقاني (20) پايه هاي نگهدارنده رام را باز كنيد.

107935

قطعات زير را باز كنيد:
ــا را برروي  ــز (21) را باز کنيد و آنه ــه كاليپر ترم پيچ هاي پاي

كمك فنرها قرار دهيد،
ــزار (Tav. 476) باز  ــه كمك اب ــيبك هاي فرمان (22) را ب س

كنيد،
پيچ هاي (23) پايه هاي كمك فنرها را باز كنيد.

T

T

–

–

–
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10A-45

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

فرمان هيدروليک
ــتم انتقال قدرت سمت چپ را با چرخاندن توپي چرخ از آن  سيس

خارج كنيد.
ــمت چپ طرف چرخ را باز كنيد (به  سيستم انتقال قدرت جلو س
بخش  سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه كنيد).
ــار ضعيف فرمان هيدروليک را از روي پوسته جعبه دنده  لوله فش

بگذرانيد.

JH3

24747

قطعات زير را جدا كنيد:
كابل كلاچ از نگهدارنده سيم (24)،
كابل كلاچ از دو شاخه كلاچ (25).

T

T

T

T

–

–

109213

محافظ لاستيكي (26) اهرم كنترل جعبه دنده را جدا كنيد.

109214

پيچ (27) پايه اهرم كنترل جعبه دنده را باز كنيد.

T

T
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10A-46

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

108352

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (28) ميله كنترل جعبه دنده،

ميله كنترل جعبه دنده.

T

–

–

JR5

118882

109149

گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:
ــرعت روي جعبه دنده را در محل (29) به  كابل هاي كنترل س

کمک يک پيچ گوشتي،
كابل هاي كنترل سرعت از گيره هاي نگهدارنده آنها با فشردن 

.(A) برروي قسمت

T

–

–
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10A-47

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

24810

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

ــه كنترل كلاچ را از  ــار دادن روي گيره نگهدارنده (30) لول با فش
پمپ پايين كلاچ جدا کنيد.

روغن ترمز را به درون ظرفي بريزيد.
درپوش هاي محافظ را الزاماًً در ورودي مجراي لوله ها قرار دهيد.

T

T

T

T

DP0

110245 

110243

قطعات زير را باز كنيد:
قسمت انتهايي كابل كنترل سرعت روي اتصال مفصلي سوئيچ 

،(A) چند منظوره با فشار برروي محل
نگهدارنده روکش كابل كنترل سرعت از پايه نگهدارنده اتصال 

.(B) الكتريكي جعبه دنده، با كشيدن قفل در محل

T

–

–
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10A-48

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
ــه دنده اتوماتيک را باز كنيد  واحد کنترل الکترونيکي موتور جعب
(به بخش واحد کنترل الکترونيکـي جعبه دنده اتوماتيك: 

باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

127740

قطعات زير را جدا كنيد:
اتصال الكتريكي جعبه دنده با كشيدن صفحه كشويي (31)،

اتصال الكتريكي (32) شيربرقي.

توجه
اتصال الكتريكي را با قرار دادن آن در يك كيسه پلاستيكي 

ضد آب محافظت كنيد.

ــيم الکتريکي  جعبه دنده اتوماتيك را از روي جعبه دنده  دسته س
جدا كنيد.

دسته سيم الکتريکي را به بدنه وصل كنيد.

ــمت عقب را باز كنيد (به بخش 19D، پايه  هاي  ــته موتور س دس
نگهدارنده موتـور، ميله اتصال تقويت كننـده پاييني: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-13 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

T

T

T

116557

بست هاي (33) لوله اگزوز روي كاتاليست كانورتور را باز كنيد.
لوله اگزوز را به بدنه متصل كنيد.

تذکر:
لوله اگزوز را به سمت عقب بکشيد.

T

T
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10A-49

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109495

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده 
نصب كنيد، براي اين كار از حلقه بالا بردن موتور طرف فلايويل به 

عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.
موقعيت دسته موتورها را بر روي بدنه علامت گذاري نماييد.

 ،19D ــت را باز كنيد (به بخش ــته موتور طرف راس مجموعه دس
پايه  هاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سمت راست: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد).

20847

نگه داشتن موتور در سمت راست رام به وسيله نگهدارنده گوه:
ــه پمپ فرمان  ــتيكي (34) بين رام و پاي ــده لاس يک نگهدارن

هيدروليک در جلوي موتور قرار دهيد.
ــمت عقب موتور (35)  ــيلندر در قس ابزار را بين رام و بلوك س

نصب كنيد،
ــت رام ثابت   ــمت راس موتور را به نحوي پايين بياوريد كه در س

بماند.

T

T

T

T

–

–

–

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده 
نصب كنيد، براي اين كار از حلقه بالا بردن موتور طرف فلايويل به 

عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.
 ،19D ــش ــاز كنيد (به بخ ــپ را ب ــمت چ ــته موتور س مهره دس
پايه  هـاي نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت چپ: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-4 مراجعه نماييد).
با استفاده از يك ابزار برنجي، برروي پيچ جعبه دنده ضربه بزنيد.

ضربه گير تكيه گاه جعبه دنده را باز کنيد.

109230

ــيله نگهدارنده  ــتن جعبه دنده در سمت چپ رام به وس نگه داش
گوه:

يک نگهدارنده لاستيكي (36) زير جعبه دنده قرار دهيد،

T

T

T

T

T

–
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10A-50

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
جعبه دنده را به طريقي پايين آوريد که در سمت چپ رام ثابت 

بماند.

17765

ابزار (Mot. 1390) را زير رام قرار دهيد.
موقعيت خودرو را نسبت به چهار پايه ابزار (Mot. 1390) تنظيم 

كنيد.

–

T

T

108574

ــاي ابزار (Mot. 1390) را به گونه اي تنظيم کنيد  موقعيت پايه ه
که رام بر روي آن ثابت قرار بگيرد.

پايه ها را به طرف بالا حرکت دهيد تا در محل هاي (37) با رام در 
تماس قرار گيرند.

پيچ هاي رام را باز كنيد.
ــا مجموعه "موتور- جعبه دنده" از بدنه جدا  خودرو را بلند کنيد ت

شود.

تذکر:
اطمينان حاصل کنيد که هيچ قطعه اي از جدا شدن بدنه و 

مجموعه "موتور - جعبه دنده" ممانعت نمي نمايد.

تذکر:
براي تعميراتي که نياز به پايين آوردن و جدا شدن مجموعه 
"موتور- جعبه دنده" از رام دارد، دقت كنيد تا موقعيت موتور 
را روي رام علامت گذاري نماييد به اين نحو كه موقعيت ابزار و 

جعبه دنده را نسبت به رام در نظر بگيريد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در صورت تعويض استاندارد موتور (به بخش تعويض استاندارد 
ــد) (اطلاعيه فني 10A  ،6023A، مجموعه موتور و  مراجعه نمايي

قسمت پايين موتور).

T

T

T

T

T
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10A-51

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

107927

ــه "موتور- جعبه  ــگام نصب مجموع ــور هدايت رام در هن به منظ
دنده"، دو ميله رزوه دار ابزار (Tav. 1747) را روي نگهدارنده هاي 

جلوي رام قرار دهيد.
پيچ هاي رام را نصب كنيد.

پيچ هاي نصب رام را با گشتاور (N.m 105 ) محكم كنيد.

107930

ــرار دادن پايه نگهدارنده مجموعه "موتور - جعبه دنده" در  براي ق
جاي خود از ابزار (Mot. 1453) استفاده كنيد.

ــده در زمان  قطعات زير را با توجه به علامت گذاري هاي انجام ش
باز کردن نصب كنيد:

ــش 19D، پايه  هاي  ــه بخ ــت (ب ــمت راس ــور س ــته موت دس
نگهدارنده موتور، دسـته موتور سـمت راست: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 19D-6 مراجعه نماييد)،
دسته موتور سمت چپ (به بخش 19D، پايه  هاي نگهدارنده 
موتور، دسته موتور سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 19D-4 مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را باز كنيد:

نگهدارنده هاي لاستيكي،
ابزار.

JH3
ــس  ــه گري ــده را ب ــه دن ــرل جعب ــه كنت ــب ميل ــاي نص محوره

MOLYKOTE 33 آغشته كنيد.

ميله كنترل جعبه دنده را نصب کنيد.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 27,5 N.m) پيچ ميله كنترل سرعت روي جعبه دنده
.( 27,5 N.m) پيچ ميله كنترل سرعت روي دسته دنده

محافظ لاستيكي اهرم كنترل جعبه دنده را مجدداً در جاي خود 
قرار دهيد.

كابل كلاچ را نصب کنيد.

JR5
قطعات زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
كابل هاي كنترل به نگهدارنده هاي سيم،
كابل كنترل سرعت برروي جعبه دنده.

درپوش هاي محافظ روي ورودي مجراي لوله ها را برداريد.
ــره نگهدارنده روي پمپ پايين  ــردن گي لوله كنترل كلاچ را با فش

كلاچ وصل کنيد.
روغن ترمز را به درون مخزن بريزيد.

ــش مدار  ــه بخ ــد (ب ــري كني ــك كلاچ را هواگي ــدار هيدرولي م
  ،MR 388) (ــد هيدروليـك كلاچ: هواگيـري مراجعه نمايي

37A، كنترل اجزاء مكانيكي).

DP0
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

كابل كنترل  جعبه دنده اتوماتيك برروي نگهدارنده سيم،
ــال مفصلي  ــرعت برروي اتص ــمت انتهايي كابل كنترل س قس

سوئيچ چند منظوره.

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–
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10A-52

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
اتصال هاي زير را وصل كنيد:

اتصال الكتريكي جعبه دنده،
اتصال الكتريكي شير برقي.

ــي الكتريكي واحد کنترل الکترونيکي موتور را برروي  ــيم کش س
جعبه دنده نصب كنيد.

فرمان هيدروليک
لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليک را نصب کنيد.

ــمت چپ طرف جعبه دنده را نصب  ــتم انتقال قدرت جلوس سيس
كنيد (به بخش سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: 
 ،29A  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

سيستم انتقال قدرت).

 LOCTITE FRENBLOC ــه ــاي ترمز را ب پيچ هاي كاليپره
آغشته كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دو پيچ دنده شانه اي فرمان،

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،
پيچ هاي فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام،

پيچ هاي پايه هاي کمک فنر،
سيبك هاي فرمان،

كاليپرهاي ترمز.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

رام بـرروي  فرمـان  شـانه اي  دنـده  نصـب  پيچ هـاي 
، (105N.m)

،( 21 N.m) پيچ هاي فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام
،(105 N.m) پيچ هاي پايه هاي كمك فنر
،( 37 N.m) مهره هاي سيبك هاي فرمان

.( 105 N.m) پيچ هاي كاليپرهاي ترمز
كابل اتصال بدنه را مجدداً برروي پوسته جعبه دنده قرار دهيد.

پيچ هـاي نصب كابـل اتصال بدنـه برروي جعبه دنـده را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

ــت کانورتور را تعويض  ــر آب بندي بين لوله اگزوز و کاتاليس واش
نماييد.

لوله اگزوز را روي کاتاليست کانورتور نصب كنيد.
پيچ هاي مجموعه لوله اگزوز برروي كاتاليسـت كانورتور را 

با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–

–

–

–

–

T

–

–

–

–

–

T

T

T

T

T

ــش 19D، پايه  هاي  ــته موتور طرف عقب را باز كنيد (به بخ دس
نگهدارنده موتـور، ميله اتصال تقويت كتنـده پاييني: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 19D-13 مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک

پيچ لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليك را مجدداً برروي رام نصب 
كنيد.

پيـچ لوله فشـار ضعيف فرمـان هيدروليـك روي رام را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

پيچ هاي لوله هاي فرمان هيدروليك را برروي قطعات زير ببنديد:
برروي تکيه گاه جعبه دنده،

برروي جعبه دنده.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي لوله فرمان هيدروليك بـرروي تکيه گاه جعبه 
،( 21 N.m) دنده

پيچ هـاي لوله فرمـان هيدروليـك برروي جعبـه دنده 
.( 21 N.m)

اتصال هاي زير را وصل كنيد:
شيلنگ فشار ضعيف روي پمپ فرمان هيدروليك به كمك ابزار 

،(Mot. 1448)يا (Mot. 1202-02)  ،(Mot. 1202-01)

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
لوله فشار ضعيف روي مخزن روغن.

پيچ لولـه فرمـان هيدروليك بـرروي بلوک سـيلندر را با 
گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور فشار سيستم فرمان هيدروليك را وصل 
كنيد.

DP0
ــک را با  ــده اتوماتي ــده روغن جعبه دن ــيلنگ هاي خنك كنن ش
ــت هاي نو وصل كنيد. (به بخش خنك كننده روغن جعبه  بس

دنده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) .

ــت هاي نو برروي قطعات زير  ــيلنگ هاي خنك كننده را با بس ش
وصل کنيد:

محفظه خروجي آب،
لوله ورودي آب،

رادياتور سيستم خنك كننده.

T

T

T

T

–

–

T

–

–

T

–

–

–

T

T

T

T

–

–
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10A-53

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
مجموعه موتور - جعبه دنده: باز کردن - نصب مجدد

K4M

اتصال هاي زير را وصل كنيد:
لوله کاهنده فشار روي توزيع کننده ورودي،

اتصالات الكتريكي مجموعه فن رادياتور.
عمليات زير را انجام دهيد:

ــش 10A، مجموعه موتور و  ــور را پر كنيد (به بخ روغن موت
قسـمت پايين موتور، روغن موتور: تخليـه - پر كردن، 

صفحه 10A-38 مراجعه كنيد)،
ــر كنيد (به بخش روغـن جعبه دنده  ــن جعبه دنده را پ روغ
  ،MR 388) (ــد معمولـي: تخليه - پـر كردن مراجعه نمايي
ــه بخش روغن جعبه دنده  21A، جعبه دنده معمولي)، يا (ب
  ،MR 388) (ــد اتوماتيـک: تخليه - پر كـردن رجوع كني

23A، جعبه دنده اتوماتيک)،

مدار سيستم خنك كننده را پر كنيد (به بخش 19A، سيستم 
خنك كننده، مدار سيسـتم خنک کننـده: تخليه - پر 

كردن، صفحه 19A-14 مراجعه نماييد).

تهويه مطبوع
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پيچ هاي لوله هاي تهويه مطبوع روي کمپرسور،
پايه نگهدارنده لوله تهويه مطبوع روي کمپرسور.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي لوله هاي تهويه مطبوع روي کمپرسـور سيستم 
،( 8 N.m) تهويه مطبوع

پيچ پايـه نگهدارنده لوله سيسـتم تهويـه مطبوع روي 
.( 8 N.m) کمپرسور

ــتم تهويه مطبوع را وصل  ــار سيس ــور فش اتصال الكتريكي سنس
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــپر جلو (به بخش سـپر جلو: باز كـردن - نصب مجدد  س

مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
سيني محافظ زير موتور.

ــزار (Rou. 604-01) نصب  ــاي توپي چرخ را به كمك اب مهره ه
كنيد.

مهره هاي توپي چرخ را با گشتاور (N.m 280 ) محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

شلگيرهاي جانبي,
اجزاء نگهدارنده،

T

–

–

T

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

T

T

–

–

ــش  چرخ: باز كـردن - نصب مجدد  ــاي جلو (به بخ چرخ ه
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها)،

ــي موتور (به بخش 17B، سيسـتم  ــرل الکترونيک واحد کنت
سوخت رسـاني بنزين، واحد کنترل الکترونيکي موتور: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 17B-21 مراجعه كنيد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

جعبه فيوزها و رله ها در محل خود،
درپوش فيوزها و رله ها.

سيم کشي موتور را روي پايه محفظه باتري محكم كنيد.
محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، محفظـه فيلتر هوا: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-10 مراجعه نماييد)،

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محفظه باتري،

ــري (به بخش باتـري: باز كردن - نصـب مجدد مراجعه  بات
كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

ــه بخش مدار  ــده را هواگيري كنيد (ب ــتم خنك كنن مدار سيس
سيستم خنک کننده: هواگيري مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک
مدار فرمان هيدروليک را پر کنيد.

با چرخاندن غربيلك فرمان از يک انتها به انتهاي ديگر مدار فرمان 
هيدروليک را هواگيري نماييد.

تهويه مطبوع
ــد (به بخش سيسـتم تهويه مطبوع:  ــدار گاز كولر را پر كني م
ــد)  نمايي ــه  مراجع تعميـرات  بـراي  لازم  مصرفـي  مـواد 

(62A  ،MR 388، سيستم تهويه مطبوع).

–

–
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–

T
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10A-54

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Tav. 1747.ميله هاي رزوه دار براي كار روي رام

mگشتاور محكم كردن

N.m  14پيچ نصب کارتر پاييني

روي  پاييني  کارتر  نصب  پيچ 
جعبه دنده

44  N.m

 N.m 105پيچ هاي نصب رام

پايه هاي  نصب  فوقاني  پيچ 
نگهدارنده رام

21  N.m

برروي  پاييني  کارتر  نصب  پيچ 
پايه چند منظوره

21  N.m

فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ 
هيدروليك روي رام

21  N.m

فرمان  شانه اي  دنده  نصب  پيچ 
روي رام

105 N.m 

تقويت  اتصال  ميله  نصب  پيچ 
كننده

105 N.m 

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي نصب سپر جلو برروي رام،
سيني محافظ زير موتور.

ــش 10A، مجموعه موتور و  روغن موتور را تخليه كنيد (به بخ
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 

10A-38 مراجعه نماييد) .

T

T

T

–

–

T

24758

قطعات زير را باز كنيد:
ــاي جلو (به بخش چـرخ: باز كـردن - نصب مجدد  چرخ ه

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها)،
دو شلگير جانبي،

ميله اتصال تقويت كننده،
سيبک هاي تحتاني،

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،
دو پيچ نصب دنده شانه اي فرمان بر روي رام.

دنده شانه اي فرمان را به بدنه وصل كنيد.
پيچ نصب کارتر پاييني روي پايه چند منظوره را باز کنيد.

فرمان هيدروليک

24762

پيچ نصب (1) لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليك برروي قسمت 
فوقاني رام.

T

–

–

–

–

–

–

T

T

T
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10A-55

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

107934 

ــاي نگهدارنده رام را باز  ــمت فوقاني (2) پايه ه پيچ هاي نصب قس
کنيد.

107924

ــك باز کنيد و با ميله هاي رزوه  پيچ هاي نصب (3) رام را يك به ي
دار ابزار (Tav. 1747) جايگزين نماييد.

تذکر:
 (Tav. 1747) اطمينان حاصل نماييد که ميله رزوه دار ابزار
به اندازه کافي درون مهره پيچ شده و مهره ابزار روي رام محکم 

قرار گرفته است.

T

T

T

108645 

108644

با باز کردن تدريجي مهره هاي ابزار (Tav. 1747) رام را حداقل 
به اندازه ۱۲۰  ميليمتر پايين بياوريد.

T
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10A-56

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107936

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4) اتصال موتور - جعبه دنده،

پيچ هاي نصب کارتر پاييني،
کارتر پاييني،

صفحه جدا کننده ضد امولسيون.

T

–

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
سطح تماس واشر بايد تميز، خشک و غير چرب باشد (از به جا 

گذاشتن اثر انگشت برروي آن خودداري كنيد).

توجه
استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند منجر 
مخلوط  شود.  قطعات  بستن  هنگام  مواد  اين  زدن  بيرون  به 
اين مواد با روغن مي تواند باعث خرابي بعضي از اجزاء (موتور، 

رادياتور) گردد.

توجه
الزاماً واشر آب بندي را تعويض کنيد.

توجه
حتماً پيچ هاي نصب رام را تعويض کنيد.

سطوح واشر را تميز كنيد.

T

T
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10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

20166

20167

عمليات زير را انجام دهيد:
 SILICONE ADHESIVE SEALANT چهار نوار (5) از

با قطر ۵  ميليمتر قرار دهيد.
دو قطره (6) از SILICONE ADHESIVE SEALANT با 
قطر ۷  ميليمتر در محل تلاقي بلوك سيلندر و درپوش انتهاي 

ميل لنگ بگذاريد.

T

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

20170

تذکر:
هنگام باز کردن کارتر روغن موتور، اطمينان حاصل کنيد که:

زبانه هاي (7) صفحه ضد امولسيون نسبت به شکاف هاي 
(8) در موقعيت مناسبي قرار گرفته اند،

لبه هاي اتصال کارتر روغن موتور و بلوك سيلندر هم رديف 
شده اند تا در زمان نصب جعبه دنده، محفظه كلاچ آسيب 

نبيند.
صفحه جدا کننده ضد امولسيون را نصب كنيد.

–

–

T
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10A-58

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A

107936

20171

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
کارتر روغن موتور با يک واشر نو،

ــور بدون محکم کردن  ــب کارتر پاييني روغن موت پيچ هاي نص
آنها،

ــرروي جعبه دنده  ــر پاييني روغن موتور ب پيچ هاي نصب کارت
بدون محکم کردن آنها.

ــه ترتيب و با  پيچ هـاي نصب کارتر پائينـي روغن موتور را ب
گشتاور (N.m 14 ) محكم كنيد.

پيچ هاي نصب کارتر پائيني روغن موتور برروي جعبه دنده 
را با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

T

–

–

–

T

T

III - مرحله پاياني
رام را نصب كنيد.

ــزار (Tav. 1747) را يك به يك باز کنيد و  ميله هاي رزوه دار اب
پيچ هاي نصب رام را جايگزين آنها نماييد.

پيچ هاي نصب رام را با گشتاور (N.m 105 ) محكم كنيد.
پيچ هاي نصب فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام را نصب كنيد.

ــتاور  پيچ هاي نصب فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

پيچ نصب کارتر روغن را روي پايه چند منظوره قرار دهيد.
ــتاور  پيچ نصب کارتر پائيني روي پايه چند منظوره را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

فرمان هيدروليک

پيچ نصب لوله فشار ضعيف سيستم فرمان هيدروليك را روي رام 
نصب كنيد.

ــتاور  پيچ نصب لوله فرمـان هيدروليك برروي رام را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

دو پيچ نصب دنده شانه اي فرمان بر روي رام را نصب كنيد.
پيچ هاي نصب دنده شـانه اي فرمان برروي رام را با گشتاور 

(N.m 105 ) محكم كنيد.

محافظ حرارتي روي جعبه فرمان را نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيبک هاي تحتاني،
ميله اتصال تقويت كننده.

ــتاور  پيچ هـاي نصـب ميله اتصـال تقويـت كتنده را با گش
(N.m 105 ) محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
سيني محافظ زير موتور،

پيچ هاي نصب سپر جلو زير رام را محکم کنيد،
دو شلگير جانبي،

ــاي جلو (به بخش چـرخ: باز كـردن - نصب مجدد  چرخ ه
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و لاستيك ها).

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T

T

–

–

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



10A-59

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
کارتر پاييني: باز کردن - نصب مجدد

K4M

ــش 10A، مجموعـه موتور و  ــر كنيد (به بخ ــور را پ روغن موت
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه

10A-38 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

T
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10A-60

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پمپ روغن: باز کردن - نصب مجدد

K4M

10A
mگشتاور محكم كردن

N.m  25پيچ نصب پمپ روغن

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
ــش 10A، مجموعه موتور و  روغن موتور را تخليه كنيد (به بخ
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 

10A-38 مراجعه نماييد).

ــش 10A، مجموعه موتور و  ــد (به بخ ــر پاييني را باز كني كارت
قسمت پايين موتور، کارتر پائيني: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-135 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108646

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پمپ روغن،

پمپ روغن.

T

T

T

T

T

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

از وجود حلقه هاي مركز يابي پمپ روغن اطمينان حاصل نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پمپ روغن را نصب كنيد.

ــتاور (N.m 25 ) محكم  پيچ هـاي نصب پمپ روغـن را با گش
كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 10A، مجموعه موتور و  كارتر پاييني را نصب كنيد (به بخ
قسمت پايين موتور، کارتر پائيني: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-135 مراجعه نماييد).
ــش 10A، مجموعـه موتور و  ــد (به بخ ــور را پر كني روغن موت
قسمت پايين موتور، روغن موتور: تخليه - پر كردن، صفحه 

10A-38 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، ، باتري).

T

T

T

T

T

T
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10A-61

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي نصب پايه چند منظوره 
روي بلوک سيلندر

44  N.m

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
کارتر پاييني

21  N.m

تهويه  كمپرسور  نصب  پيچ هاي 
مطبوع

21  N.m

فرمان  پمپ  نصب  پيچ هاي 
هيدروليک

21  N.m

پيچ نصب لوله فشار قوي فرمان 
هيدروليک روي بلوک سيلندر

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

محافظ ريل سوخت رساني،
سيني محافظ زير موتور.

ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س
مجددمراجعه كنيد) (55A  ،MR 386، محافظ هاي بيروني).

لوله تغذيه سوخت را از ريل سوخت رساني جدا کنيد.
دينام را باز كنيد (به بخش 16A، استارت - مدار شارژ، دينام: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).
قطعات زير را باز كنيد:

ــک روي بلوک  ــف فرمان هيدرولي ــار ضعي پيچ نصب لوله فش
سيلندر،

ــان هيدروليک روي پايه چند منظوره  پيچ هاي نصب پمپ فرم
(بدون باز کردن مدار هيدروليک).

ــوي محفظه موتور وصل  ــيني جل پمپ فرمان هيدروليك را به س
كنيد.

اتصال الكتريكي کمپرسور سيستم تهويه مطبوع را جدا کنيد.
پيچ هاي نصب كمپرسور تهويه مطبوع را باز کنيد (بدون باز کردن 

مدار).
كمپرسور تهويه مطبوع را روي رام وصل كنيد.

T

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

18981

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پايه چند منظوره،

پايه چند منظوره.

T

–

–
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10A-62

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان هيدروليك، و تهويه مطبوع

10A
نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

18981

پايه چند منظوره را نصب كنيد.
ــر پائيني را بدون محكم  پيچ نصب پايه چند منظوره برروي کارت

آن با گشتاور N.m 5  ببنديد.
اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

پيچ هاي نصـب پايه چنـد منظوره روي بلوك سـيلندر
،( 44 N.m)

پيـچ نصـب پايـه چنـد منظـوره روي کارتـر پائينـي 
.( 21 N.m)

II - مرحله پاياني
كمپرسور تهويه مطبوع را در محل خود قرار دهيد.

ــتاور  پيچ هـاي نصـب کمپرسـور تهويـه مطبـوع را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي کمپرسور تهويه مطبوع را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
ــک روي بلوک  ــان هيدرولي ــوي فرم ــار ق ــده لوله فش نگهدارن

سيلندر.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) پيچ هاي نصب پمپ فرمان هيدروليك
پيچ نصب لوله فشـار قوي فرمان هيدروليك روي بلوک 

.( 21 N.m) سيلندر

T

T

T

–

–

T

T

T

T

–

–

T

–

–

دينام را باز كنيد (به بخش 16A، استارت - مدار شارژ، دينام: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).

لوله تغذيه سوخت را به ريل سوخت رساني وصل کنيد.
ــپر جلو را باز كنيد (به بخش سـپر جلو: بـاز كردن - نصب  س

مجددمراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيني محافظ زير موتور،
محافظ ريل سوخت رساني.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

T

T

T

–

–

T
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10A-63

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي نصب پايه چند منظوره 
روي بلوک سيلندر

44  N.m

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
كارتر پاييني

21  N.m

پولي  با  نگهدارنده  پايه  پيچ هاي 
هرزگرد

21  N.m

N.m  21پيچ پمپ فرمان هيدروليک

بلوك  روي  قوي  فشار  لوله  پيچ 
سيلندر

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــد (به بخش  ــرار دهي ــتون ق ــر دو س ــک بالاب ــودرو را روي ج خ
ــد)  ــه نمايي خـودرو: بكسـل كـردن و بـالا بـردن مراجع

(02A   ،MR 388،  وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش چرخ: باز كردن - نصب  ــمت راس چرخ جلو س
و  ــا  چرخ ه  ،35A   ،MR 388) ــد)  نمايي ــه  مراجع مجـدد 

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين

كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

فرمان معمولي

111079

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد،

پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد.

T

–

–
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10A-64

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

10A

فرمان هيدروليک

122175

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) نصب پمپ فرمان هيدروليك،

پيچ (3) نصب لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر.
ــيني جلوي محفظه موتور متصل  پمپ فرمان هيدروليك را به س

كنيد.

T

–

–

T

II - باز کردن قطعه مورد نظر

102265

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (4) پايه چند منظوره،

پايه چند منظوره.

T

–

–
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10A-65

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

نصب مجدد

102265 

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه چند منظوره،

پيچ نصب پايه چند منظوره برروي کارتر پائيني،
پيچ هاي نصب پايه چند منظوره برروي بلوك سيلندر.

اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:
پيچ هاي نصـب پايه چنـد منظوره روي بلوك سـيلندر 

،( 44 N.m)

پيـچ نصـب پايـه چنـد منظـوره روي کارتـر پائينـي 
.( 21 N.m)

مرحله پاياني

فرمان معمولي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد،

پيچ هاي پايه نگهدارنده با پولي هرزگرد.
ــتاور  پيچ هـاي پايـه نگهدارنده بـا پولـي هرزگرد را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

فرمان هيدروليک
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ هاي پمپ فرمان هيدروليک،

T

–

–

–

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

پيچ نصب لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر.
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) پيچ هاي پمپ فرمان هيدروليك
پيـچ نصـب لولـه فشـار قـوي بـرروي بلوك سـيلندر 

.( 21 N.m)

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين

كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388 ، باتري).

–

T

–

–

T

–

–

–

T
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10A-66

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

10A

mگشتاور محكم كردن

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
كارتر پاييني

21  N.m

پيچ نصب پايه چند منظوره روي 
بلوک سيلندر

44  N.m

تهويه  كمپرسور  نصب  پيچ هاي 
مطبوع

21  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــش چـرخ: باز كـردن -  ــت (به بخ ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه نمايي نصب مجدد مراجع

لاستيك ها)،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين

كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

–

108866

اتصال الكتريكي کمپرسور سيستم تهويه مطبوع را جدا کنيد.
پيچ هاي (1) کمپرسور تهويه مطبوع را باز كنيد.

ــيني جلوي محفظه موتور وصل  ــور تهويه مطبوع را به س كمپرس
كنيد (بدون باز كردن مدار).

II - باز کردن قطعه مورد نظر

103254

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي پايه چند منظوره،

پايه چند منظوره.

T

T

T

T

–

–
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10A-67

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
پايه چند منظوره: باز کردن - نصب مجدد

K4M، و فرمان معمولي، و تهويه مطبوع

نصب مجدد

103254 

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه چند منظوره،

پيچ نصب پايه چند منظوره برروي کارتر پائيني،
پيچ هاي نصب پايه چند منظوره برروي بلوك سيلندر.

پيچ ها را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:
پيـچ نصـب پايه چنـد منظـوره بـرروي کارتـر پائيني 

،( 21 N.m)

پيچ هاي نصـب پايه چند منظوره برروي بلوك سـيلندر 
.( 44 N.m)

مرحله پاياني
کمپرسور تهويه مطبوع را در محل خود قرار دهيد.

پيچ هاي کمپرسور تهويه مطبوع را نصب کنيد.
ــتاور  پيچ هـاي نصـب کمپرسـور تهويـه مطبـوع را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي کمپرسور تهويه مطبوع را وصل كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــام (به بخش 16A، اسـتارت - مدار شـارژ، دينام: باز  دين
كردن - نصب مجدد، صفحه 16A-7 مراجعه نماييد)،

ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
 11A-1 تسـمه دينام: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد)،
ــه بخش  چـرخ: باز كـردن -  ــت (ب ــمت راس ــرخ جلو س چ
ــد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و  ــه كني نصب مجـدد مراجع

لاستيك ها)،
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

T

–

–

–

T

–

–

T

T

T

T

T

–

–

–
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10A-68

مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
فلايويل: باز كردن - نصب مجدد

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

10A
ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 582-01.ابزار ثابت نگه داشتن فلايويل

mگشتاور محكم كردن

N.m  55پيچ هاي فلايويل

N.m + 110° 18  پيچ هاي فلايويل
± 6°

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعات زير را باز كنيد:
جعبه دنده (به بخش جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد)،
ــش مكانيزم - ديسـک: باز كردن -  مكانيزم کلاچ (به بخ

نصب مجدد مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107913

موتور را به كمك ابزار (1)  (Mot. 582-01) تثبيت كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي فلايويل،
فلايويل،

.(Mot. 582-01) ابزار

T

–

–

T

T

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

وضعيت فلايويل را بررسي كنيد.
رزوه پيچ هاي فلايويل را برروي ميل لنگ تميز كنيد.

سطح اتكاي فلايويل را برروي ميل لنگ چربي زدايي نماييد.
پيچ هاي نصب را حتماً با پيچ هاي نو تعويض كنيد.

 LOCTITE FRENETANCH پيچ هاي نو فلايويل را به ماده
آغشته كنيد.

23325

توجه
پيچ هاي (2) نصب چرخ دنده فلايويل را بيرون نياوريد.

T

T

T

T

T

T
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10A-69

10A مجموعه موتور و قسمت پايين موتور
فلايويل: باز كردن - نصب مجدد

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فلايويل را مجدداً نصب كنيد.

107913

پيچ هاي نو فلايويل را بدون آنكه محكم كنيد، ببنديد.
موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01) تثبيت كنيد.

K4M يا K7J يا K7M
 ( 55 N.m) ــتاور پيچ هاي نصـب فلايويل را به ترتيب و با گش

محكم كنيد.

D4D
ــتاور  گش ــا  ب و  ــب  ترتي ــه  ب را  فلايويـل  نصـب  پيچ هـاي 

(N.m + 110° ± 6° 18 ) محكم كنيد.

ابزار (Mot. 582-01) را باز كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــش مكانيزم - ديسـک: باز كردن -  مكانيزم کلاچ (به بخ
نصب مجدد مراجعه نماييد)،

جعبه دنده (به بخش جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد).

T

T

T

T

T

T

T

–

–
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